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SLV NUMINOS®

Одна система освещения.
Tысячи возможностей.
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Система освещения SLV NUMINOS® предла-
гает характеристики света и современный 
дизайн для различных сфер применения. 
Позвольте себе найти вдохновение.

SLV NUMINOS®

СВЕТИЛЬНИКИ 
SPOTLIGHT  
И DOWNLIGHT
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Каждый проект уникален по-своему. При этом, многим проектам нужен 
единая концепция освещения и дизайна. SLV NUMINOS® – это идеально 
скоординированная система освещения, сочетающая в себе функцио-
нальность, дизайн и технологии. Для дизайнеров и создателей. Под любые 
задачи. Для максимального разнообразия с минимальными усилиями.

SLV NUMINOS®

ОДНА СИСТЕМА  
ОСВЕЩЕНИЯ – ТЫСЯЧИ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
СВОБОДНО КОНФИГУРИРУЕМАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИ-
ВАЕТ ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ЛЮБОЙ ОБСТАНОВКЕ. 

ВЫСОКОМОЩНЫЙ СВЕТОДИОД-
НЫЙ МОДУЛЬ С ВЕЛИКОЛЕПНОЙ 
ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕЙ

ПОДХОДЯЩЕЕ 
СВЕТОВОЕ  
РЕШЕНИЕ НА ВСЕ 
СЛУЧАИ ЖИЗНИ.  

ШИРОКИЙ ВЫБОР СВЕТИЛЬНИКОВ 
DOWNLIGHTS И ТОЧЕЧНЫХ СВЕ-
ТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ГАРМОНИЧНОЙ 
ДИЗАЙНЕРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ.

В НАЛИЧИИ
С НОЯБРЯ 2020



0706

От отелей до офисов, коммерческих или частных помещений.  
От применения до технологии и дизайна в деталях: модульные 
светильники и прожекторы можно настроить именно так,  
как того требуют планировка или условия помещения. И чем  
многограннее ваш проект, тем лучше вам подойдет система  
освещения NUMINOS®.

Система освещения NUMINOS® 

предлагает характеристики света 
и современный дизайн для  
различных сфер применения.

	• Офис
	• Маленькие магазины  

и бутики 
	• Отели и рестораны
	• Дом
	• и многое другое

Расставить  
световые акценты, 
не доминируя.

SLV NUMINOS®

MOVE M, DL
№ тов.
1003553
NUMINOS® XL 
DL
№ тов.
1003985

БОЛЬШЕ СВОБОДЫ 
БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ.

ЧТО БЫ ВЫ НИ ПЛАНИРОВАЛИ, СИСТЕМА  
ОСВЕЩЕНИЯ NUMINOS® СОЗДАЕТ  
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ИДЕЙ. 

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
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Направленное 
вниз освещение

SLV NUMINOS® S, 
CL
№ тов.
1004139

Подходит  
для любых  
пространств.

NUMINOS® L, 3Ph.
№ тов.
1004554

Можно настроить 
практически для 
любого помещения.

NUMINOS® L, PD
№ тов.
1004530

Сделайте выбор:
	• Светильник downlight или точечный
	• Размеры и диаметры
	• Цвет корпуса (черный/ белый)
	• Варианты отражателя
	• С регулировкой наклона и без
	• Класс мощности

Различные варианты представлены в таких 
конфигурациях: 
	• Высокомощный светодиодный модуль цве-

товой температуры 2700 K/ 3000 K/ 4000 K
	• Качество света CRI>90 
	• Оценка бликования UGR мин. <22

УНИКАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ  
ВЫДЕРЖАННОЕ В ОДНОМ СТИЛЕ

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®
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20° 40°
55°

24° 36°
60°

S L XLM

Доступны в семи вариантах  
(от 68-75 мм до 176-186 мм)  
с высокомощным светодиодным 
модулем в трех цветовых  
температурах (2700 K, 3000 K,  
4000 K) и с цветовой яркостью 
(UGR 16, 19, 22).

Предоставляемые на выбор 
отражатели с углом полурассе-
ивания 20°, 40° или 55°.

В качестве аксессуаров доступны 
фильтры с различными эффек-
тами (матовые / призматические 
/ эллиптические / сотовые).

Декоративное кольцо представ-
лено на выбор в черном, белом 
цветах и хромированное.

Светильники downlight от 
NUMINOS® представлены в виде 
светильников с регулировкой  
наклона и без (4х прямонаправ-
ленных и 3 с регулировкой наклона).

DOWNLIGHTS

СИСТЕМА  
ОСВЕЩЕНИЯ,  
ПРОДУМАННАЯ  
ДО ДЕТАЛЕЙ.
Широкий выбор модулей удовлетворит любое требо-
вание. Настроено. Быстро и легко устанавливается. 

Аксессуары для  
системы:
Добавить драйвер 
на выбор (вкл/выкл, 
диммирование по фазе, 
DALI) и подходящий  
рассеиватель можно 
через кодировку цвета.

Драйвер и рассеива-
тели к системе све-
тильников downlight 
SLV NUMINOS®  
представлены на  
стр. 40-41.

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
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20° 40°
55°

24° 36°
60°

S L XLM

Представлен в трех размерах 
корпуса (65x155 мм, 85x175 мм, 
100x203 мм) с высокомощным 
светодиодным модулем в трех 
цветовых температурах (2700 K, 
3000 K, 4000 K). 

Линзы с углом полуфокусировки 
24°, 36° или 60° на выбор.

Все светильники серии можно 
напрямую подключать к сети 
напряжением 230 В благодаря 
установленному производителем 
светодиодному драйверу  
(диммирование по фазе, DALI).

Точечные светильники 
NUMINOS® представлены в виде 
светильников с регулировкой 
наклона или без, подвесных, 
и точечных светильников для 
трехфазной трековой системы. 

SPOTLIGHTS

Высокая производительность.

Уже более 40 лет SLV является одним из самых известных 
производителей освещения в Европе. Разработано и прове-
ренно в Германии. Качество, которому можно доверять.  
Товары со склада могут быть доставлены в течение 24 часов 
по Германии (48 часов по Европе). Время доставки наших 
свободно конфигурируемых светильников можно узнать 
сразу после завершения конфигурации.

Easy to install.

Поскольку эффективность всегда окупается, светильники 
SLV легко, быстро и безопасно установить. Подключение 
через монтажную пластину, рельсовую систему, быстрое 
соединение, пружинный зажим и с помощью цветовых 
кодировщиков для светильников создает решающее пре-
имущество: вы экономите время, усилия и, следовательно, 
затраты.

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®
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NUMINOS® S
DL
№ тов.
1003798

В переговорных для 
большей концентрации 
на самом важном.

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ.  
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ.

Успех в любых обстоятельствах обеспечивают командные игроки, 
проявляя индивидуальные достоинства. Узнайте, для каких сфер 
применения разработаны светильники NUMINOS®. 

Downlights.
Незаметное, современное и компактное  
освещение, которое фокусирует внимание на 
объектах или помещении: светильники системы 
освещения NUMINOS® можно использовать 
по-разному в коммерческих и частных поме-
щениях.

Для элегантного 
освещения жилых 
помещений.

SLV NUMINOS®

MOVE M, DL
№ тов.
1003593

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
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SLV NUMINOS®

MOVE M, DL
№ тов.
1003620

Свет должен способ-
ствовать хорошему 
самочувствию.

Все, чтобы выде-
лить основные 
моменты.

NUMINOS® M
DL
№ тов.
1003809

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®
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Освещение
можно настроить  
индивидуально.
Благодаря большому 
выбору отражателей 
система освещения 
NUMINOS® подходит для 
акцентного освещения,  
а также для равномерно-
го освещения рабочих 
зон, коридоров и офисов.

Для тщательного 
освещения рабочих 
поверхностей. 

NUMINOS® S
DL
№ тов.
1003795

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
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Структурировать 
столовые благодаря  
освещению.

NUMINOS® S
DL
№ тов.
1003810

Идеально подходит 
для подсветки 
объектов.

SLV NUMINOS®

MOVE M, DL
№ тов.
1003603

Обратить больше 
внимание на архи-
тектурные решения.

SLV NUMINOS®

MOVE M, DL
№ тов.
1003618

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®
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Подает предметы 
в нужном свете. 

SLV NUMINOS®

MOVE L, DL
№ тов.
1003664

Для освещения 
холов.

SLV NUMINOS®

MOVE XL, DL
№ тов.
1003736

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
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Можно смело  
сочетать.
 Благодаря большому 
количеству световых 
цветовых температур 
и драйверов, систему 
освещения NUMINOS® 

можно использовать 
различным образом  
и безопасно сочетать 
друг с другом. 

Для общего осве-
щения в офисных 
зданиях.

NUMINOS® XL
DL
№ тов.
1004017

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®
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Spotlights.
В магазинах и бутиках, а также в ресто-
ранах, барах, музеях, студиях, медицин-
ских кабинетах - в каждом помещении 
важны правильно расставленные акцен-
ты. Прожекторы можно использовать 
для освещения больших площадей, а 
также для точечного освещения. 

Свет подчеркивает  
структуру мебели.

NUMINOS® S
CL, PHASE
№ тов.
1004135

Приспособить ос-
вещение под задачи 
любого помещения.

NUMINOS® S
3х-фазный
№ тов.
1004083

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
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Освещение создает уют 
дома.

NUMINOS® M
PD, ФАЗА
№ тов.
1004154

Создать влекущцю 
атмосферу. 

NUMINOS® L
PD, DALI
№ тов.
1004435

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®
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Для расстановки 
акцентом с учетом ху-
дожественного вкуса.

NUMINOS® L
CL, PHASE
№ тов.
1004207

Для подчеркивания 
текстур.

NUMINOS® L
3х-фазный
№ тов.
1004287

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
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Они подчеркивают 
структурирование 
помещений офиса. 

NUMINOS® M
CL, DALI
№ тов.
1004519

Гибкость во всех 
аспектах.
Будь то атмосферное ос-
вещение помещения или 
эффектное акцентное 
освещение – с правиль-
ными прожекторами все 
возможно. Варианты 
светильников с регули-
ровкой наклона и без,  
а также рельсовые точеч-
ные системы освещения 
NUMINOS® отвечают 
самым высоким требова-
ниям гибкости. 

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®
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Тонко декоративный.
Особенно, если источник 
света не нужно выно-
сить на передний план 
в декоративных целях, 
точечные светильники 
NUMINOS® и подвесные 
светильники – это пра-
вильный выбор. Благода-
ря своей простоте, они 
не только не отвлекают 
от дизайна помещения, 
но и создают атмосферу. 
При этом они прекрасно 
справляются с постав-
ленной задачей по осве-
щению.

Встраиваемый вари-
ант для хорошего 
освещения ступеней. 

NUMINOS® M
CL
№ тов.
1004227

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
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NUMINOS® S
CW
№ тов.
1004110

Для подчеркивания  
объектов

Привлекает внимание 
к витринам  
и прилавкам. 

NUMINOS® S
PD, DALI
№ тов.
1004447

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®
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СКОНФИГУРИРОВАТЬ ОНЛАЙН.
ИСПОЛЬЗУЯ СИСТЕМУ.
Найдите светильник своей мечты всего за несколько шагов –  
онлайн-конфигуратор SLV NUMINOS® поможет. 

Что лучше использовать: downlight или точечный светильник? Ситуацию прояснит конфигуратор. Если что-то неясно, 
все символы имеют пояснение. Получите ясное представление об освещении, выбрав детальный вид или вид комнаты.

Хотите тут же сконфигурировать светильник своей мечты?  
Перейти к конфигуратору от SLV NUMINOS®: 

К вам пришло вдохновение? 
Вы нашли вдохновение на веб-сайте 
SLV NUMINOS® и попали в конфигу-
ратор через сценарий приложения? 
В этом случае технические возможно-
сти подбора настроены оптимально.

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



2322

www.numinos.SLV.com

1

1

2

3

2

3

4

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Отсканируйте меня, чтобы посмотреть видео,  
с четкой инструкцией как легко настроить 
подсветку NUMINOS®.

DOWNLIGHTS 

Сконфигурировать технику
Выберите поворотный или прямонаправленный вариант и укажите мощность, 
соответствующие установочные размеры и силу света. Доступны три уровня 
цветовой температуры света: от теплого белого до нейтрального белого.  
Осталось подобрать соответствующий угол луча, и светильник подобран. 

Сконфигурировать оптику
Внешний вид светильника downlight можно сочетать с дизайном комнаты  
и потолка, подобрав корпус в черном или белом цвете, или декоративное 
кольцо в черном, белом или хромированном цвете. Сразу видно, сколько 
будет стоить светильник downlight в плановой конфигурации.

Добавить дополнительные аксессуары 
Когда дело доходит до аксессуаров для потолочного освещения, конфигуратор 
предлагает вам дополнительное управление/ затемнение (включение/ выклю-
чение, фазовое затемнение, DALI), подходящие диффузоры и уменьшение 
бликов через сотовый фильтр. 

Краткая информация
Перед добавлением светильника downlight в корзину проверьте свою конфи-
гурацию. Или добавьте его в свой список желаний, чтобы завершить покупку 
позже. Вы также можете загрузить полезные файлы планирования освещения, 
спецификации и другие документы.

СВЕТИЛЬНИКИ 
SPOTLIGHT

Сконфигурировать технику
В зависимости от требований можно подобрать желаемый точечный светиль-
ник из четырех доступных типов монтажа и корпусов. Выбирая мощность, 
вы одновременно определяете интенсивность света и диаметр светильника. 
Далее следуют цветовая температура света и угол луча. А поскольку драйвер 
светодиодов всегда установлен в прожекторах, нужно выбрать – фазовый или 
с DALI-затемнением. 

Сконфигурировать оптику
Черный или все же белый? Цвет корпуса, а не цена влияют на индивидуальные 
требования, личные предпочтения или концепции дизайна.

Краткая информация
Вы также должны проверить конфигурацию прожекторов перед тем, как 
переложить их в корзину. И, конечно же, как и в случае с потолочными 
светильниками, вам доступны такие функции, как список наблюдения или 
загрузка полезных документов. 

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®
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ВПЕРЕД И К ЦЕЛИ!
 Сконфигурируйте свой светильник с помощью брошюры SLV NUMINOS®. 

SLV NUMINOS® DOWNLIGHT

SLV NUMINOS® SPOTLIGHT

S, M, L, XL

черный
белый

2700 К
3000 К
4000 К

20°
40°
55°

On/Off
ФАЗА
DALI эллиптический

призматический
матовый

сотовидный

черный
белый

хромированный

черный
белый

2700 К
3000 К
4000 К

ФАЗА
DALI

S, M, L

24°
36°
60°

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
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ШАГ 3
ПРОДУКТ

Получите визуальное представ-
ление о полностью настроенном 
светильнике, чтобы заказать 
правильный номер артикула.

ШАГ 2
ВЫБРАТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ  
КОНФИГУРАЦИЮ И ДИЗАЙН

Столбец за столбцом вы выби-
раете оптические и технические 
атрибуты, такие как цвета кор-
пуса или декоративного кольца, 
цветовая температура, угол и 
многое другое.

ШАГ 1
СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНИЙ  
ИЛИ DOWNLIGHT?

Выберите тип светильника, 
соответствующий вашим требо-
ваниям. Диаметр (светильников 
downlight) и размер корпуса 
(прожекторов) связаны с произ-
водительностью системы.

Сочетайте желаемые источники света,  
представленные на следующих страницах.
Следующие обзоры продуктов помогут вам сделать 
выбор. Прокрутите до нужного типа светильника,  
следуйте по столбцам слева направо и выберите  
понравившееся решение. В конце, правильный номер 
артикула доступен для прямого заказа.

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®



2726

S

  

lm UGR

NUMINOS® S 
DL

  

670 мл 20° 18 1003769

2700 К 670 мл 40° 19 1003772

670 мл 55° 21 1003775

690 мл 20° 18 1003793

3000 К 690 мл 40° 18 1003796

690 мл 55° 20 1003799

730 мл 20° 18 1003817

4000 К 730 мл 40° 19 1003820

730 мл 55° 21 1003823

720 мл 20° 19 1003770

2700 К 720 мл 40° 18 1003773

720 мл 55° 20 1003776

730 мл 20° 18 1003794

3000 К 730 мл 40° 18 1003797

730 мл 55° 20 1003800

790 мл 20° 19 1003818

4000 К 790 мл 40° 18 1003821

790 мл 55° 20 1003824

690 мл 20° 16 1003771

2700 К 690 мл 40° 16 1003774

690 мл 55° 19 1003777

700 мл 20° 16 1003795

3000 К 700 мл 40° 16 1003798

700 мл 55° 18 1003801

750 мл 20° 16 1003819

4000 К 750 мл 40° 16 1003822

750 мл 55° 19 1003825

670 мл 20° 18 1003781

2700 К 670 мл 40° 19 1003784

670 мл 55° 21 1003787

690 мл 20° 18 1003805

3000 К 690 мл 40° 18 1003808

690 мл 55° 20 1003811

730 мл 20° 18 1003829

4000 К 730 мл 40° 19 1003832

730 мл 55° 21 1003835

720 мл 20° 19 1003782

2700 К 720 мл 40° 18 1003785

720 мл 55° 20 1003788

730 мл 20° 18 1003806

3000 К 730 мл 40° 18 1003809

730 мл 55° 20 1003812

790 мл 20° 19 1003830

4000 К 790 мл 40° 18 1003833

790 мл 55° 20 1003836

690 мл 20° 16 1003783

2700 К 690 мл 40° 16 1003786

690 мл 55° 19 1003789

700 мл 20° 16 1003807

3000 К 700 мл 40° 16 1003810

700 мл 55° 18 1003813

750 мл 20° 16 1003831

4000 К 750 мл 40° 16 1003834

750 мл 55° 19 1003837

черный

белый

Ø 6,8

0,3

Ø 8

4,9

черный

черный

белый

белый

хромиро-
ванный

хромиро-
ванный

Сведения о товаре:
250 мА
Светодиод Premium с CRI>90
Потребляемая мощность: 8,6 Вт 
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
Установочные размеры: Ø: 6,8 см, Г: 5,5 см

10 50000 0,2

Подходящие драйверы  
и рассеиватели можно найти  
на страницах 40-41.

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Примечание: 
Разъем низкого напряжения
Драйвер поставл. отдельно



2726

S

  

lm UGR

Плоские пружины для  
установки на потолки входят  
в комплект.

  

670 мл 20° 18 1003769

2700 К 670 мл 40° 19 1003772

670 мл 55° 21 1003775

690 мл 20° 18 1003793

3000 К 690 мл 40° 18 1003796

690 мл 55° 20 1003799

730 мл 20° 18 1003817

4000 К 730 мл 40° 19 1003820

730 мл 55° 21 1003823

720 мл 20° 19 1003770

2700 К 720 мл 40° 18 1003773

720 мл 55° 20 1003776

730 мл 20° 18 1003794

3000 К 730 мл 40° 18 1003797

730 мл 55° 20 1003800

790 мл 20° 19 1003818

4000 К 790 мл 40° 18 1003821

790 мл 55° 20 1003824

690 мл 20° 16 1003771

2700 К 690 мл 40° 16 1003774

690 мл 55° 19 1003777

700 мл 20° 16 1003795

3000 К 700 мл 40° 16 1003798

700 мл 55° 18 1003801

750 мл 20° 16 1003819

4000 К 750 мл 40° 16 1003822

750 мл 55° 19 1003825

670 мл 20° 18 1003781

2700 К 670 мл 40° 19 1003784

670 мл 55° 21 1003787

690 мл 20° 18 1003805

3000 К 690 мл 40° 18 1003808

690 мл 55° 20 1003811

730 мл 20° 18 1003829

4000 К 730 мл 40° 19 1003832

730 мл 55° 21 1003835

720 мл 20° 19 1003782

2700 К 720 мл 40° 18 1003785

720 мл 55° 20 1003788

730 мл 20° 18 1003806

3000 К 730 мл 40° 18 1003809

730 мл 55° 20 1003812

790 мл 20° 19 1003830

4000 К 790 мл 40° 18 1003833

790 мл 55° 20 1003836

690 мл 20° 16 1003783

2700 К 690 мл 40° 16 1003786

690 мл 55° 19 1003789

700 мл 20° 16 1003807

3000 К 700 мл 40° 16 1003810

700 мл 55° 18 1003813

750 мл 20° 16 1003831

4000 К 750 мл 40° 16 1003834

750 мл 55° 19 1003837

Тов. №:



2928

  

lm UGR

NUMINOS® M 
DL

  

1460 мл 20° 19 1003841

2700 К 1460 мл 40° 20 1003844

1460 мл 55° 21 1003847

1500 мл 20° 19 1003865

3000 К 1500 мл 40° 20 1003868

1500 мл 55° 21 1003871

1600 мл 20° 19 1003889

4000 К 1600 мл 40° 20 1003892

1600 мл 55° 21 1003895

1600 мл 20° 20 1003842

2700 К 1600 мл 40° 19 1003845

1600 мл 55° 20 1003848

1600 мл 20° 20 1003866

3000 К 1600 мл 40° 20 1003869

1600 мл 55° 21 1003872

1750 мл 20° 20 1003890

4000 К 1750 мл 40° 20 1003893

1750 мл 55° 21 1003896

1550 мл 20° 17 1003843

2700 К 1550 мл 40° 17 1003846

1550 мл 55° 18 1003849

1550 мл 20° 17 1003867

3000 К 1550 мл 40° 17 1003870

1550 мл 55° 19 1003873

1660 мл 20° 17 1003891

4000 К 1660 мл 40° 17 1003894

1660 мл 55° 19 1003897

1460 мл 20° 19 1003853

2700 К 1460 мл 40° 20 1003856

1460 мл 55° 21 1003859

1500 мл 20° 19 1003877

3000 К 1500 мл 40° 20 1003880

1500 мл 55° 21 1003883

1600 мл 20° 19 1003901

4000 К 1600 мл 40° 20 1003904

1600 мл 55° 21 1003907

1600 мл 20° 20 1003854

2700 К 1600 мл 40° 19 1003857

1600 мл 55° 20 1003860

1600 мл 20° 20 1003878

3000 К 1600 мл 40° 20 1003881

1600 мл 55° 21 1003884

1750 мл 20° 20 1003902

4000 К 1750 мл 40° 20 1003905

1750 мл 55° 21 1003908

1550 мл 20° 17 1003855

2700 К 1550 мл 40° 17 1003858

1550 мл 55° 18 1003861

1550 мл 20° 17 1003879

3000 К 1550 мл 40° 17 1003882

1550 мл 55° 19 1003885

1660 мл 20° 17 1003903

4000 К 1660 мл 40° 17 1003906

1660 мл 55° 19 1003909

Сведения о товаре:
500 мА
Светодиод Premium с CRI>90
Потребляемая мощность: 17,5 Вт 
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
Установочные размеры: Ø: 9 см, Г: 7,5 см

10 50000 0,2

черный

черный

белый

белый

хромиро-
ванный

хромиро-
ванный

черный

белый

Ø 9

0,7

Ø 10,5

6,1

Подходящие драйверы  
и рассеиватели можно найти  
на страницах 40-41.

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Примечание: 
Разъем низкого напряжения
Драйвер поставл. отдельно



2928

  

lm UGR

Плоские пружины для  
установки на потолки входят  
в комплект.

  

1460 мл 20° 19 1003841

2700 К 1460 мл 40° 20 1003844

1460 мл 55° 21 1003847

1500 мл 20° 19 1003865

3000 К 1500 мл 40° 20 1003868

1500 мл 55° 21 1003871

1600 мл 20° 19 1003889

4000 К 1600 мл 40° 20 1003892

1600 мл 55° 21 1003895

1600 мл 20° 20 1003842

2700 К 1600 мл 40° 19 1003845

1600 мл 55° 20 1003848

1600 мл 20° 20 1003866

3000 К 1600 мл 40° 20 1003869

1600 мл 55° 21 1003872

1750 мл 20° 20 1003890

4000 К 1750 мл 40° 20 1003893

1750 мл 55° 21 1003896

1550 мл 20° 17 1003843

2700 К 1550 мл 40° 17 1003846

1550 мл 55° 18 1003849

1550 мл 20° 17 1003867

3000 К 1550 мл 40° 17 1003870

1550 мл 55° 19 1003873

1660 мл 20° 17 1003891

4000 К 1660 мл 40° 17 1003894

1660 мл 55° 19 1003897

1460 мл 20° 19 1003853

2700 К 1460 мл 40° 20 1003856

1460 мл 55° 21 1003859

1500 мл 20° 19 1003877

3000 К 1500 мл 40° 20 1003880

1500 мл 55° 21 1003883

1600 мл 20° 19 1003901

4000 К 1600 мл 40° 20 1003904

1600 мл 55° 21 1003907

1600 мл 20° 20 1003854

2700 К 1600 мл 40° 19 1003857

1600 мл 55° 20 1003860

1600 мл 20° 20 1003878

3000 К 1600 мл 40° 20 1003881

1600 мл 55° 21 1003884

1750 мл 20° 20 1003902

4000 К 1750 мл 40° 20 1003905

1750 мл 55° 21 1003908

1550 мл 20° 17 1003855

2700 К 1550 мл 40° 17 1003858

1550 мл 55° 18 1003861

1550 мл 20° 17 1003879

3000 К 1550 мл 40° 17 1003882

1550 мл 55° 19 1003885

1660 мл 20° 17 1003903

4000 К 1660 мл 40° 17 1003906

1660 мл 55° 19 1003909

Тов. №:



3130

  

lm UGR

NUMINOS® L 
DL

  

2150 мл 20° 20 1003913

2700 К 2150 мл 40° 20 1003916

2150 мл 55° 22 1003919

2150 мл 20° 20 1003937

3000 К 2150 мл 40° 21 1003940

2150 мл 55° 23 1003943

2350 мл 20° 20 1003961

4000 К 2350 мл 40° 21 1003964

2350 мл 55° 23 1003967

2250 мл 20° 18 1003914

2700 К 2250 мл 40° 18 1003917

2250 мл 55° 20 1003920

2300 мл 20° 18 1003938

3000 К 2300 мл 40° 19 1003941

2300 мл 55° 20 1003944

2450 мл 20° 18 1003962

4000 К 2450 мл 40° 19 1003965

2450 мл 55° 20 1003968

2150 мл 20° 17 1003915

2700 К 2150 мл 40° 17 1003918

2150 мл 55° 19 1003921

2200 мл 20° 17 1003939

3000 К 2200 мл 40° 18 1003942

2200 мл 55° 19 1003945

2350 мл 20° 17 1003963

4000 К 2350 мл 40° 18 1003966

2350 мл 55° 19 1003969

2150 мл 20° 20 1003925

2700 К 2150 мл 40° 20 1003928

2150 мл 55° 22 1003931

2150 мл 20° 20 1003949

3000 К 2150 мл 40° 21 1003952

2150 мл 55° 23 1003955

2350 мл 20° 20 1003973

4000 К 2350 мл 40° 21 1003976

2350 мл 55° 23 1003979

2250 мл 20° 18 1003926

2700 К 2250 мл 40° 18 1003929

2250 мл 55° 20 1003932

2300 мл 20° 18 1003950

3000 К 2300 мл 40° 19 1003953

2300 мл 55° 20 1003956

2450 мл 20° 18 1003974

4000 К 2450 мл 40° 19 1003977

2450 мл 55° 20 1003980

2150 мл 20° 17 1003927

2700 К 2150 мл 40° 17 1003930

2150 мл 55° 19 1003933

2200 мл 20° 17 1003951

3000 К 2200 мл 40° 18 1003954

2200 мл 55° 19 1003957

2350 мл 20° 17 1003975

4000 К 2350 мл 40° 18 1003978

2350 мл 55° 19 1003981

Сведения о товаре:
700 мА
Светодиод Premium с CRI>90
Потребляемая мощность: 25,4 Вт 
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
Установочные размеры: Ø: 11,7 см, Г: 9 см

10 50000 0,2

черный

черный

белый

белый

хромиро-
ванный

хромиро-
ванный

черный

белый

Ø 11,7

0,5

Ø 13

8

Примечание: 
Разъем низкого напряжения
Драйвер поставл. отдельно

Подходящие драйверы  
и рассеиватели можно найти  
на страницах 40-41.

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



3130

  

lm UGR
  

2150 мл 20° 20 1003913

2700 К 2150 мл 40° 20 1003916

2150 мл 55° 22 1003919

2150 мл 20° 20 1003937

3000 К 2150 мл 40° 21 1003940

2150 мл 55° 23 1003943

2350 мл 20° 20 1003961

4000 К 2350 мл 40° 21 1003964

2350 мл 55° 23 1003967

2250 мл 20° 18 1003914

2700 К 2250 мл 40° 18 1003917

2250 мл 55° 20 1003920

2300 мл 20° 18 1003938

3000 К 2300 мл 40° 19 1003941

2300 мл 55° 20 1003944

2450 мл 20° 18 1003962

4000 К 2450 мл 40° 19 1003965

2450 мл 55° 20 1003968

2150 мл 20° 17 1003915

2700 К 2150 мл 40° 17 1003918

2150 мл 55° 19 1003921

2200 мл 20° 17 1003939

3000 К 2200 мл 40° 18 1003942

2200 мл 55° 19 1003945

2350 мл 20° 17 1003963

4000 К 2350 мл 40° 18 1003966

2350 мл 55° 19 1003969

2150 мл 20° 20 1003925

2700 К 2150 мл 40° 20 1003928

2150 мл 55° 22 1003931

2150 мл 20° 20 1003949

3000 К 2150 мл 40° 21 1003952

2150 мл 55° 23 1003955

2350 мл 20° 20 1003973

4000 К 2350 мл 40° 21 1003976

2350 мл 55° 23 1003979

2250 мл 20° 18 1003926

2700 К 2250 мл 40° 18 1003929

2250 мл 55° 20 1003932

2300 мл 20° 18 1003950

3000 К 2300 мл 40° 19 1003953

2300 мл 55° 20 1003956

2450 мл 20° 18 1003974

4000 К 2450 мл 40° 19 1003977

2450 мл 55° 20 1003980

2150 мл 20° 17 1003927

2700 К 2150 мл 40° 17 1003930

2150 мл 55° 19 1003933

2200 мл 20° 17 1003951

3000 К 2200 мл 40° 18 1003954

2200 мл 55° 19 1003957

2350 мл 20° 17 1003975

4000 К 2350 мл 40° 18 1003978

2350 мл 55° 19 1003981

Тов. №:

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®



3332

  

lm UGR

NUMINOS® XL 
DL

3300 мл 20° 21 1003985

2700 К 3300 мл 40° 21 1003988

3300 мл 55° 22 1003991

3300 мл 20° 21 1004009

3000 К 3300 мл 40° 21 1004012

3300 мл 55° 22 1004015

3600 мл 20° 21 1004033

4000 К 3600 мл 40° 21 1004036

3600 мл 55° 23 1004039

3500 лм 20° 18 1003986

2700 К 3500 лм 40° 18 1003989

3500 лм 55° 19 1003992

3550 мл 20° 18 1004010

3000 К 3550 мл 40° 18 1004013

3550 мл 55° 19 1004016

3800 мл 20° 18 1004034

4000 К 3800 мл 40° 18 1004037

3800 мл 55° 19 1004040

3400 мл 20° 17 1003987

2700 К 3400 мл 40° 18 1003990

3400 мл 55° 19 1003993

3500 лм 20° 17 1004011

3000 К 3500 лм 40° 18 1004014

3500 лм 55° 19 1004017

3750 мл 20° 18 1004035

4000 К 3750 мл 40° 18 1004038

3750 мл 55° 19 1004041

3300 мл 20° 21 1003997

2700 К 3300 мл 40° 21 1004000

3300 мл 55° 22 1004003

3300 мл 20° 21 1004021

3000 К 3300 мл 40° 21 1004024

3300 мл 55° 22 1004027

3600 мл 20° 21 1004045

4000 К 3600 мл 40° 21 1004048

3600 мл 55° 23 1004051

3500 лм 20° 18 1003998

2700 К 3500 лм 40° 18 1004001

3500 лм 55° 19 1004004

3550 мл 20° 18 1004022

3000 К 3550 мл 40° 18 1004025

3550 мл 55° 19 1004028

3800 мл 20° 18 1004046

4000 К 3800 мл 40° 18 1004049

3800 мл 55° 19 1004052

3400 мл 20° 17 1003999

2700 К 3400 мл 40° 18 1004002

3400 мл 55° 19 1004005

3500 лм 20° 17 1004023

3000 К 3500 лм 40° 18 1004026

3500 лм 55° 19 1004029

3750 мл 20° 18 1004047

4000 К 3750 мл 40° 18 1004050

3750 мл 55° 19 1004053

Ø 14,5

0,7

Ø 16

10,1

Сведения о товаре:
1050 мА
Светодиод Premium с CRI>90
Потребляемая мощность: 37,4 Вт 
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
Установочные размеры: Ø: 14 см, Г: 11,5 см

10 50000 0,2

черный

черный

белый

белый

хромиро-
ванный

хромиро-
ванный

черный

белыйПримечание: 
Разъем низкого напряжения
Драйвер поставл. отдельно

Подходящие драйверы  
и рассеиватели можно найти  
на страницах 40-41.

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



3332

  

lm UGR

3300 мл 20° 21 1003985

2700 К 3300 мл 40° 21 1003988

3300 мл 55° 22 1003991

3300 мл 20° 21 1004009

3000 К 3300 мл 40° 21 1004012

3300 мл 55° 22 1004015

3600 мл 20° 21 1004033

4000 К 3600 мл 40° 21 1004036

3600 мл 55° 23 1004039

3500 лм 20° 18 1003986

2700 К 3500 лм 40° 18 1003989

3500 лм 55° 19 1003992

3550 мл 20° 18 1004010

3000 К 3550 мл 40° 18 1004013

3550 мл 55° 19 1004016

3800 мл 20° 18 1004034

4000 К 3800 мл 40° 18 1004037

3800 мл 55° 19 1004040

3400 мл 20° 17 1003987

2700 К 3400 мл 40° 18 1003990

3400 мл 55° 19 1003993

3500 лм 20° 17 1004011

3000 К 3500 лм 40° 18 1004014

3500 лм 55° 19 1004017

3750 мл 20° 18 1004035

4000 К 3750 мл 40° 18 1004038

3750 мл 55° 19 1004041

3300 мл 20° 21 1003997

2700 К 3300 мл 40° 21 1004000

3300 мл 55° 22 1004003

3300 мл 20° 21 1004021

3000 К 3300 мл 40° 21 1004024

3300 мл 55° 22 1004027

3600 мл 20° 21 1004045

4000 К 3600 мл 40° 21 1004048

3600 мл 55° 23 1004051

3500 лм 20° 18 1003998

2700 К 3500 лм 40° 18 1004001

3500 лм 55° 19 1004004

3550 мл 20° 18 1004022

3000 К 3550 мл 40° 18 1004025

3550 мл 55° 19 1004028

3800 мл 20° 18 1004046

4000 К 3800 мл 40° 18 1004049

3800 мл 55° 19 1004052

3400 мл 20° 17 1003999

2700 К 3400 мл 40° 18 1004002

3400 мл 55° 19 1004005

3500 лм 20° 17 1004023

3000 К 3500 лм 40° 18 1004026

3500 лм 55° 19 1004029

3750 мл 20° 18 1004047

4000 К 3750 мл 40° 18 1004050

3750 мл 55° 19 1004053

Тов. №:

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®



3534

  

lm UGR

1460 мл 20° 19 1003553

2700 К 1460 мл 40° 20 1003556

1460 мл 55° 21 1003559

1500 мл 20° 19 1003577

3000 К 1500 мл 40° 20 1003580

1500 мл 55° 21 1003583

1600 мл 20° 19 1003601

4000 К 1600 мл 40° 20 1003604

1600 мл 55° 21 1003607

1600 мл 20° 20 1003554

2700 К 1600 мл 40° 19 1003557

1600 мл 55° 20 1003560

1600 мл 20° 20 1003578

3000 К 1600 мл 40° 20 1003581

1600 мл 55° 21 1003584

1750 мл 20° 20 1003602

4000 К 1750 мл 40° 20 1003605

1750 мл 55° 21 1003608

1550 мл 20° 17 1003555

2700 К 1550 мл 40° 17 1003558

1550 мл 55° 18 1003561

1550 мл 20° 17 1003579

3000 К 1550 мл 40° 17 1003582

1550 мл 55° 19 1003585

1660 мл 20° 17 1003603

4000 К 1660 мл 40° 17 1003606

1660 мл 55° 19 1003609

1460 мл 20° 19 1003565

2700 К 1460 мл 40° 20 1003568

1460 мл 55° 21 1003571

1500 мл 20° 19 1003589

3000 К 1500 мл 40° 20 1003592

1500 мл 55° 21 1003595

1600 мл 20° 19 1003613

4000 К 1600 мл 40° 20 1003616

1600 мл 55° 21 1003619

1600 мл 20° 20 1003566

2700 К 1600 мл 40° 19 1003569

1600 мл 55° 20 1003572

1600 мл 20° 20 1003590

3000 К 1600 мл 40° 20 1003593

1600 мл 55° 21 1003596

1750 мл 20° 20 1003614

4000 К 1750 мл 40° 20 1003617

1750 мл 55° 21 1003620

1550 мл 20° 17 1003567

2700 К 1550 мл 40° 17 1003570

1550 мл 55° 18 1003573

1550 мл 20° 17 1003591

3000 К 1550 мл 40° 17 1003594

1550 мл 55° 19 1003597

1660 мл 20° 17 1003615

4000 К 1660 мл 40° 17 1003618

1660 мл 55° 19 1003621

NUMINOS® MOVE M 
DL

Ø 12

1

Ø 13,5

8

Сведения о товаре:
500 мА
Светодиод Premium с CRI>90
Потребляемая мощность: 17,5 Вт 
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
Установочные размеры: Ø: 12 см, Г: 10 см

10 50000 355° 30° 0,2

черный

черный

белый

белый

хромиро-
ванный

хромиро-
ванный

черный

белыйПримечание: 
Разъем низкого напряжения
Драйвер поставл. отдельно

Подходящие драйверы  
и рассеиватели можно найти  
на страницах 40-41.

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



3534

  

lm UGR

1460 мл 20° 19 1003553

2700 К 1460 мл 40° 20 1003556

1460 мл 55° 21 1003559

1500 мл 20° 19 1003577

3000 К 1500 мл 40° 20 1003580

1500 мл 55° 21 1003583

1600 мл 20° 19 1003601

4000 К 1600 мл 40° 20 1003604

1600 мл 55° 21 1003607

1600 мл 20° 20 1003554

2700 К 1600 мл 40° 19 1003557

1600 мл 55° 20 1003560

1600 мл 20° 20 1003578

3000 К 1600 мл 40° 20 1003581

1600 мл 55° 21 1003584

1750 мл 20° 20 1003602

4000 К 1750 мл 40° 20 1003605

1750 мл 55° 21 1003608

1550 мл 20° 17 1003555

2700 К 1550 мл 40° 17 1003558

1550 мл 55° 18 1003561

1550 мл 20° 17 1003579

3000 К 1550 мл 40° 17 1003582

1550 мл 55° 19 1003585

1660 мл 20° 17 1003603

4000 К 1660 мл 40° 17 1003606

1660 мл 55° 19 1003609

1460 мл 20° 19 1003565

2700 К 1460 мл 40° 20 1003568

1460 мл 55° 21 1003571

1500 мл 20° 19 1003589

3000 К 1500 мл 40° 20 1003592

1500 мл 55° 21 1003595

1600 мл 20° 19 1003613

4000 К 1600 мл 40° 20 1003616

1600 мл 55° 21 1003619

1600 мл 20° 20 1003566

2700 К 1600 мл 40° 19 1003569

1600 мл 55° 20 1003572

1600 мл 20° 20 1003590

3000 К 1600 мл 40° 20 1003593

1600 мл 55° 21 1003596

1750 мл 20° 20 1003614

4000 К 1750 мл 40° 20 1003617

1750 мл 55° 21 1003620

1550 мл 20° 17 1003567

2700 К 1550 мл 40° 17 1003570

1550 мл 55° 18 1003573

1550 мл 20° 17 1003591

3000 К 1550 мл 40° 17 1003594

1550 мл 55° 19 1003597

1660 мл 20° 17 1003615

4000 К 1660 мл 40° 17 1003618

1660 мл 55° 19 1003621

Тов. №:
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lm UGR

2150 мл 20° 20 1003625

2700 К 2150 мл 40° 20 1003628

2150 мл 55° 22 1003631

2150 мл 20° 20 1003649

3000 К 2150 мл 40° 21 1003652

2150 мл 55° 23 1003655

2350 мл 20° 20 1003673

4000 К 2350 мл 40° 21 1003676

2350 мл 55° 23 1003679

2250 мл 20° 18 1003626

2700 К 2250 мл 40° 18 1003629

2250 мл 55° 20 1003632

2300 мл 20° 18 1003650

3000 К 2300 мл 40° 19 1003653

2300 мл 55° 20 1003656

2450 мл 20° 18 1003674

4000 К 2450 мл 40° 19 1003677

2450 мл 55° 20 1003680

2150 мл 20° 17 1003627

2700 К 2150 мл 40° 17 1003630

2150 мл 55° 19 1003633

2200 мл 20° 17 1003651

3000 К 2200 мл 40° 18 1003654

2200 мл 55° 19 1003657

2350 мл 20° 17 1003675

4000 К 2350 мл 40° 18 1003678

2350 мл 55° 19 1003681

2150 мл 20° 20 1003637

2700 К 2150 мл 40° 20 1003640

2150 мл 55° 22 1003643

2150 мл 20° 20 1003661

3000 К 2150 мл 40° 21 1003664

2150 мл 55° 23 1003667

2350 мл 20° 20 1003685

4000 К 2350 мл 40° 21 1003688

2350 мл 55° 23 1003691

2250 мл 20° 18 1003638

2700 К 2250 мл 40° 18 1003641

2250 мл 55° 20 1003644

2300 мл 20° 18 1003662

3000 К 2300 мл 40° 19 1003665

2300 мл 55° 20 1003668

2450 мл 20° 18 1003686

4000 К 2450 мл 40° 19 1003689

2450 мл 55° 20 1003692

2150 мл 20° 17 1003639

2700 К 2150 мл 40° 17 1003642

2150 мл 55° 19 1003645

2200 мл 20° 17 1003663

3000 К 2200 мл 40° 18 1003666

2200 мл 55° 19 1003669

2350 мл 20° 17 1003687

4000 К 2350 мл 40° 18 1003690

2350 мл 55° 19 1003693

NUMINOS® MOVE L 
DL

Ø 14,5

1

Ø 16

8,5

Сведения о товаре:
750 мА
Светодиод Premium с CRI>90
Потребляемая мощность: 25,4 Вт 
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
Установочные размеры: Ø: 14,5 см, Г: 10,5 см

черный

черный

белый

белый

хромиро-
ванный

хромиро-
ванный

10 50000 355° 30° 0,2

черный

белыйПримечание: 
Разъем низкого напряжения
Драйвер поставл. отдельно

Подходящие драйверы  
и рассеиватели можно найти  
на страницах 40-41.
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lm UGR

2150 мл 20° 20 1003625

2700 К 2150 мл 40° 20 1003628

2150 мл 55° 22 1003631

2150 мл 20° 20 1003649

3000 К 2150 мл 40° 21 1003652

2150 мл 55° 23 1003655

2350 мл 20° 20 1003673

4000 К 2350 мл 40° 21 1003676

2350 мл 55° 23 1003679

2250 мл 20° 18 1003626

2700 К 2250 мл 40° 18 1003629

2250 мл 55° 20 1003632

2300 мл 20° 18 1003650

3000 К 2300 мл 40° 19 1003653

2300 мл 55° 20 1003656

2450 мл 20° 18 1003674

4000 К 2450 мл 40° 19 1003677

2450 мл 55° 20 1003680

2150 мл 20° 17 1003627

2700 К 2150 мл 40° 17 1003630

2150 мл 55° 19 1003633

2200 мл 20° 17 1003651

3000 К 2200 мл 40° 18 1003654

2200 мл 55° 19 1003657

2350 мл 20° 17 1003675

4000 К 2350 мл 40° 18 1003678

2350 мл 55° 19 1003681

2150 мл 20° 20 1003637

2700 К 2150 мл 40° 20 1003640

2150 мл 55° 22 1003643

2150 мл 20° 20 1003661

3000 К 2150 мл 40° 21 1003664

2150 мл 55° 23 1003667

2350 мл 20° 20 1003685

4000 К 2350 мл 40° 21 1003688

2350 мл 55° 23 1003691

2250 мл 20° 18 1003638

2700 К 2250 мл 40° 18 1003641

2250 мл 55° 20 1003644

2300 мл 20° 18 1003662

3000 К 2300 мл 40° 19 1003665

2300 мл 55° 20 1003668

2450 мл 20° 18 1003686

4000 К 2450 мл 40° 19 1003689

2450 мл 55° 20 1003692

2150 мл 20° 17 1003639

2700 К 2150 мл 40° 17 1003642

2150 мл 55° 19 1003645

2200 мл 20° 17 1003663

3000 К 2200 мл 40° 18 1003666

2200 мл 55° 19 1003669

2350 мл 20° 17 1003687

4000 К 2350 мл 40° 18 1003690

2350 мл 55° 19 1003693

Тов. №:
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lm UGR

NUMINOS® MOVE XL 
DL

3300 мл 20° 21 1003697

2700 К 3300 мл 40° 21 1003700

3300 мл 55° 22 1003703

3300 мл 20° 21 1003721

3000 К 3300 мл 40° 21 1003724

3300 мл 55° 22 1003727

3600 мл 20° 21 1003745

4000 К 3600 мл 40° 21 1003748

3600 мл 55° 23 1003751

3500 лм 20° 18 1003698

2700 К 3500 лм 40° 18 1003701

3500 лм 55° 19 1003704

3550 мл 20° 18 1003722

3000 К 3550 мл 40° 18 1003725

3550 мл 55° 19 1003728

3800 мл 20° 18 1003746

4000 К 3800 мл 40° 18 1003749

3800 мл 55° 19 1003752

3400 мл 20° 17 1003699

2700 К 3400 мл 40° 18 1003702

3400 мл 55° 19 1003705

3500 лм 20° 17 1003723

3000 К 3500 лм 40° 18 1003726

3500 лм 55° 19 1003729

3750 мл 20° 18 1003747

4000 К 3750 мл 40° 18 1003750

3750 мл 55° 19 1003753

3300 мл 20° 21 1003709

2700 К 3300 мл 40° 21 1003712

3300 мл 55° 22 1003715

3300 мл 20° 21 1003733

3000 К 3300 мл 40° 21 1003736

3300 мл 55° 22 1003739

3600 мл 20° 21 1003757

4000 К 3600 мл 40° 21 1003760

3600 мл 55° 23 1003763

3500 лм 20° 18 1003710

2700 К 3500 лм 40° 18 1003713

3500 лм 55° 19 1003716

3550 мл 20° 18 1003734

3000 К 3550 мл 40° 18 1003737

3550 мл 55° 19 1003740

3800 мл 20° 18 1003758

4000 К 3800 мл 40° 18 1003761

3800 мл 55° 19 1003764

3400 мл 20° 17 1003711

2700 К 3400 мл 40° 18 1003714

3400 мл 55° 19 1003717

3500 лм 20° 17 1003735

3000 К 3500 лм 40° 18 1003738

3500 лм 55° 19 1003741

3750 мл 20° 18 1003759

4000 К 3750 мл 40° 18 1003762

3750 мл 55° 19 1003765

Ø 17,5

1,2

Ø 19

10,6

Сведения о товаре:
1050 мА
Светодиод Premium с CRI>90
Потребляемая мощность: 37,4 Вт 
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)
Установочные размеры: Ø: 17,5 см, Г: 13 см

черный

черный

белый

белый

хромиро-
ванный

хромиро-
ванный

10 50000 355° 30° 0,2

черный

белый

Подходящие драйверы  
и рассеиватели можно найти  
на страницах 40-41.

Примечание: 
Разъем низкого напряжения
Драйвер поставл. отдельно
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lm UGR

3300 мл 20° 21 1003697

2700 К 3300 мл 40° 21 1003700

3300 мл 55° 22 1003703

3300 мл 20° 21 1003721

3000 К 3300 мл 40° 21 1003724

3300 мл 55° 22 1003727

3600 мл 20° 21 1003745

4000 К 3600 мл 40° 21 1003748

3600 мл 55° 23 1003751

3500 лм 20° 18 1003698

2700 К 3500 лм 40° 18 1003701

3500 лм 55° 19 1003704

3550 мл 20° 18 1003722

3000 К 3550 мл 40° 18 1003725

3550 мл 55° 19 1003728

3800 мл 20° 18 1003746

4000 К 3800 мл 40° 18 1003749

3800 мл 55° 19 1003752

3400 мл 20° 17 1003699

2700 К 3400 мл 40° 18 1003702

3400 мл 55° 19 1003705

3500 лм 20° 17 1003723

3000 К 3500 лм 40° 18 1003726

3500 лм 55° 19 1003729

3750 мл 20° 18 1003747

4000 К 3750 мл 40° 18 1003750

3750 мл 55° 19 1003753

3300 мл 20° 21 1003709

2700 К 3300 мл 40° 21 1003712

3300 мл 55° 22 1003715

3300 мл 20° 21 1003733

3000 К 3300 мл 40° 21 1003736

3300 мл 55° 22 1003739

3600 мл 20° 21 1003757

4000 К 3600 мл 40° 21 1003760

3600 мл 55° 23 1003763

3500 лм 20° 18 1003710

2700 К 3500 лм 40° 18 1003713

3500 лм 55° 19 1003716

3550 мл 20° 18 1003734

3000 К 3550 мл 40° 18 1003737

3550 мл 55° 19 1003740

3800 мл 20° 18 1003758

4000 К 3800 мл 40° 18 1003761

3800 мл 55° 19 1003764

3400 мл 20° 17 1003711

2700 К 3400 мл 40° 18 1003714

3400 мл 55° 19 1003717

3500 лм 20° 17 1003735

3000 К 3500 лм 40° 18 1003738

3500 лм 55° 19 1003741

3750 мл 20° 18 1003759

4000 К 3750 мл 40° 18 1003762

3750 мл 55° 19 1003765

Тов. №:
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L L L XL XL XLS S S M M M

S M L XL

Аксессуары 
Идеальное отображение драйверов 

SL153
эллиптический 

SL154
призматиче-
ский

SL155
матовый 

SL305
сотовидный 

SL153A
эллиптический 

SL154A 
призматиче-
ский 

SL155A 
матовый 

SL306 
сотовидный 

Тов. №: 1004786 1004787 1004788 1004789 1004790 1004791 1004792 1004793

Драйвер для  
светодиодов
250 мА, 10 Вт

Драйвер для  
светодиодов
250 мА, 10 Вт, ФАЗА

Драйвер для  
светодиодов
250 мА, 20 Вт, DALI

Драйвер для  
светодиодов
700 мА, 30 Вт

Драйвер для  
светодиодов
500 мА, 30 Вт, ФАЗА

Драйвер для  
светодиодов
500 мА, 40 Вт, DALI

250 мА 250 мА 250/350/500/700 мА 500/600/700 мА 500 мА 250/350/500/700 мА

Материал Поликарбонат (PC) Поликарбонат (PC) Поликарбонат (PC) Поликарбонат (PC) Поликарбонат (PC) Поликарбонат (PC)

Цвет белый белый белый белый белый белый

Напряжение прим. 220-240 В ~50/60 Гц 220-240 В ~50/60 Гц 220-240 В ~50/60 Гц 220-240 В ~50/60 Гц 220-240 В ~50/60 Гц 220-240 В ~50/60 Гц

Напряжение сек. 26-40 В 30-42 В 6-60 В 30-42 В 42-60 В 6-58 В

Выходной ток 250 мА 250 мА 250/350/500/700 мА 500/600/700 мА 500 мА 250/350/500/700 мА

Количество вых. сек. 1 1 1 1 1 1

Мощность от 6,5 Вт 7,5 Вт 1,5 Вт 15 Вт 21 Вт 1,5 Вт

Мощность до 10 Вт 10 Вт 15 Вт 29,5 Вт 30 Вт 40,6 Вт

Температура окружаю-
щей среды мин.

-20°C -20°C -20°C -20°C -25°C -25°C

Температура окружаю-
щей среды макс.

45°C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C

Термозащита 110°C 110°C 110°C 110°C 110°C 110°C

Класс защиты IP IP20 IP20 IP 20 IP20 IP 20 IP 20

С регулировкой яркости – ФАЗА С DALI – ФАЗА С DALI

Длина 6,5 см 8,5 см 15 см 14,7 см 13,8 см 12,3 см

Ширина 3,9 см 3,9 см 5,2 см 4,3 см 4,4 см 7,9 см

Высота 2 см 2,2 см 2,8 см 3 см 3 см 2,4 см

Вес 0,05 кг 0,05 кг 0,142 кг 0,105 кг 0,13 кг 0,21 кг

Тов. №: 1004058 1004055 1004067 1004064 1004054 1004069

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



4140

L L L XL XL XLS S S M M M

S M L XL

SL153B
эллиптический

SL154B
призматиче-
ский

SL155B
матовый

SL307
сотовидный

SL153C 
эллиптический 

SL154C 
призматиче-
ский 

SL155С 
матовый 

SL308 
сотовидный 

Тов. №: 1004794 1004795 1004796 1004797 1004798 1004799 1004800 1004801

Драйвер для  
светодиодов
1050 мА, 40 Вт

Драйвер для  
светодиодов
700 мА, 30 Вт, ФАЗА

Драйвер для  
светодиодов
700 мА, 40 Вт, DALI

Драйвер для  
светодиодов
1050 мА, 40 Вт

Драйвер для  
светодиодов
1000 мА, 40 Вт, ФАЗА

Драйвер для  
светодиодов
1050 мА, 50 Вт, DALI

500/600/700 мА 700 мА 700 мА 800/900/1050 мА 1000 мА 1050 мА

Материал Поликарбонат (PC) Поликарбонат (PC) Поликарбонат (PC) Поликарбонат (PC) Поликарбонат (PC) Поликарбонат (PC)

Цвет белый белый белый белый белый белый

Напряжение прим. 220-240 В ~50/60 Гц 220-240 В ~50/60 Гц 220-240 В ~50/60 Гц 220-240 В ~50/60 Гц 220-240 В ~50/60 Гц 220-240 В ~50/60 Гц

Напряжение сек. 30-42 В 30-42 В 6-58 В 30-42 В 28~40 В 6-58 В

Выходной ток 500/600/700 мА 700 мА 250/350/500/700 мА 800/900/1050 мА 1000 мА 700/800/900/1050/ 
1200/1300/1400 мА

Количество вых. сек. 1 1 1 1 1 1

Мощность от 15 Вт 21 Вт 1,5 Вт 24 Вт 28 Вт 4,2 Вт

Мощность до 29,5 Вт 29,4 Вт 40,6 Вт 44 Вт 40 Вт 50 Вт

Температура окружаю-
щей среды мин.

-20°C -20°C -25°C -20°C -20°C -25°C

Температура окружаю-
щей среды макс.

50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C

Термозащита 110°C 110°C 110°C 110°C 110°C 110°C

Класс защиты IP IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

С регулировкой яркости – ФАЗА С DALI – ФАЗА С DALI

Длина 14,7 см 11,5 см 12,3 см 9,7 см 15,3 см 12,3 см

Ширина 4,3 см 4,4 см 7,9 см 4,3 см 6,7 см 7,9 см

Высота 3 см 3 см 2,4 см 3 см 3 см 2,4 см

Вес 0,105 кг 0,072 кг 0,21 кг 0,072 кг 0,2 кг 0,215 кг

Тов. №: 1004062 1004065 1004070 1004059 1004066 1004071
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4342

  

lm

C

DALI

C

DALI

  

985 лм 24° 1004074

2700 К 985 лм 36° 1004075

980 лм 60° 1004076

1020 лм 24° 1004082

3000 К 1020 лм 36° 1004083

1020 лм 60° 1004084

1000 лм 24° 1004090

4000 К 1000 лм 36° 1004091

1000 лм 60° 1004092

985 лм 24° 1004362

2700 К 985 лм 36° 1004363

980 лм 60° 1004364

1020 лм 24° 1004370

3000 К 1020 лм 36° 1004371

1020 лм 60° 1004372

1000 лм 24° 1004378

4000 К 1000 лм 36° 1004379

1000 лм 60° 1004380

980 лм 24° 1004078

2700 К 985 лм 36° 1004079

980 лм 60° 1004080

1020 лм 24° 1004086

3000 К 1020 лм 36° 1004087

1020 лм 60° 1004088

1090 лм 24° 1004094

4000 К 1000 лм 36° 1004095

1090 лм 60° 1004096

985 лм 24° 1004366

2700 К 985 лм 36° 1004367

980 лм 60° 1004368

1020 лм 24° 1004374

3000 К 1020 лм 36° 1004375

1020 лм 60° 1004376

1000 лм 24° 1004382

4000 К 1000 лм 36° 1004383

1000 лм 60° 1004384

черный

белый

Сведения о товаре:
220-240 В ~50/60 Гц, 250 мА
Светодиод Premium с CRI>90
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

50000 350° 90°

14,5

Ø 6,5

16,2

NUMINOS® S 
3 Ф.

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



4342

  

lm

C

DALI

C

DALI

  

985 лм 24° 1004074

2700 К 985 лм 36° 1004075

980 лм 60° 1004076

1020 лм 24° 1004082

3000 К 1020 лм 36° 1004083

1020 лм 60° 1004084

1000 лм 24° 1004090

4000 К 1000 лм 36° 1004091

1000 лм 60° 1004092

985 лм 24° 1004362

2700 К 985 лм 36° 1004363

980 лм 60° 1004364

1020 лм 24° 1004370

3000 К 1020 лм 36° 1004371

1020 лм 60° 1004372

1000 лм 24° 1004378

4000 К 1000 лм 36° 1004379

1000 лм 60° 1004380

980 лм 24° 1004078

2700 К 985 лм 36° 1004079

980 лм 60° 1004080

1020 лм 24° 1004086

3000 К 1020 лм 36° 1004087

1020 лм 60° 1004088

1090 лм 24° 1004094

4000 К 1000 лм 36° 1004095

1090 лм 60° 1004096

985 лм 24° 1004366

2700 К 985 лм 36° 1004367

980 лм 60° 1004368

1020 лм 24° 1004374

3000 К 1020 лм 36° 1004375

1020 лм 60° 1004376

1000 лм 24° 1004382

4000 К 1000 лм 36° 1004383

1000 лм 60° 1004384

Тов. №:

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®



4544

lm

  

C

DALI

C

DALI

1925 лм 24° 1004170

2700 К 1935 лм 36° 1004171

1885 лм 60° 1004172

1955 лм 24° 1004178

3000 К 1970 лм 36° 1004179

1880 лм 60° 1004180

2125 лм 24° 1004186

4000 К 2120 лм 36° 1004187

2060 лм 60° 1004188

1925 лм 24° 1004458

2700 К 1935 лм 36° 1004459

1885 лм 60° 1004460

1930 лм 24° 1004466

3000 К 1970 лм 36° 1004467

1880 лм 60° 1004468

2125 лм 24° 1004474

4000 К 2120 лм 36° 1004475

2060 лм 60° 1004476

1925 лм 24° 1004174

2700 К 1935 лм 36° 1004175

1870 лм 60° 1004176

1955 лм 24° 1004182

3000 К 1970 лм 36° 1004183

1870 лм 60° 1004184

2125 лм 24° 1004190

4000 К 2120 лм 36° 1004191

2060 лм 60° 1004192

1925 лм 24° 1004462

2700 К 1935 лм 36° 1004463

1885 лм 60° 1004464

1955 лм 24° 1004470

3000 К 1970 лм 36° 1004471

1880 лм 60° 1004472

2125 лм 24° 1004478

4000 К 2120 лм 36° 1004479

2060 лм 60° 1004480

черный

белый

16,5

18,5

Ø 8,5

Сведения о товаре:
220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА
Светодиод Premium с CRI>90
Мощность системы: 20 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

50000 350° 90°

NUMINOS® M 
3 Ф.

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



4544

lm

  

C

DALI

C

DALI

1925 лм 24° 1004170

2700 К 1935 лм 36° 1004171

1885 лм 60° 1004172

1955 лм 24° 1004178

3000 К 1970 лм 36° 1004179

1880 лм 60° 1004180

2125 лм 24° 1004186

4000 К 2120 лм 36° 1004187

2060 лм 60° 1004188

1925 лм 24° 1004458

2700 К 1935 лм 36° 1004459

1885 лм 60° 1004460

1930 лм 24° 1004466

3000 К 1970 лм 36° 1004467

1880 лм 60° 1004468

2125 лм 24° 1004474

4000 К 2120 лм 36° 1004475

2060 лм 60° 1004476

1925 лм 24° 1004174

2700 К 1935 лм 36° 1004175

1870 лм 60° 1004176

1955 лм 24° 1004182

3000 К 1970 лм 36° 1004183

1870 лм 60° 1004184

2125 лм 24° 1004190

4000 К 2120 лм 36° 1004191

2060 лм 60° 1004192

1925 лм 24° 1004462

2700 К 1935 лм 36° 1004463

1885 лм 60° 1004464

1955 лм 24° 1004470

3000 К 1970 лм 36° 1004471

1880 лм 60° 1004472

2125 лм 24° 1004478

4000 К 2120 лм 36° 1004479

2060 лм 60° 1004480

Тов. №:

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®



4746

lm

  

C

DALI

C

DALI

2440 лм 24° 1004266

2700 К 2400 мл 36° 1004267

2475 лм 60° 1004268

2430 лм 24° 1004274

3000 К 2340 мл 36° 1004275

2400 мл 60° 1004276

2675 лм 24° 1004282

4000 К 2620 лм 36° 1004283

2715 лм 60° 1004284

2430 лм 24° 1004554

2700 К 2400 мл 36° 1004555

2475 лм 60° 1004556

2430 лм 24° 1004562

3000 К 2340 мл 36° 1004563

2400 мл 60° 1004564

2675 лм 24° 1004570

4000 К 2620 лм 36° 1004571

2715 лм 60° 1004572

2430 лм 24° 1004270

2700 К 2400 мл 36° 1004271

2475 лм 60° 1004272

2430 лм 24° 1004278

3000 К 2340 мл 36° 1004279

2400 мл 60° 1004280

2675 лм 24° 1004286

4000 К 2620 лм 36° 1004287

2715 лм 60° 1004288

2440 лм 24° 1004558

2700 К 2400 мл 36° 1004559

2475 лм 60° 1004560

2430 лм 24° 1004566

3000 К 2340 мл 36° 1004567

2400 мл 60° 1004568

2675 лм 24° 1004574

4000 К 2620 лм 36° 1004575

2715 лм 60° 1004576

черный

белый

Сведения о товаре:
220-240 В ~50/60 Гц, 700 мА
Светодиод Premium с CRI>90
Мощность системы: 28 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

50000 350° 90°

18

21,3

Ø 10

NUMINOS® L 
3 Ф.

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



4746

lm

  

C

DALI

C

DALI

2440 лм 24° 1004266

2700 К 2400 мл 36° 1004267

2475 лм 60° 1004268

2430 лм 24° 1004274

3000 К 2340 мл 36° 1004275

2400 мл 60° 1004276

2675 лм 24° 1004282

4000 К 2620 лм 36° 1004283

2715 лм 60° 1004284

2430 лм 24° 1004554

2700 К 2400 мл 36° 1004555

2475 лм 60° 1004556

2430 лм 24° 1004562

3000 К 2340 мл 36° 1004563

2400 мл 60° 1004564

2675 лм 24° 1004570

4000 К 2620 лм 36° 1004571

2715 лм 60° 1004572

2430 лм 24° 1004270

2700 К 2400 мл 36° 1004271

2475 лм 60° 1004272

2430 лм 24° 1004278

3000 К 2340 мл 36° 1004279

2400 мл 60° 1004280

2675 лм 24° 1004286

4000 К 2620 лм 36° 1004287

2715 лм 60° 1004288

2440 лм 24° 1004558

2700 К 2400 мл 36° 1004559

2475 лм 60° 1004560

2430 лм 24° 1004566

3000 К 2340 мл 36° 1004567

2400 мл 60° 1004568

2675 лм 24° 1004574

4000 К 2620 лм 36° 1004575

2715 лм 60° 1004576

Тов. №:

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®



4948

lm

  

C

DALI

C

DALI

985 лм 24° 1004098

2700 К 985 лм 36° 1004099

980 лм 60° 1004100

1020 лм 24° 1004106

3000 К 1020 лм 36° 1004107

1020 лм 60° 1004108

1000 лм 24° 1004114

4000 К 1000 лм 36° 1004115

1000 лм 60° 1004116

985 лм 24° 1004386

2700 К 980 лм 36° 1004387

980 лм 60° 1004388

1020 лм 24° 1004394

3000 К 1020 лм 36° 1004395

1020 лм 60° 1004396

1090 лм 24° 1004402

4000 К 1000 лм 36° 1004403

1000 лм 60° 1004404

985 лм 24° 1004102

2700 К 985 лм 36° 1004103

980 лм 60° 1004104

1020 лм 24° 1004110

3000 К 1020 лм 36° 1004111

1020 лм 60° 1004112

1000 лм 24° 1004118

4000 К 1000 лм 36° 1004119

1090 лм 60° 1004120

985 лм 24° 1004390

2700 К 985 лм 36° 1004391

980 лм 60° 1004392

1020 лм 24° 1004398

3000 К 1020 лм 36° 1004399

1020 лм 60° 1004400

1090 лм 24° 1004406

4000 К 1000 лм 36° 1004407

1000 лм 60° 1004408

белый

черный

Сведения о товаре:
220-240 В ~50/60 Гц, 250 мА
Светодиод Premium с CRI>90
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

50000 350° 90°

14,5

16,2

Ø 6,5

NUMINOS® S 
CW

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



4948

lm

  

C

DALI

C

DALI

985 лм 24° 1004098

2700 К 985 лм 36° 1004099

980 лм 60° 1004100

1020 лм 24° 1004106

3000 К 1020 лм 36° 1004107

1020 лм 60° 1004108

1000 лм 24° 1004114

4000 К 1000 лм 36° 1004115

1000 лм 60° 1004116

985 лм 24° 1004386

2700 К 980 лм 36° 1004387

980 лм 60° 1004388

1020 лм 24° 1004394

3000 К 1020 лм 36° 1004395

1020 лм 60° 1004396

1090 лм 24° 1004402

4000 К 1000 лм 36° 1004403

1000 лм 60° 1004404

985 лм 24° 1004102

2700 К 985 лм 36° 1004103

980 лм 60° 1004104

1020 лм 24° 1004110

3000 К 1020 лм 36° 1004111

1020 лм 60° 1004112

1000 лм 24° 1004118

4000 К 1000 лм 36° 1004119

1090 лм 60° 1004120

985 лм 24° 1004390

2700 К 985 лм 36° 1004391

980 лм 60° 1004392

1020 лм 24° 1004398

3000 К 1020 лм 36° 1004399

1020 лм 60° 1004400

1090 лм 24° 1004406

4000 К 1000 лм 36° 1004407

1000 лм 60° 1004408

Тов. №:

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®



5150

lm

  

C

DALI

C

DALI

1925 лм 24° 1004194

2700 К 1935 лм 36° 1004195

1870 лм 60° 1004196

1955 лм 24° 1004202

3000 К 1950 лм 36° 1004203

1870 лм 60° 1004204

2125 лм 24° 1004210

4000 К 2120 лм 36° 1004211

2060 лм 60° 1004212

1925 лм 24° 1004482

2700 К 1935 лм 36° 1004483

1885 лм 60° 1004484

1955 лм 24° 1004490

3000 К 1950 лм 36° 1004491

1880 лм 60° 1004492

2125 лм 24° 1004498

4000 К 2120 лм 36° 1004499

2060 лм 60° 1004500

1930 лм 24° 1004198

2700 К 1930 лм 36° 1004199

1885 лм 60° 1004200

1955 лм 24° 1004206

3000 К 1970 лм 36° 1004207

1880 лм 60° 1004208

2125 лм 24° 1004214

4000 К 2120 лм 36° 1004215

2060 лм 60° 1004216

1925 лм 24° 1004486

2700 К 1935 лм 36° 1004487

1885 лм 60° 1004488

1930 лм 24° 1004494

3000 К 1970 лм 36° 1004495

1880 лм 60° 1004496

2120 лм 24° 1004502

4000 К 2120 лм 36° 1004503

2060 лм 60° 1004504

белый

черный

Сведения о товаре:
220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА
Светодиод Premium с CRI>90
Мощность системы: 20 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

50000 350° 90°

16,5

18,5

Ø 8,5

NUMINOS® M 
CL

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



5150

lm

  

C

DALI

C

DALI

1925 лм 24° 1004194

2700 К 1935 лм 36° 1004195

1870 лм 60° 1004196

1955 лм 24° 1004202

3000 К 1950 лм 36° 1004203

1870 лм 60° 1004204

2125 лм 24° 1004210

4000 К 2120 лм 36° 1004211

2060 лм 60° 1004212

1925 лм 24° 1004482

2700 К 1935 лм 36° 1004483

1885 лм 60° 1004484

1955 лм 24° 1004490

3000 К 1950 лм 36° 1004491

1880 лм 60° 1004492

2125 лм 24° 1004498

4000 К 2120 лм 36° 1004499

2060 лм 60° 1004500

1930 лм 24° 1004198

2700 К 1930 лм 36° 1004199

1885 лм 60° 1004200

1955 лм 24° 1004206

3000 К 1970 лм 36° 1004207

1880 лм 60° 1004208

2125 лм 24° 1004214

4000 К 2120 лм 36° 1004215

2060 лм 60° 1004216

1925 лм 24° 1004486

2700 К 1935 лм 36° 1004487

1885 лм 60° 1004488

1930 лм 24° 1004494

3000 К 1970 лм 36° 1004495

1880 лм 60° 1004496

2120 лм 24° 1004502

4000 К 2120 лм 36° 1004503

2060 лм 60° 1004504

Тов. №:

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®



5352

lm

  

C

DALI

C

DALI

2440 лм 24° 1004290

2700 К 2400 мл 36° 1004291

2475 лм 60° 1004292

2430 лм 24° 1004298

3000 К 2340 мл 36° 1004299

2400 мл 60° 1004300

2675 лм 24° 1004306

4000 К 2620 лм 36° 1004307

2715 лм 60° 1004308

2440 лм 24° 1004578

2700 К 2400 мл 36° 1004579

2475 лм 60° 1004580

2430 лм 24° 1004586

3000 К 2340 мл 36° 1004587

2400 мл 60° 1004588

2675 лм 24° 1004594

4000 К 2620 лм 36° 1004595

2715 лм 60° 1004596

2430 лм 24° 1004294

2700 К 2400 мл 36° 1004295

2475 лм 60° 1004296

2430 лм 24° 1004302

3000 К 2340 мл 36° 1004303

2400 мл 60° 1004304

2675 лм 24° 1004310

4000 К 2620 лм 36° 1004311

2720 лм 60° 1004312

2440 лм 24° 1004582

2700 К 2400 мл 36° 1004583

2475 лм 60° 1004584

2430 лм 24° 1004590

3000 К 2340 мл 36° 1004591

2400 мл 60° 1004592

2675 лм 24° 1004598

4000 К 2620 лм 36° 1004599

2715 лм 60° 1004600

белый

черный

Сведения о товаре:
220-240 В ~50/60 Гц, 700 мА
Светодиод Premium с CRI>90
Мощность системы: 28 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

50000 350° 90°

18

21,3

Ø 10

NUMINOS® L 
CL

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



5352

lm

  

C

DALI

C

DALI

2440 лм 24° 1004290

2700 К 2400 мл 36° 1004291

2475 лм 60° 1004292

2430 лм 24° 1004298

3000 К 2340 мл 36° 1004299

2400 мл 60° 1004300

2675 лм 24° 1004306

4000 К 2620 лм 36° 1004307

2715 лм 60° 1004308

2440 лм 24° 1004578

2700 К 2400 мл 36° 1004579

2475 лм 60° 1004580

2430 лм 24° 1004586

3000 К 2340 мл 36° 1004587

2400 мл 60° 1004588

2675 лм 24° 1004594

4000 К 2620 лм 36° 1004595

2715 лм 60° 1004596

2430 лм 24° 1004294

2700 К 2400 мл 36° 1004295

2475 лм 60° 1004296

2430 лм 24° 1004302

3000 К 2340 мл 36° 1004303

2400 мл 60° 1004304

2675 лм 24° 1004310

4000 К 2620 лм 36° 1004311

2720 лм 60° 1004312

2440 лм 24° 1004582

2700 К 2400 мл 36° 1004583

2475 лм 60° 1004584

2430 лм 24° 1004590

3000 К 2340 мл 36° 1004591

2400 мл 60° 1004592

2675 лм 24° 1004598

4000 К 2620 лм 36° 1004599

2715 лм 60° 1004600

Тов. №:

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®



5554

lm

  

C

DALI

C

DALI

985 лм 24° 1004122

2700 К 985 лм 36° 1004123

980 лм 60° 1004124

1020 лм 24° 1004130

3000 К 1020 лм 36° 1004131

1020 лм 60° 1004132

1000 лм 24° 1004138

4000 К 1000 лм 36° 1004139

1000 лм 60° 1004140

985 лм 24° 1004410

2700 К 985 лм 36° 1004411

980 лм 60° 1004412

1020 лм 24° 1004418

3000 К 1020 лм 36° 1004419

1010 лм 60° 1004420

1000 лм 24° 1004426

4000 К 1000 лм 36° 1004427

1000 лм 60° 1004428

980 лм 24° 1004126

2700 К 985 лм 36° 1004127

980 лм 60° 1004128

1010 лм 24° 1004134

3000 К 1020 лм 36° 1004135

2620 лм 60° 1004136

1000 лм 24° 1004142

4000 К 1000 лм 36° 1004143

1090 лм 60° 1004144

985 лм 24° 1004414

2700 К 980 лм 36° 1004415

980 лм 60° 1004416

1010 лм 24° 1004422

3000 К 1020 лм 36° 1004423

1020 лм 60° 1004424

1000 лм 24° 1004430

4000 К 1000 лм 36° 1004431

1000 лм 60° 1004432

черный

белый

Сведения о товаре:
220-240 В ~50/60 Гц, 250 мА
Светодиод Premium с CRI>90
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

50000

16,2

Ø 6,5

NUMINOS® S 
CL

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



5554

lm

  

C

DALI

C

DALI

985 лм 24° 1004122

2700 К 985 лм 36° 1004123

980 лм 60° 1004124

1020 лм 24° 1004130

3000 К 1020 лм 36° 1004131

1020 лм 60° 1004132

1000 лм 24° 1004138

4000 К 1000 лм 36° 1004139

1000 лм 60° 1004140

985 лм 24° 1004410

2700 К 985 лм 36° 1004411

980 лм 60° 1004412

1020 лм 24° 1004418

3000 К 1020 лм 36° 1004419

1010 лм 60° 1004420

1000 лм 24° 1004426

4000 К 1000 лм 36° 1004427

1000 лм 60° 1004428

980 лм 24° 1004126

2700 К 985 лм 36° 1004127

980 лм 60° 1004128

1010 лм 24° 1004134

3000 К 1020 лм 36° 1004135

2620 лм 60° 1004136

1000 лм 24° 1004142

4000 К 1000 лм 36° 1004143

1090 лм 60° 1004144

985 лм 24° 1004414

2700 К 980 лм 36° 1004415

980 лм 60° 1004416

1010 лм 24° 1004422

3000 К 1020 лм 36° 1004423

1020 лм 60° 1004424

1000 лм 24° 1004430

4000 К 1000 лм 36° 1004431

1000 лм 60° 1004432

Тов. №:

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®



5756

lm

  

C

DALI

C

DALI

1925 лм 24° 1004218

2700 К 1930 лм 36° 1004219

1870 лм 60° 1004220

1950 лм 24° 1004226

3000 К 1970 лм 36° 1004227

1880 лм 60° 1004228

2125 лм 24° 1004234

4000 К 2120 лм 36° 1004235

2060 лм 60° 1004236

1925 лм 24° 1004506

2700 К 1935 лм 36° 1004507

1885 лм 60° 1004508

1930 лм 24° 1004514

3000 К 1970 лм 36° 1004515

1870 лм 60° 1004516

2125 лм 24° 1004522

4000 К 2120 лм 36° 1004523

2060 лм 60° 1004524

1925 лм 24° 1004222

2700 К 1935 лм 36° 1004223

1885 лм 60° 1004224

1955 лм 24° 1004230

3000 К 1950 лм 36° 1004231

1870 лм 60° 1004232

2125 лм 24° 1004238

4000 К 2120 лм 36° 1004239

2060 лм 60° 1004240

1925 лм 24° 1004510

2700 К 1935 лм 36° 1004511

1885 лм 60° 1004512

1950 лм 24° 1004518

3000 К 1950 лм 36° 1004519

1880 лм 60° 1004520

2125 лм 24° 1004526

4000 К 2120 лм 36° 1004527

2060 лм 60° 1004528

черный

белый

Сведения о товаре:
220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА
Светодиод Premium с CRI>90
Мощность системы: 20 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

50000

18,5

Ø 8,5

NUMINOS® M 
CL

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



5756

lm

  

C

DALI

C

DALI

1925 лм 24° 1004218

2700 К 1930 лм 36° 1004219

1870 лм 60° 1004220

1950 лм 24° 1004226

3000 К 1970 лм 36° 1004227

1880 лм 60° 1004228

2125 лм 24° 1004234

4000 К 2120 лм 36° 1004235

2060 лм 60° 1004236

1925 лм 24° 1004506

2700 К 1935 лм 36° 1004507

1885 лм 60° 1004508

1930 лм 24° 1004514

3000 К 1970 лм 36° 1004515

1870 лм 60° 1004516

2125 лм 24° 1004522

4000 К 2120 лм 36° 1004523

2060 лм 60° 1004524

1925 лм 24° 1004222

2700 К 1935 лм 36° 1004223

1885 лм 60° 1004224

1955 лм 24° 1004230

3000 К 1950 лм 36° 1004231

1870 лм 60° 1004232

2125 лм 24° 1004238

4000 К 2120 лм 36° 1004239

2060 лм 60° 1004240

1925 лм 24° 1004510

2700 К 1935 лм 36° 1004511

1885 лм 60° 1004512

1950 лм 24° 1004518

3000 К 1950 лм 36° 1004519

1880 лм 60° 1004520

2125 лм 24° 1004526

4000 К 2120 лм 36° 1004527

2060 лм 60° 1004528

Тов. №:

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®



5958

  

lm

C

DALI

C

DALI

2440 лм 24° 1004314

2700 К 2400 мл 36° 1004315

2475 лм 60° 1004316

2430 лм 24° 1004322

3000 К 2340 мл 36° 1004323

2400 мл 60° 1004324

2675 лм 24° 1004330

4000 К 2620 лм 36° 1004331

2715 лм 60° 1004332

2440 лм 24° 1004602

2700 К 2400 мл 36° 1004603

2475 лм 60° 1004604

2430 лм 24° 1004610

3000 К 2340 мл 36° 1004611

2400 мл 60° 1004612

2675 лм 24° 1004618

4000 К 2620 лм 36° 1004619

2715 лм 60° 1004620

2440 лм 24° 1004318

2700 К 2400 мл 36° 1004319

2475 лм 60° 1004320

2430 лм 24° 1004326

3000 К 2340 мл 36° 1004327

2400 мл 60° 1004328

2670 лм 24° 1004334

4000 К 2620 лм 36° 1004335

2715 лм 60° 1004336

2440 лм 24° 1004606

2700 К 2400 мл 36° 1004607

2475 лм 60° 1004608

2430 лм 24° 1004614

3000 К 2340 мл 36° 1004615

2400 мл 60° 1004616

2675 лм 24° 1004622

4000 К 2620 лм 36° 1004623

2715 лм 60° 1004624

черный

белый

Сведения о товаре:
220-240 В ~50/60 Гц, 700 мА
Светодиод Premium с CRI>90
Мощность системы: 28 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

50000

21,3

Ø 10

NUMINOS® L 
CL

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



5958

  

lm

C

DALI

C

DALI

2440 лм 24° 1004314

2700 К 2400 мл 36° 1004315

2475 лм 60° 1004316

2430 лм 24° 1004322

3000 К 2340 мл 36° 1004323

2400 мл 60° 1004324

2675 лм 24° 1004330

4000 К 2620 лм 36° 1004331

2715 лм 60° 1004332

2440 лм 24° 1004602

2700 К 2400 мл 36° 1004603

2475 лм 60° 1004604

2430 лм 24° 1004610

3000 К 2340 мл 36° 1004611

2400 мл 60° 1004612

2675 лм 24° 1004618

4000 К 2620 лм 36° 1004619

2715 лм 60° 1004620

2440 лм 24° 1004318

2700 К 2400 мл 36° 1004319

2475 лм 60° 1004320

2430 лм 24° 1004326

3000 К 2340 мл 36° 1004327

2400 мл 60° 1004328

2670 лм 24° 1004334

4000 К 2620 лм 36° 1004335

2715 лм 60° 1004336

2440 лм 24° 1004606

2700 К 2400 мл 36° 1004607

2475 лм 60° 1004608

2430 лм 24° 1004614

3000 К 2340 мл 36° 1004615

2400 мл 60° 1004616

2675 лм 24° 1004622

4000 К 2620 лм 36° 1004623

2715 лм 60° 1004624

Тов. №:

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®



6160

lm

  

C

DALI

C

DALI

980 лм 24° 1004146

2700 К 985 лм 36° 1004147

980 лм 60° 1004148

1020 лм 24° 1004154

3000 К 1020 лм 36° 1004155

1020 лм 60° 1004156

1000 лм 24° 1004162

4000 К 1000 лм 36° 1004163

1000 лм 60° 1004164

985 лм 24° 1004434

2700 К 985 лм 36° 1004435

980 лм 60° 1004436

1020 лм 24° 1004442

3000 К 1020 лм 36° 1004443

1020 лм 60° 1004444

1000 лм 24° 1004450

4000 К 1000 лм 36° 1004451

1000 лм 60° 1004452

985 лм 24° 1004150

2700 К 985 лм 36° 1004151

980 лм 60° 1004152

1020 лм 24° 1004158

3000 К 1020 лм 36° 1004159

1020 лм 60° 1004160

1000 лм 24° 1004166

4000 К 1000 лм 36° 1004167

1000 лм 60° 1004168

985 лм 24° 1004438

2700 К 985 лм 36° 1004439

980 лм 60° 1004440

1020 лм 24° 1004446

3000 К 1020 лм 36° 1004447

1020 лм 60° 1004448

1000 лм 24° 1004454

4000 К 1000 лм 36° 1004455

1000 лм 60° 1004456

черный

белый

Сведения о товаре:
220-240 В ~50/60 Гц, 250 мА
Светодиод Premium с CRI>90
Мощность системы: 11 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

50000

16,2

Ø 6,5

250

NUMINOS® S 
PD

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



6160

lm

  

C

DALI

C

DALI

980 лм 24° 1004146

2700 К 985 лм 36° 1004147

980 лм 60° 1004148

1020 лм 24° 1004154

3000 К 1020 лм 36° 1004155

1020 лм 60° 1004156

1000 лм 24° 1004162

4000 К 1000 лм 36° 1004163

1000 лм 60° 1004164

985 лм 24° 1004434

2700 К 985 лм 36° 1004435

980 лм 60° 1004436

1020 лм 24° 1004442

3000 К 1020 лм 36° 1004443

1020 лм 60° 1004444

1000 лм 24° 1004450

4000 К 1000 лм 36° 1004451

1000 лм 60° 1004452

985 лм 24° 1004150

2700 К 985 лм 36° 1004151

980 лм 60° 1004152

1020 лм 24° 1004158

3000 К 1020 лм 36° 1004159

1020 лм 60° 1004160

1000 лм 24° 1004166

4000 К 1000 лм 36° 1004167

1000 лм 60° 1004168

985 лм 24° 1004438

2700 К 985 лм 36° 1004439

980 лм 60° 1004440

1020 лм 24° 1004446

3000 К 1020 лм 36° 1004447

1020 лм 60° 1004448

1000 лм 24° 1004454

4000 К 1000 лм 36° 1004455

1000 лм 60° 1004456

Тов. №:

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®



6362

lm

  

C

DALI

C

DALI

  

1925 лм 24° 1004242

2700 К 1935 лм 36° 1004243

1885 лм 60° 1004244

1955 лм 24° 1004250

3000 К 1970 лм 36° 1004251

1870 лм 60° 1004252

2125 лм 24° 1004258

4000 К 2120 лм 36° 1004259

2060 лм 60° 1004260

1925 лм 24° 1004530

2700 К 1935 лм 36° 1004531

1885 лм 60° 1004532

1955 лм 24° 1004538

3000 К 1970 лм 36° 1004539

1880 лм 60° 1004540

2125 лм 24° 1004546

4000 К 2120 лм 36° 1004547

2060 лм 60° 1004548

1925 лм 24° 1004246

2700 К 1935 лм 36° 1004247

1885 лм 60° 1004248

1955 лм 24° 1004254

3000 К 1950 лм 36° 1004255

1880 лм 60° 1004256

2125 лм 24° 1004262

4000 К 2120 лм 36° 1004263

2060 лм 60° 1004264

1930 лм 24° 1004534

2700 К 1935 лм 36° 1004535

1885 лм 60° 1004536

1955 лм 24° 1004542

3000 К 1970 лм 36° 1004543

1870 лм 60° 1004544

2125 лм 24° 1004550

4000 К 2120 лм 36° 1004551

2060 лм 60° 1004552

черный

белый

Сведения о товаре:
220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА
Светодиод Premium с CRI>90
Мощность системы: 20 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

50000

18,5

Ø 8,5

250

NUMINOS® M 
PD

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



6362

lm

  

C

DALI

C

DALI

  

1925 лм 24° 1004242

2700 К 1935 лм 36° 1004243

1885 лм 60° 1004244

1955 лм 24° 1004250

3000 К 1970 лм 36° 1004251

1870 лм 60° 1004252

2125 лм 24° 1004258

4000 К 2120 лм 36° 1004259

2060 лм 60° 1004260

1925 лм 24° 1004530

2700 К 1935 лм 36° 1004531

1885 лм 60° 1004532

1955 лм 24° 1004538

3000 К 1970 лм 36° 1004539

1880 лм 60° 1004540

2125 лм 24° 1004546

4000 К 2120 лм 36° 1004547

2060 лм 60° 1004548

1925 лм 24° 1004246

2700 К 1935 лм 36° 1004247

1885 лм 60° 1004248

1955 лм 24° 1004254

3000 К 1950 лм 36° 1004255

1880 лм 60° 1004256

2125 лм 24° 1004262

4000 К 2120 лм 36° 1004263

2060 лм 60° 1004264

1930 лм 24° 1004534

2700 К 1935 лм 36° 1004535

1885 лм 60° 1004536

1955 лм 24° 1004542

3000 К 1970 лм 36° 1004543

1870 лм 60° 1004544

2125 лм 24° 1004550

4000 К 2120 лм 36° 1004551

2060 лм 60° 1004552

Тов. №:

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®



6564

lm

  

C

DALI

C

DALI

  

2440 лм 24° 1004338

2700 К 2400 мл 36° 1004339

2475 лм 60° 1004340

2430 лм 24° 1004346

3000 К 2340 мл 36° 1004347

2400 мл 60° 1004348

2670 лм 24° 1004354

4000 К 2620 лм 36° 1004355

2715 лм 60° 1004356

2430 лм 24° 1004626

2700 К 2400 мл 36° 1004627

2475 лм 60° 1004628

2430 лм 24° 1004634

3000 К 2340 мл 36° 1004635

2400 мл 60° 1004636

2675 лм 24° 1004642

4000 К 2620 лм 36° 1004643

2715 лм 60° 1004644

2440 лм 24° 1004342

2700 К 2400 мл 36° 1004343

2475 лм 60° 1004344

2430 лм 24° 1004350

3000 К 2340 мл 36° 1004351

2400 мл 60° 1004352

2670 лм 24° 1004358

4000 К 2620 лм 36° 1004359

2720 лм 60° 1004360

2440 лм 24° 1004630

2700 К 2400 мл 36° 1004631

2475 лм 60° 1004632

2430 лм 24° 1004638

3000 К 2340 мл 36° 1004639

2400 мл 60° 1004640

2675 лм 24° 1004646

4000 К 2620 лм 36° 1004647

2715 лм 60° 1004648

черный

белый

Сведения о товаре:
220-240 В ~50/60 Гц, 700 мА
Светодиод Premium с CRI>90
Мощность системы: 28 Вт
Материал: алюминий / пластмасса

50000

21,3

Ø 10

250

NUMINOS® L 
PD

SLV NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



6564

lm

  

C

DALI

C

DALI

  

2440 лм 24° 1004338

2700 К 2400 мл 36° 1004339

2475 лм 60° 1004340

2430 лм 24° 1004346

3000 К 2340 мл 36° 1004347

2400 мл 60° 1004348

2670 лм 24° 1004354

4000 К 2620 лм 36° 1004355

2715 лм 60° 1004356

2430 лм 24° 1004626

2700 К 2400 мл 36° 1004627

2475 лм 60° 1004628

2430 лм 24° 1004634

3000 К 2340 мл 36° 1004635

2400 мл 60° 1004636

2675 лм 24° 1004642

4000 К 2620 лм 36° 1004643

2715 лм 60° 1004644

2440 лм 24° 1004342

2700 К 2400 мл 36° 1004343

2475 лм 60° 1004344

2430 лм 24° 1004350

3000 К 2340 мл 36° 1004351

2400 мл 60° 1004352

2670 лм 24° 1004358

4000 К 2620 лм 36° 1004359

2720 лм 60° 1004360

2440 лм 24° 1004630

2700 К 2400 мл 36° 1004631

2475 лм 60° 1004632

2430 лм 24° 1004638

3000 К 2340 мл 36° 1004639

2400 мл 60° 1004640

2675 лм 24° 1004646

4000 К 2620 лм 36° 1004647

2715 лм 60° 1004648

Тов. №:

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ | SLV NUMINOS®



 Любой, кто использовал для проекта светильники downlight или точечные 
светильники от SLV NUMINOS® , может по-настоящему расслабиться.  
Потому что качество встроенного светодиода и драйвера гарантирует  
долговечность и качество света. Когда вы собираетесь начать проект  
и использовать систему освещения SLV NUMINOS® ? 



S

L XL

M

lm

DaliDali

UGR

Обратите внимание:
Большая часть продукции, представленной в этом каталоге, 
защищена товарными знаками, патентами на дизайнерский 
образец, образец или другими патентами. Нарушение этих прав 
собственности или использование текста и дизайна макета, 
а также изображений, защищенных авторским правом, без 
нашего согласия будут преследоваться по закону. Иллюстрации 
и информация, содержащиеся в этом каталоге, предназначены 
только для иллюстративных целей и не являются обязательными 
с точки зрения цвета, формы, дизайна и технических данных. 
Поэтому изменения и ошибки сохраняются во всех описаниях / 
информации о продукте. 

Все продукты в нашем ассортименте проходят строгую проверку 
качества и соответствуют общепринятым стандартам. Этот 
каталог содержит общий ассортимент и не предназначен для 
конкретной страны. Наличие особенностей отличных от указанных 
в спецификации для конкретной страны должны уточняйте перед 
заказом. SLV не несет ответственности за любые отличающиеся 
технические страндарты. Все измерения веса и длины прописаны 
в кг или см, если не указано иное. Права на технические изменения 
защищены!

Представление наших светильников на реалистичных и образцовых 
фотографиях приложения стало возможным благодаря согласию 
владельцев или дизайнеров помещений, представленных на фо-
тографиях. Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, 
чтобы поблагодарить всех тех, кто внес вклад в создание и 
использование наших фотографий.

Весь ассортимент товаров представлен на сайте slv.com 
и текущий каталог BIG WHITE® 2021.

Издатель
SLV GmbH, Германия
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg

Германия:
T: +49 (0) 2451 4833 - 0
Международный:
 Т: +49 (0) 2451 4833 - 355

slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2020

Фотографии предоставили
SLV GmbH
www.gettyimages.de

ОПИСАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Средний срок службы лампы или источника 
света в часах

Длина шнура питания в см

Цветовая температура

Люмен

Элемент управления

Половинный угол
Описывает угол луча в градусах. 
Чем уже угол, тем интенсивнее свет.

С регулировкой наклона в градусах и возможностью 
вращения: 
· Угол поворота
· Диапазон изменения угла наклона от

С регулировкой яркости...
· C = диммер с обратной фазой
· Dali = Dali Bussystem

Независимый преобразователь
(Механизм регулирования используется также вне 
светильников)

Защищенное от короткого замыкания устройство 
безопасности

· Используйте исключительно для интерьеров
· Не подходит для использования внутри помещений

Класс защиты IP
Обозначает пригодность электрического оборудования 
для различных условий окружающей среды. 

ПРИМЕНЕНИЕ · СБОРКА

Уровень ударопрочности – уровень сопротивления 
корпусов электрооборудования механическим нагрузкам, 
в частности ударным нагрузкам.

Классы защиты
· Класс защиты I / Заземляющий провод
·  Класс защиты II /  Защита при помощи двойной или 

усиленной изоляции
· Класс защиты III/ Защита от понижения напряжения

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

UGR = Unifi ed Glare Rating (коэффициент ослепления).
Чем ниже значение UGR, тем ниже психологический 
дискомфорт.

Обозначает источники света из одного семейства 
светильников

Добавить драйвер на выбор (вкл/выкл, диммирование 
по фазе, DALI) и подходящий рассеиватель можно 
через кодировку цвета.

Обозначает товары, включенные в каталог впервые

Обозначает товары
со встроеннымисветильниками LED

ОСОБЫЕ СИМВОЛЫ
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slv.com

* Все ошибки и изменения сохранены. Заказы только для коммерческих клиентов.

От отелей до офисов, коммерческих или частных помеще-
ний. От применения до технологии и дизайна в деталях: 
модульные светильники и прожекторы можно настроить 
именно так, как того требуют планировка или условия 
помещения. И чем многограннее ваш проект, тем лучше 
вам подойдет система освещения SLV NUMINOS®.

Доступно у вашего специализированного дилера:




