SLV

PERFECT DIMMING SYSTEM

Das neue Perfect Dimming System ist die perfekte Losung flir
alle, die LED-Downlights in Zukunft dimmen md&chten. Und
zwar flackerfrei zwischen 10% und 100%.

Der Clou: das System lasst sich in bestehende Installatio-
nen kinderleicht integrieren. Denn anders als bei bisherigen
Lésungen brauchen Sie keine neuen Leitungen zu verlegen.
Alles was Sie dazu brauchen ist neben den gewlinschten
Downlights den passenden LED-Treiber und den Inverter.
Diesen in der Schalter-Dose mit den bestehenden Leitungen
verdrahten — fertig.

Anwendungsbeispiel:
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LED-Treiber Inverter
[464401] [464400]

Das macht das neue Perfect Dimming System zur idealen
Nachristungslésung. Oder kurz: Schneller, zuverléassiger und
gunstiger sind dimmbare LED-Downlights nicht zu realisieren.

Nachfolgend finden Sie eine ausfluhrliche Liste, welche
SLV Downlights mit dem Perfect Dimming System betrieben
werden konnen.

Wichtig: Auf eine Mindestauslastung des Systems von 3W
ist zu achten.

Flackerfreies Dimmen

Downlight
[111982]
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Folgende SLV Downlights kénnen mit dem Perfect Dimming System betrieben werden:

Betriebsstrom/ Katalogseite
Art.-Nr.  Artikelname Farbe Lichtfarbe Leistung -spannung Material Big White 16
/‘\ 112240 4000K Aluminium/
——— DEKLED silber metallic 1w 350mA . 522
112242 3000K Y
S 111982 3x 1W
|, ————— EYEDOWN LED alu natur 8000K 850mA Aluminium/Glas 503
111992 6x 1W
111260 . 4000K
B silbergrau —
111262 3000K
~———————— FRAME BASIC LED 1w 350mA Aluminium/Glas 533
113260 . 4000K
] weiB ETE—
113262 3000K
(‘ = s 114802 LED ALUMINIUM DOWNLIGHT ~ alu geblrstet ~ 3200K 3W 700mA Aluminium 524
118021 weil3
LED Lightpoint 3000K 1w 350mA Aluminium 523
A, 118026 alu geburstet
113980 mattschwarz
113981 NEW TRIA MINI DL ROUND weiB 3000K 2,2W 700mA Aluminium 465
113986 alu geburstet
114410 mattschwarz
114411 NEW TRIA MINI DL SQUARE weiB 3000K 2,2W 700mA Aluminium 465
114416 alu gebUrstet
— " 162783 wei
i i ~——— SENSER, eckig 3000K 14W 350mA Aluminium 516
162813 silbergrau
162723 weil
] 14W
162753 silbergrau
162713 weiB -
—————— SENSER, rund - 3000K 10W 350mA Aluminium 516
162743 silbergrau
162703 weil3
] B6W
162733 silbergrau
111852 . 3000K
] silbergrau
111854 4000K
~———————— TRITON 3 LED 3w 350mA Aluminium 503
113662 . 3000K
B weiB
113660 4000K
113671 TRITON MINI LED weil3 3000K 1w 350mA Aluminium 523

Bei den folgenden SLV Downlights miissen die Treiber durch einen Perfect Dimming Treiber ersetzt werden:

Betriebsstrom/ Katalogseite
Art.-Nr.  Artikelname Farbe Lichtfarbe Leistung -spannung Material Big White 16
. 220-240V
( 161271 CONTONE Downiight, weib S000K= 13w ~50/60Hz Aluminium 497
.7 schwenkbar 2000K
sek. 350mA
— . - 220-240V
( 161281  CONTONE Downlight, weiB 000K 18w ~50/60Hz Aluminium 497
4 schwenkbar 2000K
sek. 350mA
. 220-240V
161291 CONTONE Downlight, weiB 000K~ 13W ~50/60Hz Aluminium 497
IP44 2000K
sek. 350mA
. 220-240V
: 161301 CONTONE Downlight. weiB S000K= 13W ~50/60Hz Aluminium 497
IP44 2000K
sek. 350mA
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