
SLV M-POL
La luce perfetta
per ogni spazio esterno





I NUOVI  
SLV M-POL
M-POL è la nuovissima famiglia di apparecchi outdoor di SLV che 
offre innumerevoli possibilità di illuminazione per gli spazi pubblici. 
Che si tratti di parchi o giardini, cortili scolastici o parcheggi, vialetti 
di hotel o aree commerciali: M-POL fornisce la luce perfetta per 
ogni ambiente esterno.

Le varianti disponibili, il design moderno e la struttura particolar-
mente robusta (IK10) semplificano la progettazione illuminotecnica 
e rendono gli apparecchi M-POL adatti a qualsiasi situazione. 
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I corpi lampada sono disponibii in 
due altezze e tre versioni con diverse 
caratteristiche di emissione della luce:

MODULARI  
E FLESSIBILI

Con la famiglia M-POL configurare i paletti desiderati sarà un gioco 
da ragazzi. A tale scopo, il sistema combina tre basi cilindriche  
di diverse altezze e dodici teste luminose disponibili in due misure,  
tre tipologie differenti di emissione, due opzioni di controllo e due 
temperature di colore. Ottica normale per un’irradiazione omogenea 
e diffusa, con shader per un fascio orientato e discreto o con 
lamelle integrate anti abbagliamento. Possibilità di selezionare due 
temperature di colore (2700K/3000K), versione on/off o controllabile 
DALI: la progettazione illuminotecnica non è mai stata così semplice 
ed entusiasmante allo stesso tempo.

Shader
Luce orientata a 180°

Louver
Griglia anti-abbagliamento

Clear
Luce diffusa a 360°

Tante possibilità. Una soluzione. 
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M-POL 30
Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm*

M-POL S
Ø: 12,3 cm, H: 6,6 cm*

M-POL M
Ø: 12,3 cm, H: 16,6 cm*

M-POL 60
Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm*

M-POL 90
Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm*

1 Paletto (30, 60, 90)

2 Controllo (on/off, DALI)

3 Dimensione vano ottico (basso, alto)

5 Temperatura del colore (2700K / 3000K)

4 Emissione (Clear, Shader, Louver)

A VOI LA SCELTA!

*Altezza visibile esternamente ad assemblaggio effettuato



IK10

MODERNI E
ALL’AVANGUARDIA
Adatti a soddisfare qualsiasi esigenza
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Vani ottici 
6 vani ottici on/off e 
6 con controllo DALI  

Potenza
11 Watt (on/off)
19 Watt (DALI)

Selettore CCT 
2700K / 3000K

Installazione facile
del vano ottico, fissaggio 
con tre viti

Ø: 12,3 cm

83,4 cm 
53,4 cm 
23,4 cm

16,6 cm 
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Caratteristiche:

	• Integrabili nei sistemi DALI
	• Configurazione modulare
	• Classe di protezione IP65
	• Grado di resistenza agli urti IK10
	• Connessione semplificata tramite  

connection box, disponibile separatamente



L80B50

IK10

IP65
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I nostri apparecchi M-POL in classe IP65 sono completamente  
ermetici alla polvere e protetti dal contatto diretto con l’acqua, come 
getti o forte pioggia. Questa caratteristica li rende una soluzione  
affidabile per i progettisti.

La capacità dell’involucro di resistere agli urti è particolarmente  
importante nel settore pubblico. Il grado di resistenza agli urti  
è disciplinato dalla norma e suddiviso in 10 classi. I nostri apparecchi 
M-POL con classe di protezione IK10 sopportano addirittura un’energia 
pari a 20 joule, che può corrispondere, ad esempio, ad un forte colpo 
con una mazza da baseball.

ROBUSTI E
RESISTENTI

I requisti imposti dalle normative sugli apparecchi di illuminazione 
per esterni destinati alle aree pubbliche sono particolarmente 
elevati. Grazie alla classe di protezione IP65, i nostri paletti luminosi 
sono protetti al meglio contro polvere e umidità. Con grado di 
resistenza agli urti IK10 sopportano anche i colpi più forti e sono 
quindi resistenti agli atti vandalici.

La durata dei LED della famiglia M-POL è pari a 50.000 ore. Sono  
inoltre molto interessanti i relativi parametri L e B. Infatti, dopo  
50.0000 ore il 50 % dei LED avranno ancora un flusso luminoso pari  
a oltre l’80 % di quello iniziale.

Pronti a tutto



S
LV

 M
-P

O
L 

| 0
9

Modularità per  
una luce perfetta

M-POL S Polehead
Art.
1006383

Resistente in  
tutte le versioni 

M-POL 60 Pole
Art.
1006380
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DATI TECNICI

M-POL 30
Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm

M-POL 60
Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm 

M-POL 90
Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm 

Versione Art. Dimensioni

30

Antracite

1006379 Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm 

60 1006380 Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm 

90 1006381 Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm 

PALETTO M-POL

Materiale: alluminio

Antracite

ACCESSORI Articolo Art. Dimensioni

Ancoraggio a terra
Acciaio Inox

1006382 Ø: 10 cm, L: 20 cm 

Connection box a T
5 poli, IP68

1006453 L: 18 cm, La: 6,3 cm, H: 3,3 cm

Connection box
5 poli, IP68

228725 Ø: 3,2 cm, L: 13 cm 

Connection box a T
3 poli, IP68

228726 L: 11 cm La: 6,4 cm H: 3 cm

Connection box
3 poli, IP68

228730 Ø: 2,7 cm, L: 11,5 cm 

PREZZI SEMPRE AGGIORNATI

Scansiona il codice QR e seleziona il paese per conoscere  
i nostri prezzi aggiornati. Vieni a visitarci su slv.com

Gamma completa e accessori
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Comando Taglia Versione Art. Kelvin Lumen Watt CRI Dimensioni

ON/OFF S

Clear 1006383 2700 470

11 90 Ø: 12,3 cm
H: 6,6 cm*

Clear 1006383 3000 510

Shader 1006387 2700 285

Shader 1006387 3000 310

Louver 1006385 2700 145

Louver 1006385 3000 155

ON/OFF M

Clear 1006384 2700 590

11 90 Ø: 12,3 cm
H: 16,6 cm*

Clear 1006384 3000 660

Shader 1006388 2700 420

Shader 1006388 3000 460

Louver 1006386 2700 190

Louver 1006386 3000 210

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Potenza: 11 W

ON/OFF

Comando Taglia Versione Art. Kelvin Lumen Watt CRI Dimensioni

DALI S

Clear 1006389 2700 890

19 90 Ø: 12,3 cm
H: 6,6 cm*

Clear 1006389 3000 950

Shader 1006393 2700 520

Shader 1006393 3000 550

Louver 1006391 2700 260

Louver 1006391 3000 270

DALI M

Clear 1006390 2700 1150

19 90 Ø: 12,3 cm
H: 16,6 cm*

Clear 1006390 3000 1230

Shader 1006394 2700 820

Shader 1006394 3000 870

Louver 1006392 2700 350

Louver 1006392 3000 370

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Potenza: 19 W

DALI

M-POL S
Ø: 12,3 cm, H: 6,6 cm* 

M-POL M
Ø: 12,3 cm, H: 16,6 cm* 

VANI OTTICI

Materiale: alluminio

Antracite

*Altezza visibile esternamente ad assemblaggio effettuato



SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, info@slv.fr
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com  
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV Norway AS | Vangsveien 10, 1814 Askim, +47 48225500, post@slvnorway.no
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com

slv.com


