
ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ SLV
3-фазные трековые системы для  
профессиональных проектов освещения
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Для технически сложных проектов: благодаря многочисленным, 
свободно комбинируемым элементам трековых систем Вы 
справитесь с любой задачей в области светового дизайна.
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S-TRACK
3-фазная накладная шина   
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S-TRACK
3-фазная накладная шина   

Ваша шина для профессиональных систем.
3-фазные шины питания S-TRACK идеально подходят для магазинов, музеев, отелей, ресторанов,  
а также для загородных домов. Благодаря большому количеству мощных прожекторов Вы можете  
создавать самые разнообразные сценарии освещения, используя отдельные цепи для подключения  
светильников. 

•	Широкий выбор высокомощных прожекторов 
•	Отдельно переключаемые цепи
•	Относительная независимость от точек электропитания
•	Масштабируемость благодаря большому числу элементов трековых систем
•	Возможность использования в проектах интеллектуального освещения DALI 

1 м 1 м 2 м 2 м

Номинальное напряжение (В) 220-240 В ~50/60 Гц 220-240 В ~50/60 Гц 220-240 В ~50/60 Гц 220-240 В ~50/60 Гц

Макс. сила тока (А) 16 16 16 16

Мех. максимальная нагрузка 30 кг 30 кг 30 кг 30 кг

Материал Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий

Цвет черный белый черный белый

Д x Ш x В (см) 100 x 3,6 x 3,6 100 x 3,6 x 3,6 200 x 3,6 x 3,6 200 x 3,6 x 3,6

Вес (кг) 0,9 0,9 1,84 1,84

№ тов. 1004937 1004938 1002631 1002632

3 м 3 м 4 м 4 м

Номинальное напряжение (В) 220-240 В ~50/60 Гц 220-240 В ~50/60 Гц 220-240 В ~50/60 Гц 220-240 В ~50/60 Гц

Макс. сила тока (А) 16 16 16 16

Мех. максимальная нагрузка 30 кг 30 кг 30 кг 30 кг

Материал Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий

Цвет черный белый черный белый

Д x Ш x В (см) 300 x 3,6 x 3,6 300 x 3,6 x 3,6 400 x 3,6 x 3,6 400 x 3,6 x 3,6

Вес (кг) 2,76 2,76 3,53 3,53

№ тов. 1002633 1002634 1002635 1002636



1002637
1002639

1002638
1002640

1002647
1002649

1002648
1002650

1002651
1002653

1002652
1002654

1002655
1002656

1001380
175060/64

1002648
1002650

1002648
1002650

1002648
1002650

1002648
1002650

1002648
1002650

1002655
1002656

1002643
1002644

1002643
1002644

1002647
1002649

1002647
1002649

1002647
1002649

1004941
1004942

1004943
1004944

1004941
1004942

1002637
1002639

1004943
1004944

S-TRACK
3-фазная накладная шина DALI
Краткие сведения о помощи при планировании  
и об аксессуарах 

Вид на компоненты сверху  
со стороны монтажа
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Устройство питания, DALI, заземление слева

Макс. 10 А | поликарбонат (PC) 
Д: 13,9 см, Ш: 3,5 см, В: 3,3 см

черный № тов. 1002637
белый № тов. 1002639

Устройство питания, DALI, заземление справа

Макс. 16 А | поликарбонат (PC) 
Д: 13,9 см, Ш: 3,5 см, В: 3,3 см

черный № тов. 1002638
белый № тов. 1002640

Устройство питания, DALI, заземление снаружи

Макс. 16 А | поликарбонат (PC)
Д: 11,9 см, Ш: 11,9 см, В: 3,3 см 

черный № тов. 1002647
белый № тов. 1002649

Устройство питания, DALI, заземление внутри

Макс. 16 А | поликарбонат (PC)
Д: 11,9 см, Ш: 11,9 см, В: 3,3 см 

черный № тов. 1002648
белый № тов. 1002648

Т-образный соединитель, DALI, заземление снаружи слева*

Макс. 16 А | поликарбонат (PC)
Д: 20,3 см, Ш: 11,9 см, В: 3,3 см	  

черный № тов. 1002652
белый № тов. 1002654

T-образный соединитель, DALI, заземление снаружи справа*

Макс. 16 А | поликарбонат (PC)
Д: 20,3 см, Ш: 11,9 см, В: 3,3 см	  

черный № тов. 1002651
белый № тов. 1002653

T-образный соединитель, DALI, заземление внутри слева*

Макс. 16 А | поликарбонат (PC)
Д: 20,3 см, Ш: 11,9 см, В: 3,3 см	  

черный № тов. 1004941
белый № тов. 1004942

T-образный соединитель, DALI, заземление внутри справа*

Макс. 16 А | поликарбонат (PC)
Д: 20,3 см, Ш: 11,9 см, В: 3,3 см	  

черный № тов. 1004943
белый № тов. 1004944

Х-образный соединитель, DALI*

Макс. 16 А | поликарбонат (PC)
Д: 20,3 см, Ш: 20,3 см, В: 3,3 см	   

черный № тов. 1002655
белый № тов. 1002656

Продольный соединитель, DALI

Макс. 16 А | поликарбонат (PC)
Д: 10,6 см, Ш: 2,5 см, В: 2,8 см 

черный № тов. 1002641
белый № тов. 1002642

Продольный соединитель, DALI*

Макс. 10 А | поликарбонат (PC)
Д: 20,3 см, Ш: 3,5 см, В: 3,3 см	   

черный № тов. 1002643
белый № тов. 1002644

Гибкий соединитель, DALI

Макс. 16 А | поликарбонат (PC)
Д: 28,5 см, Ш: 3,5 см, В: 3,3 см	   

черный № тов. 1002645
белый № тов. 1002646

Изолирующий соединитель

Поликарбонат (PC) 
Д: 6,8 см, Ш: 3,1 см, В: 2,6 см  

черный № тов. 175080
белый № тов. 1001382

Фиксирующий зажим

Сталь
Д: 4 см, Ш: 3,4 см В: 1,25 см   

черный № тов. 1002657
белый № тов. 1002658

3-фазный адаптер, DALI

Макс. 10 А | поликарбонат (PC)
Д: 11,3 см, Ш: 5,5 см, В: 3,3 см  

черный № тов. 1002660
белый № тов. 1002659

Мех. 3-фазный адаптер

Алюминий / поликарбонат (PC) 
Д: 6,6 см, Ш: 6,6 см, В: 3,1 см  

черный № тов.175210
белый № тов. 1001395

Оболочка

Поликарбонат (PC)
Д: 200 см, Ш: 2,2 см, В: 0,75 см   

черный № тов. 1004939
белый № тов. 1004940

Торцевая крышка

Поликарбонат (PC) 
Д: 3,5 см, Ш: 3,3 см, В: 3,2 см  

черный № тов. 175060
белый № тов. 1001380

Подвес для светильника

Алюминий / поликарбонат (PC) 
Д: 6 см, Ш: 6 см, В: 4 см, | макс. 10 кг

черный № тов. 175160
белый № тов. 1001390

Соединитель для стыков

Алюминий
Д: 18,2 см, Ш: 3,3 см, В: 2,1 см  

черный № тов. 175180
белый № тов. 1001392

Крюк

Поликарбонат (PC) / сталь
В: 5,2 см, Ø: 2,6 см | макс. 10 кг

черный № тов. 175190
белый № тов. 1001393

Потолочная розетка

Макс. 16 А | поликарбонат (PC)
В: 3,56 см, Ø: 14,32 см  

черный № тов. 1004684
белый № тов. 1004685

Подвес в виде стального троса, 2 шт.

Нержавеющая сталь / латунь
Д: 500 см | макс. 10 кг

никель № тов. 1002845

* с возможностью подачи питания



СИСТЕМЫ ШИН 
Возможность системного конфигурирования.

Отсканируйте и убедитесь сами, насколько 
легко можно подобрать подходящую тре-
ковую систему.
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СИСТЕМЫ ШИН 
Возможность системного конфигурирования.

Три простых шага к цели: 

1   Выбор базовой системы

2   Выбор продуктов

3   Получение списка рекомендаций

Конфигуратор TRACK поможет вам составить  
предпочтительный список покупок.

Чтобы Вы смогли легко и быстро собрать подходящую трековую систему для Вашего проекта, мы 
предлагаем Вам онлайн-помощь в виде конфигуратора TRACK.

С легкостью соберите подходящую трековую систему, выбрав геометрическую форму, светильники  
и совместимые аксессуары. В результате Вы получите предпочтительный список покупок, который,  
в случае необходимости, можно будет скорректировать.



NUMINOS® S

Доступны варианты с различными световыми 
потоками, цветовыми температурами и углами 
половинной яркости

Возможность наклона на 
90° и вращения на 350°

Перейти к онлайн-конфигуратору NUMINOS® от SLV
www.numinos.SLV.com
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NUMINOS® S

черный

Цветовая температура (К) 2700 К 2700 К 2700 К 3000 К 3000 К 3000 К 4000 К 4000 К 4000 К

Световой поток (лм) 985 лм 985 лм 980 лм 1020 лм 1020 лм 1020 лм 1100 лм 1100 лм 1100 лм

Угол 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

№ тов. 1004074 1004075 1004076 1004082 1004083 1004084 1004090 1004091 1004092

белый

Цветовая температура (К) 2700 К 2700 К 2700 К 3000 К 3000 К 3000 К 4000 К 4000 К 4000 К

Световой поток (лм) 985 лм 985 лм 980 лм 1020 лм 1020 лм 1020 лм 1100 лм 1100 лм 1100 лм

Угол 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

№ тов. 1004078 1004079 1004080 1004086 1004087 1004088 1004094 1004095 1004096

Номинальное напряжение (В) 220-240 В ~50/60 Гц, 250 мА

Мощность системы (Вт) 11

CRI 90

Материал Алюминий / пластмасса

Д / Ø / В (см) 16,2 / 6,5 / 14,5

50000 350° 90° 0,53



NUMINOS® M

Идеальный класс мощности для магазинов 
и офисов среднего размера

Возможность наклона на 
90° и вращения на 350°

Перейти к онлайн-конфигуратору NUMINOS® от SLV:
www.numinos.SLV.com
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NUMINOS® M

черный

Цветовая температура (К) 2700 К 2700 К 2700 К 3000 К 3000 К 3000 К 4000 К 4000 К 4000 К

Световой поток (лм) 1925 лм 1935 лм 1885 лм 1955 лм 1970 лм 1880 лм 2125 лм 2120 лм 2060 лм

Угол 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

№ тов. 1004170 1004171 1004172 1004178 1004179 1004180 1004186 1004187 1004188

белый

Цветовая температура (К) 2700 К 2700 К 2700 К 3000 К 3000 К 3000 К 4000 К 4000 К 4000 К

Световой поток (лм) 1925 лм 1935 лм 1885 лм 1955 лм 1970 лм 1880 лм 2125 лм 2120 лм 2060 лм

Угол 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

№ тов. 1004174 1004175 1004176 1004182 1004183 1004184 1004190 1004191 1004192

Номинальное напряжение (В) 220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА

Мощность системы (Вт) 20

CRI 90

Материал Алюминий / пластмасса

Д / Ø / В (см) 18,5 / 8,5 / 16,5

50000 350° 90° 0,72



NUMINOS® L

Перейти к онлайн-конфигуратору NUMINOS® от SLV:
www.numinos.SLV.com

Самый высокий класс мощности  
для крупных магазинов и просторных  
помещений

Возможность наклона на 
90° и вращения на 350°



Т
Р

Е
К

О
В

Ы
Е

 С
И

С
Т

Е
М

Ы
 S

LV
 | 

1
5

N
U

M
IN

O
S

®
 L

NUMINOS® L

черный

Цветовая температура (К) 2700 К 2700 К 2700 К 3000 К 3000 К 3000 К 4000 К 4000 К 4000 К

Световой поток (лм) 2440 лм 2400 мл 2475 лм 2430 лм 2340 мл 2400 мл 2675 лм 2620 лм 2715 лм

Угол 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

№ тов. 1004266 1004267 1004268 1004274 1004275 1004276 1004282 1004283 1004284

белый

Цветовая температура (К) 2700 К 2700 К 2700 К 3000 К 3000 К 3000 К 4000 К 4000 К 4000 К

Световой поток (лм) 2440 лм 2400 мл 2475 лм 2430 лм 2340 мл 2400 мл 2675 лм 2620 лм 2715 лм

Угол 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

№ тов. 1004270 1004271 1004272 1004278 1004279 1004280 1004286 1004287 1004288

Номинальное напряжение (В) 220-240 В ~50/60 Гц, 700 мА

Мощность системы (Вт) 28

CRI 90

Материал Алюминий / пластмасса

Д / Ø / В (см) 21,3 / 10 / 18

50000 350° 90° 1



NUMINOS® S

Минимальный класс мощности для  
освещения, управляемого с помощью  
системы DALI

Возможность наклона на 
90° и вращения на 350°

Перейти к онлайн-конфигуратору NUMINOS® от SLV:
www.numinos.SLV.com
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NUMINOS® S

черный

Цветовая температура (К) 2700 К 2700 К 2700 К 3000 К 3000 К 3000 К 4000 К 4000 К 4000 К

Световой поток (лм) 985 лм 985 лм 980 лм 1020 лм 1020 лм 1020 лм 1100 лм 1100 лм 1100 лм

Угол 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

№ тов. 1004362 1004363 1004364 1004370 1004371 1004372 1004378 1004379 1004380

белый

Цветовая температура (К) 2700 К 2700 К 2700 К 3000 К 3000 К 3000 К 4000 К 4000 К 4000 К

Световой поток (лм) 985 лм 985 лм 980 лм 1020 лм 1020 лм 1020 лм 1100 лм 1100 лм 1100 лм

Угол 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

№ тов. 1004366 1004367 1004368 1004374 1004375 1004376 1004382 1004383 1004384

Номинальное напряжение (В) 220-240 В ~50/60 Гц, 250 мА

Мощность системы (Вт) 11

CRI 90

Материал Алюминий / пластмасса

Д / Ø / В (см) 16,2 / 6,5 / 14,5

50000 350° 90° 0,53



NUMINOS® M

Средний класс мощности для освещения,  
управляемого с помощью системы DALI

Возможность наклона на 
90° и вращения на 350°

Перейти к онлайн-конфигуратору NUMINOS® от SLV:
www.numinos.SLV.com
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NUMINOS® M

черный

Цветовая температура (К) 2700 К 2700 К 2700 К 3000 К 3000 К 3000 К 4000 К 4000 К 4000 К

Световой поток (лм) 1925 лм 1935 лм 1885 лм 1955 лм 1970 лм 1880 лм 2125 лм 2120 лм 2060 лм

Угол 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

№ тов. 1004458 1004459 1004460 1004466 1004467 1004468 1004474 1004475 1004476

белый

Цветовая температура (К) 2700 К 2700 К 2700 К 3000 К 3000 К 3000 К 4000 К 4000 К 4000 К

Световой поток (лм) 1925 лм 1935 лм 1885 лм 1955 лм 1970 лм 1880 лм 2125 лм 2120 лм 2060 лм

Угол 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

№ тов. 1004462 1004463 1004464 1004470 1004471 1004472 1004478 1004479 1004480

Номинальное напряжение (В) 220-240 В ~50/60 Гц, 500 мА

Мощность системы (Вт) 20

CRI 90

Материал Алюминий / пластмасса

Д / Ø / В (см) 18,5 / 8,5 / 16,5

50000 350° 90° 0,72



NUMINOS® L

Максимальный класс мощности для  
освещения, управляемого с помощью  
системы DALI

Возможность наклона на 
90° и вращения на 350°

Перейти к онлайн-конфигуратору NUMINOS® от SLV:
www.numinos.SLV.com
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NUMINOS® L

черный

Цветовая температура (К) 2700 К 2700 К 2700 К 3000 К 3000 К 3000 К 4000 К 4000 К 4000 К

Световой поток (лм) 2440 лм 2400 мл 2475 лм 2430 лм 2340 мл 2400 мл 2675 лм 2620 лм 2715 лм

Угол 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

№ тов. 1004554 1004555 1004556 1004562 1004563 1004564 1004570 1004571 1004572

белый

Цветовая температура (К) 2700 К 2700 К 2700 К 3000 К 3000 К 3000 К 4000 К 4000 К 4000 К

Световой поток (лм) 2440 лм 2400 мл 2475 лм 2430 лм 2340 мл 2400 мл 2675 лм 2620 лм 2715 лм

Угол 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

№ тов. 1004558 1004559 1004560 1004566 1004567 1004568 1004574 1004575 1004576

Номинальное напряжение (В) 220-240 В ~50/60 Гц, 700 мА

Мощность системы (Вт) 28

CRI 90

Материал Алюминий / пластмасса

Д / Ø / В (см) 21,3 / 10 / 18

50000 350° 90° 1



SIGHT MOVE

Более подробную информацию о продуктах,  
входящих в системы TRACK от SLV, Вы можете найти на сайте: slv.com

Идеальное решение для основного  
освещения в офисах и магазинах

С возможностью  
наклона на 120°
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SIGHT MOVE

черный белый

Цветовая температура (К) 3000 К 4000 К 3000 К 4000 К

Световой поток (лм) 2700 лм 3100 лм 2700 лм 3100 лм

№ тов. 1004690 1004692 1004691 1004693

Номинальное напряжение (В) 220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА

Мощность системы (Вт) 26

CRI 90

Материал Алюминий / полиметилакрилат (PMMA)

Д x Ш x В (см) 45 / 5,6 / 10,5

LED

IP 20 75° L70B50 120° 1,24



SIGHT TRACK

Более подробную информацию о продуктах,  
входящих в системы TRACK от SLV, Вы можете найти на сайте: slv.com

Идеальное решение для основного  
освещения в офисах и магазинах

CCT-переключатель
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SIGHT TRACK

черный белый

Цветовая температура (К) 3000 К / 4000 К 3000 К / 4000 К

Световой поток (лм) 3000 лм / 3000 лм 3000 лм / 3000 лм

№ тов. 1005397 1005399

Номинальное напряжение (В) 220-240 В ~50/60 Гц, 700 мА

Мощность системы (Вт) 39

CRI 90

Материал Алюминий / акрил

Д x Ш x В (см) 114 / 4,5 / 12

LED

IP20 50000 120° 2



ONE 40 TRACK

Более подробную информацию о продуктах,  
входящих в системы TRACK от SLV, Вы можете найти на сайте: slv.com

Создает непрямое освещение

С возможностью  
наклона на 100°  
и вращения на 340°
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ONE 40 TRACK

черный белый

Цветовая температура (К) 3000 К 4000 К 3000 К 4000 К

Световой поток (лм) 650 лм 670 лм 650 лм 670 лм

№ тов. 1004769 1004771 1004770 1004772

Номинальное напряжение (В) 220-240 В ~50/60 Гц, 350 мА

Мощность системы (Вт) 15,2

CRI 90

Материал Алюминий

Ø / В (см) 40 / 10,5

IP20 340° 100° 170° 0,75
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EUTRAC®

3-фазная накладная шина
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EUTRAC®

3-фазная накладная шина

Ищете стандартизированное решение?
Если Вам необходима надежная и проверенна я трековая система, либо это требуется по условиям  
тендера: алюминиевая несущая шина 3-фазной высоковольтной трековой системы EUTRAC® совместима 
со светильниками SLV. Накладная версия доступна в нескольких цветах и размерах.

1 м 1 м 1 м 2 м 2 м 2 м

Номинальное  
напряжение (В)

220-240 В  
~50/60 Гц

220-240 В  
~50/60 Гц

220-240 В  
~50/60 Гц

220-240 В  
~50/60 Гц

220-240 В  
~50/60 Гц

220-240 В  
~50/60 Гц

Макс. сила тока (А) 16 16 16 16 16 16

Материал Алюминий /  
поликарбонат (PC)

Алюминий /  
поликарбонат (PC)

Алюминий /  
поликарбонат (PC)

Алюминий /  
поликарбонат (PC)

Алюминий /  
поликарбонат (PC)

Алюминий /  
поликарбонат (PC)

Цвет черный белый серый черный белый серый

Д x Ш x В (см) 100 x 3,6 x 3,2 100 x 3,6 x 3,2 100 x 3,6 x 3,2 200 x 3,6 x 3,2 200 x 3,6 x 3,2 200 x 3,6 x 3,2

Вес (кг) 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0

№ тов. 145100 1001510 145102 145200 1001511 145202

Производитель: EUTRAC® Stromschienen GmbH

3 м 3 м 3 м

Номинальное  
напряжение (В)

220-240 В  
~50/60 Гц

220-240 В  
~50/60 Гц

220-240 В  
~50/60 Гц

Макс. сила тока (А) 16 16 16

Материал Алюминий /  
поликарбонат (PC)

Алюминий /  
поликарбонат (PC)

Алюминий /  
поликарбонат (PC)

Цвет черный белый серый

Д x Ш x В (см) 300 x 3,6 x 3,2 300 x 3,6 x 3,2 300 x 3,6 x 3,2

Вес (кг) 3,0 3,0 3,0

№ тов. 145300 1001512 145302

Производитель: EUTRAC® Stromschienen GmbH



145510
1001513
145514

145520
1001514
145524

145680
1001521
145684

145670
1001520
145674

145640
1001519
145644

145690
1001522
145694

145630
1001518
145634

145510
1001513
145514

145640
1001519
145644

145630
1001518
145634

145670
1001520
145674

145670
1001520
145674

145670
1001520
145674

145510
1001513
145514

145680
1001521
145684

145520
1001514
145524

145690
1001522
145694

145680
1001521
145684

145520
1001514
145524

145680
1001521
145684

145680
1001521
145684

EUTRAC®

3-фазная накладная шина
Краткие сведения о помощи при планировании 
и об аксессуарах

Вид на компоненты сверху  
со стороны монтажа

Пример: заземление снаружи

Пример:  
заземление внутри



* с возможностью подачи питания
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Устройство питания, заземление слева

Макс. 16 А | поликарбонат (PC)
Д: 11,2 см, Ш: 3,6 см, В: 3,2 см  

черный № тов. 145510
белый № тов. 1001513
серый № тов. 145514

Соединитель для стыков

Поликарбонат (PC)
Д: 10 см, Ш: 3,6 см, В: 1,9 см  

черный № тов. 145600
белый № тов. 1001523
серый № тов. 145604

Гибкий соединитель

Макс. 16 А | поликарбонат (PC) / сталь
Д: 22 см, Ш: 3,6 см, В: 3,2 см  

черный № тов. 145580
белый № тов. 1001524
серый № тов. 145584

Устройство питания, заземление справа

Макс. 16 А | поликарбонат (PC)
Д: 11,2 см, Ш: 3,6 см, В: 3,2 см   

черный № тов. 145520
белый № тов. 1001514
серый № тов. 145524

Штепсельная розетка

Макс. 6,3 А | поликарбонат (PC)
Д: 9,6 см, Ш: 6,5 см, В: 9 см  

черный № тов. 145700
белый № тов. 1001525

Центральное устройство питания

Макс. 16 А | поликарбонат (PC)
Д: 13 см, Ш: 3,6 см, В: 3,6 см 

черный № тов. 145530
белый № тов. 1001515
серый № тов. 145534

3-фазный адаптер для светильника

Макс. 10 А | поликарбонат (PC)

черный № тов. 145990
белый № тов. 1001542
серый № тов. 145994

L-образный соединитель, заземление внутри*

Макс. 16 А | поликарбонат (PC) / сталь
Д: 15 см, Ш: 15 см, В: 3,2 см 

черный № тов. 145680
белый № тов. 1001521
серый № тов. 145684

L-образный соединитель, заземление снаружи*

Макс. 16 А | поликарбонат (PC) / сталь
Д: 15 см, Ш: 15 см, В: 3,2 см 

черный № тов. 145670
белый № тов. 1001520
серый № тов. 145674

Зажим для подвесного светильника

Алюминий
Д: 5 см, Ш: 3,6 см, В: 1,9 см 

черный № тов. 145730
белый № тов. 1001530
серый № тов. 145734

Продольный электрический соединитель*

Макс. 16 А | поликарбонат (PC) / сталь
Д: 26 см, Ш: 3,6 см, В: 3,2 см  

черный № тов. 145660
белый № тов. 1001517
серый № тов. 145664

Розетка подвеса

Макс. 16 А | поликарбонат (PC)
В: 3,1 см, Ø: 11,9 см  

черный № тов. 145830
белый № тов. 1001526
серый № тов. 145834

Продольный электрический соединитель

Макс. 16 А | поликарбонат (PC)
Д: 5,8 см, Ш: 1,5 см, В: 2,6 см  

черный № тов. 145560
белый № тов. 1001516
серый № тов. 145564

Торцевая крышка

Поликарбонат (PC)
Д: 3,6 см, Ш: 1,7 см, В: 3,2 см  

черный № тов. 145590
белый № тов. 1001527
серый № тов. 145594

T-образный соединитель, заземление внутри слева*

Макс. 16 А | поликарбонат (PC) / сталь
Д: 26 см, Ш: 18,5 см, В: 3,2 см  

черный № тов. 145630
белый № тов. 1001518
серый № тов. 145634

Подвес для светильника

Поликарбонат (PC) / сталь
Д: 60 см, В: 63,5 см, Ø: 7 см  

черный № тов. 145720
белый № тов. 1001529
серый № тов. 145724

T-образный соединитель, заземление внутри справа*

Макс. 16 А | поликарбонат (PC) / сталь
Д: 26 см, Ш: 18,5 см, В: 3,2 см  

черный № тов. 145640
белый № тов. 1001519
серый № тов. 145644

Подвес для светильника

Поликарбонат (PC) / сталь
Д: 120 см, В: 122 см, Ø: 7 см  

черный № тов. 145710
белый № тов. 1001528
серый № тов. 145714

Х-образный соединитель*

Макс. 16 А | поликарбонат (PC) / сталь
Д: 26 см, Ш: 26 см, В: 3,2 см  
2 отдельные цепи

черный № тов. 145690
белый № тов. 1001522
серый № тов. 145694

Подвес в виде стального троса, 2 шт.

Нержавеющая сталь / латунь
Д: 500 см | макс. 10 кг

никель № тов. 1002845
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EUTRAC®

3-фазная встраиваемая шина
с соответствующими аксессуарами
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EUTRAC®

3-фазная встраиваемая шина
с соответствующими аксессуарами

Для визуально взыскательных проектов: встраиваемая  
версия высоковольтной 3-фазной шины EUTRAC® 

2 м 3 м

Номинальное напряжение (В) 220-240 В ~50/60 Гц 220-240 В ~50/60 Гц

Макс. сила тока (А) 16 16

Материал Алюминий /  
поликарбонат (PC)

Алюминий /  
поликарбонат (PC)

Цвет белый белый

Д x Ш x В (см) 200 x 5,9 x 4,1 300 x 5,9 x 4,1

Ширина встраивания (см) 4 4

Вес (кг) 2,6 3,9

№ тов. 1001531 1001532

Производитель: EUTRAC® Stromschienen GmbH

Устройство питания, заземление слева

Макс. 16 А | поликарбонат (PC) / сталь
Д: 12,2 см, Ш: 6 см В: 3,4 см 

белый № тов. 1001533

Устройство питания, заземление справа

Макс. 16 А | поликарбонат (PC) / сталь
Д: 12,2 см, Ш: 6 см В: 3,4 см 

белый № тов. 1001534

Утопленный L-образный соединитель с подачей питания

Макс. 16 А | поликарбонат (PC) / сталь
Д: 16 см, Ш: 16 см, В: 3,2 см   
Заземление снаружи, с возможностью подачи питания

белый № тов. 1001536

Утопленный L-образный соединитель с подачей питания

Макс. 16 А | поликарбонат (PC) / сталь
Д: 16 см, Ш: 16 см, В: 3,2 см   
Заземление внутри, с возможностью подачи питания

белый № тов. 1001537

Торцевая крышка

Поликарбонат (PC)
Д: 2,7 см, Ш: 6 см, В: 3,2 см 

белый № тов. 1001538

Продольный электрический соединитель со стабилизатором

Макс. 16 А | поликарбонат (PC) / сталь
Д: 6,2 см, Ш: 2,5 см, В: 2,7 см 

белый № тов. 1001539

Пружинный зажим

Сталь
Д: 2 см, Ш: 1 см, В: 2,5 см 

серый № тов. 145551

3-фазный адаптер для светильника

Макс. 10 А | поликарбонат (PC)

белый № тов. 1001542
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  При условии предварительного тестирования с использованием образцов светильника и шины
  Но без функции DALI

Данные могут измениться.
Технические характеристики и размеры могут быть изменены в любое время, без предварительного уведомления.
Для обеспечения функциональности необходима проверка с помощью образца на этапе планирования проекта.
Совместимость касается только шин/светильников.
Не следует комбинировать шины и компоненты шин различных производителей.

СОВМЕСТИМОСТЬ
3-фазные шины питания

       

Совместимость со светильниками/адаптерами:

Шины и компоненты шин 
S-Track DALI

Применение SLV Global/Nordic EUTRAC® Zumtobel Erco LTS ONETrack

без DALI

с DALI

Совместимость с шинами и компонентами шин:

Светильники S-Track DALI

Применение SLV S-TRACK Global/Nordic EUTRAC® Zumtobel Erco LTS ONETrack

без DALI

с DALI        



СОВМЕСТИМОСТЬ
3-фазные шины питания

       

Трековые системы и компоненты SLV отличаются высокой  
совместимостью. Со светильниками и адаптерами от: 

EUTRAC®, Zumtobel, Erco и LTS ONETrack. При условии 
 предварительного тестирования с использованием образцов 

светильника и шины

Совместимость со светильниками/адаптерами:

Шины и компоненты шин 
S-Track DALI

Применение SLV Global/Nordic EUTRAC® Zumtobel Erco LTS ONETrack

без DALI

с DALI

Совместимость с шинами и компонентами шин:

Светильники S-Track DALI

Применение SLV S-TRACK Global/Nordic EUTRAC® Zumtobel Erco LTS ONETrack

без DALI

с DALI        



К Вам пришло вдохновение?
Вы нашли вдохновляющие  
идеи на веб-сайте NUMINOS®  
и попали в конфигуратор через 
пример использования? В этом  
случае подбор возможных  
технических компонентов уже  
настроен оптимально.

NUMINOS®

Сконфигурировать онлайн.

Выбрать подходящий трековый точечный светильник всего за несколько шагов?  
Теперь это возможно, благодаря онлайн-конфигуратору NUMINOS® от SLV.

NUMINOS® это идеально сбалансированная система светильников, которая обеспечивает стабильные 
характеристики освещения, отличается современным дизайном и подходит для любых сфер примене-
ния. С помощью нашего онлайн-конфигуратора Вы можете выбрать идеальный точечный светильник 
для Ваших проектов из широкого ассортимента продуктов, имеющих различные размеры и диаметры, 
классы мощности, линзы и углы половинной яркости.

В серию NUMINOS® входят точечные светильники для 3-фазных трековых систем, потолочные  
светильники с регулировкой наклона или без, а также подвесные светильники.

Перейти к онлайн-конфигуратору NUMINOS® от SLV:
www.numinos.SLV.com



24° 36°
60°
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Представлены в трех размерах корпуса  
(65x155 мм, 85x175 мм, 100x203 мм)  
и оснащены высокомощными светоди-
одными модулями в трех цветовых тем-
пературах (2700 K, 3000 K, 4000 K). 

Линзы с углом полурассеивания 24°,  
36° или 60°.

Все точечные светильники серии можно 
напрямую подключать к сети напряжени-
ем 230 В благодаря установленному  
производителем светодиодному драйверу 
(диммирование по фазе, DALI).

В серию NUMINOS® входят потолочные светильники  
с регулировкой наклона или без, а также подвесные  
светильники и точечные светильники для трехфазной 
трековой системы. 

Точечные светильники

Остались вопросы?
Отсканируйте, чтобы посмотреть видеоинструкцию,  
как легко сконфигурировать светильники NUMINOS®.



ОПИСАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Сведения о том, может ли замена источников света  
и управляющих устройств выполняться конечными  
пользователями или квалифицированными  
специалистами, без необратимого повреждения  
светильника.

	· Замену светодиодных источников света может  
выполнять только квалифицированный персонал

Вес продуктов в килограммах (кг)

�Диапазон изменения угла наклона  
и поворота светильника в градусах: 

	· Угол поворота
	· Диапазон изменения угла наклона

Угол половинной яркости
Описывает угол луча в градусах. Чем уже угол, тем 
интенсивнее свет.

Средний срок службы лампы или источника света 
в часах.

Сохранение светового потока  
Описывает, насколько световой поток светодиода 
уменьшается в течение указанного периода.

По запросу мы предоставим вам кривую  
распределения света для данного продукта.

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Классы защиты
· Класс защиты I / Заземляющий провод
· �Класс защиты II / Защита при помощи двойной  

или усиленной изоляции

ПРИМЕНЕНИЕ · МОНТАЖ

Класс защиты IP
Обозначает пригодность электрического оборудова-
ния для различных условий окружающей среды. 

Эксплуатация допускается только во внутренних 
помещениях

ОСОБЫЕ СИМВОЛЫ

Обозначает продукты
	· со встроенными светодиодами

Connected Lighting
Обозначает „умные“ продукты, использующие  
следующие протоколы:
	· DALI

ОПИСАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ
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