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INDOOR

TOPSELLERS

OCULUS 1004672
NOBLO 1001862
NEW TRIA round 1001980
NEW TRIA square 1001994
HELIA 50 143580
HORN 1005435
MEDO 40 ambient 1001883
NUMINOS® dI xl 1004025
NUMINOS® move 1003553
LOGS IN 1000638
NUMINOS® zoom 1006110
KAMUELA 1001015
LIGHT EYE 185592
ENOLA-B 143960
KARPO 152340
AVO 1000890
FENDA 1003029
KALU 1000703
PHELIA 133320
PLASTRA 148005
TRILEDO 1002011
PANTILO 1003444
OSSA 151450









NEW TRIA

ROUND 1001980

De ronde hoogvoltuitvoering van onze
populaire NEW TRIA inbouwlampenserie is
verkrijgbaar in de behuizingskleuren wit,
zwart en geborsteld aluminium. Het kantel-
bereik van de inbouwspot staat borg voor de
individuele afstelling van de lichtbundel.
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NUMINOS®

DL XL 1004025

NUMINOS® is hét optimaal op elkaar
afgestemde armaturensysteem van
SLV, dat functie, design en techniek
met elkaar in harmonie brengt.

De plafondinbouwarmatuur overtuigt
met een kleurtemperatuur van 3000 K,
CRI>90 en easy to install.

18 wit






LOGS-IN

1000638

De markante LED UP/DOWN wand-
opbouwarmatuur LOGS IN is voorzien
van een ultramoderne, krachtige COB
LED die haar warme witte licht indirect
afgeeft. Hierdoor is ze uitstekend
geschikt voor verblindingsvrije
verlichting van trappen en vertrekken.
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22 zwart/goud  wit alu/wit







KAMUELA

1001015

De KAMUELA ECO LED inbouwarmatuur

is met een geintegreerde premium LED
uitgevoerd. De van aluminium en kunststof
vervaardigde inbouwarmatuur is met een
warmwitte LED uitgerust. De vuurvaste
inbouwarmaturenserie is gedurende minimaal
90 minuten brandvertragend. Door de IP65
bescherming is de KAMUELA ECO geschikt
voor badkamers en buiten.
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26 zwart  wit
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KARPO

152340

KARPO is een draai- en kantelbare wand- en
plafondarmatuur met LEDS die uitermate ge-
schikt is voor vele toepassingen, bijvoorbeeld
als leeslampje. De in meerdere lichtkleuren
verkrijgbare lamp wordt via de ingebouwde LED
driver direct op 230 V netvoeding aangesloten.

32 zwart  wit










KALU
1000703

Het puristische design van de KALU
plafondarmatuur is een garantie voor
de volkomen vrije oriéntatie van de
lampenkop, die naar keuze uitgerust
met passende, dimbare LED QPAR111
lichtbron. KALU is verkrijgbaar in
meerdere kleurvarianten en wordt
klaar voor directe aansluiting op 230 V
netspanning geleverd.

38 zwart  wit
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TRILEDO

1002011

De draai- en kantelbare plafondarmatuur
TRILEDO ROUND CL is vervaardigd van alu-
minium en verkrijgbaar in de behuizings-
kleuren wit, geborsteld aluminium en mat
zwart. Met de aluminium lampenkop kan de
lichtbundel worden gericht.
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zwart wit alu
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OUTDOOR

TOPSELLERS

MYRA 233115
SITRA CUBE 1002032
SITRA 230365
WALLYX 227195
THEO 229535
RUSTY PATHLIGHT 230090
RUSTY SLOT 50 229410
ROTOBALL 227219-227220-227221
SOLASTO 227680
QUAD 232435
ESKINA 1004751
L-LINE OUT 1003535



MYRA

233115

De wandarmatuur van de MYRA serie bestaat
uit gepoedercoat aluminium en glas dat

de lichtbronnen afdekt. Dankzij de stand van
de twee ingebouwde fittingen produceert

de gemonteerde lamp twee identieke, maar
tegengestelde lichtbundels (UP/DOWN). Door
de beveiligingsklasse IP55 is ze geschikt voor
buitengebruik. De elektrische aansluiting van
de in meerdere kleurversies verkrijgbare lamp
gebeurt op 230 V.

54 antraciet grijs







SITRA

230365

De dubbellamps wandarmatuur SITRA
bestaat uit aluminium en gestructureerd
glas dat de lichtbronnen afdekt. Dankzij

de stand van de twee ingebouwde fittingen,
produceert de gemonteerde lamp twee
identieke maar tegengestelde lichtbundels
(UP/DOWN). Door de beveiligingsklasse
IP44 is ze geschikt voor buitengebruik.

58 antraciet
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SOLASTO

227680

De begaanbare hoogspanningslamp voor
vloerinbouw SOLASTO 120 met ronde

of vierkante roestvrijstalen cover is uitgerust
met een GU10 kunststoffitting en daardoor
uitsluitend ontwikkeld voor LED lampen.

Door de beveiligingsklasse IP67 is de armatuur
geschikt voor buitengebruik. Deze wordt direct
op 230 V netspanning aangesloten. Voor een
eenvoudige montage wordt een inbouwspot
meegeleverd.

70 roestvrij staal
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Passie, verantwoordelijkheid, respect en
betrouwbaarheid. Dat zijn de waarden die bij
ons hoog in het vaandel staan. Onze passie
voor verlichting heeft veel schakeringen, net
als licht. Wij willen u licht laten beleven.

98% uit voorraad leverbaar
Hoge leverprestaties
5 jaar garantie
German Engineering

SLV Nederland
+31 77 320 43 43
info@slv.nl
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