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„SLVtec is ons  
antwoord op de  
uitdagingen aan de 
moderne installateur: 
grotere efficiëntie,  
betrouwbare kwaliteit 
en eenvoudige  
installatie – zonder 
compromissen.“
Mark Henrik Körner,
CEO, SLV Lighting Group

GEKOMEN OM  
TE BLIJVEN
Als betrouwbare partner voor elektrotechnische installateurs en de vakhandel werken  
we er voortdurend aan, nog beter tegemoet te komen aan de behoeftes van jouw en 
onze klanten. Als fullservice-aanbieder willen we je vanaf nu ook technische armaturen 
en accessoires voor je dagelijkse werkzaamheden aan kunnen bieden. We zijn daarom 
verder gegaan met innoveren en hebben een compleet nieuw merk voor technische-  
en functionele oplossingen ontwikkeld: SLVtec.
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EFFICIËNT EN MULTIFUNCTIONEEL

Ontdek ons ​​nieuwe technische productportfolio: SLVtec. Met de  
modernste led-technologie bieden we energie-efficiënte en functionele  
verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige  
armaturen tot highbays – onze producten overtuigen door hun kwaliteit  
en multifunctionaliteit. Onze armaturen met multi-power, multi-color,  
multi-lumen en multi-zoom eigenschappen bieden veel flexibiliteit en  
zijn perfect voor jouw volgende project.  

Bestel SLVtec nu bij jouw elektrotechnische groothandel of neem  
betrouwbaar contact op met ons verkoopteam.  

ONZE BELOFTE 

De SLVtec-productlijn staat voor kwalitatief hoogwaardige producten,  
grote beschikbaarheid en uitstekende service.  De perfecte prijs- 
prestatieverhouding en vijf jaar garantie* onderstrepen ons functionele  
productportfolio. 

Prijs en prestaties  
in perfecte harmonie

5 jaar garantie*

Snelle en betrouwbare levering  
24 uur (Duitsland), 48 uur (Europa)

Wij zijn jouw  
magazijn met 98 %  
beschikbaarheid

German Engineering

ONZE  
BELOFTE

*Zie de garantiebepalingen op slv.com > Service > Downloads > Garantiebepalingen
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Bij aankoop van een PANEL  
is het montageframe niet standaard  
bij de leveringsinhoud inbegrepen.

PANEL

COMBINEREN

opbouw- of  
inbouw-montageframes
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Als klassieke UGR<22, verblindingsvrije UGR<19 en DALI-variant verkrijgbaar

Opbouw- en inbouwinstallatie met afzonderlijk verkrijgbare montageframes  

Beschermingsklasse IP40 

Kleurweergave CRI>80

Multi-color: 3000 K / 4000 K 

TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Kantoren, gangen, conferentieruimtesDe grafiek heeft betrekking op  
artikel 1007498 in 3000 K. 

PANEL
PRODUCTVOORDELEN  

Grote energiebesparing dankzij efficiëntie tot 126 lm/W 

Te gebruiken als kantoorverlichting dankzij UGR<19 

Eenvoudige aanpassing van de lichtkleur via DIP-schakelaar 

Solide constructie en homogeen licht

De externe driver biedt flexibiliteit en maakt eenvoudige installatie mogelijk

Als extra  
verblindingsvrije  
UGR<19-versie  

verkrijgbaar
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INDOOR

PANEL

Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

PANEL V 600
34 W, 830 / 840 34 W 220-240 V

4100 lm 121 lm/W 3000 K
>80 115° - - -

L80B10
<22 - 40 - 1007496 65,00

4300 lm 126 lm/W 4000 K

PANEL V 600
34 W, 830 / 840, UGR 34 W 220-240 V

4000 lm 118 lm/W 3000 K
>80 85° - - -

L80B10
<19 - 40 - 1007498 75,00

4200 lm 124 lm/W 4000 K

PANEL V DALI 600
34 W, 830 / 840, UGR 34 W 220-240 V

4000 lm 118 lm/W 3000 K
>80 85° - - -

L80B10
<19 Dali 40 - 1007504 110,00

4200 lm 124 lm/W 4000 K

PANEL V 625
34 W, 830 / 840 34 W 220-240 V

4100 lm 121 lm/W 3000 K
>80 115° - - -

L80B10
<22 - 40 - 1007497 65,00

4300 lm 126 lm/W 4000 K

PANEL V 625
34 W, 830 / 840, UGR 34 W 220-240 V

4000 lm 118 lm/W 3000 K
>80 85° - - -

L80B10
<19 - 40 - 1007499 75,00

4200 lm 124 lm/W 4000 K

PANEL V DALI 625
34 W, 830 / 840, UGR 34 W 220-240 V

4000 lm 118 lm/W 3000 K
>80 85° - - -

L80B10
<19 Dali 40 - 1007505 110,00

4200 lm 124 lm/W 4000 K
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1,5 x 1500600 x 600 x 63 600 x 600 x 71 625 x 625 x 63 625 x 625 x 71

Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

PANEL V 600
34 W, 830 / 840 34 W 220-240 V

4100 lm 121 lm/W 3000 K
>80 115° - - -

L80B10
<22 - 40 - 1007496 65,00

4300 lm 126 lm/W 4000 K

PANEL V 600
34 W, 830 / 840, UGR 34 W 220-240 V

4000 lm 118 lm/W 3000 K
>80 85° - - -

L80B10
<19 - 40 - 1007498 75,00

4200 lm 124 lm/W 4000 K

PANEL V DALI 600
34 W, 830 / 840, UGR 34 W 220-240 V

4000 lm 118 lm/W 3000 K
>80 85° - - -

L80B10
<19 Dali 40 - 1007504 110,00

4200 lm 124 lm/W 4000 K

PANEL V 625
34 W, 830 / 840 34 W 220-240 V

4100 lm 121 lm/W 3000 K
>80 115° - - -

L80B10
<22 - 40 - 1007497 65,00

4300 lm 126 lm/W 4000 K

PANEL V 625
34 W, 830 / 840, UGR 34 W 220-240 V

4000 lm 118 lm/W 3000 K
>80 85° - - -

L80B10
<19 - 40 - 1007499 75,00

4200 lm 124 lm/W 4000 K

PANEL V DALI 625
34 W, 830 / 840, UGR 34 W 220-240 V

4000 lm 118 lm/W 3000 K
>80 85° - - -

L80B10
<19 Dali 40 - 1007505 110,00

4200 lm 124 lm/W 4000 K

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

PANEL 600, aanbouw-montageframe - - - 1007474 45,00

PANEL 600 verzonken montageframe - - - 1007575 65,00

PANEL 625, aanbouw-montageframe - - - 1007475 45,00

PANEL 625 verzonken montageframe - - - 1007576 65,00

PANEL V veiligheidskoord
1500 mm

- - - 1007577 15,00

L x B x H (mm): Ø x L (mm):

11



3000 K

of

4000 K
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Multi-color: 3000 K / 4000 K

Multi-power: 10W / 15W / 20W

Ook verkrijgbaar als versie met bewegingsmelder

CRI>80

TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Trappenhuizen, gangen, badkamersDe grafiek heeft betrekking op  
artikel 1007516 in 20W en 3000 K. 

SURFACE

PRODUCTVOORDELEN  

Spatwaterbestendig armatuur met IP44 voor gebruik in  
badkamer, trappenhuis of kelder 

Eenvoudige aanpassing van de kleurtemperatuur en het  
systeemvermogen via DIP-schakelaars

Comfortabele installatie dankzij afneembare afdekking  

Met IP44 optimaal 
beschermd 
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INDOOR

SURFACE 

Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

SURFACE V 390
10 / 15 / 20 W, 830 / 840, IP44 20 W 220-240

1850 lm 93 lm/W 3000 K
>80 120° - - -

L80B10
- - 44 - 1007516 50,00

2000 lm 100 lm/W 4000 K

SURFACE V 390
10 / 15 / 20 W, 830 / 840, IP44, Sensor 20 W 220-240

1850 lm 93 lm/W 3000 K
>80 120° - - -

L80B10
- - 44 - 1007517 65,00

2000 lm 100 lm/W 4000 K



Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

SURFACE V 390
10 / 15 / 20 W, 830 / 840, IP44 20 W 220-240

1850 lm 93 lm/W 3000 K
>80 120° - - -

L80B10
- - 44 - 1007516 50,00

2000 lm 100 lm/W 4000 K

SURFACE V 390
10 / 15 / 20 W, 830 / 840, IP44, Sensor 20 W 220-240

1850 lm 93 lm/W 3000 K
>80 120° - - -

L80B10
- - 44 - 1007517 65,00

2000 lm 100 lm/W 4000 K
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Zoomobjectief door  
mechanische draaiing  

van 24° tot 60°  
traploos instelbaar 
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Verkrijgbaar in twee maten, in zwart en wit

Multi-power: 10W / 15W / 20W (maat S); 25W / 30W / 35W (maat M) 

Multi-color: 2700 K / 3000 K / 4000 K 

CRI>90

TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Modezaken, supermarkten, hotels De grafiek heeft betrekking op artikel 1007656  
in 30W, 3000 K en 24° stralingshoek. 

TRACKSPOT
PRODUCTVOORDELEN  

Zoomobjectief door mechanische draaiing van 24° tot 60° traploos instelbaar 

Eenvoudige aanpassing van de lichtkleur en het systeemvermogen via 
DIP-schakelaars

Hoogwaardige 3-fase railspot met uitstekende lichtkwaliteit dankzij CRI>90 

Strak en tijdloos design  

90° kantelbaar en  
330° draaibaar 

Verkrijgbaar vanaf 
december 2023
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Als onderdeel van de nieuwe productlijn SLVtec introduceren wij dit multi-talent: 
de TRACKSPOT. Een hoogwaardige 3-fase railspot met mechanisch zoom
objectief. Het geeft installateurs en lichtplanners een krachtig hulpmiddel voor  
de vormgeving van ruimtes en accentverlichting van objecten. Met de multi- 
functionele instellingen van de TRACKSPOT creëer je de juiste verlichting voor 
verschillende toepassingen De TRACKSPOT met een tijdloos en strak design  
is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit. 

STERK  
MULTI-TALENT 

EENVOUDIG AAN TE PASSEN 
AAN ELKE TOEPASSING

Multi-zoom: 24° tot 60° 

Multi-color: 2700 K / 3000 K / 4000 K

Multi-power: 10W / 15W / 20W (maat S); 25W / 30W / 35W (maat M) 

2 maten in elk 2 kleuren voor 3-fase stroomrailsysteem 

Uitstekende  
kleurweergave-index 

CRI>90

18



MULTI-COLOR

Met de Multi-color functie kun je  
de lichtkleur optimaliseren voor  
de toepassing.  Via de schakelaar 
kies je eenvoudig tussen 2700 K, 
3000 K en 4000 K, om de juiste  
ambiance te creëren. 

MULTI-POWER

Het schakelbare systeemvermogen maakt verschillende  
lumenstromen mogelijk. Met behulp van de schakelaar  
op de railadapter kun je de lichtintensiteit naar behoefte  
aanpassen tot het gewenste verlichtingsniveau. 

MULTI-ZOOM
 
Het zoomobjectief van de TRACKSPOT maakt 
mechanische traploze instelling mogelijk van  
stralingshoeken van 24° tot 60°. Je kunt verlichting 
zo gericht uit laten komen en de ruimte of object 
optimaal verlichten. 

HOOGWAARDIGE BEHUIZING 
 
In strak zwart en wit  
design verkrijgbaar

MAXIMALE FLEXIBILITEIT 

De TRACKSPOT is 90°  
kantelbaar en 330° draaibaar 

3-FASE STROOMRAILSYSTEEM  

De compatibiliteit met een 3-fase 
stroomrailssysteem zorgt voor 
eenvoudige installatie en flexibele 
plaatsing van de armaturen.  

19



INDOOR

TRACKSPOT

Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

Trackspot V
3-fase, 10W / 15W / 20W, 2700 K / 3000 K / 4000 K, 
24°- 60°, zwart

20 W 220-240 V

1800 lm 90 lm/W 2700 K

>90 24° - 60° - - -
L70B50

- - 20 - 1007655 159,001980 lm 99 lm/W 3000 K

1920 lm 96 lm/W 4000 K

Trackspot V
3-fase, 10W / 15W / 20W, 2700 K / 3000 K / 4000 K, 
24°- 60°, wit

20 W 220-240 V

1800 lm 90 lm/W 2700 K

>90 24° - 60° - - -
L70B50

- - 20 - 1007654 159,001980 lm 99 lm/W 3000 K

1920 lm 96 lm/W 4000 K

Trackspot V
3-fase, 25W / 30W / 35W, 2700 K / 3000 K / 4000 K, 
24°- 60°, zwart

35 W 220-240 V

3090 lm 88 lm/W 2700 K

>90 24° - 60° - - -
L70B50

- - 20 - 1007657 179,003470 lm 99 lm/W 3000 K

3300 lm 94 lm/W 4000 K

Trackspot V
3-fase, 25W / 30W / 35W, 2700 K / 3000 K / 4000 K, 
24°- 60°, wit

35 W 220-240 V

3090 lm 88 lm/W 2700 K

>90 24° - 60° - - -
L70B50

- - 20 - 1007656 179,003470 lm 99 lm/W 3000 K

3300 lm 94 lm/W 4000 K
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Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

Trackspot V
3-fase, 10W / 15W / 20W, 2700 K / 3000 K / 4000 K, 
24°- 60°, zwart

20 W 220-240 V

1800 lm 90 lm/W 2700 K

>90 24° - 60° - - -
L70B50

- - 20 - 1007655 159,001980 lm 99 lm/W 3000 K

1920 lm 96 lm/W 4000 K

Trackspot V
3-fase, 10W / 15W / 20W, 2700 K / 3000 K / 4000 K, 
24°- 60°, wit

20 W 220-240 V

1800 lm 90 lm/W 2700 K

>90 24° - 60° - - -
L70B50

- - 20 - 1007654 159,001980 lm 99 lm/W 3000 K

1920 lm 96 lm/W 4000 K

Trackspot V
3-fase, 25W / 30W / 35W, 2700 K / 3000 K / 4000 K, 
24°- 60°, zwart

35 W 220-240 V

3090 lm 88 lm/W 2700 K

>90 24° - 60° - - -
L70B50

- - 20 - 1007657 179,003470 lm 99 lm/W 3000 K

3300 lm 94 lm/W 4000 K

Trackspot V
3-fase, 25W / 30W / 35W, 2700 K / 3000 K / 4000 K, 
24°- 60°, wit

35 W 220-240 V

3090 lm 88 lm/W 2700 K

>90 24° - 60° - - -
L70B50

- - 20 - 1007656 179,003470 lm 99 lm/W 3000 K

3300 lm 94 lm/W 4000 K
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Bij aankoop van een DOWNLIGHT  
is afdekking niet standaard bij  

de leveringsinhoud inbegrepen.

DOWNLIGHT VALUE 
100 / 150 / 200

COMBINEREN

vlakke of verzonken  
afdekkingen in drie maten  

en elk twee kleuren 



LumEdit 1007509+1007480_3000K_ldc_EVERabs_20230508 Polardiagramm

25.08.23 / 09:30 1/1

100

200

300

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm
C0 / C180

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Drie downlights met schakelbaar systeemvermogen  
(behalve DOWNLIGHT V 100) en schakelbare kleurtemperaturen  
in de meest gebruikelijke inbouwdiameters 

Multi-color: 3000 K / 4000 K 

CRI>80

IP-beschermingsklasse: IP20 / IP54

TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Kantoren, gangen, trappenhuizen  De grafiek heeft betrekking op  
artikel 1007509 in 9W en 3000 K.  

DOWNLIGHT

Beschermingsklasse 
IP54

PRODUCTVOORDELEN  

Eenvoudige aanpassing van de lichtkleur en de lichtintensiteit via schakelaars 
op het armatuur

Eenvoudig wisselen tussen de verzonken en de vlakke afdekking dankzij  
de bajonetsluiting  

Groter comfort bij installatie door de geïntegreerde snelverbinder-aansluitbox 
van de led-driver

Geschikt voor standaard inbouwdiameters van 100mm, 150mm en 200mm 

Grote energiebesparing dankzij efficiëntie: tot 126 lm/W 

23



1007476, 1007477 1007478, 1007479

1007480, 1007481 1007482, 1007483

1007484, 1007485 1007486, 1007487

INDOOR

DOWNLIGHT

Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

DOWNLIGHT V 100
6 W, 830 / 840, IP54 6 W 220-240 V

610 lm 102 lm/W 3000 K
>80 105° - - -

L70B50
- - 54* 02 1007508 45,00

640 lm 107 lm/W 4000 K

DOWNLIGHT V 150
9 / 15 W, 830 / 840, IP54 15 W 220-240 V

1750 lm 117 lm/W 3000 K
>80 105° - - -

L70B50
- - 54* 02 1007509 53,00

1900 lm 127 lm/W 4000 K

DOWNLIGHT V 200
15 / 21 W, 830 / 840, IP54 21 W 220-240 V

2360 lm 112 lm/W 3000 K
>80 105° - - -

L70B50
- - 54* 02 1007510 60,00

2490 lm 119 lm/W 4000 K

24



Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

DOWNLIGHT V 100
6 W, 830 / 840, IP54 6 W 220-240 V

610 lm 102 lm/W 3000 K
>80 105° - - -

L70B50
- - 54* 02 1007508 45,00

640 lm 107 lm/W 4000 K

DOWNLIGHT V 150
9 / 15 W, 830 / 840, IP54 15 W 220-240 V

1750 lm 117 lm/W 3000 K
>80 105° - - -

L70B50
- - 54* 02 1007509 53,00

1900 lm 127 lm/W 4000 K

DOWNLIGHT V 200
15 / 21 W, 830 / 840, IP54 21 W 220-240 V

2360 lm 112 lm/W 3000 K
>80 105° - - -

L70B50
- - 54* 02 1007510 60,00

2490 lm 119 lm/W 4000 K

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

DOWNLIGHT V 100 vlakke afdekking
zwart - - - 1007477 5,00

DOWNLIGHT V 100 vlakke afdekking
wit - - - 1007476 5,00

DOWNLIGHT V 100 verzonken afdekking
zwart

- - - 1007479 5,00

DOWNLIGHT V 100 verzonken afdekking
wit - - - 1007478 5,00

DOWNLIGHT V 150 vlakke afdekking
zwart

- - - 1007481 7,00

DOWNLIGHT V 150 vlakke afdekking
wit - - - 1007480 7,00

DOWNLIGHT V 150 verzonken afdekking
zwart

- - - 1007483 7,00

DOWNLIGHT V 150 verzonken afdekking
wit - - - 1007482 7,00

DOWNLIGHT V 200 vlakke afdekking
zwart

- - - 1007485 10,00

DOWNLIGHT V 200 vlakke afdekking
wit - - - 1007484 10,00

DOWNLIGHT V 200 verzonken afdekking
zwart

- - - 1007487 10,00

DOWNLIGHT V 200 verzonken afdekking
wit - - - 1007486 10,00

*IP20 aan de achterkant
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Bij aankoop van een UNIVERSAL DOWNLIGHT  
is de afdekking niet standaard bij  
de leveringsinhoud inbegrepen

COMBINEREN

Afdekking in de kleuren  
zwart, wit, goud, mat goud  

en geborsteld aluminium

Wil je meer over dit product weten? 
Bekijk dan nu de video. 

UNIVERSAL 
DOWNLIGHT
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Krachtige led-module met CRI>90 

Schakelbaar systeemvermogen 5W / 8W

Multi-color: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

Ronde en vierkante afdekkingen in vijf kleuren, afzonderlijk te bestellen

Voor plafonduitsparing Ø 68 mm 

TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Woningen, kantoren, winkelsDe grafiek heeft betrekking op  
artikel 1007095 in 8W en 3000 K.  

UNIVERSAL  
DOWNLIGHT
PRODUCTVOORDELEN 

Vaste en kantelbare versies, met verwisselbare afdekkingen  

Systeemvermogen en kleurtemperatuur schakelbaar 

Geringe inbouwdiepte 

Past zich optisch en functioneel aan verschillende 
ruimtelijke omstandigheden aan  

Easy-to-install dankzij snelverbinder-aansluitbox
Ook verkrijgbaar in 

12st multi-pack  
(incl. afdekking)
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STEL JOUW  
DOWNLIGHT SAMEN

Onopvallend en universeel inzetbaar: de UNIVERSAL DOWNLIGHT, in vaste- en 
kantelbare varianten, zijn inbouwarmaturen die met hun smalle stralingshoek 
van 36 graden voor gericht licht zorgen. De lichtkleur is voorafgaand aan  
installatie via de CCT-switch te kiezen uit een breed spectrum (2700 K / 3000 K / 
4000 K / 6500 K).  De CRI >90 zorgt voor natuurgetrouwe kleurweergave. 
Dankzij de Quick Connector Box is de downlight snel en eenvoudig te  
installeren. Maak jouw UNIVERSAL DOWNLIGHT compleet met de apart  
verkrijgbare ronde of vierkante afdekkingen in de kleuren zwart, wit, goud,  
mat goud en geborsteld aluminium.

KLAAR!

Variant (vast, kantelbaar)

Afdekking (rond of vierkant, in de kleuren: zwart,  
wit, goud, mat goud en geborsteld aluminium)

Kleurtemperatuur (2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K)

Systeemvermogen (5 W / 8 W)

NAAR WENS SAMEN TE STELLEN ...



IP20 IP20

IP65 IP20

Multi-color: schakelbare kleurtemperatuur
2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

Multi-power: schakelbaar systeemvermogen
5 W / 8 W

Hoge lichtkwaliteit en kleurweergave door led met 
CRI>90

Easy-to-install via  
snelverbinder-aansluitbox

Als kantelbare versie verkrijgbaarAls vaste versie verkrijgbaar

Verwisselbare vierkante of ronde afdekking in de kleuren  
zwart, wit, goud, mat goud en geborsteld aluminium

UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT  
MOVE

UNIVERSAL DOWNLIGHT
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88 x 88 x 35

Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE 
IP20, kantelbaar, 5 / 8 W, 2700 / 3000 / 4000 / 6500 K,  
38°, zonder afdekking

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - 30° 10
L70B50

<28 20 02 1007090 27,00 
610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE
IP65, 5 / 8 W, 2700 / 3000 / 4000 / 6500 K,  
38°, zonder afdekking

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - - 10
L70B50

<28 65* 02 1007095 26,50 
610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

INDOOR

UNIVERSAL DOWNLIGHT

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

UNIVERSAL DOWNLIGHT afdekking
Voor Downlight IP20, kantelbaar, vierkant, zwart - - - 1007184 4,00

UNIVERSAL DOWNLIGHT afdekking
Voor Downlight IP20, kantelbaar, vierkant, wit - - - 1007185 4,00 

UNIVERSAL DOWNLIGHT afdekking
Voor Downlight IP20, kantelbaar, vierkant, goud - - - 1007187 4,50 

UNIVERSAL DOWNLIGHT afdekking
Voor Downlight IP20, kantelbaar, vierkant, mat goud - - - 1007194 4,50 

UNIVERSAL DOWNLIGHT afdekking
Voor Downlight IP20, kantelbaar, vierkant, aluminium - - - 1007186 4,50 

UNIVERSAL DOWNLIGHT afdekking
Voor Downlight IP65, vierkant, zwart

- - - 1007180 4,00 

UNIVERSAL DOWNLIGHT afdekking
Voor Downlight IP65, vierkant, wit - - - 1007181 4,00 

UNIVERSAL DOWNLIGHT afdekking
Voor Downlight IP65, vierkant, goud - - - 1007183 4,50 

UNIVERSAL DOWNLIGHT afdekking
Voor Downlight IP65, vierkant, mat goud - - - 1007193 4,50 

UNIVERSAL DOWNLIGHT afdekking
Voor Downlight IP65, vierkant, aluminium - - - 1007182 4,50 

L x B x H (mm):
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88 x 35

Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE 
IP20, kantelbaar, 5 / 8 W, 2700 / 3000 / 4000 / 6500 K,  
38°, zonder afdekking

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - 30° 10
L70B50

<28 20 02 1007090 27,00 
610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE
IP65, 5 / 8 W, 2700 / 3000 / 4000 / 6500 K,  
38°, zonder afdekking

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - - 10
L70B50

<28 65* 02 1007095 26,50 
610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

Ø x L (mm):

*IP20 aan de achterkant

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

UNIVERSAL DOWNLIGHT afdekking
Voor Downlight IP20, kantelbaar, rond, zwart

- - - 1007091 3,00 

UNIVERSAL DOWNLIGHT afdekking
Voor Downlight IP20, kantelbaar, rond, wit - - - 1007092 3,00 

UNIVERSAL DOWNLIGHT afdekking
Voor Downlight IP20, kantelbaar, rond, goud - - - 1007094 3,50 

UNIVERSAL DOWNLIGHT afdekking
Voor Downlight IP20, kantelbaar, rond, mat goud - - - 1007191 3,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT afdekking
Voor Downlight IP20, kantelbaar, rond, aluminium - - - 1007093 3,50 

UNIVERSAL DOWNLIGHT afdekking
Voor Downlight IP65, rond, zwart

- - - 1007096 3,00 

UNIVERSAL DOWNLIGHT afdekking
Voor Downlight IP65, rond, wit - - - 1007097 3,00

UNIVERSAL DOWNLIGHT afdekking
Voor Downlight IP65, rond, goud - - - 1007099 3,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT afdekking
Voor Downlight IP65, rond, mat goud - - - 1007192 3,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT afdekking
Voor Downlight IP65, rond, aluminium - - - 1007098 3,50 
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Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

Set bestaand uit 12 x 
1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE, IP20, 
38° + 1007091 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP20, 
zwart

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - 30° 10
L70B50

<28 20 02 1007273 360,00
610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

Set bestaand uit 12 x 
1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE, IP20, 
38° + 1007092 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP20, wit

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - 30° 10
L70B50

<28 20 02 1007274 360,00
610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

Set bestaand uit 12 x 
1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP65, 38° + 
1007096 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP65, zwart

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - - 10
L70B50

<28 20 / 
65 02 1007271 354,00

610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

Set bestaand uit 12 x 
1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE, IP65, 38° 
+1007097 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP65, wit

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - - 10
L70B50

<28 20 / 
65 02 1007272 354,00610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

PLAFONDINBOUWARMATUREN

UNIVERSAL DOWNLIGHT
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Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

Set bestaand uit 12 x 
1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE, IP20, 
38° + 1007091 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP20, 
zwart

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - 30° 10
L70B50

<28 20 02 1007273 360,00
610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

Set bestaand uit 12 x 
1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE, IP20, 
38° + 1007092 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP20, wit

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - 30° 10
L70B50

<28 20 02 1007274 360,00
610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

Set bestaand uit 12 x 
1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP65, 38° + 
1007096 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP65, zwart

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - - 10
L70B50

<28 20 / 
65 02 1007271 354,00

610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

Set bestaand uit 12 x 
1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE, IP65, 38° 
+1007097 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP65, wit

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - - 10
L70B50

<28 20 / 
65 02 1007272 354,00610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

Elke set bevat  
12 downlights en  
12 bijpassende  

afdekkingen
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Als plafondopbouw-  
of pendelarmatuur 

inzetbaar
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Multi-functioneel  
IP66 armatuur

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Vochtbestendige armaturen in twee lengtes: 1200mm en 1500mm 

Multi-power: 18W / 32W

Multi-color: 3000 K / 4000 K 

Als DALI-versie met vast systeemvermogen en 4000 K verkrijgbaar 

Uitstekende efficiëntie: meer dan 120 lm/W 

TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Industriële ruimtes, garages, werkplaatsen  De grafiek heeft betrekking op  
artikel 1007490 in 32W en 3000 K.  

WATERPROOF
PRODUCTVOORDELEN  

Volledig stofdicht en beschermd tegen sterke waterstralen door IP66 

Eenvoudige aanpassing van de kleurtemperatuur en het systeemvermogen 
via DIP-schakelaars

Gereedschapsloze doorlusbedrading van twee armaturen dankzij de 
meegeleverde accessoires

Groter comfort bij installatie door de afneembare cover en binnenwerk

Energiebesparing tot 60 % in vergelijking met TL-armaturen
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INDUSTRY

WATERPROOF

Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

WATERPROOF V 1200 
18 / 32 W, 830 / 840, IP66 32 W 220-240 V

3860 lm 121 lm/W 3000 K
>80 - - - -

L80B10
- - 65 08 1007490 80,00

4130 lm 129 lm/W 4000 K

WATERPROOF V DALI 1200 
36 W, 840, IP66 36 W 220-240 V 4470 lm 124 lm/W 4000 K >80 - - - -

L80B10
- Dali 65 08 1007493 180,00

WATERPROOF V 1500 
26 / 45 W, 830 / 840, IP66 45 W 220-240 V

5670 lm 126 lm/W 3000 K
>80 - - - -

L80B10
- - 65 08 1007491 95,00

5970 lm 133 lm/W 4000 K

WATERPROOF V DALI 1500 
36 W, 840, IP66 50 W 220-240 V 6640 lm 132 lm/W 4000 K >80 - - - -

L80B10
- Dali 65 08 1007495 195,00
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Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

WATERPROOF V 1200
18 / 32 W, 830 / 840, IP65 32 W 220-240 V

3860 lm 121 lm/W 3000 K
>80 - - - -

L80B10
- - 66 08 1007490 80,00

4130 lm 129 lm/W 4000 K

WATERPROOF V DALI 1200
36 W, 840, IP65 36 W 220-240 V 4470 lm 124 lm/W 4000 K >80 - - - -

L80B10
- Dali 66 08 1007493 180,00

WATERPROOF V 1500
26 / 45 W, 830 / 840, IP65 45 W 220-240 V

5670 lm 126 lm/W 3000 K
>80 - - - -

L80B10
- - 66 08 1007491 95,00

5970 lm 133 lm/W 4000 K

WATERPROOF V DALI 1500
36 W, 840, IP65 50 W 220-240 V 6640 lm 132 lm/W 4000 K >80 - - - -

L80B10
- Dali 66 08 1007495 195,00
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3000 K

4000 K

5700 K
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Verkrijgbaar in twee maten: 1200mm en 1500mm 

Multi-power: 18W/32W en 22W/42W

Multi-color: 3000 K / 4000 K / 5700K 

CRI>80

TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Werkplaatsen, industriële ruimtes, kelders De grafiek heeft betrekking op  
artikel 1007507 in 42W en 3000 K.  

INDUSTRY  
BATTEN
PRODUCTVOORDELEN  

Eenvoudige aanpassing van de kleurtemperatuur en het systeemvermogen 
via DIP-schakelaars

Uitstekende efficiëntie: tot 140 lm/W 

Vervangend product voor conventionele T8-armaturen tot 5800lm 

Gereedschapsloze elektrische aansluiting dankzij drukklem 

Energie-efficiënt  
multi-talent 
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INDUSTRY

INDUSTRY BATTEN

Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

INDUSTRY BATTEN V 1200
18 / 32 W, 830 / 840 / 857 32 W 220-240 V

3910 lm 122 lm/W 3000 K

>80 150° - - -
L70B50

- - 20 04 1007506 70,004350 lm 136 lm/W 4000 K

4140 lm 129 lm/W 5700 K

INDUSTRY BATTEN V 1500
22 / 42 W, 830 / 840 / 857 42 W 220-240 V

5220 lm 124 lm/W 3000 K

>80 150° - - -
L70B50

- - 20 04 1007507 85,005760 lm 137 lm/W 4000 K

5460 lm 130 lm/W 5700 K
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Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

INDUSTRY BATTEN V 1200
18 / 32 W, 830 / 840 / 857 32 W 220-240 V

3910 lm 122 lm/W 3000 K

>80 150° - - -
L70B50

- - 20 04 1007506 70,004350 lm 136 lm/W 4000 K

4140 lm 129 lm/W 5700 K

INDUSTRY BATTEN V 1500
22 / 42 W, 830 / 840 / 857 42 W 220-240 V

5220 lm 124 lm/W 3000 K

>80 150° - - -
L70B50

- - 20 04 1007507 85,005760 lm 137 lm/W 4000 K

5460 lm 130 lm/W 5700 K
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Met ophangset

Met bevestigingsbeugel 

Met reflector 100° 
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Multi-power: 100W / 120W / 170W / 200W 

Lichtstroom tot 32000lm

4000 K 

Robuust en universeel inzetbaar dankzij IK08 en IP65

TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Vliegvelden, industriële ruimtes, magazijnruimtes  De grafiek heeft betrekking op  
artikel 1007679 in 200W.  

HIGHBAY
PRODUCTVOORDELEN  

Energiebesparing tot 65 % in vergelijking met conventionele highbay-armaturen

Eenvoudige aanpassing van het systeemvermogen via DIP-schakelaars

Aanvullende reflector voor verblindingsreductie verkrijgbaar

Gewicht en maat geoptimaliseerd door compacte bouw

Hoogwaardige vormgeving en modern design

Schakelbaar  
systeemvermogen  

in 4 trappen
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INDUSTRY

HIGHBAY

Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

HIGHBAY V 330
100 / 120 / 170 / 200 W, 840, 90° 200 W 220-240 V 32000 lm 160 lm/W 4000 K >80 90° - - - L80B50 - - 65 08 1007679 235,00
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435 x 130 19,2 x 1500 202,5 x 49,6 x 132

Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

HIGHBAY V 330
100 / 120 / 170 / 200 W, 840, 90° 200 W 220-240 V 32000 lm 160 lm/W 4000 K >80 90° - - - L80B50 - - 65 08 1007679 235,00

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

HIGHBAY V 330 Reflector
100° - - - 1007677 50,00

HIGHBAY V ophangset
1500 mm - - - - 1007676 24,00

HIGHBAY V bevestigingsbeugel 
60° instelbaar zwart

- - - 1007678 24,00

Ø x H (mm): Ø x L (mm): L x B x H (mm):
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3000 K

4000 K

6500 K
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Openbare ruimte, gevels, tunnels De grafiek heeft betrekking op  
artikel 1007514 in 3000 K.  

OUTDOOR 
BULKHEAD
PRODUCTVOORDELEN  

Robuust buitenarmatuur met hoge bescherming tegen vandalisme dankzij IK10 

Eenvoudige aanpassing van de kleurtemperatuur via DIP-schakelaar 

Groter comfort bij installatie door afneembare kap en binnenwerk

Hoogwaardige armatuur met homogene lichtuittreding  

Energiebesparing tot 55 % in vergelijking met armaturen met compacte  
fluorescentielampen (CFLs)

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Uitstekende bescherming dankzij IP65 en IK10 

Multi-color: 3000 K / 4000 K / 6500 K 

CRI>80

Ook verkrijgbaar in versie met bewegingsmelder

Robuust en  
vandalismebestendig 

met IK10
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OUTDOOR

OUTDOOR BULKHEAD

Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

OUTDOOR BULKHEAD V 360
20 W, 830 / 840, IP65, IK10 20 W 220-240 V 

1750 lm 87,5 lm/W 3000 K

>80 110° - - -
L80B50

- - 65 10 1007514 85,001850 lm 92,5 lm/W 4000 K

1900 lm 95 lm/W 6500 K

OUTDOOR BULKHEAD V 360
20 W, 830 / 840, IP65, IK10, Sensor 20 W 220-240 V

1750 lm 87,5 lm/W 3000 K

>80 110° - - -
L80B50

- - 65 10 1007515 110,001850 lm 92,5 lm/W 4000 K

1900 lm 95 lm/W 6500 K
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Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

OUTDOOR BULKHEAD V 360
20 W, 830 / 840, IP65, IK10 20 W 220-240 V 

1750 lm 87,5 lm/W 3000 K

>80 110° - - -
L80B50

- - 65 10 1007514 85,001850 lm 92,5 lm/W 4000 K

1900 lm 95 lm/W 6500 K

OUTDOOR BULKHEAD V 360
20 W, 830 / 840, IP65, IK10, Sensor 20 W 220-240 V

1750 lm 87,5 lm/W 3000 K

>80 110° - - -
L80B50

- - 65 10 1007515 110,001850 lm 92,5 lm/W 4000 K

1900 lm 95 lm/W 6500 K
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Bewegingsmelder  
afzonderlijk verkrijgbaar 
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Flexibele  
oppervlakteverlichting 

met IP65 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

In drie maten en vermogensvarianten verkrijgbaar: 9,3W / 30W / 48W  

3000 K 

Hoge bescherming dankzij IP65 en IK06  

CRI>80

TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Gevels, reclameborden, objecten, bomen, bouwterreinen De grafiek heeft betrekking  
op artikel 1006193.  

FLOODI
PRODUCTVOORDELEN  

Energiebesparing tot 90 % in vergelijking met halogeenlampen

Programmeerbare sensor (apart verkrijgbaar) maakt behoeftegerichte  
verlichting mogelijk  

Eenvoudige instelling van de reikwijdte van de sensor, daglichtherkenning  
en wachttijd 

Eenvoudige installatie dankzij geïntegreerde waterbestendige aansluitklem 
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OUTDOOR

FLOODI

Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

FLOODI S
9,3 W, 3000 K, 100°, antraciet / transparant 9.3 220-240 1040 lm 111 lm/W 3000 K >80 100° - - -

L70B50
- - 65 06 1006191 30,00

FLOODI M
30 W, 3000 K, 100°, antraciet / transparant 30 220-240 2980 lm 99 lm/W 3000 K >80 100° - - -

L70B50
- - 65 06 1006192 45,00

FLOODI L
48 W, 3000 K, 100°, antraciet / transparant 48 220-240 5150 lm 107 lm/W 3000 K >80 100° - - -

L70B50
- - 65 06 1006193 60,00
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44 x 69 x 57

Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

FLOODI S
9,3 W, 3000 K, 100°, antraciet / transparant 9.3 220-240 1040 lm 111 lm/W 3000 K >80 100° - - -

L70B50
- - 65 06 1006191 30,00

FLOODI M
30 W, 3000 K, 100°, antraciet / transparant 30 220-240 2980 lm 99 lm/W 3000 K >80 100° - - -

L70B50
- - 65 06 1006192 45,00

FLOODI L
48 W, 3000 K, 100°, antraciet / transparant 48 220-240 5150 lm 107 lm/W 3000 K >80 100° - - -

L70B50
- - 65 06 1006193 60,00

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

FLOODI sensor bewegingsmelder
zwart 220-240 V - - 1006326 29,00

Met IP65 en IK05

L x B x H (mm):
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3000 K 
4000 K 
6500 K



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Alle varianten in twee maten verkrijgbaar: 1200mm en 1500mm 

Verkrijgbare kleurtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 6500 K  

IP20

CRI>80

Lichtverdeling: 200°

TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Industrie, supermarkten, garages  

LED TUBE
PRODUCTVOORDELEN  

EU-conforme led-vervangingsproducten voor lineaire  
fluorescentielampen T5 en T8 

Hoge energie-efficiëntie tot 150 lm/W 

Splinterbescherming door hoogwaardige PET-coating  

Glazen buizen voorkomen doorhangen van het product 

Energiebesparing tot 60 % in vergelijking met T8-fluorescentielampen 

EU-conforme  
led-oplossingen
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LICHTBRONNEN

LED TUBE

Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 830 16 W 220-240 V - 1850 lm 116 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- 20 - 1007778 9,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 840 16 W 220-240 V - 2000 lm 125 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- 20 - 1007779 9,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 865 16 W 220-240 V - 2000 lm 125 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- 20 - 1007780 9,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1500, 22 W, 830 22 W 220-240 V - 2500 lm 114 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- 20 - 1007781 11,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1500, 22 W, 840 22 W 220-240 V - 2700 lm 123 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- 20 - 1007782 11,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1500, 22 W, 865 22 W 220-240 V - 2700 lm 123 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- 20 - 1007783 11,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 830 16 W 220-240 V - 2200 lm 138 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- 20 - 1007784 14,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 840 16 W 220-240 V - 2400 lm 150 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- 20 - 1007785 14,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 865 16 W 220-240 V - 2400 lm 150 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- 20 - 1007786 14,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1500, 24 W, 830 24 W 220-240 V - 3300 lm 138 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- 20 - 1007787 16,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1500, 24 W, 840 24 W 220-240 V - 3600 lm 150 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- 20 - 1007788 16,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1500, 24 W, 865 24 W 220-240 V - 3600 lm 150 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- 20 - 1007789 16,00

LED Tube C T5
Mains 1200, 26 W, 830 26 W 220-240 V - 3600 lm 138 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- 20 - 1007796 35,00

LED Tube C T5
Mains 1200, 26 W, 840 26 W 220-240 V - 3900 lm 150 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- 20 - 1007797 35,00

LED Tube C T5
Mains 1200, 26 W, 865 26 W 220-240 V - 3900 lm 150 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- 20 - 1007798 35,00

LED Tube C T5
Mains 1500, 34 W, 830 34 W 220-240 V - 4600 lm 135 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- 20 - 1007799 42,00

LED Tube C T5
Mains 1500, 34 W, 840 34 W 220-240 V - 5100 lm 150 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- 20 - 1007800 42,00

LED Tube C T5
Mains 1500, 34 W, 865  34 W 220-240 V - 5100 lm 150 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- 20 - 1007801 42,00
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Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 830 16 W 220-240 V - 1850 lm 116 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007778 9,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 840 16 W 220-240 V - 2000 lm 125 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007779 9,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 865 16 W 220-240 V - 2000 lm 125 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007780 9,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1500, 22 W, 830 22 W 220-240 V - 2500 lm 114 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007781 11,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1500, 22 W, 840 22 W 220-240 V - 2700 lm 123 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007782 11,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1500, 22 W, 865 22 W 220-240 V - 2700 lm 123 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007783 11,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 830 16 W 220-240 V - 2200 lm 138 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007784 14,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 840 16 W 220-240 V - 2400 lm 150 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007785 14,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 865 16 W 220-240 V - 2400 lm 150 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007786 14,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1500, 24 W, 830 24 W 220-240 V - 3300 lm 138 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007787 16,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1500, 24 W, 840 24 W 220-240 V - 3600 lm 150 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007788 16,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1500, 24 W, 865 24 W 220-240 V - 3600 lm 150 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007789 16,00

LED Tube C T5
Mains 1200, 26 W, 830 26 W 220-240 V - 3600 lm 138 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007796 35,00

LED Tube C T5
Mains 1200, 26 W, 840 26 W 220-240 V - 3900 lm 150 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007797 35,00

LED Tube C T5
Mains 1200, 26 W, 865 26 W 220-240 V - 3900 lm 150 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007798 35,00

LED Tube C T5
Mains 1500, 34 W, 830 34 W 220-240 V - 4600 lm 135 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007799 42,00

LED Tube C T5
Mains 1500, 34 W, 840 34 W 220-240 V - 5100 lm 150 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007800 42,00

LED Tube C T5
Mains 1500, 34 W, 865  34 W 220-240 V - 5100 lm 150 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007801 42,00
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TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Hotels, kantoren, winkels

GRAZIA
PRODUCTVOORDELEN  

Ruime keuze aan hoogwaardige led-strips voor indirecte verlichting 

Eenvoudige montage dankzij voorbedrade voedingskabel en  
hoogwaardige 3M dubbelzijdige tape

Vergulde soldeerpads voor eenvoudiger solderen van de kabels 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Flexibel en knipbaar

Kleinste deelbare eenheid tussen 36mm en 100mm,  
afhankelijk van productvariant 

Dimbaar met SLV led-drivers

CRI>90

Voorgesoldeerde kabel aan de uiteinden  

Uitstekende  
kleurweergave-index 

CRI>90
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5000 x 10 x 1,2 mm

5000 x 10 x 1,2 mm

5000 x 20 x 1,5 mm

5000 x 10 x 1,2 mm 5000 x 12 x 2,2 mm

LED STRIPS

GRAZIA

Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

GRAZIA FLEXSTRIP LED
24 V, 10 mm, 5 m - 24 V

3500 lm

-

2700 K

>90 120° - - - - - 20 -

1004708 75,00

3500 lm 3000 K 1004709 75,00

3750 lm 4000 K 1004710 75,00

L x B x H:

Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V, 10 mm, 5 m - 24 V

6500 lm

-

2700 K

>90 120° - - - - - 20 -

1004712 131,00 

6500 lm 3000 K 1004713 131,00

7000 lm 4000 K 1004714 131,00 

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V, 10 mm, 5 m - 24 V

8500 lm

-

2700 K

>90 120° - - - - - 20 -

1004716 151,00

8500 lm 3000 K 1004717 151,00 

9100 lm 4000 K 1004718 151,00 

9100 lm 6500 K 1004719 151,00 

L x B x H:

Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24 V, 20 mm, 5 m - 24 V

12500 lm
-

3000 K
>90 120° - - - - - 20 -

1004720 215,00 

13000 lm 4000 K 1004721 215,00 

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24 V, 20 mm, 5 m, 20000 lm - 24 V

20000 lm
-

3000 K
>90 120° - - - - - 20 -

1004722 432,00

21400 lm 4000 K 1004723 432,00 

L x B x H:

Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V, 10 mm, 2700-6500 K - 24 V - - D2W  

2700-6500 K >90 120° - - - - - 20 - 1004725 158,00

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V, 12 mm, RGBW - 24 V - - - >90 120° - - - - - 20 - 1004727 151,00

L x B x H:

60



Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

GRAZIA FLEXSTRIP LED
24 V, 10 mm, 5 m - 24 V

3500 lm

-

2700 K

>90 120° - - - - - 20 -

1004708 75,00

3500 lm 3000 K 1004709 75,00

3750 lm 4000 K 1004710 75,00

Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V, 10 mm, 5 m - 24 V

6500 lm

-

2700 K

>90 120° - - - - - 20 -

1004712 131,00 

6500 lm 3000 K 1004713 131,00

7000 lm 4000 K 1004714 131,00 

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V, 10 mm, 5 m - 24 V

8500 lm

-

2700 K

>90 120° - - - - - 20 -

1004716 151,00

8500 lm 3000 K 1004717 151,00 

9100 lm 4000 K 1004718 151,00 

9100 lm 6500 K 1004719 151,00 

Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24 V, 20 mm, 5 m - 24 V

12500 lm
-

3000 K
>90 120° - - - - - 20 -

1004720 215,00 

13000 lm 4000 K 1004721 215,00 

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24 V, 20 mm, 5 m, 20000 lm - 24 V

20000 lm
-

3000 K
>90 120° - - - - - 20 -

1004722 432,00

21400 lm 4000 K 1004723 432,00 

Productnaam Kleur Systeemvermogen Netspanning Beschermings-
klasse Lichtstroom Efficiëntie Kleurtemperatuur CRI Levensduur UGR Besturing IP IK Art. nr. EUR

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V, 10 mm, 2700-6500 K - 24 V - - D2W  

2700-6500 K >90 120° - - - - - 20 - 1004725 158,00

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V, 12 mm, RGBW - 24 V - - - >90 120° - - - - - 20 - 1004727 151,00
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Alle flexstrips zijn 
geschikt voor 

voeding aan beide 
zijden

Alle GRAZIA led-strips zijn gebaseerd op 24V.  
Zie pagina 64 – 71 voor bijpassende drivers en 
andere toebehoren. 
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2000 x 30 x 16,2 2000 x 17,5 x 11 2000 x 19,5 x 19,5

FLEXSTRIPS TOEBEHOREN

GRAZIA 10

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

GRAZIA 10
Inbouwprofiel, led, 2m, zwart - - - 1000459 28,50

GRAZIA 10
Inbouwprofiel, led, 2m, wit - - - 1000458 28,50 

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

GRAZIA 10
Opbouwprofiel, led, vlak, geribbeld, 2m, zwart - - - 1000462 28,50

GRAZIA 10
Opbouwprofiel, led, vlak, geribbeld, 2m, wit - - - 1000461 28,50 

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

GRAZIA 10 EDGE
2m, wit

- - - 1004890 27,25 

GRAZIA 10 EDGE
2m, aluminium - - - 1004889 27,25 

L x B x H (mm):

Alle toebehoren  
zijn IP20
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2000 x 15,8 x 4 

30 x 16,2 x 11

15,3 x 3 x 10 22,5 x 150 x 22,5

17,5 x 11 x 5,5 20 x 7 x 20 

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

AFDEKKING VLAKKE UITVOERING
Voor GRAZIA 10, 2m, mat - - - 1000468 24,00 

AFDEKKING VLAKKE UITVOERING
Voor GRAZIA 10, 2m, melkachtig - - - 1000466 18,00 

AFDEKKING VLAKKE UITVOERING
Voor GRAZIA 10, 2m, gesatineerd - - - 1000469 24,00 

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

EINDKAPPEN
Voor GRAZIA 10 inbouwprofiel, 2 stuks, zwart - - - 1000474 6,85 

EINDKAPPEN
Voor GRAZIA 10 inbouwprofiel, 2 stuks, wit - - - 1000473 6,85 

EINDKAPPEN VLAKKE UITVOERING
Voor GRAZIA 10 opbouwprofiel vlak, 2 stuks, zwart

- - - 1000477 6,85 

EINDKAPPEN VLAKKE UITVOERING
Voor GRAZIA 10 opbouwprofiel vlak, 2 stuks, wit - - - 1000476 6,85 

EINDKAPPEN
Voor GRAZIA 10 EDGE, wit

- - - 1004894 2,60 

EINDKAPPEN
Voor GRAZIA 10 EDGE, aluminium - - - 1004893 2,60 

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

MONTAGECLIP
Voor GRAZIA 10 opbouwprofiel, onzichtbaar, 2 stuks - - - 1000487 4,30 

MONTAGECLIP
Voor GRAZIA 10 opbouwprofiel geribbeld, 45°, zichtbaar, 2 
stuks

- - - 1000489 5,40 

MONTAGECLIP
Voor GRAZIA 10 EDGE

- - - 1004895 3,80 

L x B x H (mm):

L x B x H (mm):

L x B x H (mm):

65



3000 x 52 x 32 3000 x 35 x 32 3000 x 35 x 22 

FLEXSTRIPS TOEBEHOREN

GRAZIA 20

L x B x H (mm):

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

GRAZIA 20
Inbouwprofiel, led, 3m, zwart - - - 1000498 103,00 

GRAZIA 20
Inbouwprofiel, led, 3m, wit - - - 1000497 103,00 

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

GRAZIA 20
Opbouwprofiel, led, standaard, glad, 3m, zwart - - - 1000525 91,00 

GRAZIA 20
Opbouwprofiel, led, standaard, glad, 3m, wit - - - 1000524 91,00 

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

GRAZIA 20
Opbouwprofiel, led, vlak, glad, 3m, zwart - - - 1000534 70,00 

GRAZIA 20
Opbouwprofiel, led, vlak, glad, 3m, wit - - - 1000533 70,00 

Alle toebehoren  
zijn IP20
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3000 x 32 x 6 

52 x 32 x 16

30 x 8 x 20 55 x 70 x 23 38 x 14 x 4

35 x 22 x 10 35 x 32 x 10 

L x B x H (mm):

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

MONTAGEVEER
Voor GRAZIA 20, chroom / aluminium, 2 stuks - - - 1004932 20,75 

LANGSVERBINDER
Voor GRAZIA 20, 2 stuks - - - 1000571 12,60 

PENDELOPHANGING
Voor GRAZIA 20 opbouwprofiel, 2 m, led, 2 stuks - - - 1000535 28,50 

MONTAGECLIP
Voor GRAZIA 20 opbouwprofiel, led, onzichtbaar, 2 stuks - - - 1000536 4,30 

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

EINDKAPPEN
Voor GRAZIA 20 inbouwprofiel, 2 stuks, zwart - - - 1000558 9,60 

EINDKAPPEN
Voor GRAZIA 20 inbouwprofiel, 2 stuks, wit - - - 1000557 9,60

EINDKAPPEN VLAKKE UITVOERING
Voor GRAZIA 20 opbouwprofiel vlak, 2 stuks, zwart

- - - 1000561 9,60

EINDKAPPEN VLAKKE UITVOERING
Voor GRAZIA 20 opbouwprofiel vlak, 2 stuks, wit - - - 1000560 9,60 

EINDKAPPEN VLAKKE UITVOERING
Voor GRAZIA 20 opbouwprofiel standaard, 2 stuks, zwart

- - - 1000567 9,60 

EINDKAPPEN VLAKKE UITVOERING
Voor GRAZIA 20 opbouwprofiel standaard, 2 stuks, wit - - - 1000566 9,60 

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

AFDEKKING VLAKKE UITVOERING
Voor GRAZIA 20, kunststof, 3m, mat - - - 1000546 41,75

AFDEKKING VLAKKE UITVOERING
Voor GRAZIA 20 kunststof, 3m, melkachtig - - - 1000549 41,75 

AFDEKKING VLAKKE UITVOERING
Voor GRAZIA 20 kunststof, 3m, gesatineerd - - - 1000540 30,00 

L x B x H (mm):

L x B x H (mm):
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1500/3000 x 86 x 33 1500 x 61 x 12 1500/3000 x 70 x 95

80 x 42 x 24 

FLEXSTRIPS TOEBEHOREN

GRAZIA 60

L x B x H (mm):

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

GRAZIA 60
Profiel opbouw, 1,5m, zwart - - - 1004902 39,75 

GRAZIA 60
1,5m, zwart

- - - 1004896 107,00

GRAZIA 60
1,5m, wit - - - 1004897 107,00 

GRAZIA 60
3m, zwart

- - - 1004898 215,00 

GRAZIA 60
3m, wit - - - 1004899 215,00 

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

GRAZIA 60
Profiel inbouw, 1,5m, zwart - - - 1004905 68,00 

GRAZIA 60
Profiel inbouw, 1,5m, wit - - - 1004906 68,00 

GRAZIA 60
Profiel inbouw, 3m, zwart

- - - 1004907 135,00 

GRAZIA 60
Profiel inbouw, 3m, wit - - - 1004908 135,00 

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

VOEDINGSET
Voor GRAZIA 60 - - - 1004904 11,70 

L x B x H (mm):

Alle toebehoren  
zijn IP20
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1500 x 65 x 6,5 

130 x 28 x 40 80 x 42 x 10

3000 x 65 x 6,5

86 x 33 x 25 70 x 95 x 20

L x B x H (mm):

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

MONTAGECLIPS
Voor GRAZIA 60 inbouw - - - 1004911 14,20 

LANGSVERBINDER
Voor GRAZIA 60 - - - 1004903 10,10 

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

AFDEKKING
Voor GRAZIA 60, 1,5m, zwart - - - 1004912 33,00 

AFDEKKING
Voor GRAZIA 60, 1,5m, wit - - - 1004913 33,00 

PC-AFDEKKING
Voor GRAZIA 60, 1,5m, mat - - - 1004914 16,70 

PMMA-AFDEKKING
Voor GRAZIA 60, 1,5m, mat - - - 1004916 21,25 

PC-AFDEKKING
Voor GRAZIA 60, 3m, mat

- - - 1004915 33,00 

PMMA-AFDEKKING
Voor GRAZIA 60, 3m, mat - - - 1004917 41,75 

L x B x H (mm):

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

EINDKAPPEN
Voor GRAZIA 60 inbouw, zwart - - - 1004909 6,85 

EINDKAPPEN
Voor GRAZIA 60 inbouw, wit - - - 1004910 6,85 

EINDKAPPEN
Voor GRAZIA 60 inbouw, zwart

- - - 1004900 10,10 

EINDKAPPEN
Voor GRAZIA 60, wit - - - 1004901 10,10 

L x B x H (mm):

69



145 x 46,5 x 16 55 x 25 55 x 22115 x 41 x 25 300 x 30 x 16

128 x 52 x 30 184 x 61 x 32 202 x 58 x 30210 x 67 x 34 347 x 40 x 22116 x 42 x 18

VOEDINGEN & CONTROLLERS

UNIVERSAL DEVICES

L x B x H (mm):

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

CONTROLLER
CCT, RGBW, 12-24 V, ZigBee 3.0 12 V - 1006348 80,00 

LED VOEDING
20 W, 12 / 24 V

220-240 V - 1005381 39,50 

LED VOEDING
30 W, 24 V, weiß 220-240 V - 1007250 50,00

LED VOEDING
15 W, 12 V

200-240 V - 1005444 28,50 

LED VOEDING
15 W, 24 V 200-240 V - 1005445 28,50 

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

LED VOEDING
25W, 24V, wit, dimbaar 220-240 V 1006336 35,00 

LED VOEDING
50W, 24V, TRIAC dimbaar 220-240 V 1003104 49,50 

LED VOEDING
100W, 24V, TRIAC dimbaar 220-240 V 1003105 121,00 

DALI PUSH-DIM BESTURING
24V 10 V Dali 1003106 64,00 

LED VOEDING
60W, DALI, 24V, 2 kanaals Tunable White 220-240 V Dali 1006133 153,00 

LED VOEDING
100W, DALI, 24V, 2 kanaals Tunable 220-240 V Dali 1006134 184,00 

L x B x H (mm):

ø x H (mm):
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300 x 30 x 16 350 x 30 x 18 400 x 40 x 22350 x 30 x 18 350 x 30 x 18 350 x 30 x 18 400 x 40 x 22

L x B x H (mm):

Productnaam Kleur Netspanning Beschermingsklasse Besturing Art. nr. EUR

LED VOEDING
30W, 24V, wit, DALI 220-240 V Dali 1007254 60,00

LED VOEDING
100W, 24V, wit, DALI 200-240 V Dali 1007255 110,00

LED VOEDING
100W, 24V, wit 200-240 V - 1007251 80,00

LED VOEDING
150W, 24V, wit, DALI 220-240 V Dali 1007256 140,00

LED VOEDING
150W, 24V, wit 220-240 V - 1007252 100,00

LED VOEDING
250W, 24V, wit DALI 220-240 V Dali 1007257 160,00

LED VOEDING
250W, 24V, wit 220-240 V - 1007253 120,00

Alle voedingen  
zijn IP20

71



Aluminium Goud

Antraciet Zwart Grijs

Chroom ZilverWit

TOELICHTING KLEUR

72



Dali

Doorlusbedrading mogelijk

Stralingshoek:

Beschrijft de uitstralingshoek in graden. Hoe kleiner de hoek des  
te sterker wordt het licht gebundeld.

Kantelbereik in graden

Beschermingsklassen:

· Beschermingsklasse I / aarddraad
- Beschermingsklasse II / beveiliging door dubbele of versterkte isolatie

SYMBOOLVERKLARING

Levensduur

Dimbaar met:

· C = Fase-afsnijdimmer
· L = Fase-aansnijdimmer
· DALI = DALI-bussysteem
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Een groot deel van de in deze brochure gepresenteerde producten wordt beschermd door handels-
merken, modelrecht, gebruiksmodel of octrooien. Tegen schending van deze eigendomsrechten 
of gebruik zonder onze toestemming van de vormgeving van tekst en lay-out, evenals van onder 
het auteursrecht vallende afbeeldingen, worden gerechtelijke stappen ondernomen. De in deze 
brochure getoonde afbeeldingen en gegevens zijn uitsluitend informatief en niet bindend voor wat 
betreft kleur, vorm, uitvoering en technische gegevens. Bij alle productbeschrijvingen en -gegevens 
blijven wijzigingen en vergissingen daarom voorbehouden.
Alle producten uit ons assortiment ondergaan een strenge kwaliteitscontrole en voldoen aan de 
algemeen geldende voorschriften. Het assortiment in deze brochure is algemeen en niet bedoeld 
voor een specifiek land. Eventuele afwijkingen van specifieke vereisten voor een bepaald land 
moeten voorafgaand aan bestelling worden doorgegeven. SLV is niet aansprakelijk voor eventuele 
afwijkende technische voorschriften. Alle specificaties op het gebied van gewicht en lengte zijn in 
kilo‘s of centimeters, in zoverre niet anders aangegeven. Technische wijzigingen voorbehouden!

SLV is gerechtigd de betreffende prijslijst aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, 
in geval van belangrijke wijzigingen in inkoopkosten, wijzigingen in omzetbelasting of aankoopprijzen. 



SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com  
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl 
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | +48 (22) 7224975, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com
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