
SISTEMAS DE CARRIL SLV 
Sistema de carriles 48 V  
para conceptos modernos de iluminación



SISTEMA DE CARRILES 48 V





Carril empotrable

Carril estándar
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NUMINOS® 
 Luminarias de 
 suspensión

NUMINOS® Spots



EL SISTEMA DE CARRILES 
48 V DE UN VISTAZO
El sistema de carriles 48 V puede instalarse en el techo, en la pared  
o suspenderse. Está disponible en versión empotrable y en dos  
versiones diferentes de montaje en superficie, y puede equiparse  
de manera individual con luminarias compatibles.

IN-LINE  
Darklight Reflector

Carril estándar 
 profundo

IN-LINE MOVE
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IN-LINE
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MINIMALISMO  
MÁXIMO
El nuevo sistema de carriles 48 V puede integrarse de manera flexible en  
cualquier diseño interior moderno. Puede instalarse de manera segura en paredes 
y techos o empotrarse. También se puede suspender del techo.

Para empezar con la planificación, puede elegir entre tres versiones de carriles: 
empotrable, de superficie estándar y de superficie estándar profundo. Existen 
varias luminarias compatibles que pueden combinarse individualmente entre sí.
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Características destacadas de un vistazo:

 • Sistema homogéneo con aspecto de filigrana
 • Instalación y uso seguro en pared y techo
 • Focos, luminarias de suspensión  

y proyectores con un CRI > 90
 • ON/OFF o dimerizable por DALI
 • Incluida la clavija fischer DUOPOWER



CONFIGURE SU SISTEMA  
DE CARRILES 48 V
Elija el carril con la longitud adecuada, el color deseado y el tipo de montaje que 
prefiera. A continuación puede elegir entre las luminarias NUMINOS®,  
especialmente diseñadas para el sistema de carril 48V y las luminarias IN-LINE, 
muy flexibles y se adaptan perfectamente al entorno.

MANTÉNGASE AL DÍA

Escanee el código QR, seleccione un país y vea el precio actual.  
Visite nuestra página web slv.com



Techo Pared Suspensión Techo Pared

CARRIL ESTÁNDAR CARRIL ESTÁNDAR PROFUNDO CARRIL EMPOTRABLE

ELIJA UN CARRIL

ELIJA UN TIPO DE MONTAJE

ELIJA LAS LUMINARIAS
NUMINOS®

FOCO Y LUMINARIA  
DE SUSPENSIÓN

IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR  
E IN-LINE MOVE

ELIJA LOS ACCESORIOS
DIVERSOS CONECTORES, CUBIERTAS, SUSPENSIONES, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MUCHO MÁS.

SUPERFICIE EMPOTRAR
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CARRIL  
ESTÁNDAR
El carril estándar de superficie de baja tensión es la elección clásica para los 
conceptos de iluminación decorativa. Puede instalarse de manera segura  
y sencilla en paredes y techos y se utiliza para crear iluminación de acento  
en diseños de interior.

Blanco

48 V CC
Corriente máxima: 16 A

Material: aluminio

Negro

SISTEMA DE CARRILES 48 V, DALI

Variante Ref. Medidas

1 m
Negro, carril estándar 1006541

L: 100 cm, An: 2,62 cm, Al: 2,26 cm
Blanco, carril estándar 1006542

2 m
Negro, carril estándar 1006543

L: 200 cm, An: 2,62 cm, Al: 2,26 cm
Blanco, carril estándar 1006544

3 m
Negro, carril estándar 1006545

L: 300 cm, An: 2,62 cm, Al: 2,26 cm
Blanco, carril estándar 1006546

4 m
Negro, carril estándar 1006547

L: 400 cm, An: 2,62 cm, Al: 2,26 cm
Blanco, carril estándar 1006548
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Conector L 
 mecánico, 
izquierda
1006576

CARRIL ESTÁNDAR DE 48 V

CARRIL ESTÁNDAR 48 V, BLANCO

ACCESORIOS  
COMPATIBLES

PLANIFICADOR

Fuente de 
alimentación2 
48 V 150 W
1006614

Conector L 
mecánico, 
pared/techo
1006580

Tapa final
1006594

Conector longitudinal 
eléctrico
1006570

Conector L 
mecánico, 
derecha
1006578Conector  

de unión
1006609

Conector L mecánico

Carril estándar, izquierda, techo, aluminio,  
L: 7,1 cm, An: 7,1 cm, Al: 2,19 cm

 Negro Ref. 1006575
 Blanco Ref. 1006576

Conector de unión

Carril estándar, acero,  
L: 5 cm, An: 1,32 cm, Al: 0,25 cm

 Gris Ref. 1006609

Conector mecánico

Carril estándar, derecha, techo, aluminio,  
L: 7,1 cm, An: 7,1 cm, Al: 2,19 cm

 Negro Ref. 1006577
 Blanco Ref. 1006578

Tapa final

Carril estándar, policarbonato (PC),  
L: 2,6 cm, An: 0,2 cm, Al: 2,2 cm

 Negro Ref. 1006593
 Blanco Ref. 1006594

Conector mecánico

Carril estándar, pared/techo, aluminio,  
L: 8,4 cm, An: 2,62 cm, Al: 8,4 cm

 Negro Ref. 1006579
 Blanco Ref. 1006580

Cubierta para carril

Carril estándar de 2 m, 20 mm de  
aluminio /  policarbonato (PC),  
L: 200 cm, An: 2 cm, Al: 0,6 cm

 Negro Ref. 1006611
 Blanco Ref. 1006612

Conector L 
eléctrico
1006572

Conector L 
eléctrico
1006572

Alimentador final, 
izquierda
1006566

Conector L mecánico, 
derecha
1006578

1  Encontrará este conector eléctrico y otros 
 accesorios eléctricos en la página 16. Por favor, 
tenga en cuenta que los conectores eléctricos  
y mecánicos deben instalarse siempre juntos.

2  La fuente de alimentación debe colocarse de 
manera externa.

Conector L 
eléctrico
1006572

Conector flexible 
eléctrico1

1006574
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CARRIL ESTÁNDAR 
 PROFUNDO
El perfil del carril estándar profundo oculta por completo el adaptador  
de la luminaria y garantiza un diseño especialmente homogéneo.

Versión Ref. Medidas

1 m
Negro, 1006549

L: 100 cm, A: 2,62 cm, H: 4,72 cm
Blanco, carril estándar profundo 1006550

2 m
Negro, carril estándar profundo 1006551

L: 200 cm, An: 2,62 cm, Al: 4,72 cm
Blanco, carril estándar profundo 1006552

3 m
Negro, carril estándar profundo 1006553

L: 300 cm, An: 2,62 cm, Al: 4,72 cm
Blanco, carril estándar profundo 1006554

4 m
Negro, carril estándar profundo 1006555

L: 400 cm, An: 2,62 cm, Al: 4,72 cm
Blanco, carril estándar profundo 1006556

Blanco

48 V CC
Corriente máxima: 16 A

Material: aluminio

Negro

SISTEMA DE CARRILES 48 V, DALI
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ACCESORIOS  
COMPATIBLES

CARRIL ESTÁNDAR PROFUNDO 48 V

Conector L mecánico

Carril estándar profundo, izquierda, techo, 
 aluminio, L: 7,1 cm, An: 7,1 cm, Al: 4,7 cm

 Negro Ref. 1006581
 Blanco Ref. 1006582

Conector de unión

Carril estándar, acero,  
L: 5 cm, An: 1,32 cm, Al: 0,25 cm

 Gris Ref. 1006609

Conector L mecánico

Carril estándar profundo, derecha, techo, 
 aluminio, L: 7,1 cm, An: 7,1 cm, Al: 4,7 cm

 Negro Ref. 1006583
 Blanco Ref. 1006584

Tapa final

Carril estándar profundo, policarbonato (PC),  
L: 2,6 cm, An: 0,2 cm, Al: 4,7 cm

 Negro Ref. 1006595
 Blanco Ref. 1006596

Conector mecánico

Carril estándar profundo, pared/techo,  
aluminio, L: 8,4 cm, An: 8,4 cm, Al: 4,7 cm

 Negro Ref. 1006585
 Blanco Ref. 1006586

Cubierta para carril

Carril estándar profundo y carril empotrable de  
2 m, 26 mm, IP20, policarbonato (PC),  
L: 200 cm, An: 2,6 cm, Al: 6 cm

 Negro Ref. 1007188
 Blanco Ref. 1007189

Conector L 
 mecánico, 
izquierda
1006582

CARRIL ESTÁNDAR PROFUNDO 48 V, 
BLANCO

Conector L 
mecánico, 
pared/techo
1006586

Tapa final
1006596

Conector L 
mecánico, 
derecha
1006584Conector de 

unión
1006609

Conector L 
 mecánico, derecha
1006584

PLANIFICADOR

Conector L 
eléctrico
1006572

Conector longitudinal 
eléctrico
1006570

Conector L 
eléctrico
1006572

Conector L 
eléctrico
1006572

Alimentador final, 
izquierda
1006566

Fuente de 
alimentación2 
48 V 150 W
1006614

Conector flexible 
eléctrico1

1006574

1  Encontrará este conector eléctrico y otros 
accesorios eléctricos en la página 16. Por favor, 
tenga en cuenta que los conectores eléctricos  
y mecánicos deben instalarse siempre juntos.

2  La fuente de alimentación debe colocarse de 
manera externa.
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CARRIL DE  
EMPOTRAR
Con el sistema de carriles empotrables de 48 V se pueden crear conceptos de 
iluminación muy especiales, ya que «desaparece» completamente en la pared 
o el techo. En combinación con las luminarias y cubiertas del carril IN-LINE, se 
pueden crear aspectos sencillos que realzan cualquier espacio. 

Versión Ref. Medidas

1 m
Negro, carril empotrar 1006557

L: 100 cm, An: 7,4 cm, Al: 4,7 cm
Blanco, carril empotrar 1006558

2 m
Negro, carril empotrar 1006559

L: 200 cm, An: 7,4 cm, Al: 4,7 cm
Blanco, carril empotrar 1006560

3 m
Negro, carril empotrar 1006561

L: 300 cm, An: 7,4 cm, Al: 4,7 cm
Blanco, carril empotrar 1006562

4 m
Negro, carril empotrar 1006563

L: 400 cm, An: 7,4 cm, Al: 4,7 cm
Blanco, carril empotrar 1006564

Blanco

48 V CC
Corriente máxima: 16 A

Material: aluminio

Negro

SISTEMA DE CARRILES 48 V, DALI
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ACCESORIOS  
COMPATIBLES

CARRIL EMPOTRAR 48 V

Conector mecánico

Carril empotrar, izquierda, techo, aluminio,  
L: 9,5 cm, An: 9,5 cm, Al: 4,69 cm

 Negro Ref. 1006587
 Blanco Ref. 1006588

Conector de unión

Carril empotrar, acero,  
L: 6,3 cm, An: 0,76 cm, Al: 0,25 cm

 Gris Ref. 1006610

Conector L mecánico

Carril empotrar, derecha, techo, aluminio,  
L: 9,5 cm, An: 9,5 cm, Al: 4,69 cm

 Negro Ref. 1006589
 Blanco Ref. 1006590

Tapa final

Carril de empotrar, policarbonato (PC),  
L: 3,4 cm, An: 0,2 cm, Al: 4,7 cm

 Negro Ref. 1006597
 Blanco Ref. 1006598

Conector mecánico

Carril de empotrar, pared/techo, aluminio,  
L: 8,1 cm, An: 7,4 cm, Al: 8,1 cm

 Negro Ref. 1006591
 Blanco Ref. 1006592

Cubierta para carril

Carril estándar profundo y carril de empotrar 2m, 
26 mm, IP20, policarbonato 
L: 200 cm, An: 2,6 cm, Al: 6 cm

 Negro Ref. 1007188
 Blanco Ref. 1007189

Conector L 
 mecánico, 
izquierda
1006588

CARRIL DE EMPOTRAR 48 V, BLANCO

Conector L 
 mecánico, 
pared/techo
1006592

Tapa final
1006598

Conector L 
mecánico, 
derecha
1006590Conector  

de unión
1006610

Conector L 
 mecánico, derecha
1006590

PLANIFICADOR

Conector longitudinal 
eléctrico
1006570

Conector L 
eléctrico
1006572

Conector L 
eléctrico
1006572

Alimentador final, 
izquierda
1006566

Fuente de 
alimentación2 
48 V 150 W
1006614

1  Encontrará este conector eléctrico y otros 
accesorios eléctricos en la página 16. Por favor, 
tenga en cuenta que los conectores eléctricos  
y mecánicos deben instalarse siempre juntos. 

2  La fuente de alimentación debe colocarse de 
manera externa.

Conector L 
eléctrico
1006572

Conector flexible 
eléctrico1

1006574



S
IS

TE
M

A
 D

E
 C

A
R

R
IL

E
S

 4
8 

V
 D

E
 S

LV
 | 

16
 

TODOS LOS CARRILES 48 V – ACCESORIOS ELÉCTRICOS

TODOS LOS CARRILES 48 V – ACCESORIOS MECÁNICOS

TODOS LOS CARRILES 48 V – FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y CAJAS

OTROS ACCESORIOS PARA 
TODOS LOS CARRILES

Conector longitudinal eléctrico

DALI, 16 A como máx., policarbonato (PC),  
L: 14,4 cm, An: 1,6 cm, Al: 1,9 cm

 Negro Ref. 1006569
 Blanco Ref. 1006570

Conector de unión

Con kit de suspensión, barra de 1 m, acero,  
L: 12 cm, An: 2,7 cm

 Negro Ref. 1006601
 Blanco Ref. 1006602

Carcasa para fuente de alimentación  
incl. alimentador final*

On/Off + DALI, izquierda, IP20, policarbonato 
(PC), L: 23,3 cm, An: 10,1 cm, Al: 4,1 cm

 Negro Ref. 1007083
 Blanco Ref. 1007084

Fuente de alimentación

48 V, 60 W, policarbonato (PC), L: 18 cm, 
An: 4,5 cm, Al: 2,7 cm

 Blanco Ref. 1006613

Conector L eléctrico

DALI, 16 A como máx., policarbonato (PC),  
L: 11,4 cm, An: 11,4 cm, Al: 1,9 cm

 Negro Ref. 1006571
 Blanco Ref. 1006572

Conector de unión

Con kit de suspensión, cable metálico de 3 m, 
acero, L: 12 cm, An: 2,7 cm

 Negro Ref. 1006603
 Blanco Ref. 1006604

Carcasa para fuente de alimentación  
incl. alimentador final*

On/Off + DALI, derecha, IP20, policarbonato (PC), 
L: 23,3 cm, An: 10,1 cm, Al: 4,1 cm

 Negro Ref. 1007137
 Blanco Ref. 1007138

Alimentador final

DALI, derecha, 16 A como máx., 
 policarbonato (PC),  
L: 9,7 cm, An: 1,6 cm, Al: 1,9 cm

 Negro Ref. 1006567
 Blanco Ref. 1006568

Abrazadera de montaje

Aluminio,  
L: 3 cm, Al: 10,5 cm

 Negro Ref. 1006599
 Blanco Ref. 1006600

Fuente de alimentación

48 V, 150 W, metal, L: 19,05 cm, An: 8,8 
cm, Al: 3,55 cm

 Negro Ref. 1006614

Conector flexible eléctrico

DALI, 16 A como máx., policarbonato (PC),  
L: 23 cm, An: 1,6 cm, Al: 1,9 cm

 Negro Ref. 1006573
 Blanco Ref. 1006574

Suspensión pendular

Barra de 1 m, acero,  
An: 2,9 cm

 Negro Ref. 1006605
 Blanco Ref. 1006606

Suspensión pendular

Cable metálico de 3 m, acero,  
An: 2,9 cm

 Negro Ref. 1006607
 Blanco Ref. 1006608

Alimentador final

DALI, izquierda, 16 A como máx.,  
policarbonato (PC),  
L: 9,7 cm, An: 1,6 cm, Al: 1,9 cm

 Negro Ref. 1006565
 Blanco Ref. 1006566

*No incluye una fuente de alimentación de serie.





SISTEMA DE CARRILES 48 V 
NUMINOS®

La integración de las luminarias de NUMINOS® en el  
SISTEMA DE CARRILES 48 V ofrece la ventaja de una  
combinación óptima con otras luminarias de la familia.
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NUMINOS® XS NUMINOS® S

La calidad uniforme de la luz y la posibilidad de 
elegir entre una amplia gama de variantes ofrece 
más alternativas: la intensidad luminosa, la 
 temperatura de color y el ángulo de apertura de 
los focos compatibles con DALI y luminarias  
de suspensión pueden seleccionarse según las 
características específicas del proyecto.  
Gracias su diseño encajan perfectamente en 
cualquier entorno.

Artículo Ref. 

Difusor

NUMINOS® XS

Elipse 1005612

Prisma 1005613

Esmerilada 1005614

Panel Abeja 1005615

Difusor

NUMINOS® S

Elipse 1004786

Prisma 1004787

Esmerilada 1004788

Panel Abeja 1004789

En los carriles profundos  
de 48V, el adaptador  

desaparece por completo.

Material: aluminio

Negro Blanco / negro Negro / cromo

Blanco Blanco / negro Blanco / cromo

48 V | 200 mA
Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA
Consumo total: 16 W

IP202.0

Dali

IK02 350° 90° 150L80B50

CRI 90
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SXS NUMINOS® Foco XS NUMINOS® Foco S
Ø 5 cm; L: 8 cm, Al: 8 cm Ø 6 cm; L: 12,5 cm, Al: 9 cm

Estas luminarias están disponibles bajo pedido en 4000 K (excepto el tamaño XS). Por favor, tenga en cuenta los diferentes plazos de entrega  
y las cantidades mínimas de pedido.

VISTA GENERAL  
NUMINOS®

Color Ref. Especificaciones del producto

Temperatura 

de color Flujo luminoso

Índice de 

 deslumbramiento

1006651 1006705

48 V | 200 mA 

Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 

Consumo total: 16 W

2700 K

640 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006654 1006708 620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006657 1006711 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR19

1006669 1006723

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006672 1006726 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006675 1006729 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006652 1006706

48 V | 200 mA 

Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 

Consumo total: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006655 1006709 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006658 1006712 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR19

1006670 1006724

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006673 1006727 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006676 1006730 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006653 1006707

48 V | 200 mA 

Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 

Consumo total: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006656 1006710 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006659 1006713 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR19

1006671 1006725

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006674 1006728 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006677 1006731 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22

1006661 1006715

48 V | 200 mA 

Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 

Consumo total: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006664 1006718 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006667 1006721 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR19

1006679 1006733

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006682 1006736 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006685 1006739 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006660 1006714

48 V | 200 mA 

Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 

Consumo total: 16 W

2700 K

640 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006663 1006717 620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006666 1006720 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR19

1006678 1006732

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006681 1006735 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006684 1006738 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006662 1006716

48 V | 200 mA 

Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 

Consumo total: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006665 1006719 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006668 1006722 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR19

1006680 1006734

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006683 1006737 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006686 1006740 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22
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NUMINOS® Luminaria de suspensión XS NUMINOS® Luminaria de suspensión S
Ø 5 cm; L: 8 cm
Altura de suspensión 150 cm

Ø 6 cm; L: 12,5 cm
Altura de suspensión 150 cm

Estas luminarias están disponibles bajo pedido en 4000 K (excepto el tamaño XS). Por favor, tenga en cuenta los diferentes plazos de entrega  
y las cantidades mínimas de pedido.

SXS

Color Ref. Especificaciones del producto

Temperatura 

de color Flujo luminoso

Índice de 

 deslumbramiento

1006759 1006813

48 V | 200 mA 

Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 

Consumo total: 16 W

2700 K

460 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006762 1006816 620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006765 1006819 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR22

1006777 1006831

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006780 1006834 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006783 1006837 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006760 1006814

48 V | 200 mA 

Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 

Consumo total: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006763 1006817 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006766 1006820 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006778 1006832

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006781 1006835 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006784 1006838 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006761 1006815

48 V | 200 mA 

Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 

Consumo total: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006764 1006818 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006767 1006821 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR22

1006779 1006833

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006782 1006836 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006785 1006839 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22

1006769 1006823

48 V | 200 mA 

Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 

Consumo total: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006772 1006826 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006775 1006829 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006787 1006841

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006790 1006844 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006793 1006847 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006771 1006822

48 V | 200 mA 

Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 

Consumo total: 16 W

2700 K

620 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006768 1006825 640 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006774 1006828 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR22

1006786 1006840

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006789 1006843 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006792 1006846 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006770 1006824

48 V | 200 mA 

Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 

Consumo total: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006773 1006827 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006776 1006830 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR22

1006788 1006842

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006791 1006845 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006794 1006848 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22



SISTEMA DE CARRILES 
48 V IN-LINE
Las luminarias lineales IN-LINE se integran perfectamente  
en el sistema de carril 48 V y ofrecen: luz de alta calidad  
con diferentes niveles de lúmenes, diferentes tamaños y dos 
temperaturas de color.



Versión Ref. Lúmenes Kelvin CRI Medidas

22

Negro 1006615
Down: 540 lm 2700 K

90 L: 22 cm, An: 2,2 cm, Al: 2,5 cm
Blanco 1006616

Negro 1006617
Down: 570 lm 3000 K

Blanco 1006618

22

Negro, Darklight Reflector 1006627
Down: 580 lm 2700 K

90 L: 22 cm, An: 2,2 cm, Al: 2,5 cm
Blanco, Darklight Reflector 1006628

Negro, Darklight Reflector 1006629
Down: 610 lm 3000 K

Blanco, Darklight Reflector 1006630

44

Negro 1006621
Down: 1140 lm 2700 K

90 L: 43,5 cm, An: 2,2 cm, Al: 2,5 cm
Blanco 1006622

Negro 1006623
Down: 1180 lm 3000 K

Blanco 1006624

44

Negro, Darklight Reflector 1006633
Down: 1180 lm 2700 K

90 L: 43,5 cm, A: 2,2 cm, H: 2,5 cm
Blanco, Darklight Reflector 1006634

Negro, Darklight Reflector 1006635
Down: 1230 lm 3000 K

Blanco, Darklight Reflector 1006636

43,5 cm 22 cm

IP202.0

Dali

IK02 95° 28 L80B50

16IN-LINE 22 IN-LINE 44

IN-LINE 22 + 44
Darklight Reflector

Material: aluminio / policarbonato (PC)

48 V | 350 mA
Consumo total: 7,3 W

48 V | 350 mA
Consumo total: 14 W

Negro Blanco

Estas luminarias están disponibles bajo pedido en 4000 K. Por favor, tenga en cuenta los diferentes plazos de entrega y las cantidades mínimas de pedido.

Versión Darklight Reflector  
con UGR 16

Para integrar las luminarias en cualquier proyecto, 
se puede elegir entre variantes fijas y orientables, 
y ópticas opales o reflectores Darklight, que 
 aseguran un perfecto control del deslumbramiento 
creando una atmósfera agradable en el ambiente

 | 2
3





Darklight Reflector 
para un control  

óptimo del 
 deslumbramiento

IP202.0

Dali

IK02 35° 180° 16 L80B50

24 cm

45,5 cm

180°

IN-LINE 24 MOVE IN-LINE 46 MOVE

48 V | 350 mA
Consumo total: 7,3 W

48 V | 350 mA
Consumo total: 14 W

Material: aluminio / policarbonato (PC)

Negro Blanco

Versión Ref. Lúmenes Kelvin CRI Medidas

24
Move

Negro, Darklight Reflector 1006639
Down: 580 lm 2700 K

90 L: 24 cm, An: 2,2 cm, Al: 5,7 cm
Blanco, Darklight Reflector 1006640

Negro, Darklight Reflector 1006641
Down: 610 lm 3000 K

Blanco, Darklight Reflector 1006642

46
Move

Negro, Darklight Reflector 1006645
Down: 1180 lm 2700 K

90 L: 45,5 cm, An: 2,2 cm, Al: 2,5 cm
Blanco, Darklight Reflector 1006646

Negro, Darklight Reflector 1006647
Down: 1230 lm 3000 K

Blanco, Darklight Reflector 1006648

Estas luminarias están disponibles bajo pedido en 4000 K. Por favor, tenga en cuenta los diferentes plazos de entrega y las cantidades mínimas de pedido.
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Dali
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SÍMBOLOS

Connected Lighting:

Identifica los productos inteligentes que utilizan protocolos DALI

IP – Grado de protección:

Indica la idoneidad de los equipos eléctricos para diversas condiciones 
ambientales

Dimerizable con...:

· DALI = Sistema de control DALI

IK – Grado de resistencia al impacto:

El grado de resistencia al impacto IK es una medida de la resistencia de las carcasas 
de los equipos eléctricos a las tensiones mecánicas, especialmente a las tensiones por 
impacto o golpes.

Grado de protección III / tensión baja de protección

Rango de rotación y giro en grados:

· Rango de giro
· Alcance de giro

Ángulo de apertura:

Describe el ángulo de radiación en grados. Cuanto más pequeño sea  
el ángulo, más intenso será el haz de luz.

Unified Glare Rating:

Cuanto menor sea el valor UGR, menor será el deslumbramiento psicológico.

Productos con LEDs incorporados

Vida útil 

Índice de reproducción cromática

Longitud del cable de suspensión en cm



La mayoría de los productos presentados en este catálogo están protegidos mediante 
marcas, diseños comunitarios, modelos registrados o patentes. La violación de los 
derechos de propiedad o la utilización del texto, el diseño gráfico y las imágenes con 
derechos de autor, sin nuestro permiso, será procesada. Las ilustraciones y la 
información que figuran en este catálogo tienen un carácter meramente ilustrativo y no 
son vinculantes en lo que respecta al color, la forma, el diseño/acabado y los datos 
técnicos. Por lo tanto, quedan reservadas las modificaciones y los errores en todas 
las descripciones y especificaciones de los productos.

Todos los artículos de nuestro catálogo están sujetos a una estricta garantía de 
calidad y cumplen las normas de alcance general. Este catálogo contiene una gama 
de productos general, y no se han diseñado de manera específica para cada país. 
Por lo que cualquier desviación de los requisitos específicos del país en cuestión 
debe aclararse antes de realizar el pedido. SLV no se hace responsable de las 
normas técnicas. Todos los pesos y longitudes se indican en kg o cm, salvo que se 
indique lo contrario. SLV se reserva el derecho de modificaciones técnicas.

SLV tiene el derecho de ajustar precios a las condiciones cambiantes del mercado  
en el caso que se produzcan cambios significativos en los costes de adquisición, en 
los impuestos sobre las ventas o en los precios de adquisición. 



slv.com

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV Norway AS | Vangsveien 10, 1814 Askim, +47 48225500, post@slvnorway.no
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com


