
SLV SYSTEMY SZYNOWE
1-fazowe systemy szyn zapewniają więcej 

swobody pod względem oświetlenia



SLV SYSTEMY SZYN

	 JEŚLI CHCESZ WYDOBYĆ  
 PEŁNY POTENCJAŁ ŚWIATŁA, 
		  MUSISZ POZOSTAĆ NA  
	       WŁAŚCIWYM TORZE.

W małych sklepach, biurach, restauracjach lub w domu: jeśli chcesz skorzystać z licznych 
możliwości projektowania oświetlenia, 1-fazowe systemy szynowe SLV będą idealnym  
wyborem. Dzięki dużemu wyborowi lamp i możliwości rozbudowania modułów, produkty te 
elastycznie dostosowują się do przeróżnych zastosowań.
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SLV SYSTEMY SZYN
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SLV SYSTEMY SZYN

1-fazowe szyny SLV oferują więcej swobody podczas  
projektowania oświetlenia. Dzięki dowolnie wybieranym  
i umieszczanym reflektorom, oprawom wiszącym i 
spotom, system ten jest niezależny i zawsze można go 
rozbudować. Nie ma bardziej elastycznego sposobu 
projektowania oświetlenia.

ELASTYCZNE ROZWIĄZANIE.

Proste możliwości rozbudowy.
Ponieważ szyna przewodzi prąd do  
reflektorów, można zaplanować oświetlenie 
niezależnie od wyprowadzonych punktów 
zasilania – ze zmienną liczbą, położeniem 
i rodzajem lamp dla różnych wariantów 
oświetleniowych. Łatwy sposób dodawania 
łączników i ementów szynowych, które 
można przyciąć na odpowiednią długość, 
umożliwia zastosowanie szerokiej gamy 
kształtów.

Liczne możliwości.
Umieszczenie kilku reflektorów w bliskich 
odległościach w małym pomieszczeniu 
umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności 
światła przy różnych konfiguracjach. 
Oprawy sufitowe natynkowe, wpuszczone, 
zamontowane na ścianie lub zawieszone: 
1-fazowe systemy szyn SLV stwarzają 
elastyczny fundament dla efektownego 
oświetlenia podstawowego i akcentującego 
na najwyższym poziomie.

PARA CONE GL
1-faz.
Nr art.: 1006159
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SLV SYSTEMY SZYN

Najważniejsze zalety: 

• �Duży wybór różnych  
reflektorów 

• �Możliwość wymiany,  
przestawiania i regulacji opraw 

• �Niezależne od  
wyprowadzonych  
punktów zasilania 

• �Możliwość rozbudowy  
dzięki licznym komponentom

• �Doskonały stosunek ceny  
do jakości



SLV SYSTEMY SZYN

Do indywidualnego projektowania oświetlenia  
w trudnych warunkach przestrzennych

1-fazowe systemy szyn idealnie nadają się do  
pomieszczeń wszelkiego rodzaju. Duży wybór  
dekoracyjnych reflektorów i lamp wiszących z różnymi 
oprawami pozwala na zastosowanie źródeł światła  
LED o różnej charakterystyce światła. Dostępne są  
również spoty z zamontowanym na stałe źródłem światła 
LED. Kreujesz małe lub duże projekty mieszkaniowe? 
Masz wybór.

RÓŻNORODNOŚĆ W DOMU.



SLV SYSTEMY SZYN

Do bezpiecznego i elastycznego  
oświetlenia miejsc pracy

Do eleganckiego  
oświetlenia pomieszczeń 

mieszkalnych

Do tworzenia pożądanej  
atmosfery oświetleniowej
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SLV SYSTEMY SZYN

KONFIGURATOR SZYN.

Konfigurator szyn pozwoli stworzyć  
listę elementów do zakupu. 

Aby ułatwić stworzenie zestawienia elementów systemu szyn, oferujemy przydatne narzędzie online w postaci  
konfiguratora, który jest przewodnikiem po zakupach.

Możesz skonfigurować swój indywidualny system szynowy krok po kroku: od szyny, przez kształt geometryczny  
i oprawę, aż po kompatybilne akcesoria. Przydatne wskazówki i dodatkowe informacje wspierają podczas  
wyszukiwania odpowiednich produktów. W rezultacie otrzymasz preferowaną listę zakupów, którą oczywiście  
w razie potrzeby lub zmiany wymagań można jeszcze dostosować.
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SLV SYSTEMY SZYN

Zeskanuj już teraz i przekonaj się, jak proste jest  
stworzenie odpowiedniego systemu szynowego. 

Dotrzyj do celu w trzech  
prostych krokach: 

1   Wybierz podstawowy kształt

2   Wybierz produkty

3   Otrzymaj listę z propozycjami
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POZNAJ OŚWIETLENIE,  
KTÓRE JEST DOPASOWANE  

NA CAŁEJ LINII.
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Design na pierwszym miejscu. 
Płaska 1-fazowa szyna to najlepszy wybór do dekoracyjnego 
oświetlenia w mieszkaniach prywatnych, małych sklepach  
i biurach.  Otwory znajdujące się w profilu sprawiają,  
że aluminiową szynę natynkową można szybko i łatwo 
przymocować do ściany lub sufitu.

1-fazowa szyna natynkowa

Napięcie znamionowe (V) Maks. natężenie prądu (A) Kolor Materiał Długość (cm) Nr art.

220-240 V ~50/60 Hz 16 czarny aluminium 100 143010

220-240 V ~50/60 Hz 16 biały aluminium 100 143011

220-240 V ~50/60 Hz 16 szary aluminium 100 143012

220-240 V ~50/60 Hz 16 czarny aluminium 200 143020

220-240 V ~50/60 Hz 16 biały aluminium 200 143021

220-240 V ~50/60 Hz 16 szary aluminium 200 143022

220-240 V ~50/60 Hz 16 czarny aluminium 300 1002151

220-240 V ~50/60 Hz 16 biały aluminium 300 1002152

220-240 V ~50/60 Hz 16 szary aluminium 300 1002153

Materiał: aluminium, szerokość: 3,5 cm, wysokość: 1,8 cm, bez osłony

SLV SYSTEMY SZYN | 1-FAZOWA SZYNA
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1-fazowa szyna 
natynkowa

Szybki i łatwy montaż.

1-FAZOWA SZYNA | SLV SYSTEMY SZYN
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1-fazowa szyna natynkowa

Widok elementów od góry  
na stronę montażową

Przegląd elementów i akcesoriów pomocnych w planowaniu. 

SLV SYSTEMY SZYN | 1-FAZOWA SZYNA
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Zasilacz, uziemienie z lewej strony

Maks. 16 A | poliwęglan (PC)
dł.: 6,5 cm  szer.: 3,5 cm  wys.: 1,8 cm

czarny Nr art. 143030
biały Nr art. 143031
szary Nr art. 143032

Zasilacz, uziemienie z prawej strony

Maks. 16 A | poliwęglan (PC)
dł.: 10,4 cm  szer.: 3,5 cm  wys.: 1,8 cm

czarny Nr art. 143040
biały Nr art. 143041
szary Nr art. 143042

Łącznik wzdłużny*

Maks. 16 A | poliwęglan (PC)
dł.: 17,2 cm  szer.: 3,5 cm  wys.: 1,8 cm   

czarny Nr art. 143100
biały Nr art. 143101
szary Nr art. 143102

Złącze wzdłużne

Maks. 16 A | poliwęglan (PC)
dł.: 6,4 cm  szer.: 3,5 cm  wys.: 1,8 cm   

czarny Nr art. 143090
biały Nr art. 143091
szary Nr art. 143092

Łącznik narożny, uziemienie wewnątrz

Maks. 16 A | poliwęglan (PC)
dł.: 10,4 cm  szer.: 10,4 cm  wys.: 1,8 cm

czarny Nr art. 143060
biały Nr art. 143061
szary Nr art. 143062

Łącznik narożny, uziemienie na zewnątrz

Maks. 16 A | poliwęglan (PC)
dł.: 10,4 cm  szer.: 10,4 cm  wys.: 1,8 cm

czarny Nr art. 143050
biały Nr art. 143051
szary Nr art. 143052

Złącze T, uziemienie na zewnątrz z lewej strony

Maks. 16 A | poliwęglan (PC)
dł.: 17,2 cm  szer.: 10,4 cm  wys.: 1,8 cm

czarny Nr art. 143070
biały Nr art. 143071
szary Nr art. 143072

Złącze T, uziemienie na zewnątrz z prawej strony

Maks. 16 A | poliwęglan (PC)
dł.: 17,2 cm  szer.: 10,4 cm  wys.: 1,8 cm

czarny Nr art. 143080
biały Nr art. 143081
szary Nr art. 143082

Złącze X

Maks. 16 A | poliwęglan (PC)
dł.: 9,5 cm  szer.: 17,2 cm  wys.: 1,8 cm

czarny Nr art. 143160
biały Nr art. 143161
szary Nr art. 143162

Stabilizator łącznika wzdłużnego

stal 
dł.: 19,7 cm  szer.: 3,2 cm  wys.: 1,3 cm   
Służy do wzmocnienia przy montażu kilku szyn  
z zawieszeniem sufitowym (1002845)

nikiel Nr art. 143151

Stabilizator łącznika narożnego

stal
dł.: 11,5 cm  szer.: 11,5 cm  wys.: 0,5 cm   
Służy do wzmocnienia przy montażu kilku szyn  
z zawieszeniem sufitowym (1002845)

nikiel Nr art. 143152

Stabilizator złącza X

stal
dł.: 19,7 cm  szer.: 19,7 cm  wys.: 0,5 cm   
Służy do wzmocnienia przy montażu kilku szyn  
z zawieszeniem sufitowym (1002845).

szary Nr art. 143169

1-fazowy adapter do lampy

Maks. 6 A | poliwęglan (PC)
dł.: 8,2 cm  szer.: 3,5 cm  wys.: 4,2 cm 

czarny Nr art. 143120
biały Nr art. 143121
szary Nr art. 143124

1-fazowy adapter do lampy z hakiem

Maks. 6 A | poliwęglan (PC)
dł.: 8,2 cm  szer.: 3,5 cm  wys.: 7,4 cm

czarny Nr art. 143170
biały Nr art. 143171
szary Nr art. 143172

Osłona

poliwęglan (PC)
dł.: 200 cm  szer.: 1,8 cm  wys.: 0.75 cm

czarny Nr art. 1004783
biały Nr art. 1004785
szary Nr art. 1004784

Końcówka

poliwęglan (PC)
dł.: 0,4 cm  szer.: 3,5 cm  wys.: 1,8 cm

czarny Nr art. 143130
biały Nr art. 143131
szary Nr art. 143132

Rozeta sufitowa

Maks. 6 A | poliwęglan (PC)
wys.: 2,5 cm   Ø: 12,1 cm

czarny Nr art. 143380
biały Nr art. 143381
szary Nr art. 143382

Zawieszenie liny stalowej, 2 szt.

stal nierdzewna / mosiądz
dł.: 500 cm | maks. 10 kg

nikiel Nr art. 1002845

Złącze elastyczne

Maks. 16 A | poliwęglan (PC)
dł.: 16,4 cm  szer.: 3,5 cm  wys.: 1,8 cm   

czarny Nr art. 143110
biały Nr art. 143111
szary Nr art. 143112

*z możliwością zasilania

1-FAZOWA SZYNA | SLV SYSTEMY SZYN
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SLV SYSTEMY SZYN | 1-FAZOWA SZYNA

Eleganckie połączenie.
Wariant do zabudowy 1-fazowej szyny można elegancko 
połączyć z architekturą wnętrza. Dzięki temu wariant ten 
jest funkcjonalny nie tylko pod względem technicznym, 
lecz również wizualnym.

1-fazowa szyna do wbudowania

Napięcie znamionowe (V) Maks. natężenie prądu (A) Kolor Materiał Długość (cm) Nr art.

220-240 V ~50/60 Hz 16 biały aluminium 200 143221

Materiał: aluminium, szerokość: 5,5 cm, wysokość: 1,8 cm, bez osłony
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1-FAZOWA SZYNA | SLV SYSTEMY SZYN

1-fazowa szyna  
do wbudowania
Nr. art.: 143221

Eleganckie rozwiązanie zapewniające 
wysokiej jakości wygląd.  
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SLV SYSTEMY SZYN | 1-FAZOWA SZYNA



19

1-fazowa szyna do wbudowania

1-FAZOWA SZYNA | SLV SYSTEMY SZYN

Zasilacz, uziemienie z lewej strony

Maks. 16 A | tworzywo
dł.: 10,8 cm  szer.: 5,5 cm  wys.: 2 cm

biały Nr art. 143231

Zasilacz, uziemienie z prawej strony

Maks. 16 A | tworzywo
dł.: 10,8 cm  szer.: 5,5 cm  wys.: 2 cm

biały Nr art. 143241

Złącze wzdłużne

Maks. 16 A | tworzywo / stal
dł.: 6,5 cm  szer.: 1,8 cm  wys.: 1,7 cm

biały Nr art. 143271

Łącznik narożny, uziemienie wewnątrz

Maks. 16 A | tworzywo
dł.: 11,2 cm  szer.: 11,2 cm  wys.: 2 cm

biały Nr art. 143261

Łącznik narożny, uziemienie na zewnątrz

Maks. 16 A | tworzywo
dł.: 11,2 cm  szer.: 11,2 cm  wys.: 2 cm

biały Nr art. 143251

Końcówka

tworzywo
dł.: 2,7 cm  szer.: 5,5 cm  wys.: 1,8 cm

biały Nr art. 143281

Wspornik mocujący

stal
dł.: 7,5 cm  szer.: 1,5 cm  wys.: 4 cm   

nikiel Nr art. 143230

1-fazowy adapter z hakiem

Maks. 6 A | poliwęglan (PC)
dł.: 8,2 cm  szer.: 3,5 cm  wys.: 7,4 cm

czarny Nr art. 143170
biały Nr art. 143171
szary Nr art. 143172

1-fazowy adapter do lampy

Maks. 6 A | poliwęglan (PC)
dł.: 8,2 cm  szer.: 3,5 cm  wys.: 4,2 cm

czarny Nr art. 143120
biały Nr art. 143121
szary Nr art. 143124

Przegląd akcesoriów.
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PURI TRACK

Perfekcyjny puryzm.
Dzięki bardzo prostej konstrukcji obracany  
i wychylny obrotowy reflektor wysokonapięciowy 
ma różnorodne możliwości zastosowań. Za  
pomocą opraw wykonanych z aluminium można 
ustawiać ukierunkowane akcenty świetlne. 
Poza tym PURI nadaje się do wymiennych  
źródeł światła LED.

Więcej informacji o produktach  
systemu szyn SLV można znaleźć na: slv.com

PURI TRACK

Rodzaj gniazda GU10

Rodzaj źródła światła QPAR51

dł. / Ø / wys. (cm) 8,3 / 5,4 / 7,4

Z pierścieniem dekoracyjnym do QPAR51

SLV SYSTEMY SZYN | 1-FAZOWA SZYNA

Podstawowy spot  
o ponadczasowej konstrukcji 
z gniazdem GU10.
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PURI TRACK
1-faz., QPAR51
Nr art.: 143390

PURI TRACK
1-faz., QPAR51
Nr art.: 143390

Idealne do dekoracyjnego 
oświetlenia podstawowego 
i akcentującego.

1-FAZOWA SZYNA | SLV SYSTEMY SZYN
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BIMA

Więcej informacji o produktach  
systemu szyn SLV można znaleźć na: slv.com

Industrialny wygląd.
Spot BIMA z możliwością obracania w zakresie 
350° i wychylania w zakresie 200° można  
regulować we wszystkich płaszczyznach.  
Produkt ten wyróżnia się solidną konstrukcją 
wykonaną z aluminium, która jest tak  
wytrzymała, na jaką wygląda. W gnieździe 
GU10 można zastosować powszechne  
źródła światła QPAR51.

BIMA

Rodzaj gniazda GU10

Rodzaj źródła światła QPAR51

dł. / Ø / wys. (cm) 8 / 6 / 14

Możliwość elastycznego  
obracania i przechylania za 
pomocą dwóch przegubów

SLV SYSTEMY SZYN | 1-FAZOWA SZYNA
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BIMA
1-faz. , single, QPAR51
Nr art.: 143440

BIMA
1-faz., single, QPAR51
Nr art.: 143440

Harmonijnie dostosowuje 
się do otoczenia. 

1-FAZOWA SZYNA | SLV SYSTEMY SZYN
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HELIA 50 TRACK

Więcej informacji o produktach  
systemu szyn SLV można znaleźć na: slv.com

HELIA 50 TRACK

 Pobór mocy(W) 11

Strumień świetlny (lm) 810/880

Temperatura barwowa (K) 3.000

CRI 90

dł. / Ø / wys. (cm) 14 / 5,5 / 10

Całkowicie elegancka.
Smukły, elegancki i pasujący do nowoczesnych 
projektów oświetleniowych. Produkt wykonany 
jest z aluminium i wyposażony w moduł  
Premium LED. Generuje światło o temperaturze 
3000 kelwinów, wydajności 750 lumenów oraz 
o wartości CRI powyżej 90.

Smukła i elegancka 
konstrukcja

SLV SYSTEMY SZYN | 1-FAZOWA SZYNA
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HELIA 50 TRACK
1-faz.
Nr art.: 143580

HELIA 50 TRACK
1-faz.
Nr art.: 143581

HELIA 50 TRACK
1-faz.
Nr art.: 143580

Idealna do elastycznego oświetlenia  
pomieszczeń we wszystkich kierunkach.

1-FAZOWA SZYNA | SLV SYSTEMY SZYN
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NOBLO SPOT

Pobór mocy (W) 7,5

Strumień świetlny (lm) 620

Temperatura barwowa (K) 2.700

CRI 80 / 90

dł. / Ø / wys. (cm) 10,5 / 5 / 10,7

Więcej informacji o produktach  
systemu szyn SLV można znaleźć na: slv.com

Okrągła i szlachetna
Obrotowy i wychylany reflektor LED wyróżnia 
się smukłą konstrukcją, która sprawia, że  
produkt ten idealnie nadaje się do nowoczesnych 
koncepcji oświetlenia. Wbudowanym moduł 
Premium LED oświetla punktowo obiekty dzięki 
mocnym właściwościom oświetleniowym.

NOBLO SPOT

SLV SYSTEMY SZYN | 1-FAZOWA SZYNA

Minimalistyczna konstrukcja  
i wbudowany LED
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NOBLO SPOT
1-faz.
Nr art: 1001863

NOBLO SPOT
1-faz.
Nr art.: 1001862

Elegancka konstrukcja do 
nowoczesnych koncepcji 
oświetleniowych.

1-FAZOWA SZYNA | SLV SYSTEMY SZYN
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SLV SYSTEMY SZYN | 1-FAZOWA SZYNA

PURIA TRACK

Więcej informacji o produktach  
systemu szyn SLV można znaleźć na: slv.com

Stożkowy kształt. 
Reflektor obracany w zakresie 340° i wychylany 
w zakresie 85° umożliwia swobodny wybór  
pozycji podczas indywidualnego projektowania 
oświetlenia. Ten uniwersalny spot, wykonany  
z aluminium i szkła satynowego, oświetla każde 
pomieszczenie. Wbudowane gniazdo GU10 
sprawia, że nadaje się do powszechnych źródeł 
światła QPAR51.

Elastyczny, obrotowy  
i wychylany 

PURIA TRACK

Rodzaj gniazda GU10

Rodzaj źródła światła QPAR51

dł. / Ø / wys. (cm) 12,5 / 6,4 / 10,9
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1-FAZOWA SZYNA | SLV SYSTEMY SZYN

PURIA TRACK
1-faz., QPAR51
Nr art.: 143451

PURIA TRACK
1-faz., QPAR51
Nr art.: 143450

Idealny do rozświetlania 
obszarów i obiektów.
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AVO TRACK

Więcej informacji o produktach  
systemu szyn SLV można znaleźć na: slv.com

Atrakcyjne oświetlenie punktowe.
Za pomocą spotu AVO obracanego o 350°  
i wychylanego o 90° można tworzyć jasne  
akcenty świetlne. Zapewnia indywidualne  
i wysokojakościowe oświetlenie, które  
w zakresie źródła światła można różnorodnie 
dostosować dzięki wbudowanemu gniazdu 
GU10.

SLV SYSTEMY SZYN | 1-FAZOWA SZYNA

Obrotowy i wychyly 

AVO TRACK

Rodzaj gniazda GU10

Rodzaj źródła światła QPAR51

dł. / Ø / wys. (cm) 13 / 6,2 / 8



31

1-FAZOWA SZYNA | SLV SYSTEMY SZYN

AVO TRACK
1-faz., QPAR51
Nr art.: 144201

AVO TRACK
1-faz., QPAR51
Nr art.: 144200

Podnosi atrakcyjność  
pomieszczeń.
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EURO SPOT TRACK

Więcej informacji o produktach  
systemu szyn SLV można znaleźć na: slv.com

Dobrze sprawdzona.
Na systemach szyn EURO SPOT zawsze robi 
dobre wrażenie. W cylindrycznej głowicy lampy 
wbudowane jest gniazdo GU10, do którego 
pasują powszechne źródła światła QPAR51.  
A ponieważ wykonane z aluminium spoty  
można elastycznie ustawić, obrócić o 350°  
i wychylić o 90°, oświetlenie wewnętrzne można 
zaprojektować zgodnie z indywidualnymi  
wymaganiami.

SLV SYSTEMY SZYN | 1-FAZOWA SZYNA

Elastyczne pozycjonowanie  
za pomocą przegubu 

EURO SPOT TRACK

Rodzaj gniazda GU10

Rodzaj źródła światła QPAR51

dł. / Ø / wys. (cm) 12,5 / 8 / 15,2
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EURO SPOT TRACK
1-faz., QPAR51
Nr art.: 1001861

Gdy oświetlenie wygląda apetycznie.

1-FAZOWA SZYNA | SLV SYSTEMY SZYN
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NOBLO SPOT ZESTAW

NOBLO SPOT ZESTAW

 Pobór mocy - łącznie (W) 24

Strumień świetlny - łącznie (lm) 1860

Temperatura barwowa (w K) 2700

CRI 80

2x szyna wysokonapięciowa o długości 1 m. 1x zasilacz/łącznik wzdłużny. 
1x 2 końcówki. 3x głowica lampy NOBLO

Więcej informacji o produktach  
systemu szyn SLV można znaleźć na: slv.com

SLV SYSTEMY SZYN | 1-FAZOWA SZYNA

Idealny początek.
1-fazowy wysokonapięciowy system szynowy 
oferuje wszystko to, co jest potrzebne na  
idealny początek: dwie szyny, łącznik wzdłużny 
z możliwością podłączenia zasilania oraz trzy 
reflektory NOBLO z wysokowydajnymi diodami 
LED. 
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NOBLO SPOT
1-faz. zestaw 
Nr art.: 1002611

NOBLO SPOT
1-faz. zestaw
Nr art.: 1002610

Wszystko, co potrzebne do optymalnego  
oświetlenia małych pomieszczeń. 

1-FAZOWA SZYNA | SLV SYSTEMY SZYN
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PURI TRACK ZESTAW

Więcej informacji o produktach  
systemu szyn SLV można znaleźć na: slv.com

Najlepsze wyposażenie.
Za pomocą 1-fazowego wysokonapięciowego 
systemu szynowego udane wrażenia świetlne 
są gwarantowane od samego początku:  
dwie szyny, łącznik wzdłużny z możliwością 
podłączenia zasilania oraz trzy reflektory PURI 
z wysokowydajnymi źródłami światła LED. 

PURI TRACK ZESTAW

Rodzaj gniazda GU10

2x szyna wysokonapięciowa o długości 1 m.  
1x łącznik wzdłużny. 1x 2 końcówki. 3x głowica lampy PURI.  
3x źródło światła LED GU10. 3x pierścień dekoracyjny do GU10

SLV SYSTEMY SZYN | 1-FAZOWA SZYNA
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PURI TRACK
1-faz. zestaw 
Nr art: 143191

Idealny wybór także dla małych sklepów.

1-FAZOWA SZYNA | SLV SYSTEMY SZYN
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ENOLA B TRACK

Więcej informacji o produktach  
systemu szyn SLV można znaleźć na: slv.com

Różnorodna powściągliwość.
Oprawy ENOLA B wykonane z aluminium  
o wysokiej jakości dostępne są jako oprawy 
wiszące i spoty do systemów szynowych.  
Dzięki gniazdu GU10 można wyposażyć je  
w energooszczędne źródła światła. Aby  
indywidualnie sterować emisją światła, spot 
można obrócić i wychylić.

Elegancka, cylindryczna 
konstrukcja obudowy 

ENOLA B PD ENOLA B SPOT

Rodzaj gniazda GU10 GU10

Rodzaj źródła światła QPAR51 QPAR51

dł. / Ø / wys. (cm) – / 6,7 / 30 11,3 / 6,7 / 12

Długość zawiesia 150 –

SLV SYSTEMY SZYN | 1-FAZOWA SZYNA
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ENOLA B PD
1-faz., QPAR51
Nr art.: 143964

ENOLA B PD
1-faz., QPAR51
Nr art.: 143960

ENOLA B SPOT
1-faz., QPAR51
Nr art.: 1002110

Duża różnorodność zastosowań  
do szerokiej gamy projektów. 

1-FAZOWA SZYNA | SLV SYSTEMY SZYN
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PARA CONE 14

Więcej informacji o produktach  
systemu szyn SLV można znaleźć na: slv.com

Nieco cieplej. 
Oprawa PARA CONE dostępna w kolorze  
miedzianym, czarnym i białym zapewnia  
wyjątkowo ciepłe światło dzięki kolorowemu 
odbłyśnikowi. Spot można obracać i wychylać 
we wszystkich kierunkach. Poza tym spoty  
i oprawy wiszące nadają się do stosowania  
z wymiennymi źródłami światła LED dzięki 
wbudowanemu gniazdu GU10. 

PARA CONE 14 PD PARA CONE 14 SPOT

Rodzaj gniazda GU10 GU10

Rodzaj źródła światła QPAR51 QPAR51

Ø / wys. (cm) 13,5 / 14 13,5 / 20

Długość zawiesia (cm) 150 –

Kolorowy odbłyśnik do 
ciepłego oświetlenia

SLV SYSTEMY SZYN | 1-FAZOWA SZYNA
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PARA CONE 14 SPOT
1-faz., QPAR51
Nr art.: 1002873

PARA CONE 14 PD
1-faz., QPAR51
Nr art.: 1001968

Stwarza przyjemną  
atmosferę  
w pomieszczeniach  
prywatnych  
i biznesowych.
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PARA CONE GL

Więcej informacji o produktach  
systemu szyn SLV można znaleźć na: slv.com

Szklane widoki.
Gdy stożkowo ukształtowane szkło tworzy  
nastrojowe oświetlenie, może to być jedynie 
oprawa PARA CONE GL. Szklany klosz od 
razu odsłania dowolnie wybierane źródło  
światła LED umieszczone w gnieździe GU10. 
Poza tym spot można obracać w zakresie 
300° i wychylać w zakresie 90°, a tym  
samym elastycznie regulować we wszystkich 
kierunkach pomieszczenia.

PARA CONE GL PD PARA CONE GL SPOT

Rodzaj gniazda GU10 GU10

Ø / wys. (cm) 13,5 / 15 13,5 / 19,5

Długość zawiesia (cm) 250 –

Klosz ze szkła 

SLV SYSTEMY SZYN | 1-FAZOWA SZYNA
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PARA CONE GL PD
1-faz., GU10
Nr art.: 1006160

PARA CONE GL SPOT
1-faz., GU10
Nr art.: 1006155

Wyraźnie przyciąga wzrok.

1-FAZOWA SZYNA | SLV SYSTEMY SZYN
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PANEL TRACK

PANEL TRACK prostokątna PANEL TRACK okrągła

 Pobór mocy (W) 18 18

Strumień świetlny (lm) 1800 1800

Temperatura barwowa (K) 3000 3000

CRI 90 90

dł. / szer. / wys. (cm) 30 / 15 / 9,3 –

dł. / Ø / wys. (cm) – 23,1 / 20 / 9,5

Więcej informacji o produktach  
systemu szyn SLV można znaleźć na: slv.com

Płaskie i dobre.
Oprócz wysokiego współczynnika oddawania barw  
płaskie oprawy PANEL TRACK wyróżniają się także 
możliwością obrotu i wychylania. Opcjonalnie okrągła 
lub prostokątna aluminiowa obudowa jest wyposażona 
w osłonę ze szkła akrylowego, która zapewnia  
równomierne i nieoślepiające oświetlenie.

Osłona ze szkła akrylowego  
zapewniająca równomierne 
oświetlenie. 

SLV SYSTEMY SZYN | 1-FAZOWA SZYNA
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PANEL TRACK
1-faz., okrągła
Nr art: 1004935

PANEL TRACK
1-faz., prostokątna
Nr art.: 1004933

Sprawia, że ​​kolory lśnią.

1-FAZOWA SZYNA | SLV SYSTEMY SZYN
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LIGHT EYE®

Więcej informacji o produktach  
systemu szyn SLV można znaleźć na: slv.com

Całkowicie wytrzymała.
Popularna klasyczna oprawa wykonana  
z błyszczącej stali: LIGHT EYE® wyróżnia się 
wszechstronną różnorodnością zastosowań.  
Obracane i wychylane spoty oraz oprawy  
wiszące dostępne są w różnych wersjach  
kolorystycznych: bieli, czerni i chromu.  
W spotach dodano jeszcze kolor miedzi.

Obudowa oprawy 
ze stali 

SLV SYSTEMY SZYN | 1-FAZOWA SZYNA

LIGHT EYE® 150 PD LIGHT EYE® 90 SPOT

Rodzaj gniazda GU10 GU10

Rodzaj źródła światła QPAR111 QPAR51

dł. / Ø / wys. (cm) – / 15 / 12 12,2 / 8,9 / 10

Długość zawiesia (cm) 250 –
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Udane rozwiązanie do  
wszechstronnych projektów 
oświetleniowych.

LIGHT EYE® 150 PD
1-faz., QPAR111
Nr art.: 1000713

LIGHT EYE® 150 + 90
1-faz., QPAR51
Nr art.: 143620 + 144010
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FORCHINI M 40 TRACK

Więcej informacji o produktach  
systemu szyn SLV można znaleźć na: slv.com

Wisząca atrakcja.
Lampa wykonana z aluminium i stali 
przyciągnie wszystkie spojrzenia. Dostępna 
jest z adapterami w kolorze szarym i czarnym. 
Strukturalna powierzchnia wewnętrzna tworzy 
lekką atmosferę, która nie może być już  
bardziej przytulna.

Lampa z aluminium i stali 

SLV SYSTEMY SZYN | 1-FAZOWA SZYNA

FORCHINI M 40 TRACK

Rodzaj gniazda E27

Ø / wys. (cm) 40 / 20

Długość zawiesia (cm) 150
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Tworzy przyjemną  
atmosferę oświetleniową.

FORCHINI M 40 TRACK
1-faz., E27
Nr art.: 143932

1-FAZOWA SZYNA | SLV SYSTEMY SZYN
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Nr art. 143010
143011
143012

143020
143021
143022

1002151
1002152
1002153

143221

Strona 12 12 12 16

Nr art. 143390
143391
143392

143440
143441
143442

143580
143581

1001862
1001863
1001864

Strona 20 22 24 26

Nr art. 143450
143451
143454

144200
144201
144204

1001861
143811

1002610
1002611
1002612

Strona 28 30 32 34

Nr art. 143190
143191
143194

143960
143961
143964

1002110
1002111
1002113

143990
143991
1001968

Strona 36 38 38 40

SLV systemy szyn

1-fazowa Szyna natynkowa
1 m

Szyna natynkowa
2 m

Szyna natynkowa
3 m

Szyna montażowa
2 m

1-fazowa PURI TRACK BIMA HELIA 50 TRACK NOBLO SPOT

1-fazowa PURIA TRACK AVO TRACK EURO SPOT NOBLO SPOT SET

1-fazowa PURI TRACK SET ENOLA B TRACK
PD

ENOLA B TRACK
SPOT

PARA CONE 14
PD

Więcej informacji o produktach systemu szyn SLV można znaleźć na: slv.com



51

SLV SYSTEMY SZYN

Autorzy zdjęć
© SLV GmbH, 2022
© Chlorophylle | Adobe Stock

Nr art. 1002873
1002874
1002875

1006159
1006160

1006155
1006156

1004933
1004934

Strona 40 42 42 44

Nr art. 1004935
1004936

1000713
143621
143620

144010
144011
144019

143930
143932

Strona 44 46 46 48

1-fazowa PARA CONE 14
SPOT

PARA CONE GL
PD

PARA CONE GL
SPOT

PANEL TRACK

1-fazowa PANEL TRACK LIGHT EYE® 150
PD

LIGHT EYE® 90
SPOT

FORCHINI M 40 TRACK

Więcej informacji o produktach systemu szyn SLV można znaleźć na: slv.com



slv.com

* Zastrzegamy możliwość zmian i błędów. Zamówienie możliwe tylko dla klientów komercyjnych.

Światło musi podkreślać to, co najważniejsze i funkcjonować 
w wielu różnych warunkach. Dlatego cieszymy się, że 
oferując systemy szynowe SLV możemy, zaproponować 
projektantom i instalatorom rozwiązanie, które elastycznie 
dopasowuje się do różnych zastosowań i warunków 
przestrzennych. Życzymy wielu sukcesów w realizacji 
pomysłów.

Dostępne u wyspecjalizowanych sprzedawców:


