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Encontrará más luminarias y versiones online en www.slv.com
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220-240V ~50/60Hz
Material: plástico / vidrio

• Contiene material reciclado
• Enchufe Schuko IP44

SAMRINA
SP, single, GU10

Versión Ref.

Negro 1004757

7 
W

GU10 máx. Ø: 6 cm L:  6 cm

IP 65 IK04 280° 150

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h

Ref.: 1005077
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NAUTILUS
NAUTILUS 10
SP, redonda, QPAR51

NAUTILUS 10
SP, redonda, QPAR51

BIG NAUTILUS
SP, redonda, QPAR51

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h Ref.: 1005077

220-240V ~50/60Hz
Material: aluminio

• Enchufe Schuko IP44

220-240V ~50/60Hz
Material: acero inoxidable 316

• Enchufe Schuko IP44

220-240V ~50/60Hz
Material: aluminio

• Enchufe Schuko IP44

Versión Ref.

Gris 227418

Versión Ref.

Acero inoxidable 229740

<35 
W

GU10 máx. L:  5.7 cm

IP 65 IK04 180° 150 IP 55 IK04 180° 150 IP 44 
IP 65

IK06 180° 150

<25 
W

GU10 máx. Ø: 5.1 cm L:  5.7 cm

<11 
W

GU10 máx. Ø: 5.1 cm L:  8.3 cm

Versión Ref.

Negro 227410

óxido 1001964

Verde 1001965



NAUTILUS 10
SP, cuadrada

100-277V ~50/60Hz | 700mA 
Consumo total: 8.5W
Material: aluminio / vidrio

• Enchufe Schuko IP44

LED

IP 65 IK04 45° 90° 200

Versión Ref.

Antracita 231035

óxido 1001937

CRI 
80

Down 660lm 3000K
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NAUTILUS
SP, QR-C51

12V ~50Hz
Material: acero inoxidable 304 / vidrio

• Extremo de cable abierto

Versión Ref.

Acero inoxidable 229090

IP 67 IK03 180° 150

<35 
W

GX5.3

LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | CEE=G
6kWh/1000h

Ref.: 1001574



NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51

220-240V ~50/60Hz
Material: acero inoxidable 316

• Extremo de cable abierto

Versión Ref.

Acero inoxidable 229741

Versión Ref.

Acero inoxidable 1001962

IP 55 IK03 360° 180° 150

<25 
W

GU10 máx. Ø: 5.1 cm L:  6 cm

NAUTILUS 10 SPOT LED
SP

220-240V ~50/60Hz
Consumo total: 9 W
Material: acero inoxidable 316

• Enchufe Schuko IP44

LED

IP 55 IK04 60° 180° 150

CRI 
80

Down 520lm 3000K

Pincho tierra

Placa de montaje

Ref.: 900011

Ref.: 1001963

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h

Ref.: 1005077

Caja de conexión IP68,  
de 3 polos

Ref.: 228730
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Versión Ref.

Acero inoxidable 233570

Versión Ref.

Acero inoxidable 233571

DASAR® PROJECTOR DASAR® 920

12-24V
Consumo total: 6,5 W
Material: acero inoxidable 316 / vidrio

• Extremo de cable abierto

220-240V ~50/60Hz | 400mA 
Consumo total: 4.6W
Material: acero inoxidable 316 / vidrio

• Enchufe Schuko IP44

LED

IP 68 40° 90° 250

CRI 
80

Down 520lm 3000K

CRI 
80

Down 300lm 3000K

DASAR®

Pincho tierra de acero inoxidable 316 Pincho tierra de acero inoxidable 316

Pincho tierra de plástico Pincho tierra de plástico

Fuente de alimentación LED 
15W | 12V

Ref.: 233580 Ref.: 233580

Ref.: 900011 Ref.: 900011

Fuente de alimentación LED 
15W | 24V

Ref.: 1005444

Placa de montaje de  
acero inoxidable 316

Ref.: 1005445

Ref.: 233582

LED

IP 67 IK04 40° 90° 200

Placa de montaje de  
acero inoxidable 316

Ref.: 233582
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Versión Ref.

Antracita 1000735

HELIA SPOT S
SP, single

220-240V ~50/60Hz | 500mA 
Consumo total: 6,5 W
Material: aluminio

• Enchufe Schuko IP44

CRI 
80

Down 440lm 3000K

HELIA

Pincho

Ref.: 1000736

LED

IP 66 IK04 330° 35° 90°

300



Versión Ref.

Antracita 228555

HELIA SPOT L
SP, single, PHASE

220-240V ~50/60Hz | 700mA 
Consumo total: 15 W
Material: aluminio

• Enchufe Schuko IP44

CRI 
80

Down 1340lm 3000K

Pincho

Ref.: 228560

LED

IP 66 IK04 320° 40° 90°

300
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SP

220-240V ~50/60Hz
Material: aluminio / vidrio

• Enchufe Schuko IP44

Versión Ref.

Antracita 1004652

IP 44 
IP 65

70° 150

<7 
W

GU10 máx. Ø: 5.1 cm L:  5.7 cm

THEO BRACKET

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h

Ref.: 1005077

10,6 17,5

15

17,5



SYNA LED SPIKE
SP SP

220-240V ~50/60Hz
Consumo total: 9 W
Material: aluminio / vidrio

• Enchufe Schuko IP44

100-240V ~50/60Hz | 240mA 
Consumo total: 6 W
Material: aluminio / vidrio

• Enchufe Schuko IP44

CRI 
80

Down 470lm 3000K

CRI 
80

Down 400lm 3000K

LED

IP 55 IK04 50° 180° 150

LED

IP 55 IK06 40° 150

Versión Ref.

Antracita 227505

Gris 227504

Acero corten 227507

Versión Ref.

Antracita 1002201

Acero corten 1002203
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SITRA 360 SPIKE
SP, single, TCR-TSE

SITRA 360 SPIKE
SP, double, TCR-TSE

220-240V ~50/60Hz
Material: aluminio / vidrio

• Enchufe Schuko IP44

220-240V ~50/60Hz
Material: aluminio / vidrio

• Enchufe Schuko IP44

Versión Ref.

Antracita 231525

Versión Ref.

Antracita 231535

SITRA

IP 44 IK04 90° 150

<9 
W

GX53 máx. Ø: 7.5 cm L:  3.5 cm

<9 
W

GX53 máx. Ø: 7.5 cm L:  3.5 cm

LED GX53 | 6.1W | 120°
4000K | 520lm | CEE=F
6kWh/1000h

Ref.: 1005269

IP 44 IK04 90° 90° 150
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ENCHUFE DE JARDÍN  
CUÁDRUPLE

ENCHUFE DE JARDÍN  
CUÁDRUPLE

Versión Ref.

Negro 227001

Versión Ref.

Negro 227002

ACCESORIOS

230V ~50Hz
Material: plástico
L: 10,2 cm An: 12 cm Al: 21 cm
Longitud del cable de red: 1,4 m

Máx. carga de corriente: 16mA

230V ~50Hz
Material: plástico
L: 10,2 cm An: 12 cm Al: 21 cm
Longitud del cable de red: 10 m

Máx. carga de corriente: 16mA

IP 44 0,7 IP 44 2

OUTLET
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SLV Spain
C/ Antic Camí Ral de Valencia, 38, local 17
08860 Castelldefels (Barcelona) · Spain

T +34 93 116 81 61

info@slv.es
slv.com


