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„SLVtec je naší odpo
vědí na výzvy 
dnešních specialistů 
v oblasti elektro
instalací: vysoká 
účinnost, spolehlivá 
kvalita a snadná 
montáž – bez jakých
koli kompromisů.“
Mark Henrik Körner,
CEO SLV Lighting Group

PŘICHÁZÍ – A ZŮSTANE 
S VÁMI 
Jakožto spolehlivý partner elektroinstalací a specializovaných prodejců neustále pracujeme 
na tom, abychom ještě lépe uspokojili potřeby vás, našich zákazníků. Jako poskytovatel 
kompletních služeb vám nyní budeme moci nabídnout vhodná technická svítidla a příslu-
šenství pro vaši každodenní práci. Abychom toho docílili, pokračovali jsme v naší  
cestě inovací a vyvinuli zcela novou značku technických a funkčních řešení: SLVtec. 
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7

ÚČINNÉ A MULTIFUNKČNÍ

Objevte naše nové technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější 
LED technologií nabízíme energeticky účinné a funkční řešení osvětlení  
pro vnitřní a venkovní oblast. Od osvětlení do vlhkých prostor až po halové 
zářiče – naše produkty přesvědčí kvalitou a multifunkčností. Díky funkci 
multi-color, multi-lumen a multi-zoom našich nových svítidel budete flexibilní 
při plánování a dobře vybaveni pro svůj další projekt. 

Rozhodněte se pro SLVtec a objednejte si hned u svého specializovaného 
prodejce nebo se s důvěrou obraťte na náš prodejní tým. 

NÁŠ PŘÍSLIB

Také v rámci produktové řady SLVtec získáte vysoce kvalitní produkty  
a i nadále budete těžit z vysoké dostupnosti a vynikajícího servisu. 
 Optimální poměr ceny a výkonu a 5letá záruka* naše funkční produktové 
portfolio ještě umocňují.

Cena a výkon  
v dokonalém souladu

5 let záruka*

Rychlé a spolehlivé doručení do 24 hodin 
(Německo), ev. 48 hodin (Evropa)

Jsme vaším skladem  
s 98% dostupností

German engineering

NÁŠ PŘÍSLIB

*Vezměte prosím na vědomí záruční podmínky na adrese slv.com › Servis › Ke stažení › Záruční podmínky
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Při zakoupení PANELU není montážní rám 
 standardně součástí dodávky.

PANEL

KOMBINUJTE

Přisazený nebo zápustný 
montážní rám
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VLASTNOSTI PRODUKTU

K dispozici jako klasická varianta UGR<22, neoslňující UGR<19 a DALI

Přisazená či zápustná instalace se samostatně dostupným montážním rámem 

Stupeň krytí IP40 

Index podání barev CRI>80

Multi-color: 3000 / 4000 K 

OBLASTI POUŽITÍ

Kancelář, chodby, konferenční místnostiGrafika se vztahuje na produkt  
1007498 s 3000 K.

PANEL
PŘEDNOSTI PRODUKTU 

Vysoká úspora energie díky účinnosti až 126 lm/W

Díky UGR<19 lze použít jako kancelářské osvětlení 

Snadná změna barvy světla pomocí DIP přepínače

Pevná konstrukce a homogenní světlo

Externí driver navíc umožňuje flexibilitu a snadnou instalaci.

K dispozici jako 
obzvláště neoslňující 

verze UGR<19
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INDOOR

PANEL

Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

PANEL V 600
34 W, 830 / 840 34 W 220-240 V

4100 lm 121 lm/W 3000 K
>80 115° - - -

L80B10
<22 - 40 - 1007496 65,00

4300 lm 126 lm/W 4000 K

PANEL V 600
34 W, 830 / 840, UGR 34 W 220-240 V

4000 lm 118 lm/W 3000 K
>80 85° - - -

L80B10
<19 - 40 - 1007498 75,00

4200 lm 124 lm/W 4000 K

PANEL V DALI 600
34 W, 830 / 840, UGR 34 W 220-240 V

4000 lm 118 lm/W 3000 K
>80 85° - - -

L80B10
<19 Dali 40 - 1007504 110,00

4200 lm 124 lm/W 4000 K

PANEL V 625
34 W, 830 / 840 34 W 220-240 V

4100 lm 121 lm/W 3000 K
>80 115° - - -

L80B10
<22 - 40 - 1007497 65,00

4300 lm 126 lm/W 4000 K

PANEL V 625
34 W, 830 / 840, UGR 34 W 220-240 V

4000 lm 118 lm/W 3000 K
>80 85° - - -

L80B10
<19 - 40 - 1007499 75,00

4200 lm 124 lm/W 4000 K

PANEL V DALI 625
34 W, 830 / 840, UGR 34 W 220-240 V

4000 lm 118 lm/W 3000 K
>80 85° - - -

L80B10
<19 Dali 40 - 1007505 110,00

4200 lm 124 lm/W 4000 K
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1,5 x 1500600 x 600 x 63 600 x 600 x 71 625 x 625 x 63 625 x 625 x 71

Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

PANEL V 600
34 W, 830 / 840 34 W 220-240 V

4100 lm 121 lm/W 3000 K
>80 115° - - -

L80B10
<22 - 40 - 1007496 65,00

4300 lm 126 lm/W 4000 K

PANEL V 600
34 W, 830 / 840, UGR 34 W 220-240 V

4000 lm 118 lm/W 3000 K
>80 85° - - -

L80B10
<19 - 40 - 1007498 75,00

4200 lm 124 lm/W 4000 K

PANEL V DALI 600
34 W, 830 / 840, UGR 34 W 220-240 V

4000 lm 118 lm/W 3000 K
>80 85° - - -

L80B10
<19 Dali 40 - 1007504 110,00

4200 lm 124 lm/W 4000 K

PANEL V 625
34 W, 830 / 840 34 W 220-240 V

4100 lm 121 lm/W 3000 K
>80 115° - - -

L80B10
<22 - 40 - 1007497 65,00

4300 lm 126 lm/W 4000 K

PANEL V 625
34 W, 830 / 840, UGR 34 W 220-240 V

4000 lm 118 lm/W 3000 K
>80 85° - - -

L80B10
<19 - 40 - 1007499 75,00

4200 lm 124 lm/W 4000 K

PANEL V DALI 625
34 W, 830 / 840, UGR 34 W 220-240 V

4000 lm 118 lm/W 3000 K
>80 85° - - -

L80B10
<19 Dali 40 - 1007505 110,00

4200 lm 124 lm/W 4000 K

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

PANEL 600 přisazený montážní rámeček - - - 1007474 45,00

PANEL 600 zápustný montážní rámeček - - - 1007575 65,00

PANEL 625 přisazený montážní rámeček - - - 1007475 45,00

PANEL 625 zápustný montážní rámeček - - - 1007576 65,00

PANEL V bezpečnostní lanko
1500 mm

- - - 1007577 15,00

D x Š x V (mm): Ø x D (mm):
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3000 K

nebo

4000 K



LumEdit 1007516_3000K_ldc_EVERabs_20230510 Polardiagramm

25.08.23 / 09:32 1/1

50

100

150

200

250

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm
C0 / C180

VLASTNOSTI PRODUKTU

Multi-color: 3000 / 4000 K

Přepínatelný systémový výkon 10 / 15 / 20 W

Dostupná je i verze s mikrovlnným senzorem

CRI>80

OBLASTI POUŽITÍ

Schodiště, chodby, koupelnyGrafika se vztahuje na produkt  
1007516 s 20 W a 3000 K.

SURFACE

PŘEDNOSTI PRODUKTU 

Svítidlo odolné proti stříkající vodě s IP44 pro použití v koupelně,  
na schodišti nebo v suterénu

Snadná změna teploty barev a systémového výkonuu pomocí DIP přepínačů

Pohodlná instalace díky odnímatelnému krytu 

Optimální ochrana  
s IP44
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INDOOR

SURFACE 

Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

SURFACE V 390
10 / 15 / 20 W, 830 / 840, IP44 20 W 220-240

1850 lm 93 lm/W 3000 K
>80 120° - - -

L80B10
- - 44 - 1007516 50,00

2000 lm 100 lm/W 4000 K

SURFACE V 390
10 / 15 / 20 W, 830 / 840, IP44, Čidlo 20 W 220-240

1850 lm 93 lm/W 3000 K
>80 120° - - -

L80B10
- - 44 - 1007517 65,00

2000 lm 100 lm/W 4000 K



Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

SURFACE V 390
10 / 15 / 20 W, 830 / 840, IP44 20 W 220-240

1850 lm 93 lm/W 3000 K
>80 120° - - -

L80B10
- - 44 - 1007516 50,00

2000 lm 100 lm/W 4000 K

SURFACE V 390
10 / 15 / 20 W, 830 / 840, IP44, Čidlo 20 W 220-240

1850 lm 93 lm/W 3000 K
>80 120° - - -

L80B10
- - 44 - 1007517 65,00

2000 lm 100 lm/W 4000 K
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Zoom objektiv  
plynule  nastavitelný  

od 24° do 60°  
mechanickým otáčením
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Dostupné ve dvou velikostech, v černém a bílém provedení

Přepínatelný systémový výkon: 10 / 15 / 20 W (velikost S);  
25 / 30 / 35 W (velikost M) 

Multi-color: 2700 / 3000 / 4000 K 

CRI>90

OBLASTI POUŽITÍ

Obchody s módou, supermarkety, hotelyGrafika se vztahuje na produkt 1007656 s 30 W, 
3000 K a úhlem vyzařování 24°.

TRACKSPOT
PŘEDNOSTI PRODUKTU 

Zoom objektiv plynule nastavitelný od 24° do 60° mechanickým otáčením

Snadná změna barvy světla a systémového výkonu pomocí DIP přepínačů 

Vysoce kvalitní reflektor pro 3fázovou napájecí lištu s vynikající kvalitou  
světla díky CRI>90

Střídmý a nadčasový design 

Otočné o 90° vertikálně  
a o 330° horizontálně

K dispozici od  
prosince 2023
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1

2

3

4

Nová produktová řada SLVtec přichází s atraktivní nabídkou: SLV track spot. 
Tento vysoce kvalitní reflektor pro 3fázovou napájecí lištu s mechanickým 
zoomovým objektivem nabízí elektroinstalatérům a projektantům osvětlení 
výkonný nástroj pro navrhování prostorů i pro akcentní osvětlení objektů. 
Pomocí multifunkčních nastavení SLV track spotu můžete vykouzlit to 
nejvhodnější světlo v různých oblastech použití. Track spot je k dispozici  
v nadčasovém designu a střídmých barvách černé a bílé.

STŘÍDMÉ UNIVERZÁLNÍ 
PROVEDENÍ

SNADNO SE PŘIZPŮSOBÍ 
 LIBOVOLNÉMU UMÍSTĚNÍ

Multizoom: 24° až 60° 

Multi-color: 2700 / 3000 / 4000 K

Multi výkon: 10 / 15 / 20 W (velikost S); 25 / 30 / 35 W (velikost M) 

2 velikosti vždy ve 2 barvách pro 3fázový systém přípojnic

Vynikající podání  
barev CRI>90
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MULTI-COLOR

Pomocí funkce multi-color můžete 
upravit barvu světla a vytvořit tak 
 požadovanou atmosféru. Pomocí DIP 
přepínače můžete snadno volit mezi 
2700, 3000 a 4000 K a vykouzlit tak 
tu správnou atmosféru.

MULTI VÝKON

Přepínatelný systémový výkon vám umožňuje vytvářet různé balíčky 
lumenů. Pomocí spínače na svítidle můžete podle potřeby nastavit 
intenzitu světla pro dosažení požadované úrovně osvětlení. 

MULTI-ZOOM
 
Zoom objektiv track spotu umožňuje mechanicky 
plynule nastavit úhel vyzařování od 24° do 60°.  
To znamená, že můžete cíleně podtrhnout zvolené 
místo a rovněž optimálně osvětlit celý prostor.

KVALITNÍ KRYT
 
Střídmý design dostupný v černé 
a bílé barvě

MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA

TRACK SPOT je otočný  
o 90° vertikálně  
a o 330° horizontálně

3FÁZOVÝ SYSTÉM PŘÍPOJNIC 

Kompatibilita s 3fázovým 
systémem přípojnic zajišťuje 
snadnou instalaci a flexibilní 
umístění svítidel. 
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INDOOR

TRACKSPOT

Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

Trackspot V
3fáz., 10 / 15 / 20 W, 927 / 930 / 940, 24°60°, černá 20 W 220-240 V

1800 lm 90 lm/W 2700 K

>90 24° - 60° - - -
L70B50

- - 20 - 1007655 159,001980 lm 99 lm/W 3000 K

1920 lm 96 lm/W 4000 K

Trackspot V
3fáz., 10 / 15 / 20 W, 927 / 930 / 940, 24°60°, bílá 20 W 220-240 V

1800 lm 90 lm/W 2700 K

>90 24° - 60° - - -
L70B50

- - 20 - 1007654 159,001980 lm 99 lm/W 3000 K

1920 lm 96 lm/W 4000 K

Trackspot V
3fáz., 25 / 30 / 35 W, 927 / 930 / 940, 24°60°, černá 35 W 220-240 V

3090 lm 88 lm/W 2700 K

>90 24° - 60° - - -
L70B50

- - 20 - 1007657 179,003470 lm 99 lm/W 3000 K

3300 lm 94 lm/W 4000 K

Trackspot V
3fáz., 25 / 30 / 35 W, 927 / 930 / 940, 24°60°, bílá 35 W 220-240 V

3090 lm 88 lm/W 2700 K

>90 24° - 60° - - -
L70B50

- - 20 - 1007656 179,003470 lm 99 lm/W 3000 K

3300 lm 94 lm/W 4000 K
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Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

Trackspot V
3fáz., 10 / 15 / 20 W, 927 / 930 / 940, 24°60°, černá 20 W 220-240 V

1800 lm 90 lm/W 2700 K

>90 24° - 60° - - -
L70B50

- - 20 - 1007655 159,001980 lm 99 lm/W 3000 K

1920 lm 96 lm/W 4000 K

Trackspot V
3fáz., 10 / 15 / 20 W, 927 / 930 / 940, 24°60°, bílá 20 W 220-240 V

1800 lm 90 lm/W 2700 K

>90 24° - 60° - - -
L70B50

- - 20 - 1007654 159,001980 lm 99 lm/W 3000 K

1920 lm 96 lm/W 4000 K

Trackspot V
3fáz., 25 / 30 / 35 W, 927 / 930 / 940, 24°60°, černá 35 W 220-240 V

3090 lm 88 lm/W 2700 K

>90 24° - 60° - - -
L70B50

- - 20 - 1007657 179,003470 lm 99 lm/W 3000 K

3300 lm 94 lm/W 4000 K

Trackspot V
3fáz., 25 / 30 / 35 W, 927 / 930 / 940, 24°60°, bílá 35 W 220-240 V

3090 lm 88 lm/W 2700 K

>90 24° - 60° - - -
L70B50

- - 20 - 1007656 179,003470 lm 99 lm/W 3000 K

3300 lm 94 lm/W 4000 K
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Při zakoupení DOWNLIGHTU  
není montážní rám standardně  

součástí dodávky.

DOWNLIGHT VALUE 
100 / 150 / 200

KOMBINUJTE

Ploché nebo odsazené kryty ve 
třech velikostech a dvou barvách
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Tři downlighty s přepínatelnými systémovými výkony  
(kromě DOWNLIGHTU V 100) a přepínatelnými teplotami  
barev v nejběžnějších montážních průměrech

Multi-color: 3000 / 4000 K 

CRI>80

Stupeň krytí IP20/IP54

OBLASTI POUŽITÍ

Kanceláře, chodby, schodiště Grafika se vztahuje na produkt  
1007509 s 9 W a 3000 K. 

DOWNLIGHT

Stupeň krytí IP54

PŘEDNOSTI PRODUKTU 

Snadná změna barvy světla a intenzity světla pomocí DIP přepínače

Snadná výměna mezi mírně odsazeným a plochým krytem díky 
 bajonetovému uzávěru 

Větší pohodlí při instalaci díky integrované rychlospojce připojovacího boxu 
ovladače LED

Méně dodatečných prací na stavbě díky běžným instalačním průměrům  
100 mm, 150 mm a 200 mm

Vysoká úspora energie díky účinnosti až 126 lm/W
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1007476, 1007477 1007478, 1007479

1007480, 1007481 1007482, 1007483

1007484, 1007485 1007486, 1007487

INDOOR

DOWNLIGHT

Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

DOWNLIGHT V 100
6 W, 830 / 840, IP54 6 W 220-240 V

610 lm 102 lm/W 3000 K
>80 105° - - -

L70B50
- - 54* 02 1007508 45,00

640 lm 107 lm/W 4000 K

DOWNLIGHT V 150
9 / 15 W, 830 / 840, IP54 15 W 220-240 V

1750 lm 117 lm/W 3000 K
>80 105° - - -

L70B50
- - 54* 02 1007509 53,00

1900 lm 127 lm/W 4000 K

DOWNLIGHT V 200
15 / 21 W, 830 / 840, IP54 21 W 220-240 V

2360 lm 112 lm/W 3000 K
>80 105° - - -

L70B50
- - 54* 02 1007510 60,00

2490 lm 119 lm/W 4000 K
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Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

DOWNLIGHT V 100
6 W, 830 / 840, IP54 6 W 220-240 V

610 lm 102 lm/W 3000 K
>80 105° - - -

L70B50
- - 54* 02 1007508 45,00

640 lm 107 lm/W 4000 K

DOWNLIGHT V 150
9 / 15 W, 830 / 840, IP54 15 W 220-240 V

1750 lm 117 lm/W 3000 K
>80 105° - - -

L70B50
- - 54* 02 1007509 53,00

1900 lm 127 lm/W 4000 K

DOWNLIGHT V 200
15 / 21 W, 830 / 840, IP54 21 W 220-240 V

2360 lm 112 lm/W 3000 K
>80 105° - - -

L70B50
- - 54* 02 1007510 60,00

2490 lm 119 lm/W 4000 K

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

DOWNLIGHT V 100 plochý kryt
černá - - - 1007477 5,00

DOWNLIGHT V 100 plochý kryt
bílá - - - 1007476 5,00

DOWNLIGHT V 100 odsazený kryt
černá

- - - 1007479 5,00

DOWNLIGHT V 100 odsazený kryt
bílá - - - 1007478 5,00

DOWNLIGHT V 150 plochý kryt
černá

- - - 1007481 7,00

DOWNLIGHT V 150 plochý kryt
bílá - - - 1007480 7,00

DOWNLIGHT V 150 odsazený kryt
černá

- - - 1007483 7,00

DOWNLIGHT V 150 odsazený kryt
bílá - - - 1007482 7,00

DOWNLIGHT V 200 plochý kryt
černá

- - - 1007485 10,00

DOWNLIGHT V 200 plochý kryt
bílá - - - 1007484 10,00

DOWNLIGHT V 200 odsazený kryt
černá

- - - 1007487 10,00

DOWNLIGHT V 200 odsazený kryt
bílá - - - 1007486 10,00

*IP20 na zadní straně
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Při zakoupení UNIVERZÁLNÍHO DOWNLIGHTU 
není přední kroužek standardně součástí dodávky

KOMBINUJTE

Přední kroužek v černé,  
bílé, zlaté či matně zlaté barvě  

a kartáčovaném hliníku.

Chtěli byste se o tomto produktu  
dozvědět více?
Zhlédnout video.

UNIVERSAL 
DOWNLIGHT
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkonný LED modul s CRI>90

Přepínatelný systémový výkon 5 W / 8 W

Multi-color: 2700 / 3000 / 4000 / 6500 K

Kulaté a hranaté kryty dostupné samostatně v pěti barvách

Pro výřez stropu Ø 68 mm

OBLASTI POUŽITÍ

Obytné prostory, kanceláře, obchodyGrafika se vztahuje na produkt  
1007095 s 8 W a 3000 K. 

UNIVERSAL  
DOWNLIGHT
PŘEDNOSTI PRODUKTU

Pevná a výkyvná verze s výměnnými kryty 

Přepínatelný systémový výkon a teploty barev 

Malá montážní hloubka 

Vizuálně a funkčně se přizpůsobí nejrůznějším prostorovým situacím 

Snadná instalace díky rychloupínací krabiciK dispozici také  
v balení po  
12 kusech
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1

2

3

4

NAKONFIGURUJTE  
SI DOWNLIGHT

Nenápadné a univerzálně použitelné: zápustné svítidlo UNIVERSAL DOWNLIGHT 
v pevném i výkyvném provedení vytváří svým úzkým úhlem poloviční svítivosti  
36 stupňů cílené osvětlení. Teplota barvy v širokém spektru (2700 / 3000 / 4000 / 
6500 K) lze nastavit pomocí CCT spínače ještě před instalací. Vysoká hodnota 
CRI nad 90 zaručuje věrnou reprodukci barev. A díky rychlospojovacímu boxu lze 
downlight také rychle a snadno nainstalovat. Doplňte svůj univerzální downlight  
o samostatně dostupné kruhové nebo hranaté kryty, které jsou k dispozici v černém, 
bílém, zlatém a matně zlatém provedení a v kartáčovaném hliníku.

A JE TO!

variantu (pevná nebo výkyvná)

kryt (kulatý či hranatý, v černém, bílém, zlatém a matně zlatém provedení  
a v kartáčovaném hliníku).

teplotu barvy (2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K)

systémový výkon (5 W / 8 W)

VYBERTE SI DLE SVÝCH PREFERENCÍ ...



IP20 IP20

IP65 IP20

Přepínatelná teplota barev
2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

Přepínatelný systémový výkon
5 W / 8 W

Vysoká kvalita světla a podání barev pomocí  
LED s CRI>90

Snadná instalace díky 
 rychloupínací krabici

K dispozici ve výkyvné verziK dispozici v pevné verzi

Vyměnitelný kryt v kulatém či hranatém provedení a v barvách černé,  
bílé, zlaté a matně zlaté a v kartáčovaném hliníku.

UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT  
MOVE

UNIVERSAL DOWNLIGHT
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88 x 88 x 35

Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE 
IP20, výkyvné, 5 / 8 W, 2700 / 3000 / 4000 / 6500 K, 38°, 
bez krytu

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - 30° 10
L70B50

<28 20 02 1007090 27,00 
610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE
IP65, 5 / 8 W, 2700 / 3000 / 4000 / 6500 K, 38°, bez krytu 8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - - 10
L70B50

<28 65* 02 1007095 26,50 
610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

INDOOR

UNIVERSAL DOWNLIGHT

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

UNIVERZÁLNÍ DOWNLIGHT kryt
pro downlight IP20, výkyvný, hranatý, černý - - - 1007184 4,00

UNIVERZÁLNÍ DOWNLIGHT kryt
pro downlight IP20, výkyvný, hranatý, bílý - - - 1007185 4,00 

UNIVERZÁLNÍ DOWNLIGHT kryt
pro downlight IP20, výkyvný, hranatý, zlatý - - - 1007187 4,50 

UNIVERZÁLNÍ DOWNLIGHT kryt
pro downlight IP20, výkyvný, hranatý, matně zlatý - - - 1007194 4,50 

UNIVERZÁLNÍ DOWNLIGHT kryt
pro downlight IP20, výkyvný, hranatý, hliník - - - 1007186 4,50 

UNIVERZÁLNÍ DOWNLIGHT kryt
pro downlight IP65, hranatý, černý

- - - 1007180 4,00 

UNIVERZÁLNÍ DOWNLIGHT kryt
pro downlight IP65, hranatý, bílý - - - 1007181 4,00 

UNIVERZÁLNÍ DOWNLIGHT kryt
pro downlight IP65, hranatý, zlatý - - - 1007183 4,50 

UNIVERZÁLNÍ DOWNLIGHT kryt
pro downlight IP65, hranatý, matně zlatý - - - 1007193 4,50 

UNIVERZÁLNÍ DOWNLIGHT kryt
pro downlight IP65, hranatý, hliník - - - 1007182 4,50 

D x Š x V (mm):
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88 x 35

Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE 
IP20, výkyvné, 5 / 8 W, 2700 / 3000 / 4000 / 6500 K, 38°, 
bez krytu

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - 30° 10
L70B50

<28 20 02 1007090 27,00 
610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE
IP65, 5 / 8 W, 2700 / 3000 / 4000 / 6500 K, 38°, bez krytu 8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - - 10
L70B50

<28 65* 02 1007095 26,50 
610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

Ø x D (mm):

*IP20 na zadní straně

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

UNIVERZÁLNÍ DOWNLIGHT kryt
pro downlight IP20, výkyvný, kulatý, černý

- - - 1007091 3,00 

UNIVERZÁLNÍ DOWNLIGHT kryt
pro downlight IP20, výkyvný, kulatý, bílý - - - 1007092 3,00 

UNIVERZÁLNÍ DOWNLIGHT kryt
pro downlight IP20, výkyvný, kulatý, zlatý - - - 1007094 3,50 

UNIVERZÁLNÍ DOWNLIGHT kryt
pro downlight IP20, výkyvný, kulatý, matně zlatý - - - 1007191 3,50

UNIVERZÁLNÍ DOWNLIGHT kryt
pro downlight IP20, výkyvný, kulatý, hliník - - - 1007093 3,50 

UNIVERZÁLNÍ DOWNLIGHT kryt
pro downlight IP65, kulatý, černý

- - - 1007096 3,00 

UNIVERZÁLNÍ DOWNLIGHT kryt
pro downlight IP65, kulatý, bílý - - - 1007097 3,00

UNIVERZÁLNÍ DOWNLIGHT kryt
pro downlight IP65, kulatý, zlatý - - - 1007099 3,50

UNIVERZÁLNÍ DOWNLIGHT kryt
pro downlight IP65, kulatý, matně zlatý - - - 1007192 3,50

UNIVERZÁLNÍ DOWNLIGHT kryt
pro downlight IP65, kulatý, hliník - - - 1007098 3,50 
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Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

Sada obsahuje 12 x
1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE,  
IP20, 38° + 1007091 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover,  
IP20, černá

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - 30° 10
L70B50

<28 20 02 1007273 360,00
610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

Sada obsahuje 12 x
1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE, IP20, 
38° + 1007092 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP20, bílá

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - 30° 10
L70B50

<28 20 02 1007274 360,00
610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

Sada obsahuje 12 x
1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP65, 38° + 
1007096 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP65, černá

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - - 10
L70B50

<28 20 / 
65 02 1007271 354,00

610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

Sada obsahuje 12 x
1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE, IP65, 38° 
+1007097 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP65, bílá

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - - 10
L70B50

<28 20 / 
65 02 1007272 354,00

610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

STROPNÍ ZÁPUSTNÁ SVÍTIDLA

UNIVERSAL DOWNLIGHT
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Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

Sada obsahuje 12 x
1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE,  
IP20, 38° + 1007091 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover,  
IP20, černá

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - 30° 10
L70B50

<28 20 02 1007273 360,00
610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

Sada obsahuje 12 x
1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE, IP20, 
38° + 1007092 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP20, bílá

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - 30° 10
L70B50

<28 20 02 1007274 360,00
610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

Sada obsahuje 12 x
1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP65, 38° + 
1007096 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP65, černá

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - - 10
L70B50

<28 20 / 
65 02 1007271 354,00

610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

Sada obsahuje 12 x
1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE, IP65, 38° 
+1007097 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP65, bílá

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - - 10
L70B50

<28 20 / 
65 02 1007272 354,00

610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

Každá sada  
obsahuje downlightů  
a 12 odpovídajících 

kroužků
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Lze použít jako stropní přisazené 
nebo závěsné svítidlo
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Multifunkční svítidlo  
s IP66

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlhkotěsné svítidlo ve dvou délkách: 1200 mm und 1500 mm

Přepínatelný systémový výkon 18 W / 32 W

Multi-color: 3000 / 4000 K 

K dispozici jako verze DALI s pevným systémovým výkonem a 4000 K

Vynikající účinnost s více než 120 lm/W

OBLASTI POUŽITÍ

Průmyslové prostory, garáže, dílny Grafika se vztahuje na produkt  
1007490 s 32 W a 3000 K. 

WATERPROOF
PŘEDNOSTI PRODUKTU 

Zcela prachotěsný a chráněný proti silnému proudu vody díky IP66

Snadná změna teploty barev a systémového výkonu pomocí DIP přepínačů

Propojení dvou světel bez použití nářadí díky přiložené sadě 

Vysoká úroveň pohodlí při instalaci díky vyjímatelnému přístrojovému nosiči

Úspora energie až 60 % ve srovnání se zářivkami 
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INDUSTRY

WATERPROOF

Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

WATERPROOF V 1200
18 / 32 W, 830 / 840, IP66 32 W 220-240 V

3860 lm 121 lm/W 3000 K
>80 - - - -

L80B10
- - 66 08 1007490 80,00

4130 lm 129 lm/W 4000 K

WATERPROOF V DALI 1200
36 W, 840, IP66 36 W 220-240 V 4470 lm 124 lm/W 4000 K >80 - - - -

L80B10
- Dali 66 08 1007493 180,00

WATERPROOF V 1500
26 / 45 W, 830 / 840, IP66 45 W 220-240 V

5670 lm 126 lm/W 3000 K
>80 - - - -

L80B10
- - 66 08 1007491 95,00

5970 lm 133 lm/W 4000 K

WATERPROOF V DALI 1500
36 W, 840, IP66 50 W 220-240 V 6640 lm 132 lm/W 4000 K >80 - - - -

L80B10
- Dali 66 08 1007495 195,00
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Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

WATERPROOF V 1200
18 / 32 W, 830 / 840, IP66 32 W 220-240 V

3860 lm 121 lm/W 3000 K
>80 - - - -

L80B10
- - 66 08 1007490 80,00

4130 lm 129 lm/W 4000 K

WATERPROOF V DALI 1200
36 W, 840, IP66 36 W 220-240 V 4470 lm 124 lm/W 4000 K >80 - - - -

L80B10
- Dali 66 08 1007493 180,00

WATERPROOF V 1500
26 / 45 W, 830 / 840, IP66 45 W 220-240 V

5670 lm 126 lm/W 3000 K
>80 - - - -

L80B10
- - 66 08 1007491 95,00

5970 lm 133 lm/W 4000 K

WATERPROOF V DALI 1500
36 W, 840, IP66 50 W 220-240 V 6640 lm 132 lm/W 4000 K >80 - - - -

L80B10
- Dali 66 08 1007495 195,00
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VLASTNOSTI PRODUKTU

K dispozici ve dvou velikostech: 1200 mm a 1500 mm

Přepínatelný systémový výkon

Multi-color: 3000 / 4000 / 5700 K 

CRI>80

OBLASTI POUŽITÍ

Dílny, průmyslové prostory, sklepyGrafika se vztahuje na produ  
1007507 s 42 W a 3000 K. 

INDUSTRY  
BATTEN
PŘEDNOSTI PRODUKTU 

Snadná změna teploty barev a systémového výkonuu pomocí DIP přepínačů

Vynikající účinnost až 140 lm/W

Náhradní produkt pro běžná svítidla T8 s až 5800 lm

Elektrické připojení bez použití nářadí díky přítlačné svorce

Energeticky  
účinné a univerzální 

provedení
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INDUSTRY

INDUSTRY BATTEN

Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

INDUSTRY BATTEN V 1200
18 / 32 W, 830 / 840 / 857 32 W 220-240 V

3910 lm 122 lm/W 3000 K

>80 150° - - -
L70B50

- - 20 04 1007506 70,004350 lm 136 lm/W 4000 K

4140 lm 129 lm/W 5700 K

INDUSTRY BATTEN V 1500
22 / 42 W, 830 / 840 / 857 42 W 220-240 V

5220 lm 124 lm/W 3000 K

>80 150° - - -
L70B50

- - 20 04 1007507 85,005760 lm 137 lm/W 4000 K

5460 lm 130 lm/W 5700 K
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Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

INDUSTRY BATTEN V 1200
18 / 32 W, 830 / 840 / 857 32 W 220-240 V

3910 lm 122 lm/W 3000 K

>80 150° - - -
L70B50

- - 20 04 1007506 70,004350 lm 136 lm/W 4000 K

4140 lm 129 lm/W 5700 K

INDUSTRY BATTEN V 1500
22 / 42 W, 830 / 840 / 857 42 W 220-240 V

5220 lm 124 lm/W 3000 K

>80 150° - - -
L70B50

- - 20 04 1007507 85,005760 lm 137 lm/W 4000 K

5460 lm 130 lm/W 5700 K
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Se závěsnou sadou

S montážním držákem

S reflektorem 100°
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Přepínatelný systémový výkon: 100 / 120 / 170 / 200 W 

Světelný tok až 32 000 lm

4000 K 

Odolný a univerzálně použitelný díky IK08 a IP65

OBLASTI POUŽITÍ

Letiště, průmyslové haly, sklady Grafika se vztahuje na produkt  
1007679 s 200 W. 

HIGHBAY
PŘEDNOSTI PRODUKTU 

Úspora energie až 65 % ve srovnání s konvenčními halovými svítidly

Snadná změna systémového výkonu pomocí DIP přepínačů

Pro snížení oslnění je k dispozici přídavný reflektor

Optimalizovaná hmotnost a velikost díky kompaktnímu designu

Vysoce kvalitní vzhled a moderní design

Přepínatelný  systémový 
výkon ve čtyřech 

 stupních
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INDUSTRY

HIGHBAY

Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

HIGHBAY V 330
100 / 120 / 170 / 200 W, 840, 90° 200 W 220-240 V 32000 lm 160 lm/W 4000 K >80 90° - - - L80B50 - - 65 08 1007679 235,00
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435 x 130 19,2 x 1500 202,5 x 49,6 x 132

Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

HIGHBAY V 330
100 / 120 / 170 / 200 W, 840, 90° 200 W 220-240 V 32000 lm 160 lm/W 4000 K >80 90° - - - L80B50 - - 65 08 1007679 235,00

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

HIGHBAY V 330 reflektor
100° - - - 1007677 50,00

HIGHBAY V závěsná sada
1500 mm - - - - 1007676 24,00

HIGHBAY V montážní držák
nastavitelná 60° černá

- - - 1007678 24,00

Ø x V (mm): Ø x D (mm): D x Š x V (mm):
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3000 K

4000 K

6500 K
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Veřejné prostory, fasády, podchodyGrafika se vztahuje na produkt  
1007514 s 3000 K. 

OUTDOOR 
BULKHEAD
PŘEDNOSTI PRODUKTU 

Robustní venkovní svítidlo s vysokou úrovní ochrany proti vandalismu díky IK10

Snadná změna teploty barev pomocí DIP přepínačů

Vysoká úroveň pohodlí při instalaci díky vyjímatelnému přístrojovému nosiči

Vysoce kvalitní svítidlo s homogenním vyzařováním světla 

Úspora energie až 55 % ve srovnání se svítidly s kompaktními zářivkami (CFL)

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vynikající ochrana díky IP65 a IK10

Multi-color: 3000 / 4000 / 6500 K 

CRI>80

Dostupná je i verze s mikrovlnným senzorem

Robustní a odolný  
vůči vandalismu  

s IK10
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OUTDOOR

OUTDOOR BULKHEAD

Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

OUTDOOR BULKHEAD V 360
20 W, 830 / 840, IP65, IK10 20 W 220-240 V 

1750 lm 87,5 lm/W 3000 K

>80 110° - - -
L80B50

- - 65 10 1007514 85,001850 lm 92,5 lm/W 4000 K

1900 lm 95 lm/W 6500 K

OUTDOOR BULKHEAD V 360
20 W, 830 / 840, IP65, IK10, Čidlo 20 W 220-240 V

1750 lm 87,5 lm/W 3000 K

>80 110° - - -
L80B50

- - 65 10 1007515 110,001850 lm 92,5 lm/W 4000 K

1900 lm 95 lm/W 6500 K
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Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

OUTDOOR BULKHEAD V 360
20 W, 830 / 840, IP65, IK10 20 W 220-240 V 

1750 lm 87,5 lm/W 3000 K

>80 110° - - -
L80B50

- - 65 10 1007514 85,001850 lm 92,5 lm/W 4000 K

1900 lm 95 lm/W 6500 K

OUTDOOR BULKHEAD V 360
20 W, 830 / 840, IP65, IK10, Čidlo 20 W 220-240 V

1750 lm 87,5 lm/W 3000 K

>80 110° - - -
L80B50

- - 65 10 1007515 110,001850 lm 92,5 lm/W 4000 K

1900 lm 95 lm/W 6500 K
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Hlásič pohybu je  
k dispozici samostatně



LumEdit 1006193_ldc_EVERabs_20210714 Polardiagramm

29.08.23 / 08:01 1/1
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60°
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cd / 1000 lm
C0 / C180 C90 / C270

Flexibilní plošné 
 osvětlení s IP65

VLASTNOSTI PRODUKTU

K dispozici ve třech velikostech a variantách výkonu: 9,3 W / 30 W / 48 W 

3000 K 

Vysoká ochrana díky IP65 a IK06 

CRI>80

OBLASTI POUŽITÍ

Plošné osvětlení, staveniště Grafika se vztahuje na  
produkt 1006193. 

FLOODI
PŘEDNOSTI PRODUKTU 

Úspora energie až 90 % ve srovnání s halogenovými žárovkami

Programovatelný senzor (dostupný jako příslušenství) umožňuje osvětlení 
optimalizované dle dané potřeby 

Snadné nastavení dosahu senzoru, detekce denního světla a doby svícení

Snadná instalace díky integrované vodotěsné připojovací svorce
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OUTDOOR

FLOODI

Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

FLOODI S
9,3 W, 3000 K, 100°, antracit/transparentní 9.3 220-240 1040 lm 111 lm/W 3000 K >80 100° - - -

L70B50
- - 65 06 1006191 30,00

FLOODI M
30 W, 3000 K, 100°, antracit/transparentní 30 220-240 2980 lm 99 lm/W 3000 K >80 100° - - -

L70B50
- - 65 06 1006192 45,00

FLOODI L
48 W, 3000 K, 100°, antracit/transparentní 48 220-240 5150 lm 107 lm/W 3000 K >80 100° - - -

L70B50
- - 65 06 1006193 60,00

52



44 x 69 x 57

Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

FLOODI S
9,3 W, 3000 K, 100°, antracit/transparentní 9.3 220-240 1040 lm 111 lm/W 3000 K >80 100° - - -

L70B50
- - 65 06 1006191 30,00

FLOODI M
30 W, 3000 K, 100°, antracit/transparentní 30 220-240 2980 lm 99 lm/W 3000 K >80 100° - - -

L70B50
- - 65 06 1006192 45,00

FLOODI L
48 W, 3000 K, 100°, antracit/transparentní 48 220-240 5150 lm 107 lm/W 3000 K >80 100° - - -

L70B50
- - 65 06 1006193 60,00

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

FLOODI senzor detektor pohybu
černá 220-240 V - - 1006326 29,00

S IP65 a IK05

D x Š x V (mm):
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3000 K 
4000 K 
6500 K



VLASTNOSTI PRODUKTU

Všechny varianty ve dvou velikostech: 1200 mm a 1500 mm

Dostupné teploty barev: 3000, 4000, 6500 K 

IP20

CRI>80

Distribuce světla: 200°

OBLASTI POUŽITÍ

Průmysl, supermarkety, garáže 

LED TUBE
PŘEDNOSTI PRODUKTU 

Náhradní produkty LED pro lineární zářivky T5 a T8 vyhovující EU

Vysoká energetická účinnost až 150 lm/W

Ochrana proti střepům díky vysoce kvalitnímu PET povrstvení 

Skleněné trubice zabraňují prohýbání produktu

Úspora energie až 60 % ve srovnání se zářivkami T8

LED řešení v souladu 
s EU
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SVĚTELNÝ ZDROJ

LED TUBE

Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 830 16 W 220-240 V - 1850 lm 116 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007778 9,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 840 16 W 220-240 V - 2000 lm 125 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007779 9,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 865 16 W 220-240 V - 2000 lm 125 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007780 9,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1500, 22 W, 830 22 W 220-240 V - 2500 lm 114 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007781 11,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1500, 22 W, 840 22 W 220-240 V - 2700 lm 123 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007782 11,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1500, 22 W, 865 22 W 220-240 V - 2700 lm 123 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007783 11,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 830 16 W 220-240 V - 2200 lm 138 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007784 14,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 840 16 W 220-240 V - 2400 lm 150 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007785 14,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 865 16 W 220-240 V - 2400 lm 150 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007786 14,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1500, 24 W, 830 24 W 220-240 V - 3300 lm 138 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007787 16,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1500, 24 W, 840 24 W 220-240 V - 3600 lm 150 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007788 16,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1500, 24 W, 865 24 W 220-240 V - 3600 lm 150 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007789 16,00

LED Tube C T5
Mains 1200, 26 W, 830 26 W 220-240 V - 3600 lm 138 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007796 35,00

LED Tube C T5
Mains 1200, 26 W, 840 26 W 220-240 V - 3900 lm 150 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007797 35,00

LED Tube C T5
Mains 1200, 26 W, 865 26 W 220-240 V - 3900 lm 150 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007798 35,00

LED Tube C T5
Mains 1500, 34 W, 830 34 W 220-240 V - 4600 lm 135 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007799 42,00

LED Tube C T5
Mains 1500, 34 W, 840 34 W 220-240 V - 5100 lm 150 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007800 42,00

LED Tube C T5
Mains 1500, 34 W, 865  34 W 220-240 V - 5100 lm 150 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007801 42,00
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Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 830 16 W 220-240 V - 1850 lm 116 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007778 9,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 840 16 W 220-240 V - 2000 lm 125 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007779 9,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 865 16 W 220-240 V - 2000 lm 125 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007780 9,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1500, 22 W, 830 22 W 220-240 V - 2500 lm 114 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007781 11,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1500, 22 W, 840 22 W 220-240 V - 2700 lm 123 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007782 11,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1500, 22 W, 865 22 W 220-240 V - 2700 lm 123 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007783 11,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 830 16 W 220-240 V - 2200 lm 138 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007784 14,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 840 16 W 220-240 V - 2400 lm 150 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007785 14,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 865 16 W 220-240 V - 2400 lm 150 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007786 14,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1500, 24 W, 830 24 W 220-240 V - 3300 lm 138 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007787 16,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1500, 24 W, 840 24 W 220-240 V - 3600 lm 150 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007788 16,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1500, 24 W, 865 24 W 220-240 V - 3600 lm 150 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007789 16,00

LED Tube C T5
Mains 1200, 26 W, 830 26 W 220-240 V - 3600 lm 138 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007796 35,00

LED Tube C T5
Mains 1200, 26 W, 840 26 W 220-240 V - 3900 lm 150 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007797 35,00

LED Tube C T5
Mains 1200, 26 W, 865 26 W 220-240 V - 3900 lm 150 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007798 35,00

LED Tube C T5
Mains 1500, 34 W, 830 34 W 220-240 V - 4600 lm 135 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007799 42,00

LED Tube C T5
Mains 1500, 34 W, 840 34 W 220-240 V - 5100 lm 150 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007800 42,00

LED Tube C T5
Mains 1500, 34 W, 865  34 W 220-240 V - 5100 lm 150 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007801 42,00
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OBLASTI POUŽITÍ

Hotely, kanceláře, obchody s módou 

GRAZIA
PŘEDNOSTI PRODUKTU 

Široký výběr kvalitních LED pásků pro nepřímé osvětlení

Snadná instalace díky předzapojeným napájecím kabelům  
a vysoce kvalitním lepicím páskám 3M 

Pozlacené pájecí plošky usnadňují pájení kabelů

VLASTNOSTI PRODUKTU

Flexibilní a řezatelné

Nejmenší dělitelná jednotka mezi 36 mm a 100 mm,  
v závislosti na variantě produktu

Stmívatelné pomocí SLV LED driverů

CRI>90

Na koncích předpájené kabely 

Vynikající podání  
barev CRI>90
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5000 x 10 x 1,2 mm

5000 x 10 x 1,2 mm

5000 x 20 x 1,5 mm

5000 x 10 x 1,2 mm 5000 x 12 x 2,2 mm

LED STRIPS

GRAZIA

Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

GRAZIA FLEXSTRIP LED
24 V, 10 mm, 5 m - 24 V

3500 lm

-

2700 K

>90 120° - - - - - 20 -

1004708 75,00

3500 lm 3000 K 1004709 75,00

3750 lm 4000 K 1004710 75,00

D x Š x V:

Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V, 10 mm, 5 m - 24 V

6500 lm

-

2700 K

>90 120° - - - - - 20 -

1004712 131,00 

6500 lm 3000 K 1004713 131,00

7000 lm 4000 K 1004714 131,00 

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V, 10 mm, 5 m - 24 V

8500 lm

-

2700 K

>90 120° - - - - - 20 -

1004716 151,00

8500 lm 3000 K 1004717 151,00 

9100 lm 4000 K 1004718 151,00 

9100 lm 6500 K 1004719 151,00 

D x Š x V:

Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24 V, 20 mm, 5 m - 24 V

12500 lm
-

3000 K
>90 120° - - - - - 20 -

1004720 215,00 

13000 lm 4000 K 1004721 215,00 

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24 V, 20 mm, 5 m, 20000 lm - 24 V

20000 lm
-

3000 K
>90 120° - - - - - 20 -

1004722 432,00

21400 lm 4000 K 1004723 432,00 

D x Š x V:

Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V, 10 mm, 27006500 K - 24 V - - D2W  

2700-6500 K >90 120° - - - - - 20 - 1004725 158,00

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V, 12 mm, RGBW - 24 V - - - >90 120° - - - - - 20 - 1004727 151,00

D x Š x V:
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Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

GRAZIA FLEXSTRIP LED
24 V, 10 mm, 5 m - 24 V

3500 lm

-

2700 K

>90 120° - - - - - 20 -

1004708 75,00

3500 lm 3000 K 1004709 75,00

3750 lm 4000 K 1004710 75,00

Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V, 10 mm, 5 m - 24 V

6500 lm

-

2700 K

>90 120° - - - - - 20 -

1004712 131,00 

6500 lm 3000 K 1004713 131,00

7000 lm 4000 K 1004714 131,00 

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V, 10 mm, 5 m - 24 V

8500 lm

-

2700 K

>90 120° - - - - - 20 -

1004716 151,00

8500 lm 3000 K 1004717 151,00 

9100 lm 4000 K 1004718 151,00 

9100 lm 6500 K 1004719 151,00 

Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24 V, 20 mm, 5 m - 24 V

12500 lm
-

3000 K
>90 120° - - - - - 20 -

1004720 215,00 

13000 lm 4000 K 1004721 215,00 

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24 V, 20 mm, 5 m, 20000 lm - 24 V

20000 lm
-

3000 K
>90 120° - - - - - 20 -

1004722 432,00

21400 lm 4000 K 1004723 432,00 

Označení produktu Barva Systémový 
výkon Síťový zdroj Třída ochrany Světelný tok Účinnost Teplota barvy CRI Životnost UGR Ovládání IP IK Č. výr. EUR

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V, 10 mm, 27006500 K - 24 V - - D2W  

2700-6500 K >90 120° - - - - - 20 - 1004725 158,00

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V, 12 mm, RGBW - 24 V - - - >90 120° - - - - - 20 - 1004727 151,00
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GRAZIA  
PRO MAX
1004720
1004721

196 LEDs/m
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PRO MAX
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PRO MAX
TUNABLE WHITE

1004725
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PRO MAX
RGBW
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Všechny flexstripy 
lze napájet  

z obou stran

Všechny LED pásky GRAZIA jsou na 24 V. 
Vhodné drivery a další příslušenství najdete  
na stranách 64–71. 
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2000 x 30 x 16,2 2000 x 17,5 x 11 2000 x 19,5 x 19,5

FLEXSTRIPS – PŘÍSLUŠENSTVÍ

GRAZIA 10

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

GRAZIA 10
Zápustný profil, LED, 2 m, černý - - - 1000459 28,50

GRAZIA 10
Zápustný profil, 2 m, bílý - - - 1000458 28,50 

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

GRAZIA 10
Přisazený profil, LED, plochý, drážkovaný, 2 m, černý - - - 1000462 28,50

GRAZIA 10
Přisazený profil, LED, plochý, drážkovaný, 2 m, bílý - - - 1000461 28,50 

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

GRAZIA 10 EDGE
2 m, bílá

- - - 1004890 27,25 

GRAZIA 10 EDGE
2 m, hliník - - - 1004889 27,25 

D x Š x V (mm):

Veškeré příslušenství 
má IP20
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2000 x 15,8 x 4 

30 x 16,2 x 11

15,3 x 3 x 10 22,5 x 150 x 22,5

17,5 x 11 x 5,5 20 x 7 x 20 

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

KRYT PLOCHÉ PROVEDENÍ
Pro GRAZIA 10, 2 m, matné - - - 1000468 24,00 

KRYT PLOCHÉ PROVEDENÍ
Pro GRAZIA 10, 2 m, mléčné - - - 1000466 18,00 

KRYT PLOCHÉ PROVEDENÍ
Pro GRAZIA 10, 2 m, satinované - - - 1000469 24,00 

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

KONCOVÉ KRYTKY
Pro GRAZIA 10, profil zápustný, 2 ks, černá - - - 1000474 6,85 

KONCOVÉ KRYTKY
Pro GRAZIA 10, profil zápustný, 2 ks, bílá - - - 1000473 6,85 

KONCOVÉ KRYTKY PLOCHÉ PROVEDENÍ
Pro GRAZIA 10, profil přisazený plochý, 2 ks, černá

- - - 1000477 6,85 

KONCOVÉ KRYTKY PLOCHÉ PROVEDENÍ
Pro GRAZIA 10, profil přisazený plochý, 2 ks, bílá - - - 1000476 6,85 

KONCOVÉ KRYTKY
Pro GRAZIA 10 EDGE, bílá

- - - 1004894 2,60 

KONCOVÉ KRYTKY
Pro GRAZIA 10 EDGE, hliník - - - 1004893 2,60 

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

MONTÁŽNÍ PŘÍCHYTKA
Pro GRAZIA 10, profil přisazený, neviditelný, 2 ks - - - 1000487 4,30 

MONTÁŽNÍ PŘÍCHYTKA
Pro GRAZIA 10, profil přisazený drážkovaný, viditelný, 2 ks, bílá - - - 1000489 5,40 

MONTÁŽNÍ PŘÍCHYTKA
Pro GRAZIA 10 EDGE

- - - 1004895 3,80 

D x Š x V (mm):

D x Š x V (mm):

D x Š x V (mm):
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3000 x 52 x 32 3000 x 35 x 32 3000 x 35 x 22 

FLEXSTRIPS – PŘÍSLUŠENSTVÍ

GRAZIA 20

D x Š x V (mm):

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

GRAZIA 20
Zápustný profil, LED, 3 m, černý - - - 1000498 103,00 

GRAZIA 20
Zápustný profil, 3 m, bílý - - - 1000497 103,00 

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

GRAZIA 20
Přisazený profil, LED, standardní, hladký, 3 m, černý - - - 1000525 91,00 

GRAZIA 20
Přisazený profil, LED, standardní, hladký, 3 m, bílý - - - 1000524 91,00 

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

GRAZIA 20
Přisazený profil, LED, plochý, hladký, 3 m, černý - - - 1000534 70,00 

GRAZIA 20
Přisazený profil, LED, plochý, hladký, 3 m, bílý - - - 1000533 70,00 

Veškeré příslušenství 
má IP20

66



3000 x 32 x 6 

52 x 32 x 16

30 x 8 x 20 55 x 70 x 23 38 x 14 x 4

35 x 22 x 10 35 x 32 x 10 

D x Š x V (mm):

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

MONTÁŽNÍ PRUŽINA
Pro GRAZIA 20, chrom/hliník, 2 kusy - - - 1004932 20,75 

PODÉLNÁ SPOJKA
Pro GRAZIA 20, 2 kusy - - - 1000571 12,60 

VÝKYVNÝ ZÁVĚS
Pro GRAZIA 20, profil přisazený, 2 m, LED, 2 kusy - - - 1000535 28,50 

MONTÁŽNÍ PŘÍCHYTKA
Pro GRAZIA 20, profil přisazený, LED, neviditelný, 2 ks - - - 1000536 4,30 

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

KONCOVÉ KRYTKY
Pro GRAZIA 20, profil zápustný, 2 ks, černá - - - 1000558 9,60 

KONCOVÉ KRYTKY
Pro GRAZIA 20, profil zápustný, 2 ks, bílá - - - 1000557 9,60

KONCOVÉ KRYTKY PLOCHÉ PROVEDENÍ
Pro GRAZIA 20, profil přisazený plochý, 2 ks, černá

- - - 1000561 9,60

KONCOVÉ KRYTKY PLOCHÉ PROVEDENÍ
Pro GRAZIA 20, profil přisazený plochý, 2 ks, bílá - - - 1000560 9,60 

KONCOVÉ KRYTKY PLOCHÉ PROVEDENÍ
Pro GRAZIA 20, profil přisazený standardní, 2 ks, černá

- - - 1000567 9,60 

KONCOVÉ KRYTKY PLOCHÉ PROVEDENÍ
Pro GRAZIA 20, profil přisazený standardní, 2 ks, bílá - - - 1000566 9,60 

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

KRYT PLOCHÉ PROVEDENÍ
Pro GRAZIA 20, plast, 3 m, matné - - - 1000546 41,75

KRYT PLOCHÉ PROVEDENÍ
Pro GRAZIA 20, plast, 3 m, mléčné - - - 1000549 41,75 

KRYT PLOCHÉ PROVEDENÍ
Pro GRAZIA 20, plast, 3 m, satinované - - - 1000540 30,00 

D x Š x V (mm):

D x Š x V (mm):
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1500/3000 x 86 x 33 1500 x 61 x 12 1500/3000 x 70 x 95

80 x 42 x 24 

FLEXSTRIPS – PŘÍSLUŠENSTVÍ

GRAZIA 60

D x Š x V (mm):

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

GRAZIA 60
Zápustný profil, 1,5 m, černý - - - 1004902 39,75 

GRAZIA 60
1,5 m, černá

- - - 1004896 107,00

GRAZIA 60
1,5 m, bílá - - - 1004897 107,00 

GRAZIA 60
3 m, černá

- - - 1004898 215,00 

GRAZIA 60
3 m, bílá - - - 1004899 215,00 

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

GRAZIA 60
Zápustný profil, 1,5 m, černý - - - 1004905 68,00 

GRAZIA 60
Zápustný profil, 1,5 m, bílý - - - 1004906 68,00 

GRAZIA 60
Zápustný profil, 3 m, černý

- - - 1004907 135,00 

GRAZIA 60
Zápustný profil, 3 m, bílý - - - 1004908 135,00 

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

SADA NAPÁJEČŮ
Pro GRAZIA 60 - - - 1004904 11,70 

D x Š x V (mm):

Veškeré příslušenství 
má IP20
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1500 x 65 x 6,5 

130 x 28 x 40 80 x 42 x 10

3000 x 65 x 6,5

86 x 33 x 25 70 x 95 x 20

D x Š x V (mm):

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

MONTÁŽNÍ PŘÍCHYTKY
Pro GRAZIA 60 zápustné provedení - - - 1004911 14,20 

PODÉLNÁ SPOJKA
Pro GRAZIA 60 - - - 1004903 10,10 

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

KRYT
Pro GRAZIA 60, 1,5 m černá - - - 1004912 33,00 

KRYT
Pro GRAZIA 60, 1,5 m bílá - - - 1004913 33,00 

PC KRYT
Pro GRAZIA 60, 1,5 m, matná - - - 1004914 16,70 

PMMA KRYT
Pro GRAZIA 60, 1,5 m, matná - - - 1004916 21,25 

PC KRYT
Pro GRAZIA 60, 3 m, matná

- - - 1004915 33,00 

PMMA KRYT
Pro GRAZIA 60, 3 m, matná - - - 1004917 41,75 

D x Š x V (mm):

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

KONCOVÉ KRYTKY
Pro GRAZIA 60, zápustné provedení, černá - - - 1004909 6,85 

KONCOVÉ KRYTKY
Pro GRAZIA 60, zápustné provedení, bílá - - - 1004910 6,85 

KONCOVÉ KRYTKY
Pro GRAZIA 60, zápustné provedení, černá

- - - 1004900 10,10 

KONCOVÉ KRYTKY
Pro GRAZIA 60, bílá - - - 1004901 10,10 

D x Š x V (mm):
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145 x 46,5 x 16 55 x 25 55 x 22115 x 41 x 25 300 x 30 x 16

128 x 52 x 30 184 x 61 x 32 202 x 58 x 30210 x 67 x 34 347 x 40 x 22116 x 42 x 18

OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ A OVLADAČE

UNIVERSAL DEVICES

D x Š x V (mm):

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

CONTROLLER
CCT, RGBW, 1224 V, ZigBee 3.0 12 V - 1006348 80,00 

LED SÍŤOVÝ ZDROJ
20 W, 12 / 24 V

220-240 V - 1005381 39,50 

LED SÍŤOVÝ ZDROJ
30 W, 24 V, weiß 220-240 V - 1007250 50,00

LED SÍŤOVÝ ZDROJ
15 W, 12 V

200-240 V - 1005444 28,50 

LED SÍŤOVÝ ZDROJ
15 W, 24 V 200-240 V - 1005445 28,50 

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

LED SÍŤOVÝ ZDROJ
25 W, 24 V, bílá, stmívatelné 220-240 V 1006336 35,00 

LED SÍŤOVÝ ZDROJ
50 W, 24 V, stmívatelné TRIAC 220-240 V 1003104 49,50 

LED SÍŤOVÝ ZDROJ
100 W, 24 V, stmívatelné TRIAC 220-240 V 1003105 121,00 

OVLÁDÁNÍ DALI PUSH-DIM
24 V 10 V Dali 1003106 64,00 

LED SÍŤOVÝ ZDROJ
60 W, DALI, 24,V, 2kanálové laditelné, bílá 220-240 V Dali 1006133 153,00 

LED SÍŤOVÝ ZDROJ
100 W, DALI, 24 V, 2kanálové laditelné 220-240 V Dali 1006134 184,00 

D x Š x V (mm):

Ø x V (mm):
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300 x 30 x 16 350 x 30 x 18 400 x 40 x 22350 x 30 x 18 350 x 30 x 18 350 x 30 x 18 400 x 40 x 22

D x Š x V (mm):

Označení produktu Barva Síťový zdroj Třída ochrany Ovládání Č. výr. EUR

LED SÍŤOVÝ ZDROJ
30 W, 24 V, bílá, DALI 220-240 V Dali 1007254 60,00

LED SÍŤOVÝ ZDROJ
100 W, 24 V, bílá, DALI 200-240 V Dali 1007255 110,00

LED SÍŤOVÝ ZDROJ
100 W, 24 V, bílá 200-240 V - 1007251 80,00

LED SÍŤOVÝ ZDROJ
150 W, 24 V, bílá, DALI 220-240 V Dali 1007256 140,00

LED SÍŤOVÝ ZDROJ
150 W, 24 V, bílá 220-240 V - 1007252 100,00

LED SÍŤOVÝ ZDROJ
250 W, 24 V, bílá, DALI 220-240 V Dali 1007257 160,00

LED SÍŤOVÝ ZDROJ
250 W, 24 V, bílá 220-240 V - 1007253 120,00

Všechna ovládací 
 zařízení mají IP20
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hliník zlatá

antracit černá šedá

chrom stříbrnábílá

VYSVĚTLENÍ BAREV
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Dali

Možnost průchozího zapojení

Úhel poloviční svítivosti:

Popisuje úhel vyzařování ve stupních. Čím menší je úhel, tím více je světlo zaostřeno.

Otočnost (výkyv) ve stupních

Třídy ochrany:

· Třída ochrany I / ochranný vodič
· Třída ochrany II / ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Životnost

Stmívatelné s:

· C = Stmívač s fázovým řízením na sestupné hraně
· L = Stmívač s fázovým řízením na náběžné hraně
· DALI = DALI sběrnicový systém
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Velká část produktů uvedených v této brožuře je chráněna ochrannými známkami, průmyslovými 
vzory, užitnými vzory nebo patenty. Jakékoli porušení těchto autorských práv nebo použití textu  
či grafické úpravy či obrázků chráněných autorskými právy bez našeho svolení bude soudně stíháno. 
Obrázky a informace obsažené v této brožuře jsou – pokud jde o barvu, tvar, design a technické 
údaje – pouze ilustrativní a nezávazné. U všech popisů výrobků a údajů o výrobcích jsou proto změny 
a chyby vyhrazeny.
Všechny výrobky našeho sortimentu podléhají přísné kontrole kvality a splňují obecně platné normy. 
Tato brožura obsahuje obecný sortiment a není vytvořena specificky pro konkrétní zemi.  
Jakékoli odchylky od národních předpisů jednotlivých zemí je nutno vyjasnit ještě před objednávkou.  
SLV neodpovídá za případně odchylné technické normy. Všechny údaje o hmotnosti a délce jsou 
uvedeny v kg nebo cm, pokud není uvedeno jinak. Technické změny vyhrazeny!

Společnost SLV je oprávněna přizpůsobit příslušný ceník měnícím se podmínkám na trhu v případě 
významných změn pořizovacích nákladů, změn daně z obratu nebo pořizovacích cen. 



SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com  
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | +48 (22) 7224975, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com

slv.com
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