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VOOR BUITEN
Creëer verfrissende lichtmomenten.

In de buitenomgeving is het belangrijk om licht in het duister te scheppen, 
de weg te wijzen en voor fascinerende sfeerverlichting te zorgen. Om dat te 
realiseren moet buitenverlichting in elke situatie overtuigen.  

Met onze Spring Selection doe je nieuwe inspiratie op: ontdek verlichtingsop-
lossingen van SLV voor buiten. Laat jouw projecten met de hoogste kwaliteit 
en in perfect licht laten stralen.
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1006379 + 1006389	 M-POL

Ook de keuze van de lichtkleur is belangrijk. Verlichting met een warme kleurtemperatuur tot 3000 Kelvin heeft een 
aangenaam, rustgevend effect op mensen. Neutraal wit en koelwitte kleurtemperaturen zorgen ervoor dat objecten er 
scherper en moderner uitzien. Maar dit laatste kan ook onze slaapkwaliteit beïnvloeden, omdat het een stimulerende 
effect heeft. Accenten kun je beter met warmwit sfeerlicht zetten. 

Of het er nu gaat om de schoonheid van klassieke structuren te accentueren of een vleugje elegantie aan moderne 
gebouwen toe te voegen: de juiste verlichting laat elk detail perfect tot uiting komen. Daarbij moet het lichtontwerp het 
architecturale designkarakter benadrukken.

Het is daarom niet verstandig om een gevel simpelweg met fel licht te overspoelen. Hierdoor verliezen bouwelementen 
hun ruimtelijke effect en veroorzaak je ongewenst strooilicht. Het is beter om randen van gebouwen, kolommen, bogen 
en andere objecten gericht te verlichten, zonder de directe omgeving te beïnvloeden. 

ARCHITECTURALE 
VERLICHTING
Gebouwen vakkundig tot hun recht laten komen.

ARCHITECTURALE VERLICHTING
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1007241	 DASAR®

60°

Architectuur 
accentueren.

Gerichte accentverlichting trekt de 
aandacht en benadrukt specifieke 
gevelelementen. Tegelijk worden 
spannende licht-donkercontrasten 
gecreëerd. Strooilicht en lichthinder 
worden geminimaliseerd. In de ruimte 
wordt voor visuele diepte gezorgd. 
Zo ontstaat verlichting die het 
gebouw vakkundig tot uiting laat 
komen en de omgeving niet méér 
beïnvloedt dan nodig is.

DASAR® 

De overrijdbare DASAR® vloerin
bouwarmaturen laten elk gebouw 
stralen in hoogglans. De afzonderlijk 
verkrijgbare verwisselbare reflectoren 
(15°, 36°, 60°) bieden maximale 
flexibiliteit, zodat bijzondere structuren 
van gebouwen optimaal tot hun  
recht komen. Perfect om gebouwen 
adequaat en stijlvol te verlichten, 
zonder dat er kans is op lichthinder 
of verblinding. 

De lichtbron kan 60 graden  
gekanteld worden. 

ARCHITECTURALE VERLICHTING
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1007242	 DASAR®

1007196 + 1007243	 DASAR®

Als je een pand ook in het donker een ruimtelijke structuur wilt geven, kun je bijvoorbeeld een of meerdere wanden 
met strijklicht accentueren. De lineaire- en DALI-bestuurbare DASAR® is een ideaal armatuur voor het verlichten van 
verticale vlakken, om een pand daarmee diepte te geven. De armaturen zijn er in 600 mm en 1200 mm lengte. De 
asymmetrische lichtverdeling zorgt ervoor dat alleen de gevel verlicht wordt en verder niets. Daarnaast raden wij een 
installatieafstand van 50 cm tot de muur aan, om een ​​gevel tot een hoogte van 6 meter optimaal te verlichten. 

PLANBARE INSTALLATIE. 

De installatie van DASAR® armaturen 
kan optimaal op jouw projectplan-
ning worden afgestemd. SLV heeft 
namelijk voor elk DASAR® armatuur 
een bijpassende, afzonderlijk verkrijg-
bare, inbouwpot beschikbaar. Deze 
kun je in een eerder stadium van het 
project voorinstalleren en afsluiten. 
Totdat het armatuur zelf definitief 
wordt geïnstalleerd. Dit draagt bij aan 
een zorgeloos en schadevrij project-
verloop.

ARCHITECTURALE VERLICHTING
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1003448	 GALEN

GALEN

Als lineaire verlichting met meer 
flexibiliteit bij de installatie gewenst is, 
kan de GALEN in twee lengtes wor-
den gebruikt: 600 mm en 1200 mm.

Dankzij de spatwaterdichte aansluit- 
en verbindingskabel kan de GALEN 
snel en eenvoudig aan de wand,  
de vloer of het plafond bevestigd 
worden. Bovendien is hij heel geschikt 
voor het verlichten van displays, 
belettering, reclameborden of grote 
gevels. 

Daar kom bij dat de praktische 
CCT-switch voor extra flexibiliteit 
zorgt, omdat de lichtkleur via een 
schakelaar aan de buitenkant kan 
worden gewisseld tussen 3000 K 
(warm wit) en 4000 K (neutraal wit). 
Het armatuur is robuust gebouwd en 
voorzien van sterke leds. Daarmee 
is de GALEN ideaal als het gaat om 
effectieve- en functionele verlichting 
rond winkels, hotels, restaurants of 
bedrijfsgebouwen.

ARCHITECTURALE VERLICHTING
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IP 67DASAR® M IK10 24° 50 2 tL80B50

Dali

IP 65 
IP 67

IK10 24° 100 2 t 2 t60°L80B50

Dali

15° 36° 60°

DASAR®

Vloerinbouwarmatuur

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Materiaal: roestvrij staal 316

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

DASAR® S
RL, rond 350 lm 3000 K 80 4 W ø: 10,5 cm, T: 11,5 cm 1007680

DASAR® S
RL, rechthoekig 350 lm 3000 K 80 4 W L: 9,5 cm, B: 9,5 cm, H: 11,5 cm 1007681

DASAR® M
RL, rond 450 lm 3000 K 80 6,5 W ø: 13 cm, T: 14 cm 1007810

DASAR® M
RL, rechthoekig 450 lm 3000 K 80 6,5 W L: 12 cm, B: 12 cm, T: 14 cm 1007811

Artikel Art. nr.

Montagebehuizing
DASAR® S 1007682

Montagebehuizing
DASAR® M 1007822

Montagebehuizing
DASAR® L 1007245

Montagebehuizing
DASAR® XL 1007246

Reflector 15º
DASAR® S / M 1007683

Reflector 36°
DASAR® S / M 1007684

Reflector 50º
DASAR® S / M 1007685 

Reflector 15º
DASAR® L / XL 1007238

Reflector 36°
DASAR® L / XL 1007239

RReflector 60°
DASAR® L / XL 1007240

DASAR®

Vloerinbouwarmatuur

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Materiaal: roestvrij staal 316

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

DASAR® L
RL, rond 1950 lm 3000 K 80 19 W ø: 20 cm, T: 18,9 cm 1007243

DASAR® L
RL, vierkant 1950 lm 3000 K 80 19 W L: 20 cm, B: 20 cm, T: 18,9 cm 1007244

DASAR® XL
RL, rond 2790 lm 3000 K 80 27 W ø: 27 cm, T: 21 cm 1007241

DASAR® XL
RL, vierkant 2790 lm 3000 K 80 27 W L: 27 cm, B: 27 cm, T: 21 cm 1007242

ARCHITECTURALE VERLICHTING
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IP 65 
IP 67

IK10 19° 50 2 t 2 tL80B10

Dali

IP 65 IK03 L70B50 180°

DASAR®

Vloerinbouwarmatuur

220-240 V ~50/60 Hz | 550 / 900 mA
Materiaal: roestvrij staal 316

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

DASAR® 600
EL 2200 lm 3000 K 80 18 W L: 60 cm, B: 10 cm, T: 9 cm 1007195

DASAR® 1200
EL 4100 lm 3000 K 80 34 W L: 120 cm, B: 10 cm, H: 9 cm 1007196

Artikel Art. nr.

Inbouwpot
DASAR® 600 1007198

Inbouwpot
DASAR® 1200 1007197

Artikel Art. nr.

Aansluitkabel 5 m, met open 
kabeleinde  231960

Verbindingskabel 1 m 231961

GALEN
Washlight

220-240 V ~50/60 Hz | 450 / 900 mA
Materiaal: aluminium/glas

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

GALEN 60
SP

1570 lm 3000 K
80 18 W L: 60 cm, B: 11,3 cm, T: 6,2 cm 1003447

1570 lm 4000 K

GALEN 120
SP

3000 lm 3000 K
80 34 W L: 120 cm, B: 11,3 cm, T: 6,2 cm 1003448

3100 lm 4000 K

GOED GEÏNFORMEERD

QR-code scannen, land kiezen en altijd onze actuele prijzen krijgen.  
Bezoek ons op slv.com

ARCHITECTURALE VERLICHTING
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1006380 + 1006383	 M-POL

Paden veilig dankzij verlichting.

Het veilig verlichten van wandelpaden vereist een zorgvuldige selectie van 
armaturen. Een ​​uitgebalanceerde lichtverdeling is belangrijk om een ​​uniforme 
helderheid te garanderen en eventueel struikelen te voorkomen. 

Staande armaturen met verblindingsvrij licht zijn geschikt om de weg te  
markeren zonder het zicht te belemmeren. Ook de kleur van het licht speelt 
een rol: warm licht zorgt voor een aangename sfeer, koeler licht zorgt voor 
beter zicht. Daarnaast moet er gelet worden op de juiste plaatsing van de 
armaturen om schaduwvorming te minimaliseren. Kortom, goed doordachte, 
veilige verlichting is niet alleen functioneel, maar draagt ​​ook bij aan de  
esthetische vormgeving van het pad.

ARCHITECTURALE VERLICHTING
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1006380 + 1006386	 M-POL

90 cm
97 lux
9 lux

1 lux

97 lux
9 lux

1 lux

97 lux
9 lux

1 lux

9 m 9 m

60 cm
97 lux
9 lux

1 lux

97 lux
9 lux

1 lux

97 lux
9 lux

1 lux

7 m 7 m

30 cm
97 lux
9 lux

1 lux

97 lux
9 lux

1 lux

97 lux
9 lux

1 lux

5 m 5 m

Om te voorkomen dat er te grote donkere zones ontstaan, moeten de  
lichtbundels van de staande armaturen elkaar overlappen. 

Voor de M-POL bolderarmatuur met de nieuwe 360° lampkop adviseren  
wij de volgende afstanden. Daarbij geldt: hoe hoger het armatuur, hoe groter 
de afstand tussen de armaturen kan zijn. 

ARCHITECTURALE VERLICHTING
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NEW NEW

Clear 360° Shader Louver180° Clear Shader Louver

M-POL 90 
Pole

M-POL 60 
Pole

M-POL 30 
Pole

M-POL S 
Polehead

M-POL M
Polehead

M-POL

In het park of in de tuin bij jou thuis, op schoolpleinen of parkeerplaatsen, voor de opritten van hotels of op een  
industrieterrein: M-POL zet elke buitenomgeving in het mooiste licht. 

Nog beter geschikt voor het verlichten van wegen zijn de staande armaturen met de nieuwe M-POL lampkoppen van 
180° en 360°. In tegenstelling tot niet-afgeschermde armaturen wordt er geen naar licht boven verstrooid, waardoor 
verblinding wordt voorkomen en lichtvervuiling wordt geminimaliseerd. Als je de focus nog meer op het wegoppervlak 
wilt leggen, adviseren wij de M-POL lampkop met een unidirectionele lichtuitstralingshoek van 180°.

De M-POL-serie is verkrijgbaar in drie hoogtes. 
Je kunt kiezen uit 8 armatuurkoppen.

ARCHITECTURALE VERLICHTING



13

IP 65 IK10 90L80B50

Ø: 12,4

83,4

53,4

23,4

Uitvoering Art. nr.

M-POL 30
Pole 1006379

M-POL 60
Pole 1006380

M-POL 90
Pole 1006381

M-POL
Pole

Materiaal: aluminium

Artikel Art. nr.

T-verbindingsbox  
IP68 228726

Verbindingsbox  
IP68, 3-polig 228730

Verbindingsbox  
IP68, 5-polig 228725

M-POL grondanker 1006382

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

M-POL S
Polehead

On/Off 470 lm
510 lm

2700 K
3000 K

90

11 W ø: 12,09 cm, H: 15,9 cm 1006383

DALI 890 lm
950 lm

2700 K
3000 K 19 W ø: 12,09 cm, H: 16,4 cm 1006389

M-POL S
Polehead 
360° 

On/Off
750 lm 2700 K 80 10 W ø: 12,09 cm, H: 16,4 cm

1007232

DALI 1007233

M-POL S
Polehead
180°

On/Off
700 lm 2700 K 90 10 W ø: 12,09 cm, H: 16,4 cm

1007234

DALI 1007235

M-POL S
Polehead
Shader

On/Off 285 lm
310 lm

2700 K
3000 K

90

11 W ø: 12,09 cm, H: 15,9 cm 1006387

DALI 520 lm
550 lm

2700 K
3000 K 19 W ø: 12,09 cm, H: 16,4 cm 1006393

M-POL S
Polehead
Louver

On/Off 145 lm
155 lm

2700 K
3000 K

90

11 W ø: 12,09 cm, H: 15,9 cm 1006385

DALI 260 lm
270 lm

2700 K
3000 K 19 W ø: 12,09 cm, H: 16,4 cm 1006391

M-POL M
Polehead

On/Off 590 lm
660 lm

2700 K
3000 K

90

11 W ø: 12,26 cm, H: 25,9 cm 1006384

DALI 1150 lm
1230 lm

2700 K
3000 K 19 W ø: 12,26 cm, H: 26,4 cm 1006390

M-POL M
Polehead
Shader

On/Off 420 lm
460 lm

2700 K
3000 K

90

11 W ø: 12,26 cm, H: 25,9 cm 1006388

DALI 820 lm
870 lm

2700 K
3000 K 19 W ø: 12,26 cm, H: 26,4 cm 1006394

M-POL M
Polehead
Louver

On/Off 190 lm
210 lm

2700 K
3000 K

90

11 W ø: 12,26 cm, H: 25,9 cm 1006386

DALI 350 lm
370 lm

2700 K
3000 K 19 W ø: 12,26 cm, H: 26,4 cm 1006392

M-POL
Polehead

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Materiaal: aluminium

ARCHITECTURALE VERLICHTING



1006329	 ENOLA® OCULUS

14

Wanneer je grote oppervlakken van een gevel verlicht, kan dit afbreuk doen aan de ruimtelijke diepte ervan. Daarom  
is het raadzaam om slechts delen van het gebouw gericht te accentueren. Dit kan door randen van gebouwen te  
verlichten of kolommen en wanden te benadrukken. Het doel van het verlichtingsontwerp is om de architectuur zelfs  
in het donker begrijpelijk te maken en het ontwerpkarakter te onderstrepen.

Gevels benadrukken

ENOLA®

Voor dit doel zijn de één- en  
tweelamps ENOLA®-armaturen heel 
geschikt. Het gerichte licht van de 
ENOLA® Up/down wandarmaturen 
straalt naar boven en beneden. Zo 
benadruk je bijvoorbeeld de twee 
verdiepingen van een gebouw. Met 
de enkellamps ENOLA® in hetzelfde 
ontwerp kan bijvoorbeeld de opper-
vlaktestructuur in het gevelontwerp 
worden ondersteund. 

Om specifieke gevelelementen te  
accentueren, kan de ENOLA® 
ROUND van verschillende reflectoren 
worden voorzien. Daarnaast maakt 
de ENOLA® OCULUS gebruik  
van een speciale lenstechnologie  
waardoor er sprake is van accent
verlichting met scherpe contouren.

ARCHITECTURALE VERLICHTING
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IP 65 IK06 38°38° L70B50

IP 65 IK03 100°100° L70B50

Ontdek de complete 
ENOLA® familie

Artikel Art. nr.

Afstandhouder 1002853

Reflector 56° 1005207

Lens 19° 1005205

Lens asymmetrisch 1005206 56° 19° asymmetrisch

ENOLA® OCULUS
Wandopbouwarmatuur

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Materiaal: aluminium/glas

Artikel Art. nr.

Afstandhouder 1002853

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

ENOLA® OCULUS
WL, single

1000 lm 3000 K
90 11 W ø: 10 cm, H: 15,5 cm, T: 15,3 cm 1006328

1100 lm 4000 K

ENOLA® OCULUS
WL, up/down

2 x 940 lm 3000 K
90 20 W ø: 10 cm, H: 18 cm, T: 15,3 cm 1006329

2 x 1060 lm 4000 K

ENOLA® ROUND
Wandopbouwarmatuur

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Materiaal: aluminium/glas

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

ENOLA® ROUND M
WL, single

860 lm 3000 K
90 11 W B: 10 cm, H: 16 cm, T: 15 cm 1003423

980 lm 4000 K

ENOLA® ROUND M
WL, up/down

2 x 830 lm 3000 K
90 19 W B: 10 cm, H: 23 cm, T: 15 cm 1003425

2 x 950 lm 4000 K

ARCHITECTURALE VERLICHTING
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MOBIELE VERLICHTING
Stralende ondersteuning voor elke situatie.

VINOLINA

Moderne kleuren, elegant design, hoge duurzaamheid: de VINOLINA-armaturen op accu zijn verkrijgbaar in drie  
uitvoeringen.  Ze vormen een decoratief hoogtepunt overal waar je verlichting flexibel wilt inzetten. Zonder vervelende 
kabels en op plaatsen zonder stroomaansluiting. Ontdek deze trouwe metgezel die jouw favoriete plek sfeervol  
verlicht: in de tuin, op het balkon, op het terras of waar je maar wilt. 

NEW
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De armaturen 
kunnen binnen en 

buiten gebruikt 
worden

MOBIELE VERLICHTING
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1007380	 TAHA

MOBIELE VERLICHTING
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1007380	 TAHA

UITSTEKENDE LICHTOPLOSSING.

TAHA werd onderscheiden met de 
German Design Award 2024 in de 
categorie “Excellent Product Design” 
met de “Special Mention”-award 
voor zijn bijzondere ontwerp.

TAHA

Iedereen die actief is in het stadsleven en in elke situatie het juiste licht wil 
hebben, komt met de TAHA-armaturenset heel goed aan zijn trekken. TAHA 
is een multifunctioneel buitenarmatuur op accu, dat een perfecte symbiose 
vormt van flexibiliteit en een modern, minimalistisch design.

Met magnetisch bevestigde, verwisselbare kappen en hun vermogen om  
te transformeren van een tafelarmatuur naar een prikspot of pendelarmatuur, 
creëert TAHA in elke buitensituatie het perfecte licht voor jou. Ook tijdens  
een gezellige zomeravond in het stadspark of in je eigen tuin kun je op onze 
TAHA vertrouwen.

MOBIELE VERLICHTING
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IP 54 L80B10

IP 65 L80B10

Het laadstation voor 6 armaturen is apart verkrijgbaar 
en is alleen compatibel met VINOLINA TWO.  
Voor nog meer laadcapaciteit kunnen de stations  
aan elkaar worden gekoppeld en via een laadkabel  
worden gebruikt. 

Touch dim-
baar

VINOLINA TWO
Tafellamp

5 V batterijvoeding
Materiaal: aluminium

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

VINOLINA TWO
TL, Accu 190 lm

2200 K
2700 K
3000 K

80 2W ø: 11 cm, H: 36,5 cm

1007693

1007692

1007697

1007695

1007694

1007696

Artikel Art. nr.

6-voudig laadstation 1007698

Netkabel 1,8 m 1008029

Alle VINOLINA-armaturen 
worden geleverd  

incl. oplaadplaat en  
excl. voeding  

(oplaadtijd 7 uur, USB A)

VINOLINA + VINOLINA ONE
Tafellamp

5 V batterijvoeding
Materiaal: aluminium

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

VINOLINA
TL, Accu 130 lm 2700 K

3000 K 80 2,2 W ø: 12 cm, H: 32,3 cm

1007362

1007360

1007361

VINOLINA ONE
TL, Accu 125 lm 2700 K 80 2,5 W ø: 14 cm, H: 33 cm

1007359

1007357

1007358

VINOLINA en VINOLINA ONE: 12 u looptijd

MOBIELE VERLICHTING

VINOLINA TWO: 10 u looptijd
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IP 65 IK03 L80B50

Basis
ø: 2,5 cm

H: 30,2 cm

ø: 12 cm
H: 9 cm

ø: 12 cm
H: 9 cm

ø: 40 cm

ø: 12 cm
H: 3,5 cm

ø: 2,5 cm
H: 15 cm

H: 20 cm

Sokkel

Lampenkap Pendelophanging

Verlengstuk grondpin Verlengstuk

TAHA
Armaturenset

100-240 V ~50/60 Hz
5 V batterijvoeding
Max. U-out driver: 5V DC
Materiaal: aluminium/kunststof

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

TAHA
Armaturenset, accu 200 lm 2700 K 80 5 W Zie hieronder 1007380

incl. voeding

MOBIELE VERLICHTING
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1007281	 LID II

1007282	 LID II

DESIGN 
VERLICHTING

Een uitdaging voor mensen die werken met verlichting is om oplossingen  
te bieden die verder gaan dan alleen functionele verlichting. Licht is een  
design-element dat een belangrijke onderdeel is van een totaalconcept.  
Goed dat er SLV buitenverlichting bestaat ​​die talrijke mogelijkheden geeft  
om entrees, opritten, terrassen en muren op magische wijze te verlichten.  
Met hun tijdloze vormtaal passen de armaturen naadloos in elke omgeving.

Het LID II-wandarmatuur is verkrijgbaar in een single en up/down versie.  
Gebruik deze eyecatcher om gevels en entreeruimtes prachtig te verlichten.

Creëer een bijzondere  
ambiance met verlichting.

DESIGN VERLICHTING
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NEW

1007669	 LID I

LID

De LID I staande armatuur is ideaal 
voor het sfeervol verlichten van 
wandelpaden, terrassen of gevels. 
De ronde lampkoppen vormen een 
prachtig contrast met de rechthoekige 
schacht. 

Met de draaibare lampkoppen 
kunnen specifieke gebieden gericht 
geaccentueerd worden. De lichtkleur 
kan flexibel aangepast worden via de 
CCT-schakelaar (2700 K / 3000 K) 
op het armatuur.

DESIGN VERLICHTING
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1007459	 S-CUBE

NEW NEW

S-CUBE EN R-CUBE

Zowel modern en elegant als zeer functioneel: de nieuwe staande-, wand- en plafondopbouwarmaturen uit de 
CUBE-serie overtuigen door hun minimalistische design, instelbare lichtkleur (2700 K / 3000 K) en dimbaarheid.  
De kantelbare lampkop maakt het mogelijk om de lichtbundel op specifiek gekozen plaatsen te richten.

Lampkop 180° 
kantelbaar

Lampkop 130°  
kantelbaar

DESIGN VERLICHTING
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1007653	 S-TUBE

NEW

NEW

Als zowel als plafond- 
en wandarmatuur 
gebruikt worden

S-TUBE

Zwart, elegant en slank: de wand-, 
plafond- en staande armaturen uit de 
S-TUBE-serie creëren een designs-
feer die modern en minimalistisch is. 
Met de GU10-lampvoet heb je de 
vrijheid om een retro-fit lichtbron naar 
keuze te gebruiken, bijvoorbeeld een 
smart lichtbron.

DESIGN VERLICHTING
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IP 65 IK07 100° L70B20 330°

IP 65 IK02 100° 100° L70B20 330°

IP 65 IK02 100° 100° L70B20

LID I
Pole

220-240 V ~50/60 Hz | 350 / 700 mA
Materiaal: aluminium

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

LID I 45
Pole, single

900 lm 2700 K
80 15 W L: 17 cm, B: 9,5 cm, H: 45 cm 1007670

1050 lm 3000 K

LID I 75
Pole, double

2 x 850 lm 2700 K
80 29 W L: 17 cm, B: 9,5 cm, H: 75 cm 1007669

2 x 1000 lm 3000 K

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

LID I
WL, single

900 lm 2700 K
80 15 W L: 13 cm, B: 13 cm, H: 9 cm 1007667

1050 lm 3000 K

LID I
WL, double

2 x 850 lm 2700 K
80 29 W L: 25,5 cm, B: 13 cm, H: 9 cm 1007668

2 x 1000 lm 3000 K

LID I
Wandarmatuur

220-240 V ~50/60 Hz | 350 / 700 mA
Materiaal: aluminium

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

LID II
WL

800 lm 2700 K
80 15 W

ø: 22 cm, T: 6,5 cm

1007282
800 lm 3000 K

LID II
WL, up/down

2 x 750 lm 2700 K
80 28 W 1007281

2 x 750 lm 3000 K

LID II
Wandarmatuur

220-240 V ~50/60 Hz | 350 / 700 mA
Materiaal: aluminium

DESIGN VERLICHTING
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CUBE
Pole

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Materiaal: aluminium

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

R-CUBE 35
Pole

800 lm 2700 K
80 15 W ø: 10 cm, H: 35 cm 1007513

800 lm 3000 K

R-CUBE 75
Pole

800 lm 2700 K
80 15 W ø: 10 cm, H: 70 cm 1007512

800 lm 3000 K

S-CUBE 35
Pole

1000 lm 2700 K
80 15 W L: 14,4 cm, B: 14,4 cm, H: 35 cm 1007460

1200 lm 3000 K

S-CUBE 75
Pole

1000 lm 2700 K
80 15 W L: 14,4 cm, B: 14,4 cm, H: 75 cm 1007459

1200 lm 3000 K

IP 65 IK04 70° 
80°

L70B20 180°

CUBE
Plafond- en wandarmatuur

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Material: aluminium

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

R-CUBE
WL

800 lm 2700 K
80 15 W ø: 10 cm, T: 11,9 cm 1007511

800 lm 3000 K

S-CUBE
CW

1000 lm 2700 K
80 15 W B: 9,5 cm, H: 11 cm, T: 11,1 cm 1007458

1200 lm 3000 K

S-CUBE
CL

1000 lm 2700 K
80 15 W L: 9,5 cm, B: 9,5 cm, H: 10,6 cm 1007461

1200 lm 3000 K

IP 65 IK04 70° 
80°

L70B20 130°

Artikel Art. nr.

LED GU10

51 mm | 6 W | 38°
2700 K | 450 lm 
EEK=F
6 kWh/1000 h

1005077

S-TUBE
Staand-, plafond- en wandarmatuur

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium IP 65 IK06 340°

Uitvoering Lampvoet Maximaal 
wattage Maten Art. nr.

S-TUBE 32
Pole, GU10 1 x GU10, max. 5 cm, L: 5,5 cm 10 W ø: 6 cm, H: 32 cm 1007651

S-TUBE 75
Pole, GU10 1 x GU10, max. 5 cm, L: 5,5 cm 10 W ø: 6 cm, H: 77 cm 1007652

S-TUBE
CW, GU10 1 x GU10, max. 5 cm, L: 5,5 cm 10 W ø: 6 cm, H: 16 cm, T: 19,5 cm 1007653

DESIGN VERLICHTING
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1007807	 MODELA

DESIGN VERLICHTING
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IP 65 IK07 L80B50

MODELA

Dankzij de bijzondere vorm van het MODELA Up/Down wandarmatuur wordt 
de kleur goud nu ook buiten een trend. De zacht gebogen vorm creëert een 
scherp afgebakende lichtbundel die prachtige accenten zet. 

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

MODELA
WL, up/down 2 x 385 lm 2700 K 80 7,5 W

B: 9,7 cm, H: 20,2 cm, T: 9 cm

1007808

MODELA
WL, up/down 2 x 400 lm 2700 K 80 7,5 W 1007809

MODELA
WL, up/down 2 x 405 lm 2700 K 80 7,5 W 1007807

MODELA
WL, up/down 2 x 405 lm 2700 K 80 7,5 W 1007806

MODELA
Wandarmatuur

220-240 V ~50-60 Hz
Materiaal: aluminium

DESIGN VERLICHTING



229431 + 229432	 RUSTY® CONE
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Klaar voor een frisse bries.

In kustgebieden heeft de lucht een hoger zoutgehalte. De zeelucht bestendige 
armaturen van SLV zijn ontworpen om de barre omstandigheden bij de  
zee te weerstaan, zonder compromissen te doen aan het ontwerp. Ontdek 
onze buitenarmaturen die net zo corrosie- en weerbestendig als duurzaam  
en mooi zijn.

PHOTONI

De PHOTONI-armaturen, met hun bijzondere ontwerp, stralen een puristisch 
en subtiel licht uit dat buiten overal mooi tot zijn recht komt. De armaturen  
in hun minimalistische design voelen zich dankzij hun speciale oppervlaktebe-
handeling heel comfortabel in kustgebieden. 

NEW

ZEELUCHT BESTENDIGE 
ARMATUREN

ZEELUCHT BESTENDIGE ARMATUREN
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1007585 	 PHOTONI

1007584 + 1007587	 PHOTONI

33

UITSTEKENDE LICHTOPLOSSING

PHOTONI werd tijdens de German 
Design Award 2024 onderscheiden 
met de eerste prijs in de categorie 
“Excellent Product Design”.

ZEELUCHT BESTENDIGE ARMATUREN
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1007869	 HELIA SLIM

HELIA SLIM

Of het met één of twee lampkoppen 
is: de HELIA SLIM prikspot past zich 
met zijn strakke design en zwarte 
oppervlak als vanzelfsprekend aan 
elke omgeving aan. De hoogwaardige 
coating maakt langdurig gebruik aan 
de kust mogelijk. 
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IP 65 IK08

IP 65 IK08

IP 65 IK03 L70B50 180°

Artikel Art. nr.

LED E27

8 W | 240°
3000 K | 880 lm 
EEK=E
8 kWh/1000 h

1005289

A60 E27
Mirrorhead

7,5 W | 180°
2700 K | 720 lm 
EEK=F
8 kWh/1000 h

1005305

Voor onze staande armaturen raden 
we een kopspiegellamp aan.

HELIA SLIM
Pole

220-240 V ~50-60Hz
Materiaal: aluminium

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

HELIA SLIM 
Pole, single 450 lm 3000 K 80 6 W B: 12 cm, H: 60 cm, T: 8,5 cm 1007868

HELIA SLIM
Pole, double 900 lm 3000 K 80 12 W B: 12 cm, H: 60 cm, T: 12 cm 1007869

PHOTONI
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

Uitvoering Lampvoet Maximaal 
wattage Maten Art. nr.

PHOTONI 45
Pole, E27 1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm 13 W 

ø: 9 cm, H: 45 cm 1007587

ø: 25 cm, H: 45 cm 1007583

PHOTONI 75
Pole, E27 1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm 13 W ø: 25 cm, H: 75 cm

1007584

1007580

Uitvoering Lampvoet Maximaal 
wattage Maten Art. nr.

PHOTONI
CL, E27 1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm 13 W ø: 25 cm, H: 17,5 cm

1007586

1007582

PHOTONI
WL, E27 1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm 13 W ø: 22,5 cm, T: 12,5 cm

1007585

1007581

PHOTONI
Plafond- en wandarmaturen

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

ZEELUCHT BESTENDIGE ARMATUREN
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NEW

Bij indirecte verlichting wordt het licht gereflecteerd door de vloer, een wand 
of het plafond voordat het de omgeving verlicht wordt. Het licht verspreidt 
zich naar alle kanten en zorgt voor diffuse, zachte en warme verlichting. Harde 
schaduwen of sterke contrasten worden geminimaliseerd, waardoor de feel-
good-factor toeneemt. 

D-RING EN Q-RING

De nieuwe wandarmaturen van de 
D-RING-serie spelen op elegante 
wijze in op de trend van organische 
vormen. De verschillende diameters 
bieden een breed scala aan ontwerp
mogelijkheden voor indirect licht. 
Dankzij de speciale oppervlakte-
behandeling is gebruik aan de kust 
(zeelucht) mogelijk.

D-RING en Q-RING 
zijn zeelucht 
bestendig

INDIRECTE VERLICHTING

INDIRECTE VERLICHTING
De magie van gereflecteerde verlichting.
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1007237 + 1007236	 I-RING

NEW

I-RING

De nieuwe I-RING-armatuur zet 
lichtaccenten in de buitenomgeving, 
met zijn draai- en zwenkbare  
lampkop. 

De draai- en kantelbare 
lampkop kan naar wens 
worden gepositioneerd.
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IP 65 IK05 L70B20 90°350°

IP 65 IK05 L70B50 90°350°

I-RING
Pole

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Materiaal: aluminium

Artikel Art. nr.

Schroevenset 228753

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

I-RING
Pole 670 lm 3000 K 80 9,2 W ø: 24 cm, H: 65 cm 1007237

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

I-RING
WL 670 lm 3000 K 80 9,2 W ø: 24 cm, T: 8,2 cm 1007236

I-RING
Wandarmatuur

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Materiaal: aluminium

INDIRECTE VERLICHTING
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IP 65 L80B20

IP 65 L80B20IK06

Q-RING
Wandarmatuur

220-240 V ~50-60 Hz | 240 mA
Materiaal: aluminium

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

Q-RING
WL 950lm 3000 K 80 10 W

ø: 27 cm, T: 11 cm

1007918

1007919

Q-RING
WL, Sensor 950lm 3000 K 80 10 W

1007916

1007917

D-RING
Wandarmatuur

220-240 V ~50-60 Hz | 95 / 190 mA
Materiaal: aluminium

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

D-RING
WL, Phase

630 lm 2700 K
80 7,5 W

ø: 16 cm, T: 5 cm

1007911
650 lm 3000 K

790 lm 2700 K
80 7,5 W 1007912

820 lm 3000 K

D-RING
WL, Phase

1260 lm 2700 K
80 15 W

ø: 25 cm, T: 5 cm

1007913
1360 lm 3000 K

1540 lm 2700 K
80 15 W 1007914

1590 lm 3000 K

INDIRECTE VERLICHTING
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223437	 RUSTY®

RUSTY® 

Door de speciale legering vormt 
RUSTY® een barrièrelaag gemaakt 
van ijzeroxide. Het duurt één tot drie 
jaar voordat de roestige patina zich 
volledig heeft gevormd. Zo verandert 
het oppervlak in de loop van de tijd, 
net als de natuur die steeds transfor-
meert. En zo integreren de rustieke 
armaturen heel goed in een omgeving 
die wordt gekenmerkt door planten, 
aarde, hout en steen. Terwijl RUSTY® 
op elk moment zijn unieke uitstraling 
ten toon spreidt: ongeacht of het licht 
nu aan of uit is. 

SPECIALE 
MATERIALEN
Unieke materialen voor unieke accenten.

Ook buiten is de trend richting buitengewone en natuurlijke materialen,  
die goed in hun omgeving opgaan. Cortenstaal, graniet, basalt of beton:  
elk materiaal heeft zijn eigen stijl.

SPECIALE MATERIALEN
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233427 + 233437	 RUSTY®

Ervaar roest in zijn schitterende diversiteit.
Laat eeuwige esthetiek in een nieuw licht schijnen: RUSTY® is de veelzijdige armaturenserie voor buiten, die overtuigt 
door zijn kenmerkende roestlook. Tijdloos en steeds specialer door verwering: mooier kan een lamp niet ouder  
worden. In roesttinten met diverse facetten verfraait RUSTY® gevels: prachtig vormgegeven in rechthoekige of ronde 
designs voor een look die perfect in het wandoppervlak integreert.

Ontdek onze tijdloze, unieke armaturen in roestlook, die nog mooier glanzen naarmate ze langer aan de elementen 
worden blootgesteld.

LED inside of met losse 
retro-fit lichtbron

SPECIALE MATERIALEN
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IP 55

IP 55 L80B50

IP 65 IK02 65° 65° L70B50

RUSTY® UP/DOWN
Wandopbouwarmatuur

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Materiaal: FeCSi-staal / aluminium

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

RUSTY® UP/DOWN
WL, vierkant

Up 259 lm
Down 285 lm 3000 K

80 14 W B: 14 cm, H: 18 cm, T: 16,5 cm 1004650
Up 260 lm
Down 288 lm 4000 K

RUSTY® UP/DOWN
WL, rond

Up 249 lm
Down 267 lm 3000 K

80 14 W B: 14,5 cm, H: 18 cm, T: 16,5 cm 1004651
Up 254 lm
Down 271 lm 4000 K

RUSTY®

Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

RUSTY® 40
Pole 90 lm 3000 K 80 9 W L: 12 cm, B: 12 cm, H: 40 cm 233427

RUSTY® 70
Pole 90 lm 3000 K 80 9 W L: 12 cm, B: 12 cm, H: 71 cm 233437

RUSTY®

Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

Uitvoering Lampvoet Maximaal 
wattage Maten Art. nr.

RUSTY® 40
Pole, rechthoekig, E27 1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm 11 W L: 12 cm, B: 12 cm, H: 40 cm 229420

RUSTY® 70
Pole, rechthoekig, E27 1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm 11 W L: 12 cm, B: 12 cm, H: 71 cm 229421

RUSTY® 40
Pole, rond, E27 1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm 11 W ø: 19 cm, H: 40 cm 229020

RUSTY® 70
Pole, rond, E27 1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm 11 W ø: 19 cm, H: 70 cm 229021

SPECIALE MATERIALEN
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IP 44

IP 65 L80B50

RUSTY® SLOT
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

RUSTY® SLOT 50
Pole 30 lm 3000 K 80 9 W B: 12 cm, H: 50 cm, T: 12 cm 233447

RUSTY® SLOT 80
Pole 30 lm 3000 K 80 9 W B: 12 cm, H: 80 cm, T: 12 cm 233457

Uitvoering Lampvoet Maximaal 
wattage Maten Art. nr.

RUSTY® SLOT 50
Pole, E27 1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm 11 W L: 12 cm, B: 12 cm, H: 50 cm 229410

RUSTY® SLOT 80
Pole, E27 1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm 11 W L: 12 cm, B: 12 cm, H: 80 cm 229411

RUSTY® SLOT
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

Artikel Art. nr.

Grondpin
voor alle RUSTY® varianten, 
rechthoekig

229422

Grondpin
voor alle RUSTY® varianten, 
rond

229022

Grondpin
voor alle RUSTY® SLOT 
varianten 

231230

Artikel Art. nr.

LED T38 E27

38 mm | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm 
EEK=E
8 kWh/1000 h

1005289

SPECIALE MATERIALEN
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IP 55 IK06 90° L70B50 20

IP 44

Artikel Art. nr.

Grondpin 229422

Verbindingsbox
IP68, 3-polig 228730

RUSTY® PATHLIGHT
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: staal/acryl

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

Rusty® PATHLIGHT 40
Pole 470 lm 3000 K 80 3,8 W L: 15 cm, B: 25 cm, H: 40 cm 1006346

Rusty® PATHLIGHT 70
Pole 470 lm 3000 K 80 3,8 W L: 15 cm, B: 25 cm, H: 70 cm 1006347

RUSTY® PATHLIGHT
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

Uitvoering Lampvoet Maximaal 
wattage Maten Art. nr.

RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE 1 x GX53, max. ø: 7,5 cm, L: 2,7 cm 9 W L: 15,5 cm, B: 25 cm, H: 40 cm 230090

Artikel Art. nr.

Grondpin 229422

Verbindingsbox
IP68, 3-polig 228730

Artikel Art. nr.

LED GX53

6,1 W | 120°
3000 K | 490 lm 
EEK=G
6 kWh/1000 h

1005271

SPECIALE MATERIALEN
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Artikel Art. nr.

Grondpin 229423

Uitvoering Lampvoet Maximaal 
wattage Maten Art. nr.

RUSTY® CONE 24
FL, E14 1 x E14, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm 11 W ø: 15 cm, H: 24 cm 229430

RUSTY® CONE 40
FL, E27 1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm 11 W ø: 15 cm, H: 40 cm 229431

RUSTY® CONE 70
FL, E27 1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm 11 W ø: 15 cm, H: 70 cm 229432

RUSTY® CONE
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: FeCSi-staal / glas /  
polycarbonaat (PC) IP 54 IK02

Artikel Art. nr.

LED C35 E14

35 mm | 4,2 W | 320°
2700 K | 350 lm 
EEK=G
5 kWh/1000 h

1005285

LED T38 E27

38 mm | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm 
EEK=E
8 kWh/1000 h

1005289

SPECIALE MATERIALEN
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1006407	 CONCRETO

NEW

CONCRETO

Bjzonder hoogtepunt van het trendy 
materiaal beton: de weerbestendige 
CONCRETO zet moderne accenten. 
De wandinbouw- of opbouwwandar-
maturen in een neutrale grijstint zijn 
ideaal voor het verlichten van paden 
of trappen.

Beton en steen –  
mooi en duurzaam tegelijk.

Beton en steen zijn armatuurmaterialen die niet alleen een origineel uiterlijk 
garanderen, maar ook perfect in de buitenomgeving integreren. Ze stralen 
een eenvoudige lichtheid uit die volledig in contrast staat met de natuurlijke 
zwaarte.

Armaturen van 
echt beton

SPECIALE MATERIALEN
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1000665	 LISENNE

LISENNE EN ARROCK

De natuursteen van het staande  
armatuur LISENNE vormt een mas-
sieve basis die perfect in harmonie  
is met de lampkop van zwart glas  
en op subtiele wijze doet denken aan 
tijden van kaarslicht en vuur. 

Ook de indirect uitstralende  
ARROCK STONE profiteert van het 
natuurlijke materiaal. Dankzij het  
uitgekiende design zorgt het recht-
hoekige staande armatuur voor 
sfeervol licht dat wordt gereflecteerd 
door de vloer. 

Wat is er nou authentieker dan 
basalt? Het materiaal, dat letterlijk 
rechtstreeks uit de aarde wordt  
gestoten, staat voor een uniek  
contrast: de destructieve kracht  
van het magma staat tegenover  
de creatieve kracht van diens  
vaste vorm. 

SPECIALE MATERIALEN
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IP 65 IK03 L80B50

IP 65 IK02 
IK03

L80B50

IP 55 IK02 L70B50

CONCRETO
Wandinbouwarmatuur

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Materiaal: beton/aluminium

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

CONCRETO
EL, Wing 45 lm 3000 K 80 3,2 W

B: 10 cm, H: 10 cm, T: 7 cm

1006406

CONCRETO
EL, Cut 15 lm 3000 K 80 3,2 W 1006407

CONCRETO
Wandopbouwarmatuur

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Materiaal: beton/aluminium

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

CONCRETO M
WL 270 lm 3000 K 80 8,5 W B: 25 cm, H: 15 cm, T: 8 cm 1006404

CONCRETO L
WL 470 lm 3000 K 80 12 W B: 37,5 cm, H: 25 cm, T: 8 cm 1006405

Artikel Art. nr.

Grondpin 231233

Uitvoering Lumen Kelvin CRI Systeem-
vermogen Maten Art. nr.

ARROCK STONE 50
Pole 330 lm 3000 K 80 9 W L: 12 cm, B: 12 cm, H: 50 cm 231370

ARROCK STONE 75
Pole 330 lm 3000 K 80 9 W L: 12 cm, B: 12 cm, H: 75 cm 231371

ARROCK STONE
Pole

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Materiaal: basalt / roestvrij staal 304

SPECIALE MATERIALEN
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IP 54 IK02

LISENNE
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: basalt/glas

Uitvoering Lampvoet Maximaal 
wattage Maten Art. nr.

LISENNE 40
Pole, E27 1 x E27, max. ø 5,9 cm, L: 15 cm 23 W ø: 12 cm, H: 40 cm 1000665

LISENNE 70
Pole, E27 1 x E27, max. ø 5,9 cm, L: 15 cm 23 W ø: 12 cm, H: 70 cm 1000666

Artikel Art. nr.

Grondpin 229422

Artikel Art. nr.

LED E27

7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm
EEK=F
8 kWh/1000 h

1005268

SPECIALE MATERIALEN
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Dali

SYMBOOL 
VERKLARING

Aanbevelingen

Toont aanbevelingen voor accessoires en lichtbronnen  
voor de respectievelijke producten

Dimbaar met:

	· C = Fase-afsnijdimmer

	· L = Fase-aansnijdimmer

	· Uni = Universele dimmer

	· 1–10 V

	· Dali = DALI bussysteem

	· Switch = Schakelaar/knop of Touch Control op het armatuur

Beschermingsklassen

	· Beschermingsklasse I / aarddraad

	· Beschermingsklasse II / beveiliging door dubbele of versterkte isolatie

	· Beschermingsklasse III / beveiliging door laagspanning

IP-beschermingsklasse:

Geeft de geschiktheid van elektrische apparaten aan voor  
verschillende stof en vocht.

IK-stootvastheid

De IK-stootvastheid is een maat voor de weerstand van behuizingen 
van elektrische apparaten tegen mechanische belasting, vooral  
schokbelastingen.

Stralingshoek

Beschrijft de stralingshoek in graden. Hoe kleiner de hoek des  
te sterker de bundeling van het licht.

Draai- en kantelbereik in graden: 

	· Draaibereik

	· Kantelbereik

	· Cardanisch

Lichtstroombehoud

Beschrijft hoe sterk de lichtstroom van een led afneemt binnen  
de aangegeven tijdsperiode.

Netkabellengte in cm

Lengte voedingskabel in cm (bij open kabeleinde)

Het product is overrijdbaar

Gewichtsbelasting van het product tot de aangegeven waarde  
in tonnen. Metingen zijn gebaseerd op de inbouw in beton.

Doorlussen van bedrading mogelijk

CCT-schakelaar

Door middel van een ingebouwde CCT-schakelaar kan de lichtkleur  
bij installatie gewijzigd worden.

	· Producten met ingebouwde led’s

	· Producten met armatuur met lampvoet.

Zeelucht bestendige coating
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Een groot deel van de in deze brochure gepresenteerde producten is beschermd door handels-
merken, designmodellen, gedeponeerde modellen of octrooien. Tegen schending van deze 
eigendomsrechten of gebruik zonder onze toestemming van de vormgeving van tekst en lay-out, 
evenals van onder het auteursrecht vallende afbeeldingen, worden gerechtelijke stappen onder-
nomen. De in deze brochure getoonde afbeeldingen en gegevens zijn uitsluitend informatief  
en niet bindend voor wat betreft kleur, vorm, uitvoering en technische gegevens. Bij alle product-
beschrijvingen/-gegevens blijven wijzigingen en fouten daarom voorbehouden.

Alle producten uit ons assortiment ondergaan een strenge kwaliteitscontrole en voldoen aan de 
algemeen geldende voorschriften. Het assortiment in deze brochure is algemeen en niet bedoeld 
voor een specifiek land. Eventuele afwijkingen van specifieke vereisten voor een bepaald land 
moeten voorafgaand aan bestelling worden doorgegeven. SLV is niet aansprakelijk voor eventuele 
afwijkende technische voorschriften. Alle gewichts- en lengtespecificaties zijn in kilo’s of centime-
ters, in zoverre niet anders aangegeven. Technische wijzigingen voorbehouden!

SLV is gerechtigd de betreffende prijslijst aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, 
in geval van belangrijke wijzigingen in inkoopkosten, wijzigingen in omzetbelasting of aankoopprijzen. 

GOED GEÏNFORMEERD

QR-code scannen, land kiezen en altijd onze actuele prijzen krijgen.  
Bezoek ons op slv.com



slv.com

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com  
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com


