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Wybrane oprawy zewnętrzne.
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aaa NA ZEWNĄTRZ 
JEST TAK PIĘKNIE
Kreowanie inspirujących scen świetlnych.

Na zewnątrz najważniejsze jest rozproszenie ciemności, wskazywanie drogi  
i tworzenie fascynującej atmosfery świetlnej. Dlatego lampy zewnętrzne muszą  
być odpowiednio dobrane do konkretnych wymagań. 

Nasza Wiosenna kolekcja zainspiruje Cię: odkryj rozwiązania oświetlenia 
zewnętrznego SLV, dzięki którym Twoje projekty zabłysną najlepszym światłem  
i najwyższą jakością.
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1006379 + 1006389	 M-POL

Istotny jest także wybór barwy światła: ciepłe światło o temperaturze do 3000 kelwinów działa na ludzi przyjemnie  
i uspokajająco, z kolei białe i zimniejsze światło sprawia, że obiekty wydają się ostrzejsze i bardziej nowoczesne. 
Jednak ten ostatni efekt może również wpływać na jakość naszego snu, ponieważ działa stymulująco. Lepiej jest 
dodawać akcenty za pomocą nastrojowego, ciepłego białego światła. 

Odpowiednie oświetlenie doskonale podkreśla każdy szczegół, aby uwydatnić piękno klasycznych struktur lub dodać 
elegancji nowoczesnym budynkom. Projekt oświetlenia powinien uwypuklać charakter projektu architektonicznego.

Dlatego nie warto po prostu zalewać elewacji jasnym światłem. Pozbawia to elementy budowli przestrzennego  
efektu i powoduje niepożądaną emisję światła. Ważne jest raczej precyzyjne oświetlenie krawędzi budynku, podpór, 
łuków i innych elementów, bez wpływania na bezpośrednie otoczenie. 

OŚWIETLENIE 
ARCHITEKTONICZNE
Umiejętne podkreślenie architektury budynków.

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE
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1007241	 DASAR®

60°

Akcentowanie 
architektury.

Precyzyjne oświetlenie akcentujące 
kieruje uwagę i podkreśla określone 
elementy elewacji. Jednocześnie 
tworzy ekscytujące kontrasty światła  
i cienia, minimalizuje emisję światła  
i wprowadza do przestrzeni wizualną 
głębię. W ten sposób powstaje 
oświetlenie, które umiejętnie 
podkreśla walory budynku i nie 
wpływa na otoczenie bardziej niż  
to konieczne.

DASAR® 

DASAR® z możliwością montażu  
w gruncie. Wpuszczane lampy 
gruntowe sprawiają, że każdy 
budynek lśni doskonałym blaskiem. 
Dostępne oddzielnie wymienne 
odbłyśniki (15°, 36°, 60°) zapewniają 
maksymalną elastyczność,  
dzięki czemu można optymalnie 
zaprezentować wyjątkowe 
konstrukcje budowlane. Lampy te 
idealnie nadają się do wystarczająco 
jasnego, stylowego i nieoślepiającego 
oświetlenia budynków. 

Odbłyśnik można regulować  
o 60 stopni. 

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE
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1007242	 DASAR®

1007196 + 1007243	 DASAR®

Aby nadać nieruchomości przestrzenną strukturę nawet w ciemności, można na przykład podkreślić jedną ścianę. Liniowe 
oprawy DASAR® ze sterowaniem DALI to idealne oświetlanie do powierzchni pionowych, które nadają głębię budynkom. 
Oprawy są dostępne w długościach 600 mm i 1200 mm. Asymetryczny rozsył światła sprawia, że oświetlenie dociera tam, 
gdzie jest potrzebne, czyli na elewację. Dodatkowo zalecamy odległość montażową 50 cm od ściany, aby optymalnie 
oświetlić fasadę do wysokości nawet 6 m. 

INSTALACJA, KTÓRĄ  
MOŻNA ZAPLANOWAĆ. 

Instalację wszystkich lamp DASAR® 
można optymalnie dostosować do 
realizacji projektu. Do każdej oprawy 
DASAR® dostępna jest pasująca 
puszka montażowa, którą można 
zamontować i zamknąć na 
wcześniejszym etapie realizacji aż  
do ostatecznego montażu lampy.

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE
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1003448	 GALEN

GALEN

Jeśli pożądane jest oświetlenie 
liniowe o większej elastyczności 
montażu, to idealne do tego są  
lampy GALEN dostępne w dwóch 
długościach – 600 mm i 1200 mm.

Przyłącze i kabel połączeniowy 
odporne na rozpryski wody 
sprawiają, że lampę GALEN można 
szybko i łatwo zainstalować  
na ścianie, suficie i podłodze. 
Szczególnie dobrze nadaje się ona 
do oświetlania witryn, oznakowania 
lub fasad o dużej powierzchni. 

Praktyczny przełącznik CCT zapewnia 
jeszcze większą elastyczność, 
ponieważ za pomocą zewnętrznego 
przełącznika można ustawić barwę 
oświetlenia pomiędzy 3000 K (ciepła 
biel) i 4000 K (naturalna biel). 
Wytrzymała konstrukcja i mocne 
diody LED sprawiają, że GALEN 
idealnie nadaje się do efektownego 
lub funkcjonalnego oświetlenia  
w obszarach zewnętrznych takich jak 
sklepy, hotele, lokale gastronomiczne 
lub w budynkach komercyjnych.

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE
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IP 67DASAR® M IK10 24° 50 2 tL80B50

Dali

IP 65 
IP 67

IK10 24° 100 2 t 2 t60°L80B50

Dali

15° 36° 60°

DASAR®

Lampa podłogowa do wbudowania

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Materiał: stal nierdzewna 316

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

DASAR® S
RL, Okrągła 350 lm 3000 K 80 4 W ø: 10,5 cm, gł.: 11,5 cm 1007680

DASAR® S
RL, Prostokątna 350 lm 3000 K 80 4 W dł. 9,5 cm, szer.: 9,5 cm, wys.: 11,5 cm 1007681

DASAR® M
RL, Okrągła 450 lm 3000 K 80 6,5 W ø: 13 cm, gł.: 14 cm 1007810

DASAR® M
RL, Prostokątna 450 lm 3000 K 80 6,5 W dł.: 12 cm, szer.: 12 cm, gł.: 14 cm 1007811

Artykuł Nr art.

Puszka montażowa
DASAR® S 1007682

Puszka montażowa
DASAR® M 1007822

Puszka montażowa
DASAR® L 1007245

Puszka montażowa
DASAR® XL 1007246

Odbłyśnik 15°
DASAR® S / M 1007683

Odbłyśnik 36°
DASAR® S / M 1007684

Odbłyśnik 50°
DASAR® S / M 1007685 

Odbłyśnik 15°
DASAR® L / XL 1007238

Odbłyśnik 36°
DASAR® L / XL 1007239

Odbłyśnik 60°
DASAR® L / XL 1007240

DASAR®

Lampa gruntowa do wbudowania

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Materiał: stal nierdzewna 316

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

DASAR® L
RL, Okrągła 1950 lm 3000 K 80 19 W ø: 20 cm, gł.: 18,9 cm 1007243

DASAR® L
RL, Kwadratowa 1950 lm 3000 K 80 19 W dł.: 20 cm, szer.: 20 cm, gł.: 18,9 cm 1007244

DASAR® XL
RL, Okrągła 2790 lm 3000 K 80 27 W ø: 27 cm, gł.: 21 cm 1007241

DASAR® XL
RL, Kwadratowa 2790 lm 3000 K 80 27 W dł.: 27 cm, szer.: 27 cm, gł.: 21 cm 1007242

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE
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IP 65 
IP 67

IK10 19° 50 2 t 2 tL80B10

Dali

IP 65 IK03 L70B50 180°

DASAR®

Lampa gruntowa do wbudowania

220-240V ~50/60Hz | 550/900mA
Materiał: stal nierdzewna 316

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

DASAR® 600
EL 2200 lm 3000 K 80 18 W dł.: 60 cm, szer.: 10 cm, gł.: 9 cm 1007195

DASAR® 1200
EL 4100 lm 3000 K 80 34 W dł. 120 cm, szer.: 10 cm, wys.: 9 cm 1007196

Artykuł Nr art.

Puszka montażowa
DASAR® 600 1007198

Puszka montażowa
DASAR® 1200 1007197

Artykuł Nr art.

Przewód łączący 5m  
z otwartym  
zakończeniem kabla 

231960

Kabel łączący 1 m 231961

GALEN
Reflektor

220-240V ~50/60Hz | 450/900 mA
Materiał: aluminium / szkło

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

GALEN 60
SP

1570 lm 3000 K
80 18 W dł.: 60 cm, szer.: 11,3 cm, gł.: 6,2 cm 1003447

1570 lm 4000 K

GALEN 120
SP

3000 lm 3000 K
80 34 W dł.: 120 cm, szer.: 11,3 cm, gł.: 6,2 cm 1003448

3100 lm 4000 K

WSZYSTKIE POTRZEBNE INFORMACJE

Bądź na bieżąco. Zeskanuj kod QR i odwiedź nas na: slv.com  
lub jednej z naszych stron partnerskich.

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE
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1006380 + 1006383	 M-POL

Bezpieczne oświetlenie ścieżek.

Bezpieczne oświetlenie ścieżek wymaga starannego doboru opraw.  
Ważne jest zapewnienie prawidłowego rozkładu światła, aby zapewnić 
równomierną jasność i uniknąć potencjalnego ryzyka potknięcia. 

Słupki emitujące nieoślepiające światło doskonale nadają się do oświetlenia 
ścieżek bez pogarszania widoczności. Barwa światła również odgrywa ważną 
rolę – ciepłe światło tworzy przyjemną atmosferę, natomiast chłodniejsze 
światło poprawia percepcję. Ponadto należy zwrócić uwagę na prawidłowe 
umiejscowienie lamp, aby zminimalizować powstawanie cieni. Ogólnie rzecz 
biorąc, przemyślane, bezpieczne oświetlenie jest nie tylko funkcjonalne, ale 
także wpływa na estetykę ścieżki.

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE
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1006380 + 1006386	 M-POL

90 cm
97 lux
9 lux

1 lux

97 lux
9 lux

1 lux

97 lux
9 lux

1 lux

9 m 9 m

60 cm
97 lux
9 lux

1 lux

97 lux
9 lux

1 lux

97 lux
9 lux

1 lux

7 m 7 m

30 cm
97 lux
9 lux

1 lux

97 lux
9 lux

1 lux

97 lux
9 lux

1 lux

5 m 5 m

Aby uniknąć powstawania dużych ciemnych stref, przestrzenie świetlne 
słupków powinny na siebie zachodzić. 

W przypadku słupka M-POL z nową głowicą lampy 360° zalecamy 
następujące odległości. Obowiązuje przy tym zasada: im wyższy słupek,  
tym większa może być odległość między lampami. 

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE
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NEW NEW

Clear 360° Shader Louver180° Clear Shader Louver

M-POL 90 
Pole

M-POL 60 
Pole

M-POL 30 
Pole

M-POL S 
Polehead

M-POL M
Polehead

M-POL

W parkach lub w przydomowych ogrodach, na dziedzińcach szkolnych lub parkingach, na terenie hoteli lub  
w obszarach komercyjnych: M-POL przedstawia każdy obszar zewnętrzny w najlepszym świetle. 

Słupki oświetleniowe z nowymi głowicami lamp M-POL 180° i 360° jeszcze lepiej nadają się do oświetlania ścieżek.  
W przeciwieństwie do nieekranowanych słupków świetlnych, nie dochodzi tu do rozpraszania światła ku górze, co 
pozwala uniknąć oślepiania i minimalizuje zanieczyszczenie światłem. Aby jeszcze bardziej podkreślić powierzchni 
ścieżki, polecamy głowicę lampy M-POL z jednostronną emisją światła 180°.

Rodzina M-POL dostępna jest w trzech wysokościach. 
Do wyboru jest osiem głowic lamp.

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE
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IP 65 IK10 90L80B50

Ø: 12,4

83,4

53,4

23,4

Wersja Nr art.

M-POL 30
Pole 1006379

M-POL 60
Pole 1006380

M-POL 90
Pole 1006381

M-POL
Pole

Materiał: aluminium

Artykuł Nr art.

Złączka przyłączeniowa T 
IP68 228726

Złączka przyłączeniowa IP68, 
3-stykowa 228730

Złączka przyłączeniowa IP68, 
5-stykowa 228725

Kotwa gruntowa M-POL 1006382

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

M-POL S
Polehead

On/Off 470 lm
510 lm

2700 K
3000 K

90

11 W ø: 12,09 cm, wys.: 15,9 cm 1006383

DALI 890 lm
950 lm

2700 K
3000 K 19 W ø: 12,09 cm, wys.: 16,4 cm 1006389

M-POL S
Polehead 
360° 

On/Off
750 lm 2700 K 80 10 W ø: 12,09 cm, wys.: 16,4 cm

1007232

DALI 1007233

M-POL S
Polehead
180°

On/Off
700 lm 2700 K 90 10 W ø: 12,09 cm, wys.: 16,4 cm

1007234

DALI 1007235

M-POL S
Polehead
Shader

On/Off 285 lm
310 lm

2700 K
3000 K

90

11 W ø: 12,09 cm, wys.: 15,9 cm 1006387

DALI 520 lm
550 lm

2700 K
3000 K 19 W ø: 12,09 cm, wys.: 16,4 cm 1006393

M-POL S
Polehead
Louver

On/Off 145 lm
155 lm

2700 K
3000 K

90

11 W ø: 12,09 cm, wys.: 15,9 cm 1006385

DALI 260 lm
270 lm

2700 K
3000 K 19 W ø: 12,09 cm, wys.: 16,4 cm 1006391

M-POL M
Polehead

On/Off 590 lm
660 lm

2700 K
3000 K

90

11 W ø: 12,26 cm, wys.: 25,9 cm 1006384

DALI 1150 lm
1230 lm

2700 K
3000 K 19 W ø: 12,26 cm, wys.: 26,4 cm 1006390

M-POL M
Polehead
Shader

On/Off 420 lm
460 lm

2700 K
3000 K

90

11 W ø: 12,26 cm, wys.: 25,9 cm 1006388

DALI 820 lm
870 lm

2700 K
3000 K 19 W ø: 12,26 cm, wys.: 26,4 cm 1006394

M-POL M
Polehead
Louver

On/Off 190 lm
210 lm

2700 K
3000 K

90

11 W ø: 12,26 cm, wys.: 25,9 cm 1006386

DALI 350 lm
370 lm

2700 K
3000 K 19 W ø: 12,26 cm, wys.: 26,4 cm 1006392

M-POL
Polehead

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Materiał: aluminium

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE



1006329	 ENOLA® OCULUS
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Zamiast oświetlać duże powierzchnie elewacji, co może zaburzyć głębię przestrzenną, warto wyraźnie 
zaakcentować wybrane elementy. Można to osiągnąć poprzez podkreślenie krawędzi budynku lub  
kolumn i innych elementów architektonicznych. Oświetlenie ma sprawić, że architektura jest widoczna  
nawet w ciemności, i podkreślić jej twórczy charakter.

Zaakcentowanie elewacji.

ENOLA®

Szczególnie nadają się do tego 
jedno- i dwukierunkowe lampy 
ENOLA®. Źródła światła lampy 
ENOLA® Up/Down świecą w górę  
i w dół, podkreślając na przykład 
dwupiętrową konstrukcję budynku. 
Z jednokierunkową lampą  
ENOLA® o tym samym designie 
można uwypuklić pożądany  
podział elewacji. 

Aby zaakcentować poszczególne 
elementy elewacji, w lampie ENOLA® 
ROUND można zamontować różne 
odbłyśniki. Dodatkowo ENOLA® 
OCULUS wykorzystuje specjalną 
technologię soczewek, dzięki której 
oświetlenie akcentujące wydobywa 
ostre kontury.

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE



15

IP 65 IK06 38°38° L70B50

IP 65 IK03 100°100° L70B50

Odkryj całą  
rodzinę ENOLA®

Artykuł Nr art.

Element dystansowy 1002853

Odbłyśnik 56° 1005207

Soczewka 19° 1005205

Asymetryczna soczewka 1005206 56° 19° Asymetryczna

ENOLA® OCULUS
Lampa ścienna natynkowa

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Materiał: aluminium / szkło

Artykuł Nr art.

Element dystansowy 1002853

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

ENOLA® OCULUS
WL, single

1000 lm 3000 K
90 11 W ø: 10 cm, wys.: 15,5 cm, gł.: 15,3 cm 1006328

1100 lm 4000 K

ENOLA® OCULUS
WL, up/down

2 x 940 lm 3000 K
90 20 W ø: 10 cm, wys.: 18 cm, gł.: 15,3 cm 1006329

2 x 1060 lm 4000 K

ENOLA® ROUND
Lampa ścienna natynkowa

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Materiał: aluminium / szkło

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

ENOLA® ROUND M
WL, single

860 lm 3000 K
90 11 W B: 10 cm, H: 16 cm, T: 15 cm 1003423

980 lm 4000 K

ENOLA® ROUND M
WL, up/down

2 x 830 lm 3000 K
90 19 W B: 10 cm, H: 23 cm, T: 15 cm 1003425

2 x 950 lm 4000 K

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE
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OŚWIETLENIE MOBILNE
Wsparcie świetlne w każdej sytuacji.

VINOLINA

Nowoczesne kolory, elegancki design, wysoka trwałość: lampy akumulatorowe VINOLINA dostępne są w trzech wersjach 
i stanowią dekoracyjną atrakcję wszędzie tam, gdzie światło ma być stosowane elastycznie, bez uciążliwych kabli i tam, 
gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej. Odkryj wiernych towarzyszy, którzy wniosą nastrojowe światło do Twojego 
ulubionego miejsca – w ogrodzie, na balkonie, na tarasie lub gdziekolwiek chcesz. 

NEW
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Lamp można używać 
w pomieszczeniach  

i na zewnątrz

OŚWIETLENIE MOBILNE
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1007380	 TAHA

OŚWIETLENIE MOBILNE
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1007380	 TAHA

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE 
OŚWIETLENIOWE.

Lampa TAHA została uhonorowana 
nagrodą German Design Award 2024 
w kategorii „Excellent Product 
Design” nagrodą „Special Mention” 
za wyjątkowy design.

TAHA

Lampa TAHA szczególnie przyda się tym, którzy aktywnie żyją życiem miasta  
i chcą mieć odpowiednie oświetlenie w każdej sytuacji. TAHA to wielofunkcyjny 
zestaw zewnętrzny na baterie, który łączy elastyczność i nowoczesny design. 

Dzięki magnetycznie mocowanym, wymiennym kloszom i możliwości zmiany 
lampy stołowej w lampę mocowaną w gruncie lub wiszącą, TAHA będzie 
towarzyszyć Ci idealnym światłem w każdej sytuacji na zewnątrz. Na naszej 
lampie TAHA można polegać także podczas przytulnego letniego wieczoru  
w miejskim parku lub we własnym ogrodzie.

OŚWIETLENIE MOBILNE
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IP 54 L80B10

IP 65 L80B10

6-miejscowa stacja ładowania jest dostępna 
osobno i jest kompatybilna tylko z VINOLINA 
TWO. Aby uzyskać jeszcze większą wydajność 
ładowania, płytki ładujące można ze sobą 
połączyć i zasilać za pomocą kabla ładującego. 

Ściemnianie 
dotykowe

VINOLINA TWO
Lampa stołowa

Zasilanie bateryjne 5V
Materiał: aluminium

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

VINOLINA TWO
TL, Akumulator 190 lm

2200 K
2700 K
3000 K

80 2W ø: 11 cm, wys.: 36,5 cm

1007693

1007692

1007697

1007695

1007694

1007696

Artykuł Nr art.

Stacja ładowania 6x 1007698

Kabel sieciowy 1,8m 1008029

Wszystkie lampy VINOLINA 
dostarczane są z płytką 

ładującą i bez zasilacza (czas 
ładowania 7 godzin, USB A)

VINOLINA + VINOLINA ONE
Lampa stołowa

Zasilanie bateryjne 5 V
Materiał: aluminium

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

VINOLINA
TL, Akumulator 130 lm 2700 K

3000 K 80 2,2 W ø: 12 cm, wys.: 32,3 cm

1007362

1007360

1007361

VINOLINA ONE
TL, Akumulator 125 lm 2700 K 80 2,5 W ø: 14 cm, wys.: 33 cm

1007359

1007357

1007358

VINOLINA i VINOLINA ONE: 12h działania

OŚWIETLENIE MOBILNE

VINOLINA TWO: 10h działania
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IP 65 IK03 L80B50

Podstawa
ø: 2,5 cm

Wys.: 30,2 cm

ø: 12 cm
Wys.: 9 cm

ø: 12 cm
Wys.: 9 cm

ø: 40 cm

ø: 12 cm
Wys.: 3,5 cm ø: 2,5 cm

Wys.: 15 cm
Wys.: 20 cm

Podstawa

Klosz Zwis

Przedłużenie  
klina ziemnego

Przedłużenie

TAHA
Zestaw 

100-240 V ~50/60 Hz
Zasilanie bateryjne 5V
Maks. zasilacz U-out: 5V DC
Materiał: �aluminium / tworzywo sztuczne

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

TAHA
Zestaw, akumulator 200 lm 2700 K 80 5 W patrz niżej 1007380

Z zasilaczem

OŚWIETLENIE MOBILNE
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1007281	 LID II

1007282	 LID II

OŚWIETLENIE 
DESIGNERSKIE

Osoby pracujące ze światłem zastanawiają się, jak zaaranżować oświetlenie,  
aby było nie tylko funkcjonalne. Światło jest elementem projektowania 
przestrzeni stanowiącym ważne uzupełnienie całej koncepcji. Dobrze, że 
istnieją lampy zewnętrzne SLV, które dają wiele możliwości magicznego 
oświetlenia wejść, podjazdów, tarasów i ścian zewnętrznych. Dzięki 
ponadczasowemu językowi designu lampy te doskonale wpasowują się  
w każde otoczenie.

Lampa ścienna LID jest dostępna w wersji Single oraz w wersji Up/Down. Użyj jej 
jako efektownego akcentu, aby pięknie oświetlić elewacje i obszary wejściowe.

Stwórz wyjątkową atmosferę  
za pomocą światła.

OŚWIETLENIE DESIGNERSKIE
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NEW

1007669	 LID I

LID

Słupek oświetleniowy LID idealnie 
nadaje się do nastrojowego 
oświetlenia ścieżek, tarasów lub 
elewacji. Zaokrąglone głowice  
lampy ładnie kontrastują  
z kwadratową obudową. 

Obrotowe głowice lamp umożliwiają 
precyzyjne zaakcentowanie 
wybranych obszarów. Ponieważ za 
pomocą przełącznika CCT można 
ustawić ciepłe białe światło (2700 K / 
3000 K), lampa jest elastyczna 
również w zakresie barwy światła.

OŚWIETLENIE DESIGNERSKIE
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1007459	 S-CUBE

NEW NEW

S-CUBE I R-CUBE

Nowoczesne, eleganckie i jednocześnie bardzo funkcjonalne: nowe lampy słupkowe, ścienne i sufitowe z rodziny 
CUBE zachwycają oszczędnym designem, regulowaną barwą światła (2700 K / 3000 K) i możliwością ściemniania. 
Obrotowe głowice lamp umożliwiają precyzyjne oświetlenie i doświetlenie wybranych obszarów. 

Głowice obracane  
o 180°

Głowica obracana  
o 130°

OŚWIETLENIE DESIGNERSKIE



25

1007653	 S-TUBE

NEW

NEW

Może służyć jako 
lampa sufitowa  
i lampa ścienna

S-TUBE

Czarne, eleganckie i smukłe: lampy 
ścienne, sufitowe i stojące z rodziny 
TUBE tworzą designerską, 
nowoczesną i minimalistyczną 
atmosferę. Gniazdo GU10 daje 
możliwość indywidualnego 
dostosowania źródła światła  
do wymagań oświetleniowych 
panujących na miejscu.

OŚWIETLENIE DESIGNERSKIE
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IP 65 IK07 100° L70B20 330°

IP 65 IK02 100° 100° L70B20 330°

IP 65 IK02 100° 100° L70B20

LID I
Pole

220-240 V ~50/60 Hz | 350 / 700 mA
Materiał: aluminium

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

LID I 45
Pole, single

900 lm 2700 K
80 15 W dł. 17 cm, szer.: 9,5 cm, wys.: 45 cm 1007670

1050 lm 3000 K

LID I 75
Pole, double

2 x 850 lm 2700 K
80 29 W dł. 17 cm, szer.: 9,5 cm, wys.: 75 cm 1007669

2 x 1000 lm 3000 K

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

LID I
WL, single

900 lm 2700 K
80 15 W dł. 13 cm, szer.: 13 cm, wys.: 9 cm 1007667

1050 lm 3000 K

LID I
WL, double

2 x 850 lm 2700 K
80 29 W dł. 25,5 cm, szer.: 13 cm, wys.: 9 cm 1007668

2 x 1000 lm 3000 K

LID I
Lampa ścienna

220-240 V ~50/60 Hz | 350 / 700 mA
Materiał: aluminium

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

LID II
WL

800 lm 2700 K
80 15 W

ø: 22 cm, gł.: 6,5 cm

1007282
800 lm 3000 K

LID II
WL, up/down

2 x 750 lm 2700 K
80 28 W 1007281

2 x 750 lm 3000 K

LID II
Lampa ścienna

220-240 V ~50/60 Hz | 350 / 700 mA
Materiał: aluminium

OŚWIETLENIE DESIGNERSKIE



27

CUBE
Pole

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Materiał: aluminium

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

R-CUBE 35
Pole

800 lm 2700 K
80 15 W ø: 10 cm, wys.: 35 cm 1007513

800 lm 3000 K

R-CUBE 75
Pole

800 lm 2700 K
80 15 W ø: 10 cm, wys.: 70 cm 1007512

800 lm 3000 K

S-CUBE 35
Pole

1000 lm 2700 K
80 15 W dł. 14,4 cm, szer.: 14,4 cm, wys.: 35 cm 1007460

1200 lm 3000 K

S-CUBE 75
Pole

1000 lm 2700 K
80 15 W dł. 14,4 cm, szer.: 14,4 cm, wys.: 75 cm 1007459

1200 lm 3000 K

IP 65 IK04 70° 
80°

L70B20 180°

CUBE
Lampa sufitowa i ścienna

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Material: aluminium

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

R-CUBE
WL

800 lm 2700 K
80 15 W ø: 10 cm, gł.: 11,9 cm 1007511

800 lm 3000 K

S-CUBE
CW

1000 lm 2700 K
80 15 W Szer.: 9,5 cm, wys.: 11 cm, gł.: 11,1 cm 1007458

1200 lm 3000 K

S-CUBE
CL

1000 lm 2700 K
80 15 W dł. 9,5 cm, szer.: 9,5 cm, wys.: 10,6 cm 1007461

1200 lm 3000 K

IP 65 IK04 70° 
80°

L70B20 130°

Artykuł Nr art.

LED GU10

51 mm | 6 W | 38°
2700 K | 450 lm 
EEK=F
6 kWh/1000 h

1005077

S-TUBE
Słupek, lampy sufitowe i ścienne

220-240 V ~50/60 Hz
Materiał: aluminium IP 65 IK06 340°

Wersja Gniazdo żarówki Maksymalna 
moc Wymiary Nr art.

S-TUBE 32
Pole, GU10 1 x GU10, max. 5 cm, L: 5,5 cm 10 W ø: 6 cm, wys.: 32 cm 1007651

S-TUBE 75
Pole, GU10 1 x GU10, max. 5 cm, L: 5,5 cm 10 W ø: 6 cm, wys.: 77 cm 1007652

S-TUBE
CW, GU10 1 x GU10, max. 5 cm, L: 5,5 cm 10 W ø: 6 cm, wys.: 16 cm, gł.: 19,5 cm 1007653

OŚWIETLENIE DESIGNERSKIE
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1007807	 MODELA

OŚWIETLENIE DESIGNERSKIE
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IP 65 IK07 L80B50

MODELA

Lampa ścienna MODELA Up/Down o nietypowym kształcie wprowadza 
teraz modny we wnętrzach złoty kolor do obszarów zewnętrznych. 
Delikatnie zaokrąglony kształt tworzy ostro zdefiniowany stożek światła, 
który tworzy piękne akcenty. 

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

MODELA
WL, up/down 2 x 385 lm 2700 K 80 7,5 W

Szer.: 9,7 cm, wys.: 20,2 cm, gł.: 9 cm

1007808

MODELA
WL, up/down 2 x 400 lm 2700 K 80 7,5 W 1007809

MODELA
WL, up/down 2 x 405 lm 2700 K 80 7,5 W 1007807

MODELA
WL, up/down 2 x 405 lm 2700 K 80 7,5 W 1007806

MODELA
Lampa ścienna

220-240 V ~50-60 Hz
Materiał: aluminium

OŚWIETLENIE DESIGNERSKIE
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Gotowe na morską bryzę.

W regionach nadmorskich panuje podwyższone zasolenie powietrza. 
Odporne na działanie powietrza morskiego lampy SLV zostały  
zaprojektowane tak, aby wytrzymać trudne warunki w pobliżu morza,  
bez ustępstw pod względem designu. Odkryj nasze lampy zewnętrzne,  
które są odporne na korozję i warunki atmosferyczne.

PHOTONI

Lampy PHOTONI o niezwykłym wyglądzie emanują purystycznym i subtelnym 
światłem, które pasuje do każdego miejsca na zewnątrz. Te lampy  
o minimalistycznym wyglądzie są szczególnie praktyczne w regionach 
nadmorskich dzięki specjalnej obróbce powierzchni oprawy. 

NEW

LAMPY ODPORNE NA 
DZIAŁANIE MORSKIEGO 
POWIETRZA

LAMPY ODPORNE NA DZIAŁANIE  
MORSKIEGO POWIETRZA
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1007585 	 PHOTONI

1007584 + 1007587	 PHOTONI

33

LAMPY ODPORNE NA 
DZIAŁANIE MORSKIEGO 
POWIETRZA

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE 
OŚWIETLENIOWE

Lampa PHOTONI została zwycięzcą  
w kategorii „Excellent Product 
Design” nagrody German Design 
Award 2024.

LAMPY ODPORNE NA DZIAŁANIE MORSKIEGO POWIETRZA
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1007869	 HELIA SLIM

HELIA SLIM

Lampa z klinem ziemnym HELIA 
SLIM – z jedną lub dwiema 
głowicami – naturalnie wpasowuje 
się w każde otoczenie dzięki 
minimalistycznemu wzornictwu  
i czarnej powierzchni. Wysokiej 
jakości powłoka umożliwia 
długotrwałe użytkowanie nawet  
w pobliżu wybrzeża. 
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IP 65 IK08

IP 65 IK08

IP 65 IK03 L70B50 180°

Artykuł Nr art.

LED E27

8 W | 240°
3000 K | 880 lm 
EEK=E
8 kWh/1000 h

1005289

A60 E27
Mirrorhead

7,5 W | 180°
2700 K | 720 lm 
EEK=F
8 kWh/1000 h

1005305

Do naszych słupków oświetleniowych 
PHOTONI polecamy żarówkę lustrzaną.

HELIA SLIM
Pole

220-240 V ~50-60Hz
Materiał: aluminium

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

HELIA SLIM 
Pole, single 450 lm 3000 K 80 6 W Szer.: 12 cm, wys.: 60 cm, gł.: 8,5 cm 1007868

HELIA SLIM
Pole, double 900 lm 3000 K 80 12 W Szer.: 12 cm, wys.: 60 cm, gł.: 12 cm 1007869

PHOTONI
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Materiał: aluminium

Wersja Gniazdo żarówki Maksymalna 
moc Wymiary Nr art.

PHOTONI 45
Pole, E27 1 x E27, maks. ø 6 cm, dł.: 11,6 cm 13 W 

ø: 9 cm, wys.: 45 cm 1007587

ø: 25 cm, wys.: 45 cm 1007583

PHOTONI 75
Pole, E27 1 x E27, maks. ø 6 cm, dł.: 11,6 cm 13 W ø: 25 cm, wys.: 75 cm

1007584

1007580

Wersja Gniazdo żarówki Maksymalna 
moc Wymiary Nr art.

PHOTONI
CL, E27 1 x E27, maks. ø 6 cm, dł.: 11,6 cm 13 W ø: 25 cm, wys.: 17,5 cm

1007586

1007582

PHOTONI
WL, E27 1 x E27, maks. ø 6 cm, dł.: 11,6 cm 13 W ø: 22,5 cm, gł.: 12,5 cm

1007585

1007581

PHOTONI
Lampy sufitowe i ścienne

220-240 V ~50/60 Hz
Materiał: aluminium

LAMPY ODPORNE NA DZIAŁANIE MORSKIEGO POWIETRZA
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NEW

W przypadku oświetlenia pośredniego światło odbija się od 
powierzchni ściany lub sufitu, a następnie oświetla otoczenie. 
Światło rozprasza się we wszystkich kierunkach i zapewnia 
pośrednie, miękkie i ciepłe oświetlenie. Twarde cienie lub mocne 
kontrasty są minimalizowane, poprawiając samopoczucie. 

D-RING I Q-RING

Lampy ścienne z rodziny RING 
wpisują się w trend organicznych 
kształtów. Różne średnice oferują 
szeroką gamę opcji projektowania 
światła pośredniego. Dzięki 
specjalnej obróbce powierzchni 
możliwe jest również zastosowanie 
lampy w pobliżu morza.

D-RING i Q-RING są 
odporne na działanie 
morskiego powietrza

OŚWIETLENIE POŚREDNIE

OŚWIETLENIE  
POŚREDNIE
Nastrojowe, odbite światło.
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1007237 + 1007236	 I-RING

NEW

I-RING

Nowa lampa I-RING dzięki obrotowej 
i przechylnej głowicy tworzy akcenty 
świetlne na zewnątrz. 

Obrotową i przechylną 
głowicę lampy można 
ustawić indywidualnie.
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IP 65 IK05 L70B20 90°350°

IP 65 IK05 L70B50 90°350°

I-RING
Pole

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Materiał: aluminium

Artykuł Nr art.

Zestaw śrub 228753

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

I-RING
Pole 670 lm 3000 K 80 9,2 W ø: 24 cm, wys.: 65 cm 1007237

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

I-RING
WL 670 lm 3000 K 80 9,2 W ø: 24 cm, gł.: 8,2 cm 1007236

I-RING
Lampa ścienna

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Materiał: aluminium

OŚWIETLENIE POŚREDNIE
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IP 65 L80B20

IP 65 L80B20IK06

Q-RING
Lampa ścienna

220-240 V ~50-60 Hz | 240 mA
Materiał: aluminium

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

Q-RING
WL 950lm 3000 K 80 10 W

ø: 27 cm, gł.: 11 cm

1007918

1007919

Q-RING
WL, Czujnik 950lm 3000 K 80 10 W

1007916

1007917

D-RING
Lampa ścienna

220-240 V ~50-60 Hz | 95 / 190 mA
Materiał: aluminium

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

D-RING
WL, Phase

630 lm 2700 K
80 7,5 W

ø: 16 cm, gł.: 5 cm

1007911
650 lm 3000 K

790 lm 2700 K
80 7,5 W 1007912

820 lm 3000 K

D-RING
WL, Phase

1260 lm 2700 K
80 15 W

ø: 25 cm, gł.: 5 cm

1007913
1360 lm 3000 K

1540 lm 2700 K
80 15 W 1007914

1590 lm 3000 K

OŚWIETLENIE POŚREDNIE
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223437	 RUSTY®

RUSTY® 

Specjalny stop sprawia, że na lampie 
RUSTY® tworzy się warstwa 
ochronna z tlenku żelaza. Pełne 
utworzenie się rdzawej patyny trwa 
od roku do trzech lat. Powierzchnia 
zmienia się z biegiem czasu, 
odzwierciedlając ciągłą transformację 
natury. Dlatego rustykalne lampy 
szczególnie dobrze harmonizują  
z otoczeniem pełnym roślin, ziemi, 
drewna i kamieni. Lampa RUSTY® 
ozdabia swoim wyjątkowym 
wyglądem przez cały czas – 
niezależnie od tego, czy światło jest 
włączone, czy wyłączone. 

UNIKALNE 
MATERIAŁY
Wyjątkowe materiały i wyjątkowe akcenty.

Zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz popularne są naturalne materiały,  
które jeszcze płynniej wtapiają się w otoczenie. Stal Corten, granit, bazalt czy  
beton: każdy materiał ma swój własny styl.

UNIKALNE MATERIAŁY
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233427 + 233437	 RUSTY®

Poznaj rdzę w doskonałej różnorodności.
Pozwól, aby jej wieczna estetyka zabłysła w nowym świetle: RUSTY® to wszechstronna rodzina lamp do użytku na 
zewnątrz, która zachwyca charakterystycznym rdzawym wyglądem. Ponadczasowa i jeszcze bardziej wyjątkowa przy 
każdej pogodzie – lampy nie mogą starzeć się piękniej. Oprawa RUSTY® ozdabia fasady dzięki różnorodnym odcieniom 
rdzy – ma piękny kwadratowy lub okrągły kształt, dzięki czemu idealnie komponuje się z powierzchnią ściany.

Odkryj nasze ponadczasowe, wyjątkowe lampy w kolorze rdzy, które świecą tym piękniej, im dłużej są wystawione  
na działanie warunków atmosferycznych.

Wewnątrz: dioda LED  
lub gniazdo żarówki

UNIKALNE MATERIAŁY
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IP 55

IP 55 L80B50

IP 65 IK02 65° 65° L70B50

RUSTY® UP/DOWN
Lampa ścienna natynkowa

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Materiał: stal FeCSi / aluminium

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

RUSTY® UP/DOWN
WL, Kwadratowa

Up 259 lm
Down 285 lm 3000 K

80 14 W Szer.: 14 cm, wys.: 18 cm, gł.: 16,5 cm 1004650
Up 260 lm
Down 288 lm 4000 K

RUSTY® UP/DOWN
WL, Okrągła

Up 249 lm
Down 267 lm 3000 K

80 14 W Szer.: 14,5 cm, wys.: 18 cm, gł.: 16,5 cm 1004651
Up 254 lm
Down 271 lm 4000 K

RUSTY®

Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Materiał: stal FeCSi / poliwęglan (PC)

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

RUSTY® 40
Pole 90 lm 3000 K 80 9 W dł. 12 cm, szer.: 12 cm, wys.: 40 cm 233427

RUSTY® 70
Pole 90 lm 3000 K 80 9 W dł. 12 cm, szer.: 12 cm, wys.: 71 cm 233437

RUSTY®

Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Materiał: stal FeCSi / poliwęglan (PC)

Wersja Gniazdo żarówki Maksymalna 
moc Wymiary Nr art.

RUSTY® 40
Pole, Prostokątna, E27 1 x E27, maks. ø 4,8 cm, dł.: 13,9 cm 11 W dł. 12 cm, szer.: 12 cm, wys.: 40 cm 229420

RUSTY® 70
Pole, Prostokątna, E27 1 x E27, maks. ø 4,8 cm, dł.: 13,9 cm 11 W dł. 12 cm, szer.: 12 cm, wys.: 71 cm 229421

RUSTY® 40
Pole, Okrągła, E27 1 x E27, maks. ø 4,8 cm, dł.: 13,9 cm 11 W ø: 19 cm, wys.: 40 cm 229020

RUSTY® 70
Pole, Okrągła, E27 1 x E27, maks. ø 4,8 cm, dł.: 13,9 cm 11 W ø: 19 cm, wys.: 70 cm 229021

UNIKALNE MATERIAŁY
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IP 44

IP 65 L80B50

RUSTY® SLOT
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Materiał: stal FeCSi / poliwęglan (PC)

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

RUSTY® SLOT 50
Pole 30 lm 3000 K 80 9 W Szer.: 12 cm, wys.: 50 cm, gł.: 12 cm 233447

RUSTY® SLOT 80
Pole 30 lm 3000 K 80 9 W Szer.: 12 cm, wys.: 80 cm, gł.: 12 cm 233457

Wersja  Gniazdo żarówki Maksymalna 
moc Wymiary Nr art.

RUSTY® SLOT 50
Pole, E27 1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm 11 W dł. 12 cm, szer.: 12 cm, wys.: 50 cm 229410

RUSTY® SLOT 80
Pole, E27 1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm 11 W dł. 12 cm, szer.: 12 cm, wys.: 80 cm 229411

RUSTY® SLOT
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Materiał: stal FeCSi / poliwęglan (PC)

Artykuł Nr art.

Klin ziemny
do wszystkich lamp RUSTY® 
Wersje, prostokątna

229422

Klin ziemny
do wszystkich lamp RUSTY® 
Wersje, okrągła

229022

Klin ziemny
do wszystkich lamp RUSTY® 
Wersje SLOT 

231230

Artykuł Nr art.

LED T38 E27

38 mm | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm 
EEK=E
8 kWh/1000 h

1005289

UNIKALNE MATERIAŁY
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IP 55 IK06 90° L70B50 20

IP 44

Artykuł Nr art.

Szpic 229422

Złączka przyłączeniowa
IP68, 3-biegunowa 228730

RUSTY® PATHLIGHT
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Materiał: stal / akryl

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

Rusty® PATHLIGHT 40
Pole 470 lm 3000 K 80 3,8 W dł. 15 cm, szer.: 25 cm, wys.: 40 cm 1006346

Rusty® PATHLIGHT 70
Pole 470 lm 3000 K 80 3,8 W dł. 15 cm, szer.: 25 cm, wys.: 70 cm 1006347

RUSTY® PATHLIGHT
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Materiał: stal FeCSi / poliwęglan (PC)

Wersja Gniazdo żarówki Maksymalna 
moc Wymiary Nr art.

RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE 1 x GX53, max. ø: 7,5 cm, L: 2,7 cm 9 W L: 15,5 cm, B: 25 cm, H: 40 cm 230090

Artykuł Nr art.

Klin ziemny 229422

Złączka przyłączeniowa
IP68, 3-biegunowa 228730

Artykuł Nr art.

LED GX53

6,1 W | 120°
3000 K | 490 lm 
EEK=G
6 kWh/1000 h

1005271

UNIKALNE MATERIAŁY
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Artykuł Nr art.

Klin ziemny 229423

Wersja Gniazdo żarówki Maksymalna 
moc Wymiary Nr art.

RUSTY® CONE 24
FL, E14 1 x E14, maks. ø 4,8 cm, dł.: 13,9 cm 11 W ø: 15 cm, wys.: 24 cm 229430

RUSTY® CONE 40
FL, E27 1 x E27, maks. ø 4,8 cm, dł.: 13,9 cm 11 W ø: 15 cm, wys.: 40 cm 229431

RUSTY® CONE 70
FL, E27 1 x E27, maks. ø 4,8 cm, dł.: 13,9 cm 11 W ø: 15 cm, wys.: 70 cm 229432

RUSTY® CONE
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Materiał:  
�stal FeCSi / szkło /poliwęglan (PC) IP 54 IK02

Artykuł Nr art.

LED C35 E14

35 mm | 4,2 W | 320°
2700 K | 350 lm 
EEK=G
5 kWh/1000 h

1005285

LED T38 E27

38 mm | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm 
EEK=E
8 kWh/1000 h

1005289

UNIKALNE MATERIAŁY
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1006407	 CONCRETO

NEW

CONCRETO

Niezwykły akcent z modnego 
betonu: odporna na warunki 
atmosferyczne lampa CONCRETO 
tworzy nowoczesny akcent. Lampy 
ścienne natynkowe lub wpuszczane 
w neutralnym odcieniu szarości 
idealnie nadają się do oświetlania 
ścieżek lub schodów.

Beton i kamień –  
piękne i trwałe jednocześnie.

Beton i kamień to materiały, które nie tylko gwarantują oryginalny wygląd, ale 
także doskonale komponują się z wieloma przestrzeniami zewnętrznymi. 
Emanują prostą lekkością, która całkowicie kontrastuje z naturalną ciężkością.

Oprawy  
z prawdziwego 

betonu

UNIKALNE MATERIAŁY
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1000665	 LISENNE

LISENNE I ARROCK

Naturalny kamień słupka LISENNE 
tworzy solidną podstawę, która 
doskonale współgra z kloszem  
z czarnego szkła i subtelnie nawiązuje 
do czasów blasku świec i ognia. 

Dająca pośrednie oświetlenie lampa 
ARROCK STONE również 
wykorzystuje naturalny materiał.  
Ta przemyślana, kwadratowa  
lampa stojąca zapewnia nastrojowe 
światło odbijane od podłoża. 

Co może być bardziej pierwotnego 
niż bazalt? Jest to materiał, który 
dosłownie wyrasta bezpośrednio  
z ziemi i tworzy niepowtarzalny 
kontrast: niszczycielska siła magmy 
przeciwstawiona jest twórczej mocy 
jej stałej formy. 

UNIKALNE MATERIAŁY
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IP 65 IK03 L80B50

IP 65 IK02 
IK03

L80B50

IP 55 IK02 L70B50

CONCRETO
Lampa ścienna wpuszczana

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Materiał: beton / aluminium

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

CONCRETO
EL, Wing 45 lm 3000 K 80 3,2 W

Szer.: 10 cm, wys.: 10 cm, gł.: 7 cm

1006406

CONCRETO
EL, Cut 15 lm 3000 K 80 3,2 W 1006407

CONCRETO
Lampa ścienna natynkowa

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Materiał: beton / aluminium

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

CONCRETO M
WL 270 lm 3000 K 80 8,5 W Szer.: 25 cm, wys.: 15 cm, gł.: 8 cm 1006404

CONCRETO L
WL 470 lm 3000 K 80 12 W Szer.: 37,5 cm, wys.: 25 cm, gł.: 8 cm 1006405

Artykuł Nr art.

Klin ziemny 231233

Wersja Lumen Kelwin CRI Pobór  
mocy Wymiary Nr art.

ARROCK STONE 50
Pole 330 lm 3000 K 80 9 W dł. 12 cm, szer.: 12 cm, wys.: 50 cm 231370

ARROCK STONE 75
Pole 330 lm 3000 K 80 9 W dł. 12 cm, szer.: 12 cm, wys.: 75 cm 231371

ARROCK STONE
Pole

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Materiał: bazalt / stal nierdzewna 304

UNIKALNE MATERIAŁY
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IP 54 IK02

LISENNE
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Materiał: bazalt / szkło

Wersja Gniazdo żarówki Maksymal-
na moc Wymiary Nr art.

LISENNE 40
Pole, E27 1 x E27, maks. ø 5,9 cm, dł.: 15 cm 23 W ø: 12 cm, wys.: 40 cm 1000665

LISENNE 70
Pole, E27 1 x E27, maks. ø 5,9 cm, dł.: 15 cm 23 W ø: 12 cm, wys.: 70 cm 1000666

Artykuł Nr art.

Klin ziemny 229422

Artykuł Nr art.

LED E27

7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm
EEK=F
8 kWh/1000 h

1005268

UNIKALNE MATERIAŁY
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Dali

OBJAŚNIENIE 
SYMBOLI

Zalecenia

Pokazuje polecane akcesoria i źródła światła do  
poszczególnych produktów

Ściemnialna za pomocą:

	· C = Ściemniacz fazowy.

	· L = Ściemniacz fazowy

	· Uni = Ściemniacz uniwersalny

	· 1–10 V

	· Dali = System magistrali Dali

	· Switch = Przełącznik/przycisk lub sterownik dotykowy w oprawie

Klasy ochrony

	· Klasa ochrony I / przewód ochronny

	· Klasa ochrony II / ochrona dzięki podwójnej lub wzmocnionej izolacji

	· Klasa ochrony III / ochrona przez niskie napięcie

Stopień ochrony IP

Informuje, czy sprzęt elektryczny nadaje się do różnych  
warunków otoczenia.

Stopień odporności na wstrząsy IK

Poziom odporności na wstrząsy IK jest miarą odporności obudów 
sprzętu elektrycznego na naprężenia mechaniczne, szczególnie udaro-
we.

Kąt emisji światła

Opisuje kąt oświetlenia w stopniach. Im mniejszy kąt, tym bardziej 
skupione jest światło.

Możliwość obracania i przechylania w stopniach: 

	· Zakres obrotu

	· Zakres wychylenia

	· Kardaniczne

Zachowanie strumienia świetlnego

Opisuje, o ile zmniejsza się strumień świetlny diody LED  
w podanym okresie.

Długość przewodu w cm

Długość przewodu zasilającego w cm (kabel bez końcówki)

Możliwość zabudowy produktu w jezdni

Nośność produktu do podanej wartości w tonach. Pomiary są oparte 
na zabudowie w betonie.

Okablowanie przelotowe możliwe

Przełącznik CCT

Za pomocą wbudowanego przełącznika CCT podczas instalacji można 
zmieniać barwę światła z 2700 K, 3000 K, 4000 K na 6500 K i odwrotnie.

	· Produkty z wbudowanymi diodami LED

	· Produkty z gniazdem żarówki

Powłoka odporna na morskie powietrze
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Większość produktów prezentowanych w niniejszej broszurze jest chroniona za pomocą znaków 
towarowych, wzorów estetycznych, wzorów użytkowych lub patentów. Naruszenie tych praw 
własności lub wykorzystanie tekstu i projektu układu, a także obrazów chronionych prawem 
autorskim bez naszej zgody będzie podlegać postępowaniu sądowemu. Rysunki i dane zawarte  
w niniejszej broszurze służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i nie są wiążące pod względem 
koloru, kształtu, projektu i danych technicznych. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian  
i błędów w przypadku wszystkich opisów/informacji o produktach.

Wszystkie produkty z naszego asortymentu podlegają surowemu procesowi zapewnienia jakości  
i spełniają wszystkie ogólnie obowiązujące normy. Niniejsza broszura zawiera ogólny asortyment  
i nie jest zaprojektowana z przeznaczeniem dla konkretnego kraju. Wszelkie odchylenia od 
danych specyficznych dla danego kraju należy wyjaśnić przed złożeniem zamówienia. SLV 
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie odbiegające normy techniczne. Wszystkie dane 
dotyczące wagi i długości są podane w kg lub cm, chyba że określono inaczej. Zastrzegamy 
możliwość zmian technicznych!

SLV ma prawo do dostosowania odpowiedniego cennika do zmieniających się warunków 
rynkowych, w przypadku znacznych zmian kosztów zakupu, zmian podatku od sprzedaży  
lub cen zakupu. 

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE

Bądź na bieżąco. Zeskanuj kod QR i odwiedź nas na: slv.com  
lub jednej z naszych stron partnerskich.



slv.com

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com  
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com


