
SYSTEMY SZYN SLV
3-fazowe systemy szyn do profesjonalnych  
projektów oświetleniowych
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Kiedy rozplanowanie i instalacja oświetlenia wydają się być  
skomplikowane pod względem technicznym, z pomocą  
przychodzi system szynowy SLV. Z nim pokonasz każde  
wyzwanie a montaż szyn będzie niezwykle łatwy i szybki.

S
P

IS
 T

R
E

Ś
C

I



S
Y

S
T

E
M

Y
 S

Z
Y

N
 S

LV
  
| 3

S
P

IS
 T

R
E

Ś
C

I

SYSTEM SLV S-TRACK  
3-fazowa szyna natynkowa i akcesoria	 4 – 7

KONFIGURATOR SZYN
Skonfiguruj systemy szyn online	 8 – 9

LAMPY 3-FAZOWE
NUMINOS® S, M, L 	 10 – 15
NUMINOS® S, M, L DALI	 16 – 21
SIGHT MOVE DALI	 22 – 23
SIGHT TRACK DALI	 24 – 25
ONE 40 TRACK DALI	 26 – 27

SYSTEM® EUTRAC
3-fazowa szyna natynkowa i akcesoria	 28 – 31

SYSTEM® EUTRAC
3-fazowa szyna do wbudowania i akcesoria	 32 – 33

KOMPATYBILNOŚĆ
3-fazowe szyny 	 34 – 35

NUMINOS® KONFIGURATOR
Skonfiguruj spoty online	 36 – 37

WYJAŚNIENIE SYMBOLI	 39

SPIS TREŚCI



S
Y

S
T

E
M

Y
 S

Z
Y

N
 S

LV
  
| 4

S
-T

R
A

C
K

S-TRACK
3-fazowa szyna natynkowa   
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S-TRACK
3-fazowa szyna natynkowa   

Twoja profesjonalna szyna.
Te 3-fazowe szyny S-TRACK idealnie nadają się do sklepów, muzeów, hoteli i restauracji lub willi. Dzięki  
dużej liczbie wysokowydajnych reflektorów można zrealizować różne sceny oświetleniowe oraz przełączać  
je za pomocą oddzielnych obwodów. 

•	Duży wybór wysokowydajnych reflektorów 
•	Oddzielnie przełączane obwody
•	Stosunkowo niezależne od punktów zasilania
•	Możliwość rozbudowy dzięki licznym elementom szynowym
•	Kompatybilne z DALI do inteligentnych projektów oświetleniowych

1 m 1 m 2 m 2 m

Napięcie znamionowe (V) 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz

Maks. natężenie prądu (A) 16 16 16 16

Maks. obciążenie mechaniczne 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg

Materiał aluminium aluminium aluminium aluminium

Kolor czarny biały czarny biały

dł. x szer. x wys. (cm) 100 x 3,6 x 3,6 100 x 3,6 x 3,6 200 x 3,6 x 3,6 200 x 3,6 x 3,6

Ciężar (kg) 0,9 0,9 1,84 1,84

Nr art. 1004937 1004938 1002631 1002632

3 m 3 m 4 m 4 m

Napięcie znamionowe (V) 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz

Maks. natężenie prądu (A) 16 16 16 16

Maks. obciążenie mechaniczne 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg

Materiał aluminium aluminium aluminium aluminium

Kolor czarny biały czarny biały

dł. x szer. x wys. (cm) 300 x 3,6 x 3,6 300 x 3,6 x 3,6 400 x 3,6 x 3,6 400 x 3,6 x 3,6

Ciężar (kg) 2,76 2,76 3,53 3,53

Nr art. 1002633 1002634 1002635 1002636



1002637
1002639

1002638
1002640

1002647
1002649

1002648
1002650

1002651
1002653

1002652
1002654

1002655
1002656

1001380
175060/64

1002648
1002650

1002648
1002650

1002648
1002650

1002648
1002650

1002648
1002650

1002655
1002656

1002643
1002644

1002643
1002644

1002647
1002649

1002647
1002649

1002647
1002649

1004941
1004942

1004943
1004944

1004941
1004942

1002637
1002639

1004943
1004944

S-TRACK
3-fazowa szyna natynkowa DALI
Przegląd elementów pomocnych w planowaniu i akcesoriów 

Widok elementów od góry  
na stronę montażową



S
Y

S
T

E
M

Y
 S

Z
Y

N
 S

LV
 | 

7

S
-T

R
A

C
K

Zasilacz, DALI, uziemienie z lewej strony

10 A maks. | poliwęglan (PC) 
dł.: 13,9 cm   szer.: 3,5 cm  wys.: 3,3 cm

czarny Nr art. 1002637
biały Nr art. 1002639

Zasilacz, DALI, uziemienie z prawej strony

10 A maks. | poliwęglan (PC) 
dł.: 13,9 cm   szer.: 3,5 cm  wys.: 3,3 cm

czarny Nr art. 1002638
biały Nr art. 1002640

Zasilacz, DALI, uziemienie na zewnątrz

10 A maks. | poliwęglan (PC)
dł.: 11,9 cm  szer.: 11,9 cm  wys.: 3,3 cm 

czarny Nr art. 1002647
biały Nr art. 1002649

Zasilacz, DALI, uziemienie wewnątrz

10 A maks. | poliwęglan (PC)
dł.: 11,9 cm  szer.: 11,9 cm  wys.: 3,3 cm 

czarny Nr art. 1002648
biały Nr art. 1002650

Złącze T, Dali, uziemienie na zewnątrz, z lewej strony*

10 A maks. | poliwęglan (PC)
dł.: 20,3 cm szer.: 11,9 cm wys.: 3,3 cm 

czarny Nr art. 1002652
biały Nr art. 1002654

Złącze T, DALI, uziemienie na zewnątrz, z prawej strony*

10 A maks. | poliwęglan (PC)
dł.: 20,3 cm szer.: 11,9 cm wys.: 3,3 cm 

czarny Nr art. 1002651
biały Nr art. 1002653

Złącze T, DALI, uziemienie wewnątrz, z lewej strony*

10 A maks. | poliwęglan (PC)
dł.: 20,3 cm szer.: 11,9 cm wys.: 3,3 cm 

czarny Nr art. 1004941
biały Nr art. 1004942

Złącze T, DALI, uziemienie wewnątrz, z prawej strony*

10 A maks. | poliwęglan (PC)
dł.: 20,3 cm szer.: 11,9 cm wys.: 3,3 cm 

czarny Nr art. 1004943
biały Nr art. 1004944

Złącze X, DALI*

10 A maks. | poliwęglan (PC)
dł.: 20,3 cm szer.: 20,3 cm wys.: 3,3 cm  

czarny Nr art. 1002655
biały Nr art. 1002656

Łącznik wzdłużny, DALI

10 A maks. | poliwęglan (PC)
dł.: 10,6 cm szer.: 2,5 cm wys.: 2,8 cm 

czarny Nr art. 1002641
biały Nr art. 1002642

Łącznik wzdłużny, DALI*

10 A maks. | poliwęglan (PC)
dł.: 20,3 cm szer.: 3,5 cm wys.: 3,3 cm  

czarny Nr art. 1002643
biały Nr art. 1002644

Złącze elastyczne, Dali

10 A maks. | poliwęglan (PC)
dł.: 28,5 cm szer.: 3,5 cm wys.: 3,3 cm  

czarny Nr art. 1002645
biały Nr art. 1002646

Łącznik izolacyjny

poliwęglan (PC) 
dł.: 6,8 cm   szer. 3,1 cm  wys.: 2,6 cm  

czarny Nr art. 175080
biały Nr art. 1001382

Klamra mocująca

stal
dł.: 4 cm   szer.: 3,4 cm  wys.: 1,25 cm   

czarny Nr art. 1002657
biały Nr art. 1002658

Adapter 3-fazowy, DALI

10 A maks. | poliwęglan (PC)
dł.: 11,3 cm szer.: 5,5 cm wys.: 3,3 cm  

czarny Nr art. 1002660
biały Nr art. 1002659

Mech. adapter 3-fazowy

aluminium / poliwęglan (PC) 
dł.: 6,6 cm szer.: 6,6 cm wys.: 3,1 cm  

czarny Nr art. 175210
biały Nr art. 1001395

Osłona

poliwęglan (PC)
dł.: 200 cm szer.: 2,2 cm wys.: 0,75 cm   

czarny Nr art. 1004939
biały Nr art. 1004940

Zakończenie

poliwęglan (PC) 
dł.: 3,5 cm szer.: 3,3 cm wys.: 3,2 cm  

czarny Nr art. 175060
biały Nr art. 1001380

Podwieszenie

aluminium / poliwęglan (PC) 
dł.: 6 cm  szer.: 6 cm  wys.: 4 cm | maks. 10 kg

czarny Nr art. 175160
biały Nr art. 1001390

Łącznik styku

aluminium
dł.: 18,2 cm szer.: 3,3 cm wys.: 2,1 cm  

czarny Nr art. 175180
biały Nr art. 1001392

Hak

poliwęglan (PC) / stal
wys.: 5,2 cm   Ø: 2,6 cm | maks. 10 kg

czarny Nr art. 175190
biały Nr art. 1001393

Rozeta sufitowa

10 A maks. | poliwęglan (PC)
wys.: 3,56 cm   Ø: 14,32 cm  

czarny Nr art. 1004684
biały Nr art. 1004685

 Podwieszenie z liny stalowej, 2 szt.

stal nierdzewna / mosiądz
dł.: 500 cm | maks. 10 kg

nikiel Nr art. 1002845

*z możliwością zasilania



SYSTEMY SZYNOWE 
Skonfigurowane z systemem.

Zeskanuj i przekonaj się, jak proste jest  
zestawienie odpowiedniego systemu  
szynowego.
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SYSTEMY SZYNOWE 
Skonfigurowane z systemem.

Dotrzyj do celu w trzech prostych 
krokach: 

1   wybierz podstawowy kształt

2   wybierz produkty

3   otrzymaj listę z propozycjami

Konfigurator SZYN  
pomoże stworzyć finalną listę zakupów.

Aby ułatwić i przyśpieszyć zestawianie odpowiedniego systemu szynowego, oferujemy przydatną pomoc  
online w postaci Konfiguratora SZYN. 

Utwórz w prosty sposób odpowiedni system szynowy: od kształtu geometrycznego, przez lampy, aż po  
kompatybilne akcesoria. Konfigurator przedstawi Ci finalną listę zakupów, którą oczywiście w razie potrzeby  
lub zmiany wymagań można modyfikować.



NUMINOS® S

Dostępny z różnymi strumieniami  
świetlnymi, temperaturą barwową  
i kątami rozpraszania

wychylany o 90°  
i obracany o 350°

Tutaj przejdziesz do konfiguratora internetowego® Konfigurator online:
www.numinos.SLV.com
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NUMINOS® S

czarny

Temperatura barwowa (w K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Strumień świetlny (w lm) 985 lm 985 lm 980 lm 1020 lm 1020 lm 1020 lm 1100 lm 1100 lm 1100 lm

Kąt 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Nr art. 1004074 1004075 1004076 1004082 1004083 1004084 1004090 1004091 1004092

biały

Temperatura barwowa (w K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Strumień świetlny (w lm) 985 lm 985 lm 980 lm 1020 lm 1020 lm 1020 lm 1100 lm 1100 lm 1100 lm

Kąt 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Nr art. 1004078 1004079 1004080 1004086 1004087 1004088 1004094 1004095 1004096

Napięcie znamionowe (V) 220-240 V ~ 50/60 Hz | 250 mA

Pobór mocy (w W) 11

CRI 90

Materiał aluminium / tworzywo sztuczne

dł. / Ø / wys. (cm) 16,2 / 6,5 / 14,5

50000 350° 90° 0,53



NUMINOS® M

Idealny rozmiar do zastosowania  
w sklepach i biurach o średniej wielkości

wychylany o 90°  
i obracany o 350°

Tutaj przejdziesz do konfiguratora internetowego® Konfigurator online:
www.numinos.SLV.com
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NUMINOS® M

czarny

Temperatura barwowa (w K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Strumień świetlny (w lm) 1925 lm 1935 lm 1885 lm 1955 lm 1970 lm 1880 lm 2125 lm 2120 lm 2060 lm

Kąt 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Nr art. 1004170 1004171 1004172 1004178 1004179 1004180 1004186 1004187 1004188

biały

Temperatura barwowa (w K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Strumień świetlny (w lm) 1925 lm 1935 lm 1885 lm 1955 lm 1970 lm 1880 lm 2125 lm 2120 lm 2060 lm

Kąt 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Nr art. 1004174 1004175 1004176 1004182 1004183 1004184 1004190 1004191 1004192

Napięcie znamionowe (V) 220-240 V ~ 50/60 Hz | 500 mA

Pobór mocy  (w W) 20

CRI 90

Materiał aluminium / tworzywo sztuczne

dł. / Ø / wys. (cm) 18,5 / 8,5 / 16,5

50000 350° 90° 0,72



NUMINOS® L

Tutaj przejdziesz do konfiguratora internetowego® Konfigurator online:
www.numinos.SLV.com

Największy rozmiar dla dużych  
sklepów i dużych pomieszczeń 

wychylany o 90°  
i obracany o 350°
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NUMINOS® L

czarny

Temperatura barwowa (w K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Strumień świetlny (w lm) 2440 lm 2400 lm 2475 lm 2430 lm 2340 lm 2400 lm 2675 lm 2620 lm 2715 lm

Kąt 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Nr art. 1004266 1004267 1004268 1004274 1004275 1004276 1004282 1004283 1004284

biały

Temperatura barwowa (w K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Strumień świetlny (w lm) 2440 lm 2400 lm 2475 lm 2430 lm 2340 lm 2400 lm 2675 lm 2620 lm 2715 lm

Kąt 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Nr art. 1004270 1004271 1004272 1004278 1004279 1004280 1004286 1004287 1004288

Napięcie znamionowe (V) 220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Pobór mocy  (w W) 28

CRI 90

Materiał aluminium / tworzywo sztuczne

dł. / Ø / wys. (cm) 21,3 / 10 / 18

50000 350° 90° 1



NUMINOS® S

Najmniejszy rozmiar dla oświetlenia  
sterowanego DALI

wychylany o 90°  
i obracany o 350°

Tutaj przejdziesz do konfiguratora internetowego® Konfigurator online:
www.numinos.SLV.com
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NUMINOS® S

czarny

Temperatura barwowa (w K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Strumień świetlny (w lm) 985 lm 985 lm 980 lm 1020 lm 1020 lm 1020 lm 1100 lm 1100 lm 1100 lm

Kąt 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Nr art. 1004362 1004363 1004364 1004370 1004371 1004372 1004378 1004379 1004380

biały

Temperatura barwowa (w K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Strumień świetlny (w lm) 985 lm 985 lm 980 lm 1020 lm 1020 lm 1020 lm 1100 lm 1100 lm 1100 lm

Kąt 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Nr art. 1004366 1004367 1004368 1004374 1004375 1004376 1004382 1004383 1004384

Napięcie znamionowe (V) 220-240 V ~ 50/60 Hz | 250 mA

Pobór mocy  (w W) 11

CRI 90

Materiał aluminium / tworzywo sztuczne

dł. / Ø / wys. (cm) 16,2 / 6,5 / 14,5

50000 350° 90° 0,53



NUMINOS® M

Średni rozmiar dla oświetlenia  
sterowanego DALI

wychylany o 90°  
i obracany o 350°

Tutaj przejdziesz do konfiguratora internetowego® Konfigurator online:
www.numinos.SLV.com
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NUMINOS® M

czarny

Temperatura barwowa (w K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Strumień świetlny (w lm) 1925 lm 1935 lm 1885 lm 1955 lm 1970 lm 1880 lm 2125 lm 2120 lm 2060 lm

Kąt 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Nr art. 1004458 1004459 1004460 1004466 1004467 1004468 1004474 1004475 1004476

biały

Temperatura barwowa (w K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Strumień świetlny (w lm) 1925 lm 1935 lm 1885 lm 1955 lm 1970 lm 1880 lm 2125 lm 2120 lm 2060 lm

Kąt 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Nr art. 1004462 1004463 1004464 1004470 1004471 1004472 1004478 1004479 1004480

Napięcie znamionowe (V) 220-240 V ~ 50/60 Hz | 500 mA

Pobór mocy (w W) 20

CRI 90

Materiał aluminium / tworzywo sztuczne

dł. / Ø / wys. (cm) 18,5 / 8,5 / 16,5

50000 350° 90° 0,72



NUMINOS® L

Największy rozmiar dla oświetlenia  
sterowanego DALI

wychylany o 90°  
i obracany o 350°

Tutaj przejdziesz do konfiguratora internetowego® Konfigurator online:
www.numinos.SLV.com
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NUMINOS® L

czarny

Temperatura barwowa (w K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Strumień świetlny (w lm) 2440 lm 2400 lm 2475 lm 2430 lm 2340 lm 2400 lm 2675 lm 2620 lm 2715 lm

Kąt 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Nr art. 1004554 1004555 1004556 1004562 1004563 1004564 1004570 1004571 1004572

biały

Temperatura barwowa (w K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Strumień świetlny (w lm) 2440 lm 2400 lm 2475 lm 2430 lm 2340 lm 2400 lm 2675 lm 2620 lm 2715 lm

Kąt 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Nr art. 1004558 1004559 1004560 1004566 1004567 1004568 1004574 1004575 1004576

Napięcie znamionowe (V) 220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Pobór mocy (w W) 28

CRI 90

Materiał aluminium / tworzywo sztuczne

dł. / Ø / wys. (cm) 21,3 / 10 / 18

50000 350° 90° 1



SIGHT MOVE

Więcej informacji o produktach systemu  
SLV TRACK można znaleźć na: slv.com

Idealne do podstawowego  
oświetlenia w biurach i sklepach

wychylane o 120°
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SIGHT MOVE

czarny biały

Temperatura barwowa (w K) 3000 K 4000 K 3000 K 4000 K

Strumień świetlny (w lm) 2700 lm 3100 lm 2700 lm 3100 lm

Nr art. 1004690 1004692 1004691 1004693

Napięcie znamionowe (V) 220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Pobór mocy (w W) 26

CRI 90

Materiał aluminium / akrylan polimetylu (PMMA)

dł. / szer. / wys. (cm) 45 / 5,6 / 10,5

LED

IP 20 75° L70B50 120° 1,24



SIGHT TRACK

Więcej informacji o produktach systemu  
SLV TRACK można znaleźć na: slv.com

Idealne do podstawowego  
oświetlenia w biurach i sklepach

przełącznik CCT
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SIGHT TRACK

czarny biały

Temperatura barwowa (w K) 3000 K/4000 K 3000 K/4000 K

Strumień świetlny (w lm) 3000 lm/3000 lm 3000 lm/3000 lm

Nr art. 1005397 1005399

Napięcie znamionowe (V) 220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Pobór mocy (w W) 39

CRI 90

Materiał aluminium / akryl

dł. / szer. / wys. (cm) 114 / 4,5 / 12

LED

IP20 50000 120° 2



ONE 40 TRACK

Więcej informacji o produktach systemu  
SLV TRACK można znaleźć na: slv.com

Stworzony do pośredniego  
oświetlenia

wychylany o 100°  
i obracany o 340°
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ONE 40 TRACK

czarny biały

Temperatura barwowa (w K) 3000 K 4000 K 3000 K 4000 K

Strumień świetlny (w lm) 650 lm 670 lm 650 lm 670 lm

Nr art. 1004769 1004771 1004770 1004772

Napięcie znamionowe (V) 220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Pobór mocy (w W) 15,2

CRI 90

Materiał aluminium

Ø / wys. (cm) 40 / 10,5

IP20 340° 100° 170° 0,75



S
Y

S
T

E
M

Y
 S

Z
Y

N
 S

LV
 | 

2
8

E
U

T
R

A
C

®

EUTRAC®

3-fazowa szyna natynkowa
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EUTRAC®

3-fazowa szyna natynkowa

Potrzebujesz standardu?
Jeśli poszukujesz sprawdzonego systemu szynowego lub taki system potrzebny jest do przetargu, wybierz  
aluminową szynę nośną EUTRAC® Wysokonapięciowy 3-fazowy system szynowy jest kompatybilny z lampami  
SLV. Wersja natynkowa tego systemu jest dostępna w kilku kolorach i długościach.

1 m 1 m 1 m 2 m 2 m 2 m

Napięcie znamionowe (V) 220-240 V  
~50/60 Hz

220-240 V  
~50/60 Hz

220-240 V  
~50/60 Hz

220-240 V  
~50/60 Hz

220-240 V  
~50/60 Hz

220-240 V  
~50/60 Hz

Maks. natężenie prądu (A) 16 16 16 16 16 16

Materiał aluminium /  
poliwęglan (PC)

aluminium /  
poliwęglan (PC)

aluminium /  
poliwęglan (PC)

aluminium /  
poliwęglan (PC)

aluminium /  
poliwęglan (PC)

aluminium /  
poliwęglan (PC)

Kolor czarny biały szary czarny biały szary

dł. x szer. x wys. (cm) 100 x 3,6 x 3,2 100 x 3,6 x 3,2 100 x 3,6 x 3,2 200 x 3,6 x 3,2 200 x 3,6 x 3,2 200 x 3,6 x 3,2

Ciężar (kg) 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0

Nr art. 145100 1001510 145102 145200 1001511 145202

Producent: EUTRAC® Stromschienen GmbH

3 m 3 m 3 m

Napięcie znamionowe (V) 220-240 V  
~50/60 Hz

220-240 V  
~50/60 Hz

220-240 V  
~50/60 Hz

Maks. natężenie prądu (A) 16 16 16

Materiał aluminium /  
poliwęglan (PC)

aluminium /  
poliwęglan (PC)

aluminium /  
poliwęglan (PC)

Kolor czarny biały szary

dł. x szer. x wys. (cm) 300 x 3,6 x 3,2 300 x 3,6 x 3,2 300 x 3,6 x 3,2

Ciężar (kg) 3,0 3,0 3,0

Nr art. 145300 1001512 145302

Producent: EUTRAC® Stromschienen GmbH



145510
1001513
145514

145520
1001514
145524

145680
1001521
145684

145670
1001520
145674

145640
1001519
145644

145690
1001522
145694

145630
1001518
145634

145510
1001513
145514

145640
1001519
145644

145630
1001518
145634

145670
1001520
145674

145670
1001520
145674

145670
1001520
145674

145510
1001513
145514

145680
1001521
145684

145520
1001514
145524

145690
1001522
145694

145680
1001521
145684

145520
1001514
145524

145680
1001521
145684

145680
1001521
145684

EUTRAC®

3-fazowa szyna natynkowa
Przegląd elementów pomocnych w planowaniu i akcesoriów

Widok elementów od góry  
na stronę montażową

Przykład: uziemienie na zewnątrz

Przykład:  
uziemienie wewnątrz



*z możliwością zasilania
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Zasilacz, uziemienie z lewej strony

10 A maks. | poliwęglan (PC)
dł.: 11,2 cm szer.: 3,6 cm wys.: 3,2 cm  

czarny Nr art. 145510
biały Nr art. 1001513
szary Nr art. 145514

Złącze doczołowe

poliwęglan (PC)
dł.: 10 cm szer.: 3,6 cm wys.: 1,9 cm  

czarny Nr art. 145600
biały Nr art. 1001523
szary Nr art. 145604

Złącze elastyczne

16 A maks. | poliwęglan (PC) / stal
dł. 22 cm szer.: 3,6 cm wys.: 3,2 cm  

czarny Nr art. 145580
biały Nr art. 1001524
szary Nr art. 145584

Zasilacz, uziemienie z prawej strony

10 A maks. | poliwęglan (PC)
dł.: 11,2 cm szer.: 3,6 cm wys.: 3,2 cm   

czarny Nr art. 145520
biały Nr art. 1001514
szary Nr art. 145524

Gniazdo

6,3 A maks. | poliwęglan (PC)
dł.: 9,6 cm szer.: 6,5 cm wys.: 9 cm  

czarny Nr art. 145700
biały Nr art. 1001525

Łącznik środkowy

10 A maks. | poliwęglan (PC)
dł.: 13 cm szer.: 3,6 cm wys.: 3,6 cm 

czarny Nr art. 145530
biały Nr art. 1001515
szary Nr art. 145534

Adapter 3-fazowy do lampy

10 A maks. | poliwęglan (PC)

czarny Nr art. 145990
biały Nr art. 1001542
szary Nr art. 145994

Złącze L, uziemienie wewnątrz*

16 A maks. | poliwęglan (PC) / stal
dł.: 15 cm szer.: 15 cm wys.: 3,2 cm 

czarny Nr art. 145680
biały Nr art. 1001521
szary Nr art. 145684

Złącze L, uziemienie na zewnątrz*

16 A maks. | poliwęglan (PC) / stal
dł.: 15 cm szer.: 15 cm wys.: 3,2 cm 

czarny Nr art. 145670
biały Nr art. 1001520
szary Nr art. 145674

Uchwyt do zawieszania szyn

aluminium
dł.: 5 cm szer.: 3,6 cm wys.: 1,9 cm 

czarny Nr art. 145730
biały Nr art. 1001530
szary Nr art. 145734

Łącznik wzdłużny*

16 A maks. | poliwęglan (PC) / stal
dł.: 26 cm szer.: 3,6 cm wys.: 3,2 cm  

czarny Nr art. 145660
biały Nr art. 1001517
szary Nr art. 145664

Rozeta sufitowa

10 A maks. | poliwęglan (PC)
wys.: 3,1 cm   Ø: 11,9 cm  

czarny Nr art. 145830
biały Nr art. 1001526
szary Nr art. 145834

Łącznik wzdłużny

10 A maks. | poliwęglan (PC)
dł.: 5,8 cm szer.: 1,5 cm wys.: 2,6 cm  

czarny Nr art. 145560
biały Nr art. 1001516
szary Nr art. 145564

Zakończenie

poliwęglan (PC)
dł.: 3,6 cm szer.: 1,7 cm wys.: 3,2 cm  

czarny Nr art. 145590
biały Nr art. 1001527
szary Nr art. 145594

Złącze T, uziemienie wewnątrz, z lewej strony*

16 A maks. | poliwęglan (PC) / stal
dł.: 26 cm szer.: 18,5 cm wys.: 3,2 cm  

czarny Nr art. 145630
biały Nr art. 1001518
szary Nr art. 145634

Zawieszenie sztywne do szyny

poliwęglan (PC) / stal
Ø: 7 cm dł.: 60 cm wys.: 63,5 cm  

czarny Nr art. 145720
biały Nr art. 1001529
szary Nr art. 145724

Złącze T, uziemienie wewnątrz, z prawej strony*

16 A maks. | poliwęglan (PC) / stal
dł.: 26 cm szer.: 18,5 cm wys.: 3,2 cm  

czarny Nr art. 145640
biały Nr art. 1001519
szary Nr art. 145644

Zawieszenie sztywne do szyny

poliwęglan (PC) / stal
dł.: 120 cm wys.: 122 cm Ø: 7 cm  

czarny Nr art. 145710
biały Nr art. 1001528
szary Nr art. 145714

Złącze X*

16 A maks. | poliwęglan (PC) / stal
dł.: 26 cm szer.: 26 cm wys.: 3,2 cm  
2 oddzielne obwody prądu

czarny Nr art. 145690
biały Nr art. 1001522
szary Nr art. 145694

Podwieszenie z liny stalowej, 2 szt.

stal nierdzewna / mosiądz
dł.: 500 cm | maks. 10 kg

nikiel Nr art. 1002845
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EUTRAC®

3-fazowa szyna do wbudowania
z dedykowanymi akcesoriami
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EUTRAC®

3-fazowa szyna do wbudowania
z dedykowanymi akcesoriami

Do wymagających projektów pod względem wizualnym:  
wariant instalacji EUTRAC® Wysokonapięciowa 3-fazowa szyna.

2 m 3 m

Napięcie znamionowe (V) 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz

Maks. natężenie prądu (A) 16 16

Materiał aluminium /  
poliwęglan (PC)

aluminium /  
poliwęglan (PC)

Kolor biały biały

dł. x szer. x wys. (cm) 200 x 5,9 x 4,1 300 x 5,9 x 4,1

Montaż B (cm) 4 4

Ciężar (kg) 2,6 3,9

Nr art. 1001531 1001532

Producent: EUTRAC® Stromschienen GmbH

Zasilacz, uziemienie z lewej strony

16 A maks. | poliwęglan (PC) / stal
dł.: 12,2 cm szer.: 6 cm wys.: 3,4 cm 

biały Nr art. 1001533

Zasilacz, uziemienie z prawej strony

16 A maks. | poliwęglan (PC) / stal
dł.: 12,2 cm szer.: 6 cm wys.: 3,4 cm 

biały Nr art. 1001534

Łącznik L z zasilaniem

16 A maks. | poliwęglan (PC) / stal
dł.: 16 cm szer.: 16 cm wys.: 3,2 cm   
Uziemienie na zewnątrz, możliwość zasilania

biały Nr art. 1001536

Łącznik L z zasilaniem

16 A maks. | poliwęglan (PC) / stal
dł.: 16 cm szer.: 16 cm wys.: 3,2 cm   
Uziemienie wewnątrz, możliwość zasilania

biały Nr art. 1001537

Zakończenie

poliwęglan (PC)
dł.: 2,7 cm szer.: 6 cm wys.: 3,2 cm 

biały Nr art. 1001538

Łącznik wzdłużny ze stabilizatorem

16 A maks. | poliwęglan (PC) / stal
dł.: 6,2 cm szer.: 2,5 cm wys.: 2,7 cm 

biały Nr art. 1001539

Klips montażowy

stal
dł.: 2 cm szer.: 1 cm wys.: 2,5 cm 

szary Nr art. 145551

Adapter 3-fazowy do lampy

10 A maks. | poliwęglan (PC)

biały Nr art. 1001542



       

Kompatybilna z lampami/akcesoriami:

Szyny i komponenty szyn 
S-Track DALI

Stosowanie SLV Global/Nordic EUTRAC® Zumtobel Erco LTS ONETrack

bez DALI

z DALI

Kompatybilne z szynami i akcesoriami szyn:

Lampy S-Track DALI

Stosowanie SLV S-TRACK Global/Nordic EUTRAC® Zumtobel Erco LTS ONETrack

bez DALI

z DALI        
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  Z zastrzeżeniem wcześniejszych testów z wykorzystaniem próbek lampy i szyny
  Jednak bez funkcji DALI

Informacje bez gwarancji.
Dane techniczne i wymiary mogą się zmienić w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
Już podczas planowania projektu należy sprawdzić na podstawie próbki, aby zapewnić funkcjonalność.
Kompatybilność odnosi się tylko do szyn/lamp.
Nie należy łączyć ze sobą szyn i komponentów szyn różnych producentów. 

KOMPATYBILNOŚĆ
Szyny 3-fazowe 



       

Systemy szynowe i akcesoria systemów szynowych SLV mają wysoki 
stopień kompatybilności z lampami i przejściówkami marki: EUTRAC®, 

Zumtobel, Erco i LTS ONETrack. Z zastrzeżeniem uprzednich testów 
na próbce lamp i szyn.

Kompatybilna z lampami/akcesoriami:

Szyny i komponenty szyn 
S-Track DALI

Stosowanie SLV Global/Nordic EUTRAC® Zumtobel Erco LTS ONETrack

bez DALI

z DALI

Kompatybilne z szynami i akcesoriami szyn:

Lampy S-Track DALI

Stosowanie SLV S-TRACK Global/Nordic EUTRAC® Zumtobel Erco LTS ONETrack

bez DALI

z DALI        

KOMPATYBILNOŚĆ
Szyny 3-fazowe 



Zainspirowaliśmy Cię?
Zainspirowała Cię strona internetowa 
NUMINOS® i za pomocą kreatora  
zastosowań trafiłeś do konfiguratora? 
Techniczne możliwości wyboru są  
więc już optymalnie ustawione.

NUMINOS®

Konfiguruj system szynowy online.

W kilku prostych krokach znajdź odpowiedniego spota szynowego –  
dzięki konfiguratorowi internetowemu® SLV NUMINOS.

NUMINOS® to idealnie dopasowany system oświetleniowy, który zapewnia stałe właściwości oświetlenia 
i nowoczesną konstrukcję we wszystkich zastosowaniach. Nasz konfigurator internetowy pomoże Ci wybrać 
idealnego spota do Twojego projektu spośród wielu różnych rozmiarów, klas wydajności, wersji soczewek  
i kątów rozpraszania.

Oprócz spotów do 3-fazowych systemów szynowych spoty NUMINOS® dostępne są także jako obracane
lub sztywne spoty sufitowe lub lampy wiszące.

Tutaj przejdziesz do konfiguratora internetowego® Konfigurator online:
www.numinos.SLV.com
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60°
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Są dostępne w trzech rozmiarach obudowy 
(65 x 155 mm, 85 x 175 mm, 100 x 203 mm) 
z wysokowydajnym modułem LED i w trzech 
barwach światła (2700 K, 3000 K, 4000 K). 

Do wyboru soczewki z kątem rozproszenia  
o wartości 24°, 36° lub 60°.

Dzięki wbudowanym sterownikom LED 
 (nadającym się do ściemniania fazy, DALI) 
wszystkie Reflektory są odpowiednie do  
bezpośredniego podłączenia do napięcia  
sieciowego 230 V.

Reflektory NUMINOS® dostępne są jako obracane  
lub sztywne spoty sufitowe, lampy wiszące i spoty  
do 3-fazowych systemów szynowych. 

REFLEKTORY

Czy coś jeszcze jest niejasne?
Zeskanuj mnie, aby obejrzeć filmik, który dokładnie  
przedstawia, jak łatwo można skonfigurować lampy  
NUMINOS®.



WYJAŚNIENIE SYMBOLI
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WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW

Informacje o tym, czy źródła światła i osprzęt sterujący 
mogą być wymieniane przez użytkowników końcowych 
lub wykwalifikowane osoby bez trwałego uszkodzenia 
lamp.

	· LED może wymieniać wykwalifikowana osoba

Waga produktu w kilogramach (kg)

Obrotowa i wychylna w stopniach: 
	· Zakres obrotu
	· Zakres wychyłu

Kąt rozpraszania
Opisuje kąt oświetlenia w stopniach. Im mniejszy kąt,  
tym bardziej skupione jest światło.

Średni okres użytkowania źródła światła lub żarówki  
w godzinach.

Utrzymanie strumienia świetlnego 
Opisuje, o ile zmniejsza się strumień świetlny diody LED  
w podanym okresie.

Na życzenie chętnie prześlemy Ci krzywą rozsyłu światła 
dla danego produktu.

DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Klasy ochrony
· Klasa ochrony I / przewód ochronny
· �Klasa ochrony II / ochrona dzięki podwójnej lub  

wzmocnionej izolacji

OBSZAR ZASTOSOWANIA · MONTAŻ

Stopień ochrony IP
Podaje, czy sprzęt elektryczny nadaje się do różnych 
warunków otoczenia.

Zastosowanie wyłącznie do wnętrz

SZCZEGÓLNE SYMBOLE

Oznacza produkty
	· z wbudowanymi LED.

Connected Lighting
Oznacza inteligentne produkty stosujące następujące 
protokoły:
	· DALI

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

Autorzy zdjęć
© SLV GmbH, 2021
© Chlorophylle | Adobe Stock
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