
SLV 48V RAILSYSTEEM
Spanningsrailsysteem  
voor moderne lichtconcepten



48V RAILSYSTEEM





Inbouwrail

Opbouwrail standaard

Pagina 14

Pagina 10

Pagina 19
Pagina 19

NUMINOS® 
Pendelarmaturen

NUMINOS® Spots



HET 48V RAILSYSTEEM  
IN ÉÉN OVERZICHT
Het 48V railsysteem kan in / aan het plafond, de wand of hangend 
 gemonteerd worden. Het is verkrijgbaar als inbouwvariant en in  
twee verschillende opbouwvarianten. De rail kan flexibel worden  
voorzien van bijpassende armaturen.
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MAXIMAAL  
MINIMALISTISCH
Het nieuwe 48V spanningsrailsysteem kan flexibel in elk moderne interieuront-
werp worden geïntegreerd. Het kan veilig in de wand en het plafond worden 
op- of ingebouwd. Als alternatief kan het vanaf het plafond worden gependeld.

Startpunt van jouw ontwerp is de keuze uit drie railvarianten: inbouw,  
opbouw standaard en opbouw diep. Er zijn verschillende bijpassende  
armaturen die met elkaar gecombineerd kunnen worden.
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De highlights op een rij:

 • Homogeen systeem met consistent uiterlijk
 • Veilige installatie en gebruik aan wanden  

en plafonds
 • Bijpassende spots en pendelarmaturen  

met CRI>90
 • ON/OFF of DALI dimbaar
 • Inclusief Fischer DuoPower pluggen



CONFIGUREER JOUW 
48V-RAILSYSTEEM
Kies jouw railvariant in de juiste lengte, gewenste kleur en installatiewijze. Kies voor 
de inbouwvariant of één van de twee opbouwvarianten. De speciaal voor het  
SLV 48V RAILSYSTEEM ontworpen NUMINOS® en IN-LINE armaturen zijn flexibel. 
Ze laten de omgeving perfect tot zijn recht komen. 

GOED GEÏNFORMEERD

Scan de QR-code om de actuele verkoopprijzen te zien.  
Of bezoek ons op slv.com.



Plafond Wand Pendel Plafond Wand

OPBOUWRAIL STANDAARD OPBOUWRAIL DIEP INBOUWRAIL

KIES JE RAIL

KIES JE INSTALLATIEWIJZE

KIES JE ARMATUREN
NUMINOS®

SPOT EN PENDELARMATUUR
IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR  

EN IN-LINE MOVE

KIES JE TOEBEHOREN 
DIVERSE VERBINDERS, AFDEKKINGEN, OPHANGINGEN, VOEDINGEN EN NOG VEEL MEER.

OPBOUW INBOUW
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OPBOUWRAIL  
STANDAARD
Deze laagvoltage-opbouwrail in de standaard diepte is de klassieke keuze voor 
decoratieve verlichtingsconcepten. Het kan veilig en eenvoudig aan de muur en 
het plafond worden geïnstalleerd om accenten te zetten in het interieurontwerp.

Wit

48V DC
max. stroomsterkte 16 A

Materiaal: aluminium

Zwart

48V RAILSYSTEEM, DALI

Uitvoering Art. nr. Afmetingen

1 m
Zwart, opbouw standaard 1006541

L: 100 cm, B: 2,62 cm, H: 2,26 cm
Wit, opbouw standaard 1006542

2 m
Zwart, opbouw standaard 1006543

L: 200 cm, B: 2,62 cm, H: 2,26 cm
Wit, opbouw standaard 1006544

3 m
Zwart, opbouw standaard 1006545

L: 300 cm, B: 2,62 cm, H: 2,26 cm
Wit, opbouw standaard 1006546

4 m
Zwart, opbouw standaard 1006547

L: 400 cm, B: 2,62 cm, H: 2,26 cm
Wit, opbouw standaard 1006548
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L-verbinder 
 mechanisch,  
links
1006576

48V OPBOUWRAIL STANDAARD

48V OPBOUWRAIL STANDAARD, WIT

BIJPASSEND  
TOEBEHOREN

PLANNINGSHULP

Voeding2 48V 
150 W
1006614

L-verbinder  
mechanisch,  
wand/plafond
1006580

Eindkap
1006594

Langsverbinder 
 elektrisch
1006570

L-verbinder 
mechanisch, 
rechts
1006578Stootnaad-

verbinder
1006609

L-verbinder mechanisch

Opbouwrail standaard, links, plafond,  
aluminium, L: 7,1 cm, B: 7,1 cm, H: 2,19 cm

 Zwart Art. nr. 1006575
 Wit Art. nr. 1006576

Stootnaadverbinder

Opbouwrail, staal,  
L: 5 cm, B: 1,32 cm, H: 0,25 cm

 Grijs Art. nr. 1006609

L-verbinder mechanisch

Opbouwrail standaard, rechts, plafond,  
aluminium, L: 7,1 cm, B: 7,1 cm, H: 2,19 cm

 Zwart Art. nr. 1006577
 Wit Art. nr. 1006578

Eindkap

Opbouwrail standaard, polycarbonaat (PC),  
L: 2,6 cm, B: 0,2 cm, H: 2,2 cm

 Zwart Art. nr. 1006593
 Wit Art. nr. 1006594

L-verbinder mechanisch

Opbouwrail standaard, wand / plafond,  
aluminium, L: 8,4 cm, B: 2,62 cm, H: 8,4 cm

 Zwart Art. nr. 1006579
 Wit Art. nr. 1006580

Railafdekking

Opbouwrail standaard 2 m,  
20 mm aluminium / polycarbonaat (PC),  
L: 200 cm, B: 2 cm, H: 0,6 cm

 Zwart Art. nr. 1006611
 Wit Art. nr. 1006612

L-verbinder 
 elektrisch
1006572

L-verbinder 
elektrisch
1006572

Eindvoeding, 
links
1006566

L-verbinder mechanisch, 
rechts
1006578

1  Deze elektrische verbinder en andere  elektrische 
toebehoren vindt je op pagina 16. Houd er rekening 
mee dat  elektrische en mechanische verbinders altijd 
samen moeten worden geïnstalleerd.

2 De voeding moet extern worden aangebracht.

L-verbinder 
elektrisch
1006572

Flexibele  
verbinder 
 elektrisch1

1006574
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OPBOUWRAIL  
DIEP
Het slanke profiel van de diepe montagerail dekt de armatuuradapter 
 volledig af en zorgt zo voor een bijzonder homogeen design.

Uitvoering Art. nr. Afmetingen

1 m
Zwart, opbouw diep 1006549

L: 100 cm, B: 2,62 cm, H: 4,72 cm
Wit, opbouw diep 1006550

2 m
Zwart, opbouw diep 1006551

L: 200 cm, B: 2,62 cm, H: 4,72 cm
Wit, opbouw diep 1006552

3 m
Zwart, opbouw diep 1006553

L: 300 cm, B: 2,62 cm, H: 4,72 cm
Wit, opbouw diep 1006554

4 m
Zwart, opbouw diep 1006555

L: 400 cm, B: 2,62 cm, H: 4,72 cm
Wit, opbouw diep 1006556

Wit

48V DC
max. stroomsterkte 16 A

Materiaal: aluminium

Zwart

48V RAILSYSTEEM, DALI



S
LV

 4
8V

 R
A

IL
S

Y
S

TE
E

M
 | 

13
 

BIJPASSEND  
TOEBEHOREN

48V OPBOUWRAIL DIEP

L-verbinder mechanisch

Opbouwrail diep, links, plafond,  
aluminium, L: 7,1 cm, B: 7,1 cm, H: 4,7 cm

 Zwart Art. nr. 1006581
 Wit Art. nr. 1006582

Stootnaadverbinder

Opbouwrail, staal,  
L: 5 cm, B: 1,32 cm, H: 0,25 cm

 Grijs Art. nr. 1006609

L-verbinder mechanisch

Opbouwrail diep, rechts, plafond,  
aluminium, L: 7,1 cm, B: 7,1 cm, H: 4,7 cm

 Zwart Art. nr. 1006583
 Wit Art. nr. 1006584

Eindkap

Opbouwrail diep, polycarbonaat (PC),  
L: 2,6 cm, B: 0,2 cm, H: 4,7 cm

 Zwart Art. nr. 1006595
 Wit Art. nr. 1006596

L-verbinder mechanisch

Opbouwrail diep, wand / plafond,  
aluminium, L: 8,4 cm, B: 8,4 cm, H: 4,7 cm

 Zwart Art. nr. 1006585
 Wit Art. nr. 1006586

Railafdekking

Opbouwrail diep en inbouwrail 2 m, 26 mm,  
IP20, polycarbonaat (PC),  
L: 200 cm, B: 2,6 cm, H: 6 cm

 Zwart Art. nr. 1007188
 Wit Art. nr. 1007189

L-verbinder 
 mechanisch,  
links
1006582

48V OPBOUWRAIL DIEP, WIT

L-verbinder 
mechanisch, 
wand/plafond
1006586

Eindkap
1006596

L-verbinder 
mechanisch, 
rechts
1006584Stootnaad-

verbinder
1006609

L-verbinder mechanisch, 
rechts
1006584

PLANNINGSHULP

L-verbinder 
elektrisch
1006572

Langsverbinder 
elektrisch
1006570

L-verbinder 
elektrisch
1006572

L-verbinder 
elektrisch
1006572

Eindvoeding, 
links
1006566

Voeding2 48V 
150 W
1006614

Flexibele  
verbinder 
 elektrisch1

1006574

1  Deze elektrische verbinder en andere elektrische 
toebehoren vindt je op pagina 16. Houd er rekening 
mee dat elektrische en mechanische verbinders altijd 
samen moeten worden geïnstalleerd.

2 De voeding moet extern worden aangebracht.
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INBOUWRAIL
Met de 48V railsysteem inbouwrail kunnen heel bijzondere verlichtingsconcepten 
worden ontworpen omdat deze volledig in de wand of het plafond verzonken 
is. In combinatie met de IN-LINE armaturen en railafdekkingen kan een strakke 
look worden gecreëerd die elk ruimteconcept een upgrade geeft. 

Uitvoering Art. nr. Afmetingen

1 m
Zwart, inbouw 1006557

L: 100 cm, B: 7,4 cm, H: 4,7 cm
Wit, inbouw 1006558

2 m
Zwart, inbouw 1006559

L: 200 cm, B: 7,4 cm, H: 4,7 cm
Wit, inbouw 1006560

3 m
Zwart, inbouw 1006561

L: 300 cm, B: 7,4 cm, H: 4,7 cm
Wit, inbouw 1006562

4 m
Zwart, inbouw 1006563

L: 400 cm, B: 7,4 cm, H: 4,7 cm
Wit, inbouw 1006564

Wit

48V DC
max. stroomsterkte 16 A

Materiaal: aluminium

Zwart

48V RAILSYSTEEM, DALI
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BIJPASSEND  
TOEBEHOREN

48V INBOUWRAIL

L-verbinder mechanisch

Opbouwrail, links, plafond,  
aluminium, L: 9,5 cm, B: 9,5 cm, H: 4,69 cm

 Zwart Art. nr. 1006587
 Wit Art. nr. 1006588

Stootnaadverbinder

Inbouwrail, staal,  
L: 6,3 cm, B: 0,76 cm, H: 0,25 cm

 Grijs Art. nr. 1006610

L-verbinder mechanisch

Inbouwrail, rechts, plafond,  
aluminium, L: 9,5 cm, B: 9,5 cm, H: 4,69 cm

 Zwart Art. nr. 1006589
 Wit Art. nr. 1006590

Eindkap

Inbouwrail, polycarbonaat (PC),  
L: 3,4 cm, B: 0,2 cm, H: 4,7 cm

 Zwart Art. nr. 1006597
 Wit Art. nr. 1006598

L-verbinder mechanisch

Inbouwrail, wand / plafond,  
aluminium, L: 8,1 cm, B: 7,4 cm, H: 8,1 cm

 Zwart Art. nr. 1006591
 Wit Art. nr. 1006592

Railafdekking

Opbouwrail diep en inbouwrail 2 m, 26 mm,  
IP20, polycarbonaat (PC)
L: 200 cm, B: 2,6 cm, H: 6 cm

 Zwart Art. nr. 1007188
 Wit Art. nr. 1007189

L-verbinder 
 mechanisch,  
links
1006588

48V INBOUWRAIL, WIT

L-verbinder 
mechanisch, 
wand/plafond
1006592

Eindkap
1006598

L-verbinder 
mechanisch, 
rechts
1006590Stootnaad-

verbinder
1006610

L-verbinder mechanisch, 
rechts
1006590

PLANNINGSHULP

Langsverbinder 
elektrisch
1006570

L-verbinder 
 elektrisch
1006572

L-verbinder 
elektrisch
1006572

Eindvoeding, 
links
1006566

Voeding2 48V 
150 W
1006614

1  Deze elektrische verbinder en andere elektrische 
toebehoren vindt je op pagina 16. Houd er rekening 
mee dat elektrische en mechanische verbinders altijd 
samen moeten worden geïnstalleerd. 

2 De voeding moet extern worden aangebracht.

L-verbinder 
elektrisch
1006572

Flexibele  
verbinder 
 elektrisch1

1006574
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ELEKTRISCHE TOEBEHOREN VOOR ALLE TYPE 48V-RAILS

MECHANISCHE TOEBEHOREN VOOR ALLE TYPE 48V-RAILS

VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN VOOR ALLE TYPE 48V-RAILS

TOEBEHOREN VOOR  
ALLE TYPE RAILS

Langsverbinder elektrisch

DALI, max. 16 A, polycarbonaat (PC),  
L: 14,4 cm, B: 1,6 cm, H: 1,9 cm

 Zwart Art. nr. 1006569
 Wit Art. nr. 1006570

Stootnaadverbinder

met ophangset, 1 m stang, staal,  
L: 12 cm, B: 2,7 cm

 Zwart Art. nr. 1006601
 Wit Art. nr. 1006602

Voeding behuizing incl. eindvoeding*

On/Off + DALI, links, IP20, polycarbonaat (PC),  
L: 23,3 cm, B: 10,1 cm, H: 4,1 cm

 Zwart Art. nr. 1007083
 Wit Art. nr. 1007084

Voeding

48V, 60 W, polycarbonaat (PC),  
L: 18 cm, B: 4,5 cm, H: 2,7 cm

 Wit Art. nr. 1006613

L-verbinder elektrisch

DALI, max. 16 A, polycarbonaat (PC),  
L: 11,4 cm, B: 11,4 cm, H: 1,9 cm

 Zwart Art. nr. 1006571
 Wit Art. nr. 1006572

Stootnaadverbinder

met ophangset, 3 m staalkabel,  
L: 12 cm, B: 2,7 cm

 Zwart Art. nr. 1006603
 Wit Art. nr. 1006604

Voeding behuizing incl. eindvoeding*

On/Off + DALI, rechts, IP20, polycarbonaat (PC), 
L: 23,3 cm, B: 10,1 cm, H: 4,1 cm

 Zwart Art. nr. 1007137
 Wit Art. nr. 1007138

Eindvoeding

DALI, rechts, max. 16 A, polycarbonaat 
(PC), L: 9,7 cm, B: 1,6 cm, H: 1,9 cm

 Zwart Art. nr. 1006567
 Wit Art. nr. 1006568

Bevestigingsklem

Aluminium,  
L: 3 cm, H: 10,5 cm

 Zwart Art. nr. 1006599
 Wit Art. nr. 1006600

Voeding

48V, 150 W, metaal,  
L: 19,05 cm, B: 8,8 cm, H: 3,55 cm

 Zwart Art. nr. 1006614

Flexibele verbinder, elektrisch

DALI, max. 16 A, polycarbonaat (PC),  
L: 23 cm, B: 1,6 cm, H: 1,9 cm

 Zwart Art. nr. 1006573
 Wit Art. nr. 1006574

Pendelophanging

1 m stang, staalkabel,  
B: 2,9 cm

 Zwart Art. nr. 1006605
 Wit Art. nr. 1006606

Pendelophanging

3 m staalkabel, staal,  
B: 2,9 cm

 Zwart Art. nr. 1006607
 Wit Art. nr. 1006608

Eindvoeding

DALI, links, max. 16 A, polycarbonaat (PC), 
L: 9,7 cm, B: 1,6 cm, H: 1,9 cm

 Zwart Art. nr. 1006565
 Wit Art. nr. 1006566

*Voeding wordt niet standaard meegeleverd.





NUMINOS® VOOR  
48V RAILSYSTEEM
De intergratie van NUMINOS® armaturen in het 48V railsysteem zorgt  
ervoor dat deze optimaal zijn te combineren met de andere armaturen  
uit deze productfamilie.
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NUMINOS® XS NUMINOS® S

De uniforme lichtkwaliteit en keuze uit de diverse 
varianten biedt meer ruimte voor ideeën: 
 lichtsterkte, lichtkleur en stralingshoek van de 
DALI-compatibele spots en pendelarmaturen 
kunnen worden geselecteerd overeenkomstig 
de eisen van het project. Met hun heldere 
 vormentaal passen ze in elke ontwerpsfeer. 

Artikel Art. nr.

Diffusor

NUMINOS® XS

Elipse 1005612

Prisma 1005613

Mat 1005614

Honingraat 1005615

Diffusor

NUMINOS® S

Elipse 1004786

Prisma 1004787

Mat 1004788

Honingraat 1004789

Bij de Opbouw Diep-variant 
van de 48V rail is de adapter 

helemaal onzichtbaar.

Materiaal: aluminium

Zwart Zwart / wit Zwart / chroom

Wit Wit / zwart Wit / chroom

48V | 200 mA
Systeemvermogen: 8,7 W

48V | 350 mA
Systeemvermogen: 16 W

IP202.0

Dali

IK02 350° 90° 150L80B50

CRI 90
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SXS NUMINOS® Spot XS NUMINOS® Spot S
Ø 5 cm; L: 8 cm, H: 8 cm Ø 6 cm; L: 12,5 cm, H: 9 cm

Deze armaturen zijn op aanvraag ook verkrijgbaar als 4000K-variant (behalve XS). Houd rekening met afwijkende levertijden en minimale bestelhoeveelheden.

OVERZICHT  
NUMINOS®

Kleur Artikelnummer Productspecificaties Lichtkleur Lichtstroom Verblindingsfactor

1006651 1006705

48V | 200 mA 

Systeemvermogen: 8,7 W

48V | 350 mA 

Systeemvermogen: 16 W

2700 K

640 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006654 1006708 620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006657 1006711 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR19

1006669 1006723

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006672 1006726 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006675 1006729 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006652 1006706

48V | 200 mA 

Systeemvermogen: 8,7 W

48V | 350 mA 

Systeemvermogen: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006655 1006709 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006658 1006712 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR19

1006670 1006724

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006673 1006727 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006676 1006730 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006653 1006707

48V | 200 mA 

Systeemvermogen: 8,7 W

48V | 350 mA 

Systeemvermogen: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006656 1006710 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006659 1006713 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR19

1006671 1006725

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006674 1006728 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006677 1006731 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22

1006661 1006715

48V | 200 mA 

Systeemvermogen: 8,7 W

48V | 350 mA 

Systeemvermogen: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006664 1006718 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006667 1006721 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR19

1006679 1006733

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006682 1006736 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006685 1006739 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006660 1006714

48V | 200 mA 

Systeemvermogen: 8,7 W

48V | 350 mA 

Systeemvermogen: 16 W

2700 K

640 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006663 1006717 620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006666 1006720 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR19

1006678 1006732

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006681 1006735 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006684 1006738 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006662 1006716

48V | 200 mA 

Systeemvermogen: 8,7 W

48V | 350 mA 

Systeemvermogen: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006665 1006719 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006668 1006722 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR19

1006680 1006734

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006683 1006737 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006686 1006740 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22
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NUMINOS® Pendelarmatuur XS NUMINOS® Pendelarmatuur S
Ø 5 cm; L: 8 cm
Pendellengte 150 cm

Ø 6 cm; L: 12,5 cm
Pendellengte 150 cm

Deze armaturen zijn op aanvraag ook verkrijgbaar als 4000K-variant (behalve XS). Houd rekening met afwijkende levertijden en minimale bestelhoeveelheden.

SXS

Kleur Artikelnummer Productspecificaties Lichtkleur Lichtstroom Verblindingsfactor

1006759 1006813

48V | 200 mA 

Systeemvermogen: 8,7 W

48V | 350 mA 

Systeemvermogen: 16 W

2700 K

460 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006762 1006816 620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006765 1006819 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR22

1006777 1006831

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006780 1006834 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006783 1006837 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006760 1006814

48V | 200 mA 

Systeemvermogen: 8,7 W

48V | 350 mA 

Systeemvermogen: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006763 1006817 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006766 1006820 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006778 1006832

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006781 1006835 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006784 1006838 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006761 1006815

48V | 200 mA 

Systeemvermogen: 8,7 W

48V | 350 mA 

Systeemvermogen: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006764 1006818 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006767 1006821 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR22

1006779 1006833

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006782 1006836 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006785 1006839 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22

1006769 1006823

48V | 200 mA 

Systeemvermogen: 8,7 W

48V | 350 mA 

Systeemvermogen: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006772 1006826 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006775 1006829 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006787 1006841

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006790 1006844 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006793 1006847 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006771 1006822

48V | 200 mA 

Systeemvermogen: 8,7 W

48V | 350 mA 

Systeemvermogen: 16 W

2700 K

620 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006768 1006825 640 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006774 1006828 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR22

1006786 1006840

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006789 1006843 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006792 1006846 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006770 1006824

48V | 200 mA 

Systeemvermogen: 8,7 W

48V | 350 mA 

Systeemvermogen: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006773 1006827 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006776 1006830 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR22

1006788 1006842

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006791 1006845 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006794 1006848 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22



IN-LINE VOOR  
48V RAILSYSTEEM
De IN-LINE lineaire armaturen vormen met het 48V railsysteem  
een eenheid die alleen het beste naar boven haalt: hoogwaardig  
licht in verschillende lumenniveaus, lengtes en kleurtemperaturen.



Uitvoering Art. nr. Lumen Kelvin CRI Afmetingen

22

Zwart 1006615
Down: 540 lm 2700 K

90 L: 22 cm, B: 2,2 cm, H: 2,5 cm
Wit 1006616

Zwart 1006617
Down: 570 lm 3000 K

Wit 1006618

22

Zwart, Darklight Reflector 1006627
Down: 580 lm 2700 K

90 L: 22 cm, B: 2,2 cm, H: 2,5 cm
Wit, Darklight Reflector 1006628

Zwart, Darklight Reflector 1006629
Down: 610 lm 3000 K

Wit, Darklight Reflector 1006630

44

Zwart 1006621
Down: 1140 lm 2700 K

90 L: 43,5 cm, B: 2,2 cm, H: 2,5 cm
Wit 1006622

Zwart 1006623
Down: 1180 lm 3000 K

Wit 1006624

44

Zwart, Darklight Reflector 1006633
Down: 1180 lm 2700 K

90 L: 43,5 cm, B: 2,2 cm, H: 2,5 cm
Wit, Darklight Reflector 1006634

Zwart, Darklight Reflector 1006635
Down: 1230 lm 3000 K

Wit, Darklight Reflector 1006636

43,5 cm 22 cm

IP202.0

Dali

IK02 95° 28 L80B50

16IN-LINE 22 IN-LINE 44

IN-LINE 22 + 44
Darklight Reflector

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

48V | 350 mA
Systeemvermogen: 7,3 W

48V | 350 mA
Systeemvermogen: 14 W

Zwart Wit

Deze armaturen zijn op aanvraag ook verkrijgbaar als 4000K-variant. Houd rekening met afwijkende levertijden en minimale bestelhoeveelheden.

Darklight Reflector versies  
met UGR 16

Om de basisverlichting in het moderne interieur-
design te integreren, heb je de keuze tussen 
vaste en zwenkbare varianten. Daarnaast opalen 
afdekking of Darklight-reflectoren, die voor een 
perfecte verblindingsbescherming zorgen en een 
aangename ruimteatmosfeer creëren.
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Darklight Reflektor 
voor optimale 
verblindings-
bescherming

IP202.0

Dali

IK02 35° 180° 16 L80B50

24 cm

45,5 cm

180°

IN-LINE 24 MOVE IN-LINE 46 MOVE

48V | 350 mA
Systeemvermogen: 7,3 W

48V | 350 mA
Systeemvermogen: 14 W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

Zwart Wit

Uitvoering Art. nr. Lumen Kelvin CRI Afmetingen

24
Move

Zwart, Darklight Reflector 1006639
Down: 580 lm 2700 K

90 L: 24 cm, B: 2,2 cm, H: 5,7 cm
Wit, Darklight Reflector 1006640

Zwart, Darklight Reflector 1006641
Down: 610 lm 3000 K

Wit, Darklight Reflector 1006642

46
Move

Zwart, Darklight Reflector 1006645
Down: 1180 lm 2700 K

90 L: 45,5 cm, B: 2,2 cm, H: 2,5 cm
Wit, Darklight Reflector 1006646

Zwart, Darklight Reflector 1006647
Down: 1230 lm 3000 K

Wit, Darklight Reflector 1006648

Deze armaturen zijn op aanvraag ook verkrijgbaar als 4000K-variant. Houd rekening met afwijkende levertijden en minimale bestelhoeveelheden.
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Dali

CRI 90
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SYMBOOLVERKLARING

Connected Lighting:

Kenmerkt slimme producten die DALI-protocollen gebruiken

IP-Beschermingsklasse:

Geeft de geschiktheid van elektrische apparaten aan voor  
verschillende omstandigheden.

Dimbaar met:

· DALI = DALI bussysteem

IK-Stootvastheid:

De IK-stootvastheid is een maat voor de bestendigheid van behuizingen van  
elektrische apparaten tegen mechanische belasting, met name stoten.

Beschermingsklasse III / beveiliging door laagspanning

Draai- en kantelbereik in graden: 

· Draaibereik
· Kantelbereik

Stralingshoek:

Beschrijft de uitstralingshoek in graden. Hoe kleiner de hoek des te sterker 
wordt het licht gebundeld.

Unified Glare Rating:

Hoe lager de UGR-waarde, des te minder de optische verblinding.

Producten met ingebouwde led's

Levensduur 

Kleurweergave-index

Pendelkabellengte in cm



Een groot deel van de in deze brochure gepresenteerde producten is beschermd door 
handelsmerken, designmodellen, gedeponeerde modellen of octrooien. Tegen schending 
van deze eigendomsrechten of gebruik zonder onze toestemming van de vormgeving 
van tekst en lay-out, evenals van onder het auteursrecht vallende afbeeldingen, worden 
gerechtelijke stappen ondernomen. De in deze brochure getoonde afbeeldingen en 
gegevens zijn uitsluitend informatief en niet bindend voor wat betreft kleur, vorm, 
uitvoering en technische gegevens. Bij alle productbeschrijvingen en -gegevens blijven 
wijzigingen en vergissingen daarom voorbehouden.

Alle producten uit ons assortiment ondergaan een strenge kwaliteitscontrole en 
voldoen aan de algemeen geldende voorschriften. Het assortiment in deze brochure  
is algemeen en niet bedoeld voor een specifiek land. Eventuele afwijkingen van 
specifieke vereisten voor een bepaald land moeten voor bestelling worden door-
gegeven. SLV is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkende technische voorschriften. 
Alle specificaties op het gebied van gewicht en lengte zijn in kilo's of centimeters,  
in zoverre niet anders aangegeven. Technische wijzigingen voorbehouden!

SLV is gerechtigd de betreffende prijslijst aan te passen aan veranderende 
 marktomstandigheden, in geval van significante wijzigingen in inkoopkosten, 
wijzigingen in omzetbelasting of inkoopprijzen.



slv.com

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV Norway AS | Vangsveien 10, 1814 Askim, +47 48225500, post@slvnorway.no
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com


