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Światło jest wszechstronne i wpływa na  
wszystkie dziedziny naszego życia. Tak samo  
wszechstronne są możliwości tworzenia  
wyjątkowych doznań związanych z oświetleniem  
i światłem dzięki produktom SLV.

EXPERIENCE LIGHT.
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48 V-SYSTEM

Nowy 48 V-SYSTEM można optymalnie i elastycznie zintegrować z nowoczesnym  
wnętrzem w maksymalnie minimalnym stylu. Dzięki łatwemu montażowi na ścianie  
i suficie możemy stworzyć specjalne akcenty aranżacyjne pomieszczenia.  
Punktem wyjścia do planowania i wyboru jest szyna dostępna w trzech wariantach:  
do montażu wpuszczanego, natynkowego standardowego i głębokiego.



Zawiera kołek 
rozporowy Fischer 

DUOPOWER 48 V-SYSTEM

48 V DC
maks. natężenie prądu 16A

Materiał: aluminium

czarny biały

SYSTEM SZYNOWY 48 V, DALI

Wersja Nr art. Wymiary

1 m
czarna, natynkowa standardowa 1006541

dł.: 100 cm, szer.: 2,62 cm, wys.: 2,26 cm
biała, natynkowa standardowa 1006542

2 m
czarna, natynkowa standardowa 1006543

dł.: 200 cm, szer.: 2,62 cm, wys.: 2,26 cm
biała, natynkowa standardowa 1006544

3 m
czarna, natynkowa standardowa 1006545

dł.: 300 cm, szer.: 2,62 cm, wys.: 2,26 cm
biała, natynkowa standardowa 1006546

4 m
czarna, natynkowa standardowa 1006547

dł.: 400 cm, szer.: 2,62 cm, wys.: 2,26 cm
biała, natynkowa standardowa 1006548

Wersja Nr art. Wymiary

1 m
czarna, natynkowa głęboka 1006549

dł.: 100 cm, szer.: 2,62 cm, wys.: 4,72 cm
biała, natynkowa głęboka 1006550

2 m
czarna, natynkowa głęboka 1006551

dł.: 200 cm, szer.: 2,62 cm, wys.: 4,72 cm
biała, natynkowa głęboka 1006552

3 m
czarna, natynkowa głęboka 1006553

dł.: 300 cm, szer.: 2,62 cm, wys.: 4,72 cm
biała, natynkowa głęboka 1006554

4 m
czarna, natynkowa głęboka 1006555

dł.: 400 cm, szer.: 2,62 cm, wys.: 4,72 cm
biała, natynkowa głęboka 1006556

Wersja Nr art. Wymiary

1 m
czarna, wpuszczana 1006557

dł.: 100 cm, szer.: 7,4 cm, wys.: 4,7 cm
biała, wpuszczana 1006558

2 m
czarna, wpuszczana 1006559

dł.: 200 cm, szer.: 7,4 cm, wys.: 4,7 cm
biała, wpuszczana 1006560

3 m
czarna, wpuszczana 1006561

dł.: 300 cm, szer.: 7,4 cm, wys.: 4,7 cm
biała, wpuszczana 1006562

4 m
czarna, wpuszczana 1006563

dł.: 400 cm, szer.: 7,4 cm, wys.: 4,7 cm
biała, wpuszczana 1006564
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Artykuł Nr art. Maks. obciążenie Wymiary

Złącze L, mechaniczne
Szyna natynkowa standarodwa, lewa, sufit
Aluminium

czarny 1006575
dł: 7,1 cm, szer.: 7,1 cm, wys.: 2,19 cm

biały 1006576

Złącze L, mechaniczne
Szyna natynkowa standarodwa, prawa, sufit
Aluminium

czarny 1006577
dł: 7,1 cm, szer.: 7,1 cm, wys.: 2,19 cm

biały 1006578

Złącze L, mechaniczne
Szyna natynkowa standarodwa, ściana / sufit
Aluminium

czarny 1006579
dł.: 8,4 cm, szer.: 2,62 cm, wys.: 8,4 cm

biały 1006580

Złącze doczołowe
Szyna natynkowa
Stal

szary 1006609 dł: 5 cm, szer.: 1,32 cm, wys.: 0,25 cm

Końcówka
Szyna natynkowa, standardowa
Poliwęglan (PC)

czarny 1006593
dł.: 2,6 cm, szer.: 0,2 cm, wys.: 2,2 cm

biały 1006594

Pokrywa szyny
Szyna natynkowa, standardowa 2 m
20 mm, aluminium / poliwęglan (PC)

czarny 1006611
dł.: 200 cm, szer.: 2 cm, wys.: 0,6 cm

biały 1006612

SZYNA NATYNKOWA 48 V, STANDARDOWA

Artykuł Nr art. Maks. obciążenie Wymiary

Złącze L, mechaniczne
Szyna natynkowa głęboka, lewa, sufit
Aluminium

czarny 1006581
dł.: 7,1 cm, szer.: 7,1 cm, wys.: 4,7 cm

biały 1006582

Złącze L, mechaniczne
Szyna natynkowa głęboka, prawa, sufit
Aluminium

czarny 1006583
dł.: 7,1 cm, szer.: 7,1 cm, wys.: 4,7 cm

biały 1006584

Złącze L, mechaniczne
Szyna natynkowa głęboka, prawa, sufit / ściana
Aluminium

czarny 1006585
dł.: 8,4 cm, szer.: 8,4 cm, wys.: 4,7 cm

biały 1006586

Złącze doczołowe
Szyna natynkowa
Stal

szary 1006609 dł: 5 cm, szer.: 1,32 cm, wys.: 0,25 cm

Końcówka
Szyna natynkowa, głęboka
Poliwęglan (PC)

czarny 1006595
dł. 2,6 cm, szer.: 0,2 cm, wys.: 4,7 cm

biały 1006596

Pokrywa szyny
Szyna natynkowa głęboka i szyna montażowa 2 m
26 mm, IP20, poliwęglan (PC)

czarny 1007188
dł.: 200 cm, szer.: 2,6 cm, wys.: 6 cm

biały 1007189

SZYNA NATYNKOWA 48 V, GŁĘBOKA

Artykuł Nr art. Maks. obciążenie Wymiary

Złącze L, mechaniczne
Szyna montażowa głęboka, lewa, sufit
Aluminium

czarny 1006587
dł.: 9,5 cm, szer.: 9,5 cm, wys.: 4,69 cm

biały 1006588

Złącze L, mechaniczne
Szyna montażowa głęboka, prawa, sufit
Aluminium

czarny 1006589
dł.: 9,5 cm, szer.: 9,5 cm, wys.: 4,69 cm

biały 1006590

Złącze L, mechaniczne
Szyna montażowa głęboka, prawa, sufit / ściana
Aluminium

czarny 1006591
dł.: 8,1 cm, szer.: 7,4 cm, wys.: 8,1 cm

biały 1006592

Końcówka
Szyna montażowa
Poliwęglan (PC)

czarny 1006597
dł.: 3,4 cm, szer.: 0,2 cm, wys.: 4,7 cm

biały 1006598

Złącze doczołowe
Szyna montażowa
Stal

szary 1006610 dł.: 6,3 cm, szer.: 0,76 cm, wys.: 0,25 cm

Pokrywa szyny
Szyna natynkowa głęboka i szyna montażowa 2 m
26 mm, IP20, poliwęglan (PC)

czarny 1007188
dł.: 200 cm, szer.: 2,6 cm, wys.: 6 cm

biały 1007189

SZYNA MONTAŻOWA 48 V, GŁĘBOKA
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WSZYSTKIE SZYNY 48 V

Artykuł Nr art. Maks. obciążenie Wymiary

Łącznik wzdłużny elektryczny
DALI
Poliwęglan (PC)

czarny 1006569
maks. 16 A dł.: 14,4 cm, szer.: 1,6 cm, wys.: 1,9 cm

biały 1006570

Złącze L, elektryczne
DALI
Poliwęglan (PC)

czarny 1006571
maks. 16 A dł.: 11,4 cm, szer.: 11,4 cm, wys.: 1,9 cm

biały 1006572

Elastyczne złącze, elektryczne
DALI
Poliwęglan (PC)

czarny 1006573
maks. 16 A dł.: 23 cm, szer.: 1,6 cm, wys.: 1,9 cm

biały 1006574

Końcówka
DALI, lewa
Poliwęglan (PC)

czarny 1006565
maks. 16 A dł.: 9,7 cm, szer.: 1,6 cm, wys.: 1,9 cm

biały 1006566

Końcówka
DALI, prawa
Poliwęglan (PC)

czarny 1006567
maks. 16 A dł.: 9,7 cm, szer.: 1,6 cm, wys.: 1,9 cm

biały 1006568

Złącze doczołowe
z zestawem do zawieszania, drążek 1 m
Stal

czarny 1006601
dł.: 12 cm, szer.: 2,7 cm

biały 1006602

Złącze doczołowe
z zestawem do zawieszania, drążek 3 m
Stal

czarny 1006603
dł.: 12 cm, szer.: 2,7 cm

biały 1006604

Zawieszenie wahadłowe
Drążek 1 m
Stal

czarny 1006605
szer.: 2,9 cm

biały 1006606

Zawieszenie wahadłowe
Linka stalowa 3 m
Stal

czarny 1006607
szer.: 2,9 cm

biały 1006608

Klamra mocująca
Aluminium

czarny 1006599
dł.: 3 cm, wys.: 10,5 cm

biały 1006600

Obudowa zasilacza z końcówką
DALI
lewa, poliwęglan (PC)

czarny 1007083
dł.: 23,3 cm, szer.: 10,1 cm, wys.: 4,1 cm 

biały 1007084

Obudowa zasilacza z końcówką
DALI, IP20
prawa, poliwęglan (PC)

czarny 1007137
dł.: 23,3 cm, szer.: 10,1 cm, wys.: 4,1 cm 

biały 1007138

Zasilacz
Poliwęglan (PC)

biały 1006613 48 V | 60 W dł.: 18 cm szer.: 4,5 cm wys.: 2,7 cm 

Zasilacz
metal

czarny 1006614 48 V | 150 W dł.: 19,05 cm, szer.: 8,8 cm, wys.: 3,55 cm 

48 V-SYSTEM
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1006593

1006567

1006579
1006580
1006573
1006574

1006575

1006571
1006576

1006572

1006594

1006568

1006577

1006571
1006578

1006572
1006593

1006565
1006594

1006566

1006571

1006577

1006572

1006578

SZYNA NATYNKOWA, 
STANDARDOWA

SZYNA NATYNKOWA, GŁĘBOKA SZYNA DO WBUDOWANIA

SZYNA NATYNKOWA 48 V, 
STANDARDOWA

NARZĘDZIE  
DO PLANOWANIA
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1006571

1006565

1006573
1006574

1006572

1006566

1006585
1006581

1006595

1006583

1006595

1006583

1006586
1006582

1006596

1006584

1006596

1006584

1006567
1006568

1006571
1006572

1006571
1006572

1006597
1006598

1006597
1006598
1006565
1006566

1006591
1006592
1006573
1006574

1006589
1006590
1006571
1006572

1006567
1006568

1006587
1006588
1006571
1006572

1006589
1006590
1006571
1006572

SZYNA DO WBUDOWANIA 48 V, 
GŁĘBOKA

SZYNA NATYNKOWA 48 V, 
GŁĘBOKA
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IP202.0

Dali

IK02 350° 90° 150L80B50

48 V-SYSTEM | NUMINOS®

NUMINOS® XS NUMINOS® S

Integracja z systemem NUMINOS® Zaletą opraw  
w 48 V-SYSTEM jest możliwość optymalnego łączenia  
z innymi oprawami z tej samej rodziny. Natężenie światła, 
temperaturę barwową, kąt rozsyłu, kompatybilność  
z DALI poszczególnych reflektorów i lamp wiszących 
można wybrać zgodnie z wymaganiami projektu. 
Dzięki uniwersalnemu wzornictwu idealnie komponują 
się z każdym wystrojem wnętrz. 

Artykuł Nr art.

Dyfuzor
NUMINOS® XS

Eliptyczny 1005612

Pryzmatyczny 1005613

Mrożony 1005614

W kształcie plastra miodu 1005615

Dyfuzor
NUMINOS® S

Eliptyczny 1004786

Pryzmatyczny 1004787

Mrożony 1004788

W kształcie plastra miodu 1004789

48 V-SYSTEM

W głębokim wariancie szyny 
48 V adapter jest całkowicie 

niewidoczny.

Materiał: aluminium

czarny czarny / biały czarny / chrom

biały biały / czarny biały / chrom

48 V | 200 mA 
Pobór mocy: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Pobór mocy: 16 W

CRI 90
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XS SNUMINOS® SPOT XS NUMINOS® SPOT S

NUMINOS® SPOT | 48 V

Ø 5 cm; dł.: 8 cm, wys.: 8 cm Ø 6 cm; dł.: 12,5 cm, wys.: 9 cm

Na zamówienie dostępna jest wersja 4000 K (oprócz XS). Prosimy zwrócić uwagę na terminy dostaw i minimalne ilości zamówienia.

1006651 1006705

48 V | 200 mA 
Pobór mocy: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Pobór mocy: 16 W

2700 K

640 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006654 1006708 620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006657 1006711 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR19

1006669 1006723

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006672 1006726 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006675 1006729 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006652 1006706

48 V | 200 mA 
Pobór mocy: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Pobór mocy: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006655 1006709 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006658 1006712 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR19

1006670 1006724

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006673 1006727 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006676 1006730 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006653 1006707

48 V | 200 mA 
Pobór mocy: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Pobór mocy: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006656 1006710 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006659 1006713 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR19

1006671 1006725

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006674 1006728 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006677 1006731 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22

1006661 1006715

48 V | 200 mA 
Pobór mocy: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Pobór mocy: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006664 1006718 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006667 1006721 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR19

1006679 1006733

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006682 1006736 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006685 1006739 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006660 1006714

48 V | 200 mA 
Pobór mocy: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Pobór mocy: 16 W

2700 K

640 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006663 1006717 620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006666 1006720 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR19

1006678 1006732

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006681 1006735 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006684 1006738 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006662 1006716

48 V | 200 mA 
Pobór mocy: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Pobór mocy: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006665 1006719 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006668 1006722 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR19

1006680 1006734

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006683 1006737 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006686 1006740 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22
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XS SNUMINOS® OPRAWA WISZĄCA XS NUMINOS® OPRAWA WISZĄCA S

NUMINOS® OPRAWA WISZĄCA | 48 V

Ø 5 cm; dł.: 8 cm
Długość zawieszenia 150 cm

Ø 6 cm; dł.: 12,5 cm 
Długość zawieszenia 150 cm

Na zamówienie dostępna jest wersja 4000 K (oprócz XS). Prosimy zwrócić uwagę na terminy dostaw i minimalne ilości zamówienia.

1006759 1006813

48 V | 200 mA 
Pobór mocy: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Pobór mocy: 16 W

2700 K

460 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006762 1006816 620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006765 1006819 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR22

1006777 1006831

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006780 1006834 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006783 1006837 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006760 1006814

48 V | 200 mA 
Pobór mocy: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Pobór mocy: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006763 1006817 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006766 1006820 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006778 1006832

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006781 1006835 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006784 1006838 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006761 1006815

48 V | 200 mA 
Pobór mocy: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Pobór mocy: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006764 1006818 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006767 1006821 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR22

1006779 1006833

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006782 1006836 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006785 1006839 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22

1006769 1006823

48 V | 200 mA 
Pobór mocy: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Pobór mocy: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006772 1006826 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006775 1006829 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006787 1006841

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006790 1006844 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006793 1006847 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006771 1006822

48 V | 200 mA 
Pobór mocy: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Pobór mocy: 16 W

2700 K

620 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006768 1006825 640 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006774 1006828 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR22

1006786 1006840

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006789 1006843 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006792 1006846 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006770 1006824

48 V | 200 mA 
Pobór mocy: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Pobór mocy: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006773 1006827 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006776 1006830 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR22

1006788 1006842

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006791 1006845 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006794 1006848 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22

48 V-SYSTEM
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48 V-SYSTEM | IN-LINE

Oprawy liniowe IN-LINE 48 V-SYSTEM oferują: wysokiej 
jakości światło dostępne w kilku poziomach natężenia, 

długościach obudowy i temperaturach barwowych. Aby 
zintegrować oświetlenie podstawowe z nowoczesnym 
wystrojem wnętrz, można wybrać spośród wariantów  

stałych lub wychylnych oraz z opalizowanych układów 
optycznych lub odbłyśników typu Darklight, które redukują 
olśnienie i tworzą przyjemną atmosferę w pomieszczeniu.



43,5 cm 22 cm

IP202.0

Dali

IK02 95° 28 L80B50 16

IN-LINE 22 IN-LINE 44 IN-LINE 22 + 44
Darklight Reflector

Materiał: aluminium / poliwęglan (PC)

48 V | 350 mA 
Pobór mocy: 7,3 W

48 V | 350 mA 
Pobór mocy: 14 W

czarny biały

48 V-SYSTEM

Wersja Nr art. Strumień świetlny Kelwin CRI Wymiary

22

czarny 1006615
Down: 540 lm 2700 K

90 dł.: 22 cm, szer.: 2,2 cm, wys.: 2,5 cm
biały 1006616

czarny 1006617
Down: 570 lm 3000 K

biały 1006618

22

czarny, Darklight Reflector 1006627
Down: 580 lm 2700 K

90 dł.: 22 cm, szer.: 2,2 cm, wys.: 2,5 cm
biały, Darklight Reflector 1006628

czarny, Darklight Reflector 1006629
Down: 610 lm 3000 K

biały, Darklight Reflector 1006630

44

czarny 1006621
Down: 1140 lm 2700 K

90 dł.: 43,5 cm, szer.: 2,2 cm, wys.: 2,5 cm
biały 1006622

czarny 1006623
Down: 1180 lm 3000 K

biały 1006624

44

czarny, Darklight Reflector 1006633
Down: 1180 lm 2700 K

90 dł.: 43,5 cm, szer.: 2,2 cm, wys.: 2,5 cm
biały, Darklight Reflector 1006634

czarny, Darklight Reflector 1006635
Down: 1230 lm 3000 K

biały, Darklight Reflector 1006636

Na zamówienie dostępna jest wersja 4000 K. Prosimy zwrócić uwagę na terminy dostaw i minimalne ilości zamówienia.

Wersja z Darklight Reflector 
UGR 16
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IP202.0

Dali

IK02 35° 180° 16 L80B50

24 cm

45,5 cm

IN-LINE 24 MOVE IN-LINE 46 MOVE

Darklight Reflector  
zapewniający 

 optymalną kontrolę 
olśnienia

48 V | 350 mA 
Pobór mocy: 7,3 W

48 V | 350 mA 
Pobór mocy: 14 W

Materiał: aluminium / poliwęglan (PC)

czarny biały

48 V-SYSTEM

Wersja Nr art. Strumień świetlny Kelwin CRI Wymiary

24
Move

czarny, Darklight Reflector 1006639
Down: 580 lm 2700 K

90 dł.: 24 cm, szer.: 2,2 cm, wys.: 5,7 cm
biały, Darklight Reflector 1006640

czarny, Darklight Reflector 1006641
Down: 610 lm 3000 K

biały, Darklight Reflector 1006642

46
Move

czarny, Darklight Reflector 1006645
Down: 1180 lm 2700 K

90 dł.: 45,5 cm, szer.: 2,2 cm, wys.: 2,5 cm
biały, Darklight Reflector 1006646

czarny, Darklight Reflector 1006647
Down: 1230 lm 3000 K

biały, Darklight Reflector 1006648

Na zamówienie dostępna jest wersja 4000 K. Prosimy zwrócić uwagę na terminy dostaw i minimalne ilości zamówienia.
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SKONFIGURUJ  
48 V-SYSTEM

Wybierz wariant szyny o odpowiedniej długości, żądanym kolorze i preferowanym 
sposobie montażu. Zdecyduj się na wersję natynkową lub wpuszczaną. Z lampani 
NUMINOS® i IN-LINE, które zostały specjalnie zaprojektowane dla 48 V-SYSTEM 
SLV. Modele te są uniwersalne i doskonale dopasowują się do otoczenia. 
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SZYNA NATYNKOWA, 
STANDARDOWA

SZYNA NATYNKOWA, GŁĘBOKA SZYNA DO WBUDOWANIA

WYBIERZ SZYNĘ

WYBIERZ PREFEROWANY SPOSÓB MONTAŻU

WYBIERZ LAMPY

NUMINOS®

REFLEKTOR I OPRAWA WISZĄCA
IN-LINE ODBŁYŚNIK, IN-LINE DARKLIGHT  

I IN-LINE MOVE

WYBIERZ AKCESORIA

RÓŻNE ZŁĄCZA, OSŁONY, ZAWIESIA, ZASILACZE I WIELE INNYCH.

Sufit Ścienny Wiszący Sufitowy Ścienny

NATYNKOWY WPUSZCZANY
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NUMINOS® PROJECTOR

Uniwersalny NUMINIOS® PROJECTOR idealnie komponuje się z otoczeniem. Dzięki 
dużemu zakresowi obrotu i wychylenia oprawa nadaje się zarówno do oświetlenia  
akcentującego jak i podstawowego. Pobór mocy, temperaturę barwową i kąt rozsyłu 
światła można wybrać indywidualnie. 

Rozszerzenie 
NUMINOS® Seria  

w rozmiarach  
XS-L



330° 90°L80B50 20/44/50°

NUMINOS® PROJECTOR XS NUMINOS® PROJECTOR S

NUMINOS® PROJECTOR M NUMINOS® PROJECTOR L

CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA 
Pobór mocy: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA 
Pobór mocy: 8,6 W

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Pobór mocy: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Pobór mocy: 25,4 W

czarny czarny / biały czarny / chrom

biały biały / czarny biały / chrom

Artykuł Nr art.

Dyfuzor
NUMINOS® XS

Eliptyczny 1005612

Pryzmatyczny 1005613

Mrożony 1005614

W kształcie plastra miodu 1005615

Dyfuzor
NUMINOS® S

Eliptyczny 1004786

Pryzmatyczny 1004787

Mrożony 1004788

W kształcie plastra miodu 1004789

Dyfuzor
NUMINOS® M

Eliptyczny 1004790

Pryzmatyczny 1004791

Mrożony 1004792

W kształcie plastra miodu 1004793

Dyfuzor
NUMINOS® L

Eliptyczny 1004794

Pryzmatyczny 1004795

Mrożony 1004796

W kształcie plastra miodu 1004797

Materiał: aluminium

Zastosowanie NUMINOS® PROJECTOR  
dobierany jest indywidualnie.

29



XS

10 cm Ø 6,8 cm 15 cm Ø 8,8 cm

SNUMINOS® PROJECTOR XS NUMINOS® PROJECTOR S

NUMINOS® PROJECTOR DL MOVE

Ø 4,9 cm; dł.: 8 cm Ø 6 cm; dł.: 12,5 cm

Artykuł Nr art. Moc od / do Funkcja ściemniania IP Wymiary

Sterownik LED 
200 mA, 10 W QC

biały 1005610 5,8 W / 8,4 W -

20

dł.: 6,5 cm, ser.: 3,9 cm, wys.: 3,5 cm

Sterownik LED 
200 mA, 10 W, PHASE QC

biały 1005609 6 W / 8,4 W PHASE C dł.: 8,5 cm, szer.: 4,1 cm, wys.: 3 cm

Sterownik LED 
200 mA, 10 W, DALI QC

biały 1005611 3,8 W / 13,5 W DALI dł.: 18 cm, szer.: 4,5 cm, wys.: 3 cm

Sterownik LED 
200 mA, 12 W, DALI + interfejs RF QC

biały 1006457 1,5 W / 12 W DALI + RF dł.: 14,2 cm, szer.: 4,4 cm, wys.: 3 cm

Sterownik LED 
250 mA, 10 W

biały 1004058 6,5 W / 10 W - dł.: 6,5 cm, ser.: 3,9 cm, wys.: 2 cm

Sterownik LED 
250 mA, 10 W, PHASE

biały 1004055 7,5 W / 10 W PHASE C dł.: 8,5 cm, szer.: 3,9 cm, wys.: 3 cm

Sterownik LED 
250 mA, 20 W, DALI

biały 1004067 1,5 W / 15 W DALI dł.: 15 cm, szer.: 5,2 cm, wys.: 2,8 cm

Sterownik LED 
250 mA, 12 W, DALI + interfejs RF QC

biały 1006458 1,5 W / 12 W DALI + RF dł.: 14,2 cm, szer.: 4,4 cm, wys.: 3 cm

1006867 1006921

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Pobór mocy: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Pobór mocy: 8,6 W

2700 K

640 lm 670 lm 20° UGR16 UGR19

1006870 1006924 620 lm 670 lm 40° UGR22 UGR19

1006873 1006927 640 lm 670 lm 55° UGR25 UGR22

1006885 1006939

3000 K

700 lm 690 lm 20° UGR16 UGR19

1006888 1006942 670 lm 690 lm 40° UGR22 UGR19

1006891 1006945 690 lm 690 lm 55° UGR25 UGR22

1006868 1006922

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Pobór mocy: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Pobór mocy: 8,6 W

2700 K

670 lm 720 lm 20° UGR16 UGR19

1006871 1006925 650 lm 720 lm 40° UGR22 UGR19

1006874 1006928 670 lm 720 lm 55° UGR25 UGR22

1006886 1006940

3000 K

730 lm 730 lm 20° UGR16 UGR19

1006889 1006943 700 lm 730 lm 40° UGR22 UGR19

1006892 1006946 720 lm 730 lm 55° UGR25 UGR22

1006869 1006923

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Pobór mocy: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Pobór mocy: 8,6 W

2700 K

670 lm 690 lm 20° UGR16 UGR19

1006872 1006926 650 lm 690 lm 40° UGR22 UGR19

1006875 1006929 670 lm 690 lm 55° UGR25 UGR22

1006887 1006941

3000 K

730 lm 700 lm 20° UGR16 UGR19

1006890 1006944 700 lm 700 lm 40° UGR22 UGR19

1006893 1006947 720 lm 700 lm 55° UGR25 UGR22

1006877 1006931

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Pobór mocy: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Pobór mocy: 8,6 W

2700 K

670 lm 720 lm 20° UGR16 UGR19

1006880 1006934 650 lm 720 lm 40° UGR22 UGR19

1006883 1006937 670 lm 720 lm 55° UGR25 UGR22

1006895 1006949

3000 K

730 lm 730 lm 20° UGR16 UGR19

1006898 1006952 700 lm 730 lm 40° UGR22 UGR19

1006901 1006955 720 lm 730 lm 55° UGR25 UGR22

1006876 1006930

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Pobór mocy: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Pobór mocy: 8,6 W

2700 K

640 lm 670 lm 20° UGR16 UGR19

1006879 1006933 620 lm 670 lm 40° UGR22 UGR19

1006882 1006936 640 lm 670 lm 55° UGR25 UGR22

1006894 1006948

3000 K

700 lm 690 lm 20° UGR16 UGR19

1006897 1006951 670 lm 690 lm 40° UGR22 UGR19

1006900 1006954 690 lm 690 lm 55° UGR25 UGR22

1006878 1006932

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Pobór mocy: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Pobór mocy: 8,6 W

2700 K

670 lm 690 lm 20° UGR16 UGR19

1006881 1006935 650 lm 690 lm 40° UGR22 UGR19

1006884 1006938 670 lm 690 lm 55° UGR25 UGR22

1006896 1006950

3000 K

730 lm 700 lm 20° UGR16 UGR19

1006899 1006953 700 lm 700 lm 40° UGR22 UGR19

1006902 1006956 720 lm 700 lm 55° UGR25 UGR22

Na zamówienie dostępna jest wersja 4000 K (oprócz XS). Prosimy zwrócić uwagę na terminy dostaw i minimalne ilości zamówienia.
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15 cm Ø 10,5 cm 15 cm Ø 13 cm

M LNUMINOS® PROJECTOR M NUMINOS® PROJECTOR L

Artykuł Nr art. Moc od / do Funkcja ściemniania IP Wymiary

Sterownik LED 
500 mA, 30 W

biały 1004064 15 W / 29,5 W -

20

dł.: 14,7 cm, szer.: 4,3 cm, wys.: 3 cm

Sterownik LED 
500 mA, 30 W, PHASE

biały 1004054 12,5 W / 21 W PHASE C dł.: 11,5 cm, szer.: 4,1 cm, wys.: 2,5 cm

Sterownik LED 
500 mA, 40 W, DALI,

biały 1004069 1,5 W / 40,6 W DALI dł.: 12,3 cm, szer.: 7,9 cm, wys.: 2,4 cm

Sterownik LED 
500 mA, 42 W, DALI + interfejs RF QC 

biały 1006459 3,5 W / 42 W DALI + RF dł.: 12,3 cm, szer.: 7,9 cm, wys.: 3 cm

Sterownik LED 
1050 mA, 40 W 

biały 1004062 15 W / 29,5 W - dł.: 14,7 cm, szer.: 4,3 cm, wys.: 3 cm

Sterownik LED 
700 mA, 30 W, PHASE

biały 1004065 21 W / 29,4 W PHASE C dł.: 11,5 cm, szer.: 4,4 cm, wys.: 3 cm

Sterownik LED 
700 mA, 40 W, DALI

biały 1004070 1,5 W / 40,6 W DALI dł.: 12,3 cm, szer.: 7,9 cm, wys.: 2,4 cm

Sterownik LED 
700 mA, 42 W, DALI + interfejs RF QC

biały 1006460 3,5 W / 42 W DALI + RF dł.: 12,3 cm, szer.: 7,9 cm, wys.: 3 cm

Ø 8 cm; dł.: 13 cm Ø 10 cm; dł.: 13 cm

1006975 1007029

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Pobór mocy: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Pobór mocy: 25,4 W

2700 K

1460 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006978 1007032 1460 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006981 1007035 1460 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1006993 1007047

3000 K

1500 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006996 1007050 1500 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006999 1007053 1500 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1006976 1007030

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Pobór mocy: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Pobór mocy: 25,4 W

2700 K

1600 lm 2250 lm 20° UGR22 UGR22

1006979 1007033 1600 lm 2250 lm 40° UGR22 UGR22

1006982 1007036 1600 lm 2250 lm 55° UGR22 UGR22

1006994 1007048

3000 K

1600 lm 2300 lm 20° UGR22 UGR22

1006997 1007051 1600 lm 2300 lm 40° UGR22 UGR22

1007000 1007054 1600 lm 2300 lm 55° UGR22 UGR22

1006977 1007031

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Pobór mocy: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Pobór mocy: 25,4 W

2700 K

1550 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006980 1007034 1550 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006983 1007037 1550 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1006995 1007049

3000 K

1550 lm 2200 lm 20° UGR22 UGR22

1006998 1007052 1550 lm 2200 lm 40° UGR22 UGR22

1007001 1007055 1550 lm 2200 lm 55° UGR22 UGR22

1006985 1007039

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Pobór mocy: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Pobór mocy: 25,4 W

2700 K

1600 lm 2250 lm 20° UGR22 UGR22

1006988 1007042 1600 lm 2250 lm 40° UGR22 UGR22

1006991 1007045 1600 lm 2250 lm 55° UGR22 UGR22

1007003 1007057

3000 K

1600 lm 2300 lm 20° UGR22 UGR22

1007006 1007060 1600 lm 2300 lm 40° UGR22 UGR22

1007009 1007063 1600 lm 2300 lm 55° UGR22 UGR22

1006984 1007038

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Pobór mocy: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Pobór mocy: 25,4 W

2700 K

1460 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006987 1007041 1460 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006990 1007044 1460 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1007002 1007056

3000 K

1500 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1007005 1007059 1500 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1007008 1007062 1500 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1006986 1007040

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Pobór mocy: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Pobór mocy: 25,4 W

2700 K

1550 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006989 1007043 1550 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006992 1007046 1550 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1007004 1007058

3000 K

1550 lm 2200 lm 20° UGR22 UGR22

1007007 1007061 1550 lm 2200 lm 40° UGR22 UGR22

1007010 1007064 1550 lm 2200 lm 55° UGR22 UGR22

Na zamówienie dostępna jest wersja 4000 K. Prosimy zwrócić uwagę na terminy dostaw i minimalne ilości zamówienia.
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NUMINOS®  
PROJECTOR

Odkryj różnorodność 
NUMINOS® Więcej  

na slv.com

NUMINOS® to idealnie dopasowany system 
oświetleniowy, który harmonijnie łączy ze  
sobą funkcjonalność, wzornictwo i technikę.  
Dla projektantów i instalatorów. Spełnia 
wszystkie wymagania. Zapewnia maksymalną 
różnorodność przy minimalnym wysiłku.

Wybierz swój NUMINOS® PROJECTOR:
Do wyboru jest sześć wariantów kolorystycznych, cztery rozmiary obudowy z różnym 
poborem mocy, dwie temperatury barwowe światła i trzy kąty rozsyłu 20°, 44° i 55°.
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Dostępny jest w czterech rozmiarach  
obudowy z wysokowydajnym  
modułem LED w dwóch  
temperaturach barwach światła.

Sterowniki LED są sprzedawane 
oddzielnie.

Nowy wersja NUMINOS® jest dobrym 
uzupełnieniem całej rodziny opraw. 
NUMINOS® PROJECTOR posiada  
bardzo duży zakres obrotu i wychylenia. 

Dostępne są kąty rozsyłu  
20° | 40° | 55°.
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IP65 IP6574 71IK08 IK08L70B50 L70B50

17,5 cm

13,5 cm

9 cm

9 cm

OVAL

OVAL 14 OVAL 18

Płaska konstrukcja, owalny kształt, dwukierunkowe światło. OVAL oświetlenie pośrednie,  
które tworzy ekscytującą atmosferę. Komfort zapewnia odpowiednia temperatura 
barwowa światła, którą można ustawić za pomoca przełącznika CCT w zakresie od ciepłej 
bieli 2700 K do 3000 K.

220-240 V ~50/60 Hz | 145 mA 
Pobór mocy: 5,7 W

220-240 V ~50/60 Hz | 275 mA 
Pobór mocy: 9,3 W

Materiał: aluminium / poliwęglan (PC)

czarny biały

Wersja Nr art. Strumień świetlny Kelwin CRI Wymiary

WL 14
czarny 1007142

Up / Down: 280 / 280 lm 2700 / 3000 K 80 dł.: 13,5 cm, szer.: 3,1 cm, wys.: 9 cm
biały 1007143

WL 18
czarny 1007144

Up / Down: 430 / 430 lm 2700 / 3000 K 80 dł.: 17,5 cm, szer.: 3,1 cm, wys.: 9 cm
biały 1007145
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Zawiera kołek 
rozporowy fischer 

DUOPOWER

ASTO TUBE 

Po prostu eleganckie: te posiadają wszechstronne zastosowanie. Dzięki dostępnym 
dodatkowo dekoracyjnym odbłyśnikom w różnych kolorach oraz dowolnie wybieranym 
źródłom światła ASTO TUBE można indywidualnie dopasować do otoczenia i wystroju 
pomieszczenia.



IP20 90°350°

ASTO TUBE CW

W komplecie odbłyśnik 
dekoracyjny w kolorze 
obudowy. Dodatkowe 

odbłyśniki można  
dobierać  

indywidualnie.

możliwość montażu na 
ścianie i na suficie

220-240 V ~50/60 Hz

Materiał: aluminium

czarny biały

Artykuł Nr art.

Odbłyśnik 
dekoracyjny

chrom 1006449

złoty 1006450

miedź 1006451

czarny / chrom 1007190

LED GU10 51 mm | 6 W | 38° 1005076 2700 K | 450 lm | EEK=F
6 kWh/1000 h

Wersja Nr art. Podstawa Wat Wymiary

CW
czarny, pojedynczy 1006423

1 x GU10 maks. 10 W Ø 7 cm; dł.: 12,5 cm, wys.: 13 cm
Rozeta sufitowa: Ø 10 cm, wys.: 3 cmbiały, pojedynczy 1006424

CW
czarny, podwójny 1006425

2 x GU10 maks. 10 W Ø 7 cm; dł.: 12,5 cm, wys.: 13 cm
Rozeta sufitowa: dł.: 25 cm, szer.: 10 cm, wys.: 3 cm biały, podwójny 1006426

CW
czarny, potrójny 1006427

3 x GU10 maks. 10 W Ø 7 cm; dł.: 12,5 cm, wys.: 13 cm
Rozeta sufitowa: dł.: 35 cm, szer.: 10 cm, wys.: 3 cmbiały, potrójny 1006428

CW
czarny, poczwórny 1006429

4 x GU10 maks. 10 W Ø 7 cm; dł.: 12,5 cm, wys.: 13 cm
Rozeta sufitowa: Ø 25 cm, wys.: 3 cmbiały, poczwórny 1006430

37



IP20 250

ASTO TUBE PD

220-240 V ~50/60 Hz

Materiał: aluminium

czarny biały

Wersja Nr art. Podstawa Wat Wymiary

PD
czarny, pojedynczy 1006431

1 x GU10 maks. 10 W Ø 7 cm; dł.: 12,5 cm
Rozeta sufitowa: Ø 10 cm, wys.: 3 cmbiały, pojedynczy 1006432

PD
czarny, podwójny 1006433

2 x GU10 maks. 10 W Ø 7 cm; dł.: 12,5 cm
Rozeta sufitowa: dł.: 25 cm, szer.: 10 cm, wys.: 3 cm biały, podwójny 1006434

PD
czarny, potrójny 1006435

3 x GU10 maks. 10 W Ø 7 cm; dł.: 12,5 cm
Rozeta sufitowa: dł.: 35 cm, szer.: 10 cm, wys.: 3 cmbiały, potrójny 1006436

PD
czarny, poczwórny 1006437

4 x GU10 maks. 10 W Ø 7 cm; dł.: 12,5 cm
Rozeta sufitowa: Ø 25 cm, wys.: 3 cmbiały, poczwórny 1006438

Artykuł Nr art.

Odbłyśnik 
dekoracyjny

chrom 1006449

złoty 1006450

miedź 1006451

czarny / chrom 1007190

LED GU10 51 mm | 6 W | 38° 1005076 2700 K | 450 lm | EEK=F
6 kWh/1000 h
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W komplecie odbłyśnik 
dekoracyjny w kolorze 
obudowy. Dodatkowe 

odbłyśniki można  
dobierać  

indywidualnie.





IP20IP20 90°350°

ASTO TUBE WL & CL

Wersja Nr art. Podstawa Wat Wymiary

WL
czarny, pojedynczy 1006441

1 x GU10 maks. 10 W Ø 7 cm; wys.: 15,5 cm
biały, pojedynczy 1006442

WL
czarny, up / down 1006443

2 x GU10 maks. 10 W dł.: 20 cm, szer.: 7 cm, wys.: 9,5 cm
biały, up / down 1006444

CL
czarny, pojedynczy 1006439

1 x GU10 maks. 10 W Ø 7 cm; wys.: 15,5 cm
biały, pojedynczy 1006440

1- 
fazowy

czarny 1006445
1 x GU10 maks. 10 W Ø 7 cm; dł.: 12,5 cm, wys.: 10,7 cm

biały 1006446

Artykuł Nr art.

Odbłyśnik 
dekoracyjny

chrom 1006449

złoty 1006450

miedź 1006451

czarny / chrom 1007190

LED GU10 51 mm | 6 W | 38° 1005076 2700 K | 450 lm | EEK=F
6 kWh/1000 h

220-240 V ~50/60 Hz220-240 V ~50/60 Hz

ASTO TUBE 1-FAZOWY

Materiał: aluminium

czarny biały

W komplecie odbłyśnik 
dekoracyjny w kolorze 
obudowy. Dodatkowe 

odbłyśniki można  
dobierać  

indywidualnie.

41





29
,5

 c
m

10,9 cm Ø
 6,5 cm

29
,5

 c
m

11,4 cm

Ø
 6,3 cm

IP65 L70B50 150IK06 36° 300° 180°

SYNA GARDEN SP SYNA PLANT SP

SYNA

SYNA doskonale prezentuje 
się w każdym terenie 
zewnętrznym. Lampę dzięki 
klinowi ziemnemu można 
szybko zainstalować  
i mocno umocować  
w ziemi. Te zewnętrzne 
reflektory punktowe  
o stopniu ochrony IP65  
można obracać, co  
umożliwia ukierunkowane 
oświetlenie roślin  
i obszarów ogrodowych.

Materiał: aluminium

czarny

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Pobór mocy: 6 W
Wtyczka zabezpieczająca IP44

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Pobór mocy: 6 W
Wtyczka zabezpieczająca IP44

Wersja Nr art. Strumień świetlny Kelwin CRI Wymiary

SP
czarny, SYNA GARDEN 1007147

540 lm 3000 K 80
Ø 6,3; dł.: 11,4 cm, wys.: 29,5 cm

czarny, SYNA PLANT 1007146 Ø 6,5; dł.: 10,9 cm, wys.: 29,5 cm
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IP65 IK03 L80B50 6,5 cm 9,2 x 9,2 
cm

IP65 IK02 L80B50 6,5 cm 9,2 x 9,2 
cm

CONCRETO

CONCRETO EL CONCRETO M WL

CONCRETO L WL

CONCRETO to oprawy wykonane z nietypowego materiału jakim jest beton. Przeznaczone 
są do montażu ściennego wpuszczanego lub natynkowego. Generują mocne akcenty 
świetlne. Wyjątkowe wzornictwo wygląda jednocześnie solidnie i nowocześnie. Ponadto  
lampy są chronione przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków dzięki klasie 
ochrony IP65. 

Konstrukcja szczeliny

Konstrukcja skrzydła

Oprawy  
z prawdziwego  

betonu

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Pobór mocy: 3,2 W

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Pobór mocy: 8,5 W

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Pobór mocy: 12 W

Materiał: beton

szary

Wersja Nr art. Strumień świetlny Kelwin CRI Wymiary

EL
szary, skrzydło 1006406 45 lm

3000 K 80 dł.: 10 cm, szer.: 6,5 cm, wys.: 10 cm
szary, szczelina 1006407 15 lm

WL
szary, M 1006404 270 lm

3000 K 80
dł.: 25 cm, szer.: 8 cm, wys.: 15 cm

szary, L 1006405 470 lm dł.: 37,5 cm, szer.: 8 cm, wys.: 25 cm
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Brak zamglenia dzięki 
zintegrowanemu 
ogrzewaniu lustra



IP44 IK06
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TRUKKO

TRUKKO WL TRUKKO 80 WL

Oświetlenie łazienkowe może być bardzo funkcjonalne. TRUKKO to jednocześnie lustro 
ścienne i oprawa. Zarówno wieczorny makijaż, jak i poranne golenie można wykonać  
w idealnym świetle. Dzięki przełącznikowi CCT mamy możliwość wyboru temperatury  
barwowej: 3000 K, 4000 K lub 6500 K. Klasa ochrony IP44 zabezpiecza lampę przed 
bryzgami wody i kondensacją pary.

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V 
Pobór mocy: 25 W

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V 
Pobór mocy: 23 W

Materiał: szkło

przezroczystyczarny

Wersja Nr art. Strumień świetlny Kelwin CRI Wymiary

WL czarny, okrągły 1007201 730 / 719 / 720 lm 3000 / 4000 / 6500 K 90 Ø 61 cm; gł.: 3,2 cm

WL
czarny, 80, okrągły 1007202 730 / 740 / 790 lm

3000 / 4000 / 6500 K 90
Ø 80 cm; gł.: 3,2 cm

przezroczysty, 80, okrągły 1007200 1100 / 1130 / 1210 lm Ø 80 cm; T: 2,8 cm
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UNIVERSAL DOWNLIGHT

Nowy matowy złoty 
kolor – również dla 

okrągłych osłon

Wysoka jakość, nowoczesność, uniwersalne  
zastosowanie. Za pomocą przełącznika CCT  
możliwy jest wybór temperatury barwowej:  
2700 / 3000 / 4000 / 6500 K. UNIVERSAL  
DOWNLIGHT oferuje wysoki stopień  
elastyczności. Dzięki szybkozłączce montaż  
odbywa się w mgnieniu oka.



IP20 L70B5038° 30° 10 4,6 cm Ø 6,8 cm

UNIVERSAL DOWNLIGHT

220-240 V ~50/60 Hz | 60/90 mA 
Pobór mocy: 5/8 W
Grubość materiału powierzchni montażowej: 
maks. 25 mm

Materiał: stal

czarny

Wersja Nr art.  Strumień świetlny (5 W / 8 W) Kelwin CRI Wymiary

DL
czarny, Move 1007090 410 / 860 lm 

430 / 610 lm 
470 / 680 lm 
440 / 640 lm 

2700 K
3000 K
4000 K
6500 K

90
Ø: 8,5 cm, wys.: 6,1 cm

czarny 1007095 Ø: 8,5 cm, wys.: 4,6 cm

Osłona nie jest dostarczana z oprawą należy ją zawsze zamawiać oddzielnie.

czarny biały złota błyszcząca złoty matowychrom

Artykuł Nr art. Wymiary

Osłona
Move

czarny, kwadratowy 1007184

dł.: 8,8 cm szer.: 8,8 cm wys.: 0,35 cm 

biała, kwadratowa 1007185

chrom, kwadratowa 1007186

złota błyszcząca, kwadratowa 1007187

złota matowa, kwadratowa 1007194

czarny, okrągły 1007091

Ø 8,8 cm; wys.: 0,35 cm 

biały, okrągły 1007092

chrom, okrągły 1007093

złoty, okrągły 1007094

złoty, matowy, okrągły 1007191

Osłona

czarny, kwadratowy 1007180

dł.: 8,8 cm szer.: 8,8 cm wys.: 0,35 cm 

biała, kwadratowa 1007181

chrom, kwadratowa 1007182

złota błyszcząca, kwadratowa 1007183

złota matowa, kwadratowa 1007193

czarny, okrągły 1007096

Ø 8,8 cm; wys.: 0,35 cm 

biały, okrągły 1007097

chrom, okrągły 1007098

złoty, okrągły 1007099

złoty, matowy, okrągły 1007192
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STWÓRZ SWOJĄ  
OPRAWĘ DOWNLIGHT

Dyskretne i uniwersalne zastosowanie. UNIVERSAL DOWNLIGHT w wersji  
stałej i ruchomej to oprawy wpuszczane, które wytwarzają kierunkowe światło 
dzięki wąskiemu kątowi rozsyłu – 36 stopni. Przed montażem można wybrać 
temperaturę barwową z szerokiego zakresu (2700 / 3000 / 4000 / 6500 K) za 
pomocą przełącznika CCT. Współczynnik CRI powyżej 90 zapewnia prawidłowe 
odwzorowanie kolorów. Dzięki Quick Connector Box downlight można szybko  
i łatwo zainstalować. Dopasuj i zamów pierścień zewnętrzny według własnych 
potrzeb. Dostępne kolory to: czarny, biały, chrom, złoty błyszczący i złoty matowy.

GOTOWE!

wariant obudowy: czarny

Osłona (czarna, biała, chrom, złoty błyszczący, złoty matowy)

Temperatura barwowa (2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K)

Pobór mocy (5 W, 8 W)

WYBIERZ SWOJE ULUBIONE ...
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UNIVERSAL DOWNLIGHT  
MOVE

UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT

IP20 IP20

IP65 IP20

STWÓRZ SWOJĄ  
OPRAWĘ DOWNLIGHT

Łatwa instalacja za pomocą puszki 
przyłączeniowej z szybkozłączem

Dostępne w wersji obrotowejDostępne jako wersja stała

Wymienna osłona kwadratowa lub okrągła  
w kolorach czarnym, białym, chromowanym, 

złotym błyszczącym lub złotym matowym

Przełączalna temperatura barwowa

Przełączalny pobór mocy
5 W / 8 W

Wysoka jakość oświetlenia i odwzorowania kolorów dzięki  
diodom LED o współczynniku CRI90

2700 K 3000 K 4000 K 6500 K 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
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LED QPAR111

NOWE  
AKCESORIA

To źródło światła o bardzo długiej żywotności 40 000 godzin  
wyróżnia się dużą powierzchnią odbłyśnika i doskonałą 
redukcją olśnienia. Dzięki unikalnemu kształtowi szczególnie 
dobrze komponuje się z rodziną lamp SLV KALU. 

Pasuje do rodziny lamp 
SLV KALU 

Artykuł Nr art. Kelwin Strumień świetlny Żywotność CRI Pobór mocy IP Wymiary EEK

LED QPAR111
GU10 

srebrny

1005297 2700 K

670 | 55° L70B50
40 000 godz. 90 12 20 Ø: 11 cm,  

wys.: 7 cm G1005298 3000 K

1005299 4000 K
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CONTROLLER

CONTROLLER

ZASILACZ LED
Zasilacz LED 24V posiada 
certyfikat TÜV. Dodatkowo 
można go ściemniać fazowo.

ZASILACZ LED 25 W | 24 V

Materiał: poliwęglan (PC)

Artykuł Nr art. Moc od / do Funkcja ściemniania IP Wymiary

Zasilacz LED 
25 W

biały 1006336 9,6 W / 25 W PHASE C, L 20 2,8 dł.: 1 cm, szer.: 5,2 cm, wys.: 3 cm

Możliwość sparowania 
z pilotami zdalnego 
sterowania Zigbee

Jeden sterownik do różnych zastosowań:
Dzięki czterem trybom pracy: DIM, CCT, RGBW i RGB+CCT 
sterownik ten umożliwia regulację natężenia światła, zmianę 
temperatury barwowej i sterowanie barwą RGB podłączonych 
lamp LED.

Produkt obsługuje technologię Zigbee Green Power.

Ten sterownik jest idealny dla rodziny lamp  
SLV GRAZIA.

Artykuł Nr art. Wydajność IP Wymiary

Sterownik 5-kanałowy
LED Strip CCT / RGB

biały 1006348 24 V: 5 x 96 W ZigBee 20 dł.: 14,5 cm, szer.: 4,65 cm, wys.: 1,6 cm

Materiał: poliwęglan (PC)

biały

biały

53



złoty

antracyt czarny szary

chrom srerbnybiały

OBJAŚNIENIE KOLORÓW
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Dali

Informacja o głębokości zabudowy

CCT-Przełącznik

Za pomocą wbudowanego przełącznika CCT podczas instalacji można  
wybrać barwę światła z 2700 K, 3000 K, 4000 K na 6500 K.

· Produkty z wbudowanymi diodami LED
· Produkty z gniazdem na źródło światła

Możliwość okablowania przelotowego

IP-Klasa ochrony

Podaje, czy sprzęt elektryczny nadaje się do różnych warunków otoczenia.

IK-odporności na wstrząsy

Poziom odporności na wstrząsy IK jest miarą odporności obudów sprzętu  
elektrycznego na naprężenia mechaniczne, szczególnie udarowe. 

· Długość kabla w cm
· Długość kabla w cm (w przypadku kabla bez zakończenia)

Długość zawiesia w cm

Kąt emisji światła:

Opisuje kąt oświetlenia w stopniach. Im mniejszy kąt, tym bardziej skupione  
jest światło.

Obrotowa i przechylna w stopniach: 

· Zakres obrotu
· Zakres przechyłu

Ściemnianie za pomocą:

· C = ściemniacz fazowy.
· Przełącznik = przełącznik lub przycisk dotykowy w oprawie
· DALI = system magistrali DALI

Unified Glare Rating:

Im niższa wartość UGR, tym mniejsze olśnienie przykre.

Connected Lighting:

Oznacza inteligentne produkty wykorzystujące protokoły DALI

Klasy ochrony:

· Klasa ochrony I / przewód ochronny
· Klasa ochrony II / ochrona dzięki podwójnej lub wzmocnionej izolacji

Infomacja o wycięciu i wymiarach montażowych

OBJAŚNIENIE SYMBOLI
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ASTO TUBE
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Produkty przedstawione w tej broszurze są chronione znakami towarowymi, zarejestrowanymi 
wzorami, wzorami użytkowymi lub patentami. Jakiekolwiek naruszenie tych praw własności lub 
jakiekolwiek wykorzystanie tekstu, projektu układu lub obrazów chronionych prawem autorskim 
bez naszej zgody będzie egzekwowane. Ilustracje i informacje zawarte w broszurze mają jedynie 
charakter poglądowy i nie są wiążące w zakresie koloru, kształtu, wzornictwa i danych technicznych. 
Wszystkie opisy i informacje dotyczące produktów mogą ulec zmianie.
Wszystkie produkty z naszego asortymentu podlegają ścisłej kontroli jakości i są zgodne z ogólnie 
obowiązującymi normami. Niniejsza broszura zawiera ogólny asortyment produktów i nie jest 
przeznaczona dla poszczególnych krajów. Wszelkie odstępstwa od specyfikacji obowiązujących  
w danym kraju należy wyjaśnić przed złożeniem zamówienia. SLV nie ponosi odpowiedzialności  
za wszelkie odstępstwa od standardów technicznych. Wszystkie wagi i długości podane są  
w kg lub cm, chyba że podano inaczej. Z zastrzeżeniem zmian technicznych!

SLV jest uprawnione do dostosowania cennika do zmieniających się warunków rynkowych,  
w przypadku istotnych zmian kosztów zaopatrzenia, zmian podatku obrotowego lub  
cen zaopatrzenia. 
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SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV Norway AS | Vangsveien 10, 1814 Askim, +47 48225500, post@slvnorway.no
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com 
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