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GOED GEINFORMEERD

QR-code scannen, land kiezen en altijd onze actuele prijzen krijgen.
Bezoek ons op slv.com




SLV HIGHLIGHTS

NUMINOS®
NEW TRIA®
MEDOQO®
LALU®
ONE®

INDOOR

1 = Inbouwarmaturen
1 T Plafondarmaturen
I 40 Pendelarmaturen
I o Wandarmaturen

Eg Wand- en plafondarmaturen
© Tafel- en staande armaturen

R 48V railsysteem

12 Laagvoltage-kabelsysteem
12 Hoogvoltage stroomrail 1-fase
2 Hoogvoltage stroomrail 3-fasen

= Profieloplossingen en led-strips

OUTDOOR

11 Mobiele armaturen en staande armaturen
I ¢ Spots
FQ Wandarmaturen
1T Plafondarmaturen
| Eg Wand- en plafondarmaturen
14 Inbouwarmaturen
1 = Vloerinbouwarmaturen

TOEBEHOREN

@ Lichtbronnen
@ Accessoires

NAVIGATIE

Redactioneel en referenties
Index op toepassing

Index op familie

Index op nummer

Index op alfabet
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704
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828
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866

14

46
882
892
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PRODUCTCATEGORIEEN

Weten welke kant je op moet. De nieuwe
pictogrammen en kleuren maken een snelle
en eenvoudige navigatie naar de respectieve
productcategorieén mogelijk.

Q@ o

AANBEVELINGEN

Snel en eenvoudig. Ontdek de bijpassende
accessoires en lampen voor de producten
die je hebt geselecteerd.
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FAMILIE-OVERZICHT
Ontdek alle armaturen in

één familie voor een consistent
verlichtingsontwerp.

17

LET OP

ONE® DOUBLE 60

PD, UP/DOWN, DALI

Alle afmetingen worden bij
ons in cm weergegeven.




EENVOUDIG UITGELEGD

In onze nieuwe adviessectie vindt je alle belangrijke informatie over licht en onze SLV-producten snel

en eenvoudig uitgelegd.

Van planningshulpmiddelen tot systeemillustraties en verlichtingskennis: je zult het te weten komen in
deze BIG WHITE®. Kijk dus uit naar onze gele adviespagina’s wanneer je deze catalogus doorbladert.

ONTWERP JE
LED PROFIEL

Zet accenten of verlicht hele kamers —
tot 700lm per 5m is mogelijk.

Breng Kleur in het spel! LED strips
zijn verkrijgbaar met lichtkleuren wit,
CCT (instelbare wittint) of RGBW-versie.

Stel je maatwerk profiel samen — je vindt een
overzicht van onze LED strips op pagina’s
592-593. Bijpassende drivers presenteren we
op onze accessoires pagina’s 866—-881.

Mat, melkachtig of transparant, in
of hoog design - kies uit verschill
afdekkingen voor individuele wen

Voor binnen en buiten of vochtige
Met IP20 en IP54 voor alle toepa:

Als standaard of viak opbouwpro
verzonken profiel of profiel voor k
wij hebben het juiste profiel voor |

Met lengtes van 5m tot 80m zijn e
Je kunt profielen naar wens verlen
Dankzij de 24V-technologie kunr
afstanden worden gerealiseerd m
paar voedingspunten.

ALLE PRODUCTEN METEEN ONLINE

lichtplanning.

Onder slv.com vindt je het volledige SLV-assortiment met alle
productgegevens, beschrijvingen, beschikbaarheid en meer.

Nuttige planningbestanden, 3D-gegevens, configuratoren en
calculatietools zoals FastCalc by DIAL ondersteunen je bij jouw
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VILLA WALDFEUCHT
EEN HUIS VOL SLV-ARMATUREN

Een Instagram-kanaal dat het avontuur volgt van het bouwen van een eigen huis voor een jong paar.

Waarom de twee voor armaturen van SLV kozen en welke hindernissen ze moesten overwinnen,
vertellen ze dagelijks op hun kanaal.

DOORDACHT VERLICHTINGSONTWERP

Bij het plannen van de verlichting was het voor de twee klanten
= belangrijk om in het hele huis een uniforme stijl te creéren. Boven-
dien moet de verlichting zich permanent aanpassen aan het latere
gebruik - met andere woorden, voor maximale flexibiliteit zorgen.

Er moesten slimme GU10-lichtbronnen in de armaturen worden
gemonteerd. Daarnaast wilden Susanna en Marc een mix van
directe en indirecte verlichting die ook kunstwerken in het perfecte
licht zou zetten. Om al deze redenen kozen Susanna en Marc
voor spanningsrail van SLV. Bijna geen enkel type verlichting biedt
meer flexibiliteit: met rails kunnen alle armaturen worden verwisseld,
toegevoegd of anders gericht.

En ook op het gebied van energie-efficiéntie overtuigt het span-
ningsrail systeem: met indirecte verlichting en slimme regeling kan

elektriciteit worden bespaard.
= "‘-.l
sk ny
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Susanna en Marc MeviBBen deelden hun vorderingen met hun volgers vanaf het moment dat de
eerste schop de grond in ging in 2020. Tot de voltooiing dit jaar hebben ze hun voortgang met hun
volgers gedeeld.

Bijzonder is dat ze, afgezien van de casco van het huis, alles zelf deden. Alle werkzaamheden aan
hun huis vonden plaats buiten hun eigen werktijden. Daarbij hebben ze bijzondere aandacht besteed
aan duurzaam bouwen, energie-efficiéntie en een uitgekiend ontwerp.

Het resultaat: na slechts 22 maanden was de woning al bewoonbaar.

,WE HEBBEN VANAF HET BEGIN VOOR
SLV GEKOZEN EN DAT HEEFT HET
VERLICHTINGSONTWERP VOOR ONS
EEN STUK EENVOUDIGER GEMAAKT.”

Marc MeviBen, architect

SERVICE EN KWALITEIT VAN SLV

Er is een reden waarom Susanna en Marc voor
armaturen van SLV kozen: Marc MeviBen kende
SLV al van zijn architectuurstudie, toen hij zich
bezighield met enscenering met licht en schaduw
in de showroom.

Bij het plannen van de verlichting voor hun eigen
droomhuis waren de twee influencers vooral
onder de indruk van het ontwerp en de aantrek-
kelijke prijs-prestatieverhouding van de stroomrails.
Daarbij kwam nog de goede ondersteuning en
snelle service van SLV.




LICHT ALS KUNSTWERK

De eetkamer van het huis van
Susanna en Marc heeft een
grote open ruimte met een
hoogte van 5,65m. Boven de
eettafel tafel wilde het paar een
soort sculptuur maken van
armaturen. Als basisconstructie
werden stroomrails onzichtbaar
in het akoestische plafond
geintegreerd om zo flexibel
mogelijk te blijven.

Om met ideeén te komen,
werkte het team van SLV samen
met de klanten ter plaatse
om inspiratie op te doen en
presenteerde veel nieuwe
armaturen. ,De PANTILO van
SLV sprak ons het beste aan
qua design en we houden
erg van deze reflectie in de
armaturen en ze ronden ons
concept af.”

De pendelarmatuur PANTILO
overtuigt door haar bijzondere
uitstraling: De kap van ver-
chroomd glas kan eenvoudig
worden gecombineerd tot een
stijlvolle wolk van armaturen.
De zeven PANTILO armaturen
boven de grote eettafel passen
perfect bij het hoge houten
plafond, de lichtgekleurde
wanden, de grijze vioer en de
zwarte raamkozijnen in de
woning van Susanna en Marc.

SARMATUREN ZIUN NIET ALLEEN FUNCTIONEEL,
ZE KUNNEN EEN RUIMTE OOK EEN IDENTITEIT

GEVEN — ALS EEN KUNSTWERK."

Susanna Mevif3en



INDIRECT LICHT VOOR EEN

AANGENAME WOONSFEER

De woning is niet alleen aan de plafonds voorzien
van verlichting van SLV. Ook in de vloer zijn spots
geintegreerd, waar de kleuren individueel kunnen
worden aangepast. De twee bouwers vertrouwen
op indirecte verlichting en slimme bediening voor
alle verlichtingsoplossingen in hun droomhuis:
Afhankelijk van de lichtintensiteit in de ruimte
verlichten sommige indirecte armaturen’ s avonds
de omgeving/ruimte en dompelen het huis onder
in de gewenste sfeer. Hierdoor hoeft er nauwelijks
licht actief te worden ingeschakeld, wat energie
bespaart.

ECOLOGISCH BOUWEN EN VERLICHTEN
Dankzij doordachte isolatie, een plat dak met een
fotovoltaisch systeem en geselecteerde materialen
zoals beton, hout, glas en natuursteen voldoet
het passiefhuis van de twee influencers Susanna
en Marc aan de KfW40+ norm en is het een plus-
energiegebouw. Met het PV-systeem produceren
ze aanzienlijk meer energie dan ze verbruiken.
Verder beschikt de woning over een energie-
opslagsysteem en een wallbox om de stroom
nog effectiever te benutten.

Deze aanpak past ook in onze duurzaamheids-
strategie: omdat we bij de productie van licht- en
verlichtingsoplossingen ook proberen te vertrouwen
op het gebruik van secundaire grondstoffen, en
verpakkingsafval en transportemissies consequent
proberen te verminderen.

STERK PROJECT. STERKE PARTNER.

Opdrachtgevers: Susanna en Marc Mevi3en De verlichting voor de villa in Waldfeucht

is niet de enige samenwerking die onze
Locatie: Waldfeucht, Noordrijn-Westfalen experts actief hebben ondersteund.
E-mail: mevissen.haus@gmail.com Onze partners vindt je overal in Europa,

met projecten van elke omvang.
Lichtontwerp: De opdrachtgevers in samenwerking met het SLV sales team Wil je meer? Scan mij!
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SLV LICHTWEETJES

LUMEN

De lichtstroom (uitgedrukt in
lumen) beschrijft hoeveel licht
een lichtbron in alle richtingen
uitzendt. Het wordt beschouwd
als de totale helderheid die
door het menselijk oog wordt
waargenomen. De efficiéntie
van een armatuur wordt vaak
ook aangegeven in lumen

per watt. Hoe hoger de uitge-
straalde lichtstroom (in lumen)
per verbruikt vermogen (in watt),
hoe efficiénter een lichtbron is.

DIM-TO-WARM
(DTW)

Met de Dim-To-Warm functie
kunnen de kleurtemperatuur en
lichtintensiteit van de armaturen
worden geregeld. Zo verandert
het licht van helder, koel naar
zacht, warm licht wanneer het
gedimd wordt.
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CRI

De kleurweergave-index is het
effect van een lichtbron op de
kleurindruk die een persoon van
een object heeft in vergelijking
met een natuurlijke lichtbron
(bijv.: zonlicht). Volgens EN
12464-1 moeten binnenruimten
waar mensen lang verblijven

of werken een kleurweergave-
index (CRI) van >80 hebben.

TUNEABLE
WHITE (TW)

Met de functie Tuneable White
kan de kleurtemperatuur van
LED-armaturen soepel worden
aangepast. Hierdoor kan het
licht worden aangepast aan
verschillende tijden van de dag
en stemmingen.

KLEUR-
TEMPERATUUR

De kleurtemperatuur van een
lichtbron wordt uitgedrukt

in Kelvin (K). Hoe hoger de
kleurtemperatuur, hoe kouder
en activerender het licht lijkt
(bijv.: daglicht = 5500K). Hoe
lager het Kelvin-getal, hoe
warmer en huiselijker het licht.
De kleurtemperatuur van de
gloeilamp van 2700K wordt
vandaag de dag nog steeds
gezien als het perfecte woon-
licht. De kleurtemperatuur
van een armatuur kan worden
aangepast via de extra functie
van de CCT-schakelaar.

RGB
RGB+W

Een armatuur met RGB-onder-
steuning kan het volledige
kleurenspectrum van de kleuren
rood, groen en blauw dekken,
waarbij de witwaarde naar de
achtergrond verschuift. Met de
toevoeging van RGB+W wordt
de witwaarde extra geoptima-
liseerd en op een hoogwaardige
manier weergegeven.



BESCHER-
MINGSKLASSE

Beschermingsklassen geven aan
welke veiligheidsmaatregelen
een apparaat heeft om elektri-
sche schokken te voorkomen.
Er zijn drie beschermingsklassen,
elk weergegeven door de
onderstaande symbolen.

© [l ®

STRALINGS-
HOEK

De stralingshoek beschrijft de
lichtemissie, rekening houdend
met de constructie van de
armatuur, de lichtbron en de
afstand tot een object. Hoe
kleiner de stralingshoek, hoe
smaller de lichtbundel.

IK-KLASSE

De IK-beschermingsklasse is
een classificatie van bouwma-
terialen en oppervlakken die
bepaalt hoe goed ze bestand
zijn tegen mechanische effecten
zoals schokken, stoten of druk.

UGR

UGR (Unified Glare Rating)
bekijkt de mate waarin de
verlichting van een armatuur
voor verblindingshinder zorgt.
Hoe lager de UGR-waarde,
hoe aangenamer het licht is
voor het cog. Daarom wordt
een UGR<19 aanbevolen voor
werkplekken.

IP-KLASSE

De afkorting IP staat voor Ingress
Protection. Het eerste cijfer van
de gestandaardiseerde IP-code
geeft de bescherming tegen
vreemde voorwerpen en aan-
raking aan, het tweede cijfer
geeft de dichtheid tegen water
en vocht aan.

SMART
LIGHTING

Smart lighting (,slimme
verlichting®) is de term die
gebruikt wordt om automatisch
lichtbeheer te beschrijven.

Via DALI, ZIGBEE, Casambi

en BLUETOOTH kunnen slimme
armaturen worden bediend

met apps en andere bedienings-
elementen.
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PLAFONDINBOUWARMATUREN INDOOR

[Ep)

NEW

L

=
UNIVERSAL
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NUMINOS®
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WANDINBOUWARMATUREN OUTDOOR
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PLAFONDARMATUREN INDOOR
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PLAFONDARMATUREN OUTDOOR
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PLASTRA | 360

=

LOGS IN L | 363

il

=
ASSO 300 | 366
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=

=
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=
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=
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GRAZIA 10 OPBOUW-
PROFIEL | 567
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NUMINOS® | INBOUWARMATUREN (O?ﬂ

NUMINOS®
Downlights (DL)

INSIDE

De kleuren van de
NUMINOS® DL
kunnen individueel
gekozen worden

zwart - zwart

0

zwart - wit

zwart - chroom

NUMINOS® GIMBLE
355° draaibaar
en 60° kantelbaar

0

wit - zwart
wit - wit
NUMINOS® MOVE
355° draaibaar
- - en 30° kantelbaar
s
wit - chroom

Zie pagina 118-119 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.
Exclusief driver. Passende drivers en diffusoren vindt u op de pagina’s 94-95
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NUMINOS® @
DL P20/ K02 180B50 10
P44
Laagspanningsstekker xs 200mA s 250mA
Stroomverbruik: 7W Stroomverbruik: 8,6W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC) Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)
20° 640lm 1005499 73,00 EUR 670Im 1003769 73,00 EUR
2700K 40° 620Im 1005502 73,00 EUR 670Im 1003772 73,00 EUR
55° 640Im 1005505 73,00 EUR 670Im 1003775 73,00 EUR
20° 700Im 1005517 73,00 EUR 690Im 1003793 73,00 EUR
O 3000K 40° 670Im 1005520 73,00 EUR 690Im 1003796 73,00 EUR
55° 690Im 1005523 73,00 EUR 690Im 1003799 73,00 EUR
20° 720lm 1005535 73,00 EUR 730Im 1003817 73,00 EUR
4000K 40° 700Im 1005538 73,00 EUR 730Im 1003820 73,00 EUR
55° 710Im 1005541 73,00 EUR 730Im 1003823 73,00 EUR
20° 670Im 1005500 73,00 EUR 720lm 1003770 73,00 EUR
2700K 40° 650Im 1005503 73,00 EUR 720lm 1003773 73,00 EUR
55° 670Im 1005506 73,00 EUR 720Im 1003776 73,00 EUR
20° 730Im 1005518 73,00 EUR 730Im 1003794 73,00 EUR
D 3000K 40° 700Im 1005521 73,00 EUR 730Im 1003797 73,00 EUR
55° 720lm 1005524 73,00 EUR 730Im 1003800 73,00 EUR
20° 750Im 1005536 73,00 EUR 790Im 1003818 73,00 EUR
4000K 40° 730Im 1005539 73,00 EUR 790Im 1003821 73,00 EUR
55° 740lm 1005542 73,00 EUR 790Im 1003824 73,00 EUR
20° 670Im 1005501 73,00 EUR 690Im 1003771 73,00 EUR
2700K 40° 650im 1005504 73,00 EUR 690Im 1003774 73,00 EUR
55° 670Im 1005507 73,00 EUR 690Im 1003777 73,00 EUR
20° 730Im 1005519 73,00 EUR 700Im 1003795 73,00 EUR
@ 3000K 40° 700Im 1005522 73,00 EUR 700Im 1003798 73,00 EUR
55° 720lm 1005525 73,00 EUR 700Im 1003801 73,00 EUR
20° 750Im 1005537 73,00 EUR 750Im 1003819 73,00 EUR
4000K 40° 730Im 1005540 73,00 EUR 750Im 1003822 73,00 EUR
55° 740lm 1005543 73,00 EUR 750Im 1003825 73,00 EUR
20° 640Im 1005508 73,00 EUR 670Im 1003781 73,00 EUR
2700K 40° 620Im 1005511 73,00 EUR 670Im 1003784 73,00 EUR
55° 640Im 1005514 73,00 EUR 670Im 1003787 73,00 EUR
20° 700Im 1005526 73,00 EUR 690Im 1003805 73,00 EUR
- 3000K 40° 670Im 1005529 73,00 EUR 690Im 1003808 73,00 EUR
56° 690Im 1005532 73,00 EUR 690Im 1003811 73,00 EUR
20° 720Im 1005544 73,00 EUR 730Im 1003829 73,00 EUR
4000K 40° 700Im 1005547 73,00 EUR 730Im 1003832 73,00 EUR
55° 710Im 1005550 73,00 EUR 730Im 1003835 73,00 EUR
20° 670Im 1005509 73,00 EUR 720Im 1003782 73,00 EUR
2700K 40° 650Im 1005512 73,00 EUR 720lm 1003785 73,00 EUR
55° 670Im 1005515 73,00 EUR 720lm 1003788 73,00 EUR
20° 730Im 1005527 73,00 EUR 730Im 1003806 73,00 EUR
3000K 40° 700Im 1005530 73,00 EUR 730Im 1003809 73,00 EUR
55° 720Im 1005533 73,00 EUR 730Im 1003812 73,00 EUR
20° 750Im 1005545 73,00 EUR 790Im 1003830 73,00 EUR
4000K 40° 730Im 1005548 73,00 EUR 790Im 1003833 73,00 EUR
55° 740lm 1005551 73,00 EUR 790Im 1003836 73,00 EUR
20° 670Im 1005510 73,00 EUR 690Im 1003783 73,00 EUR
2700K 40° 650Im 1005513 73,00 EUR 690Im 1003786 73,00 EUR
55° 670Im 1005516 73,00 EUR 690Im 1003789 73,00 EUR
20° 730Im 1005528 73,00 EUR 700Im 1003807 73,00 EUR
- 3000K 40° 700Im 1005531 73,00 EUR 700Im 1003810 73,00 EUR
55° 720lm 1005534 73,00 EUR 700Im 1003813 73,00 EUR
20° 750Im 1005546 73,00 EUR 750Im 1003831 73,00 EUR
4000K 40° 730Im 1005549 73,00 EUR 750Im 1003834 73,00 EUR
55° 740lm 1005552 73,00 EUR 750Im 1003837 73,00 EUR



M 500mA
Stroomverbruik: 17,5W

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

L 700mA
Stroomverbruik: 25,4W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

NUMINOS® | INBOUWARMATUREN (OKEQ

xL 1050mA
Stroomverbruik: 37,4W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

20° 1460Im 1003841 87,00 EUR 2150Im 1003913 106,00 EUR 3300Im 1003985 132,00 EUR
2700K 40° 1460Im 1003844 87,00 EUR 2150Im 1003916 106,00 EUR 3300Im 1003988 132,00 EUR
55° 1460Im 1003847 87,00 EUR 2150Im 1003919 106,00 EUR 3300Im 1003991 132,00 EUR
20° 1500Im 1003865 87,00 EUR 2150Im 1003937 106,00 EUR 3300Im 1004009 132,00 EUR
3000K 40° 1500Im 1003868 87,00 EUR 2150Im 1003940 106,00 EUR 3300Im 1004012 132,00 EUR
55° 1500Im 1003871 87,00 EUR 2150Im 1003943 106,00 EUR 3300Im 1004015 132,00 EUR
20° 1600Im 1003889 87,00 EUR 2350Im 1003961 106,00 EUR 3600Im 1004033 132,00 EUR
4000K 40° 1600Im 1003892 87,00 EUR 2350Im 1003964 106,00 EUR 3600Im 1004036 132,00 EUR
55° 1600Im 1003895 87,00 EUR 2350Im 1003967 106,00 EUR 3600Im 1004039 132,00 EUR
20° 1600Im 1003842 87,00 EUR 2250Im 1003914 106,00 EUR 3500Im 1003986 132,00 EUR
2700K 40° 1600Im 1003845 87,00 EUR 2250Im 1003917 106,00 EUR 3500Im 1003989 132,00 EUR
55° 1600Im 1003848 87,00 EUR 2250Im 1003920 106,00 EUR 3500Im 1003992 132,00 EUR
20° 1600Im 1003866 87,00 EUR 2300Im 1003938 106,00 EUR 3550Im 1004010 132,00 EUR
3000K 40° 1600Im 1003869 87,00 EUR 2300Im 1003941 106,00 EUR 3550Im 1004013 132,00 EUR
55° 1600Im 1003872 87,00 EUR 2300Im 1003944 106,00 EUR 3550Im 1004016 132,00 EUR
20° 1750lm 1003890 87,00 EUR 2450Im 1003962 106,00 EUR 3800Im 1004034 132,00 EUR
4000K 40° 1750Im 1003893 87,00 EUR 2450Im 1003965 106,00 EUR 3800Im 1004037 132,00 EUR
55° 1750Im 1003896 87,00 EUR 2450Im 1003968 106,00 EUR 3800Im 1004040 132,00 EUR
20° 1550Im 1003843 87,00 EUR 2150Im 1003915 106,00 EUR 3400Im 1003987 132,00 EUR
2700K 40° 1550Im 1003846 87,00 EUR 2150Im 1003918 106,00 EUR 3400Im 1003990 132,00 EUR
55° 1650Im 1003849 87,00 EUR 2150Im 1003921 106,00 EUR 3400Im 1003993 132,00 EUR
20° 1550Im 1003867 87,00 EUR 2200Im 1003939 106,00 EUR 3500Im 1004011 132,00 EUR
3000K 40° 1550Im 1003870 87,00 EUR 2200Im 1003942 106,00 EUR 3500Im 1004014 132,00 EUR
55° 1550Im 1003873 87,00 EUR 2200Im 1003945 106,00 EUR 3500Im 1004017 132,00 EUR
20° 1660Im 1003891 87,00 EUR 2350Im 1003963 106,00 EUR 3750Im 1004035 132,00 EUR
4000K 40° 1660Im 1003894 87,00 EUR 2350Im 1003966 106,00 EUR 3750Im 1004038 132,00 EUR
55° 1660Im 1003897 87,00 EUR 2350Im 1003969 106,00 EUR 3750Im 1004041 132,00 EUR
20° 1460Im 1003853 87,00 EUR 2150Im 1003925 106,00 EUR 3300Im 1003997 132,00 EUR
2700K 40° 1460Im 1003856 87,00 EUR 2150Im 1003928 106,00 EUR 3300Im 1004000 132,00 EUR
55° 1460Im 1003859 87,00 EUR 2150Im 1003931 106,00 EUR 3300Im 1004003 132,00 EUR
20° 1500Im 1003877 87,00 EUR 2150Im 1003949 106,00 EUR 3300Im 1004021 132,00 EUR
3000K 40° 1500m 1003880 87,00 EUR 2150Im 1003952 106,00 EUR 3300Im 1004024 132,00 EUR
55° 1500Im 1003883 87,00 EUR 2150Im 1003955 106,00 EUR 3300Im 1004027 132,00 EUR
20° 1600Im 1003901 87,00 EUR 2350Im 1003973 106,00 EUR 3600Im 1004045 132,00 EUR
4000K 40° 1600Im 1003904 87,00 EUR 2350Im 1003976 106,00 EUR 3600Im 1004048 132,00 EUR
55° 1600Im 1003907 87,00 EUR 2350Im 1003979 106,00 EUR 3600Im 1004051 132,00 EUR
20° 1600Im 1003854 87,00 EUR 2250Im 1003926 106,00 EUR 3500Im 1003998 132,00 EUR
2700K 40° 1600Im 1003857 87,00 EUR 2250Im 1003929 106,00 EUR 3500Im 1004001 132,00 EUR
55° 1600Im 1003860 87,00 EUR 2250Im 1003932 106,00 EUR 3500Im 1004004 132,00 EUR
20° 1600Im 1003878 87,00 EUR 2300Im 1003950 106,00 EUR 3550Im 1004022 132,00 EUR
3000K 40° 1600Im 1003881 87,00 EUR 2300Im 1003953 106,00 EUR 3550Im 1004025 132,00 EUR
55° 1600Im 1003884 87,00 EUR 2300Im 1003956 106,00 EUR 3550Im 1004028 132,00 EUR
20° 1750Im 1003902 87,00 EUR 2450Im 1003974 106,00 EUR 3800Im 1004046 132,00 EUR
4000K 40° 1750lm 1003905 87,00 EUR 2450Im 1003977 106,00 EUR 3800Im 1004049 132,00 EUR
55° 1750Im 1003908 87,00 EUR 2450Im 1003980 106,00 EUR 3800Im 1004052 132,00 EUR
20° 1550Im 1003855 87,00 EUR 2150Im 1003927 106,00 EUR 3400Im 1003999 132,00 EUR
2700K 40° 1550Im 1003858 87,00 EUR 2150Im 1003930 106,00 EUR 3400Im 1004002 132,00 EUR
55° 1550lm 1003861 87,00 EUR 2150Im 1003933 106,00 EUR 3400Im 1004005 132,00 EUR
20° 1650Im 1003879 87,00 EUR 2200Im 1003951 106,00 EUR 3500Im 1004023 132,00 EUR
3000K 40° 1550Im 1003882 87,00 EUR 2200Im 1003954 106,00 EUR 3500Im 1004026 132,00 EUR
55° 1550Im 1003885 87,00 EUR 2200Im 1003957 106,00 EUR 3500Im 1004029 132,00 EUR
20° 1660Im 1003903 87,00 EUR 2350Im 1003975 106,00 EUR 3750Im 1004047 132,00 EUR
4000K 40° 1660Im 1003906 87,00 EUR 2350Im 1003978 106,00 EUR 3750Im 1004050 132,00 EUR
55° 1660Im 1003909 87,00 EUR 2350Im 1003981 106,00 EUR 3750Im 1004053 132,00 EUR
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1P20 K02 L80B50  355° 30°
Laagspanningsstekker xs 200mA s 250mA
Stroomverbruik: 7W Stroomverbruik: 8,6W

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC) Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)
20° 640Im 1005553 84,00 EUR 670Im 1005319 92,00 EUR
2700K 40° 620Im 1005556 84,00 EUR 670Im 1005322 92,00 EUR
55° 640Im 1005559 84,00 EUR 670Im 1005325 92,00 EUR
20° 700Im 1005571 84,00 EUR 690Im 1005337 92,00 EUR
G 3000K 40° 670Im 1005574 84,00 EUR 690Im 1005340 92,00 EUR
55° 690Im 1005577 84,00 EUR 690Im 1005343 92,00 EUR
20° 720Im 1005589 84,00 EUR 730Im 1005355 92,00 EUR
4000K 40° 700Im 1005592 84,00 EUR 730Im 1005358 92,00 EUR
55° 710Im 1005595 84,00 EUR 730Im 1005361 92,00 EUR
20° 670Im 1005554 84,00 EUR 720Im 1005320 92,00 EUR
2700K 40° 650Im 1005557 84,00 EUR 720Im 1005323 92,00 EUR
55° 670Im 1005560 84,00 EUR 720Im 1005326 92,00 EUR
20° 730Im 1005572 84,00 EUR 730Im 1005338 92,00 EUR
G 3000K 40° 700Im 1005575 84,00 EUR 730Im 1005341 92,00 EUR
55° 720Im 1005578 84,00 EUR 730Im 1005344 92,00 EUR
20° 750m 1005590 84,00 EUR 790Im 1005356 92,00 EUR
4000K 40° 730Im 1005593 84,00 EUR 790Im 1005359 92,00 EUR
55° 740m 1005596 84,00 EUR 790Im 1005362 92,00 EUR
20° 670Im 1005555 84,00 EUR 690Im 1005321 92,00 EUR
2700K 40° 650Im 1005558 84,00 EUR 690Im 1005324 92,00 EUR
55° 670Im 1005561 84,00 EUR 690Im 1005327 92,00 EUR
20° 730Im 1005573 84,00 EUR 700Im 1005339 92,00 EUR
“ 3000K 40° 700Im 1005576 84,00 EUR 700Im 1005342 92,00 EUR
55° 720Im 1005579 84,00 EUR 700Im 1005345 92,00 EUR
20° 750Im 1005591 84,00 EUR 750Im 1005357 92,00 EUR
4000K 40° 730Im 1005594 84,00 EUR 750Im 1005360 92,00 EUR
55° 740Im 1005597 84,00 EUR 750Im 1005363 92,00 EUR
20° 640m 1005562 84,00 EUR 670Im 1005328 92,00 EUR
2700K 40° 620Im 1005565 84,00 EUR 670Im 1005331 92,00 EUR
55° 640Im 1005568 84,00 EUR 670Im 1005334 92,00 EUR
20° 700Im 1005580 84,00 EUR 690Im 1005346 92,00 EUR
il 3000K 40° 670Im 1005583 84,00 EUR 690Im 1005349 92,00 EUR
55° 690Im 1005586 84,00 EUR 690Im 1005352 92,00 EUR
20° 720Im 1005598 84,00 EUR 730Im 1005364 92,00 EUR
4000K 40° 700Im 1005603 84,00 EUR 730Im 1005367 92,00 EUR
55° 710Im 1005606 84,00 EUR 730Im 1005370 92,00 EUR
20° 670Im 1005563 84,00 EUR 720Im 1005329 92,00 EUR
2700K 40° 650Im 1005566 84,00 EUR 720Im 1005332 92,00 EUR
55° 670Im 1005569 84,00 EUR 720Im 1005335 92,00 EUR
20° 730Im 1005581 84,00 EUR 730Im 1005347 92,00 EUR
L 3000K 40° 700Im 1005584 84,00 EUR 730Im 1005350 92,00 EUR
55° 720Im 1005587 84,00 EUR 730Im 1005353 92,00 EUR
20° 750Im 1005599 84,00 EUR 790Im 1005365 92,00 EUR
4000K 40° 730Im 1005604 84,00 EUR 790Im 1005368 92,00 EUR
55° 740Im 1005607 84,00 EUR 790Im 1005371 92,00 EUR
20° 670Im 1005564 84,00 EUR 690Im 1005330 92,00 EUR
2700K 40° 650Im 1005567 84,00 EUR 690Im 1005333 92,00 EUR
55° 670Im 1005570 84,00 EUR 690Im 1005336 92,00 EUR
20° 730Im 1005582 84,00 EUR 700Im 1005348 92,00 EUR
rr -3 3000K 40° 700Im 1005585 84,00 EUR 700Im 1005351 92,00 EUR
55° 720Im 1005588 84,00 EUR 700Im 1005354 92,00 EUR
20° 750m 1005600 84,00 EUR 750Im 1005366 92,00 EUR
4000K 40° 730Im 1005605 84,00 EUR 750Im 1005369 92,00 EUR
55° 740Im 1005608 84,00 EUR 750Im 1005372 92,00 EUR



M 500mA
Stroomverbruik: 17,5W

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

L 700mA
Stroomverbruik: 25,4W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

NUMINOS® | INBOUWARMATUREN (OKEQ

xL 1050mA
Stroomverbruik: 37,4W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

20° 1460Im 1003553 102,00 EUR 2150Im 1003625 122,00 EUR 3300Im 1003697 152,00 EUR
2700K 40° 1460Im 1003556 102,00 EUR 2150Im 1003628 122,00 EUR 3300Im 1003700 152,00 EUR
55° 1460Im 1003559 102,00 EUR 2150Im 1003631 122,00 EUR 3300Im 1003703 152,00 EUR
20° 1500Im 1003577 102,00 EUR 2150Im 1003649 122,00 EUR 3300Im 1003721 152,00 EUR
3000K 40° 1500Im 1003580 102,00 EUR 2150Im 1003652 122,00 EUR 3300Im 1003724 152,00 EUR
55° 1500lm 1003583 102,00 EUR 2150Im 1003655 122,00 EUR 3300Im 1003727 152,00 EUR
20° 1600Im 1003601 102,00 EUR 2350Im 1003673 122,00 EUR 3600Im 1003745 152,00 EUR
4000K 40° 1600Im 1003604 102,00 EUR 2350Im 1003676 122,00 EUR 3600Im 1003748 152,00 EUR
55° 1600Im 1003607 102,00 EUR 2350Im 1003679 122,00 EUR 3600Im 1003751 152,00 EUR
20° 1600Im 1003554 102,00 EUR 2250Im 1003626 122,00 EUR 3500Im 1003698 152,00 EUR
2700K 40° 1600Im 1003557 102,00 EUR 2250Im 1003629 122,00 EUR 3500Im 1003701 152,00 EUR
55° 1600Im 1003560 102,00 EUR 2250Im 1003632 122,00 EUR 3500Im 1003704 152,00 EUR
20° 1600Im 1003578 102,00 EUR 2300Im 1003650 122,00 EUR 3550Im 1003722 152,00 EUR
3000K 40° 1600Im 1003581 102,00 EUR 2300Im 1003653 122,00 EUR 3550Im 1003725 152,00 EUR
55° 1600Im 1003584 102,00 EUR 2300Im 1003656 122,00 EUR 3550Im 1003728 152,00 EUR
20° 1750Im 1003602 102,00 EUR 2450Im 1003674 122,00 EUR 3800Im 1003746 152,00 EUR
4000K 40° 1750Im 1003605 102,00 EUR 2450Im 1003677 122,00 EUR 3800Im 1003749 152,00 EUR
55° 1750lm 1003608 102,00 EUR 2450Im 1003680 122,00 EUR 3800Im 1003752 152,00 EUR
20° 1550Im 1003555 102,00 EUR 2150Im 1003627 122,00 EUR 3400Im 1003699 152,00 EUR
2700K 40° 1550Im 1003558 102,00 EUR 2150Im 1003630 122,00 EUR 3400Im 1003702 152,00 EUR
55° 1550Im 1003561 102,00 EUR 2150Im 1003633 122,00 EUR 3400Im 1003705 152,00 EUR
20° 1550m 1003579 102,00 EUR 2200Im 1003651 122,00 EUR 3500Im 1003723 152,00 EUR
3000K 40° 1550Im 1003582 102,00 EUR 2200Im 1003654 122,00 EUR 3500Im 1003726 152,00 EUR
55° 1550Im 1003585 102,00 EUR 2200Im 1003657 122,00 EUR 3500Im 1003729 152,00 EUR
20° 1660Im 1003603 102,00 EUR 2350Im 1003675 122,00 EUR 3750Im 1003747 152,00 EUR
4000K 40° 1660Im 1003606 102,00 EUR 2350Im 1003678 122,00 EUR 3750Im 1003750 152,00 EUR
55° 1660Im 1003609 102,00 EUR 2350Im 1003681 122,00 EUR 3750Im 1003753 152,00 EUR
20° 1460Im 1003565 102,00 EUR 2150Im 1003637 122,00 EUR 3300Im 1003709 152,00 EUR
2700K 40° 1460Im 1003568 102,00 EUR 2150Im 1003640 122,00 EUR 3300Im 1003712 152,00 EUR
55° 1460Im 1003571 102,00 EUR 2150Im 1003643 122,00 EUR 3300Im 1003715 152,00 EUR
20° 1500Im 1003589 102,00 EUR 2150Im 1003661 122,00 EUR 3300Im 1003733 152,00 EUR
3000K 40° 1500Im 1003592 102,00 EUR 2150Im 1003664 122,00 EUR 3300Im 1003736 152,00 EUR
55° 1500Im 1003595 102,00 EUR 2150Im 1003667 122,00 EUR 3300Im 1003739 152,00 EUR
20° 1600Im 1003613 102,00 EUR 2350Im 1003685 122,00 EUR 3600Im 1003757 152,00 EUR
4000K 40° 1600Im 1003616 102,00 EUR 2350Im 1003688 122,00 EUR 3600Im 1003760 152,00 EUR
55° 1600Im 1003619 102,00 EUR 2350Im 1003691 122,00 EUR 3600Im 1003763 152,00 EUR
20° 1600Im 1003566 102,00 EUR 2250Im 1003638 122,00 EUR 3500Im 1003710 152,00 EUR
2700K 40° 1600Im 1003569 102,00 EUR 2250Im 1003641 122,00 EUR 3500Im 1003713 152,00 EUR
55° 1600Im 1003572 102,00 EUR 2250Im 1003644 122,00 EUR 3500Im 1003716 152,00 EUR
20° 1600Im 1003590 102,00 EUR 2300Im 1003662 122,00 EUR 3550Im 1003734 152,00 EUR
3000K 40° 1600Im 1003593 102,00 EUR 2300Im 1003665 122,00 EUR 3550Im 1003737 152,00 EUR
55° 1600Im 1003596 102,00 EUR 2300Im 1003668 122,00 EUR 3550Im 1003740 152,00 EUR
20° 1750Im 1003614 102,00 EUR 2450Im 1003686 122,00 EUR 3800Im 1003758 152,00 EUR
4000K 40° 1750Im 1003617 102,00 EUR 2450Im 1003689 122,00 EUR 3800Im 1003761 152,00 EUR
55° 1750im 1003620 102,00 EUR 2450Im 1003692 122,00 EUR 3800Im 1003764 152,00 EUR
20° 1550Im 1003567 102,00 EUR 2150Im 1003639 122,00 EUR 3400Im 1003711 152,00 EUR
2700K 40° 1550m 1003570 102,00 EUR 2150Im 1003642 122,00 EUR 3400Im 1003714 152,00 EUR
55° 1550Im 1003573 102,00 EUR 2150Im 1003645 122,00 EUR 3400Im 1003717 152,00 EUR
20° 1550Im 1003591 102,00 EUR 2200Im 1003663 122,00 EUR 3500Im 1003735 152,00 EUR
3000K 40° 1550Im 1003594 102,00 EUR 2200Im 1003666 122,00 EUR 3500Im 1003738 152,00 EUR
55° 1550Im 1003597 102,00 EUR 2200Im 1003669 122,00 EUR 3500Im 1003741 152,00 EUR
20° 1660Im 1003615 102,00 EUR 2350Im 1003687 122,00 EUR 3750Im 1003759 152,00 EUR
4000K 40° 1660Im 1003618 102,00 EUR 2350Im 1003690 122,00 EUR 3750Im 1003762 152,00 EUR
55° 1660Im 1003621 102,00 EUR 2350Im 1003693 122,00 EUR 3750Im 1003765 152,00 EUR
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Laagspanningsstekker xs 200mA s 250mA
Stroomverbruik: 7W Stroomverbruik: 8,6W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC) Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)
20° 640Im 1005813 92,00 EUR 670Im 1005867 102,00 EUR
2700K 40° 620Im 1005816 92,00 EUR 670Im 1005870 102,00 EUR
55° 640Im 1005819 92,00 EUR 670Im 1005873 102,00 EUR
20° 700Im 1005831 92,00 EUR 690Im 1005885 102,00 EUR
Q 3000K 40° 670Im 1005834 92,00 EUR 690Im 1005888 102,00 EUR
55° 690Im 1005837 92,00 EUR 690Im 1005891 102,00 EUR
20° 720Im 1005849 92,00 EUR 730Im 1005903 102,00 EUR
4000K 40° 700Im 1005852 92,00 EUR 730Im 1005906 102,00 EUR
55° 710Im 1005855 92,00 EUR 730Im 1005909 102,00 EUR
20° 670Im 1005814 92,00 EUR 720Im 1005868 102,00 EUR
2700K 40° 650Im 1005817 92,00 EUR 720Im 1005871 102,00 EUR
55° 670Im 1005820 92,00 EUR 720Im 1005874 102,00 EUR
20° 730Im 1005832 92,00 EUR 730Im 1005886 102,00 EUR
ﬂ 3000K 40° 700Im 1005835 92,00 EUR 730Im 1005889 102,00 EUR
55° 720Im 1005838 92,00 EUR 730Im 1005892 102,00 EUR
20° 750m 1005850 92,00 EUR 790Im 1005904 102,00 EUR
4000K 40° 730Im 1005853 92,00 EUR 790Im 1005907 102,00 EUR
55° 740m 1005856 92,00 EUR 790Im 1005910 102,00 EUR
20° 670Im 1005815 92,00 EUR 690Im 1005869 102,00 EUR
2700K 40° 650Im 1005818 92,00 EUR 690Im 1005872 102,00 EUR
55° 670Im 1005821 92,00 EUR 690Im 1005875 102,00 EUR
20° 730Im 1005833 92,00 EUR 700Im 1005887 102,00 EUR
¢ 3000K 40° 700Im 1005836 92,00 EUR 700Im 1005890 102,00 EUR
55° 720Im 1005839 92,00 EUR 700Im 1005893 102,00 EUR
20° 750Im 1005851 92,00 EUR 750Im 1005905 102,00 EUR
4000K 40° 730Im 1005854 92,00 EUR 750Im 1005908 102,00 EUR
55° 740Im 1005857 92,00 EUR 750Im 1005911 102,00 EUR
20° 640m 1005822 92,00 EUR 670Im 1005876 102,00 EUR
2700K 40° 620Im 1005825 92,00 EUR 670Im 1005879 102,00 EUR
55° 640Im 1005828 92,00 EUR 670Im 1005882 102,00 EUR
20° 700Im 1005840 92,00 EUR 690Im 1005894 102,00 EUR
ﬁ . 3000K 40° 670Im 1005843 92,00 EUR 690Im 1005897 102,00 EUR
55° 690Im 1005846 92,00 EUR 690Im 1005900 102,00 EUR
20° 720Im 1005858 92,00 EUR 730Im 1005912 102,00 EUR
4000K 40° 700Im 1005861 92,00 EUR 730Im 1005915 102,00 EUR
55° 710Im 1005864 92,00 EUR 730Im 1005918 102,00 EUR
20° 670Im 1005823 92,00 EUR 720Im 1005877 102,00 EUR
2700K 40° 650Im 1005826 92,00 EUR 720Im 1005880 102,00 EUR
55° 670Im 1005829 92,00 EUR 720Im 1005883 102,00 EUR
20° 730Im 1005841 92,00 EUR 730Im 1005895 102,00 EUR
3000K 40° 700Im 1005844 92,00 EUR 730Im 1005898 102,00 EUR
55° 720Im 1005847 92,00 EUR 730Im 1005901 102,00 EUR
20° 750Im 1005859 92,00 EUR 790Im 1005913 102,00 EUR
4000K 40° 730Im 1005862 92,00 EUR 790Im 1005916 102,00 EUR
55° 740Im 1005865 92,00 EUR 790Im 1005919 102,00 EUR
20° 670Im 1005824 92,00 EUR 690Im 1005878 102,00 EUR
2700K 40° 650Im 1005827 92,00 EUR 690Im 1005881 102,00 EUR
55° 670Im 1005830 92,00 EUR 690Im 1005884 102,00 EUR
20° 730Im 1005842 92,00 EUR 700Im 1005896 102,00 EUR
u | 3000K 40° 700Im 1005845 92,00 EUR 700Im 1005899 102,00 EUR
55° 720Im 1005848 92,00 EUR 700Im 1005902 102,00 EUR
20° 750m 1005860 92,00 EUR 750Im 1005914 102,00 EUR
4000K 40° 730Im 1005863 92,00 EUR 750Im 1005917 102,00 EUR
55° 740Im 1005866 92,00 EUR 750Im 1005920 102,00 EUR



M 500mA
Stroomverbruik: 17,5W

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

L 700mA
Stroomverbruik: 25,4W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

NUMINOS® | INBOUWARMATUREN (OKEQ

xL 1000/1050mA

Stroomverbruik: 37,4W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

20° 1460Im 1005921 112,00 EUR 2150Im 1005975 132,00 EUR 3300Im 1006029 155,00 EUR
2700K 40° 1460Im 1005924 112,00 EUR 2150Im 1005978 132,00 EUR 3300Im 1006032 155,00 EUR
55° 1460Im 1005927 112,00 EUR 2150Im 1005981 132,00 EUR 3300Im 1006035 155,00 EUR
20° 1500Im 1005939 112,00 EUR 2150Im 1005993 132,00 EUR 3300Im 1006047 155,00 EUR
3000K 40° 1500Im 1005942 112,00 EUR 2150Im 1005996 132,00 EUR 3300Im 1006050 155,00 EUR
55° 1500Im 1005945 112,00 EUR 2150Im 1005999 132,00 EUR 3300Im 1006053 155,00 EUR
20° 1600Im 1005957 112,00 EUR 2350Im 1006011 132,00 EUR 3600Im 1006065 155,00 EUR
4000K 40° 1600Im 1005960 112,00 EUR 2350Im 1006014 132,00 EUR 3600Im 1006068 155,00 EUR
55° 1600Im 1005963 112,00 EUR 2350Im 1006017 132,00 EUR 3600Im 1006071 155,00 EUR
20° 1600Im 1005922 112,00 EUR 2250Im 1005976 132,00 EUR 3500Im 1006030 155,00 EUR
2700K 40° 1600Im 1005925 112,00 EUR 2250Im 1005979 132,00 EUR 3500Im 1006033 155,00 EUR
55° 1600Im 1005928 112,00 EUR 2250Im 1005982 132,00 EUR 3500Im 1006036 155,00 EUR
20° 1600Im 1005940 112,00 EUR 2300Im 1005994 132,00 EUR 3550Im 1006048 155,00 EUR
3000K 40° 1600Im 1005943 112,00 EUR 2300Im 1005997 132,00 EUR 3550Im 1006051 155,00 EUR
55° 1600Im 1005946 112,00 EUR 2300Im 1006000 132,00 EUR 3550Im 1006054 155,00 EUR
20° 1750Im 1005958 112,00 EUR 2450Im 1006012 132,00 EUR 3800Im 1006066 155,00 EUR
4000K 40° 1750Im 1005961 112,00 EUR 2450Im 1006015 132,00 EUR 3800Im 1006069 155,00 EUR
55° 1750lm 1005964 112,00 EUR 2450Im 1006018 132,00 EUR 3800Im 1006072 155,00 EUR
20° 1550Im 1005923 112,00 EUR 2150Im 1005977 132,00 EUR 3400Im 1006031 155,00 EUR
2700K 40° 1550Im 1005926 112,00 EUR 2150Im 1005980 132,00 EUR 3400Im 1006034 155,00 EUR
55° 1550Im 1005929 112,00 EUR 2150Im 1005983 132,00 EUR 3400Im 1006037 155,00 EUR
20° 1550Im 1005941 112,00 EUR 2200Im 1005995 132,00 EUR 3500Im 1006049 155,00 EUR
3000K 40° 1550Im 1005944 112,00 EUR 2200Im 1005998 132,00 EUR 3500Im 1006052 155,00 EUR
55° 1550Im 1005947 112,00 EUR 2200Im 1006001 132,00 EUR 3500Im 1006055 155,00 EUR
20° 1660Im 1005959 112,00 EUR 2350Im 1006013 132,00 EUR 3750Im 1006067 155,00 EUR
4000K 40° 1660Im 1005962 112,00 EUR 2350Im 1006016 132,00 EUR 3750Im 1006070 155,00 EUR
55° 1660Im 1005965 112,00 EUR 2350Im 1006019 132,00 EUR 3750Im 1006073 155,00 EUR
20° 1460Im 1005930 112,00 EUR 2150Im 1005984 132,00 EUR 3300Im 1006038 155,00 EUR
2700K 40° 1460Im 1005933 112,00 EUR 2150Im 1005987 132,00 EUR 3300Im 1006041 155,00 EUR
55° 1460Im 1005936 112,00 EUR 2150Im 1005990 132,00 EUR 3300Im 1006044 155,00 EUR
20° 1500Im 1005948 112,00 EUR 2150Im 1006002 132,00 EUR 3300Im 1006056 155,00 EUR
3000K 40° 1500Im 1005951 112,00 EUR 2150Im 1006005 132,00 EUR 3300Im 1006059 155,00 EUR
55° 1500Im 1005954 112,00 EUR 2150Im 1006008 132,00 EUR 3300Im 1006062 155,00 EUR
20° 1600Im 1005966 112,00 EUR 2350Im 1006020 132,00 EUR 3600Im 1006074 155,00 EUR
4000K 40° 1600Im 1005969 112,00 EUR 2350Im 1006023 132,00 EUR 3600Im 1006077 155,00 EUR
55° 1600Im 1005972 112,00 EUR 2350Im 1006026 132,00 EUR 3600Im 1006080 155,00 EUR
20° 1600Im 1005931 112,00 EUR 2250Im 1005985 132,00 EUR 3500Im 1006039 155,00 EUR
2700K 40° 1600Im 1005934 112,00 EUR 2250Im 1005988 132,00 EUR 3500Im 1006042 155,00 EUR
55° 1600Im 1005937 112,00 EUR 2250Im 1005991 132,00 EUR 3500Im 1006045 155,00 EUR
20° 1600Im 1005949 112,00 EUR 2300Im 1006003 132,00 EUR 3550Im 1006057 155,00 EUR
3000K 40° 1600Im 1005952 112,00 EUR 2300Im 1006006 132,00 EUR 3550Im 1006060 155,00 EUR
55° 1600Im 1005955 112,00 EUR 2300Im 1006009 132,00 EUR 3550Im 1006063 155,00 EUR
20° 1750Im 1005967 112,00 EUR 2450Im 1006021 132,00 EUR 3800Im 1006075 155,00 EUR
4000K 40° 1750Im 1005970 112,00 EUR 2450Im 1006024 132,00 EUR 3800Im 1006078 155,00 EUR
55° 1750Im 1005973 112,00 EUR 2450Im 1006027 132,00 EUR 3800Im 1006081 155,00 EUR
20° 1550m 1005932 112,00 EUR 2150Im 1005986 132,00 EUR 3400Im 1006040 155,00 EUR
2700K 40° 1550Im 1005935 112,00 EUR 2150Im 1005989 132,00 EUR 3400Im 1006043 155,00 EUR
55° 1550Im 1005938 112,00 EUR 2150Im 1005992 132,00 EUR 3400Im 1006046 155,00 EUR
20° 1550Im 1005950 112,00 EUR 2200Im 1006004 132,00 EUR 3500Im 1006058 155,00 EUR
3000K 40° 1550m 1005953 112,00 EUR 2200Im 1006007 132,00 EUR 3500Im 1006061 155,00 EUR
55° 1550Im 1005956 112,00 EUR 2200Im 1006010 132,00 EUR 3500Im 1006064 155,00 EUR
20° 1660Im 1005968 112,00 EUR 2350Im 1006022 132,00 EUR 3750Im 1006076 155,00 EUR
4000K 40° 1660Im 1005971 112,00 EUR 2350Im 1006025 132,00 EUR 3750Im 1006079 155,00 EUR
55° 1660Im 1005974 112,00 EUR 2350Im 1006028 132,00 EUR 3750Im 1006082 155,00 EUR
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NUMINOS® PROJECTOR NEW
Downlight (DL)

L=D
INSIDE

Toepassing van de
NUMINOS® PROJECTOR is
individueel selecteerbaar

©

Uitbreiding van
de NUMINOS® serie in
de maten XS-L

2
Q

Zie pagina 118-119 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.

Exclusief driver. Passende drivers en diffusoren vindt u op de pagina’s 94-95
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NUMINOS® PROJECTOR 0 ; NEw
DL Move 80BS5O0  330°  90° 10
Laagspanningsstekkerr xs 200mA s 250mA
Stroomverbruik: 7W Stroomverbruik: 8,6W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
20° 640lm 1006867 130,00 EUR 670Im 1006921 140,00 EUR
2700K 40° 620Im 1006870 130,00 EUR 670Im 1006924 140,00 EUR
55° 640Im 1006873 130,00 EUR 670Im 1006927 140,00 EUR
* 20° 700Im 1006885 130,00 EUR 690Im 1006939 140,00 EUR
3000K 40° 670Im 1006888 130,00 EUR 690Im 1006942 140,00 EUR
55° 690Im 1006891 130,00 EUR 690Im 1006945 140,00 EUR
20° 730Im 1006868 130,00 EUR 730Im 1006922 140,00 EUR
2700K 40° 700Im 1006871 130,00 EUR 730Im 1006925 140,00 EUR
- 55° 720Im 1006874 130,00 EUR 730Im 1006928 140,00 EUR
20° 670Im 1006886 130,00 EUR 690Im 1006940 140,00 EUR
3000K 40° 650Im 1006889 130,00 EUR 690Im 1006943 140,00 EUR
55° 670Im 1006892 130,00 EUR 690Im 1006946 140,00 EUR
20° 670Im 1006869 130,00 EUR 720Im 1006923 140,00 EUR
2700K 40° 650Im 1006872 130,00 EUR 720Im 1006926 140,00 EUR
55° 670Im 1006875 130,00 EUR 720Im 1006929 140,00 EUR
$ 20° 730Im 1006887 130,00 EUR 730Im 1006941 140,00 EUR
3000K 40° 700Im 1006890 130,00 EUR 730Im 1006944 140,00 EUR
55° 720lm 1006893 130,00 EUR 730Im 1006947 140,00 EUR
20° 700Im 1006876 130,00 EUR 690Im 1006930 140,00 EUR
2700K 40° 670Im 1006879 130,00 EUR 690Im 1006933 140,00 EUR
55° 690Im 1006882 130,00 EUR 690Im 1006936 140,00 EUR
gk 20° 670Im 1006894 130,00 EUR 690Im 1006948 140,00 EUR
3000K 40° 650Im 1006897 130,00 EUR 690Im 1006951 140,00 EUR
56° 670Im 1006900 130,00 EUR 690Im 1006954 140,00 EUR
20° 670Im 1006877 130,00 EUR 720Im 1006931 140,00 EUR
2700K 40° 650Im 1006880 130,00 EUR 720lm 1006934 140,00 EUR
55° 670Im 1006883 130,00 EUR 720Im 1006937 140,00 EUR
20° 730Im 1006895 130,00 EUR 730Im 1006949 140,00 EUR
3000K 40° 700Im 1006898 130,00 EUR 730Im 1006952 140,00 EUR
55° 720lm 1006901 130,00 EUR 730Im 1006955 140,00 EUR
20° 670Im 1006878 130,00 EUR 690Im 1006932 140,00 EUR
2700K 40° 650Im 1006881 130,00 EUR 690Im 1006935 140,00 EUR
55° 670Im 1006884 130,00 EUR 690Im 1006938 140,00 EUR
Ll L 20° 730Im 1006896 130,00 EUR 700Im 1006950 140,00 EUR
3000K 40° 700Im 1006899 130,00 EUR 700Im 1006953 140,00 EUR
56° 720Im 1006902 130,00 EUR 700Im 1006956 140,00 EUR

Deze armaturen zijn op aanvraag ook verkrijgbaar als 4000K-varianten (behalve XS).
Houd rekening met afwijkende levertijden en minimale bestelhoeveelheden.



500mA
Stroomverbruik: 17,5W
Materiaal: aluminium

2700K 40°

3000K 40°

2700K 40°

3000K 40°

2700K 40°

3000K 40°

2700K 40°

3000K 40°

2700K 40°

3000K 40°

2700K 40°

3000K 40°

Deze armaturen zijn op aanvraag ook verkrijgbaar als 4000K-varianten (behalve XS).
Houd rekening met afwijkende levertijden en minimale bestelhoeveelheden.

700mA
Stroomverbruik: 25,4W
Materiaal: aluminium

NUMINOS® | INBOUWARMATUREN

£y
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PASSENDE DRIVER

xs s M [T X
Led driver wit 5,80/ 8,4W - L:650m, B:39cm, H:35cm 1005610 26,00 EUR
200mA, 10W QC BW/8, :6,5.cm, B: 3,9 om, H: 3, !
Led driver N . . .
e wit BW / 8,4W PHASE C L: 8,5 cm, B: 4,1 cm, H: 8 cm 1005609 35,75 EUR
P20
Led driver a . . .
200mA. 10W, DALI QC wit 3.8W/135W DALI L: 18 cm, B: 4,5 cm, H: 3 cm 1005611 96,00 EUR
Loa aver wit 15W /12w DALI + RF L142cm Bi44om H:3om 1006457 90,00 EUR
200mA, 12W, DAL + RF Interface QC : :14,2 0m, B: 4,4 cm, H; !
Led driver wit 6,50/ 10W - L: 6,5 cm, B: 3,9 cm, H: 2 om 1004058 26,00 EUR
250mA, 10W : :6,5 cm, B: 3,9 om, H: !
s ] wit 75W/10W PHASE C L: 8,5 cm, B: 3,9 cm, H: 3cm 1004055 40,75 EUR
250mA, 10W, PHASE ' 18,5 cm, B: 3,9 om, H: !
P20
Led driver a . . b
250mA, 20W, DAL/ wit 1,5W / 15W DALI L:15cm, B:5,20m, H: 280m 1004067 82,00 EUR
Leq drver wit 1,5W /12w DALI + RF Li142c0m, B:44cm H:3cm 1006458 90,00 EUR

250mA, 12W, DALI + RF Interface QC

P20
P20

Led driver wit 24\ / 44W : L: 9,7 om, B: 4,3 cm, H: 3 cm 1004059 34,00 EUR

1050mA, 400 29,7 cm, B: 4,3 om, H: !

Leq drver wit 26,3W / 42W PHASEGC P20 L:1450m,B:4om, H:3om 1004066 63,00 EUR

7000mA, 40W, PHASE : :14,5cm, B: 4 cm, H: !

Lod dhiver wit 4,2W / 500 DALI L:12,8cm, B: 7,.9cm, H: 24 cm 1004071 82,00 EUR

1050mA, 50W, DALI

/-9

Een verouderde plafondinbouwarmatuur, vaak nog uitgerust met conventionele lichtbronnen,
moet plaats maken voor een energiezuinig en kostenbesparend alternatief. Bij de demontage
zult u vaak een grotere plafonduitsparing aantreffen dan nodig is.

Hier zorgt SLV voor de passende oplossing — De reductieringen bedekken de grotere plafonduitsparing
volledig en geven tegelijkertijd uw nieuwe, compacte plafondinbouwarmatuur een perfecte houvast.
Onze reductieringen zijn perfect afgestemd op het NUMINOS® Down- en spotlightsysteem
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DIFFUSORS EN REDUCTIERINGEN

xs (s M [E X
Elipse 1005612 4,50 EUR
’ Prisma 1005613 5,30 EUR
Diffusor ”
IP20 @:3,2.cm, H: 0,2 cm
NUMINOSE XS Mat 1005614 5,30 EUR
Honingraat 1005615 8,35 EUR

®
zwart . N 1006135
Plafonduitsparing: 8,5 - 13 cm g.%ugegr.nw om, @binnen: 7om -~ 18,00 EUR
wit T 1006136
zwart . ’ X 1006139
Plafonduitsparing: 12 - 15 cm S_%ugecnrjnw om, @binnen: 9om -~ 15,50 EUR
wit o 1006140
Reductiering 1006143
Rond zwart _— ; .
——— Plafonduitsparing: 14 - 18 cm ﬁ_%”geé‘r'nz“ em. @bimnen: 12em 4950 EUR
o wit T 1006144
zwart . ) X 1006147
Plafonduitsparing: 17 - 20 cm ﬁ_%”geé‘r'nz“ om. @binnen: 15em 15,00 EUR
wit o 1006148
zwart — . . 1006151
Plafonduitsparing: 20 - 22 cm g_%”gec”r'nz“ cm, @binnen: 18om T 4670 EUR
wit o 1006152
zwart ’ 1006137
f 7 @ binnen: 7 cm
— Plafonduitsparing: 8,5 - 13 cm | . . — 18,00 EUR
wit L: 16 cm, B: 16 cm, H: 5,3 cm 1006138
zwart @ binnen: 9 om 1006141
— Plafonduitsparing: 12 - 15 cm X o X — 1550 EUR
wit L: 16 cm, B: 16 cm, H: 5,3 cm 1006142
Reductiering
Hoekig zwart . . 1006145
— Plafonduitsparing: 14 - 18 cm ﬁ gm‘fﬂ é?;:‘cm sson  ————— 1920EUR
n wit ) T T 1006146
zwart @ binnen: 15 cm 1006149
— Plafonduitsparing: 17 - 20 cm i o . — 18,00 EUR
wit L: 24 cm, B: 24 cm, H: 5,3 cm 1006150
zwart ) X 1006153
Plafonduitsparing: 20 - 22 cm ‘3 ';""";‘?T’]‘ o ssam  ————— 1670EUR
wit . T . 1006154
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NUMINOS®
PROJECTOR

Ga voor een NUMINOS® PROJECTOR:

U kunt kiezen uit zes kleurvarianten, vier behuizingsgroottes waarvan

het systeemvermogen verschilt, twee lichtkleuren en drie stralingshoeken
van 20°, 44° en 55°.

L
L
L

NUMINOS® is een perfect op elkaar afgestemd
armaturensysteem dat functie, design en
techniek met elkaar in harmonie brengt. Ontdek de diversiteit van
Voor planners en doeners. Voor alle wensen. de NUMINOS® Serie
Voor maximale verscheidenheid bij minimale op siv.com
inspanning.




De nieuwe NUMINOS® PROJECTOR -
met een zeer hoog draai- en —_—
kantelbereik is een goede aanvulling
op de NUMINOS® Downlights —_—
die dezelfde decoratieve en visuele
mogelijkheden hebben. = =

O]
o]

Verkrijgbaar in vier behuizingsmaten
met krachtige LED-module in twee
lichtkleuren. P °

LED drivers zijn apart verkrijgbaar.

Met stralingshoeken van
20° | 40° | 55° beschikbaar.




CLUB LOUNGE 1




NUMINOS®

Plafond- en wandarmaturen (CW)

INSIDE

Sierring ook
verkrijgbaar
in het wit

NUMINOS® | PLAFOND- EN WANDARMATUREN

NUMINOS® CW
350° draaibaar
en 90° kantelbaar

]

©

Maat S kan ook
als wandlamp
worden gebruikt

@

Sierring
NUMINOS® S

@:6,2cm, H:2cm 1006167

1,30 EUR

Sierring
NUMINOS® M

@:8,2cm, H:2,4cm 1006168

2,40 EUR

Sierring
NUMINOS® L

@:9,65 cm, H: 2,5 cm 1006169

2,40 EUR

Sierring
NUMINOS® XL

OO0 |00

@: 11,66 cm, H: 2,85 cm 1006170

Zie pagina 118-119 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.

3,55 EUR
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NUMINOS®
CW

100

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W

@ [» ® [ =Y

1P20

L80B50  350° 90°

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 20W

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC) Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

24° 985Im 1004098 115,00 EUR

2700K 36° 985Im 1004099 115,00 EUR

60° 980Im 1004100 115,00 EUR

24° 1020Im 1004106 115,00 EUR

@ 3000K 36° 1020Im 1004107 115,00 EUR
60° 1020Im 1004108 115,00 EUR

24° 1100Im 1004114 115,00 EUR

4000K 36° 1100Im 1004115 115,00 EUR

60° 1100Im 1004116 115,00 EUR

E 24° 985Im 1004386 165,00 EUR
2700K 36° 985Im 1004387 165,00 EUR

60° 980Im 1004388 165,00 EUR

24° 1020Im 1004394 165,00 EUR

3000K 36° 1020Im 1004395 165,00 EUR
60° 1020Im 1004396 165,00 EUR

24° 1100Im 1004402 165,00 EUR

4000K 36° 1100Im 1004403 165,00 EUR

60° 1100Im 1004404 165,00 EUR

24° 985Im 1004102 115,00 EUR

2700K 36° 985Im 1004103 115,00 EUR

60° 980Im 1004104 115,00 EUR

24° 1020Im 1004110 115,00 EUR

@ 3000K 36° 1020Im 1004111 115,00 EUR
60° 1020Im 1004112 115,00 EUR

24° 1100Im 1004118 115,00 EUR

4000K 36° 1100Im 1004119 115,00 EUR

60° 1100Im 1004120 115,00 EUR

a 24° 985Im 1004390 165,00 EUR
2700K 36° 985Im 1004391 165,00 EUR

60° 980Im 1004392 165,00 EUR

24° 1020Im 1004398 165,00 EUR

3000K 36° 1020Im 1004399 165,00 EUR
60° 1020Im 1004400 165,00 EUR

24° 1100Im 1004406 165,00 EUR

4000K 36° 1100Im 1004407 165,00 EUR

60° 1100Im 1004408 165,00 EUR




NUMINOS® | PLAFOND- EN WANDARMATUREN

[ 220-240V ~50/60Hz | 700mA XL 220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 28W Systeemvermogen: 36W

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC) Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)
24° 2440Im 1004290 155,00 EUR 3290Im 1006083 165,00 EUR
2700K 36° 2400Im 1004291 155,00 EUR 3250Im 1006084 165,00 EUR
60° 2475Im 1004292 155,00 EUR 2980Im 1006085 165,00 EUR
- 24° 2430Im 1004298 155,00 EUR 3530Im 1006089 165,00 EUR
@ 3000K 36° 2340Im 1004299 155,00 EUR 3490Im 1006090 165,00 EUR
60° 2400Im 1004300 155,00 EUR 3210Im 1006091 165,00 EUR
24° 2675Im 1004306 155,00 EUR 3800Im 1006095 165,00 EUR
4000K 36° 2620Im 1004307 155,00 EUR 3760Im 1006096 165,00 EUR
60° 2715Im 1004308 155,00 EUR 3460Im 1006097 165,00 EUR
24° 2440lm 1004578 215,00 EUR 3290Im 1005741 235,00 EUR
2700K 36° 2400Im 1004579 215,00 EUR 3250im 1005742 235,00 EUR
60° 2475Im 1004580 215,00 EUR 2980Im 1005743 235,00 EUR
24° 2430Im 1004586 215,00 EUR 3530im 1005747 235,00 EUR
@ 3000K 36° 2340Im 1004587 215,00 EUR 3490Im 1005748 235,00 EUR
60° 2400Im 1004588 215,00 EUR 3210im 1005749 235,00 EUR
24° 2675Im 1004594 215,00 EUR 3800Im 1005753 235,00 EUR
4000K 36° 2620Im 1004595 215,00 EUR 3760Im 1005754 235,00 EUR
60° 2715Im 1004596 215,00 EUR 3460Im 1005755 235,00 EUR
24° 2440Im 1004294 155,00 EUR 3290Im 1006086 165,00 EUR
2700K 36° 2400Im 1004295 155,00 EUR 3250im 1006087 165,00 EUR
60° 2475Im 1004296 155,00 EUR 2980Im 1006088 165,00 EUR
24° 2430Im 1004302 155,00 EUR 3530Im 1006092 165,00 EUR
@ 3000K 36° 2340Im 1004303 155,00 EUR 3490Im 1006093 165,00 EUR
60° 2400Im 1004304 155,00 EUR 3210im 1006094 165,00 EUR
24° 2675Im 1004310 155,00 EUR 3800Im 1006098 165,00 EUR
4000K 36° 2620Im 1004311 155,00 EUR 3760Im 1006099 165,00 EUR
60° 2715Im 1004312 155,00 EUR 3460Im 1006100 165,00 EUR
24° 2440Im 1004582 215,00 EUR 3290Im 1005744 235,00 EUR
2700K 36° 2400Im 1004583 215,00 EUR 3250im 1005745 235,00 EUR
60° 2475Im 1004584 215,00 EUR 2980Im 1005746 235,00 EUR
- 24° 2430Im 1004590 215,00 EUR 3530Im 1005750 235,00 EUR
@ 3000K 36° 2340Im 1004591 215,00 EUR 3490Im 1005751 235,00 EUR
60° 2400Im 1004592 215,00 EUR 3210Im 1005752 235,00 EUR
24° 2675Im 1004598 215,00 EUR 3800Im 1005756 235,00 EUR
4000K 36° 2620Im 1004599 215,00 EUR 3760Im 1005757 235,00 EUR

60° 2715Im 1004600 215,00 EUR 3460Im 1005758 235,00 EUR
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NUMINOS®

Plafondarmaturen (CL)

L=

INSIDE

NUMINOS® | PLAFONDARMATUREN

©

Ontdek de diversiteit
in de NUMINOS®

brochure
Sierring ook
verkrijgbaar
in het wit
Sierring i }
NUMINOS® S @:6,2cm, H:2cm O 1006167 1,30 EUR
Sierring i )
NUMINOS® M :8,2 cm, H: 2,4 om O 1006168 2,40 EUR
Sierring i ]
NUMINOS® L @:9,65 cm, H: 2,5 cm O 1006169 2,40 EUR
Sierring } )
NUMINOS® XL @: 11,66 cm, H: 2,85 cm O 1006170 3,55 EUR
S

Zie pagina 118-119 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.



NUMINOS®
CL

104

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W

@ [ &

1P20

L80B50

[M] 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 20W

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC) Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

24° 985Im 1004122 102,00 EUR

2700K 36° 985Im 1004123 102,00 EUR

60° 980Im 1004124 102,00 EUR

24° 1020Im 1004130 102,00 EUR

@ 3000K 36° 1020Im 1004131 102,00 EUR
60° 1020Im 1004132 102,00 EUR

24° 1100Im 1004138 102,00 EUR

4000K 36° 1100Im 1004139 102,00 EUR

60° 1100Im 1004140 102,00 EUR

E 24° 985Im 1004410 150,00 EUR
2700K 36° 985Im 1004411 150,00 EUR

60° 980Im 1004412 150,00 EUR

24° 1020Im 1004418 150,00 EUR

3000K 36° 1020Im 1004419 150,00 EUR
60° 1020Im 1004420 150,00 EUR

24° 1100Im 1004426 150,00 EUR

4000K 36° 1100Im 1004427 150,00 EUR

60° 1100Im 1004428 150,00 EUR

24° 985Im 1004126 102,00 EUR

2700K 36° 985Im 1004127 102,00 EUR

60° 980Im 1004128 102,00 EUR

24° 1020Im 1004134 102,00 EUR

@ 3000K 36° 1020Im 1004135 102,00 EUR
60° 1020Im 1004136 102,00 EUR

24° 1100Im 1004142 102,00 EUR

4000K 36° 1100Im 1004143 102,00 EUR

60° 1100Im 1004144 102,00 EUR

a 24° 985Im 1004414 150,00 EUR
2700K 36° 985Im 1004415 150,00 EUR

60° 980Im 1004416 150,00 EUR

24° 1020Im 1004422 150,00 EUR

3000K 36° 1020Im 1004423 150,00 EUR
60° 1020Im 1004424 150,00 EUR

24° 1100Im 1004430 150,00 EUR

4000K 36° 1100Im 1004431 150,00 EUR

60° 1100Im 1004432 150,00 EUR




L

220-240V ~50/60Hz | 700mA

Systeemvermogen: 28W

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

NUMINOS® | PLAFONDARMATUREN

%l 220-240V ~50/60Hz | 900mA

Systeemvermogen: 36W

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

24° 2440lm 1004314 146,00 EUR 3290Im 1005687 174,00 EUR

2700K 36° 2400Im 1004315 146,00 EUR 3250Im 1005688 174,00 EUR

60° 2475Im 1004316 146,00 EUR 2980Im 1005689 174,00 EUR

- 24° 2430Im 1004322 146,00 EUR 3530Im 1005693 174,00 EUR
@ 3000K 36° 2340Im 1004323 146,00 EUR 3490Im 1005694 174,00 EUR
60° 2400Im 1004324 146,00 EUR 3210Im 1005695 174,00 EUR

24° 2675Im 1004330 146,00 EUR 3800Im 1005699 174,00 EUR

4000K 36° 2620Im 1004331 146,00 EUR 3760Im 1005700 174,00 EUR

60° 2715Im 1004332 146,00 EUR 3460Im 1005701 174,00 EUR

24° 2440lm 1004602 198,00 EUR 3290Im 1005759 235,00 EUR

2700K 36° 2400Im 1004603 198,00 EUR 3250Im 1005760 235,00 EUR

60° 2475Im 1004604 198,00 EUR 2980Im 1005761 235,00 EUR

24° 2430Im 1004610 198,00 EUR 3530Im 1005765 235,00 EUR

@ 3000K 36° 2340Im 1004611 198,00 EUR 3490Im 1005766 235,00 EUR
60° 2400Im 1004612 198,00 EUR 3210Im 1005767 235,00 EUR

24° 2675Im 1004618 198,00 EUR 3800Im 1005771 235,00 EUR

4000K 36° 2620Im 1004619 198,00 EUR 3760Im 1005772 235,00 EUR

60° 2715Im 1004620 198,00 EUR 3460Im 1005773 235,00 EUR

24° 2440Im 1004318 146,00 EUR 3290Im 1005690 174,00 EUR

2700K 36° 2400Im 1004319 146,00 EUR 3250Im 1005691 174,00 EUR

60° 2475Im 1004320 146,00 EUR 2980Im 1005692 174,00 EUR

24° 2430Im 1004326 146,00 EUR 3530Im 1005696 174,00 EUR

@ 3000K 36° 2340Im 1004327 146,00 EUR 3490Im 1005697 174,00 EUR
60° 2400Im 1004328 146,00 EUR 3210Im 1005698 174,00 EUR

24° 2675Im 1004334 146,00 EUR 3800Im 1005702 174,00 EUR

4000K 36° 2620Im 1004335 146,00 EUR 3760Im 1005703 174,00 EUR

60° 2715Im 1004336 146,00 EUR 3460Im 1005704 174,00 EUR

24° 2440Im 1004606 198,00 EUR 3290Im 1005762 235,00 EUR

2700K 36° 2400Im 1004607 198,00 EUR 3250Im 1005763 235,00 EUR

60° 2475Im 1004608 198,00 EUR 2980Im 1005764 235,00 EUR

- 24° 2430Im 1004614 198,00 EUR 3530im 1005768 235,00 EUR
@ 3000K 36° 2340Im 1004615 198,00 EUR 3490Im 1005769 235,00 EUR
60° 2400Im 1004616 198,00 EUR 3210Im 1005770 235,00 EUR

24° 2675Im 1004622 198,00 EUR 3800Im 1005774 235,00 EUR

4000K 36° 2620Im 1004623 198,00 EUR 3760Im 1005775 235,00 EUR

60° 2715Im 1004624 198,00 EUR 3460Im 1005776 235,00 EUR
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NUMINOS® | PENDELARMATUREN (ofaﬂ

NUMINOS®

Pendelarmaturen (PD)

L=

INSIDE

©

Ontdek de
NUMINOS® Configurator
A op slv.com
Sierring ook P ﬁ
verkrijgbaar
in het wit
®
# Sierring 062 o O 1005167 © 30 EUR
NUMINOS® S +6,e cm, Fire om ,
Sierring i )
NUMINOS® M :8,2 cm, H: 2,4 om O 1006168 2,40 EUR
Sierring i ]
NUMINOS® L 2: 9,65 cm, H: 2,5 cm O 1006169 2,40 EUR
w
H\' Sierring @:11,66 cm, H: 2,85 cm O 1006170 3,55 EUR
; NUMINOS® XL +11,66 om, H: 2, S
ey J

Zie pagina 118-119 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.



IP\lEl)JMINOS® @
0

P20 L80B50 25

s 220-240V ~50/60Hz | 250mA M| 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W Systeemvermogen: 20 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC) Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)
24° 985Im 1004146 140,00 EUR
2700K 36° 985Im 1004147 140,00 EUR
60° 980Im 1004148 140,00 EUR
24° 1020Im 1004154 140,00 EUR
@ 3000K 36° 1020Im 1004155 140,00 EUR
60° 1020Im 1004156 140,00 EUR
24° 1100Im 1004162 140,00 EUR
4000K 36° 1100Im 1004163 140,00 EUR
60° 1100Im 1004164 140,00 EUR
E 24° 985Im 1004434 198,00 EUR
2700K 36° 985Im 1004435 198,00 EUR
60° 980Im 1004436 198,00 EUR
24° 1020Im 1004442 198,00 EUR
3000K 36° 1020Im 1004443 198,00 EUR
60° 1020Im 1004444 198,00 EUR
24° 1100Im 1004450 198,00 EUR
4000K 36° 1100Im 1004451 198,00 EUR
60° 1100Im 1004452 198,00 EUR
24° 985Im 1004150 140,00 EUR
2700K 36° 985Im 1004151 140,00 EUR
60° 980Im 1004152 140,00 EUR
24° 1020Im 1004158 140,00 EUR
@ 3000K 36° 1020Im 1004159 140,00 EUR
60° 1020Im 1004160 140,00 EUR
24° 1100Im 1004166 140,00 EUR
4000K 36° 1100Im 1004167 140,00 EUR
60° 1100Im 1004168 140,00 EUR
a 24° 985Im 1004438 198,00 EUR
2700K 36° 985Im 1004439 198,00 EUR
60° 980Im 1004440 198,00 EUR
24° 1020Im 1004446 198,00 EUR
3000K 36° 1020Im 1004447 198,00 EUR
60° 1020Im 1004448 198,00 EUR
24° 1100Im 1004454 198,00 EUR
4000K 36° 1100Im 1004455 198,00 EUR
60° 1100Im 1004456 198,00 EUR
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{1 220-240V ~50/60Hz | 700mA

Systeemvermogen: 28W

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

NUMINOS® | PENDELARMATUREN

XL 220-240V ~50/60Hz | 900mA

Systeemvermogen: 36W

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

24° 2440lm 1004338 172,00 EUR 3290Im 1005705 198,00 EUR

2700K 36° 2400Im 1004339 172,00 EUR 3250Im 1005706 198,00 EUR

60° 2475Im 1004340 172,00 EUR 2980Im 1005707 198,00 EUR

- 24° 2430Im 1004346 172,00 EUR 3530Im 1005711 198,00 EUR
@ 3000K 36° 2340Im 1004347 172,00 EUR 3490Im 1005712 198,00 EUR
60° 2400Im 1004348 172,00 EUR 3210Im 1005713 198,00 EUR

24° 2675Im 1004354 172,00 EUR 3800Im 1005717 198,00 EUR

4000K 36° 2620Im 1004355 172,00 EUR 3760Im 1005718 198,00 EUR

60° 2715Im 1004356 172,00 EUR 3460Im 1005719 198,00 EUR

24° 2440lm 1004626 228,00 EUR 3290Im 1005777 254,00 EUR

2700K 36° 2400Im 1004627 228,00 EUR 3250Im 1005778 254,00 EUR

60° 2475Im 1004628 228,00 EUR 2980Im 1005779 254,00 EUR

24° 2430Im 1004634 228,00 EUR 3530Im 1005783 254,00 EUR

@ 3000K 36° 2340Im 1004635 228,00 EUR 3490Im 1005784 254,00 EUR
60° 2400Im 1004636 228,00 EUR 3210Im 1005785 254,00 EUR

24° 2675Im 1004642 228,00 EUR 3800Im 1005789 254,00 EUR

4000K 36° 2620Im 1004643 228,00 EUR 3760Im 1005790 254,00 EUR

60° 2715Im 1004644 228,00 EUR 3460Im 1005791 254,00 EUR

24° 2440Im 1004342 172,00 EUR 3290Im 1005708 198,00 EUR

2700K 36° 2400Im 1004343 172,00 EUR 3250im 1005709 198,00 EUR

60° 2475Im 1004344 172,00 EUR 2980Im 1005710 198,00 EUR

24° 2430Im 1004350 172,00 EUR 3530Im 1005714 198,00 EUR

@ 3000K 36° 2340Im 1004351 172,00 EUR 3490Im 1005715 198,00 EUR
60° 2400Im 1004352 172,00 EUR 3210Im 1005716 198,00 EUR

24° 2675Im 1004358 172,00 EUR 3800Im 1005720 198,00 EUR

4000K 36° 2620Im 1004359 172,00 EUR 3760Im 1005721 198,00 EUR

60° 2715Im 1004360 172,00 EUR 3460Im 1005722 198,00 EUR

24° 2440Im 1004630 228,00 EUR 3290Im 1005780 254,00 EUR

2700K 36° 2400Im 1004631 228,00 EUR 3250Im 1005781 254,00 EUR

60° 2475Im 1004632 228,00 EUR 2980Im 1005782 254,00 EUR

- 24° 2430Im 1004638 228,00 EUR 3530Im 1005786 254,00 EUR
@ 3000K 36° 2340Im 1004639 228,00 EUR 3490Im 1005787 254,00 EUR
60° 2400Im 1004640 228,00 EUR 3210Im 1005788 254,00 EUR

24° 2675Im 1004646 228,00 EUR 3800Im 1005792 254,00 EUR

4000K 36° 2620Im 1004647 228,00 EUR 3760Im 1005793 254,00 EUR

60° 2715Im 1004648 228,00 EUR 3460Im 1005794 254,00 EUR
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NUMINOS®

3-fasen spanningsrail

INSIDE

NUMINOS® 3-PH. TRACK
1004083

©

Ontdek de NUMINOS®
armaturen ook voor
het 48V-systeem
p. 468—471



NUMINOS® 3-PH. TRACK
1004082

Sierring ook
verkrijgbaar
in het wit

@

Sierring
NUMINOS® S

@:6,2cm, H: 2cm 1006167 1,30 EUR

Sierring

| @:.8,2cm, H: 2,4
\ NUMINOS® M em em

1006168 2,40 EUR

Sierring

NUMINOS® L 0:9,65 cm, H: 2,5 cm

1006169 2,40 EUR

Sierring
NUMINOS® XL

OO0 |00

@: 11,66 cm, H: 2,85 cm 1006170 3,55 EUR

Zie pagina 118-119 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.
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NUMINOS® @

3-fasen P20 L8OB50  350°  90°

s 220-240V ~50/60Hz | 250mA [M] 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC) Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)
24° 985Im 1004074 115,00 EUR
2700K 36° 985Im 1004075 115,00 EUR
60° 980Im 1004076 115,00 EUR
24° 1020Im 1004082 115,00 EUR
@ 3000K 36° 1020Im 1004083 115,00 EUR
60° 1020Im 1004084 115,00 EUR
24° 1100Im 1004090 115,00 EUR
4000K 36° 1100Im 1004091 115,00 EUR
60° 1100Im 1004092 115,00 EUR
E 24° 985Im 1004362 165,00 EUR
2700K 36° 985Im 1004363 165,00 EUR
60° 980Im 1004364 165,00 EUR
24° 1020Im 1004370 165,00 EUR
3000K 36° 1020Im 1004371 165,00 EUR
60° 1020Im 1004372 165,00 EUR
24° 1100Im 1004378 165,00 EUR
4000K 36° 1100Im 1004379 165,00 EUR
60° 1100Im 1004380 165,00 EUR
24° 985Im 1004078 115,00 EUR
2700K 36° 985Im 1004079 115,00 EUR
60° 980Im 1004080 115,00 EUR
24° 1020Im 1004086 115,00 EUR
@ 3000K 36° 1020Im 1004087 115,00 EUR
60° 1020Im 1004088 115,00 EUR
24° 1100Im 1004094 115,00 EUR
4000K 36° 1100Im 1004095 115,00 EUR
60° 1100Im 1004096 115,00 EUR
a 24° 985Im 1004366 165,00 EUR
2700K 36° 985Im 1004367 165,00 EUR
60° 980Im 1004368 165,00 EUR
24° 1020Im 1004374 165,00 EUR
3000K 36° 1020Im 1004375 165,00 EUR
60° 1020Im 1004376 165,00 EUR
24° 1100Im 1004382 165,00 EUR
4000K 36° 1100Im 1004383 165,00 EUR

60° 1100Im 1004384 165,00 EUR




NUMINOS® | 3-FASEN SPANNINGSRAIL

[ 220-240V ~50/60Hz | 700mA XL 220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 28W Systeemvermogen: 36W

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC) Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)
24° 2440Im 1004266 155,00 EUR 3290Im 1005723 165,00 EUR
2700K 36° 2400Im 1004267 155,00 EUR 3250Im 1005724 165,00 EUR
60° 2475Im 1004268 155,00 EUR 2980Im 1005725 165,00 EUR
24° 2430Im 1004274 155,00 EUR 3530Im 1005729 165,00 EUR
@ 3000K 36° 2340Im 1004275 155,00 EUR 3490Im 1005730 165,00 EUR
60° 2400Im 1004276 155,00 EUR 3210Im 1005731 165,00 EUR
24° 2675Im 1004282 155,00 EUR 3800Im 1005735 165,00 EUR
4000K 36° 2620Im 1004283 155,00 EUR 3760Im 1005736 165,00 EUR
60° 2715Im 1004284 155,00 EUR 3460Im 1005737 165,00 EUR
24° 2440lm 1004554 215,00 EUR 3290Im 1005795 235,00 EUR
2700K 36° 2400Im 1004555 215,00 EUR 3250im 1005796 235,00 EUR
60° 2475Im 1004556 215,00 EUR 2980Im 1005797 235,00 EUR
24° 2430Im 1004562 215,00 EUR 3530Im 1005801 235,00 EUR
3000K 36° 2340Im 1004563 215,00 EUR 3490Im 1005802 235,00 EUR
60° 2400Im 1004564 215,00 EUR 3210Im 1005803 235,00 EUR
24° 2675Im 1004570 215,00 EUR 3800Im 1005807 235,00 EUR
4000K 36° 2620Im 1004571 215,00 EUR 3760Im 1005808 235,00 EUR
60° 2715Im 1004572 215,00 EUR 3460Im 1005809 235,00 EUR
24° 2440Im 1004270 155,00 EUR 3290Im 1005726 165,00 EUR
2700K 36° 2400Im 1004271 155,00 EUR 3250Im 1005727 165,00 EUR
60° 2475Im 1004272 155,00 EUR 2980Im 1005728 165,00 EUR
24° 2430Im 1004278 155,00 EUR 3530Im 1005732 165,00 EUR
@ 3000K 36° 2340Im 1004279 155,00 EUR 3490Im 1005733 165,00 EUR
60° 2400Im 1004280 155,00 EUR 3210Im 1005734 165,00 EUR
24° 2675Im 1004286 155,00 EUR 3800Im 1005738 165,00 EUR
4000K 36° 2620Im 1004287 155,00 EUR 3760Im 1005739 165,00 EUR
60° 2715Im 1004288 155,00 EUR 3460Im 1005740 165,00 EUR
24° 2440Im 1004558 215,00 EUR 3290Im 1005798 235,00 EUR
2700K 36° 2400Im 1004559 215,00 EUR 3250im 1005799 235,00 EUR
60° 2475Im 1004560 215,00 EUR 2980Im 1005800 235,00 EUR
24° 2430Im 1004566 215,00 EUR 3530Im 1005804 235,00 EUR
@ 3000K 36° 2340Im 1004567 215,00 EUR 3490Im 1005805 235,00 EUR
60° 2400Im 1004568 215,00 EUR 3210Im 1005806 235,00 EUR
24° 2675Im 1004574 215,00 EUR 3800Im 1005810 235,00 EUR
4000K 36° 2620Im 1004575 215,00 EUR 3760Im 1005811 235,00 EUR

60° 2715Im 1004576 215,00 EUR 3460Im 1005812 235,00 EUR
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NUMINOS® | 3-FASEN SPANNINGSRAIL

NUMINOS® ZOOM

3-fasen spanningsrail

=D
INSIDE

St

P20 180B50  350° 90°

M| 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

2700K 156°-60° 680-1650Im 1006108 183,00 EUR

@ 3000K 16°-60° 750-1800Im 1006110 183,00 EUR

4000K 15°-60° 780-1900Im 1006112 183,00 EUR

! 2700K 156°-60° 680-1650Im 1006114 232,00 EUR
@ 3000K 16°-60° 750-1800Im 1006116 232,00 EUR

4000K 16°-60° 780-1900Im 1006118 232,00 EUR

2700K 156°-60° 680-1650Im 1006109 183,00 EUR

@ 3000K 156°-60° 750-1800Im 1006111 183,00 EUR

4000K 156°-60° 780-1900Im 1006113 183,00 EUR

E 2700K 156°-60° 680-1650Im 1006115 232,00 EUR
g} 3000K 15°-60° 750-1800Im 1006117 232,00 EUR

4000K 156°-60° 780-1900Im 1006119 232,00 EUR

Stralingshoek
instelbaar
van 1 50-60CJ Zie pagina 118-119 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.
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UW NUMINOS
CONFIGUREREN®

KIES UW SYSTEEM KLEUR

NUMINOS® DL

NUMINOS® MOVE Q - zwart m zwart

NUMINOS® GIMBLE
@ zwart = wit wit [~ wit
@ — chroom — chroom

NUMINOS® PROJECTOR

— zwart — zwart
h\
! zwart = wit wit = wit

— chroom — chroom
NUMINOS® PD
NUMINOS® CL
NUMINOS® SPOT

zwart wit

NUMINOS® TRACK
NUMINOS® ZOOM

wit




Het NUMINOS® armatuursysteem biedt consistente verlichtings-
eigenschappen en een modern ontwerp voor alle toepassingen:
van hotels tot kantoren tot commerciéle of privéruimtes. Van de
toepassing van de techniek tot aan de details van het design:
de modulaire down- en spotlights zijn altijd zo te configureren dat
ze voldoen aan de vereisten van de planning of de situatie in de
ruimte. En hoe veelzijdiger uw project is, des te meer profiteert
u van het NUMINOS® armaturensysteem.

GROQOTTE PRESTATIE

Ontdek de NUMINOS®
Armaturen ook voor
het 48V-Systeem
p. 468—471

DIFFUSOREN

200mA
E m XS Stroomverbruik: 7W

250mA
Stroomverbruik: 8,6W

500mA
Stroomverbruik: 17,5W

700mA
Stroomverbruik: 25,4W

1050mA
Stroomverbruik: 37,4W

x
HE B A

200mA
Stroomverbruik: 7W

[

s s v i

250mA
Stroomverbruik: 8,6W

500mA
Stroomverbruik: 17,5W

700mA
Stroomverbruik: 25,4W

E B AaAdA

U vindt geschikte drivers op p. 94-95

ELIPTISCH

Licht verdeeld in de lengterichting, iets minder
verblinding, perfect voor gebruik in gangen

PRISMATISCH

Bredere bundel, minder verblinding, perfect om de
armaturen op specifieke afstanden te plaatsen

MAT

Bredere lichtstraal, betere verlichting,
perfect voor lage plafondhoogten

HONINGRAAT

Smalle lichtbundel, minder verblinding,
perfect voor computerwerk

250mA
Stroomverbruik: 11W

s I v L

500mA
Stroomverbruik: 20W

700mA
Stroomverbruik: 28W

x
HE B QAo

900mA
Stroomverbruik: 36W

s I v I

NUMINOS® Zoom alleen
beschikbaar in maat M
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DOWNLIGHTS
2:8
ke Al Lkl
0,1 20,1 =0,
x| o5 T T 0N
Inbouwmaten: Inbouwmaten: Inbouwmaten: Inbouwmaten:

@:55cm D:11,0cm

Inbouwmaten:
©:6,8cm D:5,5cm

[ ]D[
=0,7
—_—:
@:10,5
Inbouwmaten:

@:9cm D:7,5cm

=0,5

B

@:13

Inbouwmaten:
@:11,7cm D:9cm

] r

@:16

Inbouwmaten:
@:14,5cm D:11,5cm

NUMINOS®
DL

10,1

=0,7

@:6,8cm D:8cm

6,05
=03
L
@:10
Inbouwmaten:
@:9cm D:8,5cm
8
=1
@:13,5
Inbouwmaten:
@:12cm D: 10cm
8,5

@:16

Inbouwmaten:
@:14,5cm D: 10,5 cm

i [

@:6,8cm D:8cm

Inbouwmaten:
@:9cm D:7cm

9,2

=03
@:13,5

Inbouwmaten:
@:12cm D: 10cm

11,1

Inbouwmaten:
@:14,5cm D:11,5cm

18,2

1 i

@:19

Inbouwmaten:
©:17,56cm D: 13cm

NUMINOS®
MOVE

=03

@:19

Inbouwmaten:
@:17,5cm D:13,5cm

NUMINOS®
GIMBLE

@:6,8cm D: 10cm

©:10
—_—
@:A \‘va
Inbouwmaten:
©:8,8cm D:15cm
@:12
—_—

Inbouwmaten:
@:10,5cm D:15cm

Inbouwmaten:
@:13cm D:15cm

NUMINOS®

©:14,2

|~

PROJECTOR
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14,5*‘
%
28,5

16,5" 18* 20* 5
18,5
21,3
258 28,5
@10
X
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NUM'NOS® TRACK * Onder een hoek van minder dan 90° NUM'NOS® ZOOM
PLAFOND- EN WANDARMATUREN 103

250

16,2

=

2,
(%) \
26,5 ’ 26,5
8

10,3
—_—
o]
14,5
16,2
6,5
250
16,5
18,5 18,5
&>,
v \ 18,5
—_—
e 085

250

21,3 21,3

\ 21,3
@10 —_—
2L 210

250
20
25,8 25,8
<
BN
212 012
NUMINOS® NUMINOS® NUMINOS®
CL Ccw PD
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NUMINOS®
DOWN-/SPOTLIGHTS

Ontdek de
NUMINOS®

Configurator
op slv.com

Verkrijgbaar in zeven versies
met krachtige led modules
in drie lichtkleuren en verblin-
dingswaarden.

Selecteerbare reflectoren met A
stralingshoeken van 20°-55°.

20° 40° 55°

Diverse effectfilters verkrijgbaar

als toebehoren. Q

Decoratieve ring als zichtbare /\
afsluiting naar keuze.

120

DOWNLIGHTS

NUMINOS® Downlights zijn verkrijgbaar als vaste of draaibare versies.



NUMINOS® EEN ARMATURENSYSTEEM — DUIZEND MOGELIJKHEDEN Het vrij configureerbare
armaturensysteem, met voor elke ambiance de beste verlichting. Alle projecten zijn verschillend.
Maar veel projecten vereisen een uniform licht- en designconcept. NUMINOS?® is een perfect op elkaar
afgestemd armaturensysteem dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Voor
planners en doeners. Voor alle wensen. Voor maximale verscheidenheid bij minimale inspanning.

TN

Verkrijgbaar in drie behuizings-
maten met krachtige LED-
modules in drie lichtkleuren.

Door de ingebouwde led-driver
zijn alle Spotlights geschikt

voor directe aansluiting op een
@ netspanning van 230V.
/

Selecteerbare lenzen met
stralingshoeken van 24°-60°.

\
| (Y
/7 f R \
/ 1 'R \
/7 I \ v N

24° 36° 60°

Decoratieve ring als zichtbare
afsluiting naar keuze.

SPOTLIGHTS

NUMINOS® Spotlights zijn verkrijgbaar als zwenkbare of vaste plafondspot,
pendelarmatuur en als spot voor 3-fasen railsystemen.




COMBINEER DE

NEW TRIA®
1007334

GU10 fitting of led module

Inbouwring in de kleuren zwart,
wit, roségoud of aluminium




NEW TRIA® | INBOUWARMATUREN (opﬂ

NEW TRIA®
Downlight (DL) NEW
IN;IDE

i, ': I 'r.r

™ o

. o NS -
Modulair plug & play-systeem Uitstekende kleurweergave
voor maximale flexibiliteit CRI >90
_F—
IP65-ver-

sie

Easy-to-install dankzij
Quick Connector

NEW TRIA®-SETS

Je vindt reeds gecombineerde sets van
onze bestsellers op pagina 132—-139

Zie pagina’s 128-129 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.
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LED MODULE VOOR 68mm EN 75mm DIAMETER INBOUWRING

NEW TRIA®

DL, Led module, Phase P20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

2700K 705Im
L @ P20 200mA 8,3W
. 3000K 750Im

NEW TRIA® ] G [0

DL, Led module, Phase P20 L8OBIO  60°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

o 2700K 705Im

1007381 45,00 EUR !
1007383 45,00 EUR

7N
P20 200mA  83W
() e 3000K 750Im

1007382 45,00 EUR !
1007384 45,00 EUR

DIM-TO-WARM MODULE VOOR 68mm EN 75mm diameter inbouwring

NEW TRIA® W @ @

DL, Led module, DTW, Phase P20 L8OBO  38°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

o @ 1P20 250mA 11w 1800 - 000K 700Im

NEW TRIA® o i

DL, Led module, DTW, Phase P20 L8OBIO  60°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

o @ IP20 250mA 11w 1800 - 3000 K 700Im

DIM-TO-WARM (DTW)

Met de Dim-To-Warm functie kunnen de kleurtemperatuur
en lichtintensiteit van de armaturen worden geregeld.

Z0 verandert het licht van helder, koel naar zacht, warm
licht wanneer het gedimd wordt.

Alle wattages hebben betrekking op het systeemvermogen.
Zie pagina’s 128-129 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.
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1007421 56,00 EUR !

1007422 56,00 EUR !

NEW

,—

—



NEW TRIA® | INBOUWARMATUREN (O?\%

MULTI WATTAGE 3 CCT MODULE VOOR 68mm EN 75mm dIAMETER INBOUWRING

NEW TRIA® UNIVERSAL =[O
38°

DL, Led module, Phase P20 |_/sVOB\1\0

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

A 100 - . cct v.! _'
) @ P20 oo AB-8BW o050 000K 540/ 600 / 600Im 1007431 76,00 EUR

:
NEW TRIA® UNIVERSAL et () @

DL, Led module, Phase 0 e oo

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

o @ P20 10 4686w cer 540 /600 / 600im 1007432 7600EUR ..

180mA 2500 / 3000 / 4000K e’

GU10-MODULE VOOR 68mm EN 75mm DIAMETER INBOUWRING

GU10 LED CONNECTION BOX m

met lampvoet P20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

. - IP20 - <1ow - - 1007283 6,00 EUR

Je vindt geschikte lichtbronnen vanaf pagina 860

LED MODULE VOOR 95mm diameter inbouwring

NEW TRIA® =[O
38°

DL, Led module, Phase P20 L8’0‘B\10

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

. 2700K 1130Im 1007409 95,00 EUR G\x
- @ IP20 350mA 13,3W

o 3000K 1200im 1007410 95,00 EUR

NEW TRIA®

DL, Led module, Phase L/SVOB\1\0

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

. 2700K 1130Im 1007411 95,00 EUR ! !\'.
- @ IP20 350mA 13,3W

. 3000K 1200Im 1007412 95,00 EUR



KIES DE GEWENSTE INBOUWRING:

NEW

126

PASSEND VOOR ALLE 68/75mm INBOUWDIAMETERS MODULE EN GU10-FITTING
zwart 1007332 14,90 EUR
@ wit 1007333 14,90 EUR
N,EW TRIA® €8 P20 @:82cm, H: 2,6 cm
Ring, rond, GU10/led module roségoud 1007334 24,90 EUR
aluminium 1007335 19,90 EUR
zwart 1007329 14,90 EUR
® wit 1007328 14,90 EUR
NEW T_RIA 68 P20 L:8,2cm, B: 8,2cm, H: 2,6 cm
Ring, vierkant, GU10/led module roségoud 1007331 24,90 EUR
aluminium 1007330 19,90 EUR
® zwart 1007451 15,90 EUR
N,EW TRIA 68 IP20 @:8,2cm, H: 4,4 cm
Ring, rond, GU10/led module wit 1007453 15,90 EUR
® zwart 1007345 24,90 EUR
NEW TRIA 68 IP65 @:8,2cm, H: 3,4cm
Ring, rond, GU10/led module wit 1007346 24,90 EUR
® zwart 1007347 24,90 EUR
NEW T_RIA 68 P65 L:8,2cm, B: 8,2cm, H: 3,4 cm
Ring, vierkant, GU10/led module wit 1007348 24,90 EUR
NEW TRIA® 68 zwart 1007336 35,90 EUR
Ring rond, GU10/led modules met decora- P65 @:8,3cm, H: 3,6 cm
tieve glasplaat wit 1007337 35,90 EUR
NEW TRIA® 68 zwart 1007338 35,90 EUR
Ring vierkant, GU10/led modules met P65 L:8,3cm, B: 8,3 cm, H: 3,6 cm
decoratieve glazen ruit wit 1007339 35,90 EUR
zwart 1007343 19,90 EUR
® wit 1007342 19,90 EUR
NEW TRIA® 75 P20 @:9,3cm, H: 2,6 cm
Ring, rond, GU10/led module roségoud 1007344 28,90 EUR
aluminium 1007351 23,90 EUR
zwart 1007340 19,90 EUR
® wit 1007349 19,90 EUR
N,EW T,RlA & 1P20 L:9cm, B:9cm, H: 2,6 cm
Ring, vierkant, GU10/led module roségoud 1007341 28,90 EUR
aluminium 1007350 23,90 EUR
NEW TRIA® 75 zwart 1007449 18,90 EUR
Ring, rond, GU10/led module P20 @:82cm,H:49cm
Verdiept, met kraag wit 1007450 18,90 EUR
NEW TRIA® 75 zwart 1007488 14,90 EUR
Ring, rond, GU10/led module P20 @:82cm, H:43cm
Verdiept wit 1007489 14,90 EUR
zwart 1007631 24,90 EUR
® wit 1007630 24,90 EUR
NFW TRIA® 75 XL 1P20 @:11cm, H: 2,6 cm
Ring, rond, GU10/led module roségoud 1007633 33,90 EUR
aluminium 1007632 28,90 EUR
zwart 1007635 24,90 EUR
® wit 1007634 24,90 EUR
N,EW T,RIA 7EXL IP20 L:11cm, B: 11 cm, H: 2,6 cm
Ring, vierkant, GU10/led module roségoud 1007637 33,90 EUR
aluminium 1007636 28,90 EUR
PASSEND VOOR ALLE 95mm INBOUWDIAMETER MODULE
zwart 1007444 29,90 EUR
® wit 1007443 29,90 EUR
NEW TRIA® 95 IP20 @:11cm, H: 2,6 cm
Ring, rond, led module roségoud 1007447 39,90 EUR
aluminium 1007445 34,90 EUR
® zwart 1007452 29,90 EUR
N,EW T,RIA 9% P20 @:10,3cm, H: 5,5¢cm
Ring, vierkant, led module wit 1007454 29,90 EUR
® zwart 1007446 29,90 EUR
N,EW T,RIA 95 IP20 L:11cm,B: 11 cm, H: 2,6 cm
Ring, vierkant, led module wit 1007448 29,90 EUR

0

O RODOO D

@ 0ee D

e 0



NEW TRIA® | INBOUWARMATUREN (opﬂ

Met decoratieve
glasplaat

30° kantelbaar

Draaibaar en
30° kantelbaar

Verdiept
met kraag

Verdiept
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AFMETINGEN

LED MODULE VOOR 68mm en 75mm DIAMETER INBOUWRING

— 13,9 13,9 3:31 —
)

1007381- 384 1007421 - 422 1007431 - 432
NEW TRIA® NEW TRIA® NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, LED MODULE, PHASE DL, LED MODULE, DTW, PHASE DL, LED MODULE, PHASE
'\:}8
I1,7
‘/311‘
1007283

GU10 LED CONNECTION BOX
MET LAMPVOET Is

i

LED MODULE VOOR 95mm
DIAMETER INBOUWRING

1007409, 1007410 - 412

NEW TRIA®

DL, LED MODULE, PHASE



Inbouwafmetingen: @: 6,8 cm
1007332 - 335

NEW TRIA® 68

RING, ROND, GU10/LED MODULE

=
PN 0,2
—_—
@:8,2

Inbouwafmetingen: @: 6,8 cm
1007345 - 346

NEW TRIA® 68

RING, ROND, GU10/LED MODULE

2,4
0,2

I

—_—
8,2x82

Inbouwafmetingen: @: 6,8 cm
1007328 - 331

NEW TRIA® 68

RING, VIERKANT, GU10/LED MODULE

Inbouwafmetingen: @: 6,8 cm
1007347 - 348

13,2
0,2

—

8,2x8,2

NEW TRIA® 68

RING, VIERKANT, GU10/LED MODULE

4,15
= I0,25

L=

=

Inbouwafmetingen: @: 6,8 cm
1007451, 1007453

@:8,2

NEW TRIA® 68

RING, ROND, GU10/LED MODULE

=\ kel
0,4
—_—
@:8,3

Inbouwafmetingen: @: 6,8 cm
1007336 - 337

NEW TRIA® 68

RING, ROND, GU10/LED MODULE

IP65-

versie
coeene

Lk I

8,3x8,3

P ——
Inbouwafmetingen: @: 6,8 cm
1007338 - 339

NEW TRIA® 68

RING, VIERKANT, GU10/LED MODULE

Inbouwafmetingen: @: 7,5 cm
1007342 - 344, 1007351

NEW TRIA® 75

RING, ROND, GU10/LED MODULE

Inbouwafmetingen: @: 7,5 cm
1007488 - 489

NEW TRIA® 75

RING, ROND, GU10/LED MODULE

Inbouwafmetingen: @: 9,5 cm
1007443 - 445, 1007447

NEW TRIA® 95

RING, ROND, LED MODULE

Inbouwafmetingen: @: 7,5 cm
1007340 - 341, 1007349 - 350

NEW TRIA® 75

RING, VIERKANT, GU10/LED MODULE

2,3
0,3

Inbouwafmetingen: @: 7,5 cm
1007630 - 633

NEW TRIA® 75 XL

RING, ROND, GU10/LED MODULE

e

@:10,3
Inbouwafmetingen: @: 9,5 cm
1007452, 1007454

NEW TRIA® 95

RING, ROND, LED MODULE

By =r:

Inbouwafmetingen: @: 7,5 cm
1007449 - 450

NEW TRIA® 75

RING, ROND, GU10/LED MODULE

Inbouwafmetingen: @: 7,5 cm
1007634 - 637

NEW TRIA® 75 XL

RING, VIERKANT, GU10/LED MODULE

- I =

11 x 11

Inbouwafmetingen: @: 9,5 cm
1007446, 1007448

NEW TRIA® 95

RING, VIERKANT, LED MODULE

2,3
0,3



STEL JOUW
NEW TRIA® SAMEN

Meer modulariteit voor meer flexibiliteit: met de vernieuwde downlights van
NEW TRIA®-serie zul je diversiteit in design in een nieuw licht zien. Selecteer
eenvoudig de gewenste opties en profiteer van een installatie die snel voltooid is.

KIES DE GEWENSTE INBOUWRING ...

kantelbaar en draaibaar, IP65

@ Toepassing I:

Inbouwmaat 68, 75 of 95 mm diameter

Kleur
(2]

zwart, wit, rosegoud of aluminium

® rond of vierkant

KIES DE GEWENSTE MODULE ...
@ 63 75095 mm

0 Kleurtemperatuur
2700K of 3000K, 1800—-3000K of CCT 2500 / 3000 / 4000K

Stralingshoek
© 38°/60°

KLAAR!



Inbouwring

~_

Verkrijgbaar als draaibare, kantelbare en draaibare of IP65-versie
met 68, 75 en 95 mm inbouwdiameter

~_

In de kleuren zwart, wit, roségoud of aluminium

~_

Verkrijgbaar in rond of vierkant

_|_

@)

LED MODULE GU10

NEW TRIA® 68 NEW TRIA® 75 NEW TRIA® 95

(

Kleurtemperatuur
2700 / 3000K, DTW 1800 - 3000K of multi

~_

Stralingshoek
38°/60°






NEW TRIA®
Downlight (DL)

INSIDE

NEW TRIA® 68
DL, rond, Phase

NEW TRIA® 68
DL, vierkant, Phase

NEW TRIA®-SETS

NEW TRIA® | INBOUWARMATUREN (opﬂ

NEW

GU10-
versie

NEW TRIA® 75
DL, rond, QPARS1

IP65-
versie

NEW TRIA® 75
DL, vierkant, QPAR51

DTW-
versie

NEW TRIA® 68
DL, rond, DTW, Phase

Alle NEW TRIA®-sets bevatten perfect op elkaar afgestemde
onderdelen voor een snelle en eenvoudige installatie.

Of het nu gaat om een Dim-To-Warm, multi-color of GU10-versie,
met de NEW TRIA®-sets ben je perfect uitgerust.

Zie pagina’s 128-129 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.
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COMPLETE SETS (INBOUWRING + LED MODULE)

NEW TRIA® 68 @ @

DL, rond, Phase P20 LBOBIO  38°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

NEW

[ ) 1007386 54,00 EUR
P20 200mA 8,3W 2700K 705Im

O 1007385 54,00 EUR

>

o b 1007390 54,00 EUR
P20 200mA 8,3W 3000K 750Im

O 1007389 54,00 EUR

® o0 (o '

NEW TRIA® 68 | e

DL, rond, Phase P20 L8OBIO  60°  30°

220-240V ~50/60Hz

Materiaal: aluminium

[ ) 1007388 54,00 EUR

- P20 200mA 8,3W 2700K 705Im

O @ 1007387 54,00 EUR

[ ) : 1007392 54,00 EUR

- P20 200mA 8,3W 3000K 750Im

O 1007391 54,00 EUR

® | o)

NEW TRIA® 68 P

DL, vierkant, Phase P20 L8O0BIO 38°  30°

220-240V ~50/60Hz

Materiaal: aluminium

[ ] 1007394 54,00 EUR

Qi P20 200mA 8,3W 2700K 705Im

~ M 1007393 54,00 EUR

[ e 1007398 54,00 EUR

- P20 200mA 8,3W 3000K 750Im

O 1007397 54,00 EUR

NEW TRIA® 68 O] 5] & 1A

DL, vierkant, Phase P20 L8OBIO  60°

220-240V ~50/60Hz

Materiaal: aluminium

[ 1007396 54,00 EUR

Oi P20 200mA 8,3W 2700K 705Im

~ M 1007395 54,00 EUR

o &b 1007400 54,00 EUR

- P20 200mA 8,3W 3000K 750Im

O 1007399 54,00 EUR

Alle wattages hebben betrekking op het systeemvermogen.
Zie pagina’s 146147 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.
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NEW TRIA® | INBOUWARMATUREN (opﬂ

NEW TRIA® 68 = = [0 o5
DL, rond, Phase P65 L80B10  38° Vel
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium
o o - s p700K 460Im 1007406 69,00 EUR
v m ’
O @ 530Im 1007405 69,00 EUR
o o pooma oaw S000K 500Im 1007408 69,00 EUR
v " !
O 570im 1007407 69,00 EUR
NEW
NEW TRIA® 68 O] )
DL, rond, DTW, Phase P20 180B1O 38  30°
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium
1007424 69,00 EUR
L @ IP20 250mA 1AW 1800 - 3000K 700im
O 1007423 69,00 EUR
o) B
NEW TRIAC 68 O] [ &= 1
DL, rond, DTW, Phase P20 L80B1O  60°  30°
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium
1007426 69,00 EUR
L @ IP20 250mA 1AW 1800 - 3000K 700im
O 1007425 69,00 EUR
NEW TRIA® 68 ()] (s8] G
DL, vierkant, DTW, Phase P20 L8OBIO  38° 30°
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium
1007428 69,00 EUR
L @ IP20 250mA 11W 1800 - 3000K 700Im
O 1007427 69,00 EUR
) o)
NEW TRIA® 68 0] [ah] G
DL, vierkant, DTW, Phase P20 L8OB10
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium
1007430 69,00 EUR
L @ IP20 250mA 11w 1800 - 3000K 700im
O : 1007429 69,00 EUR
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Multi-color / Multi-power

NEW TRIA® UNIVERSAL 68 || Iy
30°

DL, rond, Phase P20 LBOBIO  38°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

NEW

o A 100 - cor 1007434 89,00 EUR
o @ P20 190" 46-8OW oo ook 540 /600 / 600im P 59,00 EUR
£ o)

NEW TRIA® UNIVERSAL 68 ||

DL, rond, Phase P20 L8010 60°  30°

220-240V ~50/60Hz

Materiaal: aluminium

o A 100 - coT 1007436 89,00 EUR

o @ P20 1900 46-8OW o o ook 540 /600 / 600im pr— 59,00 EUR
® o] (oo ' ‘

NEW TRIA® UNIVERSAL 68 e () e

DL, vierkant, Phase P20 L8OBIO 38  30°

220-240V ~50/60Hz

Materiaal: aluminium

. A 100 - cCT 1007438 89,00 EUR

o @ P20 1900 46-BOW o oo 540 /600 / 600im oraar 59,00 £UR
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NEW TRIA® UNIVERSAL 68 @

©

NEW TRIA® | INBOUWARMATUREN

DL, vierkant, Phase P20 L8OB10  60°
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium
[ ) 100 - ccT 1007440 89,00 EUR
- IP20 46 - 8,6W 540 / 600 / 600Im
O @ 180mA 2500 / 3000 / 4000K 1007439 89,00 EUR
o
NEW TRIA® UNIVERSAL 68 | L1] o] =) [ -
DL, rond, Phase P65 L80B10 38° versie
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium
o @ 100 - oot 370/410/410m 1007442 99,00 EUR
D P65 46 - 8,6W
O 180mA 2500 /3000 / 4000K 430/ 470/ 470Im 1007441 99,00 EUR
NEW TRIA® 75 o] = [0
P "
DL, rond, Phase P20 L80B10 38°  30°
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium
[ ) 1007402 64,00 EUR
- IP20 200mA 8,3W 2700K 705Im
O @ 1007401 64,00 EUR
o 1007404 64,00 EUR
- IP20 200mA 8,6W 3000K 750Im
O 1007403 64,00 EUR

Alle wattages hebben betrekking op het systeemvermogen.
Zie pagina’s 146—-147 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.
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Complete sets (inbouwring + GU10-fitting)

NEW TRIA® 68
DL, rond, QPAR51

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

IP20 -

c0e

NEW TRIA® 68
DL, vierkant, QPAR51

<1ow

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

IP20 -

el J

NEW TRIA® 75
DL, rond, QPAR51

<10W

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

P20 -

0@

NEW TRIA® 75
DL, vierkant, QPAR51

<10W

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

IP20 -

c0e

138

<1ow

INIRCRE

1P20

1xGU10

O] [ 5]

1P20

1xGU10

ISR

1P20

1xGU10

O] [ =]

1P20

1xGU10

K02

IK02

IK02

IK02

30°

/

NEW
1007369 19,90 EUR
1007368 19,90 EUR
1007370 25,90 EUR
1007372 19,90 EUR
1007371 19,90 EUR
1007373 25,90 EUR
1007375 25,90 EUR
1007374 25,90 EUR
1007376 29,90 EUR
1007378 25,90 EUR
1007377 25,90 EUR
1007379 29,90 EUR

O



NEW TRIA® | INBOUWARMATUREN (9

NEW TRIA® 75 XL @

DL, rond, QPAR51 P20 K02 30°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

. 1007625 30,90 EUR

O /C‘L IP20 - <1ow 1xGU10 - 1007624 30,90 EUR
) 1007626 34,90 EUR

NEW TRIA® 75 XL O] [l =2

DL, vierkant, QPAR51 P20 K02 30°

220-240V ~50/60Hz

Materiaal: aluminium

. 1007628 30,90 EUR

O @ IP20 - <1ow 1xGU10 - 1007627 30,90 EUR
) 1007629 34,90 EUR
LED GU10
385, EEK=F 6KkWh/1000h @ 6w 2700K 450Im 51 mm 1005077 7,50 EUR

Zie pagina’s 146—-147 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.






NEW TRIA®
Downlight (DL)

INSIDE

NEW TRIA® 45
DL, rond

NEW TRIA® | INBOUWARMATUREN (opﬂ

=y
L.

s

NEW TRIA® 155
DL, Double

NEW TRIA® 45 @
19

DL, rond P44 K02 30° L70B50

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

O - P44 700mA 3,4W 3000K 190Im
)

NEW TRIA® 155 @ @

DL, Double P20 38° L70B50  30°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

e - IP20 350mA 14w 2700K 1160Im

O

Zie pagina’s 146—-147 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.

"~ 30000 m
N

30°

113970 53,00 EUR
113971 53,00 EUR
113976 60,00 EUR
113890 115,00 EUR
113891 115,00 EUR
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NEW TRIA® ™
113550




NEW TRIA®
Downlight (DL)

SSCKET
INSIDE

NEW TRIA® 150
DL, rond

NEW TRIA® 155
DL, Double

NEW TRIA® | INBOUWARMATUREN (opﬂ

NEW TRIA® 150
DL, vierkant

NEW TRIA® 300
DL, Double

Zie pagina’s 146—-147 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.
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NEW TRIA®
113840




NEW TRIA® 150
DL, rond, QPAR111

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

360°

NEW TRIA® | INBOUWARMATUREN (opﬂ

o 113550 52,00 EUR
- IP20 <75W 1xGU10 -
O 113540 52,00 EUR
NEW TRIA® 150 S, =3
DL, vierkant, QPAR111 360°
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium
o 113830 52,00 EUR - —-\
- IP20 <75W 1xGU10 - L 1%
O 113541 52,00 EUR -
NEW TRIA® 155 [=]
DL, Double, QPAR51 360°
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium
(] 113492 50,00 EUR
O - IP20 <50W 2xGU10 - 113512 50,00 EUR m
) 111362 53,00 EUR
o
NEW TRIA® 300 SN
DL, Double, QPAR111 360°
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium
o 113840 104,00 EUR
O - IP20 <75W 2xGU10 - 113841 104,00 EUR m
) 111382 115,00 EUR
LED GU10
38°, EEK=F, 6kWh/1000h @ 6w 2700K 450Im 51 mm 1005077 7,50 EUR
Voor NEW TRIA® 155
QPAR111
38°, EEK=F, 8kWh/1000h @ 8w 2700K 680Im - 1005274 30,75 EUR
Voor NEW TRIA® 150/300
LED GU10
40°, EEK=G, 8kWh/1000h @ 7,3W 2700K 500Im 111 mm 1005294 24,50 EUR
Voor NEW TRIA® 150/300
QPAR111
30°, EEK=F, 13kWh/1000h @ 12,5W 2700K 950Im - 1005276 49,50 EUR

Voor NEW TRIA® 150/300

Zie pagina’s 146—-147 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.
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AFMETINGEN

Inbouwmaten:
@:6,8cm D:4cm

NEW TRIA® 68

DL, ROND, PHASE

Inbouwmaten:
©:6,8cm D:6,5cm

NEW TRIA® 68

DL, ROND, QPAR51

Inbouwmaten:
©:6,8cm D:4,5cm

NEW TRIA® 68

DL, ROND, DTW, PHASE

Inbouwmaten:
@:6,8cm D:4cm

NEW TRIA® UNIVERSAL 68

DL, ROND, PHASE

:.El: [3'8

102

—_—
8,2x8,2

Inbouwmaten:
@:6,8cm D:4cm

NEW TRIA® 68

DL, VIERKANT, PHASE

= = b

20,2

—_—
82x8.2

Inbouwmaten:
©:6,8cm D:6,5cm

NEW TRIA® 68

DL, VIERKANT, QPAR51

:.El: 13'8
=0,2
—_—

8,2x8,2

Inbouwmaten:
©:6,8cm D:4,5cm

NEW TRIA® 68

DL, VIERKANT, DTW, PHASE

1 3
20,2
—_—
82x8,.2

Inbouwmaten:
@:6,8cm D:4cm

NEW TRIA® UNIVERSAL 68

DL, VIERKANT, PHASE

IP65-

20,2

Inbouwmaten:
@:6,8cm D:6cm

NEW TRIA® 68

DL, ROND, PHASE

Inbouwmaten:
©:6,8cm D:5,5cm

NEW TRIA® UNIVERSAL 68

DL, ROND, PHASE



Inbouwmaten:
@:7,5cm D:4cm

NEW TRIA® 75

DL, ROND, PHASE

Inbouwmaten:
@:7,5cm D:6,5cm

NEW TRIA® 75 XL

DL, ROND, QPAR51

Inbouwmaten:
@:7,5cm D:6,5cm

NEW TRIA® 75

DL, ROND, QPARS51

= ——
0,3
11 x11

Inbouwmaten:
@:7,5cm D:6,5cm

NEW TRIA® 75 XL

DL, VIERKANT, QPAR51

Inbouwmaten:
@:7,5cm D:6,5cm

NEW TRIA® 75

DL, VIERKANT, QPAR51

Inbouwmaten:
@:4,5cm D:4cm

NEW TRIA® 45
DL, ROND
4
17 x9
Inbouwmaten:

L:15,5,B:8cm D: 4 cm

NEW TRIA® 155

DL, DOUBLE

12,2
—_— 8
©:16,5
Inbouwmaten:

@:15¢cm D: 12,5 ¢cm

NEW TRIA® 150

DL, ROND, QPAR111

=

11,5

1 =

17 x9

=0,5

Inbouwmaten:
L:15¢cm, B: 7,8 cm, D: 12,5 cm

NEW TRIA® 155

DL, DOUBLE, QPAR51

12,2
16,5x 16,5
Inbouwmaten:
@:15cm D: 12,5cm
NEW TRIA® 150

DL, VIERKANT, QPAR111

| [

31,5x 16,5

Inbouwmaten:
L: 30 cm, B: 15,5 cm, D: 12,5 cm

NEW TRIA® 300

DL, DOUBLE, QPAR111

12,2

=0,3



MEDO® PRO 40
1007296

Ontdek de volledige
MEDQO®-serie

MEDO® PRO CW

)

MEDO® PRO (DC) CW

MEDO® CW

NEW

MEDO® CL

MEDO® RING PD

MEDO® EL



MEDO® | WAND- EN PLAFONDARMATUREN (og%

NEW

MEDO® PRO
Wand- en plafondarmaturen (CW)

INSIDE

Ophangset excl.

Ook verkrijgbaar
met prismatische optiek
en verblindings-vrij licht

met UGR<19

Uitstekende
kleurweergave-index
CRI>90

Kleurtemperatuurselectie
via CCT-schakelaar
(3000 / 4000K)

De transparante achterkant
zorgt voor een verhoogde
indirecte lichtcomponent

Q

Dankzij EasyBase
heel eenvoudig en
snel te installeren

SFEERVOLLE VERLICHTING

De nieuwe MEDO®-varianten
laten de achtergrond ook
Schitteren dankzij de indirecte
lichtcomponent. Dit zorgt voor
een aangename, gelijkmatige
en niet-verblindende verlichting e
van uw kamers.

Zie pagina’s 174-175 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.
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PRISMATISCHE COVER (UGR<19)

MEDO® PRO 30 @

CW, DALI, UGR<19 P50 K02 LBOB.10

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)

1007284 329,00 EUR
L @ IP50 250mA 10W CCT 3000 / 4000K 1250/ 1250Im
O 1007285 329,00 EUR
D % @
MEDO® PRO 30 D (] 2] C= O Juen
CW, Phase, UGR<19 P50 K02  L8OB10 700 19
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)
1007288 299,00 EUR
L @ IP50 250mA 1ow CCT 3000 / 4000K 1250/ 1250Im
O 1007289 299,00 EUR
MEDO® PRO 40 @
CW, DALI, UGR<19 P50 K02
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)
1007292 449,00 EUR
L @ IP50 500mA 19W CCT 3000 / 4000K 2400/ 2500im
Q 1007293 449,00 EUR
D ol 2 ® =S
MEDO® PRO 40 D [l 1 & ver
CW, Phase, UGR<19 P50 K02  L80B10 8° 19
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)
1007296 349,00 EUR
L /C‘ IP50 500mA 19W CCT 3000 / 4000K 2400/ 2500Im
O >/ 1007297 349,00 EUR

Zie pagina’s 174—-175 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.

150



MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)

87 IP50

MEDO® PRO 60
CW, Phase, UGR<19

1000mA

39W

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)

87 @ IP50

MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19

1000mA

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)

87 IP50

MEDO® PRO 90
CL, Phase, UGR<19

1000mA

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)

@ IP50

1000mA

74W

iﬂm
IK jours

IP50 K02 LSOB10

CCT 3000 / 4000K

@ [ = &

IP50 K02 L80B10

CCT 3000 / 4000K

@ [ 2

IP50 K02

L80B10

CCT 3000 / 4000K

@ [l =] &

IP50 K02 L80B10

CCT 3000 / 4000K

5000/ 5100Im

5000/ 5100Im

9400/ 9700Im

9400/ 9700Im

MEDO® | WAND- EN PLAFONDARMATUREN (opﬂ

0°

1007300

1007301

L [ ber

1007304

1007305

1007308

1007309

L [ ber

1007312

1007313

699,00 EUR ﬁ
699,00 EUR
629,00 EUR ﬁ
629,00 EUR
1.449,00 EUR p—
1.449,00 EUR
1.249,00 EUR (H\
1.249,00 EUR

©

Uitstekende
energie-efficiéntie



OPALEN COVER (UGR<25)

IP50 IK0O2  L80B10 110°

MEDO® PRO 30 D .

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)

. 7N 1007286 329,00 EUR
— @ IP50 250mA 10w CCT 3000 / 4000K 1350/ 1350Im
O 1007287 329,00 EUR

MEDO® PRO 30 Oﬂ@@

CW, Phase P50 K02  L80B10 110°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)

L) 1007290 299,00 EUR
C IP50 250mA 1ow CCT 3000 / 4000K 1350/ 1350Im
1007291 299,00 EUR

MEDO® PRO 40 @@

CW, DALI P50 K02  L80B10 110°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)

7N 1007294 449,00 EUR
@ IP50 500mA 19W CCT 3000 / 4000K 2650 / 2650im
O 1007295 449,00 EUR

MEDO® PRO 40 @@...

CW, Phase PO K02  L80B10 10° 25

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)

1007298 349,00 EUR
1007299 349,00 EUR

— @ IP50 500mA 19W CCT 3000 / 4000K 2650 / 2650Im

Q

Uitstekende
energie-efficiéntie

Zie pagina’s 174—-175 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.
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MEDO® PRO 60
CW, DALI

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)

L IP50 1000mA 39W
O

MEDO® PRO 60
CW, Phase

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)

87 @ IP50 1000mA 37W

MEDO® PRO 90
CL, DAL

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)

.7 IP50 1000mA 75W
O

MEDO® PRO 90
CL, Phase

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)

L @ IP50 1000mA 74W
O

SRR

MEDO® | WAND- EN PLAFONDARMATUREN (opﬂ

IP50 K02
1007302 699,00 EUR
CCT 3000 / 4000K 5450 / 5500Im
1007303 699,00 EUR
Dl R e L o] e
- IP IK NV
1P50 K02  L80B10 110° 25
1007306 629,00 EUR
CCT 3000 / 4000K 5450 / 5500Im
1007307 629,00 EUR
D [ =)
IP50 K02 L80B10 110° 25
1007310 1.449,00 EUR
CCT 3000 / 4000K 11000/ 11200Im
1007311 1.449,00 EUR
D ¢ [ ® ) [ bed
IK s/
IP50 K02 L80B10 110° 25
1007314 1.249,00 EUR
CCT 3000 / 4000K 11000 / 11200Im
1007315 1.249,00 EUR
zwart 135250 44,75 EUR
Ophangset 1,5 m wit 135251 44,75 EUR
grijs 135254 44,75 EUR
zwart 1001952 99,00 EUR
Ophangset 5 m wit 1001950 99,00 EUR
grijs 1001951 99,00 EUR
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.

MEDO® PRO 60

1006417 (DC)

-

MEDO® PRO 40

1006414 (DC)

SFEERVOLLE VERLICHTING

De nieuwe MEDQO®-varianten
laten de achtergrond ook
schitteren dankzif de indirecte
lichtcomponent. Dit zorgt voor
een aangename, gelikmatige
en niet-verblindende verlichting
van uw kamers.




MEDO® PRO
\IéVgnd- en plafondarmaturen (CW),

INSIDE

©

Dankzij EasyBase
heel eenvoudig
en snel en te
installeren

Met prismatische cover
en UGR<19 bijzonder
niet-verblindend

De transparante achterkant
zorgt voor een verhoogde
indirecte lichtcomponent

Uitstekende
kleurweergave-index
CRI>90

NOODVERLICHTING

MEDO® | WAND- EN PLAFONDARMATUREN

| Ophangset excl.

-

Met MEDO® PRO DC profiteert u van alle technische voordelen
van de prismatische MEDO® PRO-versie met UGR<19.
Dankzij de DC-geschikte geintegreerde driver kunt u er ook
op vertrouwen dat de armaturen geschikt zijn voor gebruik
op noodstroom en u blijven voorzien van baanbrekend licht.

Zie pagina’s 174-175 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.
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MEDO® PRO 60
1006417 (DC)

MEDO® PRO 30
-_— 1006411 (DC)

Vind nog meer
inspiratie in
onze MEDQO®
brochure




MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19, DC

220-240V ~50/60Hz

Materiaal:

O

aluminium / polystyreen (PS)

&)
@ IP50 250mA

MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19, DC

now

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)

IP50 500mA

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19, DC

19w

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)

IP50 1000mA

MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19, DC

37W

220-240V ~50/60Hz

Materiaal

I: aluminium / polystyreen (PS)

¥ N
O @ IP50 1000mA

©

Uitstekende
energie-efficiéntie

75W

O el = ] el b

MEDO® | WAND- EN PLAFONDARMATUREN (9

IP50 K02~ L80B10 0°
1006411 379,00 EUR
CCT 3000 / 4000K 1250/ 1250lm
1006412 379,00 EUR
D ) © [ o] ber
IP50 K02  L80B10 0°
1006414 449,00 EUR
CCT 3000 / 4000K 2400/ 2500Im
1006415 449,00 EUR
IP50 K02 L80B10 0°
1006417 749,00 EUR
CCT 3000 / 4000K 5000/ 5100Im
1006418 749,00 EUR
SRy
1P50 K02 ~ L80B10 0°
1006420 1.549,00 EUR
CCT 3000 / 4000K 9400 / 9700Im
1006421 1.549,00 EUR
zwart 135250 44,75 EUR
Ophangset 1,5 m wit 135251 44,75 EUR
grijs 135254 44,75 EUR
zwart 1001952 99,00 EUR
Ophangset 5 m wit 1001950 99,00 EUR
grijs 1001951 99,00 EUR

Zie pagina’s 174175 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.
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MEDO® 60

1007322

MEDO® 90

1007325

SFEERVOLLE VERLICHTING

De nieuwe MEDQO®-varianten
laten de achtergrond ook
schitteren dankzij de indirecte
lichtcomponent. Dit zorgt voor
een aangename, gelikmatige
en niet-verblindende verlichting
van uw kamers.



| MEDO® | WAND- EN PLAFONDARMATUREN (o?ﬂ
NEW
MEDQO®
Wand- en plafondarmaturen (CW)

INSIDE

Ophangset excl. |

Q v
Dankzij EasyBase —_—
heel eenvoudig
en snel en
te installeren

Uitstekende
kleurweergave-index
CRI>90

Kleurtemperatuurselectie
via CCT-schakelaar
(2700/ 3000/ 4000K)

o De transparante achterkant
b zorgt voor een verhoogde
indirecte lichtcomponent

Zie pagina’s 174-175 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.
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MEDQO® 30
CW, Phase

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)

o
o

IP50 250mA

MEDQO® 40
CW, Phase

12w

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)

o
o

IP50 500mA

MEDO® 60
CW, Phase

20W

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)

IP50 1000mA

o @

MEDO® 90
CL, Phase

39W

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)

o
o

IP50 1000mA

79W

SRUIRCRC Rl

MEDO® | WAND- EN PLAFONDARMATUREN

per

IP50 IKO2 L70B50 110° 25
1007316 265,00 EUR
CCcT
2700 / 3000 / 4000K 1050/ 1100 / 1200Im 1007317 265,00 EUR
1007318 265,00 EUR
D B R © = b
= P IK NV
1P50 K02~ L70B50 110° 25
1007319 294,00 EUR
CCT
2700 / 3000 / 4000K 2100 /2200 / 2350Im 1007320 294,00 EUR
1007321 294,00 EUR
D ¢ =]
IP50 K02 L70B50 110° 22
1007322 559,00 EUR
CCT ( 5
2700 / 3000 / 4000K 4050 / 4250 / 4550lm 1007323 559,00 EUR
1007324 559,00 EUR
D ¢ 2 & ) [ bed
IK s
IP50 K02 L70B50 110° 22
1007325 1.099,00 EUR
CCcT f ﬁ
2700 / 3000 / 4000K 8300 / 8700 / 9350m 1007326 1.099,00 EUR
1007327 1.099,00 EUR
zwart 135250 44,75 EUR
Ophangset 1,5 m wit 135251 44,75 EUR
grijs 135254 44,75 EUR
zwart 1001952 99,00 EUR
Ophangset 5 m wit 1001950 99,00 EUR
grijs 1001951 99,00 EUR

Zie pagina’s 174-175 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.
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MEDO®: INSTALLATIE
STAPPENPLAN

Efficiéntie is ook aan de orde bij de installatie van alle nieuwe MEDO®-varianten,
omdat dit bijzonder snel en ongecompliceerd gaat dankzij onze EasyBase.
Gebruik de EasyBase direct als sjabloon voor de boorgaten en bedraad ze
direct na het vastschroeven. Selecteer vervolgens de kleurtemperatuur via
de CCT-schakelaar op de armatuur, let op de groene markeringen en klik de
armatuur zonder problemen vast.

PLAFONDARMATUREN

Dankzij EasyBase
heel eenvoudig
en snel en
te installeren
EasyBase aan het plafond schroeven

EasyBase bedraden

Selecteer de kleurtemperatuur via
de CCT-schakelaar en klik het
armatuur vast, let daarbij op de
groene markeringen.

MEDO® 60 en MEDO® 90 worden ’ \

extra beveiligd met de bestaande
veiligheidsketting



Plaats de installatiepot in het plafond

Plaats de montageplaten en
schroef ze vast

Schroef de montageplaat aan
het plafond en vul het plafond.

Verbind de led driver

Plaats de led module en
selecteer de kleurtemperatuur
via de CCT-schakelaar

Afdekking invoegen

INBOUWARMATUREN

RANDLOOS

INBOUWARMATUREN

INBOUWFRAME

-

QO

s

B-43

(i



MEDO® 60
1002882




MEDO®

Plafondarmaturen (CL)

INSIDE

MEDO® 60

CL, Vierkant, 1-10V

S

P20 L70B50

220-240V ~50/60Hz

Materiaal: aluminium / acryl

O

MEDO® 60

IP20

CL, Vierkant, DALI

1000mA 39W 3000K

@ [

25000 )
Hours

3800Im

S O

P20 L70B50  105° 22

220-240V ~50/60Hz

Materiaal: aluminium / acryl

O

IP20

MEDO® | PLAFONDARMATUREN

Ophangset excl.

1000726 499,00 EUR

1000mA 39W 3000K 3800Im 1002882 549,00 EUR

@
zwart 135250 44,75 EUR

Ophangset 1,5 m wit 135251 44,75 EUR
grijs 135254 44,75 EUR
zwart 1001952 99,00 EUR

Ophangset 5 m wit 1001950 99,00 EUR
grijs 1001951 99,00 EUR

Zie pagina’s 174-175 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.
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MEDO® RING 60
133840




MEDO® | PENDELARMATUREN &%

MEDO® RING

Pendelarmaturen (PD)

INSIDE

)

MEDO® RING
in afmetingen 60 en 90

MEDO® RING 60 @ W @ Eﬁzzﬂ @

PD, 1-10V P20 L70B50 150  105° 22

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polymethylmethacrylaat (PMMA)

133840 699,00 EUR
P20 700mA 33W 3000K 2200Im 4 5

133841 699,00 EUR

MEDO® RING 90 @ @ @

PD, 1-10V P20 L70B50 150  105° 22

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polymethylmethacrylaat (PMMA)

. 133850 869,00 EUR
P — IP20 1200mA 56W 3000K 4900Im
133851 869,00 EUR u

MEDO® RING 60 @ @ @ .

PD, DALI P20 L70B50 150  105° 22

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polymethylmethacrylaat (PMMA)

. 1002890 729,00 EUR
P IP20 700mA 34W 3000K 2200Im i 3

1002891 729,00 EUR

Zie pagina’s 174-175 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.

167



MEDO® 60
1001907




MEDO® | INBOUWARMATUREN &%

MEDO®

Inbouwarmaturen (EL)

=
INSIDE

MEDO® 30, 40 en 60
EL, frameloos

- MEDO® 30, 40 en 60
e EL, inbouwframe

Zie pagina’s 174175 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.

169



FRAMELOOS

MEDO® 30 @

EL, Frameloos P20 L70B50 150  105°

25

Materiaal: aluminium / polymethylmethacrylaat (PMMA)

O - IP20 350mA 14w CCT 3000 / 4000K 1500/ 1600Im 1001901 209,00 EUR

MEDO® 40 0% = N

EL, Frameloos P20 L70B50 150  105°

Materiaal: aluminium / polymethylmethacrylaat (PMMA)

O - P20 700mA 28W CCT 3000 / 4000K 3100/ 3300Im 1001902 235,00 EUR

MEDO® 60 0% = N

EL, Frameloos P20 L70B50 150  105°

Materiaal: aluminium / polymethylmethacrylaat (PMMA)

O - P20 19997 oW COT8000/4000K 4700/ 5000im 1001903 499,00 EUR

Led drivers zijn niet inbegrepen
en zijn apart verkrijgbaar.
Hier vindt u de juiste drivers:

Zie pagina’s 174—-175 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.
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MEDO® | INBOUWARMATUREN (o;iﬂ

INBOUWFRAME

MEDO® 30 @ g

EL, Inbouwframe P20 L70B50 150  105°

Materiaal: aluminium / polymethylmethacrylaat (PMMA)

O - IP20 350mA 14w CCT 3000 / 4000K 1500/ 1600Im 1001905 219,00 EUR

MEDO® 40 g @

EL, Inbouwframe P20 L70B50 150  105° 25

Materiaal: aluminium / polymethylmethacrylaat (PMMA)

O - IP20 700mA 28W CCT 3000 / 4000K 3100/ 3300Im 1001906 249,00 EUR

MEDO® 60 @ g @

EL, Inbouwframe P20 L70B50 150  105° 25

Materiaal: aluminium / polymethylmethacrylaat (PMMA)

O - P20 19907 ggw  GCT3000/4000K 4700/ 5000Im 1001907 549,00 EUR

LED DRIVER

)

LED DRIVER

250-700mA, 1-10V / DALI
INCL. TREKONTLASTING
MEDO® 30 + 60

wit 20W 1-10V/ DALI L: 15 cm, B: 5,2 cm, H: 2,8 cm 1002423 85,00 EUR

LED DRIVER

500-1050mA, 1-10V / DALI
INCL. TREKONTLASTING
MEDO® 40

wit 40W 1-10V/ DALI L: 14,2 cm, B: 4,4 cm, H: 3cm 1002424 90,00 EUR

LED DRIVER

700mA

INCL. TREKONTLASTING
MEDO® 40

wit 40W C - L:14,5¢cm, B: 4 cm, H: 3cm 1005446 45,00 EUR

LED DRIVER

1060mA

INCL. TREKONTLASTING
MEDO® 30 + 60

wit 40W C L: 16,6 cm, B:5,2cm, H: 2,4cm 464804 57,00 EUR

LED DRIVER

700 /900 / 1000mA
INCL. TREKONTLASTING
MEDO® 30 + 40 + 60

wit 40W - L:12,83.cm, B: 7,9 cm, H: 3cm 1006120 57,00 EUR



MEDO®
OVERZICHT

® @ O
o O O

MEDO® PRO MEDO® PRO (DC) MEDO®
ow cw ow
Afmetingen 3040|6090 3040|6090 3040|6090
Ophanging 1,5 |5 m (excl.) 1,5|5 m (excl.) 1,5 |5 m (excl.)
v v v
V Vi V
DALI V4 Vv ,
Fase C - ©
110V ; ; .
UGR 19|25 19 22|25

DG - Vv -



Led drivers zijn niet inbegrepen
en zijn apart verkrijgbaar

@@

MEDO® MEDO® RING MEDO®

CL, VIERKANT PD EL, [FRAMELOOS INBOUWFRAME
60 60 30|40| 60

1,5 |5 m (excl.) 1,5 m (incl.) -

: : v

Vv Vv A

- - \/ *

Vv Vv A

22 22 25

*afhankelijk van de driver



AFMETINGEN

INBOUWARMATUREN

Inbouwmaten:
@:29cm D: 13 cm

MEDO® 30

EL, FRAMELOOS

Inbouwmaten:
@:39cm D: 13 cm

MEDO® 40

EL, FRAMELOOS

Inbouwmaten:
@:61cm D: 16 cm

MEDO® 60

EL, FRAMELOOS

]9,9 ]10 12,3
[ 20,2 20,2 =0,2
@: 30 @: 40 ©:61,5
Inbouwmaten: Inbouwmaten: Inbouwmaten:
@:29 cm D: 13 cm @:39cm D: 13 cm @:61cm D: 16 cm
MEDO® 30 MEDO® 40 MEDO® 60
EL, INBOUWFRAME EL, INBOUWFRAME EL, INBOUWFRAME
PLAFONDARMATUUR PENDELARMATUREN
o
() AR
150 150
[125 ‘ ~ [s f \ [s

x /

@: 60 @: 90

MEDO® 60

CL, VIERKANT

MEDO® RING 60
PD

MEDO® RING 90
PD



WAND- EN PLAFONDARMATUREN

MEDO® PRO 30

Cw, bC

MEDO® PRO 40

CWw, bC

MEDO® PRO 60

Cw, DC

Alle plafondarmaturen
kunnen ook als
pendelarmaturen
worden gebruikt

MEDO® PRO 90

CL, DC

12

MEDO® PRO 30
cw

[

MEDO® PRO 40
cwW

MEDO® PRO 60
cw

[

MEDO® PRO 90
cL

12

MEDO® 30
cw

[+

MEDO® 40
cw

MEDO® 60
oW

[+

MEDO® 90
cL

B



= LALU®
1007550




LALU® | PENDELARMATUREN &%

NEW

LALU®
Pendelarmaturen (PD) ’

INSIDE

Combineer de kleuren en vormen
van de LALU® Pendelarmaturen

LALY® @ [ 2 & &Y MIX

PD, LED Base, Phase P20 K03 L70B50 150 match

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

. 1007518 169,00 EUR |
O @ IP20 500mA 9,5W 3000K 680Im 1007519 169,00 EUR
" 1007520 175,00 EUR

e O] [ =] & &%

PD, LED Base, Phase, Recessed P20 K03 L70B50 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

. 1007548 149,00 EUR

O @ P20 500mA 9,5W 3000K 680Im 1007549 149,00 EUR .

.' 1007550 155,00 EUR

Zie pagina 184—-185 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.



178

KIES DE GEWENSTE LAMPENKAP

MiIX

match
@
zwart/antiek brons 1007523 55,00 EUR
LALU® TETRA 14 wit/goud IP20 @:14cm, H: 49 cm 1007522 55,00 EUR
antiek brons 1007521 58,00 EUR
zwart/antiek brons 1007526 72,00 EUR
LALU® TETRA 24 wit/goud 1P20 @: 24 cm, H: 6,7 cm 1007525 72,00 EUR
antiek brons 1007524 78,00 EUR
zwart/antiek brons 1007529 114,00 EUR
LALU® TETRA 36 wit/goud IP20 ©:36 cm, H: 8,9 cm 1007528 114,00 EUR
antiek brons 1007527 126,00 EUR
zwart/antiek brons 1007532 57,00 EUR
LALU® CONE 15 wit/goud - @:15,2cm, H 17 cm 1007531 57,00 EUR
antiek brons 1007530 65,00 EUR
zwart/antiek brons 1007535 36,00 EUR
LALU® ELYPSE 15 wit/goud - @:15¢cm, H 1,4cm 1007534 36,00 EUR
antiek brons 1007533 42,00 EUR
zwart/antiek brons 1007538 57,00 EUR
LALU® ELYPSE 22 wit/goud - @:22cm,H28cm 1007537 57,00 EUR
antiek brons 1007536 65,00 EUR
zwart/antiek brons 1007541 89,00 EUR
LALU® ELYPSE 33 wit/goud - @:33cm, H3,5¢cm 1007540 89,00 EUR
antiek brons 1007539 95,00 EUR
zwart/antiek brons 1007544 42,00 EUR
LALU® PLATE 15 wit/goud - @:15¢cm, H 1,56 cm 1007543 42,00 EUR
antiek brons 1007542 45,00 EUR
zwart/antiek brons 1007547 55,00 EUR
LALU® PLATE 22 wit/goud - @:22cm,H1,5cm 1007546 55,00 EUR
antiek brons 1007545 59,00 EUR

Zie pagina 184-185 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.
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LALU® | PENDELARMATUREN (9
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MIX & MATCH

LALU®

LALU® TETRA 14

zwart | 1007523

wit | 1007522

antiek brons | 7007521

LALU® TETRA 24

zwart | 1007526
wit | 1007525
antiek brons | 1007524

LALU® TETRA 36

zwart | 1007529
wit | 1007528
antiek brons | 1007527
LALU®

PD, LED BASE, PHASE
zwart | 1007518
wit | 7007519

antiek brons | 1007520

LALU® CONE 15
zwart | 1007532
wit | 1007531

antiek brons

LALU®

[y p——

| 1007530

PD, LED BASE, PHASE, RECESSED

zwart
wit
antiek brons

| 1007548
| 1007549
| 1007550



LALU® ELYPSE 15

zwart | 1007535
wit | 1007534
antiek brons | 1007533

LALU® ELYPSE 22

zwart | 1007538
wit | 1007537
antiek brons | 1007536

LALU® ELYPSE 33

zwart | 1007541
wit | 1007540
antiek brons | 1007539

i

1

L

1

1
LALU®
PD, LED BASE, 48V, DALI
zwart | 1007749
wit | 1007748
antiek brons | 1007747

= >

LALU® PLATE 15

zwart | 1007544
wit | 1007543
antiek brons | 1007542

LALU® PLATE 22

zwart | 1007547
wit | 1007546
antiek brons | 1007545

Combineer de producten uit de LALU®-reeks volledig volgens je
eigen smaak. Je kunt vormen, maten en kleuren perfect op elkaar
afstemmen of een compositie van meerdere armaturen maken.
Word creatief - SLV Mix & Match producten zijn te herkennen aan

het volgende symbool:

==

—>

MIX

match
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LALU® | PENDELARMATUREN ﬁa\q

NEW

LALU®
Pendelarmatuur (PD)

SSCKET
INSIDE

LALU® @ @

PD, E27 P20 150

220-240V ~50/60Hz

Materiaal: aluminium

. - IP20 - now 1xE27 - 1007658 149,00 EUR

LALL® zwart/antiek brons 1007659 149,00 EUR e—,

Shade, E27 Base @:33 cm, H: 3,5 cm

antiek brons 1007660 169,00 EUR P

)

ABO
180°, EEK=F, 8kWh/1000h @ 7.5W 2700K 720Im - 1005305 19,00 EUR

Zie pagina 184-185 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.
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AFMETINGEN

PENDELARMATUREN

© © 0 0 00000 000000000000 0000000000000 0000000000000 000000000000 000000 00

_—

LALU® TETRA 14 LALU® CONE 15

PD, SHADE PD, SHADE

—=

LALU® TETRA 24

PD, SHADE

LALU® TETRA 36

PD, SHADE

@:6

150

10,7

LALU® —

PD, LED BASE, PHASE 2:3,6

© © © 0 0 0 0 0000 0000000000 000000000 000000000000 000000000000 0000000000000 0000000

-

LALU® ELYPSE 15 LALU® PLATE 15

PD, SHADE PD, SHADE

— ==

LALU® ELYPSE 22 LALU® PLATE 22

PD, SHADE PD, SHADE

R

LALU® ELYPSE 33

PD, SHADE

150

Inbouwmaten:
@:6,8cm D:5cm

10,7

LALU® —

PD, LED BASE, PHASE, RECESSED 2:3,6

© © © 0 0 0 0 00000 000000000000 000000000 00000000000 000000000 0000000000000 000000000000 0000000000000 0000 000



—

LALU®
PD, SHADE
@:8,5
—_—
2
150
8
LALU® —
PD, E27 @:5

0
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ONE® 60
1005177




ONE®
Pendelarmaturen (PD)

ONE® | PENDELARMATUREN

INSIDE

ONE® 60 DALI

ONE® TRIPLE DALI

’ ‘ ONE® DOUBLE
‘ ' PD DALI UP/DOWN

NEW

ONE® CUBE
DALI UP/DOWN

Zie pagina 200-201 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.
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ONE® 60
PD, Dall

— pzzzzz2
[ 0000 )
- Hours n

P20 L70B50 300

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

o 7 1002909 423,00 EUR
—  \pai 1P20 600mA 24W CCT 3000 / 4000K 1480/ 1550Im
O 1002910 423,00 EUR
2.0 = -
LY |48, (o) ' ‘

ONE® 60 =) %] =) (Y] e
PD, Up/Down, Dali P20 L70B50 300  130°  130°
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal
o 400/ 410Im 1004761 535,00 EUR

IP20 600mA 25W ©CT 3000 / 4000K e,
O 800 / 820Im 1004762 535,00 EUR —
ONE® 60 S, 5 [81] |4 I
PD, Up/Down, Phase P20 L70B50 180  130°  130°
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal
[ ) 1004759 484,00 EUR
O @ 1P20 600mMA 24W CCT 2700 / 3000K 410/ 415Im 1004760 484,00 EUR —
( 1005177 504,00 EUR L —
ONE® 80 D [ @
PD, Dali P20 L70B50 300
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal
o @ 1002911 474,00 EUR
—  \pai 1P20 800MA 32w CCT 3000 / 4000K 1930/ 2140Im
O 50 1002012 47400EUR =
ONE® 80 D ] & LY 14 K
PD, Up/Down, Dali P20 L70B50 300  130°  130°
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal
[ 1004763 636,00 EUR

1P20 800MA 34W CCT 3000 / 4000K 615/ 635Im e ——
O 1004764  636,00EUR ‘i -
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ONE® DOUBLE

Shs

ONE® | PENDELARMATUREN ﬁeq
g

PD, Up/Down, Dali 300 130°  130°
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal
) 1004767  1.110,00 EUR e
- 1400mA 55W CCT 3000 / 4000K 1050 / 1060Im
O 1004768  1.110,00 EUR  ——
@
ONE® DOUBLE D) 43 1 K
PD, Up/Down, Phase 180 130°  130°
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal
o 1004765 827,00 EUR —
O @ - 900mA 35W CCT 2700 / 3000K 615/ 635Im 1004766 827,00 EUR —
¢ 1005178 848,00 EUR —
ONE® TRIPLE @ @
PD, Dali P20 L7050 300
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal
1002913 1.110,00 EUR ——
IP20 1700mA 64W CCT 3000 / 4000K 4040 / 4200Im - —
1002914  1.110,00 EUR —
TN o8] Fromd
ONE® CUBE = P o) t
PD, Dali P20 L80B10 300  44° NEW
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal
[ ) 1007661 629,00 EUR
- 1P20 1400mA 54W 3000K 4000Im
O @ 1007662 629,00 EUR
. 2.0 1007663 629,00 EUR
- ’ IP20 1400mA 54W 4000K 4300Im
O 1007664 629,00 EUR
ONE® CUBE D [ & [ & K
PD, Up/Down, Dali P20 L8OBIO 300  44°  130°
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal
1007665 699,00 EUR
L IP20 2100mA 80W 3000K Dg\i’/ﬁof%r&
O ™) m 1007666 699,00 EUR
_ Dali
1007671 699,00 EUR
L 20 1P20 2100mA 80W 4000K Dg@ﬁ?%g
O m 1007672 699,00 EUR
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ONE® LINEAR 140
1006190




ONE® LINEAR 140

ONE® LINEAR 100 @ ﬁi

PD, Up/Down, Phase 180

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

UP 550/ 580Im
@ - 600mA 24W CCT 2700 / 3000K DOWN 670 / 700Im

“O.

ONE® LINEAR 140 5 [5t]

PD, Up/Down, Phase 180

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

7N . UP 830/ 860Im
O @ 900mA 35W CCT 2700 / 3000K DOWN 980 / 1015Im

Zie pagina 200—201 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.

ONE® | PENDELARMATUREN

ONE® LINEAR 100

1006185 312,00 EUR
1006186 312,00 EUR
1006187 333,00 EUR
1006188 368,00 EUR
1006189 368,00 EUR
1006190 388,00 EUR

191



ONE® 60
1002919

ONE® DOUBLE
1004766




ONE® | WAND- EN PLAFONDARMATUREN (9
m

ONE®

Wand- en plafondarmaturen (CW)

INSIDE

Q

Geschikt voor
plafond- en
wandmontage

ONE® 40 @

CW, Dali P20 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

. 1002915 343,00 EUR

— IP20 350mA 14w CCT 3000 / 4000K 700/ 730Im

O 2.0 1002917 343,00 EUR
AL .“ - snlrx; A

ONE® 60 L) G

CW, Dali P20 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

. 1002918 413,00 EUR
P IP20 600mA 24W CCT 3000 / 4000K 1350/ 1430Im
Q 2.0 1002919 413,00 EUR

Zie pagina 200—201 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.



ONE® 40 TRACK
1004769

ONE® 40 TRACK @ @

3-fase spanningsrail, Dali 340°  100°  170°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

o 1004769 333,00 EUR
—_— - 350mA 15,2W 3000K 650Im

O @ 1004770 333,00 EUR
_ Dali

o 2.0 1004771 333,00 EUR
_— - 350mA 15,20 4000K 670Im

O 1004772 333,00 EUR

Zie pagina 200—-201 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.
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ONE® | RAIL ARMATUREN

ONE® 40 TRACK
3-fase spanningsrail
ONE® 40 TRACK =
1004771 INSIDE

&

340° draaibaar en
100° zwenkbaar

1956



ONE® : ~
Staande armaturen (FL) )

INSIDE

e

NEW

® oo’ - v
ONE® STRAIGHT s,
FL, Up/Down L8O0BSO  77° 250  140°  140°
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal/polycarbonaat (PC)
o 1006355 849,00 EUR
=~ A ) UP 600 / 600Im
O i) 24v 20W CCT 2700 / 3000K DOWN 600 600im UGR<22 1006354 849,00 EUR
[ ¢ 1006353 849,00 EUR
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ONE® | STAANDE ARMATUREN ﬁeq
g

©

Lichtstroom van de
ringen afzonderlijk

regelbaar
NEW
ONE® BOW 0] & [ = B 1A
FL, Up/Down LBOBS0  60°  120° 250  140°  140°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal/polycarbonaat (PC)

1006352 1.249,00 EUR

7N : UP 600 / 600Im
@ 24V 22W CCT 2700 / 3000K DOWN 600 / 600im UGR<22 1006351 1.249,00 EUR
1006350 1.249,00 EUR

Q‘O‘.

Zie pagina 200-201 voor gedetailleerde afmetingen en montage-informatie.
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ONE® BOW
1006351




AFMETINGEN

PENDELARMATUREN

ap
L B

@: 60 @: 60
ONE® 60 / ONE® 60 ONE® 60
PD, DALI PD, UP/DOWN, DALI PD, UP/DOWN, PHASE

ONE® 80 / ONE® 80 ONE® CUBE / ONE® CUBE

PD, DALI PD, UP/DOWN, DALI PD, DALI PD, UP/DOWN, DALI

300

ONE® DOUBLE 60 ONE® DOUBLE 80 ONE® TRIPLE

PD, UP/DOWN, DALI PD, UP/DOWN, DALI PD, DALI

200



N5
180
704 180
_4.2
ONE® LINEAR 100 SO ONE® LINEAR 140 s
PD, UP/DOWN, DALI PD, UP/DOWN, DALI \' 1 :6
WANDARMATUREN 8 RAIL ARMATUREN
s
@ 110’5
N
.0 o 040
ONE® 40 ONE® 60 ONE® 40 TRACK
CW, DALI CW, DALI TRACK 3PH, DALI
STAANDE ARMATUREN
@: 60
S
@: 60

<D

ONE® STRAIGHT ONE® BOW

FL, UP/DOWN, SWITCH FL, UP/DOWN, SWITCH

233

232

201



202

[Ep)

NEW

L

=
UNIVERSAL
DOWNLIGHT | 205

NEW

=
KADUX | 213

=

MILANDOS 4 | 217

SSCKET
HORN | 219

=

SENSER 12 | 223

=

VERLUX | 227

NUMINOS®
vindt je op de
pagina’s 82-93

NEW

<

=

UNIVERSAL
DOWNLIGHT | 207

SECKET
KADUX | 214

=

MILANDOS 6 | 217

SSCKET
HORN | 220

=

SENSER 18 | 223

=

VERLUX | 227

=
NEW
=
UNIVERSAL

DOWNLIGHT | 208

SSCKET

KADUX | 214

=
MILANDOS 8 | 217

&9

SECKET
HORN | 220

=

SENSER 24 | 223

O

=

DL 126 | 227

NEW

NEW TRIA®
vindt je op de
pagina’s 122-147

NEW

=

UNIVERSAL
DOWNLIGHT | 209

SSCKET

KADUX | 214

=

HORN MINI | 218

SSCKET
HORN | 220

=

SENSER 12 | 225

SSCKET
PIKA | 228

=D

NEW

=
KADUX | 213

SSCKET

KADUX | 215

SSCKET
HORN [ 219

STCKET
HORN-T | 221

=

SENSER 18 | 225

STCKET

PIKA | 228

MEDO®
vindt u op de
pagina’s 168-171

L=
KADUX | 213

B &

SSCKET

KADUX | 215

SSCKET

HORN | 219

=
HORN MAGNA | 221

=

SENSER 24 | 225

o

=

OCULUS | 229



L=
OCCULDAS 14 | 230

SSCKET
PLASTRA | 233

O

=
KAMUELA ECO | 236

FRAME BASIC | 238

=

DOWNUNDER
PUR 80 | 242

=

PATTA-1| 244

=
OCCULDAS 23 | 230

-

SECKET
PLASTRA | 233

O

=
KAMUELA ECO | 237

=
FRAME CURVE | 239

=

DOWNUNDER
PUR 150 | 242

«H

=

PATTA-1| 245

=
CONTONE® | 231

=
DEKLED | 234

=
KINI | 237

=
FRAME CURVE | 239

=

MOBALA | 243

&

=

PATTA-l | 245

=
CONTONE® | 231

SECKET
VARU | 234

=
AKALO D83 | 237

=
QUAD FRAME 9 | 240

=
WORO | 243
=
PATTA-F | 246

INDOOR | INBOUWARMATUREN

=
H-LIGHT | 232

SSCKET

DOLIX OUT | 235

-

=

FRAME BASIC
SET | 238

=
NOTAPO S | 241

=

LED PANEL | 243

=

PATTA-F | 247

=
KARPO 30 | 232

'S

SSCKET

DOLIX OUT | 235

=
FRAME BASIC | 238

=
NOTAPO L | 241

O

=

PATTA-l | 244

203




R S ey

e ol TAY

T||-_ :.;-1 &
£y n.




INDOOR | INBOUWARMATUREN

UNIVERSAL DOWNLIGHT UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, rond DL, PHASE

CCT

NEW

@:8,8cm
H: 0,35 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Variant Art. nr. EUR
@® zwart 1007096 3,00
O wit 1007097 3,00 )
goud 1007099 3,50 £oos é/ f
mat goud 1007192 3,50 —
) aluminium 1007098 3,50 46 g””g
_ 0N
 ——— 0,3
55¢cm

EJNIVE.F%SKAI_t DOWNLIGHT @ @ W @ @
over, vierkan P20 K02  38° 28 L70§50
IP 65

10

220-240V ~50/60Hz | 60/90mA
Systeemvermogen: 5W/8W

—— NEW Materiaal: staal
e Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.
L=D |[CRi
INSIDE | 90
410Im | 2700K
L:8,8cm sW 430Im | 3000K
B: 8,8cm 470Im | 4000K
H: 0,35 cm 440Im | 6500K
Materiaal: polycarbonaat (PC) g?g:m %88?
8w 680Im | 4000K
640Im | 6500K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
® zwart 1007180 4,00 ® zwart 1007095 26,50
O wit 1007181 4,00
goud 1007183 4,50
mat goud 1007193 4,50
) aluminium 1007182 4,50
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INDOOR | INBOUWARMATUREN

UNIVERSAL DOWNLIGHT UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, rond DL, Move, PHASE

ccT

NEW

@:8,8cm
H: 0,35 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Variant Art. nr. EUR

@® zwart 1007091 3,00

O wit 1007092 3,00 £06s 7
goud 1007094 3,50 é./
mat goud 1007191 3,50 222

) aluminium 1007093 3,50 6,1 é é

~

3¢

3

1 03

%}JNIVERSKAI_t DOWNLIGHT @ @ W @ @
over, vierkan P20 K02 38 28 L70§50
o

30° 10
220-240V ~50/60Hz | 60/90mA
NEW Systeemvermogen: 5W/8W
Materiaal: staal

* Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.

=D [cr
INSIDE | 90
L:88om o §10mm | 300K
B: 8,8cm 680Im | 4000K
H- 0.35 cm 640Im | 6500K
Materiaal: polycarbonaat (PC) g?g:m %88?
8w 680Im | 4000K
640Im | 6500K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@ zwart 1007184 4,00 ® zwart 1007090 27,00
O wit 1007185 4,00
goud 1007187 4,50
mat goud 1007194 4,50
) aluminium 1007186 4,50
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UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL with Cover, Multipack

ccT

NEW

fooo 79

&)=Y =

@ P {? A UGR| (&
P20 K02 38° 28  L70B50
IP 65

10

220-240V ~50/60Hz | 60/90mA

Systeemvermogen: 5W/8W

Materiaal: staal

* Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.

=D |CAl
INSIDE | 90
560Im | 2700K
s5W 610Im | 3000K
680Im | 4000K
640Im | 6500K
560Im | 2700K
8w 610Im | 3000K
680Im | 4000K
640Im | 6500K
Variant Art. nr. EUR
® zwart 1007271 354,00
O wit 1007272 354,00

208

1007271
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INDOOR | INBOUWARMATUREN

UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL with Cover, Multipack

NEW

o‘(zs,s 777

285

O @ @ :\ "’;
c P IK S/

IP 20 K02 38° 28  L70B50
= ' E

30° 10

1007274

220-240V ~50/60Hz | 60/90mA
Systeemvermogen: 5W/8W
Materiaal: staal

* Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.

=D |[CRI
INSIDE | 90
410im | 2700K
610im | 3000K
680Im | 4000K
640Im | 6500K
560Im | 2700K
610im | 3000K
680Im | 4000K
640Im | 6500K
Variant Art. nr. EUR
@ zwart 1007273 360,00
O wit 1007274 360,00
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ONTWERP JE
DOWNLIGHT

Onopvallend en breed inzetbaar: de UNIVERSAL DOWNLIGHT als vaste en
kantelbare varianten zijn inbouwarmaturen die met hun stralingshoek van

36 graden voor gericht licht zorgen. Via de CCT-switch kan de lichtkleurtempe-
ratuur voorafgaande aan de installatie in een breed spectrum geselecteerd
worden (2700/3000/4000/6500K). De CRI van hoger dan 90 zorgt voor een
natuurgetrouwe kleurweergave. Dankzij de Quick Connector Box is de Downlight
ook nog snel en eenvoudig te installeren. Maak de universele downlight
compleet met de apart verkrijgbare afdekking in rond of vierkant, elk verkrijgbaar
in de kleuren zwart, wit, chroom, goud glanzend en goud mat.

KIES JE FAVORIET ...

@ \ariant (vast, kantelbaar)

@® Afdekking (zwart, wit, chroom, glanzend goud, mat goud)

® Kleurtemperatuur (2700, 3000, 4000, 6500K)

@ Systeemvermogen: 5W/8W

KLAAR!
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UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT UNIVERSAL DOWNLIGHT
MOVE
Als vaste, vierkante of ronde versie verkrijgbaar Als kantelbare, vierkante of ronde versie verkrijgbaar

Eenvoudige installatie door middel van
een aansluitdoos met snelverbinder

—— e —

Verwisselbare afdekking, vierkant of rond en in de kleuren zwart, wit, chroom, glanzend goud of mat goud

~_

2700K 3000K 4000K 6500K Instelbare kleurtemperatuur 2700K 3000K 4000K 6500K

~_

Schakelbaar systeemvermogen 5W/8W

~_

Hoge lichtkwaliteit en kleurweergave
door LED met CRI >90
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1007567
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KADUX
DL, single, PHASE

NEW

\
S\

fBXB

.
B

N N
NN

S
8
NN

GOl

oL P
P20 38> L8OBI0 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 7,5W

Materiaal: aluminium/staal

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

=D
INSIBE | 90

KADUX
DL, double, PHASE

NEW

INDOOR | INBOUWARMATUREN

KADUX
DL, triple, PHASE

NEW

a

(14)(8

)

=\

NV
\%\
N

Ia
103

15x9 8cm

@O 0O

et P &
P20  38° L8OBIO 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 14W

Materiaal: aluminium/staal

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

=D
INSIGE | 90

)
L, 0]
21x9

@
o
3

JEIY ol

L P &
P20  38° L8OBIO 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 20W

Materiaal: aluminium/staal

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

=D
INSIDE | 90

Down 770Im | 3000K Down 1510Im | 3000K Down 2310Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@® zwart 1007551 85,00 @® zwart 1007559 160,00 @® zwart 1007567 211,00
O wit 1007552 85,00 O wit 1007560 160,00 O wit 1007568 211,00
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KADUX
EL, single, QPAR51

£oxs V////¢
-

[1 2
V42

12,7 é é

1 [ 103 13cm

P20  30°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

e Clipveren
* Materiaaldikte montageviak: 30 mm max.

SSCKET [<50
INSIDE | W

KADUX
EL, double, QPARS51

Hixs ;‘///?

| V)

12,7 lellé

- [~ o3 13cm

15x9

P20 30°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

SSCKET  [<50
INSIDE | W

KADUX
EL, triple, QPARS51

\ XL 4 J

froxs %

= )

] B ‘127 2 é
103

21x9

P20  30°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

SSCKET [ <50
INSIDE | w

Fitting 1xGU10

Fitting 2xGU10

Fitting 3xGU10

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@® zwart 115510 33,25 @ zwart 115520 61,00 @ zwart 115530 83,00
O wit 115511 33,25 O wit 115521 61,00 O wit 115531 83,00

LED GU10 51mm | W | 36°

2200-2700K | 360Im | EEK=G @ 5“

6kWh/1000h
Art. nr.: 1005273 | 9,99 EUR

214

LED GU10 51mm | W | 36°

2200-2700K | 360Im | EEK=G @ 5“

6kWh/1000h
Art. nr.: 1005273 | 9,99 EUR

LED GU10 51mm | 6W | 38°

3000K | 470Im | EEK=F @

6kWh/1000h *a
Art. nr.: 1005079 | 7,50 EUR



115531
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KADUX
EL, single, QPAR111

£irxr ]
M -
)
13 2””%
— g 15¢m
195X 19,5 )

P20 20°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

e Clipveren
* Materiaaldikte montageviak: 25 mm max.

SSCKET |<75
INSIDE | w

INDOOR | INBOUWARMATUREN

KADUX
EL, double, QPAR111

Y
\

(34,5 x17

%\\\
&

Y
\
A A

M
‘13

37x19,5

50

3

P20 20°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.

SSCKET [<75
INSIDE | W

Fitting 1xGU10

Fitting 2xGU10

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@® zwart 115540 107,00 @® zwart 115550 164,00
O wit 115541 107,00 O wit 115551 164,00

QPAR111|8W | 38°
2700K | 680Im | EEK=F

8kWh /1000 h %\_

Art. nr.: 1005274 | 30,75 EUR

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680Im | EEK=F

8kWh /1000 h @ %\_

Art. nr.: 1005274 | 30,75 EUR
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MILANDOS 4
DL

\
S\

49x13

R
.

—
N
\
|mY XX

—
56x13,6

W RS

P20 K02 45° 16

L80B50
700mA

Stroomverbruik: 8W

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 40 mm max.

=D
INSIBE | 90

MILANDOS 6
DL

Y
\

4,9x19

NN
\u
A

e
5
_
N
N
W

—
5,6x19,6

D ]2 ]

P20 K02 45°

L80B50

700mA
Stroomverbruik: 12W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

e Clipveren
¢ Materiaaldikte montagevlak: 40 mm max.

=D
INSIDE | 90

INDOOR | INBOUWARMATUREN

MILANDOS 8
DL

Y
R

4,9x25 /

—
5

M S
N
A A

—
5,6 x25,6

W s 5 JS] on

P20 K02 45° 16

L80B50
700mA

Stroomverbruik: 16W

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

® Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 40 mm max.

=
INSIBE | 90

510Im | 2700K

770Im | 2700K

1030Im | 2700K

Down

Down 520lm Down 780Im 1040Im | 3000K

650im 3000K 980Im 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
® zwart ® zwart ® zwart
510Im | 2700K 1005407 190,00 770Im | 2700K 1005415 212,00 1030Im | 2700K 1005423 259,00
@ zwart @® zwart ® zwart
520Im | 3000K 1005408 190,00 780Im | 3000K 1005416 212,00 1040Im | 3000K 1005424 259,00
O wit O wit
650Im | 3000K 1005410 190,00 980Im | 3000K 1005418 212,00
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
LED-driver 20W | 250-700mA 1-10 V//DALI LED-driver 15W | 700mA LED-driver 20W | 250-700mA 1-10 /DAL
dimbaar incl. trekontlasting incl. trekontlasting dimbaar incl. trekontlasting
O wit 1002423 85,00 O wit 1006202 34,00 O wit 1002423 85,00
LED-driver 10W | 700mA dimbaar LED-driver 20W | 700mA dimbaar incl. LED-driver 20W | 700mA dimbaar
incl. trekontlasting trekontlasting incl. trekontlasting
O wit 1007213 35,00 O wit 1002423 85,00 O wit 1006202 34,00
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HORN MINI
EL

W ol )
P
P20 12° 19 L70B50 50

350mA 1000914

Stroomverbruik: 1W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

e Clipveren

* Incl. AMP-stekker

¢ Afwijkende lichtkleur bij gouden reflector
e excl. driver

INSIDE

Down

Variant
® zwart
3000K
@" zwart/goud
1000917

1000914

@

Artikel Art. nr.
Kabelverlenging 1m

Led driver 3W | 350mA incl. AMP-stekker
Verdeelblok 3 uitgangen

® zwart 111850 13,40

218

113141 219
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HORN
DL, single, QPAR51

227

\

Ny MRY
N
| Y

11,8

3¢

3

02

—
2105

O] [ =1 =g

1P20 30°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

STCKET [<25
INSIDE | W

HORN
DL, double, QPAR51

N\
\

o -
6‘;6,7 x9,7 %A
v
0

10,9
12cm

0,1

17,5x10,5

O = =g

P20 30°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

e Clipveren
* Materiaaldikte montageviak: 30 mm max.

STCKET [<25
INSIDE | W

INDOOR | INBOUWARMATUREN

HORN
DL, single, asymmetrisch, QPAR51

Y
Y
NN

)

NN
NN

3¢l

3

@103

O 5] =g

P20 IKO2
P44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

e Clipveren
* Materiaaldikte montageviak: 30 mm max.

STCKET [<25
INSIDE | w

Fitting 1xGU10

Fitting 2xGU10

Fitting 1xGU10

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@® zwart 113140 52,00 ® zwart 1006121 75,00 @® zwart 113150 57,00
O wit 113141 52,00 O wit 1006122 75,00 O wit 113151 57,00

LED GU10 51mm | W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F

™ 4
6kWh/1000h *.

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR

4

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F

™ 4
6kWh/1000h *.

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR

4

LED GU10 51mm | 6W | 36°

)
2200-2700K | 360Im | EEK=G @ _}:‘

6kWh/1000h
Art. nr.: 1005273 | 9,99 EUR
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HORN
DL, single, QPAR51

Y
N
NN

)

=\

10,8

NN

2c

3

0,2

—
2103

P20  IK02

O]
P IK
IP 44
220-240V ~50/60Hz

Materiaal: aluminium

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.

STCKET [<25
INSIDE | W

HORN
EL, single, QPAR51

<«

e

)

G vZz)
| panial 135
- cm

1P20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 45 mm max.

STCKET [<50
INSIDE | W

HORN
DL, GU10, blower door getest

/ oerm | 27
B .
)

v

ot

13cm

[¢laaal

P20 K02

O] [
1P 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

e Het armatuur voldoet aan de eisen van
RT2012.
* Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

STCKET [<25
INSIDE | W

Fitting 1xGU10

Fitting 1xGU10 max. @: 5,1 cm ‘ L: 5,4 cm

Fitting 1xGU10

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@® zwart 113160 52,00 @ zwart 112910 27,50 @® zwart 1005435 26,50
O wit 113161 52,00 O wit 112911 27,50 O wit 1005436 26,50

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F

6kWh/1000h *’

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR

220

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F

™ 4
6kWh/1000h *

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F

BkWh/1000h *

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR



112911

220

221

HORN-T
EL, QPAR111

(018

77777

7
0

19,8

%
'

0,2

n
o
Q
3

—
@185

O 5] =1

P20 15°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

e Clipveren
* Materiaaldikte montageviak: 30 mm max.

STCKET [<75
INSIDE | w

INDOOR | INBOUWARMATUREN

HORN MAGNA
EL

R

Y
N
\

§\\\\
N

)

=\

®
NN

9cm

W ol | = 1=

P20 25° L70B50 30

500mA
Stroomverbruik: 9W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

¢ Afwijkende lichtkleur bij gouden reflector
e Clipveren

* Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.
® Open kabeleinde

=D
INSIDE | 80

Fitting 1xGU10

Variant Art. nr. EUR
® zwart 113170 69,00
O wit 113171 69,00

QPAR111|8W | 38°
2700K | 680Im | EEK=F

8 kWh /1000 h %_

Art. nr.: 1005274 | 30,75 EUR

445Im
Down 550lm | 3000K
570Im
Variant Art. nr. EUR
® zwart
445Im 1002592 75,00
@ zwart/goud
570Im 1002594 78,00
O wit
550im 1002591 75,00
Artikel Art. nr. EUR
Led driver 20W | 350mA/500mA | PHASE
O wit 1007227 40,00
Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar
O wit 1007229 70,00
Led driver 21W | 500mA incl. trekontlasting
O wit 1007226 30,00

221




1003010 223




SENSER 12
EL, rond
74,
9
(010,5 ///,/J
= ha Ot
2115 3cm

W [ 32

P20 K02

o )
30  L70B50

200mA

Stroomverbruik: 6,4W

Materiaal: aluminium

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 15 mm max.

SENSER 18
EL, rond

VZ2)
o ‘ ?//’/é
} 0155 A
I | )
e y); n
2165 3em

O ) e @
IP IK i/

IP20  IKO2 29  L70B50
350mA

Stroomverbruik: 10W
Materiaal: aluminium

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 15 mm max.

INDOOR | INBOUWARMATUREN o
SENSER 24
EL, rond
)
O
£o205 22}
| | 22y
0215
3cm

D[] 521 e =
P IK o

P20 K02 27  L70B50
500mA

Stroomverbruik: 13W
Materiaal: aluminium

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 15 mm max.

L= L= [Ep)
INSIDE |90 INSIDE | 90 INSIDE | 90

420Im | 3000K 880Im | 3000K 1200Im | 3000K
Down 470m | 4000k Down 990im | 4000k Down 1300Im | 4000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit O wit O wit
420Im | 3000K | 6.4W 1003008 29,50 880Im | 3000K | 10W 1003009 34,00 1200Im | 3000K 1003010 45,25
O wit O wit O wit
470Im | 4000K | 6W 1004694 29,50 990Im | 4000K | 12W 1004695 34,00 1300Im | 4000K 1004696 45,25
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar Led driver 20W | 350mA | dimbaar Led driver 20W | 350mA/500mA | PHASE
O wit 1007229 70,00 O wit 1007228 40,00 O wit 1007227 40,00
Led driver 10W | 200mA | dimbaar Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar
incl. trekontlasting O wit 1007229 70,00 O wit 1007229 70,00
O wit 1007215 35,00 Led driver 21W | 500mA incl. trekontlasting

O wit 1007226 30,00

223







SENSER 12
EL, vierkant
B
‘ "10,5)(10,5 ‘ M
I ¢é
11,5x11,5 3cm

O e @
P IK A

IP20 K02 29 L70B50
200mA

Stroomverbruik: 6,4W
Materiaal: aluminium

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 15 mm max.

SENSER 18
EL, vierkant

)
| | ¢-¢
1 155155 ‘ vz
. —
—— %; %
16,5x 16,5 3cm

O ) e @
IP IK i/

IP 20 K02 27 L70B50
350mA

Stroomverbruik: 10W
Materiaal: aluminium

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 15 mm max.

INDOOR | INBOUWARMATUREN o
SENSER 24
EL, vierkant
22z
-
| 4205x205 | )
. 317 A
— . ’
%03 N
21,5x21,5
3cm

P IK o
P20 K02 26 L70B50
500mA

Stroomverbruik: 13W
Materiaal: aluminium

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 15 mm max.

=D =D =D
INSIDE | 90 INSIDE | 90 INSIDE | 90
3000K 880Im | 4000K 1100Im | 3000K
Down 440Im | 4oopk  Down 900im | 3000k~ DOwn 1240Im | 4000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit O wit O wit
3000K 1003011 29,50 900Im | 3000K | 10W 1003012 34,00 1100Im | 3000K 1003013 45,25
O wit O wit O wit
4000K 1004697 29,50 880Im | 4000K | 12W 1004698 34,00 1240Im | 4000K 1004699 45,25
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar Led driver 20W | 350mA | dimbaar Led driver 20W | 350mA/500mA | PHASE
O wit 1007229 70,00 O wit 1007228 40,00 O wit 1007227 40,00
Led driver 10W | 200mA | dimbaar Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar
incl. trekontlasting O wit 1007229 70,00 O wit 1007229 70,00
O wit 1007215 35,00 Led driver 21W | 500mA incl. trekontlasting
O wit 1007226 30,00
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INDOOR | INBOUWARMATUREN o
VERLUX VERLUX DL 126
EL, vierkant, PHASE EL, vierkant, PHASE EL
V7 2
fg 75 2./2 f@ 12,5 @ / g.é
} W2 | 057 | V2722
— = BT S 15 S E— TR
] ’ n _ ’ 1Y 102 N
— 102 02 065
—_— 4.5cm 7.5¢cm ’ 1.4cm
8,5x8,5 13,5x13,5
O RSl @ @OpRSE DS E =
@ P 4 N, c) P 4 o) P N,
P20 K02 80°  L70B50 P20 IK02 80°  L70B50 IP 20 90° L70B50 200
220-240V ~ 50/60Hz | 500mA 220-240V ~ 50/60Hz | 500mA 12V DC
Systeemvermogen: 11W Systeemvermogen: 22W Stroomverbruik: 2.8W
Materiaal: aluminium/kunststof Materiaal: aluminium/kunststof Materiaal: aluminium/kunststof
 Clipveren e Clipveren e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max. * Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.
=D (Ep) [Ep)
INSIDE | 80 INSIDE | 80 INSIDE | 80
Down 940Im | 3000K Down 1800Im | 3000K Down 170Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit 112682 90,00 O wit 112692 133,00 O wit 112221 36,25
) chroom 112222 42,25
® gris 112225 36,25
Artikel Art. nr. EUR
Led voeding 12/20W | 24V, incl. trekontlasting
O wit 1005381 39,50
Led voeding | 15W | 12V
O wit 1005444 29,50
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228

PIKA
DL, rond, QPAR51, vast

/@ )
vz

96 é é
= 04 10cm

O 4 =g
P
IP20 10

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 13 mm max.

SSCKET
INSIDE

W

PIKA
DL, rond, QPAR51, kantelbaar

1000719

-

/07,5

o

/@ i)
ey

9,6 é é

[ | {04 10cm

283

O = =g

P20 30° 10

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 15 mm max.

SSCKET [<50
INSIDE | W

Fitting 1xGU10

Fitting 1xGU10

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR

O wit 1000714 12,70 O wit 1000718 18,20

€ messing 1000716 18,20 € messing 1000720 20,50

) chroom 1000715 18,20 ) chroom 1000719 20,50

® Jgris 1000717 12,70 ® Jgris 1000721 18,20

@ @ E—
LED GU10 51mm | 6W | 38° LED GU10 51mm | 6W | 38° ;_‘-'
2700K | 450Im | EEK=F ‘ 2700K | 450Im | EEK=F

6kWh/1000h 6kWh/1000h Jh‘

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR Art. nr.: 1005075 | 7,50 EUR

228




INDOOR | INBOUWARMATUREN

OCULUS
CL, Move, PHASE

P20 100° L70B50 30°

220-240V ~ 50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium/glas

1004669 229

e Clipveren
e Extra matte lens inbegrepen
* Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

=D
INSIDE

Down 36Im | 2000K - 780Im | 3000K

Variant Art. nr. EUR

@® zwart 1004668 209,00
wit 1004669 209,00




OCCULDAS 14
EL, indirect, PHASE

™
3
NN

)

=\

il
\
-
2
Y

Q

=
w
3
=)
3

0 5l &

@ P {? A
P20 K02 ~ 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 15W

Materiaal: aluminium/staal

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

=
INSIDE | 80

OCCULDAS 23
EL, indirect, PHASE

V727)

‘ o
’.&.‘ o)
77

R /Y
0226 8.5cm

(D (2] o] 5] [ e (=)

@ N e e o] (z=
P20 K02  120° 28  L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA

Systeemvermogen: 23W

Materiaal: aluminium/staal

 Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

=
INSIDE | 80

Down 810Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR
O wit 117331 167,00

230

Down 1500im | 3000K
Variant Art. nr. EUR
O wit 117311 308,00

117311

230




117331

231

o

CONTONE®
DL, rond, kantelbaar, PHASE

@
DIMTO
WARM

1

\
N
&

N
N\
N

102 cm

092

OIS

P20 30° L70B50 18°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.

INDOOR | INBOUWARMATUREN

CONTONE®
DL, rond, vast, PHASE

/

DIMTO
WARM,

[

N
N
Q

Y P
\
)

102 cm

SAERCAY L)

P44 30° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.

=D L=D [cn
INSIDE | 90 INSIDE | 90
Down 1000Im | 2000-3000K Down 1000im | 2000-3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit 161271 103,00 O wit 161291 103,00
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H-LIGHT
DL, rond, PHASE

(QS

Y
\
N

~N

2
Y O
@
NNV

103 8cm

@O e H

@, o
P20 20° L70B50 15°

220-240V ~ 50/60Hz | 500mA

Systeemvermogen: 11W

Materiaal: aluminium

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

=
INSIDE | 80

KARPO 30
EL

\
N
N\

D
\
@)

N\
\

Z7)

Y
NN

afl
oal] 45
«— >
15,2

2cm

P20 40° L70B50 350°  90°

500mA
Systeemvermogen: 7,5W
Materiaal: aluminium/staal

* Materiaaldikte montagevlak: 12 mm max. /
Bij aansluiting van meerdere lampen
dient rekening te worden gehouden met
de serieschakeling!

 Clipveren

e Incl. AMP_stekker

* Materiaaldikte montagevlak: max. 12 mm

=D
INSIDE | 90

Down 265Im | 2700K
Variant Art. nr. EUR
@® zwart 114480 91,00
O wit 114481 91,00

450lm

Down 470im 3000K
Variant Art. nr. EUR
® zwart

450m 152380 125,00
O wit

470Im 152381 125,00
Artikel Art. nr. EUR
Led driver 20W | 350mA/500mA | PHASE

O wit 1007227 40,00
Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar

O wit 1007229 70,00
Led driver 21W | 500mA incl. trekontlasting

O wit 1007226 30,00

114481

i

152381

232

2

¥

232




148071

233

PLASTRA
RL, rond, QPAR51

<

"\
D

)

NN

13,1

NN

o

) 13,

O[]

IP20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips/staal

e Clipveren
* Materiaaldikte montageviak: 25 mm max.

SSCKET [<35
INSIDE | W

INDOOR | INBOUWARMATUREN

PLASTRA
RL, vierkant, QPAR51

\ N
S\

13,6

NI
\
=)

4cl

o
©
3

13x13

Sl
IP

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips/staal

e Clipveren
¢ Materiaaldikte montagevliak: 30 mm max.

SSCKET [<35
INSIDE | W

Fitting 1xGU10

Variant Art. nr. EUR
O wit 148070 42,25

Fitting 1xGU10

Variant Art. nr. EUR
O wit 148071 42,25

LED GU10 51mm | 6W | 36°

)
2200-2700K | 360Im | EEK=G @ 3."

6kWh/1000h
Art. nr.: 1005273 | 9,99 EUR

LED GU10 51mm | 6W | 38° 72
2700K | 450Im | EEK=F L

6kWh/1000h *a
Art. nr.: 1005076 | 7,50 EUR
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DEKLED
EL

VARU
EL, QPARS51

(E?,S

O BN E = EIE ®

P20 45° L70B50 150 Ing K02

6 1001931

350mA 220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: TW Materiaal: aluminium/glas
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

 Clipveren
e Clipveren ¢ Materiaaldikte montagevlak: 15 mm max.
L= SSCKET [ <5
|N;J)E 80 INSIDE | W
Down 60Im | 3000K Fitting 1xGU10 max. @: 5,1 cm
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
® gris 112242 31,25 @® zwart 1001930 41,00

O wit 1001931 41,00
Artikel Art. nr. EUR LED GU10 51mm | 6W | 38° .
Led driver 350mA / 6W dimbaar 2700K | 450Im | EEK=F L
O wit 1002791 28,50  6KkWh/1000h

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR
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1001165 235

1001166

L]
235

DOLIX OUT
EL, rond, QPAR51

AZ 6,8 17
.
%)

\

NN\

/ 10,4

— loe

Y

Ol =

P65 K02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

SSCKET [ <50
INSIDE | W

INDOOR | INBOUWARMATUREN

DOLIX OUT
EL, vierkant, QPAR51

AZ 6,8

Ql

\

_\

/ 10,4

— {06

NN

1o

3

—
88x88

O] 5122

P65 K02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

e Clipveren
¢ Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

SSCKET 50
INSIDE

Fitting 1xGU10

Fitting 1xGU10

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit 1001165 35,50 O wit 1001169 35,50
O  zilver 1001168 39,50 C  zilver 1001172 39,50
9 chroom 1001166 39,50 ® gris 1001171 35,50
® Jgris 1001167 35,50

LED GU10 51mm | BW | 36°

2200-2700K | 360Im | EEK=G @ g

6kWh/1000h
Art. nr.: 1005273 | 9,99 EUR

LED GU10 51mm | W | 36°

2200-2700K | 360Im | EEK=G @ ﬁ

6kWh/1000h
Art. nr.: 1005273 | 9,99 EUR
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1001015 236

KAMUELA ECO
EL, rond, PHASE

fﬂ7

Ql

N
NN
\
=

-~
o
3

088

P65 K02 38°  L70B50

M 220-240V ~ 50Hz
Systeemvermogen: 6W

Materiaal: aluminium/kunststof

e Clipveren
o * Materiaaldikte montagevlak: 40 mm max.
® Brandvertragend voor minst. 90 minuten
volgens BS 476-21

=D
INSIDE | 84

Down 500Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR
@ zwart 1001015 35,50
O wit 1001016 35,50




KAMUELA ECO
EL, rond, PHASE

@ 0] ] =] e &

P65  IK02 38°  L70B50

220-240V ~ 50Hz
Systeemvermogen: 6W
Materiaal: aluminium/kunststof

e Clipveren

* Materiaaldikte montagevlak: 40 mm max.

® Brandvertragend voor minst. 90 minuten
volgens BS 476-21

=D
INSIDE | 84

KINI
EL, PHASE

777
| f 29 | ¢/.¢
‘ ‘ V2222
‘ ‘ v
m I 1
S | |
8.5¢cm
210,8
@ 0] o] 2] 1G] &=
@ P {} &
IP 65 K02 60°  L70B50

220-240V ~ 50/60Hz | 260mA
Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

=D
INSIGE | 80

INDOOR | INBOUWARMATUREN ]~
AKALO D83
EL

CCT

@ |0 [ 1 e =
) IK &

ko2 90° 28 L70B50
220-240V ~ 50/60Hz | 120mA
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

=D
INSIDE | 80

Down 530Im | 4000K
Variant Art. nr. EUR
@ zwart 1001017 35,50
O wit 1001018 35,50

Down 850Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR
O wit 1000833 103,00

800Im | 3000K ‘ 880Im | 4000K ‘ 850Im | 5700K

Variant Art. nr. EUR

O wit 1001264 40,25
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EEAI\/IE BASIC SET

777
‘n
f 7.5%x75 %///’J
B | %)
103
e 5cm

OS] =

P i/

P20 90° L70B50
220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 8,3W
Materiaal: aluminium/acryl

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

FRAME BASIC
RL, HV

n
S

\

SNV
10
MY X

o

5¢

3

- P KO
IP20 L70B50
100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 3W
Materiaal: aluminium

* Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

FRAME BASIC

!
.

\

V
3
-
NN
=Y

o

6 ¢l

3

P20 L70B50

350mA
Systeemvermogen: 1W
Materiaal: aluminium/glas

 Bij aansluiting van meerdere lampen
dient rekening te worden gehouden met
de serieschakeling!

 Incl. AMP_stekker

¢ Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

=D =D [cm =D
INSIDE | 80 INSIDE | 90 INSIDE | 90
Down 600im | 3000K Down 170Im | 2700K Down 40Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@ zwart 112720 54,00 O wit 1000576 71,00 O wit 113262 40,00
O wit 112721 54,00 @ gris 1000577 71,00 @ gris 111262 40,00
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Inbouwdoos Inbouwdoos
@ zwart 112781 10,90 @® zwart 112781 10,90
Inbouwframe Kabelverlenging 1m
© goud 112780 6,35 O wit 111861 7,75
Led driver 3W | 350mA incl. AMP-stekker
O wit 1007270 19,80
Verdeelblok 3 uitgangen
@ zwart 111850 13,40
Inbouwframe
©® goud 112780 6,35



1000577

1000575

238

239

FRAME CURVE
EL
‘\
2
‘n
, L )
Ve
7),(2 X é é
8,0 °
’7 6.5cm

IP20 L70B50
100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 3W
Materiaal: aluminium

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.

=D
INSIGE | 90

INDOOR | INBOUWLAMPEN

FRAME CURVE
EL

37 03
3703

/)
‘n

zzzzz)
H ’ 717
X 9

o
©
~

50

3

O &

IP20 L70B50

350mA
Systeemvermogen: 1W
Materiaal: aluminium

e Bij aansluiting van meerdere lampen
dient rekening te worden gehouden met
de serieschakeling!

e Clipveren

¢ Incl. AMP_stekker

e Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.

=D
INSIDE | 90

Down 140im | 2700K Down 60Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit 1000574 77,00 O wit 113292 54,00
® gris 1000575 77,00 ® Jgris 111292 54,00
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR

Inbouwdoos Inbouwdoos
@ zwart 112781 10,90 @ zwart 112781 10,90
Inbouwframe Kabelverlenging 1m
© goud 112780 6,35 O wit 111861 7,75
Led driver 3W | 350mA incl. AMP-stekker
O wit 1007270 19,80
Verdeelblok 3 uitgangen
@ zwart 111850 13,40
Inbouwframe
® goud 112780 6,35
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QUAD FRAME 9
WL

L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 3W
Materiaal: aluminium

* Materiaaldikte montageviak: 30 mm max.

INSIDE

Down

Variant
O wit

@

Artikel
Inbouwdoos
® zwart
Inbouwframe
© goud

75Im | 3000K

Art. nr. EUR
1003466 92,00

1"

112780

1003466

240




1002979

1002980

241

241

NOTAPO S
RL
36,02 7
»n
Vs V1
28 36 ey
X X é é
10 10,5
5cm

P20 L70B50 30

700mA
Stroomverbruik: 2,2W
Materiaal: aluminium

 Bij aansluiting van meerdere lampen
dient rekening te worden gehouden met
de serieschakeling!

® Bladveren

* Open kabeleinde

INDOOR | INBOUWARMATUREN o
NOTAPO L
RL
3,6 q 2
vz27)
‘ m
2
: zzy
2Xs 3)(6 é g
17,3 18
5cm
g

OHER

IP20 L70B50 30

700mA
Stroomverbruik: 2,2W
Materiaal: aluminium

e Bij aansluiting van meerdere lampen
dient rekening te worden gehouden met
de serieschakeling!

 Bladveren

* Open kabeleinde

=D =D
INSIDE | 90 INSIDE | 90
Down 6lm | 3000K Down 6lm | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit 1002979 60,00 O wit 1002980 82,00
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar LED-driver 10W | 700mA dimbaar | incl.
O wit 1007229 70,00 trekon’FIasting
Led driver 3W | 700mA incl. trekontlasting O wit 1007213 35,00
O wit 1007216 23,00 Led driver 3W | 700mA incl. trekontlasting
NOTAPO | Inbouwframes O wit 1007216 23,00
® zwart 1002981 24,25  NOTAPO | Inbouwframes

@® zwart 1002981 24,25
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IIEDLOWNUNDEF? PUR 80

.2
<

3 0
2

v777)
1N 757
x 8
65 ‘ 3.5¢cm
IP 20 L70é50

350mA
Systeemvermogen: 3,6W
Materiaal: aluminium/staal

 Bij aansluiting van meerdere lampen
dient rekening te worden gehouden met
de serieschakeling!

e Bladveren

=
INSIDE | 80

ELOWNUNDER PUR 150

g -
302

977
— 'n
)
£ 155 Vi
14 M 7 é

x 12
105 3.5cm

e

IP20 L70B50

500mA
Systeemvermogen: 5,2W
Materiaal: aluminium/staal

 Bij aansluiting van meerdere lampen
dient rekening te worden gehouden met
de serieschakeling!

e Bladveren

=D
INSIOE | 80

Down 180Im | 3000K Down 230im | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit 151950 60,00 O wit 151952 86,00
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR

Inbouwframe Inbouwframe

® gris 151960 9,05 ® gris 151962 12,90
Kabelverlenging 1m Led driver 20W | 350mA/500mA | PHASE

O wit 111861 7,75 O wit 1007227 40,00
Led driver 3W | 350mA incl. AMP-stekker Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar
O wit 1007270 19,80 O wit 1007229 70,00
Verdeelblok 3 uitgangen Led driver 21W | 500mA incl. trekontlasting

® zwart 111850 13,40 O wit 1007226 30,00

242
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MOBALA WORO
EL EL
e,
6 0,3 2,801
—H7 V//// —
- | .
. V) L
vz ey
7;8 9x9 7 é s o8 7 é
78 06
6.cm ‘ 4cm
O] [ &= W ==
P o
IP20 L70B50 P20 L70B50 35
100-240V ~50/60Hz 350mA
Systeemvermogen: 1,3W Systeemvermogen: 1,2W
Materiaal: aluminium Materiaal: staal
® Het installatieframe (1002984) of  Bij aansluiting van meerdere lampen
de installatiedoos (1002983) is vereist dient rekening te worden gehouden
voor installatie. met de serieschakeling!
® Bladveren ® Het artikel is geschikt voor installatie
in hollewand- en inbouwdozen voor
schakelaars/stopcontacten.
e Clipveren
e Open kabeleinde
L= (Ep)
INSIDE | 80 INSIDE | 80
Down 14Im | 3000K Down 50im | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit 1002982 72,00 O wit 1002922 70,00
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Led driver 3W | 350mA Led driver 20W | 350mA/500mA | PHASE
O wit 1005248 15,00 O wit 1007227 40,00

INDOOR | INBOUWARMATUREN o
LED PANEL
620x620mm
227
-
w72
40,9 vzzz27)
62 62
5cm
W ] o o] €5 (=
P20  120° 19 L70B50 150
1050mA
Stroomverbruik: 35W
Materiaal: aluminium / polystyrol (PS)
¢ Open kabeleinde
=D
INSIDE
3000K
Down 4000Im 2000K
Variant Art. nr. EUR
O wit
3000K 1003073 202,00
O wit
4000K 1003074 202,00
Artikel Art. nr. EUR
Ophangset 1,5 m
) chroom 158799 20,00
Led driver, 40W | 1050mA DALI dimbaar
met RF-interface
O wit 1006197 100,00
LED driver 40W | 1060mA dimbaar
incl. trekontlasting
O wit 464804 57,00
RF Module voor Dali driver
O wit 1006454 129,00
RF-module voor Dali driver
O wit 1006199 38,00
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PATTA-
EL, rond, PHASE

V727
£os é.é
— )
v T
— — ° 217
703
R I 6om

@ 0]l RS &

@ P )?K‘ o
P20 K02 38> L70B50
IP 65

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 7,3W

Materiaal: aluminium/glas

e Clipveren en bladveren zijn bij het product
inbegrepen.
* Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

PATTA-
DL, vierkant, PHASE

727,

£o6

=

)

N\ §\\\N
SN

1Lk
103

|

cm

@ (O] ][] 15 &

CL P IK &
P20 K02 38  L70B50
IP 65

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 7,3W

Materiaal: aluminium/glas

¢ Clipveren en bladveren zijn bij het product
inbegrepen.
* Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

2 2

INSIDE | 95 INSIDE |95

Down 440lm | 1800-3000K Down 440Im | 1800-3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR

@® zwart 1002098 86,00 @® zwart 1002101 86,00

O wit 1002099 86,00 O wit 1002102 86,00
) aluminium 1002100 90,00

1002099 244

1002101
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PATTA-
EL, rond, PHASE

)

oo | 9

; 1 »

| | Vllll/

o L
104

6com

o8

OO E

@ P A %
P20 38° L70B50
IP 65

220-240V ~ 50/60Hz | 500mA

Systeemvermogen: 11W

Materiaal: aluminium/glas

e Clipveren
* Materiaaldikte montageviak: 25 mm max.

=D
INSIDE | 80

INDOOR | INBOUWARMATUREN

PATTA-
EL, vierkant, PHASE

vz

£ 9

; 1 é/’ﬁ

| | Vllll/

L
104

6cm

2O O E

@ P A &
P20 38° L70B50
IP 65

220-240V ~ 50/60Hz | 500mA

Systeemvermogen: 11W

Materiaal: aluminium/glas

e Clipveren
* Materiaaldikte montageviak: 25 mm max.

=D
INSIGE | 80

Down 910im | 3000K Down 910im | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@® zwart 114420 86,00 @® zwart 114430 86,00
O wit 114421 86,00 O wit 114431 86,00

) aluminium 114426 90,00 ) aluminium 114436 90,00




PATTA-F
EL, rond, PHASE

27
e
it
V42
57 é é
08 6cm
@ (O] [ =
@ P /IK‘ A N
P20 IK0O2 38°  L70B50
IP 65
220-240V ~ 50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium/glas
e Clipveren
* Materiaaldikte montageviak: 20 mm max.
=D
INSIDE | 80
745Im
Down 360Im 3000K
Variant Art. nr. EUR
® zwart
745Im 114440 97,00
O wit
860Im 114441 97,00
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INDOOR | INBOUWARMATUREN

PATTA-F
EL, vierkant, PHASE

114450 247

\
N
N\

D
\
@)

\

w
7
Y
=

6cm

83x83

[0 [ = & &=

@ P 4 N
P20 K02  38° L70B50
P 65

220-240V ~ 50/60Hz | 500mA

Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium/glas

e Clipveren
* Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

=D
INSIBE | 80

745Im
Down 360im 3000K
Variant Art. nr. EUR
@® zwart
745Im 114450 97,00
O wit
860Im 114451 97,00
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L=

=
Q-LINE® | 253

=

TRILEDO | 257

=
ANELA | 261

-

e

-,

£ mﬁ;

SSCKET
KARDAMOD | 265

—T T —

STCKET
SOPRANA | 269

=

FERA 25 | 272

NUMINOS®
vindt je op de
pagina’s 102-105

SSCKET
TRILEDO | 255

=

OCULUS | 258

=
OCCULDAS 13 | 262

T

STCKET
FENDA | 266

STCKET

PLASTRA | 270

=

MARONA | 273

=

SSCKET
TRILEDO | 255

STCKET

ENOLA B | 259

=
OCCULDAS 23 | 262

FENDA | 267

=

PLASTRA | 271

=D

PANEL 60 | 274

MEDO®
vindt je op de
pagina’s 164-165

STCKET
TRILEDO | 255

=

ENOLA C | 259

STCKET
ALTRA DICE | 263

FENDA | 267

STCKET

PLASTRA 105 | 271

=

PANEL | 275

INDOOR | PLAFONDARMATUUR

NEW

STCKET
VARYT | 251

=

TRILEDO | 257

SECKET
ASTINA | 261

i o

SSCKET
ALTRA DICE | 263

FENDA | 267

SSCKET
PLASTRA 104 | 271

=
PANEL 60 | 275

=
Q-LINE® | 253

=

TRILEDO | 257

SSCKET

NAGY 75 | 261

SSCKET
KARDAMOD | 265

SSCKET
TENORA | 268

=

FERA 25 | 272

=
PANEL | 275







INDOOR | PLAFONDARMATUUR

VARYT
CL, E14

. NEW

17,8

@l =2

P44 K02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SSCKET [ <6

INSIDE | w

Fitting 1xE14 max. @: 3,8 cm ‘ L: 11 cm
Variant Art. nr. EUR

@ zwart 1007607 159,00
O wit 1007606 159,00
) chroom 1007604 180,00
@ messing 1007605 189,00

C35 | 4,2W | 320°

2700K | 350Im | EEK=G &

5kWh / 1000h
Art. nr.: 1005285 | 8,50 EUR
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Q-LINE®
CL, 1m, BAP, PHASE

100

e

@O el

P20  30° 10
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 46W

Materiaal: aluminium/kunststof

[ 25000 )
Hours

L70B50

INDOOR | PLAFONDARMATUUR

Q-LINE®
CL, 2m, BAP, PHASE

200

GRSl

ven (=
P20  30° 10
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 93W
Materiaal: aluminium/kunststof

o

L70B50

= 2
INSIDE | 90 INSIDE | 90
2100Im | 3000K 4200Im | 3000K

Down 2300Im | 4000K ~ PoWn 4600Im | 4000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
® zwart ® zwart

2100Im | 3000K 1000686 464,00 4200Im | 3000K 1000692 696,00
O wit O wit

2100Im | 3000K 1000685 464,00 4200Im | 3000K 1000691 696,00
® zwart ® zwart

2300Im | 4000K 1000689 464,00 4600Im | 4000K 1000695 696,00
O wit O wit

2300Im | 4000K 1000688 464,00 4600Im | 4000K 1000694 696,00
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TRILEDO
CL, single, vierkant, QPAR51

\%

Dl o=y

P20 350°  20°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SSCKET
INSIDE

TRILEDO
CL, double, vierkant, QPAR51

ok

SHEE

P20  350°  20°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SSCKET
INSIDE

0
W

INDOOR | PLAFONDARMATUUR

TRILEDO
CL, single, rond, QPAR51

9,5

¢

Sy

SREE

P20  350°  20°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SSCKET 0
INSIDE

Fitting 1xGU10 max. @: 5,1 cm ‘ L: 5,56 cm

Fitting 2xGU10 max. @: 5,1 cm ‘ L:5,56cm

Fitting 1xGU10 max. @: 5,1 cm ‘ L:5,5¢cm

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@ zwart 1002013 73,00 @ zwart 1002005 107,00 @ zwart 1002010 73,00
O wit 1002015 73,00 O wit 1002006 107,00 O wit 1002011 73,00

) aluminium 1002004 78,00 ) aluminium 1002012 78,00

LED GU10 51mm | W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F

6kWh / 1000h : o~

Art. nr.: 1005075 | 7,50 EUR

LED GU10 51mm | W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F

6kWh / 1000h : #

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450im | EEK=F

6kWh / 1000 h : o~

Art. nr.: 1005075 | 7,50 EUR




i 113931 257



TRILEDO

CL, single, vierkant

95

\Y,

SR E S0

D % =) e
P20 38° L70B50 350°  20°

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 7,6W
Materiaal: aluminium / aluminium

TRILEDO
CL, double, vierkant

i o+
-\.M )
@@ ‘9,5
16,5 A

S Rle = o

D % =) 60
P20 38° L70B50 350°  30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium

INDOOR | PLAFONDARMATUUR

TRILEDO
CL, single, rond

Ny

285

DA ® O =

L) =60
IP 20 38° L70B50 350° 20°

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 7,6W
Materiaal: aluminium / aluminium

L=D |Chi =D |Chi =D

INSIDE 80 INSIDE 80 INSIDE 80

Down 640Im | 3000K Down 1300Im | 3000K Down 640lm | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR

@ zwart 113940 117,00 @ zwart 1002003 163,00 @ zwart 113930 117,00

O wit 113941 117,00 O wit 1002008 163,00 O wit 113931 117,00
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OCULUS
CL, PHASE

/» N

Dm0 )
\WARM /

D D [ [ €

P20 100° L70B50

220-240V ~ 50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium/glas

e Extra matte lens inbegrepen

2
e (%

Down 36lm | 2000K - 780Im | 3000K

Variant Art. nr. EUR

@ zwart 1004666 229,00

O wit 1004667 229,00

151811

259

-

1004667

258




ENOLA B
CL, QPARS51

S

IP20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SSCKET [<35
INSIDE | w

INDOOR | PLAFONDARMATUUR

ENOLA C
CL

10,7

0]

D [ I =

@ P A O
P20 35° L70B50

220-240V ~ 50/60Hz | 500mA

Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

Fitting 1xGU10 max. L: 8,5 cm

Variant Art. nr. EUR
@ zwart 151810 53,00
O wit 151811 53,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360Im | EEK=G
6kWh / 1000h

@

Art. nr.: 1005273 | 9,99 EUR

Artikel Art. nr. EUR
Sierring

® zwart 151840 8,95

2
IS2 |5

Down 1020im | 3000K
Variant Art. nr. EUR
O wit 152101 198,00
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ASTINA
CL, QPAR51

S

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

NAGY 75
CL, QPAR51

SR

P20 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips

INDOOR | PLAFONDARMATUUR

ANELA
CL, PHASE

cOEOE

P20  28° L70B50

220-240V ~ 50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium

SSCKET [<10 SSCKET [<10 = CRI

INSIDE | w INSIDE | w hﬁ

Fitting 1xGU10 Fitting 1xGU10 Down 220Im | 3000K 750Im | 3000K

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR

@ zwart 1002936 88,00 O wit 1002965 57,00 @ zwart 1000807 156,00

O wit 1002934 88,00 O wit 1000808 156,00

LED GU10 51mm | 6W | 38° A LED GU10 51mm | 6W | 36° A i Artikel Art. nr. EUR

2700K | 450Im | EEK=F L 2200-2700K | 360Im | EEK=G \c,L 5 Reflector 28°

6KkWh / 1000h ;1"' 6kWh /1000 h ® zwart 1000811 19,75

Art. nr.: 1005075 | 7,50 EUR Art. nr.: 1005273 | 9,99 EUR O wit 1000812 19,75

goud 1000809 19,75

® Jgris 1000810 19,75
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OCCULDAS 13
CL, indirect, PHASE

(i

"

212,8

@D 2L &
P IK e
P20 K02 ~ 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

OCCULDAS 23
CL, indirect, PHASE

23

OO GE

P20  120° L70B50

- - T -
220-240V 50/60Hz | 700mA =-'_-_1002216
Systeemvermogen: 24W -
Materiaal: aluminium/staal

= =D [CR
INSIDE | 80 INSIDE | 80
Down 810Im | 3000K Down 1500Im | 3000K
Variant Art. nr. Variant Art. nr. EUR
O wit 117351 202,00 O wit 117321 333,00

262
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1002215

263

ALTRA DICE
CL, QPARS51

S

IP20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

STCKET [<35
INSIDE | W

INDOOR | PLAFONDARMATUUR

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51

IXy

Js

=

22,5

SIRle]=

IP 20

350°  180°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

SSCKET | <50

INSIDE

W

o

Fitting 1xGU10

Fitting 2xGU10

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@® zwart 1002216 60,00 @ zwart 1002215 109,00
O wit 151511 60,00 O wit 151531 109,00
@@ grijs / zwart 151514 60,00 ® Jgris 151534 109,00

S, S,

LED GU10 51mm | 6W | 38° LED GU10 51mm | 6W | 36° 1
2700K | 450Im | EEK=F 2200-2700K | 360Im | EEK=G s't'
6kWh/1000h 6kWh/1000h

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Art. nr.:

1005273 | 9,99 EUR
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KARDAMOD
CL, single, vierkant, QPAR111

INDOOR | PLAFONDARMATUUR

KARDAMOD
CL, double, vierkant, QPAR111

SR

IP20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

S

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SSCKET (<75 SSCKET (<75
INSIDE | w INSIDE | w
Fitting 1xGU10 Fitting 2xGU10

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@® zwart 117100 141,00 @ zwart 117110 252,00
O wit 117101 141,00 O wit 117111 252,00

QPAR111 | 12,5W | 30°
2700K | 950Im | EEK=F

13kWh/1000h %

Art. nr.: 1005276 | 49,50 EUR

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680Im | EEK=F

8kWh/1000h h

Art. nr.: 1005274 | 30,75 EUR

o
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FENDA
Plafondrozet, E27

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SSCKET 60
INSIDE

Fitting 1xE27

Variant Art. nr. EUR

@® zwart 155550 46,75
O wit 155551 46,75

LED E27 | 7,5W | 320° ﬁ
2700K | 800Im | EEK=F &I/_/)

8kWh/1000h
Art. nr.: 1005268 | 12,25 EUR

155551 + 1004775 266 + 267




INDOOR | PLAFONDARMATUUR

FENDA FENDA FENDA
30 cm, rond @ 45 cm, rond @ 70 cm, rond

H: 20 cm H: 28 cm H: 36 cm
@: 30 cm @: 45,5 cm @: 70 cm
Materiaal: textiel/staal Materiaal: textiel/staal Materiaal: textiel/staal

e Niet geschikt voor Fenda Bow.

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@D zwart / koper 155592 70,00 @0 zwart / koper 156122 88,00 @D 2zwart / koper 1000580 129,00
O wit 155582 53,00 O wit 156111 83,00 O wit 1000579 112,00
® gris 1004774 53,00 ® gris 1004775 83,00

beige 155583 53,00 beige 156113 83,00
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TENORA
CL, E27

156050 268

IP20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal/textiel

Fitting 3xE27 max. L: 14,8 cm

Variant Art. nr. EUR

@ zwart 156050 187,00
156051 187,00

LED E27 | 13,2W | 220° A
2700K | 1300Im | EEK=F @)

13kWh/1000h W

Art. nr.: 1005302 | 12,25 EUR



INDOOR | PLAFONDARMATUUR

SOPRANA
CL, E27

e Y

@

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal/textiel

SSCKET [ <60
INSIDE | W

Fitting 3xE27

Variant Art. nr. EUR
beige 155373 206,00
AB0 | 7,5W | 320°
2700K | 800Im | EEK=F
8KWh/1000h @

Art. nr.: 1005303 | 9,60 EUR
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148005

271

PLASTRA
CL, QPAR51

S

IP20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips/staal

SSCKET [<35
INSIDE | W

Fitting 1xGU10

Variant Art. nr.
O wit 148004

EUR
67,00

LED GU10 51mm | 6W | 38° .
2700K | 450Im | EEK=F ‘

6kWh/1000h
Art.nr: 1005077 | 7,50 EUR



PLASTRA
CL, PHASE

@K ®

110°  L70B50
220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 15W
Materiaal: gips/glas

=D |iﬁ|
INSIDE | 80

PLASTRA 105
CL, E27

IP20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips/glas

SSCKET [<25
INSIDE | W

INDOOR | PLAFONDARMATUUR

PLASTRA 104
CL, E27

@

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips/glas

SSCKET [<25
INSIDE | W

Down 990Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR
O wit 148005 133,00

Fitting 2xE27 max. @: 5,1 cm ‘ L: 14 cm

Art. nr. EUR
148001 91,00

Variant
(1D wit / transparant

©

Fitting 2xE27 max. @: 5,1 cm ‘ L: 14 cm

Art. nr. EUR
148002 85,00

Variant
(D wit / transparant

)

LED E27 | 8W | 240°

4000K | 920Im | EEK=E @

8kWh/1000h @
Art. nr.: 1005290 | 10,25 EUR

LED E27 | 8W | 240°

4000K | 920Im | EEK=E @

8kWh/1000h -
Art. nr.: 1005290 | 10,25 EUR
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272

FERA 25
CL, DAL

ccT

SO W&

2.0 P20 90° L70B50

220-240V ~ 50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: polycarbonaat (PC) /
polymethylacrylaat (PMMA)

=D
INSIDE | 80

FERA 25
CL

@ N &

P20 100° L70B50
220-240V ~ 50/60Hz | 550mA

Systeemvermogen: 23W
Materiaal: aluminium / polystyrol (PS)

=D
INSIDE | 80

Down 1580Im | 3000K 1650im | 4000K Down 1800im | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@ zwart 1002968 272,00 @ zwart 1001939 201,00
O wit 1002967 272,00 O wit 161461 201,00




INDOOR | PLAFONDARMATUUR

202 = ke MARONA
= CL, PHASE

P20 120° L70B50

200-240V ~ 50/60Hz | 430mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: polymethylacrylaat (PMMA) / staal

155156 273

=D
INSIDE

Down 1200Im | 3000K

Variant Art. nr. EUR
® Jgris 155156 115,00




1000785

274

PANEL 60
CL, rond, PHASE

000 )
. Hours

L70B50 40

> 0] e

P20 110°

220-240V ~ 50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 42W
Materiaal: aluminium /
polymethylmethacrylaat (PMMA)

=D
INSIDE | 80

3150Im | 3000K

Down 3350Im | 4000K
Variant Art. nr. EUR
O wit

3150Im | 3000K 1000783 292,00
O wit

3350Im | 4000K 1000784 292,00

® Jgris

3150Im | 3000K 1000785 292,00

® gris

3350Im | 4000K 1000786 292,00



PANEL
CL, 1200x300mm, PHASE

N 45
A/ZE'),S

> g 0] e

([ 30000 °)
 Hours

PANEL 60
CL, rond, DALI

DALI

155

o

INDOOR | PLAFONDARMATUUR

PANEL
CL, 1200x300mm, DALI

DALI

N 45
./25.5

DO 0

o

P20  90° L70B50 40 P20 110° L70B50 P20  90° L70B50
220-240V ~ 50/60Hz | 1000mA 120-277V ~50/60Hz | 1000mA 120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 45W Systeemvermogen: 43W Systeemvermogen: 43W
Materiaal: aluminium/kunststof Materiaal: aluminium / Materiaal: aluminium /

polymethylmethacrylaat (PMMA) polymethylmethacrylaat (PMMA)
=D =D =D
INSIDE | 90 INSIDE | 80 INSIDE | 80
3100Im | 3000K 3150Im | 3000K 3100Im | 3000K

Down 3400im | 4000k~ POWN 3350Im | 4000k POWn 3400Im | 4000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit O wit O wit

3100Im | 3000K | CRIB0 1001505 278,00 3150Im | 3000K 1003040 302,00 3100Im | 3000K 1003052 289,00
O wit O wit O wit

3400Im | 4000K | CRIB0 1001506 278,00 3350Im | 4000K 1003041 302,00 3400Im | 4000K 1003053 289,00
® Jgris ® gris ® Jgris

3100Im | 3000K | CRIB0 1001508 278,00 3150Im | 3000K 1003042 302,00 3100Im | 3000K 1003054 289,00
® gris ® gris ® gris

3400Im | 4000K | CRI90 1001509 278,00 3350Im | 4000K 1003043 302,00 3400Im | 4000K 1003055 289,00
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=

L=

NEW

SSCKET

PANTILO
ROPE 19279

SSCKET

PANTILO
CONVEX 29 | 283

NEW

.l'-l-______’

WORKLIGHT
PRO 120 | 287

=
GLENOS® | 291

SSCKET

FITU | 295

276

NUMINOS®
vindt je op de
pagina’s 106-109

NEW

LALU®
vindt je op de
pagina’s 176-185

NEW

SSCKET

PANTILO
ROPE 20 | 279

STCKET

PANTILO
CONVEX 40 | 283

NEW

WORKLIGHT
PRO 150 | 287

=
GLENOS® | 291

SSCKET
FENDA | 296

MEDO®
vindt je op de
pagina’s 166-167

=

=
p— ONE®
vindt je op de
—— )
- pagina’s 186-191
*
=
NEW NEW
r ]
=

SSCKET SECKET
PANTILO PANTILO OVAL | 281
ROPE 27 | 279

SECKET
ASTO TUBE | 285

NEW

=
WORKLIGHT | 288

=
Q-LINE® | 293

FENDA | 296

SSCKET
ASTO TUBE | 285

=
I-PENDANT PRO | 289

=
Q-LINE® | 293

FENDA | 296

NEW

m

SECKET
PANTILO 20 | 281

SSCKET
ASTO TUBE | 285

=
PANEL 60 | 289

=
Q-LINE® | 293

FENDA | 297

NEW

D

SECKET
PANTILO 28 | 281

SECKET
ASTO TUBE | 285

=
NOYA | 290

=
OCULUS | 294

FENDA | 297



=

FENDA | 297 HELIA
AMBIENT 35 | 300

= SSCKET
HELIA 40 | 303 ASTINA | 305
i
STCKET STCKET
TONGA® | 307 QUADRASS | 307

SSCKET SSCKET
PHELIA 20 | 311 PHELIA 25 | 311
SSCKET SSCKET

FORCHINIM 50 | 313 LIGHT EYE® 90 | 314

STCKET

STCKET

ROTOBALL 50| 317 PARA DOME | 318

=

HELIA
AMBIENT 35 | 300

SSCKET
ENOLA B | 305

SSCKET
PARA CONE GL | 309

SSCKET
PHELIA 30 | 311

.

SSCKET
LIGHT EYE® 150 | 314

PARA DOME | 318

=
HELIA 30 | 301

SSCKET
ENOLA | 305

STCKET
PARA CONE 20 | 309

~“

SSCKET
FORCHINI 50 | 312

SSCKET
SUN/BIG SUN | 315

PARA DOME | 318

INDOOR | PENDELARMATUREN a

=
HELIA 30 | 301

=
ANELA | 306

STCKET
PARA CONE 30 | 309

=

SSCKET
FORCHINI 70 | 312

SSCKET
ROTOBALL 25| 317

STCKET

PARA 380 | 319

=
HELIA 40 | 303

SSCKET
LISENNE | 306

SSCKET

PHELIA 10| 310

SSCKET
FORCHINI M 40 | 313

SSCKET
ROTOBALL 40 | 317

277




1007588 279

T ™

1007599




PANTILO ROPE 19
PD, E27

NEW

—
18,5

Ol

P20 250

200-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas / staal

* Open kabeleinde

PANTILO ROPE 20

PD, E27
llI{Ii'NBN

250

20,4

—
2195

S
!
[l

P20 250 250

200-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas / staal

INDOOR | PENDELARMATUREN

T
PANTILO ROPE 27

PD, E27
E:zl'll[::.NEW

250

[14,3

S
!
[l

P20 250 250

200-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas / staal

SSCKET 5 SSCKET 5 SSCKET 5
INSIDE | w INSIDE | w INSIDE | W
Fitting: 1xE27 max. @: 10 cm ‘ L:11cm Fitting: 1xE27 max. @: 10 cm ‘ L: 18 cm Fitting: 1xE27 max. @: 15 cm ‘ L: 11 cm
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@0 amber / goud 1007597 199,00 @0 amber / goud 1007589 239,00 @0 amber / goud 1007599 259,00
@ antraciet / zilver 1007596 199,00 @ antraciet / zilver 1007588 239,00 @ antraciet / ziver 1007598 259,00

©

@

@

AB0 | 7,5W | 180° ~
2700K | 720Im | EEK=F @ .
8kWh/1000h

Art. nr.: 1005305 | 19,00 EUR

@

Artikel Art. nr. EUR
1-fase armatuuradapter

@ zwart 143120 15,00
O wit 143121 15,00
® s 143124 15,00
3-fase armatuuradapter

@ zwart 145990 19,70
® gris 145994 19,70
O wit 1001542 19,70
FITU enkelvoudig plafondrozet rond
@ zwart 132600 26,00
O wit 132601 26,00
© goud 1002163 28,50
» chroom 132605 28,50

ABO | 7,5W | 180°
2700K | 720Im | EEK=F

@ »
8kWh/1000h -

Art. nr.: 1005305 | 19,00 EUR

ABO | 7,5W | 180°
2700K | 720Im | EEK=F

@ »
8kWh/1000h -

Art. nr.: 1005305 | 19,00 EUR
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PANTILO OVAL
PD, E27

PANTILO 20
PD, E27

INDOOR | PENDELARMATUREN

PANTILO 28
PD, E27

-

NEW NEW
—. =
250 250 250
28,5 ‘213 ‘17,2
‘o8 ‘G20 ‘o
O] =] =]
P20 250 P20 250 P20 250

200-240V ~50/60Hz 200-240V ~50/60Hz 200-240V ~50/60Hz

Materiaal: glas Materiaal: glas Materiaal: glas

* Open kabeleinde * Open kabeleinde * Open kabeleinde
SSCKET [<15 SSCKET (<15 SSCKET |[<15
INSIDE | w INSIDE | w INSIDE | W

Fitting: 1xE27 Fitting: 1xE27 Fitting: 1xE27

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit 1006402 155,00 O wit 1006396 155,00 O wit 1006399 191,00
© goud 1006403 175,00 © goud 1006395 175,00 © goud 1006397 211,00
) chroom 1006398 175,00 ) chroom 1003004 175,00 ) chroom 1003006 211,00
©® koper 1006400 175,00 ©® koper 1003005 175,00 ©® koper 1003007 211,00
AB0 | 7,5W | 180° A AB0 | 7,5W | 180° 7 AB0 | 7,5W | 180° A
2700K | 720Im | EEK=F CL) & o 2700K | 720Im | EEK=F CL) & ol 2700K | 720Im | EEK=F CL) & d
8kWh/1000h 8kWh / 1000h 8kWh / 1000h
Art. nr.: 1005305 | 19,00 EUR Art. nr.: 1005305 | 19,00 EUR Art. nr.: 1005305 | 19,00 EUR

Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
1-fase armatuuradapter 1-fase armatuuradapter 1-fase armatuuradapter
@ zwart 143120 15,00 @ zwart 143120 15,00 @ zwart 143120 15,00
O wit 143121 15,00 O wit 143121 15,00 O wit 143121 15,00
® gris 143124 15,00 ® gris 143124 15,00 ® gris 143124 15,00
3-fase armatuuradapter 3-fase armatuuradapter 3-fase armatuuradapter
@ zwart 145990 19,70 @ zwart 145990 19,70 @ zwart 145990 19,70
® s 145994 19,70 ® gris 145994 19,70 ® Jgris 145994 19,70
O wit 1001542 19,70 O wit 1001542 19,70 O wit 1001542 19,70
Plafondrozet opbouw FITU enkelvoudig plafondrozet FITU enkelvoudig plafondrozet
® zwart 1004744 34,00 O wit 132601 26,00 O wit 132601 26,00
O wit 1004745 34,00 © goud 1002163 28,50 © goud 1002163 28,50
) chroom 1004746 37,25 FITU enkelvoudig plafondrozet rond FITU enkelvoudig plafondrozet rond

FITU enkelvoudig plafondrozet @® zwart 132600 26,00 @® zwart 132600 26,00
O wit 132601 26,00 ) chroom 132605 28,50 ) chroom 132605 28,50
© goud 1002163 28,50

FITU enkelvoudig plafondrozet rond
@® zwart 132600 26,00

) chroom 132605 28,50
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| 1003443 283




003444

283

PANTILO CONVEX 29
PD, E27

250

]l =

P20 250

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas / staal

¢ Open kabeleinde

INDOOR | PENDELARMATUREN E

PANTILO CONVEX 40
PD, E27

35

|

0
¢
()

D g (43
P20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas / staal

SSCKET | 40 SSCKET | 40

INSIDE | W INSIDE | w

Fitting: E27 max. @: 10 cm ‘ L: 20 cm Fitting: E27 max. @: 15 cm ‘ L: 30 cm
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
» chroom 1003443 247,00 9 chroom 1003444 353,00
A60 | 7,5W | 180° 1 AB0 | 7,5W | 180° )
2700K | 720Im | EEK=F ' 2700K | 720Im | EEK=F &
8kWh / 1000h 8kWh / 1000h

Art. nr.: 1005305 | 19,00 EUR Art. nr.: 1005305 | 19,00 EUR

Artikel Art. nr. EUR

1-fase armatuuradapter

® zwart 143120 15,00

O wit 143121 15,00

® gris 143124 15,00

3-fase armatuuradapter

@ zwart 145990 19,70

® gris 145994 19,70

O wit 1001542 19,70

FITU enkelvoudig plafondrozet

O wit 132601 26,00

© goud 1002163 28,50

FITU enkelvoudig plafondrozet rond

@ zwart 132600 26,00

» chroom 132605 28,50
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INDOOR | PENDELARMATUREN a

ASTO TUBE ASTO TUBE
ASTO TUBE PD, single, GU 10 PD, double, GU 10
S
IP20 250

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

STCKET | 10
INSIDE | W

Fitting: 1xGU10

@10 10

@

LED GU10 51mm | 6W | 36°

2200-2700K | 360Im | EEK=G @ 5 e

6KkWh / 1000h

250
250

I@—@I
X

Art.nr: 1005273 | 9,99 EUR Im,s 125
Q7 677
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
® zwart 1006431 60,00 @ zwart 1006433 110,00
O wit 1006432 60,00 O wit 1006434 110,00
ASTO TUBE ASTO TUBE ASTO TUBE
Deco-reflector PD, triple, GU 10 PD, quadruple, GU 10

NEW
H: 3,95 cm
@: 6,75 cm o & L 025 |
Materiaal: polycarbonaat (PC) 43 43
250
250
112,5 125
o7 5

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@ zwartchroom 1007190 4,00 @® zwart 1006435 160,00 @ zwart 1006437 195,00
© goud 1006450 4,00 O wit 1006436 160,00 O wit 1006438 195,00
) chroom 1006449 4,00
® koper 1006451 4,00
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WORKLIGHT PRO 120
PD, DAL

&
NEW
I
250|
&

}\

120 3
5y

)
@ O [ =] I I bed
P20 KO3  80°  115° 19
&) [41]

L80B10 250

200-240V ~50/60Hz | 1200mA
Systeemvermogen: 50W
Materiaal: aluminium / staal

INDOOR | PENDELARMATUREN a

WORKLIGHT PRO 150
PD, DALI

DALI

NEW

150

@ @ [ 5] [ [ ed
- P IK
P20 KO3  80°  115° 19

L80B10 250

200-240V ~50/60Hz | 1400mA
Systeemvermogen: 59W
Materiaal: aluminium / staal

L= CRI L= CRI

|N;)JE 80 |M;J)E 80

U 2800Im U 3300Im

Down 3300im | 4000K B, 3900Im | 4000K

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR

@® zwart 1007468 499,00 @ zwart 1007471 599,00
O wit 1007469 499,00 O wit 1007472 599,00
® Jgris 1007470 499,00 ® Jgris 1007473 599,00
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DALI

NEW

1N
‘

@OW@@

P20 K02 110° 19

~
\

L80B10 250

200-240V ~50/60Hz | 1550mA
Systeemvermogen: 57W
Materiaal: aluminium

=
INSIDE | 80

Up 2000Im

Down 3000im | 4000K
Variant Art. nr. EUR
@® zwart 1005395 469,00
O wit 1005396 469,00

O zilver 1006345 469,00




1003050 289

INDOOR | PENDELARMATUREN a

[-PENDANT PRO PANEL 60
PD, 1195x295mm, DALI PD, rond, DALI

200
132
-
@60

@O e & @O [ [0l @

P20  90° 19  L70B50 170 P20 110° L70B50 200

1001344

120-277V ~50/60Hz | 1000mA 120-277V ~50/60Hz | 1000mA

Systeemvermogen: 43W Systeemvermogen: 43W

Materiaal: aluminium / Materiaal: aluminium /

polymethylmethacrylaat (PMMA) polymethylmethacrylaat (PMMA)

L=D [cri L=D [Cri

INSIDE | 80 INSIDE | 80

S 883 oo s 283

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR

O wit O wit

3750Im | 3000K 1003048 373,00 3150Im | 3000K 1003044 324,00

O wit O wit

3800Im | 4000K 1003049 373,00 3350Im | 4000K 1003045 324,00

® gris ® Jgris

3750Im | 3000K 1003050 373,00 3150Im | 3000K 1003046 324,00

® gris ® gris

3800Im | 4000K 1003051 373,00 3350Im | 4000K 1003047 324,00
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NOYA
PD, PHASE

P20 115° L70B50 150

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 32W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

Down 1861Im | 2700K 2025Im | 3000K

Variant Art. nr. EUR

@ wart 1003530 479,00
O wit 1003532 479,00

1003530
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INDOOR | PENDELARMATUREN a

GLENOS® GLENOS®
PD, 1m, 1-10V PD, 2m, 1-10V

1001403 291

S

200 200
100,5 7 200,5
7
N
.
5 5

Y ROW T O E

P20 28 L70B50 200 P20 28 L70B50 200
220-240V ~ 50/60Hz | 1000mA 220-240V ~ 50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 43W Systeemvermogen: 85W
Materiaal: aluminium / kunststof Materiaal: aluminium / kunststof
=D |Chi =D
INSIDE | 80 INSIDE | 80

2850Im | 3000K 5700im | 3000K
Down 3300im | 4000k DOWn 8600im | 4000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
® zwart @® zwart
2850Im | 3000K 1001400 393,00 5700Im | 3000K 1001406 540,00
® zwart @® zwart
3300Im | 4000K 1001403 393,00 6600Im | 4000K 1001409 540,00
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Q-LINE®
PD, 1m, BAP, PHASE

100

O [ ol e &[22

P20 30° L70B50 150

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 46W
Materiaal: aluminium / kunststof

=
INSIDE 90

Q-LINE®
PD, 2m, BAP, PHASE

150
200

O Ol @ [

P20 30° 10 L70B50 150

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 93W
Materiaal: aluminium / kunststof

=
INSIDE | 90

INDOOR | PENDELARMATUREN a

Q-LINE®
PD, DALI, single

DALI

O 14 SO berl (=
P20 120°  120° L70B50
1]

200
220-240V ~50/60Hz | 700mA

Systeemvermogen: 47W
Materiaal: aluminium / acryl

=
INSIDE | 80

2100Im | 3000K

4200Im | 3000K

Down 2300im | 4000K ~ Down 4600Im | 4000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@® zwart ® zwart

2100Im | 3000K 1000927 484,00 4200Im | 3000K 1000930 726,00
@® zwart ® zwart

2300Im | 4000K 1000933 484,00 4600Im | 4000K 1000936 726,00
O wit O wit

2100Im | 3000K 1000926 484,00 4200Im | 3000K 1000929 726,00
O wit O wit

2300Im | 4000K 1000932 484,00 4600Im | 4000K 1000935 726,00

Down 3700Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR
@ zwart 1001309 580,00
O wit 1001310 580,00
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1004672 294
OCULUS =
PD, single, PHASE

1 -
Sl ZZ; =
P ¢ -
IP20  100° . ’ -

220-240V ~ 50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / glas

¢ Inclusief bijgeleverde matte lens
¢ Bijpassende toebehoren vindt

u op pagina 295
® Open kabeleinde

= CRI
52 (]

Down 36lm | 2000K - 780Im | 3000K

Variant Art. nr. EUR

@ zwat 1004672 209,00
O wit 1004673 209,00




FITU
PD, E27

500

O]l =

P20 500

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

® Textielkabel

* Bijpassende toebehoren vindt
u op pagina 295

* Open kabeleinde

STCKET [<60
INSIDE | W

Fitting: 1xE27

Variant Art. nr. EUR
@® zwart 132690 60,00
O wit 132691 60,00

ABO | 7,5W | 320°
2700K | 800Im | EEK=F

8KWh / 1000h @

Art. nr.: 1005303 | 9,60 EUR

INDOOR | PENDELARMATUREN

-

FITU enkelvoudig plafondrozet rond Plafondhaak

max. 16A Aluminium
Staal L: 4,6 cm -

H: 3,9 cm ©:1,8cm a‘
@:8,5cm

incl. trekontlasting

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@® zwart 132600 26,00 @® zwart 132670 19,20
O wit 132601 26,00 O wit 132671 19,20
© goud 1002163 28,50

» chroom 132605 28,50

Fitu drievoudig plafondrozet rond

max. 16A

Staal

H: 5,4 cm

@: 22 cm

incl. trekontlasting

1-fase armatuuradapter

max. 6A

Polycarbonaat (PC)
L:85cmB:3.5cmH: 3.2cm
max. mech. belasting 2 kg

=

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@ zwart 132610 63,00 @ zwart 143120 15,00
O wit 132611 63,00 O wit 143121 15,00

® gris 143124 15,00

Plafondrozet opbouw 3-fase armatuuradapter
max. 16A max. 10A
Staal Kunststof
H: 2,6 cm L:9.6cmB: 3.5cmH: 4.5¢cm
@:9cm max. mech. Belasting 5 kg

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
® zwart 1004744 34,00 @ zwart 145990 19,70
O wit 1004745 34,00 O wit 1001542 19,70
@® goud 1006377 37,25 ® Jgris 145994 19,70
» chroom 1004746 37,25

Plafondrozet inbouw Kabelhaak
max. 16A Aluminium
Staal/polyamide 66 (PA 66) L:3,1cm
H: 3,3 cm ﬂ ' @:1,4cm
@:8,56cm

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@® zwart 1004674 22,50 @ zwart 132680 12,50
O wit 1004675 22,50 O wit 132681 12,50
© goud 1006378 27,00
» chroom 1004676 27,00
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FENDA
PD, E27

250

O] =
P
P20 250

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / kunststof

¢ Bijpassende toebehoren vindt
u op pagina 295
* Open kabeleinde

STCKET [<60
INSIDE | W

Fitting: 1xE27

Variant Art. nr. EUR
@® zwart 132660 29,25
O wit 132661 29,25

) chroom 132662 33,00

ABO | 7,5W | 320°
2700K | 800Im | EEK=F

8KkWh / 1000h : L

Art. nr.: 1005303 | 9,60 EUR

FENDA

Glazen kap
| 1
H: 20 cm
@:12,5cm
Materiaal: glas
Variant Art. nr. EUR
@® bruin 1000773 65,00

FENDA

15 ¢cm, rond

H: 40 cm
@:15¢cm
Materiaal: textiel / staal

Variant Art. nr. EUR
@0 zwart / koper 156152 53,00
O wit 156141 44,75
® s 1004773 44,75

beige 156143 44,75




INDOOR | PENDELARMATUREN a

FENDA FENDA FENDA
30 cm, rond @ 45 cm, rond @ 70 cm, rond

H: 20 cm H: 28 cm H: 36 cm
@: 30 cm @: 45,5 cm @: 70 cm
Materiaal: textiel / staal Materiaal: textiel / staal Materiaal: textiel / staal

e Niet geschikt voor Fenda Bow.

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@D zwart / koper 155592 70,00 @0 zwart / koper 156122 88,00 @0 zwart / koper 1000580 129,00
O wit 155582 53,00 O wit 156111 83,00 O wit 1000579 112,00
® Jgris 1004774 53,00 ® gris 1004775 83,00

beige 155583 53,00 beige 156113 83,00
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR

Acrylglasafdekking 156100 44,50 Acrylglasafdekking 1000957 94,00




MIX & MATCH FENDA

FENDA @15 FENDA @30 FENDA @45
Zwart | 156152 Zwart | 155592 Zwart | 156122
Wit | 1567141 Wit | 155582 Wit | 1567111
Beige | 1567143 Beige | 155583 Beige | 156113
Grijs | 1004773 Crijs | 1004774 Grijs | 1004775
X2 b 8&
o
s3] S
i
Fe======= JI """"" 'l'"""""""""i‘ """"""""" qEEEmE==————— :' """" B
B
FENDA BOW FENDA TL FENDA FL FENDA TL FENDA FL
Zwart | 1003029 Zwart | 1565780 Zwart | 1565790 Zwart | 165540 Zwart | 1565490
Chroom | 1000763
Combineer SLV Mix & Match producten naar eigen smaak.
Perfect op elkaar afgestemd, u kunt niet alleen combineren M IX
binnen de FENDA-familie, maar ook tussen de FENDA- en
FITU-productfamilies. SLV Mix & Match producten zijn te ma‘tCh

herkennen aan het volgende symbool:
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FENDA @70 FENDA @12,5

Zwart | 1000580 Glass Shade
Wit | 1000579 Bruin [ 1000773
1 1
1 1
.................. b oooooooooooooooooooocpooccoooooodboocooacooos

FENDA PD FENDA CL FITU CRANE BASE
Zwart | 132660 Zwart | 155550 Zwart | 1004682
Wit | 132661 Wit | 155551

Chroom | 132662

1
1
S g Sy B
)
)
]
FITU PD
Zwart | 132690
Wit | 132691

De FITU CRANE BASE

kan ook gecombineerd
worden met de FENDA PD
en de FENDA
lampenkappen.
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HELIA AMBIENT 35 HELIA AMBIENT 35
PD, PHASE PD
V72)
200 200 19
o
vz
38 é é
38
3cm
35 35
efelop o3l
AOSM 5
L70B50 200 L70B50 200
220-240V ~ 50/60Hz | 500mA 500mA
Systeemvermogen: 9W Systeemvermogen: 7,5W
Materiaal: aluminium / acryl Materiaal: aluminium / acryl
* Open kabeleinde
® @ inbouwrozet 68 mm
L=D |[CRi L=D [cr
INSIDE | 90 INSIDE | 90
Down 425Im | 3000K Down 425Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
® zwart 1003436 219,00 @ zwart 1003435 179,00
Artikel Art. nr. EUR
Led driver 20W | 350mA/500mA | Fase dimbaar
O wit 1007227 40,00
Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar
O wit 1007229 70,00

Led driver 21W | 500mA incl. trekontlasting
O wit 1007226 30,00

1003436
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INDOOR | PENDELARMATUREN 6

HELIA 30 HELIA 30
PD, PHASE PD

—4D
—

@

3
—

150 Zﬁ?

w$

IP 20 40°  L70B50 150 IP 20 40°  L70B50 150
152360 301
— = i C 5 220-240V ~ 50/60Hz | 500mA 500mA
Systeemvermogen: 9,2W Systeemvermogen: 7,5W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium

e Incl. inbouwrozet
* Materiaaldikte montagevlak: max. 12 mm
® J inbouwrozet 68 mm

=D Eﬂ =D Eﬂ

INSIDE | 90 INSIDE | 90

Down 590Im | 3000K Down 500Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
® zwart 152360 219,00 @® zwart 158400 179,00

@

Artikel Art. nr. EUR
Led driver 20W | 350mA/500mA | Fase dimbaar
O wit 1007227 40,00
Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar
O wit 1007229 70,00
Led driver 21W | 500mA incl. trekontlasting
O wit 1007226 30,00
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INDOOR | PENDELARMATUREN a

HELIA 40 HELIA 40
PD, PHASE PD

158400 303

@

7
)
7

P20 30° L70B50 150 P20 30° L70B50 150
220-240V ~ 50/60Hz | 500mA 500mA
Systeemvermogen: 10W Systeemvermogen: OW
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium

® Incl. inbouwrozet
* Materiaaldikte montagevlak: max. 12 mm
* @ inbouwrozet 68 mm

L=D |CRI L=D |[CR
INSIDE | 90 INSIDE | 90
Down 730Im | 3000K Down 700Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
® zwart 152370 249,00 @ zwart 158410 199,00

@

Artikel Art. nr. EUR
Led driver 20W | 350mA/500mA | Fase dimbaar
O wit 1007227 40,00
Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar
O wit 1007229 70,00
Led driver 21W | 500mA incl. trekontlasting
O wit 1007226 30,00
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ASTINA
PD, QPARS51

250

‘20

—

SRS

P20 250

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

* Open kabeleinde

SSCKET
INSIDE

ENOLA B
PD, QPARS51

30

SN0

7

© [ 1

P20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

SSCKET [ <50
INSIDE | W

INDOOR | PENDELARMATUREN

-

ENOLA
PD, E27

© [ 1

P20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

SSCKET [<60
INSIDE | W

Fitting: 1xGU10

Fitting: 1xGU10

Fitting: 1xE27 max. @: 9 cm ‘ L:18 cm

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@® zwart 1002939 117,00 ® zwart 151850 110,00 ® zwart 149388 81,00
O wit 1002937 117,00 O wit 151851 110,00 O wit 149381 81,00

© goud 151853 115,00 © goud 149387 94,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°

2200-2700K | 360Im | EEK=G @ SP-

6KkWh / 1000h

Art. nr.: 1005273 | 9,99 EUR

@

Artikel Art. nr. EUR
1-fase armatuuradapter
@ zwart 143120 15,00
O wit 143121 15,00
® Jgris 143124 15,00
3-fase armatuuradapter
@ zwart 145990 19,70
® gris 145994 19,70
O wit 1001542 19,70
FITU enkelvoudig plafondrozet rond
@ zwart 132600 26,00
D chroom 132605 28,50
FITU enkelvoudig plafondrozet

O wit 132601 26,00
Fitu drievoudig plafondrozet rond

@ zwart 132610 63,00
O wit 132611 63,00

LED GU10 51mm | W | 38°
2700K | 450im | EEK=F

6kWh / 1000h L"

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR

LED E27 | 13,2W | 220°

2700K | 1300Im | EEK=F @

13kWh / 1000h @
Art. nr.: 1005302 | 12,25 EUR
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306

ANELA LISENNE
PD, PHASE PD, E27

150
‘27

1 B
e
g g:

28,4

P20 28> L70B50 150 P20 180
220-240V ~ 50/60Hz | 500mA 220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 10W Materiaal: basalt / glas

Materiaal: aluminium

® Excl. reflector

e Lichtstroom met reflector 1000809 = 500Im/
Lichtstroom met reflector 1000810 = 620Im/
Lichtstroom met reflector 1000811 = 200Im/
Lichtstroom met reflector 1000812 = 600Im

= CRI SSCKET | <23
ﬁ INSIDE | W
Down 220Im | 3000K 750Im | Fitting: 1xE27 max. @: 5,9 cm ‘ L: 15cm
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
® zwart 1000813 189,00 @® grijs / bruin 155714 241,00
Artikel Art. nr. EUR LED E27 | 8W | 240°
Reflector 28° 3000K | 880Im | EEK=E @
® zwart 1000811 19,75  8kWh/1000h o
O wit 1000812 19,75 Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR
goud 1000809 19,75
® gris 1000810 19,75




133444

1003432

307

307

TONGA®
PD, E14

i -
2

P20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

STCKET [<60
INSIDE | W

INDOOR | PENDELARMATUREN a

QUADRASS
PD, E27

250

25

O] =

P20 250

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / glas

® Open kabeleinde

STCKET [<40
INSIDE | w

Fitting: 1xE14 max. @: 5,1 cm ‘ L: 13 cm

Fitting: 1xE27 max. @: 6,5 cm ‘ L: 18 cm

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
® gris 133444 129,00 ) chroom 1003432 104,00
C35 | 4,2W | 320° LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 350Im | EEK=G & 2700K | 1300Im | EEK=F
5kWh / 1000h 13kWh / 1000h L
Art. nr.: 1005285 | 8,50 EUR Art. nr.: 1005302 | 12,25 EUR

Artikel Art. nr. EUR
1-fase armatuuradapter
O wit 143121 15,00
3-fase armatuuradapter

O wit 1001542 19,70
FITU enkelvoudig plafondrozet

O wit 132601 26,00
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Ty 1006159 309 '

'
i
| g *
.




PARA CONE GL
PD, GU10

250

Ol

P20 250

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

* Open kabeleinde

SSCKET
INSIDE

<25
W

PARA CONE 20

PD, E27

© 1

P20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

* Textielkabel
* Versie zwart/goud met gouden reflector
e Alle andere versies met een witte reflector

SSCKET <60
INSIDE | w

INDOOR | PENDELARMATUREN

-

PARA CONE 30
PD, E27

@ [ o1

P20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

® Textielkabel
 Versie zwart/goud met gouden reflector
e Alle andere versies met een witte reflector

SSCKET <60
INSIDE | W

Fitting: 1xGU10

Fitting: 1xE27

Fitting: 1xE27

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@® zwart 1006159 84,00 (@ 2zwart/goud 133050 117,00 (@ 2zwart/goud 133060 198,00
O wit 1006160 84,00 ® koper 133009 164,00 ® koper 133019 222,00

LED GU10 51mm | W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F
6kWh / 1000h

PN

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR
®
Artikel Art. nr. EUR
1-fase armatuuradapter
@® zwart 143120 15,00
O wit 143121 15,00
® gris 143124 15,00
3-fase armatuuradapter
@® zwart 145990 19,70
® Jgrjs 145994 19,70
O wit 1001542 19,70
Plafondrozet opbouw
@ zwart 1004744 34,00
O wit 1004745 34,00
) chroom 1004746 37,25
Plafondrozet inbouw
@ zwart 1004674 22,50
O wit 1004675 22,50
FITU enkelvoudig plafondrozet rond
@® zwart 132600 26,00
) chroom 132605 28,50
FITU enkelvoudig plafondrozet
O wit 132601 26,00

ABO | 7,5W | 320°
2700K | 800Im | EEK=F

8KWh/1000h : #

Art. nr.: 1005303 | 9,60 EUR

ABO | 7,5W | 320°
2700K | 800Im | EEK=F

8KWh / 1000h : @

Art. nr.: 1005303 | 9,60 EUR
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1002949

PHELIA 10
PD, E27

1002951 310

1002950

200

25,5

LY Ok

P20 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

® Textielkabel

STCKET [<23
INSIDE | W

Fitting: 1xE27

Variant Art. nr. EUR
@0 zwart/goud 1002951 131,00

ABO | 7,5W | 180° »
2700K | 720Im | EEK=F
8kWh / 1000h @
Art.nr: 1005305 | 19,00 EUR




PHELIA 20
PD, E27

1
.
i

@175

P20 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

® Textielkabel

STCKET [<23
INSIDE | W

PHELIA 25

PD, E27

200
32
—

@275

P20 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

® Textielkabel

STCKET [<23
INSIDE | W

INDOOR | PENDELARMATUREN

T
PHELIA 30

PD, E27
200
42
028

P20 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

® Textielkabel

STCKET [<23
INSIDE | W

Fitting: 1xE27

Fitting: 1xE27

Fitting: 1xE27

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@0 zwart/goud 1002948 141,00 @0 zwart/goud 1002949 161,00 @0 zwart/goud 1002950 187,00
LED E27 | 13,2W | 220° LED E27 | 13,2W | 220° G125 7,5W | 320°
2700K | 1300Im | EEK=F 2700K | 1300Im | EEK=F 2700K | 800Im EEK=F -
13kWh / 1000h L4 13kWh / 1000h L3 8kWh/1000h "3

Art. nr.: 1005302 | 12,25 EUR

Art. nr.: 1005302 | 12,25 EUR

Art. nr.: 1005310 | 18,50 EUR

311




312

FORCHINI 50
PD, E27

@l or

P20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: GFK

® Textielkabel

FORCHINI 70
PD, E27

150
33
—
270

P20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: GFK

® Textielkabel

SSCKET | <40 SSCKET [ <40

INSIDE | W INSIDE | w

Fitting: 1xE27 max. L: 20 cm Fitting: 1xE27 max. L: 20 cm
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@" zwart/goud 155530 228,00 @" zwart/goud 1001701 403,00
A60 | 7,5W | 180° e LED E27 | 13,2W | 220°

2700K | 720Im | EEK=F 2700K | 1300Im | EEK=F

8kWh / 1000h #* 13kWh / 1000h L

Art. nr.: 1005305 | 19,00 EUR

Art. nr.: 1005302 | 12,25 EUR
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FORCHINI M 40

-
.

150
‘20
—
@ 40

P20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

' ® Textielkabel

INDOOR | PENDELARMATUREN ﬁ

FORCHINI M 50
PD, E27

P20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

® Textielkabel

STCKET [<40
INSIDE | w

SSCKET [ <40
I INSIDE | W
Fitting: 1xE27 max. L: 15,2 cm
|
Variant Art. nr. EUR
| @ zwart/goud 155910 228,00

Fitting: 1xE27 max. L: 18 cm

Art. nr. EUR
155930 251,00

Variant
@" zwart/goud

)

ABO | 7,5W | 180°
2700K | 720im | EEK=F

@ »
8KWh / 1000h ]

Art. nr.: 1005305 | 19,00 EUR

LED E27 | 13,2W | 220°

2700K | 1300Im | EEK=F @

13kWh / 1000h L
Art. nr.: 1005302 | 12,25 EUR




314

LIGHT EYE® 90 LIGHT EYE® 150
PD, GU10 PD, QPAR111

133482

150
é b
—
@145

®
1.
=

P20 150 P20 150
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal Materiaal: staal
® Textielkabel ® Textielkabel
SSCKET [ <6 SSCKET [<75
INSIDE | w INSIDE | w
Fitting: 1xGU10 Fitting: 1xGU10
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@) zwart/chroom 133490 84,00 D wit/chroom 133481 119,00
) chroom 133482 127,00
® koper 133489 155,00
LED GU10 51mm | 5W | 38° QPAR111]12,5W | 30°
2700-6500K | 350Im | EEK=G 2700K | 950Im | EEK=F f\
5kWh / 1000h L8 13kWh / 1000h -+
Art. nr.: 1005311 | 37,75 EUR Art. nr.: 1005276 | 49,50 EUR
Artikel Art. nr. EUR
Lichtbron/lamp decoring @ 5,7 cm
@® zwart 151040 5,30
O wit 151041 5,30
) chroom 151049 7,75




INDOOR | PENDELARMATUREN a

1 b
el SUN / BIG SUN
PD, E27
1002045 315 I- I
|
L

= 170
— —
@30

S

P20 250

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / glas

® Bijpassende toebehoren vindt
u op pagina 295
* Open kabeleinde

SSCKET
INSIDE

Fitting: 1xE27 max. @: 7 cm

Variant Art. nr.

1XE27 | ©@: 19,5cm 1002045
1XE27 | @: 30cm 1002046

2700K | 800Im | EEK=F
8kWh / 1000h

. Art. nr.: 1005303 | 9,60 EUR

AB0 | 7,5W | 320° (®
\C,L
2
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INDOOR | PENDELARMATUREN a

ROTOBALL 25 ROTOBALL 40 ROTOBALL 50
PD, E27 PD, E27 PD, E27

200
—
@ 40

|
@ @

P20 200 P20 200 P20 200
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / polyethyleen (PE) Materiaal: staal / polyethyleen (PE) Materiaal: staal / polyethyleen (PE)
SSCKET |<24 SSCKET | <24 SSCKET <24
INSIDE | W INSIDE | W INSIDE | W
Fitting: 1xE27 max. @: 7 cm Fitting: 1xE27 max. @: 9,5 cm Fitting: 1xE27 max. @: 9,5 cm
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit 165390 161,00 O wit 165410 181,00 O wit 165400 222,00
LED E27 | 13,2W | 220° LED E27 | 13,2W | 220° LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300Im | EEK=F 2700K | 1300Im | EEK=F 2700K | 1300Im | EEK=F
13kWh / 1000h w 13kWh / 1000h w 13kWh / 1000h L]
Art. nr.: 1005302 | 12,25 EUR Art. nr.: 1005302 | 12,25 EUR Art. nr.: 1005302 | 12,25 EUR
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PARA DOME
PD, E27

250

SRS

IP20 250

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

* Open kabeleinde

SSCKET (<150

INSIDE | w

Fitting: 1xE27 max. @: 7. cm
Variant Art. nr. EUR
@® zwart 1005214 82,00
® Jgris 1005215 82,00

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300Im | EEK=F

@

13kWh / 1000h i
Art. nr.: 1005302 | 12,25 EUR

Artikel Art. nr. EUR
1-fase armatuuradapter
(] zwart 143120 15,00
3-fase armatuuradapter
[ ) zwart 145990 19,70
Plafondrozet opbouw
[ ) zwart 1004744 34,00
Plafondrozet
] zwart 210060 32,00
FITU enkelvoudig plafondrozet rond
[ ] zwart 132600 26,00

318

PARA DOME
Kap

IP 20

H: 20,6 cm
@:30,8 cm
Materiaal: aluminium

Variant Art. nr. EUR
@ zwart 1005216 100,00
@ zwart/goud 1006410 100,00
® Jgris 1005217 100,00
PARA DOME
Kap

165359
Bl
il
IP 20

H: 20 cm
@:31,56¢cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Variant Art. nr. EUR
O  transparant 1005218 100,00




165359

319

INDOOR | PENDELARMATUREN 6

PARA 380
PD, E27

P20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SSCKET |<20
INSIDE | w

Fitting: 1xE27

Variant Art. nr.

® zwart 165359
) aluminium 165358

@

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300Im | EEK=F
13kWh / 1000h

Art. nr.: 1005302 | 12,25 EUR



1007612



INDOOR | WANDARMATUREN FQ

NEW NEW NEW.
¥ i ’ e S
I
= = SSCKET = = =
LYGANT | 325 LYGANT | 325 VARYT | 327 SEDO 7 | 329 SEDO 14 | 329 SEDO 21 | 329
NEW NEW
|
- -
1
=
= = = = = =
TRUKKO | 330 TRUKKO | 330 TRUKKO | 331 TRUKKO 80 | 331 TRUKKO 60 | 332 TRUKKO 90 | 332
-8 b
= = SSCKET SSCKET SSCKET SSCKET
MARYLIN 40 | 333 WL 149 | 334 WL 149 | 334 WL 106 | 335 WL 106 | 335 MIBO UP/DOWN | 337
_-""-‘
B ) -
= = = = = =
MAGANDA | 337 DORISA 30 | 339 DORISA 50 | 339 GLENOS® 60 | 339 L-LINE 60 | 341 L-LINE 120 | 341
NEW NEW NEW.
= SSCKET SSCKET SSCKET =
Q-LINE® | 341 PANTILO ROPE | 345 ASTO TUBE | 347 ASTO TUBE | 347 MANA BASE | 349 MANA BASE | 349
L !  } il
= =
MANA 40 | 319 MANA 60 | 349 MANA | 351 MANA | 351 MANA | 351 MANA | 353
NEW.
\ ==
= = = SECKET
MANA | 353 MANA | 353 MANA | 353 OCULUS | 355 OCULUS PLASTRA | 356

UP/DOWN | 355
321




STCKET

PLASTRA | 356

SSCKET

PLASTRA | 360

=

LOGS IN L | 363

ASSO 300 | 366

=
CHROMBO | 369

STCKET

DENA 30373

SSCKET
FITU CUBE | 376

322

STCKET

PLASTRA | 357

SSCKET

PLASTRA 101 | 361

=

LOGS IN L | 363

=
ASSO 300 | 367

=
DIRETO 60 | 370

SSCKET

BASKET | 373

SSCKET

THEO UP/DOWN | 377

SSCKET SSCKET =

PLASTRA | 357 PLASTRA | 359 PLASTRA | 359
S=CKET SSCKET =

PLASTRA | 361 PLASTRA 104 | 361 LOGS IN | 362
= = L=

QUAD FRAME 14 | 364 QUAD FRAME 19| 364 SHELL 15 | 365

.

SSCKET SSCKET =

OSSA 180 | 367 OSSA 300 | 367 CARISO | 368

- = ==l T
- o
= L= =
DIRETO 90 | 370 ARLINA 60 | 371 ARLINA 130 | 371
L]
SSCKET L= SSCKET
QUADRASS | 375 QUADRASS LISENNE | 375
SPOT | 375
=
SECKET
SOLID CUBE | 377 ENOLA B | 379 ENOLA B | 379

=
PLASTRA | 359
7
=
LOGS IN | 362
=

SHELL 30 | 365

=
CARISO | 368

SSCKET

ANDREAS | 373

SSCKET

FITU | 376

ASTINA
UP/DOWN | 379



SSCKET
FENDA | 380

N

KARPO 30 | 383

SSCKET
DIO FLEX PLATE | 387

FENDA | 380

=
KARPO | 383

=
DIO FLEX PLATE | 387

X

KENKUA SPOT | 381

A

=
SOMNILA SPOT | 384

=
DIO FLEX PLATE | 387

=
COUPA FLEX | 381

=

SOMNILA SPOT | 385

SSCKET
PHELIA | 388

INDOOR | WANDARMATUREN FQ

=
KARPO MAGN | 382

=
SOMNILA FLEX | 385

=
MERADO FLOOD | 388

=
KARPO GOOSE | 382

=
SOMNILA FLEX | 385

SECKET
DISPLAY ADL 50 | 389
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INDOOR | WANDARMATUREN FQ

LYGANT LYGANT
WL, single WL, double

326

~
o

;h‘

SAC SANCY

IP44  L70B50 IP44  L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA 220-240V ~ 50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 8W Systeemvermogen: 11W

Materiaal: roestvrij staal / glas Materiaal: roestvrij staal / glas

=D =D

INSIDE | 90 INSIDE | 90

Down 560im | 3000K Down 800Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@ zwart 1007614 249,00 @ zwart 1007618 359,00
O wit 1007613 249,00 O wit 1007617 359,00
€ messing 1007612 279,00 € messing 1007616 385,00
O chroom 1007615 279,00 9 chroom 1007619 385,00
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INDOOR | WANDARMATUREN FQ

VARYT
WL, E14

NEW

R

@ o =2

P44 K02
220-240V ~50/60Hz

Materiaal: roestvrij staal / glas 1007601
Staal / glas 1007603, 1007602, 1007600

SSCKET | <6

INSIDE | W

Fitting: 1xE14 max. @: 3,8 cm ‘ L: 11 cm
Variant Art. nr. EUR
@® zwart 1007603 145,00
O wit 1007602 145,00
©® messing 1007601 179,00
O chroom 1007600 159,00
C35 | 4,2W | 320°

2700K | 350Im | EEK=G >
5kWh/1000h

Art. nr.: 1005285 | 8,50 EUR
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INDOOR | WANDARMATUREN

2

SEDO 7 SEDO 14 SEDO 21

WL WL WL
% o -8
14
/ 59,2 4 89,5

S S S

— AN — e | e — s s -

IP20 L70B50 P20 L70B50 IP20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA 220-240V ~ 50/60Hz | 500mA 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 11,5W Systeemvermogen: 18W Systeemvermogen: 30W

Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas
=D =D =D
INSIDE | 80 INSIDE | 80 INSIDE | 80

Down 1020Im | 3000K Down Down 2500Im | 3000K
Variant Art. nr. Variant Art. nr. Variant Art. nr. EUR
O wit 1002962 O wit 151781 O wit 151791 292,00
@ aluminium 1002964 @ aluminium 151786 @ aluminium 151796 302,00
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1004730

TRUKKO

WL, hoekig, spiegelverwarming

ccT

@ 0]lw &

P44

220 - 240V ~ 50/60Hz | 24V
Systeemvermogen: 24W
Materiaal: aluminium / glas

* Incl. spiegelverwarming
e Lichtkleur instelbaar door touchscreen

L=D [CAl
INSIDE | 90

TRUKKO
WL, rechthoekig

ccT

@ 0] &

IP 44

220 - 240V ~ 50/60Hz | 24V
Systeemvermogen: 25W
Materiaal: glas / kunststof

* Incl. spiegelverwarming
e Lichtkleur instelbaar door aanraakfunctie

L=D |[CAl
INSIDE | 90

1310im | 3000K ‘ 1320Im | 4000K ‘ 1340Im | 6500K

Variant Art. nr. EUR
O zilver / melkwit 1004729 424,00

1080im | 3000K ‘ 1290Im | 4000K ‘ 1250im | 500K

Variant Art. nr. EUR
O zilver / melkwit 1004730 383,00



TRUKKO
WL, rond

ccT

NEW

2[5}
Switch, ’“"""‘ Iy

1P 44
220 - 240V ~ 50/60Hz | 24V
Systeemvermogen: 25W
Materiaal: glas / ABS

* Incl. spiegelverwarming
e Lichtkleur instelbaar door aanraakfunctie

=D
INSIDE | 90

INDOOR | WANDARMATUREN FQ

TRUKKO 80
WL, rond

ccT

NEW

3

IP 44
220 - 240V ~ 50/60Hz | 24V
Systeemvermogen: 23W
Materiaal: glas / ABS

® Incl. spiegelverwarming
e Lichtkleur instelbaar door aanraakfunctie

=
INSIDE | 90

730Im | 3000K ‘ 710Im | 4000K ‘ 720Im | 6500K

730Im | 3000K ‘ 740Im | 4000K ‘ 790Im | 6500K

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@O zilver / melkwit O zilver / melkwit

1270/1260/1260Im 1004731 399,00 1100/1130/1210Im 1007200 560,00
(@ transparant / zwart (@ transparant / zwart

730/710/720lm 1007201 399,00 730/740/790Im 1007202 560,00
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TRUKKO 60 TRUKKO 90
WL WL

60 %
4% .t

@l RS & @l Rl &

P44 KO3  120° L70B50 P44 KO3  120° L70B50

220-240V ~ 50/60Hz | 500mA 220-240V ~ 50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9,2W Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium / kunststof Materiaal: aluminium / kunststof

= [ L=
hﬁ? INSIDE | 90 332
Down 750im | 3000K Down 1040im | 3000K

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR

O chroom 149762 161,00 O chroom 149772 191,00
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INDOOR | WANDARMATUREN @

MARYLIN 40/60/90
WL

ccT

=

@ &

P44 120° L70B50
220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 9,8W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

=D
INSIDE | 80

Down 890Im | 3000K 980Im | 4000K

Variant Art. nr. EUR

) chroom | L: 40cm

890/980Im | 9.8W 1002190 228,00
) chroom | L: 60cm

1170/1280Im | 16W 1002191 286,00
) chroom | L: 90cm

1800/1990Im | 21W 1002192 344,00
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WL 149 WL 149
WL, PHASE WL, QT-DE12

IS,S IS.B

IP20 L70B50 IP 20
220-240V ~50/60Hz | 350mA 220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 14W Materiaal: staal / glas

Materiaal: staal / glas

= CRI SSCKET [<60

kﬁ INSIDE | w

Down 1050Im | 3000K Fitting: R7s 78mm

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR

O wit 149511 151,00 O wit / mat 149471 70,00
LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050Im | EEK=E —"
9kWh/1000h

Art. nr.: 1005287 | 24,00 EUR
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INDOOR | WANDARMATUREN FQ

WL 106 WL 106
E14 E14
|
1002228
i
-
N U
23,5 41
-
9,5 ‘/9-15
SRR @ o
@ P = P
IP 44 IP 44

220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz

Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas
SSCKET <40 SSCKET [<40
INSIDE INSIDE

Fitting: 1xE14 max. @: 3,6 cm ‘ L: 11 cm Fitting: 2xE14 max. @: 3,6 cm ‘ L:11cm
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
9 chroom 1002228 90,00 O chroom 1002229 161,00
© ©
C35 [ 4,2W | 320° 7N C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350Im | EEK=G CL/ & 2700K | 350Im | EEK=G P
5kWh/1000h 5kWh/1000h
Art. nr.: 1005285 | 8,50 EUR Art. nr.: 1005285 | 8,50 EUR
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INDOOR | WANDARMATUREN Ig

MIBO UP/DOWN MAGANDA
WL, QT14 WL

CcT

151282 337

v&f

\e

@ D 5 & =y

IP21 IP44 K02 L70B50 90°
220-240V ~50/60Hz 100-240V ~ 50/60Hz | 12V
Materiaal: aluminium / glas Systeemvermogen: 4,8W

Materiaal: staal / glas

e Lichtkleur instelbaar via schakelaar

in behuizing.
SSCKET [<25 = CRI
INSIDE IlN_SIR 90
Fitting: 2xG9 45.4im | 2700K \ 48Im | 3000K \ 51Im | 4000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
9 chroom 151282 89,00 9 chroom 1004971 203,00

LED GO | 3,6W | 300°

3000K | 400Im | EEK=E 4@
4KWh/1000h

Art.nr. 1005286 | 9,99 EUR
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INDOOR | WANDARMATUREN FQ

DORISA 30 DORISA 50 GLENOS® 60
WL WL WL

4] i
30 50 615

B [ @ B R I @ SHE®

P44 110° L70B50 P44 110° L70B50 IP20  120° L70B50

200-240V ~ 50Hz | 340mA 200-240V ~ 50Hz | 340mA 220-240V ~ 50/60Hz | 500mA

Systeemvermogen: 5,2W Systeemvermogen: 6,6W Systeemvermogen: 12W

Materiaal: aluminium / kunststof Materiaal: aluminium / kunststof Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

e Klembereik: 0-6 mm e Klembereik: 0-6 mm

* Door demontage van de houder * Door demontage van de houder

om te bouwen tot spiegellamp om te bouwen tot spiegellamp

=D =D =D

INSIDE | 80 INSIDE |_80 INSIDE | 80

Down 300Im | 4000K Down 370Im | 4000K 3000K
Down 1170Im 000K

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR

O chroom 1000777 115,00 » chroom 1000780 127,00 @ zwart 1003506 181,00
O wit 1003507 181,00
® Jgris 1003508 181,00
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-

1000669

341




INDOOR | WANDARMATUREN FQ

L-LINE 60 L-LINE 120 Q-LINE®
WL WL WL

- 1 105
17 14 %6
51,8 17,8
1425
% [ 0000 ) [ 300 ) [ 0000 )
D 5@ [ @ [ 5] @ [ Dl &
IP44  120° L70B50 P44 120° L70B50 P20 110° L70B50
220-240V ~50/60Hz | 350mA 220-240V ~50/60Hz | 350mA 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 10W Systeemvermogen: 18,5W Systeemvermogen: 45W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC) Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC) Materiaal: aluminium / acryl
Ep) [Ep) =D
INSIDE | 80 INSIDE | 80 INSIDE | 80
Down 820Im | 3000K Down 1650im | 3000K Down 3800Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit 1001299 239,00 O wit 1001303 330,00 @ zwart 1000669 464,00
O  Zzilver 1001300 239,00 © zilver 1001304 330,00 O wit 1000668 464,00
® Jgris 1000670 464,00
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IP-KLASSE

Licht met veiligheid voorop. Geen probleem met SLV binnenarmaturen en
de juiste IP-beschermingsklasse voor de juiste toepassingszone.

ZONE 3

Minimum P21

OSE®

342



Om de verlichting, in moderne ocases van welzijn, niet alleen functioneel en bijzonder ontspannend,
maar ook veilig te maken, moet afhankelijk van de gebruikszone de juiste IP-beschermingsklasse

worden gekozen.

De afkorting IP staat voor Ingress Protection. Het eerste cijfer van de gestandaardiseerde IP-code
geeft de bescherming tegen vreemde voorwerpen en aanraking aan, het tweede cijfer geeft de
dichtheid tegen water en vocht aan. Dit laatste is vooral belangrijk in badkamers en buitenruimtes.

VREEMD VOORWERP

Geen bescherming

Beschermd tegen toegang met de handrug
(diameter > 50 mm)

Beschermd tegen toegang met een vinger
(diameter > 12,5mm)

Beschermd tegen toegang met een
gereedschap (diameter > 2,5mm)

Beschermd tegen toegang met een draad
(diameter > 1 mm)

Volledige bescherming tegen contact
(tegen stof in schadelijke hoeveelheid)

Volledige bescherming tegen contact
(stofdicht)

VOORBEELD IP65:

Pl @ B B B B A2

B B [ B

WATER

B 0 B B3

Geen bescherming

Bescherming tegen recht vallend druipwater

Bescherming tegen vallend druipwater,
als de behuizing tot 15° scheef staat.

Bescherming tegen vallend spatwater
tot 60° van de verticaal

Bescherming tegen spatwater van
alle kanten

Bescherming tegen waterstralen (sproeiend)
vanuit een willekeurige hoek

Bescherming tegen krachtige waterstralen

Bescherming tegen tijdelijk onderdompelen

Bescherming tegen permanent
onderdompelen

Het product heeft het hoogste niveau van stofbescherming met niveau 6 en een hoog niveau van
bescherming tegen waterstralen met niveau 5. Het kan dus zowel stof- als waterdicht worden genoemd.

343






INDOOR | WANDARMATUREN @

PANTILO ROPE
WL, G9

1007595 345

1P20

200-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SSCKET
INSIDE

Fitting: 1xG9 max. @: 3 cm L:6cm

Variant Art. nr. EUR

goud 1007595 179,00
O zlver 1007594 179,00

LED GO | 3,6W | 300°
3000K | 400Im | EEK=E
4KWh/1000h

Art. nr.: 1005286 | 9,99 EUR







ASTO TUBE
WL, single, GU10

NEW

Y‘
@ 155
—
o7

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

@[

IP 20

SSCKET | 10
INSIDE | w

ASTO TUBE
WL, up/down, GU10

NEW

‘ﬁ‘
@ )
—

Q7

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

@

IP 20

SSCKET | 10
INSIDE | W

Fitting: 1xGU10

Fitting: 2xGU10

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@® zwart 1006441 60,00 ® zwart 1006443 80,00
O wit 1006442 60,00 O wit 1006444 80,00

INDOOR | WANDARMATUREN FQ

ASTO TUBE

Deco-reflector

NEW

H: 3,95 cm
@:6,75cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Variant Art. nr. EUR
@ zwartchroom 1007190 4,00
© goud 1006450 4,00
D chroom 1006449 4,00
©® koper 1006451 4,00
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MANA BASE
WL, rond, PHASE

ccT

25

E NSO
C = P )

IP65 L80B50 68
220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

L= ﬁﬂ
INSIDE | 90

Down 800Im | 2700K ‘

820Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR
® antraciet 1006319 189,00

INDOOR | WANDARMATUREN FQ

MANA 40
Kap, rond

MANA BASE

rond

IP20

H: 6 cm
@: 40 cm
Materiaal: vilt / aluminium

e De vilten schermen kunnen een
geluidsabsorberend effect hebben
als ze in veelvoud op de muur
worden geplaatst

Variant Art. nr. EUR

® gris 1004661 99,00
© beige 1004660 99,00
MANA 60
Kap, rond
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
 Niet-belichte basis voor ronde
MANA-kappen
o
Variant Art. nr. EUR IPIZO
@® antraciet 1004969 26,00
H: 6 cm
@: 60 cm
Materiaal: vilt / aluminium
e De vilten schermen kunnen een
geluidsabsorberend effect hebben
als ze in veelvoud op de muur
worden geplaatst
Variant Art. nr. EUR
® gris 1004663 145,00
© beige 1004662 145,00
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INDOOR | WANDARMATUREN FQ

MANA MANA
WL, Basis, PHASE Kap

/e
DIMTO
WARM

IP20

L:12cmH: 10cm D: 9 cm
Materiaal: hout

e Alleen geschikt voor 1000613

9,6 8.8
/ \ Variant Art. nr. EUR

6.4[ ‘&5 O wit 1000618 51,00
@® grijs / bruin 1000616 51,00

SASILE MANA

P20  L70B50 Kap

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 8,3W
Materiaal: aluminium / staal

=
INSIDE | 90

Down 520Im | 2000-3000K

IP20

Variant Art. nr. EUR
O wit 1000613 145,00 B: 13.6 cmH: 10 cm D: 9.5 cm
Materiaal: gips / staal

e Alleen geschikt voor 1000613

e Kan afzonderlijk worden geverfd met
muurverf of worden behangen

Variant Art. nr. EUR
O wit 1000824 36,00
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INDOOR | WANDARMATUREN FQ

MANA MANA MANA
WL, Basis, PHASE WL, Basis Kap

/

DIMTO
WARM

- | -
IP 20
| L:29cmH: 9.5cmD: 7 cm

Materiaal: hout

e Alleen geschikt voor 1000614/1000615

O wit 1000623 61,00
s s¢] @® grijs/bruin 1000621 61,00
14,8

6,6 6.6
20 \ 20 \ .
Im Im Variant Art. nr. EUR
" 2

ARG @ [ & MANA

IP20  L70B50 P20 30° L70B50

Kap
220-240V ~50/60Hz | 350mA 220-240V ~ 50/60Hz | 350/500mA
Systeemvermogen: 15W Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / staal Materiaal: aluminium / staal
e Spot afzonderlijk schakelbaar
= CRI L= CRI
|N;J)E 90 |N;J)E 80
Down 700Im | 2000-3000K Down 650Im | 3000K “‘
P
IP20
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit 1000614 169,00 OO wit/chroom 1000615 215,00 B:30.9cmH:9.5cmD: 7.4 cm

Materiaal: gips / staal
e Alleen geschikt voor 1000614/1000615

e Kan afzonderlijk worden geverfd met
muurverf of worden behangen

Variant Art. nr. EUR
O wit 1000825 33,75
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INDOOR | WANDARMATUREN FQ

OCULUS OCULUS UP/DOWN
WL, single, PHASE WL, PHASE

'-,=u

1004671

12,4 12,5

S

—
29

2
0

@ el @ @RI

P20 100° L70B50 P20 K02 ~ 100°  100° L70B50
220-240V ~50/60Hz | 350mA 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 8,5W Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas

e Extra matte lens inbegrepen

= [cR = [
INsIDE | 90 INsiDE | 90
Down 570Im | 2000-3000K o 22Im ‘ 2000K - 556im | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@® zwart 1006307 ¢ 229,00 @® zwart 1004670 249,00
O wit 1006308 « 229,00 O wit 1004671 249,00
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356

PLASTRA
WL, Cube, QT14

<Dy

NN

S

IP-20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

e Kan afzonderlijk worden geverfd met
muurverf of worden behangen

PLASTRA
WL, Cubes
i -
19,7 %
134 11,51 Ie,z
PR

Sl

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

* Kan afzonderlijk worden geverfd met
muurverf of worden behangen

SSCKET |[<42 SSCKET | 15
INSIDE | w INSIDE | w
Fitting: 1xG9 Fitting: 2xG9 max. @: 7 cm ‘ L:4cm
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit 148018 54,00 O wit 1004733 59,00

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400Im | EEK=E
4KkWh/1000h

Art. nr.: 1005286 | 9,99 EUR

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400Im | EEK=E
4KWh/1000h

Art. nr.: 1005286 | 9,99 EUR

148018

356




PLASTRA
WL, rechthoekig, QT-DE12

S

IP20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

® Kan afzonderlijk worden geverfd met
muurverf of worden behangen

STCKET [<20
INSIDE | w

INDOOR | WANDARMATUREN FQ

PLASTRA
WL, E14

@

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

e Kan afzonderlijk worden geverfd met
muurverf of worden behangen

SSCKET [<40
INSIDE | W

Fitting: 1xR7s 118mm

Variant Art. nr. EUR
O wit 1002238 79,00
S

Fitting: 1xE14

Variant Art. nr. EUR
O wit 148010 52,00

LED R7s | 16W | 330°
3000K | 2000Im | EEK=E

(=
15kWh/1000h

Art. nr.: 1005288 | 28,50 EUR

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350Im | EEK=G

5kWh/1000h #

Art. nr.: 1005285 | 8,50 EUR




148091




PLASTRA
WL, halfrond

PLASTRA
WL, rond

INDOOR | WANDARMATUREN FQ

PLASTRA
WL, rechthoekig

S

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

® Kan afzonderlijk worden geverfd met
muurverf of worden behangen

L70B50
100-240V ~ 50/60Hz | 12V

Systeemvermogen: 6,5W
Materiaal: gips / staal

e Kan afzonderlijk worden geverfd met
muurverf of worden behangen

P20 L70BS0
100-240V ~ 50/60Hz | 12V

Systeemvermogen: 10,5W
Materiaal: gips / staal

e Kan afzonderlijk worden geverfd met
muurverf of worden behangen

SSCKET [ 20 =D [cri L=D [Cri
INSIDE INSIDE | 80 INSIDE | 80

Fitting: Down 375Im | 3000K  Down 650im | 3000K
1x R7s 118 mm max. @: 2 cm L: 11,8cm

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit 1004732 73,00 O wit 148091 168,00 O wit 148019 216,00

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000Im | EEK=E

(=
15kWh/1000h

Art. nr.: 1005288 | 28,50 EUR




148013

361

PLASTRA
WL, QPARS51

'&

24,7

[N

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

* Kan afzonderlijk worden geverfd met
muurverf of worden behangen

SSCKET [<35
INSIDE | W

Fitting: 2xGU10

Variant Art. nr. EUR
O wit 148060 67,00
S

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360Im | EEK=G _}:
6KWh/1000h

Art.nr: 1005273 | 9,99 EUR



PLASTRA 101
WL, E14

PLASTRA
WL, Curve, QT-DE12

INDOOR | WANDARMATUREN FQ

PLASTRA 104
WL, QT14

IP20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

e Kan afzonderlijk worden geverfd met
muurverf of worden behangen

SSCKET 40
INSIDE

IP20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

¢ Kan afzonderlijk worden geverfd met
muurverf of worden behangen

SSCKET  |<100
INSIDE | w

IP20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

e Kan afzonderlijk worden geverfd met
muurverf of worden behangen

SSCKET | <42

INSIDE | w
Fitting: 1xE14 max. @: 4,5 cm ‘ L:11cm Fitting: 1xR7s 78mm Fitting: 1xG9
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit 148013 54,00 O wit 148012 73,00 O wit 148016 54,00
C35|4,2W | 320° LED R7s | 9W | 330° _ LED G9 | 3,6W | 300° -
2700K | 350Im | EEK=G » 3000K | 1050Im | EEK=E - 3000K | 400Im | EEK=E ____..-"
5kWh/1000h 9kWh/1000h 4kWh/1000h
Art. nr.: 1005285 | 8,50 EUR Art. nr.: 1005287 | 24,00 EUR Art. nr.: 1005286 | 9,99 EUR




1000638

362

LOGS IN
WL

LOGS IN
WL, PHASE

SAANCY

IP20 L70B50
100 - 240V ~ 50/60Hz | 500mA

Systeemvermogen: 6W
Materiaal: aluminium

=
INSIDE | 90

ARG

IP20  L70B50
220-240V ~ 50/60Hz | 250mA

Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

=
INSIDE | 90

Down Down 430-690Im | 2000-3000K
Variant Art. nr. Variant Art. nr. EUR
@0 zwart/goud @0 zwart/goud
300Im 151320 430Im 1000638 159,00
O wit O wit
470Im 151321 690Im 1000639 159,00
@O aluminium/wit
690Im 1000640 159,00



1002928

363

LOGS IN L
WL, PHASE

ARG

P20 L70B50
220-240V ~ 50/60Hz | 500mA

Systeemvermogen: 18W
Materiaal: aluminium

=
INSIDE | 90

INDOOR | WANDARMATUREN

LOGS IN L
WL, PHASE

2

@O &®

IP20  L70B50
220-240V ~ 50/60Hz | 500mA

Systeemvermogen: 21W
Materiaal: aluminium

=D
INSIDE | 90

1100im Down 1000im | 2000-3000K
Down 1600Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@0 zwart/goud @0 zwart/goud
1100Im 1002842 205,00 1000Im 1002928 275,00
O wit O wit
1600Im 1002844 205,00 1390Im 1002929 275,00
O aluminium/wit
1600Im 1002843 205,00
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1003467 364

1003468

QUAD FRAME 14
WL

ccT

SR ESH
@ P A K

P20 95° L70B50 10
100-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 4,4W
Materiaal: aluminium

=D
INSIDE | 90

QUAD FRAME 19
WL

ccT

v\5:2

18,5

P20 100° L70B50 10
220-240V ~ 50/60Hz | 500mA

Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

L=
INSIDE | 90

Down 165Im | 2700K

Variant Art. nr.
O wit 1003467

175Im | 3000K

EUR
99,00

Down 580Im | 2700K 640Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR
O wit 1003468 119,00



SHELL 15
WL, PHASE

K

12,6

@O Rl &=

P20 K02  120° L70B50
220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium / acryl

L=
INSIDE | 80

INDOOR | WANDARMATUREN

SHELL 30
WL, PHASE

@O e Rl @

P20 K02  120° L70B50
220-240V ~50/60Hz | 700mA

Systeemvermogen: 54W
Materiaal: aluminium / acryl

=D
INSIDE | 80

2

Down 1400Im | 3000K Down 5600im | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit 1000422 252,00 O wit 1000423 378,00

365




=
="
fl.ﬂ

ASSO 300
WL, PHASE

151275 366

—

| |
3
; i
7AW (D) [,
<\°/ = %
IP20 L70B50
220-240V ~ 50/60Hz | 500mA
151410 366 Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium / staal
=
INSIDE | 80
Down 975Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR
I- O wit 151271 215,00
- ) aluminium/wit 151275 226,00

%




INDOOR | WANDARMATUREN FQ

ASSO 300 OSSA 180 OSSA 300
WL, PHASE WL, QT-DE12 WL, QT-DE12

/

DIMTO
WARM

'\9,5‘

i e :

IP20  L70B50 IP20 IP 20
220-240V ~ 50/60Hz | 500mA 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 21W Materiaal: aluminium / staal Materiaal: aluminium / staal

Materiaal: aluminium / staal

= CRI SSCKET  [<100| SSCKET [<12(

%)JE INSIDE INSIDE

Down 1340im | 2000-3000K Fitting: 1xR7s 78mm Fitting: 1xR7s 118mm

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR

O wit 1000634 252,00 @® zwart 151450 96,00 @® zwart 151410 117,00
O wit 151451 96,00 O wit 151411 117,00

) aluminium 151456 102,00

LED R7s | 9W | 330° LED R7s | 15W | 330°
3000K | 1050Im | EEK=E i 3000K | 2000Im | EEK=E —
9kWh/1000h 15kWh/1000h
Art. nr.: 1005287 | 24,00 EUR Art. nr.: 1005288 | 28,50 EUR
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CARISO CARISO
WL, PHASE WL, PHASE

@
DIMTO
WARM

14,6

10,4[ /
0B 16,4

ARG ARG

P20 L70B50 P20 L70B50
220-240V ~ 50/60Hz | 500mA 220-240V ~ 50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9,2W Systeemvermogen: 21W
Materiaal: aluminium / staal Materiaal: aluminium / staal
iz =
|N;)JE 80 |N;JJE 90
250Im | 2700K 580Im | 1700-2700K
Down 560im | 3000K  Down 1030Im | 2000-3000K
151740 368
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@» zwart/goud @ zwart/goud
250Im | 2700K 151710 169,00 580Im | 1700-2700K 151740 289,00
O wit O wit

560Im | 3000K 151711 165,00 1030Im | 2000-3000K 151741 279,00




INDOOR | WANDARMATUREN @

CHROMBO
WL, PHASE

1P )
P20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: staal / glas

INSIDE

I Down 700Im | 3000K
e

|

£ Variant Art. nr. EUR
|

O wit 1003316 171,00
® gis 1003317 171,00




DIRETO 60 DIRETO 90
WL, PHASE WL, PHASE

CCT ccT

%IQ

™~
5

-

3,

P20  180°  180° L70B50 P20 180°  180° L70B50
220-240V ~ 50/60Hz | 500mA 220-240V ~ 50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 14W Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
=D =D
INSIDE | 90 INSIDE | 90
ngn 590Im ‘ 2700K ‘ 625Im ‘ 3000K ngn 840Im ‘ 2700K ‘ 880Im ‘ 3000K

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr.
® zwart 1004740 199,00 @ zwart 1004742
O wit 1004741 199,00 O wit 1004743
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ARLINA 60
WL

61

SRS
IP20  L70B50
220-240V ~ 50/60Hz | 500mA

Systeemvermogen: 23W
Materiaal: aluminium / glas

INDOOR | WANDARMATUREN FQ

ARLINA 130
WL

128
6%

SR E
= P

P20 L70B50
220-240V ~50/60Hz | 700mA

Systeemvermogen: 28W
Materiaal: aluminium / glas

=D =D

INSIDE | 80 INSIDE |90

Down 1550lm | 3000K Down 2400Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
) aluminium 1002239 253,00 ) aluminium 1002240 325,00




147529 373

1




INDOOR | WANDARMATUREN FQ

ANDREAS DENA 30 BASKET
WL, QT-DE12 WL, E14 WL, E27
'%‘2
143
30 24,6
20,7
% R
S, @ [ D [
=/ |p —/ P
IP 20 IP20 IP 20
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal Materiaal: aluminium Materiaal: glas
SSCKET (<80 SSCKET <40 SSCKET [<60
INSIDE | w INSIDE | w INSIDE | w
Fitting: 1xR7s 118mm Fitting: 2xE14 max. @: 5,1 cm ‘ L: 9,6 cm Fitting: 1xE27 max. @: 5,2 cm ‘ L: 15,2 cm
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@ zwart 1002927 108,00 ) aluminium 147529 103,00 O wit 151591 97,00
O wit 1002925 108,00

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000Im | EEK=E

(=
15kWh/1000h

Art. nr.: 1005288 | 28,50 EUR

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G

5kWh/1000h #

Art. nr.: 1005285 | 8,50 EUR

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880Im | EEK=E

8KWh/1000h : -

Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR
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QUADRASS
WL, E27

A
\/

28

IP20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / glas

QUADRASS SPOT
WL, E27

&3.5/‘ 13,5
<>

3

N9

P20 25° L70B50 200°  100°

100-240V ~ 50/60Hz | 700mA
Systeemvemogen: 2W
Materiaal: staal / glas

e Schakelaar aan de lampbehuizing
e |ichtbronnen apart te schakelen

INDOOR | WANDARMATUREN FQ

LISENNE

WL, E27

IP20

285

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: basalt / glas

SSCKET |<40 = CRI SSCKET | <23
INSIDE | W ﬁ?s 80 INSIDE | W
Fitting: 1xE27 max. @: 6,5 cm L: 18 cm Down 200Im | 3000K Fitting: 1xE27 max. @: 5,9 cm L:15cm
STCKET [<40
INSIDE | W
Fitting: 1xE27 max. @: 6,5 cm ‘ L: 18 cm
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@ zwart/melkwit 1003430 140,00 @® zwart 1003428 211,00 @® grijs/bruin 155752 241,00
O zwart/melkwit 1003431 140,00 O wit 1003429 211,00
LED E27 | 13,2W | 220° A60 | 7,5W | 320° LED E27 | 8W | 240°
2700K | 1300Im | EEK=F 2700K | 800Im | EEK=F 3000K | 880Im | EEK=E
13kWh/1000h @ 8kWh/1000h @ 8kWh/1000h -
Art. nr.: 1005302 | 12,25 EUR Art. nr.: 1005303 | 9,60 EUR Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR
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376

FITU FITU CUBE
Wandhouder WL, E27

i

1004682

12,5

IP 20 IP 20

Materiaal: staal 290-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal
* Bijpassende pendelarmaturen
zie pagina 295

SSCKET [<20

INSIDE | W

Fitting: 1xE27 max. @: 12,5 cm
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
® zwart 1004682 64,00 @ zwart 1004738 80,00

O wit 1004739 80,00

AB0 | 7,5W | 180° e

2700K | 720Im | EEK=F

8KkWh/1000h #

Art. nr.: 1005305 | 19,00 EUR
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1000327 377

1000910

377

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

INDOOR | WANDARMATUREN

SOLID CUBE
WL, QT14

11,5 I 1.5

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: beton

2

SSCKET | <50 SSCKET <25
INSIDE | w INSIDE | W
Fitting: 2xGU10 Fitting: 1xG9
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@ antraciet 1000330 115,00 ® gris 1000910 97,00
O wit 1000327 115,00 ® zwart 1000911 97,00
) aluminium 1000329 122,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450im | EEK=F
6KWh/1000h

oY

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400Im | EEK=E
4kWh/1000h

Art. nr.: 1005286 | 9,99 EUR
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ENOLA B
WL, QPARS51

w‘
% 1,5
—

2638

@ [®

P20 350°  90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

e Schakelaar aan de lampbehuizing

SSCKET <50
INSIDE | W

ENOLA B
WL, QPAR51

22

VARVAN

068

O

IP20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

SSCKET [ <50
INSIDE | W

INDOOR | WANDARMATUREN FQ

ASTINA UP/DOWN
WL, QPAR51

=

.

20

A

O

IP20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

SSCKET
INSIDE

0
W

Fitting: 1xGU10 max. L: 6 cm

Fitting: 2xGU10 max. L: 8,5 cm

Fitting: 2xGU10

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@ zwart 1000729 81,00 ® zwart 151800 94,00 @® zwart 1002933 112,00
O wit 1000730 81,00 O wit 151801 94,00 O wit 1002931 112,00

© goud 151803 104,00
© © ©

LED GU10 51mm | W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F
6kWh/1000h

Art. nr.:

oS

1005077 | 7,50 EUR

Artikel Art. nr. EUR
Sierring zwart
® zwart 151840 8,95

LED GU10 51mm | W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F

6KWh/1000h : ‘v‘

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel Art. nr. EUR
Sierring zwart
® zwart 151840 8,95

LED GU10 51mm | W | 36°
2200-2700K | 360Im | EEK=G

6KWh/1000h : -g

Art. nr.: 1005273 | 9,99 EUR
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FENDA FENDA
WL, Basis, E27 Halve kap

I en | e

B:283cm H: 30 cm D: 12 cm
Materiaal: textiel / staal

Variant Art. nr. EUR

22 @ zwart 1001273 38,50
9 @D zwart/koper 1001274 44,75

O wit 1001275 38,50

T beige 1001276 38,50

IP20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / kunststof

149452 381

SSCKET 40
INSIDE

Fitting: 1xE27 max. @: 5,1 cm ‘ L: 20 cm

Variant Art. nr. EUR
O wit 1001272 52,00
LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880Im | EEK=E
8kWh/1000h @

Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR
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KENKUA SPOT
WL, E27

15,5

25

Sl

S )60
IP20  25° L70B50 180°  180°

100-240V ~ 50/60Hz | 700mA

Systeemvemogen: 2W
Materiaal: staal / glas

e | ichtbronnen aan het armatuur apart
schakelbaar.

INDOOR | WANDARMATUREN FQ

COUPA FLEX
WL

23

33
I
20

O @
= P

P20 L70B50
220-240V ~50/60Hz | 700mA

Systeemvermogen: 3,2W
Materiaal: staal / glas

e Lichtbronnen aan het armatuur apart
schakelbaar.

=D =D

INSIDE 80 INSIDE 80

Down 200im | 3000K Down 140Im | 3000K

SSCKET | <40 SSCKET [<42

INSIDE | w INSIDE | w

Fitting: 1xE27 max. @: 6,5 cm ‘ L:12cm Fitting: 1xG9 max. L: 9 cm
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
) chroom 1002855 206,00 ) chroom/melkwit 149452 206,00

ABO | 7,5W | 320°
2700K | 800Im | EEK=F

8kWh/1000h : @

Art. nr.: 1005303 | 9,60 EUR

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400Im | EEK=E
4KkWh/1000h

Art. nr.: 1005286 | 9,99 EUR
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382

KARPO MAGN
CW, single, PHASE

y
\ 12

elelnyaic
@ =/ e A T
P20 38° L70B50
220-240V ~ 50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6,2W
Materiaal: staal / aluminium

* Armatuurkop vrij te richten dankzij
magnetische houder

=
INSIDE | 90

KARPO GOOSE
WL

y
i

: o
IP20 40°  L70B50
220-240V ~50/60Hz | 12V

Systeemvermogen: 5,8W
Materiaal: aluminium / staal

e Armatuur is te dimmen via de schakelaar
bij de lampkop

1002140

=D
INSIDE | 90

3501 380l
Down 730 | 000K Down “20im | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
® zwart @® zwart
350Im 1004706 197,00 380Im 1006162 179,00
O wit O wit
430Im 1004707 197,00 420lm 1006161 179,00
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INDOOR | WANDARMATUREN FQ

KARPO 30 KARPO
WL, single WL

L]

1004707 382

/ 127

12,5
B,SI

P20  40° L70B50 350°  90° P20 40° L70B50 180°  90°

100 - 240V ~ 50/60Hz | 500mA 220-240V ~ 50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6W Systeemvermogen: 6,8W

Materiaal: aluminium / staal Materiaal: aluminium

e Schakelaar aan de lampbehuizing e 2 USB aansluitingen 1,5 Amp max

e 3 stappen dimbaar via schakelaar
bij de basis

L=D |[CRI =D [cRr
INSIDE | 90 INSIDE | 90

Down Zggm 3000K Down 390Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@® zwart O wit 1002140 242,00
370im 152340 125,00

O wit

400Im 152341 125,00
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SOMNILA SPOT
WL, links

1003457 384

P20 110°  340° L70B50

100-240V ~ 50/60Hz | 12V
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium / staal

* 1 USB-aansluiting
e Lichtbronnen bij de behuizing apart
schakelbaar

1003459 385

=D
INSIDE

Down 120Im | 3000K

-

¥
Variant Art. nr. EUR
® zwart
490Im 1003455 232,00
l O wit
770lm 1003457 232,00



INDOOR | WANDARMATUUR FQ

SOMNILA SPOT SOMNILA FLEX SOMNILA FLEX
WL, rechts WL, links WL, rechts

=3
2

P20 110°  340° L70B50 P20 110° L70B50 P20 110° L70B50
100-240V ~ 50/60Hz | 12V 100-240V ~ 50/60Hz | 12V 100-240V ~ 50/60Hz | 12V
Systeemvermogen: 15W Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
Materiaal: aluminium / staal
e Lichtbronnen bij de behuizing apart e | ichtbronnen bij de behuizing apart
e 1 USB-aansluiting schakelbaar. schakelbaar.
e Lichtbronnen bij de behuizing apart
schakelbaar
= [ =D [CA =D | A
INSIDE | 90 INSIDE | 90 INSIDE | 90
Down 120Im | 3000K Down 120Im | 3000K Down 120Im | 3000K
SSCKET | <40 SSCKET <40
INSIDE | w INSIDE | W
Fitting: 1xE27 ‘ max. L: 18 cm Fitting: 1xE27 ‘ max. L: 18 cm
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@ zwart O wit 1003459 242,00 O wit 1003460 242,00
490Im 1003456 232,00
O wit
770lm 1003458 232,00
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1002118 387




DIO FLEX PLATE
WL QPAR51

DIO FLEX PLATE
WL

INDOOR | WANDARMATUREN FQ

DIO FLEX PLATE
WL

.-___.-'
i
=
2" 5
0
‘ s ‘ Ora ‘ 34
40 35 35
Sl SHIDE =l
@ P — P A N = P A w5
IP 20 P20 45° L70B50 IP20  45° L70B50
220-240V ~50/60Hz 100-240V ~50/60Hz | 350mA 100-240V ~50/60Hz | 350mA
Materiaal: aluminium Systeemvermogen: 1,9W Systeemvermogen: 1,9W
Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas
e Schakelaar aan de lampbehuizing
® Decoring excl. e Schakelaar aan de lampbehuizing e Schakelaar aan de lampbehuizing
SSCKET [<50 L= CRI L= CRI
INSIDE | W |N;)JE 80 |N;))E 80
Fitting: 1xGU10 2700K 2700K
g Down 100im | 3000K  Down 100m | 3000K
4000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@ zwart 1002608 57,00 @ zwart D chroom
O wit 1002607 57,00 2700K 1002430 100,00 2700K 1002116 106,00
9 chroom 146692 66,00 O wit 9 chroom
2700K 1002117 100,00 3000K 146682 106,00
@ zwart
3000K 1002431 100,00
@ O wit
= 3000K 1002118 100,00
LED GU10 51mm | 6W | 38° . ® zwart
2700K | 450Im | EEK=F ‘_’ 4000K 1002432 100,00
6kWh/1000h O wit
Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR 4000K 1002119 100,00
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388

PHELIA MERADO FLOOD
WL, QPAR51 WL, PHASE

14,5‘ 15,5

22,6 17,5

IP20  350°  90° P20 L70B50 360°  90°
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~ 50/60Hz | 1000mA
Materiaal: aluminium / staal Systeemvermogen: 40W

Materiaal: aluminium
e Schakelaar op de lampkop

SSCKET [<10 L= CRI
INSIDE | w |N;)JE 80
Fitting: 1xGU10 max. @: 5,1 cm ‘ L:10,5¢cm Down 3000Im | 3000K
3200Im | 4000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
® zwart 148540 131,00 O wit
3000Im | 3000K 1001468 247,00
O wit
3200Im | 4000K 1001472 247,00

©)

LED GU10 51mm | 6W | 38°

2700K | 450Im | EEK=F @ i :

6kWh/1000h
Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR

148540 388

1001468 388




INDOOR | WANDARMATUREN @

DISPLAY ADL 50
QPARS51

ERElEE

IP20  200°  90° 30

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / messing

e Open kabeleinde
e incl. aansluitbox

SSCKET | <50
INSIDE

Fitting: 1xGU10

Variant Art. nr. EUR
O wit 1002860 48,25
) chroom 146332 62,00

LED GU10 5Tmm | 6W | 36° .
2200-2700K | 360Im | EEK=G \c.r) A
6kWh/1000h e
Art.nr: 1005273 | 9,99 EUR
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NUMINOS®
vindt je op de
pagina’s 98-101

=

NEW NEW
L ™
SSCKET SSCKET
PANTILO PANTILO
ROPE 19| 393 ROPE 27 | 393
NEW NEW
SSCKET SSCKET

ASTO TUBE | 399

ASTO TUBE | 397

= =

NOBLO® | 401 KALU | 403
STCKET STCKET
KALU | 405 KALU | 405
STCKET STCKET
ALTRA DICE | 408 SPOT 79 | 409

TER

SSCKET

PURI | 411

390

3

SSCKET

AVO | 413

L=

NEW

=
CYFT | 395

=
OCULUS | 399

>

=
KALU | 403

3350

STCKET
KALU | 405

SSCKET

INDA | 409

™

SSCKET
AVO | 413

NEW

MEDO®
vindt je op de
pagina’s 148-163

NEW

SSCKET
ASTO TUBE | 395

N

KARPO 30 | 399
—
F

=
KALU | 403

/e

STCKET
ENOLA B | 407

5

STCKET

PURI | 411

=

SSCKET

AVO | 413

=

NEW

2

SSCKET
ASTO TUBE | 397

Y

NOBLO® | 401

=
KALU | 403

L
L&

STCKET
ENOLA B | 407

>t

STCKET

PURI | 411

e

SSCKET

AVO | 413

ONE®
vindt je op de
pagina’s 192-193

NEW

LS

SSCKET
ASTO TUBE | 397

R —
?

=

NOBLO® | 401

L+

STCKET
KALU | 405

Py

STCKET
ENOLA B | 407

7o

SSCKET

PURI| 411

Al

SSCKET
AVO | 415



vty Ol

SSCKET
ASTO | 415

=

SENSER 12 | 419

=

SIMA | 421

=
LIPSY® 50 | 425

=
BATTEN 120 | 429

it

SSCKET
ASTO | 415

=

SENSER 18| 419

=

LIPSY® 30 | 423

=
LIPSY® 40 | 426

=

LONG GRILL | 430

e

SSCKET
ASTO | 415

"I—-

=

SENSER 24 | 419

=

LIPSY® 40 | 423

=
LIPSY® 50 | 426

=
SIGHT 60 | 431

=
SENSER 12| 417

=
SIMA | 420

=

LIPSY® 50 | 423

o

SSCKET
MELAN | 427

.\'\

=

SIGHT 115 | 431

INDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN

=
SENSER 18 417

=

SIMA | 420

=

LIPSY® 30 | 425

F-'r

SSCKET
GLASSA | 427

=
BENA 120 | 433

=
SENSER 24 | 417

=

SIMA | 421

=

LIPSY® 40 | 425

=

BATTEN 60 | 429

=
BENA 150 | 433

ot
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PANTILO ROPE 19
Cw, E27

INDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN

PANTILO ROPE 27
Cw, E27

ot

NEW

14,5

—
@185

S

P20

200-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas / staal

SSCKET
INSIDE

5
W

NEW

@[

1P20

200-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas / staal

SSCKET
INSIDE

5
W

Fitting: 1xE27 max. @: 10 cm ‘ L:11cm

Fitting: 1xE27 max. @: 15 cm ‘ L:11cm

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@0 amber/goud 1007592 159,00 @0 amber/goud 1007591 199,00
@) antraciet/zilver 1007593 159,00 @) antraciet/zilver 1007590 199,00
AB0 | 7,5W | 180° » A60 | 7,5W | 180° »
2700K | 720Im | EEK=F ) 2700K | 720Im | EEK=F s
8kWh/1000h L3 8KWh/1000h L3
Art. nr.: 1005305 | 19,00 EUR Art. nr.: 1005305 | 19,00 EUR
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1006439 395




INDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN E

CYFT ASTO TUBE
CwW CL, single, GU10

- . e
1 .
Q7

ccT

=

7.9

2132

POk RWE Ol

P44 K05 L70B50 P20  350°
220-240V ~ 50/60Hz | 500mA 220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 6,5W Materiaal: aluminium

Materiaal: aluminium

- CRI SSCKET 10
=2 INSIDE

330Im | 2700K ‘ 350Im | 3000K ‘ 380Im | 4000K Fitting: 1xGU10

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR

® zwart 1007608 199,00 @ zwart 1006439 50,00
O wit 1006440 50,00

CYFT ASTO TUBE

Sierring Deco-reflector

NEW NEW
H: 2.45 cm H: 3,95 cm
@:13.10cm @:6,75cm
Materiaal: staal Materiaal: polycarbonaat (PC)

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit 1007611 18,00 @® zwartchroom 1007190 4,00
[ messing 1007610 29,90 goud 1006450 4,00

) chroom 1007609 25,00 ) chroom 1006449 4,00

©® koper 1006451 4,00
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INDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN E

ASTO TUBE ASTO TUBE
ASTO TUBE CW, single, GU10 CW, double, GU10

s
() <
P20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SSCKET [ 10
INSIDE

Fitting: 2xGU10

@ 210 gl ‘K
LED GU10 | 6W | 38° .
2700K | 450Im | EEK=F @ \ 13

<

6kWh/1000h N 1
Art. nr.: 1005076 | 7,50 EUR 12,5 =
5
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR

@ zwart 1006423 50,00 @ zwart 1006425 95,00

O wit 1006424 50,00 O wit 1006426 95,00
ASTO TUBE ASTO TUBE ASTO TUBE
Deco-reflector CW, triple, GU10 CW, quadruple, GU10

NEW NEW ! NEW
H: 3,95 cm
@: 6,75 cm 10
Materiaal: polycarbonaat (PC) e X 0%
13
] \ 1 N
/ ./2,'5
12,5
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@ Zzwartchroom 1007190 4,00 @® zwart 1006427 135,00 @® zwart 1006429 165,00
goud 1006450 4,00 O wit 1006428 135,00 O wit 1006430 165,00
) chroom 1006449 4,00

® koper 1006451 4,00

397






OCULUS
CW, PHASE

(o)
)

@ el & o=y

INDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN

ot

KARPO 30
CW, single

12,5

D el e & [ =Y

P20 100° L70B50 160°  180° P20 40° L70B50 350°  90°
220-240V ~50/60Hz | 250mA 220-240V ~ 50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W Systeemvermogen: 9,3W
Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / staal
e Extra matte lens inbegrepen
=D =D
INSIDE | 90 INSIDE |90
Down 36lm | 2000K - 780Im | 3000K 560Im

Down 680Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@® zwart 1004664 255,00 @® zwart
O wit 1004665 255,00 560Im 152330 129,00

O wit

680Im 152331 129,00
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INDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN E
NOBLO®

AN

P20 36° L70B50 350°  90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 8W
Materiaal: aluminium

e |5
620Im
Down 1240lm | 2700K
1860Im
NOBLO® NOBLO® NOBLO®
CW, single, PHASE CW, double, PHASE CW, triple, PHASE

12,7
10,5

e o
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@ zwart ® zwart ® zwart

620Im | 2700K | 8W 1002969 105,00 1240Im | 2700K | 8W 1002973 169,00 1860Im | 2700K | 8W 1002976 251,00
O wit O wit O wit

620Im | 2700K | 8W 1002970 105,00 1240lm | 2700K | 8W 1002974 169,00 1860Im | 2700K | 8W 1002977 251,00
O  zilver O zilver O zilver

620Im | 2700K | 8W 1002971 105,00  1240lm | 2700K | 8W 1002975 169,00  1860im | 2700K | 8W 1002978 251,00

401
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1000131




KALU

KALU .
CW, single, PHASE

o NAREIN
@ = % =60
P20  60° L70BS50 340°

120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 17W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

=D [

INSIDE | 80
1000Im /
2000Im

Down 2000im | 3000k /

4000Im ]

ot

INDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN

KALU
CW, double, PHASE

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@® zwart @® zwart

1000Im | 3000K | 17W 1000127 159,00 2000Im | 3000K | 17W 1000129 262,00
O wit O wit

1000Im | 3000K | 17W 1000128 159,00 2000Im | 3000K | 17W 1000130 262,00

KALU
CW, triple, PHASE

KALU
CW, quad, PHASE

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
® zwart ® zwart

3000Im | 3000K | 17W 1000131 398,00 4000Im | 3000K | 17W 1000135 494,00
O wit O wit

3000Im | 3000K | 17W 1000132 398,00 4000Im | 3000K | 17W 1000136 494,00
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KALU

@l (ol =y

P20 350°  90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SSCKET [<75
INSIDE | W

Fitting: 1xGU10

QPAR111 | 8W | 38°

2700K | 680Im | EEK=F By
8KkWh/1000h "h._
Art.nr: 1005274 | 30,75 EUR

KALU
CW, single, QPAR111

9

PN
o>

-

18

P

INDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN E

KALU
CW, double, QPAR111

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@® zwart 1000702 75,00 @ zwart 1000703 149,00
O wit 147301 75,00 O wit 147311 149,00

) aluminium 147306 78,00 ) aluminium 147316 159,00
KALU KALU

CW, triple, QPART1 1

CW, quad, QPAR111

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@ zwart 1000704 206,00 @ zwart 1002023 289,00
O wit 147321 206,00 O wit 1002024 289,00

) aluminium 147326 217,00 ) aluminium 1002025 299,00
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ENOLA B
CW, single, QPARS51

Dl o=y

P20 350°  100°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

e Sierring in armatuurkleur incl.

e Optionele zwarte sierring verkrijgbaar
als toebehoren.

STCKET [<50

ENOLA B
CW, double, QPAR51

@)

@ e[y

P20  350°  100°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

e Sierring in armatuurkleur incl.

e Optionele zwarte sierring verkrijgbaar
als toebehoren.

SSCKET [<50

INDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN E

ENOLA B
CW, double, QPAR51

@ el ol =Y

P20 350°  180°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

e Sierring in armatuurkleur incl.

¢ Optionele zwarte sierring verkrijgbaar
als toebehoren.

SSCKET [<50

INSIDE | w INSIDE | w INSIDE | w

Fitting: 1xGU10 max. L: 6,7 cm Fitting: 2xGU10 max. L: 6,7 cm Fitting: 2xGU10 max. L: 8 cm
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR

@ zwart 152010 73,00 @ zwart 152020 125,00 @ zwart 151830 156,00
O wit 152011 73,00 O wit 152021 125,00 O wit 151831 156,00

LED GU10 51mm | W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F

6kWh/1000h *"'

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel Art. nr. EUR
Sierring
® zwart 151840 8,95

LED GU10 51mm | W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F

6kWh/1000h : *

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel Art. nr. EUR
Sierring
® zwart 151840 8,95

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F

6kWh/1000h : *

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel Art. nr. EUR
Sierring
@ zwart 151840 8,95

407



ALTRA DICE
CW, double, QPAR51

1002215 408

S

P20 350°  180°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

Fitting: 2xGU10

Variant Art. nr. EUR

@ zwat 1002215 109,00
O wit 151531 109,00
® gris 151534 109,00

LED GU10 51 mm | BW | 36°

2200-2700K | 360Im | EEK=G @ *

6kWh/1000h
Art. nr.: 1005273 | 9,99 EUR




147551

409

i:!.

SPQOT 79
CW, QPAR51

8,5

@ o=y

IP20

350°  180°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

INDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN

INDA
CW, QPAR51

o6
v @
/

@ el ol =Y

IP 20

350°  130°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

ot

STCKET | <50 SSCKET | <50

INSIDE | W INSIDE | W

Fitting: 1xGU10 max. @: 5,1 cm ‘ L: 5,7 cm Fitting: 1xGU10 max. @: 5,1 cm ‘ L:5,7cm
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR

@® zwart 132020 32,75 @ zwart 147550 65,00

O wit 132021 32,75 O wit 147551 65,00

® Jgris 132024 32,75 ) aluminium 147559 69,00

LED GU10 51mm | W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F
6kWh/1000h

Art. nr.:

1005077 | 7,50 EUR

G

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F
6kWh/1000h

Art. nr.:

1005077 | 7,50 EUR

'S
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PURI

S

IP 20

350°  85°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

 Sierring incl.

STCKET [<50

INSIDE | w

Fitting: 1xGU10

©

LED GU10 51mm | 6W | 38° 4
2700K | 450Im | EEK=F L .
6KWh/1000h 4

Art. nr.:

1005077 | 7,50 EUR

PURI
CW, single, QPAR51

INDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN

PURI
CW, double, QPAR51

ot

56
24,5
s,s[
“35
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
® zwart 147360 39,00 @ zwart 147370 79,00
O wit 147361 39,00 O wit 147371 79,00
PURI PURI
CW, triple, QPAR51 CW, quad, QPAR51
e
40,5
8,6
“35
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR

® zwart 147380 109,00 @ zwart 1002029 159,00
O wit 147381 109,00 O wit 1002030 159,00

411






INDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN E

AVO AVO
AVO CW, single, QPAR51 CW, double, QPAR51

Dl o=y

P20  320°  90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SSCKET 50
INSIDE

Fitting: 1xGU10

9 yk /&

LED GU10 51mm | 6W | 38° 7 5

2700K | 450Im | EEK=F L I 11,5

6kWh/1000h . 15

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR 562

6,2

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
® zwart 1000886 45,25 @ zwart 1000889 94,00
O wit 1000887 45,25 O wit 1000890 94,00
AVO AVO
CW, triple, QPAR51 CW, quad, QPAR51

9,5 95
11,5] 062 11,5[ 062

Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@ zwart 1000892 117,00 @ zwart 1000895 140,00
O wit 1000893 117,00 O wit 1000896 140,00

413






ASTO

ASTO

CW, single, QPAR51

INDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN

ASTO
CW, double, QPARS51

ot

@l [y

P20 330°  90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SSCKET [<75
INSIDE | w

Fitting: 1xGU10

Q@

LED GU10 51mm | W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F

6KWh/1000h : ,’L

Art. nr.: 1005075 | 7,50 EUR

Variant
@ aluminium

Art. nr.
147441

ASTO
CW, triple, QPARS51

EUR
35,75

Art. nr.
147442

Variant
@  aluminium

ASTO
CW, quad, QPAR51

EUR
70,00

Variant
@ aluminium

Art. nr.
147443

EUR
95,00

Art. nr.
147444

Variant
©® aluminium

EUR
119,00

415




1004705 417




INDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN E

SENSER 12 SENSER 18 SENSER 24
CW, vierkant, PHASE CW, vierkant, PHASE CW, vierkant, PHASE
&
135 13,5 Ias

PORRkE OOk RWE @O e E

P20 IK02 L70B50 P20 K02 L70B50 P20 K02 L70B50
220-240V ~ 50/60Hz | 200mA 220-240V ~50/60Hz | 350mA 220-240V ~ 50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 8,4W Systeemvermogen: 13W Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
52 (8 == 2] 52 (8
|N;JJE 90 IN;J)E 90 |N;J)E 90
Down 460Im | 3000K Down 840Im | 3000K Down 1140lm | 3000K

1240Im | 4000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit 1003017 74,00 O wit 1003018 79,00 O wit
1140Im | 3000K 1003019 85,00
O wit
1240Im | 4000K 1004705 85,00

47







SENSER 12
CW, rond, PHASE

SENSER 18
CW, rond, PHASE

INDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN

ot

SENSER 24
CW, rond, PHASE

2115

O &

P20 K02 L70B50

220-240V ~ 50/60Hz | 200mA
Systeemvermogen: 8,4W
Materiaal: aluminium

©16,5

O &bl &

P20 K02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 13W
Materiaal: aluminium

=

"

Ia.s

0215

O &b &

P20 K02 L70B50

220-240V ~ 50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

L= L= L=

460Im | 3000K 830Im | 3000K 1140Im | 3000K
Down 470m | 4000k Down 990im | 4000k Down 1300im | 4000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit O wit O wit
460Im | 3000K | 8.4W 1003014 74,00 830Im | 3000K | 13W 1003015 79,00 1140Im | 3000K 1003016 85,00
O wit O wit O wit
470Im | 4000K | 8.2W 1004700 74,00 990Im | 4000K | 12W 1004701 79,00 1300Im | 4000K 1004702 85,00

419




420

SIMA
CW, rond, Sensor

SIMA
CW, rond, PHASE

158

OS] = =

P44 120° L70B50 12
220-240V ~ 50/60Hz | 320mA

Systeemvermogen: 24W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

=D
INSIDE | 90

158

@ [0] [/ | &= 1w

P44 120° L70B50 12
220-240V ~ 50/60Hz | 320mA

Systeemvermogen: 24W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

=
INSIDE | 90

Down 2200Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR
O wit 1005086 176,00

Down 2200Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR
O wit 1005085 152,00

163020

420




[

SIMA

CW, vierkant, Sensor

421

158

N

OS] =

IP44  120° L70B50 12

220-240V ~ 50/60Hz | 320mA
Systeemvermogen: 24W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

INDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN

SIMA
CW, vierkant, PHASE

158

N

@ O]/ e & [

P44 120° L70B50 12

220-240V ~ 50/60Hz | 320mA
Systeemvermogen: 24W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

ot

5 5
2 |9 52 |8

Down 2200Im | 3000K Down 2200Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit 1005088 176,00 O wit 1005087 152,00

421







INDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN

ot

LIPSY® 30 LIPSY® 40 LIPSY® 50
CW, Dome CW, Dome CW, Dome
s .

3

L@

230

@ N &

P44 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 13,5W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

O

235

@ o] &

P44 110° L70B50

220-240V ~ 50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 17,5W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

Q ‘12'4
—
@ 40

@l &

P44 110° L70B50

220-240V ~ 50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

Ep) Ep) L=

INSIDE | 80 INSIDE | 80 INSIDE  |_80

Down 1550Im | 3000K 1600Im | 4000K Down 2050Im | 3000K 2200Im | 4000K Down 2500im | 3000K 2700Im | 4000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit 1002020 90,00 O wit 1002021 111,00 O wit 1002022 121,00
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INDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN E

LIPSY® 30 LIPSY® 40 LIPSY® 50
CW, Drum CW, Drum CW, Drum

@ ISVG @ Iaya @ IQYG
— — —
@30 235 Q@40

P44 120° L70B50 IP44  120° L70B50 P44 120° L70B50
220-240V ~50/60Hz | 350mA 220-240V ~ 50/60Hz | 500mA 220-240V ~ 50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 13,5W Systeemvermogen: 17,5W Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC) Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC) Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
1= 1= 1=
INSIDE | 80 INSIDE | 80 INSIDE | 80
Down 1600Im | 3000K 1650Im | 4000K Down 2100Im | 3000K 2300Im | 4000K Down 2450im | 3000K 2600Im | 4000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit 1002075 100,00 O wit 1002076 111,00 O wit 1002077 121,00
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1002941

LIPSY® 40
CW, Drum, DALI

ccT

DALI

@ Iavs
—
@35

& O el @

20 IP44  120° L70B50
220-240V ~ 50/60Hz | 500mA

Systeemvermogen: 18W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

L=
INSIDE | 80

LIPSY® 50
CW, Drum, DALI

ccT

@ Igvs
—
@40

@ Ol c] =

Dali o
2.0 P44  120° L70B50

220-240V ~ 50/60Hz | 500mA

Systeemvermogen: 21W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

=D
INSIDE | 80

Down 2100im | 3000K 2300im | 4000K
Variant Art. nr. EUR
O wit 1002940 201,00

Down 2450Im | 3000K 2600Im | 4000K

Variant Art. nr. EUR
O wit 1002941 212,00



155236

427

-

155180

MELAN
CWw, E27

INDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN

GLASSA
CW, vierkant, E27

S

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SSCKET [<60
INSIDE | W

@

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / glas

SSCKET <60
INSIDE | W

ot

Fitting: 1xE27 max. @: 7 cm ‘ L: 16 cm

Variant Art. nr. EUR
@ aluminium 155236 122,00

Fitting: 2xE27 max. @: 4,8 cm ‘ L: 14,8 cm

Variant Art. nr. EUR
Co ftransparant/ 455440 137,00
chroom

ABO | 7,5W | 320°
2700K | 800 Im | EEK=F

8KWh/1000h : “f

Art. nr.: 1005303 | 9,60 EUR

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920Im | EEK=E

8KWh/1000h : -

Art. nr.: 1005290 | 10,25 EUR

427







BATTEN 60
Cw

ccT

IP20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

e Schakelaar aan de lampbehuizing
¢ \Joedingen excl.

INDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN

BATTEN 120
Cw

ccr

2,6
5 436
/

(30000
 Hours

P20 L70B50 5

220-240V ~50/60Hz | 220mA
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

e Schakelaar aan de lampbehuizing
* Voedingen excl.

ot

=D =D

INSIDE | 90 INSIDE |90

Down 940Im | 3000K 980Im | 4000K Down 1900Im | 3000K 1960Im | 4000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR

O wit 1006123 53,00 O wit 1006124 66,00
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Directe verbinder Directe verbinder

O wit 1006128 2,40 O wit 1006128 2,40

Voedingen Voedingen

O wit 1006125 10,40 O wit 1006125 10,40
Montageklemmen Montageklemmen

O wit 1006126 2,00 O wit 1006126 2,00
Verbinder 60 cm kabellengte Verbinder 60 cm kabellengte

O wit 1006127 5,80 O wit 1006127 5,80
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LONG GRILL
Cw

1001020 430

IP20  110° L70B50 270°

220-240V ~50/60Hz | 700mA f |
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium / acryl

L=D |cAl
INSIDE | 80

Down 1600Im | 3000K

Variant Art. nr. EUR

@ zwat 1001020 297,00
O wit 1001019 297,00




SIGHT 60
CW

58,2

5[/ [0]ber &
@ P UGR| (X
P20 120° 28  L70B50
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium / acryl

e Schakelaar aan de lampbehuizing

INDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN

SIGHT 115
CW

114

) o] [ bl
IP 20 120° 28 L70B50
220-240V ~50/60Hz | 700mA

Systeemvermogen: 38W
Materiaal: aluminium / acryl

ot

= CRI = CRI
INSIDE | 80 INSIDE | 80
Down 1490Im | 3000K Down 3100Im | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@ zwart 1001283 232,00 @® zwart 1001286 323,00
O wit 1001284 232,00 O wit 1001287 323,00

431






BENA 120
CW

INDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN

BENA 150
CW

ot

465
v
74

@ el e e

P20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 28W
Materiaal: polymethylacrylaat (PMMA) / staal

46,5
v
74

150

DHEE

@ P A &
P20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA

Systeemvermogen: 36W
Materiaal: polymethylacrylaat (PMMA) / staal

=D =D

INSIDE | 80 INSIDE | 80

Down 3800Im | 3000K Down 5000im | 3000K
Variant Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
O wit 631337 174,00 O wit 631339 211,00

433







NEW

ONE®
vindt u op de
pagina’s 196-197

=

NEW NEW
= =
VINOLINA ONE | 437 VINOLINA | 437

NEW NEW

i
SSCKET =
VARYT | 443 WORKLIGHT
PRO | 444

STCKET SSCKET
FENDA | 447 FENDA | 447
FENDA | 449 FENDA | 449

<

MAGANDA | 453

NEW

=
VINOLINA TWO | 439

NEW

=

WORKLIGHT
PRO | 444

SSCKET
FENDA | 448

=
KARPO | 452

NEW
I
™~
®
=

TAHA | 441

=

WORKLIGHT | 445

STCKET

FENDA BOW
BASIS | 448

=
KARPO | 452

INDOOR | TAFEL- EN STAANDE ARMATUREN

NEW

SECKET SECKET
TINY SUN | 443 LITTLE SUN | 443
= SSCKET
WORKLIGHT | 445 FENDA | 447
FENDA | 448 FENDA | 449

b
SSCKET = =
PHELIA | 453 TONILA | 453

d

NEW

435



1007357 437

1007360 437



INDOOR | TAFEL- EN STAANDE ARMATUREN | E

VINOLINA ONE VINOLINA
TL, Accu TL, Accu

cet
S

NEW NEW
- l

33 32,3

J)
Ok

1
15

s r
0% [aw) 0% | [aw)
P @ P @

IP54  L80B10 IP54  L80B10
5V batterijvoeding 5V batterijvoeding
Systeemvermogen: 2,5W Systeemvermogen: 2,2W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
e Batterijduur 12u e Batterijduur 12u
e Laadtijd 7u e Laadtiid 7u
e incl. laadplaat e incl. laadplaat
e excl. voeding ® excl. voeding
e USBA e USBA
=D =D
INSIDE |_80 INSIDE | 80
Down 125Im | 2700K Down 130Im | 2700K 130Im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@® zwart 1007359 139,00 @ zwart 1007362 139,00
O wit 1007357 139,00 O wit 1007360 139,00
@® roest 1007358 139,00 @® roest 1007361 139,00

437






INDOOR | TAFEL- EN STAANDE ARMATUREN

VINOLINA TWO

TL, Accu

0 oo
0% [aw)

IP65  L70B20

5V batterijvoeding
Systeemvermogen: 2W
Materiaal: aluminium

® Touch dimbaar
e Batterijduur 10u
e L aadtijd 5u

NEW

36,5

 incl. laadstation voor één lamp

=D
INSIDE | 80

d

Down 2200K
190Im | 2700K

3000K

Uitvoering Art. nr. EUR

@ zwart 1007693 139,00
O wit 1007692 139,00
© zand 1007697 139,00
@® roest 1007695 139,00
@® rood 1007694 139,00
® lindegroen 1007696 139,00

439






INDOOR | TAFEL- EN STAANDE ARMATUREN { 2

TAHA
Armaturenset, ACCU

NEW

-n,

Y
N\

{\\.
AN

N}
o

COR

P65 KO3 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 5V batterijvoeding
Systeemvermogen: 5W

Max. U-out driver: 5V DC

Materiaal: aluminium/kunststof

e incl. laadkabel

[Ep)
INSIDE | 80

Down 200Im | 2700K
Uitvoering Art. nr. EUR
@® zwart 1007380 159,00
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1007622 .




TINY SUN
TL

NEW

[li"\

2118

— 2,

26

=

IP 20 18

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

e Eurostekker

SSCKET 3.6
INSIDE

LITTLE SUN
TL

NEW

| I

L

IP20 18

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

e Eurostekker

STCKET [<3.6
INSIDE | W

INDOOR | TAFEL- EN STAANDE ARMATUREN | E

VARYT
TL, E14

NEW

| D

19,2

O] [l 52 =

P20 IKO2 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

e Eurostekker

SSCKET 6
INSIDE

Lampvoet: 1xG9

max. @: 3 cm ‘ L:6cm

Lampvoet: 1xG9 max. @: 3 cm ‘ L:6cm

Lampvoet: 1xE14 max. @: 3,8 cm ‘ L:11cm

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
® koper 1007364 99,00 ©® koper 1007366 109,00 ® zwart 1007620 145,00
® brons 1007363 99,00 ® Dbrons 1007365 109,00 O wit 1007622 145,00

@ messing 1007623 180,00
) chroom 1007621 160,00
LED G9 | 3,6W | 300° LED G9 | 3,6W | 300° C35 | 4,2W | 320° A
3000K | 400Im | EEK=E 3000K | 400Im | EEK=E 2700K | 350Im | EEK=G CL
4kWh/1000h 4kWh/1000h 5kWh/1000h &
Art. nr.: 1005286 | 9,99 EUR Art. nr.: 1005286 | 9,99 EUR Art. nr.: 1005285 | 8,50 EUR
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L ;'
H

WORKLIGHT PRO ,!.1007464
FL, double 1 E

444 |

WORKLIGHT PRO
FL, single

NEW NEW
—_—
835
34

196

;g'\.é

5 o [ b (= [

el ol [ b (=) [

P20 KO3  75°  115° L80B10 250 P20 KO3 75°  115° L80B10 250
200-240V ~50/60Hz | 48V 200-240V ~50/60Hz | 48V
Systeemvermogen: 100W Systeemvermogen: 150W

Materiaal: aluminium/staal Materiaal: aluminium/staal

® Geaarde stekker ® Geaarde stekker

e Touch dimbaar ® Touch dimbaar

=D |Chi =D [CR

INSIDE | 80 INSIDE | 80

Up 10700Im Up 15600Im

Down 2300im | 4009K pown 4400im | 4000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
® zwart 1007462 950,00 @ zwart 1007465 © 1.749,00
O wit 1007463 950,00 O wit 1007466 © 1.749,00
® gris 1007464 950,00 ® s 1007467 © 1.749,00




445

WORKLIGHT
TL

69,2

<o

120|

S bed =)
IK "
P20 K2  80°  110° L80B10

250

200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Systeemvermogen: 79W
Materiaal: aluminium

e Klembereik van 6-40 mm
e Geaarde stekker
e Touch dimbaar

INDOOR | TAFEL- EN STAANDE ARMATUREN { 2

WORKLIGHT
FL

D [ = b (=)
IK
P20 K02 80°  110° L80B10

250

200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Systeemvermogen: 79W
Materiaal: aluminium

® Geaarde stekker
e Touch dimbaar

=D [cri L=D [cri

INSIDE | 80 INSIDE | 80

U 3800Im U 3800Im

Down 3800im | 4000K gy, 3800Im | 4000K

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR

@ zwart 1005392 699,00 @ zwart 1005390 799,00
O wit 1005394 699,00 O wit 1005391 799,00
O  zilver 1006344 699,00 O  zilver 1006343 799,00



155780 + 1004773 447 + 448 l




FENDA
TL, E27

43,5
—
18

O] [ 58] ]

P20 KO3 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

® Eurostekker en schakelaar

SSCKET [<60
INSIDE | W

FENDA
FL, E27

145
—
28

O] [l 52

IP20 K03 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal/kunststof

e Furostekker en schakelaar

SSCKET [<60
INSIDE | W

INDOOR | TAFEL- EN STAANDE ARMATUREN | 2

FENDA
TL, E27

-

O] [l 52 e

P20  IKO3 180

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/kunststof

e Eurostekker en schakelaar

SSCKET [<40
INSIDE | w

Lampvoet: 1xXE27

Lampvoet: 1xE27

Lampvoet: 1xE27

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. Uitvoering Art. nr. EUR
@® zwart 155780 80,00 ® zwart 155790 ® zwart 155540 80,00
AB0 | 7,5W | 320° LED E27 | 13,2W | 220° LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800Im | EEK=F 2700K | 1300Im | EEK=F 2500K | 700Im | EEK=F &
8kWh/1000h @ 13kWh/1000h 8kWh/1000h >
Art. nr.: 1005303 | 9,60 EUR Art. nr.: 1005302 | 12,25 EUR Art. nr.: 1005265 | 26,50 EUR
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FENDA
FL, E27

1335

O] ] 5 e

P20 KO3 330

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

e Schakelaar op de lampkop
e Furostekker

SSCKET | <40
INSIDE | w

FENDA BOW BASIS
FL, E27

Ol 5o e

P20 KO3  180° 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

* max. toegestaan kapgewicht 900 g

® Eurostekker en schakelaar

SSCKET
INSIDE

<25
W

Lampvoet: 1xE27

Lampvoet: 1xE27

max. L: 17,56 cm

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
® zwart 155490 132,00 @ zwart 1003029 248,00
) chroom 1000763 262,00
LED E27 | 13,2W | 220° 72 ) A60 | 7,6W | 320°
2700K | 1300Im | EEK=F CL 2700K | 800Im | EEK=F pe
13kWh/1000h L 8kWh/1000h
Art. nr.: 1005302 | 12,25 EUR Art. nr.: 1005303 | 9,60 EUR

448

FENDA

15 cm, rond

H: 40 cm
@:15cm
Materiaal: textiel/staal

Uitvoering Art. nr. EUR
@0 zwart / koper 156152 53,00
O wit 156141 44,75
® gris 1004773 44,75

beige 156143 44,75

1155490 + 1004775 448 + 449




FENDA

30 cm, rond

H: 20 cm
@:30 cm
Materiaal: textiel/staal

FENDA
@ 45 cm, rond

H: 28 cm
@: 45,5 cm
Materiaal: textiel/staal

INDOOR | TAFEL- EN STAANDE ARMATUREN | E

FENDA
@ 70 cm, rond

H: 36 cm
@:70cm
Materiaal: textiel/staal

* Niet geschikt voor Fenda Bow.

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@D zwart / koper 155592 70,00 @0 zwart / koper 156122 88,00 @D 2zwart / koper 1000580 129,00
O wit 155582 53,00 O wit 156111 83,00 O wit 1000579 112,00
® gris 1004774 53,00 ® gris 1004775 83,00

beige 155583 53,00 beige 156113 83,00




MIX & MATCH FENDA

FENDA @15 FENDA @30 FENDA @45
Zwart | 156152 Zwart | 1565592 Zwart | 156122
Wit | 1567141 Wit | 155582 Wit | 156111
Beige | 1567143 Beige | 155583 Beige | 156113
Grijs | 1004773 Crijs | 1004774 Grijs | 1004775
X2 b 8&
SR
s S
=
Fe======= JI """"" 'l'"""""""""i‘ """"""""" qEEEmE=-=————— :' """" b e
L |
FENDA BOW FENDA TL FENDA FL FENDA TL FENDA FL
Zwart | 1003029 Zwart | 1565780 Zwart | 1565790 Zwart | 165540 Zwart | 1565490
Chroom | 1000763
Combineer SLV Mix & Match producten naar eigen smaak.
Perfect op elkaar afgestemd, kun je niet alleen combineren M IX
binnen de FENDA-familie, maar ook tussen de FENDA- en
FITU-productfamilies. SLV Mix & Match producten zijn te maJ[Ch

herkennen aan het volgende symbool:

450



FENDA @70 FENDA @12,5

Zwart | 1000580 Glass Shade
Wit | 1000579 Bruin [ 1000773
1 1
1 1
.................. b ooooooooooooooonoooocpooccoooooodbocooacooos

FENDA PD FENDA CL FITU CRANE BASE
Zwart | 132660 Zwart | 155550 Zwart | 1004682
Wit | 132661 Wit | 155551

Chroom | 132662

r
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
L

FITU PD

Zwart | 132690
Wit | 132691

De FITU CRANE BASE

kan ook gecombineerd
worden met de FENDA PD
en de FENDA
lampenkappen.
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KARPO
TL

12,5

: o
() [ 300 <
@ O] [ S & o =y
IP20 40°  L70B50 330° 90°
e

230

200-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6,2W
Materiaal: aluminium

e Schakelaar op de lampkop

KARPO
FL

1125

124,3

[}
3

@ [0] ]l & o] =Y
P20 40° L70B50 330°  90°
=

230
200-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6,2W
Materiaal: aluminium

e Schakelaar op de lampkop

e Adapter e Adapter
L=D [cr L=D [cw
INSIDE | 90 INSIDE |90
360l 3601
Down 220im | 3000K Down 420 | 000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
® zwart @® zwart
360Im 1001461 186,00 360Im 1001463 242,00
O wit O wit
430Im 1001460 186,00 430Im 1001462 242,00

452

1001463

452

1002583




PHELIA
FL, E27

\25

O [ R [ e

P20 KO3  350°  90° 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

e Schakelaar op de lampkop
e Geaarde stekker en schakelaar

TONILA
TL

11,6

DDl &

P20 L70B50

5V batterijvoeding
Systeemvermogen: 1,6W
Materiaal: aluminium/kunststof

e |ncl. batterij 3,6 V 2000mAh
* \Voeding excl. USB-lader 5 V DC/
1-2 A vereist. Voor MINI-USB laadkabel.
e Door het drukken op de knop in drie
standen dimbaar.

INDOOR | TAFEL- EN STAANDE ARMATUREN
MAGANDA
TL

ccT

4

40,5 15
D

@15

EERC

P44

S e

K02  L70B50 340°  90° 200

100-240V ~50/60Hz | 12 V
Systeemvermogen: 4,8W
Materiaal: staal/glas

e Kleurtemperatuur selecteerbaar in
3 standen door het drukken op de knop
e |P44 geaarde stekker

d

STCKET (<23 L=D |CR L=D |CRI

INSIDE | W INSIDE | 80 INSIDE | 90

Lampvoet: 1xE27 max. @: 5,3 cm [ Liseom Down 90Im | 2700K 45Im | 2700K \ 48Im | 3000K \ 51Im | 4000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@ zwart 146010 242,00 ® zwart 1002583 118,00 ) chroom/mat 1004970 181,00

ABO | 7,5W | 320°
2700K | 800Im | EEK=F

8KkWh/1000h : L

Art. nr.: 1005303 | 9,60 EUR
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INDOOR | 48V RAILSYSTEEM

—

= = = = = =
NUMINOS® XS | 468 NUMINOS® S | 468 NUMINOS® XS | 470 NUMINOS® S | 470 IN-LINE 22 | 473 IN-LINE 22 | 473

= = = =
IN-LINE 44 | 475 IN-LINE 44 | 475 IN-LINE 24 | 477 IN-LINE 46 | 477

455




623 + 1006617 475+473

P
‘.

.

ey



NEW

48V SPANNINGSRAIL

Opbouwrail DALI

Nominale spanning (V)
max. stroomsterkte (A)
max. mech. Belasting
Kleur

Materiaal

LxBxH (cm)

Art. nr.

EUR

Nominale spanning (V)
max. stroomsterkte (A)
max. mech. Belasting
Kleur

Materiaal

LxBxH (cm)

Art. nr.

EUR

1m

48V DC

16

5 kg

@ zwart
Aluminium

100 x 2,62 x 2,26
1006541

49,00

3m

48V DC

16

15 kg

@ zwart
Aluminium

300 x 2,62 x 2,26
1006545

132,00

1m

48V DC

16

5 kg

O wit

Aluminium

100 x 2,62 x 2,26
1006542

49,00

3m

48V DC

16

15 kg

O wit

Aluminium

300 x 2,62 x 2,26
1006546

132,00

INDOOR | 48V RAILSYSTEEM

2m

48V DC

16

10 kg

@ zwart
Aluminium

200 x 2,62 x 2,26
1006543

84,00

4m

48V DC

16

20 kg

@ zwart
Aluminium

400 x 2,62 x 2,26
1006547

180,00

2m

48V DC

16

10 kg

O wit

Aluminium

200 x 2,62 x 2,26
1006544

84,00

4m

48V DC

16

20 kg

O wit

Aluminium

400 x 2,62 x 2,26
1006548

180,00

—
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NEW

48V SPANNINGSRAIL

Opbouwrail DALI
Planningshulp en toebehoren in één overzicht

L-verbinder Eindvoeding, links
elektrisch 1006565
Langsverbinder % 1006571 1006566
elektrisch 1006572 N
1006569 ’ \ L-verbinder
1006570 mechanisch, links

. , 1006575
Flexibele verbinder, )
L-verbinder

elektrisch' mechanisch
o e
1006577
Stootnaad- 1006578 1006674
verbinder
71006609

L-verbinder
elektrisch
1006571
1006572

L-verbinder
mechanisch
1006579
1006580

L-verbinder mechanisch,
rechts

1006577

1006578

L-verbinder Eindkap
elektrisch 1006593
1006571 1006594
1006572 <

"Houd er rekening mee dat elektrische- en
mechanische connectoren altijd samen geinstalleerd
moeten worden.

2 De voeding moet extern worden aangebracht.



Eindvoeding, rechts
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:97cm|B:1,6cm|H:1,9¢cm

@ zwart Art. nr. 1006567 14,00 EUR
O wit 1006568 14,00 EUR
Eindvoeding, links

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:9,7cm|B:1,6cm|H: 1,9cm

@ zwart Art. nr. 1006565 14,00 EUR
O wit 1006566 14,00 EUR

L-connector mechanisch, v. opbouwrail
standaard, rechts (v. plafondinstallatie)
Aluminium

L:71cm|B:7,1cm|H: 2,19 cm

@ zwart Art. nr. 1006577
O wit 1006578

21,00 EUR
21,00 EUR

L-connector mechanisch, v. opbouwrail
standaard, links (v. plafondinstallatie)
Aluminium

L:71cm|B: 7,1 cm|H: 2,19 cm

@ zwart Art. nr. 1006575
O wit 1006576

21,00 EUR
21,00 EUR

L-verbinder mechanisch, v. opbouwrail
standaard, stereo, (wand-/plafond)
Aluminium

L:8,4cm|B: 2,62 cm|H:8,4cm

@ zwart Art. nr. 1006579 21,00 EUR
O wit 1006580 21,00 EUR
L-verbinder elektrisch, DALI

16A max. | Polycarbonaat (PC)

L:11,4cm|B: 11,4cm | H: 1,9cm

@ zwart Art. nr. 1006571 27,00 EUR
O wit 1006572 27,00 EUR
Langsverbinder elektrisch, DALI

16A max. | Polycarbonaat (PC)

L:14,4cm|B: 1,6 cm|H: 1,9 cm

@ zwart Art. nr. 1006569 21,00 EUR
O wit 1006570 21,00 EUR
Flexibele verbinder, elektrisch, Dali

16A max. | Polycarbonaat (PC)

L:23cm|B: 1,6 cm|H:1,9cm

@ zwart Art. nr. 1006573 29,00 EUR
O wit 1006574 29,00 EUR

Transformator behuizing incl. eindvoeding
rechts, DALI

Polycarbonaat (PC)

L:23,3cm|B: 10,1 cm | H: 4,1 cm

@ zwart Art. nr. 1007137
O wit 1007138

35,00 EUR
35,00 EUR

Transformator behuizing incl. eindvoeding
links, DALI

Polycarbonaat (PC)

L:23,3cm | B: 10,1 cm | H: 4,1 cm

@ zwart Art. nr. 1007083
O wit 1007084

35,00 EUR
35,00 EUR

7

v
v 4
v
s

INDOOR | 48V RALSYSTEEM ~ ~ &

Voeding 48V | 60W
Polycarbonaat (PC)
L:18cm|B:4,5cm | H: 2,7 cm

O wit Art.nr. 1006613 59,00 EUR

Voeding 150W | 48V
Metaal/polycarbonaat (PC)
L: 19,05 cm | B: 8,8 cm | H: 3,55 cm

@ zwart Art.nr. 1006614 129,00 EUR

Afdekking, 20 mm v. standaardrail opbouw,
2m

Aluminium / polycarbonaat (PC)

L: 200 cm | B: 2 cm | H: 0,6 cm

@ zwart Art.nr. 1006611 9,90 EUR
O wit 1006612 9,90 EUR
Eindkap v. opbouwrail standaard
Polycarbonaat (PC)
L:2,6cm|B:0,2cm|H:2,2cm

@ zwart Art. nr. 1006593 3,50 EUR
O wit 1006594 3,50 EUR

Railverstevigingsplaat v. opbouwrail
Staal
L:5cm|B:1,32cm | H: 0,25 cm

® grijs Art.nr. 1006609 8,80 EUR
Railverstevigingsplaat met ophangset,

3 m staalkabel

Staal

L:12cm|B: 2,7 cm

@ zwart Art. nr. 1006603
C wit 1006604

21,00 EUR
21,00 EUR

Railverstevigingsplaat met ophangset,

1 m stang

Staal

L:12cm|B: 2,7 cm

@ zwart Art. nr. 1006601 21,00 EUR
O wit 1006602 21,00 EUR
Pendelophanging, 1 m stang

Staal

B:2,9cm

@ zwart Art. nr. 1006605 18,00 EUR
O wit 1006606 18,00 EUR

Staalkabelophanging, 3 m staalkabel
Staal

B:2,9cm

@ zwart Art. nr. 1006607 18,00 EUR
O wit 1006608 18,00 EUR
Bevestigingsklem

Aluminium

L:3cm|B: 2,72 cm | H: 1,05 cm

@ zwart Art.nr. 1006599 7,50 EUR
O wit 1006600 7,50 EUR
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NEW

48V SPANNINGSRAIL

Opbouwrail diep DAL

Nominale spanning (V)
max. stroomsterkte (A)
max. mech. Belasting
Kleur

Materiaal

LxBxH (cm)

Art. nr.

EUR

Nominale spanning (V)
max. stroomsterkte (A)
max. mech. Belasting
Kleur

Materiaal

LxBxH (cm)

Art. nr.

EUR

1m

48V DC

16

5 kg

@ zwart
Aluminium

100 x 2,62 x 4,72
1006549

59,00

3m

48V DC

16

15 kg

@ zwart
Aluminium

300 x 2,62 x 4,72
1006553

170,00

1m

48V DC

16

5 kg

O wit

Aluminium

100 x 2,62 x 4,72
1006550

59,00

3m

48V DC

16

15 kg

O wit

Aluminium

300 x 2,62 x 4,72
1006554

170,00

INDOOR | 48V RAILSYSTEEM

2m

48V DC

16

10 kg

@ zwart
Aluminium

200 x 2,62 x 4,72
1006551

115,00

4m

48V DC

16

20 kg

@ zwart
Aluminium

400 x 2,62 x 4,72
1006555

228,00

2m

48V DC

16

10 kg

O wit

Aluminium

200 x 2,62 x 4,72
1006552

115,00

4m

48V DC

16

20 kg

O wit

Aluminium

400 x 2,62 x 4,72
1006556

228,00

—
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NEW

48V SPANNINGSRAIL

Opbouwrail diep DAL
Planningshulp en toebehoren in één overzicht

L-verbinder
) elektrisch
Langsverbinder 1006571
elektrisch 1006572
1006569
1006570

Flexibele verbinder, L-verbinder

elektrisch’ (
1006573 mechanisch,
rechts
1006574 S opess
Stootnaad- 1006584
verbinder
1006609

L-verbinder
mechanisch
1006585
1006586

L-verbinder mechanisch,
rechts

1006583
1006584

L-verbinder Eindkap
elektrisch 1006595
1006571 1006596
1006572 <

462

Eindvoeding, links
1006565
1006566

L-verbinder
mechanisch, links
1006581

Voeding? 48V
150W
1006614

L-verbinder
elektrisch
1006571
1006572

"Houd er rekening mee dat elektrische- en
mechanische connectoren altijd samen geinstalleerd
moeten worden.

2 De voeding moet extern worden aangebracht.



Eindvoeding, rechts
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:97cm|B:1,6cm|H: 1,9¢cm

@ zwart Art. nr. 1006567 14,00 EUR
O wit 1006568 14,00 EUR
Eindvoeding, links

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:9,7cm|B:1,6cm|H: 1,9¢cm

@ zwart Art. nr. 1006565 14,00 EUR
O wit 1006566 14,00 EUR

L-connector mechanisch, v. opbouwrail diep,
rechts (v. plafondinstallatie)

Aluminium

L:7,7cm|B:7,1cm|H: 4,7 cm

@ zwart Art. nr. 1006583
O wit 1006584

29,00 EUR
29,00 EUR

L-connector mechanisch, v. opbouwrail diep,
links (v. plafondinstallatie)

Aluminium

L:71cm|B: 7,1 cm|H: 4,7 cm

@ zwart Art. nr. 1006581
O wit 1006582

29,00 EUR
29,00 EUR

L-verbinder mechanisch, v. opbouwrail diep,
stereo, (wand-/plafond)

Aluminium

L:8,4cm|B:8,4cm|H:4,7cm

@ zwart Art. nr. 1006585 29,00 EUR
O wit 1006586 29,00 EUR
L-verbinder elektrisch, DALI

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:11,4cm|B:11,4cm|H: 1,9 cm

@ zwart Art. nr. 1006571 27,00 EUR
O wit 1006572 27,00 EUR
Langsverbinder elektrisch, DALI

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:14,4cm|B:1,6cm|H:1,9cm

@ zwart Art. nr. 1006569 21,00 EUR
O wit 1006570 21,00 EUR
Flexibele verbinder, elektrisch, Dali

16A max. | Polycarbonaat (PC)

L:23cm|B: 1,6 cm|H:1,9cm

@ zwart Art. nr. 1006573 29,00 EUR
O wit 1006574 29,00 EUR

Transformator behuizing incl. eindvoeding
rechts, DALI

Polycarbonaat (PC)

L:23,3cm | B: 10,1 cm | H: 4,1 cm

@ zwart Art. nr. 1007137
O wit 1007138

35,00 EUR
35,00 EUR

Transformator behuizing incl. eindvoeding
links, DALI

Polycarbonaat (PC)

L:23,3cm|B: 10,1 cm | H: 4,1 cm

@ zwart Art. nr. 1007083
O wit 1007084

35,00 EUR
35,00 EUR

v
4
v
s

v
>

INDOOR | 48V RALSYSTEEM ~ ~ &

Voeding 48V | 60W
Polycarbonaat (PC)
L:18cm|B:4,5cm|H: 2,7 cm

O wit Art.nr. 1006613 59,00 EUR

Voeding 150W | 48V
Metaal/polycarbonaat (PC)
L: 19,05 cm | B: 8,8 cm | H: 3,55 cm

@ zwart Art.nr. 1006614 129,00 EUR

Railafdekking, 26mm, v. opbouwrail diep en
inbouwrail, 2 m

Polycarbonaat (PC)

L:200cm | B: 26 cm | H: 6 cm

@ zwart Art.nr. 1007188 12,00 EUR
O wit 1007189 12,00 EUR
Eindkap v. opbouwrail diep

Polycarbonaat (PC)
L:2,6cm|B:0,2cm|H:4,7cm

@ zwart Art. nr. 1006595 6,50 EUR
O wit 1006596 6,50 EUR

Railverstevigingsplaat v. opbouwrail
Staal
L:5cm|B:1,32cm | H: 0,25 cm

® grijs Art. nr. 1006609 8,80 EUR
Railverstevigingsplaat met ophangset,

3 m staalkabel

Staal

L:12cm|B: 2,7 cm

@ zwart Art. nr. 1006603
O wit 1006604

21,00 EUR
21,00 EUR

Railverstevigingsplaat met ophangset,

1 m stang

Staal

L:12cm|B: 2,7 cm

@ zwart Art. nr. 1006601 21,00 EUR
O wit 1006602 21,00 EUR
Pendelophanging, 1 m stang

Staal

B: 2,9 cm

@ zwart Art. nr. 1006605 18,00 EUR
O wit 1006606 18,00 EUR

Staalkabelophanging, 3 m staalkabel
Staal

B:2,9cm

@ zwart Art. nr. 1006607 18,00 EUR
O wit 1006608 18,00 EUR
Bevestigingsklem

Aluminium

L:3cm|B: 2,72 cm | H: 1,056 cm

@ zwart Art. nr. 1006599 7,50 EUR
O wit 1006600 7,50 EUR






NEW

48V SPANNINGSRAIL

Inbouwrail DALI

Nominale spanning (V)
max. stroomsterkte (A)
max. mech. Belasting
Kleur

Materiaal

LxBxH (cm)

Art. nr.

EUR

Nominale spanning (V)
max. stroomsterkte (A)
max. mech. Belasting
Kleur

Materiaal

LxBxH (cm)

Art. nr.

EUR

-

1m

48V DC

16

5 kg

@ zwart
Aluminium
100x7,4x4,7
1006557
79,00

3m

48V DC

16

15 kg

@ zwart
Aluminium
300x 7,4 x4,7
1006561
178,00

im

48V DC

16

5 kg

O wit
Aluminium
100x 7,4 x 4,7
1006558

79,00

3m

48V DC

16

15 kg

O wit
Aluminium

300 x 7,4 x 4,7
1006562
178,00

INDOOR | 48V RAILSYSTEEM

2m

48V DC

16

10 kg

@ zwart
Aluminium

200 x 7,4 x 4,7
1006559
138,00

4m

48V DC

16

20 kg

@ zwart
Aluminium

400 x 7,4 x 4,7
1006563
256,00

2m

48V DC

16

10 kg

O wit
Aluminium
200x 7,4 x 4,7
1006560
138,00

4m

48V DC

16

20 kg

O wit
Aluminium

400 x 7,4 x 4,7
1006564
256,00

—
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NEW

48V SPANNINGSRAIL

Inbouwrail DALI
Planningshulp en toebehoren in één overzicht

L-verbinder Eindvoeding, links
elektrisch 1006565
Langsverbinder % 1006571 1006566
elektrisch 1006572 e
1006569 AN L-verbinder S
1006570 A mechanisch, links ‘
1006587

Flexibele verbinder,

L-verbinder e 1006588 .-

elektrisch' mechanisch,

1006573 rechts voeding’ 48V

1006574 1006589 150w
Stootnaad- 1006590 1006614

verbinder

1006610
L-verbinder
elektrisch
1006571
1006572

L-verbinder
mechanisch
1006591
1006592

: L-verbinder
L N mechanisch, rechts

1006589
1006590

L-verbinder Eindkap

elektrisch 1006597
1006571 1006598
1006572

"Houd er rekening mee dat elektrische- en
mechanische connectoren altijd samen geinstalleerd
moeten worden.

2 De voeding moet extern worden aangebracht.



Eindvoeding, rechts
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:97cm|B:1,6cm|H:1,9¢cm

@ zwart Art. nr. 1006567 14,00 EUR
O wit 1006568 14,00 EUR
Eindvoeding, links

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:9,7cm|B:1,6cm|H: 1,9¢cm

@ zwart Art. nr. 1006565 14,00 EUR
O wit 1006566 14,00 EUR

L-connector mechanisch, v. inbouwrail diep,
rechts (v. plafondinstallatie)

Aluminium

L:9,5cm|B:9,5¢cm | H: 4,7 cm

@ zwart Art. nr. 1006589
O wit 1006590

32,00 EUR
32,00 EUR

L-connector mechanisch, v. inbouwrail diep,
links (v. plafondinstallatie)

Aluminium

L:9,5¢cm|B:9,5¢cm | H: 4,7 cm

@ zwart Art. nr. 1006587
O wit 1006588

32,00 EUR
32,00 EUR

L-verbinder mechanisch, v. inbouwrail diep,
stereo, (wand-/plafond)

Aluminium

L:8,1cm|B:7,4cm|H:8,1cm

@ zwart Art. nr. 1006591 32,00 EUR
O wit 1006592 32,00 EUR
L-verbinder elektrisch, DALI

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:11,4cm|B:11,4cm|H: 1,9cm

@ zwart Art. nr. 1006571 27,00 EUR
O wit 1006572 27,00 EUR
Langsverbinder elektrisch, DALI

16A max. | Polycarbonaat (PC)

L:14,4cm|B: 1,6 cm|H: 1,9cm

@ zwart Art. nr. 1006569 21,00 EUR
O wit 1006570 21,00 EUR
Flexibele verbinder, elektrisch, Dali

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:23cm|B:1,6cm|H:1,9cm

@ zwart Art. nr. 1006573 29,00 EUR
O wit 1006574 29,00 EUR

Transformator behuizing incl. eindvoeding
rechts, DALI

Polycarbonaat (PC)

L:23,3cm | B: 10,1 cm | H: 4,1 cm

@ zwart Art. nr. 1007137
O wit 1007138

35,00 EUR
35,00 EUR

Transformator behuizing incl. eindvoeding
links, DALI

Polycarbonaat (PC)

L:23,3cm | B: 10,1 cm | H: 4,1 cm

@ zwart Art. nr. 1007083
O wit 1007084

35,00 EUR
35,00 EUR

INDOOR | 48V RALSYSTEEM ~ ~ &

Voeding 48V | 60W
Polycarbonaat (PC)
L:18cm|B:4,5cm|H: 2,7 cm

O wit Art. nr. 1006613 59,00 EUR
Voeding 150W | 48V

Metaal/polycarbonaat (PC)

L: 19,05 cm | B: 8,8 cm | H: 3,55 cm

@ zwart Art.nr. 1006614 129,00 EUR
Railafdekking, 26 mm, 2 m

Polycarbonaat (PC)
L:200cm | B: 26 cm | H: 6 cm

@ zwart Art. nr. 1007188 12,00 EUR
O wit 1007189 12,00 EUR
Eindkap voor inbouwrail

Polycarbonaat (PC)

L:3,4cm|B:0,2cm | H: 4,7 cm

@ zwart Art. nr. 1006597 3,50 EUR
O wit 1006598 3,50 EUR

Set railverstevigingsplaten voor inbouwrail
Staal
L:6,3cm|B: 0,76 cm | H: 0,25 cm

® grijs Art.nr. 1006610 8,80 EUR

Railverstevigingsplaat met ophangset,
3 m staalkabel

Staal

L:12cm|B: 2,7 cm

@ zwart Art. nr. 1006603
O wit 1006604

21,00 EUR
21,00 EUR

Railverstevigingsplaat met ophangset,

1 m stang

Staal

L:12cm|B: 2,7 cm

@ zwart Art. nr. 1006601 21,00 EUR
O wit 1006602 21,00 EUR
Pendelophanging, 1 m stang

Staal

B: 2,9 cm

@ zwart Art. nr. 1006605 18,00 EUR
O wit 1006606 18,00 EUR

Staalkabelophanging, 3 m staalkabel
Staal

B:2,9cm

@ zwart Art. nr. 1006607 18,00 EUR
O wit 1006608 18,00 EUR
Bevestigingsklem

Aluminium

L:3cm|B:2,72cm | H: 1,05 cm

@ zwart Art.nr. 1006599 7,50 EUR
O wit 1006600 7,50 EUR
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NUMINOS® XS
2 1006635 + 1006729 475+ 469 48V, DALI

NUMINOS® S
48V, DAL




NUMINOS® SPOT
48V

INSIDE

INDOOR | 48V RAILSYSTEEM

P20 K02 20° 16

xs 48V |200mA
Systeemvermogen: 8,7W

L80B50  350°

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

s 48V |350mA
Systeemvermogen: 16W

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

20° 640Im 1006651 175,00 EUR 100Im 1006705 185,00 EUR
2700K 40° 620Im 1006654 175,00 EUR 970Im 1006708 185,00 EUR
! A 55° 640Im 1006657 175,00 EUR 960Im 1006711 185,00 EUR
20° 700Im 1006669 175,00 EUR 1060Im 1006723 185,00 EUR
3000K 40° 670Im 1006672 175,00 EUR 1030im 1006726 185,00 EUR
55° 690Im 1006675 175,00 EUR 1030im 1006729 185,00 EUR
20° 670Im 1006652 175,00 EUR 1020im 1006706 185,00 EUR
2700K 40° 650Im 1006655 175,00 EUR 1050im 1006709 185,00 EUR
. @ 55° 670Im 1006658 175,00 EUR 1030im 1006712 185,00 EUR
Dali 20° 730Im 1006670 175,00 EUR 1120Im 1006724 185,00 EUR
3000K 40° 700Im 1006673 175,00 EUR 1120Im 1006727 185,00 EUR
55° 720lm 1006676 175,00 EUR 1120Im 1006730 185,00 EUR
20° 670Im 1006653 175,00 EUR 960im 1006707 185,00 EUR
2700K 40° 650Im 1006656 175,00 EUR 1000im 1006710 185,00 EUR
! A 55° 670Im 1006659 175,00 EUR 980Im 1006713 185,00 EUR
Dall 20° 730im 1006671 175,00 EUR 1050im 1006725 185,00 EUR
3000K 40° 700Im 1006674 175,00 EUR 1050im 1006728 185,00 EUR
55° 720im 1006677 175,00 EUR 1050im 1006731 185,00 EUR
20° 670Im 1006661 175,00 EUR 1020im 1006715 185,00 EUR
2700K 40° 650Im 1006664 175,00 EUR 1050Im 1006718 185,00 EUR
@ 55° 670Im 1006667 175,00 EUR 1030Im 1006721 185,00 EUR
Dall 20° 730Im 1006679 175,00 EUR 1120Im 1006733 185,00 EUR
3000K 40° 700Im 1006682 175,00 EUR 1120Im 1006736 185,00 EUR
55° 720im 1006685 175,00 EUR 1120Im 1006739 185,00 EUR
20° 640Im 1006660 175,00 EUR 1000im 1006714 185,00 EUR
2700K 40° 620im 1006663 175,00 EUR 970Im 1006717 185,00 EUR
A 55° 640im 1006666 175,00 EUR 960Im 1006720 185,00 EUR
L) Dall 20° 700im 1006678 175,00 EUR 1060Im 1006732 185,00 EUR
3000K 40° 670im 1006681 175,00 EUR 1030im 1006735 185,00 EUR
55° 690im 1006684 175,00 EUR 1030im 1006738 185,00 EUR
20° 670Im 1006662 175,00 EUR 960Im 1006716 185,00 EUR
2700K 40° 650Im 1006665 175,00 EUR 1000Im 1006719 185,00 EUR
f\\ 55° 670Im 1006668 175,00 EUR 980Im 1006722 185,00 EUR
1 Dal 20° 730im 1006680 175,00 EUR 1050Im 1006734 185,00 EUR
3000K 40° 700Im 1006683 175,00 EUR 1050im 1006737 185,00 EUR
55° 720im 1006686 175,00 EUR 1050im 1006740 185,00 EUR
©) ®
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Eliptische diffusor | XS Eliptische diffusor | S
O transparant 1005612 4,50 O transparant 1004786 4,50
Prismatische diffusor | XS Prismatische diffusor | S
O transparant 1005613 5,30 O transparant 1004787 5,30
Matte diffusor | XS Matte diffusor | S
O  mat 1005614 5,30 O  mat 1004788 5,30
Honinggraatdiffusor | XS Honinggraatdiffusor | S
@® zwart 1005615 8,35 @® zwart 1004789 8,35

Deze armaturen zijn op aanvraag ook verkrijgbaar als 4000 K-varianten (behalve XS). Houd rekening met afwilkende levertiiden en minimale bestelhoeveelheden.
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NUMINOS® XS

48V, DAL

1006844 471

NUMINOS® S
48V, DALI

y
)



NUMINOS® PENDELARMA-
TUUR

48V

INSIDE

W[4 2] G] bon

P20 K02 20° 16

xs 48V |200mA
Systeemvermogen: 8,7W

L80B50 150

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

INDOOR | 48V RAILSYSTEEM

s 48V|350mA
Systeemvermogen: 16W

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

20° 460im 1006759 195,00 EUR 1000im 1006813 205,00 EUR
2700K 40° 620im 1006762 195,00 EUR 970im 1006816 205,00 EUR
! A 55° 640Im 1006765 195,00 EUR 960Im 1006819 205,00 EUR
20° 700Im 1006777 195,00 EUR 1060Im 1006831 205,00 EUR
3000K 40° 670Im 1006780 195,00 EUR 1030im 1006834 205,00 EUR
55° 690Im 1006783 195,00 EUR 1030im 1006837 205,00 EUR
20° 670Im 1006760 195,00 EUR 1020im 1006814 205,00 EUR
2700K 40° 650im 1006763 195,00 EUR 1050im 1006817 205,00 EUR
- @ 55° 670Im 1006766 195,00 EUR 1030im 1006820 205,00 EUR
Dali 20° 730Im 1006778 195,00 EUR 1120im 1006832 205,00 EUR
3000K 40° 700Im 1006781 195,00 EUR 1120Im 1006835 205,00 EUR
55° 720lm 1006784 195,00 EUR 1120Im 1006838 205,00 EUR
20° 670Im 1006761 195,00 EUR 960im 1006815 205,00 EUR
2700K 40° 650im 1006764 195,00 EUR 1000im 1006818 205,00 EUR
! A 55° 670Im 1006767 195,00 EUR 980Im 1006821 205,00 EUR
Dall 20° 730Im 1006779 195,00 EUR 1050im 1006833 205,00 EUR
3000K 40° 700Im 1006782 195,00 EUR 1050im 1006836 205,00 EUR
55° 720im 1006785 195,00 EUR 1050im 1006839 205,00 EUR
20° 670Im 1006769 195,00 EUR 1020im 1006823 205,00 EUR
2700K 40° 650im 1006772 195,00 EUR 1050Im 1006826 205,00 EUR
@ 55° 670Im 1006775 195,00 EUR 1030Im 1006829 205,00 EUR
Dall 20° 730Im 1006787 195,00 EUR 1120Im 1006841 205,00 EUR
3000K 40° 700Im 1006790 195,00 EUR 1120Im 1006844 205,00 EUR
55° 720Im 1006793 195,00 EUR 1120Im 1006847 205,00 EUR
20° 620Im 1006771 195,00 EUR 1000im 1006822 205,00 EUR
2700K 40° 640Im 1006768 195,00 EUR 970Im 1006825 205,00 EUR
A 55° 640Im 1006774 195,00 EUR 960Im 1006828 205,00 EUR
L) Dall 20° 700im 1006786 195,00 EUR 1060Im 1006840 205,00 EUR
3000K 40° 670Im 1006789 195,00 EUR 1030im 1006843 205,00 EUR
55° 690Im 1006792 195,00 EUR 1030im 1006846 205,00 EUR
20° 670Im 1006770 195,00 EUR 960Im 1006824 205,00 EUR
2700K 40° 650im 1006773 195,00 EUR 1000Im 1006827 205,00 EUR
h\ 55° 670Im 1006776 195,00 EUR 980Im 1006830 205,00 EUR
=1 Dal 20° 730Im 1006788 195,00 EUR 1050Im 1006842 205,00 EUR
3000K 40° 700Im 1006791 195,00 EUR 1050im 1006845 205,00 EUR
55° 720im 1006794 195,00 EUR 1050im 1006848 205,00 EUR
©) @
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Eliptische diffusor | XS Eliptische diffusor | S
O transparant 1005612 4,50 O transparant 1004786 4,50
Prismatische diffusor | XS Prismatische diffusor | S
O transparant 1005613 5,30 O transparant 1004787 5,30
Matte diffusor | XS Matte diffusor | S
O  mat 1005614 5,30 O mat 1004788 5,30
Honinggraatdiffusor | XS Honinggraatdiffusor | S
@® zwart 1005615 8,35 @® zwart 1004789 8,35

Deze armaturen zijn op aanvraag ook verkrijgbaar als 4000 K-varianten (behalve XS). Houd rekening met afwilkende levertiiden en minimale bestelhoeveelheden.
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IN-LINE 22
48V, opal, DALI

DALI

NEW

\ t25
22

a) é ' ‘ £ wmo’)

@ 4t {? A VeR) (=
2.0 P20  IK0O2 95° 28  L80B50
48V | 350mA

Stroomverbruik: 6W

Systeemvermogen: 7,3W
Materiaal: aluminium

g
W (%

INDOOR | 48V RALSYSTEEM ~ ~ &

IN-LINE 22
48V, Darklight Reflector, DALI

DALI

NEW

\ 125
22

¢ o
2.0 P20 K02 35° 16 L80B50
48V | 350mA
Stroomverbruik: 6W

Systeemvermogen: 7,3W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

s
W [

Down &70im | 3000k Down 810im | 000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR

® zwart ® zwart

540Im | 2700K 1006615 125,00 580Im | 2700K 1006627 140,00

@® zwart @® zwart

570Im | 3000K 1006617 125,00 610Im | 3000K 1006629 140,00

O wit O wit

540Im | 2700K 1006616 125,00 580Im | 2700K 1006628 140,00

O wit O wit

570Im | 3000K 1006618 125,00 610Im | 3000K 1006630 140,00
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IN-LINE 44
48V, opal, DALI

DALI

NEW

43,5

7N ¢ ' ‘ £ o)

@ bt {? A UeRl (=
2.0 P20 K02 95° 28  L80B50

48V | 350mA

Stroomverbruik: 12W

Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

z
W (%

INDOOR | 48V RALSYSTEEM ~ ~ &

IN-LINE 44
48V, Darklight Reflector, DALI

DALI

NEW

43,5

@ W |4 5] [ per| (=)
ali P 1K N/
2.0 P20 K02 35° 16 L80B50
48V | 350mA

Stroomverbruik: 12W

Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium

s
W [

1140lm | 2700K

1180Im | 2700K

bown 1180Im | 3000K ~ DOWn 1230im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR

® zwart @® zwart

1140Im | 2700K 1006621 184,00 1180Im | 2700K 1006633 199,00

® zwart @® zwart

1180Im | 3000K 1006623 184,00 1230Im | 3000K 1006635 199,00

O wit O wit

1140Im | 2700K 1006622 184,00 1180Im | 2700K 1006634 199,00

O wit O wit

1180Im | 3000K 1006624 184,00 1230Im | 3000K 1006636 199,00
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IN-LINE 24
48V, Move, Darklight Reflector, DALI

DALI

NEW

D 112 O] el =

P20 K02 35 16  L8OBSO
S

180°

48V | 350mA

Stroomverbruik: 6W

Systeemvermogen: 7,3W

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

INDOOR | 48V RAILSYSTEEM

IN-LINE 46
48V, Move, Darklight Reflector, DALI

DALI

NEW

L]
"=,

& D[ 28] b &

P20 K02  35° L80B50

180°

48V | 350mA

Stroomverbruik: 12W
Systeemvermogen: 14W

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

L= CRI L= CRI
580Im | 2700K 1180Im | 2700K
Down 810m | 3000k DOWn 1230Im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@® zwart @® zwart
580Im | 2700K 1006639 150,00 1180Im | 2700K 1006645 209,00
@® zwart @® zwart
610Im | 3000K 1006641 150,00 1230Im | 3000K 1006647 209,00
O wit O wit
580Im | 2700K 1006640 150,00 1180Im | 2700K 1006646 209,00
O wit O wit
610Im | 3000K 1006642 150,00 1230Im | 3000K 1006648 209,00

—
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ONTWERP JOUW
48V RAILSYSTEEM

Kies je railvariant in de juiste lengte, gewenste kleur en favoriete installatiewijze.
Kies voor de inbouwvariant of één van de twee opbouwvarianten. Met de
speciaal voor het SLV 48V-systeem ontworpen NUMINOS® en IN-LINE armaturen
zijn ze bijzonder flexibel en laten je omgeving perfect tot zijn recht komen.
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KIES JE RAIL

OPBOUWRAIL OPBOUWRAIL INBOUWRAIL
STANDAARD DIEP

R R

KIES JE INSTALLATIEWIJZE

OPBOUW INBOUW
R SRV
Plafond Wand Pendel Plafond Wand
\/
KIES JE ARMATUREN
NUMINOS® IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR
SPOT EN PENDELARMATUUR EN IN-LINE MOVE

S

0

KIES JE TOEBEHOREN

DIVERSE VERBINDERS, AFDEKKINGEN, OPHANGINGEN, VOEDINGEN EN NOG VEEL MEER.
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STCKET
ASMARA | 486

=

PLYTTA | 490

STCKET
TELESKORP | 486

=
NOBLO® SPOT | 491

SSCKET
COSMIC | 487

=
COMET LED | 491

SSCKET
SYROS | 489

S=CKET
COMET | 491

INDOOR | LAAGVOLTAGE-SYSTEEM &

STCKET
SALUNA | 489

Y -

=
DURNO | 489
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TENSEQ, Laagvolt spanningskabel 4 mm?, 10 m

max. spanning (V)

max. stroomsterkte (A)
Kleur

Materiaal

Diameter (cm) / lengte (cm)
Art. nr.

EUR

10m

48

25

@ zwart

Koper / kunststof
0,4 /1000
1002602

29,25

TENSEQ, Laagvolt spanningskabel 4 mm?, 20 m

max. spanning

max. stroomsterkte (A)
Kleur

Materiaal

Diameter (cm) / lengte (cm)
Art. nr.

EUR

20m

48

25

@ zwart

Koper / kunststof
0,4 /2000
139030

48,75

10m

48

25

O wit

Koper / kunststof
0,4 /1000
1002603

29,25

20 m

48

25

O wit

Koper / kunststof
0,4 /2000
139031

48,75

10m

48

25

O transparant
Koper / kunststof
0,4 /1000
1002604

29,25

20 m

48

25

O transparant
Koper / kunststof
0,4 /2000
139024

48,75



TENSEQ, Laagvolt spanningskabel 4 mm?, 100 m

max. spanning (V)

max. stroomsterkte (A)
Kleur
Materiaal

Diameter (cm) / lengte (cm)
Art. nr.
EUR

100 m
48
25

@ zwart

Koper / kunststof
0,4 /10000
139040

244,00

TENSEQ, Laagvolt spanningskabel 6 mm?, 20 m

max. spanning (V)

max. stroomsterkte (A)
Kleur

Materiaal

Diameter (cm) / lengte (cm)
Art. nr.

EUR

D wit

Koper / kunststof
0,4 /10000
139041
244,00

-:'_'"_'-——--"""' —
20 m 20 m
48 48
25 25
® zwart O wit

Koper / kunststof
0,6 /2000
139050

58,00

Koper / kunststof
0,6 / 2000
139051

58,00

INDOOR | LAAGVOLTAGE-SYSTEEM

100 m

48

25

O transparant
Koper / kunststof
0,4 /10000
139004

244,00

20 m

48
25

O transparant
Koper / kunststof
0,6 / 2000
139026

58,00

—
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TENSEQ, Laagvolt spanningskabel 6 mm?, 100 m

max. spanning (V)

max. stroomsterkte (A)

Kleur

Materiaal
Diameter (cm) / lengte (cm)

Art. nr.

EUR

25

@ zwart

Koper / kunststof

0,6 /10000

139060

287,00

O wit

Koper / kunststof

0,6 /10000

139061

287,00

139131

48

Koper / kunststof
0,6 /10000
139006

287,00




12V AC | 50 VA conventioneel
Staal / messing
H:11ecm @: 11,1 cm

@ zwart Art. nr. 1002691
O wit 1002692
) chroom 1002693

12V AC | 210 VA conventioneel
Staal / messing
H:11cm @: 13,5 cm

O wit Art. nr. 138991
) chroom 138992

Wandhouder

Staal / messing

L:3cm @:5cm

@ zwart Art. nr. 186300

O wit 186301
) chroom 186302

Katrol

Staal / messing

H: 16 cm @: 5cm

@ zwart Art. nr. 186340

O wit 186341
) chroom 186342
Plafondkatrol

Staal / messing

H: 16 cm @: 5 cm

@ zwart Art. nr. 186640

O wit 186641
) chroom 186642

Isolatieverbinder
25A max. | Aluminium / kunststof
L:6,4cm @:1cm

@ zwart Art. nr. 186360
O wit 186361
) chroom 186362

Afstandhouder, elektrisch
25A max. | Messing
H:9cm @: 1,25 cm

@ zwart Art. nr. 1002703
O wit 1002704
) chroom 1002705

111,00 EUR
111,00 EUR
115,00 EUR

204,00 EUR
213,00 EUR

28,50 EUR
28,50 EUR
30,75 EUR

28,50 EUR
28,50 EUR
30,75 EUR

92,00 EUR
92,00 EUR
99,00 EUR

22,75 EUR
22,75 EUR
24,50 EUR

56,00 EUR
56,00 EUR
62,00 EUR

|

INDOOR | LAAGVOLTAGE-SYSTEEM

12V AC | 105 VA conventioneel
Staal / messing
H:11cm@: 11,1 cm

O wit Art. nr. 138981
) chroom 138982

Kabelspanner

25A max. | Messing

H:11cm @: 1 cm

@ zwart Art. nr. 181530

O wit 181531
) chroom 181532

Katrol 6 cm

Staal / messing

H:6cm @: 5cm

@ zwart Art. nr. 186330

O wit 186331
) chroom 186332

Wandhouder 10 cm
Staal / messing

—

135,00 EUR
147,00 EUR

28,50 EUR
28,50 EUR
30,75 EUR

24,50 EUR
24,50 EUR
28,50 EUR

H: 11.5 cm @: 5 cm, Met kleminrichting

@ zwart Art. nr. 186310
O wit 186311
) chroom 186312
Voedingen
25A max. | Messing
H:1,8cm @:1cm
@ zwart Art. nr. 186350
O wit 186351
) chroom 186352
Afstandhouder
Aluminium
B:9cm @: 1,25 cm
@ zwart Art. nr. 1002700
O wit 1002701
) chroom 1002702
Ophangset, 2 m
Staal / aluminium
B: 18.6 cm @: 1,25 cm
@® zwart Art. nr. 1002697
O wit 1002698
) chroom 1002699

40,50 EUR
40,50 EUR
42,75 EUR

12,20 EUR
12,20 EUR
13,70 EUR

46,50 EUR
46,50 EUR
56,00 EUR

40,50 EUR
40,50 EUR
42,75 EUR
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ASMARA TELESKOP
LV, QR-C51 LV, QR-C51

139071 486

.

121-51

W o =Y W o =Y

s w pE pEEEEEY]
1" 0 P20  90° P20  90°
12V ~50Hz 12V ~50Hz
Materiaal: roestvrij staal Materiaal: staal

e Telescoop instelbaar van 21-51 cm

SSCKET | <35 SSCKET | <20
INSIDE | w INSIDE | w
Lampvoet: 1xGX5.3 Lampvoet: 1xGX5.3
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@ zwart 139070 28,25 @ zwart 139080 33,75
O wit 139071 28,25 O wit 139081 33,75
) chroom 139072 30,75 ) chroom 139082 36,75
LED GU5.3 | 5,8W | 36° LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450Im | EEK=G 2700K | 450Im | EEK=G

6kWh/1000h 6kWh/1000h
Art. nr.: 1001574 | 35,00 EUR Art. nr.: 1001574 | 35,00 EUR




INDOOR | LAAGVOLTAGE-SYSTEEM &

COSMIC
LV, QR-C51

139090 487

A o]

P20 90°

12V ~50Hz
Materiaal: staal / messing

SSCKET 5
INSIDE .

Lampvoet: 1XGX5.3

Uitvoering Art. nr.
zwart 139090
wit 139091
O chroom 139092

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450Im | EEK=G
6KWh/1000h

Art. nr.: 1001574 | 35,00 EUR
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INDOOR | LAAGVOLTAGE-SYSTEEM &

SYROS SALUNA DURNO
LV, QR-C51 LV, QR-C51 LV

Z.GSI

0125

W o=y W [ =Y D N @ =Y

P20 350°  90° P20 350°  90° 120° L70B50  40°
12V ~50Hz 12V ~50Hz 12V ~50Hz
Materiaal: staal Materiaal: staal / messing Stroomverbruik: 6W

Materiaal: aluminium / roestvrij staal

SSCKET [<50 SSCKET <35 L= CRI

INSIDE | W INSIDE |N£

Lampvoet: 1xGX5.3 Lampvoet: 1xGX5.3 Down 360Im | 2700K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR

@ zwart 139100 55,00 @ zwart 139130 72,00 @ zwart 1002861 82,00

O wit 139101 55,00 O wit 139131 72,00 O wit 1002862 82,00
) chroom 139102 62,00 ) chroom 139132 78,00 W chroom/roestvrij staal 1002863 86,00
LED GU5.3 | 5,8W | 36° LED GU5.3 | 5,8W | 36°

2700K | 450Im | EEK=G 2700K | 450Im | EEK=G

6kWh/1000h 6kWh/1000h )

Art. nr.: 1001574 | 35,00 EUR Art. nr.: 1001574 | 35,00 EUR
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1002864 490

—
~e L B
MR
= i

-

1002690 491 a»

120°  L70B50

12V ~50Hz
Stroomverbruik: 9,8W
Materiaal: aluminium/kunststof

INSIDE

Down 750Im | 2700K

Uitvoering Art. nr. EUR
® zwart
CRI80 1002864 65,00
O wit
CRI90 1002865 65,00
D chroom
CRI90 1002866 70,00




INDOOR | LAAGVOLTAGE-SYSTEEM

—

NOBLO® SPOT COMET LED COMET
LV, Rope Track LV LV, QR-C51
Q}w
r T,
18,6
11,1 18,5 18,5
75 75
R %5.5 265 065
. o . o .

) o) < o [ zom %)
Clple®o= D ReE @ [

IP 20 36° L70B50 340° 90° P20  120° L70B50 IP 20
12V ~50Hz 12V ~50Hz 12V ~50Hz
Stroomverbruik: 8,5W Stroomverbruik: 6,6W Materiaal: messing
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium/glas
=D =D SSCKET <50
INSIDE | 80 INSIDE | 80 INSIDE | w

420lm Down 410Im | 2700K L t: 1xGU5.3

Down 450im | 2700K ampvoet: 1x
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
® zwart ) chroom / mat 1002690 83,00 @® zwart 139120 55,00
420Im 1002694 80,00 O wit 139121 55,00
O wit ) chroom 139122 62,00
450Im 1002695 80,00
) chroom
450lm 1002696 85,00

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450Im | EEK=G
6kWh/1000h

Art. nr.: 1001574 | 35,00 EUR
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NEW

(XX

=
NOBLO® SPOT | 501

=
HELIA 50 TRACK | 507

SECKET
PARA CONE 14 | 509

SSCKET
PURITRACK | 513

SSCKET
ENOLAB | 517

= s —

o

STCKET

ALTRA DICE
TRACK | 521

NEW

=
NOBLO® SPOT | 501

r—=1

=
PANEL TRACK | 507

SSCKET

TONGA® | 511

r’ y

SSCKET
PURITRACK | 515

SSCKET
BIMA | 519

NEW

=
NOBLO® SPOT | 503

=
PANEL TRACK | 507

e

SECKET
LIGHT EYE® 90 | 511

SSCKET
AVO TRACK | 515

e

SSCKET
BIMA | 519

INDOOR | 1-FASESYSTEEM

—

NEW NEW

= SSCKET SSCKET

NOBLO® SPOT | 503 ASTO TUBE | 505 PANTILO
ROPE 19 | 505

SSCKET SECKET SECKET

PARA CONE GL | 508 PARA CONE GL | 508

-

PARA CONE 14 | 509

SECKET SECKET SECKET
LIGHT EYE® 150 | 511 FORCHINI M 40 PURI TRACK | 513
TRACK | 512

vy E;
=

= =
ENOLA C TRACK | 516

SSCKET

ENOLA C TRACK | 517 ENOLA B TRACK | 517

- "
' i J
L= SSCKET SSCKET
KALU TRACK | 520 KALU TRACK | 520 EURO SPOT
TRACK | 521
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1-FASE

Opbouwrail

INDOOR | 1-FASESYSTEEM ~ ~ &

Nominale spanning (V)
max. stroomsterkte (A)
Kleur

Materiaal

Lx B xH (cm)

Art. nr.

EUR

Nominale spanning (V)
max. stroomsterkte (A)
Kleur

Materiaal

Lx B xH (cm)

Art. nr.

EUR

Nominale spanning (V)
max. stroomsterkte (A)
Kleur

Materiaal

Lx B xH (cm)

Art. nr.

EUR

1m

220-240V ~50/60Hz
16

@ zwart

Aluminium
100x3,5x 1,8
143010

35,50

2m

220-240V ~50/60Hz
16

@ zwart

Aluminium
200x3,5x1,8
143020

67,00

3m

250V ~50/60Hz
16

@ zwart
Aluminium
300x3,5x1,8
1002151
100,00

1m

250V ~50/60Hz
16

O wit
Aluminium
100x3,5x 1,8
143011

35,50

2m

250V ~50/60Hz
16

O wit
Aluminium
200x3,5x1,8
143021

67,00

3m

250V ~50/60Hz
16

O wit
Aluminium
300x3,5x1,8
1002152
100,00

1m

220-240V ~50/60Hz
16

® grijs

Aluminium
100x3,56x 1,8
143012

35,50

2m

220-240V ~50/60Hz
16

® grijs

Aluminium
200x3,5x1,8
143022

67,00

3m

250V ~50/60Hz
16

® grijs
Aluminium
300x3,5x1,8
1002153
100,00
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1-FASE

Opbouwrail

Planningshulp en toebehoren in één overzicht

Zicht op de componenten van
bovenaf aan de montagezijde

U

R

L9

[143080/-81/-82]

 — —T

[143070/-71/-72]

496

| | 1143030/-31/-32]

[143060/-61/-62]

[143040/-41/-42]

\

[143050/-51/-52]

[143160/-61/-62]

\

[143050/-51/-52]

[143030/-31/-32)




Voeding, aarde links
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:6,5cm|B:35¢cm|H: 1,8cm

@ zwart Art. nr. 143030
O wit 143031
® grijs 143032

Voeding, aarde rechts
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:6,5cm|B:3,5¢cm|H: 1,8cm

@ zwart Art. nr. 143040
O wit 143041
® grijs 143042

9,35 EUR
9,35 EUR
9,35 EUR

9,35 EUR
9,35 EUR
9,35 EUR

Langsverbinder met voedingsmogelijkheid

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:17,2cm | B:3,5cm | H: 1,8cm

@ zwart Art. nr. 143100
O wit 143101
® grijs 143102

Langsverbinder, elektrisch
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:6,4cm|B:35¢cm|H:1,8cm

@ zwart Art. nr. 143090
O wit 143091
® grijs 143092

Hoekverbinder, aarde binnen
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:10,4cm|B: 10,4 cm | H: 1,8 cm

@ zwart Art. nr. 143060
O wit 143061
® grijs 143062

Hoekverbinder, aarde buiten
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 10,4 cm | B: 10,4 cm | H: 1,8 cm

@ zwart Art. nr. 143050
O wit 143051
® griis 143052

T-verbinder, aarde buiten, links
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:17,2cm | B: 10,4 cm | H: 1,8 cm

@ zwart Art. nr. 143070
O wit 143071
® grijs 143072

T-verbinder, aarde buiten rechts
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:17,2cm | B: 10,4 cm | H: 1,8 cm

@ zwart Art. nr. 143080
O wit 143081
® griis 143082
X-verbinder

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:95cm|B:17,2cm | H: 1,8 cm

@ zwart Art. nr. 143160
O wit 143161
® gris 143162

Flexverbinder
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:16,4cm|B:3,5cm | H: 1,8cm

@ zwart Art. nr. 143110
O wit 143111
® grijs 143112

17,50 EUR
17,50 EUR
17,50 EUR

7,10 EUR
7,10 EUR
7,10 EUR

16,40 EUR
16,40 EUR
16,40 EUR

16,40 EUR
16,40 EUR
16,40 EUR

20,75 EUR
20,75 EUR
20,75 EUR

20,75 EUR
20,75 EUR
20,75 EUR

31,25 EUR
31,25 EUR
31,25 EUR

17,50 EUR
17,50 EUR
17,50 EUR

INDOOR | 1-FASESYSTEEM

Stabilisator langsverbinder lang
Staal
L:19,7cm|B:3,2cm | H: 1,3¢cm

Ter versteviging bij montage meerdere rails met

plafondophanging (1002845)

@ nikkel Art. nr. 143151

Stabilisator, hoekverbinder lang
Staal
L:11,5cm | B:11,5¢cm | H: 0,5 cm

7,10 EUR

Ter versteviging bij montage meerdere rails met

plafondophanging (1002845)

@ nikkel Art. nr. 143152

Stabilisator X-verbinder
Staal
L:19,7cm|B: 19,7 cm | H: 0,5 cm

8,25 EUR

Ter versteviging bij montage meerdere rails met

plafondophanging (1002845).

® grijs Art. nr. 143169
1-fase-adapter

6A max. | Polycarbonaat (PC)
L:8.5cmB: 3.56cmH: 3.2cm

@ zwart Art. nr. 143120
O wit 143121
® grijs 143124

1-fase adapter met haak
6A max. | Polycarbonaat (PC)
L:85cm|B:35cm|H:7,4cm

@ zwart Art. nr. 143170
O wit 143171
® grijs 143172
Afdekking

Polycarbonaat (PC)
L:200cm | B: 1,8 cm | H: 0,75 cm

@ zwart Art. nr. 1004783
O wit 1004785
® grijs 1004784

Eindkap (2 stuks)
Polycarbonaat (PC)
L:0,4cm|B:3,5¢cm|H:1,8cm

@ zwart Art. nr. 143130
O wit 143131
® grijs 143132

Plafondrozet
6A max. | Polycarbonaat (PC)
H:2,5cm @: 11,5 cm

@ zwart Art. nr. 143380
O wit 143381
® grijs 143382

Staalkabelophanging (2 stuks)
Roestvrij staal / messing
L: 500 cm

@ nikkel Art. nr. 1002845

12,50 EUR

15,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR

15,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR

21,00 EUR
21,00 EUR
21,00 EUR

4,40 EUR
4,40 EUR
4,40 EUR

20,75 EUR
20,75 EUR
20,75 EUR

41,75 EUR

—
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1-FASE

INDOOR | 1-FASESYSTEEM

Inbouwrail met bijpassend toebehoren

2m
Nominale spanning (V) 250V ~50/60Hz
max. stroomsterkte (A) 16
Kleur O wit
Materiaal Aluminium
Lx B xH (cm) 200x5,5x 1,8
Art. nr. 143221
EUR 74,00

Voeding, aarde links
16A max. | Kunststof
L:10,8cm|B:55cm|H: 2cm

O wit Art.nr. 143231 13,90 EUR

Voeding, aarde rechts
16A max. | Kunststof
L:10,8cm | B:5,5cm | H: 2cm

O wit Art. nr. 143241 13,90 EUR

Langsverbinder incl. langsverstijver
16A max. | kunststof / staal
L:6,5cm|B:1,8cm|H: 1,7 cm

O wit Art.nr. 143271 13,90 EUR

Hoekverbinder, aarde binnen
=g 16A max. | Kunststof
=== L1120m|B:11,2cm|H:20m

O wit Art. nr. 143261 20,75 EUR

Hoekverbinder, aarde buiten
_— 16A max. | Kunststof
- - L:11,2cm|B:11,2cm | H: 2cm

O wit Art. nr. 143251 20,75 EUR

1—mn

Eindkap
Kunststof
L:2,7cm|B:55¢cm|H:1,8cm

O wit Art. nr. 143281

Bevestigingsbeugel
Staal
L:7,5cm|B:1,5¢cm | H: 4 cm

@ nikkel Art. nr. 143230

1-fase adapter met haak
6A max. | Polycarbonaat (PC)
L:8,5cm|B:3,5¢cm | H:7,4cm

@ zwart Art.nr. 143170
O wit 143171
® grijs 143172

1-fase-adapter
6A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 85cmB: 3.5cmH: 3.2cm

@ zwart Art. nr. 143120
O wit 143121
® gris 143124

7,10 EUR

3,80 EUR

15,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR

15,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR

—
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NOBLO® SPOT
1-fase, Triple Track Set

NEW

@O e A&y

P20 32° 180B10 320°  90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium

INDOOR | 1-FASESYSTEEM

—

NOBLO® SPOT
1-fase, PHASE

NEW

DO e = o=y
D % =) e

P20 32° L80B10 320°  90°
220-240V ~50/60Hz | 150mA

Systeemvermogen: 6,2W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

g &

INB 90 INR 90
Down 2250Im | 2700K Down 740Im | 2700K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
® zwart 1007673 255,00 @ zwart 1007638 70,00
O wit 1007674 255,00 O wit 1007639 70,00
® Jgris 1007640 70,00

501







NOBLO® SPOT
1-fase, PHASE

NEW

INDOOR | 1-FASESYSTEEM

—

NOBLO® SPOT
1-fase, PHASE

DIMTO
WARM,

NEW

RYES

Ys

10,5

10,7

el ICISIE]
SIS

IP 20 32°  L80B10 320° 90°
220-240V ~50/60Hz | 150mA

Systeemvermogen: 6,2W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

10,7

105

> 0@

(] A =) [0
IP 20 36° L70B50 320° 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 8,4W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

=D =D

INSIDE |90 INSIDE | 90

Down 750Im | 3000K Down 30Im | 2000K 450im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR

@ zwart 1007641 70,00 @ zwart 1007352 85,00

O wit 1007642 70,00 O wit 1007353 85,00

® gris 1007643 70,00 ® gris 1007354 85,00
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ASTO TUBE ASTO TUBE
1-fase, GU10 Deco-reflector
NEW NEW
i
H: 3,95 cm
@: 6,75 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)
Uitvoering Art. nr. EUR
o7 @) zwart/chroom 1007190 4,00
\ © goud 1006450 4,00
) chroom 1006449 4,00
107 ©® koper 1006451 4,00

@ [®

P20 350°  90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SSCKET
INSIDE

10
W

Lampvoet: 1xGU10

Uitvoering Art. nr. EUR
@ zwart 1006445 70,00
O wit 1006446 70,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F

6KWh/1000h L

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR

INDOOR | 1-FASESYSTEEM

PANTILO ROPE 19
PD, E27

250

14,5

—
@185

] =

P20 250

200-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas / staal / hennep

® Open kabeleinde

5
W

SSCKET
INSIDE

—

Lampvoet: 1xE27 max. @: 10 cm ‘ L: 11 cm

Uitvoering Art. nr. EUR
@0 amber / goud 1007597 199,00
@0 antraciet / zilver 1007596 199,00

@

ABO | 7,5W | 180°
2700K | 720Im | EEK=F

> o
8KWh/1000h L

Art. nr.: 1005305 | 19,00 EUR
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HELIA 50 TRACK

1-fase

SIS G |
SIS )60

P20 35° L70B50 350°  90°
220-240V ~50/60Hz | 500mA

Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

PANEL TRACK

1-fase, rechthoekig

: o
) (St <
(O] 142 e &) ] =3
P20 275 L70B50 350°  180°
220-240V ~50/60Hz | 450mA

Systeemvermogen: 18W
Materiaal: polycarbonaat (PC) / staal

INDOOR | 1-FASESYSTEEM

—

PANEL TRACK

1-fase, rond

W o
676 | [nm <
BRG]
P20 L70B50 350°  180°
220-240V ~50/60Hz | 450mA

Systeemvermogen: 18W
Materiaal: polycarbonaat (PC) / staal

L=D |CRI L=D |CAl L=D |CAl
INSIDE |90 INSIDE |90 INSIDE |90
810Im Down 1800Im | 3000K Down 1800Im | 3000K

Down 880Im 3000K

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@® zwart @® zwart 1004933 96,00 @® zwart 1004935 96,00
810Im 143580 90,00 O wit 1004934 96,00 O wit 1004936 96,00
O wit
880Im 143581 90,00
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PARA CONE GL
1-fase, GU10

19,5

—
@135

SR

IP20  300°  90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

STCKET [<25
INSIDE | W

PARA CONE GL
PD, GU10

250

2135

O]l =

P20 250

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

e Open kabeleinde

STCKET [<25
INSIDE | W

Lampvoet: 1xGU10

Lampvoet: 1xGU10

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
® zwart 1006155 89,00 @ zwart 1006159 84,00
O wit 1006156 89,00 O wit 1006160 84,00

1006160

LED GU10 51mm | 3,2W LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270Im | EEK=G @ 2700K | 270Im | EEK=G @
Art.nr.. 1006321 | 48,00 EUR Art.nr.. 1006321 | 48,00 EUR

Artikel Art. nr. EUR

1-fase adapter

@® zwart 143120 15,00

O wit 143121 15,00

® gris 143124 15,00
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PARA CONE 14
1-fase, QPARS51

—
@135

.
) <
@ P
P20 300° 80°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SSCKET
INSIDE

<25
W

INDOOR | 1-FASESYSTEEM

—

PARA CONE 14
1-fase, PD, QPAR51

‘150

—
0135

O] 51

P20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

o Textielkabel
e \ersie zwart/goud met gouden reflector
¢ Alle andere versies met een witte reflector

SSCKET
INSIDE

<35
W

Lampvoet: 1xGU10

Lampvoet: 1xGU10

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@ zwart 1002873 86,00 @ zwart 143990 117,00
O wit 1002874 86,00 O wit 143991 117,00
©® koper 1002875 89,00 ©® koper 1001968 124,00
LED GU10 51mm | 3,2W LED GU10 51mm | 3,2W A
2700K | 270Im | EEK=G @ 2700K | 270Im | EEK=G CL

< >
Art.nr.. 1006321 | 48,00 EUR Art.nr.. 1006321 | 48,00 EUR
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TONGA®
1-fase, PD, E14

(O [ 23]
P20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

STCKET
INSIDE

w

LIGHT EYE® 90
1-fase, QPAR51

LI

P20  350°  90°

230V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SSCKET [<50
INSIDE | W

INDOOR | 1-FASESYSTEEM

LIGHT EYE® 150
1-fase, PD, QPAR111

ISICE

P20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SSCKET [<50
INSIDE | W

—

Lampvoet: 1xE14 max. @: 5,1 cm ‘ L:13cm

Art. nr.
143594

EUR
129,00

Uitvoering
@ grijs / melkwit

Q

Lampvoet: 1xGU10

Lampvoet: 1xGU10

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350Im | EEK=G

5kWh/1000h #

Art. nr.: 1005285 | 8,50 EUR

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
® zwart 144010 84,00 @ zwart 1000713 132,00
O wit 144011 84,00 O wit 143621 132,00
® koper 144019 95,00
LED GU10 51mm | 6W | 36° LED GU10 51mm | 6W | 38° .
2200-2700K | 360Im | EEK=G s"‘ 2700K | 450Im | EEK=F ‘
6kWh/1000h 6kWh/1000h
Art. nr.: 1005273 | 9,99 EUR Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR
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512

FORCHINI M 40 TRACK
1-fase, E27

143932 532

n
3 i
=y [ T——
| __':"—
. ——

ISICAE)

P20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

e pendelarmatuur-adapter kleur zilvergrijs
[143930] / wit [143931] / zwart [143932]

SSCKET | <40
INSIDE | w

Lampvoet: 1xE27 max. @: 6,8 cm ‘ L: 152 cm

Uitvoering Art. nr. EUR
@0 zwart/goud 143930 233,00
@» zwart/goud 143932 233,00
AB0 | 7,5W | 180° »
2700K | 720Im | EEK=F
8kWh/1000h #

Art. nr.: 1005305 | 19,00 EUR




INDOOR | 1-FASESYSTEEM ~ ~ &

PURI TRACK PURI TRACK PURI TRACK
1-fase, Triple Track Set 1-fase, QPAR51 1-fase, QPAR51

8,2
10,8

P20 340°  85° P20 340°  85° P20  350°  85°
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 4,3W Materiaal: aluminium/kunststof Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

Materiaal: aluminium
e Decoring incl.
® Bestaat uit 2 x 1 m rail.
1 lengteconnector met voeding.
1 x 2 eindkappen.
3 x PURI lampkop.
3 x LED GU10 lichtbron.

3x decoring voor GU10 fﬁgrﬁé ﬁ?ﬁ‘ﬁé <v?/0
Lampvoet: 1xGU10 Lampvoet: 1xGU10
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@ zwart 143190 199,00 @ zwart 1001868 45,00 @ zwart 143390 34,00
O wit 143191 199,00 O wit 1001869 45,00 O wit 143391 34,00
® Jgris 143392 34,00
LED GU10 51mm | 6W | 38° 72 . LED GU10 51mm | 6W | 38° 72
2700K | 450Im | EEK=F L ‘ 2700K | 450Im | EEK=F L
6kWh/1000h 4 6kWh/1000h .-lh‘
Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR Art. nr.: 1005075 | 7,50 EUR
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£

143450 515




143451

515

PURIA TRACK
1-fase, QPAR51

-0\
m“‘

LI

P20  340°  85°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/kunststof

INDOOR | 1-FASESYSTEEM

AVO TRACK
1-fase, QPAR51

Ys,g
L&

O[] =Y

P20 350°  90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

—

SSCKET [<10 SSCKET [ <50

INSIDE INSIDE | W

Lampvoet: 1xGU10 Lampvoet: 1xGU10 max. @: 5,1 cm
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR

@® zwart 143450 42,75 @® zwart 144200 38,50

O wit 143451 42,75 O wit 144201 38,50

® gris 143454 42,75 ® Jgris 144204 38,50
LED GU10 51mm | 6W | 36° LED GU10 51mm | 6W | 38° .

2200-2700K | 360Im | EEK=G }t 2700K | 450im | EEK=F ‘

6kWh/1000h 6kWh/1000h

Art. nr.: 1005273 | 9,99 EUR Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR
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ENOLA C TRACK

1-fase

> B0 S HH

Sz &) 6o
IP 20 35° L70B50 350° 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA

Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium/glas

L=D |CAl

INSIDE | 80

Down 1040Im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR

@® zwart 1000711 177,00

O wit 143941 177,00
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INDOOR | 1-FASESYSTEEM ~ ~ &

ENOLA C TRACK ENOLA B TRACK ENOLA B
1-fase 1-fase, QPAR51 PD, QPAR51

567
Deld®O= SO O] [/ 2
@lpm@ TIF‘C> P ¢
P20 55° L70B50 350°  90° P20 350°  90° P20 150
220-240V ~50/60Hz | 500mA 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 11W Materiaal: aluminium/staal Materiaal: aluminium/staal
Materiaal: aluminium/glas
= CRI SSCKET [<50 SSCKET [<50
kﬁ INSIDE | W INSIDE | w
Down 1040Im | 3000K Lampvoet: 1XGU10  max. @: 5,1 cm ‘ L: 6,7 cm Lampvoet: 1xGU10
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@ zwart 1000712 177,00 @ zwart 1002110 70,00 @ zwart 143960 125,00
O wit 143951 177,00 O wit 1002111 70,00 O wit 143961 125,00
® gris 1002113 70,00
LED GU10 51mm | 6W | 38° LED GU10 51mm | 6W | 38° .
2700K | 450Im | EEK=F 2700K | 450Im | EEK=F ‘
6kWh/1000h ..-lh 6kWh/1000h
Art. nr.: 1005075 | 7,50 EUR Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR
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BIMA
1-fase, single, QPARS1

LA

P20  3850°  200°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

INDOOR | 1-FASESYSTEEM

BIMA
1-fase, double, QPAR51

—

=

O[] =Y

P20 350°  200°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SSCKET | <50 SSCKET [<50

INSIDE | W INSIDE | W

Lampvoet: 1XxGU10  max. @: 5,1 cm ‘ L: 5,7 cm Lampvoet: 2xGU10  max. @: 5,1 cm ‘ L:5,7cm
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR

@ zwart 143440 45,00 @ zwart 143430 70,00

O wit 143441 45,00 O wit 143431 70,00

® gris 143442 45,00 ® Jgris 143432 70,00

LED GU10 51mm | W | 38° @
2700K | 450Im | EEK=F
B6kWh/1000h F o
Art.nr: 1005075 | 7,50 EUR

LED GU10 51mm | 6W | 38°

2700K | 450Im | EEK=F @ ‘
")

6kWh/1000h
Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR

519




KALU TRACK KALU TRACK
1-fase, PHASE 1-fase, QPAR111

1002854 520

eOEMeDE Ok oHE

P20 95° L70B50 350°  90° P20 350° 90°
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 13W Materiaal: aluminium/kunststof

Materiaal: aluminium

= CRI SSCKET (<75
ﬁwjz INSIDE | W
Down 970Im | 3000K Lampvoet: 1xGU10
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@® zwart 1002854 206,00 @ zwart 143540 75,00
O wit 143731 206,00 O wit 143541 75,00
® gris 143544 75,00
QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950Im | EEK=F
13kWh/1000h

Art. nr.: 1005278 | 55,00 EUR
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EURO SPOT TRACK
1-fase, QPAR51

15,2

%

oW

P20  350°  100°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

521

STCKET [<25
INSIDE | W

INDOOR | 1-FASESYSTEEM ~ ~ &

ALTRA DICE TRACK
1-fase, QPAR51

SREE

P20 350°  180°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SSCKET [<50
INSIDE | W

Lampvoet: 1xGU10

Lampvoet: 1xGU10

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@ zwart 1001861 77,00 @ zwart 143350 85,00
O wit 143811 77,00 O wit 143351 85,00

® Jgris 143354 85,00
LED GU10 51mm | 6W | 38° LED GU10 51mm | 6W | 36° .
2700K | 450Im | EEK=F ‘ 2200-2700K | 360Im | EEK=G 5"
6kWh/1000h 6KkWh/1000h
Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR Art. nr.: 1005273 | 9,99 EUR
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SPANNINGSRAIL
SYSTEEM
ONTWERPEN

Professioneel ontworpen: Vooral daar waar veel te zien is, is goed doordachte
verlichting onontbeerlijk. Dankzij het flexibele gebruik van de armaturen in de rail
is het mogelijk om de gewenste objecten perfect te verlichten. Wijzigingen aan
het verlichtingsconcept zijn ook altijd mogelijk. Vooral voor winkels en beursstands
ziin 3-fasen hoogvoltage stroomrails daarom ideaal. Met de bijpassende SLV-
armaturen zorgen ze voor een perfecte sfeer en zetten ze producten en tentoon-
stellingen in het juiste licht. 1-fase hoogspanningsrails zijn bijzonder geschikt
voor privéhuishoudens en hullen woonruimtes in sfeervol licht. De aluminium rails
kunnen snel en eenvoudig aan het plafond worden bevestigd dankzij de gaten

in het profiel. Je kunt daarbij kiezen tussen een inbouwversie of een opbouwversie,
die in meerdere kleuren verkrijgbaar zijn.

STEL JOUW RAILSYSTEEM SAMEN ...

@ Rails (S-TRACK, EUTRAC, 1-fasesysteem)

® Type montage (verzonken montage/opbouwrail)

® Amatuur >
@ \ormgevingsmogelijkheden

KLAAR!
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RAILSYSTEEM

S-TRACK EUTRAC 1-FASESYSTEEM

3-fasesysteem 3-fasesysteem

~_

T

Inbouwrail Opbouwrail

~_

T b

Plafond Wand Pendel

Opties voor bevestiging

~_

= = = [[—
Iy + = In all Iy —|_ =
— I = 0 J|

Verschillende ontwerpopties, individueel af te stemmen op iedere ruimte

Je kunt ook onze Track-configurator gebruiken op slv.com

—1=
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L=

NEW

TSV|543

NEW

SSCKET

PANTILO
ROPE 19 | 549

SSCKET
PARA CONE GL | 552

o

STCKET

EURO SPOT
TRACK | 555

SSCKET
BIMA | 559

NUMINOS®
vindt je op de
pagina’s 110-115

NEW

TSV|543

=
SIGHT TRACK | 550

>

SSCKET
PARA CONE 14 | 553

SSCKET

ALTRA DICE
TRACK | 556

e |

v

SSCKET
BIMA | 559

[Ep)

NEW

=
NOBLO® SPOT | 545

=
SIGHT TRACK | 550

SSCKET
PARA CONE 14 | 553

STCKET
PURI TRACK | 557

=
HELIA 50 TRACK | 561

ONE®
vindt je op de
pagina’s 194-195

=
NOBLO® SPOT | 545

s

=
SIGHT MOVE | 551

-

STCKET

FORCHINI M 40
TRACK | 554

o

STCKET

PURI TRACK
GLASS | 557

K3

=
ENOLA C TRACK | 561

INDOOR | 3-FASESYSTEEM ~ ~ &

NEW

=
NOBLO® SPOT | 547

=
SIGHT MOVE | 551

=
EURO CUBE | 555

=

KALU TRACK
LED | 558

SSCKET
AVO TRACK | 561

NEW

=
NOBLO® SPOT | 547

&

SECKET
PARA CONE GL | 5652

SSCKET

EURO SPOT
TRACK | 555

-

~

STCKET
KALU TRACK | 5658




3-FASEN RAIL

COMPATIBILITEIT

Compatibel met armaturen/adapters van:

SLV Global/Nordic EUTRAC®
SLV-rails en
railcomponenten ‘SH-O S
S-Track DAL " "
zonder DAL V4 V4 *
met DALI V4 V4 X
Compatibel met rails en railcomponenten van:

SLV S-TRACK Global/Nordic EUTRAC®
SLV-armaturen
S-Track DAL
zonder DALI \/ \/ \/
met DALI V4 V4 / *k

* Onder voorbehoud van voorafgaande controle aan de hand van modellen van de armaturen en rails.

Maar zonder DALI-functionaliteit.
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De SLV-railsystemen en -componenten zijn zeer compatibel. Met armaturen
en adapters van EUTRAC®, Zumtobel, Erco, LTS ONETrack en unipro®.
Onder voorbehoud van voorafgaande tests door middel van monsters van

de armaturen en rails.

Zumtobel Erco LTS ONETrack unipro®

&

&

4

4

Zumtobel

Erco

LTS ONETrack

unipro®

Gegevens onder voorbehoud van wijziging.

Technische gegevens en afmetingen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Controleer de werking al in de planningsfase van het project aan de hand van demo’s.

De compatibiliteit heeft uitsluitend betrekking op rails en armaturen.
Rails en railcomponenten van verschillende fabrikanten mogen niet met elkaar worden gecombineerd.
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INDOOR | 3-FASESYSTEEM ~ ~ &

S-TRACK

3-fase opbouwrail DALI

1m 1m 2m 2m
Nominale spanning (V) 220-240V ~50/60Hz  220-240V ~50/60Hz 220-250V ~50/60Hz  220-250V ~50/60Hz
max. stroomsterkte (A) 16 16 16 16
max. mech. belasting 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg
Kleur ® zwart O wit @ zwart O wit
Materiaal Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Lx B xH (cm) 100x 3,6 x 3,6 100 x 3,6 x 3,6 200 x 3,6 x 3,6 200 x 3,6 x 3,6
Art. nr. 1004937 1004938 1002631 1002632
EUR 45,50 45,50 81,00 81,00
3m 3m 4m 4m
Nominale spanning (V) 220-250V ~50/60Hz  220-250V ~50/60Hz 220-250V ~50/60Hz  220-250V ~50/60Hz
max. stroomsterkte (A) 16 16 16 16
max. mech. belasting 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg
Kleur ® zwart O wit ® zwart O wit
Materiaal Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Lx B xH (cm) 300 x3,6x3,6 300x3,6x3,6 400x3,6x3,6 400x 3,6 x3,6
Art. nr. 1002633 1002634 1002635 1002636
EUR 117,00 117,00 147,00 147,00
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S-TRACK

3-fase opbouwrail DALI
Planningshulp en toebehoren in één overzicht

Zicht op de componenten van
bovenaf op de montagezijde

&

1002637 1002643 1002648 1002647 1004941 1004943 1002655 1002652 1002651
1002639 1002644 1002650 1002649 1004942 1004944 1002656 1002654 1002653
1002638 L |; LI g ﬁji;ﬁ
1002640
= 1002648 1002648
1002650 1002650
1002648 1004941 1002637
1002650 1004942 1002639
1002655 1002643 1002647
1002656 1002644 1002649
1002648
1002650
|
I w— - B
1002648 1004943 1001380 1002647
1002650 1004944 175060/64 1002649
1002647 !:; g:!
1002649

1

\
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Voeding, DALI, aarde links

16A max. | Polycarbonaat (PC) / Polycarbonaat

(PC)

L:13,9cm | B:3,5cm | H: 3,3cm
@ zwart Art. nr. 1002637
O wit 1002639

Voeding, Dali, aarde rechts
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:13,9cm | B:3,5cm | H: 3,3¢cm

Art. nr. 1002638

1002640

@ zwart
O wit

N

19,00 EUR
19,00 EUR

L

19,00 EUR
19,00 EUR

L-verbinder, DALI, aarde buiten*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:11,9cm|B: 11,9cm | H: 3,3¢cm

1002647
1002649

@ zwart Art. nr.

O wit

L-Verbinder, DALI, aarde binnen*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:11,9cm|B: 11,9 cm | H: 3,3 ¢cm

1002648
1002650

@ zwart Art. nr.

O wit

33,25 EUR
33,25 EUR

33,25 EUR
33,25 EUR



L AR R B O OF G g |

T-verbinder, DALI, aarde buiten, links*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:20,3cm|B: 11,9 cm | H: 3,3cm

@ zwart
O wit

Art. nr. 1002652

1002654

39,00 EUR
39,00 EUR

T-verbinder, DALI, aarde buiten, rechts*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:20,3cm | B: 11,9 cm | H: 3,3 cm

@ zwart
O wit

1002651
1002653

Art. nr. 39,00 EUR

39,00 EUR

T-verbinder, DALI, aarde binnen, links*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:20,3cm|B:11,9cm | H: 3,3 cm

@ zwart
O wit

Art. nr. 1004941

1004942

39,00 EUR
39,00 EUR

T-verbinder, DALI, aarde binnen, rechts*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:20,3cm | B: 11,9 cm | H: 3,3 cm

@ zwart
O wit

Art. nr. 1004943

1004944

39,00 EUR
39,00 EUR

X-verbinder, DALI*

16A max. | Polycarbonaat (PC) / Polycarbonaat
(PC)

L:20,3cm|B:20,3cm | H: 3,3cm

@ zwart Art. nr. 1002655 63,00 EUR
O wit 1002656 63,00 EUR
Langsverbinder, DALI*

16A max. | Polycarbonaat (PC)

L:20,3cm | B: 3,5cm | H: 3,3cm

@ zwart Art. nr. 1002643 33,25 EUR
O wit 1002644 33,25 EUR
Miniverbinder, DALI

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:10,6cm|B:2,5¢cm | H: 2,8cm

@ zwart Art. nr. 1002641 10,10 EUR
O wit 1002642 10,10 EUR
Flexverbinder, DALI

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:28,5cm|B:3,5cm | H: 3,3cm

@ zwart Art. nr. 1002645 54,00 EUR
O wit 1002646 54,00 EUR
Isolatieverbinder

Kunststof

L:6,8cm|B:3,1cm|H:2,6cm

@ zwart Art. nr. 175080 7,65 EUR
O wit 1001382 7,65 EUR
Pendelclip, DALI

Staal

L:4cm|B:3,4cm|H:1,25cm

@ zwart Art. nr. 1002657 7,65 EUR
O wit 1002658 7,65 EUR

7

INDOOR | 3-FASESYSTEEM

3-fase adapter, Dali
10A max. | polycarbonaat (PC)
L:11,3cm | B:5,5cm | H: 3,3cm

Art. nr. 1002660

1002659

@ zwart
O wit

Mech. 3-fase adapter
Aluminium / kunststof
L:6,6cm|B: 6,6 cm|H:3,1cm

Art. nr. 175210

1001395

@ zwart
O wit

Afdekking, 2 m
Polycarbonaat (PC)
L:200cm | B:2,2cm | H: 0,75 cm

@ zwart Art. nr. 1004939
O wit 1004940
Eindkap
Kunststof

L:3,5¢cm|B:3,3cm | H: 3,2cm

Art. nr. 175060

1001380

@ zwart
O wit

Pendelophanging

Aluminium / kunststof
L:6cm|B:6cm|H: 4 cm

max. mechanische belasting: 10 kg

Art. nr. 175160

1001390

@ zwart
O wit

Stootnaadverbinder
Aluminium
L:18,2cm | B:3,3cm | H: 2,1 cm

Art. nr. 175180

1001392

@ zwart
O wit

Mech. 3-fase adapter met haak
Kunststof / staal

H: 5,2 cm

max. mechanische belasting: 10 kg

Art.nr. 175190

1001393

@ zwart
O wit

Plafondrozet, DALI
16A max. | Polycarbonaat (PC)
H: 3,5cm @: 14,3 cm

Art. nr. 1004684

1004685

@ zwart
O wit

Staalkabelophanging (2 stuks)
Roestuvrij staal / messing

L: 500 cm

max. mechanische belasting: 10 kg

@ nikkel Art. nr. 1002845

—

18,70 EUR
18,70 EUR

15,40 EUR
15,40 EUR

7,55 EUR
7,55 EUR

2,00 EUR
2,00 EUR

32,50 EUR
32,50 EUR

11,90 EUR
11,90 EUR

2,70 EUR
2,70 EUR

37,75 EUR
37,75 EUR

41,75 EUR

* met voedingsmogelijkheid
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INDOOR | 3-FASESYSTEEM ~ ~ &

NEW

S-TRACK

3-fase inbouwrail DALI

1m 1m 2m 2m
Nominale spanning (V) 220-250V ~50/60Hz  220-250V ~50/60Hz 220-250V ~50/60Hz  220-250V ~50/60Hz
max. stroomsterkte (A) 16 16 16 16
max. mech. belasting 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg
Kleur ® zwart O wit @ zwart O wit
Materiaal Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Lx B xH (cm) 100x 5,6 x3,2 100x 5,6 x 3,2 200 x 5,6 x 3,2 200 x 5,6 x 3,2
Art. nr. 1006511 1006512 1006513 1006514
EUR 53,00 53,00 96,00 96,00
3m 3m 4m 4m
Nominale spanning (V) 220-250V ~50/60Hz  220-250V ~50/60Hz 220-250V ~50/60Hz  220-250V ~50/60Hz
max. stroomsterkte (A) 16 16 16 16
max. mech. belasting 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg
Kleur ® zwart O wit @ zwart O wit
Materiaal Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Lx B xH (cm) 300 x 5,6 x 3,2 300x5,6x3,2 400x5,6x3,2 400 x 5,6 x3,2
Art. nr. 1006515 1006516 1006517 1006518
EUR 137,00 137,00 217,00 217,00
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NEW

S-TRACK

3-fase inbouwrail DALI
Planningshulp en toebehoren in één overzicht

Zicht op de componenten van
bovenaf op de montagezijde

U

1002637 1002643 1002648 1002647 1004941 1004943 1002655 1002652 1002651
1002639 1002644 1002650 1002649 1004942 1004944 1002656 1002654 1002653
1002638 LF ng :I—Iil:l lf%fl
1002640
1002648 1002648
1002650 1002650
1002648 1004941 1002637
1002650 1004942 1002639
1002655 1002643 1002647
1002656 1002644 1002649
1002648
1002650
|— | | — Cl)
[ - L U
1002648 1004943 1001380 188222;
1002650 1004944 175060/64
1002647 !:; g:!
1002649
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Voeding, DALI, aarde rechts
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:14,7cm|B: 5,6 cm | H: 3,3 cm

@ zwart Art. nr. 1006519 33,25 EUR
O wit 1006520 33,25 EUR
Voeding, DALI, aarde links

16A max. | Polycarbonaat (PC)

L: 14,7 cm | B: 5,6 cm | H: 3,3 cm

@ zwart Art. nr. 1006521 33,25 EUR
O wit 1006522 33,25 EUR
L-verbinder, DALI, aarde buiten*

16A max. | Polycarbonaat (PC)

L:13cm|B: 13 cm|H: 3,3 cm

@ zwart Art. nr. 1006525 33,25 EUR
O wit 1006526 33,25 EUR
L-Verbinder, DALI, aarde binnen*

16A max. | Polycarbonaat (PC)

L:18cm|B: 13 cm | H: 3,3 cm

@ zwart Art. nr. 1006523 33,25 EUR
O wit 1006524 33,25 EUR

T-verbinder, DALI, aarde buiten, links*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:20,3cm | B: 13 cm | H: 3,3 ¢cm

@ zwart
O wit

Art. nr. 1006529

1006530

39,00 EUR
39,00 EUR

T-verbinder, DALI, aarde binnen, rechts*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:20,3cm | B: 13cm | H: 3,3 cm

@ zwart
O wit

Art. nr. 1006531

1006532

39,00 EUR
39,00 EUR

4
A {
4
P 4
<

INDOOR | 3-FASESYSTEEM

T-verbinder, DALI, aarde buiten, rechts*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:20,3cm | B:13cm | H: 3,3¢cm

Art. nr. 1006533

1006534

@ zwart
O wit

39,00 EUR
39,00 EUR

T-verbinder, DALLI, aarde binnen, links*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:20,3cm | B: 13 cm | H: 3,3 cm

@ zwart Art. nr. 1006527 39,00 EUR
O wit 1006528 39,00 EUR
X-verbinder, DALI*

16A max. | Polycarbonaat (PC)

L:20,3cm | B: 20,3 cm | H: 3,3cm

@ zwart Art.nr. 1006535 63,00 EUR
O wit 1006536 63,00 EUR
Langsverbinder, DALI*

16A max. | Polycarbonaat (PC)

L:20,3cm | B: 5,6 cm | H: 3,3cm

@ zwart Art. nr. 1006537 33,25 EUR
O wit 1006538 33,25 EUR
Miniverbinder, DALI

16A max. | Polycarbonaat (PC)

L:10,6 cm|B:2,5¢cm | H: 2,8cm

@ zwart Art. nr. 1002641 10,10 EUR
O wit 1002642 10,10 EUR
Eindkap, DALI

Polycarbonaat (PC)

L: 4,79 cm | B: 5,6 cm

@ zwart Art. nr. 1006539 2,00 EUR
O wit 1006540 2,00 EUR

* met voedingsmogelijkheid

—
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INDOOR | 3-FASESYSTEEM ~ ~ &

EUTRAC® S

3-fase opbouwralil

Nominale spanning (V)
max. stroomsterkte (A)

Kleur
Materiaal
LxB xH (cm)

Art. nr.
EUR

Nominale spanning (V)
max. stroomsterkte (A)
Kleur

Materiaal

Lx B xH (cm)

Art. nr.

EUR

Nominale spanning (V)
max. stroomsterkte (A)
Kleur

Materiaal

Lx B xH (cm)

Art. nr.

EUR

1m

220-240V ~50/60Hz
16

@ zwart

Aluminium / kunststof
100 x 3,6 x 3,2
145100

49,50

2m

220-240V ~50/60Hz
16

@ zwart

Aluminium / kunststof
200 x 3,6 x 3,2
145200

90,00

3m

220-240V ~50/60Hz
16

@ zwart

Aluminium / kunststof
300x3,6x3,2
145300

141,00

1m

220-240V ~50/60Hz
16

O wit

Aluminium / kunststof
100 x 3,6 x 3,2
1001510

49,50

2m

220-240V ~50/60Hz
16

O wit

Aluminium / kunststof

200x 3,6 x3,2
1001511
90,00

3m

220-240V ~50/60Hz
16

O wit

Aluminium / kunststof

300x3,6x3,2
1001512
141,00

1m

220-240V ~50/60Hz
16

® grijs

Aluminium / kunststof
100 x 3,6 x 3,2
145102

49,50

2m

220-240V ~50/60Hz
16

® grijs

Aluminium / kunststof
200 x 3,6 x 3,2
145202

90,00

3m

220-240V ~50/60Hz
16

® grijs

Aluminium / kunststof
300 x 3,6 x3,2
145302

141,00
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EUTRAC®

3-fase opbouwrail
Planningshulp en toebehoren in één overzicht

Zicht op de componenten van
bovenaf op de montagezijde

U

——

145510
1001513
1 145514

|_|

il

145640
1001519
145644

g
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145670
1001520
145674

145510
1001513
145514

145630
1001518
145634

145510 145670 145630
1001513 1001520 1001518
145514 145674 145634 145690
1001522
g 145694
145520 145680 145640
1001514 1001521 1001519
145524 145684 145644
Voorbeeld: aarde buiten
= = 145670
H H 1001520
T T 145674
145680 145520
1001521 1001514
145684 145524
] | T
— ]
T Voorbeeld: aarde T
binnen
liml |
[
L J L s |
145670
1001520
145674 il I
145680 H [ = =
1001521 = — = =
145684 145690 145680
=] | 1001522 1001521
145694 145684
145520  |CL I 445680
1001514 — 1001521
145524 1 [ 145684

Fabrikant: EUTRAC® Stromschienen GmbH
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Voeding, aarde links
16A max. | Kunststof
L:11,2cm | B: 3,6 cm | H: 3,2cm

@ zwart Art. nr. 145510
O wit 1001513
® grijs 145514

Voeding, aarde rechts
16A max. | Kunststof
L:11,2cm | B: 3,6 cm | H: 3,2cm

@ zwart Art. nr. 145520
O wit 1001514
® grijs 145524

Middenvoeding
16A max. | Kunststof
L:13cm | B: 3,6 cm | H: 3,6 cm

@ zwart Art. nr. 145530
O wit 1001515
® grijs 145534

Langsverbinder*
16A max. | Kunststof
L:19,2cm | B: 3,6 cm | H: 3,2 cm

@ zwart Art. nr. 145660
O wit 1001517
® grijs 145664

Langsverbinder*
16A max. | Kunststof
L:5,8cm|B:1,5¢cm | H:2,6.cm

@ zwart Art. nr. 145560
O wit 1001516
® grijs 145564

L-verbinder, aarde binnen*
16A max. | Kunststof
L:15cm|B: 15 cm | H: 3,2 cm

@ zwart Art. nr. 145680
O wit 1001521
® griis 145684

L-verbinder, aarde buiten*
16A max. | Kunststof
L:15cm|B:15cm | H: 3,2 cm

@ zwart Art. nr. 145670
O wit 1001520
® grijs 145674

T-verbinder, aarde binnen, links*
16A max. | Kunststof
L: 26 cm | B: 18,5 ¢cm | H: 3,2 cm

@ zwart Art. nr. 145630
O wit 1001518
® griis 145634

T-verbinder, aarde binnen, rechts*
16A max. | Kunststof
L:26cm|B:18,5¢cm | H: 3,2cm

@ zwart Art. nr. 145640
O wit 1001519
® gris 145644

X-Verbinder*
16A max. | Kunststof
L: 26 cm | B: 26 cm | H: 3,2 cm

@ zwart Art. nr. 145690
O wit 1001522
® griis 145694

19,70 EUR
19,70 EUR
19,70 EUR

19,70 EUR
19,70 EUR
19,70 EUR

44,75 EUR
44,75 EUR
44,75 EUR

78,00 EUR
78,00 EUR
78,00 EUR

19,70 EUR
19,70 EUR
19,70 EUR

65,00 EUR
65,00 EUR
65,00 EUR

65,00 EUR
65,00 EUR
65,00 EUR

89,00 EUR
89,00 EUR
89,00 EUR

89,00 EUR
89,00 EUR
89,00 EUR

130,00 EUR
130,00 EUR
130,00 EUR

©
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Stootnaadverbinder
Kunststof
L:10cem | B: 3,6 cm | H: 1,9 cm

@ zwart Art. nr. 145600
O wit 1001523
o griis 145604

Flexverbinder
16A max. | Kunststof
L:30,7cm | B: 3,6 cm | H: 3,2 cm

@ zwart Art. nr. 145580
O wit 1001524
® grijs 145584
Stopcontact

6,3A max. | Kunststof
L:9,6cm|B:6,5cm|H:9cm

Art. nr. 145700

1001525

@ zwart
O wit

3-fase adapter

10A max. | Kunststof
L:9,6cm|B:3,5¢cm|H:4,5cm
max. mechanische belasting: 5 kg

@ zwart Art. nr. 145990
O wit 1001542
® grijs 145994
Pendelclip

Aluminium

L:5cm|B:36cm|H:1,9cm

@ zwart Art. nr. 145730
O wit 1001530
® grijs 145734
Universele puntuitlaat

16A max. | Kunststof
H:3,1cm@:11,9cm

@ zwart Art. nr. 145830
O wit 1001526
® grijs 145834
Eindkap

Kunststof

L:3,6cm|B:1,7cm|H:32cm

@ zwart Art. nr. 145590
O wit 1001527
® grijs 145594

Pendelophanging, star
Kunststof / staal
L: 60 cm | H: 63,5 cm @: 7 cm

@ zwart Art. nr. 145720
O wit 1001529
® grijs 145724
Pendelophanging, star

Kunststof / staal

H: 122 cm @: 7 cm

@ zwart Art. nr. 145710
O wit 1001528
® grijs 145714

Staalkabelophanging (2 stuks)
Roestvrij staal / messing

L: 500 cm

max. mechanische belasting: 10 kg

@ nikkel Art. nr. 1002845

—

21,75 EUR
21,75 EUR
21,75 EUR

89,00 EUR
89,00 EUR
89,00 EUR

94,00 EUR
94,00 EUR

19,70 EUR
19,70 EUR
19,70 EUR

11,40 EUR
11,40 EUR
11,40 EUR

104,00 EUR
104,00 EUR
104,00 EUR

4,00 EUR
4,00 EUR
4,00 EUR

39,00 EUR
39,00 EUR
39,00 EUR

44,75 EUR
44,75 EUR
44,75 EUR

41,75 EUR

* met voedingsmogelijkheid
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INDOOR | 3-FASESYSTEEM ~ ~ &

EUTRAC®

3-fase inbouwrail en toebehoren met bijpassend toebeho-
ren

2m 3m
Nominale spanning (V) 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
max. stroomsterkte (A) 16 16
Kleur O wit O wit
Materiaal Aluminium / kunststof Aluminium / kunststof
LxB xH (cm) 200 x 5,9 x 4,1 300 x 5,9 x 4,1
Art. nr. 1001531 1001532
EUR 121,00 201,00
Voeding, aarde links Eindkap
16A max. | kunststof / staal Kunststof
L:12,2cm | B:6cm | H: 3,4 cm g L:2,7cm|B:6cm|H:3,2cm
&2 - d
O wit Art.nr. 1001533 32,50 EUR O wit Art.nr. 1001538 7,65 EUR
Voeding, aarde rechts Langsverbinder met stabilisator

16A max. | kunststof / staal
L:12,2cm|B:6cm | H: 3,4 cm

16A max. | kunststof / staal
L:62cm|B:2,5cm|H: 2,7 cm

O wit Art.nr. 1001534 32,50 EUR O wit Art.nr. 1001539 27,25 EUR
L-connector, aarde buiten, met Montage veerclip (6 stuks)
= voedingsmogelijkheid = l,:" Staal
16A max. | kunststof / staal L:2cm|B:1cem|H:2,5cm
o L: 16 cm | B: 16 cm | H: 3,2 cm Ler
T b
O wit Art.nr. 1001536 78,00 EUR ® gris Art. nr. 145551 13,20 EUR
L-connector, aarde binnen, met 3-fase armatuuradapter
LS voedingsmogelijkheid Kunststof
N 5 16A max. | kunststof / staal - L:9,6 cm|B:3,5cm|H: 4,5cm
- L:16cm|B: 16 cm | H: 3,2 cm e ] max. mechanische belasting: 5 kg
; i
i
O wit Art.nr. 1001537 78,00 EUR O wit Art.nr. 1001542 19,70 EUR

Fabrikant: EUTRAC® Stromschienen GmbH
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TSV

3-fasen

TSV

3-fasen

INDOOR | 3-FASESYSTEEM

—

NEW

NEW

135 145

P20 24°  L70B50

ORI E

P20 24°  L70B50

220-240V ~50/60Hz | 250/350/500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

220-240V ~50/60Hz | 600/750/mA
Systeemvermogen: 35W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

=D =D
INSIDE | 90 INSIDE | 90
1800Im | 2700K 3090Im | 2700K
Down 1980Im | 3000K Down 3470Im | 3000K
1920Im | 4000K 3300Im | 4000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@ zwart 1007655 159,00 @ zwart 1007657 179,00
O wit 1007654 159,00 O wit 1007656 179,00
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NOBLO® SPOT
3-fasen, PHASE

NEW

12,4

P20 32° L80B10 320°  90°
220-240V ~50/60Hz | 150mA

Systeemvermogen: 6,2W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

=
INSIDE | 90

INDOOR | 3-FASESYSTEEM ~ ~ &

NOBLO® SPOT
3-fasen, PHASE

NEW

12,4

10,5

Jelel=[Cl=E:
@ =/ P A =) 62

P20 32° L8OBIO 320°  90°
220-240V ~50/60Hz | 150mA

Systeemvermogen: 6,2W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

=D
INSIDE | 90

Down 740Im | 2700K Down 750Im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@ zwart 1007644 75,00 @ zwart 1007646 75,00
O wit 1007645 75,00 O wit 1007647 75,00
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NOBLO® SPOT
3-fasen, PHASE

NEW

12,4

P20 32° L80B10 320°  90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systeemvermogen: 6,2W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

INDOOR | 3-FASESYSTEEM

—

NOBLO® SPOT
3-fasen, PHASE

/
DIMTO
WARM,

NEW

12,4

10,5

elell<[Cl=]E

P20 36° L70B50 320°  90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 8,4W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

L= L=

INSIDE |90 INSIDE | 90

Down 760Im | 4000K Down 30im | 2000K - 450Im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR

@ zwart 1007648 75,00 @ zwart 1007355 90,00
O wit 1007649 75,00 O wit 1007356 90,00
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INDOOR | 3-FASESYSTEEM ~ ~ &

PANTILO ROPE 19
PD, E27

NEW

14,5

—
@185

] =

P20 250

200-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas / staal / hennep

® Open kabeleinde

SSCKET 5
INSIDE

Lampvoet: 1xE27 max. @: 10 cm ‘ L: 11 cm

Uitvoering Art. nr. EUR
@0 amber / goud 1007597 199,00

@) antraciet / zilver 1007596 199,00

@

AB0 | 7,5W | 180°

2700K | 720Im | EEK=F ™
8kWh/1000h @
Art.nr: 1005305 | 19,00 EUR
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SIGHT TRACK SIGHT TRACK

3-fasen, DALI 3-fasen

e —— o — 1005400 550
o 114 " 114

45

TN [ 48 e
2.0 IP 20 120° L70B50
220-240V ~50/60Hz | 700mA

Systeemvermogen: 39W
Materiaal: aluminium/acryl

45

SEmE
P20 120° L70B50
220-240V ~50/60Hz | 700mA

Systeemvermogen: 37W
Materiaal: aluminium/acryl

550

L=D [CA =D [CRi

INSIDE | 90 INSIDE | 90
Down 3000im | 3000K 3000Im | 4000K Down 3000Im | 3000K 3000im | 4000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@ zwart 1005397 375,00 @ zwart 1005400 309,00
O wit 1005399 375,00 O wit 1005401 309,00
® gris 1005402 309,00




1005399

551

SIGHT MOVE
3-fasen, DALI

DALI

P20 75° 25 L70B50 120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 26W
Materiaal: aluminium /
polymethylmethacrylaat (PMMA)

INDOOR | 3-FASESYSTEEM ~ ~ &

SIGHT MOVE

3-fasen

) i [ ek 2 5

P20 75° 25 L70B50 120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 26W
Materiaal: aluminium /
polymethylmethacrylaat (PMMA)

L=D |[Cri L=D |[CrI
INSIDE | 90 INSIDE | 90
2700Im | 3000K 2700Im | 3000K
Down 3100im | 2000k Down 3100im | 4000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
® zwart @® zwart
2700Im | 3000K 1004690 255,00 2700Im | 3000K 1004686 182,00
O wit O wit
2700Im | 3000K 1004691 255,00 2700Im | 3000K 1004687 182,00
® zwart @ zwart
3100Im | 4000K 1004692 255,00 3100Im | 4000K 1004688 182,00
O wit O wit
3100Im | 4000K 1004693 255,00 3100Im | 4000K 1004689 182,00
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PARA CONE GL
3-fasen, GU10

22,5

—

@135

OEOHE

IP20  300°  90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

STCKET [<25
INSIDE | W

PARA CONE GL
PD, GU10

250

2135

O]l =

P20 250

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

* Open kabeleinde

STCKET [<25
INSIDE | W

Lampvoet: 1xGU10

Lampvoet: 1xGU10

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@ zwart 1006157 102,00 @ zwart 1006159 84,00
O wit 1006158 102,00 O wit 1006160 84,00

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270Im | EEK=G

@

<

Art. nr.: 1006321 | 48,00 EUR

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270Im | EEK=G

@

L.

Art. nr.: 1006321 | 48,00 EUR




PARA CONE 14
3-fasen, QPAR51

225

—
2135

O [ =Y

IP20  300°  80°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SSCKET [<25
INSIDE

INDOOR | 3-FASESYSTEEM

—

PARA CONE 14
3-fasen, PD, QPAR51

—
@135

O] [ 7
P20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

e Versie zwart/goud met gouden reflector
* Alle andere versies met een witte reflector

SSCKET
INSIDE

w

Lampvoet: 1xGU10

Lampvoet: 1xGU10

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@ zwart 1002876 86,00 @ zwart 153140 117,00
O wit 1002877 86,00 O wit 153141 117,00
® Kkoper 1002878 89,00 ® Kkoper 1002686 124,00
LED GU10 51mm | 3,2W LED GU10 51mm | 3,2W 7a
2700K | 270Im | EEK=G @ 2700K | 270Im | EEK=G CL
Art. nr.: 1006321 | 48,00 EUR Art. nr.: 1006321 | 48,00 EUR
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FORCHINI M 40 TRACK
3-fasen, PD, E27

ISICAE)

P20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

152750

STCKET [<40
INSIDE | w

Lampvoet: 1xE27 max. @: 6,8 cm L:15,2cm

Uitvoering Art. nr. EUR
@" zwart/goud 153130 233,00

@

ABO | 7,5W | 180° A
2700K | 720Im | EEK=F (co) ™
8KWh/1000h @

Art. nr.: 1005305 | 19,00 EUR
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EURO CUBE

3-fasen

Dl e & o=

P20 60° L70B50 350° 170°
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 26W

Materiaal: aluminium

EURO SPOT TRACK
3-fasen, QPAR111

‘4‘

oW

P20  350°  100°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

INDOOR | 3-FASESYSTEEM

EURO SPOT TRACK
3-fasen, QPAR51

@ el o=y

P20 350°  100°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

—

- CRI STCKET |<75 SSCKET |<25
%)JE INSIDE | W INSIDE | w

Down 2470Im | 3000K Lampvoet: 1xGU10 Lampvoet: 1xGU10

2740Im | 4000K

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
® zwart @® zwart 153420 106,00 @® zwart 153850 84,00
2470Im | 3000K 152750 260,00 O wit 153421 106,00 O wit 153851 84,00
O wit
2470Im | 3000K 152751 260,00
@ zwart
2740lm | 4000K 152780 260,00
O wit
2740lm | 4000K 152781 260,00

QPAR111 | 12,5W | 30°
2700K | 950Im | EEK=F

13kWh/1000h %

Art. nr.: 1005276 | 49,50 EUR

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F

6kWh/1000h "‘“

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR
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ALTRA DICE TRACK
3-fasen, QPAR51

o
IP

IP20 °180°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

STCKET [<50
INSIDE | W

Lampvoet: 1xGU10  max. @: 5,1 cm

Uitvoering Art. nr.

@® zwart 152320
O wit 152321

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360Im | EEK=G \
6kWh/1000h )

Art. nr.: 1005273 | 9,99 EUR

152320

556

N\

el



PURI TRACK
3-fasen, QPAR51

g

153560 557

MUIHWEHEWHHM
00 TION DF MENSEN 1 13

:m

RMMWH

’q-'uﬁﬂﬂ ait FEr ]|
43 post Wit =

LI

P20  350°  85°

220-240V ~50/60Hz

® Decoring incl.

STCKET [<50
INSIDE | W

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

INDOOR | 3-FASESYSTEEM ~ ~ &

PURI TRACK GLASS
3-fasen, QPAR51

O[] =Y

P20 340°  85°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/kunststof

SSCKET [<10
INSIDE | W

Lampvoet: 1xGU10

Lampvoet: 1xGU10

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@® zwart 153560 35,75 @ zwart 1001871 45,00
O wit 153561 35,75 O wit 1001872 45,00
® gris 153564 35,75

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F
6kWh/1000h

DL

Art. nr.: 1005075 | 7,50 EUR

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F

6kWh/1000h : L

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR
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KALU TRACK LED
3-fasen, PHASE

@ 0]l [ & [ =y

P20 95° L70B50 350°  90°

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 13W
Materiaal: aluminium

KALU TRACK
3-fasen, QPAR111

Ol o=y

P20 350°  90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/kunststof

152611
= CRI STCKET | <75
kﬁ 80 INSIDE | W
Down 970Im | 3000K Lampvoet: 1xGU10
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
® zwart @ zwart 152610 89,00
CRI80 152600 219,00 O wit 152611 89,00
O wit
CRI90 152601 219,00

QPAR111 [ 12.5W | 10°
3000K | 950Im | EEK=F

13kWh/1000h ﬁ

Art. nr.: 1005278 | 55,00 EUR
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152601 e INDOOR | 3-FASESYSTEEM ~ ~ &

BIMA BIMA
3-fasen, single, QPAR51 3-fasen, double, QPAR51

LI O[] =Y

P20 350°  200° IP20  350°  200°
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
152240 559
B ——— SSCKET [<50 STCKET [<50
INSIDE | W INSIDE | W

Lampvoet: 1xGU10  max. @: 5,1 cm ‘ L:5,7cm Lampvoet: 2xGU10  max. @: 5,1 cm ‘ L:5,7¢cm

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@® zwart 152240 45,00 @® zwart 152230 70,00
O wit 152241 45,00 O wit 152231 70,00
® Jgris 152242 45,00 ® Jgris 152232 70,00
LED GU10 51mm | 6W | 38° LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F ‘ 2700K | 450Im | EEK=F
6kWh/1000h 6KkWh/1000h ."
Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR Art. nr.: 1005075 | 7,50 EUR
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HELIA 50 TRACK
3-fasen
TT ' ¥

X’ 55
12,5
/

CAOIIS G

P20 35° L70B50 350°  90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

ENOLA C TRACK

3-fasen

5

17,3

Ol e oy

P20 55° L70B50 350°  90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

INDOOR | 3-FASESYSTEEM

AVO TRACK
3-fasen, QPAR51

O [ =Y

P20 350°  90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

L= L= SSCKET [<50

|N;)JE 90 |N;))E 80 INSIDE | w

Down gég:m 3000K Down 1040lm | 3000K Lampvoet: 1xGU10 max. @: 5,1 cm
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR

® zwart @® zwart 152430 177,00 @® zwart 152640 44,50

810Im 152960 90,00 O wit 152431 177,00 O wit 152641 44,50

O wit

880Im 152961 90,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F

6kWh/1000h : L

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR

561




ONTWERP
JOUW
RAILSYSTEEM

Professioneel ontworpen: Vooral daar waar veel te zien is, is goed doordachte
verlichting onontbeerlijk. Dankzij het flexibele gebruik van de armaturen in de
rail is het mogelijk om de gewenste objecten perfect te verlichten. Wijzigingen
aan het verlichtingsconcept zijn ook altijd mogelijk. Vooral voor winkels en
beursstands zijn 3-fasen hoogvoltage stroomrails daarom ideaal. Met de
bijpassende SLV-armaturen zorg je voor een perfecte sfeer en zet je producten
en tentoonstellingen in het juiste licht. 1-fase spanningsrails zijn bijzonder
geschikt voor privéhuishoudens en hullen je woonruimtes in sfeervol licht.
De aluminium rails kunnen snel en eenvoudig aan het plafond worden bevestigd
dankzij de gaten in het profiel. Je kunt daarbij kiezen tussen een inbouwversie
of een opbouwversie, die in meerdere kleuren verkrijgbaar zijn.

KIES JOUW FAVORIET ...

@ Rails (S-TRACK, EUTRAC, 1-fasesysteem)

® Type montage (inbouwen, opbouwen of pendelen)

® Amaturen >
@ \ormgevingsmogelijkheden

KLAAR!
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RAILSYSTEEM

S-TRACK EUTRAC 1-FASESYSTEEM

3-fasesysteem 3-fasesysteem

~_

T

Inbouwrail Opbouwrail

~_

T b

Plafond Wand Pendel

Opties voor bevestiging

~_

= = = [[—
Iy + = In all Iy —|_ =
— I = 0 J|

Verschillende ontwerpopties, individueel afgestemd op de ruimte

Je kunt ook onze Track configurator gebruiken op slv.com

—1=
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PROFIELEN

GRAZIA 10 OPBOUW-
PROFIEL | 567

GRAZIA 60 INBOUW-
PROFIEL | 577

LED STRIPS

Ak

GRAZIA
FLEXSTRIP LED | 582

Ce.
¢

GRAZIA
FLEXSTRIP LED
TOEBEHOREN | 582

GRAZIA 10 INBOUW-
PROFIEL | 567

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP LED | 583

Ce.
¢

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP LED
TOEBEHOREN | 583

GRAZIA 10
EDGE | 570

GRAZIA 10 TOEBE-
HOREN | 569

GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP | 585

GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
TOEBEHOREN | 585

GRAZIA 20 OPBOUW-
PROFIEL | 573

\

GRAZIA 10 EDGE
TOEBEHOREN | 571

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE | 587

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
TOEBEHOREN | 587

INDOOR | PROFIELEN EN LED STRIPS ===

GRAZIA 20 INBOUW-
PROFIEL | 573

.I

GRAZIA 20 TOEBE-
HOREN | 574-575

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
RGBW | 589

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW
TOEBEHOREN | 589

GRAZIA 60 OPBOUW-
PROFIEL | 577

GRAZIA 60 TOEBE-
HOREN | 578-579

GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 591
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GRAZIA 10
Opbouwprofiel, plat 2m

Materiaal: aluminium

Breedte: 1,75 cm, hoogte: 1,1 cm
Max. breedte LED strip in mm: 10
Afdekking excl.

ERRvAY

IP 20
Lengte (cm)
200 ’ zwart
O wit
GRAZIA 10

Opbouwprofiel, standaard

Materiaal: aluminium

Breedte: 1,75 cm, hoogte: 1,62 cm
Max. breedte LED strip in mm: 10
Afdekking excl.

T aY

IP 20
Lengte (cm)
200 . zvyart
O wit
GRAZIA 10
Inbouwprofiel

Materiaal: aluminium

Breedte: 3 cm, hoogte: 1,62 cm
Max. breedte LED strip in mm: 10
Afdekking excl.

Ivav

IP 20

Lengte (cm)

@ zwart
~

200 3
O wit

Kleur

Kleur

Kleur

Materiaal

Aluminium

Materiaal

Aluminium

Materiaal

Aluminium

1,1

Art. nr. EUR
1000462 29,00
1000461 29,00

1,75
1,23
1,05 1,62
—»

Art. nr. EUR
1000465 29,00
1000464 29,00

. 3
1,62

Art. nr. EUR
1000459 32,00
1000458 32,00






TOEBEHOREN

GRAZIA 10
Afdekking

Beschrijving Kleur
O mat
Afdekking O melkwit
O gesatineerd
GRAZIA 10

Montageclips

Beschrijving Kleur

O zilver, 45°
@ roestvri staal,
niet zichtbaar

Montageclips

Verpakkingseenheid: 2 stuks

GRAZIA 10

Eindkappen voor opbouwprofiel

Beschrijving Kleur

[ ]
Eindkappen O ZVart plat

O wit, plat

[ J 1, st
Eindkappen zwart, standaard

O wit, standaard

Verpakkingseenheid: 2 stuks

GRAZIA 10

Eindkappen voor inbouwprofiel

Beschrijving Kleur

® zwart

Eindkappen
PP O wit

Verpakkingseenheid: 2 stuks

Lengte (cm) Breedte (cm) Hoogte (cm)

INDOOR | PROFIELEN EN LED STRIPS

Materiaal

Polycarbonaat (PC)

Polymethylacrylaat (PMMA)

200 1,58 0,4
at
ol =
Breedte (cm) Hoogte (cm) Diepte (cm)
1,62 1,62 1
1,53 0,3 1

Lengte (cm) Breedte (cm) Hoogte (cm)

1,75 M
' 1,1
1,62
= 1,75
1,62

Lengte (cm) Breedte (cm) Hoogte (cm)

- 3 1,62

Materiaal
Staal
RVS

Materiaal

Aluminium

Aluminium

Materiaal

Aluminium

Art. nr.

1000466
1000468
1000469

Art. nr.
1000489
1000487

Art. nr.

1000477
1000476
1000480
1000479

Art. nr.

1000474
1000473

EUR

18,00
24,00
24,00

EUR
5,40
4,30

EUR

6,85
6,85
6,85
6,85

EUR

6,85
6,85
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GRAZIA 10 EDGE
2m

Materiaal: aluminium

Breedte: 1,95 cm, Hoogte: 1,95 cm
Max. breedte LED strip in mm: 10
Afdekking excl.

IP20

Lengte (cm) Kleur
200 O wit -
) aluminium

570

1,95

1,95
Materiaal Art. nr. EUR
- 1004890 39,00
Aluminium
1004889 39,00
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TOEBEHOREN

GRAZIA 10 EDGE

Afdekking
Beschrijving Kleur Lengte (cm) Breedte (cm) Hoogte (cm) Materiaal Art. nr. EUR
O mat Polycarbonaat (PC) 1000466 18,00
Afdekking O melkwit 200 1,58 0,4 1000468 24,00
~ ) Polymethylacrylaat (PMMA)
O gesatineerd

1000469 24,00

GRAZIA 10 EDGE

Eindkap
Beschrijving Kleur Lengte (cm) Breedte (cm) Hoogte (cm) Materiaal Art. nr. EUR
) O wit 1004894 2,25
Eindkap o 2 0,7 2 ABS
) aluminium

1004893 2,25
Verpakkingseenheid: 2 stuks

GRAZIA 10 EDGE
Montageclips

Beschrijving Kleur Lengte (cm) Breedte (cm) Hoogte (cm) Materiaal

Montageclips @ roestvrij staal 2,25 15 2,25

Art. nr. EUR

Staal 1004895 4,25
Verpakkingseenheid: 4 stuks
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GRAZIA 20

Opbouwprofiel, standaard, 3 m

Materiaal: aluminium

Breedte: 3,5 cm, hoogte: 3,2 cm
Max. breedte LED strip in mm: 20
Afdekking excl.

ERRvAY

) aluminium

IP20

Lengte (cm)

@® zwart
300 O wit

GRAZIA 20
Opbouwprofiel, plat, 3 m
Materiaal: aluminium
Breedte: 3,56 cm, hoogte: 2,2 cm
Max. breedte LED strip in mm: 20
Afdekking excl.
IP20

Lengte (cm)

300 ’ zwart
O wit
GRAZIA 20
Inbouwprofiel 3 m
Materiaal: aluminium
Breedte: 5,2 cm, hoogte: 3,2 cm
Max. breedte LED strip in mm: 20
Afdekking excl.
[y

AAAYS
IP 20

Lengte (cm)

@ zwart

300 R
O wit

Kleur

Kleur

Kleur

Materiaal

Aluminium

Materiaal

Aluminium

Materiaal

Aluminium

INDOOR | PROFIELEN EN LED STRIPS

3,5

3,2
Art. nr. EUR
1000525 89,00
1000524 89,00
1000523 89,00
3,5
1,45 2,07
L H
Art. nr. EUR
1000534 75,00
1000533 75,00
5,2

Art. nr. EUR
1000498 105,00
1000497 105,00
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TOEBEHOREN

GRAZIA 20
Afdekking, 3 m, plat

Beschrijving Kleur
O mat
Afdekking O mat
O melkwit
GRAZIA 20
Langsverbinder
Beschrijving Kleur
Langsverbinder ) aluminium

Verpakkingseenheid: 2 stuks

GRAZIA 20
Eindkappen voor opbouwprofiel

Beschrijving Kleur
[ J |
Eindkap ® zwart, plat
O wit, plat
[ J
Eindkap zwart, standaard

O wit, standaard

Verpakkingseenheid: 2 stuks

Lengte (cm)

300 3,2

Lengte (cm)

3,8 1.4

Lengte (cm)
- 3,5

- 3,5

Breedte (cm) Hoogte (cm)

0,6

Breedte (cm) Hoogte (cm)

0,4

Breedte (cm) Hoogte (cm)

2,2

3,2

Materiaal

Polycarbonaat (PC)

Polymethylacrylaat (PMMA)

Materiaal

Aluminium

Materiaal

Aluminium

Aluminium

Art. nr.

1000540
1000546
1000549

Art. nr.

1000571

Art. nr.

1000561
1000560
1000567
1000566

EUR

41,50
41,50
41,50

EUR

12,00

EUR

9,25
9,25
9,25
9,25



GRAZIA 20

Eindkap voor inbouwprofiel

Beschrijving Kleur

® zwart

Eindkap O wit
O wi

Verpakkingseenheid: 2 stuks

GRAZIA 20
Pendelophanging

Lengte (cm) Breedte (cm) Hoogte (cm)

- 5,2 3,2

Beschrijving Kleur Lengte (cm)
Pendelophanging O zilver 200
Verpakkingseenheid: 2 stuks
GRAZIA 20
Montageclips i
Beschrijving Kleur Lengte (cm) Breedte (cm) Hoogte (cm)
Montageclip O zilver 2 3 0,8
Montageclip ) chroom / aluminium 5,5 7 2,3

Verpakkingseenheid: 2 stuks

INDOOR | PROFIELEN EN LED STRIPS ==

Materiaal

Aluminium

Materiaal

Staal

Materiaal

Staal
Staal / aluminium

Art. nr. EUR

1000558 9,25
1000557 9,25

Art. nr. EUR

1000535 27,25

Art. nr. EUR

1000536 4,00
1004932 22,00
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GRAZIA 60
Opbouwprofiel

Materiaal: aluminium

Breedte: 7 cm, hoogte: 9,5 cm
Max. breedte LED strip in mm: 20
Afdekking excl.

IP 20
Lengte (cm)
150 @ zwart
150 O wit
300 @ zwart
300 O wit
GRAZIA 60

Inbouwprofiel, 1,5 m

Materiaal: aluminium

Breedte: 8,6 cm, hoogte: 3,3 cm
Max. breedte LED strip in mm: 20
Afdekking excl.

IP
IP 20

Lengte (cm)

150 @ zwart
150 O wit
300 @ zwart
300 O wit

Kleur

Kleur

INDOOR | PROFIELEN EN LED STRIPS

6,96
9,5
Materiaal Art. nr. EUR
Aluminium 1004896 107,00
1004897 107,00
Aluminium 1004898 220,00
1004899 220,00
2 | 83
8,6
Materiaal Art. nr. EUR
- 1004905 67,00
Aluminium
1004906 67,00
Aluminium 1004907 133,00
1004908 133,00
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TOEBEHOREN

GRAZIA 60
Afdekking, 1,5 m

Beschrijving Kleur Lengte (cm) Breedte (cm) Hoogte (cm)
@ zwart
) O wit
Afdekking, 1,5m 150 6,5 0,65
O mat
O mat
O mat
Afdekking, 3m 300 6,5
O mat
GRAZIA 60
Eindkappen
Beschrijving Kleur Lengte (cm) Breedte (cm) Hoogte (cm)
Eindkappen voor @ zwart -
) ) 7 9,5
opbouwprofiel O wit -
i [ J rt _
Emdkappen voor zwal 8.6 3.3
inbouwprofiel O wit -
Verpakkingseenheid: 2 stuks
GRAZIA 60 ,
Opbouwprofiel, montageprofiel
Beschrijving Kleur Lengte (cm) Breedte (cm) Hoogte (cm)
Montageprofiel ~ @ zwart 150 6,1 1,2

578

Materiaal

Aluminium

Polycarbonaat
Polymethylacrylaat
Polycarbonaat
Polymethylacrylaat

Materiaal

Aluminium

Aluminium

Materiaal

Aluminium

PC)

PMMA)

PC)

PMMA)

Art. nr.

1004912
1004913
1004914
1004916
1004915
1004917

Art. nr.
1004900
1004901
1004909
1004910

Art. nr.

1004902

EUR

29,00
29,00
18,00
23,00
35,00
44,00

EUR

12,50
12,50
8,50
8,50

EUR
35,00
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GRAZIA 60 . S5 i
Opbouwprofiel, langsverbinder B a3
ol
Beschrijving Kleur Lengte (cm) Breedte (cm) Hoogte (cm) Materiaal Art. nr. EUR
Langsverbinder ) aluminium 8 4,2 1 Aluminium 1004903 12,00

Verpakkingseenheid: 2 stuks

GRAZIA 60

Opbouwprofiel, voeding

Beschrijving Kleur Lengte (cm) Breedte (cm) Hoogte (cm) Materiaal Art. nr. EUR
Voedingen ) aluminium 8 4,2 2,4 Aluminium 1004904 13,00
GRAZIA 60

Inbouwprofiel, bevestigingsclip "
Beschrijving Kleur Lengte (cm) Breedte (cm) Hoogte (cm) Materiaal Art. nr. EUR
Bevestigingsclip ) chroom 13 2,8 4 Aluminium 1004911 15,25

Verpakkingseenheid: 2 stuks

CONTROLLER -
LED Strip CCT / RGBW s
= =
Beschrijving Kleur Lengte (cm) Breedte (cm) Hoogte (cm) Materiaal Art. nr. EUR

Controller O wit 14,5 4,65 1,6 Polycarbonaat (PC) 1006348 80,00



ONTWERP JE
LED PROFIEL

Zet accenten of verlicht hele kamers —
tot 700Im per 5m is mogelijk.

Breng kleur in het spell LED strips
zijn verkrijgbaar met lichtkleuren wit,
CCT (instelbare wittint) of RGBW-versie.

Stel je maatwerk profiel samen — je vindt een
overzicht van onze LED strips op pagina’s
592 -593. Bijpassende drivers presenteren we
Op ONnze accessoires pagina’s 866—-881.
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Advies: LED strips vanaf
3m aan beide zijden
voeden, vanaf 5m
opnieuw voeden.

Mat, melkachtig of transparant, in plat
of hoog design — kies uit verschillende
afdekkingen voor individuele wensen.

Voor binnen en buiten of vochtige ruimtes.

Met IP20 en IP54 voor alle toepassingen geschikt.

Als standaard of viak opbouwprofiel,
verzonken profiel of profiel voor kamerhoeken —
wij hebben het juiste profiel voor jouw project.

Met lengtes van 5m tot 80m zijn er geen grenzen.
Je kunt profielen naar wens verlengen of inkorten.
Dankzij de 24V-technologie kunnen lange
afstanden worden gerealiseerd met slechts een
paar voedingspunten.
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GRAZIA FLEXSTRIP LED
24V

Leds per meter: 70

Breedte: 1 cm

Hoogte: 0,12 cm

Led-afstand: 1,4 cm

Doorsnijdbaar om de: 10 cm
IP-code: IP 20

Met voedingskabel aan beide zijden

Kleurtemperatuur Lichtstroom

(K) (Im)
2700 3500
3000 3500
4000 3750

Uitvoering

O LED voeding | 50W, triac dim

O LED voeding | 25W, triac dim

O LED voeding | 30W, Slim Line, on/off
O LED voeding | 30W, Slim Line, DALI
O LED voeding | 100W, Slim Line, on/off
O LED voeding | 100W, Slim Line, DALI

582

Vermogen Kleurweergave-
(W) index (CRI)
44
44 90
44
e,
e
n Lengte
Materiaal (cm)
18.4
12.8
Polycarbonaat (PC) 30
35

Kleurconsis-
tentie (SDCM)

Breedte
(cm)
6.1
5.2

Lengte
(cm)

500

Hoogte
(cm)

3.2

Art. nr.

1004708
1004709
1004710

Art. nr.

1003104
1006336
1007250
1007254
1007251
1007255

e

EUR

78,00

EUR

49,50
35,00
50,00
60,00
80,00
110,00



INDOOR | PROFIELEN EN LED STRIPS ==

%@AZIA PRO FLEXSTRIP

=
o
Leds per meter: 126 =
Breedte: 1 cm R e
Hoogte: 0,12 cm =
Led-afstand: 0,8 cm P, C
Doorsnijdbaar om de: 5,6 cm i
IP-code: IP 20 £
Met voedingskabel aan beide zijden
Kleurtemperatuur Lichtstroom Vermogen Kleurweergave- Kleurconsis- Lengte Art. EUR

(K) (Im) (W) index (CRI) tentie (SDCM) (cm) T

2700 6500 73 1004712

3000 6500 73 90 3 500 1004713 125,00

4000 7000 73 1004714

- 3 Tf
{ iy gt
- ‘* -
. a n Lengte Breedte Hoogte

Uitvoering Materiaal (cm) (cm) (cm) Art. nr. EUR
(O LED voeding | 50W, triac dim 18.4 6.1 3.2 1003104 49,50
(O LED voeding | 25W, triac dim 12.8 5.2 3 1006336 35,00
O LED voedi 30W, Slim Li /off 1007250 50,00
- voe !ng | ’ !m !ne, oo Polycarbonaat (PC) 30 1.6
(0 LED voeding | 30W, Slim Line, DALI 3 1007254 60,00
( LED voeding | 100W, Slim Line, on/off 35 18 1007251 80,00
O LED voeding | 100W, Slim Line, DALI ' 1007255 110,00

Om de warmteafvoer te waarborgen moeten de LED strips in een aluminiumprofiel worden gelijmd. De achterzijde van de LED strips is voorzien van tape.
Om een gelijkblijvende lichtopbrengst vanaf een lengte van 3m te behouden, adviseren we om de strips van beide zijden te voeden.
Vanaf een lengte van 5m moet opnieuw gevoed worden.
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GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24V

e e
Leds per meter: 168 i
Breedte: 1 cm 5
Hoogte: 0,12 cm .
Led-afstand: 0,6 cm AT
Doorsnijdbaar om de: 4,2 cm i -
IP-code: IP 20 o
Met voedingskabel aan beide zijden .::,. -
Kleurtemperatuur Lichtstroom Vermogen Kleurweergave- Kleurconsis- Lengte A G EUR
(K) (Im) (W) index (CRI) tentie (SDCM) (cm) T
2700 8500 91 1004716
3000 8500 91 1004717
4000 9100 91 % 8 500 1004718 145,00
6500 9100 91 1004719

Lengte Breedte Hoogte

Uitvoering Materiaal (cm) (cm) (cm) Art. nr. EUR

O LED voeding | 50W, triac dim 18.4 6.1 3.2 1003104 49,50
O LED voeding | 25W, triac dim 12.8 5.2 3 1006336 35,00
O LED voeding | 30W, Slim Line, on/off 1007250 50,00

: o Polycarbonaat (PC) 30 1.6

O LED voeding | 30W, Slim Line, DALI 3 1007254 60,00
O LED voeding | 100W, Slim Line, on/off 35 18 1007251 80,00
O LED voeding | 100W, Slim Line, DALI ' 1007255 110,00
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2QAK%/AZIA PRO MAX FLEXSTRIP

Leds per meter: 196
Breedte: 2 cm
Hoogte: 0,15 cm
Led-afstand: 0,5 cm

Doorsnijdbaar om de: 3,6 cm

IP-code: IP 20

Met voedingskabel aan beide zijden

Kleurtemperatuur
(K)

3000
4000

Uitvoering

(0 LED voeding | 150W, Slim Line, on/off

Lichtstroom
(Im)

12500
13000

( LED voeding | 150W, Slim Line, DALI

Om de warmteafvoer te waarborgen moeten de LED strips in een aluminiumprofiel worden gelijmd. De achterzijde van de LED strips is voorzien van tape.

Vermogen
(W)

126
126

Materiaal

Kleurweergave-
index (CRI)

90

Polycarbonaat (PC)

Kleurconsis-
tentie (SDCM)

3

Lengte Breedte
(cm)

(cm)

3

Lengte
(cm)

500

Hoogte
(cm)

1.8

Om een gelijkblijvende lichtopbrengst vanaf een lengte van 3m te behouden, adviseren we om de strips van beide zijden te voeden.
Vanaf een lengte van 5m moet opnieuw gevoed worden.

Art. nr.

1004720
1004721

Art. nr.

1007252
1007256

EUR

199,00

EUR

100,00
140,00
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%@AZIA PRO MAX FLEXSTRIP

Leds per meter: 196
Breedte: 2 cm

Hoogte: 0,15 cm
Led-afstand: 1 cm
Doorsnijdbaar om de: 7,1 cm

IP-code: IP 20
Met voedingskabel aan beide zijden

Kleurtemperatuur Lichtstroom Vermogen Kleurweergave- Kleurconsis-
(K) (Im) (W) index (CRI) tentie (SDCM)
3000 20000
1
4000 21400 % % 8

Uitvoering Materiaal L?:rg;e Bliztr.:]d)te

O LED voeding | 250W, Slim Line, on/off

: S Polycarbonaat (PC) 40 4
O LED voeding | 250W, Slim Line, DALI

Lengte
(cm)

500

Hoogte
(cm)

2.2

Art. nr.

1004722
1004723

Art. nr.

1007253
1007257

EUR

350,00

EUR

120,00
160,00
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GRAZIA PRO FLEXSTRIP

tunable white, 24V

Leds per meter: 224
Breedte: 1 cm
Hoogte: 0,12 cm
Led-afstand: 0,9 cm

Doorsnijdbaar om de: 6,3 cm

IP-code: IP 20

Met voedingskabel aan beide zijden

Kleurtemperatuur
(K)

2700-6500

Uitvoering

(> DALI Controller | 1 kanaal, push-dim
(O LED voeding | 60W, DALI, 2 kanaal

Vermogen

(W)

40

(O SMART Controller | 1-5 kanalen, selecteerbaar via DIP  Polycarbonaat (PC) 14.5

O LED voeding | 100W, Slim Line, on/off
O LED voeding | 100W, Slim Line, DALI

Om de warmteafvoer te waarborgen moeten de LED strips in een aluminiumprofiel worden gelijmd. De achterzijde van de LED strips is voorzien van tape.

.
Kleurweergave- Kleurconsis-
index (CRI) tentie (SDCM)
90 6
e
vy .?-
: iy,
ﬁ.‘a—‘@
q Lengte Breedte
Materiaal (cm) (cm)
1.6 4.2
20.2 5.8
4.65
35 3

Lengte

(cm)

500

Hoogte

(cm)

1.8
3
1.6

1.8

Om een gelijkblijvende lichtopbrengst vanaf een lengte van 3m te behouden, adviseren we om de strips van beide zijden te voeden.
Vanaf een lengte van 5m moet opnieuw gevoed worden.

Art. nr.

1004725

Art. nr.

1003106
1006133
1006348
1007251
1007255

EUR

153,00

EUR

64,00
153,00
80,00
80,00
110,00

587






GRAZIA PRO FLEXSTRIP
RGBW, 24V

Leds per meter: 70

Breedte: 1,2 cm

Hoogte: 0,22 cm

Led-afstand: 1,4 cm

Doorsnijdbaar om de: 10 cm
IP-code: IP 20

Met voedingskabel aan beide zijden

Kleurtemperatuur Lichtstroom

(K) (Im)
RGB 2500
W | 3000 2050
L
e
Il'+
-
Uitvoering

(3 SMART Controller | 1-5 kanalen, selecteerbaar via DIP
( LED voeding | 100W, Slim Line, on/off

Om de warmteafvoer te waarborgen moeten de LED strips in een aluminiumprofiel worden gelijmd. De achterzijde van de LED strips is voorzien van tape.

- ,
II\- -
Vermogen Kleurweergave- Kleurconsis-
index (CRI) tentie (SDCM)
60
27 90 6
q Lengte Breedte
Materiaal (cm) (cm)
14.5 4.65
Polycarbonaat (PC)
35 3

INDOOR | PROFIELEN EN LED STRIPS

Lengte
(cm)

500

Hoogte
(cm)
1.6
1.8

Om een gelijkblijvende lichtopbrengst vanaf een lengte van 3m te behouden, adviseren we om de strips van beide zijden te voeden.
Vanaf een lengte van 5m moet opnieuw gevoed worden.

Art. nr.

1004727

Art. nr.

1006348
1007251

EUR

155,00

EUR

80,00
80,00
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GRAZIA IP FLEXSTRIP
24V

Leds per meter: 70
Breedte: 1,2 cm
Hoogte: 0,4 cm
Led-afstand: 1,4 cm

Doorsnijdbaar om de: 10 cm

IP-code: IP 54

Met voedingskabel aan beide zijden

Kleurtemperatuur

Lichtstroom

(K) (im)
2700 3350
3000 3350
4000 3600

GRAZIA IP FLEXSTRIP
tunable white, 24V

Leds per meter: 224

Breedte: 1,2 cm

Hoogte: 0,4 cm

Led-afstand: 0,9 cm

Doorsnijdbaar om de: 6,3 cm
IP-code: IP 54

Met voedingskabel aan beide zijden

Kleurtemperatuur Lichtstroom
(K) (Im)
2700-6500 3210-3500

incl. 2 eindkappen en bevestigingsmateriaal

GRAZIA IP FLEXSTRIP
RGBW, 24V

Leds per meter: 70

Breedte: 1,4 cm

Hoogte: 0,46 cm

Led-afstand: 1,4 cm

Doorsnijdbaar om de: 10 cm
IP-code: IP 54

Met voedingskabel aan beide zijden

Kleurtemperatuur Lichtstroom
(K) (Im)
RGB 2350
W | 3000 1958

Vermogen
W)

44

Vermogen

(W)
40

Vermogen

(W)

60
27

Kleurweergave-
index (CRI)

90

Kleurweergave-
index (CRI)

90

Kleurweergave-
index (CRI)

90

Kleurconsis-
tentie (SDCM)

Kleurconsis-
tentie (SDCM)

4

Kleurconsis-
tentie (SDCM)

6

T

INDOOR | PROFIELEN EN LED STRIPS

Lengte
(cm) Art. nr. EUR
1004734
502 1004735 99,00
1004736
Lengte Art. nr. EUR
(cm)
502 1004726 170,00
e 4
- ...-.
|
".
Lengte
(cm) Art. nr. EUR
502 1004737 210,00

Om de warmteafvoer te waarborgen moeten de LED strips in een aluminiumprofiel worden gelijmd. De achterzijde van de LED strips is voorzien van tape.
Om een gelijkblijvende lichtopbrengst vanaf een lengte van 3m te behouden, adviseren we om de strips van beide zijden te voeden.
Vanaf een lengte van 5m moet opnieuw gevoed worden.
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FLEXSTRIPS
OVERZICHT

GRAZIA
PRO MAX
1004722

196 LEDs/m

1004723

PRO MAX

GRAZIA
1004720
1004721

196 LEDs/m

GRAZIA
PRO

168 LEDs/m

GRAZIA
PRO
1004712
1004713
1004714
126 LEDs/m

GRAZIA
LED
1004708
1004709
1004710
70 LEDs/m

500
cm
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Alle GRAZIA led-strips zijn gebaseerd
op 24V. Zie pagina 582 voor geschikte
drivers en andere accessoires.

Alle LED strips zijn
aan beide zijden

aan te sluiten. O

elke 10 cm

IP54
| |
GRAZIA GRAZIA GRAZIA GRAZIA GRAZIA
PRO MAX PRO MAX IP IP IP
TUNABLE WHITE RGBW T TUNABLE WHITE RGBW
1004725 1004727 1004735 1004726 1004737
1004736
224 LEDs/m 70 LEDs/m 70 LEDs/m 224 LEDs/m 70 LEDs/m
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=
VINOLINA ONE | 597

SSCKET
PHOTONI 45/75 | 605

=

=
M-POL S | 614

=
M-POL M | 620

=

ESKINA
FRAME 75 | 629

=
QUADRULO | 639

¢

SSCKET

594

RUSTY®
CONE 24 | 645

NEW

NEW

NEW

NEW

=
VINOLINA | 597

al

S-CUBE 85/75 | 607

NEW

L=
M-POL S | 615

=
M-POL M | 621

=

ESKINA FRAME
1256/175| 630

=

RUSTY®
SLOT 50/80 | 640

il

SSCKET

RUSTY®
CONE 40/70 | 645

NEW NEW

NEW
]
~
@
-

1

= L= L= SSCKET
VINOLINA TWO | 599 TONILA | 601 TAHA | 601 S-TUBE 32/75 | 603
l NEW NEW NEW NEW
L= L= = L=
R-CUBE 35/70 | 609 LD 175|611 LID 145|611 I-RING | 613
e
L2}
= L= = =
M-POL S | 616 M-POL S | 617 M-POL S | 618 M-POL M | 619
SSCKET SECKET =
M-POL 30/60/90 | 623 CONCRETO | 627 CONCRETO | 627 ESKINA

FRAME 45/75 | 629

SSCKET
GRAFIT 30/60/90 | 637

il

SSCKET
RUSTY® 40/70 | 643

=

ARROCK
STONE 50/75 | 649

n

SSCKET
GRAFIT 30/60/90 | 635

il

RUSTY® 40/70 | 643

=
LOGS 40/70 | 633

=
ESKINA 30/80 | 631

SSCKET

RUSTY®
SLOT 50/80 | 641

il

SSCKET
RUSTY® 40/70 | 646

STCKET

RUSTY®
PATHLIGHT | 642

SSCKET

ARROCK
GRANITE 40/70 | 647

SSCKET
ARROCK ARC | 648



STCKET
ARROCK SLOT | 649

|

STCKET

GLOO PURE
27/44/70 | 655

SECKET
CONE | 660

STCKET

ALPA MUSHROOM
45/75 | 665

1
STCKET

VAP SLIM
30/60/90 | 671

l

=

H-POL TWIN
30/60 | 677

=
QUAD POLE | 683

)

L-LINE OUT 30 | 650

SSCKET

ROTOBALL
25/40/50 | 657

FY

SECKET
MOLAT | 661

SSCKET
ALPA CONE 100 | 665

SSCKET
C-POL | 672

=
SLOTBOX 40/70 | 678

=
BOOKAT | 683

—

=
L-LINE OUT 60 | 651

IIII
M

SSCKET
PHOTONIA | 659

SECKET
MOLAT | 661

=
APONI 90/120 | 666

SSCKET
F-POL | 672

=

FLATT 65/100 | 679

=D

RASCALI 45/65 | 684

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN il

Il

OVALISK 75/100 | 653

= SSCKET

L-LINE THEO
OUT 50/80 | 651 PATHLIGHT | 652

SSECKET SSCKET S=CKET

PHOTONIA | 659 OTOS GLAS | 659 CUBIX | 660

SSCKET SSECKET SSCKET

LISENNE 40/70 | 662 ADEGAN ADEGAN | 663
MANILA | 663

= SSCKET SSCKET

TRUST 30/60 | 667 BIG NAILS 50/80 | 668 ROX ACRYL

30/60/90 | 669

Jil

=
H-POL 30/60 | 676

STCKET

SQUARE
POLE 30/60/90 | 673

1l

ABRIDOR 60/100 | 681

SLOTS 45/65 | 675

= SSCKET

IPERI 50 | 681 QUADRASYL 75 | 682

STCKET STCKET

MYRA SPOT | 685 SITRA 360 | 685

595
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KEKE
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VINOLINA ONE
TL, Accu

YRR
% [aw)
P @

IP54  L80B10

5V batterijvoeding
Systeemvermogen: 2,5W
Materiaal: aluminium

e Batterijduur 12u
e Laadtijd 7u

e incl. laadplaat

e excl. voeding

NEW

33

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN

Im

VINOLINA
TL, Accu

CcT

Ok

15

P

IP54  L80B10

5V batterijvoeding
Systeemvermogen: 2,2W
Materiaal: aluminium

e Batterijduur 12u
e Laadtiid 7u

e incl. laadplaat

® excl. voeding

Tn

s USB A e USB A
= =
52 |5 52 5%

Down 125Im | 2700K Down 130Im | 2700K 130Im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@ zwart 1007359 139,00 @ zwart 1007362 139,00
O wit 1007357 139,00 O wit 1007360 139,00
@ roest 1007358 139,00 @® roest 1007361 139,00

597






OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN

VINOLINA TWO

TL,

Accu

0 o
‘ . (C 30000

1P65

L70B20

5V batterijvoeding
Systeemvermogen: 2

Materiaal: aluminium

® Touch dimbaar
e Batterijduur 10u
e L aadtijd 5u
 incl. laadstation voor één lamp

=
INSIDE | 80

NEW

36,5

Tn

2200K

Down 190Im | 2700K
3000K

Uitvoering Art. nr. EUR

@ zwart 1007693 139,00
O wit 1007692 139,00
zand 1007697 139,00

@ roest 1007695 139,00
® rood 1007694 139,00
® lindegroen 1007696 139,00

599
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OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN

TONILA
TL

=1

11,6

o E

IP20 L70B50

5V batterijvoeding
Systeemvermogen: 1,6W
Materiaal: aluminium/kunststof

e Incl. batterij 3,6V 2000mAh

e \/oeding excl. USB-lader 5V DC/1-2A
vereist. Voor MINI-USB laadkabel

e Door het drukken op de knop in drie stan-
den dimbaar

TAHA

Armaturenset, accu

NEW

N}
o

COR

30,2

2R E

P65 KO3 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 5V batterijvoeding
Systeemvermogen: 5W

Max. U-out driver: 5V DC

Materiaal: aluminium/kunststof

e incl. laadkabel

Tn

=D =D

INSIDE | 80 INSIDE | 80

Down 90Im | 2700K Down 200Im | 2700K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR

@ zwart 1002583 118,00 @® zwart 1007380 159,00

601






OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN

S-TUBE 32
Pole, GU10
NEW
i
G

@ el

IP65 K02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

® Open kabeleinde

<10
W

SSCKET
INSIDE

Tn

S-TUBE 75
Pole, GU10

]
N

@ el

P65 K02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

e Open kabeleinde

<
W

SSCKET
INSIDE

Fitting: 1xGU10 max. @: 5 cm ‘ L:5,5cm

Uitvoering Art. nr. EUR
® zwart 1007651 84,00

Fitting: 1xGU10 max. @: 5 cm ‘ L:5,5¢cm

Uitvoering Art. nr. EUR
@ zwart 1007652 134,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F

6kWh/1000h : *.

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel Art. nr. EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig
® zwart 228730 23,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F

6kWh/1000h : -‘

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel Art. nr. EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig
@® zwart 228730 23,00
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OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN

PHOTONI 45 PHOTONI 75
Pole, E27 Pole, E27

NEW NEW

@25 —2

45 75

29 29

IS O] [ 52

P55 1K08 IP55 K08
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
 |P-aansluitbox e |P-aansluitbox
e Zeeluchtbestendig ¢ Zeeluchtbestendig

SSCKET [<13 SSCKET <
INSIDE | w INSIDE | W

Tn

Fitting: 1xE27 max. @: 6 cm ‘ L: 11,6 cm Fitting: 1xE27 max. @: 6 cm ‘ L:

11,6 cm
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR

@® zwart 1007587 179,00 @® zwart 1007584 199,00
@ roest 1007583 179,00 @® roest 1007580 199,00
A60 | 7,5W | 180° £ AB0 | 7,5W | 180° e
2700K | 720 m | EEK=F 2700K | 720Im | EEK=F
8kWh/1000h & 8kWh/1000h #
Art. nr.: 1005305 | 19,00 EUR Art. nr.: 1005305 | 19,00 EUR
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OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN

S-CUBE 35
Pole
NEW
9‘,5/' 'Q‘S
<>
NZ
N

DO RS & =
& e

P65 K04  80° L70B20 180°
=

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

* Open kabeleinde

=
INSIDE | 80

S-CUBE 75

Pole

ccT

NEW

@D ]
P65 K04 80°
=

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

L70B20 180°

® Open kabeleinde

=
INSIDE | 80

Down 1000im | 2700K 1200im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 1007460 199,00
Artikel Art. nr. EUR

IP68 verbindingsbox, 3-polig
@® zwart 228730 23,00

Down 1000Im | 2700K 1200im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 1007459 234,00
Artikel Art. nr. EUR

IP68 verbindingsbox, 3-polig
@® zwart 228730 23,00
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OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN il

R-CUBE 35

Pole

NEW

D[R & o
@ = P 4 " G2

P65 K04  70° L70B20 350°
“H =

180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

e Open kabeleinde

=D
INSIDE | 80

R-CUBE 75
Pole

CCT

NEW

)
=)

[S)
@

@O ReE® o

P65 K04 70°  L70B20 350°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

* Open kabeleinde

L=D
INSIDE | 80

Down 800Im | 2700K 800Im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 1007513 199,00
Uitvoering Art. nr. EUR

IP68 verbindingsbox, 3-polig
@® zwart 228730 23,00

Down 800Im | 2700K 800Im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 1007512 234,00
Uitvoering Art. nr. EUR

IP68 verbindingsbox, 3-polig
@® zwart 228730 23,00

609



W =gk
T 'y

g ”..,.-._.. h_q....__.._u. O

1007670




OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN il

LIDI75

Pole, double

ccT

NEW

3
2‘0‘
&

RNy eylal
P IK N
P65 K02 ~ 100°  100° L70B20

2x330°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 29W
Materiaal: aluminium

® Open kabeleinde

L=D
INSIDE | 80

LID 145

Pole, single

ccT

NEW

Bz =35

45

N

@ oo’
D 2 =
IP65 K02 100° L70B20 330°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

* Open kabeleinde

=D
INSIDE | 80

Down 850im | 2700K 1000im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 1007669 299,00
Artikel Art. nr. EUR

IP68 verbindingsbox, 3-polig
@® zwart 228730 23,00

Down 900Im | 2700K 1050Im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR
® antraciet 1007670 219,00
Artikel Art. nr. EUR

IP68 verbindingsbox, 3-polig
@® zwart 228730 23,00
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OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN il

I-RING

Pole

NEW

65

85

SR

P65 K05 L70B20 350°  90°

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 9,2W
Materiaal: aluminium

L=D |CAl
INSIDE | 80

Down 670Im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 1007237 229,00

@

Artikel Art. nr. EUR
Schroevenset
@ roestvrij staal 228753 9,25

613



M-POL S
Polehead 360°, gedimd

NEW

OEFSEE

P65 K10 L80B50 17
220-240V ~50/60Hz | 500mA

Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium

=
INSIDE | 80

M-POL S
Polehead 360°, gedimd, DALI

DALI

OOEROEE

P65 K10  L80B50 20
220-240V ~50/60Hz | 500mA

Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium

=D
INSIDE | 80

Down 750im | 2700K Down 750Im | 2700K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 1007232 290,00 ® antraciet 1007233 310,00
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR

Pole Pole

@® antraciet @® antraciet

H: 23,4 cm 1006379 99,00 H: 23,4 cm 1006379 99,00
@® antraciet @® antraciet

H: 63,4 cm 1006380 139,00 H: 53,4 cm 1006380 139,00
@® antraciet @ antraciet

H: 83,4 cm 1006381 169,00 H: 83,4 cm 1006381 169,00
Grondanker Grondanker

@ roestvrij staal 1006382 49,00 @ roestvrij staal 1006382 49,00
T-aansluitdoos Aansluitdoos

@ zwart 228726 36,00 @ zwart 228725 17,90
IP68 verbindingsbox, 3-polig Verbindingsbox IP68, 5-polig

® zwart 228730 23,00 @® zwart 1006453 35,00

614

1006381 + 1007233 623 + 614




OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN il

M-POL S M-POL S
Polehead 180°, gedimd Polehead 180°, gedimd, DALI

DALI

. Bt —
111006380 +1007235 623 + 615

CEFCEHE @OFRPSHEE

P65 K10 L80B50 17 P65 K10 L80B50 20
220-240V ~50/60Hz | 500mA 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 10W Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
=D =D
INSIDE  |_80 INSIDE  |_80
Down 700Im | 2700K Down 700im | 2700K

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 1007234 299,00 @® antraciet 1007235 319,00
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR

Pole Pole

@® antraciet @® antraciet

H: 23,4 cm 1006379 99,00 H: 23,4 cm 1006379 99,00
@® antraciet @® antraciet

H: 63,4 cm 1006380 139,00 H: 53,4 cm 1006380 139,00
@® antraciet @® antraciet

H: 83,4 cm 1006381 169,00 H: 83,4 cm 1006381 169,00
Grondanker Grondanker

@ roestvrij staal 1006382 49,00 @ roestvrij staal 1006382 49,00
T-aansluitdoos Aansluitdoos

@ zwart 228726 36,00 @ zwart 228725 17,90
IP68 verbindingsbox, 3-polig Verbindingsbox IP68, 5-polig

® zwart 228730 23,00 @ zwart 1006453 35,00




M-POL S
Polehead

1006381+ 1006389 623 + 617

T o -
7 . 'i.'-ln:ﬂ L A | h'--
b

P65 K10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Stroomverbruik: 9W
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

= CRI
=2 (%]

Down 470Im | 2700K 510Im | 3000K

Uitvoering Art. nr. EUR
2 ® antraciet 1006383 259,00

1006381 + 1006393 623 + 617

@

Artikel

Pole

@® antraciet

H: 23,4 cm 1006379 99,00
@® antraciet

H: 53,4 cm 1006380 139,00
@® antraciet

H: 83,4 cm 1006381 169,00
Grondanker

@ roestvrij staal 1006382 49,00
T-aansluitdoos

@ zwart 228726 36,00
IP68 verbindingsbox, 3-polig

@ zwart 228730 23,00



M-POL S
Polehead, DALI

ccT

DALI

12,1

‘15,9

@O ==

P65 K10 L80B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Stroomverbruik: 17W
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium

=D
INSIDE | 90

M-POL S
Polehead, Shader

CCT

12,1

S

P65 K10 L80B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Stroomverbruik: OW
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

=
INSIDE | 90

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN

M-POL S
Polehead, Shader, DALI

®
®

ccT

DALI

@O R E =

P65 K10 L80B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Stroomverbruik: 17W
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium

=D
INSIDE | 90

Tn

Down 890Im | 2700K 950Im | 3000K Down 285Im | 2700K 310Im | 3000K Down 520Im | 2700K 550Im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
® antraciet 1006389 365,00 @® antraciet 1006387 279,00 ® antraciet 1006393 385,00
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR

Pole Pole Pole

@ antraciet @® antraciet @® antraciet

H: 23,4 cm 1006379 99,00 H: 23,4 cm 1006379 99,00 H: 23,4 cm 1006379 99,00
@ antraciet @® antraciet @® antraciet

H: 53,4 cm 1006380 139,00 H: 53,4 cm 1006380 139,00 H: 53,4 cm 1006380 139,00
@ antraciet @® antraciet @® antraciet

H: 83,4 cm 1006381 169,00 H: 83,4 cm 1006381 169,00 H: 83,4 cm 1006381 169,00
Grondanker Grondanker Grondanker

@ roestvrij staal 1006382 49,00 @ roestvrij staal 1006382 49,00 @ roestvrij staal 1006382 49,00
Aansluitdoos T-aansluitdoos Aansluitdoos

@ zwart 228725 17,90 @® zwart 228726 36,00 @ zwart 228725 17,90
Verbindingsbox IP68, 5-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig Verbindingsbox IP68, 5-polig

@® zwart 1006453 35,00 @® zwart 228730 23,00 @® zwart 1006453 35,00

617



M-POL S M-POL S

Polehead, Louver Polehead, Louver, DALI

CCT ccT

DALI

1006381 + 1006391 623 + 618

12,1 121

—el el

‘15.9 ‘TS,Q

S @O R E =

P65 K10 L80B50 P65 K10 L80B50
220-240V ~50/60Hz | 500mA 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Stroomverbruik: OW Stroomverbruik: 17W
Systeemvermogen: 11W Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
=D =D
INSIDE | 90 INSIDE | 90
Down 145Im | 2700K 155Im | 3000K Down 260Im | 2700K 270im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 1006385 315,00 @® antraciet 1006391 449,00
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Pole Pole
@® antraciet @ antraciet
H: 23,4 cm 1006379 99,00 H: 23,4 cm 1006379 99,00
@® antraciet @ antraciet
H: 53,4 cm 1006380 139,00 H: 53,4 cm 1006380 139,00
@® antraciet @ antraciet
H: 83,4 cm 1006381 169,00 H: 83,4 cm 1006381 169,00
Grondanker Grondanker
@ roestvrij staal 1006382 49,00 @ roestvrij staal 1006382 49,00
T-aansluitdoos Aansluitdoos
® zwart 228726 36,00 @ zwart 228725 17,90
IP68 verbindingsbox, 3-polig Verbindingsbox IP68, 5-polig
® zwart 228730 23,00 @® zwart 1006453 35,00

618




1006379 + 1006384 623 + 619

M-POL M
Polehead

CcT

25,9

D ] =] = =
= P K |\

P65 K10 L80B50 90
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Stroomverbruik: OW

Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

=
INSIDE | 90

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN

M-POL M
Polehead, DALI

CcT

DALI

5

@O e 5] &

P65 K10 L80B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Stroomverbruik: 17W
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium

=D
INSIDE | 90

Tn

Down 590Im | 2700K 660Im | 3000K Down 1150Im | 2700K 1230Im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 1006384 279,00 @® antraciet 1006390 385,00
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR

Pole Pole

@® antraciet @® antraciet

H: 23,4 cm 1006379 99,00 H: 23,4 cm 1006379 99,00
@® antraciet @® antraciet

H: 53,4 cm 1006380 139,00 H: 53,4 cm 1006380 139,00
@® antraciet @® antraciet

H: 83,4 cm 1006381 169,00 H: 83,4 cm 1006381 169,00
Grondanker Grondanker

@ roestvrij staal 1006382 49,00 @ roestvrij staal 1006382 49,00
T-aansluitdoos Aansluitdoos

@® zwart 228726 36,00 @ zwart 228725 17,90
IP68 verbindingsbox, 3-polig Verbindingsbox IP68, 5-polig

@® zwart 228730 23,00 @® zwart 1006453 35,00

619



1006381 + 1006388 623 + 620

M-POL M
Polehead, Shader

ccT

Ol R &

=
P65 K10 L80B50 90
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Stroomverbruik: 9W
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

=D
INSIDE | 90

M-POL M
Polehead, Shader, DALI

ccT

DALI

259

@O ] &

P65 K10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Stroomverbruik: 17W
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium

=
INSIDE | 90

Down 420im | 2700K 460Im | 3000K Down 820Im | 2700K 870Im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
® antraciet 1006388 299,00 ® antraciet 1006394 409,00
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR

Pole Pole

@ antraciet @ antraciet

H: 23,4 cm 1006379 99,00 H: 23,4 cm 1006379 99,00
@ antraciet @® antraciet

H: 53,4 cm 1006380 139,00 H: 53,4 cm 1006380 139,00
@ antraciet @® antraciet

H: 83,4 cm 1006381 169,00 H: 83,4 cm 1006381 169,00
Grondanker Grondanker

@ roestvrij staal 1006382 49,00 @ roestvrij staal 1006382 49,00
IP68 T-verbindingsbox Verbindingsbox

@ zwart 228726 36,00 @ zwart 228725 17,90
IP68 verbindingsbox, 3-polig Verbindingsbox IP68, 5-polig

@® zwart 228730 23,00 @® zwart 1006453 35,00



OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN il

M-POL M M-POL M
Polehead, Louver Polehead, Louver, DALI
CCT CCT

DALI

25,9 25,9

P65 K10 LSOB50 P65 K10 LSOB5O
220-240V ~50/60Hz | 500mA 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Stroomverbruik: OW Stroomverbruik: 17W
Systeemvermogen: 11W Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
Z 5
|N£ 90 |Nﬁ 90
Down 190Im | 2700K 210Im | 3000K Down 350im | 2700K 370Im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 1006386 439,00 ® antraciet 1006392 529,00
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Pole Pole
@® antraciet @® antraciet
H: 23,4 cm 1006379 99,00 H: 23,4 cm 1006379 99,00
@® antraciet @® antraciet
H: 53,4 cm 1006380 139,00 H: 53,4 cm 1006380 139,00
@® antraciet @® antraciet
H: 83,4 cm 1006381 169,00 H: 83,4 cm 1006381 169,00
Grondanker Grondanker
@ roestvrij staal 1006382 49,00 @ roestvrij staal 1006382 49,00
P68 T-verbindingsbox Verbindingsbox
@® zwart 228726 36,00 ® zwart 228725 17,90
IP68 verbindingsbox, 3-polig Verbindingsbox IP68, 5-polig

® zwart 228730 23,00 ® zwart 1006453 35,00







M-POL 30

Pole

Q:12,4

M-POL 60

Pole

@:12,4

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN

M-POL 90
Pole

@:12,4
—_—

Tn

83,4
53,4
23,4
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR Variant Art. nr. EUR
@® antraciet 1006379 99,00 @ antraciet 1006380 139,00 @® antraciet 1006381 169,00
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
IP68 Verbindingsbox, 5-polig IP68 Verbindingsbox, 5-polig P68 Verbindingsbox, 5-polig
@ zwart 1006453 35,00 @ zwart 1006453 35,00 @ zwart 1006453 35,00
IP68 T-verbindingsbox IP68 T-verbindingsbox IP68 T-verbindingsbox
@ zwart 228726 36,00 @ zwart 228726 36,00 ® zwart 228726 36,00
IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig
@® zwart 228730 23,00 ® zwart 228730 23,00 ® zwart 228730 23,00
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ONTWERP JE
M-POL SYSTEEM

Het juiste armatuur in slechts een paar stappen — het modulaire M-POL systeem
maakt het mogelijk. Hiervoor combineer je drie formaten en acht armatuurkoppen
met vijf lichtkarakteristieken en twee kleurtemperaturen. In hoge of lage vorm,
met shaders waarmee licht aan één zijde wordt verduisterd, homogeen en
diffuus verdeeld of niet-verblindend dankzij geintegreerde lamellen. Met 2700
of 3000 Kelvin, als aan/uit-versie of DALI-regelbaar. Configureer de gewenste
M-POL paalarmaturen en zet elke buitensfeer in het beste licht.

KIES JE FAVORIET ...

@ Armatuurvoet / zuil (30, 60, 90)

® Aansturing (aan/uit, DALI)

® Afmetingen armatuurkop (hoog, laag) >
@ Lichtkarakteristiek (Clear, Shader, Louver)

@ Kleurtemperatuur (2700, 3000K)

KLAAR!



ARMATUURKOPPEN

M-POL S M-POL M
@:12,3cm, H: 15,9 cm @:12,3cm, H: 25,9 cm
I 1 I 1
Clear Shader Louver
Clear Shader Louver 180° gericht 360° gericht
:
1
1
1
bocococooooge . - Cocoogooooo S e Lorcococoos J
M-POL 30 M-POL 60 M-POL 90
@:12,4 cm, h: 23,4 cm @: 12,4 cm, h: 53,4 cm @: 12,4 cm, h: 83,4 cm

ARMATUURVOETEN / ZUILEN
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1006408



OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN il

CONCRETO

FL, rond,

IP 65

QPAR 51

210

11,7

e 74

1K05 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: beton/aluminium

® |P44 geaarde stekker

SSCKET 10
INSIDE

CONCRETO
FL, square, QPAR51

IP 65

i

IK05 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: beton/aluminium

e |P 44-contourstekker

SSCKET 10
INSIDE

Fitting: 1xGU1

0 max. @: 5,1 cm ‘ L:6cm

Fitting: 1xGU1

Uitvoering
grijs

@

0 max. @: 5,1 cm ‘ L:6cm

Art. nr. EUR
1006409 120,00

Uitvoering Art. nr. EUR

grijs 1006408 120,00
LED GU10 51mm | 6W | 38° 7 p
2700K | 450Im | EEK=F L ‘
6kWh/1000h

Art. nr.:

1005077 | 7,50 EUR

LED GU10 51mm | 6W | 38° )
2700K | 450Im | EEK=F ‘

6kWh/1000h

Art. nr.:

1005077 | 7,50 EUR
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ESKINA FRAME 45
Pole, single

ccT

CHENEE

ESKINA FRAME 75
Pole, single

ccT

1Y A5

CFRFO®HE

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN

Tn

ESKINA FRAME 75
Pole, double

CcT

gl

N
/N
/N

P65 K6  95° L70B50 320° P65 KO  95° L70B50 320° P65 K06  95°  95° L70B50 2x320°
220-240V ~50/60Hz | 350mA 220-240V ~50/60Hz | 350mA 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 15W Systeemvermogen: 15W Systeemvermogen: 27W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
=D [cri L=D |[Cri L=D |CRI
INSIDE | 80 INSIDE | 80 INSIDE | 80
Down 1100im | 3000K 1200im | 4000K Down 1100im | 3000K 1200im | 4000K Spot 1 1100im | 3000K ‘ 1200Im | 4000K

Spot 2 1100im | 3000K 1200im | 4000K

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR

@ antraciet 1004749 282,00 @® antraciet 1004750 308,00 @® antraciet 1004751 349,00

Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig

@ zwart 228730 23,00 @ zwart 228730 23,00 ® zwart 228730 23,00
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ESKINA FRAME 125 ESKINA FRAME 175

Pole, double Pole, double
CCT CCT
e
1005439 630
15, 73 15, J3
125 175
127 69 127 69

P65 K06  95°  95° L70B50 2x320° P65 K6  95°  95° L70B50 2x320°
220-240V ~50/60Hz | 700mA 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 27W Systeemvermogen: 27W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
2 =
INSIDE | 80 INSIDE | 80
Spot 1 1100Im | 3000K ‘ 1200Im | 4000K Spot 1 1100Im | 3000K ‘ 1200Im | 4000K
Spot 2 1100Im | 3000K 1200Im | 4000K Spot 2 1100Im | 3000K 1200Im | 4000K

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 1005439 403,00 @ antraciet 1005440 474,00

@ @

Artikel Art. . EUR Artikel Art. . EUR 1005440 630

IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig
@® zwart 228730 23,00 @ zwart 228730 23,00




ESKINA 30

Pole

1002906 631

s
SISO

P65 K04  95° L70BSO 340°
3|

105° 150

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14,5W
Materiaal: aluminium

¢ |P44 geaarde stekker

=D
INSIDE | 80

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN il

ESKINA 80

Pole

:/0'13.8

80

DD [ 2 & o

@ = P ﬁ(‘ N, GO
P65 K02 ~ 95° L70B50 340°

105°

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 14,5W
Materiaal: aluminium

=
INSIGE | 80

1000Im | 3000K |

Down | 4000K
Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 1002906 282,00
1002907 631
Artikel Art. nr. EUR
Grondpin
® gris 230060 53,00

1000Im | 3000K |

Down | 4000K
Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 1002907 308,00
Artikel Art. nr. EUR

Grondpin

® gris 230060 53,00
IP68 verbindingsbox, 3-polig

@® zwart 228730 23,00
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232115




LOGS 40

Pole

=

‘13/.

O @

P65 L70B50 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9,5W

Materiaal: aluminium

* Open kabeleinde

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN

LOGS 70

Pole

IP65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9,5W

Materiaal: aluminium

e Open kabeleinde

Tn

=D =D [cr

INSIDE INSIDE | 80

Down 570Im | 3000K Down 570Im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR

@ antraciet 232115 259,00 @® antraciet 232125 299,00
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Betonanker Betonanker

® gris 232119 61,00 ® Jgris 232119 61,00
Grondpin Grondpin

® gris 231230 45,50 ® gris 231230 45,50
Schroevenset Schroevenset

@ roestvrij staal 228754 4,50 @ roestvrij staal 228754 4,50
IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig

@® zwart 228730 23,00 @® zwart 228730 23,00
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1006180



GRAFIT 30
Pole, rond, E27

IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/acryl

e Open kabeleinde

GRAFIT 60
Pole, rond, E27

60

1

SRS

P44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/acryl

® Open kabeleinde

SSCKET
INSIDE

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN

GRAFIT 90
Pole, rond, E27

D o =

IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/acryl

e Open kabeleinde

Tn

max. @: 6 cm ‘ L:11,5¢cm

max. @: 6 cm ‘ L:11,5¢cm

max. @: 6 cm ‘ L:11,5¢cm

Fitting: 1xE27 Fitting: 1xE27 Fitting: 1xE27

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 1006180 80,00 @® antraciet 1006181 100,00 @® antraciet 1006182 131,00
LED E27 | 8W | 240° 72 LED E27 | 8W | 240° 7N LED E27 | 8W | 240° 72

3000K | 880Im | EEK=E CL 3000K | 880Im | EEK=E CL 3000K | 880Im | EEK=E CL
8kWh/1000h @ 8kWh/1000h @ 8kWh/1000h @

Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig

@® zwart 228730 23,00 ® zwart 228730 23,00 @® zwart 228730 23,00
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GRAFIT 30

Pole, E27
8%
A

IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/kunststof

* Open kabeleinde

GRAFIT 60
Pole, E27

60

1P 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/kunststof

* Open kabeleinde

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN

GRAFIT 90
Pole, E27

G
2

90

v
A

IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/acry!

e Open kabeleinde

Tn

SSCKET | <11 SSCKET | <11 SSCKET <11
INSIDE INSIDE INSIDE
Fitting: 1xE27 max. @: 6 cm ‘ L:11,5¢cm Fitting: 1xE27 max. @: 6 cm ‘ L:11,5¢cm Fitting: 1xE27 max. @: 6 cm ‘ L:11,5¢cm
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 231215 80,00 @® antraciet 231225 100,00 @® antraciet 1006184 131,00
LED E27 | 8W | 240° LED E27 | 8W | 240° LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880Im | EEK=E 3000K | 880Im | EEK=E 3000K | 880Im | EEK=E
8kWh/1000h @ 8kWh/1000h @ 8kWh/1000h -
Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Grondpin Grondpin Grondpin
® gris 231230 45,50 ® gris 231230 45,50 ® gris 231230 45,50
Schroevenset Schroevenset IP68 verbindingsbox, 3-polig
@ roestvrij staal 228754 4,50 @ roestvrij staal 228754 4,50 @® zwart 228730 23,00
IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig
@® zwart 228730 23,00 ® zwart 228730 23,00
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OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN

QUADRULO
FL

Bl
3

53

N

= P [

P55 K04 L70B50 10
100-277V ~50/60Hz | 480mA
Systeemvermogen: 7W
Materiaal: aluminium/acryl

 |P-aansluitbox

=D
INSIDE | 80

Tn

Down 340Im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 1005442 166,00

639



RUSTY® SLOT 50
Pole

50

@ ol &=

IP55 L70B50
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: FeCSi-staal/polycarbonaat (PC)

* Open kabeleinde

RUSTY® SLOT 80

Pole

12 12

80

D[4 & =
P
IP55 L70B50
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: FeCSi-staal/polycarbonaat (PC)

* Open kabeleinde

640

=D |CA L=D |CRI

INSIDE | 80 INSIDE | 80

Down 30Im | 3000K Down 30Im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR

@® roest 233447 309,00 @ roest 233457 389,00
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Grondpin Grondpin

® gris 231230 45,50 ® gris 231230 45,50
IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig

® zwart 228730 23,00 @® zwart 228730 23,00

229410

641




OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN il

RUSTY® SLOT 50 RUSTY® SLOT 80
Pole, E27 Pole, E27
64

RIS ] o]

IP 44 1P 44
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal/polycarbonaat (PC) Materiaal: FeCSi-staal/polycarbonaat (PC)
229411 641
® Open kabeleinde e Open kabeleinde

SSCKET (< SSCKET (<
INSIDE INSIDE

Fitting: 1xE27 max. @: 4,8 cm ‘ L: 13,9 cm Fitting: 1xE27 max. @: 4,8 cm ‘ L:13,9cm
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@® roest 229410 286,00 @® roest 229411 360,00

LED E27 | 8W | 240° 7N LED E27 | 8W | 240° 72

3000K | 880Im | EEK=E CL 4000K | 920Im | EEK=E CL
8kWh/1000h @ 8kWh/1000h @

Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR Art. nr.: 1005290 | 10,25 EUR

Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Grondpin Grondpin

® gris 231230 45,50 ® gris 231230 45,50
IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig

® zwart 228730 23,00 ® zwart 228730 23,00
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" 229420

233090

643

RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE

y

IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal/polycarbonaat (PC)

e Open kabeleinde

SSCKET 9
|mm5ﬁﬂ

RUSTY® 40

Pole

12 12

e
40

17 .A'

Slfol
@ [ I
IP55 L70B50
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: FeCSi-staal/polycarbonaat (PC)

® Open kabeleinde

=D
INSIGE | 80

max. @: 7,5 cm ‘ L: 2,7 cm

Fitting: 1xGX53 Down 90Im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
® roest 230090 312,00 @® roest 233427 309,00

LED GX53 | 6,1W | 120° A

3000K | 490Im | EEK=G CL

6kWh/1000h

Art. nr.: 1005271 | 11,50 EUR

Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Grondpin Grondpin

® gris 229422 45,50 ® gris 229422 45,50
IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig

@ zwart 228730 23,00 ® zwart 228730 23,00



RUSTY® 70
Pole
208
A

Dl @ H
= (1R
IP55 L70B50
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: FeCSi-staal/polycarbonaat (PC)

* Open kabeleinde

=D
INSIDE | 80

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN

RUSTY® 40
Pole, E27
17 ,A'

O]l

IP 55

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal/polycarbonaat (PC)

e Open kabeleinde

STCKET [<11
INSIDE | W

Tn

RUSTY® 70
Pole, E27

O]l =

IP 55

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal/polycarbonaat (PC)

¢ Open kabeleinde

SSCKET 11
|mmsﬁﬂ

max. @: 4,8 cm ‘ L:13,9cm

max. @: 4,8 cm ‘ L: 13,9 cm

Down 90im | 3000K Fitting: 1xE27 Fitting: 1xE27
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
® roest 233437 389,00 ® roest 229420 286,00 @® roest 229421 360,00
LED E27 | 8W | 240° 7 LED E27 | 8W | 240° A
3000K | 880Im | EEK=E cL/ 4000K | 920Im | EEK=E CcL
8kWh/1000h @ 8kWh/1000h @
Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR Art. nr.: 1005290 | 10,25 EUR
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Grondpin Grondpin Grondpin
® gris 229422 45,50 ® gris 229422 45,50 ® gris 229422 45,50
IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig
@ zwart 228730 23,00 ® zwart 228730 23,00 ® zwart 228730 23,00
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RUSTY® CONE 24
FL, E14

24

Dl [

P54 K02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal/glas

SSCKET [<40
INSIDE | w

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN il

RUSTY® CONE 40
Pole, E27

40

O ][22

P54 K02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal/glas

SSCKET |<
INSIDE

RUSTY® CONE 70
Pole, E27

@20

O] [l 58] =

P54 K02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal/polycarbonaat (PC)

e Open kabeleinde

SSCKET |<
INSIDE

Fitting: 1xE14 max. @: 4,8 cm ‘ L: 13,9 cm

Art. nr. EUR
229430 276,00

Uitvoering
@® roest

Q

Fitting: 1xE27 max. @: 4,8 cm ‘ L: 13,9 cm

Uitvoering Art. nr. EUR
@® roest 229431 419,00

Fitting: 1xE27 max. @: 4,8 cm ‘ L:13,9cm

Uitvoering Art. nr. EUR
@® roest 229432 499,00

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350Im | EEK=G

s
5kWh/1000h

Art. nr.: 1005285 | 8,50 EUR

LED E27 | 8W | 240°

3000K | 880Im | EEK=E @

8kWh/1000h @

LED E27 | 8W | 240°

3000K | 880Im | EEK=E @

8kWh/1000h @

Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Grondpin Grondpin

® gris 229422 45,50 ® gris 229422 45,50
IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig

® zwart 228730 23,00 ® zwart 228730 23,00
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RUSTY® 40
Pole, E27

40

]

IP 55

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal/polycarbonaat (PC)

* Open kabeleinde

SSCKET
|mmEﬁﬂ

RUSTY® 70
Pole, E27

229020

] o =

IP 55

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal/polycarbonaat (PC)

e Open kabeleinde

SSCKET
|mmelﬂ

Fitting: 1xE27 max. @: 4,8 cm ‘ L:13,9cm

Fitting: 1xE27 max. @: 4,8 cm ‘ L: 13,9 cm

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
® roest 229020 286,00 @ roest 229021 360,00
LED E27 | 8W | 240° LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920Im | EEK=E 3000K | 880Im | EEK=E
8kWh/1000h & 8kWh/1000h @

Art. nr.: 1005290 | 10,25 EUR Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel Art. nr. EUR
Grondpin
@ roestvrij staal 229022 49,50

Artikel Art. nr. EUR
Grondpin
@ roestvrij staal 229022 49,50

IP68 verbindingsbox, 3-polig
® zwart 228730 23,00

646

IP68 verbindingsbox, 3-polig
@ zwart 228730 23,00

g
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229021

231411

646

647

ARROCK GRANITE 40
Pole, square, E27

40

1P 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: graniet/roestvrij staal 304

SSCKET |<15
INSIDE

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN

ARROCK GRANITE 70
Pole, square, E27

IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: graniet/roestvrij staal 304

SSCKET
INSIDE

Tn

Fitting: 1xE27

max. @: 5,2 cm ‘ L:11,5¢cm

Fitting: 1xE27

max. @: 5,2 cm ‘ L:11,5¢cm

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
® gris 231410 359,00 ® Jgris 231411 434,00
LED E27 | 8W | 240° LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880Im | EEK=E 4000K | 920Im | EEK=E
8kWh/1000h @ 8kWh/1000h @

Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR Art. nr.: 1005290 | 10,25 EUR

Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Grondpin Grondpin
@ roestvrij staal 229022 49,50 @ roestvrij staal 229022 49,50
IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig
® zwart 228730 23,00 @ zwart 228730 23,00
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ARROCK ARC
Pole, QPAR51

231371 649

P
P44 IK0O2

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: graniet/roestvrij staal 304

Fitting: 1xGU10 max.

Uitvoering Art. nr.
® gris 231420 359,00

©

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450im | EEK=F
6KWh/1000h

Art.nr: 1005075 | 7,50 EUR

©)
Artikel Art. nr. 231440 649

Grondpin

® gris 231233



OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN il

ARROCK STONE 50 ARROCK STONE 75 ARROCK SLOT
Pole Pole Pole, QPAR51
12 12 12, a2 2 8
/\ ./"\
N

P55 K02 L70B50 P55 K02 L70B50 IP 55
220-240V ~50/60Hz | 700mA 220-240V ~50/60Hz | 700mA 220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 9W Systeemvermogen: 9W Materiaal: graniet/roestvrij staal 304
Materiaal: basalt/roestvrij staal 304 Materiaal: basalt/roestvrij staal 304

® Open kabeleinde

: 5
|N£ 80 |Nﬁ 80 INSIDE | W
Down 330Im | 3000K Down 330Im | 3000K Fitting: 1xGU10
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
® gris 231370 413,00 ® gris 231371 474,00 ® Jgris 231440 413,00
LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F
B6kWh/1000h "

Art. nr.: 1005076 | 7,50 EUR

Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Grondpin Grondpin Grondpin
® Jgris 231233 49,50 ® gris 231233 49,50 ® Jgris 231235 49,50

IP68 verbindingsbox, 3-polig
@ zwart 228730 23,00



L-LINE OUT 30

FL, verticaal

1003535 - 651

P65 K02

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11,5W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

® \/6or de installatie moet de lichtkleur
worden ingesteld
* Open kabeleinde

L=D [ CR

INSIDE |_8

Down 800Im | 3000K 810Im | 4000K

Fitting: Art. nr. EUR
® antraciet 1003536 232,00

@

Artikel Art. nr. EUR

IP68 verbindingsbox, 3-polig
@ zwart 228730 23,00



L-LINE OUT 60

FL, verticaal

ccT

SRR
= P IK o)

P65 K02 L70B50 20
220-240V ~50/60Hz | 500mA

Systeemvermogen: 11,56W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

® \/6or de installatie moet de lichtkleur

worden ingesteld
* Open kabeleinde

=D
INSIDE | 80

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN il

L-LINE OUT 50

Pole, horizontaal

ccT

LN

> <
o

D 12 &= =

=/ P K|
P65 K02 L70B50 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 7W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

® \/6or de installatie moet de lichtkleur

worden ingesteld
® Open kabeleinde

=
INSIDE | 80

L-LINE OUT 80

Pole, horizontaal

CcT

S

OER @
= P KK

P65 K02 L70B50 20
220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 7W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

® \/Oor de installatie moet de lichtkleur

worden ingesteld
® Open kabeleinde

=D
INSIDE | 80

Down 780Im | 3000K 800Im | 4000K
Uitvoering Art. nr. EUR
® antraciet 1003535 242,00
Artikel Art. nr. EUR

IP68 verbindingsbox, 3-polig
@® zwart 228730 23,00

Down 490Im | 3000K 530Im | 4000K
Uitvoering Art. nr. EUR
® antraciet 1003537 191,00
Artikel Art. nr. EUR

IP68 verbindingsbox, 3-polig
® zwart 228730 23,00

Down 490Im | 3000K 530Im | 4000K
Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 1003538 222,00
Artikel Art. nr. EUR

IP68 verbindingsbox, 3-polig
@® zwart 228730 23,00



THEO PATHLIGHT
Pole, double

P44 K02  2x90°

Materiaal: aluminium

INSIDE

Fitting: 2xGU10

Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 1002871 239,00

2700K | 450Im | EEK=F
6kWh/1000h

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR

S

Artikel Art. nr. EUR

IP68 verbindingsbox, 3-polig
® zwart 228730 23,00

1002871

652

]



OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN il

OVALISK 75 OVALISK 100
Pole Pole

P65 IK02 L70B50 P65 K02 L70B50
220-240V ~50/60Hz | 500mA 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9,2W Systeemvermogen: 9,2W
Materiaal: aluminium/glas Materiaal: aluminium/glas
L=D |CAl L=D [cA
INSIDE | 80 INSIDE | 80
Down 580Im | 3000K ‘ 630Im | 4000K Down 580Im | 3000K ‘ 630Im | 4000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 1004680 332,00 @® antraciet 1004681 362,00
Artikel Art. nr. EUR
Betonanker
©  zilver 228712 64,00
Grondpin
® Jgris 228722 58,00

IP68 verbindingsbox, 3-polig
@® zwart 228730 23,00







GLOO PURE 27
Pole, E27

Dl 5 =

P44 K02 30

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

e Open kabeleinde

GLOO PURE 44
Pole, E27

@l 5

P44 K02 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

e Open kabeleinde

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN

GLOO PURE 70
Pole, E27

70

D [l 52 =

P44 K02 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

* Open kabeleinde

Tn

SSCKET | <23 SSCKET | <23 SSCKET (<23
INSIDE | w INSIDE | W INSIDE | w
Fitting: 1xE27 max. @: 4,8 cm ‘ L: 18 cm Fitting: 1xE27 max. @: 4,8 cm ‘ L:18 cm Fitting: 1xE27 max. @: 4,8 cm ‘ L: 18 cm
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
® antraciet 1001999 93,00 ® antraciet 1002000 124,00 @® antraciet 1002001 136,00
LED E27 | 13,5W | 240° LED E27 | 8W | 240° 72 LED E27 | 13,5W | 240° 7A
3000K | 1520Im | EEK=E 3000K | 880Im | EEK=E CL 3000K | 1520Im | EEK=E CL
14kWh/1000h “ 8kWh/1000h o 14kWh/1000h
Art. nr.: 1005307 | 12,50 EUR Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR Art. nr.: 1005307 | 12,50 EUR
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Grondpin Grondpin Grondpin
® gris 231234 52,00 ® gris 231234 52,00 ® gris 231234 52,00
IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig
@® zwart 228730 23,00 @ zwart 228730 23,00 @ zwart 228730 23,00
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227219 \ 65

227221

657



ROTOBALL 25
FL, E27

@25

D o 5] [

P44 K04 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / polyethyleen (PE)

e |P 44-contourstekker

SSCKET
INSIDE

<24
W

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN

ROTOBALL 40
FL, E27

@ [l 5] [

IP44 K04 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / polyethyleen (PE)

¢ |P44 geaarde stekker

SSCKET
INSIDE

<24
W

Tn

ROTOBALL 50
FL, E27

@50

@ [l 5] [

P44 K04 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / polyethyleen (PE)

e |P44 geaarde stekker

SSCKET
INSIDE

<24
W

Fitting: 1xE27

Fitting: 1xE27 max. @: 9,5 cm

Fittting: 1xE27 max. @: 9,5 cm

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
O wit 227219 161,00 O wit 227220 181,00 O wit 227221 242,00
AB0 | 7,5W | 320° LED E27 | 8W | 240° A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800Im | EEK=F 3000K | 880Im | EEK=E 2700K | 800Im | EEK=F
8 kWh /1000 h @ 8 kWh /1000 h @ 8 kwWh /1000 h >

Art. nr.: 1005303 | 9,60 EUR

Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Art. nr.: 1005303 | 9,60 EUR
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wifi 44 44

| — —
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PHOTONIA
PD, E27

5
)

14,6

25

P44 K04 500 250

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

e Incl. ketting voor ophanging
® |P44 geaarde stekker

SSCKET | <60
INSIDE | W

PHOTONIA
Pole, E27

90

P55 IKO3 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

* Open kabeleinde

SSCKET | <60
INSIDE | W

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN

OTOS GLAS
Pole, E27

P43 K04

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

e Betonanker incl.

SSCKET
INSIDE

Tn

Fitting: 1xE27 max. @: 9 cm ‘ L:15cm

Fitting: 1xE27

max. @: 9 cm ‘ L: 15 cm

Fitting: 1xE27

max. @: 6,5 cm ‘ L: 14,5 cm

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@ antraciet 232065 239,00 @® antraciet 232075 275,00 @® antraciet 230465 144,00
LED E27 | 7,5W | 320° A LED E27 | 7,5W | 320° . A60 | 7,5W | 320° A
2700K | 800Im | EEK=F CL 2500K | 700Im | EEK=F F=4 2700K | 800Im | EEK=F CL
8 kWh / 1000 h @ 8 kWh /1000 h 8 kWh /1000 h 3
Art. nr.: 1005268 | 12,25 EUR Art. nr.: 1005265 | 26,50 EUR Art. nr.: 1005303 | 9,60 EUR

Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Plafondrozet Betonanker Schroevenset
® antraciet 1000398 80,00 @ roestvrij staal 232085 49,50 @ roestvrij staal 228753 9,25

IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig
® zwart 228730 23,00 @® zwart 228730 23,00
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CUBIX
FL, QPAR51

P44 K04  100° 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

¢ |P44 geaarde stekker

SSCKET 25
INSIDE

CONE
FL, E27

W

@ :
—
@19

P54 K05

132835

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

SSCKET 100
INSIDE

Fitting: 1xGU10

Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 132835 127,00

Fitting: 1xE27 max. L: 15 cm

Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 230435 100,00
S

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450Im | EEK=F

6 kWh /1000 h #

Art. nr.: 1005077 | 7,50 EUR

660

LED E27 | 7,6W | 320°

2500K | 700Im | EEK=F @ P
8 kWh /1000 h @

Art. nr.: 1005265 | 26,50 EUR

660

230435

[
e

660




= 1000822

661

MOLAT
PD, E27

T

IP44 K04 500 250

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

* Incl. ketting voor ophanging
¢ |P44 geaarde stekker

SSCKET 60
INSIDE

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN

MOLAT
Pole, E27

3

K
100 023

P44 K02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

SSCKET 60
INSIDE

Tn

Fitting: 1xE27

max. @: 6,5 cm ‘ L:14,5cm

Fitting: 1xE27

max. @: 6,5 cm ‘ L:14,5cm

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 1000821 147,00 @® antraciet 1000822 181,00
LED E27 | 7,5W | 320° LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800Im | EEK=F 2500K | 700Im | EEK=F F-4
8 kwWh / 1000 h @ 8 kWh /1000 h
Art. nr.: 1005268 | 12,25 EUR Art. nr.: 1005265 | 26,50 EUR

Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Plafondrozet Grondpin
@® antraciet 1000398 80,00 ® gris 230060 53,00
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LISENNE 40
Pole, E27

40

A

IP 54

K02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: basalt/glas

SSCKET [<23
INSIDE | W

LISENNE 70
Pole, E27

212

\.i4

17

P54 K02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: basalt/glas

SSCKET [<23
INSIDE | W

Fitting: 1xE27

Uitvoering

® gris

@

max. @: 5,9 cm ‘ L:15cm

Art. nr.
1000665

EUR
400,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800Im | EEK=F
8 kWh /1000 h

Art. nr.:

662

@

Artikel
Grondpin
® gris

1005268 | 12,25 EUR

Art. nr.

229422

@,

EUR

45,50

Fitting: 1xE27 max. @: 5,9 cm ‘ L:15¢cm A k-
I
Uitvoering Art. nr. EUR -
® gris 1000666 458,00
LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800Im | EEK=F F 228965 663

8 kWh /1000 h
Art. nr.: 1005268 | 12,25 EUR

Artikel Art. nr. EUR
Grondpin
® gis 229422 45,50




1002494 OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN Tﬁ

ADEGAN MANILA ADEGAN
FL, E27 FL, E27

@385 @40
— =
30,51
175,5 180
35 040

P44 K04 250 P54 K04 250
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: graniet / roestvrij staal Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)
® |P44 geaarde stekker ¢ |P44 geaarde stekker

SSCKET 15 SSCKET 24
INSIDE INSIDE

Fitting: 1xE27 max. @: 4,8 cm ‘ L:18 cm Fitting: 1xE27 max. @: 5,2 cm

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@@ roestvrij staal / 1002494 393,00 @® antraciet 228965 303,00
antraciet

LED E27 | 8W | 240° LED E27 | 8W | 240°

3000K | 880Im | EEK=E 3000K | 880Im | EEK=E

8 kWh / 1000 h @ 8 kwWh /1000 h r

Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR
Artikel Art. nr. EUR
Grondpin
@® antraciet 228960 36,00

663







ALPA MUSHROOM 45
Pole, E27

Dl 5 =

P55 KO3

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

e Open kabeleinde

SSCKET [<24
INSIDE | w

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN il

ALPA MUSHROOM 75
Pole, E27

75

-

Q73
—
@15

@l 5 =

P55 IKO3

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

e Open kabeleinde

SSCKET [<24
INSIDE | w

ALPA CONE 100
Pole, E27

108

@ [l 52 =

P55  IKO3

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

¢ Open kabeleinde

SSCKET [<24
INSIDE | W

max. @: 5,2 cm ‘ L: 16 cm

max. @: 5,2 cm ‘ L:16 cm

max. @: 5,2 cm ‘ L:17,5¢cm

Fitting: 1xE27 Fitting: 1xE27 Fitting: 1xE27

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
® antraciet 228935 131,00 ® antraciet 228945 161,00 @® antraciet 228925 191,00
LED E27 | 8W | 240° LED E27 | 8W | 240° | 13,5W | 240°
3000K | 880Im | EEK=E 3000K | 880Im | EEK=E 3000K | 1520Im | EEK=E
8 kWh /1000 h @ 8 kWh /1000 h - 14 kWh /1000 h L2
Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR Art. nr.: 1005307 | 12,50 EUR

Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Betonanker Betonanker Betonanker
O  zilver 228712 64,00 O  zilver 228712 64,00 O  zilver 228712 64,00
Grondpin Grondpin Grondpin
® gris 228722 58,00 ® gris 228722 58,00 ©® gris 228722 58,00
IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig
@® zwart 228730 23,00 @® zwart 228730 23,00 ® zwart 228730 23,00
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666

APONI 90 APONI 120
Pole, PHASE Pole, PHASE

Q

7, 72

g 3
ﬂ 90 i 120
— —

14,8 214,8

)
Q

IP65 L70B50 IP65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6,3W Systeemvermogen: 6,3W

Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium

* Open kabeleinde * Open kabeleinde
=D |CA =D |[cRi
INSIDE | 80 INSIDE | 80
Down 520Im | 3000K Down 520Im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 1000682 259,00 @ antraciet 1000683 320,00
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig
® zwart 228730 23,00 @ zwart 228730 23,00




1000682

228110

667

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN il

TRUST 30

Pole

26

Py

Dol = =
@ P 4 "

P55 K07 L70B50
220-240V ~50/60Hz

Systeemvermogen: 9W
Materiaal: roestvrij staal 316

TRUST 60

Pole

SIS
= P [

IP55 K07  L70B50
220-240V ~50/60Hz

Systeemvermogen: 9W
Materiaal: roestvrij staal 316

L=D |CA L=D |CAl

INSIDE | 80 INSIDE | 80

Down 400Im | 3000K Down 400lm | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR

@ roestvrij staal 228100 259,00 @ roestvrij staal 228110 332,00
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR

Grondpin Grondpin

® zwart 227922 53,00 @ zwart 227922 53,00
Ringvormig raster Ringvormig raster

@ roestvrij staal 228130 97,00 @ roestvrij staal 228130 97,00

IP68 verbindingsbox, 3-polig

® zwart 228730 23,00

IP68 verbindingsbox, 3-polig

@® zwart 228730 23,00
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BIG NAILS 50
POLE, E27

Q
=)
)

i

@ I
=/ P

IP 44
220-240V ~50/60Hz

Materiaal: roestvrij staal 304 /
polycarbonaat (PC)

BIG NAILS 80
POLE, E27

Q
=)

!

81

D |
=/ 1P

IP 44
220-240V ~50/60Hz

Materiaal: roestvrij staal 304 /
polycarbonaat (PC)

SSCKET 15
INSIDE .

max. @: 4,6 cm ‘ L: 17 cm

max. @: 4,56 cm ‘ L:

Fitting: 1xE27 Fitting: 1xE27 17 cm
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@ roestvrij staal 229162 162,00 @ roestvrij staal 229172 186,00

LED E27 | 8W | 240° 7 [ 13,5W | 240°

3000K | 880Im | EEK=E CL 3000K | 1520Im | EEK=E

8 kWh /1000 h ¥ 14 kWh /1000 h s

Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR Art. nr.: 1005307 | 12,50 EUR

Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Grondpin Grondpin

@® zwart 227922 53,00 @® zwart 227922 53,00

668

229162

229172

1001490

668

669
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ROX ACRYL 30
Pole, E27

0127
Llar,

30

P65 K02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

SSCKET 20
INSIDE

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN il

ROX ACRYL 60
Pole, E27

60

;

P65 K02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

STCKET [<20
INSIDE | W

ROX ACRYL 90
Pole, E27

(]
N
~

P65 K02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

SSCKET [<20
INSIDE | W

Fitting: 1xE27 max. @: 6 cm ‘ L:156¢cm

Fitting: 1xE27 max. @: 6 cm ‘ L: 15 cm

Fitting: 1xE27 max. @: 6 cm ‘ L: 15 cm

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@ roestvrij staal 1001488 161,00 @ roestvrij staal 1001489 191,00 @ roestvrij staal 1001490 211,00
LED E27 | 8W | 240° LED E27 | 8W | 240° | 13,5W | 240° 7
3000K | 880Im | EEK=E 3000K | 880Im | EEK=E 3000K | 1520Im | EEK=E CL
8 kWh /1000 h @ 8 kWh /1000 h @ 14 kWh /1000 h “

Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR Art. nr.: 1005307 | 12,50 EUR

Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Betonanker Betonanker Betonanker
@ roestvrij staal 1001494 29,50 @ roestvrij staal 1001494 29,50 @ roestvrij staal 1001494 29,50
Grondpin Grondpin Grondpin
® s 231234 52,00 ® gris 231234 52,00 ® Jgris 231234 52,00
T-aansluitdoos T-aansluitdoos T-aansluitdoos
@® zwart 228726 36,00 @® zwart 228726 36,00 @® zwart 228726 36,00
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VAP SLIM 30
Pole, E27

—
@105

D |
=/ 1P
IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

STCKET
INSIDE

<20
W

VAP SLIM 60
Pole, E27

P44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

STCKET
INSIDE

<20
W

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN

VAP SLIM 90
Pole, E27

S |4
=/ |lwp
IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

SSCKET
INSIDE

<20
w

Tn

Fitting: 1xE27 max. @: 5,1 cm ‘ L: 12,6 cm

Fitting: 1xE27

max. @: 5,1 cm ‘ L: 12,6 cm

Fitting: 1xE27 max. @: 5,1 cm ‘ L:12,6 cm

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@ roestvrij staal 230063 171,00 @ roestvrij staal 230066 191,00 @ roestvrij staal 230069 222,00
LED E27 | 8W | 240° LED E27 | 8W | 240° LED E27 | 8W | 240° 7
3000K | 880Im | EEK=E 4000K | 920Im | EEK=E 3000K | 880Im | EEK=E CL
8 kWh /1000 h @ 8 kWh /1000 h @ 8 kWh /1000 h @

Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR Art. nr.: 1005290 | 10,25 EUR Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Betonanker Betonanker Betonanker
@ roestvrij staal 230061 26,25 @ roestvrij staal 230061 26,25 @ roestvrij staal 230061 26,25
Grondpin Grondpin Grondpin
® Jgris 230060 53,00 ® gris 230060 53,00 ® gris 230060 53,00
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672

C-POL
POLE, E27

212

217

@l =2

P54 KO3

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

SSCKET [<24
INSIDE | W

F-POL
POLE, E27

@l [

P54 K05

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

231595

SSCKET 20
INSIDE

Fitting: 1xE27 max. @: 5,2 cm ‘ L:17,3¢cm

Fitting: 1xE27 max. @: 5,1 cm ‘ L: 14,8 cm

Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 231475 201,00 @ antraciet 231595 191,00
| 13,5W | 240° LED E27 | 8W | 240°
3000K | 1520Im | EEK=E 3000K | 880Im | EEK=E
14 kWh /1000 h @ 8 kWh /1000 h @

Art. nr.: 1005307 | 12,50 EUR Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig
® zwart 228730 23,00 @® zwart 228730 23,00
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SQUARE POLE 30
Pole, E27

X

@l [

P44 K02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

SQUARE POLE 60
Pole, E27

B
IR
60
e

@ o =

P44 K02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

SSCKET [<20
INSIDE | W

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN

SQUARE POLE 90
Pole, E27

1 ‘3/. 1\1‘3
90
B 18

@l =2

P44 K02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

SSCKET [<20
INSIDE | W

Tn

SSCKET | <20

INSIDE | W

Fitting: 1xE27 max. @: 6 cm ‘ L:15¢cm
Uitvoering Art. nr. EUR

@ roestvrij staal 1000344 232,00

S

max. @: 6 cm ‘ L: 156 cm

max. @: 6 cm ‘ L: 15¢cm

Fitting: 1xE27 Fitting: 1xE27
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@ roestvrij staal 1000345 292,00 @ roestvrij staal 1000346 343,00

©

©

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880Im | EEK=E

@

| 18,5W | 240°
3000K | 1520Im | EEK=E

@

[ 13,5W | 240°
3000K | 1520Im | EEK=E

@

8 kWh /1000 h r 14 KWh / 1000 h ™ 14 kWh /1000 h L3

Art. nr.: 1005289 | 10,25 EUR Art. nr.: 1005307 | 12,50 EUR Art. nr.: 1005307 | 12,50 EUR

Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR
Betonanker Betonanker Betonanker

@ roestvrij staal 1000343 54,00 @ roestvrij staal 1000343 54,00 @ roestvrij staal 1000343 54,00
Grondpin Grondpin Grondpin

® gris 231234 52,00 ® gris 231234 52,00 ® gris 231234 52,00
IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig

@® zwart 228730 23,00 ® zwart 228730 23,00 @® zwart 228730 23,00
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SLOTS 45

Pole

29

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN

46,5

OHE®

P44 68°

220-240V ~50/60Hz

L70B50

Systeemvermogen: 4,5W

Materiaal: aluminium

® Betonanker incl.

=
INSIDE | 80

SLOTS 65

Pole

29

D0 E
@ P A &
P44 68° L70B50
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 4,5W
Materiaal: aluminium

e Betonanker incl.

=
INSIDE | 90

Tn

Down 200im | 3000K Down 200im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@® antraciet 231815 181,00 @® antraciet 231455 191,00
@® roest 231817 181,00 ® roest 231457 191,00
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H-POL 30

Pole

X
\
A\

]
30 2
Wz

N

NN
A N

10cm

@ [l 5] & [

IP65 KO3 L70B50 36

100-277V ~50/60Hz | 480mA
Systeemvermogen: 9,7W
Materiaal: aluminium/kunststof

e Het product is geschikt voor vioerinbouw
* \oor optionele montage in de grond staat
een grotere inbouwpot ter beschikking.
Afmetingen installatie L: 14cm B: 14cm

D: 16cm

H-POL 60

Pole

@ /= & el

IP65 KO3 L70B50 18

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: aluminium/kunststof

e Het product is geschikt voor vioerinbouw.
® \Joor optionele montage in de grond staat
een grotere inbouwpot ter beschikking.
Afmetingen installatie L: 14cm B: 14cm

D: 16cm

=D |Chi L=D |Chi

INSIDE | 80 INSIDE | 80

Down 350Im | 3000K Down 700Im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR

@® antraciet 232155 242,00 @® antraciet 232165 353,00

@

Artikel Art. nr. EUR
Inbouwpot 14x14 cm
® zwart 232195 49,50

@

Artikel Art. nr. EUR
Inbouwpot 14x14 cm
® zwart 232195 49,50

232155
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OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN

H-POL TWIN 30
Pole

. =

@l =] e e & =]

P65 KO3  120°  120° L70B50 18

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: aluminium/kunststof

* Het product is geschikt voor vioerinbouw.
® \Joor optionele montage in de grond staat
een grotere inbouwpot ter beschikking.
Afmetingen installatie L: 14cm B: 14cm

D: 16cm

Tn

H-POL TWIN 60
Pole
7z
n
2
60 V/////
otl
10cm
A

D [l 1R |l &= [

IP65 KO3 ~ 120° L70B50 9

220-240V ~ 50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 35W
Materiaal: aluminium/kunststof

® Het product is geschikt voor vioerinbouw.

e \/oor optionele montage in de grond staat
een grotere inbouwpot ter beschikking.
Afmetingen installatie L: 14cm B: 14cm
D: 16cm

L=D |[Cri L=D |[CrI

INSIDE | 80 INSIDE | 80

Down 350Im | 3000K Down 700Im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR

@® antraciet 232175 333,00 @® antraciet 232185 464,00

@

Artikel Art. nr. EUR
Inbouwpot 14x14 cm
® zwart 232195 49,50

@

Artikel Art. nr. EUR
Inbouwpot 14x14 cm
® zwart 232195 49,50
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—

SLOTBOX 40

Pole

7 12

40

O] o[58 € =
P 1K |

IP44 K04 L70B50
100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 8W
Materiaal: aluminium

e Open kabeleinde

SLOTBOX 70

Pole

/'\

70

¢ o e
) £ o0
Ol = =
P44 K04 L70B50
100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 8,7W
Materiaal: aluminium

* Open kabeleinde

L=D |CRI =D |[Cr

INSIDE | 80 INSIDE | 80

Down 160Im | 3000K Down 160Im | 3000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR

@ antraciet 232135 201,00 @ antraciet 232145 242,00
Artikel Art. nr. EUR Artikel Art. nr. EUR

IP68 verbindingsbox, 3-polig IP68 verbindingsbox, 3-polig

@® zwart 228730 23,00 @ zwart 228730 23,00
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1002957

Wil

679

1002958

FLATT 65
POLE

ccT

ﬁ

45
B4

E
=1

85"

SHRE
@ P 4 "

P65 K03 L70B50
100-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium / aluminium

® \/6or de installatie lichtkleur selecteerbaar
door schakelaar in de behuizing

OUTDOOR | MOBIELE EN STAANDE ARMATUREN il

FLATT 100
POLE

CccT

18, &°

e
@ 100

8,‘5\‘ 22

SRS
- IP IK i/

IP65  IKO3 L70B50
100-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium / aluminium

e \VOor de installatie lichtkleur selecteerbaar
door schakelaar in de behuizing

679

L=D |CAl =D

INSIDE | 80 INSIDE | 80

Down 400Im | 3000K 400Im | 4000K Down 400Im | 3000K 400im | 4000K
Uitvoering Art. nr. EUR Uitvoering Art. nr. EUR
@ antraciet 1002956 248,00 @ antraciet 1002958 302,00

@® Dbr