
SLV M-POL
Zet elke buitenomgeving  
in het fraaiste licht.





DE NIEUWE  
SLV M-POL
De M-POL is de nieuwste SLV productfamilie voor buiten, die  
veel speelruimte biedt voor toepassing in de openbare ruimte.  
In parken of tuinen, op schoolpleinen of parkeerplaatsen, voor  
de hoteloprit of op een industrieterrein: M-POL zet elke buite-
nomgeving in het fraaiste licht. 

De technische flexibiliteit gecombineerd met een modern design  
en een bijzonder robuuste behuizing (IK10) vereenvoudigen  
de lichtplanning en maken de M-POL universeel toepasbaar. 
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Er kunnen armatuurkoppen worden 
gekozen met drie verschillende  
lichtkarakteristieken:

MODULAIR EN  
FLEXIBEL

Dankzij het modulaire systeem configureert u deze M-POL zuil-
armaturen bijzonder eenvoudig naar wens. Hiervoor kunnen zuilen 
van drie verschillende hoogtes en twaalf armatuurkoppen met  
drie lichteigenschappen, twee bedieningsmogelijkheden en twee 
kleurtemperaturen worden gecombineerd. In een hoge of lage vorm, 
met shader voor geweldig licht, homogene en diffuse uitstraling of 
verblindingsvrij door geïntegreerde lamellen. Met 2700 of 3000 Kelvin, 
als aan/uit-versie of DALI-regelbaar: lichtplanning wordt nu spannender 
en tegelijkertijd gemakkelijker.

Shader
verhindert  
ongewenst licht

Louver
overtuigt door  
anti-verblinding

Clear
universeel toe  
te passen

Vele mogelijkheden. Eén oplossing. 
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M-POL 30
Ø: 12,4 cm, h: 23,4 cm

M-POL S
Ø: 12,3 cm, h: 6,6 cm*

M-POL M
Ø: 12,3 cm, h: 16,6 cm*

M-POL 60
Ø: 12,4 cm, h: 53,4 cm

M-POL 90
Ø: 12,4 cm, h: 83,4 cm

1 Armatuurvoet / zuil (30, 60, 90)

2 Aansturing (aan/uit, DALI)

3 Afmetingen armatuurkop (hoog, laag)

5 Kleurtemperatuur (2700K / 3000K)

4 Lichtkarakteristiek (clear, shader, louver)

NAAR WENS SAMEN TE STELLEN ...

*Zichtbare hoogte in gemonteerde toestand



IK10

MODERN EN TECHNISCH 
GEPERFECTIONEERD
Perfect op alle eisen af te stemmen. 
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Armatuurkoppen 
6 armatuurkoppen 
met aan/uit-bedie-
ning en 6 met DALI  

Systeemvermogen
11 watt (aan/uit)
19 watt (DALI)

CCT-switch 
2700K/3000K

Eenvoudige installatie
van de armatuurkop, 
vastzetten met drie 
schroeven

Ø: 12,3 cm

83,4 cm 
53,4 cm 
23,4 cm

16,6 cm 
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De highlights op een rij:

 • Integreerbaar in een DALI-systeem
 • Modulaire vormgevingsmogelijkheden
 • Beschermingsklasse IP65
 • Schokbestendigheid IK10
 • Eenvoudige aansluiting via aansluitdoos 

(optionele accessoire)



L80B50

IK10

IP65
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Onze M-POL-armaturen met de markering IP65 zijn stofdicht en zijn 
beschermd tegen directe aanrakingen en waterstralen c.q. regen.  
Dat maakt ze tot de optimale en betrouwbare keuze voor lichtplanners.

De bestendigheid van een behuizing tegen stoten is vooral belangrijk  
in de openbare ruimte. De mate van stootbestendigheid is gestan-
daardiseerd en is onderverdeeld in 10 klassen. Onze M-POL-armaturen  
van de beschermingsklasse IK10 zijn zelfs bestand tegen energieën  
van 20 Joule – dit komt overeen met bijv. een harde slag met een honk-
balknuppel.

ROBUUST EN  
LANGE LEVENSDUUR

De eisen die worden gesteld aan armaturen voor buiten zijn vooral  
in de (deels) openbare ruimte bijzonder hoog. Dankzij de  
beschermingsklasse IP65 is ons zuilarmatuur optimaal beschermd 
tegen het binnendringen van stof en vocht. Door de IK10-schok-
bestendigheid is het armatuur ook bestand tegen harde slagen en 
is dus vandaalbestendig.

De levensduur van de leds in de M-POL is met 50.000 uur aanzienlijk. 
Maar interessanter zijn de betreffende L- en B-waarden. Want na 
50.000 uur hebben 50 % van de leds altijd nog een lichtopbrengst van 
meer dan 80 % van de oorspronkelijke helderheid.

Op alles voorbereid.
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Mogelijkheden  
tot variatie voor 
perfect licht. 

M-POL S Polehead
Art. nr.
1006383

Sterk in elk  
formaat. 

M-POL 60 Pole
Art. nr.
1006380
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TECHNISCHE 
GEGEVENS

M-POL 30
Ø: 12,4 cm, h: 23,4 cm

M-POL 60
Ø: 12,4 cm, h: 53,4 cm 

M-POL 90
Ø: 12,4 cm, h: 83,4 cm 

Variant Art. nr. Maten

30

Antraciet

1006379 Ø: 12,4 cm, h: 23,4 cm 

60 1006380 Ø: 12,4 cm, h: 53,4 cm 

90 1006381 Ø: 12,4 cm, h: 83,4 cm 

M-POL ZUIL

Materiaal: aluminium

Antraciet

ACCESSOIRES Artikel Art. nr. Maten

Grondanker
RVS

1006382 Ø: 10 cm, l: 20 cm 

Aansluitdoos
5-polig

1006453 L: 18 cm, b: 6,3 cm, h: 3,3 cm

Aansluitdoos
5-polig

228725 Ø: 3,2 cm, l: 13 cm 

T-aansluitdoos
3-polig

228726 L: 11 cm, b: 6,4 cm, h: 3 cm

Aansluitdoos
3-polig, IP68

228730 Ø: 2,7 cm, l: 11,5 cm 

GOED GEÏNFORMEERD

QR-code scannen en land kiezen om eenvoudig de actuele prijzen te zien.  
Of bezoek ons op slv.com

Hier kunt u mee aan de slag.
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Besturing Grootte Lichtkarakteristiek Art. nr. Kelvin Lumen Watt CRI Maten

ON/OFF S

Clear 1006383 2700 470

11 90 Ø: 12,3 cm
H: 6,6 cm*

Clear 1006383 3000 510

Shader 1006387 2700 285

Shader 1006387 3000 310

Louver 1006385 2700 145

Louver 1006385 3000 155

ON/OFF M

Clear 1006384 2700 590

11 90 Ø: 12,3 cm
H: 16,6 cm*

Clear 1006384 3000 660

Shader 1006388 2700 420

Shader 1006388 3000 460

Louver 1006386 2700 190

Louver 1006386 3000 210

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W

ON/OFF

Besturing Grootte Lichtkarakteristiek Art. nr. Kelvin Lumen Watt CRI Maten

DALI S

Clear 1006389 2700 890

19 90 Ø: 12,3 cm
H: 6,6 cm*

Clear 1006389 3000 950

Shader 1006393 2700 520

Shader 1006393 3000 550

Louver 1006391 2700 260

Louver 1006391 3000 270

DALI M

Clear 1006390 2700 1150

19 90 Ø: 12,3 cm
H: 16,6 cm*

Clear 1006390 3000 1230

Shader 1006394 2700 820

Shader 1006394 3000 870

Louver 1006392 2700 350

Louver 1006392 3000 370

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 19 W

DALI

M-POL S
Ø: 12,3 cm, h: 6,6 cm* 

M-POL M
Ø: 12,3 cm, h: 16,6 cm* 

M-POL ARMATUURKOPPEN 

Materiaal: aluminium

Antraciet

*Zichtbare hoogte in gemonteerde toestand



SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, info@slv.fr
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com  
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV Norway AS | Vangsveien 10, 1814 Askim, +47 48225500, post@slvnorway.no
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com

slv.com


