
SYSTEM SLV TRACK
System szynowy 48V do nowoczesnych  
rozwiązań oświetleniowych



SYSTEM SZYNOWY 48V





Szyna do wbudowania

Szyna natynkowa, standardowa

s. 14

s. 10

s. 19
s. 19

NUMINOS®  
Oprawy wiszące

NUMINOS® Spoty



SYSTEM SZYNOWY  
48V W SKRÓCIE
System szynowy 48V można zainstalować na suficie lub ścianie 
oraz w pozycji wiszącej. Jest dostępny w wersji do zabudowy 
oraz w dwóch różnych wersjach natynkowych. Może też być 
indywidualnie skonfigurowany w odpowiednie lampy.

IN-LINE  
Darklight Reflector

Szyna natynkowa, 
głęboka

IN-LINE MOVE

s. 25

s. 23

s. 12

s. 23

IN-LINE
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MAKSYMALNIE 
MINIMALISTYCZNY
Nowy system szyn 48V można łatwo zintegrować z każdym nowoczesnym 
wystrojem wnętrz. Bezpiecznie zainstalować lub wbudować w ścianę i sufit. 
Alternatywnie można go zawiesić.

Na początku planowania do wyboru są trzy wersje szyn: do wbudowania, 
natynkowa standardowa i natynkowa głęboka. Dostępne są różne pasujące 
lampy, które można indywidualnie komponować.
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Najważniejsze zalety:

	• Jednolity system o minimalistycznym wyglądzie
	• Bezpieczna instalacja i użytkowanie na ścianie 

lub suficie
	• Dopasowane spoty, oprawy wiszące i lampy 

liniowe o CRI>90
	• Włączanie/wyłączanie lub ściemnianie DALI
	• Zawiera kołek rozporowy Fischer DUOPOWER



SKONFIGURUJ SYSTEM 
SZYNOWY 48V
Wybierz wariant szyny o odpowiedniej długości, żądanym kolorze  
i preferowanym sposobie montażu. Zdecyduj się na wariant do 
wbudowania lub jeden z dwóch wariantów natynkowych. Oprawy 
NUMINOS® i IN-LINE specjalnie opracowane dla SYSTEMU 
SZYNOWEGO 48V elastycznie i doskonale dopasowują się do 
otoczenia. 

WSZYSTKIE POTRZEBNE INFORMACJE

Otrzymuj zawsze aktualne ofery. Zeskanuj kod QR i odwiedź nas na:  
slv.com lub jednej z naszych stron partnerskich. 



Sufitowy Ścienny Wiszący Sufitowy Ścienny

SZYNA NATYNKOWA, 
STANDARDOWA

SZYNA NATYNKOWA,  
GŁĘBOKA

SZYNA DO  
WBUDOWANIA

WYBIERZ SZYNĘ

WYBIERZ PREFEROWANY MONTAŻ

WYBIERZ LAMPY
NUMINOS®

SPOT I OPRAWA WISZĄCA
IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR 

I IN-LINE MOVE

WYBIERZ AKCESORIA
RÓŻNE ZŁĄCZA, OSŁONY, ZAWIESZENIA, ZASILACZE I WIELE INNYCH.

NATYNKOWY DO WBUDOWANIA
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SZYNA NATYNKOWA 
STANDARDOWA
Niskonapięciowa szyna natynkowa o standardowej głębokości to klasyczny 
wybór dla dekoracyjnych koncepcji oświetlenia. Można ją bezpiecznie  
i łatwo zainstalować na ścianie lub suficie, aby nadać odpowiednie akcenty 
w wystroju pomieszczenia.

biała

48V DC
maks. natężenie prądu 16A

Materiał: aluminium

czarna

SYSTEM SZYNOWY 48V, DALI

Wersja Nr art. Wymiary

1 m
czarna, natynkowa standardowa 1006541

dł.: 100 cm, szer.: 2,62 cm, wys.: 2,26 cm
biała, natynkowa standardowa 1006542

2 m
czarna, natynkowa standardowa 1006543

dł.: 200 cm, szer.: 2,62 cm, wys.: 2,26 cm
biała, natynkowa standardowa 1006544

3 m
czarna, natynkowa standardowa 1006545

dł.: 300 cm, szer.: 2,62 cm, wys.: 2,26 cm
biała, natynkowa standardowa 1006546

4 m
czarna, natynkowa standardowa 1006547

dł.: 400 cm, szer.: 2,62 cm, wys.: 2,26 cm
biała, natynkowa standardowa 1006548
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Złącze L 
mechaniczne, 
lewe
1006576

SZYNA NATYNKOWA 48V STANDARDOWA

SZYNA NATYNKOWA 48V STANDARDOWA, 
BIAŁA

DEDYKOWANE  
AKCESORIA

NARZĘDZIE DO PLANOWANIA

Zasilacz2 48V 
150W
1006614

Złącze L 
mechaniczne, 
na ścianę/sufit
1006580

Końcówka
1006594

Łącznik wzdłużny 
elektryczny
1006570

Złącze L 
mechaniczne, 
prawe
1006578Złącze 

doczołowe
1006609

Złącze L, mechaniczne

Szyna natynkowa standardowa,  
lewa, na sufit, aluminiowa,  
dł.: 7,1 cm, szer.: 7,1 cm, wys.: 2,19 cm

 czarna Nr art. 1006575
 biała Nr art. 1006576

Złącze doczołowe

Szyna natynkowa, stalowa,  
dł.: 5 cm, szer.: 1,32 cm, wys.: 0,25 cm

 szara Nr art. 1006609

Złącze L, mechaniczne

Szyna natynkowa standardowa,  
prawa, na sufit, aluminiowa,  
dł.: 7,1 cm, szer.: 7,1 cm, wys.: 2,19 cm

 czarna Nr art. 1006577
 biała Nr art. 1006578

Końcówka

Szyna natynkowa standardowa, poliwęglan (PC), 
dł.: 2,6 cm, szer.: 0,2 cm, wys.: 2,2 cm

 czarna Nr art. 1006593
 biała Nr art. 1006594

Złącze L, mechaniczne

Szyna natynkowa standardowa,  
na ścianę / sufit, aluminiowa,  
dł.: 8,4 cm, szer.: 2,62 cm, wys.: 8,4 cm

 czarna Nr art. 1006579
 biała Nr art. 1006580

Pokrywa szyny

Szyna natynkowa standardowa 2 m,  
20 mm aluminium / poliwęglan (PC),  
dł.: 200 cm, szer.: 2 cm, wys.: 0,6 cm

 czarna Nr art. 1006611
 biała Nr art. 1006612

Złącze L, 
elektryczne
1006572

Złącze L, 
elektryczne
1006572

Końcówka, lewa
1006566

Złącze L mechaniczne, 
prawe
1006578

1 �To elektryczne złącze i inne akcesoria elektryczne 
można znaleźć na stronie 16. Należy pamiętać, 
że złącza elektryczne i mechaniczne muszą być 
zawsze instalowane razem.

2 Zasilacz należy umieścić na zewnątrz.

Złącze L, 
elektryczne
1006572

Elastyczne złącze, 
elektryczne1

1006574
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SZYNA NATYNKOWA 
GŁĘBOKA
Wąski profil głębokiej szyny natynkowej całkowicie zakrywa adapter lampy, 
zapewniając w ten sposób szczególnie jednolitą konstrukcję.

Wersja Nr art. Wymiary

1 m
czarna, natynkowa głęboka 1006549

dł.: 100 cm, szer.: 2,62 cm, wys.: 4,72 cm
biała, natynkowa głęboka 1006550

2 m
czarna, natynkowa głęboka 1006551

dł.: 200 cm, szer.: 2,62 cm, wys.: 4,72 cm
biała, natynkowa głęboka 1006552

3 m
czarna, natynkowa głęboka 1006553

dł.: 300 cm, szer.: 2,62 cm, wys.: 4,72 cm
biała, natynkowa głęboka 1006554

4 m
czarna, natynkowa głęboka 1006555

dł.: 400 cm, szer.: 2,62 cm, wys.: 4,72 cm
biała, natynkowa głęboka 1006556

biała

48V DC
maks. natężenie prądu 16A

Materiał: aluminium

czarna

SYSTEM SZYNOWY 48V, DALI



S
Y

S
TE

M
 S

Z
Y

N
O

W
Y

 4
8V

 S
LV

 | 
13

 

DEDYKOWANE  
AKCESORIA

SZYNA NATYNKOWA GŁĘBOKA 48V

Złącze L, mechaniczne

Szyna natynkowa głęboka, lewa,  
na sufit, aluminiowa,  
dł.: 7,1 cm, szer.: 7,1 cm, wys.: 4,7 cm

 czarna Nr art. 1006581
 biała Nr art. 1006582

Złącze doczołowe

Szyna natynkowa, stalowa,  
dł.: 5 cm, szer.: 1,32 cm, wys.: 0,25 cm

 szara Nr art. 1006609

Złącze L, mechaniczne

Szyna natynkowa głęboka, prawa,  
na sufit, aluminiowa,  
dł.: 7,1 cm, szer.: 7,1 cm, wys.: 4,7 cm

 czarna Nr art. 1006583
 biała Nr art. 1006584

Końcówka

Szyna natynkowa głęboka, poliwęglan (PC),  
dł.: 2,6 cm, szer.: 0,2 cm, wys.: 4,7 cm

 czarna Nr art. 1006595
 biała Nr art. 1006596

Złącze L, mechaniczne

Szyna natynkowa głęboka,  
na sufit/ścianę, aluminiowa,  
dł.: 8,4 cm, szer.: 8,4 cm, wys.: 4,7 cm

 czarna Nr art. 1006585
 biała Nr art. 1006586

Pokrywa szyny

Szyna natynkowa głęboka i szyna do wbudowania 
2 m, 26 mm, IP20, poliwęglan (PC),  
dł.: 200 cm, szer.: 2,6 cm, wys.: 6 cm

 czarna Nr art. 1007188
 biała Nr art. 1007189

Złącze L 
mechaniczne, 
lewe
1006582

SZYNA NATYNKOWA GŁĘBOKA 48V, BIAŁA

Złącze L 
mechaniczne, 
na ścianę/sufit
1006586

Końcówka
1006596

Złącze L 
mechaniczne, 
prawe
1006584Złącze 

doczołowe
1006609

Złącze L mechaniczne, 
prawe
1006584

NARZĘDZIE DO PLANOWANIA

Złącze L, 
elektryczne
1006572

Łącznik wzdłużny 
elektryczny
1006570

Złącze L, 
elektryczne
1006572

Złącze L, 
elektryczne
1006572

Końcówka, lewa
1006566

Zasilacz2 48V 
150W
1006614

Elastyczne złącze, 
elektryczne1

1006574

1 �To elektryczne złącze i inne akcesoria elektryczne 
można znaleźć na stronie 16. Należy pamiętać, 
że złącza elektryczne i mechaniczne muszą być 
zawsze instalowane razem.

2 Zasilacz należy umieścić na zewnątrz.
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SZYNA DO  
WBUDOWANIA
Za pomocą systemu szyn wpuszczanych 48V można tworzyć wyjątkowe 
koncepcje oświetlenia, ponieważ szyna całkowicie „znika” w ścianie lub  
suficie. W połączeniu z lampami IN-LINE i osłonami szyn można utworzyć 
prosty wystrój, który podkreśli każdą koncepcję pomieszczenia. 

Wersja Nr art. Wymiary

1 m
czarna, do wbudowania 1006557

dł.: 100 cm, szer.: 7,4 cm, wys.: 4,7 cm
biała, do wbudowania 1006558

2 m
czarna, do wbudowania 1006559

dł.: 200 cm, szer.: 7,4 cm, wys.: 4,7 cm
biała, do wbudowania 1006560

3 m
czarna, do wbudowania 1006561

dł.: 300 cm, szer.: 7,4 cm, wys.: 4,7 cm
biała, do wbudowania 1006562

4 m
czarna, do wbudowania 1006563

dł.: 400 cm, szer.: 7,4 cm, wys.: 4,7 cm
biała, do wbudowania 1006564

biała

48V DC
maks. natężenie prądu 16A

Materiał: aluminium

czarna

SYSTEM SZYNOWY 48V, DALI
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DEDYKOWANE  
AKCESORIA

SZYNA DO WBUDOWANIA 48V

Złącze L, mechaniczne

Szyna do wbudowania, lewa,  
na sufit, aluminiowa,  
dł.: 9,5 cm, szer.: 9,5 cm, wys.: 4,69 cm

 czarna Nr art. 1006587
 biała Nr art. 1006588

Złącze doczołowe

Szyna do wbudowania, stalowa,  
dł.: 6,3 cm, szer.: 0,76 cm, wys.: 0,25 cm

 szara Nr art. 1006610

Złącze L, mechaniczne

Szyna do wbudowania, prawa,  
na sufit, aluminiowa,  
dł.: 9,5 cm, szer.: 9,5 cm, wys.: 4,69 cm

 czarna Nr art. 1006589
 biała Nr art. 1006590

Końcówka

Szyna do wbudowania, poliwęglan (PC),  
dł.: 3,4 cm, szer.: 0,2 cm, wys.: 4,7 cm

 czarna Nr art. 1006597
 biała Nr art. 1006598

Złącze L, mechaniczne

Szyna do wbudowania,  
na sufit/ścianę, aluminiowa,  
dł.: 8,1 cm, szer.: 7,4 cm, wys.: 8,1 cm

 czarna Nr art. 1006591
 biała Nr art. 1006592

Pokrywa szyny

Szyna natynkowa głęboka i szyna do wbudowania 
2 m, 26 mm, IP20, poliwęglan (PC),
dł.: 200 cm, szer.: 2,6 cm, wys.: 6 cm

 czarna Nr art. 1007188
 biała Nr art. 1007189

Złącze L 
mechaniczne, 
lewe
1006588

SZYNA DO WBUDOWANIA 48V, BIAŁA

Złącze L 
mechaniczne, 
na ścianę/sufit
1006592

Końcówka
1006598

Złącze L 
mechaniczne, 
prawe
1006590Złącze  

doczołowe
1006610

Złącze L mechaniczne, 
prawe
1006590

NARZĘDZIE DO PLANOWANIA

Łącznik wzdłużny 
elektryczny
1006570

Złącze L, 
elektryczne
1006572

Złącze L, 
elektryczne
1006572

Końcówka, lewa
1006566

Zasilacz2 48V 
150W
1006614

1 �To elektryczne złącze i inne akcesoria elektryczne 
można znaleźć na stronie 16. Należy pamiętać, 
że złącza elektryczne i mechaniczne muszą być 
zawsze instalowane razem. 

2 Zasilacz należy umieścić na zewnątrz.

Złącze L, 
elektryczne
1006572

Elastyczne złącze, 
elektryczne1

1006574
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WSZYSTKIE SZYNY 48V – AKCESORIA ELEKTRYCZNE

WSZYSTKIE SZYNY 48V – AKCESORIA MECHANICZNE

WSZYSTKIE SZYNY 48V – ZASILACZE I OBUDOWY

POZOSTAŁE AKCESORIA  
DO WSZYSTKICH SZYN

Łącznik wzdłużny elektryczny

DALI, maks. 16 A, poliwęglan (PC),  
dł.: 14,4 cm, szer.: 1,6 cm, wys.: 1,9 cm

 czarna Nr art. 1006569
 biała Nr art. 1006570

Złącze doczołowe

z zestawem do zawieszania, drążek 1 m, stal,  
dł.: 12 cm, szer.: 2,7 cm

 czarna Nr art. 1006601
 biała Nr art. 1006602

Obudowa zasilacza z końcówką*

Włączanie/wyłączanie + DALI, lewa,  
IP20, poliwęglan (PC),  
dł.: 23,3 cm, szer.: 10,1 cm, wys.: 4,1 cm

 czarna Nr art. 1007083
 biała Nr art. 1007084

Zasilacz

48 V, 60 W, poliwęglan (PC),  
dł.: 18 cm, szer.: 4,5 cm, wys.: 2,7 cm

 biała Nr art. 1006613

Złącze L, elektryczne

DALI, maks. 16 A, poliwęglan (PC),  
dł.: 11,4 cm, szer.: 11,4 cm, wys.: 1,9 cm

 czarna Nr art. 1006571
 biała Nr art. 1006572

Złącze doczołowe

z zestawem do zawieszania, drążek 3 mm, stal, 
dł.: 12 cm, szer.: 2,7 cm

 czarna Nr art. 1006603
 biała Nr art. 1006604

Obudowa zasilacza z końcówką*

Włączanie/wyłączanie + DALI, prawa,  
IP20, poliwęglan (PC),  
dł.: 23,3 cm, szer.: 10,1 cm, wys.: 4,1 cm

 czarna Nr art. 1007137
 biała Nr art. 1007138

Końcówka

DALI, prawa, maks. 16 A, poliwęglan (PC), 
dł.: 9,7 cm, szer.: 1,6 cm, wys.: 1,9 cm

 czarna Nr art. 1006567
 biała Nr art. 1006568

Klamra mocująca

Aluminium,  
dł.: 3 cm, wys.: 10,5 cm

 czarna Nr art. 1006599
 biała Nr art. 1006600

Zasilacz

48 V, 150 W, metal,  
dł.: 19,05 cm, szer.: 8,8 cm, wys.: 3,55 cm

 czarna Nr art. 1006614

Elastyczne złącze, elektryczne

DALI, maks. 16 A, poliwęglan (PC),  
dł.: 23 cm, szer.: 1,6 cm, wys.: 1,9 cm

 czarna Nr art. 1006573
 biała Nr art. 1006574

Zawieszenie wahadłowe

Drążek 1 m, stal,  
szer.: 2,9 cm

 czarna Nr art. 1006605
 biała Nr art. 1006606

Zawieszenie wahadłowe

Lina stalowa 3 m, stalowa,  
szer.: 2,9 cm

 czarna Nr art. 1006607
 biała Nr art. 1006608

Końcówka

DALI, lewa, maks. 16 A, poliwęglan (PC),  
dł.: 9,7 cm, szer.: 1,6 cm, wys.: 1,9 cm

 czarna Nr art. 1006565
 biała Nr art. 1006566

*Zasilacz nie jest standardowo objęty zakresem dostawy.





SYSTEM SZYNOWY 48V 
NUMINOS®

NUMINOS® integracja. Zaletą lamp w systemie szynowym 48V jest możliwość 
optymalnego łączenia z innymi oprawami z tej samej rodziny.
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NUMINOS® XS NUMINOS® S

Jednolita jakość światła i wybór z szerokiej gamy 
wariantów umożliwia realizację większej  
liczby pomysłów: natężenie światła, barwę i kąt 
rozsyłu kompatybilnych z DALI reflektorów 
punktowych i lamp wiszących można wybrać 
zgodnie z wymaganiami projektu. Dzięki 
przejrzystemu wzornictwu pasują do każdego 
środowiska projektowego. 

Artykuł Nr art.

Dyfuzor

NUMINOS® XS

Eliptyczny 1005612

Pryzmatyczny 1005613

Mrożony 1005614

W kształcie plastra miodu 1005615

Dyfuzor

NUMINOS® S

Eliptyczny 1004786

Pryzmatyczny 1004787

Mrożony 1004788

W kształcie plastra miodu 1004789

W głębokich wariantach  
szyny 48V adapter jest 
całkowicie niewidoczny.

Materiał: aluminium

czarny czarny / biały czarny / chrom

biały biały / czarny biały / chrom

48V | 200 mA
Pobór mocy: 8,7W

48V | 350 mA
Pobór mocy: 16W

IP202.0

Dali

IK02 350° 90° 150L80B50

CRI 90
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SXS NUMINOS® Spot XS NUMINOS® Spot S
Ø 5 cm; dł.: 8 cm, wys.: 8 cm Ø 6 cm; dł.: 12,5 cm, wys.: 9 cm

Lampy te są również dostępne na zamówienie w wariantach 4000K (oprócz XS). Prosimy zwrócić uwagę na różne terminy dostaw i minimalne ilości zamówienia.

PRZEGLĄD RODZINY  
NUMINOS®

Kolor Numer artykułu Specyfkacja produktu Barwa światła Strumień świetlny Wskaźnik olśnienia

1006651 1006705

48V | 200 mA 

Pobór mocy: 8,7 W

48 V | 350 mA 

Pobór mocy: 16 W

2700 K

640 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006654 1006708 620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006657 1006711 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR19

1006669 1006723

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006672 1006726 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006675 1006729 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006652 1006706

48V | 200 mA 

Pobór mocy: 8,7 W

48V | 350 mA 

Pobór mocy: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006655 1006709 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006658 1006712 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR19

1006670 1006724

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006673 1006727 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006676 1006730 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006653 1006707

48V | 200 mA 

Pobór mocy: 8,7 W

48V | 350 mA 

Pobór mocy: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006656 1006710 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006659 1006713 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR19

1006671 1006725

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006674 1006728 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006677 1006731 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22

1006661 1006715

48V | 200 mA 

Pobór mocy: 8,7 W

48V | 350 mA 

Pobór mocy: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006664 1006718 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006667 1006721 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR19

1006679 1006733

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006682 1006736 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006685 1006739 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006660 1006714

48V | 200 mA 

Pobór mocy: 8,7 W

48V | 350 mA 

Pobór mocy: 16 W

2700 K

640 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006663 1006717 620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006666 1006720 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR19

1006678 1006732

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006681 1006735 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006684 1006738 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006662 1006716

48V | 200 mA 

Pobór mocy: 8,7 W

48V | 350 mA 

Pobór mocy: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006665 1006719 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006668 1006722 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR19

1006680 1006734

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006683 1006737 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006686 1006740 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22
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NUMINOS® Oprawa wisząca XS NUMINOS® Oprawa wisząca S
Ø 5 cm; dł.: 8 cm
Wysokość zawieszenia 150 cm

Ø 6 cm; dł.: 12,5 cm
Wysokość zawieszenia 150 cm

Lampy te są również dostępne na zamówienie w wariantach 4000 K (oprócz XS). Prosimy zwrócić uwagę na różne terminy dostaw i minimalne ilości zamówienia.

SXS

Kolor Numer artykułu Specyfkacja produktu Barwa światła Strumień świetlny Wskaźnik olśnienia

1006759 1006813

48V | 200 mA 

Pobór mocy: 8,7 W

48V | 350 mA 

Pobór mocy: 16 W

2700 K

460 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006762 1006816 620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006765 1006819 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR22

1006777 1006831

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006780 1006834 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006783 1006837 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006760 1006814

48V | 200 mA 

Pobór mocy: 8,7 W

48V | 350 mA 

Pobór mocy: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006763 1006817 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006766 1006820 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006778 1006832

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006781 1006835 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006784 1006838 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006761 1006815

48V | 200 mA 

Pobór mocy: 8,7 W

48V | 350 mA 

Pobór mocy: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006764 1006818 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006767 1006821 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR22

1006779 1006833

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006782 1006836 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006785 1006839 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22

1006769 1006823

48V | 200 mA 

Pobór mocy: 8,7 W

48V | 350 mA 

Pobór mocy: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006772 1006826 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006775 1006829 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006787 1006841

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006790 1006844 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006793 1006847 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006771 1006822

48V | 200 mA 

Pobór mocy: 8,7 W

48V | 350 mA 

Pobór mocy: 16 W

2700 K

620 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006768 1006825 640 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006774 1006828 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR22

1006786 1006840

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006789 1006843 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006792 1006846 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006770 1006824

48V | 200 mA 

Pobór mocy: 8,7 W

48V | 350 mA 

Pobór mocy: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006773 1006827 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006776 1006830 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR22

1006788 1006842

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006791 1006845 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006794 1006848 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22



SYSTEM SZYNOWY 48V 
IN-LINE
Oprawy liniowe IN-LINE w systemie szynowym 48V ukazują  
tylko to, co najlepsze: wysokiej jakości światło o różnych  
poziomach natężenia, długościach i temperaturach barwowych.



Wersja Nr art. Strumień świetlny Barwa CRI Wymiary

22

czarny 1006615
Down: 540 lm 2700 K

90 dł.: 22 cm, szer.: 2,2 cm, wys.: 2,5 cm
biały 1006616

czarny 1006617
Down: 570 lm 3000 K

biały 1006618

22

czarny, Darklight Reflector 1006627
Down: 580 lm 2700 K

90 dł.: 22 cm, szer.: 2,2 cm, wys.: 2,5 cm
biały, Darklight Reflector 1006628

czarny, Darklight Reflector 1006629
Down: 610 lm 3000 K

biały, Darklight Reflector 1006630

44

czarny 1006621
Down: 1140 lm 2700 K

90 dł.: 43,5 cm, szer.: 2,2 cm, wys.: 2,5 cm
biały 1006622

czarny 1006623
Down: 1180 lm 3000 K

biały 1006624

44

czarny, Darklight Reflector 1006633
Down: 1180 lm 2700 K

90 dł.: 43,5 cm, szer.: 2,2 cm, wys.: 2,5 cm
biały, Darklight Reflector 1006634

czarny, Darklight Reflector 1006635
Down: 1230 lm 3000 K

biały, Darklight Reflector 1006636

43,5 cm 22 cm

IP202.0

Dali

IK02 95° 28 L80B50

16IN-LINE 22 IN-LINE 44

IN-LINE 22 + 44
Darklight Reflector

Materiał: aluminium / poliwęglan (PC)

48V | 350 mA
Pobór mocy: 7,3 W

48V | 350 mA
Pobór mocy: 14 W

czarny biały

Lampy te są również dostępne na zamówienie w wariantach 4000K. Prosimy zwrócić uwagę na różne terminy dostaw i minimalne ilości zamówienia.

Wersje z Darklight Reflector  
z UGR 16

Aby zintegrować oświetlenie podstawowe  
z nowoczesnym wystrojem wnętrz, można wybrać 
spośród wariantów stałych i obrotowych oraz 
opalizowanych układów optycznych lub odbłyśników 
Darklight, które zapewniają doskonałą kontrolę 
olśnienia i tworzą przyjemną atmosferę  
w pomieszczeniu.
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Darklight Reflector  
zapewniający 

optymalną kontrolę 
olśnienia

IP202.0

Dali

IK02 35° 180° 16 L80B50

24 cm

45,5 cm

180°

IN-LINE 24 MOVE IN-LINE 46 MOVE

48V | 350 mA
Pobór mocy: 7,3 W

48V | 350 mA
Pobór mocy: 14 W

Materiał: aluminium / poliwęglan (PC)

czarny biały

Wersja Nr art. Strumień świetlny Barwa CRI Wymiary

24
Move

czarny, Darklight Reflector 1006639
Down: 580 lm 2700 K

90 dł.: 24 cm, szer.: 2,2 cm, wys.: 5,7 cm
biały, Darklight Reflector 1006640

czarny, Darklight Reflector 1006641
Down: 610 lm 3000 K

biały, Darklight Reflector 1006642

46
Move

czarny, Darklight Reflector 1006645
Down: 1180 lm 2700 K

90 dł.: 45,5 cm, szer.: 2,2 cm, wys.: 2,5 cm
biały, Darklight Reflector 1006646

czarny, Darklight Reflector 1006647
Down: 1230 lm 3000 K

biały, Darklight Reflector 1006648

Lampy te są również dostępne na zamówienie w wariantach 4000K. Prosimy zwrócić uwagę na różne terminy dostaw i minimalne ilości zamówienia.
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Dali

CRI 90
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OBJAŚNIENIE  
SYMBOLI

Connected Lighting:

Oznacza inteligentne produkty wykorzystujące protokoły DALI

IP - Klasa ochrony:

Podaje, czy sprzęt elektryczny nadaje się do różnych warunków otoczenia.

Ściemnianie za pomocą:

· DALI = system magistrali Dali

IK - Odporność na wstrząsy:

Poziom odporności na wstrząsy IK jest miarą odporności obudów sprzętu  
elektrycznego na naprężenia mechaniczne, szczególnie udarowe. 

Klasa ochrony III / ochrona niskonapięciowa

Obrotowa i przechylna w stopniach: 

· Zakres obrotu
· Zakres przechyłu

Kąt emisji światła:

Opisuje kąt oświetlenia w stopniach. Im mniejszy kąt, tym bardziej skupione 
jest światło.

Unified Glare Rating:

Im niższa wartość UGR, tym mniejsze olśnienie przykre.

Produkty z wbudowanymi diodami LED

Okres użytkowania 

Wskaźnik oddawania barw

Długość zawiesia w cm



Większość produktów prezentowanych w niniejszej broszurze jest chroniona za 
pomocą znaków towarowych, wzorów estetycznych, wzorów użytkowych lub 
patentów. Naruszenie tych praw własności lub wykorzystanie tekstu i projektu 
układu, a także obrazów chronionych prawem autorskim bez naszej zgody będzie 
podlegać postępowaniu sądowemu. Rysunki i dane zawarte w niniejszej broszurze 
służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i nie są wiążące pod względem koloru, 
kształtu, projektu i danych technicznych. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do 
zmian i błędów w przypadku wszystkich opisów/informacji o produktach.

Wszystkie produkty z naszego asortymentu podlegają surowemu procesowi 
zapewnienia jakości i spełniają wszystkie ogólnie obowiązujące normy.  
Niniejsza broszura zawiera ogólny asortyment i nie jest zaprojektowana  
z przeznaczeniem dla konkretnego kraju. Wszelkie odchylenia od danych 
specyficznych dla danego kraju należy wyjaśnić przed złożeniem zamówienia.  
SLV nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie odbiegające normy  
techniczne. Wszystkie dane dotyczące wagi i długości są podane w kg lub cm, 
chyba że określono inaczej. Zastrzegamy możliwość zmian technicznych!

SLV ma prawo do dostosowania odpowiedniego cennika do zmieniających się 
warunków rynkowych, w przypadku znacznych zmian kosztów zakupu, zmian 
podatku od sprzedaży lub cen zakupu.



slv.com

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV Norway AS | Vangsveien 10, 1814 Askim, +47 48225500, post@slvnorway.no
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com


