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„SLVtec to nasza 
odpowiedź 
na wyzwania 
współczesnych 
instalatorów: 
wysoka wydajność, 
niezawodna jakość  
i łatwa instalacja –  
bez kompromisów.”
Mark Henrik Körner,
dyrektor generalny SLV Lighting Group

WYSOKA WYDAJNOŚĆ 
I ŁATWA INSTALACJA
Jako niezawodni partnerzy dla instalatorów elektrycznych i specjalistycznych sprzedawców 
detalicznych nieustannie pracujemy nad tym, aby lepiej spełniać potrzeby naszych klientów. 
Jako dostawcy kompleksowych usług będziemy teraz mogli zaoferować odpowiednie 
oświetlenie techniczne i akcesoria do Twojej codziennej działalności. Aby to osiągnąć, 
kontynuowaliśmy nasze prace nad innowacjami i opracowaliśmy zupełnie nową markę 
rozwiązań technicznych i funkcjonalnych: SLVtec. 
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7

SKUTECZNE I WIELOFUNKCYJNE

Odkryj nasze nowe portfolio produktów technicznych: SLVtec. Dzięki 
najnowszej technologii LED oferujemy energooszczędne i funkcjonalne 
rozwiązania oświetleniowe do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.  
Od lamp odpornych na wilgoć po reflektory wewnętrzne: nasze produkty 
wyróżniają się wysoką jakością i wielofunkcyjnością. Wielobarwność,  
różne wartości lumenów i wielokrotny zoom w naszych nowych lampach 
oznacza, że możesz elastycznie planować i dobrze przygotować się do 
swojego kolejnego projektu. 

Wybierz SLVtec i zamów odpowiednie produkty już teraz u swojego 
sprzedawcy lub skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży. 

NASZA OBIETNICA

Decydując się na linię produktów SLVtec, otrzymujesz produkty wysokiej 
jakości i nadal możesz korzystać z wysokiej dostępności i doskonałej 
obsługi. Optymalny stosunek ceny do wydajności i 5-letnia gwarancja* 
podkreślają nasze funkcjonalne portfolio produktów.

Optymalny stosunek  
ceny i jakości

5 lat gwarancji*

Szybka i niezawodna dostawa  
w 24 godziny (Niemcy)  
lub w 48 godzin (Europa)

Zapewniamy magazyn  
z 98% dostępnością

German Engineering

NASZA 
 OBIETNICA

*Należy zapoznać się z warunkami gwarancji na slv.com > Usługi > Pliki do pobrania > Warunki gwarancji.
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Przy zakupie PANELU rama montażowa nie  
jest standardowo objęta zakresem dostawy.

PANEL

POŁĄCZ

Rama montażowa 
natynkowa lub  

do wbudowania
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WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Dostępny w wersji klasycznej UGR<22 niepowodującej olśnienia  
UGR<19 oraz w wariancie DALI

Montaż natynkowy i wbudowany z ramami montażowymi  
dostępnymi osobno 

Stopień ochrony IP40 

Odwzorowanie koloru CRI>80

Temperatura barwowa: 3000K / 4000K 

OBSZARY ZASTOSOWANIA 

Biuro, korytarze, sale konferencyjneGrafika odnosi się do  
artykułu 1007498 w 3000 K.

PANEL
ZALETY PRODUKTU 

Wysoka oszczędność energii dzięki wydajności do 126 lm/W

Może służyć jako oświetlenie biurowe dzięki UGR < 19

Łatwa zmiana koloru światła za pomocą przełącznika DIP

Solidna konstrukcja i jednorodne światło

Zewnętrzny sterownik umożliwia elastyczność i łatwą instalację

Dostępne w wersjach 
nieoślepiających 

UGR<19

9



INDOOR

PANEL

Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

PANEL V 600
34 W, 830 / 840 34 W 220-240 V

4100 lm 121 lm/W 3000 K
>80 115° - - -

L80B10
<22 - 40 - 1007496 306,00

4300 lm 126 lm/W 4000 K

PANEL V 600
34 W, 830 / 840, UGR 34 W 220-240 V

4000 lm 118 lm/W 3000 K
>80 85° - - -

L80B10
<19 - 40 - 1007498 353,00

4200 lm 124 lm/W 4000 K

PANEL V DALI 600
34 W, 830 / 840, UGR 34 W 220-240 V

4000 lm 118 lm/W 3000 K
>80 85° - - -

L80B10
<19 Dali 40 - 1007504 517,00

4200 lm 124 lm/W 4000 K

PANEL V 625
34 W, 830 / 840 34 W 220-240 V

4100 lm 121 lm/W 3000 K
>80 115° - - -

L80B10
<22 - 40 - 1007497 306,00

4300 lm 126 lm/W 4000 K

PANEL V 625
34 W, 830 / 840, UGR 34 W 220-240 V

4000 lm 118 lm/W 3000 K
>80 85° - - -

L80B10
<19 - 40 - 1007499 353,00

4200 lm 124 lm/W 4000 K

PANEL V DALI 625
34 W, 830 / 840, UGR 34 W 220-240 V

4000 lm 118 lm/W 3000 K
>80 85° - - -

L80B10
<19 Dali 40 - 1007505 517,00

4200 lm 124 lm/W 4000 K
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1,5 x 1500600 x 600 x 63 600 x 600 x 71 625 x 625 x 63 625 x 625 x 71

Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

PANEL V 600
34 W, 830 / 840 34 W 220-240 V

4100 lm 121 lm/W 3000 K
>80 115° - - -

L80B10
<22 - 40 - 1007496 306,00

4300 lm 126 lm/W 4000 K

PANEL V 600
34 W, 830 / 840, UGR 34 W 220-240 V

4000 lm 118 lm/W 3000 K
>80 85° - - -

L80B10
<19 - 40 - 1007498 353,00

4200 lm 124 lm/W 4000 K

PANEL V DALI 600
34 W, 830 / 840, UGR 34 W 220-240 V

4000 lm 118 lm/W 3000 K
>80 85° - - -

L80B10
<19 Dali 40 - 1007504 517,00

4200 lm 124 lm/W 4000 K

PANEL V 625
34 W, 830 / 840 34 W 220-240 V

4100 lm 121 lm/W 3000 K
>80 115° - - -

L80B10
<22 - 40 - 1007497 306,00

4300 lm 126 lm/W 4000 K

PANEL V 625
34 W, 830 / 840, UGR 34 W 220-240 V

4000 lm 118 lm/W 3000 K
>80 85° - - -

L80B10
<19 - 40 - 1007499 353,00

4200 lm 124 lm/W 4000 K

PANEL V DALI 625
34 W, 830 / 840, UGR 34 W 220-240 V

4000 lm 118 lm/W 3000 K
>80 85° - - -

L80B10
<19 Dali 40 - 1007505 517,00

4200 lm 124 lm/W 4000 K

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

PANEL 600, dodatkowa rama montażowa - - - 1007474 212,00

PANEL 600, wpuszczana rama montażowa - - - 1007575 306,00

PANEL 625, dodatkowa rama montażowa - - - 1007475 212,00

PANEL 625, wpuszczana rama montażowa - - - 1007576 306,00

PANEL V, linka zabezpieczająca
1500 mm

- - - 1007577 71,00

dł. x szer. x wys. (mm): Ø x dł. (mm):
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3000 K

lub

4000 K
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WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Temperatura barwowa: 3000 K / 4000 K 

Przełączalny pobór mocy 10 W / 15 W / 20 W

Dostępna jest również wersja z czujnikiem mikrofalowym

CRI>80

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Klatki schodowe, korytarze, łazienkiGrafika odnosi się do  
artykułu 1007516 w 20 W i 3000 K.

SURFACE

ZALETY PRODUKTU 

Bryzgoszczelna oprawa o stopniu ochrony IP44 do zastosowania  
w łazience, klatce schodowej lub piwnicy

Możesz łatwo zmieniać temperaturę barwową i pobór mocy  
za pomocą przełączników DIP

Wygodny montaż dzięki zdejmowanej osłonie 

Optymalna  
ochrona IP44
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INDOOR

SURFACE 

Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

SURFACE V 390
10 / 15 / 20 W, 830 / 840, IP44 20 W 220-240

1850 lm 93 lm/W 3000 K
>80 120° - - -

L80B10
- - 44 - 1007516 235,00

2000 lm 100 lm/W 4000 K

SURFACE V 390
10 / 15 / 20 W, 830 / 840, IP44, Czujnik 20 W 220-240

1850 lm 93 lm/W 3000 K
>80 120° - - -

L80B10
- - 44 - 1007517 306,00

2000 lm 100 lm/W 4000 K



Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

SURFACE V 390
10 / 15 / 20 W, 830 / 840, IP44 20 W 220-240

1850 lm 93 lm/W 3000 K
>80 120° - - -

L80B10
- - 44 - 1007516 235,00

2000 lm 100 lm/W 4000 K

SURFACE V 390
10 / 15 / 20 W, 830 / 840, IP44, Czujnik 20 W 220-240

1850 lm 93 lm/W 3000 K
>80 120° - - -

L80B10
- - 44 - 1007517 306,00

2000 lm 100 lm/W 4000 K
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Soczewka zmiennoogniskowa 
płynnie regulowana w zakresie  

od 24° do 60°  
przez mechaniczny obrót
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WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Dostępny w dwóch rozmiarach oraz kolorze czarnym i białym

Regulacja poboru mocy: 10 W / 15 W / 20 W (rozmiar S);  
25 W / 30 W / 35 W (rozmiar M) 

Temperatura barwowa: 2700 K / 3000 K / 4000 K 

CRI>90

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Sklepy odzieżowe, supermarkety, hoteleGrafika odnosi się do artykułu 1007656  
o mocy 30 W, 3000 K i kącie świecenia 24°.

TRACKSPOT
ZALETY PRODUKTU 

Soczewka zmiennoogniskowa płynnie regulowana w zakresie  
od 24° do 60° przez mechaniczny obrót

Możesz łatwo zmieniać barwę światła i pobór mocy  
za pomocą przełączników DIP 

Wysokiej jakości 3-fazowy reflektor szynowy zapewniający  
doskonałą jakość światła dzięki współczynnikowi CRI>90

Proste i ponadczasowe wzornictwo 

Regulacja o 90°  
w pionie i 330° w poziomie

Dostępne od  
grudnia 2023r.
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3
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Nowej linii produktów SLVtec towarzyszy wyjątkowa atrakcja: SLV Trackspot. 
Ten wysokiej jakości 3-fazowy reflektor szynowy z mechanicznym obiektywem 
zmiennoogniskowym oferuje instalatorom elektrycznym i projektantom 
oświetlenia potężne narzędzie do planowania pomieszczeń i akcentującego 
oświetlenia obiektów. Dzięki wielofunkcyjnym ustawieniom SLV Trackspot 
możesz stworzyć odpowiednie oświetlenie do różnych celów. Trackspot jest 
dostępny w ponadczasowym wzornictwie oraz w kolorach czarnym i białym.

PROSTY  
I WSZECHSTRONNY

ŁATWA MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA 
DO DOWOLNEJ LOKALIZACJI

Zakres regulacji: 24° do 60° 

Temperatura barwowa: 2700 K / 3000 K / 4000 K 

Regulacja poboru mocy: 10 W / 15 W / 20 W (rozmiar S); 25 W / 30 W / 35 W (rozmiar M) 

2 rozmiary w 2 kolorach każdy do 3-fazowego systemu szynowego

Wspaniały wskaźnik 
odwzorowania koloru 

CRI>90
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ZMIANA TEMPERATURY 
BARWOWEJ

Dzięki mozliwosci zmiany temperatury 
barwowej można dostosować kolor 
światła tak, aby stworzyć pożądany 
nastrój. Za pomocą przełącznika 
DIP można łatwo wybrać pomiędzy 
2700K, 3000K i 4000K, tworząc  
w ten sposób odpowiednią atmosferę.

REGULACJA POBORU MOCY

Przełączany pobór mocy umożliwia tworzenie różnych wartosci 
strumienia świetlnego. Za pomocą przełącznika na lampie  
można regulować natężenie światła w zależności od potrzeb tak, 
aby osiągnąć pożądany poziom oświetlenia. 

REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA
 
Obiektyw zmiennoogniskowy lampy Trackpot 
umożliwia mechaniczną i płynną regulację kąta 
świecenia w zakresie od 24° do 60°. Oznacza to, 
że możesz dokładnie podkreślić najważniejszy 
element i optymalnie oświetlić pomieszczenie.

WYSOKIEJ JAKOŚCI 
OBUDOWA
 
Proste wzornictwo dostępne  
w kolorze czarnym i białym

MAKSYMALNA 
ELASTYCZNOŚĆ

Regulacja o 90° w pionie  
i 330° w poziomie

3-FAZOWY SYSTEM SZYNOWY

Kompatybilność z 3-fazowym 
systemem szynowym zapewnia 
łatwy montaż i elastyczne 
rozmieszczenie opraw. 
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INDOOR

TRACKSPOT

Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

Trackspot V
3 fazy, 10 / 15 / 20 W, 927 / 930 / 940, 24-60°, czarny 20 W 220-240 V

1800 lm 90 lm/W 2700 K

>90 24° - 60° - - -
L70B50

- - 20 - 1007655 747,001980 lm 99 lm/W 3000 K

1920 lm 96 lm/W 4000 K

Trackspot V
3 fazy, 10 / 15 / 20 W, 927 / 930 / 940, 24°-60°, biały 20 W 220-240 V

1800 lm 90 lm/W 2700 K

>90 24° - 60° - - -
L70B50

- - 20 - 1007654 747,001980 lm 99 lm/W 3000 K

1920 lm 96 lm/W 4000 K

Trackspot V
3 fazy, 25 / 30 / 35 W, 927 / 930 / 940, 24°-60°, czarny 35 W 220-240 V

3090 lm 88 lm/W 2700 K

>90 24° - 60° - - -
L70B50

- - 20 - 1007657 841,003470 lm 99 lm/W 3000 K

3300 lm 94 lm/W 4000 K

Trackspot V
3 fazy, 25 / 30 / 35 W, 927 / 930 / 940, 24°-60°, biały 35 W 220-240 V

3090 lm 88 lm/W 2700 K

>90 24° - 60° - - -
L70B50

- - 20 - 1007656 841,003470 lm 99 lm/W 3000 K

3300 lm 94 lm/W 4000 K
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Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

Trackspot V
3 fazy, 10 / 15 / 20 W, 927 / 930 / 940, 24-60°, czarny 20 W 220-240 V

1800 lm 90 lm/W 2700 K

>90 24° - 60° - - -
L70B50

- - 20 - 1007655 747,001980 lm 99 lm/W 3000 K

1920 lm 96 lm/W 4000 K

Trackspot V
3 fazy, 10 / 15 / 20 W, 927 / 930 / 940, 24°-60°, biały 20 W 220-240 V

1800 lm 90 lm/W 2700 K

>90 24° - 60° - - -
L70B50

- - 20 - 1007654 747,001980 lm 99 lm/W 3000 K

1920 lm 96 lm/W 4000 K

Trackspot V
3 fazy, 25 / 30 / 35 W, 927 / 930 / 940, 24°-60°, czarny 35 W 220-240 V

3090 lm 88 lm/W 2700 K

>90 24° - 60° - - -
L70B50

- - 20 - 1007657 841,003470 lm 99 lm/W 3000 K

3300 lm 94 lm/W 4000 K

Trackspot V
3 fazy, 25 / 30 / 35 W, 927 / 930 / 940, 24°-60°, biały 35 W 220-240 V

3090 lm 88 lm/W 2700 K

>90 24° - 60° - - -
L70B50

- - 20 - 1007656 841,003470 lm 99 lm/W 3000 K

3300 lm 94 lm/W 4000 K
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Przy zakupie OPRAWY DOWNLIGHT  
rama montażowa nie jest standardowo  

objęta zakresem dostawy.

DOWNLIGHT VALUE 
100 / 150 / 200

POŁĄCZ

Pierścienie płaskie lub wpuszczane 
w trzech rozmiarach  

i dwóch kolorach każda
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WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Trzy oprawy Downlight z przełączanymi poborami mocy  
(z wyjątkiem DOWNLIGHT V 100) i przełączaną temperaturą  
barwową w najpopularniejszych średnicach montażowych

Temperatura barwowa: 3000 K / 4000 K 

CRI>80

Klasa ochrony IP20 / IP54

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Biura, korytarze i klatki schodowe Grafika odnosi się do  
artykułu 1007509 w wersji 9 W i 3000 K. 

DOWNLIGHT

Klasa ochrony  
IP54

ZALETY PRODUKTU 

Łatwa zmiana temperatury barwowej oraz intensywności oświetlenia  
za pomocą przełącznika DIP

Łatwa zmiana pomiędzy lekko zagłębionym i płaskim pierścieniem  
dzięki zamkowi bagnetowemu 

Większa wygoda podczas instalacji dzięki zintegrowanej  
szybkozłączce zasilacza LED

Mniej poprawek na budowie dzięki powszechnym średnicom  
montażowym 100 mm, 150 mm i 200 mm

Wysoka oszczędność energii dzięki wydajności do 126 lm/W

23



1007476, 1007477 1007478, 1007479

1007480, 1007481 1007482, 1007483

1007484, 1007485 1007486, 1007487

INDOOR

DOWNLIGHT

Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

DOWNLIGHT V 100
6 W, 830 / 840, IP54 6 W 220-240 V

610 lm 102 lm/W 3000 K
>80 105° - - -

L70B50
- - 54* 02 1007508 212,00

640 lm 107 lm/W 4000 K

DOWNLIGHT V 150
9 / 15 W, 830 / 840, IP54 15 W 220-240 V

1750 lm 117 lm/W 3000 K
>80 105° - - -

L70B50
- - 54* 02 1007509 249,00

1900 lm 127 lm/W 4000 K

DOWNLIGHT V 200
15 / 21 W, 830 / 840, IP54 21 W 220-240 V

2360 lm 112 lm/W 3000 K
>80 105° - - -

L70B50
- - 54* 02 1007510 282,00

2490 lm 119 lm/W 4000 K
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Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

DOWNLIGHT V 100
6 W, 830 / 840, IP54 6 W 220-240 V

610 lm 102 lm/W 3000 K
>80 105° - - -

L70B50
- - 54* 02 1007508 212,00

640 lm 107 lm/W 4000 K

DOWNLIGHT V 150
9 / 15 W, 830 / 840, IP54 15 W 220-240 V

1750 lm 117 lm/W 3000 K
>80 105° - - -

L70B50
- - 54* 02 1007509 249,00

1900 lm 127 lm/W 4000 K

DOWNLIGHT V 200
15 / 21 W, 830 / 840, IP54 21 W 220-240 V

2360 lm 112 lm/W 3000 K
>80 105° - - -

L70B50
- - 54* 02 1007510 282,00

2490 lm 119 lm/W 4000 K

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

DOWNLIGHT V 100, osłona płaska
czarny - - - 1007477 24,00

DOWNLIGHT V 100, osłona płaska
biały - - - 1007476 24,00

DOWNLIGHT V 100, osłona wpuszczana
czarny

- - - 1007479 24,00

DOWNLIGHT V 100, osłona wpuszczana
biały - - - 1007478 24,00

DOWNLIGHT V 150, osłona płaska
czarny

- - - 1007481 33,00

DOWNLIGHT V 150, osłona płaska
biały - - - 1007480 33,00

DOWNLIGHT V 150, osłona wpuszczana
czarny

- - - 1007483 33,00

DOWNLIGHT V 150, osłona wpuszczana
biały - - - 1007482 33,00

DOWNLIGHT V 200, osłona płaska
czarny

- - - 1007485 47,00

DOWNLIGHT V 200, osłona płaska
biały - - - 1007484 47,00

DOWNLIGHT V 200, osłona wpuszczana
czarny

- - - 1007487 47,00

DOWNLIGHT V 200, osłona wpuszczana
biały - - - 1007486 47,00

*IP20 z tyłu
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Przy zakupie UNIVERSAL DOWNLIGHT  
pierścień przedni nie jest standardowo objęty 

zakresem dostawy.

POŁĄCZ

Pierścień przedni w kolorze 
czarnym, białym, złotym,  

złotym matowym  
i szczotkowanym aluminium.

Chcesz dowiedzieć się więcej  
o tym produkcie?
Obejrzyj wideo teraz.

UNIVERSAL 
DOWNLIGHT
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WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Wysokowydajny moduł LED z CRI>90

Przełączalny pobór mocy 5 W / 8 W

Temperatura barwowa: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K 

Osłony okrągłe i kwadratowe dostępne osobno w pięciu kolorach każda

Otwór montażowy w suficie o Ø 68 mm

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Mieszkania, biura, sklepyGrafika odnosi się do  
artykułu 1007095 w wersji 8 W i 3000 K. 

UNIVERSAL  
DOWNLIGHT
ZALETY PRODUKTU

Wersja stała i obrotowa z wymiennymi osłonami 

Przełączany pobór mocy i 4 temperatury barwowe 

Mała głębokość montażu 

Dopasowuje się wizualnie i funkcjonalnie do wielu różnych zastosowań

Łatwy montaż dzięki szybkozłączceDostępna także  
w wielopaku:  

12 sztuk
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SKONFIGURUJ SWOJĄ 
OPRAWĘ DOWNLIGHT

Dyskretne i uniwersalne zastosowanie: oprawy UNIVERSAL DOWNLIGHT 
w wersji stałej i obrotowej to oprawy wpuszczane, które wytwarzają 
ukierunkowane światło dzięki wąskiemu kątowi rozproszenia 36 stopni.  
Przed montażem można wybrać temperaturę barwową z szerokiego  
zakresu (2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K) za pomocą przełącznika CCT. 
Współczynnik CRI powyżej 90 zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów.  
Dzięki Quick Connector Box oprawę można również szybko i łatwo zainstalować. 
Wybierz do swojej opawy oddzielnie dostępne osłony, które są oferowane  
w kształcie okrągłym lub kwadratowym oraz w kolorze czarnym, białym, złotym, 
złotym matowym i szczotkowanym aluminium.

GOTOWE!

Warianty (stały lub obrotowy)

Osłona (okrągła lub kwadratowa w kolorze czarnym, białym,  
złotym, matowym złocie i szczotkowanym aluminium)

Temperatura barwowa (2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K)

Pobór mocy (5 W / 8 W)

STWÓRZ SWOJĄ WERSJĘ:



IP20 IP20

IP65 IP20

Przełączalna temperatura barwowa
2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

Przełączalny pobór mocy
5 W / 8 W

Wysoka jakość oświetlenia i odwzorowania koloru 
dzięki diodom LED o współczynniku CRI>90

Łatwa do zainstalowania  
dzięki szybkozłączce

Dostępne jako wersja obrotowaDostępne jako wersja stała

Wymienna osłona w kształcie okrągłym lub kwadratowym w kolorze czarnym,  
białym, złotym, złotym matowym i szczotkowanym aluminium

UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT  
MOVE

UNIVERSAL DOWNLIGHT
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88 x 88 x 35

Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE 
IP20, obracalna, 5 / 8 W, 2700 / 3000 / 4000 / 6500 K, 38°, 
Bez osłony

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - 30° 10
L70B50

<28 20 02 1007090 127,00
610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE
IP65, 5 / 8 W, 2700 / 3000 / 4000 / 6500 K, 38°,  
Bez osłony

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - - 10
L70B50

<28 65* 02 1007095 125,00
610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

INDOOR

UNIVERSAL DOWNLIGHT

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

Osłona UNIVERSAL DOWNLIGHT
Do oprawy Downlight IP20, obracana, prostokątna, czarna - - - 1007184 19,00

Osłona UNIVERSAL DOWNLIGHT
Do oprawy Downlight IP20, obracana, prostokątna, biała - - - 1007185 19,00

Osłona UNIVERSAL DOWNLIGHT
Do oprawy Downlight IP20, obracana, prostokątna, złota - - - 1007187 21,00

Osłona UNIVERSAL DOWNLIGHT
Do oprawy Downlight IP20, obracana, prostokątna, złoty matowy - - - 1007194 21,00

Osłona UNIVERSAL DOWNLIGHT
Do oprawy Downlight IP20, obracana, prostokątna, aluminium - - - 1007186 21,00

Osłona UNIVERSAL DOWNLIGHT
Do oprawy Downlight IP65, prostokątna, czarna

- - - 1007180 19,00

Osłona UNIVERSAL DOWNLIGHT
Do oprawy Downlight IP65, prostokątna, biała - - - 1007181 19,00

Osłona UNIVERSAL DOWNLIGHT
Do oprawy Downlight IP65, prostokątna, złota - - - 1007183 21,00

Osłona UNIVERSAL DOWNLIGHT
Do oprawy Downlight IP65, prostokątna, złota matowa - - - 1007193 21,00

Osłona UNIVERSAL DOWNLIGHT
Do oprawy Downlight IP65, prostokątna, aluminium - - - 1007182 21,00

dł. x szer. x wys. (mm):

30



88 x 35

Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE 
IP20, obracalna, 5 / 8 W, 2700 / 3000 / 4000 / 6500 K, 38°, 
Bez osłony

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - 30° 10
L70B50

<28 20 02 1007090 127,00
610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE
IP65, 5 / 8 W, 2700 / 3000 / 4000 / 6500 K, 38°,  
Bez osłony

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - - 10
L70B50

<28 65* 02 1007095 125,00
610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

Ø x dł. (mm):

*IP20 z tyłu

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

Osłona UNIVERSAL DOWNLIGHT
Do oprawy Downlight IP20, obracana, okrągła, czarna

- - - 1007091 14,00

Osłona UNIVERSAL DOWNLIGHT
Do oprawy Downlight IP20, obracana, okrągła, biała - - - 1007092 14,00

Osłona UNIVERSAL DOWNLIGHT
Do oprawy Downlight IP20, obracana, okrągła, złota - - - 1007094 16,00

Osłona UNIVERSAL DOWNLIGHT
Do oprawy Downlight IP20, obracana, okrągła, złoty matowy - - - 1007191 16,00

Osłona UNIVERSAL DOWNLIGHT
Do oprawy Downlight IP20, obracana, okrągła, aluminium - - - 1007093 16,00

Osłona UNIVERSAL DOWNLIGHT
Do oprawy Downlight IP65, okrągła, czarna

- - - 1007096 14,00

Osłona UNIVERSAL DOWNLIGHT
Do oprawy Downlight IP65, okrągła, biała - - - 1007097 14,00

Osłona UNIVERSAL DOWNLIGHT
Do oprawy Downlight IP65, okrągła, złota - - - 1007099 16,00

Osłona UNIVERSAL DOWNLIGHT
Do oprawy Downlight IP65,okrągła, złota matowa - - - 1007192 16,00

Osłona UNIVERSAL DOWNLIGHT
Do oprawy Downlight IP65, okrągła, aluminium - - - 1007098 16,00
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Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

Zestaw składający się z 12 sztuk
1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE, IP20, 
38° + 1007091 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP20, 
czarny

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - 30° 10
L70B50

<28 20 02 1007273 1.692,00
610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

Zestaw składający się z 12 sztuk
1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE, IP20, 
38° + 1007092 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP20, biały

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - 30° 10
L70B50

<28 20 02 1007274 1.692,00
610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

Zestaw składający się z 12 sztuk
1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP65, 38° + 
1007096 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP65, czarny

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - - 10
L70B50

<28 20 / 
65 02 1007271 1.664,00

610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

Zestaw składający się z 12 sztuk
1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE, IP65, 38° + 
1007097 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP65, biały

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - - 10
L70B50

<28 20 / 
65 02 1007272 1.664,00

610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

OPRAWY SUFITOWE WPUSZCZANE

UNIVERSAL DOWNLIGHT
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Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

Zestaw składający się z 12 sztuk
1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE, IP20, 
38° + 1007091 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP20, 
czarny

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - 30° 10
L70B50

<28 20 02 1007273 1.692,00
610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

Zestaw składający się z 12 sztuk
1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE, IP20, 
38° + 1007092 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP20, biały

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - 30° 10
L70B50

<28 20 02 1007274 1.692,00
610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

Zestaw składający się z 12 sztuk
1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP65, 38° + 
1007096 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP65, czarny

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - - 10
L70B50

<28 20 / 
65 02 1007271 1.664,00

610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

Zestaw składający się z 12 sztuk
1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE, IP65, 38° + 
1007097 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP65, biały

8 W 220-240 V

560 lm 70 lm/W 2700 K

>90 38° - - 10
L70B50

<28 20 / 
65 02 1007272 1.664,00

610 lm 76 lm/W 3000 K

680 lm 85 lm/W 4000 K

640 lm 80 lm/W 6500 K

Każdy zestaw zawiera 
12 opraw Downlight  

i 12 pasujących  
pierścieni

33



Może być używana jako lampa 
sufitowa lub wisząca
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Wielofunkcyjna lampa 
o stopniu ochrony  

IP66

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Oprawa odporna na wilgoć w dwóch długościach: 1200 mm i 1500 mm

Przełączalny pobór mocy 18 W / 32 W

Temperatura barwowa: 3000 K / 4000 K 

Dostępny w wersji DALI ze stałym poborem mocy i 4000 K

Doskonała skuteczność ponad 120 lm/W

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Pomieszczenia przemysłowe, garaże, warsztaty Grafika odnosi się do  
artykułu 1007490 w wersji 32 W i 3000 K. 

WATERPROOF
ZALETY PRODUKTU 

Całkowicie pyłoszczelny i chroniony przed silnymi strumieniami  
wody dzięki IP66

Możesz łatwo zmieniać temperaturę barwową i pobór mocy  
za pomocą przełączników DIP

Beznarzędziowe okablowanie przelotowe dwóch lamp dzięki  
dołączonemu zestawowi 

Wysoki poziom wygody podczas instalacji dzięki wyjmowanej  
tacy z przyłączem

Oszczędność energii do 60% w porównaniu do świetlówek 
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INDUSTRY

WATERPROOF

Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

WATERPROOF V 1200
18 / 32 W, 830 / 840, IP66 32 W 220-240 V

3860 lm 121 lm/W 3000 K
>80 - - - -

L80B10
- - 66 08 1007490 376,00

4130 lm 129 lm/W 4000 K

WATERPROOF V DALI 1200
36 W, 840, IP66 36 W 220-240 V 4470 lm 124 lm/W 4000 K >80 - - - -

L80B10
- Dali 66 08 1007493 846,00

WATERPROOF V 1500
26 / 45 W, 830 / 840, IP66 45 W 220-240 V

5670 lm 126 lm/W 3000 K
>80 - - - -

L80B10
- - 66 08 1007491 447,00

5970 lm 133 lm/W 4000 K

WATERPROOF V DALI 1500
36 W, 840, IP66 50 W 220-240 V 6640 lm 132 lm/W 4000 K >80 - - - -

L80B10
- Dali 66 08 1007495 917,00
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Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

WATERPROOF V 1200
18 / 32 W, 830 / 840, IP66 32 W 220-240 V

3860 lm 121 lm/W 3000 K
>80 - - - -

L80B10
- - 66 08 1007490 376,00

4130 lm 129 lm/W 4000 K

WATERPROOF V DALI 1200
36 W, 840, IP66 36 W 220-240 V 4470 lm 124 lm/W 4000 K >80 - - - -

L80B10
- Dali 66 08 1007493 846,00

WATERPROOF V 1500
26 / 45 W, 830 / 840, IP66 45 W 220-240 V

5670 lm 126 lm/W 3000 K
>80 - - - -

L80B10
- - 66 08 1007491 447,00

5970 lm 133 lm/W 4000 K

WATERPROOF V DALI 1500
36 W, 840, IP66 50 W 220-240 V 6640 lm 132 lm/W 4000 K >80 - - - -

L80B10
- Dali 66 08 1007495 917,00
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WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Dostępny w dwóch rozmiarach: 1200 mm i 1500 mm

Przełączalny pobór mocy

Temperatura barwowa: 3000 K / 4000 K / 5700 K 

CRI>80

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Warsztaty, pomieszczenia przemysłowe, piwniceGrafika odnosi się do  
artykułu 1007507 w wersji 42 W i 3000 K. 

INDUSTRY  
BATTEN
ZALETY PRODUKTU 

Możesz łatwo zmieniać temperaturę barwową i pobór mocy  
za pomocą przełączników DIP

Doskonała skuteczność aż do 140 lm/W

Produkt zamienny do konwencjonalnych lamp T8  
o strumieniu świetlnym do 5800lm

Podłączenie elektryczne bez użycia narzędzi dzięki zaciskowi

Energooszczędna  
i wszechstronna
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INDUSTRY

INDUSTRY BATTEN

Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

INDUSTRY BATTEN V 1200
18 / 32 W, 830 / 840 / 857 32 W 220-240 V

3910 lm 122 lm/W 3000 K

>80 150° - - -
L70B50

- - 20 04 1007506 329,004350 lm 136 lm/W 4000 K

4140 lm 129 lm/W 5700 K

INDUSTRY BATTEN V 1500
22 / 42 W, 830 / 840 / 857 42 W 220-240 V

5220 lm 124 lm/W 3000 K

>80 150° - - -
L70B50

- - 20 04 1007507 400,005760 lm 137 lm/W 4000 K

5460 lm 130 lm/W 5700 K
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Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

INDUSTRY BATTEN V 1200
18 / 32 W, 830 / 840 / 857 32 W 220-240 V

3910 lm 122 lm/W 3000 K

>80 150° - - -
L70B50

- - 20 04 1007506 329,004350 lm 136 lm/W 4000 K

4140 lm 129 lm/W 5700 K

INDUSTRY BATTEN V 1500
22 / 42 W, 830 / 840 / 857 42 W 220-240 V

5220 lm 124 lm/W 3000 K

>80 150° - - -
L70B50

- - 20 04 1007507 400,005760 lm 137 lm/W 4000 K

5460 lm 130 lm/W 5700 K
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Z zestawem do zawieszania

Z uchwytem montażowym

Z reflektorem 100°



LumEdit 1007679_ldc_EVERabs_20230628 Polardiagramm

25.08.23 / 09:37 1/1

100

200

300

400

500

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm
C0 / C180

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Przełączalny pobór mocy: 100 W / 120 W / 170 W / 200 W 

Strumień świetlny do 32000 lm

4000 K 

Solidne i uniwersalne zastosowanie dzięki IK08 i IP65

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Lotniska, hale przemysłowe, magazyny Grafika odnosi się do  
artykułu 1007679 w wersji 200 W. 

HIGHBAY
ZALETY PRODUKTU 

Oszczędność energii aż do 65% w porównaniu  
z konwencjonalnymi lampami 

Możesz łatwo zmieniać pobór mocy za pomocą przełączników DIP

Dostępny dodatkowy reflektor redukujący odblaski

Zoptymalizowana waga i rozmiar dzięki kompaktowej konstrukcji

Wysoka jakość i nowoczesne wzornictwo

Przełączalny pobór 
mocy w czterech 

stopniach
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INDUSTRY

HIGHBAY

Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

HIGHBAY V 330
100 / 120 / 170 / 200 W, 840, 90° 200 W 220-240 V 32000 lm 160 lm/W 4000 K >80 90° - - - L80B50 - - 65 08 1007679 1.105,00
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435 x 130 19,2 x 1500 202,5 x 49,6 x 132

Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

HIGHBAY V 330
100 / 120 / 170 / 200 W, 840, 90° 200 W 220-240 V 32000 lm 160 lm/W 4000 K >80 90° - - - L80B50 - - 65 08 1007679 1.105,00

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

Reflektor HIGHBAY V 330
100° - - - 1007677 235,00

Zestaw do zawieszania HIGHBAY V
1500 mm - - - - 1007676 113,00

Uchwyt montażowy HIGHBAY V
Możliwość ustawienia pod kątem 60°, czarny

- - - 1007678 113,00

Ø x wys. (mm): Ø x dł. (mm): dł. x szer. x wys. (mm):
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Przestrzenie publiczne, elewacje, przejścia podziemneGrafika odnosi się do  
artykułu 1007514 w wersji 3000 K. 

OUTDOOR 
BULKHEAD
ZALETY PRODUKTU 

Solidna lampa zewnętrzna o wysokim stopniu ochrony przed  
wandalizmem dzięki IK10

Możesz łatwo zmieniać temperaturę barwową za pomocą przełączników DIP

Wysoki poziom wygody podczas instalacji dzięki wyjmowanej  
tacy z przyłączem

Wysokiej jakości lampa o jednorodnej emisji światła 

Oszczędność energii do 55% w porównaniu do opraw ze świetlówkami 
kompaktowymi (CFL)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Doskonała ochrona dzięki IP65 i IK10

Temperatura barwowa: 3000 K / 4000 K / 6500 K 

CRI>80

Dostępna jest również wersja z czujnikiem mikrofalowym

Solidne i odporne  
na wandalizm  

z IK10
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OUTDOOR

OUTDOOR BULKHEAD

Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

OUTDOOR BULKHEAD V 360
20 W, 830 / 840, IP65, IK10 20 W 220-240 V 

1750 lm 87,5 lm/W 3000 K

>80 110° - - -
L80B50

- - 65 10 1007514 400,001850 lm 92,5 lm/W 4000 K

1900 lm 95 lm/W 6500 K

OUTDOOR BULKHEAD V 360
20 W, 830 / 840, IP65, IK10, Czujnik 20 W 220-240 V

1750 lm 87,5 lm/W 3000 K

>80 110° - - -
L80B50

- - 65 10 1007515 517,001850 lm 92,5 lm/W 4000 K

1900 lm 95 lm/W 6500 K
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Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

OUTDOOR BULKHEAD V 360
20 W, 830 / 840, IP65, IK10 20 W 220-240 V 

1750 lm 87,5 lm/W 3000 K

>80 110° - - -
L80B50

- - 65 10 1007514 400,001850 lm 92,5 lm/W 4000 K

1900 lm 95 lm/W 6500 K

OUTDOOR BULKHEAD V 360
20 W, 830 / 840, IP65, IK10, Czujnik 20 W 220-240 V

1750 lm 87,5 lm/W 3000 K

>80 110° - - -
L80B50

- - 65 10 1007515 517,001850 lm 92,5 lm/W 4000 K

1900 lm 95 lm/W 6500 K
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Detektor ruchu  
dostępny osobno
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Elastyczne oświetlenie 
powierzchniowe  

o stopniu ochrony  
IP65

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Dostępny w trzech rozmiarach i wariantach mocy: 9,3 W / 30 W / 48 W 

3000 K 

Wysoka ochrona dzięki IP65 i IK06 

CRI>80

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Oświetlenie terenu, place budowy Grafika odnosi się do  
artykułu 1006193. 

FLOODI
ZALETY PRODUKTU 

Oszczędność energii do 90% w porównaniu do reflektorów halogenowych

Programowalny czujnik (dostępny jako osobno) umożliwia oświetlenie 
dostosowane do potrzeb 

Łatwy do ustawienia zasięg czujnika, wykrywanie światła dziennego  
i czas pracy

Łatwa instalacja dzięki zintegrowanemu wodoodpornemu  
zaciskowi przyłączeniowemu
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OUTDOOR

FLOODI

Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

FLOODI S
9,3 W, 3000 K, 100°, antracyt / przezroczysty 9.3 220-240 1040 lm 111 lm/W 3000 K >80 100° - - -

L70B50
- - 65 06 1006191 141,00

FLOODI M
30 W, 3000 K, 100°, antracyt / przezroczysty 30 220-240 2980 lm 99 lm/W 3000 K >80 100° - - -

L70B50
- - 65 06 1006192 212,00

FLOODI L
48 W, 3000 K, 100°, antracyt / przezroczysty 48 220-240 5150 lm 107 lm/W 3000 K >80 100° - - -

L70B50
- - 65 06 1006193 282,00
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44 x 69 x 57

Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

FLOODI S
9,3 W, 3000 K, 100°, antracyt / przezroczysty 9.3 220-240 1040 lm 111 lm/W 3000 K >80 100° - - -

L70B50
- - 65 06 1006191 141,00

FLOODI M
30 W, 3000 K, 100°, antracyt / przezroczysty 30 220-240 2980 lm 99 lm/W 3000 K >80 100° - - -

L70B50
- - 65 06 1006192 212,00

FLOODI L
48 W, 3000 K, 100°, antracyt / przezroczysty 48 220-240 5150 lm 107 lm/W 3000 K >80 100° - - -

L70B50
- - 65 06 1006193 282,00

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

Czujnik ruchu FLOODI
czarny 220-240 V - - 1006326 136,00

dł. x szer. x wys. (mm):

Ze stopniem  
ochrony  

IP65 i IK05
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WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Wszystkie wersje dostępne są w dwóch rozmiarach: 1200 mm i 1500 mm

Dostępne temperatury barwowe: 3000 K, 4000 K, 6500 K 

IP20

CRI>80

Kąt emisji światła: 200°

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Przemysł, supermarkety, garaże 

LED TUBE
ZALETY PRODUKTU 

Produkty zamienne LED zgodne z wymogami UE do świetlówek  
liniowych T5 i T8

Wysoka efektywność energetyczna do 150 lm/W

Ochrona przed odpryskami dzięki wysokiej jakości powłoce PET 

Szklane rurki zapobiegają zwiotczeniu produktu

Oszczędność energii do 60% w porównaniu do lamp fluorescencyjnych

Rozwiązania  
LED zgodne  

z wymogami UE
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ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

LED TUBE

Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 830 16 W 220-240 V - 1850 lm 116 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007778 42,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 840 16 W 220-240 V - 2000 lm 125 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007779 42,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 865 16 W 220-240 V - 2000 lm 125 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007780 42,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1500, 22 W, 830 22 W 220-240 V - 2500 lm 114 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007781 52,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1500, 22 W, 840 22 W 220-240 V - 2700 lm 123 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007782 52,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1500, 22 W, 865 22 W 220-240 V - 2700 lm 123 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007783 52,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 830 16 W 220-240 V - 2200 lm 138 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007784 66,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 840 16 W 220-240 V - 2400 lm 150 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007785 66,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 865 16 W 220-240 V - 2400 lm 150 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007786 66,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1500, 24 W, 830 24 W 220-240 V - 3300 lm 138 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007787 75,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1500, 24 W, 840 24 W 220-240 V - 3600 lm 150 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007788 75,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1500, 24 W, 865 24 W 220-240 V - 3600 lm 150 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007789 75,00

LED Tube C T5
Mains 1200, 26 W, 830 26 W 220-240 V - 3600 lm 138 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007796 165,00

LED Tube C T5
Mains 1200, 26 W, 840 26 W 220-240 V - 3900 lm 150 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007797 165,00

LED Tube C T5
Mains 1200, 26 W, 865 26 W 220-240 V - 3900 lm 150 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007798 165,00

LED Tube C T5
Mains 1500, 34 W, 830 34 W 220-240 V - 4600 lm 135 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007799 197,00

LED Tube C T5
Mains 1500, 34 W, 840 34 W 220-240 V - 5100 lm 150 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007800 197,00

LED Tube C T5
Mains 1500, 34 W, 865  34 W 220-240 V - 5100 lm 150 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007801 197,00
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Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 830 16 W 220-240 V - 1850 lm 116 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007778 42,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 840 16 W 220-240 V - 2000 lm 125 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007779 42,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 865 16 W 220-240 V - 2000 lm 125 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007780 42,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1500, 22 W, 830 22 W 220-240 V - 2500 lm 114 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007781 52,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1500, 22 W, 840 22 W 220-240 V - 2700 lm 123 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007782 52,00

LED Tube V T8
Mains & Magnetic 1500, 22 W, 865 22 W 220-240 V - 2700 lm 123 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007783 52,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 830 16 W 220-240 V - 2200 lm 138 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007784 66,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 840 16 W 220-240 V - 2400 lm 150 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007785 66,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1200, 16 W, 865 16 W 220-240 V - 2400 lm 150 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007786 66,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1500, 24 W, 830 24 W 220-240 V - 3300 lm 138 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007787 75,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1500, 24 W, 840 24 W 220-240 V - 3600 lm 150 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007788 75,00

LED Tube C T8
Mains & Magnetic 1500, 24 W, 865 24 W 220-240 V - 3600 lm 150 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007789 75,00

LED Tube C T5
Mains 1200, 26 W, 830 26 W 220-240 V - 3600 lm 138 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007796 165,00

LED Tube C T5
Mains 1200, 26 W, 840 26 W 220-240 V - 3900 lm 150 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007797 165,00

LED Tube C T5
Mains 1200, 26 W, 865 26 W 220-240 V - 3900 lm 150 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007798 165,00

LED Tube C T5
Mains 1500, 34 W, 830 34 W 220-240 V - 4600 lm 135 lm/W 3000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007799 197,00

LED Tube C T5
Mains 1500, 34 W, 840 34 W 220-240 V - 5100 lm 150 lm/W 4000 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007800 197,00

LED Tube C T5
Mains 1500, 34 W, 865  34 W 220-240 V - 5100 lm 150 lm/W 6500 K >80 - - - -

L70B50
- On/Off 20 - 1007801 197,00
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OBSZARY ZASTOSOWANIA

Hotele, biura, sklepy odzieżowe 

GRAZIA
ZALETY PRODUKTU 

Szeroki wybór wysokiej jakości taśm LED do oświetlenia pośredniego

Łatwa instalacja dzięki wstępnemu okablowaniu zasilającemu  
i wysokiej jakości samoprzylepnym taśmom 3M 

Pozłacane pola lutownicze ułatwiają lutowanie kabli

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Elastyczne i nadające się do cięcia

Najmniejsza jednostka podzielna od 36 mm do 100 mm,  
w zależności od wariantu produktu

Możliwość ściemniania za pomocą sterowników SLV LED

CRI>90

Wstępnie przylutowane kable na końcach 

Wspaniały wskaźnik 
odwzorowania koloru 

CRI>90
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5000 x 10 x 1,2 mm

5000 x 10 x 1,2 mm

5000 x 20 x 1,5 mm

5000 x 10 x 1,2 mm 5000 x 12 x 2,2 mm

LED STRIPS

GRAZIA

Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

GRAZIA FLEXSTRIP LED
24 V, 10 mm, 5 m - 24 V

3500 lm

-

2700 K

>90 120° - - - - - 20 -

1004708 367,00

3500 lm 3000 K 1004709 367,00

3750 lm 4000 K 1004710 367,00

Dł. x szer. x wys.

Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V, 10 mm, 5 m - 24 V

6500 lm

-

2700 K

>90 120° - - - - - 20 -

1004712 588,00

6500 lm 3000 K 1004713 588,00

7000 lm 4000 K 1004714 588,00

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V, 10 mm, 5 m - 24 V

8500 lm

-

2700 K

>90 120° - - - - - 20 -

1004716 682,00

8500 lm 3000 K 1004717 682,00

9100 lm 4000 K 1004718 682,00

9100 lm 6500 K 1004719 682,00

Dł. x szer. x wys.

Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24 V, 20 mm, 5 m - 24 V

12500 lm
-

3000 K
>90 120° - - - - - 20 -

1004720 935,00

13000 lm 4000 K 1004721 935,00

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24 V, 20 mm, 5 m, 20000 lm - 24 V

20000 lm
-

3000 K
>90 120° - - - - - 20 -

1004722 1.645,00

21400 lm 4000 K 1004723 1.645,00

Dł. x szer. x wys.

Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V, 10 mm, 2700-6500 K - 24 V - - D2W  

2700-6500 K >90 120° - - - - - 20 - 1004725 719,00

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V, 12 mm, RGBW - 24 V - - - >90 120° - - - - - 20 - 1004727 729,00

Dł. x szer. x wys.
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Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

GRAZIA FLEXSTRIP LED
24 V, 10 mm, 5 m - 24 V

3500 lm

-

2700 K

>90 120° - - - - - 20 -

1004708 367,00

3500 lm 3000 K 1004709 367,00

3750 lm 4000 K 1004710 367,00

Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V, 10 mm, 5 m - 24 V

6500 lm

-

2700 K

>90 120° - - - - - 20 -

1004712 588,00

6500 lm 3000 K 1004713 588,00

7000 lm 4000 K 1004714 588,00

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V, 10 mm, 5 m - 24 V

8500 lm

-

2700 K

>90 120° - - - - - 20 -

1004716 682,00

8500 lm 3000 K 1004717 682,00

9100 lm 4000 K 1004718 682,00

9100 lm 6500 K 1004719 682,00

Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24 V, 20 mm, 5 m - 24 V

12500 lm
-

3000 K
>90 120° - - - - - 20 -

1004720 935,00

13000 lm 4000 K 1004721 935,00

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24 V, 20 mm, 5 m, 20000 lm - 24 V

20000 lm
-

3000 K
>90 120° - - - - - 20 -

1004722 1.645,00

21400 lm 4000 K 1004723 1.645,00

Opis produku Kolor Pobór mocy Napięcie 
sieciowe Klasa ochrony Strumień 

świetlny Efektywność Temperatura 
barwowa CRI Okres użytkowania UGR Sterowanie IP IK Nr art. PLN

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V, 10 mm, 2700-6500 K - 24 V - - D2W  

2700-6500 K >90 120° - - - - - 20 - 1004725 719,00

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V, 12 mm, RGBW - 24 V - - - >90 120° - - - - - 20 - 1004727 729,00
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GRAZIA  
PRO MAX
1004720
1004721

196 LEDs/m

GRAZIA  
PRO MAX
1004722
1004723

196 LEDs/m

GRAZIA  
PRO MAX
TUNABLE WHITE

1004725

224 LEDs/m

GRAZIA 
PRO MAX
RGBW

1004727

70 LEDs/m
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Wszystkie taśmy 
Flexstrips można 
zasilać z obu stron

Wszystkie taśmy LED GRAZIA działają w oparciu  
o napięcie 24V. Odpowiednie sterowniki i inne 
 akcesoria można znaleźć na stronach 64-71.
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2000 x 30 x 16,2 2000 x 17,5 x 11 2000 x 19,5 x 19,5

AKCESORIA FLEX STRIPS

GRAZIA 10

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

GRAZIA 10
Profil wpuszczany, LED, 2m, kolor czarny - - - 1000459 150,00

GRAZIA 10
Profil wpuszczany, LED, 2m, kolor biały - - - 1000458 150,00

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

GRAZIA 10
Profil natynkowy, LED, płaski, wyżłobiony, 2m, czarny - - - 1000462 136,00

GRAZIA 10
Profil natynkowy, LED, płaski, wyżłobiony, 2m, biały - - - 1000461 136,00

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

GRAZIA 10 EDGE
2m, biały

- - - 1004890 183,00

GRAZIA 10 EDGE
2m, aluminium - - - 1004889 183,00

dł. x szer. x wys. (mm):

Wszystkie akcesoria 
mają IP20
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2000 x 15,8 x 4 

30 x 16,2 x 11

15,3 x 3 x 10 22,5 x 150 x 22,5

17,5 x 11 x 5,5 20 x 7 x 20 

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

OSŁONA PŁASKA KONSTRUKCJA
Do Für GRAZIA 10, 2m, matowa - - - 1000468 113,00

OSŁONA PŁASKA KONSTRUKCJA
Do Für GRAZIA 10, 2m, mleczna - - - 1000466 85,00

OSŁONA PŁASKA KONSTRUKCJA
Do GRAZIA 10, 2m, wykończenie satynowe - - - 1000469 113,00

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

KOŃCÓWKI
Do do profilu wpuszczanego GRAZIA 10, 2 sztuki, kolor czarny - - - 1000474 32,00

KOŃCÓWKI
Do do profilu wpuszczanego GRAZIA 10, 2 sztuki, kolor biały - - - 1000473 32,00

KOŃCÓWKI, PŁASKA KONSTRUKCJA
Do do profilu natynkowego GRAZIA 10, płaski, 2 sztuki, kolor czarny

- - - 1000477 32,00

KOŃCÓWKI, PŁASKA KONSTRUKCJA
Do do profilu natynkowego GRAZIA 10, płaski, 2 sztuki, kolor biały - - - 1000476 32,00

KOŃCÓWKI
GRAZIA 10 EDGE, biała

- - - 1004894 11,00

KOŃCÓWKI
Do GRAZIA 10 EDGE, aluminium - - - 1004893 11,00

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

KLIPS MONTAŻOWY
Do profilu natynkowego GRAZIA 10, niewidoczny, 2 sztuki - - - 1000487 20,00

KLIPS MONTAŻOWY
Do wyżłobionego profilu natynkowego GRAZIA 10, 45°, widoczny, 2 sztuki - - - 1000489 25,00

KLIPS MONTAŻOWY
Do GRAZIA 10 EDGE

- - - 1004895 20,00

dł. x szer. x wys. (mm):

dł. x szer. x wys. (mm):

dł. x szer. x wys. (mm):
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3000 x 52 x 32 3000 x 35 x 32 3000 x 35 x 22 

AKCESORIA FLEX STRIPS

GRAZIA 20

dł. x szer. x wys. (mm):

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

GRAZIA 20
Profil wpuszczany, LED, 3m, kolor czarny - - - 1000498 494,00

GRAZIA 20
Profil wpuszczany, LED, 3m, kolor biały - - - 1000497 494,00

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

GRAZIA 20
Profil natynkowy, LED, standardowy, gładki, 3m, kolor czarny - - - 1000525 418,00

GRAZIA 20
Profil natynkowy, LED, standardowy, gładki, 3m, kolor biały - - - 1000524 418,00

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

GRAZIA 20
Profil natynkowy, LED, płaski, gładki, 3m, kolor czarny - - - 1000534 353,00

GRAZIA 20
Profil natynkowy, LED, płaski, gładki, 3m, kolor biały - - - 1000533 353,00

Wszystkie akcesoria 
mają IP20
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3000 x 32 x 6 

52 x 32 x 16

30 x 8 x 20 55 x 70 x 23 38 x 14 x 4

35 x 22 x 10 35 x 32 x 10 

dł. x szer. x wys. (mm):

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

SPRĘŻYNA MONTAŻOWA
Do GRAZIA 20, chrom / aluminium, 2 sztuki - - - 1004932 103,00

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY
Do GRAZIA 20, 2 sztuki - - - 1000571 56,00

ZAWIESZENIE WAHADŁOWE
Do profilu natynkowego GRAZIA 20, 2m, LED, 2 sztuki - - - 1000535 128,00

KLIPS MONTAŻOWY
Do profilu natynkowego GRAZIA 20, LED, niewidoczny, 2 sztuki - - - 1000536 19,00

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

KOŃCÓWKI
Do do profilu wpuszczanego GRAZIA 20, 2 sztuki, kolor czarny - - - 1000558 43,00

KOŃCÓWKI
Do do profilu wpuszczanego GRAZIA 20, 2 sztuki, kolor biały - - - 1000557 43,00

KOŃCÓWKI, PŁASKA KONSTRUKCJA
Do do profilu natynkowego GRAZIA 20, płaski, 2 sztuki, kolor czarny

- - - 1000561 43,00

KOŃCÓWKI, PŁASKA KONSTRUKCJA
Do do profilu natynkowego GRAZIA 20, płaski, 2 sztuki, kolor biały - - - 1000560 43,00

KOŃCÓWKI, PŁASKA KONSTRUKCJA
Do do profilu natynkowego GRAZIA 20, standardowy, 2 sztuki, kolor czarny

- - - 1000567 43,00

KOŃCÓWKI, PŁASKA KONSTRUKCJA
Do do profilu natynkowego GRAZIA 20, standardowy, 2 sztuki, kolor biały - - - 1000566 43,00

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

OSŁONA PŁASKA KONSTRUKCJA
Do GRAZIA 10, plastik, 3m, matowa - - - 1000546 195,00

OSŁONA PŁASKA KONSTRUKCJA
Do GRAZIA 10, plastik, 3m, mleczna - - - 1000549 195,00

OSŁONA PŁASKA KONSTRUKCJA
Do GRAZIA 20, plastik, 3m, wykończenie satynowe - - - 1000540 195,00

dł. x szer. x wys. (mm):

dł. x szer. x wys. (mm):
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1500/3000 x 86 x 33 1500 x 61 x 12 1500/3000 x 70 x 95

80 x 42 x 24 

AKCESORIA FLEX STRIPS

GRAZIA 60

dł. x szer. x wys. (mm):

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

GRAZIA 60
Profil natynkowy, 1,5m, kolor czarny - - - 1004902 165,00

GRAZIA 60
1,5m, czarny

- - - 1004896 503,00

GRAZIA 60
1,5m, biały - - - 1004897 503,00

GRAZIA 60
3m, czarny

- - - 1004898 1.034,00

GRAZIA 60
3m, biały - - - 1004899 1.034,00

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

GRAZIA 60
Profil wpuszczany, 1,5m, kolor czarny - - - 1004905 315,00

GRAZIA 60
Profil wpuszczany, 1,5m, kolor biały - - - 1004906 315,00

GRAZIA 60
Profil wpuszczany, 3m, kolor czarny

- - - 1004907 625,00

GRAZIA 60
Profil wpuszczany, 3m, kolor biały - - - 1004908 625,00

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

ZESTAW ZASILACZY
Do GRAZIA 60 - - - 1004904 61,00

dł. x szer. x wys. (mm):

Wszystkie akcesoria 
mają IP20
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1500 x 65 x 6,5 

130 x 28 x 40 80 x 42 x 10

3000 x 65 x 6,5

86 x 33 x 25 70 x 95 x 20

dł. x szer. x wys. (mm):

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

KLIPSY MONTAŻOWE
Do GRAZIA 60, profil wpuszczany - - - 1004911 72,00

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY
Do GRAZIA 60 - - - 1004903 56,00

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

OSŁONA
Do GRAZIA 60, 1,5m kolor czarny - - - 1004912 136,00

OSŁONA
Do GRAZIA 60, 1,5m biały - - - 1004913 136,00

OSŁONA PC
Do GRAZIA 10, 1,5m, matowa - - - 1004914 85,00

OSŁONA PMMA
Do GRAZIA 10, 1,5m, matowa - - - 1004916 108,00

OSŁONA PC
Do GRAZIA 10, 3m, matowa

- - - 1004915 165,00

OSŁONA PMMA
Do GRAZIA 10, 3m, matowa - - - 1004917 207,00

dł. x szer. x wys. (mm):

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

KOŃCÓWKI
Do GRAZIA 60, profil wpuszczany, czarny - - - 1004909 40,00

KOŃCÓWKI
Do GRAZIA 60, profil wpuszczany, biały - - - 1004910 40,00

KOŃCÓWKI
Do GRAZIA 60, profil wpuszczany, czarny

- - - 1004900 59,00

KOŃCÓWKI
Do GRAZIA 60, biały - - - 1004901 59,00

dł. x szer. x wys. (mm):
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145 x 46,5 x 16 55 x 25 55 x 22115 x 41 x 25 300 x 30 x 16

128 x 52 x 30 184 x 61 x 32 202 x 58 x 30210 x 67 x 34 347 x 40 x 22116 x 42 x 18

URZĄDZENIA STERUJĄCE I STEROWNIKI

UNIVERSAL DEVICES

dł. x szer. x wys. (mm):

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

CONTROLLER
CCT, RGBW, 12-24 V, ZigBee 3.0 12 V - 1006348 376,00

ŹRÓDŁO ZASILANIA LED
20 W, 12 / 24 V

220-240 V - 1005381 186,00

ŹRÓDŁO ZASILANIA LED
30 W, 24 V, weiß 220-240 V - 1007250 235,00

ŹRÓDŁO ZASILANIA LED
15 W, 12 V

200-240 V - 1005444 139,00

ŹRÓDŁO ZASILANIA LED
15 W, 24 V 200-240 V - 1005445 139,00

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

ŹRÓDŁO ZASILANIA LED
25 W, 24 V, biały, ściemnialny 220-240 V 1006336 165,00

ŹRÓDŁO ZASILANIA LED
50 W, 24 V, TRIAC ściemnialny 220-240 V 1003104 233,00

ŹRÓDŁO ZASILANIA LED
100 W, 24 V, ściemnialny TRIAC 220-240 V 1003105 569,00

DALI PUSH-DIM STEROWNIK
24 V 10 V Dali 1003106 301,00

ŹRÓDŁO ZASILANIA LED
60 W, DALI, 24 V, 2 kanły Tunable White 220-240 V Dali 1006133 719,00

ŹRÓDŁO ZASILANIA LED
100 W, DALI, 24 V, 2 kanały Tunable 220-240 V Dali 1006134 865,00

dł. x szer. x wys. (mm):

ø x wys. (mm):
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300 x 30 x 16 350 x 30 x 18 400 x 40 x 22350 x 30 x 18 350 x 30 x 18 350 x 30 x 18 400 x 40 x 22

dł. x szer. x wys. (mm):

Opis produku Kolor Napięcie sieciowe Klasa ochrony Sterowanie Nr art. PLN

ŹRÓDŁO ZASILANIA LED
30 W, 24 V, biały, DALI 220-240 V Dali 1007254 282,00

ŹRÓDŁO ZASILANIA LED
100 W, 24 V, biały, DALI 200-240 V Dali 1007255 517,00

ŹRÓDŁO ZASILANIA LED
100 W, 24 V, biały 200-240 V - 1007251 376,00

ŹRÓDŁO ZASILANIA LED
150 W, 24 V, biały, DALI 220-240 V Dali 1007256 658,00

ŹRÓDŁO ZASILANIA LED
150 W, 24 V, biały 220-240 V - 1007252 470,00

ŹRÓDŁO ZASILANIA LED
250 W, 24 V, biały DALI 220-240 V Dali 1007257 752,00

ŹRÓDŁO ZASILANIA LED
250 W, 24 V, biały 220-240 V - 1007253 564,00

Wszystkie urządzenia 
sterujące mają stopień 

ochrony IP20
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aluminium złoty

antracyt czarny szary

chrom srebrnybiały

OBJAŚNIENIE BARW
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Dali

Możliwość okablowania przelotowego

Kąt emisji światła:

Opisuje kąt oświetlenia w stopniach. Im mniejszy kąt, tym bardziej  
skupione jest światło.

Zakres regulacji w stopniach:

Klasy ochrony:

· Klasa ochrony I / przewód ochronny
· Klasa ochrony II / ochrona dzięki podwójnej lub wzmocnionej izolacji

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Okres użytkowania

Ściemnialna za pomocą:

· C = Ściemniacz fazowy.
· L = Ściemniacz fazowy
· DALI = System magistrali DALI

73





Większość produktów prezentowanych w niniejszej broszurze jest chroniona za pomocą znaków 
towarowych, wzorów projektowych, wzorów użytkowych lub patentów. Naruszenie tych praw 
własności lub wykorzystanie tekstu i projektu układu, a także obrazów chronionych prawem 
autorskim bez naszej zgody będzie podlegać postępowaniu sądowemu. Rysunki i dane zawarte  
w niniejszej broszurze służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i nie są wiążące pod względem 
koloru, kształtu, projektu i danych technicznych. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian  
i błędów w przypadku wszystkich opisów/informacji o produktach.
Wszystkie produkty z naszego asortymentu podlegają surowemu procesowi zapewnienia jakości  
i spełniają wszystkie ogólnie obowiązujące normy. Niniejsza broszura zawiera ogólny asortyment  
i nie jest zaprojektowana z przeznaczeniem dla konkretnego kraju. Wszelkie odchylenia od danych 
specyficznych dla danego kraju należy wyjaśnić przed złożeniem zamówienia. SLV nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualnie rozbieżnosci norm technicznych. Wszystkie dane dotyczące 
wagi i długości są podane w kg lub cm, chyba że określono inaczej. Zastrzegamy możliwość 
zmian technicznych!

SLV ma prawo do dostosowania odpowiedniego cennika do zmieniających się warunków rynkowych, 
w przypadku znacznych zmian kosztów zakupu, zmian podatku od sprzedaży lub cen zakupu. 



SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com  
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl 
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | +48 (22) 7224975, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com

slv.com

10
/2
02

3


