
NEW TRIA®

Zawsze właściwy Downlight.
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WSZYSTKIE POTRZEBNE INFORMACJE

Bądź na bieżąco. Zeskanuj kod QR i odwiedź nas na: slv.com lub jednej  
z naszych stron partnerskich.
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ZAPROJEKTOWANE 
DO KAŻDEGO TYPU 
OŚWIETLENIA

Odkryj wszechstronne możliwości serii NEW TRIA® Wpuszczane 
oprawy Downlight to uniwersalny sposób na utworzenie 
oświetlenia podstawowego i akcentującego. Dzięki szerokiej 
gamie modułów i pierścieni lampy NEW TRIA® dostosowują się 
do każdej przestrzeni i spełniają każde wyzwanie. Niezależnie  
od tego, czy tworzysz przytulną atmosferę w salonie,  
czy chcesz uzyskać wydajne oświetlenie w miejscu pracy. 
NEW TRIA® Downlight sprosta każdemu zadaniu.



Naturalne 
odwzorowanie 
koloru dzięki 

CRI>90

Nowa generacja popularnej serii NEW TRIA®. Ta rodzina produktów przenosi nasze 
sprawdzone reflektory punktowe  na kolejny poziom. Wybierz spośród szerokiej  
gamy modułów LED lub gniazd GU10 i łącz je z pierścieniami montażowymi  
w różnych kolorach, kształtach, rozmiarach i wzorach, w zależności od wymagań 
projektu. Możesz również skorzystać z gotowych zestawów najlepiej sprzedających 
się produktów i wybrać najbardziej odpowiadającą wersję. 

ELASTYCZNIE,  
ELASTYCZNIEJ.  
NEW TRIA®

Modułowa uniwersalna lampa.

Wersja 
IP65
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Połącz: 

Pierścień montażowyModuł GU10 lub LED

Najważniejsze informacje:

 • Wymienne moduły GU10 i LED 
zapewniające większą elastyczność

 • Szeroka gama pierścieni montażowych do 
różnych zastosowań i stylów wyposażenia 

 • Modułowy system plug & play 
zapewniający maksymalną elastyczność 

 • Zaawansowana technologia

 • Łatwa instalacja dzięki szybkozłączce
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Wybór wbudowanego lub wymiennego źródła światła może mieć decydujący wpływ  
na projekt rozwiązania oświetleniowego. Szczególne wyzwanie mogą stanowić warunki 
panujące w lokalu, np. takie jak głębokość stropu. NEW TRIA® oferuje elastyczność  
w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania dla każdego pomieszczenia. Zmiana pomiędzy 
modułem LED a GU10 jest możliwa także później w dowolnym momencie.

ZINTEGROWANY CZY 
WYMIENNY?
Dzieki modułom LED i GU10 nowej serii NEW TRIA®  
decyzja należy do Ciebie.
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Wymienne źródła światła z gniazdem 
GU10: elastyczne i uniwersalne

Zródła światła z gniazdem GU10 to 
sprawdzony wybór w przypadku różnych 
koncepcji oświetleniowych. Oferują dużą 
elastyczność dzięki szerokiemu wyborowi 
źródeł światła i łatwej możliwości wymiany. 
Wady związane z dużą głębokością 
montażu źródeł światła GU10 odchodzą  
do przeszłości dzięki nowemu modułowi 
GU10 NEW TRIA®. Mają one teraz 
niewielką głębokość montażową 
wynoszącą 60 mm.

Nowoczesna technologia LED: 
niezawodna i wydajna 

NEW TRIA® Moduły z wbudowanymi 
diodami LED oferują nowoczesne, 
wydajne i zrównoważone rozwiązanie 
oświetleniowe. Dzięki głębokości 
montażu od 40 mm nasze moduły LED 
idealnie nadają się do miejsc o niewielkiej 
przestrzeni nad sufitem. Moduły LED  
o żywotności wynoszącej 50 000 godzin 
zapewniają długotrwałą niezawodność. 
5-letnia gwarancja jakości i wysokiej 
jakości aluminiowa obudowa sprawia,  
że moduły LED serii NEW TRIA® to  
pewny wybór. 
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CRI 
90

L80B10 IP20

CRI 
90

L80B10 IP20

NEW TRIA®  
MODUŁY
Do pierścieni montażowych o średnicy 68 mm i 75 mm.

Ściemnialne moduły LED o mocy 8,3W do wyboru z kątem emisji 
 światła 38° lub 60° i temperaturą barwową 2.700 K lub 3.000 K.

220-240V ~50/60Hz
Materiał: aluminium

NEW TRIA®

MODUŁY LED

Moduły z funkcją Dim-to-Warm, z kątem emisji światła 38° lub 60°.  
Gdy oprawa jest ściemniana, temperatura barwowa staje się cieplejsza  
i tworzy przytulną atmosferę.

Wszystkie dane w watach odnoszą się do poboru mocy.

220-240V ~50/60Hz
Materiał: aluminium

NEW TRIA®

MODUŁY DIM-TO-WARM

Pobór mocy
W Nr art. Natężenie prądu

mA
Temperatura barwowa

K
Strumień świetlny

lm

8,3

38°
1007381

200

2.700 705

1007383 3.000 750

60°
1007382 2.700 705

1007384 3.000 750

Pobór mocy
W Nr art. Natężenie prądu

mA
Temperatura barwowa

K
Strumień świetlny

lm

11
38° 1007421

250 1.800 K – 3.000 K 700
60° 1007422

czarny

czarny
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IP20

CRI 
90

L80B10 IP20

Moduły do   zastosowania z konwencjonalnymi lampami LED GU10 
z oferty SLV. Z okablowaniem przelotowym i niewielką wysokością 
montażową wynoszącą 60 mm.

220-240V ~50/60Hz
Materiał: aluminium

NEW TRIA® 

MODUŁ GU10 Z GNIAZDEM I ZŁĄCZKĄ

Moduły z czterostopniowym przełączalnym poborem  
mocy i przełącznikiem CCT umożliwiającym łatwy wybór  
temperatury barwowej.

220-240V ~50/60Hz
Materiał: aluminium

NEW TRIA®

MODUŁY WIELOWATOWE

Artykuł Nr art. Pobór mocy
W Ściemnianie Temperatura barwowa

K
Strumień świetlny

lm

LED GU10
38°, EEK=F, 6 kWh/1000 h 1005077 6 2.700 450

Artykuł Nr art. Pobór mocy
W

 Złączka połączeniowa GU10 LED z gniazdem 1007283 <10

Pobór mocy
W Nr art. Natężenie prądu

mA
Strumień świetlny

lm

2.500 K 3.000 K 4.000 K 

4,6

38° 1007431

100 330 360 360

5,5 120 370 420 420

7,3 155 460 510 510

8,6 180 540 600 600

4,6

60° 1007432

100 330 360 360

5,5 120 370 420 420

7,3 155 460 510 510

8,6 180 540 600 600

czarny

czarny
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Odkryj różnorodność serii NEW TRIA® Pierścienie 
montażowe o średnicy 68 mm i 75 mm. Nasze 
pierścienie montażowe są kompatybilne z szeroką 
gamą modułów LED, z funkcją Dim-to-Warm, 
modułami wielowatowymi i GU10. Pierścienie 
montażowe są dostępne w kolorach czarnym, 
białym, różowym złocie i aluminium. 
Niezależnie od Twoich 
wymagań seria 
NEW TRIA® oferuje 
odpowiednie 
rozwiązanie.

NEW TRIA® 
PIERŚCIENIE 
MONTAŻOWE
Do pierścieni montażowych o średnicy  
68 mm i 75 mm.

Obracanie  
i wychylanie pod 

kątem 30°

obracanie pod 
kątem 30°
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IP20

IP20

NEW TRIA®

PIERŚCIENIE MONTAŻOWE 68 mm OBRACANE POD KĄTEM 30°

NEW TRIA®

PIERŚCIENIE MONTAŻOWE 75 mm OBRACANE I WYCHYLANE POD KĄTEM 30°

Sprężyny piórowe do montażu w stropach betonowych są dołączone do wszystkich pierścieni montażowych o średnicy 68 mm i 75 mm.

Wersja Kolor Nr art. Rozmiar

okrągły

1007343

Ø: 93 mm, wys.: 26 mm
1007342

1007344

1007351

kwadratowy

1007340

dł.: 90 mm, szer.: 90 mm, wys.: 26 mm
1007349

1007341

1007350

Wersja Kolor Nr art. Rozmiar

okrągła

1007332

Ø: 82 mm, wys.: 26 mm
1007333

1007334

1007335

kwadratowy

1007329

dł.: 82 mm, szer.: 82 mm, wys.: 26 mm
1007328

1007331

1007330
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IP65

Z ozdobną szybą

NEW TRIA®

PIERŚCIENIE MONTAŻOWE 68 mm IP65

Wersja Kolor Nr art. Rozmiar

okrągły
1007345

Ø: 82 mm, wys.: 34 mm
1007346

kwadratowy
1007347

dł.: 82 mm, szer.: 82 mm, wys.: 34 mm
1007348

okrągły
z ozdobną szybą

1007336
Ø: 83 mm, wys.: 36 mm

1007337

kwadratowy
z ozdobną szybą

1007338
dł.: 83 mm, szer.: 83 mm, wys.: 36 mm

1007339
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IP20

IP20

Przesunięty  
w tył z kołnierzem

Przesunięty w tył

NEW TRIA®

PIERŚCIENIE MONTAŻOWE 75 mm XL

NEW TRIA®

PIERŚCIENIE MONTAŻOWE PRZESUNIĘTE W TYŁ

Sprężyny piórowe do montażu w stropach betonowych są dołączone do wszystkich pierścieni montażowych o średnicy 68 mm i 75 mm.

Wersja Kolor Nr art. Rozmiar

okrągły

1007631

Ø: 110 mm, wys.: 26 mm
1007630

1007633

1007632

kwadratowy

1007635

dł.: 110 mm, szer.: 110 mm, wys.: 26 mm
1007634

1007637

1007636

Wersja Kolor Nr art. Rozmiar

Okrągła 68 mm
Obracanie

1007451
dł.: 82 mm, szer.: 82 mm, wys.: 44 mm

1007453

Okrągła 75 mm
Przesunięty w tył z kołnierzem

1007449
Ø: 82 mm, wys.: 49 mm

1007450

Okrągła 75 mm
Przesunięty w tył

1007488
dł.: 83 mm, szer.: 83 mm, wys.: 43 mm

1007489
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SKONFIGURUJ SWOJĄ 
LAMPĘ NEW TRIA®

Większa modułowość zapewniająca większą elastyczność: dzięki 
zaktualizowanej serii opraw typu Downlight NEW TRIA® zobaczysz 
kreatywną różnorodność w nowym świetle. Wybierz odpowiednie  
opcje i skorzystaj z szybkiej instalacji. 

GOTOWE!

1 Z gniazdem GU10 lub wbudowanymi diodami LED

Średnica montażowa: 68 mm / 75 mm lub 95 mm2

Temperatura barwowa: 2.700 K lub 3.000 K, 1.800 – 3.000 K lub przełącznik CCT 3

Kąt świecenia: 38° / 60°4

WYBIERZ PREFEROWANY MODUŁ...

Temperatura barwowa
2.700 K lub 3.000 K, 1.800 – 3.000 K lub przełącznik CCT 

Kolor: czarny, biały, różowo złoty lub aluminium2

Kształt: okrągły lub kwadratowy3

WYBIERZ PREFEROWANY PIERŚCIEŃ MONTAŻOWY...

1 Zatosowanie
przechylanie, obracanie i odchylanie, IP65

Otwór o średnicy 68, 75 i 95 mm
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IP20 IP65

NEW TRIA® 68 NEW TRIA® 68NEW TRIA® 75 NEW TRIA® 75

Dostępny jako wersja wychylna, obrotowa i odchylana lub IP65 o średnicy  
montażowej 68, 75 i 95 mm, wszystkie pierścienie montażowe 68 mm i 75 mm  

są dostarczane wraz ze sprężynami piórowymi

Pierścień montażowy

Temperatura barwowa
2.700 K lub 3.000 K, 1.800 – 3.000 K lub przełącznik CCT 

Kąt świecenia
38° / 60°

W kolorze czarnym, białym, różowo złotym lub aluminium

Dostępny w kształcie okrągłym lub kwadratowym

MODUŁ LED GU10

NEW TRIA® 95
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Zyskaj wyższą wydajność świetlną dzięki naszym pierścieniom montażowym o średnicy 
montażowej 95 mm i pasującym modułom o mocy 13,3W. Nasze moduły 95 mm 
umożliwiają wybór kąta emisji światła: 38° lub 60° oraz dwóch opcji temperatury barwowej 
2.700 K i 3.000 K. Możesz dostosować lampy NEW TRIA® do swoich wymagań.

NEW TRIA® MODUŁY  
I PIERŚCIENIE MONTAŻOWE
Do pierścieni montażowych o średnicy 95 mm.
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CRI 
90

L80B10 IP20

IP20

Ściemnialne moduły LED o mocy 13,3W, z kątem emisji światła:  
38° lub 60° i temperaturą barwową 2.700 K lub 3.000 K.

220-240V ~50/60Hz
Materiał: aluminium

NEW TRIA®

MODUŁY LED

NEW TRIA® 
PIERŚCIENIE MONTAŻOWE 95MM OBRACANE POD KĄTEM 30°

Wszystkie dane w watach odnoszą się do poboru mocy.

Pobor mocy
W Nr art. Natężenie prądu

mA
Temperatura barwowa

K
Strumień świetlny

lm

13,3

38°
1007409

350

2.700 1.130

1007410 3.000 1.200

60°
1007411 2.700 1.130

1007412 3.000 1.200

Wersja Kolor Nr art. Rozmiar

Okrągły, obracanie pod  
kątem 30°

1007444

Ø: 110 mm, wys.: 26 mm
1007443

1007447

1007445

Okrągły 30°, przesunięta w tył
1007452

Ø: 103 mm, wys.: 55 mm
1007454

Kwadratowy, obracanie pod 
kątem 30°

1007446
dł.: 110 mm, szer.: 110 mm, wys.: 26 mm

1007448

czarny
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Odkryj najlepiej sprzedające się produkty rodziny NEW TRIA® z naszymi praktycznymi 
zestawami. Idealnie dopasowane komponenty zapewniają szybki i bezproblemowy 
montaż. Możesz wybrać spośród szerokiej gamy zestawów o średnicach montażowych 
68 mm i 75 mm, w wersjach Dim-to-Warm, multi CCT lub GU10.

NEW TRIA®  
ZESTAWY LED
Ze średnicą montażową 68 mm i 75 mm.

NEW TRIA®

ZESTAWY Z WBUDOWANYMI DIODAMI LED

Pierścienie 
 montażowe Moduły LED Moduły wielowatowe Moduły Dim-to-Warm

2.700 K 3.000 K 2.500 K / 3.000 K / 4.000 K 1.800 K – 3.000 K

38º 60º 38º 60º 38º 60º 38º 60º

Nr art. 1007381 1007382 1007383 1007384 1007431 1007432 1007421 1007422

NEW TRIA®

Pierścienie 
 montażowe 68 mm
obracanie pod  
kątem 30°

okrągły

1007333 1007385 1007387 1007389 1007391 1007433 1007435 1007423 1007425

1007332 1007386 1007388 1007390 1007392 1007434 1007436 1007424 1007426

kwadratowy

1007328 1007393 1007395 1007397 1007399 1007437 1007439 1007427 1007429

1007329 1007394 1007396 1007398 1007400 1007438 1007440 1007428 1007430

NEW TRIA®

Pierścienie 
 montażowe 75 mm
Obracanie i odchylanie 
pod kątem 30°

okrągły

1007342 1007401 1007403

1007343 1007402 1007404

NEW TRIA®

Pierścienie 
 montażowe 68 mm
IP65

okrągły

1007346 1007405 1007407 1007441

1007345 1007406 1007408 1007442
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Pierścienie 
 montażowe Moduły LED Moduły wielowatowe Moduły Dim-to-Warm

2.700 K 3.000 K 2.500 K / 3.000 K / 4.000 K 1.800 K – 3.000 K

38º 60º 38º 60º 38º 60º 38º 60º

Nr art. 1007381 1007382 1007383 1007384 1007431 1007432 1007421 1007422

NEW TRIA®

Pierścienie 
 montażowe 68 mm
obracanie pod  
kątem 30°

okrągły

1007333 1007385 1007387 1007389 1007391 1007433 1007435 1007423 1007425

1007332 1007386 1007388 1007390 1007392 1007434 1007436 1007424 1007426

kwadratowy

1007328 1007393 1007395 1007397 1007399 1007437 1007439 1007427 1007429

1007329 1007394 1007396 1007398 1007400 1007438 1007440 1007428 1007430

NEW TRIA®

Pierścienie 
 montażowe 75 mm
Obracanie i odchylanie 
pod kątem 30°

okrągły

1007342 1007401 1007403

1007343 1007402 1007404

NEW TRIA®

Pierścienie 
 montażowe 68 mm
IP65

okrągły

1007346 1007405 1007407 1007441

1007345 1007406 1007408 1007442
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aaa

NEW TRIA® Moduł wielowatowy
NEW TRIA® Pierścień montażowy 68 mm



aaa

NEW TRIA® Moduł Dim-to-Warm
NEW TRIA® Pierścień montażowy 68 mm



NEW TRIA®  
ZESTAWY GU10
Ze średnicą montażową 68 mm i 75 mm.

NEW TRIA® 
ZESTAWY Z GNIAZDEM GU10

Pierścienie 
 montażowe

Moduł GU10  
z gniazdem

Nr art. 1007283

NEW TRIA®

Pierścienie 
 montażowe 68 mm
obracanie pod  
kątem 30°

okrągły

1007333 1007368

1007332 1007369

1007335 1007370

kwadratowy

1007328 1007371

1007329 1007372

1007330 1007373

NEW TRIA®

Pierścienie 
 montażowe 75 mm
Obracanie i odchylanie 
pod kątem 30°

okrągły

1007342 1007374

1007343 1007375

1007351 1007376

kwadratowy

1007349 1007377

1007340 1007378

1007350 1007379

NEW TRIA®

Pierścienie 
 montażowe  
XL 75 mm

okrągły

1007630 1007624

1007631 1007625

1007632 1007626

kwadratowy

1007634 1007627

1007635 1007628

1007636 1007629
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CRI 
90

IP44 19 L70B50 30°

CRI 
80

IP20 L70B50 30°

 
NEW TRIA®

Modele gotowe.

New Tria® Oprawy wpuszczane o średnicy montażowej  
45 mm i kącie świecenia 30°.

220-240V ~50/60Hz
Materiał: aluminium

NEW TRIA® 45
DL, OKRĄGŁY

Podwójne oprawy wpuszczane NEW TRIA®. Wersje okrągłe  
i prostokątne o wymiarach montażowych 155 x 80 mm.

220-240V ~50/60Hz
Materiał: aluminium

NEW TRIA® 155
DL, DOUBLE

Pobór mocy
W Kolor Nr art. Natężenie prądu

mA
Temperatura barwowa

K
Strumień świetlny

lm

3,4 30°

113970

700 3.000 190113971

113976

Pobór mocy
W Kolor Nr art. Natężenie prądu

mA
Temperatura barwowa 

K
Strumień świetlnyr 

lm

14 38°
113890

350 2.700 1.160
113891
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IP20 360° 30°

IP20 360° 30°

Pojedyncze lub podwójne oprawy wpuszczane NEW TRIA® Warianty  
do stosowania ze źródłami światła QPAR111 z oferty SLV.

220-240V ~50/60Hz
Materiał: aluminium

NEW TRIA®

OPRAWY WPUSZCZANE DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA QPAR111

Podwójne oprawy wpuszczane NEW TRIA® Warianty do  
stosowania ze źródłami światła QPAR51 z oferty SLV.

220-240V ~50/60Hz
Materiał: aluminium

NEW TRIA®

OPRAWY WPUSZCZANE DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA QPAR51

Artykuł Klasa ochrony Kolor Nr art. Pobór mocy
W

NEW TRIA® 150
DL, okrągła, QPAR111, ze sprężynami 
piórowymi

113550
<75

113540

NEW TRIA® 150
DL, kwadratowa, QPAR111, ze sprężynami 
piórowymi

113830
<75

113541

NEW TRIA® 300
DL, Podwójna, QPAR111

113840

<75113841

111382

Artykuł Klasa ochrony Kolor Nr art. Pobór mocy
W

NEW TRIA® 155
DL, Double, QPAR51

113492

<50113512

111362

Artykuł Nr art. Pobór mocy
W Ściemnianie Temperatura barwowa

K
Strumień świetlny

lm

LED GU10
38°, EEK=F, 6kWh/1000h / do serii NEW TRIA® 155 1005077 6 2.700 450

LED GU10
40°, EEK=G, 8kWh/1000h / do serii NEW TRIA® 150/300 1005294 7,3 2.700 500
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CRI 
90

OBJAŚNIENIE
SYMBOLI

Klasa ochrony IP:

Podaje, czy sprzęt elektryczny nadaje się do różnych warunków otoczenia.

Ściemnialna za pomocą:

· C = ściemniacz fazowy.
· L = ściemniacz fazowy

Colour Rendering Index: wskaźnik oddawania barw 

Produkty z gniazdem żarówki

Zakres obracania i wychylania w stopniach:

Kąt emisji światła:

Opisuje kąt emisji światła w stopniach. Im mniejszy kąt, tym bardziej  
skupione jest światło.

Klasy ochrony:

Klasa ochrony I / uziemienie zabezpieczające
Klasa ochrony II / podwójna lub wzmocniona izolacja
Klasa ochrony III / ochrona niskonapięciowa

Produkty z wbudowanymi diodami LED

Okres ekspolatacji

Correlated Color Temperature: Możliwość zmiany temperatury barwowej

Unified Glare Rating: 

Im niższa wartość UGR, tym mniejsze olśnienie przykre.
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Większość produktów prezentowanych w niniejszej broszurze jest chroniona za 
pomocą znaków towarowych, wzorów estetycznych, wzorów użytkowych lub 
patentów. Naruszenie tych praw własności lub wykorzystanie tekstu i projektu 
układu, a także obrazów chronionych prawem autorskim bez naszej zgody będzie 
podlegać postępowaniu sądowemu. Rysunki i dane zawarte w niniejszej broszurze 
służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i nie są wiążące pod względem koloru, 
kształtu, projektu i danych technicznych. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do  
zmian i błędów w przypadku wszystkich opisów/informacji o produktach.

Wszystkie produkty z naszego asortymentu podlegają surowemu procesowi 
zapewnienia jakości i spełniają wszystkie ogólnie obowiązujące normy. Niniejsza 
broszura zawiera ogólny asortyment i nie jest zaprojektowany z przeznaczeniem  
dla konkretnego kraju. Wszelkie odchylenia od danych specyficznych dla danego  
kraju należy wyjaśnić przed złożeniem zamówienia. SLV nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualnie odbiegające normy techniczne. Wszystkie dane dotyczące wagi  
i długości są podane w kg lub cm, chyba że określono inaczej. Zastrzegamy 
możliwość zmian technicznych!

SLV ma prawo do dostosowania odpowiedniego cennika do zmieniających  
się warunków rynkowych, w przypadku znacznych zmian kosztów zakupu,  
zmian podatku od sprzedaży lub cen zakupu. 



SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com  
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl 
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | +48 (22) 7224975, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com
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