
SLV M-POL
Oprawa modułowa – dopasuj 
światło do siebie i stwórz  
wyjatkową atmosferę.





SLV M-POL
M-POL to najnowsza lampa z rodziny SLV Outdoor. Oferuje 
wszechstronne możliwości zastosowania na obszarach  
zewnętrznych. W parkach lub w ogrodach, na dziedzińcach  
szkolnych lub parkingach, na terenie hotelu lub obszarach  
komercyjnych. Dopasuj M-POL do siebie i stwórz niepowtarzalny 
klimat. 

Elastyczność techniczna w połączeniu z nowoczesnym  
wzornictwem i szczególnie wytrzymałą obudową (IK10)  
ułatwiają planowanie oświetlenia i sprawiają, że M-POL  
ma uniwersalne zastosowanie. 
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Można wybrać różne głowice lamp,  
aby uzyskać trzy różne efekty świetlne:

MODULARNA  
I ELASTYCZNA

Za pomocą modularnego systemu M-POL można bardzo łatwo 
skonfigurować wybrane słupki oświetleniowe. System ten łączy 
trzy słupki o różnych wysokościach i dwanaście głowic lamp  
z trzema rodzajami osłon, dwoma opcjami sterowania i dwiema 
temperaturami barwowymi. Głowice mogą być wysokie lub płaskie  
z kloszem zapewniającym doskonałe światło z jednorodnym  
rozproszeniem lub bez efektu olśnienia dzięki zastosowaniu  
zintegrowanych osłon. Dostępne są wersje 2700 lub 3000 kelwinów, 
z włączaniem/wyłączaniem lub ze sterowaniem DALI. Z tym syste-
mem projektowanie oświetlenia jest łatwiejsze.

Shader
zapobiega niepożądanemu 
światłu

Louver
redukcja olśnienia

Clear
światło rozproszone

Wiele możliwości. Jedno rozwiązanie. 
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M-POL 30
Ø: 12,4 cm, wys.: 23,4 cm

M-POL S
Ø: 12,3 cm, wys.: 6,6 cm*

M-POL M
Ø: 12,3 cm, wys.: 16,6 cm*

M-POL 60
Ø: 12,4 cm, wys.: 53,4 cm

M-POL 90
Ø: 12,4 cm, wys.: 83,4 cm

1 Słupek: 30 cm, 60 cm, 90 cm

2 Sterowanie (On/Off, DALI)

3 Rozmiar głowicy lampy (wysoka, płaska)

5 Temperatura barwowa (2700 K / 3000 K)

4 Rodzaj przesłony (Clear, Shader, Louver)

WYBIERZ SWÓJ WARIANT

*Widoczna wysokość po zainstalowaniu



IK10

NOWOCZESNE  
I ZAAWANSOWANE 
TECHNICZNIE
Idealnie dopasowane do wszystkich wymagań. 
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Głowice lampy 
6 głowic lamp  
ze sterowaniem  
ON/OFF i 6 z DALI  

Pobór mocy
11 W (ON/OFF)
19 W (DALI)

Przełącznik CCT 
2700 K/ 3000 K

Prosta instalacja
głowicy lampy, montaż 
trzema śrubami

Ø: 12,3 cm

83,4 cm 
53,4 cm 
23,4 cm

16,6 cm 
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Najważniejsze zalety:

 • Możliwość zintegrowania z systemem DALI
 • Modułowe opcje budowy
 • Stopień ochrony IP65
 • Stopień odporności na uderzenia IK10
 • Łatwe podłączenie za pomocą złączki  

dostępnej jako wyposażenie dodatkowe



L80B50

IK10

IP65
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Nasze lampy M-POL o stopniu ochrony IP65 są pyłoszczelne  
i odporne na bezpośredni kontakt z strumieniem wody i deszcz.  
Te cechy sprawiają, że są optymalnym i niezawodnym wyborem  
dla projektantów oświetlenia.

Odporność obudowy na uderzenia jest szczególnie ważna  
w obszarach zewnętrznych. Stopień odporności na uderzenia  
jest znormalizowany i podzielony na 10 klas. Nasze lampy  
M-POL w klasie ochrony IK10 wytrzymują energię 20 dżuli, która  
odpowiada np. mocnemu uderzeniu kijem bejsbolowym.

SOLIDNA  
I TRWAŁA

Wymagania dotyczące opraw są szczególnie wysokie na  
obszarach zewnętrznych. Dzięki klasie ochrony IP65 nasz słupek 
oświetleniowy jest optymalnie chroniony przed wnikaniem kurzu  
i wilgoci. Ze względu na stopień odporności IK10 lampa wytrzymuje 
silne uderzenia, dzięki czemu jest odporna na akty wandalizmu.

Żywotność diod LED w M-POL wynosi 50 000 godzin. Bardziej  
interesujące są wartości wskaźnika L/B. Po 50 000 godzinach  
50 % diod LED nadal ma wartość strumienia świetlnego większą  
niż 80 % pierwotnej jasności.

Przygotowana na wszystko.
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Różne głowice  
do wyboru.

M-POL S Polehead
Nr art.
1006383

Odporność  
na uderzenia.

M-POL 60 Pole
Nr art.
1006380
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DANE  
TECHNICZNE

M-POL 30
Ø: 12,4 cm, wys.: 23,4 cm

M-POL 60
Ø: 12,4 cm, wys.: 53,4 
cm 

M-POL 90
Ø: 12,4 cm, wys.: 83,4 cm 

Wersja Nr art. Wymiary

30

antracyt

1006379 Ø: 12,4 cm, wys.: 23,4 cm 

60 1006380 Ø: 12,4 cm, wys.: 53,4 cm 

90 1006381 Ø: 12,4 cm, wys.: 83,4 cm 

PODSTAWA M-POL

Materiał: aluminium

antracyt

AKCESORIA Artykuł Nr art. Wymiary

Kotwa gruntowa
Stal nierdzewna

1006382 Ø: 10 cm, dł.: 20 cm 

Złączka przyłączeniowa
5-biegunowa

1006453 dł.: 18 cm, szer.: 6,3 cm, wys.: 3,3 cm

Złączka przyłączeniowa
5-biegunowa

228725 Ø: 3,2 cm, dł.: 13 cm 

Złączka przyłączeniowa T
3-biegunowa

228726 dł.: 11 cm, szer.: 6,4 cm, wys.: 3 cm

Złączka
3-biegunowa, IP68

228730 Ø: 2,7 cm, dł.: 11,5 cm 

WSZYSTKIE NIEZBEDNE INFORMACJE

Zeskanuj kod QR, wybierz kraj, aby zawsze otrzymywać  
nasze aktualne oferty. Odwiedź nas na: slv.com

Komponowanie lampy.
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Sterowanie Rozmiar Rodzaj osłony Nr art. Kelwin Lumen Wat CRI Wymiary

ON/OFF S

Clear 1006383 2700 470

11 90 Ø: 12,3 cm
wys.: 6,6 cm*

Clear 1006383 3000 510

Shader 1006387 2700 285

Shader 1006387 3000 310

Louver 1006385 2700 145

Louver 1006385 3000 155

ON/OFF M

Clear 1006384 2700 590

11 90 Ø: 12,3 cm
wys.: 16,6 cm*

Clear 1006384 3000 660

Shader 1006388 2700 420

Shader 1006388 3000 460

Louver 1006386 2700 190

Louver 1006386 3000 210

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Pobór mocy: 11 W

ON/OFF

Sterowanie Rozmiar Rodzaj osłony Nr art. Kelwin Lumen Wat CRI Wymiary

DALI S

Clear 1006389 2700 890

19 90 Ø: 12,3 cm
swys.: 6,6 cm*

Clear 1006389 3000 950

Shader 1006393 2700 520

Shader 1006393 3000 550

Louver 1006391 2700 260

Louver 1006391 3000 270

DALI M

Clear 1006390 2700 1150

19 90 Ø: 12,3 cm
wys.: 16,6 cm*

Clear 1006390 3000 1230

Shader 1006394 2700 820

Shader 1006394 3000 870

Louver 1006392 2700 350

Louver 1006392 3000 370

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Pobór mocy: 19 W

DALI

M-POL S
Ø: 12,3 cm, wys.: 6,6 cm* 

M-POL M
Ø: 12,3 cm, wys.: 16,6 cm* 

GŁOWICE LAMP M-POL 

Materiał: aluminium

antracyt

*Widoczna wysokość po zamontowaniu.



SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, info@slv.fr
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com  
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV Norway AS | Vangsveien 10, 1814 Askim, +47 48225500, post@slvnorway.no
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com

slv.com


