
OUTDOOR
OUTDOOR LIGHTING



www.slv.com

Licht is veelzijdig en beïnvloedt alle aspecten van  
ons leven. Net zo veelzijdig zijn de mogelijkheden  
met SLV om van licht en verlichting een unieke  
ervaring te maken.

In deze brochure laten we u kennis maken met 
diverse verlichtingsproducten voor het outdoor 
segment. SLV ondersteunt daarbij graag met 
product- en lichtadvies, het maken van lichtplannen 
en besparingscalculaties, visualisaties en 
offertebegeleiding.

EXPERIENCE LIGHT.

SLV Nederland 
077-320 43 43
info@slv.nl
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RUSTY

229410229411

1006347

229420

233407

De indirect afstralende staanlampen uit de RUSTY SLOT 
reeks overtuigen door hun buitengewone “roestige” 
uitstraling. Deze look wordt bereikt door een speciale  
chemische behandeling van het gebruikte FeCSi-staal. 
Daardoor is de lamp uniek en geeft ze elke lichtinstallatie 
iets bijzonders.

220-240V~50/60Hz 
Systeemvermogen: 11 W

RUSTY

Roest

RUSTY PATHLIGHT

RUSTY SQUARE

RUSTY 40
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M-POL

30 cm 60 cm 90 cm 40 cm 70 cm 100 cm

M-POL is SLV’s eerste serie buitenverlichting die o.a. in een DALI-systeem kan  
worden geïntegreerd. Dankzij het modulaire ontwerp kan elk individueel armatuur 
op maat worden samengesteld met verschillende afmetingen, armatuurkoppen 
en verlichtingskarakteristieken. Dankzij beschermingsklasse IP65 en stootvast-
heidsklasse IK10 zijn de bolderarmaturen overal optimaal beschermd. Het aan-
sluiten gaat snel en gemakkelijk met de aansluitdoos.

Uitvoering Art.nr. Afmetingen

30

Antraciet

1006379 Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm 

60 1006380 Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm 

90 1006381 Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm 

M-POL BASIS

Materiaal: aluminium

Antraciet

Artikel Art.nr. Afmetingen

Grondanker
Roestvrij staal

1006382 Ø: 10 cm, L: 20 cm 

Aansluitdoos
5-polig

1006453 L: 18 cm, B: 6,3 cm, H: 3,3 cm

Aansluitdoos
5-polig

228725 Ø: 3,2 cm, L: 13 cm 

T-aansluitdoos
3-polig

228726 L: 11 cm, B: 6,4 cm, H: 3 cm

Aansluitdoos
3-polig, IP68

228730 Ø: 2,7 cm, L: 11,5 cm 
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ClearShader Louver

M-POL ARMATUURKOPPEN 

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 19 W

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W

ON/OFF DALI

Uitvoering Art.nr. Lumen Kelvin CRI Afmetingen

S

Clear
Antraciet, On/Off 1006383 470 - 510 lm

2700/3000 K 90 Ø: 12,1 cm , H: 15,9 cm

Antraciet, DALI 1006389 890 - 950 lm

Shader
Antraciet, On/Off 1006387 285 - 310 lm

Antraciet, DALI 1006393 520 - 550 lm

Louver
Antraciet, On/Off 1006385 145 - 155 lm

Antraciet, DALI 1006391 260 - 270 lm

M

Clear
Antraciet, On/Off 1006384 590 - 660 lm

2700/3000 K 90 Ø: 12,3 cm, H: 25,9 cm

Antraciet, DALI 1006390 1150 - 1230 lm

Shader
Antraciet, On/Off 1006388 420 - 460 lm

Antraciet, DALI 1006394 820 - 870 lm

Louver
Antraciet, On/Off 1006386 190 - 210 lm

Antraciet, DALI 1006392 350 - 370 lm

Materiaal: aluminium

Antraciet
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ESKINA FRAME

1005440 1004751

1006314

1006316

1004749

Een allround succesvol design, elegant verpakt in een recht-
hoekig aluminium frame: de populaire buitenverlichting van de 
ESKINA familie biedt nu nog meer toepassingsmogelijkheden 
in het designalternatief FRAME. De antracietkleurige ESKINA 
FRAME is dus een stijlvolle verschijning in elke buitenruimte. 
De draaibare armatuurkoppen zorgen voor een flexibel instel-
bare lichtuitstraling.

220-240V~50/60Hz 
Systeemvermogen: 27 W

ESKINA FRAME

Antraciet

13





15





ARROCK

De indirect afstralende staanlamp STONE uit de ARROCK 
reeks is gemaakt van de natuursteen basalt en is uitgerust 
met een geïntegreerde Premium LED. Dankzij beschermklasse 
IP44 is de staanlamp geschikt voor gebruik buiten. Voor een 
eenvoudige montage is een grondpin als optie verkrijgbaar.

220-240V~50/60Hz 
Systeemvermogen: 6 W

220-240V~50/60Hz 
Systeemvermogen: 35 W

ARROCK STONE ARROCK ARC

231420231370

SteengrijsSteengrijs
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QUADRULO

QUADRASYL

1005442

232295

Led staande lamp uit de serie QUADRULO vervaardigd uit 
aluminium met helder lichtgevend oppervlak. Dankzij de 
hoge IP-beschermingsklasse is de armatuur een blikvanger 
voor elke buitenruimte. Rechtstreeks op 230V netspanning 
aansluiten.

Vierkante staande lamp QUADRASYL 75 vervaardigd uit 
gepoedercoat aluminium. De IP44-beschermingsklasse 
maakt hem geschikt voor gebruik buitenshuis. Een aan-
sluitdoos voor een veilige elektrische aansluiting in de 
armatuurschacht is als optie verkrijgbaar.

100-277V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 7 W

220-240V~50/60Hz 
Systeemvermogen: 11 W

QUADRULO

QUADRASYL

Antraciet

Antraciet
232294

Grijs
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LED SPIKE

NAUTILUS SPIKE

LED SPIKE is uitgerust met een krachtige, warm 
witte LED van 6 watt. Met behulp van de voedings-
kabel met netstekker wordt de aluminium lamp 
rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning.

De mobiele spots van de NAUTILUS reeks zijn 
de plug & play bestsellers van SLV, die al vele 
jaren schitteren in ontelbare commerciële en 
private outdoor ruimtes. De reden daarvoor ligt 
voor de hand: compromisloze kwaliteit voor 
wat betreft bestendigheid en flexibiliteit.

100-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 6 W

LED SPIKE

227410

220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 25 W

LED SPIKE NAUTILUS

Zwart

1002201 1002202 1002203

Antraciet Groen Roest

1001965 1001964

Groen Roest
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SYNA

SYNA GARDEN

227505

NIEUW

SYNA PLANT

De veelzijdig inzetbare prikspot SYNA slaat in elke buitenruim-
te een goed figuur. Dankzij de stabiele grondpin, lange kabel 
en Schuko-stekker is hij flexibel op te stellen, eenvoudig te in-
stalleren en stevig in de grond te verankeren. Bovendien zorgt 
de krachtige buitenspot zorgt voor een asymmetrische licht-
verdeling en is daarmee de ideale bron voor accentverlichting. 
En dankzij de beschermingsgraad IP65 is biedt hij ook perfec-
te bescherming tegen binnendringend vuil en waterstralen uit 
alle richtingen.

NIEUW

De in meerdere kleuruitvoeringen verkrijgbare 
grondpinarmatuur SYNA is uitgerust met een 
krachtige, warm witte LED van 9 watt. Met behulp 
van de voedingskabel met netstekker wordt de 
aluminium lamp rechtstreeks aangesloten op 230V 
netspanning.

De veelzijdig inzetbare prikspot SYNA slaat in elke buiten-
ruimte een goed figuur. Dankzij de stabiele grondpin, lange 
kabel en Schuko-stekker is hij flexibel op te stellen, een-
voudig te installeren en stevig in de grond te verankeren. 
Bovendien zorgt de krachtige buitenspot zorgt voor een 
asymmetrische lichtverdeling en is daarmee de ideale bron 
voor accentverlichting. En dankzij de beschermingsgraad 
IP65 is biedt hij ook perfecte bescherming tegen binnen-
dringend vuil en waterstralen uit alle richtingen.

220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 8,6 W

SYNA

Antraciet
227504

Grijs
227507

Roest

22



SAMRINA
Het licht in de buitenruimte kan niet duurzamer 
schijnen: SAMRINA is een van de SLV-arma-
turen die deels uit gerecyclede kunststoffen 
bestaan. Het is ook een lichtend voorbeeld van 
hoe design, kwaliteit en duurzaamheid op een 
zo milieuvriendelijk mogelijke manier kunnen 
worden gecombineerd.

1004757

220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 7 W

SAMRINA

Zwart
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DASAR

SOLASTO

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 35 W

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 6 W

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 35 W

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 6 W

DASAR FLAT 80

SOLASTO 120

DASAR FLAT 120

SOLASTO 120

DASAR is een begaanbaar hoogvolt vloerin-
bouwarmatuur van SLV dat indruk maakt met 
roestvrijstalen sierlijst en deels gesatineerde 
glazen afdekking.

De begaanbare hoogvolt grondinbouwspot  
SOLASTO 120 met met ronde- of vierkante roestvrij 
stalen afdekplaatbeschikt over een kunststof GU10 
fitting en is dus specifiek en uitsluitend geschikt 
voor LED-lampen. 

229320

227680

1006107

227684
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ENOLA OCULUS

Elegant en precies tegelijk: ENOLA OCULUS maakt gebruik van een speciale 
lenstechnologie die haar tot een scherp afgelijnde accentverlichting maakt.  
Het wand- en plafondarmatuur is in de buitenlucht beschermd dankzij IP65.  
Via de CCT-schakelaar kan de lichtkleur (3000/4000 K) vóór installatie worden  
ingesteld. Bovendien overtuigt de ingebouwde LED met een CRI van meer dan 
90 voor een natuurlijke kleurweergave.

220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 20 W

220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 11 W

220-240 V ~50/60 Hz 
Systeemvermogen: 11 W

Antraciet Antraciet Antraciet

ENOLA ROUND ENOLA ROUND ENOLA OCULUS WL

100632910034271003423
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MANA

Met zijn roestlook tovert de MANA BASE met de nieuwe lampenkap 
MANA RUSTY een unieke, indirecte verlichtingssfeer tevoorschijn. 
Dankzij de speciale behandeling van FeCSi-staal wordt het  
typische patina met de tijd alleen maar unieker. De lichtkleur is  
instelbaar via de CCT-schakelaar (2700/3000 K). En dankzij IP65  
is het wandarmatuur, die zowel binnen als buiten kan worden  
gebruikt, ook optimaal beschermd.

MANA BASE ROND MANA BASE HOEKIG

1006318 1006317

Roest Roest
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THEO

Wandarmatuur uit de BIG THEO reeks gemaakt van aluminium en 
uitgerust met een glazen afdekking. Dankzij de stand van de twee 
geïnstalleerde fittingen produceert het gemonteerde armatuur twee 
dezelfde, maar tegengestelde lichtbundels (UP/DOWN). Dankzij 
beschermklasse IP44 is de lamp geschikt voor gebruik buiten. De 
lamp is in verschillende kleuruitvoeringen beschikbaar en wordt 
rechtstreeks op 230V netspanning aangesloten. 

220-240 V ~50/60 Hz 
Systeemvermogen: 35 W

Antraciet

THEO

1006317 234505 229565

Grijs Wit
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SITRA

1002032 231525

SITRA is de moderne, markante armatuurfamilie van SLV die 
variabele toepassingen in de buitenruimte mogelijk maakt. Ook 
het antracietkleurige wandarmatuur SITRA CUBE S UP/DOWN 
past naadloos in elke architectuurstijl. De indirecte verlichtings-
atmosfeer zet elke gevel op een spannende manier in het licht.

100-277V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 10 W

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9 W

SITRA CUBE SITRA SPIKE

Antraciet Antraciet
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CONCRETO

220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 10 W

220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 10 W

Grijs Grijs

CONCRETO FL

CONCRETO M

CONCRETO FL

CONCRETO EL

Hoogwaardige highlight van het trendmateriaal  
beton: CONCRETO zet nieuwe accenten in de  
buitenruimte. Met haar kleurtemperatuur van  
3000 Kelvin produceert de tafel- en vloerlamp  
een warm wit licht dat uiterst aangenaam is.  
Bovendien is hij beschermd tegen binnendringend 
vuil en spatwater dankzij IP65. 

1006408 1006409

Grijs Grijs
1006405 1006407
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ROTOBALL

De ROTOBALL FLOOR 40 is de ideale oplossing om uw buitenruim-
te discreet te verlichten. Zowel in uw voortuin als op uw terras of in 
uw tuin zorgt de ronde lamp voor een gezellige sfeer bij schemering 
of ‘s avonds. Als u meerdere ROTOBALL armaturen verspreid in uw 
buitenruimte plaatst, tovert u uw tuin om tot een echt lichtparadijs. 
Dit buitenarmatuur is een verplaatsbaar, mobiel lichtobject met een 
gesloten lampenkamp van opaal kunststof. Het armatuur is zo goed 
als overal inzetbaar dankzij de beschermklasse IP44 en de aansluit-
kabel met netstekker en is een blikvanger in elke tuin.

220-240 V ~50/60 Hz
Systeemvermogen: 24 W

Wit

ROTOBALL

227220
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WALLYX

MYRA

220-240 V ~50/60 Hz 
Systeemvermogen: 50 W

220-240 V ~50/60 Hz 
Systeemvermogen: 35 W

Het hoogwaardige wandarmatuur WALLYX 
kan door de passende constructie van de 
behuizing worden uitgerust met GU10 LED-, 
energiespaar- en halogeenlampen. Daar-
door kan de lamp, die in meerdere kleuren 
beschikbaar is, aan alle verlichtingseisen 
voldoen. Het armatuur wordt rechtstreeks 
aangesloten op 230V netspanning. Dankzij 
beschermklasse IP44 is het armatuur ook 
geschikt voor gebruik buiten.

Het wandarmatuur uit de MYRA reeks is ge-
maakt van gepoedercoat aluminium en uitgerust 
met een glazen afdekking over de lamp. Dank-
zij de stand van de twee ingebouwde fittingen 
produceert het gemonteerde armatuur twee 
dezelfde, maar tegengestelde lichtbundels (UP/
DOWN). Dankzij beschermklasse IP55 is het 
armatuur geschikt voor gebruik buiten. Het 
armatuur is in verschillende kleuruitvoeringen 
beschikbaar en wordt op 230V netspanning 
aangesloten. 

WALLYX

MYRA

Antraciet
227195

Antraciet
233115
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PRIVÉ IN BETEKOM
In deze landelijke woning schitteren verschillende 
outdoor topsellers van SLV. QUADRULO, ESKINA 
en RUSTY zijn echte eye-catchers.



PRIVÉ IN BETEKOM KASTEELTUINEN ARCEN
De Kasteeltuinen in Arcen is een van de meest 
veelzijdige bloemen- en plantenparken van 
Europa. Het is een trekpleister voor zowel 
toeristen als mensen uit de buurt. Elke tuin 
biedt een nieuwe, groene ervaring en varieert in 
grootte en stijl. Daar zijn per setting passende 
SLV buitenarmaturen bij gekozen.

41



TERNESSE GOLF
EN COUNTRYCLUB

Het is puur genieten op het terras van Ternesse 
Golf & Country Club in Wommelgem. De sfeer-
volle buitenverlichting en de subtiele ledlijnen van 
SLV creëren een unieke lichtbeleving.



TERNESSE GOLF
EN COUNTRYCLUB
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