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*Consultate le condizioni di garanzia all'indirizzo slv.com  Servizio  Download  Condizioni di garanzia.

CONSEGNA RAPIDA
E AFFIDABILE IN 72 ORE

SIAMO IL VOSTRO MAGAZZINO
DISPONIBILITÀ DEL 98% 5 ANNI DI ARANZIA *

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Per SLV la soddisfazione del cliente è molto importante. Per questo il nostro team di specialisti è sempre disponibile per offrire 
ogni genere di supporto. Contattaci dal Lunedì al Venerdì, 8:30/12:30 - 14:00/18:00 o visita il nostro sito slv.com.

ECODESIGN READY
PRONTI DA INSTALLARE,
SENZA PENSIERI

SCEGLI IL
PRODOTTO

AGGIUNGI LA
LAMPADINA FATTO!
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TAVOLO
PAVIMENTO            
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Sono un classico: le nostre lampade da tavolo e da 

pavimento, con il loro design discreto, si adattano a 

qualunque ambiente e arredano con grazia sia l’ufficio

che gli spazi domestici o i negozi.

I CLASSICI 

SENZA TEMPO

LAMPADE DA TAVOLO E DA PAVIMENTO  

PER OGNI AMBIENTE
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Lampadine da acquistare a parte

FITU 
Tavolo, E27

• Interruttore sul cavo di alimentazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio

0,3 200 IK03

Disegno quotato

Nota

Spina europea e interruttore

Dati della sorgente luminosa

max. 10W

Versione Articolo

E27

nero                                                     1001676
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MIX&MATCH Video

bit.ly/slv-mix-match
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SLV FENDA | MIX & MATCH
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Lampadine da acquistare a parte

• Personalizzabile con diffusore a scelta

• Interruttore sul cavo di alimentazione

1,95 200

Disegno quotato

Nota

Spina europea e interruttore

• Personalizzabile con diffusore a scelta

• Interruttore a pedale sul cavo di alimentazione

5,1 200

Disegno quotato

Nota

Spina europea e interruttore

FENDA 
Tavolo, E27

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: acciaio

Versione Articolo

E27 

bianco opaco 1003030
E27 

nero opaco 155780
E27 

nickel spazzolato 155785

Dati della sorgente luminosa

max. 60W

FENDA 
Pavimento, E27

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: acciaio

Versione Articolo

E27 

bianco opaco 1003031
E27 

nero opaco 155790
E27 

nickel spazzolato 155795

Dati della sorgente luminosa

max. 60W
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Lampadine da acquistare a parte

FENDA 
Tavolo, E27

• Personalizzabile con diffusore a scelta

• Interruttore sul cavo di alimentazione

0,7 180

Disegno quotato

Nota

Spina europea

FENDA 
Pavimento, E27

• Personalizzabile con diffusore a scelta

• Interruttore sul vano ottico

1,5 330

Disegno quotato

Nota

Spina europea

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio

Versione Articolo

E27 

bianco opaco 1003032
E27 

nero opaco 155540

Dati della sorgente luminosa

max. 40W

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio

Versione Articolo

E27 

bianco opaco 1003033
E27 

nero opaco 155490
E27 

cromo 155492

Dati della sorgente luminosa

max. 40W

• Personalizzabile con diffusore a scelta

• Interruttore a pedale sul cavo di alimentazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: acciaio

22 200 180°

Disegno quotato

Nota

Peso massimo del diffusore: 900 g

Spina europea e interruttore

Dati della sorgente luminosa

max. 25W

L: 17,5 cm max.

FENDA BOW BASIS 
Pavimento, E27

Versione Articolo

E27

bianco opaco 1003028
E27

nero opaco 1003029
E27

cromo 1000763



020 INDOOR | TAVOLO E PAVIMENTO E27 | ECODESIGNN READY 2021

Lampadine da acquistare a parte

FENDA 
Ø 15 cm, rotondo

• Personalizzabile con base  

lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: tessuto/acciaio

0,22

Disegno quotato

Nota

max. 40W

Versione Articolo

bianco 156141
beige 156143
nero/rame 156152

FENDA 
Ø 30 cm, rotondo

• Personalizzabile con base  

lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: tessuto/acciaio

0,35

Disegno quotato

Nota

max. 60W

Versione Articolo

bianco 155582
beige 155583
nero/rame 155592
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Lampadine da acquistare a parte

FENDA 
Ø 45 cm, rotondo

• Personalizzabile con base  

lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: tessuto/acciaio

0,57

Disegno quotato

Nota

max. 60W

Nota

max. 60W

Versione Articolo

bianco 156111
beige 156113
nero/rame 156122

FENDA 
Ø 70 cm, rotondo

• Personalizzabile con base  

lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: tessuto/acciaio

1,3

Disegno quotato

Versione Articolo

bianco 1000579
nero/rame 1000580

FENDA 
Ø 40 cm, rotondo

• Personalizzabile con base  

lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: polimetilmetacrilato (PMMA)

0,5

Disegno quotato

Nota

max. 60W

Versione Articolo

bianco lucido 1000764

Copertura in vetro acrilico

Articolo  156100

Accessori consigliati
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Lampadine da acquistare a parte

PHELIA 
Tavolo, QPAR51

• Interruttore sul vano ottico

• Vano ottico orientabile di 90°

• Diffusore verniciato internamente di bianco

Dati del prodotto

230V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/acciaio

1,2 200 350° 90° IK03

Disegno quotato

Nota

Spina europea e interruttore

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

nero opaco/cromo 146000

Dati della sorgente luminosa

max. 35W QPAR51

Ø: 5 cm max. L: 10,5 cm max.

PHELIA 
Pavimento, E27

• Interruttore sul vano ottico 

• Vano ottico orientabile di 90°

• Diffusore verniciato internamente di bianco

Dati del prodotto

230V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/acciaio

6,3 200 350° 90° IK03

Disegno quotato

Nota

Spina europea e interruttore

Versione Articolo

E27 

nero opaco/cromo 146010

Dati della sorgente luminosa

max. 23W 

Ø: 5,3 cm max. L: 18 cm max.
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Lampadine da acquistare a parte

FITU 
Pavimento, E27

• Interruttore a pedale sul cavo di alimentazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/acciaio

1,8 200 IK03

Disegno quotato

Nota

Spina europea e interruttore

Dati della sorgente luminosa

max. 24W

Versione Articolo

E27 

nero opaco 1002146
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Lampadine da acquistare a parte
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Lampadine da acquistare a parte

SOSPENSIONE            
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Per dare ad ogni stanza un tocco personale: con le 

sospensioni potrai conferire a zone ben precise una 

atmosfera speciale, scegliendo lo stile più adatto a 

seconda dell’ambiente. Per ristoranti, bar, caffetterie o 

per la casa: in qualunque ambiente questi apparecchi 

regalano accenti di stile.

COSA VUOI  

METTERE  

IN RISALTO?

LE SOSPENSIONI SEGUONO I TUOI GUSTI
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Lampadine da acquistare a parte
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FITU 
PD, E27

• Cavo lungo 5 m

• Da completare con agli accessori Fitu Mix & 

Match a pag. 30

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio

0,49 500

Disegno quotato

Nota

Cavo di alimentazione in tessuto senza rosone

Versione Articolo

E27

nero 132690
E27

bianco 132691
E27

oro 1002168

Dati della sorgente luminosa

max. 60W



029

0,64 500
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Lampadine da acquistare a parte
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FITU 
PD, E27

• Cavo lungo 5 m

• Da completare con gli accessori Fitu Mix &

Match a pag. 30

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio

Disegno quotato

Nota

Cavo di alimentazione in tessuto senza rosone

Versione Articolo

E27 

nero 1002558
E27 

bianco 1002562
E27 

alluminio spazzolato 1002563
E27 

oro 1002564

Dati della sorgente luminosa

max. 60W



030 INDOOR | SOSPENSIONE E27 | ECODESIGN READY 2021

Gancio a soffitto

Serracavo

Acciaio

Peso: 0,04 kg

1 pz.

16A max.

Acciaio

Peso: 0,01 kg

1 pz.

Versione Articolo

nero 132670
bianco 132671

Versione Articolo

nero 132680
bianco 132681

ACCESSORI FITU MIX & MATCH

Rosone FITU a plafone singolo

16A max.

Acciaio

Ø: 8,5 cm   H: 3,9 cm

Peso: 0,14 kg  

1 pz.

Versione Articolo

nero 132600
bianco 132601
cromo 132605
oro 1002163

Rosone FITU a plafone da 3

16A max.

Acciaio

Ø: 22 cm   H: 5,4 cm

Peso: 0,5 kg  

1 pz.

Versione Articolo

nero 132610
bianco 132611
cromo 132615
oro 1002164

Rosone FITU a plafone da 5

16A max.

Acciaio

Ø: 33 cm   H: 6 cm 

Peso: 1,25 kg

1 pz.

Versione Articolo

nero 132620
bianco 132621
cromo 132625
oro 1002165

Rosone FITU a plafone da 3

16A max.

Acciaio

Peso: 1,08 kg

L: 60 cm   La: 8,5 cm

H: 5 cm

Versione Articolo

nero 1001818
bianco 1001819
oro 1002264

Rosone FITU a plafone da 5

16A max.

Acciaio

Peso: 2,06 kg

L: 120 cm   La: 8,5 cm

H: 5 cm

Versione Articolo

nero 1001820
bianco 1001821
oro 1002265

Adattatore per sospensione monofase

230V ~50Hz, 6A max.

Plastica PC

Carico meccanico massimo 2 kg 

1 pz.

Versione Articolo

nero 143120
bianco 143121
grigio argento 143124

Adattatore per sospensione trifase

230V ~50Hz, 10A max.

Plastica

Peso: 0,07  kg

Carico meccanico massimo 5  kg

1 pz.

Versione Articolo

nero 145990
bianco 1001542
grigio argento 145994

Rosone da incasso

16A max.

Acciaio/Poliammide 66 (PA 66)

Ø: 8,5 cm   H: 3,3 cm   

Peso: 0,1 kg

1 pz.

Versione Articolo

nero opaco 1004674
bianco opaco 1004675
cromo 1004676

Rosone a plafone

16A max.

Acciaio

Ø: 9 cm   H: 2,6 cm

Peso: 0,15 kg

1 pz.

Versione Articolo

nero opaco 1004744
bianco opaco 1004745
cromo 1004746
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MIX&MATCH Video
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SLV FENDA | MIX & MATCH
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Lampadine da acquistare a parte

FENDA 
PD, E27

• Personalizzabile con diffusore a scelta

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio/plastica

0,26 150

Disegno quotato

Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Da completare con gli accessori Fitu Mix & Match 

a pag. 30

Versione Articolo

E27

nero 132660
E27

bianco 132661
E27

cromo 132662

Dati della sorgente luminosa

max. 60W

FENDA 
Diffusore in vetro

• Personalizzabile con base lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: vetro

0,38

Disegno quotato

Nota

max. 40W

Versione Articolo

marrone trasparente 1000773
bianco 1002217

FENDA 
Ø 40 cm, rotondo

• Personalizzabile con base lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: polimetilmetacrilato

0,5

Disegno quotato

Nota

max. 60W

Versione Articolo

bianco lucido 1000764
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FENDA 
Ø 15 cm, rotondo

• Personalizzabile con base lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: tessuto/acciaio

0,22

Disegno quotato

Nota

max. 40W

Versione Articolo

bianco 156141
beige 156143
nero/rame 156152
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FENDA 
Ø 30 cm, rotondo

• Personalizzabile con base lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: tessuto/acciaio

0,35

Disegno quotato

Nota

max. 60W

Copertura in vetro acrilico (155570) per chiudere 

su un lato il diffusore disponibile come accessorio.

Versione Articolo

bianco 155582
beige 155583
nero/rame 155592

Copertura in vetro acrilico

Articolo  155570

Accessori consigliati

FENDA 
Ø 45 cm, rotondo

• Personalizzabile con base lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: tessuto/acciaio

0,57

Disegno quotato

Nota

max. 60W

Copertura in vetro acrilico (156100) per chiudere 

su un lato il diffusore disponibile come accessorio.

Nota

max. 60W

Copertura in vetro acrilico (1000957) per 

chiudere su un lato il diffusore disponibile come 

accessorio.

Versione Articolo

bianco 156111
beige 156113
nero/rame 156122

Copertura in vetro acrilico

Articolo  156100
Copertura in vetro acrilico

Articolo  1000957

Accessori consigliati Accessori consigliati

FENDA 
Ø 70 cm, rotondo

• Personalizzabile con base lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: tessuto/acciaio

1,3

Disegno quotato

Versione Articolo

bianco 1000579
nero/rame 1000580
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0,31 150 0,7 150
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Lampadine da acquistare a parte

LIGHT EYE® 90 
PD, GU10

• L’anello decorativo opzionale nel colore 

abbinato copre la distanza tra alloggiamento e 

lampadina

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: acciaio

Disegno quotato

Nota

Cavo in tessuto

Dati della sorgente luminosa

max. 6W QPAR51

Anello decorativo lampadina Ø 5,7cm

Articolo  151040
Anello decorativo lampadina Ø 5,7cm

Articolo  151041
Anello decorativo lampadina Ø 5,7cm

Articolo  151049

Accessori consigliati

LIGHT EYE® 150 
PD, QPAR111

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: acciaio

Disegno quotato

Nota

Cavo in tessuto

Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR111

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

nero/cromo 133490
GU10 | QPAR51 

bianco/cromo 133491

Versione Articolo

GU10 | QPAR111 

bianco/cromo 133481
GU10 | QPAR111 

cromo 133482
GU10 | QPAR111 

rame 133489
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Lampadine da acquistare a parte

PHELIA 20 
PD, E27

• Abbinabile per creare composizioni  

personalizzate

0,6 200

Disegno quotato

Nota

Cavo in tessuto

Dati della sorgente luminosa

max. 23W 

PHELIA 10 
PD, E27

0,6 200

Disegno quotato

Nota

Cavo in tessuto

Dati della sorgente luminosa

max. 23W 

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio

Versione Articolo

E27 

nero/oro 1002948
E27 

nero/bianco 133300

• Abbinabile per creare composizioni  

personalizzate 

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio

Versione Articolo

E27 

nero/oro 1002951
E27 

nero/bianco 133330
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Lampadine da acquistare a parte

PHELIA 25 
PD, E27

0,8 200

Disegno quotato

Dati della sorgente luminosa

max. 23W 

PHELIA 30 
PD, E27

0,8 200

Disegno quotato

Nota

Cavo in tessuto

Dati della sorgente luminosa

max. 23W 

• Abbinabile per creare composizioni

personalizzate

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio

Nota

Cavo in tessuto

Versione Articolo

E27 

nero/oro 1002949
E27 

nero/bianco 133310

• Abbinabile per creare composizioni

personalizzate

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio

Versione Articolo

E27 

nero/oro 1002950
E27 

nero/bianco 133320
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Lampadine da acquistare a parte

FORCHINI 50 
PD, E27

• Ogni lampada è un pezzo unico

• Cavo in tessuto abbinato

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: vetroresina

2,6 150

Disegno quotato

Versione Articolo

E27

nero/oro 155530

Dati della sorgente luminosa

max. 40W

L: 20 cm max.

FORCHINI 70 
PD, E27

• Ogni lampada è un pezzo unico

• Cavo in tessuto abbinato

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: vetroresina

4,75 150

Disegno quotato

Versione Articolo

E27

nero/oro 1001701

Dati della sorgente luminosa

max. 40W

L: 20 cm max.
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Lampadine da acquistare a parte

FORCHINI M 40 
PD, E27

• Struttura a doppia parete con riflettore interno

• Cavo in tessuto abbinato

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/acciaio

1,5 150

Disegno quotato

Versione Articolo

E27

nero/oro 155910

Dati della sorgente luminosa

max. 40W

L: 15,2 cm max.

FORCHINI M 50 
PD, E27

• Struttura a doppia parete con riflettore interno

• Cavo in tessuto abbinato

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/acciaio

3,1 150

Disegno quotato

Versione Articolo

E27

nero/oro 155930

Dati della sorgente luminosa

max. 40W

L: 18 cm max.
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Lampadine da acquistare a parte

PARA CONE 20 
PD, E27

• Abbinabile per creare composizioni  

personalizzate

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/acciaio

Disegno quotato

Nota

Cavo in tessuto

Versione nero/oro con riflettore dorato

Versione Articolo

E27

rame opaco 133009
E27

nero lucido/oro 133050

Dati della sorgente luminosa

max. 60W

PARA CONE 30 
PD, E27

• Abbinabile per creare composizioni  

personalizzate

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/acciaio

Disegno quotato

Nota

Cavo in tessuto

Versione nero/oro con riflettore dorato

Versione Articolo

E27

rame opaco 133019
E27

nero lucido/oro 133060

Dati della sorgente luminosa

max. 60W
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Lampadine da acquistare a parte

Disegno quotato

ASTINA 
PD, QPAR51

• Vetro satinato di alta qualità

• Cavo lungo 2,5 m

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/vetro

0,6 250

Nota

Cavo di alimentazione senza rosone

Da completare con gli accessori Fitu Mix & Match 

a pag. 30

Versione Articolo

GU10 | QPAR51

nero opaco 1002939
GU10 | QPAR51

bianco opaco 1002937
GU10 | QPAR51

grigio opaco 1002938

Dati della sorgente luminosa

GU10 QPAR51 max. 10W 



047INDOOR | SOSPENSIONEE27 | ECODESIGN READY 2021

Lampadine da acquistare a parte

ENOLA B 
PD, QPAR51

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/acciaio

0,75 150

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

nero 151850
GU10 | QPAR51 

bianco 151851
GU10 | QPAR51 

oro opaco 151853

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

ENOLA 
PD, E27

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/acciaio

0,98 150

Disegno quotato

Versione Articolo

E27

nero 149388
E27

bianco 149381
E27

oro opaco 149387

Dati della sorgente luminosa

max. 60W

Ø: 9 cm max. L: 18 cm max.
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Lampadine da acquistare a parte

LISENNE 
PD, E27

• Basalto e vetro fumé

• Altezza regolabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: basalto/vetro

2,8 180

Disegno quotato

Versione Articolo

E27 

grigio/fumé   a specchio 155714

Dati della sorgente luminosa

max. 23W 

Ø: 5,9 cm max. L: 15 cm max.
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Lampadine da acquistare a parte

PANTILO 28 
PD, E27

• Diffusore in vetro cromato di alta qualità

• Abbinabile per creare composizioni

personalizzate

Dati del prodotto

200-240V ~50/60Hz

Materiale: vetro

1,3 250

Versione Articolo

E27 

cromo 1003006
E27 

rame 1003007

Dati della sorgente luminosa

max. 15W

Nota

Cavo di alimentazione senza rosone 

Da completare con gli accessori Fitu Mix & Match 

a pag. 30

Disegno quotato
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Lampadine da acquistare a parte

PANTILO CONVEX 29 
PD, E27

• Diffusore in vetro cromato di alta qualità

• Abbinabile per creare composizioni  

personalizzate

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: vetro/acciaio

1,2 250

Disegno quotato

Nota

Cavo di alimentazione senza rosone

Da completare con gli accessori Fitu Mix & Match 

a pag. 30

Versione Articolo

E27 

cromo 1003443

PANTILO CONVEX 40 
PD, E27

• Diffusore in vetro cromato di alta qualità

• Abbinabile per creare composizioni  

personalizzate

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: vetro/acciaio

2,8 150

Disegno quotato

Versione Articolo

E27 

cromo 1003444
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Lampadine da acquistare a parte

SUN / BIG SUN 
PD, E27

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio/vetro

170

Disegno quotato

Nota

Cavo di alimentazione senza rosone

Da completare con gli accessori Fitu Mix & Match 

a pag. 30

Versione Articolo

E27 | Ø: 19,5 cm | 0,73 kg

bianco/cromo 1002045
E27 | Ø: 30 cm | 1,83 kg

bianco/cromo 1002046

Dati della sorgente luminosa

max. 60W

Ø: 9 cm max. L: 18 cm max.

ROTOBALL 25/40/50 
PD, E27

• Altezza regolabile

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio/polietilene (PE)

200

Disegno quotato

Versione Articolo

E27 | Ø: 25 cm | 1,25 kg

bianco/grigio argento 165390
E27 | Ø: 40 cm | 2,4 kg

bianco/grigio argento 165410
E27 | Ø: 50 cm | 3,6 kg

bianco/grigio argento 165400

Dati della sorgente luminosa

max. 24W 

Ø: Articolo 165390 7 cm max.

Ø: Articolo165410 9,5 cm max.

Ø: Articolo165400 9,5 cm max.
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Lampadine da acquistare a parte

TRIADEM 
PD, E27

• Altezza regolabile

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: tessuto/acciaio

2,5 150

Disegno quotatoDisegno quotato

Versione Articolo

E27

nero/cromo 155870
E27

bianco/cromo 155871

Dati della sorgente luminosa

3x max. 60W

L: 14 cm max.

ACCANTO 
PD, E27

• Copertura in acrilico nella parte inferiore del 

diffusore

• Altezza regolabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: acciaio/tessuto

Dimensioni del prodotto: L: 80 cm La: 30 cm  

H: 20 cm

3 150

Versione Articolo

E27 

nero/cromo 1002946
E27 

bianco/cromo 1002947

Dati della sorgente luminosa

3x max. 40W 

L: 13 cm max.
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Lampadine da acquistare a parte

AIXLIGHT® 
PD, R2, double, QPAR111

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio

2,3 200

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR111 

nero 159210
GU10 | QPAR111 

bianco 159211

Dati della sorgente luminosa

2x max. 75W QPAR111

AIXLIGHT® 
PD, R2, quad, QPAR111

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio

3,9 200

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR111 

nero 159230
GU10 | QPAR111 

bianco 159231

Dati della sorgente luminosa

4x max. 75W QPAR111

AIXLIGHT® 
PD, R2, quad, QPAR111

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio

3,3 200

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR111 

nero 159220
GU10 | QPAR111 

bianco 159221

Dati della sorgente luminosa

4x max. 75W QPAR111
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Lampadine da acquistare a parte
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Lampadine da acquistare a parte

PARETE 



056 INDOOR | PARETE

Decorative per le pareti, punti luce per gli ambienti: le 

lampade da parete in poco spazio riescono a creare 

gradevoli effetti di luce. Con la vasta scelta di forme e colori 

troverai di sicuro quello che più si addice ai tuoi gusti.

SORPRENDENTEMENTE 

VERSATILI

LE LAMPADE DA PARETE FORNISCONO  

UN TOCCO PERSONALE

E27 | ECODESIGN READY 2021
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FITU CUBE 
Parete, E27

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: acciaio

IP 20 0,51

Disegno quotato

Nota

L’apparecchio può essere installato solo con la 

sorgente luminosa verso l’alto

Versione Articolo

E27

nero opaco 1004738
E27

bianco opaco 1004739

Dati della sorgente luminosa

max. 20W LED E27

Ø: 12,5 cm max. 

E27 | ECODESIGN READY 2021

Lampadine da acquistare a parte
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LISENNE 
Parete, E27

• Basalto e vetro fumé

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: basalto/vetro

2,8

Disegno quotato

Versione Articolo

E27 

grigio/fumé a specchio 155752

Dati della sorgente luminosa

max. 23W 

Ø: 5,9 cm max. L: 15 cm max.

E27 | ECODESIGN READY 2021

Lampadine da acquistare a parte
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Disegno quotato

ANDREAS 
Parete, QT-DE12

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/acciaio

0,56 100°

Versione Articolo

R7s 118mm 

nero 1002927
R7s 118mm 

bianco 1002925
R7s 118mm 

grigio 1002926

Dati della sorgente luminosa

max. 80W

E27 | ECODESIGN READY 2021

Lampadine da acquistare a parte
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FITU 
Parete, E27

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/acciaio

0,81

Disegno quotato

Versione Articolo

E27 

bianco 1002147
E27 

nero 1002148
E27 

oro 1002149

Dati della sorgente luminosa

max. 24W 

FITU 
Supporto da parete

• Supporto da parete per sospensioni FITU e 

FENDA

Dati del prodotto

Materiale: acciaio

IP 20 0,47

Disegno quotato

Versione Articolo

nero opaco 1004682
bianco opaco 1004683

Nota

Trovate le sospensioni FITU e FENDA da pag. 28

E27 | ECODESIGN READY 2021

Lampadine da acquistare a parte
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FENDA 
Parete, Base, E27

Dati del prodotto

230V ~50/60Hz

Materiale: acciaio/plastica

0,35

Disegno quotato

Versione Articolo

E27

bianco 1001272

Dati della sorgente luminosa

max. 40W

Ø: 5 cm max. L: 20 cm max.

FENDA 
Semi-diffusore

Dati del prodotto

Materiale: tessuto/acciaio

0,23

Disegno quotato

Nota

max. 40W

Versione Articolo

nero 1001273
nero/rame 1001274
bianco 1001275
beige 1001276

E27 | ECODESIGN READY 2021

Lampadine da acquistare a parte
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PLASTRA 
Parete, semisfera

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: gesso/acciaio

IP 20 1,5

Disegno quotato

Versione Articolo

R7s 118mm | QT-DE12 

bianco opaco 1004732

E27 | ECODESIGN READY 2021

Lampadine da acquistare a parte
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PLASTRA 
Parete, rettangolare, QT-DE12

• Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: gesso/acciaio

1,6

Disegno quotato

Versione Articolo

R7s 118mm 

bianco opaco 1002238                                  

Dati della sorgente luminosa

max. 20W 
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Lampadine da acquistare a parte
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SOLID CUBE 
Parete, QT14

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: calcestruzzo

1,1

Disegno quotato

Versione Articolo

G9 | QT14 

grigio 1000910
G9 | QT14 

nero 1000911

Dati della sorgente luminosa

max. 25W QT14

PLASTRA CUBE 
Parete, QT14

• Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: gesso/acciaio

1

Disegno quotato

Versione Articolo

G9 | QT14 

bianco opaco 148018

Dati della sorgente luminosa

max. 42W QT14
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Lampadine da acquistare a parte
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PLASTRA CUBES 
Parete, 2 X QT14

• Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: gesso/acciaio

IP 20 1,36

Disegno quotato

Versione Articolo

G9 | QT14 

bianco opaco 1004733

Dati della sorgente luminosa

2x 15W QT14

opzionale: LED G9
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Lampadine da acquistare a parte
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PLASTRA SLOT 
Parete, E14

• Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: gesso/acciaio

0,81

Disegno quotato

Versione Articolo

E14 | C35 

bianco opaco 148010 

Dati della sorgente luminosa

max. 40W C35
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Lampadine da acquistare a parte
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THEO UP/DOWN 
Parete, QPAR51

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio

0,7

Disegno quotato

Dati della sorgente luminosa

2x max. 50W QPAR51

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

bianco 1000327
GU10 | QPAR51 

alluminio opaco 1000329
GU10 | QPAR51 

antracite 1000330

E27 | ECODESIGN READY 2021

Lampadine da acquistare a parte
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WL 149 
Parete, QT-DE12

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio/vetro

0,9

Disegno quotato

Dati della sorgente luminosa

max. 60W QT-DE12

Versione Articolo

R7s 78mm | QT-DE12 

bianco 149471
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Lampadine da acquistare a parte
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OSSA 180 
Parete, QT-DE12

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/acciaio

0,65

Disegno quotato

Versione Articolo

R7s 78mm | QT-DE12 

nero 151450
R7s 78mm | QT-DE12 

bianco 151451
R7s 78mm | QT-DE12 

alluminio 151456

Dati della sorgente luminosa

max. 100W QT-DE12

OSSA 300 
Parete, QT-DE12

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/acciaio

0,85

Disegno quotato

Versione Articolo

R7s 118mm | QT-DE12 

nero 151410
R7s 118mm | QT-DE12 

bianco 151411
R7s 118mm | QT-DE12 

alluminio 151416

Dati della sorgente luminosa

max. 120W QT-DE12
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Lampadine da acquistare a parte
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• Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

PLASTRA 104 
Parete, QT14

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: gesso/acciaio

0,76

Disegno quotato

Versione Articolo

G9 | QT14 

bianco opaco 148016

Dati della sorgente luminosa

max. 42W QT14
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Lampadine da acquistare a parte
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• Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

PLASTRA UP/DOWN 
Parete, QPAR51

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: gesso/acciaio

1,2

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

bianco opaco 148060

Dati della sorgente luminosa

2x max. 35W QPAR51

E27 | ECODESIGN READY 2021

Lampadine da acquistare a parte
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ENOLA B 
Parete, QPAR51

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/acciaio

0,57

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

nero 151800
GU10 | QPAR51 

bianco 151801
GU10 | QPAR51 

oro 151803
GU10 | QPAR51 

grigio argento 151804

Dati della sorgente luminosa

2x max. 50W QPAR51

L: 8,5 cm max.

Anello decorativo

Articolo  151840

Accessori consigliati

ASTINA UP/DOWN 
Parete, QPAR51

• Vetro satinato di alta qualità

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/acciaio

0,74

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

nero 1002933
GU10 | QPAR51 

bianco 1002931
GU10 | QPAR51 

grigio 1002932

Dati della sorgente luminosa

2x max. 10W QPAR51
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Lampadine da acquistare a parte
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ROX 
Parete, QPAR111

• Superficie spazzolata di elevata qualità

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 44 0,9

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR111 

alluminio spazzolato 1000333

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR111

ROX UP/DOWN 
Parete, QPAR111

• Superficie spazzolata di elevata qualità

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 44 1,2

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR111 

alluminio spazzolato 1000334

Dati della sorgente luminosa

2x max. 50W QPAR111
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Lampadine da acquistare a parte
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FENDA 
Parete, Base, E27

• Personalizzabile con diffusore a scelta

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio

0,53

Disegno quotato

Versione Articolo

E27

nero 1001450
E27

cromo 1001449

Dati della sorgente luminosa

max. 40W

L: 12 cm max.
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Lampadine da acquistare a parte
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FENDA 
Diffusore, Ø 20cm, rotondo

• Personalizzabile con base lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: tessuto/acciaio

0,19

Disegno quotato

Nota

max. 60W

Versione Articolo

nero 1001451
nero/rame 1001452
bianco 1001453
beige 1001454

FENDA 
Parete, E27

• Personalizzabile con diffusore a scelta

• Vano ottico ruotabile e orientabile

• Interruttore sul rosone

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: acciaio/alluminio

0,56 350° 90°

Disegno quotato

Versione Articolo

E27

nero opaco 1003034
E27

bianco opaco 1003035

Dati della sorgente luminosa

max. 40W
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Lampadine da acquistare a parte
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ACCANTO 
Parete, E27

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: acciaio/tessuto

0,68

Disegno quotato

Versione Articolo

E27 

nero 1002942
E27 

bianco 1002943

Dati della sorgente luminosa

max. 40W 
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Lampadine da acquistare a parte
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Disegno quotato

COUPA 
Parete, QT14

• Vetro satinato di alta qualità

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: acciaio/vetro

1,12

Versione Articolo

G9 | QT14 

cromo/bianco 1002859

Dati della sorgente luminosa

max. 42W QT14

L: 9 cm max.
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Lampadine da acquistare a parte
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1,3

INDOOR | PARETE

Disegno quotato

KENKUA 
Parete, E27

• Vetro satinato di alta qualità

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: acciaio/vetro

Versione Articolo

E27 

cromo/bianco 1002856

Dati della sorgente luminosa

max. 40W 
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Lampadine da acquistare a parte
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WL 106 
Parete, E14

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 44 0,66

Disegno quotato

Dati della sorgente luminosa

max. 40W 

Ø: 3,6 cm max. L: 11 cm max.

WL 106 
Parete, E14

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 44 1,12

Disegno quotato

Dati della sorgente luminosa

2x max. 40W 

Ø: 3,6 cm max. L: 11 cm max.

MIBO UP/DOWN 
Parete, QT14

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 21 0,4

Disegno quotato

Dati della sorgente luminosa

2x max. 25W QT14

Versione Articolo

E14 

cromo 1002228

Versione Articolo

E14 

cromo 1002229

Versione Articolo

G9 | QT14 

cromo 151282

E27 | ECODESIGN READY 2021

Lampadine da acquistare a parte
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PHELIA 
Parete, QPAR51

• Interruttore sul vano ottico

• Diffusore verniciato internamente di bianco

Dati del prodotto

230V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/acciaio

0,5 350° 90°

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

nero 148540

Dati della sorgente luminosa

max. 35W QPAR51

Ø: 5 cm max. L: 10,5 cm max.
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Lampadine da acquistare a parte
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ENOLA B 
Parete, QPAR51

• Interruttore sul rosone

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/acciaio

0,44 350°

Disegno quotato

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

L: 6 cm max.

Anello decorativo

Articolo  151840

Accessori consigliati

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

nero 1000729
GU10 | QPAR51 

bianco 1000730
GU10 | QPAR51 

oro 1000731

E27 | ECODESIGN READY 2021

Lampadine da acquistare a parte



084 INDOOR | PARETE

DIO FLEX PLATE 
Parete, QPAR51

• Interruttore sul rosone

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio

0,42

Disegno quotato

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

nero 1002608
GU10 | QPAR51 

bianco 1002607
GU10 | QPAR51 

cromo 146692

Anello decorativo lampadina Ø 5,7cm

Articolo  151040
Anello decorativo lampadina Ø 5,7cm

Articolo  151041
Anello decorativo lampadina Ø 5,7cm

Articolo  151049

Accessori consigliati

E27 | ECODESIGN READY 2021

Lampadine da acquistare a parte
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1,1 150 350° IK03
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NEPRO DISPLAY 
QT-DE12

• Facile installazione con dadi a galletto

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio

Disegno quotato

Nota

Spina europea e interruttore 

Apertura del morsetto: 15-55 mm

Versione Articolo

R7s 118mm | QT-DE12 

grigio/cromo 146472

Dati della sorgente luminosa

max. 300W QT-DE12

E27 | ECODESIGN READY 2021

Lampadine da acquistare a parte
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Disegno quotatoDisegno quotato

DISPLAY ADL 50 
QPAR51

• Vano ottico ruotabile e orientabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/ottone

0,3 200° 90°

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

bianco 1002860
GU10 | QPAR51 

cromo 146332

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Anello decorativo lampadina Ø 5,7cm

Articolo  151041
Anello decorativo lampadina Ø 5,7cm

Articolo  151049

Accessori consigliati

SPOT DISPLAY 
E27

• Interruttore sul cavo di alimentazione

• Robusto

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/acciaio

0,8 200 90° IK03

Nota

Spina Schuko

Apertura del morsetto: 10-60 mm

Versione Articolo

E27 

nero 1002985
E27 

bianco 1002986
E27 

grigio 1002987

Dati della sorgente luminosa

max. 18,5W 

E27 | ECODESIGN READY 2021

Lampadine da acquistare a parte
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Lampadine da acquistare a parte
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Lampadine da acquistare a parte
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PLAFONE 
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Le lampade a plafone sono il cuore dell’illuminazione per 

gli interni. Con la loro luce rendono accogliente qualsiasi 

ambiente. Posizionando gli apparecchi a soffitto in base al 

progetto di arredo è possibile creare interessanti giochi di 

luce e ombra. 

DISCRETE,  

MA POTENTI

ILLUMINAZIONE FLESSIBILE
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Lampadine da acquistare a parte
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FENDA 
Rosone a plafone, E27

• Personalizzabile con diffusore a scelta

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio

0,3

Disegno quotato

Versione Articolo

E27

nero 155550
E27

bianco 155551
E27

cromo 155552

Dati della sorgente luminosa

max. 60W

SLV FENDA 
MIX & MATCH
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FENDA 
Ø 30 cm, rotondo

• Personalizzabile con base lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: tessuto/acciaio

0,3

Disegno quotato

Versione Articolo

bianco 155582
beige 155583
nero/rame 155592

FENDA 
Ø 45 cm, rotondo

• Personalizzabile con base lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: tessuto/acciaio

0,57

Disegno quotato

Versione Articolo

bianco 156111
beige 156113
nero/rame 156122

Copertura in vetro acrilico

Articolo  156100

Accessori consigliati

FENDA 
Ø 70 cm, rotondo

• Personalizzabile con base lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: tessuto/acciaio

1,3

Disegno quotato

Versione Articolo

bianco 1000579
nero/rame 1000580

Copertura in vetro acrilico

Articolo  1000957

Accessori consigliati

Copertura in vetro acrilico

Articolo  155570

Accessori consigliati

Nota

max. 60W

Copertura in vetro acrilico (155570) per chiudere 

su un lato il diffusore disponibile come accessorio.

Nota

max. 60W

Copertura in vetro acrilico (156100) per chiudere 

su un lato il diffusore disponibile come accessorio.

Nota

max. 60W

Copertura in vetro acrilico (1000957) per chiudere  

su un lato il diffusore disponibile come accessorio.
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Lampadine da acquistare a parte

E27 | ECODESIGN READY 2021INDOOR | PLAFONE

Disegno quotato

ACCANTO 
Plafone, E27

• Copertura in acrilico nella parte inferiore 

del diffusore

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: acciaio/tessuto

1,6

Versione Articolo

E27 

nero 1002944
E27 

bianco 1002945

Dati della sorgente luminosa

2x max. 40W
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Lampadine da acquistare a parte
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SOPRANA 
Plafone, E27

TENORA 
Plafone, E27

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio/tessuto

1,4

Disegno quotato

Nota

Rosone: Ø 12 cm

Versione Articolo

E27 

nero 156050
E27 

bianco 156051

Dati della sorgente luminosa

3x max. 23W 

L: 14,8 cm max.

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio/tessuto

2,5

Disegno quotato

Nota

Rosone: Ø 15 cm

Dati della sorgente luminosa

3x max. 60W

L: 20 cm max.

Versione Articolo

E27 

beige 155373
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Lampadine da acquistare a parte
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ASTINA 
Plafone, QPAR51

• Vetro satinato di alta qualità

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio

0,39

Disegno quotato Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

bianco opaco 1002934
GU10 | QPAR51 

grigio opaco 1002935
GU10 | QPAR51 

nero opaco 1002936

Dati della sorgente luminosa

max. 10W QPAR51

NAGY 75 
Plafone, QPAR51

• Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: gesso

0,7

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

bianco opaco 1002965

Dati della sorgente luminosa

max. 10W QPAR51
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Lampadine da acquistare a parte
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ROX 
Plafone, QPAR111

• Superficie spazzolata di elevata qualità

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 44 0,8

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR111 

alluminio spazzolato 1000332

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR111

ALTRA DICE 
Plafone, QPAR51

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/acciaio

0,28

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

bianco 151511
GU10 | QPAR51 

grigio/nero 151514
GU10 | QPAR51 

nero 1002216

Dati della sorgente luminosa

max. 35W QPAR51
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Lampadine da acquistare a parte
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TRILEDO 
Plafone, single, rotondo, QPAR51

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio

0,44 350° 30°

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

nero 1002010
GU10 | QPAR51 

bianco 1002011
GU10 | QPAR51

alluminio spazzolato 1002012

Dati della sorgente luminosa

max. 10W LED GU10 51mm

Ø: 5 cm max. L: 5,5 cm max.

TRILEDO 
Plafone, single, quadrato, QPAR51

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio

0,82 350° 30°

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

nero 1002013
GU10 | QPAR51 

bianco 1002015
GU10 | QPAR51 

alluminio spazzolato 1002004

Dati della sorgente luminosa

max. 10W LED GU10 51mm

Ø: 5 cm max. L: 5,5 cm max.

TRILEDO 
Plafone, double, quadrato, QPAR51

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio

0,5 350° 30°

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

nero 1002005
GU10 | QPAR51 

bianco 1002006

Dati della sorgente luminosa

2x max. 10W LED GU10 51mm

Ø: 5 cm max. L: 5,5 cm max.
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Lampadine da acquistare a parte
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PLASTRA 
Plafone, QPAR51

• Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: gesso/acciaio

1

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

bianco opaco 148004

Dati della sorgente luminosa

max. 35W QPAR51
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Lampadine da acquistare a parte
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KARDAMOD 
Plafone, quadrato, single, QPAR111

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio

1,58

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR111 

nero 117100
GU10 | QPAR111 

bianco 117101

Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR111

KARDAMOD 
Plafone, quadrato, double, QPAR111

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio

2,88

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR111 

nero 117110
GU10 | QPAR111 

bianco 117111

Dati della sorgente luminosa

2x max. 75W QPAR111
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Lampadine da acquistare a parte
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1,85 1,85

INDOOR | PLAFONE

ROTOBALL 25 
Plafone, E27

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio/polietilene (PE)

Disegno quotato

Versione Articolo

E27

bianco 1002051

Dati della sorgente luminosa

max. 24W 

Ø: 9,5 cm max. 

ROTOBALL 40 
Plafone, E27

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio/polietilene (PE)

Disegno quotato

Versione Articolo

E27 

bianco 1002052

Dati della sorgente luminosa

max. 24W 

Ø: 9,5 cm max. 
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Lampadine da acquistare a parte
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ENOLA B 
Plafone, QPAR51

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/acciaio

0,28

Disegno quotato

GU10 | QPAR51 

bianco 151811
GU10 | QPAR51 

oro 151813
GU10 | QPAR51 

nero 151810

Dati della sorgente luminosa

max. 35W QPAR51

L: 8,5 cm max.

Anello decorativo

Articolo  151840

Accessori consigliati

INDOOR | PLAFONE

Versione Articolo
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Lampadine da acquistare a parte
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Lampadine da acquistare a parte

PARETE
PLAFONE             
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Mentre le lampade da soffitto forniscono luce di base, le 

lampade  a parete apportano carattere e personalità agli 

ambienti e ne definiscono l’atmosfera. Per una soluzione 

di continuità, l’ideale è abbinarle: le combinazioni sono 

così numerose che potrete dare libero sfogo alla vostra 

creatività.

UN’ILLUMINAZIONE 

INTENSA

LAMPADE DA PARETE E A PLAFONE
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Lampadine da acquistare a parte

FITU 
Parete/plafone, E27

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/acciaio

0,31 330° 120°

Disegno quotato

Dati della sorgente luminosa

max. 60W

Versione Articolo

E27 

bianco 1002584
E27 

nero 1002585
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Lampadine da acquistare a parte

ENOLA B 
Parete/plafone, single, QPAR51

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/acciaio

0,39 350° 100°

Disegno quotato

Nota

Incluso anello decorativo nel colore della lampada

Anello decorativo nero opzionale disponibile 

come accessorio.

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

nero 152010
GU10 | QPAR51 

bianco 152011
GU10 | QPAR51 

oro 152013

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

L: 6,7 cm max.

Anello decorativo

Articolo  151840

Accessori consigliati

ENOLA B 
Parete/plafone, double, QPAR51

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/acciaio

0,89 350° 100°

Disegno quotato

Nota

Incluso anello decorativo nel colore della lampada

Anello decorativo nero opzionale disponibile 

come accessorio.

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

nero 152020
GU10 | QPAR51 

bianco 152021
GU10 | QPAR51 

oro 152023

Dati della sorgente luminosa

2x max. 50W QPAR51

L: 6,7 cm max.

Anello decorativo

Articolo  151840

Accessori consigliati
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Lampadine da acquistare a parte

ASTO TUBE 
Parete/plafone, single, QPAR51

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 | 0,34 kg

bianco 147411

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Ø: 6,4 cm max. L: 8,1 cm max.

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Potenza assorbita: 50W

Materiale: alluminio

350° 90°

ASTO TUBE 
Parete/plafone, QPAR51

ASTO TUBE 
Parete/plafone, double, QPAR51

ASTO TUBE 
Parete/plafone, triple, QPAR51

Disegno quotato Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 | 0,7 kg

bianco 147412

Dati della sorgente luminosa

2x max. 50W QPAR51

Ø: 6,4 cm max. L: 8,1 cm max.

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 | 1,15 kg

bianco 147414

Dati della sorgente luminosa

3x max. 50W QPAR51

Ø: 6,4 cm max. L: 8,1 cm max.
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Lampadine da acquistare a parte

AVO 
Parete/plafone, single, QPAR51

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio

320° 90°

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 | 0,22 kg

nero 1000886
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg

bianco 1000887

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

AVO 
Parete/plafone, double, QPAR51

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 | 0,47 kg

nero 1000889
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg

bianco 1000890

Dati della sorgente luminosa

2x max. 50W QPAR51

AVO 
Parete/plafone, QPAR51

AVO 
Parete/plafone, triple, QPAR51

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 | 0,71 kg

nero 1000892
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg

bianco 1000893

Dati della sorgente luminosa

3x max. 50W QPAR51

AVO 
Parete/plafone, quad, QPAR51

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 | 1 kg

nero 1000895
GU10 | QPAR51 | 1 kg

bianco 1000896

Dati della sorgente luminosa

4x max. 50W QPAR51
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Lampadine da acquistare a parte

PURI 
Parete/plafone, QPAR51

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/acciaio

350° 80°

PURI 
Parete/plafone, single, QPAR51

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 | 0,27 kg

nero 147360
GU10 | QPAR51 | 0,27 kg

bianco 147361

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

PURI 
Parete/plafone, double, QPAR51

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 | 0,62 kg

nero 147370
GU10 | QPAR51 | 0,62 kg

bianco 147371

Dati della sorgente luminosa

2x max. 50W QPAR51

PURI 
Parete/plafone, triple, QPAR51

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 | 0,98 kg

nero 147380
GU10 | QPAR51 0,98 kg

bianco 147381

Dati della sorgente luminosa

3x max. 50W QPAR51

PURI 
Parete/plafone, quad, QPAR51

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 | 1,25 kg

nero 1002029
GU10 | QPAR51 | 1,25 kg

bianco opaco 1002030

Dati della sorgente luminosa

4x max. 50W QPAR51

Disegno quotato
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Lampadine da acquistare a parte

KALU 
Parete/plafone, single, QPAR111

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio

IP 20 350° 90°

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR111 | 0,44 kg

nero 1000702
GU10 | QPAR111 | 0,44 kg

bianco 147301
GU10 | QPAR111 | 0,44 kg

alluminio 147306

Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR111

KALU 
Parete/plafone, double, QPAR111

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR111 | 0,8 kg

nero 1000703
GU10 | QPAR111 | 0,8 kg

bianco 147311
GU10 | QPAR111 | 0,8 kg

alluminio 147316

Dati della sorgente luminosa

2x max. 75W QPAR111

KALU 
Parete/plafone, triple, QPAR111

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR111 | 1,23 kg

nero 1000704
GU10 | QPAR111 | 1,23 kg

bianco 147321
GU10 | QPAR111 | 1,23 kg

alluminio 147326

Dati della sorgente luminosa

3x max. 75W QPAR111

KALU 
Parete/plafone, quad, QPAR111

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR111 | 1,7 kg

nero 1002023
GU10 | QPAR111 | 1,7 kg

bianco 1002024
GU10 | QPAR111 | 1,7 kg

alluminio 1002025

Dati della sorgente luminosa

4x max. 75W QPAR111

KALU 
Parete/plafone, QPAR111
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Con luce diretta o diffusa, fissi od orientabili: gli incassi sono 

il cuore di numerosi progetti illuminotecnici e costituiscono 

una valida alternativa alle lampade tradizionali da soffitto. 

Il motivo? Sono perfetti per qualsiasi ambiente e lasciano 

spazio alla libertà di configurazione. 

QUASI INVISIBILI, 

MA EFFICACI

INCASSI EFFICIENTI
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Lampadine da acquistare a parte

PIKA 
Incasso, rotondo, QPAR51, fisso

• Morsettiera tripolare con passaggio cavi

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio

0,12 10

Disegno quotato

Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 

13 mm max.

Versione Articolo  

GU10 | QPAR51 

bianco 1000714
GU10 | QPAR51 

cromo 1000715
GU10 | QPAR51 

ottone 1000716
GU10 | QPAR51 

grigio argento 1000717

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

PIKA 
Incasso, rotondo, QPAR51

• Morsettiera tripolare con passaggio cavi

• Unità lampada orientabile a 30° 

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio

Disegno quotato

Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 

15 mm max.

Versione Articolo  

GU10 | QPAR51 

bianco 1000718
GU10 | QPAR51 

cromo 1000719
GU10 | QPAR51 

ottone 1000720
GU10 | QPAR51 

grigio argento 1000721

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51



123INDOOR | INCASSOE27 | ECODESIGN READY 2021

Lampadine da acquistare a parte

DOLIX OUT 
Incasso, rotondo, QPAR51

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 65 0,17 IK02

Disegno quotato

Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 

20 mm max.

Versione Articolo  

GU10 | QPAR51 

bianco 1001165
GU10 | QPAR51 

cromo 1001166
GU10 | QPAR51 

grigio argento 1001167
GU10 | QPAR51 

cromo spazzolato 1001168

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

DOLIX OUT 
Incasso, quadrato, QPAR51

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 65 0,19 IK02

Disegno quotato

Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 

20 mm max.

Versione Articolo  

GU10 | QPAR51 

bianco 1001169
GU10 | QPAR51 

cromo 1001170
GU10 | QPAR51 

grigio argento 1001171
GU10 | QPAR51 

cromo spazzolato 1001172

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51
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Lampadine da acquistare a parte

HORN-O 
Incasso, QPAR51

• Bordo stretto

• Vetro di protezione

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio

IP 21 0,2

Disegno quotato

Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 

25 mm max.

Versione Articolo  

GU10 | QPAR51 

nero 113160
GU10 | QPAR51 

bianco 113161

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

HORN-T 
Incasso, QPAR51

• Bordo stretto

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: acciaio

0,2

Disegno quotato

Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 

25 mm max.

Versione Articolo  

GU10 | QPAR51 

nero 113140
GU10 | QPAR51 

bianco 113141

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

HORN-A 
Incasso, QPAR51

• Emissione asimmetrica

• Vetro di protezione

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio

IP 21 0,24

Disegno quotato

Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 

25 mm

Versione Articolo  

GU10 | QPAR51 

nero 113150
GU10 | QPAR51 

bianco 113151

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51
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Lampadine da acquistare a parte

HORN-T 
Incasso, QPAR111

• Bordo stretto

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio

0,5

Disegno quotato

Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 

30 mm max.

Versione Articolo  

GU10 | QPAR111 

nero 113170
GU10 | QPAR111 

bianco 113171

Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR111
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Lampadine da acquistare a parte

HORN 
Incasso, QPAR51

• Bordo stretto

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio

0,13

Disegno quotato

Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 

45 mm max.

Versione Articolo  

GU10 | QPAR51 

nero 112910
GU10 | QPAR51 

bianco 112911

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51
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Lampadine da acquistare a parte

VARU 
Incasso, QPAR51

• Elevata classe di protezione IP

• Alloggiamento resistente

Dati del prodotto

230V~50Hz

Materiale: alluminio/vetro 

Disegno quotato

Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 

15 mm

Versione Articolo  

GU10 | QPAR51 

nero 1001930
GU10 | QPAR51 

bianco 1001931

Dati della sorgente luminosa

max. 5W LED GU10 51mm

Ø: 5 cm max.
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0,13 30° 0,14 30°

INDOOR | INCASSO E27 | ECODESIGN READY 2021

Lampadine da acquistare a parte

NEW TRIA 68 
Incasso, rotondo, QPAR51

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio

Disegno quotato

Nota

I prodotti sono forniti con clip di fissaggio. 

Le molle a balestra sono a corredo del prodotto e 

possono essere sostituite.

Spessore del materiale della superficie di incasso: 

20 mm

Versione Articolo  

GU10 | QPAR51 

nero 1001980
GU10 | QPAR51 

bianco 1001981
GU10 | QPAR51 

alluminio 1001982

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

NEW TRIA 68 
Incasso, quadrato, QPAR51

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio

Disegno quotato

Nota

I prodotti sono forniti con clip di fissaggio. 

Le molle a balestra sono a corredo del prodotto e 

possono essere sostituite.

                                       

Spessore del materiale della superficie di incasso: 

20 mm

Versione Articolo  

GU10 | QPAR51 

nero 1001994
GU10 | QPAR51 

bianco 1001995
GU10 | QPAR51 

alluminio 1001996

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51
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Lampadine da acquistare a parte

NEW TRIA 78 XL 
Incasso, rotondo, QPAR51

• Bordo extra largo

• Ideale per coprire fori grandi/irregolari

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio

Disegno quotato

Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 

18 mm

Versione Articolo  

GU10 | QPAR51 

nero 113440
GU10 | QPAR51 

bianco 113441
GU10 | QPAR51 

alluminio 113446

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

NEW TRIA 78 XL 
Incasso, quadrato, QPAR51

• Bordo extra largo

• Ideale per coprire fori grandi/irregolari

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio

Disegno quotato

Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 

18 mm

Versione Articolo  

GU10 | QPAR51 

nero 113450
GU10 | QPAR51 

bianco 113451
GU10 | QPAR51 

alluminio 113456

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51
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Lampadine da acquistare a parte

NEW TRIA 78 
Incasso, rotondo, QPAR51

NEW TRIA 78 
Incasso, quadrato, QPAR51

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio

Disegno quotato

Nota

Clip di fissaggio

Spessore del materiale della superficie di incasso: 

18 mm max.

Disegno quotato

Nota

Clip di fissaggio

Spessore del materiale della superficie di incasso: 

18 mm max.

Versione Articolo  

GU10 | QPAR51 

nero 113490
GU10 | QPAR51 

bianco 113510
GU10 | QPAR51 

alluminio spazzolato 111360

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione Articolo  

GU10 | QPAR51 

nero 113491
GU10 | QPAR51 

bianco 113511
GU10 | QPAR51 

alluminio spazzolato 111361

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51
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Lampadine da acquistare a parte

KADUX 
Incasso quadrato, QPAR51

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/acciaio

Disegno quotato

Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 

30 mm max.

Versione Articolo  

GU10 | QPAR51 

nero 115510
GU10 | QPAR51 

bianco 115511

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

KADUX 
Incasso quadrato, double, QPAR51

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/acciaio

Disegno quotato

Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 

30 mm max.

Versione Articolo  

GU10 | QPAR51 

nero 115520
GU10 | QPAR51 

bianco 115521

Dati della sorgente luminosa

2x max. 50W QPAR51
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Lampadine da acquistare a parte

INDOOR | BINARIO MONOFASE
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Lampadine da acquistare a parte

INDOOR | BINARIO MONOFASE

BINARIO
MONOFASE             
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Realizzati in alluminio, i binari monofase possono essere 

installati in modo rapido e facile sia a parete che a soffitto 

grazie ai fori presenti nel profilo. Disponibili in vari colori e 

nelle versioni da incasso e a plafone, si adattano ad ogni 

ambiente.

PASSO DOPO PASSO

CON SICUREZZA, GRAZIE A UNA DINAMICA 

ED EFFICACE ILLUMINAZIONE
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PURI TRACK  
Monofase, Triple Track Set

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Potenza assorbita: 12,9W

Materiale: alluminio

3,1 340° 85°

Nota

Il set è composto da 
2 x Binario ad alta tensione da 1m 

1 x Raccordo longitudinale

1 x 2 Calotte di chiusura

3 x Proiettore PURI

3 x Lampadina LED GU10 36° 2700K*
3 x Anello decorativo per GU10

Versione Articolo

GU10 | LED GU10 51mm 

nero 143190
GU10 | LED GU10 51mm 

bianco 143191
GU10 | LED GU10 51mm 

grigio 143194

Dati della sorgente luminosa

3x 4,3W LED GU10 51mm

*Lampadine incluse
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Lampadine da acquistare a parte

INDOOR | BINARIO MONOFASE

PURIA TRACK 
Monofase, QPAR51

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/vetro

0,18 340° 90°

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

nero 143450
GU10 | QPAR51 

bianco 143451
GU10 | QPAR51 

grigio 143454

Dati della sorgente luminosa

max. 10W QPAR51

AVO TRACK 
Monofase, QPAR51

Dati del prodotto

230V ~50/60Hz

Materiale: acciaio

0,15 350° 85°

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

nero 144200
GU10 | QPAR51 

bianco 144201
GU10 | QPAR51 

grigio 144204

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Ø: 5 cm max. 

PURI TRACK 
Monofase, QPAR51

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/plastica

0,25 340° 85°

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

nero 1001868
GU10 | QPAR51 

bianco 1001869
GU10 | QPAR51 

grigio 1001870

Dati della sorgente luminosa

max. 10W QPAR51
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Lampadine da acquistare a parte

INDOOR | BINARIO MONOFASE

PURI TRACK 
Monofase, QPAR51

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

0,13 350° 85°

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

nero 143390
GU10 | QPAR51 

bianco 143391
GU10 | QPAR51 

grigio 143392

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

LIGHT EYE® 90 
Monofase, QPAR51

• L’anello decorativo opzionale per la sorgente 

luminosa nel colore abbinato copre la distanza 

tra alloggiamento e lampadina

Dati del prodotto

230V ~50/60Hz

Materiale: acciaio

0,2 350° 90°

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

nero/cromo 144010
GU10 | QPAR51 

bianco/cromo 144011
GU10 | QPAR51 

oro 144013
GU10 | QPAR51 

rame 144019

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Anello decorativo lampadina Ø 5,7cm

Articolo  151040
Anello decorativo lampadina Ø 5,7cm

Articolo  151041
Anello decorativo lampadina Ø 5,7cm

Articolo  151049

Accessori consigliati
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Lampadine da acquistare a parte

INDOOR | BINARIO MONOFASE

Disegno quotato

PARA CONE 14 
Monofase, QPAR51

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: acciaio

0,4 300° 80°

Versione Articolo

GU10 

nero lucido 1002873
GU10 

bianco lucido 1002874
GU10 

rame 1002875

Dati della sorgente luminosa

max. 25W QPAR51
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Lampadine da acquistare a parte

ENOLA B TRACK 
Monofase, QPAR51

Dati del prodotto

230V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/acciaio

0,35 350° 90°

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

nero 1002110
GU10 | QPAR51 

bianco 1002111
GU10 | QPAR51 

grigio 1002113

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Ø: 5 cm max. L: 6,7 cm max.

INDOOR | BINARIO MONOFASE
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Lampadine da acquistare a parte

INDOOR | BINARIO MONOFASE

LIGHT EYE® 150 
Monofase, QPAR111

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio

0,54 150

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR111 

nero/cromo 1000713
GU10 | QPAR111 

bianco/cromo 143621
GU10 | QPAR111 

cromo 143620

Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR111
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Lampadine da acquistare a parte

INDOOR | BINARIO MONOFASE

ENOLA B 
Monofase, QPAR51

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/acciaio

0,6 150

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

nero 143960
GU10 | QPAR51 

bianco 143961
GU10 | QPAR51 

grigio 143964

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51
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Lampadine da acquistare a parte

INDOOR | BINARIO MONOFASE

FORCHINI M 40 TRACK 
Monofase, E27

• Struttura a doppia parete con riflettore interno

• Cavo in tessuto di colore abbinato

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/acciaio

1,52 150

Disegno quotato

Nota

Adattatore per sospensioni di  colore

grigio argento [143930]

nero [143932]

Versione Articolo

E27 | A60 

nero/oro

Adattatore grigio argento

143930

E27 | A60 

nero/oro

Adattatore nero

143932

Dati della sorgente luminosa

max. 40W A60

Ø: 6,8 cm max. L: 15,2 cm max.
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Lampadine da acquistare a parte

INDOOR | BINARIO MONOFASE

PARA CONE 14 
Monofase, PD, QPAR51

• Abbinabile per creare composizioni  

personalizzate

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio

0,4 150

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

nero lucido 143990
GU10 | QPAR51 

bianco lucido 143991
GU10 | QPAR51 

rame 1001968

Dati della sorgente luminosa

max. 35W QPAR51

TONGA® 
Monofase, PD, E14

• Diffusore ceramico

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/vetro

0,16 150

Disegno quotato

Versione Articolo

E14 | C35 

grigio/bianco lucido 143594

Dati della sorgente luminosa

max. 60W C35

Ø: 5 cm max. L: 13 cm max.
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Tensione nominale 230V ~50Hz/60Hz
Corrente max. 16A
Materiale Alluminio
Colore bianco
Lunghezza 200 cm
Larghezza 5,5 cm
Altezza 1,8 cm
Larghezza di incasso 4 cm 
Peso 1,16 kg

Articolo 143221

BINARIO MONOFASE DA INCASSO

Sospensione a soffitto

Acciaio inox/ottone

L: 500 cm   

Peso: 0,2 kg

2 pz.

Staffa di fissaggio

Acciaio

L: 7,5 cm   La: 1,5 cm   H: 4 cm   

Peso: 0,03 kg

Staffa di fissaggio per l’installazione 

del binario monofase ad alta tensione 

in solai alveolari.

1 pz.

Versione Articolo

nichel opaco 143230

Testata di alimentazione, terra a sinistra

16A max.

Plastica

L: 10,8 cm   La: 5,5 cm   H: 2 cm   

Peso: 0,41 kg

Terra a sinistra

1 pz.

Versione Articolo

bianco 143231

Testata di alimentazione, terra a destra

16A max.

Plastica

L: 10,8 cm   La: 5,5 cm   H: 2 cm   

Peso: 0,41 kg

Terra a destra

1 pz.

Versione Articolo

bianco 143241

Raccordo angolare, terra esterna

16A max.

Plastica

L: 11,2 cm   La: 11,2 cm   H: 2 cm   

Peso: 0,07 kg

Terra esterna

1 pz.

Versione Articolo

bianco 143251

Raccordo angolare, terra interna

16A max.

Plastica

L: 11,2 cm   La: 11,2 cm   H: 2 cm   

Peso: 0,07 kg

Terra interna

1 pz.

Versione Articolo

bianco 143261

Stabilizzatore e raccordo longitudinale

Plastica/acciaio

L: 6,5 cm   La: 1,8 cm   H: 1,7 cm   

Peso: 0,09 kg

Il raccordo si monta nel binario,  

lo stabilizzatore sul retro del binario.

1 pz.

Versione Articolo

bianco 143271

Calotta di chiusura, 2 pz.

Plastica

L: 2,7 cm   La: 5,5 cm   H: 1,8 cm   

Peso: 0,01 kg

2 pz.

Versione Articolo

bianco 143281

Stabilizzatore angolare

Acciaio

L: 11,5 cm   La: 11,5 cm   H: 0,5 cm   

Peso: 0,06 kg

Come rinforzo in caso di montaggio  

di più binari con sospensione a soffitto 

(143140/-1/-2)

1 pz.

Versione Articolo

nichel opaco 143152

Adattatore monofase con gancio

6A max.

Policarbonato (PC)

L: 8,2 cm   La: 3,5 cm   H: 7,4 cm   

Peso: 0,05 kg

Per apparecchi a sospensione dotati  

di cavo metallico/catena. 

Carico meccanico max 20 N.

1 pz.

Versione Articolo

nero 143170
bianco 143171
grigio 143172

Adattatore per sospensione

6A max.

Policarbonato (PC)

L: 8,2 cm   La: 3,5 cm   H: 4,2 cm   

Peso: 0,04 kg. Incluso serracavo.

Carico meccanico massimo 20 N.

1 pz.

Versione Articolo

nero 143120
bianco 143121
grigio 143124

Versione Articolo

nichel 1002845

INDOOR | BINARIO MONOFASE
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BINARIO A PARETE/PLAFONE 

MONOFASE

BINARIO A PARETE/PLAFONE 

MONOFASE

BINARIO A PARETE/PLAFONE 

MONOFASE

      
Tensione nominale 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50Hz
Corrente max. 16A 16A 16
Materiale Alluminio Alluminio Alluminio
Colore nero bianco grigio
Lunghezza 100 cm 100 cm 100 cm
Larghezza 3,5 cm 3,5 cm 3,5 cm
Altezza 1,8 cm 1,8 cm 1,8 cm
Peso 0,67 kg 0,67 kg 0,67 kg

Articolo 143010 143011 143012

BINARIO A PARETE/PLAFONE 

MONOFASE

BINARIO A PARETE/PLAFONE 

MONOFASE

BINARIO A PARETE/PLAFONE 

MONOFASE

      
Tensione nominale 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50Hz 220-240V ~50/60Hz
Corrente max. 16A 16A 16A
Materiale Alluminio Alluminio Alluminio
Colore nero bianco grigio
Lunghezza 200 cm 200 cm 200 cm
Larghezza 3,5 3,5 cm 3,5 cm
Altezza 1,8 cm 1,8 cm 1,8 cm
Peso 1,34 kg 1,34 kg 1,34 kg

Articolo 143020 143021 143022

BINARIO A PARETE/PLAFONE 

MONOFASE

BINARIO A PARETE/PLAFONE 

MONOFASE

BINARIO A PARETE/PLAFONE 

MONOFASE

      
Tensione nominale 230V ~50Hz/60Hz 230V ~50Hz/60Hz 230V ~50Hz/60Hz
Corrente max. 16A 16A 16A
Materiale Alluminio Alluminio Alluminio
Colore nero bianco grigio
Lunghezza 300 cm 300 cm 300 cm
Larghezza 3,5 cm 3,5 cm 3,5 cm
Altezza 1,8 cm 1,8 cm 1,8 cm
Peso 1,6 kg 1,6 kg 1,6 kg

Articolo 1002151 1002152 1002153

BINARIO MONOFASE A PARETE/PLAFONE 1 M

BINARIO MONOFASE A PARETE/PLAFONE 2 M 

BINARIO MONOFASE A PARETE/PLAFONE 3 M 

INDOOR | BINARIO MONOFASE
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Policarbonato (PC)

L: 0,4 cm   La: 3,5 cm   H: 1,8 cm   

Peso: 0,01 kg

2 pz.

ACCESSORI BINARIO MONOFASE A PARETE/PLAFONE

Sospensione a soffitto

Acciaio inox/ottone

L: 500 cm   

Peso: 0,2 kg

2 pz.

Versione Articolo

nichel 1002845

Testata di alimentazione, terra a sinistra

16A max.

Policarbonato (PC)

L: 10,4 cm   La: 3,5 cm   H: 1,8 cm   

Peso: 0,04 kg

Terra a sinistra

1 pz.

Versione Articolo

nero 143030
bianco 143031
grigio 143032

Testata di alimentazione, terra a destra

16A max.

Policarbonato (PC)

L: 10,4 cm   La: 3,5 cm   H: 1,8 cm   

Peso: 0,04 kg

Terra a destra

1 pz.

Versione Articolo

nero 143040
bianco 143041
grigio 143042

Raccordo angolare, terra esterna

16A max.

Policarbonato (PC)

L: 10,4 cm   La: 10,4 cm   H: 1,8 cm   

Peso: 0,07 kg

Terra esterna

1 pz.

Versione Articolo

nero 143050
bianco 143051
grigio 143052

Raccordo angolare, terra interna

16A max.

Policarbonato (PC)

L: 10,4 cm   La: 10,4 cm   H: 1,8 cm   

Peso: 0,07 kg

Terra interna

1 pz.

Versione Articolo

nero 143060
bianco 143061
grigio 143062

Raccordo lineare, elettrico

16A max.

Policarbonato (PC)

L: 6,4 cm   La: 3,5 cm   H: 1,8 cm   

Peso: 0,02 kg

1 pz.

Versione Articolo

nero 143090
bianco 143091
grigio 143092

Raccordo longitudinale 
con possibilità di alimentazione

16A max.

Policarbonato (PC)

L: 17,2 cm   La: 3,5 cm   H: 1,8 cm   

Peso: 0,07 kg

1 pz.

Versione Articolo

nero 143100
bianco 143101
grigio 143102

Raccordo a T, terra a sinistra

16A max.

Policarbonato (PC)

L: 17,2 cm   La: 10,4 cm   H: 1,8 cm   

Peso: 0,1 kg

Terra a sinistra

1 pz.

Versione Articolo

nero 143070
bianco 143071
grigio 143072

Raccordo a T, terra a destra

16A max.

Policarbonato (PC)

L: 17,2 cm   La: 10,4 cm   H: 1,8 cm   

Peso: 0,1 kg

Terra a destra

1 pz.

Versione Articolo

nero 143080
bianco 143081
grigio 143082

Raccordo flessibile

16A max.

Policarbonato (PC)

L: 16,4 cm   La: 3,5 cm   H: 1,8 cm   

Peso: 0,1 kg

1 pz.

Versione Articolo

nero 143110
bianco 143111
grigio 143112

Calotta di chiusura, 2 pz.

Versione Articolo

nero 143130
bianco 143131
grigio 143132

Raccordo a X

16A max.

Policarbonato (PC)

L: 9,5 cm   La: 17,2 cm   H: 1,8 cm   

Peso: 0,13 kg

1 pz.

Versione Articolo

nero 143160
bianco 143161
grigio 143162

Stabilizzatore a X

Acciaio

L: 19,7 cm   La: 19,7 cm   H: 0,5 cm   

Peso: 0,11 kg

Come rinforzo in caso di montaggio  

di più binari con sospensione a soffitto 

(143140/-1/-2)

1 pz.

Versione Articolo

grigio 143169

Stabilizzatore e raccordo longitudinale

Acciaio

L: 19,7 cm   La: 3,2 cm   H: 1,3 cm   

Peso: 0,08 kg

Come rinforzo in caso di montaggio  

di più binari con sospensione a soffitto 

(143141/-2)

1 pz.

Versione Articolo

nichel opaco 143151

Rosone a plafone per adattatore monofase

6A max.

Policarbonato (PC)

Ø: 12,1 cm   H: 2,5 cm   

Peso: 0,1 kg

1 pz.

Versione Articolo

nero 143380
bianco 143381
grigio 143382

Adattatore per sospensione

6A max.

Plastica PC

L: 8,2 cm   La: 3,5 cm   H: 4,2 cm   

Carico meccanico massimo 20 N.

1 pz.

Versione Articolo

nero 143120
bianco 143121
grigio 143124

Copertura, 2 m

Policarbonato (PC)

L: 200 cm   La: 1,8 cm   H: 0,75 cm   

Peso: 0,08 kg

2 pz.

Versione Articolo

nero 1004783
bianco 1004785
grigio 1004784

Adattatore monofase con gancio

6A max.

Policarbonato (PC)

L: 8,2 cm   La: 3,5 cm   H: 7,4 cm   

Peso: 0,05 kg 

Carico meccanico max 20 N.

1 pz.

Versione Articolo

nero 143170
bianco 143171
grigio 143172

INDOOR | BINARIO MONOFASE
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Lampadine da acquistare a parte

BINARIO
EASYTEC

®

 II             
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Con il sistema EASYTEC® II è possibile creare in pochi 

passi un effetto luminoso del tutto personalizzato. I binari 

portanti flessibili in alluminio sono disponibili in diversi colori 

per abbinarsi in modo ideale a qualsiasi ambiente.

UNA LINEARITÀ DI 

GRANDE ELEGANZA

EASYTEC® II  

IL BINARIO ELETTRIFICATO DECORATIVO
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Lampadine da acquistare a parte

BIMA 
EASYTEC® ll, single, QPAR51

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio

0,3 350° 180°

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

nero 184450
GU10 | QPAR51 

grigio 184452

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Ø: 5,1 cm max. L: 5,7 cm max.

BIMA 2 
EASYTEC® ll, double, QPAR51

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio

0,5 350° 180°

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

nero 184440

Dati della sorgente luminosa

2x max. 50W QPAR51

Ø: 5,1 cm max. L: 5,7 cm max.
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Lampadine da acquistare a parte

ANILA 
EASYTEC® ll, QPAR51

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/vetro

0,26 350° 90°

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

nero/trasparente 184630
GU10 | QPAR51 

grigio/trasparente 184634

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Ø: 5,1 cm max. L: 5,7 cm max.
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Lampadine da acquistare a parte

LIGHT EYE® 150 TRACK 
EASYTEC® ll, QPAR111

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio

0,55 350° 90°

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR111 

nero/cromo 185580

Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR111

LIGHT EYE® 150 TRACK 
EASYTEC® II, PD, QPAR111

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio

0,7 150

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR111 

nero 184590
GU10 | QPAR111 

nero/cromo 185590

Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR111
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Lampadine da acquistare a parte

TONGA® 
EASYTEC® ll, PD, E14

• Diffusore ceramico

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/vetro

1,07 150

Disegno quotato

Versione Articolo

E14 | C35 

bianco lucido/nero 184530
E14 | C35 

bianco lucido/grigio 184534

Dati della sorgente luminosa

max. 60W C35

Ø: 5 cm max. L: 13 cm max.
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EASYTEC® II

Binario 2m, incluse calotte di chiusura

EASYTEC® II

Binario 2m, incluse calotte di chiusura

    
Tensione nominale 230V ~50Hz 230V ~50Hz
Corrente max. 16A 16A
Materiale Alluminio Alluminio
Colore nero grigio
Lunghezza 200 cm 200 cm
Larghezza 1 cm 1 cm
Altezza 3 cm 3 cm
Peso 1 kg 1 kg

Articolo 184020 184022

Rosone con cavo e morsetto di alimentazione

16A max.

Alluminio

L: 7,5 cm   La: 7,5 cm   H: 6 cm   

Peso: 0,23 kg

Lunghezza cavo 40 cm.

1 pz.

Versione Articolo

nero 184004
grigio 184002

Rosone con morsetto di alimentazione

16A max.

Alluminio/acciaio

La: 22 cm   H: 10,5 cm   T: 6 cm   

Peso: 0,57 kg 

1 pz.

Versione Articolo

nero 184010
grigio 184012

Raccordo longitudinale

16A max.

Alluminio

Peso: 0,08 kg

1 pz.

Versione Articolo

nero 184030
grigio 184032

Attacco a soffitto lungo

Alluminio

Peso: 0,11 kg

L: Regolabile 18-26 cm

1 pz.

Versione Articolo

nero 184060
grigio 184062

Calotte di chiusura

Plastica

Peso: 0,03 kg

2 pz.

Versione Articolo

nero 184140
grigio 184142

Raccordo di isolamento

Alluminio

Peso: 0,08 kg

1 pz.

Versione Articolo

nero 184170
grigio 184172

Adattatore per sospensione

3A max.

Alluminio/plastica

L: 13 cm   

Peso: 0,1 kg

1 pz.

Versione Articolo

nero 184290
grigio 184292

Raccordo flessibile

16A max.

Plastica

L: 21,5 cm   La: 3 cm   H: 4 cm   

Peso: 0,3 kg

1 pz.

Versione Articolo

nero 184300
grigio 184302

Attacco a soffitto flassibile e regolabile

Alluminio

Peso: 0,1 kg

Regolabile tra 23-31 cm

1 pz.

Versione Articolo

nero 184330
grigio 184332

Piegatrice

Acciaio/plastica

Peso: 2,76 kg

1 pz.

Versione Articolo

grigio 184000

Attacco a soffitto corto

Alluminio

Peso: 0,11 kg

L: 10 cm

1 pz.

Versione Articolo

nero 184040
grigio 184042
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PAVIMENTO             
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Le lampade da terra sono elementi d’arredo molto apprezzati 

per gli esterni e consentono di orientarsi e camminare con 

sicurezza. La loro particolare estetica è dovuta ai materiali di 

alta qualità, alle forme moderne e alle tecnologie innovative.                                             

PER RITROVARE 

SEMPRE LA STRADA

LAMPADE DA TERRA
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VAP SLIM 30/60/90 
Paletto, E27

• Acciaio inox 304

• Segnapassi per esterni dalla forma slanciata, 

estremamente versatile

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio inox 304

IP 44

Disegno quotato

Versione Articolo

E27 | H: 30 cm | 1,5 kg

acciaio inox 230063
E27 | H: 60 cm | 2,5 kg

acciaio inox 230066
E27 | H: 90 cm | 3,4 kg

acciaio inox            230069

Dati della sorgente luminosa

max. 20W 

Ø: 5 cm max. L: 12,6 cm max.

Picchetto

Articolo  230060
Ancoraggi per cemento

Articolo  230061

Accessori consigliati

VAP 40/70/100 
Paletto, E27

• Acciaio inox 304

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio inox 304

IP 44

Disegno quotato

Versione Articolo

E27 | H: 40 cm | 4,4 kg

acciaio inox 229054
E27 | H: 70 cm | 6 kg

acciaio inox 229057
E27 | H: 100 cm | 7,6 kg

acciaio inox 229050

Dati della sorgente luminosa

max. 23W 

Ø: 5,2 cm max. L: 12,1 cm max.

Scatola di collegamento IP 68, 3 poli

Articolo  228730
Ancoraggi per cemento

Articolo  229059

Accessori consigliati
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C-POL 
Paletto, E27

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

IP 54 2,9

Disegno quotato

Versione Articolo

E27 

antracite 231475

Dati della sorgente luminosa

max. 24W 

Ø: 5,2 cm max. L: 17,3 cm max.

Scatola di collegamento IP 68, 3 poli

Articolo  228730

Accessori consigliati

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

IP 54 2,85

Disegno quotato

Scatola di collegamento IP 68, 3 poli

Articolo  228730

Accessori consigliati

Dati della sorgente luminosa

max. 20W 

Ø: 5 cm max. L: 14,8 cm max.

F-POL 
Paletto, E27

Versione Articolo

E27 

antracite 231595
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IP 55 1,45 IP 55

OUTDOOR | PAVIMENTO

Versione Articolo

E27 

antracite 228925

ALPA CONE 100 
Paletto, E27

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

Disegno quotato

Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Dati della sorgente luminosa

max. 24W 

Ø: 5,2 cm max. L: 17,5 cm max.

Scatola di collegamento IP 68, 3 poli

Articolo  228730
Picchetto

Articolo  228722
Ancoraggi per cemento

Articolo  228712

Accessori consigliati

ALPA MUSHROOM 45/75 
Paletto, E27

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

Disegno quotato

Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Versione Articolo

E27 | H: 45 cm | 0,9 kg

antracite 228935
E27 | H: 75 cm | 2 kg

antracite 228945

Dati della sorgente luminosa

max. 24W 

Ø: 5,2 cm max. L: 16 cm max.

Scatola di collegamento IP 68, 3 poli

Articolo  228730
Picchetto

Articolo  228722
Ancoraggi per cemento

Articolo  228712

Accessori consigliati
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RUSTY® SLOT 50/80 
Paletto, E27

• Ghisa arrugginita

• Ogni lampada è un pezzo unico

• Particolare effetto luminoso

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio FeCSi/policarbonato (PC)

IP 44

Disegno quotato

Versione Articolo

E27 | H: 50 cm | 12,5 kg

ruggine 229410
E27 | H: 80 cm | 18,5 kg

ruggine 229411

Dati della sorgente luminosa

max. 11W 

Ø: 4,8 cm max. L: 13,9 cm max.

Scatola di collegamento IP 68, 3 poli

Articolo  228730
Picchetto

Articolo  231230

Accessori consigliati

OUTDOOR | PAVIMENTO

RUSTY® 40/70 
Paletto, E27

• Ghisa arrugginita

• Ogni lampada è un pezzo unico

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio FeCSi/policarbonato (PC)

IP 55

Disegno quotato

Versione Articolo

E27 | H: 40 cm | 11 kg

ruggine 229420
E27 | H: 70 cm | 22 kg

ruggine 229421

Dati della sorgente luminosa

max. 11W 

Ø: 4,8 cm max. L: 13,9 cm max.

Scatola di collegamento IP 68, 3 poli

Articolo  228730
Picchetto

Articolo  229422

Accessori consigliati
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PHOTONIA POLE 
Paletto, E27

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 55 2,3 20 IK03

Disegno quotato

Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Versione Articolo

E27

antracite 232075

Dati della sorgente luminosa

max. 60W

Ø: 9 cm max. L: 15 cm max.

Ancoraggi per cemento

Articolo  232085              
Scatola di collegamento IP 68, 3 poli

Articolo  228730   

Accessori consigliati

OUTDOOR | PAVIMENTO
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THEO PATHLIGHT 
Paletto, single

Dati del prodotto

200-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio

IP 44 2,8 20 90° IK02

Versione Articolo

GU10 

antracite opaco 1002870

Dati della sorgente luminosa

max. 7W 

THEO PATHLIGHT 
Paletto, double

Dati del prodotto

200-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio

Versione Articolo

GU10 

antracite opaco        1002871

Dati della sorgente luminosa

2x max. 7W 

IP 44 3,3 20 90° IK02

Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Disegno quotato Disegno quotato
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BIG NAILS 50/80 
Paletto, E27

ROX ACRYL 30/60/90 
Paletto, E27

• Acciaio inox 304

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio inox 304/policarbonato (PC)

Disegno quotato

• Superficie spazzolata di elevata qualità

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: acciaio inox 304

Disegno quotato

Picchetto

Articolo  227922

Accessori consigliati

Raccordo a T

Articolo  228726
Ancoraggi per cemento

Articolo  1001494
Picchetto

Articolo  231234

Accessori consigliati

Versione Articolo

E27 | H: 51 cm | 1,1 kg

acciaio inox 229162
E27 | H: 81 cm | 1,6 kg

acciaio inox 229172

Dati della sorgente luminosa

max. 15W 

Ø: 4,5 cm max. L: 17 cm max.

Versione Articolo

E27 | H: 30 cm | 1,1 kg

acciaio inox 1001488
E27 | H: 60 cm | 2,1 kg

acciaio inox 1001489
E27 | H: 90 cm | 3 kg

acciaio inox 1001490

Dati della sorgente luminosa

max. 20W 

Ø: 6 cm max. L: 15 cm max.



171

Lampadine da acquistare a parte

E27 | ECODESIGN READY 2021

IP 44 IP 44 IK02

OUTDOOR | PAVIMENTO

GRAFIT 30/60 
Paletto, E27

SQUARE POLE 30/60/90 
Paletto, E27

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/plastica

• Lampada in acciaio inox 304

• Diffusione omogenea della luce per illuminare 

l’area circostante

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: acciaio inox 304

Disegno quotato

Set di viti

Articolo  228752
Picchetto

Articolo  231230

Accessori consigliati

Scatola di collegamento IP 68, 3 poli

Articolo  228730
Ancoraggi per cemento

Articolo  1000343
Picchetto

Articolo  231234

Accessori consigliati

Disegno quotato

Versione Articolo

E27 | H: 30 cm | 0,8 kg

antracite 231215
E27 | H: 60 cm | 1,4 kg

antracite 231225

Dati della sorgente luminosa

max. 11W 

Ø: 6 cm max. L: 11,5 cm max.

Versione Articolo

E27 | H: 30 cm | 1,2 kg

acciaio inox 1000344
E27 | H: 60 cm | 2,5 kg

acciaio inox 1000345
E27 | H: 90 cm | 3,9 kg

acciaio inox 1000346

Dati della sorgente luminosa

max. 20W 

Ø: 6 cm max. L: 15 cm max.
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FARETTI             
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Volete una luce d’effetto per i vostri ambienti esterni?

Date subito un’occhiata al ricco assortimento di faretti, 

che consentono di personalizzare la luce in base alle più 

svariate esigenze su edifici, piazze, strade o giardini. 

COME RAGGI DEL 

SOLE AL MATTINO

I FARETTI EMETTONO INTENSI FASCI DI LUCE
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NAUTILUS 10 
Picchetto, rotondo, QPAR51

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio

IP 65 0,75 150 180°

Disegno quotato

Nota

Spina Schuko IP

Picchetto incluso

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

grigio 227418

Dati della sorgente luminosa

max. 5,5W QPAR51

Ø: 5 cm L: 5,7 cm max.

BIG NAUTILUS 
Picchetto, rotondo, QPAR51

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio

IP 65 0,63 150 180° IK06

Disegno quotato

Nota

Spina Schuko IP

Picchetto incluso

Versione Articolo

GU10 | LED GU10 51mm 

nero 227410
GU10 | LED GU10 51mm 

marrone 1001964
GU10 | LED GU10 51mm 

verde                    1001965

Dati della sorgente luminosa

max. 11W QPAR51

Ø: 5 cm max. L: 8,3 cm max.
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11,5

13

17,5

8,6

SAMRINA 
Picchetto, single, GU10

• Ecosostenibile: contiene materiale riciclato

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: plastica/vetro

IP 65 0,45 150 280° IK04

Disegno quotato

Nota

Spina Schuko IP

Picchetto incluso

Versione Articolo

GU10

nero opaco 1004757
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NAUTILUS 10 
Picchetto, rotondo, QPAR51

• Acciaio inox 316

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio inox 316

IP 55 0,6 150 180°

Disegno quotato

10,6 17,5

15

17,5

Nota

Spina Schuko IP

Picchetto incluso

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

acciaio inox 229740

Dati della sorgente luminosa

max. 25W QPAR51

Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

THEO BRACKET 
Picchetto, QPAR51

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 65 1 150 70°

Disegno quotato

Nota

Spina Schuko IP

Picchetto incluso

Versione Articolo

GU10 | LED GU10 51mm 

antracite 1004652

Dati della sorgente luminosa

max. 7W LED GU10 51mm

Ø: 5,1 cm max. L: 5,7 cm max.
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NAUTILUS 
Spot, QR-C51

• Acciaio inox 304

Dati del prodotto

12V ~50Hz

Materiale: acciaio inox 304/vetro

IP 67 1 150 180°

Disegno quotato

Versione Articolo

GX5.3 | QR-C51 

acciaio inox 229090

Dati della sorgente luminosa

max. 35W QR-C51

Trasformatore 12V AC | 60VA IP44

Articolo  227160
Trasformatore 12V AC | 10VA IP44

Articolo  227140

Accessori consigliati
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NAUTILUS 10 SPOT 
Spot, QPAR51

• Acciaio inox 316

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio inox 316

IP 55 0,6 150 360° 180° IK0 3

Disegno quotato

Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

acciaio inox 229741

Dati della sorgente luminosa

max. 25W QPAR51

Ø: 5 cm max. L: 6 cm max.

Scatola di collegamento IP 68, 3 poli

Articolo  228730

Accessori consigliati

NAUTILUS SPOT 
Spot, PAR38, E27

• Acciaio inox 304

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio inox 304

IP 65 1,15 150 210°

Disegno quotato

Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Versione Articolo

E27 | PAR38 

acciaio inox 229100

Dati della sorgente luminosa

max. 80W PAR38

opzionale: QPAR30

Scatola di collegamento IP 68, 3 poli

Articolo  228730

Accessori consigliati
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PARETE
PLAFONE             
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Illuminano anche con le condizioni atmosferiche meno 

favorevoli: le nostre lampade a parete sono robuste, potenti 

ed efficienti. 

PER NON RESTARE 

MAI AL BUIO

PRATICHE LAMPADE A PARETE E PLAFONE
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Lampadine da acquistare a parte

PHOTONIA 
Parete, E27

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 55 1,44 IK03

Disegno quotato

Versione Articolo

E27

antracite 232045

Dati della sorgente luminosa

max. 60W

Ø: 9 cm max. L: 15 cm max.

GLOO PURE 
Parete, E27

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 44 1,6 IK02

Disegno quotato

Versione Articolo

E27 

antracite 1002002

Dati della sorgente luminosa

max. 23W 

Ø: 4,8 cm max. L: 18 cm max.

MOLAT 
Parete, E27

Dati del prodotto

230V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 44 0,95 IK02

Disegno quotato

Versione Articolo

E27 

antracite 1000820      

Dati della sorgente luminosa

max. 60W 

Ø: 6,5 cm max. L: 14,5 cm max.
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IP 44 0,52 IP 44 1,15 IK02
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Lampadine da acquistare a parte

GRAFIT 
Parete, E27

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/plastica

Disegno quotato

Versione Articolo

E27 

antracite 231205

Dati della sorgente luminosa

max. 11W

Ø: 6 cm max. L: 11,5 cm max.

SQUARE 
Parete, E27

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: acciaio inox 304

Disegno quotato

Versione Articolo

E27 

acciaio inox 1000336

Dati della sorgente luminosa

max. 20W 

Ø: 7 cm max. L: 13 cm max.
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Lampadine da acquistare a parte

MERIDIAN 
Parete, E27

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

IP 54 1,25

Disegno quotato

Versione Articolo

E27 

grigio 230444
E27 

antracite 230445

Dati della sorgente luminosa

max. 25W 

Ø: 7 cm max. L: 17,5 cm max.
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Lampadine da acquistare a parte

QUADRULO SENSOR 
Parete, E27

• Sensore di movimento

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 44 2,24

Disegno quotato

Versione Articolo

E27

antracite 1002402

Dati della sorgente luminosa

max. 15W

Ø: 8 cm max. L: 18 cm max.
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Lampadine da acquistare a parte

QUADRULO 
Parete, E27

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 44 2,21

Disegno quotato

Versione Articolo

E27

antracite 1002403

Dati della sorgente luminosa

max. 15W

Ø: 8 cm max. L: 18 cm max.
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Lampadine da acquistare a parte

MERIDIAN BOX 
Parete, E27

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

IP 54 1,7

Disegno quotato

Versione Articolo

E27 

antracite 230655
E27 

ruggine 230657

Dati della sorgente luminosa

max. 25W 

Ø: 7 cm max. L: 17,5 cm max.



193E27 | ECODESIGN READY 2021 OUTDOOR | PARETE E PLAFONE

Lampadine da acquistare a parte

MERIDIAN BOX 
Parete, E27

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

IP 54 1,7

Disegno quotato

Versione Articolo

E27 

grigio 230044
E27 

antracite 230045

Dati della sorgente luminosa

max. 25W 

Ø: 7 cm max. L: 17,5 cm max.

MERIDIAN BOX SENSOR 
Parete, E27

• Sensore di movimento con tecnologia  

a microonde integrato nell’alloggiamento 

dell’apparecchio

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

IP 54 1,75

Disegno quotato

Nota

Sensore di movimento: angolo di rilevamento: 

180° Distanza di rilevamento: 1-5 m

Si possono regolare il grado di luminosità  

ambientale a partire dal quale si accende la 

lampada e la durata dell’accensione.

Versione Articolo

E27 

grigio 230084
E27 

antracite 230085

Dati della sorgente luminosa

max. 25W 

Ø: 7 cm max. L: 17,5 cm max.
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Lampadine da acquistare a parte

WALLYX 
Parete, QPAR51

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 44 0,67

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

grigio 227194
GU10 | QPAR51 

antracite 227195

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

L: 7,6 cm max.
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Lampadine da acquistare a parte

MYRA UP/DOWN 
Parete, QPAR51

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 55 0,58 IK02

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

grigio 233114
GU10 | QPAR51 

antracite 233115

Dati della sorgente luminosa

2x max. 35W QPAR51

Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Telaio per montaggio a parete/plafone

Articolo  233214
Telaio per montaggio a parete/plafone

Articolo  233215

Accessori consigliati
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Lampadine da acquistare a parte

THEO UP/DOWN 
Parete, QPAR51

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 44 0,79 IK02

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

bianco 229531
GU10 | QPAR51 

grigio 229532
GU10 | QPAR51 

antracite 229535
GU10 | QPAR51 

alluminio 1000331

Dati della sorgente luminosa

2x max. 35W QPAR51

BIG THEO UP/DOWN 
Parete, QPAR111

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 44 1,7 IK02

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR111 

grigio 229574
GU10 | QPAR111 

antracite 229575

Dati della sorgente luminosa

2x max. 75W QPAR111
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Lampadine da acquistare a parte

MYRA DISPLAY 
Parete, curved, QPAR51

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio

IP 55 0,73 340°

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

grigio 233134
GU10 | QPAR51 

antracite 233135

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Telaio per montaggio a parete/plafone

Articolo  233214
Telaio per montaggio a parete/plafone

Articolo  233215

Accessori consigliati
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IP 44 0,9 IP 44 1,2

E27 | ECODESIGN READY 2021OUTDOOR | PARETE E PLAFONE

Lampadine da acquistare a parte

ROX 
Parete, QPAR111

• Alluminio spazzolato di elevata qualità

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/vetro

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR111 

alluminio 1000333

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR111

ROX UP/DOWN 
Parete, QPAR111

• Alluminio spazzolato di elevata qualità

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/vetro

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR111 

alluminio 1000334

Dati della sorgente luminosa

2x max. 50W QPAR111
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Lampadine da acquistare a parte

THEO 
Parete, QPAR51

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/vetro

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

grigio 229524
GU10 | QPAR51 

antracite 229525

Dati della sorgente luminosa

max. 35W QPAR51

BIG THEO 
Parete, QPAR111

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/vetro

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR111 

grigio 229564
GU10 | QPAR111 

antracite 229565

Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR111
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Versione Articolo

E27 

bianco 232491
E27 

antracite 232495
E27 

marrone 232497

Dati della sorgente luminosa

max. 18W 

Ø: 6 cm max. L: 17,5 cm max.

Versione Articolo

GX53 | TCR-TSE 

bianco 232531
GX53 | TCR-TSE 

antracite 232535
GX53 | TCR-TSE 

marrone 232537

Dati della sorgente luminosa

2x max. 9W TCR-TSE

Ø: 7,5 cm max. L: 2,7 cm max.

IP 44 1,1IP 44 1,14

E27 | ECODESIGN READY 2021OUTDOOR | PARETE E PLAFONE

Lampadine da acquistare a parte

BOX-L 
Parete, E27

SITRA CUBE 
Parete, TCR-TSE

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/acrilico

Disegno quotato

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/vetro

Disegno quotato
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Lampadine da acquistare a parte

ROX 
Plafone, QPAR111

BIG THEO 
Plafone, QPAR111

• Superficie in alluminio spazzolato  

di elevata qualità

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/vetro

Disegno quotato

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/vetro

Disegno quotato

Versione Articolo

GU10 | QPAR111 

alluminio 1000332

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR111

Versione Articolo

GU10 | QPAR111 

bianco 229551
GU10 | QPAR111 

grigio 229554
GU10 | QPAR111 

antracite 229555

Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR111
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Lampadine da acquistare a parte

PHOTONIA 
Plafone, E27

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 44 1,26 IK03

Disegno quotato

Versione Articolo

E27

antracite 232055

Dati della sorgente luminosa

max. 60W

Ø: 9 cm max. L: 15 cm max.

MOLAT 
Plafone, E27

Dati del prodotto

230V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 44 0,8 IK02

Disegno quotato

Versione Articolo

E27 

antracite 1000823

Dati della sorgente luminosa

max. 60W

Ø: 6,5 cm max. L: 14,5 cm max.
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Lampadine da acquistare a parte

BULAN GRID 
Parete/plafone, E27

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

IP 44 1,3

Disegno quotato

Versione Articolo

E27 

bianco 229081
E27 

antracite 229085

Dati della sorgente luminosa

2x max. 25W 

Ø: 5,2 cm max. L: 17,3 cm max.

BULAN 
Parete/plafone, E14

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 44 1,7

Disegno quotato

Versione Articolo

E14 | C35 

bianco 229071
E14 | C35 

grigio 229072
E14 | C35 

antracite 229075

Dati della sorgente luminosa

max. 60W C35

Ø: 4,8 cm max. L: 13 cm max.



204

Lampadine da acquistare a parte

O
U

T
D

O
O

R
             



205

Lampadine da acquistare a parte

INCASSO             
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Proprio negli ambienti esterni, gli incassi sono una valida 

soluzione perché sono discreti e resistono senza problemi 

alle intemperie grazie alla loro robustezza e agli elevati gradi 

di protezione IP. 

ROBUSTI IN QUALUNQUE 

CONDIZIONE

GLI INCASSI SONO UNA CERTEZZA
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Lampadine da acquistare a parte
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BRICK DOWNUNDER 
Incasso, E14

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 44 0,6

Disegno quotato

Nota

Cassaforma non necessaria.

Versione Articolo

E14 | C35 

grigio 229062

Dati della sorgente luminosa

max. 40W C35

Ø: 4,3 cm max. L: 12 cm max.

VARU 
Incasso, QPAR51

• Elevato grado di protezione IP

• Alloggiamento resistente

Dati del prodotto

230V~50Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 65 0,2 IK02

Disegno quotato

Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 

15 mm

Versione Articolo

GU10 | LED GU10 51mm 

nero 1001930
GU10 | LED GU10 51mm 

bianco  1001931

Dati della sorgente luminosa

max. 5W LED GU10 51mm

Ø: 5 cm max. L: 4,6 cm max.
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Lampadine da acquistare a parte
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DOLIX OUT 
Incasso, rotondo, QPAR51

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 65 0,17 IK02

Disegno quotato

Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 

20 mm

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

DOLIX OUT 
Incasso, quadrato, QPAR51

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Materiale: alluminio/vetro

IP 65 0,19 IK02

Disegno quotato

Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 

20 mm

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

bianco 1001165
GU10 | QPAR51 

cromo 1001166
GU10 | QPAR51 

grigio argento 1001167
GU10 | QPAR51 

alluminio 1001168

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

bianco 1001169
GU10 | QPAR51 

cromo 1001170
GU10 | QPAR51 

grigio argento 1001171
GU10 | QPAR51 

alluminio 1001172
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Lampadine da acquistare a parte
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SOLASTO 
Incasso, quadrato/rotondo

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: plastica/acciaio inox 304/vetro

IP 67 0,61 0,6

Disegno quotato

Nota

Cassaforma inclusa

Dati della sorgente luminosa

6W max.

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

 acciaio inox 227680
GU10 | QPAR51 

 acciaio inox 227684
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Lampadine da acquistare a parte
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DASAR® 70 
Incasso, quadrato, QPAR51

DASAR® 80 
Incasso, quadrato/rotondo, QPAR51

DASAR® EXACT 116 
Incasso, quadrato/rotondo, QPAR51

• Cornice: acciaio inox 316

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio inox 316/alluminio/vetro

IP 67 0,9 90° 30° 110 2

IK08

Disegno quotato

Nota

Cassaforma inclusa

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

 acciaio inox 229320
GU10 | QPAR51 

 acciaio inox 229324

• Cornice: acciaio inox 304

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio inox 304/alluminio/vetro

IP 67 1,15 90° 30° 2 IK08

Disegno quotato

Nota

Cassaforma inclusa

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

acciaio inox 229374

Dati della sorgente luminosa

35W max.

Ø: 5 cm max. L: 6 cm max.

opzionale: LED   

• Cornice: acciaio inox 316

• Per incasso a filo pavimento

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio inox 316/alluminio/vetro

IP 67 0,96 90° 30° 2 IK08

Disegno quotato

Nota

Cassaforma inclusa

Dati della sorgente luminosa

35W max.

Ø: 5 cm max. L: 6 cm max.

opzionale: LED

Versione Articolo

GU10 | QPAR51 

 acciaio inox 228430
GU10 | QPAR51 

 acciaio inox 228434
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Lampadine da acquistare a parte
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DASAR® 218 
Incasso, QR111

DASAR® 215 
Incasso, quadrato/rotondo ,QPAR111

DASAR® 215 
Incasso, rotondo, E27

• Cornice: acciaio inox 316

• Design lineare e raffinato per la  

massima versatilità d’impiego

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio inox 316/alluminio/vetro

IP 67 3,2 2 IK08

Disegno quotato

Nota

Cassaforma inclusa

Dati della sorgente luminosa

75W max.

opzionale: LED

• Cornice: acciaio inox 316

• Design lineare e raffinato per la  

massima versatilità d’impiego

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Materiale: acciaio inox 316/alluminio/vetro

IP 67 3,2 2 IK08

Disegno quotato

Nota

Cassaforma inclusa

Versione Articolo

E27 | TC(…)SE 

acciaio inox 229200        

Dati della sorgente luminosa

11W max.

Ø: 4,5 cm max. L: 13,4 cm max.

opzionale: LED   PAR30   PAR38

Versione Articolo

GU10 | QPAR111 

 acciaio inox 229230
GU10 | QPAR111 

 acciaio inox 229234

• Cornice: acciaio inox 316

• Maggiore orientabilità rispetto ai  

comuni incassi a pavimento

Dati del prodotto

230V ~50Hz 12V AC

Materiale: acciaio inox 316/alluminio/vetro

IP 67 5 160° 180° IK08 0,5

1

Disegno quotato

Nota

Cassaforma inclusa

Versione Articolo

G53 | QR111 

acciaio inox 228370

Dati della sorgente luminosa

50W max.

opzionale: LED
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Lampadine da acquistare a parte
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Lampadine da acquistare a parte

BIG WHITE 2021 SORGENTI LUMINOSE

LAMPADINE            
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A

Versione Articolo

760lm | 3900cd | 24° 560231
750lm | 1400cd | 40° 560232

Corrente della lampada 1,8A

Potenza 15W

Consumo/1000h 17kWh
Temperatura del colore 2700K
Indice di resa cromatica >90

LED QR111 
G53

40000 0,17

Dati del prodotto

12V AC

Potenza: 15W

Ø: 11,1 cm   H: 6,2 cm

Produttore: Signify B.V.

LAMPADINE E27 | ECODESIGN READY 2021

Versione Articolo

2700K 1004972
3000K 1004973
4000K 1004974

Versione Articolo

Alloggiamento grigio 1005075
Alloggiamento bianco 1005076
Alloggiamento nero 1005077           

Versione Articolo

Alloggiamento grigio 1005078
Alloggiamento bianco 1005079
Alloggiamento nero 1005080

Versione Articolo

Alloggiamento grigio 1005081
Alloggiamento bianco 1005082
Alloggiamento nero 1005083

Corrente della lampada 0,035A
Potenza 4W
Consumo/1000h 4kWh
Flusso luminoso 300lm
Intensità luminosa max. 400cd
Indice di resa cromatica >80

Corrente della lampada 0,037A
Potenza 6W
Consumo/1000h 6kWh
Temperatura del colore 2700K
Flusso luminoso 460lm
Intensità luminosa max. 830cd
Indice di resa cromatica >90

Corrente della lampada 0,037A
Potenza 6W
Consumo/1000h 6kWh
Temperatura del colore 3000K
Flusso luminoso 460lm
Intensità luminosa max. 830cd
Indice di resa cromatica >90

Corrente della lampada 0,037A
Potenza 6W
Consumo/1000h 6kWh
Temperatura del colore 4000K
Flusso luminoso 460lm
Intensità luminosa max. 830cd
Indice di resa cromatica >90

LED 
GU10

LED 
GU10

LED 
GU10

LED 
GU10

20000 0,033 36° 25000 0,028 36°

25000 0,028 36° 25000 0,028 36°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Potenza: 4W

Ø: 5 cm   H: 5,5 cm

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Potenza: 6W

Ø: 5 cm   H: 5,4 cm

Dimmerabile: C, L

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Potenza: 6W

Ø: 5 cm   H: 5,4 cm

Dimmerabile: C, L

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Potenza: 6W

Ø: 5 cm   H: 5,4 cm

Dimmerabile: C, L

Versione Articolo

1003101

Corrente della lampada 0,02A

Potenza 4W

Consumo/1000h 4kWh
Temperatura del colore 2600K
Flusso luminoso 260lm
Intensità luminosa max. 700cd
Indice di resa cromatica >90

FILAMENT LED T32 
GU10

20000 0,06 38°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Potenza: 4W

Ø: 3,2 cm   L: 10 cm

Dimmerabile: C

Nota

Ecosostenibile: contiene materiale riciclato

Produttore: Segula GmbH
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Versione Articolo

770lm | 4000cd | 24° 560233
760lm | 1450cd | 40° 560234

Corrente della lampada 1,8A

Potenza 15W

Consumo/1000h 17kWh
Temperatura del colore 3000K
Indice di resa cromatica >90

LED QR111 
G53

40000 0,17

Dati del prodotto

12V AC

Potenza: 15W

Ø: 11,1 cm   H: 6,2 cm

Produttore: Signify B.V.
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Versione Articolo

1002128

Corrente della lampada 0,022A
Potenza 4,5W
Consumo/1000h 5kWh
Temperatura del colore 2700K
Flusso luminoso 490lm
Indice di resa cromatica >80

LED C35 
E14

15000 0,03 280°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Potenza: 4,5W

Ø: 3,5 cm   H: 12,1 cm

Dimmerabile: C, L

Versione Articolo

560372

Corrente della lampada 0,033A
Potenza 6,5W
Consumo/1000h 7kWh
Temperatura del colore 2700K
Flusso luminoso 480lm
Indice di resa cromatica >80

LED C35 
E14

15000 0,04 280°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Potenza: 6,5W

Ø: 3,8 cm   H: 11 cm

Dimmerabile: C, L

Versione Articolo

560422

Corrente della lampada 0,064A
Potenza 14,5W
Consumo/1000h 15kWh
Temperatura del colore 2700K
Flusso luminoso 1521lm
Indice di resa cromatica >80

LED A60 
E27

15000 0,13 200°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Potenza: 14,5W

Ø: 6 cm   H: 12,2 cm

Dimmerabile: C, L

Versione Articolo

1003090

Corrente della lampada 0,032A
Potenza 7W
Consumo/1000h 7kWh
Temperatura del colore 2700K
Flusso luminoso 810lm
Indice di resa cromatica >80

LED A60 
E27

15000 0,03

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Potenza: 7W

Ø: 6 cm   L: 10,5 cm

Dimmerabile: C, L

Versione Articolo

1003102

Corrente della lampada 0,0135A
Potenza 2,7W
Consumo/1000h 3kWh
Temperatura del colore 2600K
Flusso luminoso 250lm
Indice di resa cromatica >90

FILAMENT LED 
G9

15000 0,013

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Potenza: 2,7W

Ø: 1,4 cm  L: 6,8 cm

Dimmerabile: C

Produttore: Segula GmbH



220 LAMPADINE E27 | ECODESIGN READY 2021

Versione Articolo

1003093

Corrente della lampada 0,055A
Potenza 10,5W
Consumo/1000h 10,5kWh
Temperatura del colore 2700K
Flusso luminoso 1000lm
Indice di resa cromatica >80

LED FRISBEE 
E27

25000 0,2

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Potenza: 10,5W

Ø: 19,2 cm   L: 11,8 cm

Dimmerabile: C

Versione Articolo

1002127

Corrente della lampada 0,053A
Potenza 7W
Consumo/1000h 7kWh
Temperatura del colore 2700K
Flusso luminoso 790lm
Indice di resa cromatica >80

LED A60 
E27

15000 0,03 280°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Potenza: 7W

Ø: 6 cm   H: 10,5 cm

Dimmerabile: switch

Versione Articolo

1002126

Corrente della lampada 0,031A
Potenza 7W
Consumo/1000h 7kWh
Temperatura del colore 2200-2700K
Flusso luminoso 830lm
Indice di resa cromatica >80

LED A60 
E27

15000 0,04 280°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Potenza: 7W

Ø: 6 cm   H: 11,4 cm

Dimmerabile: C, L

Versione Articolo

1003097

Corrente della lampada 0,09A
Potenza 15W
Consumo/1000h 15kWh
Temperatura del colore 2700K
Flusso luminoso 1600lm
Indice di resa cromatica >90

LED A60 
E27

15000 0,15

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Potenza: 15W

Ø: 9 cm   L: 23 cm

Dimmerabile: C

Versione Articolo

1003100

Corrente della lampada 0,03A
Potenza 8W
Consumo/1000h 8kWh
Temperatura del colore 2200K
Flusso luminoso 250lm
Indice di resa cromatica >95

LED T32 
E27

25000 0,05 350°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Potenza: 5W

Ø: 3,2 cm   H: 18,5 cm

Dimmerabile: C

Produttore: Segula GmbH

Produttore: Segula GmbH

Nota

Dimmerazione su 3 livelli con normale interruttore 

da parete. Spegnendo e riaccendendo, la  

lampadina esegue la dimmerazione progressiva.

Versione Articolo

Ø: 9,5 cm | H: 13,2 cm

0,06 kg 1001035
Ø: 12,5 cm | H: 17,8 cm

0,1 kg 1001038                 

Corrente della lampada 0,043A
Potenza 7W
Consumo/1000h 8kWh
Temperatura del colore 2700K
Flusso luminoso 806lm
Indice di resa cromatica >80

LED G95/G125 
E27

15000 330°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Potenza: 7W

Dimmerabile: C, L
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Versione Articolo

360lm | Ø: 9,5 cm | H: 13,5 cm

0,054 kg 1003091
440lm | Ø: 12,4 cm | H: 16,8 cm

0,124 kg 1003092

Corrente della lampada 0,032A
Potenza 7W
Consumo/1000h 7kWh
Temperatura del colore 2700K
Indice di resa cromatica >80

LED G95/G125 
E27, vetro fumé

15000

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Potenza: 7W

Dimmerabile: C

Versione Articolo

1001357

Corrente della lampada 0,043A
Potenza 7W
Consumo/1000h 8kWh
Temperatura del colore 2700K
Flusso luminoso 630lm
Indice di resa cromatica >80

LED G125 
E27

15000 0,1 330°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Potenza: 7W

Ø: 12,5 cm   H: 17,8 cm

Dimmerabile: C, L

Versione Articolo

1003099

Corrente della lampada 0,04A
Potenza 8W
Consumo/1000h 8kWh
Temperatura del colore 2000-2900K
Flusso luminoso 400lm
Indice di resa cromatica >90

LED G125 
E27, Mirrorhead, oro

20000 0,1 180°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Potenza: 5W

Ø: 12,5 cm   H: 18 cm

Dimmerabile: C

Produttore: Segula GmbH

Versione Articolo

1003096

Corrente della lampada 0,032A
Potenza 8W
Consumo/1000h 8kWh
Temperatura del colore 2000-2900K
Flusso luminoso 500lm
Indice di resa cromatica >90

LED G125 
E27, vetro fumé

20000 0,11

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Potenza: 5W

Ø: 12,5 cm   H: 18 cm

Dimmerabile: C

Produttore: Segula GmbH

Versione Articolo

560473

Corrente della lampada 0,079A
Potenza 17W
Consumo/1000h 17kWh
Temperatura del colore 3000K
Flusso luminoso 1430lm
Intensità luminosa max. 1630cd
Indice di resa cromatica >80

LED PAR38 
E27

40000 0,39 45°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Potenza: 17W

Ø: 12,2 cm   H: 13,5 cm

Versione Articolo

3000K | 600lm 550073
4000K | 620lm 550074

Corrente della lampada 0,062A
Potenza 8,2W
Consumo/1000h 9kWh
Indice di resa cromatica >80

LED TCR-TSE 
GX53

25000 0,08 120°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz

Potenza: 8,2W

Ø: 7,5 cm   H: 2,9 cm
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Versione Articolo

551372

Corrente della lampada 0,03A
Potenza 3W
Consumo/1000h 3kWh
Temperatura del colore 3000K
Flusso luminoso 250lm
Indice di resa cromatica >80

LED TCR-TSE 
GX53

25000 0,05 120°

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Potenza: 3W

Ø: 7,6 cm   H: 2,6 cm

Versione Articolo

550092

Corrente della lampada 0,041A
Potenza 4,2W
Consumo/1000h 5kWh
Temperatura del colore 3000K
Flusso luminoso 200lm
Intensità luminosa max. 550cd
Indice di resa cromatica >80

LED TCR-TSE 
GX53

20000 0,1 35°

Dati del prodotto

230V ~50Hz

Potenza: 4,2W

Ø: 7,5 cm   H: 3,5 cm

Corrente della lampada 0,63A
Potenza 5,5W
Consumo/1000h 7kWh
Intensità luminosa max. 1000cd
Indice di resa cromatica >80

LED QR51 
GU5.3

25000 0,05 36°

Dati del prodotto

12V AC

Potenza: 5,5W

Ø: 5 cm   H: 4,5 cm

Nota

Utilizzare solo con un trasformatore  

convenzionale.

Versione Articolo

2700K | 450lm 1001574
3000K | 460lm 1001575

Produttore: Signify B.V.
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LIGURIA
LAZZARINI MAURO

Via della Pineta, 58/2

16011 Arenzano (GE)

Cell. 347 1532185

mauro.lazzarini@gmail.com

www.lazzarinimauro.com

VALLE D’AOSTA
PIEMONTE

LIGHT TEAM S.N.C.

Corso Sebastopoli, 39A

10134 Torino

info@agenzialt.it

Sergio Fichera Cell. 335 7206500

Niccolò Masinari Cell. 349 2141677

LOMBARDIA
CERVO RAPPRESENTANZE

Via A. Moro, 16

24058 Fara Olivana con Sola (BG)

Fax 036 3908997

commerciale@cervorap.com

Riccardo De Pascalis Cell. 340 4076095

Rinaldo Roberti Cell. 335 458140

VENETO
TRENTINO ALTO ADIGE
FRIULI VENEZIA GIULIA
(Padova, Vicenza, Rovigo, Venezia)

SITEL S.R.L. (sede)

Via Lisbona, 28/A

35127 Padova

Tel. 049 760999

info@lightagency.com

(Verona, Trentino-Alto Adige)

SITEL S.R.L. (filiale)

Via Spagnole, 2/B

37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)

Tel. 049 760999

info@lightagency.com

(Treviso, Belluno, Friuli-Venezia Giulia)

SITEL S.R.L. (filiale)

Via Don Pietro della Toffola, 24

33074 Fontanafredda (PN)

Tel. 049 760999

info@lightagency.com

EMILIA ROMAGNA
ELECTRODIFFUSION S.N.C.

Via 25 Aprile, 6

40016 San Giorgio di Piano (BO)

Tel. 051 860336

Fax 051 6646402

info@battaglioli.it

Claudio Casali Cell. 3482646757

claudio.casali@electrodiffusion.com

TOSCANA
ELETTRORAPPRESENTANZE S.A.S.

Via Empolese, 209/211 Loc. Cerbaia V.P.

50026 San Casciano V.P. (FI)

Tel. Melissa Calonaci 055 710848

Fax 055 701622

info@elettrorap.it

Piero Scolari Cell. 335 5489867

Tiberio Bensi Cell. 338 4990767

Fabio Branchi Cell. 348 2118717

MARCHE
UMBRIA
ABRUZZO
MOLISE
DLR S.R.L.

Via Colle Pineta, 23

65129 Pescara

Tel./Fax 085 4516270

Cell. Roberto Di Leonardo 337 913221

info@dlrrappresentanze.it

LAZIO
3EL S.N.C. RAPPRESENTANZE

Via Ubaldo Montelatici, 26

00134 Roma

Tel. 06 71356133

Fax 06 71356136 

Cell. Buonadonna Fabio 335 6408457

Cell. La Rosa Roberto 335 6408263

Cell. Lupi Andrea 335 6408448

info@3elrappresentanze.it

www.3elrappresentanze.it

Progettazione illuminotecnica

Arch. Arianna Rieti

Cell. 3938920988

rieti@3elrappresentanze.it

CALABRIA
LU.CE. & C. S.R.L.

Via San Pietro e Paolo, 16

87040 Cerzeto (CS)

Luciano Celestino Cell. 393 4142443

lu.ce.srl@gmail.com

CAMPANIA
PUNZO SALVATORE

Via Napoli, 159 C.C. Meridiana

80013 Casalnuovo di Napoli (NA)

Tel. 081 5228441

info@luminatech.it

Punzo Salvatore Cell. 337 971401

Roberto Cirillo Cell. 334 6289262

PUGLIA
BASILICATA
DONVITO & C. S.A.S.

Via Rodolfo Redi, 5

70124 Bari (BA)

Tel. 080 5042938

Fax 080 5041429

donvito@donvitobari.it

www.donvitobari.it

SICILIA
SVR S.R.L.

Viale Resurrezione, 19

90146 Palermo

Tel. 091 6791971

Fax 091 6791960

nfo@svrsalerno.it

www.svrsalerno.it

Vincenzo Salerno Cell. 335 5762757

Progettazione illuminotecnica

Rosario Muliedda Cell. 335 1331776

SARDEGNA
COSTA DANILO

Via Torres, 7/C

07100 Sassari

Tel./Fax 079 277971

Cell. 335 6079614

costadanilo@tiscali.it

Editore

SLV GmbH, Germania

Daimlerstrasse 21-23

52531 Uebach-Palenberg

T +49 2451 4833 - 355

slv.com

Copyright

© SLV GmbH, 2020
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SLV GmbH

Fotografi esterni: Andreas Fein, Anja Lynen, Gerd Arnolds, 

Günther Preissler, Marc Derkum, Dirk Hoffmann
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  

INFORMAZIONI
Tutte le vendite vengono effettuate alle condizioni generali della venditrice SLV Italia e  

potranno essere modificate solo con atto scritto della medesima. La qualità, la quantità 

delle merci, i prezzi, le modalità di consegna e di pagamento, sono esclusivamente 

quelle risultanti dalla conferma d’ordine che sarà inviata da SLV Italia.

EVASIONE ORDINI
Tutte le vendite si intendono fatte “salvo approvazione della casa“ e divengono “esecutive” 

solo dopo l’accettazione dell’ordine per iscritto da parte di SLV Italia. Negli ordini  

dovrà sempre essere indicato il codice numerico e la descrizione corrispondente 

dell’articolo e del colore, precisando che in caso di non corrispondenza SLV Italia 

riterrà valido ed userà, senza nessuna responsabilità, il codice numerico per  processare 

l’ordine.

PREZZI DI VENDITA
I prezzi del presente listino sono sempre da intendersi al netto delle vigenti  imposizioni  

fiscali e sono riportati in euro. I prezzi sono comprensivi di Eco-Contributo RAEE.

STOCK - SPEDIZIONI
La disponibilità delle referenze illustrate in questo catalogo normalmente non scende  

sotto il 98%. Il centro logistico,  situato ad Ubach-Palenberg in Germania, gestisce fino 

a 2000 spedizioni giornaliere con tempi di consegna molto rapidi.

Ciò non consente di  mantenere residui  d’ordine per articoli che non fossero 

disponibili in stock al momento dell’ordine stesso. I residui, in accordo con il cliente,  

saranno  processati come nuovo ordine.

La spedizione della merce avviene esclusivamente tramite corriere UPS. Imballi lunghi 

e spedizioni pesanti vengono inviati a mezzo diverso corriere con servizio groupage. Il  

documento di trasporto viene messo all’interno degli imballi.

PAGAMENTI
I pagamenti verranno eseguiti nei termini e con i mezzi concordati. Il  mancato  pagamento 

autorizza la sospensione delle consegne. I ritardi anche parziali dei pagamenti fanno  

decorrere l’interesse commerciale sulle somme dovute e danno diritto ad esigere 

l’integrale pagamento del residuo scoperto.

RECLAMI
SLV Italia garantisce l’ottima qualità dei prodotti e si impegna a sostituire solo il materiale 

che risultasse difettoso per carenza di costruzione. È però espressamente escluso il  

rsarcimento di ogni eventuale danno. 

Non si accettano reclami trascorsi 10 giorni lavorativi dal ricevimento della merce.

Non verrà accettata restituzione di merce senza la preventiva autorizzazione scritta da  

parte di SLV Italia. In caso contrario la merce verrà rispedita al mittente con tutte le 

spese a carico del cliente.

Il materiale oggetto del reso, deve mantenere tutte le caratteristiche di “vendibilità”,  

ovvero mai utilizzato, contenuto nella confezione originale integra e  completo di tutti gli 

accessori, istruzioni ecc. SLV Italia decurterà dalla nota di accredito il 20% del valore 

della merce resa. Il materiale deve pervenire in porto franco presso il nostro magazzino 

entro i termini indicati nel documento di autorizzazione che verrà fornito.

I resi si intendono “salvo verifica” e sono soggetti a controllo da parte dell’ispettore  

qualità SLV Italia / SLV GmbH. Qualora il reso risulti non conforme, il materiale verrà 

restituito al cliente con ulteriore addebito di tutte le spese accessorie, ivi compresi i costi 

dell'eventuale materiale precedentemente inviato in  sostituzione del medesimo. 

L’accredito della merce sarà effettuato esclusivamente dopo l'avvenuta presa in carico 

presso il  nostro magazzino, il controllo e la verifica delle motivazioni del reso. 

ESONERO DI RESPONSABILITÀ
SLV Italia si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche o variazioni al presente  

 catalogo/listino o alle condizioni di vendita senza obbligo di preavviso o di indennizzo.

Tutti i contenuti presenti in questo catalogo e del sito web slv.com sono stati vagliati 

ed elaborati con cura e rispondono a requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza, 

completezza ed attualità.

Errori, inesattezze ed omissioni involontarie sono però possibili pertanto, prima di 

installazione e utilizzo dei prodotti, si raccomanda la consultazione del foglietto delle 

istruzioni presente all'interno della confezione.

In ogni caso, SLV Italia non si assume e quindi declina ogni e qualsiasi responsabilità per 

eventuali errori, inesattezze, mancanze ed omissioni rinvenibili nei contenuti pubblicati.

FORO
Per ogni controversia si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Lecco.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITAi



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Lunghezza del cavo di alimentazione in cm

Lunghezza linea di alimentazione in cm (senza spina)

Lunghezza del cavo di sospensione in cm

Rotazione e orientabilità in gradi: 
· Raggio di rotazione

· Raggio di orientabilità

· Cardanico

Capacità di resistenza al carico del prodotto fino al  

valore indicato in tonnellate. I valori si riferiscono a incasso 

nel cemento.

Peso del prodotto in chilogrammi (kg)

Capacità di resistenza al passaggio di veicoli del 

prodotto 

Forma del vano di incasso

DATI SPECIFICI · INCASSI

Driver separato
Utilizzabile anche all'esterno dell'apparecchio

Possibilità di cablaggio entra-esci

Trasformatore di sicurezza protetto da cortocircuito

· Uso esclusivo in ambienti interni

· Non adatto per l'uso in ambienti interni

Classe di protezione IP 
Indica l'idoneità dei materiali elettrici  a diverse condizioni 

ambientali.

AMBITO DI APPLICAZIONE · MONTAGGIO 

Il livello di resistenza all'urto IK è un valore che indica la 

resistenza degli involucri di dispositivi elettrici a sollecitazioni 

meccaniche e soprattutto agli urti.

Classe di protezione
· Classe di isolamento I / Conduttore di protezione

· Classe di isolamento II /  Apparecchi a doppio isolamento o  

isolamento rinforzato

· Classe di isolamento III / Bassissima tensione

DATI TECNICI DI SICUREZZA

Indica apparecchi con sensore di movimento  
Tecnologia a microonde/infrarossi/radiofrequenza

Indica prodotti controllabili a distanza con telecomando

UGR= Unified Glare Rating
Più basso è il valore UGR, minore è l'abbagliamento 

molesto.

Indica prodotti personalizzabili per combinazione

Indica apparecchi che dopo una mano di aggrappante  
è possibile verniciare/tappezzare.

SIMBOLI PARTICOLARI

LEGENDA DEI SIMBOLI  



SLV Italia S.r.l.
Via Lecco, 19/D
23896 Bevera di Sirtori (LC)

T +39 039 5983575
F +39 039 5984409

info@slvitalia.it
slv.com

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
da parte di SLV Elektronik GmbH ex. art. 2497bis c.c.




