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SLV NUMINOS®

Jeden systém downlightu a spotlightu.
Tisíc možností. 
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Osvětlovací systém SLV NUMINOS® 
nabízí konstantní vlastnosti světla  
a moderní design pro všechna použití. 
Nechte se inspirovat.

SLV NUMINOS®

DOWNLIGHTY  
A SPOTLIGHTY



0504

SLV  
 NUMINOS®

SLV NUMINOS® | SYSTÉM OSVĚTLENÍ



0504

SLV  
 NUMINOS®

SYSTÉM OSVĚTLENÍ | SLV NUMINOS®

Neexistují dva stejné projekty. Řada projektů však vyžaduje jednotnou koncepci  
osvětlení a designu. SLV NUMINOS® je dokonale sladěný systém osvětlení, který 
kombinuje funkci, design a technologii. Pro projektanty a realizátory. Pro jakýkoliv 
požadavek. Pro maximální rozmanitost s minimálními náklady.

SLV NUMINOS®

JEDEN SYSTÉM  
OSVĚTLENÍ –  
TISÍC MOŽNOSTÍ.

VOLNĚ KONFIGUROVATELNÝ SYSTÉM OSVĚTLENÍ, KTERÝ 
PROPŮJČÍ KAŽDÉMU PROSTŘEDÍ TO NEJLEPŠÍ SVĚTLO. 

VYSOCE VÝKONNÝ LED MODUL 
S BRILANTNÍM PODÁNÍM BAREV

VHODNÉ ŘEŠENÍ 
OSVĚTLENÍ PRO 
KAŽDOU SITUACI. 

ŠIROKÝ VÝBĚR DOWNLIGHTŮ 
A SPOTŮ PRO HARMONICKOU 
KONCEPCI DESIGNU.

DOSTUPNÉ
OD LISTOPADU 2020
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Od hotelů přes kanceláře až po komerční nebo soukromé prostory.  
Od způsobu použití přes technologii až po detail designu: je skvělé,  
že lze modulární reflektory v provedení downlight nebo spotlight 
konfigurovat přesně podle požadavků projektanta nebo prostorových 
podmínek. A čím je váš projekt rozmanitější, tím více výhod vám  
osvětlovací systém NUMINOS® nabízí.

Osvětlovací systém NUMINOS® 
nabízí konstantní vlastnosti světla 
a moderní design pro všechna 
použití:

 • pro kancelářské prostory
 • obchody a butiky 
 • hotely a restaruace
 • domov
 • a mnoho dalších

Světelná inscenace 
bez dominance.

NUMINOS® 
MOVE M, DL
Č. výr.
1003553
NUMINOS® XL 
DL
Č. výr.
1003985

VÍCE VOLNOSTI  
DÍKY SYSTÉMU.

AŤ JIŽ MÁTE JAKÝKOLIV ZÁMĚR –  
SYSTÉM OSVĚTLENÍ NUMINOS®  
VYTVÁŘÍ PROSTOR PRO NÁPADY. 



0706

SYSTÉM OSVĚTLENÍ | SLV NUMINOS®

Atraktivní svítidla, 
která září směrem 
dolů.

NUMINOS® S, CL
Č. výr.
1004139

K dispozici pro 
všechny rozměry.

NUMINOS® L, 3fáz.
Č. výr.
1004554

V individuálním 
uzpůsobení lze 
použít téměř pro 
každý prostor.

NUMINOS® L, PD
Č. výr.
1004530

Máte na výběr:
 • downlight nebo spotlight
 • velikosti a průměry
 • barvy krytu (černá/bílá)
 • varianty reflektorů
 • výkyvné a pevné verze
 • výkonnostní třídy

Různé varianty nabízejí: 
 • vysoce výkonný LED modul s barvami světla 

2700/3000/4000 K
 • kvalitu barev CRI >90 
 • hodnocení oslnění UGR min. <22

JEDINEČNÁ ROZMANITOST,  
SPOLEČNÉ PŘEDNOSTI.

odolnosti vůči nárazům IK
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K dispozici v sedmi variantách 
(68–75 mm až 176–186 mm)  
s vysoce výkonným LED modulem 
ve třech barvách světla (2700 K, 
3000 K, 4000 K) a hodnoceních 
oslnění (UGR 16, 19, 22).

Volitelné reflektory s poloviční 
divergencí 20°, 40° nebo 55°.

Jako příslušenství jsou k dispozici 
různé efektové filtry (matné/ 
prizmatické/eliptické/voštinové).

Dekorační kroužek jako viditelné 
připojení volitelně v bílém, černém 
nebo chromovém provedení.

Downlighty NUMINOS® jsou k 
dispozici jako pevná nebo výkyvná 
varianta (4x pevná a 3x otočná a 
výkyvná).

DOWNLIGHTY

SVĚTELNÝ SYSTÉM 
PROMYŠLENÝ DO  
POSLEDNÍHO DETAILU. 

Díky širokému výběru modulů existuje vhodné řešení pro 
jakýkoli požadavek. Pevná konfigurace. Rychlá a bezpečná 
instalace. 

Systémové příslušenství:
Pomocí barevného kódo-
vání můžete snadno přidat 
svůj volitelný driver (zap./
vyp., fázové stmívání, 
DALI) a vhodné difuzéry.

Drivery a difuzéry 
pro systém downlight 
svítidel SLV NUMINOS® 
naleznete na stranách 
40–41.
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K dispozici ve třech velikostech 
krytu (65 x 155 mm, 85 x 175 mm, 
100 x 203 mm) s vysoce výkonným 
LED modulem ve třech barvách 
světla (2700 K, 3000 K, 4000 K). 

Volitelné čočky s poloviční  
divergencí 24 °, 36 ° nebo 60 °.

Díky zabudovaným LED driverům 
(pro fázové stmívání, DALI) jsou 
všechny spotlighty vhodné pro 
přímé připojení k síťovému napětí 
230 V.

Spotlighty NUMINOS® jsou k dis-
pozici jako výkyvné nebo pevné 
stropní bodové svítidlo, závěsné 
svítidlo i jako bodové svítidlo pro 
3fázové lištové systémy. 

SPOTLIGHTY

Rychlé doručení.

Společnost SLV patří více než 40 let mezi nejznámější výrobce 
osvětlení v Evropě. Důvěřujte i vy kvalitě vyvinuté a testované 
v Německu a spolehlivým dodávkám. Naše skladové položky 
doručíme v rámci Německa za pouhých 24 hodin (po Evropě za 
48 hodin). S našimi volně konfigurovatelnými svítidly se dozvíte 
dodací lhůtu ihned po dokončení konfigurace.

Snadná instalace.

Protože se efektivita vždy vyplácí, je instalace svítidel SLV snadná, 
rychlá a bezpečná. Připojení pomocí montážní desky, lištového 
systému, rychlospojek, pružinových spon a barevně kódovaných 
ovladačů pro downlight svítidla nabízí rozhodující výhodu: Ušetříte 
čas, úsilí a tím i náklady.
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NUMINOS® S
DL
Č. výr.
1003798

Pro větší soustředění  
na to podstatné v zase-
dacích místnostech.

SYSTÉM OSVĚTLENÍ.  
PRO VŠECHNY PŘÍPADY.

K úspěchu za všech okolností jsou zapotřebí týmoví hráči, kteří zazáří 
individuálními silnými stránkami. Podívejte se, pro která použití jsou 
svítidla NUMINOS® obzvláště vhodná. 

Downlighty.
Nenápadné, moderní a prostorově úsporné osvětlení, 
které zaměří pozornost na objekty nebo celou míst-
nost: downlighty osvětlovacího systému NUMINOS® 

lze variabilně použít v komerčních i soukromých 
prostorách.

Pro elegantní 
osvětlení obytných 
prostor.

NUMINOS® 
MOVE M, DL
Č. výr.
1003593
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NUMINOS®

MOVE M, DL
Č. výr.
1003620

Když má světlo  
podpořit pohodu.

Pokud chcete  
zdůraznit něco 
navíc.

NUMINOS® M
DL
Č. výr.
1003809
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Osvětlení v individu-
álním provedení.
Osvětlovací systém 
NUMINOS® je díky vel-
kému výběru reflektorů 
vhodný pro akcentové 
osvětlení i pro rovnoměr-
né osvětlení pracovních 
ploch, chodeb a kan-
celáří.

Pro bezpečné 
osvětlení pracovních 
ploch. 

NUMINOS® S
DL
Č. výr.
1003795
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Pro světelné  
strukturování 
jídelen.

NUMINOS® S
DL
Č. výr.
1003810

Pro perfektní  
inscenaci objektů.

NUMINOS® 
MOVE M, DL
Č. výr.
1003603

Pro větší zaměření 
na nosnou  
architekturu.

NUMINOS® 
MOVE M, DL
Č. výr.
1003618
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Zvýrazní vystavené 
předměty tím  
pravým světlem. 

NUMINOS® 
MOVE L, DL
Č. výr.
1003664

Pro osvětlení  
chodeb.

NUMINOS® 
MOVE XL, DL
Č. výr.
1003736
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Bezpečně  
kombinovatelné.
Díky velkému počtu teplot 
barev světla a driverů 
lze osvětlovací systém 
NUMINOS® použít mnoha 
způsoby a bezpečně  
navzájem kombinovat. 

Pro základní osvět-
lení kancelářských 
budov.

NUMINOS® XL
DL
Č. výr.
1004017
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Spotlighty.
V obchodech a buticích, ale také v restaura-
cích, barech, muzeích, studiích, lékařských 
praxích – v každé místnosti jsou důležité 
obratně vytvořené akcenty. Svítidla spotlight 
lze použít pro osvětlení větších ploch i pro 
bodové osvětlení. 

Když má světlo  
zohlednit strukturování 
nábytku.

NUMINOS® S
CL, PHASE
Č. výr.
1004135

Pro flexibilní 
osvětlení místností 
všech rozměrů.

NUMINOS® S
3fáz., PHASE
Č. výr.
1004083
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Pro ještě útulnější  
domov.

NUMINOS® M
PD, PHASE
Č. výr.
1004154

Pro vytvoření atmo-
sféry povzbuzující 
chuť k jídlu. 

NUMINOS® L
PD, DALI
Č. výr.
1004435
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Pro zvýraznění na 
nejvyšší umělecké 
úrovni.

NUMINOS® L
CL, PHASE
Č. výr.
1004207

Pro dobrou  
rozpoznatelnost 
vlastností.

NUMINOS® L
3fáz., PHASE
Č. výr.
1004287
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Pro působivé  
strukturování kan-
celářských prostor. 

NUMINOS® M
CL, DALI
Č. výr.
1004519

Flexibilita ve všech 
aspektech.
Ať už se jedná o nála-
dové osvětlení prostoru 
nebo efektní akcentové 
osvětlení – se správnými 
svítidly spotlight je možné 
všechno. Zejména otočné 
a výkyvné varianty stejně 
jako bodovky na lištách 
z osvětlovacího systému 
NUMINOS® splňují nejvyšší 
nároky na flexibilitu. 
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Decentně dekorativní.
Bodovky a závěsná svítidla 
NUMINOS® jsou správnou 
volbou, zvláště když  
světelný zdroj nemá být  
v popředí jako dekorativní 
prvek. Díky své přímočaré 
jednoduchosti neodvádějí 
pozornost od designu 
prostoru, ale naopak jej 
podtrhují. Zručně vyplní 
požadovaný cíl osvětlení.

Přisazené verze pro 
dobře osvětlená 
schodiště. 

NUMINOS® M
CL
Č. výr.
1004227
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NUMINOS® S
CW
Č. výr.
1004110

Ke zvýraznění  
objektů zařízení.

Zaměří pozornost 
na pulty a stoly.

NUMINOS® S
PD, DALI
Č. výr.
1004447
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ONLINE KONFIGURACE.
SE SYSTÉMEM.
Pouhých pár kroků vás dělí od SLV NUMINOS®.  
S online konfigurátorem je to snadné.

Ať už se ale rozhodnete pro spotlight, nebo downlight – náš online konfigurátor vás rychle dovede k cíli. Pokud vám 
něco není jasné, najdete hned za informačními symboly příslušná vysvětlení. Volbou mezi detailním a prostorovým 
náhledem můžete také ihned získat předběžnou vizuální představu.

Chcete teď nakonfigurovat své vysněné svítidlo?  
Zde se dostanete k online konfigurátoru SLV NUMINOS®: 

Získali jste dostatek inspirace? 
Nasbírali jste na webové stránce  
NUMINOS® dostatek inspirace a skončili 
jste prostřednictvím scénáře aplikace  
v konfigurátoru? Pak jsou už tedy 
technické možnosti výběru optimálně 
přednastaveny.
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JE JEŠTĚ NĚCO NEJASNÉ?

Naskenujte mě pro video, které názorně ukáže,  
jak snadno se dají svítidla NUMINOS® nakonfigurovat.

DOWNLIGHTY 

Konfigurace technologie
Zvolte si výkyvnou nebo pevnou variantu a určete výkon a s ním související instalační 
rozměry a intenzitu světla. Volba teploty barvy světla se pohybuje ve třech úrovních 
od teplé bílé po neutrální bílou. Teď už zbývá jen vhodný úhel vyzařování a technologie 
je nakonfigurována.

Konfigurace optiky
Výběrem krytu v černé nebo bílé barvě nebo ozdobného kroužku v černém, bílém 
nebo chromovém provedení můžete vzhled svítidla přizpůsobit designu místnosti  
a stropu. Hned při tom vidíte, kolik bude váš downlight v plánované konfiguraci stát.

Přidejte volitelné příslušenství 
Pokud jde o příslušenství pro downlight, konfigurátor vám nabídne volitelné  
ovládání/stmívání (zap./vyp., fázové stmívání, DALI), vhodné difuzéry a ovládání 
oslnění pomocí voštinové mřížky. 

Shrnutí
Před vložením svítidla do nákupního košíku ještě zkontrolujte konfiguraci. Nebo jej 
přidejte do svého seznamu oblíbených a dokončete nákup později. Můžete si také 
stáhnout užitečné soubory o plánování osvětlení, datové listy a další dokumenty.

SPOTLIGHTY

Konfigurace technologie
V závislosti na svých požadavcích si můžete vybrat zvolený spotlight ze čtyř  
dostupných typů montáže a krytů. Volbou výkonu určujete zároveň i intenzitu  
světla a průměr svítidla. Poté následuje  teplota barvy světla a úhel vyzařování.  
A protože mají spotlighty pevně zabudovaný LED driver, musíte se rozhodnout  
pouze mezi fázovým stmíváním nebo stmíváním DALI. 

Konfigurace optiky
Černé, nebo bílé provedení? Vaše požadavky, osobní preference nebo plánovaná 
koncepce designu sice ovlivňují barvu krytu, ale nikoli cenu, která se závěrem objeví.

Shrnutí
Před umístěním nákupního košíku byste měli zkontrolovat také konfiguraci spotlightů.  
A samozřejmě, stejně jako u downlightů, máte i zde k dispozici funkce, jako je seznam  
oblíbených nebo stahování užitečných dokumentů. 
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SLV NUMINOS® | SYSTÉM OSVĚTLENÍ

A TEĎ ROVNOU K CÍLI!
Nakonfigurujte si svá svítidla pomocí brožury SLV NUMINOS®.

SLV NUMINOS® DOWNLIGHT

SLV NUMINOS® SPOTLIGHT

S, M, L, XL

černá
bílá

2700 K
3000 K
4000 K

20°
40°
55°

zap./vyp.
PHASE

DALI eliptické
prizmatické

matné
voština

černá
bílá

chrom

černá
bílá

2700 K
3000 K
4000 K

PHASE
DALI

S, M, L

24°
36°
60°
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KROK 3
PRODUKT

Udělejte si ještě vizuální obrázek  
o svém plně nakonfigurovaném 
svítidle, abyste jej mohli ihned 
objednat pod správným číslem 
výrobku.

KROK 2
VÝBĚR TECHNICKÉ  
KONFIGURACE A DESIGNU

Sloupec po sloupci si zvolíte  
optické a technické vlastnosti, 
jako jsou barvy krytů nebo  
dekoračních kroužků, teplota  
barvy, úhel poloviční svítivosti  
(poloviční divergence) a další.

KROK 1
SPOTLIGHT NEBO DOWNLIGHT?

Vyberte si vhodný typ svítidla 
podle svých požadavků. Průměr 
(downlighty), případně velikost  
krytu (spotlighty) jsou přitom  
vázány na výkon systému.

Sestavte si na následujících stránkách  
své požadované svítidlo.
K cíli vás rovněž snadno dovedou následující přehledy 
produktů: nalistujte si požadovaný typ svítidla, postu-
pujte zleva doprava a přitom provádějte svůj individuální 
výběr. Na konci budete mít k dispozici vhodné číslo 
výrobku pro přímé objednání.
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NUMINOS® S 
DL

  

670 lm 20° 18 1003769

2700 K 670 lm 40° 19 1003772

670 lm 55° 21 1003775

690 lm 20° 18 1003793

3000 K 690 lm 40° 18 1003796

690 lm 55° 20 1003799

730 lm 20° 18 1003817

4000 K 730 lm 40° 19 1003820

730 lm 55° 21 1003823

720 lm 20° 19 1003770

2700 K 720 lm 40° 18 1003773

720 lm 55° 20 1003776

730 lm 20° 18 1003794

3000 K 730 lm 40° 18 1003797

730 lm 55° 20 1003800

790 lm 20° 19 1003818

4000 K 790 lm 40° 18 1003821

790 lm 55° 20 1003824

690 lm 20° 16 1003771

2700 K 690 lm 40° 16 1003774

690 lm 55° 19 1003777

700 lm 20° 16 1003795

3000 K 700 lm 40° 16 1003798

700 lm 55° 18 1003801

750 lm 20° 16 1003819

4000 K 750 lm 40° 16 1003822

750 lm 55° 19 1003825

670 lm 20° 18 1003781

2700 K 670 lm 40° 19 1003784

670 lm 55° 21 1003787

690 lm 20° 18 1003805

3000 K 690 lm 40° 18 1003808

690 lm 55° 20 1003811

730 lm 20° 18 1003829

4000 K 730 lm 40° 19 1003832

730 lm 55° 21 1003835

720 lm 20° 19 1003782

2700 K 720 lm 40° 18 1003785

720 lm 55° 20 1003788

730 lm 20° 18 1003806

3000 K 730 lm 40° 18 1003809

730 lm 55° 20 1003812

790 lm 20° 19 1003830

4000 K 790 lm 40° 18 1003833

790 lm 55° 20 1003836

690 lm 20° 16 1003783

2700 K 690 lm 40° 16 1003786

690 lm 55° 19 1003789

700 lm 20° 16 1003807

3000 K 700 lm 40° 16 1003810

700 lm 55° 18 1003813

750 lm 20° 16 1003831

4000 K 750 lm 40° 16 1003834

750 lm 55° 19 1003837

černá

bílá

Ø 6,8

0,3

Ø 8

4,9

černá

černá

bílá

bílá

chrom

chrom

Informace o produktu:
250 mA
Premium LED s CRI>90
Příkon: 8,6 W 
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Montážní rozměry: Ø: 6,8 cm   T: 5,5 cm

10 50000 0,2

Vhodné drivery a difuzory  
najdete na stranách 40-41. 

Upozornění: 
Nízkonapěťový konektor
Driver není součástí dodávky



2726

S

  

lm UGR

Listové pružiny pro montáž do 
masivních stropů jsou přiloženy.

  

670 lm 20° 18 1003769

2700 K 670 lm 40° 19 1003772

670 lm 55° 21 1003775

690 lm 20° 18 1003793

3000 K 690 lm 40° 18 1003796

690 lm 55° 20 1003799

730 lm 20° 18 1003817

4000 K 730 lm 40° 19 1003820

730 lm 55° 21 1003823

720 lm 20° 19 1003770

2700 K 720 lm 40° 18 1003773

720 lm 55° 20 1003776

730 lm 20° 18 1003794

3000 K 730 lm 40° 18 1003797

730 lm 55° 20 1003800

790 lm 20° 19 1003818

4000 K 790 lm 40° 18 1003821

790 lm 55° 20 1003824

690 lm 20° 16 1003771

2700 K 690 lm 40° 16 1003774

690 lm 55° 19 1003777

700 lm 20° 16 1003795

3000 K 700 lm 40° 16 1003798

700 lm 55° 18 1003801

750 lm 20° 16 1003819

4000 K 750 lm 40° 16 1003822

750 lm 55° 19 1003825

670 lm 20° 18 1003781

2700 K 670 lm 40° 19 1003784

670 lm 55° 21 1003787

690 lm 20° 18 1003805

3000 K 690 lm 40° 18 1003808

690 lm 55° 20 1003811

730 lm 20° 18 1003829

4000 K 730 lm 40° 19 1003832

730 lm 55° 21 1003835

720 lm 20° 19 1003782

2700 K 720 lm 40° 18 1003785

720 lm 55° 20 1003788

730 lm 20° 18 1003806

3000 K 730 lm 40° 18 1003809

730 lm 55° 20 1003812

790 lm 20° 19 1003830

4000 K 790 lm 40° 18 1003833

790 lm 55° 20 1003836

690 lm 20° 16 1003783

2700 K 690 lm 40° 16 1003786

690 lm 55° 19 1003789

700 lm 20° 16 1003807

3000 K 700 lm 40° 16 1003810

700 lm 55° 18 1003813

750 lm 20° 16 1003831

4000 K 750 lm 40° 16 1003834

750 lm 55° 19 1003837

Č. VÝR.



2928

  

lm UGR

SLV NUMINOS® | SYSTÉM OSVĚTLENÍ

NUMINOS® M 
DL

  

1460 lm 20° 19 1003841

2700 K 1460 lm 40° 20 1003844

1460 lm 55° 21 1003847

1500 lm 20° 19 1003865

3000 K 1500 lm 40° 20 1003868

1500 lm 55° 21 1003871

1600 lm 20° 19 1003889

4000 K 1600 lm 40° 20 1003892

1600 lm 55° 21 1003895

1600 lm 20° 20 1003842

2700 K 1600 lm 40° 19 1003845

1600 lm 55° 20 1003848

1600 lm 20° 20 1003866

3000 K 1600 lm 40° 20 1003869

1600 lm 55° 21 1003872

1750 lm 20° 20 1003890

4000 K 1750 lm 40° 20 1003893

1750 lm 55° 21 1003896

1550 lm 20° 17 1003843

2700 K 1550 lm 40° 17 1003846

1550 lm 55° 18 1003849

1550 lm 20° 17 1003867

3000 K 1550 lm 40° 17 1003870

1550 lm 55° 19 1003873

1660 lm 20° 17 1003891

4000 K 1660 lm 40° 17 1003894

1660 lm 55° 19 1003897

1460 lm 20° 19 1003853

2700 K 1460 lm 40° 20 1003856

1460 lm 55° 21 1003859

1500 lm 20° 19 1003877

3000 K 1500 lm 40° 20 1003880

1500 lm 55° 21 1003883

1600 lm 20° 19 1003901

4000 K 1600 lm 40° 20 1003904

1600 lm 55° 21 1003907

1600 lm 20° 20 1003854

2700 K 1600 lm 40° 19 1003857

1600 lm 55° 20 1003860

1600 lm 20° 20 1003878

3000 K 1600 lm 40° 20 1003881

1600 lm 55° 21 1003884

1750 lm 20° 20 1003902

4000 K 1750 lm 40° 20 1003905

1750 lm 55° 21 1003908

1550 lm 20° 17 1003855

2700 K 1550 lm 40° 17 1003858

1550 lm 55° 18 1003861

1550 lm 20° 17 1003879

3000 K 1550 lm 40° 17 1003882

1550 lm 55° 19 1003885

1660 lm 20° 17 1003903

4000 K 1660 lm 40° 17 1003906

1660 lm 55° 19 1003909

Informace o produktu:
500 mA
Premium LED s CRI>90
Příkon: 17,5 W 
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Montážní rozměry: Ø: 9 cm   T: 7,5 cm

10 50000 0,2

černá

černá

bílá

bílá

chrom

chrom

černá

bílá

Ø 9

0,7

Ø 10,5

6,1

Vhodné drivery a difuzory  
najdete na stranách 40-41. 

Upozornění: 
Nízkonapěťový konektor
Driver není součástí dodávky



2928

  

lm UGR

Listové pružiny pro montáž do 
masivních stropů jsou přiloženy.

  

1460 lm 20° 19 1003841

2700 K 1460 lm 40° 20 1003844

1460 lm 55° 21 1003847

1500 lm 20° 19 1003865

3000 K 1500 lm 40° 20 1003868

1500 lm 55° 21 1003871

1600 lm 20° 19 1003889

4000 K 1600 lm 40° 20 1003892

1600 lm 55° 21 1003895

1600 lm 20° 20 1003842

2700 K 1600 lm 40° 19 1003845

1600 lm 55° 20 1003848

1600 lm 20° 20 1003866

3000 K 1600 lm 40° 20 1003869

1600 lm 55° 21 1003872

1750 lm 20° 20 1003890

4000 K 1750 lm 40° 20 1003893

1750 lm 55° 21 1003896

1550 lm 20° 17 1003843

2700 K 1550 lm 40° 17 1003846

1550 lm 55° 18 1003849

1550 lm 20° 17 1003867

3000 K 1550 lm 40° 17 1003870

1550 lm 55° 19 1003873

1660 lm 20° 17 1003891

4000 K 1660 lm 40° 17 1003894

1660 lm 55° 19 1003897

1460 lm 20° 19 1003853

2700 K 1460 lm 40° 20 1003856

1460 lm 55° 21 1003859

1500 lm 20° 19 1003877

3000 K 1500 lm 40° 20 1003880

1500 lm 55° 21 1003883

1600 lm 20° 19 1003901

4000 K 1600 lm 40° 20 1003904

1600 lm 55° 21 1003907

1600 lm 20° 20 1003854

2700 K 1600 lm 40° 19 1003857

1600 lm 55° 20 1003860

1600 lm 20° 20 1003878

3000 K 1600 lm 40° 20 1003881

1600 lm 55° 21 1003884

1750 lm 20° 20 1003902

4000 K 1750 lm 40° 20 1003905

1750 lm 55° 21 1003908

1550 lm 20° 17 1003855

2700 K 1550 lm 40° 17 1003858

1550 lm 55° 18 1003861

1550 lm 20° 17 1003879

3000 K 1550 lm 40° 17 1003882

1550 lm 55° 19 1003885

1660 lm 20° 17 1003903

4000 K 1660 lm 40° 17 1003906

1660 lm 55° 19 1003909

Č. VÝR.



3130

  

lm UGR

SLV NUMINOS® | SYSTÉM OSVĚTLENÍ

NUMINOS® L 
DL

  

2150 lm 20° 20 1003913

2700 K 2150 lm 40° 20 1003916

2150 lm 55° 22 1003919

2150 lm 20° 20 1003937

3000 K 2150 lm 40° 21 1003940

2150 lm 55° 23 1003943

2350 lm 20° 20 1003961

4000 K 2350 lm 40° 21 1003964

2350 lm 55° 23 1003967

2250 lm 20° 18 1003914

2700 K 2250 lm 40° 18 1003917

2250 lm 55° 20 1003920

2300 lm 20° 18 1003938

3000 K 2300 lm 40° 19 1003941

2300 lm 55° 20 1003944

2450 lm 20° 18 1003962

4000 K 2450 lm 40° 19 1003965

2450 lm 55° 20 1003968

2150 lm 20° 17 1003915

2700 K 2150 lm 40° 17 1003918

2150 lm 55° 19 1003921

2200 lm 20° 17 1003939

3000 K 2200 lm 40° 18 1003942

2200 lm 55° 19 1003945

2350 lm 20° 17 1003963

4000 K 2350 lm 40° 18 1003966

2350 lm 55° 19 1003969

2150 lm 20° 20 1003925

2700 K 2150 lm 40° 20 1003928

2150 lm 55° 22 1003931

2150 lm 20° 20 1003949

3000 K 2150 lm 40° 21 1003952

2150 lm 55° 23 1003955

2350 lm 20° 20 1003973

4000 K 2350 lm 40° 21 1003976

2350 lm 55° 23 1003979

2250 lm 20° 18 1003926

2700 K 2250 lm 40° 18 1003929

2250 lm 55° 20 1003932

2300 lm 20° 18 1003950

3000 K 2300 lm 40° 19 1003953

2300 lm 55° 20 1003956

2450 lm 20° 18 1003974

4000 K 2450 lm 40° 19 1003977

2450 lm 55° 20 1003980

2150 lm 20° 17 1003927

2700 K 2150 lm 40° 17 1003930

2150 lm 55° 19 1003933

2200 lm 20° 17 1003951

3000 K 2200 lm 40° 18 1003954

2200 lm 55° 19 1003957

2350 lm 20° 17 1003975

4000 K 2350 lm 40° 18 1003978

2350 lm 55° 19 1003981

Informace o produktu:
700 mA
Premium LED s CRI>90
Příkon: 25,4 W 
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Montážní rozměry: Ø: 11,7 cm   T: 9 cm

10 50000 0,2

černá

černá

bílá

bílá

chrom

chrom

černá

bílá

Ø 11,7

0,5

Ø 13

8

Upozornění: 
Nízkonapěťový konektor
Driver není součástí dodávky

Vhodné drivery a difuzory  
najdete na stranách 40-41. 



3130

  

lm UGR

SYSTÉM OSVĚTLENÍ | SLV NUMINOS®

  

2150 lm 20° 20 1003913

2700 K 2150 lm 40° 20 1003916

2150 lm 55° 22 1003919

2150 lm 20° 20 1003937

3000 K 2150 lm 40° 21 1003940

2150 lm 55° 23 1003943

2350 lm 20° 20 1003961

4000 K 2350 lm 40° 21 1003964

2350 lm 55° 23 1003967

2250 lm 20° 18 1003914

2700 K 2250 lm 40° 18 1003917

2250 lm 55° 20 1003920

2300 lm 20° 18 1003938

3000 K 2300 lm 40° 19 1003941

2300 lm 55° 20 1003944

2450 lm 20° 18 1003962

4000 K 2450 lm 40° 19 1003965

2450 lm 55° 20 1003968

2150 lm 20° 17 1003915

2700 K 2150 lm 40° 17 1003918

2150 lm 55° 19 1003921

2200 lm 20° 17 1003939

3000 K 2200 lm 40° 18 1003942

2200 lm 55° 19 1003945

2350 lm 20° 17 1003963

4000 K 2350 lm 40° 18 1003966

2350 lm 55° 19 1003969

2150 lm 20° 20 1003925

2700 K 2150 lm 40° 20 1003928

2150 lm 55° 22 1003931

2150 lm 20° 20 1003949

3000 K 2150 lm 40° 21 1003952

2150 lm 55° 23 1003955

2350 lm 20° 20 1003973

4000 K 2350 lm 40° 21 1003976

2350 lm 55° 23 1003979

2250 lm 20° 18 1003926

2700 K 2250 lm 40° 18 1003929

2250 lm 55° 20 1003932

2300 lm 20° 18 1003950

3000 K 2300 lm 40° 19 1003953

2300 lm 55° 20 1003956

2450 lm 20° 18 1003974

4000 K 2450 lm 40° 19 1003977

2450 lm 55° 20 1003980

2150 lm 20° 17 1003927

2700 K 2150 lm 40° 17 1003930

2150 lm 55° 19 1003933

2200 lm 20° 17 1003951

3000 K 2200 lm 40° 18 1003954

2200 lm 55° 19 1003957

2350 lm 20° 17 1003975

4000 K 2350 lm 40° 18 1003978

2350 lm 55° 19 1003981

Č. VÝR.



3332

  

lm UGR

SLV NUMINOS® | SYSTÉM OSVĚTLENÍ

NUMINOS® XL 
DL

3300 lm 20° 21 1003985

2700 K 3300 lm 40° 21 1003988

3300 lm 55° 22 1003991

3300 lm 20° 21 1004009

3000 K 3300 lm 40° 21 1004012

3300 lm 55° 22 1004015

3600 lm 20° 21 1004033

4000 K 3600 lm 40° 21 1004036

3600 lm 55° 23 1004039

3500 lm 20° 18 1003986

2700 K 3500 lm 40° 18 1003989

3500 lm 55° 19 1003992

3550 lm 20° 18 1004010

3000 K 3550 lm 40° 18 1004013

3550 lm 55° 19 1004016

3800 lm 20° 18 1004034

4000 K 3800 lm 40° 18 1004037

3800 lm 55° 19 1004040

3400 lm 20° 17 1003987

2700 K 3400 lm 40° 18 1003990

3400 lm 55° 19 1003993

3500 lm 20° 17 1004011

3000 K 3500 lm 40° 18 1004014

3500 lm 55° 19 1004017

3750 lm 20° 18 1004035

4000 K 3750 lm 40° 18 1004038

3750 lm 55° 19 1004041

3300 lm 20° 21 1003997

2700 K 3300 lm 40° 21 1004000

3300 lm 55° 22 1004003

3300 lm 20° 21 1004021

3000 K 3300 lm 40° 21 1004024

3300 lm 55° 22 1004027

3600 lm 20° 21 1004045

4000 K 3600 lm 40° 21 1004048

3600 lm 55° 23 1004051

3500 lm 20° 18 1003998

2700 K 3500 lm 40° 18 1004001

3500 lm 55° 19 1004004

3550 lm 20° 18 1004022

3000 K 3550 lm 40° 18 1004025

3550 lm 55° 19 1004028

3800 lm 20° 18 1004046

4000 K 3800 lm 40° 18 1004049

3800 lm 55° 19 1004052

3400 lm 20° 17 1003999

2700 K 3400 lm 40° 18 1004002

3400 lm 55° 19 1004005

3500 lm 20° 17 1004023

3000 K 3500 lm 40° 18 1004026

3500 lm 55° 19 1004029

3750 lm 20° 18 1004047

4000 K 3750 lm 40° 18 1004050

3750 lm 55° 19 1004053

Ø 14,5

0,7

Ø 16

10,1

Informace o produktu:
1050 mA
Premium LED s CRI>90
Příkon: 37,4 W 
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Montážní rozměry: Ø: 14,5 cm   T: 11,5 cm

10 50000 0,2

černá

černá

bílá

bílá

chrom

chrom

černá

bíláUpozornění: 
Nízkonapěťový konektor
Driver není součástí dodávky

Vhodné drivery a difuzory  
najdete na stranách 40-41. 



3332

  

lm UGR

SYSTÉM OSVĚTLENÍ | SLV NUMINOS®

3300 lm 20° 21 1003985

2700 K 3300 lm 40° 21 1003988

3300 lm 55° 22 1003991

3300 lm 20° 21 1004009

3000 K 3300 lm 40° 21 1004012

3300 lm 55° 22 1004015

3600 lm 20° 21 1004033

4000 K 3600 lm 40° 21 1004036

3600 lm 55° 23 1004039

3500 lm 20° 18 1003986

2700 K 3500 lm 40° 18 1003989

3500 lm 55° 19 1003992

3550 lm 20° 18 1004010

3000 K 3550 lm 40° 18 1004013

3550 lm 55° 19 1004016

3800 lm 20° 18 1004034

4000 K 3800 lm 40° 18 1004037

3800 lm 55° 19 1004040

3400 lm 20° 17 1003987

2700 K 3400 lm 40° 18 1003990

3400 lm 55° 19 1003993

3500 lm 20° 17 1004011

3000 K 3500 lm 40° 18 1004014

3500 lm 55° 19 1004017

3750 lm 20° 18 1004035

4000 K 3750 lm 40° 18 1004038

3750 lm 55° 19 1004041

3300 lm 20° 21 1003997

2700 K 3300 lm 40° 21 1004000

3300 lm 55° 22 1004003

3300 lm 20° 21 1004021

3000 K 3300 lm 40° 21 1004024

3300 lm 55° 22 1004027

3600 lm 20° 21 1004045

4000 K 3600 lm 40° 21 1004048

3600 lm 55° 23 1004051

3500 lm 20° 18 1003998

2700 K 3500 lm 40° 18 1004001

3500 lm 55° 19 1004004

3550 lm 20° 18 1004022

3000 K 3550 lm 40° 18 1004025

3550 lm 55° 19 1004028

3800 lm 20° 18 1004046

4000 K 3800 lm 40° 18 1004049

3800 lm 55° 19 1004052

3400 lm 20° 17 1003999

2700 K 3400 lm 40° 18 1004002

3400 lm 55° 19 1004005

3500 lm 20° 17 1004023

3000 K 3500 lm 40° 18 1004026

3500 lm 55° 19 1004029

3750 lm 20° 18 1004047

4000 K 3750 lm 40° 18 1004050

3750 lm 55° 19 1004053

Č. VÝR.



3534

  

lm UGR

SLV NUMINOS® | SYSTÉM OSVĚTLENÍ

1460 lm 20° 19 1003553

2700 K 1460 lm 40° 20 1003556

1460 lm 55° 21 1003559

1500 lm 20° 19 1003577

3000 K 1500 lm 40° 20 1003580

1500 lm 55° 21 1003583

1600 lm 20° 19 1003601

4000 K 1600 lm 40° 20 1003604

1600 lm 55° 21 1003607

1600 lm 20° 20 1003554

2700 K 1600 lm 40° 19 1003557

1600 lm 55° 20 1003560

1600 lm 20° 20 1003578

3000 K 1600 lm 40° 20 1003581

1600 lm 55° 21 1003584

1750 lm 20° 20 1003602

4000 K 1750 lm 40° 20 1003605

1750 lm 55° 21 1003608

1550 lm 20° 17 1003555

2700 K 1550 lm 40° 17 1003558

1550 lm 55° 18 1003561

1550 lm 20° 17 1003579

3000 K 1550 lm 40° 17 1003582

1550 lm 55° 19 1003585

1660 lm 20° 17 1003603

4000 K 1660 lm 40° 17 1003606

1660 lm 55° 19 1003609

1460 lm 20° 19 1003565

2700 K 1460 lm 40° 20 1003568

1460 lm 55° 21 1003571

1500 lm 20° 19 1003589

3000 K 1500 lm 40° 20 1003592

1500 lm 55° 21 1003595

1600 lm 20° 19 1003613

4000 K 1600 lm 40° 20 1003616

1600 lm 55° 21 1003619

1600 lm 20° 20 1003566

2700 K 1600 lm 40° 19 1003569

1600 lm 55° 20 1003572

1600 lm 20° 20 1003590

3000 K 1600 lm 40° 20 1003593

1600 lm 55° 21 1003596

1750 lm 20° 20 1003614

4000 K 1750 lm 40° 20 1003617

1750 lm 55° 21 1003620

1550 lm 20° 17 1003567

2700 K 1550 lm 40° 17 1003570

1550 lm 55° 18 1003573

1550 lm 20° 17 1003591

3000 K 1550 lm 40° 17 1003594

1550 lm 55° 19 1003597

1660 lm 20° 17 1003615

4000 K 1660 lm 40° 17 1003618

1660 lm 55° 19 1003621

NUMINOS® MOVE M 
DL

Ø 12

1

Ø 13,5

8

Informace o produktu:
500 mA
Premium LED s CRI>90
Příkon: 17,5 W 
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Montážní rozměry: Ø: 12 cm   T: 10 cm

10 50000 355° 30° 0,2

černá

černá

bílá

bílá

chrom

chrom

černá

bíláUpozornění: 
Nízkonapěťový konektor
Driver není součástí dodávky

Vhodné drivery a difuzory  
najdete na stranách 40-41. 



3534

  

lm UGR

SYSTÉM OSVĚTLENÍ | SLV NUMINOS®

1460 lm 20° 19 1003553

2700 K 1460 lm 40° 20 1003556

1460 lm 55° 21 1003559

1500 lm 20° 19 1003577

3000 K 1500 lm 40° 20 1003580

1500 lm 55° 21 1003583

1600 lm 20° 19 1003601

4000 K 1600 lm 40° 20 1003604

1600 lm 55° 21 1003607

1600 lm 20° 20 1003554

2700 K 1600 lm 40° 19 1003557

1600 lm 55° 20 1003560

1600 lm 20° 20 1003578

3000 K 1600 lm 40° 20 1003581

1600 lm 55° 21 1003584

1750 lm 20° 20 1003602

4000 K 1750 lm 40° 20 1003605

1750 lm 55° 21 1003608

1550 lm 20° 17 1003555

2700 K 1550 lm 40° 17 1003558

1550 lm 55° 18 1003561

1550 lm 20° 17 1003579

3000 K 1550 lm 40° 17 1003582

1550 lm 55° 19 1003585

1660 lm 20° 17 1003603

4000 K 1660 lm 40° 17 1003606

1660 lm 55° 19 1003609

1460 lm 20° 19 1003565

2700 K 1460 lm 40° 20 1003568

1460 lm 55° 21 1003571

1500 lm 20° 19 1003589

3000 K 1500 lm 40° 20 1003592

1500 lm 55° 21 1003595

1600 lm 20° 19 1003613

4000 K 1600 lm 40° 20 1003616

1600 lm 55° 21 1003619

1600 lm 20° 20 1003566

2700 K 1600 lm 40° 19 1003569

1600 lm 55° 20 1003572

1600 lm 20° 20 1003590

3000 K 1600 lm 40° 20 1003593

1600 lm 55° 21 1003596

1750 lm 20° 20 1003614

4000 K 1750 lm 40° 20 1003617

1750 lm 55° 21 1003620

1550 lm 20° 17 1003567

2700 K 1550 lm 40° 17 1003570

1550 lm 55° 18 1003573

1550 lm 20° 17 1003591

3000 K 1550 lm 40° 17 1003594

1550 lm 55° 19 1003597

1660 lm 20° 17 1003615

4000 K 1660 lm 40° 17 1003618

1660 lm 55° 19 1003621

Č. VÝR.



3736

  

lm UGR

SLV NUMINOS® | SYSTÉM OSVĚTLENÍ

2150 lm 20° 20 1003625

2700 K 2150 lm 40° 20 1003628

2150 lm 55° 22 1003631

2150 lm 20° 20 1003649

3000 K 2150 lm 40° 21 1003652

2150 lm 55° 23 1003655

2350 lm 20° 20 1003673

4000 K 2350 lm 40° 21 1003676

2350 lm 55° 23 1003679

2250 lm 20° 18 1003626

2700 K 2250 lm 40° 18 1003629

2250 lm 55° 20 1003632

2300 lm 20° 18 1003650

3000 K 2300 lm 40° 19 1003653

2300 lm 55° 20 1003656

2450 lm 20° 18 1003674

4000 K 2450 lm 40° 19 1003677

2450 lm 55° 20 1003680

2150 lm 20° 17 1003627

2700 K 2150 lm 40° 17 1003630

2150 lm 55° 19 1003633

2200 lm 20° 17 1003651

3000 K 2200 lm 40° 18 1003654

2200 lm 55° 19 1003657

2350 lm 20° 17 1003675

4000 K 2350 lm 40° 18 1003678

2350 lm 55° 19 1003681

2150 lm 20° 20 1003637

2700 K 2150 lm 40° 20 1003640

2150 lm 55° 22 1003643

2150 lm 20° 20 1003661

3000 K 2150 lm 40° 21 1003664

2150 lm 55° 23 1003667

2350 lm 20° 20 1003685

4000 K 2350 lm 40° 21 1003688

2350 lm 55° 23 1003691

2250 lm 20° 18 1003638

2700 K 2250 lm 40° 18 1003641

2250 lm 55° 20 1003644

2300 lm 20° 18 1003662

3000 K 2300 lm 40° 19 1003665

2300 lm 55° 20 1003668

2450 lm 20° 18 1003686

4000 K 2450 lm 40° 19 1003689

2450 lm 55° 20 1003692

2150 lm 20° 17 1003639

2700 K 2150 lm 40° 17 1003642

2150 lm 55° 19 1003645

2200 lm 20° 17 1003663

3000 K 2200 lm 40° 18 1003666

2200 lm 55° 19 1003669

2350 lm 20° 17 1003687

4000 K 2350 lm 40° 18 1003690

2350 lm 55° 19 1003693

NUMINOS® MOVE L 
DL

Ø 14,5

1

Ø 16

8,5

Informace o produktu:
750 mA
Premium LED s CRI>90
Příkon: 25,4 W 
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Montážní rozměry: Ø: 14,5 cm   T: 10,5 cm

černá

černá

bílá

bílá

chrom

chrom

10 50000 355° 30° 0,2

černá

bíláUpozornění: 
Nízkonapěťový konektor
Driver není součástí dodávky

Vhodné drivery a difuzory  
najdete na stranách 40-41. 



3736

  

lm UGR

SYSTÉM OSVĚTLENÍ | SLV NUMINOS®

2150 lm 20° 20 1003625

2700 K 2150 lm 40° 20 1003628

2150 lm 55° 22 1003631

2150 lm 20° 20 1003649

3000 K 2150 lm 40° 21 1003652

2150 lm 55° 23 1003655

2350 lm 20° 20 1003673

4000 K 2350 lm 40° 21 1003676

2350 lm 55° 23 1003679

2250 lm 20° 18 1003626

2700 K 2250 lm 40° 18 1003629

2250 lm 55° 20 1003632

2300 lm 20° 18 1003650

3000 K 2300 lm 40° 19 1003653

2300 lm 55° 20 1003656

2450 lm 20° 18 1003674

4000 K 2450 lm 40° 19 1003677

2450 lm 55° 20 1003680

2150 lm 20° 17 1003627

2700 K 2150 lm 40° 17 1003630

2150 lm 55° 19 1003633

2200 lm 20° 17 1003651

3000 K 2200 lm 40° 18 1003654

2200 lm 55° 19 1003657

2350 lm 20° 17 1003675

4000 K 2350 lm 40° 18 1003678

2350 lm 55° 19 1003681

2150 lm 20° 20 1003637

2700 K 2150 lm 40° 20 1003640

2150 lm 55° 22 1003643

2150 lm 20° 20 1003661

3000 K 2150 lm 40° 21 1003664

2150 lm 55° 23 1003667

2350 lm 20° 20 1003685

4000 K 2350 lm 40° 21 1003688

2350 lm 55° 23 1003691

2250 lm 20° 18 1003638

2700 K 2250 lm 40° 18 1003641

2250 lm 55° 20 1003644

2300 lm 20° 18 1003662

3000 K 2300 lm 40° 19 1003665

2300 lm 55° 20 1003668

2450 lm 20° 18 1003686

4000 K 2450 lm 40° 19 1003689

2450 lm 55° 20 1003692

2150 lm 20° 17 1003639

2700 K 2150 lm 40° 17 1003642

2150 lm 55° 19 1003645

2200 lm 20° 17 1003663

3000 K 2200 lm 40° 18 1003666

2200 lm 55° 19 1003669

2350 lm 20° 17 1003687

4000 K 2350 lm 40° 18 1003690

2350 lm 55° 19 1003693

Č. VÝR.



3938

  

lm UGR

SLV NUMINOS® | SYSTÉM OSVĚTLENÍ

NUMINOS® MOVE XL 
DL

3300 lm 20° 21 1003697

2700 K 3300 lm 40° 21 1003700

3300 lm 55° 22 1003703

3300 lm 20° 21 1003721

3000 K 3300 lm 40° 21 1003724

3300 lm 55° 22 1003727

3600 lm 20° 21 1003745

4000 K 3600 lm 40° 21 1003748

3600 lm 55° 23 1003751

3500 lm 20° 18 1003698

2700 K 3500 lm 40° 18 1003701

3500 lm 55° 19 1003704

3550 lm 20° 18 1003722

3000 K 3550 lm 40° 18 1003725

3550 lm 55° 19 1003728

3800 lm 20° 18 1003746

4000 K 3800 lm 40° 18 1003749

3800 lm 55° 19 1003752

3400 lm 20° 17 1003699

2700 K 3400 lm 40° 18 1003702

3400 lm 55° 19 1003705

3500 lm 20° 17 1003723

3000 K 3500 lm 40° 18 1003726

3500 lm 55° 19 1003729

3750 lm 20° 18 1003747

4000 K 3750 lm 40° 18 1003750

3750 lm 55° 19 1003753

3300 lm 20° 21 1003709

2700 K 3300 lm 40° 21 1003712

3300 lm 55° 22 1003715

3300 lm 20° 21 1003733

3000 K 3300 lm 40° 21 1003736

3300 lm 55° 22 1003739

3600 lm 20° 21 1003757

4000 K 3600 lm 40° 21 1003760

3600 lm 55° 23 1003763

3500 lm 20° 18 1003710

2700 K 3500 lm 40° 18 1003713

3500 lm 55° 19 1003716

3550 lm 20° 18 1003734

3000 K 3550 lm 40° 18 1003737

3550 lm 55° 19 1003740

3800 lm 20° 18 1003758

4000 K 3800 lm 40° 18 1003761

3800 lm 55° 19 1003764

3400 lm 20° 17 1003711

2700 K 3400 lm 40° 18 1003714

3400 lm 55° 19 1003717

3500 lm 20° 17 1003735

3000 K 3500 lm 40° 18 1003738

3500 lm 55° 19 1003741

3750 lm 20° 18 1003759

4000 K 3750 lm 40° 18 1003762

3750 lm 55° 19 1003765

Ø 17,5

1,2

Ø 19

10,6

Informace o produktu:
1050 mA
Premium LED s CRI>90
Příkon: 37,4 W 
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
Montážní rozměry: Ø: 17,5 cm   T: 13 cm

černá

černá

bílá

bílá

chrom

chrom

10 50000 355° 30° 0,2

černá

bílá

Vhodné drivery a difuzory  
najdete na stranách 40-41. 

Upozornění: 
Nízkonapěťový konektor
Driver není součástí dodávky



3938

  

lm UGR

SYSTÉM OSVĚTLENÍ | SLV NUMINOS®

3300 lm 20° 21 1003697

2700 K 3300 lm 40° 21 1003700

3300 lm 55° 22 1003703

3300 lm 20° 21 1003721

3000 K 3300 lm 40° 21 1003724

3300 lm 55° 22 1003727

3600 lm 20° 21 1003745

4000 K 3600 lm 40° 21 1003748

3600 lm 55° 23 1003751

3500 lm 20° 18 1003698

2700 K 3500 lm 40° 18 1003701

3500 lm 55° 19 1003704

3550 lm 20° 18 1003722

3000 K 3550 lm 40° 18 1003725

3550 lm 55° 19 1003728

3800 lm 20° 18 1003746

4000 K 3800 lm 40° 18 1003749

3800 lm 55° 19 1003752

3400 lm 20° 17 1003699

2700 K 3400 lm 40° 18 1003702

3400 lm 55° 19 1003705

3500 lm 20° 17 1003723

3000 K 3500 lm 40° 18 1003726

3500 lm 55° 19 1003729

3750 lm 20° 18 1003747

4000 K 3750 lm 40° 18 1003750

3750 lm 55° 19 1003753

3300 lm 20° 21 1003709

2700 K 3300 lm 40° 21 1003712

3300 lm 55° 22 1003715

3300 lm 20° 21 1003733

3000 K 3300 lm 40° 21 1003736

3300 lm 55° 22 1003739

3600 lm 20° 21 1003757

4000 K 3600 lm 40° 21 1003760

3600 lm 55° 23 1003763

3500 lm 20° 18 1003710

2700 K 3500 lm 40° 18 1003713

3500 lm 55° 19 1003716

3550 lm 20° 18 1003734

3000 K 3550 lm 40° 18 1003737

3550 lm 55° 19 1003740

3800 lm 20° 18 1003758

4000 K 3800 lm 40° 18 1003761

3800 lm 55° 19 1003764

3400 lm 20° 17 1003711

2700 K 3400 lm 40° 18 1003714

3400 lm 55° 19 1003717

3500 lm 20° 17 1003735

3000 K 3500 lm 40° 18 1003738

3500 lm 55° 19 1003741

3750 lm 20° 18 1003759

4000 K 3750 lm 40° 18 1003762

3750 lm 55° 19 1003765

Č. VÝR.



4140

L L L XL XL XLS S S M M M

S M L XL

SLV NUMINOS® | SYSTÉM OSVĚTLENÍ

Příslušenství 
Perfektní přiřazení driverů 

SL153
eliptické 

SL154
prizmatické

SL155
matné 

SL305
voština 

SL153A
eliptické 

SL154A 
prizmatické 

SL155A 
matné 

SL306 
voština 

Č. výr. 1004786 1004787 1004788 1004789 1004790 1004791 1004792 1004793

LED driver
250 mA, 10 W

LED driver
250 mA, 10 W, 
PHASE

LED driver
250 mA, 20 W, 
DALI

LED driver
700 mA, 30 W

LED driver
500 mA, 30 W, 
PHASE

LED driver
500 mA, 40 W, 
DALI

250 mA 250 mA 250/350/500/700 mA 500/600/700 mA 500 mA 250/350/500/700 mA

Materiál Polykarbonát (PC) Polykarbonát (PC) Polykarbonát (PC) Polykarbonát (PC) Polykarbonát (PC) Polykarbonát (PC)

Barva bílá bílá bílá bílá bílá bílá

Napětí prim. 220–240 V ~50/60 Hz 220–240 V ~50/60 Hz 220–240 V ~50/60 Hz 220–240 V ~50/60 Hz 220–240 V ~50/60 Hz 220–240 V ~50/60 Hz

Napětí sek. 26-40 V 30-42 V 6-60 V 30-42 V 42-60 V 6-58 V

Výstupní proud 250 mA 250 mA 250/350/500/700 mA 500/600/700 mA 500 mA 250/350/500/700 mA

Počet výstupů sek. 1 1 1 1 1 1

Výkon od 6,5 W 7,5 W 1,5 W 15 W 21 W 1,5 W

Výkon do 10 W 10 W 15 W 29,5 W 30 W 40,6 W

Okolní tepl. min. -20 °C -20 °C -20 °C -20 °C -25 °C -25 °C

Okolní tepl. max. 45 °C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C

Tepelná ochrana 110°C 110°C 110°C 110°C 110°C 110°C

Stupeň krytí IP IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Stmívatelné – PHASE C DALI – PHASE C DALI

Délka 6,5 cm 8,5 cm 15 cm 14,7 cm 13,8 cm 12,3 cm

Šířka 3,9 cm 3,9 cm 5,2 cm 4,3 cm 4,4 cm 7,9 cm

Výška 2 cm 2,2 cm 2,8 cm 3 cm 3 cm 2,4 cm

Hmotnost 0,05 kg 0,05 kg 0,142 kg 0,105 kg 0,13 kg 0,21 kg

Č. výr. 1004058 1004055 1004067 1004064 1004054 1004069



4140

L L L XL XL XLS S S M M M

S M L XL

SYSTÉM OSVĚTLENÍ | SLV NUMINOS®

SL153B
eliptické

SL154B
prizmatické

SL155B
matné

SL307
voština

SL153C 
eliptické 

SL154C 
prizmatické 

SL155C 
matné 

SL308 
voština 

Č. výr. 1004794 1004795 1004796 1004797 1004798 1004799 1004800 1004801

LED driver
1050 mA, 40 W

LED driver
700 mA, 30 W, 
PHASE

LED driver
700 mA, 40 W, 
DALI

LED driver
1050 mA, 40 W

LED driver
1000 mA, 40 W, 
PHASE

LED driver
1050 mA, 50 W, 
DALI

500/600/700 mA 700 mA 700 mA 800/900/1050 mA 1000 mA 1050 mA

Materiál Polykarbonát (PC) Polykarbonát (PC) Polykarbonát (PC) Polykarbonát (PC) Polykarbonát (PC) Polykarbonát (PC)

Barva bílá bílá bílá bílá bílá bílá

Napětí prim. 220–240 V ~50/60 Hz 220–240 V ~50/60 Hz 220–240 V ~50/60 Hz 220–240 V ~50/60 Hz 220–240 V ~50/60 Hz 220–240 V ~50/60 Hz

Napětí sek. 30-42 V 30-42 V 6-58 V 30-42 V 28~40 V 6-58 V

Výstupní proud 500/600/700 mA 700 mA 250/350/500/700 mA 800/900/1050 mA 1000 mA 700/800/900/1050/ 
1200/1300/1400 mA

Počet výstupů sek. 1 1 1 1 1 1

Výkon od 15 W 21 W 1,5 W 24 W 28 W 4,2 W

Výkon do 29,5 W 29,4 W 40,6 W 44 W 40 W 50 W

Okolní tepl. min. -20 °C -20 °C -25 °C -20 °C -20 °C -25 °C

Okolní tepl. max. 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C

Tepelná ochrana 110°C 110°C 110°C 110°C 110°C 110°C

Stupeň krytí IP IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Stmívatelné – PHASE C DALI – PHASE C DALI

Délka 14,7 cm 11,5 cm 12,3 cm 9,7 cm 15,3 cm 12,3 cm

Šířka 4,3 cm 4,4 cm 7,9 cm 4,3 cm 6,7 cm 7,9 cm

Výška 3 cm 3 cm 2,4 cm 3 cm 3 cm 2,4 cm

Hmotnost 0,105 kg 0,072 kg 0,21 kg 0,072 kg 0,2 kg 0,215 kg

Č. výr. 1004062 1004065 1004070 1004059 1004066 1004071



4342

  

lm

C

DALI

C

DALI

SLV NUMINOS® | SYSTÉM OSVĚTLENÍ

  

985 lm 24° 1004074

2700 K 985 lm 36° 1004075

980 lm 60° 1004076

1020 lm 24° 1004082

3000 K 1020 lm 36° 1004083

1020 lm 60° 1004084

1100 lm 24° 1004090

4000 K 1100 lm 36° 1004091

1100 lm 60° 1004092

985 lm 24° 1004362

2700 K 985 lm 36° 1004363

980 lm 60° 1004364

1020 lm 24° 1004370

3000 K 1020 lm 36° 1004371

1020 lm 60° 1004372

1100 lm 24° 1004378

4000 K 1100 lm 36° 1004379

1100 lm 60° 1004380

980 lm 24° 1004078

2700 K 985 lm 36° 1004079

980 lm 60° 1004080

1020 lm 24° 1004086

3000 K 1020 lm 36° 1004087

1020 lm 60° 1004088

1090 lm 24° 1004094

4000 K 1100 lm 36° 1004095

1090 lm 60° 1004096

985 lm 24° 1004366

2700 K 985 lm 36° 1004367

980 lm 60° 1004368

1020 lm 24° 1004374

3000 K 1020 lm 36° 1004375

1020 lm 60° 1004376

1100 lm 24° 1004382

4000 K 1100 lm 36° 1004383

1100 lm 60° 1004384

černá

bílá

Informace o produktu:
220–240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Premium LED s CRI>90
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník/plast

50000 350° 90°

14,5

Ø 6,5

16,2

NUMINOS® S 
3fázový



4342

  

lm

C

DALI

C

DALI

SYSTÉM OSVĚTLENÍ | SLV NUMINOS®

  

985 lm 24° 1004074

2700 K 985 lm 36° 1004075

980 lm 60° 1004076

1020 lm 24° 1004082

3000 K 1020 lm 36° 1004083

1020 lm 60° 1004084

1100 lm 24° 1004090

4000 K 1100 lm 36° 1004091

1100 lm 60° 1004092

985 lm 24° 1004362

2700 K 985 lm 36° 1004363

980 lm 60° 1004364

1020 lm 24° 1004370

3000 K 1020 lm 36° 1004371

1020 lm 60° 1004372

1100 lm 24° 1004378

4000 K 1100 lm 36° 1004379

1100 lm 60° 1004380

980 lm 24° 1004078

2700 K 985 lm 36° 1004079

980 lm 60° 1004080

1020 lm 24° 1004086

3000 K 1020 lm 36° 1004087

1020 lm 60° 1004088

1090 lm 24° 1004094

4000 K 1100 lm 36° 1004095

1090 lm 60° 1004096

985 lm 24° 1004366

2700 K 985 lm 36° 1004367

980 lm 60° 1004368

1020 lm 24° 1004374

3000 K 1020 lm 36° 1004375

1020 lm 60° 1004376

1100 lm 24° 1004382

4000 K 1100 lm 36° 1004383

1100 lm 60° 1004384

Č. VÝR.



4544

lm

  

C

DALI

C

DALI

SLV NUMINOS® | SYSTÉM OSVĚTLENÍ

1925 lm 24° 1004170

2700 K 1935 lm 36° 1004171

1885 lm 60° 1004172

1955 lm 24° 1004178

3000 K 1970 lm 36° 1004179

1880 lm 60° 1004180

2125 lm 24° 1004186

4000 K 2120 lm 36° 1004187

2060 lm 60° 1004188

1925 lm 24° 1004458

2700 K 1935 lm 36° 1004459

1885 lm 60° 1004460

1930 lm 24° 1004466

3000 K 1970 lm 36° 1004467

1880 lm 60° 1004468

2125 lm 24° 1004474

4000 K 2120 lm 36° 1004475

2060 lm 60° 1004476

1925 lm 24° 1004174

2700 K 1935 lm 36° 1004175

1870 lm 60° 1004176

1955 lm 24° 1004182

3000 K 1970 lm 36° 1004183

1870 lm 60° 1004184

2125 lm 24° 1004190

4000 K 2120 lm 36° 1004191

2060 lm 60° 1004192

1925 lm 24° 1004462

2700 K 1935 lm 36° 1004463

1885 lm 60° 1004464

1955 lm 24° 1004470

3000 K 1970 lm 36° 1004471

1880 lm 60° 1004472

2125 lm 24° 1004478

4000 K 2120 lm 36° 1004479

2060 lm 60° 1004480

černá

bílá

16,5

18,5

Ø 8,5

Informace o produktu:
220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Premium LED s CRI>90
Systémový výkon: 20 W
Materiál: hliník/plast

50000 350° 90°

NUMINOS® M 
3fázový



4544

lm

  

C

DALI

C

DALI

SYSTÉM OSVĚTLENÍ | SLV NUMINOS®

1925 lm 24° 1004170

2700 K 1935 lm 36° 1004171

1885 lm 60° 1004172

1955 lm 24° 1004178

3000 K 1970 lm 36° 1004179

1880 lm 60° 1004180

2125 lm 24° 1004186

4000 K 2120 lm 36° 1004187

2060 lm 60° 1004188

1925 lm 24° 1004458

2700 K 1935 lm 36° 1004459

1885 lm 60° 1004460

1930 lm 24° 1004466

3000 K 1970 lm 36° 1004467

1880 lm 60° 1004468

2125 lm 24° 1004474

4000 K 2120 lm 36° 1004475

2060 lm 60° 1004476

1925 lm 24° 1004174

2700 K 1935 lm 36° 1004175

1870 lm 60° 1004176

1955 lm 24° 1004182

3000 K 1970 lm 36° 1004183

1870 lm 60° 1004184

2125 lm 24° 1004190

4000 K 2120 lm 36° 1004191

2060 lm 60° 1004192

1925 lm 24° 1004462

2700 K 1935 lm 36° 1004463

1885 lm 60° 1004464

1955 lm 24° 1004470

3000 K 1970 lm 36° 1004471

1880 lm 60° 1004472

2125 lm 24° 1004478

4000 K 2120 lm 36° 1004479

2060 lm 60° 1004480

Č. VÝR.



4746

lm

  

C

DALI

C

DALI

SLV NUMINOS® | SYSTÉM OSVĚTLENÍ

2440 lm 24° 1004266

2700 K 2400 lm 36° 1004267

2475 lm 60° 1004268

2430 lm 24° 1004274

3000 K 2340 lm 36° 1004275

2400 lm 60° 1004276

2675 lm 24° 1004282

4000 K 2620 lm 36° 1004283

2715 lm 60° 1004284

2430 lm 24° 1004554

2700 K 2400 lm 36° 1004555

2475 lm 60° 1004556

2430 lm 24° 1004562

3000 K 2340 lm 36° 1004563

2400 lm 60° 1004564

2675 lm 24° 1004570

4000 K 2620 lm 36° 1004571

2715 lm 60° 1004572

2430 lm 24° 1004270

2700 K 2400 lm 36° 1004271

2475 lm 60° 1004272

2430 lm 24° 1004278

3000 K 2340 lm 36° 1004279

2400 lm 60° 1004280

2675 lm 24° 1004286

4000 K 2620 lm 36° 1004287

2715 lm 60° 1004288

2440 lm 24° 1004558

2700 K 2400 lm 36° 1004559

2475 lm 60° 1004560

2430 lm 24° 1004566

3000 K 2340 lm 36° 1004567

2400 lm 60° 1004568

2675 lm 24° 1004574

4000 K 2620 lm 36° 1004575

2715 lm 60° 1004576

černá

bílá

Informace o produktu:
220-240V ~50/60 Hz | 700mA
Premium LED s CRI>90
Systémový výkon: 28 W
Materiál: hliník/plast

50000 350° 90°

18

21,3

Ø 10

NUMINOS® L 
3fázový



4746

lm

  

C

DALI

C

DALI

SYSTÉM OSVĚTLENÍ | SLV NUMINOS®

2440 lm 24° 1004266

2700 K 2400 lm 36° 1004267

2475 lm 60° 1004268

2430 lm 24° 1004274

3000 K 2340 lm 36° 1004275

2400 lm 60° 1004276

2675 lm 24° 1004282

4000 K 2620 lm 36° 1004283

2715 lm 60° 1004284

2430 lm 24° 1004554

2700 K 2400 lm 36° 1004555

2475 lm 60° 1004556

2430 lm 24° 1004562

3000 K 2340 lm 36° 1004563

2400 lm 60° 1004564

2675 lm 24° 1004570

4000 K 2620 lm 36° 1004571

2715 lm 60° 1004572

2430 lm 24° 1004270

2700 K 2400 lm 36° 1004271

2475 lm 60° 1004272

2430 lm 24° 1004278

3000 K 2340 lm 36° 1004279

2400 lm 60° 1004280

2675 lm 24° 1004286

4000 K 2620 lm 36° 1004287

2715 lm 60° 1004288

2440 lm 24° 1004558

2700 K 2400 lm 36° 1004559

2475 lm 60° 1004560

2430 lm 24° 1004566

3000 K 2340 lm 36° 1004567

2400 lm 60° 1004568

2675 lm 24° 1004574

4000 K 2620 lm 36° 1004575

2715 lm 60° 1004576

Č. VÝR.



4948

lm

  

C

DALI

C

DALI

SLV NUMINOS® | SYSTÉM OSVĚTLENÍ

985 lm 24° 1004098

2700 K 985 lm 36° 1004099

980 lm 60° 1004100

1020 lm 24° 1004106

3000 K 1020 lm 36° 1004107

1020 lm 60° 1004108

1100 lm 24° 1004114

4000 K 1100 lm 36° 1004115

1100 lm 60° 1004116

985 lm 24° 1004386

2700 K 980 lm 36° 1004387

980 lm 60° 1004388

1020 lm 24° 1004394

3000 K 1020 lm 36° 1004395

1020 lm 60° 1004396

1090 lm 24° 1004402

4000 K 1100 lm 36° 1004403

1100 lm 60° 1004404

985 lm 24° 1004102

2700 K 985 lm 36° 1004103

980 lm 60° 1004104

1020 lm 24° 1004110

3000 K 1020 lm 36° 1004111

1020 lm 60° 1004112

1100 lm 24° 1004118

4000 K 1100 lm 36° 1004119

1090 lm 60° 1004120

985 lm 24° 1004390

2700 K 985 lm 36° 1004391

980 lm 60° 1004392

1020 lm 24° 1004398

3000 K 1020 lm 36° 1004399

1020 lm 60° 1004400

1090 lm 24° 1004406

4000 K 1100 lm 36° 1004407

1100 lm 60° 1004408

bílá

černá

Informace o produktu:
220–240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Premium LED s CRI>90
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník/plast

50000 350° 90°

14,5

16,2

Ø 6,5

NUMINOS® S 
CW



4948

lm

  

C

DALI

C

DALI

SYSTÉM OSVĚTLENÍ | SLV NUMINOS®

985 lm 24° 1004098

2700 K 985 lm 36° 1004099

980 lm 60° 1004100

1020 lm 24° 1004106

3000 K 1020 lm 36° 1004107

1020 lm 60° 1004108

1100 lm 24° 1004114

4000 K 1100 lm 36° 1004115

1100 lm 60° 1004116

985 lm 24° 1004386

2700 K 980 lm 36° 1004387

980 lm 60° 1004388

1020 lm 24° 1004394

3000 K 1020 lm 36° 1004395

1020 lm 60° 1004396

1090 lm 24° 1004402

4000 K 1100 lm 36° 1004403

1100 lm 60° 1004404

985 lm 24° 1004102

2700 K 985 lm 36° 1004103

980 lm 60° 1004104

1020 lm 24° 1004110

3000 K 1020 lm 36° 1004111

1020 lm 60° 1004112

1100 lm 24° 1004118

4000 K 1100 lm 36° 1004119

1090 lm 60° 1004120

985 lm 24° 1004390

2700 K 985 lm 36° 1004391

980 lm 60° 1004392

1020 lm 24° 1004398

3000 K 1020 lm 36° 1004399

1020 lm 60° 1004400

1090 lm 24° 1004406

4000 K 1100 lm 36° 1004407

1100 lm 60° 1004408

Č. VÝR.



5150

lm

  

C

DALI

C

DALI

SLV NUMINOS® | SYSTÉM OSVĚTLENÍ

1925 lm 24° 1004194

2700 K 1935 lm 36° 1004195

1870 lm 60° 1004196

1955 lm 24° 1004202

3000 K 1950 lm 36° 1004203

1870 lm 60° 1004204

2125 lm 24° 1004210

4000 K 2120 lm 36° 1004211

2060 lm 60° 1004212

1925 lm 24° 1004482

2700 K 1935 lm 36° 1004483

1885 lm 60° 1004484

1955 lm 24° 1004490

3000 K 1950 lm 36° 1004491

1880 lm 60° 1004492

2125 lm 24° 1004498

4000 K 2120 lm 36° 1004499

2060 lm 60° 1004500

1930 lm 24° 1004198

2700 K 1930 lm 36° 1004199

1885 lm 60° 1004200

1955 lm 24° 1004206

3000 K 1970 lm 36° 1004207

1880 lm 60° 1004208

2125 lm 24° 1004214

4000 K 2120 lm 36° 1004215

2060 lm 60° 1004216

1925 lm 24° 1004486

2700 K 1935 lm 36° 1004487

1885 lm 60° 1004488

1930 lm 24° 1004494

3000 K 1970 lm 36° 1004495

1880 lm 60° 1004496

2120 lm 24° 1004502

4000 K 2120 lm 36° 1004503

2060 lm 60° 1004504

bílá

černá

Informace o produktu:
220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Premium LED s CRI>90
Systémový výkon: 20 W
Materiál: hliník/plast

50000 350° 90°

16,5

18,5

Ø 8,5

NUMINOS® M 
CL



5150

lm

  

C

DALI

C

DALI

SYSTÉM OSVĚTLENÍ | SLV NUMINOS®

1925 lm 24° 1004194

2700 K 1935 lm 36° 1004195

1870 lm 60° 1004196

1955 lm 24° 1004202

3000 K 1950 lm 36° 1004203

1870 lm 60° 1004204

2125 lm 24° 1004210

4000 K 2120 lm 36° 1004211

2060 lm 60° 1004212

1925 lm 24° 1004482

2700 K 1935 lm 36° 1004483

1885 lm 60° 1004484

1955 lm 24° 1004490

3000 K 1950 lm 36° 1004491

1880 lm 60° 1004492

2125 lm 24° 1004498

4000 K 2120 lm 36° 1004499

2060 lm 60° 1004500

1930 lm 24° 1004198

2700 K 1930 lm 36° 1004199

1885 lm 60° 1004200

1955 lm 24° 1004206

3000 K 1970 lm 36° 1004207

1880 lm 60° 1004208

2125 lm 24° 1004214

4000 K 2120 lm 36° 1004215

2060 lm 60° 1004216

1925 lm 24° 1004486

2700 K 1935 lm 36° 1004487

1885 lm 60° 1004488

1930 lm 24° 1004494

3000 K 1970 lm 36° 1004495

1880 lm 60° 1004496

2120 lm 24° 1004502

4000 K 2120 lm 36° 1004503

2060 lm 60° 1004504

Č. VÝR.



5352

lm

  

C

DALI

C

DALI

SLV NUMINOS® | SYSTÉM OSVĚTLENÍ

2440 lm 24° 1004290

2700 K 2400 lm 36° 1004291

2475 lm 60° 1004292

2430 lm 24° 1004298

3000 K 2340 lm 36° 1004299

2400 lm 60° 1004300

2675 lm 24° 1004306

4000 K 2620 lm 36° 1004307

2715 lm 60° 1004308

2440 lm 24° 1004578

2700 K 2400 lm 36° 1004579

2475 lm 60° 1004580

2430 lm 24° 1004586

3000 K 2340 lm 36° 1004587

2400 lm 60° 1004588

2675 lm 24° 1004594

4000 K 2620 lm 36° 1004595

2715 lm 60° 1004596

2430 lm 24° 1004294

2700 K 2400 lm 36° 1004295

2475 lm 60° 1004296

2430 lm 24° 1004302

3000 K 2340 lm 36° 1004303

2400 lm 60° 1004304

2675 lm 24° 1004310

4000 K 2620 lm 36° 1004311

2720 lm 60° 1004312

2440 lm 24° 1004582

2700 K 2400 lm 36° 1004583

2475 lm 60° 1004584

2430 lm 24° 1004590

3000 K 2340 lm 36° 1004591

2400 lm 60° 1004592

2675 lm 24° 1004598

4000 K 2620 lm 36° 1004599

2715 lm 60° 1004600

bílá

černá

Informace o produktu:
220-240V ~50/60 Hz | 700mA
Premium LED s CRI>90
Systémový výkon: 28 W
Materiál: hliník/plast

50000 350° 90°

18

21,3

Ø 10

NUMINOS® L 
CL



5352

lm

  

C

DALI

C

DALI

SYSTÉM OSVĚTLENÍ | SLV NUMINOS®

2440 lm 24° 1004290

2700 K 2400 lm 36° 1004291

2475 lm 60° 1004292

2430 lm 24° 1004298

3000 K 2340 lm 36° 1004299

2400 lm 60° 1004300

2675 lm 24° 1004306

4000 K 2620 lm 36° 1004307

2715 lm 60° 1004308

2440 lm 24° 1004578

2700 K 2400 lm 36° 1004579

2475 lm 60° 1004580

2430 lm 24° 1004586

3000 K 2340 lm 36° 1004587

2400 lm 60° 1004588

2675 lm 24° 1004594

4000 K 2620 lm 36° 1004595

2715 lm 60° 1004596

2430 lm 24° 1004294

2700 K 2400 lm 36° 1004295

2475 lm 60° 1004296

2430 lm 24° 1004302

3000 K 2340 lm 36° 1004303

2400 lm 60° 1004304

2675 lm 24° 1004310

4000 K 2620 lm 36° 1004311

2720 lm 60° 1004312

2440 lm 24° 1004582

2700 K 2400 lm 36° 1004583

2475 lm 60° 1004584

2430 lm 24° 1004590

3000 K 2340 lm 36° 1004591

2400 lm 60° 1004592

2675 lm 24° 1004598

4000 K 2620 lm 36° 1004599

2715 lm 60° 1004600

Č. VÝR.



5554

lm

  

C

DALI

C

DALI

SLV NUMINOS® | SYSTÉM OSVĚTLENÍ

985 lm 24° 1004122

2700 K 985 lm 36° 1004123

980 lm 60° 1004124

1020 lm 24° 1004130

3000 K 1020 lm 36° 1004131

1020 lm 60° 1004132

1100 lm 24° 1004138

4000 K 1100 lm 36° 1004139

1100 lm 60° 1004140

985 lm 24° 1004410

2700 K 985 lm 36° 1004411

980 lm 60° 1004412

1020 lm 24° 1004418

3000 K 1020 lm 36° 1004419

1010 lm 60° 1004420

1100 lm 24° 1004426

4000 K 1100 lm 36° 1004427

1100 lm 60° 1004428

980 lm 24° 1004126

2700 K 985 lm 36° 1004127

980 lm 60° 1004128

1010 lm 24° 1004134

3000 K 1020 lm 36° 1004135

2620 lm 60° 1004136

1100 lm 24° 1004142

4000 K 1100 lm 36° 1004143

1090 lm 60° 1004144

985 lm 24° 1004414

2700 K 980 lm 36° 1004415

980 lm 60° 1004416

1010 lm 24° 1004422

3000 K 1020 lm 36° 1004423

1020 lm 60° 1004424

1100 lm 24° 1004430

4000 K 1100 lm 36° 1004431

1100 lm 60° 1004432

černá

bílá

Informace o produktu:
220–240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Premium LED s CRI>90
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník/plast

50000

16,2

Ø 6,5

NUMINOS® S 
CL



5554

lm

  

C

DALI

C

DALI

SYSTÉM OSVĚTLENÍ | SLV NUMINOS®

985 lm 24° 1004122

2700 K 985 lm 36° 1004123

980 lm 60° 1004124

1020 lm 24° 1004130

3000 K 1020 lm 36° 1004131

1020 lm 60° 1004132

1100 lm 24° 1004138

4000 K 1100 lm 36° 1004139

1100 lm 60° 1004140

985 lm 24° 1004410

2700 K 985 lm 36° 1004411

980 lm 60° 1004412

1020 lm 24° 1004418

3000 K 1020 lm 36° 1004419

1010 lm 60° 1004420

1100 lm 24° 1004426

4000 K 1100 lm 36° 1004427

1100 lm 60° 1004428

980 lm 24° 1004126

2700 K 985 lm 36° 1004127

980 lm 60° 1004128

1010 lm 24° 1004134

3000 K 1020 lm 36° 1004135

2620 lm 60° 1004136

1100 lm 24° 1004142

4000 K 1100 lm 36° 1004143

1090 lm 60° 1004144

985 lm 24° 1004414

2700 K 980 lm 36° 1004415

980 lm 60° 1004416

1010 lm 24° 1004422

3000 K 1020 lm 36° 1004423

1020 lm 60° 1004424

1100 lm 24° 1004430

4000 K 1100 lm 36° 1004431

1100 lm 60° 1004432

Č. VÝR.



5756

lm

  

C

DALI

C

DALI

SLV NUMINOS® | SYSTÉM OSVĚTLENÍ

1925 lm 24° 1004218

2700 K 1930 lm 36° 1004219

1870 lm 60° 1004220

1950 lm 24° 1004226

3000 K 1970 lm 36° 1004227

1880 lm 60° 1004228

2125 lm 24° 1004234

4000 K 2120 lm 36° 1004235

2060 lm 60° 1004236

1925 lm 24° 1004506

2700 K 1935 lm 36° 1004507

1885 lm 60° 1004508

1930 lm 24° 1004514

3000 K 1970 lm 36° 1004515

1870 lm 60° 1004516

2125 lm 24° 1004522

4000 K 2120 lm 36° 1004523

2060 lm 60° 1004524

1925 lm 24° 1004222

2700 K 1935 lm 36° 1004223

1885 lm 60° 1004224

1955 lm 24° 1004230

3000 K 1950 lm 36° 1004231

1870 lm 60° 1004232

2125 lm 24° 1004238

4000 K 2120 lm 36° 1004239

2060 lm 60° 1004240

1925 lm 24° 1004510

2700 K 1935 lm 36° 1004511

1885 lm 60° 1004512

1950 lm 24° 1004518

3000 K 1950 lm 36° 1004519

1880 lm 60° 1004520

2125 lm 24° 1004526

4000 K 2120 lm 36° 1004527

2060 lm 60° 1004528

černá

bílá

Informace o produktu:
220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Premium LED s CRI>90
Systémový výkon: 20 W
Materiál: hliník/plast

50000

18,5

Ø 8,5

NUMINOS® M 
CL



5756

lm

  

C

DALI

C

DALI

SYSTÉM OSVĚTLENÍ | SLV NUMINOS®

1925 lm 24° 1004218

2700 K 1930 lm 36° 1004219

1870 lm 60° 1004220

1950 lm 24° 1004226

3000 K 1970 lm 36° 1004227

1880 lm 60° 1004228

2125 lm 24° 1004234

4000 K 2120 lm 36° 1004235

2060 lm 60° 1004236

1925 lm 24° 1004506

2700 K 1935 lm 36° 1004507

1885 lm 60° 1004508

1930 lm 24° 1004514

3000 K 1970 lm 36° 1004515

1870 lm 60° 1004516

2125 lm 24° 1004522

4000 K 2120 lm 36° 1004523

2060 lm 60° 1004524

1925 lm 24° 1004222

2700 K 1935 lm 36° 1004223

1885 lm 60° 1004224

1955 lm 24° 1004230

3000 K 1950 lm 36° 1004231

1870 lm 60° 1004232

2125 lm 24° 1004238

4000 K 2120 lm 36° 1004239

2060 lm 60° 1004240

1925 lm 24° 1004510

2700 K 1935 lm 36° 1004511

1885 lm 60° 1004512

1950 lm 24° 1004518

3000 K 1950 lm 36° 1004519

1880 lm 60° 1004520

2125 lm 24° 1004526

4000 K 2120 lm 36° 1004527

2060 lm 60° 1004528

Č. VÝR.



5958

  

lm

C

DALI

C

DALI

SLV NUMINOS® | SYSTÉM OSVĚTLENÍ

2440 lm 24° 1004314

2700 K 2400 lm 36° 1004315

2475 lm 60° 1004316

2430 lm 24° 1004322

3000 K 2340 lm 36° 1004323

2400 lm 60° 1004324

2675 lm 24° 1004330

4000 K 2620 lm 36° 1004331

2715 lm 60° 1004332

2440 lm 24° 1004602

2700 K 2400 lm 36° 1004603

2475 lm 60° 1004604

2430 lm 24° 1004610

3000 K 2340 lm 36° 1004611

2400 lm 60° 1004612

2675 lm 24° 1004618

4000 K 2620 lm 36° 1004619

2715 lm 60° 1004620

2440 lm 24° 1004318

2700 K 2400 lm 36° 1004319

2475 lm 60° 1004320

2430 lm 24° 1004326

3000 K 2340 lm 36° 1004327

2400 lm 60° 1004328

2670 lm 24° 1004334

4000 K 2620 lm 36° 1004335

2715 lm 60° 1004336

2440 lm 24° 1004606

2700 K 2400 lm 36° 1004607

2475 lm 60° 1004608

2430 lm 24° 1004614

3000 K 2340 lm 36° 1004615

2400 lm 60° 1004616

2675 lm 24° 1004622

4000 K 2620 lm 36° 1004623

2715 lm 60° 1004624

černá

bílá

Informace o produktu:
220-240V ~50/60 Hz | 700mA
Premium LED s CRI>90
Systémový výkon: 28 W
Materiál: hliník/plast

50000

21,3

Ø 10

NUMINOS® L 
CL



5958

  

lm

C

DALI

C

DALI

SYSTÉM OSVĚTLENÍ | SLV NUMINOS®

2440 lm 24° 1004314

2700 K 2400 lm 36° 1004315

2475 lm 60° 1004316

2430 lm 24° 1004322

3000 K 2340 lm 36° 1004323

2400 lm 60° 1004324

2675 lm 24° 1004330

4000 K 2620 lm 36° 1004331

2715 lm 60° 1004332

2440 lm 24° 1004602

2700 K 2400 lm 36° 1004603

2475 lm 60° 1004604

2430 lm 24° 1004610

3000 K 2340 lm 36° 1004611

2400 lm 60° 1004612

2675 lm 24° 1004618

4000 K 2620 lm 36° 1004619

2715 lm 60° 1004620

2440 lm 24° 1004318

2700 K 2400 lm 36° 1004319

2475 lm 60° 1004320

2430 lm 24° 1004326

3000 K 2340 lm 36° 1004327

2400 lm 60° 1004328

2670 lm 24° 1004334

4000 K 2620 lm 36° 1004335

2715 lm 60° 1004336

2440 lm 24° 1004606

2700 K 2400 lm 36° 1004607

2475 lm 60° 1004608

2430 lm 24° 1004614

3000 K 2340 lm 36° 1004615

2400 lm 60° 1004616

2675 lm 24° 1004622

4000 K 2620 lm 36° 1004623

2715 lm 60° 1004624

Č. VÝR.



6160

lm

  

C

DALI

C

DALI

SLV NUMINOS® | SYSTÉM OSVĚTLENÍ

980 lm 24° 1004146

2700 K 985 lm 36° 1004147

980 lm 60° 1004148

1020 lm 24° 1004154

3000 K 1020 lm 36° 1004155

1020 lm 60° 1004156

1100 lm 24° 1004162

4000 K 1100 lm 36° 1004163

1100 lm 60° 1004164

985 lm 24° 1004434

2700 K 985 lm 36° 1004435

980 lm 60° 1004436

1020 lm 24° 1004442

3000 K 1020 lm 36° 1004443

1020 lm 60° 1004444

1100 lm 24° 1004450

4000 K 1100 lm 36° 1004451

1100 lm 60° 1004452

985 lm 24° 1004150

2700 K 985 lm 36° 1004151

980 lm 60° 1004152

1020 lm 24° 1004158

3000 K 1020 lm 36° 1004159

1020 lm 60° 1004160

1100 lm 24° 1004166

4000 K 1100 lm 36° 1004167

1100 lm 60° 1004168

985 lm 24° 1004438

2700 K 985 lm 36° 1004439

980 lm 60° 1004440

1020 lm 24° 1004446

3000 K 1020 lm 36° 1004447

1020 lm 60° 1004448

1100 lm 24° 1004454

4000 K 1100 lm 36° 1004455

1100 lm 60° 1004456

černá

bílá

Informace o produktu:
220–240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Premium LED s CRI>90
Systémový výkon: 11 W
Materiál: hliník/plast

50000

16,2

Ø 6,5

250

NUMINOS® S 
PD



6160

lm

  

C

DALI

C

DALI

SYSTÉM OSVĚTLENÍ | SLV NUMINOS®

980 lm 24° 1004146

2700 K 985 lm 36° 1004147

980 lm 60° 1004148

1020 lm 24° 1004154

3000 K 1020 lm 36° 1004155

1020 lm 60° 1004156

1100 lm 24° 1004162

4000 K 1100 lm 36° 1004163

1100 lm 60° 1004164

985 lm 24° 1004434

2700 K 985 lm 36° 1004435

980 lm 60° 1004436

1020 lm 24° 1004442

3000 K 1020 lm 36° 1004443

1020 lm 60° 1004444

1100 lm 24° 1004450

4000 K 1100 lm 36° 1004451

1100 lm 60° 1004452

985 lm 24° 1004150

2700 K 985 lm 36° 1004151

980 lm 60° 1004152

1020 lm 24° 1004158

3000 K 1020 lm 36° 1004159

1020 lm 60° 1004160

1100 lm 24° 1004166

4000 K 1100 lm 36° 1004167

1100 lm 60° 1004168

985 lm 24° 1004438

2700 K 985 lm 36° 1004439

980 lm 60° 1004440

1020 lm 24° 1004446

3000 K 1020 lm 36° 1004447

1020 lm 60° 1004448

1100 lm 24° 1004454

4000 K 1100 lm 36° 1004455

1100 lm 60° 1004456

Č. VÝR.



6362

lm

  

C

DALI

C

DALI

SLV NUMINOS® | SYSTÉM OSVĚTLENÍ

  

1925 lm 24° 1004242

2700 K 1935 lm 36° 1004243

1885 lm 60° 1004244

1955 lm 24° 1004250

3000 K 1970 lm 36° 1004251

1870 lm 60° 1004252

2125 lm 24° 1004258

4000 K 2120 lm 36° 1004259

2060 lm 60° 1004260

1925 lm 24° 1004530

2700 K 1935 lm 36° 1004531

1885 lm 60° 1004532

1955 lm 24° 1004538

3000 K 1970 lm 36° 1004539

1880 lm 60° 1004540

2125 lm 24° 1004546

4000 K 2120 lm 36° 1004547

2060 lm 60° 1004548

1925 lm 24° 1004246

2700 K 1935 lm 36° 1004247

1885 lm 60° 1004248

1955 lm 24° 1004254

3000 K 1950 lm 36° 1004255

1880 lm 60° 1004256

2125 lm 24° 1004262

4000 K 2120 lm 36° 1004263

2060 lm 60° 1004264

1930 lm 24° 1004534

2700 K 1935 lm 36° 1004535

1885 lm 60° 1004536

1955 lm 24° 1004542

3000 K 1970 lm 36° 1004543

1870 lm 60° 1004544

2125 lm 24° 1004550

4000 K 2120 lm 36° 1004551

2060 lm 60° 1004552

černá

bílá

Informace o produktu:
220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Premium LED s CRI>90
Systémový výkon: 20 W
Materiál: hliník/plast

50000

18,5

Ø 8,5

250

NUMINOS® M 
PD



6362

lm

  

C

DALI

C

DALI

SYSTÉM OSVĚTLENÍ | SLV NUMINOS®

  

1925 lm 24° 1004242

2700 K 1935 lm 36° 1004243

1885 lm 60° 1004244

1955 lm 24° 1004250

3000 K 1970 lm 36° 1004251

1870 lm 60° 1004252

2125 lm 24° 1004258

4000 K 2120 lm 36° 1004259

2060 lm 60° 1004260

1925 lm 24° 1004530

2700 K 1935 lm 36° 1004531

1885 lm 60° 1004532

1955 lm 24° 1004538

3000 K 1970 lm 36° 1004539

1880 lm 60° 1004540

2125 lm 24° 1004546

4000 K 2120 lm 36° 1004547

2060 lm 60° 1004548

1925 lm 24° 1004246

2700 K 1935 lm 36° 1004247

1885 lm 60° 1004248

1955 lm 24° 1004254

3000 K 1950 lm 36° 1004255

1880 lm 60° 1004256

2125 lm 24° 1004262

4000 K 2120 lm 36° 1004263

2060 lm 60° 1004264

1930 lm 24° 1004534

2700 K 1935 lm 36° 1004535

1885 lm 60° 1004536

1955 lm 24° 1004542

3000 K 1970 lm 36° 1004543

1870 lm 60° 1004544

2125 lm 24° 1004550

4000 K 2120 lm 36° 1004551

2060 lm 60° 1004552

Č. VÝR.



6564

lm

  

C

DALI

C

DALI

SLV NUMINOS® | SYSTÉM OSVĚTLENÍ

  

2440 lm 24° 1004338

2700 K 2400 lm 36° 1004339

2475 lm 60° 1004340

2430 lm 24° 1004346

3000 K 2340 lm 36° 1004347

2400 lm 60° 1004348

2670 lm 24° 1004354

4000 K 2620 lm 36° 1004355

2715 lm 60° 1004356

2430 lm 24° 1004626

2700 K 2400 lm 36° 1004627

2475 lm 60° 1004628

2430 lm 24° 1004634

3000 K 2340 lm 36° 1004635

2400 lm 60° 1004636

2675 lm 24° 1004642

4000 K 2620 lm 36° 1004643

2715 lm 60° 1004644

2440 lm 24° 1004342

2700 K 2400 lm 36° 1004343

2475 lm 60° 1004344

2430 lm 24° 1004350

3000 K 2340 lm 36° 1004351

2400 lm 60° 1004352

2670 lm 24° 1004358

4000 K 2620 lm 36° 1004359

2720 lm 60° 1004360

2440 lm 24° 1004630

2700 K 2400 lm 36° 1004631

2475 lm 60° 1004632

2430 lm 24° 1004638

3000 K 2340 lm 36° 1004639

2400 lm 60° 1004640

2675 lm 24° 1004646

4000 K 2620 lm 36° 1004647

2715 lm 60° 1004648

černá

bílá

Informace o produktu:
220-240V ~50/60 Hz| 700 mA
Premium LED s CRI>90
Systémový výkon: 28 W
Materiál: hliník/plast

50000

21,3

Ø 10

250

NUMINOS® L 
PD
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2440 lm 24° 1004338

2700 K 2400 lm 36° 1004339

2475 lm 60° 1004340

2430 lm 24° 1004346

3000 K 2340 lm 36° 1004347

2400 lm 60° 1004348

2670 lm 24° 1004354

4000 K 2620 lm 36° 1004355

2715 lm 60° 1004356

2430 lm 24° 1004626

2700 K 2400 lm 36° 1004627

2475 lm 60° 1004628

2430 lm 24° 1004634

3000 K 2340 lm 36° 1004635

2400 lm 60° 1004636

2675 lm 24° 1004642

4000 K 2620 lm 36° 1004643

2715 lm 60° 1004644

2440 lm 24° 1004342

2700 K 2400 lm 36° 1004343

2475 lm 60° 1004344

2430 lm 24° 1004350

3000 K 2340 lm 36° 1004351

2400 lm 60° 1004352

2670 lm 24° 1004358

4000 K 2620 lm 36° 1004359

2720 lm 60° 1004360

2440 lm 24° 1004630

2700 K 2400 lm 36° 1004631

2475 lm 60° 1004632

2430 lm 24° 1004638

3000 K 2340 lm 36° 1004639

2400 lm 60° 1004640

2675 lm 24° 1004646

4000 K 2620 lm 36° 1004647

2715 lm 60° 1004648

Č. VÝR.



Máte-li za sebou realizaci projektu s downligty nebo spotlighty NUMINOS®,  
můžete se pohodlně usadit a relaxovat. Protože díky kvalitě zabudovaných  
LED a driverů máte dlouhou životnost a kvalitu světla zaručenou. Kdypak  
zahájíte svůj projekt s osvětlovacím systémem NUMINOS®?



S

L XL

M

lm

DaliDali

UGR

Upozornění:
Velká část produktů uvedených v tomto katalogu je chráněna ochran-
nými známkami, průmyslovými vzory, užitnými vzory nebo patenty. 
Jakékoli porušení těchto autorských práv nebo použití textu či grafi cké 
úpravy či obrázků chráněných autorskými právy bez našeho svolení 
bude soudně stíháno. Obrázky a informace obsažené v tomto katalogu 
jsou – pokud jde o barvu, tvar, design a technické údaje – pouze 
ilustrativní a nezávazné. U všech popisů výrobků a údajů o výrobcích 
jsou proto změny a  chyby vyhrazeny.

Všechny výrobky našeho sortimentu podléhají přísné kontrole kvality 
a splňují obecně platné normy. Tento katalog obsahuje obecný sorti-
ment a není vytvořen specifi cky pro konkrétní zemi. Jakékoli odchylky 
od národních předpisů jednotlivých zemí je nutno vyjasnit ještě před 
objednávkou. SLV neodpovídá za případně odchylné technické normy. 
Všechny údaje o hmotnosti a délce jsou uvedeny v kg nebo cm, pokud 
není uvedeno jinak. Technické změny vyhrazeny!

Prezentace našich svítidel s realistickými a názornými fotografi emi 
použití je umožněna díky přátelské vstřícnosti a souhlasu majitelů nebo 
designerů prostředí, které je vidět na fotografi ích. Všem, kdo svým 
souhlasem přispěli ke vzniku a použití našich snímků, bychom proto 
chtěli na tomto místě srdečně poděkovat!

Náš celkový sortiment najdete na naší webové stránce slv.com 
a v aktuálním katalogu BIG WHITE® 2021.
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VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

VLASTNOSTI PRODUKTŮ

Střední životnost osvětlovacího prostředku, případně 
světelného zdroje  v hodinách

Délka napájecího kabelu v cm

Teplota barvy

Lumeny

Ovládání

Poloviční divergence
Popisuje úhel vyzařování ve stupních. Čím menší je úhel, 
tím více je světlo zaostřeno.

Otočnost a výkyv ve stupních: 
· Rozsah otočení
· Rozsah výkyvu

Stmívatelné s ...
· C = stmívač s fázovým řízením na sestupné hraně
· Dali = Dali sběrnicový systém

Nezávislý konvertor
(Ovládací zařízení také pro použití mimo svítidla)

Bezpečnostní ovládací zařízení odolné vůči zkratu

· Použití výhradně ve vnitřních prostorách
· Nevhodné pro použití ve vnitřních prostorách

Stupeň krytí IP
Označuje vhodnost elektrického zařízení pro různé podmínky 
prostředí.

OBLAST POUŽITÍ · MONTÁŽ

Stupeň odolnosti vůči nárazům IK vypovídá o míře 
odolnosti krytů elektrických zařízení vůči mechanickému 
namáhání, a to zejména o odolnosti vůči nárazu.

Třídy ochrany
· Třída ochrany / ochranný vodič
· Třída ochrany II /  ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací
· Třída ochrany III / ochrana nízkým napětím

BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ INFORMACE

UGR = unifi ed glare rating
Čím nižší je hodnota, tím nižší je psychologické oslnění.

Označuje svítidla z rodiny svítidel

Pomocí barevného kódování můžete snadno přidat svůj 
volitelný driver (zap./vyp., fázové stmívání, DALI) a vhodné 
difuzéry.

Označují produkty obsažené v katalogu poprvé

Označuje produkty
· se zabudovanými LED diodami

SPECIÁLNÍ SYMBOLY
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*  Chyby a změny vyhrazeny. Objednání možné pouze pro komerční zákazníky.

Od hotelů přes kanceláře až po komerční nebo soukromé 
prostory. Od způsobu použití přes technologii až po detail 
designu: je skvělé, že lze modulární reflektory v provedení 
downlight nebo spotlight konfigurovat přesně podle poža-
davků projektanta nebo prostorových podmínek. A čím  
je váš projekt rozmanitější, tím více výhod vám osvětlovací 
systém SLV NUMINOS® nabízí.

K dostání u vašeho odborného prodejce:




