
SLV TRACK-SYSTEEM
1-fase-railsystemen  

voor meer speelruimte met licht



SLV TRACK-SYSTEEM

WIE HET VOLLEDIGE POTENTIEEL 
  VAN ZIJN VERLICHTING WIL  
 REALISEREN, MOET OP HET  
  JUISTE SPOOR BLIJVEN.

In kleinere winkels, kantoren, restaurants of thuis: SLV 1-fase-railsystemen zijn ideaal voor  
wie wil gebruikmaken van talrijke verlichtingsontwerpmogelijkheden. Dankzij de grote keuze  
aan armaturen en de modulaire uitbreidbaarheid passen ze zich flexibel aan aan de meest  
uiteenlopende toepassingen en zelfs aan lastige ruimtelijke kenmerken. 
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SLV TRACK-SYSTEEM
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SLV TRACK-SYSTEEM

1-fase-rails van SLV bieden meer vrijheid in verlichtings-
ontwerp. Dankzij vrij te kiezen en te positioneren stralers, 
pendelarmaturen en spots blijft het systeem onafhankelijk 
en kan het te allen tijde uitgebreid worden. U kunt licht 
niet veel flexibeler ontwerpen dan dit.

FLEXIBILITEIT OVER DE HELE LIJN.

Makkelijk uit te breiden.
Aangezien de rails de stroom naar de 
spots voeren, kan de verlichting onafhan-
kelijk van stopcontacten worden gepland 
– met variabele aantallen, posities en  
typen armaturen voor een grote ver-
scheidenheid aan verlichtingsscenario’s. 
En door eenvoudigweg railelementen,  
die op lengte kunnen worden gezaagd, 
en verbindingsstukken toe te voegen  
kunt u een grote verscheidenheid aan  
configuraties maken, zelfs met ongelijke  
vloerplannen.

Tal van mogelijkheden.
Hoge lichtopbrengsten met een breed  
scala van eigenschappen zijn mogelijk  
dankzij meerdere spots die dicht bij  
elkaar staan. Of het nu gaat om plafond-, 
inbouw-, wand- of pendelmontage: SLV  
1-fase-railsystemen creëren de flexibele  
basis voor effectieve basis- en accentver-
lichting op het hoogste niveau.

PARA CONE GL
1f.
Artnr.: 1006159
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SLV TRACK-SYSTEEM

Hoogtepunten  
in een oogopslag: 

•  Grote selectie van  
verschillende spots.

•  De armaturen kunnen  
vervangen, verplaatst  
en gericht worden.

•  Betrekkelijk onafhankelijk  
van stroomafnamepunten.

•  Schaalbaar door  
talrijke railelementen.

•  Aantrekkelijke  
prijs-prestatieverhouding.



SLV TRACK-SYSTEEM

Voor individuele lichtplanning in lastige  
ruimtelijke omstandigheden.

1-fase-railsystemen zijn ideaal voor allerlei soorten  
woonruimtes. Een brede waaier van decoratieve spots  
en pendelarmaturen met verschillende fittingen maakt  
het gebruik van ledlampen met verschillende vermogens 
en lichtkwaliteiten mogelijk. Daarvoor zijn spots met  
permanent geïnstalleerde leds beschikbaar. Kleine of  
grote woonprojecten? De keuze is aan u.

VERSCHEIDENHEID VOOR THUIS.



SLV TRACK-SYSTEEM

Om werkoppervlakken veilig  
en flexibel te verlichten.

Voor de elegante  
verlichting  

van woonruimtes.

Om de gewenste lichtsfeer  
te creëren.
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SLV TRACK-SYSTEEM

GECONFIGUREERD MET EEN SYSTEEM.

De TRACK-configurator leidt u naar  
de boodschappenlijst voor uw keuze. 

Om het u gemakkelijker te maken om uw railsysteem samen te stellen, bieden wij u de TRACK-configurator  
als een geleide winkelgids die online gebruikt kan worden.

Configureer uw individuele railsysteem stap voor stap: van de rail over de geometrische vorm tot de armatuur  
en de compatibele accessoires. Nuttige tips en aanvullende informatie helpen u de juiste producten te vinden.  
Zo krijgt u de boodschappenlijst voor uw keuze, die u nog kan aanpassen als dat nodig zou zijn of als uw  
wensen veranderen.
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SLV TRACK-SYSTEEM

Scan nu en ervaar zelf hoe eenvoudig het is  
om het juiste railsysteem samen te stellen.

In drie eenvoudige stappen: 

1   Basissysteemkeuze

2   Selecteer producten

3   Voorbeeldlijst ontvangen
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   BELEEF LICHT  
DAT HELEMAAL PAST.
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Focus op design. 
De vlakke 1-fase-stroomrail is de beste keuze voor  
decoratieve verlichting in particuliere woningen,  
kleinere winkels en kantoren. Dankzij de gaten in  
het profiel kan de aluminium opbouwrail snel en  
eenvoudig aan de wand of het plafond bevestigd  
worden.

1-fase-opbouwrail

Nominale spanning (V) Max. stroomsterkte (A) Kleur Materiaal Lengte (cm) Artnr.

220-240V ~50/60Hz 16 Zwart Aluminium 100 143010

220-240V ~50/60Hz 16 Wit Aluminium 100 143011

220-240V ~50/60Hz 16 Grijs Aluminium 100 143012

220-240V ~50/60Hz 16 Zwart Aluminium 200 143020

220-240V ~50/60Hz 16 Wit Aluminium 200 143021

220-240V ~50/60Hz 16 Grijs Aluminium 200 143022

220-240V ~50/60Hz 16 Zwart Aluminium 300 1002151

220-240V ~50/60Hz 16 Wit Aluminium 300 1002152

220-240V ~50/60Hz 16 Grijs Aluminium 300 1002153

Materiaal: aluminium – Breedte: 3,5 cm – Hoogte: 1,8 cm – Excl. afdekking.

SLV TRACK-SYSTEEM | 1-FASE-STROOMRAIL
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1-fase-opbouwrail

Snel en eenvoudig  
te monteren.

1-FASE-STROOMRAIL | SLV TRACK-SYSTEEM



143030
143031
143032

143030
143031
143032

143070
143071
143072

143080
143081
143082

143050
143051
143052

143050
143051
143052

143160
143161
143162

143030
143031
143032

143040
143041
143042

143060
143061
143062

143050
143051
143052

143070
143071
143072

143080
143081
143082

143160
143161
143162

143040
143041
143042

143060
143061
143062

143060
143061
143062

143060
143061
143062

143050
143051
143052

143050
143051
143052

143030
143031
143032

143030
143031
143032

143070
143071
143072

143080
143081
143082

143050
143051
143052

143050
143051
143052

143160
143161
143162

143030
143031
143032

143040
143041
143042

143060
143061
143062

143050
143051
143052

143070
143071
143072

143080
143081
143082

143160
143161
143162

143040
143041
143042

143060
143061
143062

143060
143061
143062

143060
143061
143062

143050
143051
143052

143050
143051
143052

143030
143031
143032

143030
143031
143032

143070
143071
143072

143080
143081
143082

143050
143051
143052

143050
143051
143052

143160
143161
143162

143030
143031
143032

143040
143041
143042

143060
143061
143062

143050
143051
143052

143070
143071
143072

143080
143081
143082

143160
143161
143162

143040
143041
143042

143060
143061
143062

143060
143061
143062

143060
143061
143062

143050
143051
143052

143050
143051
143052

14

1-fase-opbouwrail

Bovenaanzicht van de onderdelen  
aan montagezijde.

Planningshulp en toebehoren in een oogopslag. 

SLV TRACK-SYSTEEM | 1-FASE-STROOMRAIL
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Voeding, aarde links

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 6,5 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm

Zwart Artnr. 143030

Wit Artnr. 143031

Grijs Artnr. 143032

Voeding, aarde rechts

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 10,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm

Zwart Artnr. 143040

Wit Artnr. 143041

Grijs Artnr. 143042

Dwarsverbindingen*

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 17,2 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm   

Zwart Artnr. 143100

Wit Artnr. 143101

Grijs Artnr. 143102

Dwarsverbindingen

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 6,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm   

Zwart Artnr. 143090

Wit Artnr. 143091

Grijs Artnr. 143092

Hoekaansluiting, aarde binnen

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 10,4 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm

Zwart Artnr. 143060

Wit Artnr. 143061

Grijs Artnr. 143062

Hoekaansluiting, aarde buiten

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 10,4 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm

Zwart Artnr. 143050

Wit Artnr. 143051

Grijs Artnr. 143052

T-aansluiting, aarde buiten links

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 17,2 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm

Zwart Artnr. 143070

Wit Artnr. 143071

Grijs Artnr. 143072

T-aansluiting, aarde buiten rechts

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 17,2 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm

Zwart Artnr. 143080

Wit Artnr. 143081

Grijs Artnr. 143082

X-aansluiting

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 9,5 cm B: 17,2 cm H: 1,8 cm

Zwart Artnr. 143160

Wit Artnr. 143161

Grijs Artnr. 143162

Stabilisator dwarsverbinding

Staal 
L: 19,7 cm B: 3,2 cm H: 1,3 cm   
Voor versterking bij montage van meerdere rails  
met plafondophanging (1002845).

Nikkel Artnr. 143151

Stabilisator hoekverbinding

Staal
L: 11,5 cm B: 11,5 cm H: 0,5 cm   
Voor versterking bij montage van meerdere rails 
met plafondophanging (1002845).

Nikkel Artnr. 143152

Stabilisator kruisverbinding

Staal
L: 19,7 cm B: 19,7 cm H: 0,5 cm   
Voor versterking bij montage van meerdere rails  
met plafondophanging (1002845).

Grijs Artnr. 143169

1-fase-verlichtingsadapter

6A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 4,2 cm 

Zwart Artnr. 143120

Wit Artnr. 143121

Grijs Artnr. 143124

1-fase-verlichtingsadapter met haak

6A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 7,4 cm

Zwart Artnr. 143170

Wit Artnr. 143171

Grijs Artnr. 143172

Afdekking

Polycarbonaat (PC)
L: 200 cm B: 1,8 cm H: 0,75 cm

Zwart Artnr. 1004783

Wit Artnr. 1004785

Grijs Artnr. 1004784

Afdekkap

Polycarbonaat (PC)
L: 0,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm

Zwart Artnr. 143130

Wit Artnr. 143131

Grijs Artnr. 143132

Plafondrozet

6A max. | Polycarbonaat (PC)
H: 2,5 cm Ø: 12,1 cm

Zwart Artnr. 143380

Wit Artnr. 143381

Grijs Artnr. 143382

Staalkabelophanging 2 stuks

Edelstaal / Messing
L: 500 cm | Max. 10 kg

Nikkel Artnr. 1002845

Flexaansluiting

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 16,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm   

Zwart Artnr. 143110

Wit Artnr. 143111

Grijs Artnr. 143112

* met voedingsmogelijkheid

1-FASE-STROOMRAIL | SLV TRACK-SYSTEEM
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SLV TRACK-SYSTEEM | 1-FASE-STROOMRAIL

Elegant geïntegreerd.
De inbouwuitvoering van de 1-fase-rails kan elegant in  
de binnenhuisarchitectuur geïntegreerd worden. Zo  
maakt ze niet alleen technisch, maar ook optisch een  
hoogwaardige indruk.

1-fase-inbouwrail

Nominale spanning (V) Max. stroomsterkte (A) Kleur Materiaal Lengte (cm) Artnr.

220-240V ~50/60Hz 16 Wit Aluminium 200 143221

Materiaal: aluminium – Breedte: 5,5 cm – Hoogte: 1,8 cm – Excl. afdekking.
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1-FASE-STROOMRAIL | SLV TRACK-SYSTEEM

1-fase-inbouwrail
Artnr.: 143221

Een elegante oplossing voor  
een visueel hoogwaardige indruk. 
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SLV TRACK-SYSTEEM | 1-FASE-STROOMRAIL
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1-fase-inbouwrail

1-FASE-STROOMRAIL | SLV TRACK-SYSTEEM

Voeding, aarde links

16A max.| Kunststof
L: 10,8 cm B: 5,5 cm H: 2 cm

Wit Artnr. 143231

Voeding, aarde rechts

16A max.| Kunststof
L: 10,8 cm B: 5,5 cm H: 2 cm

Wit Artnr. 143241

Dwarsverbindingen

16A max.| Kunststof / Staal
L: 6,5 cm B: 1,8 cm H: 1,7 cm

Wit Artnr. 143271

Hoekaansluiting, aarde binnen

16A max.| Kunststof
L: 11,2 cm B: 11,2 cm H: 2 cm

Wit Artnr. 143261

Hoekaansluiting, aarde buiten

16A max.| Kunststof
L: 11,2 cm B: 11,2 cm H: 2 cm

Wit Artnr. 143251

Afdekkap

Kunststof
L: 2,7 cm B: 5,5 cm H: 1,8 cm

Wit Artnr. 143281

Beugel

Staal
L: 7,5 cm B: 1,5 cm H: 4 cm   

Nikkel Artnr. 143230

1-fase-adapter met haak

6A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 7,4 cm

Zwart Artnr. 143170

Wit Artnr. 143171

Grijs Artnr. 143172

1-fase-verlichtingsadapter

6A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 4,2 cm

Zwart Artnr. 143120

Wit Artnr. 143121

Grijs Artnr. 143124

Toebehoren in een oogopslag.
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PURI TRACK

Perfect purisme.
Dankzij zijn eenvoudige vormgeving kan de  
draai- en zwenkbare hoogspanningsstraler  
op verschillende manieren gebruikt worden. 
Met de armatuur van aluminium kunnen  
gerichte lichtaccenten  gezet worden. PURI is  
geschikt voor flexibel vervangbare ledlampen.

Meer informatie over de producten van de  
SLV TRACK-systemen vindt u op: slv.com

PURI TRACK

Fitting GU10

Lichtbrontype QPAR51

L / Ø / H (cm) 8,3 / 5,4 / 7,4

Incl. versiering voor QPAR51.

SLV TRACK-SYSTEEM | 1-FASE-STROOMRAIL

Basic spot in tijdloos design  
met GU10-fitting.
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PURI TRACK
1f., QPAR51
Artnr.: 143390

PURI TRACK
1f., QPAR51
Artnr.: 143390

Ideaal voor decoratieve 
sfeer- en accentverlichting.

1-FASE-STROOMRAIL | SLV TRACK-SYSTEEM
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BIMA

Meer informatie over de producten van de  
SLV TRACK-systemen vindt u op: slv.com

Industriële look.
De BIMA-spot, die 350° draaibaar en 200°  
zwenkbaar is, kan op alle ruimtelijke dimensies 
worden afgestemd. Tegelijkertijd maakt hij  
indruk met zijn industriële uiterlijk van aluminium, 
dat net zo robuust is als het eruitziet. Gangbare  
QPAR51-lampen kunnen gebruikt worden in de 
GU10-fitting.

BIMA

Fitting GU10

Lichtbrontype QPAR51

L / Ø / H (cm) 8 / 6 / 14

Flexibel draaien  
en zwenken via  
twee scharnieren.

SLV TRACK-SYSTEEM | 1-FASE-STROOMRAIL
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BIMA
1f., single, QPAR51
Artnr.: 143440

BIMA
1f., single, QPAR51
Artnr.: 143440

Past harmonieus  
in overeenkomstige  
omgevingen. 

1-FASE-STROOMRAIL | SLV TRACK-SYSTEEM
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HELIA 50 TRACK

Meer informatie over de producten van de  
SLV TRACK-systemen vindt u op: slv.com

HELIA 50 TRACK

Systeemvermogen (in W) 11

Lichtstroom (in lm) 810/880

Kleurtemperatuur (in K) 3000

CRI 90

L / Ø / H (cm) 14 / 5,5 / 10

Ronduit elegant.
Slank, elegant en geschikt voor moderne  
verlichtingsprojecten dankzij zijn prestaties:  
de draaibare en zwenkbare spot overtuigt  
over de hele lijn. Hij is gemaakt van aluminium 
en voorzien van een hoogwaardige ledmodule.  
En die kan meer dan 10 jaar schijnen met  
3000 kelvin, 750 lumen en een CRI-waarde  
van meer dan 90.

Slank en elegant  
ontwerp.

SLV TRACK-SYSTEEM | 1-FASE-STROOMRAIL
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HELIA 50 TRACK
1f.
Artnr.: 143580

HELIA 50 TRACK
1f.
Artnr.: 143581

HELIA 50 TRACK
1f.
Artnr.: 143580

Perfect geschikt voor flexibele  
verlichting in alle kamerafmetingen.

1-FASE-STROOMRAIL | SLV TRACK-SYSTEEM
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NOBLO SPOT

Systeemvermogen (in W) 7,5

Lichtstroom (in lm) 620

Kleurtemperatuur (in K) 2700

CRI 80 / 90

L / Ø / H (cm) 10,5 / 5 / 10,7

Meer informatie over de producten van de  
SLV TRACK-systemen vindt u op: slv.com

Ronde noblesse.
De draaibare en zwenkbare ledspot overtuigt 
met zijn slanke design, waardoor hij ideaal  
is voor moderne verlichtingsconcepten. De  
ingebouwde hoogwaardige ledmodule accen-
tueert objecten met zijn sterke verlichtingsei-
genschappen.

NOBLO SPOT

SLV TRACK-SYSTEEM | 1-FASE-STROOMRAIL

Gereduceerd ontwerp  
en geïntegreerde led.
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NOBLO SPOT
1f.
Artnr.: 1001863

NOBLO SPOT
1f.
Artnr.: 1001862

Elegant design  
voor moderne  
verlichtingsconcepten.

1-FASE-STROOMRAIL | SLV TRACK-SYSTEEM
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SLV TRACK-SYSTEEM | 1-FASE-STROOMRAIL 

PURIA TRACK

Meer informatie over de producten van de  
SLV TRACK-systemen vindt u op: slv.com

Konische look. 
De 340° draaibare en 85° zwenkbare spot laat 
een vrije hand bij de individuele lichtplanning.  
De veelzijdige spot is gemaakt van aluminium  
en satijnglas en verlicht elke ruimte. Dankzij de 
ingebouwde GU10-fitting is hij geschikt voor  
de gangbare QPAR51-lampen.

Flexibel draai- en  
zwenkbaar.

PURIA TRACK

Fitting GU10

Lichtbrontype QPAR51

L / Ø / H (cm) 12,5 / 6,4 / 10,9
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1-FASE-STROOMRAIL | SLV TRACK-SYSTEEM

PURIA TRACK
1f., QPAR51
Artnr.: 143451

PURIA TRACK
1f., QPAR51
Artnr.: 143450

Ideaal voor het gericht 
verlichten van gebieden 
en voorwerpen.
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AVO TRACK

Meer informatie over de producten van de  
SLV TRACK-systemen vindt u op: slv.com

Aantrekkelijk accentueren.
De AVO-spot, die 350° draaibaar en 90° 
zwenkbaar is, kan gebruikt worden om  
specifieke lichtaccenten te zetten. Individueel 
en met hoogwaardig licht waarvan de lichtbron 
dankzij de ingebouwde GU10-fitting variabel 
vervangbaar is.

SLV TRACK-SYSTEEM | 1-FASE-STROOMRAIL

Draai- en  
zwenkbaar.

AVO TRACK

Fitting GU10

Lichtbrontype QPAR51

L / Ø / H (cm) 13 / 6,2 / 8
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1-FASE-STROOMRAIL | SLV TRACK-SYSTEEM

AVO TRACK
1f., QPAR51
Artnr.: 144201

AVO TRACK
1f., QPAR51
Artnr.: 144200

Verfraait aantrekkelijke  
kamers nog meer.
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EURO SPOT TRACK

Meer informatie over de producten van de  
SLV TRACK-systemen vindt u op: slv.com

Bewezen goed.
De EURO-spot slaat altijd een goed figuur op 
een stroomrailsysteem. In de cilindervormige 
armatuurkop is een GU10-lamphouder gemon-
teerd, waarin de gangbare QPAR51-lampen 
passen. En omdat de aluminium spots flexibel 
gepositioneerd kunnen worden, 350° gedraaid 
en 90° gezwenkt, is de binnenverlichting pre-
cies zoals gewenst.

SLV TRACK-SYSTEEM | 1-FASE-STROOMRAIL

Flexibele positionering 
via een scharnier.

EURO SPOT TRACK

Fitting GU10

Lichtbrontype QPAR51

L / Ø / H (cm) 12,5 / 8 / 15,2
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EURO SPOT TRACK
1f., QPAR51
Artnr.: 1001861

Als licht gewoon  
smakelijk is.

1-FASE-STROOMRAIL | SLV TRACK-SYSTEEM
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NOBLO SPOT SET

NOBLO SPOT SET

Systeemvermogen (in W) 24

Lichtstroom (in lm) 1860

Kleurtemperatuur (in K) 2700

CRI 80

2 x 1 m hoogspanningsrail. 1 x voeding/dwarsverbinding. 
1 x 2 eindkappen. 3 x armatuurkop NOBLO.

Meer informatie over de producten van de  
SLV TRACK-systemen vindt u op: slv.com

SLV TRACK-SYSTEEM | 1-FASE-STROOMRAIL

Perfecte start.
De 1-fase-hoogspanningsrailsysteemset  
biedt alles wat nodig is voor een perfecte start:  
twee railsecties, een langsverbinder met  
voedingsmogelijkheid en drie NOBLO-spots 
plus krachtige leds. 
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NOBLO SPOT
1f., Triple Track Set
Artnr.: 1002611

NOBLO SPOT
1f., Triple Track Set
Artnr.: 1002610

Alles is aanwezig om kleinere  
ruimten optimaal te verlichten. 

1-FASE-STROOMRAIL | SLV TRACK-SYSTEEM
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PURI TRACK SET

Meer informatie over de producten van de  
SLV TRACK-systemen vindt u op: slv.com

Goed uitgerust.
Met het 1-fase-netspanningsrailsysteem is  
een succesvolle verlichtingservaring vanaf  
het begin gegarandeerd: twee railsecties, een  
dwarsverbinder met voedingsmogelijkheid en  
drie PURI-stralers inclusief krachtige ledlampen. 

PURI TRACK SET

Fitting GU10

2 x 1 m hoogspanningsrail. 1 x dwarsverbinding. 
1 x 2 eindkappen. 3 x lampenkop PURI. 3 x led GU10-armatuur. 
3 x decoratie voor GU10.

SLV TRACK-SYSTEEM | 1-FASE-STROOMRAIL
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PURI TRACK
1f., Triple Track Set
Artnr.: 143191

Ook de ideale keuze  
voor kleine winkels.

1-FASE-STROOMRAIL | SLV TRACK-SYSTEEM
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ENOLA B TRACK

Meer informatie over de producten van de  
SLV TRACK-systemen vindt u op: slv.com

Veelzijdig understatement.
De ENOLA B-armaturen, vervaardigd uit  
hoogwaardig aluminium, zijn verkrijgbaar  
als pendelarmaturen en als spots voor het  
railsysteem. Dankzij de GU10-fitting kunnen  
ze uitgerust worden met energiebesparende  
lichtbronnen. Om de lichtopbrengst individueel  
te regelen kan de spot draaien en zwenken.

Elegante cilindrische 
behuizing.

ENOLA B PD ENOLA B SPOT

Fitting GU10 GU10

Lichtbrontype QPAR51 QPAR51

L / Ø / H (cm) – / 6,7 / 30 11,3 / 6,7 / 12

Pendellengte 150 –

SLV TRACK-SYSTEEM | 1-FASE-STROOMRAIL
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ENOLA B PD
1f., QPAR51
Artnr.: 143964

ENOLA B PD
1f., QPAR51
Artnr.: 143960

ENOLA B SPOT
1f., QPAR51
Artnr.: 1002110

Breed scala aan toepassingen voor  
de meest uiteenlopende projecten. 

1-FASE-STROOMRAIL | SLV TRACK-SYSTEEM
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PARA CONE 14

Meer informatie over de producten van de  
SLV TRACK-systemen vindt u op: slv.com

Een beetje warmer.
De PARA CONE-armatuur, verkrijgbaar in  
koper, zwart en wit, zorgt met haar gekleurde  
reflector voor een bijzonder warm lichteffect.  
De spot kan in alle ruimtelijke dimensies draaien 
en zwenken. Bovendien zijn de spot en de  
pendelarmatuur geschikt voor vervangbare  
ledlampen dankzij de ingebouwde GU10-fitting. 

PARA CONE 14 PD PARA CONE 14 SPOT

Fitting GU10 GU10

Lichtbrontype QPAR51 QPAR51

Ø / H (cm) 13,5 / 14 13,5 / 20

Pendellengte (cm) 150 –

Gekleurde  
reflector voor een  
warm lichteffect.

SLV TRACK-SYSTEEM | 1-FASE-STROOMRAIL 
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1-FASE-STROOMRAIL | SLV TRACK-SYSTEEM

PARA CONE 14 SPOT
1f., QPAR51
Artnr.: 1002873

PARA CONE 14 PD
1f., QPAR51
Artnr.: 1001968

Creëert gezelligheid  
in privé- en zakelijke  
ruimtes.
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PARA CONE GL

Meer informatie over de producten van de  
SLV TRACK-systemen vindt u op: slv.com

Briljante vooruitzichten.
Wanneer konisch gevormd glas een sfeervolle  
uitstraling creëert, kan dat alleen de PARA 
CONE GL-armatuur zijn. De glazen kap  
onthult onmiddellijk de vrij te kiezen ledlamp  
in de GU10-fitting. Daartoe kan de spot  
300° draaien, 90° zwenken en zo flexibel op 
alle ruimtelijke dimensies afgestemd worden.

PARA CONE GL PD PARA CONE GL SPOT

Fitting GU10 GU10

Ø / H (cm) 13,5 / 15 13,5 / 19,5

Pendellengte (cm) 250 –

Lampenkap  
in glas.

SLV TRACK-SYSTEEM | 1-FASE-STROOMRAIL
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PARA CONE GL PD
1f., GU10
Artnr.: 1006160

PARA CONE GL SPOT
1f., GU10
Artnr.: 1006155

Mooie blikvanger voor  
heel wat gelegenheden.

1-FASE-STROOMRAIL | SLV TRACK-SYSTEEM
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PANEL TRACK

PANEL TRACK hoekig PANEL TRACK rond

Systeemvermogen (in W) 18 18

Lichtstroom (in lm) 1800 1800

Kleurtemperatuur (in K) 3000 3000

CRI 90 90

L / B / H (cm) 30 / 15 / 9,3 –

L / Ø / H (cm) – 23,1 / 20 / 9,5

Meer informatie over de producten van de  
SLV TRACK-systemen vindt u op: slv.com

Vlak en goed.
Naast hun hoge kleurweergave-index kunnen de  
vlakke PANEL TRACK-armaturen ook overtuigen  
door hun draai- en zwenkbaarheid. De naar keuze  
ronde of hoekige aluminium behuizing is voorzien  
van een afdekking van acrylglas die zorgt voor een  
homogene en niet-verblindende verlichting.

Acrylglasafdekking voor 
homogene belichting.

SLV TRACK-SYSTEEM | 1-FASE-STROOMRAIL
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PANEL TRACK
1f., rond
Artnr.: 1004935

PANEL TRACK
1f., hoekig
Artnr.: 1004933

Laat kleuren stralen  
met een hoge  
functionaliteit.

1-FASE-STROOMRAIL | SLV TRACK-SYSTEEM
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LIGHT EYE®

Meer informatie over de producten van de  
SLV TRACK-systemen vindt u op: slv.com

Helemaal robuust.
De populaire klassieke armatuur uit glanzend  
staal: LIGHT EYE® blinkt uit door een allround  
hoog niveau van toepassingsdiversiteit. De draai- 
en zwenkbare spots en de pendelarmatuur zijn  
verkrijgbaar in verschillende kleurencombinaties  
van wit, zwart en chroom. Bij de spot wordt mat  
koper toegevoegd.

Lampbehuizing  
in staal.

SLV TRACK-SYSTEEM | 1-FASE-STROOMRAIL

LIGHT EYE® 150 PD LIGHT EYE® 90 SPOT

Fitting GU10 GU10

Lichtbrontype QPAR111 QPAR51

L / Ø / H (cm) – / 15 / 12 12,2 / 8,9 / 10

Pendellengte (cm) 250 –
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1-FASE-STROOMRAIL | SLV TRACK-SYSTEEM

Vanzelfsprekend voor  
diverse verlichtingsprojecten.

LIGHT EYE® 150 PD
1f., QPAR111
Artnr.: 1000713

LIGHT EYE® 150 + 90
1f., QPAR51
Artnr.: 143620 + 144010
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FORCHINI M 40 TRACK

Meer informatie over de producten van de  
SLV TRACK-systemen vindt u op: slv.com

Hangend hoogtepunt.
Ook in de kleinere versie is de lampenkap van  
aluminium en staal een absolute blikvanger,  
die samen met de bijpassende verlichtings- 
armaturen verkrijgbaar is in goud, grijs of wit.  
Vooral de gestructureerde binnenzijde roept  
een lichte sfeer op die niet gezelliger kan zijn.

Scherm in aluminium  
en staal.

SLV TRACK-SYSTEEM | 1-FASE-STROOMRAIL

FORCHINI M 40 TRACK

Fitting E27

Ø / H (cm) 40 / 20

Pendellengte (cm) 150
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Roept een gezellige  
lichtsfeer op.

FORCHINI M 40 TRACK
1f., E27
Artnr.: 143932

1-FASE-STROOMRAIL | SLV TRACK-SYSTEEM
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SLV TRACK-systeem

1-fase Opbouwrail
1 m
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Bevestigingsrail
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Meer informatie over de producten van de SLV TRACK-systemen vindt u op: slv.com
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Meer informatie over de producten van de SLV TRACK-systemen vindt u op: slv.com
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* Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Bestellen alleen mogelijk voor commerciële klanten.

Licht moet het essentiële in de kijker zetten en onder  
uiteenlopende omstandigheden dienstdoen. Daarom bieden  
wij u als ontwerper of installateur graag een oplossing  
met SLV-railsystemen die zich flexibel aan de meest  
uiteenlopende toepassingen en ruimtesituaties aanpassen. 
We wensen u veel succes bij het realiseren van uw ideeën.

Verkrijgbaar bij uw vakhandelaar:


