
SLV WORKLIGHT

ILLUMINARE 
L‘UFFICIO CON LA 
GIUSTA LUCE

SLV WORKLIGHT è disponibile nella versione da 
tavolo, da terra e sospensione ed è ideale per ris-
pettare i requisiti della normativa DIN EN 12464-1 
relativa alle postazioni di lavoro. I LED integrati 
garantiscono una durata utile fino a 50.000 ore, 
fornendo una luce non solo adatta per i monitor, 
ma anche per un’illuminazione indiretta delicata 
dell’ambiente circostante.
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69,2 31

195

SLV WORKLIGHT | TERRA

Distribuzione luce: 50% Indiretta, 50%
diretta.

Il sensore di luce diurna e di movimento 
(PIR) riduce l’emissione di luce dopo 30 
minuti senza rilevamento del movimento. 
Dopo altri 30 minuti la luce si spegne auto-
maticamente.

Pulsante touch dimm sul corpo lampada.

L80/B10 
50,000h

UGR<19

CRI>80

7600 lm

4000 K
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WORKLIGHT FL
Terra, nero 
Art. 1005390

WORKLIGHT FL
Terra, bianco 
Art. 1005391
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69,2 31

120

Pulsante touch dimm sul corpo lampada.

La soluzione perfetta per scrivanie regolabili 
in altezza, senza forare.

SLV WORKLIGHT | TAVOLO

Distribuzione luce:
50% Indiretta
50% diretta

Il sensore di luce diurna e di movimento 
(PIR) riduce l’emissione di luce dopo 30 
minuti senza rilevamento del movimento. 
Dopo altri 30 minuti la luce si spegne auto-
maticamente.

L80/B10 
50,000h

UGR<19

CRI>80

7600 lm

4000 K

0,6 - 4
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Clicca qui per il video di
SLV WORKLIGHT

WORKLIGHT TL
Tavolo, bianco 
Art. 1005394

WORKLIGHT TL
Tavolo, nero 

Art. 1005392
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SLV WORKLIGHT TAVOLO E TERRA
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Corpo lampada  Alluminio, verniciato a polvere in RAL 9003 e RAL 7021

Control system   Sensore daylight e di movimento (PIR)

Flusso luminoso   7500 lm (indiretta: 3800 lm - 80°/ Diretta: 3800 lm - 110°)

Temperatura colore    4000K / bianco neutro

Resa cromatica   CRI>80

UGR   UGR<19

Controllo abbagliamento   Schermo prismatizzato

Tensione   200-240V, ~50/60Hz

Potenza   79W

Vita utile    L80/B10 50,000h

Spina     2.5m cavo, spina Schuko e spina T12 disponibile in bianco o nero

0  

1  

2  

3  

DISTRIBUZIONE CURVA LUMINOSA

AREE DI APPLICAZIONE

Uffici e locali
di co-working

Strutture didattiche
e sale riunioni

Home office

*Prezzi soggetti a possibile variazione

250

L80B10

LED

IP 20 IK02 80° 110° 19
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CODICI E PREZZI DI LISTINO*

Terra nero  1005390  802.50
  bianco  1005391  802.50

Tavolo nero  1005392  743.65
  bianco 1005394 743.65

Terra  14.54 kg

Tavolo 6.21 kg

0

1

2

3

120 cm

75 cm

≤ 3.50m

≤ 85° ≤ 85°

195 cm
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SLV WORKLIGHT | SOSPENSIONE

WORKLIGHT PD, DALI
Sospensione, bianco 
Art. 1005396

250

60

5,6

3,5

120 26

Distribuzione luce: 
60% indiretta 
40% diretta

Montaggio a sospensione (collegamento a 
fune metallica), max. 2.5 m

L80/B10 
50,000h

UGR<19

DALI

CRI>80

5000lm

4000 K
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Clicca qui per il video di
SLV WORKLIGHT

WORKLIGHT PD, DALI
Sospensione, nero 

Art. 1005395
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SLV WORKLIGHT SOSPENSIONE
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Corpo lampada  Alluminio, verniciato a polvere in RAL 9003 e RAL 7021

Control system  DALI

Flusso luminoso  5000 lm (Indiretta: 3000 lm - 80°/ Diretta: 2000 lm - 110°)

Temperatura colore    4000K / bianco neutro

Resa cromatica   CRI>80

UGR  UGR<19

Controllo abbagliamento   Schermo prismatizzato

Tensione   200-240V, ~50/60Hz

Potenza   57W

Vita utile      L80/B10 50,000h

Installazione     Sospensione (con fune metallica), max. 2.5 m

CODICI E PREZZI DI LISTINO*

Sospensione nero  1005395  636.65
 bianco 1005396 636.65

LED

250

IP 20 IK02 80° 110° 19

L80B10

Dali

AREE DI APPLICAZIONE

Sospensione  5,8 kg

Uffici e locali
di co-working

Strutture didattiche
e sale riunioni

Home office

250

60

5,6

3,5

120

26

DISTRIBUZIONE CURVA LUMINOSA

*Prezzi soggetti a possibile variazione

≤ 82°

≤ 4m

150 cm

75 cm



*Consulta le condizioni di garanzia disponibili su slv.com

5 ANNI  
GARANZIA*

SIAMO IL TUO MAGAZZINO 
98% DISPONIBILITÀ

CONSEGNE VELOCI
INGEGNERIA

TEDESCA
OTTIMO RAPPORTO

QUALITÀ PREZZO

Saremo lieti di assisterti. 

Per favore contatta info@slvitalia.it  
o +39 039 5983575

slv.com


