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SLV NUMINOS®

Un système de downlights et  
spotlights, des milliers de possibilités.
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Le système de luminaires SLV NUMINOS® 
offre des propriétés d’éclairage constantes 
et un design moderne dans toutes ses 
applications: Trouvez l’inspiration.

SLV NUMINOS®

DOWNLIGHTS  
ET SPOTLIGHTS
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Chaque projet est différent. Mais de nombreux projets nécessitent un concept 
design et d’éclairage homogène. NUMINOS® est un système de luminaires  
parfaitement coordonné qui allie fonction, design et technologie en harmonie.  
Pour les planificateurs et créateurs. Pour toutes les exigences. Pour une diversité 
maximale à moindre effort.

SLV NUMINOS®

UN SYSTÈME DE LUMINAIRES, 
DES MILLIERS DE POSSIBILITÉS
LE SYSTÈME DE LUMINAIRES À CONFIGURATION LIBRE 
QUI PRÉSENTE LES DIFFÉRENTES AMBIANCES SOUS LEUR 
MEILLEUR JOUR. 

MODULE À LED DE HAUTE PUISSANCE 
AVEC REPRODUCTION BRILLANTE 
DES COULEURS

LA SOLUTION 
D’ÉCLAIRAGE 
ADÉQUATE POUR 
TOUTES LES 
CONFIGURATIONS. 

LARGE CHOIX DE DOWLIGHTS ET 
SPOTS POUR UN CONCEPT DESIGN 
HARMONIEUX.

DISPONIBLE
À PARTIR DE NOVEMBRE 2020
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Des hôtels aux bureaux en passant par les espaces commerciaux ou 
privés. De l’application à la technologie, en passant par le design et 
ses détails, les downlights et les spotlights modulaires peuvent être 
configurés exactement selon la planification ou les conditions de l’espace, 
ce qui représente un réel avantage. Plus votre projet est diversifié,  
plus vous profitez du système de luminaires NUMINOS®.

Le système de luminaires  
NUMINOS® offre des propriétés 
d’éclairage constantes et un  
design moderne dans toutes  
ses applications:

	• pour les bureaux
	• magasins et boutiques 
	• hôtels et restaurants
	• à la maison
	• et bien plus

Mettre la lumière 
en scène, sans 
qu’elle domine.

NUMINOS® 
MOVE M, DL
Réf.
1003553
NUMINOS® XL 
DL
Réf.
1003985

PLUS DE LIBERTÉ 
AVEC LE SYSTÈME.

QUELS QUE SOIENT VOS PROJETS, LE SYSTÈME 
DE LUMINAIRES NUMINOS® DONNE LIBRE ESPACE 
À VOS IDÉES. 
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Des incontournables 
qui diffusent la  
lumière vers le bas.

NUMINOS® S, CL
Réf.
1004139

Pour toutes les 
dimensions.

NUMINOS® L, 
triphasé
Réf.
1004554

Ajustement indivi-
duel pour presque 
toutes les espaces.

NUMINOS® L, PD
Réf.
1004530

Choisissez entre:
	• downlight ou spotlight
	• tailles et diamètres
	• couleurs de boîtier (noir / blanc)
	• variantes de réflecteur
	• versions pivotantes ou rigides
	• classes de performance

Les différentes variantes disposent de: 
	• module à LED de haute puissance avec les 

couleurs de lumière 2700 K / 3000 K / 4000 K
	• qualité de couleur IRC > 90 
	• indice d’éblouissement UGR min. < 22

VARIÉTÉ UNIQUE,  
PARTICULARITÉS COMMUNES.



0908

20° 40°
55°

24° 36°
60°

S L XLM

SLV NUMINOS® | SYSTÈME DE LUMINAIRES

Disponible en sept versions  
(68-75 mm à 176-186 mm) avec 
module à LED de haute puissance 
en trois couleurs de lumière  
(2700 K, 3000 K, 4000 K) et  
mesures de l’éblouissement  
(UGR 16, 19, 22).

Réflecteurs sélectionnables avec 
semi-angles de diffusion de 20 °, 
40 ° ou 55 °.

Différents filtres à effet (givré / 
prismatique / elliptique / alvéolaire) 
disponibles comme accessoires.

Bague décorative sélectionnable 
comme fermeture visible en blanc, 
noir ou chromé.

Les downlights NUMINOS® sont 
disponibles en variantes pivotantes 
ou rigides (4 x rigides et 3 x pivotantes 
et rotatives).

DOWNLIGHTS

UN SYSTÈME  
DE LUMINAIRES  
PENSÉ JUSQUE DANS 
LES MOINDRES DÉTAILS.
Grâce au large choix de modules, il existe une solution 
adaptée à chaque exigence. Configuration fixe. Installation 
rapide et en toute sécurité. 

Accessoires avec  
système:
Leurs drivers en option 
(on/off, variation d’intensité 
par phase, DALI) et  
diffuseurs adaptés 
peuvent facilement être 
ajoutés grâce au code 
couleur.

Vous trouverez les  
drivers et diffuseurs 
pour le système down-
light SLV NUMINOS® 
aux pages 40 et 41.
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Disponible en trois tailles de boîtier 
(65 x 155 mm, 85 x 175 mm,  
100 x 203 mm) avec module à 
LED de haute puissance en trois 
couleurs de lumière  
(2700 K, 3000 K, 4000 K). 

Lentilles sélectionnables avec 
semi-angles de diffusion de  
24 °, 36 ° ou 60 °.

Grâce aux drivers LED installés 
(convenant à la variation d’in-
tensité par phase, DALI) tous les 
spotlights sont conçus pour un 
raccord direct à la tension de 
réseau 230 V.

Les spotlights NUMINOS® sont 
disponibles sous forme, pivotante 
ou rigide, de spots de plafond, 
suspensions et spots pour  
systèmes de rails triphasés. 

SPOTLIGHTS

Haute performance de livraison.

Depuis plus de 40 ans, SLV compte parmi les fabricants de 
luminaires les plus réputés d’Europe. Faites confiance à la qualité 
développée et testée en Allemagne et à une performance  
de livraison fiable. Nos articles en stock peuvent être livrés en 
seulement 24 heures en Allemagne (48 heures en Europe).  
Avec nos luminaires librement configurables, vous pouvez 
connaître le délai de livraison une fois la configuration terminée.

Installation facile.

Parce que l’efficacité est toujours payante, les luminaires SLV sont 
faciles, rapides et sûrs à installer. Ainsi, le raccordement via 
plaque de montage, système de rail, couplage rapide, bride à 
ressort et avec des drivers à code couleur pour downlights offre 
un avantage décisif: vous économisez du temps, de l’énergie et, 
donc, de l’argent.
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NUMINOS® S
DL
Réf.
1003798

Pour davantage se concen-
trer sur l’essentiel dans les 
salles de réunions.

UN SYSTÈME DE LUMINAIRES. 
POUR TOUTES LES SITUATIONS.

Pour garantir le succès, quelles que soient les conditions, il est important  
de compter sur une équipe qui brille par la force individuelle de ses 
membres. Découvrez à quelles configurations les luminaires NUMINOS® 
sont particulièrement adaptés. 

Downlights.
Eclairage discret, moderne et peu encombrant 
qui dirige l’attention vers les objets ou la pièce: les 
downlights du système de luminaires NUMINOS® 
peuvent être utilisés de manière variable dans les 
espaces commerciaux et privés.

Pour l’éclairage 
élégant des  
espaces de vie.

NUMINOS® 
MOVE M, DL
Réf.
1003593
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NUMINOS®

MOVE M, DL
Réf.
1003620

Quand la lumière est 
source de bien-être.

Pour mettre ce qui 
importe un peu 
plus en lumière.

NUMINOS® M
DL
Réf.
1003809
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Eclairage configuré 
individuellement.
Grâce au large choix de 
réflecteurs, le système 
de luminaires NUMINOS® 
convient à l’éclairage 
d’accentuation ainsi qu’à 
l’éclairage uniforme des 
zones de travail, des  
couloirs et des bureaux.

Pour éclairer les 
espaces de travail 
en toute sécurité. 

NUMINOS® S
DL
Réf.
1003795
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Pour structurer les 
cantines avec de la 
lumière.

NUMINOS® S
DL
Réf.
1003810

Pour une mise 
en scène parfaite 
d’objets.

NUMINOS® 
MOVE M, DL
Réf.
1003603

Pour attirer l’atten-
tion sur les fonda-
tions d’un bâtiment.

NUMINOS® 
MOVE M, DL
Réf.
1003618
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Place le mobilier 
sous la lumière 
adéquate. 

NUMINOS® 
MOVE L, DL
Réf.
1003664

Pour l’éclairage de 
couloirs.

NUMINOS® 
MOVE XL, DL
Réf.
1003736



1514

SYSTÈME DE LUMINAIRES | SLV NUMINOS®

Combinable en toute 
sécurité.
En raison du grand 
nombre de températures 
de couleur de lumière  
et de drivers, le système 
de luminaires NUMINOS® 
peut être utilisé de diffé-
rentes manières et combiné 
en toute sécurité. 

Pour l’éclairage de 
base d’immeubles 
de bureaux.

NUMINOS® XL
DL
Réf.
1004017
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Spotlights.
Dans les magasins et boutiques, mais aussi 
dans les restaurants, bars, hôtels, studios, 
cabinets médicaux: les accents habiles ont 
toute leur importance dans chaque espace. 
Les spotlights peuvent aussi bien être utili-
sés pour éclairer de plus grandes surfaces 
que pour un éclairage ponctuel. 

Quand la lumière doit 
suivre le mobilier struc-
turant.

NUMINOS® S
CL, PHASE
Réf.
1004135

Pour un éclairage 
flexible dans toutes 
les dimensions 
spatiales.

NUMINOS® S
Triphasé, PHASE
Réf.
1004083
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Pour plus de confort à la 
maison.

NUMINOS® M
PD, PHASE
Réf.
1004154

Pour créer une 
atmosphère 
agréable. 

NUMINOS® L
PD, DALI
Réf.
1004435
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Pour une accentua-
tion au plus haut 
niveau artistique.

NUMINOS® L
CL, PHASE
Réf.
1004207

Pour une bonne 
reconnaissance 
des propriétés.

NUMINOS® L
Triphasé, PHASE
Réf.
1004287



1918

SYSTÈME DE LUMINAIRES | SLV NUMINOS®

Pour structurer les 
espaces de bureau 
de manière impres-
sionnante. 

NUMINOS® M
CL, DALI
Réf.
1004519

Flexibilité à tous points 
de vue.
Qu’il s’agisse d’un 
éclairage d’ambiance ou 
d’accentuation efficace, 
tout est possible avec 
les spotlights adéquats. 
Les variantes rotatives et 
pivotantes ainsi que les 
spots sur rail du système 
de luminaires NUMINOS® 
répondent aux exigences 
les plus élevées en matière 
de flexibilité. 
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Subtilement décoratif.
Les spots et suspensions 
NUMINOS® sont le bon 
choix, surtout si la source 
lumineuse ne doit pas faire 
l’objet d’une décoration  
au premier plan. En raison 
de leur sobriété linéaire,  
ils ne détournent pas 
l’attention de la concep-
tion de l’espace, mais 
la mettent en valeur. Ils 
exécutent ainsi la tâche 
d’éclairage souhaitée  
avec habilité.

Modèle de montage 
en applique, pour 
des escaliers bien 
éclairés. 

NUMINOS® M
CL
Réf.
1004227
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NUMINOS® S
CW
Réf.
1004110

Pour accentuer le  
mobilier.

Attire l’attention  
sur les comptoirs et 
tables.

NUMINOS® S
PD, DALI
Réf.
1004447
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CONFIGURATION EN LIGNE.
AVEC SYSTÈME.
Trouvez le luminaire de vos rêves en seulement quelques étapes:  
le configurateur en ligne SLV NUMINOS® le permet.

Spotlight ou downlight, notre configurateur en ligne vous conduira rapidement vers votre objectif. Si quelque chose 
n’est pas clair, les explications appropriées se trouvent à côté des symboles d’information. Vous pouvez également 
obtenir un avant-goût visuel en choisissant entre la vue détaillée ou la vue de la pièce.

Voulez-vous configurer le luminaire de vos rêves dès maintenant? Vous trouverez le configurateur en 
ligne SLV NUMINOS® ici: 

Vous avez trouvé l’inspiration? 
Vous avez trouvé l’inspiration sur le site 
NUMINOS® et avez consulté le configu-
rateur avec votre scénario? Les options 
de sélection technique sont dans ce cas 
déjà prédéfinies de manière optimale.
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ENCORE DES QUESTIONS?

Scannez-moi pour une vidéo qui explique de manière claire 
la facilité de configuration des luminaires NUMINOS®.

DOWNLIGHTS 

Configuration technologique
Choisissez la variante pivotante ou rigide et spécifiez la puissance ainsi que les 
dimensions d’encastrement et l’intensité lumineuse associées. La température de 
couleur de la lumière peut être sélectionnée en trois niveaux, du blanc chaud au 
blanc neutre. Il ne reste alors plus que l’angle de faisceau approprié et la technolo-
gie est configurée.

Configuration optique
En choisissant le boîtier en noir ou blanc ou la bague décorative en noir, blanc ou 
chromé, vous pouvez assortir l’apparence de l’aménagement prévu de la pièce et 
du plafond. Vous pouvez immédiatement voir ce que coûtera votre downlight dans 
la configuration prévue.

Ajouter des accessoires en option 
Pour ce qui est des accessoires downlight, le configurateur vous propose en option 
un contrôle/une variation (on/off, variation par coupure de phase, DALI), des diffuseurs 
adaptés et un contrôle de l’éblouissement via une grille en nid d’abeille. 

Récapitulatif
Vérifiez votre configuration avant d’ajouter le downlight à votre panier. Ou ajoutez-le 
à votre liste de favoris pour finaliser votre achat à un moment ultérieur. Vous pouvez 
également télécharger des fichiers utiles de planification d’éclairage, des fiches 
techniques et d’autres documents.

SPOTLIGHTS

Configuration technologique
En fonction de vos besoins, vous pouvez sélectionner le spotlight souhaité parmi 
les quatre types de montage et boîtiers disponibles. Avec le choix de la puissance, 
vous déterminez simultanément l’intensité lumineuse et le diamètre du luminaire. 
Suivent la température de la couleur de la lumière et l’angle de rayonnement. Et 
comme le driver LED est installé de manière fixe dans les spotlights, il vous suffit de 
choisir entre la variation par coupure de phase ou la variation DALI. 

Configuration optique
Noir ou plutôt blanc? Vos exigences, préférences personnelles ou le concept de 
design à suivre influencent la couleur du boîtier, mais pas le prix.

Récapitulatif
Il importe de vérifier la configuration des spotlights avant tout ajout au panier. Et bien 
sûr, comme pour les downlights, des fonctions, telles que la liste des favoris ou le 
téléchargement de documents utiles, sont à votre disposition. 
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SLV NUMINOS® DOWNLIGHT

SLV NUMINOS® SPOTLIGHT

S, M, L, XL

noir
blanc

2700 K
3000 K
4000 K

20°
40°
55°

On/Off
PHASE

DALI elliptique
prismatique

givré
alvéolé

noir
blanc

chromé

noir
blanc

2700 K
3000 K
4000 K

PHASE
DALI

S, M, L

24°
36°
60°

VOTRE OBJECTIF ICI ET MAINTENANT!
Configurez votre luminaire avec la brochure NUMINOS®.
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ÉTAPE 3
PRODUIT

Obtenez une impression visuelle 
de votre luminaire entièrement 
configuré afin de le commander 
avec la référence adéquate.

ÉTAPE 2
CHOIX DE LA CONFIGURATION 
TECHNIQUE ET DU DESIGN

Colonne par colonne, sélectionnez 
des attributs optiques et techniques, 
tels que les couleurs de boîtiers ou 
de bagues décoratives, la tempé-
rature de couleur, le semi-angle de 
diffusion, et bien plus.

ÉTAPE 1
SPOTLIGHT OU DOWNLIGHT?

Sélectionnez le type de luminaire 
adapté à vos besoins. Le diamètre 
(downlights) et la taille du boîtier 
(spotlights) sont liés à la puissance 
du système.

Composez vos luminaires de rêve sur les 
pages suivantes.
Les aperçus de produits suivants vous mèneront  
facilement à votre objectif: feuilletez le catalogue 
jusqu’au type de luminaire souhaité, suivez les 
colonnes de gauche à droite et faites votre propre 
sélection. La référence de l’article correspondant  
se trouve à la fin pour une commande directe.
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NUMINOS® S 
DL

 

670 lm 20° 18 1003769

2700 K 670 lm 40° 19 1003772

670 lm 55° 21 1003775

690 lm 20° 18 1003793

3000 K 690 lm 40° 18 1003796

690 lm 55° 20 1003799

730 lm 20° 18 1003817

4000 K 730 lm 40° 19 1003820

730 lm 55° 21 1003823

720 lm 20° 19 1003770

2700 K 720 lm 40° 18 1003773

720 lm 55° 20 1003776

730 lm 20° 18 1003794

3000 K 730 lm 40° 18 1003797

730 lm 55° 20 1003800

790 lm 20° 19 1003818

4000 K 790 lm 40° 18 1003821

790 lm 55° 20 1003824

690 lm 20° 16 1003771

2700 K 690 lm 40° 16 1003774

690 lm 55° 19 1003777

700 lm 20° 16 1003795

3000 K 700 lm 40° 16 1003798

700 lm 55° 18 1003801

750 lm 20° 16 1003819

4000 K 750 lm 40° 16 1003822

750 lm 55° 19 1003825

670 lm 20° 18 1003781

2700 K 670 lm 40° 19 1003784

670 lm 55° 21 1003787

690 lm 20° 18 1003805

3000 K 690 lm 40° 18 1003808

690 lm 55° 20 1003811

730 lm 20° 18 1003829

4000 K 730 lm 40° 19 1003832

730 lm 55° 21 1003835

720 lm 20° 19 1003782

2700 K 720 lm 40° 18 1003785

720 lm 55° 20 1003788

730 lm 20° 18 1003806

3000 K 730 lm 40° 18 1003809

730 lm 55° 20 1003812

790 lm 20° 19 1003830

4000 K 790 lm 40° 18 1003833

790 lm 55° 20 1003836

690 lm 20° 16 1003783

2700 K 690 lm 40° 16 1003786

690 lm 55° 19 1003789

700 lm 20° 16 1003807

3000 K 700 lm 40° 16 1003810

700 lm 55° 18 1003813

750 lm 20° 16 1003831

4000 K 750 lm 40° 16 1003834

750 lm 55° 19 1003837

noir

blanc

Ø 6,8

0,3

Ø 8

4,9

noir

noir

blanc

blanc

chromé

chromé

Informations sur le produit:
250 mA
LED haut de gamme avec IRC > 90
Consommation énergétique: 8,6 W 
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
Dimensions d’encastrement: Ø: 6,8 cm P: 5,5 cm

10 50000 0,2

Vous trouverez les drivers  
et diffuseurs adaptés aux  
pages 40 et 41.

Remarque: 
Prise à basse tension
Driver non fourni
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670 lm 20° 18 1003769

2700 K 670 lm 40° 19 1003772

670 lm 55° 21 1003775

690 lm 20° 18 1003793

3000 K 690 lm 40° 18 1003796

690 lm 55° 20 1003799

730 lm 20° 18 1003817

4000 K 730 lm 40° 19 1003820

730 lm 55° 21 1003823

720 lm 20° 19 1003770

2700 K 720 lm 40° 18 1003773

720 lm 55° 20 1003776

730 lm 20° 18 1003794

3000 K 730 lm 40° 18 1003797

730 lm 55° 20 1003800

790 lm 20° 19 1003818

4000 K 790 lm 40° 18 1003821

790 lm 55° 20 1003824

690 lm 20° 16 1003771

2700 K 690 lm 40° 16 1003774

690 lm 55° 19 1003777

700 lm 20° 16 1003795

3000 K 700 lm 40° 16 1003798

700 lm 55° 18 1003801

750 lm 20° 16 1003819

4000 K 750 lm 40° 16 1003822

750 lm 55° 19 1003825

670 lm 20° 18 1003781

2700 K 670 lm 40° 19 1003784

670 lm 55° 21 1003787

690 lm 20° 18 1003805

3000 K 690 lm 40° 18 1003808

690 lm 55° 20 1003811

730 lm 20° 18 1003829

4000 K 730 lm 40° 19 1003832

730 lm 55° 21 1003835

720 lm 20° 19 1003782

2700 K 720 lm 40° 18 1003785

720 lm 55° 20 1003788

730 lm 20° 18 1003806

3000 K 730 lm 40° 18 1003809

730 lm 55° 20 1003812

790 lm 20° 19 1003830

4000 K 790 lm 40° 18 1003833

790 lm 55° 20 1003836

690 lm 20° 16 1003783

2700 K 690 lm 40° 16 1003786

690 lm 55° 19 1003789

700 lm 20° 16 1003807

3000 K 700 lm 40° 16 1003810

700 lm 55° 18 1003813

750 lm 20° 16 1003831

4000 K 750 lm 40° 16 1003834

750 lm 55° 19 1003837

Réf.
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NUMINOS® M 
DL

 

1460 lm 20° 19 1003841

2700 K 1460 lm 40° 20 1003844

1460 lm 55° 21 1003847

1500 lm 20° 19 1003865

3000 K 1500 lm 40° 20 1003868

1500 lm 55° 21 1003871

1600 lm 20° 19 1003889

4000 K 1600 lm 40° 20 1003892

1600 lm 55° 21 1003895

1600 lm 20° 20 1003842

2700 K 1600 lm 40° 19 1003845

1600 lm 55° 20 1003848

1600 lm 20° 20 1003866

3000 K 1600 lm 40° 20 1003869

1600 lm 55° 21 1003872

1750 lm 20° 20 1003890

4000 K 1750 lm 40° 20 1003893

1750 lm 55° 21 1003896

1550 lm 20° 17 1003843

2700 K 1550 lm 40° 17 1003846

1550 lm 55° 18 1003849

1550 lm 20° 17 1003867

3000 K 1550 lm 40° 17 1003870

1550 lm 55° 19 1003873

1660 lm 20° 17 1003891

4000 K 1660 lm 40° 17 1003894

1660 lm 55° 19 1003897

1460 lm 20° 19 1003853

2700 K 1460 lm 40° 20 1003856

1460 lm 55° 21 1003859

1500 lm 20° 19 1003877

3000 K 1500 lm 40° 20 1003880

1500 lm 55° 21 1003883

1600 lm 20° 19 1003901

4000 K 1600 lm 40° 20 1003904

1600 lm 55° 21 1003907

1600 lm 20° 20 1003854

2700 K 1600 lm 40° 19 1003857

1600 lm 55° 20 1003860

1600 lm 20° 20 1003878

3000 K 1600 lm 40° 20 1003881

1600 lm 55° 21 1003884

1750 lm 20° 20 1003902

4000 K 1750 lm 40° 20 1003905

1750 lm 55° 21 1003908

1550 lm 20° 17 1003855

2700 K 1550 lm 40° 17 1003858

1550 lm 55° 18 1003861

1550 lm 20° 17 1003879

3000 K 1550 lm 40° 17 1003882

1550 lm 55° 19 1003885

1660 lm 20° 17 1003903

4000 K 1660 lm 40° 17 1003906

1660 lm 55° 19 1003909

Informations sur le produit:
500 mA
LED haut de gamme avec IRC > 90
Consommation énergétique: 17,5 W 
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
Dimensions d’encastrement: Ø: 9 cm P: 7,5 cm

10 50000 0,2

noir

noir

blanc

blanc

chromé

chromé

noir

blanc

Ø 9

0,7

Ø 10,5

6,1

Vous trouverez les drivers  
et diffuseurs adaptés aux  
pages 40 et 41.

Remarque: 
Prise à basse tension
Driver non fourni



2928

  

lm UGR

Les ressorts à lame pour une ins-
tallation dans un plafond massif 
sont inclus.

 

1460 lm 20° 19 1003841

2700 K 1460 lm 40° 20 1003844

1460 lm 55° 21 1003847

1500 lm 20° 19 1003865

3000 K 1500 lm 40° 20 1003868

1500 lm 55° 21 1003871

1600 lm 20° 19 1003889

4000 K 1600 lm 40° 20 1003892

1600 lm 55° 21 1003895

1600 lm 20° 20 1003842

2700 K 1600 lm 40° 19 1003845

1600 lm 55° 20 1003848

1600 lm 20° 20 1003866

3000 K 1600 lm 40° 20 1003869

1600 lm 55° 21 1003872

1750 lm 20° 20 1003890

4000 K 1750 lm 40° 20 1003893

1750 lm 55° 21 1003896

1550 lm 20° 17 1003843

2700 K 1550 lm 40° 17 1003846

1550 lm 55° 18 1003849

1550 lm 20° 17 1003867

3000 K 1550 lm 40° 17 1003870

1550 lm 55° 19 1003873

1660 lm 20° 17 1003891

4000 K 1660 lm 40° 17 1003894

1660 lm 55° 19 1003897

1460 lm 20° 19 1003853

2700 K 1460 lm 40° 20 1003856

1460 lm 55° 21 1003859

1500 lm 20° 19 1003877

3000 K 1500 lm 40° 20 1003880

1500 lm 55° 21 1003883

1600 lm 20° 19 1003901

4000 K 1600 lm 40° 20 1003904

1600 lm 55° 21 1003907

1600 lm 20° 20 1003854

2700 K 1600 lm 40° 19 1003857

1600 lm 55° 20 1003860

1600 lm 20° 20 1003878

3000 K 1600 lm 40° 20 1003881

1600 lm 55° 21 1003884

1750 lm 20° 20 1003902

4000 K 1750 lm 40° 20 1003905

1750 lm 55° 21 1003908

1550 lm 20° 17 1003855

2700 K 1550 lm 40° 17 1003858

1550 lm 55° 18 1003861

1550 lm 20° 17 1003879

3000 K 1550 lm 40° 17 1003882

1550 lm 55° 19 1003885

1660 lm 20° 17 1003903

4000 K 1660 lm 40° 17 1003906

1660 lm 55° 19 1003909

Réf.
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SLV NUMINOS® | SYSTÈME DE LUMINAIRES

NUMINOS® L 
DL

 

2150 lm 20° 20 1003913

2700 K 2150 lm 40° 20 1003916

2150 lm 55° 22 1003919

2150 lm 20° 20 1003937

3000 K 2150 lm 40° 21 1003940

2150 lm 55° 23 1003943

2350 lm 20° 20 1003961

4000 K 2350 lm 40° 21 1003964

2350 lm 55° 23 1003967

2250 lm 20° 18 1003914

2700 K 2250 lm 40° 18 1003917

2250 lm 55° 20 1003920

2300 lm 20° 18 1003938

3000 K 2300 lm 40° 19 1003941

2300 lm 55° 20 1003944

2450 lm 20° 18 1003962

4000 K 2450 lm 40° 19 1003965

2450 lm 55° 20 1003968

2150 lm 20° 17 1003915

2700 K 2150 lm 40° 17 1003918

2150 lm 55° 19 1003921

2200 lm 20° 17 1003939

3000 K 2200 lm 40° 18 1003942

2200 lm 55° 19 1003945

2350 lm 20° 17 1003963

4000 K 2350 lm 40° 18 1003966

2350 lm 55° 19 1003969

2150 lm 20° 20 1003925

2700 K 2150 lm 40° 20 1003928

2150 lm 55° 22 1003931

2150 lm 20° 20 1003949

3000 K 2150 lm 40° 21 1003952

2150 lm 55° 23 1003955

2350 lm 20° 20 1003973

4000 K 2350 lm 40° 21 1003976

2350 lm 55° 23 1003979

2250 lm 20° 18 1003926

2700 K 2250 lm 40° 18 1003929

2250 lm 55° 20 1003932

2300 lm 20° 18 1003950

3000 K 2300 lm 40° 19 1003953

2300 lm 55° 20 1003956

2450 lm 20° 18 1003974

4000 K 2450 lm 40° 19 1003977

2450 lm 55° 20 1003980

2150 lm 20° 17 1003927

2700 K 2150 lm 40° 17 1003930

2150 lm 55° 19 1003933

2200 lm 20° 17 1003951

3000 K 2200 lm 40° 18 1003954

2200 lm 55° 19 1003957

2350 lm 20° 17 1003975

4000 K 2350 lm 40° 18 1003978

2350 lm 55° 19 1003981

Informations sur le produit:
700 mA
LED haut de gamme avec IRC > 90
Consommation énergétique: 25,4 W 
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
Dimensions d’encastrement: Ø: 11,7 cm P: 9 cm

10 50000 0,2

noir

noir

blanc

blanc

chromé

chromé

noir

blanc

Ø 11,7

0,5

Ø 13

8

Remarque: 
Prise à basse tension
Driver non fourni

Vous trouverez les drivers  
et diffuseurs adaptés aux  
pages 40 et 41.
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SYSTÈME DE LUMINAIRES | SLV NUMINOS®

 

2150 lm 20° 20 1003913

2700 K 2150 lm 40° 20 1003916

2150 lm 55° 22 1003919

2150 lm 20° 20 1003937

3000 K 2150 lm 40° 21 1003940

2150 lm 55° 23 1003943

2350 lm 20° 20 1003961

4000 K 2350 lm 40° 21 1003964

2350 lm 55° 23 1003967

2250 lm 20° 18 1003914

2700 K 2250 lm 40° 18 1003917

2250 lm 55° 20 1003920

2300 lm 20° 18 1003938

3000 K 2300 lm 40° 19 1003941

2300 lm 55° 20 1003944

2450 lm 20° 18 1003962

4000 K 2450 lm 40° 19 1003965

2450 lm 55° 20 1003968

2150 lm 20° 17 1003915

2700 K 2150 lm 40° 17 1003918

2150 lm 55° 19 1003921

2200 lm 20° 17 1003939

3000 K 2200 lm 40° 18 1003942

2200 lm 55° 19 1003945

2350 lm 20° 17 1003963

4000 K 2350 lm 40° 18 1003966

2350 lm 55° 19 1003969

2150 lm 20° 20 1003925

2700 K 2150 lm 40° 20 1003928

2150 lm 55° 22 1003931

2150 lm 20° 20 1003949

3000 K 2150 lm 40° 21 1003952

2150 lm 55° 23 1003955

2350 lm 20° 20 1003973

4000 K 2350 lm 40° 21 1003976

2350 lm 55° 23 1003979

2250 lm 20° 18 1003926

2700 K 2250 lm 40° 18 1003929

2250 lm 55° 20 1003932

2300 lm 20° 18 1003950

3000 K 2300 lm 40° 19 1003953

2300 lm 55° 20 1003956

2450 lm 20° 18 1003974

4000 K 2450 lm 40° 19 1003977

2450 lm 55° 20 1003980

2150 lm 20° 17 1003927

2700 K 2150 lm 40° 17 1003930

2150 lm 55° 19 1003933

2200 lm 20° 17 1003951

3000 K 2200 lm 40° 18 1003954

2200 lm 55° 19 1003957

2350 lm 20° 17 1003975

4000 K 2350 lm 40° 18 1003978

2350 lm 55° 19 1003981

Réf.
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NUMINOS® XL 
DL

3300 lm 20° 21 1003985

2700 K 3300 lm 40° 21 1003988

3300 lm 55° 22 1003991

3300 lm 20° 21 1004009

3000 K 3300 lm 40° 21 1004012

3300 lm 55° 22 1004015

3600 lm 20° 21 1004033

4000 K 3600 lm 40° 21 1004036

3600 lm 55° 23 1004039

3500 lm 20° 18 1003986

2700 K 3500 lm 40° 18 1003989

3500 lm 55° 19 1003992

3550 lm 20° 18 1004010

3000 K 3550 lm 40° 18 1004013

3550 lm 55° 19 1004016

3800 lm 20° 18 1004034

4000 K 3800 lm 40° 18 1004037

3800 lm 55° 19 1004040

3400 lm 20° 17 1003987

2700 K 3400 lm 40° 18 1003990

3400 lm 55° 19 1003993

3500 lm 20° 17 1004011

3000 K 3500 lm 40° 18 1004014

3500 lm 55° 19 1004017

3750 lm 20° 18 1004035

4000 K 3750 lm 40° 18 1004038

3750 lm 55° 19 1004041

3300 lm 20° 21 1003997

2700 K 3300 lm 40° 21 1004000

3300 lm 55° 22 1004003

3300 lm 20° 21 1004021

3000 K 3300 lm 40° 21 1004024

3300 lm 55° 22 1004027

3600 lm 20° 21 1004045

4000 K 3600 lm 40° 21 1004048

3600 lm 55° 23 1004051

3500 lm 20° 18 1003998

2700 K 3500 lm 40° 18 1004001

3500 lm 55° 19 1004004

3550 lm 20° 18 1004022

3000 K 3550 lm 40° 18 1004025

3550 lm 55° 19 1004028

3800 lm 20° 18 1004046

4000 K 3800 lm 40° 18 1004049

3800 lm 55° 19 1004052

3400 lm 20° 17 1003999

2700 K 3400 lm 40° 18 1004002

3400 lm 55° 19 1004005

3500 lm 20° 17 1004023

3000 K 3500 lm 40° 18 1004026

3500 lm 55° 19 1004029

3750 lm 20° 18 1004047

4000 K 3750 lm 40° 18 1004050

3750 lm 55° 19 1004053

Ø 14,5

0,7

Ø 16

10,1

Informations sur le produit:
1050 mA
LED haut de gamme avec IRC > 90
Consommation énergétique: 37,4 W 
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
Dimensions d’encastrement: Ø: 14,5 cm P: 11,5 cm

10 50000 0,2

noir

noir

blanc

blanc

chromé

chromé

noir

blancRemarque: 
Prise à basse tension
Driver non fourni

Vous trouverez les drivers  
et diffuseurs adaptés aux  
pages 40 et 41.
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3300 lm 20° 21 1003985

2700 K 3300 lm 40° 21 1003988

3300 lm 55° 22 1003991

3300 lm 20° 21 1004009

3000 K 3300 lm 40° 21 1004012

3300 lm 55° 22 1004015

3600 lm 20° 21 1004033

4000 K 3600 lm 40° 21 1004036

3600 lm 55° 23 1004039

3500 lm 20° 18 1003986

2700 K 3500 lm 40° 18 1003989

3500 lm 55° 19 1003992

3550 lm 20° 18 1004010

3000 K 3550 lm 40° 18 1004013

3550 lm 55° 19 1004016

3800 lm 20° 18 1004034

4000 K 3800 lm 40° 18 1004037

3800 lm 55° 19 1004040

3400 lm 20° 17 1003987

2700 K 3400 lm 40° 18 1003990

3400 lm 55° 19 1003993

3500 lm 20° 17 1004011

3000 K 3500 lm 40° 18 1004014

3500 lm 55° 19 1004017

3750 lm 20° 18 1004035

4000 K 3750 lm 40° 18 1004038

3750 lm 55° 19 1004041

3300 lm 20° 21 1003997

2700 K 3300 lm 40° 21 1004000

3300 lm 55° 22 1004003

3300 lm 20° 21 1004021

3000 K 3300 lm 40° 21 1004024

3300 lm 55° 22 1004027

3600 lm 20° 21 1004045

4000 K 3600 lm 40° 21 1004048

3600 lm 55° 23 1004051

3500 lm 20° 18 1003998

2700 K 3500 lm 40° 18 1004001

3500 lm 55° 19 1004004

3550 lm 20° 18 1004022

3000 K 3550 lm 40° 18 1004025

3550 lm 55° 19 1004028

3800 lm 20° 18 1004046

4000 K 3800 lm 40° 18 1004049

3800 lm 55° 19 1004052

3400 lm 20° 17 1003999

2700 K 3400 lm 40° 18 1004002

3400 lm 55° 19 1004005

3500 lm 20° 17 1004023

3000 K 3500 lm 40° 18 1004026

3500 lm 55° 19 1004029

3750 lm 20° 18 1004047

4000 K 3750 lm 40° 18 1004050

3750 lm 55° 19 1004053

Réf.
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1460 lm 20° 19 1003553

2700 K 1460 lm 40° 20 1003556

1460 lm 55° 21 1003559

1500 lm 20° 19 1003577

3000 K 1500 lm 40° 20 1003580

1500 lm 55° 21 1003583

1600 lm 20° 19 1003601

4000 K 1600 lm 40° 20 1003604

1600 lm 55° 21 1003607

1600 lm 20° 20 1003554

2700 K 1600 lm 40° 19 1003557

1600 lm 55° 20 1003560

1600 lm 20° 20 1003578

3000 K 1600 lm 40° 20 1003581

1600 lm 55° 21 1003584

1750 lm 20° 20 1003602

4000 K 1750 lm 40° 20 1003605

1750 lm 55° 21 1003608

1550 lm 20° 17 1003555

2700 K 1550 lm 40° 17 1003558

1550 lm 55° 18 1003561

1550 lm 20° 17 1003579

3000 K 1550 lm 40° 17 1003582

1550 lm 55° 19 1003585

1660 lm 20° 17 1003603

4000 K 1660 lm 40° 17 1003606

1660 lm 55° 19 1003609

1460 lm 20° 19 1003565

2700 K 1460 lm 40° 20 1003568

1460 lm 55° 21 1003571

1500 lm 20° 19 1003589

3000 K 1500 lm 40° 20 1003592

1500 lm 55° 21 1003595

1600 lm 20° 19 1003613

4000 K 1600 lm 40° 20 1003616

1600 lm 55° 21 1003619

1600 lm 20° 20 1003566

2700 K 1600 lm 40° 19 1003569

1600 lm 55° 20 1003572

1600 lm 20° 20 1003590

3000 K 1600 lm 40° 20 1003593

1600 lm 55° 21 1003596

1750 lm 20° 20 1003614

4000 K 1750 lm 40° 20 1003617

1750 lm 55° 21 1003620

1550 lm 20° 17 1003567

2700 K 1550 lm 40° 17 1003570

1550 lm 55° 18 1003573

1550 lm 20° 17 1003591

3000 K 1550 lm 40° 17 1003594

1550 lm 55° 19 1003597

1660 lm 20° 17 1003615

4000 K 1660 lm 40° 17 1003618

1660 lm 55° 19 1003621

NUMINOS® MOVE M 
DL 

Ø 12

1

Ø 13,5

8

Informations sur le produit:
500 mA
LED haut de gamme avec IRC > 90
Consommation énergétique: 17,5 W 
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
Dimensions d’encastrement: Ø: 12 cm P: 10 cm

10 50000 355° 30° 0,2

noir

noir

blanc

blanc

chromé

chromé

noir

blancRemarque: 
Prise à basse tension
Driver non fourni

Vous trouverez les drivers  
et diffuseurs adaptés aux  
pages 40 et 41.
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1460 lm 20° 19 1003553

2700 K 1460 lm 40° 20 1003556

1460 lm 55° 21 1003559

1500 lm 20° 19 1003577

3000 K 1500 lm 40° 20 1003580

1500 lm 55° 21 1003583

1600 lm 20° 19 1003601

4000 K 1600 lm 40° 20 1003604

1600 lm 55° 21 1003607

1600 lm 20° 20 1003554

2700 K 1600 lm 40° 19 1003557

1600 lm 55° 20 1003560

1600 lm 20° 20 1003578

3000 K 1600 lm 40° 20 1003581

1600 lm 55° 21 1003584

1750 lm 20° 20 1003602

4000 K 1750 lm 40° 20 1003605

1750 lm 55° 21 1003608

1550 lm 20° 17 1003555

2700 K 1550 lm 40° 17 1003558

1550 lm 55° 18 1003561

1550 lm 20° 17 1003579

3000 K 1550 lm 40° 17 1003582

1550 lm 55° 19 1003585

1660 lm 20° 17 1003603

4000 K 1660 lm 40° 17 1003606

1660 lm 55° 19 1003609

1460 lm 20° 19 1003565

2700 K 1460 lm 40° 20 1003568

1460 lm 55° 21 1003571

1500 lm 20° 19 1003589

3000 K 1500 lm 40° 20 1003592

1500 lm 55° 21 1003595

1600 lm 20° 19 1003613

4000 K 1600 lm 40° 20 1003616

1600 lm 55° 21 1003619

1600 lm 20° 20 1003566

2700 K 1600 lm 40° 19 1003569

1600 lm 55° 20 1003572

1600 lm 20° 20 1003590

3000 K 1600 lm 40° 20 1003593

1600 lm 55° 21 1003596

1750 lm 20° 20 1003614

4000 K 1750 lm 40° 20 1003617

1750 lm 55° 21 1003620

1550 lm 20° 17 1003567

2700 K 1550 lm 40° 17 1003570

1550 lm 55° 18 1003573

1550 lm 20° 17 1003591

3000 K 1550 lm 40° 17 1003594

1550 lm 55° 19 1003597

1660 lm 20° 17 1003615

4000 K 1660 lm 40° 17 1003618

1660 lm 55° 19 1003621

Réf.
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2150 lm 20° 20 1003625

2700 K 2150 lm 40° 20 1003628

2150 lm 55° 22 1003631

2150 lm 20° 20 1003649

3000 K 2150 lm 40° 21 1003652

2150 lm 55° 23 1003655

2350 lm 20° 20 1003673

4000 K 2350 lm 40° 21 1003676

2350 lm 55° 23 1003679

2250 lm 20° 18 1003626

2700 K 2250 lm 40° 18 1003629

2250 lm 55° 20 1003632

2300 lm 20° 18 1003650

3000 K 2300 lm 40° 19 1003653

2300 lm 55° 20 1003656

2450 lm 20° 18 1003674

4000 K 2450 lm 40° 19 1003677

2450 lm 55° 20 1003680

2150 lm 20° 17 1003627

2700 K 2150 lm 40° 17 1003630

2150 lm 55° 19 1003633

2200 lm 20° 17 1003651

3000 K 2200 lm 40° 18 1003654

2200 lm 55° 19 1003657

2350 lm 20° 17 1003675

4000 K 2350 lm 40° 18 1003678

2350 lm 55° 19 1003681

2150 lm 20° 20 1003637

2700 K 2150 lm 40° 20 1003640

2150 lm 55° 22 1003643

2150 lm 20° 20 1003661

3000 K 2150 lm 40° 21 1003664

2150 lm 55° 23 1003667

2350 lm 20° 20 1003685

4000 K 2350 lm 40° 21 1003688

2350 lm 55° 23 1003691

2250 lm 20° 18 1003638

2700 K 2250 lm 40° 18 1003641

2250 lm 55° 20 1003644

2300 lm 20° 18 1003662

3000 K 2300 lm 40° 19 1003665

2300 lm 55° 20 1003668

2450 lm 20° 18 1003686

4000 K 2450 lm 40° 19 1003689

2450 lm 55° 20 1003692

2150 lm 20° 17 1003639

2700 K 2150 lm 40° 17 1003642

2150 lm 55° 19 1003645

2200 lm 20° 17 1003663

3000 K 2200 lm 40° 18 1003666

2200 lm 55° 19 1003669

2350 lm 20° 17 1003687

4000 K 2350 lm 40° 18 1003690

2350 lm 55° 19 1003693

NUMINOS® MOVE L 
DL

Ø 14,5

1

Ø 16

8,5

Informations sur le produit:
750 mA
LED haut de gamme avec IRC > 90
Consommation énergétique: 25,4 W 
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
Dimensions d’encastrement: Ø: 14,5 cm P: 10,5 cm

noir

noir

blanc

blanc

chromé

chromé

10 50000 355° 30° 0,2

noir

blancRemarque: 
Prise à basse tension
Driver non fourni

Vous trouverez les drivers  
et diffuseurs adaptés aux  
pages 40 et 41.
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2150 lm 20° 20 1003625

2700 K 2150 lm 40° 20 1003628

2150 lm 55° 22 1003631

2150 lm 20° 20 1003649

3000 K 2150 lm 40° 21 1003652

2150 lm 55° 23 1003655

2350 lm 20° 20 1003673

4000 K 2350 lm 40° 21 1003676

2350 lm 55° 23 1003679

2250 lm 20° 18 1003626

2700 K 2250 lm 40° 18 1003629

2250 lm 55° 20 1003632

2300 lm 20° 18 1003650

3000 K 2300 lm 40° 19 1003653

2300 lm 55° 20 1003656

2450 lm 20° 18 1003674

4000 K 2450 lm 40° 19 1003677

2450 lm 55° 20 1003680

2150 lm 20° 17 1003627

2700 K 2150 lm 40° 17 1003630

2150 lm 55° 19 1003633

2200 lm 20° 17 1003651

3000 K 2200 lm 40° 18 1003654

2200 lm 55° 19 1003657

2350 lm 20° 17 1003675

4000 K 2350 lm 40° 18 1003678

2350 lm 55° 19 1003681

2150 lm 20° 20 1003637

2700 K 2150 lm 40° 20 1003640

2150 lm 55° 22 1003643

2150 lm 20° 20 1003661

3000 K 2150 lm 40° 21 1003664

2150 lm 55° 23 1003667

2350 lm 20° 20 1003685

4000 K 2350 lm 40° 21 1003688

2350 lm 55° 23 1003691

2250 lm 20° 18 1003638

2700 K 2250 lm 40° 18 1003641

2250 lm 55° 20 1003644

2300 lm 20° 18 1003662

3000 K 2300 lm 40° 19 1003665

2300 lm 55° 20 1003668

2450 lm 20° 18 1003686

4000 K 2450 lm 40° 19 1003689

2450 lm 55° 20 1003692

2150 lm 20° 17 1003639

2700 K 2150 lm 40° 17 1003642

2150 lm 55° 19 1003645

2200 lm 20° 17 1003663

3000 K 2200 lm 40° 18 1003666

2200 lm 55° 19 1003669

2350 lm 20° 17 1003687

4000 K 2350 lm 40° 18 1003690

2350 lm 55° 19 1003693

Réf.
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NUMINOS® MOVE XL 
DL 

3300 lm 20° 21 1003697

2700 K 3300 lm 40° 21 1003700

3300 lm 55° 22 1003703

3300 lm 20° 21 1003721

3000 K 3300 lm 40° 21 1003724

3300 lm 55° 22 1003727

3600 lm 20° 21 1003745

4000 K 3600 lm 40° 21 1003748

3600 lm 55° 23 1003751

3500 lm 20° 18 1003698

2700 K 3500 lm 40° 18 1003701

3500 lm 55° 19 1003704

3550 lm 20° 18 1003722

3000 K 3550 lm 40° 18 1003725

3550 lm 55° 19 1003728

3800 lm 20° 18 1003746

4000 K 3800 lm 40° 18 1003749

3800 lm 55° 19 1003752

3400 lm 20° 17 1003699

2700 K 3400 lm 40° 18 1003702

3400 lm 55° 19 1003705

3500 lm 20° 17 1003723

3000 K 3500 lm 40° 18 1003726

3500 lm 55° 19 1003729

3750 lm 20° 18 1003747

4000 K 3750 lm 40° 18 1003750

3750 lm 55° 19 1003753

3300 lm 20° 21 1003709

2700 K 3300 lm 40° 21 1003712

3300 lm 55° 22 1003715

3300 lm 20° 21 1003733

3000 K 3300 lm 40° 21 1003736

3300 lm 55° 22 1003739

3600 lm 20° 21 1003757

4000 K 3600 lm 40° 21 1003760

3600 lm 55° 23 1003763

3500 lm 20° 18 1003710

2700 K 3500 lm 40° 18 1003713

3500 lm 55° 19 1003716

3550 lm 20° 18 1003734

3000 K 3550 lm 40° 18 1003737

3550 lm 55° 19 1003740

3800 lm 20° 18 1003758

4000 K 3800 lm 40° 18 1003761

3800 lm 55° 19 1003764

3400 lm 20° 17 1003711

2700 K 3400 lm 40° 18 1003714

3400 lm 55° 19 1003717

3500 lm 20° 17 1003735

3000 K 3500 lm 40° 18 1003738

3500 lm 55° 19 1003741

3750 lm 20° 18 1003759

4000 K 3750 lm 40° 18 1003762

3750 lm 55° 19 1003765

Ø 17,5

1,2

Ø 19

10,6

Informations sur le produit:
1050 mA
LED haut de gamme avec IRC > 90
Consommation énergétique: 37,4 W 
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
Dimensions d’encastrement: Ø: 17,5 cm P: 13 cm

noir

noir

blanc

blanc

chromé

chromé

10 50000 355° 30° 0,2

noir

blanc

Vous trouverez les drivers  
et diffuseurs adaptés aux  
pages 40 et 41.

Remarque: 
Prise à basse tension
Driver non fourni
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lm UGR

SYSTÈME DE LUMINAIRES | SLV NUMINOS®

3300 lm 20° 21 1003697

2700 K 3300 lm 40° 21 1003700

3300 lm 55° 22 1003703

3300 lm 20° 21 1003721

3000 K 3300 lm 40° 21 1003724

3300 lm 55° 22 1003727

3600 lm 20° 21 1003745

4000 K 3600 lm 40° 21 1003748

3600 lm 55° 23 1003751

3500 lm 20° 18 1003698

2700 K 3500 lm 40° 18 1003701

3500 lm 55° 19 1003704

3550 lm 20° 18 1003722

3000 K 3550 lm 40° 18 1003725

3550 lm 55° 19 1003728

3800 lm 20° 18 1003746

4000 K 3800 lm 40° 18 1003749

3800 lm 55° 19 1003752

3400 lm 20° 17 1003699

2700 K 3400 lm 40° 18 1003702

3400 lm 55° 19 1003705

3500 lm 20° 17 1003723

3000 K 3500 lm 40° 18 1003726

3500 lm 55° 19 1003729

3750 lm 20° 18 1003747

4000 K 3750 lm 40° 18 1003750

3750 lm 55° 19 1003753

3300 lm 20° 21 1003709

2700 K 3300 lm 40° 21 1003712

3300 lm 55° 22 1003715

3300 lm 20° 21 1003733

3000 K 3300 lm 40° 21 1003736

3300 lm 55° 22 1003739

3600 lm 20° 21 1003757

4000 K 3600 lm 40° 21 1003760

3600 lm 55° 23 1003763

3500 lm 20° 18 1003710

2700 K 3500 lm 40° 18 1003713

3500 lm 55° 19 1003716

3550 lm 20° 18 1003734

3000 K 3550 lm 40° 18 1003737

3550 lm 55° 19 1003740

3800 lm 20° 18 1003758

4000 K 3800 lm 40° 18 1003761

3800 lm 55° 19 1003764

3400 lm 20° 17 1003711

2700 K 3400 lm 40° 18 1003714

3400 lm 55° 19 1003717

3500 lm 20° 17 1003735

3000 K 3500 lm 40° 18 1003738

3500 lm 55° 19 1003741

3750 lm 20° 18 1003759

4000 K 3750 lm 40° 18 1003762

3750 lm 55° 19 1003765

Réf.
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SLV NUMINOS® | SYSTÈME DE LUMINAIRES

Accessoires 
L’attribution parfaite des drivers 

SL153
elliptique 

SL154
prismatique

SL155
grivré 

SL305
alvéolé 

SL153A
elliptique 

SL153A 
prismatique 

SL155A 
grivré 

SL306 
alvéolé 

Réf. 1004786 1004787 1004788 1004789 1004790 1004791 1004792 1004793

Driver LED
250 mA, 10 W

Driver LED
250 mA, 10 W, 
PHASE

Driver LED
250 mA, 20 W, 
DALI

Driver LED
700 mA, 30 W

Driver LED
500 mA, 30 W, 
PHASE

Driver LED
500 mA, 40 W, 
DALI

250 mA 250 mA 250/350/500/700 mA 500/600/700 mA 500 mA 250/350/500/700 mA

Matériau Polycarbonate (PC) Polycarbonate (PC) Polycarbonate (PC) Polycarbonate (PC) Polycarbonate (PC) Polycarbonate (PC)

Couleur blanc blanc blanc blanc blanc blanc

Tension prim. 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz

Tension sec. 26-40 V 30-42 V 6-60 V 30-42 V 42-60 V 6-58 V

Courant de sortie 250 mA 250 mA 250/350/500/700 mA 500/600/700 mA 500 mA 250/350/500/700 mA

Nombre de sorties sec. 1 1 1 1 1 1

Puissance de 6,5 W 7,5 W 1,5 W 15 W 21 W 1,5 W

Puissance jusqu’à 10 W 10 W 15 W 29,5 W 30 W 40,6 W

Température ambiante  
min.

-20 °C -20 °C -20 °C -20 °C -25 °C -25 °C

Température ambiante 
max.

45 °C 50 °C 50 °C 50 °C 50 °C 50 °C

Protection  
de la température 110 °C 110 °C 110 °C 110 °C 110 °C 110 °C

Degré de protection IP IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

A intensité réglable – PHASE C DALI – PHASE C DALI

Longueur 6,5 cm 8,5 cm 15 cm 14,7 cm 13,8 cm 12,3 cm

Largeur 3,9 cm 3,9 cm 5,2 cm 4,3 cm 4,4 cm 7,9 cm

Hauteur 2 cm 2,2 cm 2,8 cm 3 cm 3 cm 2,4 cm

Poids 0,05 kg 0,05 kg 0,142 kg 0,105 kg 0,13 kg 0,21 kg

Réf. 1004058 1004055 1004067 1004064 1004054 1004069
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SL153B
elliptique

SL154B
prismatique

SL155B
grivré

SL307
alvéolé

SL153C 
elliptique 

SL154C 
prismatique 

SL155C 
grivré 

SL308 
alvéolé 

Réf. 1004794 1004795 1004796 1004797 1004798 1004799 1004800 1004801

Driver LED
1050 mA, 40 W

Driver LED
700 mA, 30 W, 
PHASE

Driver LED
700 mA, 40 W, 
DALI

Driver LED
1050 mA, 40 W

Driver LED
1000 mA, 40 W, 
PHASE

Driver LED
1050 mA, 50 W, 
DALI

500/600/700 mA 700 mA 700 mA 800/900/1050 mA 1000 mA 1050 mA

Matériau Polycarbonate (PC) Polycarbonate (PC) Polycarbonate (PC) Polycarbonate (PC) Polycarbonate (PC) Polycarbonate (PC)

Couleur blanc blanc blanc blanc blanc blanc

Tension prim. 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz

Tension sec. 30-42 V 30-42 V 6-58 V 30-42 V 28~40 V 6-58 V

Courant de sortie 500/600/700 mA 700 mA 250/350/500/700 mA 800/900/1050 mA 1000 mA 700/800/900/1050/ 
1200/1300/1400 mA

Nombre de sorties sec. 1 1 1 1 1 1

Puissance de 15 W 21 W 1,5 W 24 W 28 W 4,2 W

Puissance jusqu’à 29,5 W 29,4 W 40,6 W 44 W 40 W 50 W

Température ambiante  
min.

-20 °C -20 °C -25 °C -20 °C -20 °C -25 °C

Température ambiante 
max.

50 °C 50 °C 50 °C 50 °C 50 °C 50 °C

Protection  
de la température 110 °C 110 °C 110 °C 110 °C 110 °C 110 °C

Degré de protection IP IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

A intensité réglable – PHASE C DALI – PHASE C DALI

Longueur 14,7 cm 11,5 cm 12,3 cm 9,7 cm 15,3 cm 12,3 cm

Largeur 4,3 cm 4,4 cm 7,9 cm 4,3 cm 6,7 cm 7,9 cm

Hauteur 3 cm 3 cm 2,4 cm 3 cm 3 cm 2,4 cm

Poids 0,105 kg 0,072 kg 0,21 kg 0,072 kg 0,2 kg 0,215 kg

Réf. 1004062 1004065 1004070 1004059 1004066 1004071
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lm

C

DALI

C

DALI

SLV NUMINOS® | SYSTÈME DE LUMINAIRES

 

985 lm 24° 1004074

2700 K 985 lm 36° 1004075

980 lm 60° 1004076

1020 lm 24° 1004082

3000 K 1020 lm 36° 1004083

1020 lm 60° 1004084

1100 lm 24° 1004090

4000 K 1100 lm 36° 1004091

1100 lm 60° 1004092

985 lm 24° 1004362

2700 K 985 lm 36° 1004363

980 lm 60° 1004364

1020 lm 24° 1004370

3000 K 1020 lm 36° 1004371

1020 lm 60° 1004372

1100 lm 24° 1004378

4000 K 1100 lm 36° 1004379

1100 lm 60° 1004380

980 lm 24° 1004078

2700 K 985 lm 36° 1004079

980 lm 60° 1004080

1020 lm 24° 1004086

3000 K 1020 lm 36° 1004087

1020 lm 60° 1004088

1090 lm 24° 1004094

4000 K 1100 lm 36° 1004095

1090 lm 60° 1004096

985 lm 24° 1004366

2700 K 985 lm 36° 1004367

980 lm 60° 1004368

1020 lm 24° 1004374

3000 K 1020 lm 36° 1004375

1020 lm 60° 1004376

1100 lm 24° 1004382

4000 K 1100 lm 36° 1004383

1100 lm 60° 1004384

noir

blanc

Informations sur le produit:
220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
LED haut de gamme avec IRC > 90
Puissance du système: 11 W
Matériau: aluminium / plastique

50000 350° 90°

14,5

Ø 6,5

16,2

NUMINOS® S 
Triphasé
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lm

C

DALI

C

DALI

SYSTÈME DE LUMINAIRES | SLV NUMINOS®

 

985 lm 24° 1004074

2700 K 985 lm 36° 1004075

980 lm 60° 1004076

1020 lm 24° 1004082

3000 K 1020 lm 36° 1004083

1020 lm 60° 1004084

1100 lm 24° 1004090

4000 K 1100 lm 36° 1004091

1100 lm 60° 1004092

985 lm 24° 1004362

2700 K 985 lm 36° 1004363

980 lm 60° 1004364

1020 lm 24° 1004370

3000 K 1020 lm 36° 1004371

1020 lm 60° 1004372

1100 lm 24° 1004378

4000 K 1100 lm 36° 1004379

1100 lm 60° 1004380

980 lm 24° 1004078

2700 K 985 lm 36° 1004079

980 lm 60° 1004080

1020 lm 24° 1004086

3000 K 1020 lm 36° 1004087

1020 lm 60° 1004088

1090 lm 24° 1004094

4000 K 1100 lm 36° 1004095

1090 lm 60° 1004096

985 lm 24° 1004366

2700 K 985 lm 36° 1004367

980 lm 60° 1004368

1020 lm 24° 1004374

3000 K 1020 lm 36° 1004375

1020 lm 60° 1004376

1100 lm 24° 1004382

4000 K 1100 lm 36° 1004383

1100 lm 60° 1004384

Réf.
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lm

  

C

DALI

C

DALI

SLV NUMINOS® | SYSTÈME DE LUMINAIRES

1925 lm 24° 1004170

2700 K 1935 lm 36° 1004171

1885 lm 60° 1004172

1955 lm 24° 1004178

3000 K 1970 lm 36° 1004179

1880 lm 60° 1004180

2125 lm 24° 1004186

4000 K 2120 lm 36° 1004187

2060 lm 60° 1004188

1925 lm 24° 1004458

2700 K 1935 lm 36° 1004459

1885 lm 60° 1004460

1930 lm 24° 1004466

3000 K 1970 lm 36° 1004467

1880 lm 60° 1004468

2125 lm 24° 1004474

4000 K 2120 lm 36° 1004475

2060 lm 60° 1004476

1925 lm 24° 1004174

2700 K 1935 lm 36° 1004175

1870 lm 60° 1004176

1955 lm 24° 1004182

3000 K 1970 lm 36° 1004183

1870 lm 60° 1004184

2125 lm 24° 1004190

4000 K 2120 lm 36° 1004191

2060 lm 60° 1004192

1925 lm 24° 1004462

2700 K 1935 lm 36° 1004463

1885 lm 60° 1004464

1955 lm 24° 1004470

3000 K 1970 lm 36° 1004471

1880 lm 60° 1004472

2125 lm 24° 1004478

4000 K 2120 lm 36° 1004479

2060 lm 60° 1004480

noir

blanc

16,5

18,5

Ø 8,5

Informations sur le produit:
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
LED haut de gamme avec IRC > 90
Puissance du système: 20 W
Matériau: aluminium / plastique

50000 350° 90°

NUMINOS® M 
Triphasé
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lm

  

C

DALI

C

DALI

SYSTÈME DE LUMINAIRES | SLV NUMINOS®

1925 lm 24° 1004170

2700 K 1935 lm 36° 1004171

1885 lm 60° 1004172

1955 lm 24° 1004178

3000 K 1970 lm 36° 1004179

1880 lm 60° 1004180

2125 lm 24° 1004186

4000 K 2120 lm 36° 1004187

2060 lm 60° 1004188

1925 lm 24° 1004458

2700 K 1935 lm 36° 1004459

1885 lm 60° 1004460

1930 lm 24° 1004466

3000 K 1970 lm 36° 1004467

1880 lm 60° 1004468

2125 lm 24° 1004474

4000 K 2120 lm 36° 1004475

2060 lm 60° 1004476

1925 lm 24° 1004174

2700 K 1935 lm 36° 1004175

1870 lm 60° 1004176

1955 lm 24° 1004182

3000 K 1970 lm 36° 1004183

1870 lm 60° 1004184

2125 lm 24° 1004190

4000 K 2120 lm 36° 1004191

2060 lm 60° 1004192

1925 lm 24° 1004462

2700 K 1935 lm 36° 1004463

1885 lm 60° 1004464

1955 lm 24° 1004470

3000 K 1970 lm 36° 1004471

1880 lm 60° 1004472

2125 lm 24° 1004478

4000 K 2120 lm 36° 1004479

2060 lm 60° 1004480

Réf.
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lm

  

C

DALI

C

DALI

SLV NUMINOS® | SYSTÈME DE LUMINAIRES

2440 lm 24° 1004266

2700 K 2400 lm 36° 1004267

2475 lm 60° 1004268

2430 lm 24° 1004274

3000 K 2340 lm 36° 1004275

2400 lm 60° 1004276

2675 lm 24° 1004282

4000 K 2620 lm 36° 1004283

2715 lm 60° 1004284

2430 lm 24° 1004554

2700 K 2400 lm 36° 1004555

2475 lm 60° 1004556

2430 lm 24° 1004562

3000 K 2340 lm 36° 1004563

2400 lm 60° 1004564

2675 lm 24° 1004570

4000 K 2620 lm 36° 1004571

2715 lm 60° 1004572

2430 lm 24° 1004270

2700 K 2400 lm 36° 1004271

2475 lm 60° 1004272

2430 lm 24° 1004278

3000 K 2340 lm 36° 1004279

2400 lm 60° 1004280

2675 lm 24° 1004286

4000 K 2620 lm 36° 1004287

2715 lm 60° 1004288

2440 lm 24° 1004558

2700 K 2400 lm 36° 1004559

2475 lm 60° 1004560

2430 lm 24° 1004566

3000 K 2340 lm 36° 1004567

2400 lm 60° 1004568

2675 lm 24° 1004574

4000 K 2620 lm 36° 1004575

2715 lm 60° 1004576

noir

blanc

Informations sur le produit:
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
LED haut de gamme avec IRC > 90
Puissance du système: 28 W
Matériau: aluminium / plastique

50000 350° 90°

18

21,3

Ø 10

NUMINOS® L 
Triphasé
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lm

  

C

DALI

C

DALI

SYSTÈME DE LUMINAIRES | SLV NUMINOS®

2440 lm 24° 1004266

2700 K 2400 lm 36° 1004267

2475 lm 60° 1004268

2430 lm 24° 1004274

3000 K 2340 lm 36° 1004275

2400 lm 60° 1004276

2675 lm 24° 1004282

4000 K 2620 lm 36° 1004283

2715 lm 60° 1004284

2430 lm 24° 1004554

2700 K 2400 lm 36° 1004555

2475 lm 60° 1004556

2430 lm 24° 1004562

3000 K 2340 lm 36° 1004563

2400 lm 60° 1004564

2675 lm 24° 1004570

4000 K 2620 lm 36° 1004571

2715 lm 60° 1004572

2430 lm 24° 1004270

2700 K 2400 lm 36° 1004271

2475 lm 60° 1004272

2430 lm 24° 1004278

3000 K 2340 lm 36° 1004279

2400 lm 60° 1004280

2675 lm 24° 1004286

4000 K 2620 lm 36° 1004287

2715 lm 60° 1004288

2440 lm 24° 1004558

2700 K 2400 lm 36° 1004559

2475 lm 60° 1004560

2430 lm 24° 1004566

3000 K 2340 lm 36° 1004567

2400 lm 60° 1004568

2675 lm 24° 1004574

4000 K 2620 lm 36° 1004575

2715 lm 60° 1004576

Réf.



4948

lm

  

C

DALI

C

DALI

SLV NUMINOS® | SYSTÈME DE LUMINAIRES

985 lm 24° 1004098

2700 K 985 lm 36° 1004099

980 lm 60° 1004100

1020 lm 24° 1004106

3000 K 1020 lm 36° 1004107

1020 lm 60° 1004108

1100 lm 24° 1004114

4000 K 1100 lm 36° 1004115

1100 lm 60° 1004116

985 lm 24° 1004386

2700 K 980 lm 36° 1004387

980 lm 60° 1004388

1020 lm 24° 1004394

3000 K 1020 lm 36° 1004395

1020 lm 60° 1004396

1090 lm 24° 1004402

4000 K 1100 lm 36° 1004403

1100 lm 60° 1004404

985 lm 24° 1004102

2700 K 985 lm 36° 1004103

980 lm 60° 1004104

1020 lm 24° 1004110

3000 K 1020 lm 36° 1004111

1020 lm 60° 1004112

1100 lm 24° 1004118

4000 K 1100 lm 36° 1004119

1090 lm 60° 1004120

985 lm 24° 1004390

2700 K 985 lm 36° 1004391

980 lm 60° 1004392

1020 lm 24° 1004398

3000 K 1020 lm 36° 1004399

1020 lm 60° 1004400

1090 lm 24° 1004406

4000 K 1100 lm 36° 1004407

1100 lm 60° 1004408

blanc

noir

Informations sur le produit:
220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
LED haut de gamme avec IRC > 90
Puissance du système: 11 W
Matériau: aluminium / plastique

50000 350° 90°

14,5

16,2

Ø 6,5

NUMINOS® S 
CW



4948

lm

  

C

DALI

C

DALI

SYSTÈME DE LUMINAIRES | SLV NUMINOS®

985 lm 24° 1004098

2700 K 985 lm 36° 1004099

980 lm 60° 1004100

1020 lm 24° 1004106

3000 K 1020 lm 36° 1004107

1020 lm 60° 1004108

1100 lm 24° 1004114

4000 K 1100 lm 36° 1004115

1100 lm 60° 1004116

985 lm 24° 1004386

2700 K 980 lm 36° 1004387

980 lm 60° 1004388

1020 lm 24° 1004394

3000 K 1020 lm 36° 1004395

1020 lm 60° 1004396

1090 lm 24° 1004402

4000 K 1100 lm 36° 1004403

1100 lm 60° 1004404

985 lm 24° 1004102

2700 K 985 lm 36° 1004103

980 lm 60° 1004104

1020 lm 24° 1004110

3000 K 1020 lm 36° 1004111

1020 lm 60° 1004112

1100 lm 24° 1004118

4000 K 1100 lm 36° 1004119

1090 lm 60° 1004120

985 lm 24° 1004390

2700 K 985 lm 36° 1004391

980 lm 60° 1004392

1020 lm 24° 1004398

3000 K 1020 lm 36° 1004399

1020 lm 60° 1004400

1090 lm 24° 1004406

4000 K 1100 lm 36° 1004407

1100 lm 60° 1004408

Réf.
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lm

  

C

DALI

C

DALI

SLV NUMINOS® | SYSTÈME DE LUMINAIRES

1925 lm 24° 1004194

2700 K 1935 lm 36° 1004195

1870 lm 60° 1004196

1955 lm 24° 1004202

3000 K 1950 lm 36° 1004203

1870 lm 60° 1004204

2125 lm 24° 1004210

4000 K 2120 lm 36° 1004211

2060 lm 60° 1004212

1925 lm 24° 1004482

2700 K 1935 lm 36° 1004483

1885 lm 60° 1004484

1955 lm 24° 1004490

3000 K 1950 lm 36° 1004491

1880 lm 60° 1004492

2125 lm 24° 1004498

4000 K 2120 lm 36° 1004499

2060 lm 60° 1004500

1930 lm 24° 1004198

2700 K 1930 lm 36° 1004199

1885 lm 60° 1004200

1955 lm 24° 1004206

3000 K 1970 lm 36° 1004207

1880 lm 60° 1004208

2125 lm 24° 1004214

4000 K 2120 lm 36° 1004215

2060 lm 60° 1004216

1925 lm 24° 1004486

2700 K 1935 lm 36° 1004487

1885 lm 60° 1004488

1930 lm 24° 1004494

3000 K 1970 lm 36° 1004495

1880 lm 60° 1004496

2120 lm 24° 1004502

4000 K 2120 lm 36° 1004503

2060 lm 60° 1004504

blanc

noir

Informations sur le produit:
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
LED haut de gamme avec IRC > 90
Puissance du système: 20 W
Matériau: aluminium / plastique

50000 350° 90°

16,5

18,5

Ø 8,5

NUMINOS® M 
CL



5150

lm

  

C

DALI

C

DALI

SYSTÈME DE LUMINAIRES | SLV NUMINOS®

1925 lm 24° 1004194

2700 K 1935 lm 36° 1004195

1870 lm 60° 1004196

1955 lm 24° 1004202

3000 K 1950 lm 36° 1004203

1870 lm 60° 1004204

2125 lm 24° 1004210

4000 K 2120 lm 36° 1004211

2060 lm 60° 1004212

1925 lm 24° 1004482

2700 K 1935 lm 36° 1004483

1885 lm 60° 1004484

1955 lm 24° 1004490

3000 K 1950 lm 36° 1004491

1880 lm 60° 1004492

2125 lm 24° 1004498

4000 K 2120 lm 36° 1004499

2060 lm 60° 1004500

1930 lm 24° 1004198

2700 K 1930 lm 36° 1004199

1885 lm 60° 1004200

1955 lm 24° 1004206

3000 K 1970 lm 36° 1004207

1880 lm 60° 1004208

2125 lm 24° 1004214

4000 K 2120 lm 36° 1004215

2060 lm 60° 1004216

1925 lm 24° 1004486

2700 K 1935 lm 36° 1004487

1885 lm 60° 1004488

1930 lm 24° 1004494

3000 K 1970 lm 36° 1004495

1880 lm 60° 1004496

2120 lm 24° 1004502

4000 K 2120 lm 36° 1004503

2060 lm 60° 1004504

Réf.



5352

lm

  

C

DALI

C

DALI

SLV NUMINOS® | SYSTÈME DE LUMINAIRES

2440 lm 24° 1004290

2700 K 2400 lm 36° 1004291

2475 lm 60° 1004292

2430 lm 24° 1004298

3000 K 2340 lm 36° 1004299

2400 lm 60° 1004300

2675 lm 24° 1004306

4000 K 2620 lm 36° 1004307

2715 lm 60° 1004308

2440 lm 24° 1004578

2700 K 2400 lm 36° 1004579

2475 lm 60° 1004580

2430 lm 24° 1004586

3000 K 2340 lm 36° 1004587

2400 lm 60° 1004588

2675 lm 24° 1004594

4000 K 2620 lm 36° 1004595

2715 lm 60° 1004596

2430 lm 24° 1004294

2700 K 2400 lm 36° 1004295

2475 lm 60° 1004296

2430 lm 24° 1004302

3000 K 2340 lm 36° 1004303

2400 lm 60° 1004304

2675 lm 24° 1004310

4000 K 2620 lm 36° 1004311

2720 lm 60° 1004312

2440 lm 24° 1004582

2700 K 2400 lm 36° 1004583

2475 lm 60° 1004584

2430 lm 24° 1004590

3000 K 2340 lm 36° 1004591

2400 lm 60° 1004592

2675 lm 24° 1004598

4000 K 2620 lm 36° 1004599

2715 lm 60° 1004600

blanc

noir

Informations sur le produit:
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
LED haut de gamme avec IRC > 90
Puissance du système: 28 W
Matériau: aluminium / plastique

50000 350° 90°

18

21,3

Ø 10

NUMINOS® L 
CL



5352

lm

  

C

DALI

C

DALI

SYSTÈME DE LUMINAIRES | SLV NUMINOS®

2440 lm 24° 1004290

2700 K 2400 lm 36° 1004291

2475 lm 60° 1004292

2430 lm 24° 1004298

3000 K 2340 lm 36° 1004299

2400 lm 60° 1004300

2675 lm 24° 1004306

4000 K 2620 lm 36° 1004307

2715 lm 60° 1004308

2440 lm 24° 1004578

2700 K 2400 lm 36° 1004579

2475 lm 60° 1004580

2430 lm 24° 1004586

3000 K 2340 lm 36° 1004587

2400 lm 60° 1004588

2675 lm 24° 1004594

4000 K 2620 lm 36° 1004595

2715 lm 60° 1004596

2430 lm 24° 1004294

2700 K 2400 lm 36° 1004295

2475 lm 60° 1004296

2430 lm 24° 1004302

3000 K 2340 lm 36° 1004303

2400 lm 60° 1004304

2675 lm 24° 1004310

4000 K 2620 lm 36° 1004311

2720 lm 60° 1004312

2440 lm 24° 1004582

2700 K 2400 lm 36° 1004583

2475 lm 60° 1004584

2430 lm 24° 1004590

3000 K 2340 lm 36° 1004591

2400 lm 60° 1004592

2675 lm 24° 1004598

4000 K 2620 lm 36° 1004599

2715 lm 60° 1004600

Réf.



5554

lm

  

C

DALI

C

DALI

SLV NUMINOS® | SYSTÈME DE LUMINAIRES

985 lm 24° 1004122

2700 K 985 lm 36° 1004123

980 lm 60° 1004124

1020 lm 24° 1004130

3000 K 1020 lm 36° 1004131

1020 lm 60° 1004132

1100 lm 24° 1004138

4000 K 1100 lm 36° 1004139

1100 lm 60° 1004140

985 lm 24° 1004410

2700 K 985 lm 36° 1004411

980 lm 60° 1004412

1020 lm 24° 1004418

3000 K 1020 lm 36° 1004419

1010 lm 60° 1004420

1100 lm 24° 1004426

4000 K 1100 lm 36° 1004427

1100 lm 60° 1004428

980 lm 24° 1004126

2700 K 985 lm 36° 1004127

980 lm 60° 1004128

1010 lm 24° 1004134

3000 K 1020 lm 36° 1004135

2620 lm 60° 1004136

1100 lm 24° 1004142

4000 K 1100 lm 36° 1004143

1090 lm 60° 1004144

985 lm 24° 1004414

2700 K 980 lm 36° 1004415

980 lm 60° 1004416

1010 lm 24° 1004422

3000 K 1020 lm 36° 1004423

1020 lm 60° 1004424

1100 lm 24° 1004430

4000 K 1100 lm 36° 1004431

1100 lm 60° 1004432

noir

blanc

Informations sur le produit:
220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
LED haut de gamme avec IRC > 90
Puissance du système: 11 W
Matériau: aluminium / plastique

50000

16,2

Ø 6,5

NUMINOS® S 
CL



5554

lm

  

C

DALI

C

DALI

SYSTÈME DE LUMINAIRES | SLV NUMINOS®

985 lm 24° 1004122

2700 K 985 lm 36° 1004123

980 lm 60° 1004124

1020 lm 24° 1004130

3000 K 1020 lm 36° 1004131

1020 lm 60° 1004132

1100 lm 24° 1004138

4000 K 1100 lm 36° 1004139

1100 lm 60° 1004140

985 lm 24° 1004410

2700 K 985 lm 36° 1004411

980 lm 60° 1004412

1020 lm 24° 1004418

3000 K 1020 lm 36° 1004419

1010 lm 60° 1004420

1100 lm 24° 1004426

4000 K 1100 lm 36° 1004427

1100 lm 60° 1004428

980 lm 24° 1004126

2700 K 985 lm 36° 1004127

980 lm 60° 1004128

1010 lm 24° 1004134

3000 K 1020 lm 36° 1004135

2620 lm 60° 1004136

1100 lm 24° 1004142

4000 K 1100 lm 36° 1004143

1090 lm 60° 1004144

985 lm 24° 1004414

2700 K 980 lm 36° 1004415

980 lm 60° 1004416

1010 lm 24° 1004422

3000 K 1020 lm 36° 1004423

1020 lm 60° 1004424

1100 lm 24° 1004430

4000 K 1100 lm 36° 1004431

1100 lm 60° 1004432

Réf.



5756

lm

  

C

DALI

C

DALI

SLV NUMINOS® | SYSTÈME DE LUMINAIRES

1925 lm 24° 1004218

2700 K 1930 lm 36° 1004219

1870 lm 60° 1004220

1950 lm 24° 1004226

3000 K 1970 lm 36° 1004227

1880 lm 60° 1004228

2125 lm 24° 1004234

4000 K 2120 lm 36° 1004235

2060 lm 60° 1004236

1925 lm 24° 1004506

2700 K 1935 lm 36° 1004507

1885 lm 60° 1004508

1930 lm 24° 1004514

3000 K 1970 lm 36° 1004515

1870 lm 60° 1004516

2125 lm 24° 1004522

4000 K 2120 lm 36° 1004523

2060 lm 60° 1004524

1925 lm 24° 1004222

2700 K 1935 lm 36° 1004223

1885 lm 60° 1004224

1955 lm 24° 1004230

3000 K 1950 lm 36° 1004231

1870 lm 60° 1004232

2125 lm 24° 1004238

4000 K 2120 lm 36° 1004239

2060 lm 60° 1004240

1925 lm 24° 1004510

2700 K 1935 lm 36° 1004511

1885 lm 60° 1004512

1950 lm 24° 1004518

3000 K 1950 lm 36° 1004519

1880 lm 60° 1004520

2125 lm 24° 1004526

4000 K 2120 lm 36° 1004527

2060 lm 60° 1004528

noir

blanc

Informations sur le produit:
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
LED haut de gamme avec IRC > 90
Puissance du système: 20 W
Matériau: aluminium / plastique

50000

18,5

Ø 8,5

NUMINOS® M 
CL



5756

lm

  

C

DALI

C

DALI

SYSTÈME DE LUMINAIRES | SLV NUMINOS®

1925 lm 24° 1004218

2700 K 1930 lm 36° 1004219

1870 lm 60° 1004220

1950 lm 24° 1004226

3000 K 1970 lm 36° 1004227

1880 lm 60° 1004228

2125 lm 24° 1004234

4000 K 2120 lm 36° 1004235

2060 lm 60° 1004236

1925 lm 24° 1004506

2700 K 1935 lm 36° 1004507

1885 lm 60° 1004508

1930 lm 24° 1004514

3000 K 1970 lm 36° 1004515

1870 lm 60° 1004516

2125 lm 24° 1004522

4000 K 2120 lm 36° 1004523

2060 lm 60° 1004524

1925 lm 24° 1004222

2700 K 1935 lm 36° 1004223

1885 lm 60° 1004224

1955 lm 24° 1004230

3000 K 1950 lm 36° 1004231

1870 lm 60° 1004232

2125 lm 24° 1004238

4000 K 2120 lm 36° 1004239

2060 lm 60° 1004240

1925 lm 24° 1004510

2700 K 1935 lm 36° 1004511

1885 lm 60° 1004512

1950 lm 24° 1004518

3000 K 1950 lm 36° 1004519

1880 lm 60° 1004520

2125 lm 24° 1004526

4000 K 2120 lm 36° 1004527

2060 lm 60° 1004528

Réf.



5958

  

lm

C

DALI

C

DALI

SLV NUMINOS® | SYSTÈME DE LUMINAIRES

2440 lm 24° 1004314

2700 K 2400 lm 36° 1004315

2475 lm 60° 1004316

2430 lm 24° 1004322

3000 K 2340 lm 36° 1004323

2400 lm 60° 1004324

2675 lm 24° 1004330

4000 K 2620 lm 36° 1004331

2715 lm 60° 1004332

2440 lm 24° 1004602

2700 K 2400 lm 36° 1004603

2475 lm 60° 1004604

2430 lm 24° 1004610

3000 K 2340 lm 36° 1004611

2400 lm 60° 1004612

2675 lm 24° 1004618

4000 K 2620 lm 36° 1004619

2715 lm 60° 1004620

2440 lm 24° 1004318

2700 K 2400 lm 36° 1004319

2475 lm 60° 1004320

2430 lm 24° 1004326

3000 K 2340 lm 36° 1004327

2400 lm 60° 1004328

2670 lm 24° 1004334

4000 K 2620 lm 36° 1004335

2715 lm 60° 1004336

2440 lm 24° 1004606

2700 K 2400 lm 36° 1004607

2475 lm 60° 1004608

2430 lm 24° 1004614

3000 K 2340 lm 36° 1004615

2400 lm 60° 1004616

2675 lm 24° 1004622

4000 K 2620 lm 36° 1004623

2715 lm 60° 1004624

noir

blanc

Informations sur le produit:
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
LED haut de gamme avec IRC > 90
Puissance du système: 28 W
Matériau: aluminium / plastique

50000

21,3

Ø 10

NUMINOS® L 
CL



5958

  

lm

C

DALI

C

DALI

SYSTÈME DE LUMINAIRES | SLV NUMINOS®

2440 lm 24° 1004314

2700 K 2400 lm 36° 1004315

2475 lm 60° 1004316

2430 lm 24° 1004322

3000 K 2340 lm 36° 1004323

2400 lm 60° 1004324

2675 lm 24° 1004330

4000 K 2620 lm 36° 1004331

2715 lm 60° 1004332

2440 lm 24° 1004602

2700 K 2400 lm 36° 1004603

2475 lm 60° 1004604

2430 lm 24° 1004610

3000 K 2340 lm 36° 1004611

2400 lm 60° 1004612

2675 lm 24° 1004618

4000 K 2620 lm 36° 1004619

2715 lm 60° 1004620

2440 lm 24° 1004318

2700 K 2400 lm 36° 1004319

2475 lm 60° 1004320

2430 lm 24° 1004326

3000 K 2340 lm 36° 1004327

2400 lm 60° 1004328

2670 lm 24° 1004334

4000 K 2620 lm 36° 1004335

2715 lm 60° 1004336

2440 lm 24° 1004606

2700 K 2400 lm 36° 1004607

2475 lm 60° 1004608

2430 lm 24° 1004614

3000 K 2340 lm 36° 1004615

2400 lm 60° 1004616

2675 lm 24° 1004622

4000 K 2620 lm 36° 1004623

2715 lm 60° 1004624

Réf.



6160

lm

  

C

DALI

C

DALI

SLV NUMINOS® | SYSTÈME DE LUMINAIRES

980 lm 24° 1004146

2700 K 985 lm 36° 1004147

980 lm 60° 1004148

1020 lm 24° 1004154

3000 K 1020 lm 36° 1004155

1020 lm 60° 1004156

1100 lm 24° 1004162

4000 K 1100 lm 36° 1004163

1100 lm 60° 1004164

985 lm 24° 1004434

2700 K 985 lm 36° 1004435

980 lm 60° 1004436

1020 lm 24° 1004442

3000 K 1020 lm 36° 1004443

1020 lm 60° 1004444

1100 lm 24° 1004450

4000 K 1100 lm 36° 1004451

1100 lm 60° 1004452

985 lm 24° 1004150

2700 K 985 lm 36° 1004151

980 lm 60° 1004152

1020 lm 24° 1004158

3000 K 1020 lm 36° 1004159

1020 lm 60° 1004160

1100 lm 24° 1004166

4000 K 1100 lm 36° 1004167

1100 lm 60° 1004168

985 lm 24° 1004438

2700 K 985 lm 36° 1004439

980 lm 60° 1004440

1020 lm 24° 1004446

3000 K 1020 lm 36° 1004447

1020 lm 60° 1004448

1100 lm 24° 1004454

4000 K 1100 lm 36° 1004455

1100 lm 60° 1004456

noir

blanc

Informations sur le produit:
220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
LED haut de gamme avec IRC > 90
Puissance du système: 11 W
Matériau: aluminium / plastique

50000

16,2

Ø 6,5

250

NUMINOS® S 
PD



6160

lm

  

C

DALI

C

DALI

SYSTÈME DE LUMINAIRES | SLV NUMINOS®

980 lm 24° 1004146

2700 K 985 lm 36° 1004147

980 lm 60° 1004148

1020 lm 24° 1004154

3000 K 1020 lm 36° 1004155

1020 lm 60° 1004156

1100 lm 24° 1004162

4000 K 1100 lm 36° 1004163

1100 lm 60° 1004164

985 lm 24° 1004434

2700 K 985 lm 36° 1004435

980 lm 60° 1004436

1020 lm 24° 1004442

3000 K 1020 lm 36° 1004443

1020 lm 60° 1004444

1100 lm 24° 1004450

4000 K 1100 lm 36° 1004451

1100 lm 60° 1004452

985 lm 24° 1004150

2700 K 985 lm 36° 1004151

980 lm 60° 1004152

1020 lm 24° 1004158

3000 K 1020 lm 36° 1004159

1020 lm 60° 1004160

1100 lm 24° 1004166

4000 K 1100 lm 36° 1004167

1100 lm 60° 1004168

985 lm 24° 1004438

2700 K 985 lm 36° 1004439

980 lm 60° 1004440

1020 lm 24° 1004446

3000 K 1020 lm 36° 1004447

1020 lm 60° 1004448

1100 lm 24° 1004454

4000 K 1100 lm 36° 1004455

1100 lm 60° 1004456

Réf.



6362

lm

  

C

DALI

C

DALI

SLV NUMINOS® | SYSTÈME DE LUMINAIRES

 

1925 lm 24° 1004242

2700 K 1935 lm 36° 1004243

1885 lm 60° 1004244

1955 lm 24° 1004250

3000 K 1970 lm 36° 1004251

1870 lm 60° 1004252

2125 lm 24° 1004258

4000 K 2120 lm 36° 1004259

2060 lm 60° 1004260

1925 lm 24° 1004530

2700 K 1935 lm 36° 1004531

1885 lm 60° 1004532

1955 lm 24° 1004538

3000 K 1970 lm 36° 1004539

1880 lm 60° 1004540

2125 lm 24° 1004546

4000 K 2120 lm 36° 1004547

2060 lm 60° 1004548

1925 lm 24° 1004246

2700 K 1935 lm 36° 1004247

1885 lm 60° 1004248

1955 lm 24° 1004254

3000 K 1950 lm 36° 1004255

1880 lm 60° 1004256

2125 lm 24° 1004262

4000 K 2120 lm 36° 1004263

2060 lm 60° 1004264

1930 lm 24° 1004534

2700 K 1935 lm 36° 1004535

1885 lm 60° 1004536

1955 lm 24° 1004542

3000 K 1970 lm 36° 1004543

1870 lm 60° 1004544

2125 lm 24° 1004550

4000 K 2120 lm 36° 1004551

2060 lm 60° 1004552

noir

blanc

Informations sur le produit:
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
LED haut de gamme avec IRC > 90
Puissance du système: 20 W
Matériau: aluminium / plastique

50000

18,5

Ø 8,5

250

NUMINOS® M 
PD



6362

lm

  

C

DALI

C

DALI

SYSTÈME DE LUMINAIRES | SLV NUMINOS®

 

1925 lm 24° 1004242

2700 K 1935 lm 36° 1004243

1885 lm 60° 1004244

1955 lm 24° 1004250

3000 K 1970 lm 36° 1004251

1870 lm 60° 1004252

2125 lm 24° 1004258

4000 K 2120 lm 36° 1004259

2060 lm 60° 1004260

1925 lm 24° 1004530

2700 K 1935 lm 36° 1004531

1885 lm 60° 1004532

1955 lm 24° 1004538

3000 K 1970 lm 36° 1004539

1880 lm 60° 1004540

2125 lm 24° 1004546

4000 K 2120 lm 36° 1004547

2060 lm 60° 1004548

1925 lm 24° 1004246

2700 K 1935 lm 36° 1004247

1885 lm 60° 1004248

1955 lm 24° 1004254

3000 K 1950 lm 36° 1004255

1880 lm 60° 1004256

2125 lm 24° 1004262

4000 K 2120 lm 36° 1004263

2060 lm 60° 1004264

1930 lm 24° 1004534

2700 K 1935 lm 36° 1004535

1885 lm 60° 1004536

1955 lm 24° 1004542

3000 K 1970 lm 36° 1004543

1870 lm 60° 1004544

2125 lm 24° 1004550

4000 K 2120 lm 36° 1004551

2060 lm 60° 1004552

Réf.



6564

lm

  

C

DALI

C

DALI

SLV NUMINOS® | SYSTÈME DE LUMINAIRES

 

2440 lm 24° 1004338

2700 K 2400 lm 36° 1004339

2475 lm 60° 1004340

2430 lm 24° 1004346

3000 K 2340 lm 36° 1004347

2400 lm 60° 1004348

2670 lm 24° 1004354

4000 K 2620 lm 36° 1004355

2715 lm 60° 1004356

2430 lm 24° 1004626

2700 K 2400 lm 36° 1004627

2475 lm 60° 1004628

2430 lm 24° 1004634

3000 K 2340 lm 36° 1004635

2400 lm 60° 1004636

2675 lm 24° 1004642

4000 K 2620 lm 36° 1004643

2715 lm 60° 1004644

2440 lm 24° 1004342

2700 K 2400 lm 36° 1004343

2475 lm 60° 1004344

2430 lm 24° 1004350

3000 K 2340 lm 36° 1004351

2400 lm 60° 1004352

2670 lm 24° 1004358

4000 K 2620 lm 36° 1004359

2720 lm 60° 1004360

2440 lm 24° 1004630

2700 K 2400 lm 36° 1004631

2475 lm 60° 1004632

2430 lm 24° 1004638

3000 K 2340 lm 36° 1004639

2400 lm 60° 1004640

2675 lm 24° 1004646

4000 K 2620 lm 36° 1004647

2715 lm 60° 1004648

noir

blanc

Informations sur le produit:
220-240 V ~50/60 Hz| 700 mA
LED haut de gamme avec IRC > 90
Puissance du système: 28 W
Matériau: aluminium / plastique

50000

21,3

Ø 10

250

NUMINOS® L 
PD



6564

lm

  

C

DALI

C

DALI

SYSTÈME DE LUMINAIRES | SLV NUMINOS®

 

2440 lm 24° 1004338

2700 K 2400 lm 36° 1004339

2475 lm 60° 1004340

2430 lm 24° 1004346

3000 K 2340 lm 36° 1004347

2400 lm 60° 1004348

2670 lm 24° 1004354

4000 K 2620 lm 36° 1004355

2715 lm 60° 1004356

2430 lm 24° 1004626

2700 K 2400 lm 36° 1004627

2475 lm 60° 1004628

2430 lm 24° 1004634

3000 K 2340 lm 36° 1004635

2400 lm 60° 1004636

2675 lm 24° 1004642

4000 K 2620 lm 36° 1004643

2715 lm 60° 1004644

2440 lm 24° 1004342

2700 K 2400 lm 36° 1004343

2475 lm 60° 1004344

2430 lm 24° 1004350

3000 K 2340 lm 36° 1004351

2400 lm 60° 1004352

2670 lm 24° 1004358

4000 K 2620 lm 36° 1004359

2720 lm 60° 1004360

2440 lm 24° 1004630

2700 K 2400 lm 36° 1004631

2475 lm 60° 1004632

2430 lm 24° 1004638

3000 K 2340 lm 36° 1004639

2400 lm 60° 1004640

2675 lm 24° 1004646

4000 K 2620 lm 36° 1004647

2715 lm 60° 1004648

Réf.



Quiconque a réalisé un projet avec des downlights ou spots SLV NUMINOS® 
peut dormir sur ses deux oreilles. Parce que la qualité de la LED intégrée et du 
driver garantit durabilité et qualité de la lumière. Quand commencez-vous votre 
projet avec le système d’éclairage SLV NUMINOS ®?



S

L XL

M

lm

DaliDali

UGR

Note:
De nombreux produits présentés dans ce catalogue sont protégés par 
des marques, dessins, modèles ou brevets déposés. Toute violation 
de ces droits de propriété ou utilisation de textes, mises en page et 
images protégés par le droit d’auteur, sans notre approbation, est 
susceptible de poursuites judiciaires. Les illustrations et informations 
contenues dans ce catalogue sont uniquement données à titre indicatif 
et ne sont pas contraignantes en termes de couleur, forme, design 
ou données techniques. Toutes les descriptions/informations sur les 
produits sont publiées sous réserve de modifi cations et d’ erreurs.

Tous les produits de notre gamme sont soumis à un contrôle de qualité 
stricte et répondent aux normes actuellement en vigueur. La gamme 
présentée dans ce catalogue est générale et n’est spécifi que à aucun 
pays. Tout écart par rapport aux exigences spécifi ques d’un pays doit 
être clarifi é avant de passer commande. SLV décline toute responsabilité 
en cas de normes techniques divergentes. Tous les poids et longueurs 
sont indiqués en kg ou cm, sauf indication contraire. Sous réserve de 
modifi cations techniques!

La présentation de nos luminaires, avec photos d’illustrations réalistes 
à titre d’exemple, est possible grâce à la gentillesse et l’accord des 
propriétaires ou concepteurs des environnements qui apparaissent 
au premier plan sur ces photos. Nous profi tons de cette occasion 
pour remercier, une fois de plus, toutes les personnes qui, grâce à 
leur consentement, ont contribué à la création et à l’utilisation de nos 
photos.

Vous trouverez notre gamme complète sur notre site Internet slv.com 
ainsi que dans l’actuel catalogue BIG WHITE® 2021.
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EXPLICATION DES SYMBOLES

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Durée de vie moyenne d’une ampoule ou source 
lumineuse en heures

Longueur de câble secteur en cm

Température de la couleur

Lumens

Commande

Semi-angle de di� usion
Décrit l’angle de rayonnement en degrés. Plus l’angle est 
petit, plus la lumière est focalisée.

Capacité rotative et pivotante en degrés: 
· Plage de rotation
· Plage de pivotement

Intensité réglable avec ...
· C = coupure de phase en aval
· Dali = système de bus Dali

Convertisseur indépendant
(Unité de commande également pour une utilisation en 
dehors des luminaires)

Unité de commande de sécurité protégée contre les 
courts-circuits

· Utilisation exclusivement en intérieur
· Ne convient pas pour une utilisation en intérieur

Degré de protection IP
Spécifi e l’adéquation de l’équipement électrique à diverses 
conditions environnementales.

DOMAINE D’APPLICATION · MONTAGE

Le degré de résistance aux chocs IK mesure la résistance 
des boîtiers d’équipements électriques aux contraintes 
mécaniques, en particulier aux impacts.

Classes de protection
· Classe de protection 1 / conducteur de protection
· Classe de protection II /  protection par une isolation 

double ou renforcée
· Classe de protection III / protection par basse tension

DONNÉES TECHNIQUES DE SÉCURITÉ

UGR = Unifi ed Glare Rating
Plus la valeur UGR est basse, plus l’éblouissement 
psychologique est faible.

Désigne les luminaires d’une famille de luminaires

Leurs drivers en option (on/o� , variation d’intensité par 
phase, DALI) et di� useurs adaptés peuvent facilement être 
ajoutés grâce au code couleur.

Identifi e les produits inclus dans le catalogue 
pour la première fois

Identifi e les produits
· avec LED intégrées

SYMBOLES PARTICULIERS
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* �Sous réserve d’erreurs et de modifications. Commandes uniquement réservées aux clients professionnels.

Des hôtels aux bureaux en passant par les espaces commer-
ciaux ou privés. De l’application à la technologie, en passant 
par le design et ses détails, les downlights et les spotlights 
modulaires peuvent être configurés exactement selon la 
planification ou les conditions de l’espace, ce qui représente 
un réel avantage. Plus votre projet est diversifié, plus vous 
profitez du système de luminaires SLV NUMINOS®.

Disponible chez votre revendeur :


