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BIG WHITE®

Imprimé ou numerique? Nous vous laissons le choix.

SLV.COM - LEXPERIENCE DE LA LUMIERE EN LIGNE

Vous trouverez, sur notre plate-forme en ligne, la gamme SLV
compléte avec toutes les données, descriptions, disponibilités des
produits et bien plus encore. Un filtre vous facilite la recherche.

Des fichiers de conception utiles, données 3D, configurateurs et
outils de calcul, tels que FastCalc by DIAL, vous accompagnent
dans la planification de votre éclairage. Un site toujours a la pointe
de l'innovation avec les dernieres nouvelles du monde de la lumiére.
Rendez-vous sur slv.com

BIG WHITE® EN VERSION NUMERIQUE: VOTRE COMPAGNON FLEXIBLE

Avec notre catalogue numérique interactif, vous disposez

d’un outil qui rendra votre visite client plus efficace que jamais:
vous obtenez non seulement une version numérique de notre
catalogue principal, mais également un apercu rapide et précis
des produits SLV que vous souhaitez consulter grace a des
services supplémentaires.

APPLICATION SLV EXPERIENCE LIGHT: .
TROUVEZ LINSPIRATION, EGALEMENT DE MANIERE VIRTUELLE.

Savoir a I’avance I'effet que les luminaires SLV produiront chez vos clients.
Avec notre application de réalité augmentée SLV EXPERIENCE LIGHT, vous
trouverez toujours le luminaire parfait, quelle que soit sa destination finale,
intérieure ou extérieure. Grace a son utilisation intuitive, elle constitue un outil

de conseil important, en particulier pour les électriciens et planificateurs
d’éclairage. En effet, les possibilités de I'application ne font que commencer

la ou s’arréte I'imagination de votre client: montrez-lui virtuellement comment

nos luminaires s’intégreront dans son futur emplacement.

Téléchargez gratuitement I’application
SLV EXPERIENCE Light.

Téléchargez I'application gratuite de réalité
augmentée sur votre smartphone ou
tablette via I'’App Store d’Apple ou le
Google Play Store.

GETITON
}’ Google Play

SLv
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SLV — POUR UNE
MEILLEURE EXPERIENCE
DE LA LUMIERE.

La lumiere illumine, met en valeur et nous
influence dans tous les domaines. Parce que
la numérisation, la durabilité et la qualité sont
plus que jamais au centre des préoccupations,
SLV ne cesse d’améliorer son impact.

EXPERIENCE LIGHT.

Lobjectif de SLV est de faire vivre la lumiere sous toutes ses facettes: avec des
produits modernes, économes en ressources et de qualité. Un service haut de
gamme, une livraison hautement fiable et une facilité d’installation se traduisent
par une économie considérable de temps, colts et efforts.

SLv
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CONFIANCE DURABLE.

SLV développe ses luminaires en Allemagne et garantit votre satisfaction
grace a une assurance qualité constante. En outre, 'accent est mis sur la
durabilité, percue de maniere holistique dans tous les processus principaux.

QUALITE CONTROLEE.

Avec son approche d’ingénierie allemande, SLV développe des luminaires
et garantit votre satisfaction grace a une assurance qualité constante. Les
luminaires SLV sont examinés sous toutes les coutures dans nos propres
laboratoires situés au siége allemand de SLV & Ubach-Palenberg (Rhénanie
du Nord-Westphalie) et a Shanghai, en Asie. Nous ne nous contentons donc
pas de vous fournir la qualité, nous la garantissons également: pendant 5 ans.
Ainsi, 'accent est mis sur durabilité, de maniere holistique et dans tous les
processus principaux.

Aucun doute: la marque SLV est digne de confiance.

ECLAIRAGE A LEPREUVE DU TEMPS.

Lamélioration des produits et le développement de nouvelles solutions sont le
moteur de la marque SLV. Qu’il s’agisse d’intégrer les derniéres technologies
numeériques ou normes, de connecter les appareils de maniére intelligente ou
d’offrir des solutions globales via un systeme, SLV est synonyme d’éclairage
moderne tourné vers l'avenir.

LIVRAISON FIABLE.
Avec une disponibilité constante de 98 %, nous pouvons livrer tous les clients
de maniéere fiable et rapide depuis notre centre logistique allemand.

CONNECTES PAR LE SUCCES.
Le succes est toujours le résultat d’une étroite collaboration: avec vous, en tant que client,
et avec des partenaires exceptionnels sur lesquels SLV peut compter tant au sein qu’en
dehors du secteur de I'éclairage.

SLv
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BON POUR LCENVIRONNEMENT.
BON POUR VOUS.

Jour apres jour, nous poursuivons nos objectifs de
durabilité pour I'ensemble de la chaine de valeur.
Avec différentes mesures prises dans les domaines
de la production, de 'emballage, de la logistique et
bien plus.

LAVENIR, C’EST MAINTENANT.

Préserver, réduire, réutiliser et recycler sont des priorités pour la marque SLV: nous concevons des
produits et des emballages dans le respect de I'environnement, réduisons les déchets cachés,
diminuons les émissions et optimisons les processus logistiques. Aujourd’hui déja, nous misons
systématiquement sur la durabilité dans le développement des technologies d’éclairage.

Gréace aux solutions d’'emballage a la demande (On Demand

Packaging), nous économisons du temps, des matériaux d’emballage

et des coUlts. En utilisant les boites en carton sur mesure de Packsize

NOW, nous parvenons a considérablement réduire la quantité de

carton ondulé et de matériau de remplissage. Le volume ainsi réduit

se traduit également par moins d’émissions de CO; lors du transport.

De plus, nous optons pour des matériaux recyclés, nous nous limitons

a deux couleurs d’'impression et tentons d’éviter au maximum les colles

et laques brillantes. / \

SOLUTIONS D’EMBALLAGE DURABLES. ’

GRAND CATALOGUE, PETITE EMPREINTE CARBONE
Outre le catalogue A4 classique, nous proposons notre

BIG WHITE® au format pratique DIN A5 en version papier et
numeérique. Cela nous permet d’économiser des ressources
précieuses, mais également de réduire les
émissions de CO, et certains co(ts. Notre
BIG WHITE® imprimé est certifié FSC-
Mixte: outre le papier recyclé a 100 %,

le papier n'est utilisé que si le bois .‘
provient majoritairement de foréts ‘ '
exploitées de maniere durable.
C’est ainsi que nous rendons notre
production de catalogues durable et
respectueuse de I'environnement.

SLv
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W PRODUITS AVEC DES
W h MATIERES PREMIERES

I',-!.* iy | SECONDAIRES RECYCLEES.

i N R e Pour préserver les ressources,
AR ' i nous remplagons progressivement
A les matiéres premiéres primaires
par des matieres premieres se-
condaires chaque fois que cela
est techniguement possible.
Par exemple, notre luminaire sur
piquet de terre SAMRINA est en
partie composé d’'un plastique
contenant jusqu’a 35 % de ma-
tieres premieres recyclées. Pour
I'ensemble du luminaire, la pro-
portion de matériaux recyclés
représente un total de 17 %. En
parallele, SAMRINA impressionne
par la qualité et la durabilité habi-
tuelles de la marque SLV. Si nous
voulons protéger I'environnement,
il est essentiel que tous nos
produits soient facilement
recyclables une fois
arrivés en fin de vie.

1004757
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NOUVELLES CLASSES
DE RENDEMENT
ENERGETIQUE.

De nouvelles regles portant sur la conception respectueuse 1004772 443
de I'environnement (écoconception) et I'étiquetage énergé-
tique (informations sur les produits) des produits relevant
de I'énergie sont en vigueur depuis septembre 2021. Elles
concernent les sources lumineuses, telles que les modules
LED ou les luminaires dotés d’un socle.

PAS DE NOUVEAUX LABELS POUR LES LUMINAIRES.

La mise en ceuvre de la nouvelle réglementation en matiére
d’éclairage est régie par les réglementations UE 2019/2015 et
2021/340 (informations sur le produit) et 2019/2020 et 2021/341
(conception du produit) qui remplacent et compléetent les directives
précédentes. Sont concernées les sources lumineuses, telles que
les luminaires dotés d’un socle et les modules LED. En revanche,
les luminaires avec sources lumineuses intégrées amovibles sans
dégradations sont considérés comme des produits environnants
et ne disposent pas de leur propre label énergétique. La classe
énergétique de la source lumineuse intégrée doit toutefois étre
spécifiée dans les instructions.

ECHELLE DURABLE.

Le nouveau reglement UE prévoit une nouvelle classification des
classes énergétiques. La future échelle de labels énergétiques ira
de A a G et ne sera pas liée a I'échelle précédente. Pour que la
classification reste pérenne, le Iégislateur a congu les exigences
de sorte que les classes supérieures ne puissent étre atteintes
gu’a l'avenir. Cela signifie, pour donner un exemple, qu’une source
lumineuse de classe énergétique E présente également un bon
rendement.

NOUVEAUX LABELS ENERGETIQUES.

La conception des labels énergétiques a également été modifiée.
Les éléments linguistiques ont été supprimés afin qu’un label
énergétique puisse étre employé dans tous les Etats membres
de 'UE. Un code QR est également ajouté a I'étiquette et fait
référence a I'entrée d’un produit dans la partie accessible au
public de la base de données européenne sur I'étiquetage éner-
gétique (base de données EPREL).

ENGAGES POUR L’EFFICACITE.

En tant qu’entreprise, SLV s'assure de la conformité de tous ses
produits a la nouvelle réglementation. Les revendeurs stationnaires
avec un stock de produits concernés achetés avant le 1er septembre
2021 disposent d’'une période de transition de 18 mois durant
laquelle les anciens labels énergétiques peuvent continuer a étre
utilisés.

SLv
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LE SAVIEZ-VOUS?

Comprendre les nouvelles classes
de rendement énergétique.

Notre exemple, SLV One 40 Track:

B — B

Le produit présente toujours un bon rendement,
seule la classification change. Ainsi, la validité
des classes de rendement énergétique peut durer
dans le temps.

Vous obtiendrez de plus amples informations sur
les luminaires respectifs via le code QR du label
énergétique. Il suffit de le scanner!

SLv
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NOUVELLE
PRESENTATION
DES PRODUITS.

Nous avons revu en profondeur la présentation de
Nos produits pour que vous puissiez conseiller

au mieux vos clients. Découvrez notre nouvelle
présentation claire, détaillée et orientée client.

REGARD SUR L’ESSENTIEL
De nouveaux symboles et icones résument les détails techniques importants.

7600Im

=D . CRI SSCKET ® 20

INSIDE ¢ ‘ % | %0 iNsipe ' § € = Q0@ el | <w
4000K

e Technologie LED intégrée e | uminaire avec douille

e Courant lumineux e Ampoule

e Température de la couleur e Puissance maximale

Indice de rendu des couleurs

CONNAITRE TOUS LES DETAILS
Toutes les informations sont indiquées par de nouveaux symboles.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Toutes les informations techniques sur le produit
pour le professionnel de I'éclairage.

INFORMATIONS SUR LAMPOULE
Toujours trouver 'ampoule adaptée.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES AMPOULES
Donnez vie a votre luminaire sur socle et
commandez 'ampoule adaptée.

RECOMMANDATIONS EN MATIERE D’ACCESSOIRES
Elargissez les fonctions de votre luminaire en le
complétant par des accessoires adaptés.

DONNEES CRE
Lefficacité énergétique de toutes les sources
lumineuses et variantes en un coup d’ceil.

‘ k2 ®
1001309, 3700Im A E
1001310 3000K G

SLv
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250
200-240V ~50/60Hz | 2000mA

Total wattage: 79W
Material: aluminium

WORKLIGHT
o £3
|
—_—
A
7600m
T | & |
4000K
69,2
31
195
9
30
S fa)
P20 K02 80° 110° 19 L8OB10

e Euro plug
# &
3800Im A
Up/Down 4000K : @
Options Prod. no. EUR
Up: 3800Im | 4000K | CRIBO
Down: 3800Im | 4000K | CRI80
W black 1005390 W

Meilleure lisibilité

Nos produits « NEW », « NEW VARIANT »
et « FOLLOWER » sont désormais encore
plus facilement reconnaissables.

En un coup d’ceil
Les informations les plus importantes
résumeées pour vos clients.

Pour le professionnel de I’éclairage
Détails techniques, accessoires et
ampoules adaptées.

Nouvelle donnée CRE
Eclairage LED durable et économique.
Egalement a I'avenir.

SLv
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LA SOLUTION

| NUMINOS®
UN SYSTEME DE LUMINAIRES,
DES MILLIERS DE POSSIBILITES.

CONFIGURATIONS.

LE SYSTEME DE LUMINAIRES A CONFIGURATION
LIBRE QUI PRESENTE LES DIFFERENTS ESPACES
SOUS LEURMEILLEUR JOUR.

Chaque projet est différent. Mais de nombreux projets nécessitent un design et
un concept d’éclairage homogenes. NUMINOS® est un systeme de luminaires
parfaitement coordonné qui allie harmonieusement fonctionnalité, design
et technologie. Pour les planificateurs et créateurs. Pour toutes les exigences.
Pour une polyvalence maximale a moindre effort.

MODULE LED HAUTE PUISSANCE
AVEC REPRODUCTION EXCEPTIONNELLE
DES COULEURS.

VASTE CHOIX DE DOWLIGHTS
ET SPOTS POUR UN CONCEPT
HARMONIEUX.
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PLUS DE LIBERTE
AVEC CE SYSTEME.

QUELS QUE SOIENT VOS PROJETS, LE SYSTEME
DE LUMINAIRES NUMINOS® |AISSE LIBRE COURS
A VOS IDEES.

Le systeme de luminaires
NUMINOS® offre des propriétés
d’éclairage constantes et un
design moderne dans toutes
ses applications:

bureaux

magasins et boutiques
hotels et restaurants

a la maison

et bien plus encore

-----

Des hbtels aux bureaux, en passant par les espaces commerciaux ou
privés. De I'application a la technologie en passant par le design dans
le moindre détail: les downlights et spots modulaires peuvent

étre configurés exactement selon I'aménagement ou les exigences de
I’espace, ce qui représente un réel avantage. En outre, plus votre
projet est diversifié, plus vous tirez parti du systeme de luminaires
NUMINOS®,

llluminer sans
dominer.

. NUMINOS®

GIMBLE M, DL
Réf,
e 1005945
] NUMINOS®
Move S, DL
Réf.
1005340

0

*eee.,
.....

SLv
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Prendre de
la hauteur.

NUMINOS® XL, CL
Réf.
10056767

Pour toutes les Parfait en
dimensions. suspension,
variable en hauteur.

.

NUMINOS®
Zoom M, triphasé — NUMINOS® XL, PD

Réf. Réf.
1006116 1005783

VARIETE UNIQUE,
PARTICULARITES COMMUNES.

Choisissez entre: Les différentes variantes disposent de:
downlight ou spot e module LED haute puissance avec les
tailles et diameétres couleurs de lumiere 2700 K/ 3000 K/ 4000 K
couleurs de boitier (noir / blanc) e qualité de couleur IRC > 90
variantes de réflecteur ¢ indice d’éblouissement UGR min. < 22
versions pivotantes ou fixes

e classes de performance
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DOWNLIGHTS

Disponibles en sept versions
(68-75 mm a 176-186 mm) avec
module LED haute puissance en
trois couleurs de lumiere (2700 K,
3000 K, 4000 K) et indices
d’éblouissement (UGR 16, 19, 22).

Réflecteurs sélectionnables avec
demi-angles de diffusion de 20°,
40° ou 55°.

Différents filtres a effet (givré /
prismatique / elliptique / alvéolaire)
disponibles comme accessoires.

Bague décorative sélectionnable
comme finition visible en blanc,
noir ou chromé.

Les downlights NUMINOS®
sont disponibles en variantes
pivotantes ou fixes (4 x fixes

et 3 x orientables et inclinables).

Siv|Lix @@v

Les accessoires

du systéme:

Les drivers en option
(on/off, variation d’intensité
par coupure de phase,
DALI) et diffuseurs adap-
tés peuvent facilement
étre ajoutés grace au
code couleur.

UN SYSTEME DE LUMINAIRES
arvers asesst  PENSE JUSQUE DANS LE

bagues de réduction
pour le systéeme

de downlight SLV MO' N DRE DE,TAl I_

NUMINOS® aux
pages 58 a 61. . . . . .
Grace au large choix de modules, il existe une solution

adaptée a chague exigence. Configuration facile.
Installation rapide et sdre.

SLv
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SPOTS

Disponibles en trois tailles de boitier
(65 x 155 mm, 85 x 175 mm,

100 x 203 mm) avec module LED
haute puissance en trois couleurs de
lumiere (2700 K, 3000 K, 4000 K).

Grace aux drivers LED installés
(variation d’intensité par coupure
de phase, DALI), tous les spots
sont congus pour un raccord
direct a la tension de réseau 230 V.

i -

.
A Lentilles sélectionnables avec
demi-angles de diffusion de 24°,

36° ou 60°.

-
Les spots NUMINOS® sont
disponibles sous forme, pivotante
ou fixe, de spots de plafond,

suspensions et spots pour
systemes de rails triphasés.

Installation aisée.

Parce que l'efficacité est toujours
payante, les luminaires SLV sont
faciles, rapides et sOrs a installer.
Ainsi, le raccordement des down-
lights via plague de montage,
systeme de rail, couplage rapide,
bride a ressort, le tout combiné
aux codes couleurs des drivers,
offre un avantage décisif: vous
économisez du temps, de I'énergie
et, donc, de l'argent.
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UN SYSTEME DE LUMINAIRES.
POUR TOUTES LES SITUATIONS.

Pour un succes garanti, quelles que soient les conditions, il est
important de pouvoir compter sur une équipe qui brille par la force
individuelle de ses membres. Découvrez les configurations pour
lesquelles les luminaires NUMINOS® sont particulierement adaptés.

Downlights.

Eclairage discret, moderne et peu encombrant
qui met I'accent sur les objets ou la piece:

les downlights du systeme de luminaires
NUMINOS® trouvent des applications variées
dans les espaces commerciaux et privés.

Pour I’éclairage
élégant des

espaces de vie.

(
valeur d’objets.

Mise en
NUMINOS® NUMINOS®
GIMBLE XS, DL GIMBLE XS, DL

Réf. Réf.
1005817 1005843

G

SLv
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Pour accueillir les
invités dés I’entrée.

NUMINOS® XS
DL

Réf.

1005520

Montrer la voie
dans les couloirs.

NUMINOS®
MOVE XS, DL
Réf.

1005584
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Pour mettre
I’accent sur les
espaces de vente.

NUMINOS®
GIMBLE M, DL
Réf.

1005953

Eclairage configuré
individuellement.
Grace au large choix de
réflecteurs, le systeme
de luminaires NUMINOS®
convient a I'éclairage
d’accentuation ainsi qu’a
I'éclairage uniforme de
produits et espaces de
vente.

BIG WHITE 2022
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Pour une parfaite
mise en valeur
d’objets.

<

NUMINOS®
GIMBLE S, DL
Réf.

1005899

SLv
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Pour un éclairage
flexible dans toutes les
dimensions spatiales.

NUMINOS® ZOOM M
Triphasé, PHASE
Réf.

1006108

Spots.

Dans les magasins et boutiques, mais aussi
dans les restaurants, bars, musées, studios
et cabinets médicaux, les accents savam-
ment orchestrés ont toute leur importance
dans chaque espace. Les spots peuvent
aussi bien étre utilisés pour éclairer de plus
grandes surfaces que pour un éclairage
ponctuel.

Coup de projecteur
sur les produits.

O

NUMINOS® ZOOM M
Triphasé, DALI

Ref.

1006119

SLv
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Pour créer
une atmospheére
agréable.

+
e

NUMINOS® M
PD, PHASE

Réf.

1004247
combiné avec
bague décorative
Réf.

1006168

Pour plus de confort
a la maison.

-+

NUMINOS® S, PD, DALI

Réf.: 1004439

combiné avec bague décorative
Réf.. 1006167
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SYSTEMATIQUEMENT
VERS LOBJECTIF VISE.

Avec le configurateur NUMINOS® en ligne.

Juste trois étapes et vous y étes:

Le configurateur est simple a utiliser.
La premiere question qui se pose: downlight ou

spot? Choisissez ensuite entre des scénarios CONFIGURATION TECHNIQUE
d’application préconfigurés et personnalisables
ou une configuration libre. -O0—

—O-

Si vous n’étes toujours pas sir de la sélection
des attributs, pas de probleme: nous proposons
des explications adaptées a chaque configuration
sélectionnée.

CONFIGURATION OPTIQUE
.O_
—0
REPRESENTATION VISUELLE

Pour accéder au configurateur NUMINOS®:
ET FINITION

SLv
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Droite au but, ici et maintenant: Composez vos luminaires de réve au fil
. . . des pages suivantes. Les apergus de

anflgurez votre luminaire avec produits suivants vous meneront tout aussi

Blg White®. facilement & votre objectif: feuilletez le cata-

logue jusqu’au type de luminaire souhaité,
suivez les colonnes de gauche a droite et
faites votre propre sélection. La référence
de larticle correspondant se trouve a la fin
pour une commande directe.

NNNNNNNNNNNNNN

e
'

O
'

or———

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3
SPOT OU DOWNLIGHT? CHOIX DE LA CONFIGURATION PRODUIT

TECHNIQUE ET DU DESIGN
Sélectionnez le type de luminaire Colonne par colonne, sélectionnez Obtenez une impression visuelle
adapté a vos besoins. Le diametre des attributs optiques et techniques, de votre luminaire entierement
(downlights) et la taille du boitier tels que les couleurs de boitiers ou configuré afin de le commander
(spots) sont liés a la puissance de bagues décoratives, la température avec la référence adéquate.
du systeme. de couleur, I'angle de diffusion, et bien

plus.

Qutre les icbnes bien connues du
catalogue, vous trouverez les
icbnes suivantes dans ce chapitre:

ENCORE DES QUESTIONS?

UGk | Indice d’éblouissement

—\@’— Température de la couleur
/,:,\ Angle de diffusion
Scarlnez—mg pour une vidéo qgl exp!lque de _ﬁf;} Lumens
maniere claire la facilité de configuration des
luminaires NUMINOS®. o
—°>| Commande

SLv




028 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES BIG WHITE 2022

NUMINOS® XS =2 A
DL

Informations sur le produit:

200 mA

Consommation énergétique: 7 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

chromé

D [ @ ] &
10

IP20/ IKO2 L80B5O

f®5,5

A

<0,1

<
<

v

3 6,5

Remarques:

Prise & basse tension D blanc
Driver non fourni

Des ressorts a lame accompagnent le produit
et peuvent étre échangeés.

Vous trouverez les drivers, diffuseurs

et bagues de réduction adaptés aux <
pages 58 a 61. \ by

) chromé

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 029

UGR Réf.
640 Im 20° 16 1005499
2700 K 620 Im 40° 22 1005502
640 Im 55° 25 1005505
700 Im 20° 16 1005517
1 E 3000 K 670 Im 40° 22 1005520
690 Im 55° 25 1005523
720 Im 20° 16 1005535
E 4000 K 700 Im 40° 22 1005538
710 Im 55° 25 1005541
670 Im 20° 16 1005500
2700 K 650 Im 40° 22 1005503
670 Im 55° 25 1005506
730 Im 20° 16 1005518
3000 K 700 Im 40° 22 1005521
720 Im 55° 25 1005524
] 750 Im 20° 16 1005536
 E 4000 K 730 Im 40° 22 1005539
740 Im 55° 25 1005542
670 Im 20° 16 1005501
2700 K 650 Im 40° 22 1005504
670 Im 55° 25 1005507
730 Im 20° 16 1005519
i |E 3000 K 700 Im 40° 22 1005522
720 Im 55° 25 1005525
750 Im 20° 16 1005537
B 4000 K 730 Im 40° 22 1005540
7401Im 55° 25 1005543
640 Im 20° 16 1005508
2700 K 620 Im 40° 22 1005511
640 Im 55° 25 1005514
700 Im 20° 16 1005526
3000 K 670 Im 40° 22 1005529 Q
690 Im 55° 25 1005532
720 Im 20° 16 1005544
i E 4000 K 700 Im 40° 22 1005547
710 Im 55° 25 1005550
670 Im 20° 16 1005509
2700 K 650 Im 40° 22 1005512
670 Im 55° 25 1005515
730 Im 20° 16 1005527
A E 3000 K 700 Im 40° 22 1005530
720 Im 55° 25 1005533
750 Im 20° 16 1005545
1 E 4000 K 730 Im 40° 22 1005548
740 Im 55° 25 1005551
670 Im 20° 16 1005510
2700 K 650 Im 40° 22 1005513
670 Im 55° 25 1005516
7301Im 20° 16 1005528 e
3000 K 700 Im 40° 22 1005531 @
720 Im 55° 25 1005534
750 Im 20° 16 1005546
A E 4000 K 730 Im 40° 22 1005549
740 Im 55° 25 1005552

SLv




030 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES BIG WHITE 2022
NUMINOS® S =2 A

DL

Informations sur le produit:

250 mA

Consommation énergétique: 8,6 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

Dimensions d’encastrement: @: 6,8 cm P: 5,5 cm

CERFOEE
IP20/ IKO2 L80B50 10
£ 6,8

IP 44

A

A
v

a8

Remarques:

Prise a basse tension
Driver non fourni

Des ressorts a lame accompagnent le produit

et peuvent étre échangés.

. noir

)
chromé

Vous trouverez les drivers, diffuseurs

pages 58 a 61.

et bagues de réduction adaptés aux \ -

A\

D blanc

)
chromé

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 031

UGR Réf.
670 Im 20° 19 1003769
2700 K 670 Im 40° 18,5 1003772
670 Im 55° 22 1003775
690 Im 20° 19 1003793
E 3000 K 690 Im 40° 19 1003796
690 Im 55° 22 1003799
730 Im 20° 19 1003817
E 4000 K 730 Im 40° 19 1003820
730 Im 55° 22 1003823
720 Im 20° 18,5 1003770
2700 K 720 Im 40° 19 1003773
720 Im 55° 22 1003776
730 Im 20° 19 1003794
3000 K 730 Im 40° 19 1003797
730 Im 55° 22 1003800
] 790 Im 20° 19 1003818
[ E 4000 K 790 Im 40° 19 1003821
790 Im 55° 22 1003824
690 Im 20° 19 1003771
2700 K 690 Im 40° 19 1003774
690 Im 55° 22 1003777
700 Im 20° 19 1003795
HIE 3000 K 700 Im 40° 19 1003798 @
700 Im 55° 19 1003801
750 Im 20° 19 1003819
B 4000 K 750 Im 40° 19 1003822
750 Im 55° 22 1003825
670 Im 20° 19 1003781
2700 K 670 Im 40° 19 1003784
670 Im 55° 22 1003787 .
690 Im 20° 19 1003805 _—
3000 K 690 Im 40° 19 1003808 é
690 Im 55° 22 1003811
730 Im 20° 19 1003829
i E 4000 K 730 Im 40° 19 1003832
730 Im 55° 22 1003835
720 Im 20° 18,5 1003782
2700 K 720 Im 40° 19 1003785
720 Im 55° 22 1003788
730 Im 20° 19 1003806 =
HE 3000 K 730 Im 40° 19 1003809
730 Im 55° 22 1003812
790 Im 20° 19 1003830
A E 4000 K 790 Im 40° 19 1003833
790 Im 55° 22 1003836
690 Im 20° 19 1003783
2700 K 690 Im 40° 19 1003786
690 Im 55° 22 1003789 N
700 Im 20° 19 1003807 =
3000 K 700 Im 40° 19 1003810 ih%
700 Im 55° 22 1003813
750 Im 20° 19 1003831
A E 4000 K 750 Im 40° 19 1003834
750 Im 55° 22 1003837

SLv




032 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES BIG WHITE 2022
NUMINOS® M =2 A

DL

Informations sur le produit:

500 mA
Consommation énergétique: 17,5 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

Dimensions d’encastrement: @: 9 cm P: 7,5 cm

> [ [ = ] &
IP20/ IKO2 L80B50 10
£oo

IP 44

N
4

10,5

Remarques:

Prise a basse tension
Driver non fourni

Des ressorts a lame accompagnent le produit

et peuvent étre échangés.

. noir

. noir

)
chromé

Vous trouverez les drivers, diffuseurs

pages 58 a 61.

et bagues de réduction adaptés aux \ -

A\

D blanc

)
chromé

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 033

'ﬁiﬁ'

UGR Réf.
1460 Im 20° 19 1003841
2700 K 1460 Im 40° 22 1003844
1460 Im 55° 22 1003847
1500 Im 20° 19 1003865
1 E 3000 K 1500 Im 40° 22 1003868
1500 Im 55° 22 1003871
1600 Im 20° 19 1003889
4000 K 1600 Im 40° 22 1003892
1600 Im 55° 22 1003895
1600 Im 20° 22 1003842
I E 2700 K 1600 Im 40° 19,4 1003845
1600 Im 55° 22 1003848
1600 Im 20° 22 1003866
E 3000 K 1600 Im 40° 22 1003869
1600 Im 55° 22 1003872
] 1750 Im 20° 22 1003890
 E 4000 K 1750 Im 40° 22 1003803
1750 Im 55° 22 1003896
1550 Im 20° 19 1003843
A E 2700 K 1550 Im 40° 19 1003846
1550 Im 55° 19 1003849
1550 Im 20° 19 1003867
HIE 3000 K 1550 Im 40° 19 1003870
1550 Im 550 19 1003873
1660 Im 20° 19 1003891
HIE 4000 K 1660 Im 40° 19 1003894
1660 Im 55° 19 1003897
1460 Im 20° 19 1003853
HIE 2700 K 1460 Im 40° 22 1003856
1460 Im 55° 22 1003859
1500 Im 20° 19 1003877
3000 K 1500 Im 40° 22 1003880
1500 Im 55° 22 1003883
1600 Im 20° 19 1003901
A E 4000 K 1600 Im 40° 22 1003904
1600 Im 55° 22 1003907
1600 Im 20° 22 1003854
2700 K 1600 Im 40° 19 1003857
1600 Im 55° 22 1003860
1600 Im 20° 22 1003878
' E 3000 K 1600 Im 40° 22 1003881
1600 Im 55° 22 1003884
1750 Im 20° 22 1003902
A E 4000 K 1750 Im 40° 22 1003905
1750 Im 55° 22 1003908
1550 Im 20° 19 1003855
i E 2700 K 1550 Im 40° 19 1003858
1550 Im 55° 19 1003861
1550 Im 20° 19 1003879
3000 K 1550 Im 40° 19 1003882
1550 Im 55° 19 1003885
1660 Im 20° 19 1003903
i E 4000 K 1660 Im 40° 19 1003906
1660 Im 55° 19 1003909

SLv




034 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES BIG WHITE 2022
NUMINOS® L =2 A

DL

Informations sur le produit:

700 mA

Consommation énergétique: 25,4 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
Dimensions d’encastrement: @: 11,7 cm P: 9 cm

D [ @ ] &
10

IP20/ IKO2 L80B5O

f@ﬁ,?

A
N

A
v

13

Remarques:

Prise a basse tension
Driver non fourni

. noir

chromé

Vous trouverez les drivers, diffuseurs

pages 58 a 61.

et bagues de réduction adaptés aux \ -

D blanc

chromé

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 035

.ﬁi.

UGR Réf.
2150 Im 20° 22 1003913
2700 K 2150 Im 40° 22 1003916
2150 Im 55° 22 1003919
2150 Im 20° 22 1003937
1 E 3000 K 2150 Im 40° 22 1003940
2150 Im 55° 25 1003943
2350 Im 20° 22 1003961
4000 K 2350 Im 40° 22 1003964
2350 Im 55° 25 1003967
2950 Im 20° 19 1003914
I E 2700 K 2250 Im 40° 19 1003917
2250 Im 55° 22 1003920
2300 Im 20° 19 1003938
E 3000 K 2300 Im 40° 19 1003941
2300 Im 55° 20 1003944
A 2450 Im 20° 19 1003962
 E 4000 K 2450 Im 40° 19 1003965
2450 Im 55° 22 1003968
2150 Im 20° 19 1003915
A E 2700 K 2150 Im 40° 19 1003918
2150 Im 55° 19 1003921
2200 Im 20° 19 1003939
HIE 3000 K 2200 Im 40° 19 1003942
2200 Im 550 19 1003945
2350 Im 20° 19 1003963
HIE 4000 K 2350 Im 40° 19 1003966
2350 Im 55° 19 1003969
2150 Im 20° 22 1003925
HIE 2700 K 2150 Im 40° 22 1003928
2150 Im 55° 22 1003931
2150 Im 20° 22 1003949
3000 K 2150 Im 40° 22 1003952
2150 Im 55° 25 1003955
2350 Im 20° 22 1003973
A E 4000 K 2350 Im 40° 22 1003976
2350 Im 55° 25 1003979
2250 Im 20° 19 1003926
2700 K 2250 Im 40° 19 1003929
2250 Im 55° 22 1003932
2300 Im 20° 19 1003950
' E 3000 K 2300 Im 40° 19 1003953
2300 Im 55° 22 1003956
2450 Im 20° 19 1003974
A E 4000 K 2450 Im 40° 19 1003977
2450 Im 55° 22 1003980
2150 Im 20° 19 1003927
i E 2700 K 2150 Im 40° 19 1003930
2150 Im 55° 19 1003933
2200 Im 20° 19 1003951
3000 K 2200 Im 40° 19 1003954 % ﬁ
2200 Im 55° 19 1003957
2350 Im 20° 19 1003975
i E 4000 K 2350 Im 40° 19 1003978
2350 Im 55° 19 1003981

SLv




036 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES BIG WHITE 2022
NUMINOS® XL =2 A

DL

Informations sur le produit:

1050 mA

Consommation énergétique: 37,4 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
Dimensions d’encastrement: @: 14,5 cm P: 11,5 cm

D [ @ ] &
10

IP20/ IKO2 L80B5O

€145

A
N

g D 10,1

1 1l 07

) 016 "
Remarques:

Prise a basse tension
Driver non fourni

. noir

chromé

Vous trouverez les drivers, diffuseurs

et bagues de réduction adaptés aux 42 Ly
pages 58 a 61. \ 3

D blanc

chromé

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 037

.ﬁi.

UGR Réf.
3300 Im 20° 22 1003985
2700 K 3300 Im 40° 22 1003988
3300 Im 55° 22 1003991
3300 Im 20° 22 1004009
1 E 3000 K 3300 Im 40° 22 1004012
3300 Im 55° 22 1004015
3600 Im 20° 22 1004033
E 4000 K 3600 Im 40° 22 1004036
3600 Im 55° 25 1004039
3500 Im 20° 19 1003986
2700 K 3500 Im 40° 19 1003989
3500 Im 55° 19 1003992
3550 Im 20° 19 1004010
3000 K 3550 Im 40° 19 1004013
3550 Im 55° 19 1004016
3800 Im 20° 19 1004034
A E 4000 K 3800 Im 40° 19 1004037
3800 Im 55° 19 1004040
3400 Im 20° 19 1003987
2700 K 3400 Im 40° 19 1003990
3400 Im 55° 19 1003993
3500 Im 20° 19 1004011
HIE 3000 K 3500 Im 40° 19 1004014
3500 Im 55° 19 1004017
3750 Im 20° 19 1004035
HIE 4000 K 3750 Im 40° 19 1004038
3750 Im 55° 19 1004041
3300 Im 20° 22 1003997
2700 K 3300 Im 40° 22 1004000
3300 Im 55° 22 1004003
3300 Im 20° 22 1004021
3000 K 3300 Im 40° 22 1004024
3300 Im 55° 22 1004027
3600 Im 20° 22 1004045
E 4000 K 3600 Im 40° 22 1004048
3600 Im 55° 25 1004051
3500 Im 20° 19 1003998
2700 K 3500 Im 40° 19 1004001
3500 Im 55° 19 1004004
3550 Im 20° 19 1004022
HIE 3000 K 3550 Im 40° 19 1004025
3550 Im 55° 19 1004028
3800 Im 20° 19 1004046
N E 4000 K 3800 Im 40° 19 1004049
3800 Im 55° 19 1004052
3400 Im 20° 19 1003999
2700 K 3400 Im 40° 19 1004002
3400 Im 55° 19 1004005
3500 Im 20° 19 1004023
3000 K 3500 Im 40° 19 1004026
3500 Im 55° 19 1004029
3750 Im 20° 19 1004047
i E 4000 K 3750 Im 40° 19 1004050
3750 Im 55° 19 1004053

SLv




038 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES BIG WHITE 2022

NUMINOS® MOVE XS =2 A
DL

Informations sur le produit:

200 mA

Consommation énergétique: 7 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

chromé

OEHC SIS

IP20 K02 L80B50 355° 30°

Remarques: D blanc

Prise a basse tension
Driver non fourni

Vous trouverez les drivers, diffuseurs

et bagues de réduction adaptés aux <
pages 58 a 61. \ by

) chromé

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 039

UGR Réf.
640 Im 20° 16 1005553
2700 K 620 Im 40° 22 1005556
640 Im 55° 25 1005559
700 Im 20° 16 1005571
E 3000 K 670 Im 40° 22 1005574
690 Im 55° 25 1005577
720 Im 20° 16 1005589
E 4000 K 700 Im 40° 22 1005592
710 Im 55° 25 1005595
670 Im 20° 16 1005554
2700 K 650 Im 40° 22 1005557
670 Im 55° 25 1005560
730 Im 20° 16 1005572
3000 K 700 Im 40° 22 1005575
720 Im 55° 25 1005578
] 750 Im 20° 16 1005590
[ E 4000 K 730 Im 40° 22 1005593
740 Im 55° 25 1005596
670 Im 20° 16 1005555
2700 K 650 Im 40° 22 1005558
670 Im 55° 25 1005561
730 Im 20° 16 1005573
HIE 3000 K 700 Im 40° 22 1005576 G
720 Im 55° 25 1005579
750 Im 20° 16 1005501
B 4000 K 730 Im 40° 22 1005594
740 Im 55° 25 1005507
640 Im 20° 16 1005562
2700 K 620 Im 40° 22 1005565
640 Im 55° 25 1005568
700 Im 20° 16 1005580 ;
3000 K 670 Im 40° 22 1005583 @
690 Im 55° 25 1005586
720 Im 20° 16 1005598
i E 4000 K 700 Im 40° 22 1005603
710 Im 55° 25 1005606
670 Im 20° 16 1005563
2700 K 650 Im 40° 22 1005566
670 Im 55° 25 1005569
730 Im 20° 16 1005581 >
A E 3000 K 700 Im 40° 22 1005584 {
720 Im 55° 25 1005587 —
750 Im 20° 16 1005599
E 4000 K 730 Im 40° 22 1005604
740 Im 55° 25 1005607
670 Im 20° 16 1005564
2700 K 650 Im 40° 22 1005567
670 Im 55° 25 1005570
730 Im 20° 16 1005582 -
3000 K 700 Im 40° 22 1005585 Ir};
720 Im 55° 25 1005588
750 Im 20° 16 1005600
A E 4000 K 730 Im 40° 22 1005605
740 Im 55° 25 1005608

SLv




040 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES

BIG WHITE 2022

NUMINOS® MOVE S

NEW VARIANT =23

DL

Informations sur le produit:

250 mA

Consommation énergétique: 8,6 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

OEHC SIS

IP20 K02 L80B50 355° 30°

€09

A

6,05

' — 40,3

A
v

@10

Remarques:

Prise a basse tension
Driver non fourni

)
chromé

Vous trouverez les drivers, diffuseurs

et bagues de réduction adaptés aux <
pages 58 a 61. \ by

D blanc

)
chromé

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 041

UGR Réf.
670 Im 20° 19 1005319
2700 K 670 Im 40° 19 1005322
670 Im 55° 22 1005325
690 Im 20° 19 1005337
E 3000 K 690 Im 40° 19 1005340
690 Im 55° 22 1005343
730 Im 20° 19 1005355
E 4000 K 7301m 40° 19 1005358
730 Im 55° 22 1005361
720 Im 20° 19 1005320
2700 K 720 Im 40° 19 1005323
720 Im 55° 22 1005326
730 Im 20° 19 1005338
3000 K 730 Im 40° 19 1005341
730 Im 55° 22 1005344
] 790 Im 20° 19 1005356
 E 4000 K 790 Im 40° 19 1005359
790 Im 55° 22 1005362
690 Im 20° 19 1005321
2700 K 690 Im 40° 19 1005324
690 Im 55° 22 1005327
700 Im 20° 19 1005339
HIE 3000 K 700 Im 40° 19 1005342
700 Im 55° 22 1005345
750 Im 20° 19 1005357
B 4000 K 750 Im 40° 19 1005360
750 Im 55° 22 1005363
670 Im 20° 19 1005328
2700 K 670 Im 40° 19 1005331
670 Im 55° 22 1005334
690 Im 20° 19 1005346 ™
3000 K 690 Im 40° 19 1005349 @
690 Im 550 22 1005352
730 Im 20° 19 1005364
i E 4000 K 7301Im 40° 19 1005367
730 Im 55° 22 1005370
720 Im 20° 19 1005329
2700 K 720 Im 40° 19 1005332
720 Im 55° 22 1005335
730 Im 20° 19 1005347 =,
E 3000 K 730 Im 40° 19 1005350 (
730 Im 55° 22 1005353 ~—--"J
790 Im 20° 19 1005365
1 E 4000 K 790 Im 40° 19 1005368
790 Im 55° 22 1005371
690 Im 20° 19 1005330
2700 K 690 Im 40° 19 1005333
690 Im 55° 22 1005336
700 Im 20° 19 1005348 .
3000 K 700 Im 40° 19 1005351 @
700 Im 55° 22 1005354
750 Im 20° 19 1005366
A E 4000 K 750 Im 40° 19 1005369
750 Im 55° 22 1005372

SLv




042 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES BIG WHITE 2022
NUMINOS® MOVE M =2 A

DL

Informations sur le produit:

500 mA

Consommation énergétique: 17,5 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
Dimensions d’encastrement: @: 12 cm P: 10 cm

OEHC SIS

IP20 K02 L80B50 355° 30°

f®12

A

N
v

13,5

Remarques:

Prise a basse tension
Driver non fourni

. noir

)
chromé

Vous trouverez les drivers, diffuseurs

et bagues de réduction adaptés aux <
pages 58 a 61. \ by

D blanc

)
chromé

SLv



BIG WHITE 2022

NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 043

'ﬁiﬁ'

UGR Réf.
1460 Im 20° 19 1003553
2700 K 1460 Im 40° 22 1003556
1460 Im 55° 22 1003559
1500 Im 20° 19 1003577
N E 3000 K 1500 Im 40° 22 1003580
1500 Im 55° 22 1003583
1600 Im 20° 19 1003601
4000 K 1600 Im 40° 22 1003604
1600 Im 55° 22 1003607
1600 Im 20° 22 1003554
E 2700 K 1600 Im 40° 19 1003557
1600 Im 55° 22 1003560
1600 Im 20° 22 1003578
) E 3000 K 1600 Im 40° 22 1003581
1600 Im 55° 22 1003584
1750 Im 20° 22 1003602
1 E 4000 K 1750 Im 40° 22 1003605
1750 Im 55° 22 1003608
1550 Im 20° 19 1003555
HE 2700 K 1550 Im 40° 19 1003558
1550 Im 55° 19 1003561
1550 Im 20° 19 1003579
HIE 3000 K 1550 Im 40° 19 1003582
1550 Im 55° 19 1003585
1660 Im 20° 19 1003603
HIE 4000 K 1660 Im 40° 19 1003606
1660 Im 55° 19 1003609
1460 Im 20° 19 1003565
HE 2700 K 1460 Im 40° 22 1003568
1460 Im 55° 22 1003571
1500 Im 20° 19 1003589
3000 K 1500 Im 40° 22 1003592
1500 Im 55° 22 1003595
1600 Im 20° 19 1003613
W E 4000 K 1600 Im 40° 22 1003616
1600 Im 55° 22 1003619
1600 Im 20° 22 1003566
2700 K 1600 Im 40° 22 1003569
1600 Im 55° 22 1003572
1600 Im 20° 22 1003590 _“H“\
HE 3000 K 1600 Im 40° 22 1003593 |
1600 Im 55° 22 1003596
1750 Im 20° 22 1003614
E 4000 K 1750 Im 40° 22 1003617
750 Im 55 1
17501 o 22 003620
1550 Im 20° 19 1003567
HE 2700 K 1550 Im 40° 19 1003570
1550 Im 55° 19 1003573
1550 Im 20° 19 1003591 —
3000 K 1550 Im 40° 19 1003594
1550 Im 55° 19 1003597
1660 Im 20° 19 1003615
N E 4000 K 1660 Im 40° 19 1003618
1660 Im 55° 19 1003621

SLv




044 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES BIG WHITE 2022
NUMINOS® MOVE L =2 A

DL

Informations sur le produit:

750 mA

Consommation énergétique: 25,4 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
Dimensions d’encastrement: @: 14,5 cm P: 10,5 cm

OEHC SIS

IP20 K02 L80B50 355° 30°

f@ 14,5

A

8,5

A
v

16

Remarques:

Prise a basse tension
Driver non fourni

. noir

)
chromé

Vous trouverez les drivers, diffuseurs

et bagues de réduction adaptés aux <
pages 58 a 61. \ by

D blanc

)
chromé

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 045

'ﬁiﬁ'

UGR Réf.
2150 Im 20° 22 1003625
2700 K 2150 Im 40° 22 1003628
2150 Im 55° 22 1003631
2150 Im 20° 22 1003649
1 E 3000 K 2150 Im 40° 22 1003652
2150 Im 550 25 1003655
2350 Im 20° 22 1003673
4000 K 2350 Im 40° 22 1003676
2350 Im 55° 25 1003679
2250 Im 20° 19 1003626
E 2700 K 2250 Im 40° 19 1003629
2250 Im 55° 22 1003632
2300 Im 20° 19 1003650
) E 3000 K 2300 Im 40° 19 1003653
2300 Im 55° 22 1003656
2450 Im 20° 19 1003674
1 E 4000 K 2450 Im 40° 19 1003677
2450 Im 55° 22 1003680
2150 Im 20° 19 1003627
HE 2700 K 2150 Im 40° 19 1003630
2150 Im 55° 19 1003633
2200 Im 20° 19 1003651
HIE 3000 K 2200 Im 40° 19 1003654
2200 Im 55° 19 1003657
2350 Im 20° 19 1003675
HIE 4000 K 2350 Im 40° 19 1003678
2350 Im 55° 19 1003681
2150 Im 20° 22 1003637
N E 2700 K 2150 Im 40° 22 1003640
2150 Im 55° 22 1003643
2150 Im 20° 22 1003661 <
3000 K 2150 Im 40° 22 1003664
2150 Im 55° 25 1003667
2350 Im 20° 22 1003685
W E 4000 K 2350 Im 40° 22 1003688
2350 Im 55° 25 1003691
2250 Im 20° 19 1003638
2700 K 2250 Im 40° 19 1003641
2250 Im 550 22 1003644
2300 Im 20° 19 1003662 —
HIE 3000 K 2300 Im 40° 19 1003665
2300 Im 55° 22 1003668
2450 Im 20° 19 1003686
N E 4000 K 2450 Im 40° 19 1003689
2450 Im 55° 22 1003692
2150 Im 20° 19 1003639
HE 2700 K 2150 Im 40° 19 1003642
2150 Im 55° 19 1003645
2200 Im 20° 19 1003663
3000 K 2200 Im 40° 19 1003666
2200 Im 55° 19 1003669
2350 Im 20° 19 1003687
i E 4000 K 2350 Im 40° 19 1003690
2350 Im 55° 19 1003693

SLv




046 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES BIG WHITE 2022

NUMINOS® MOVE XL =2 A
DL

. noir

Informations sur le produit:

1050 mA

Consommation énergétique: 37,4 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
Dimensions d’encastrement: @: 17,5 cm P: 13 cm

)
chromé

OEHC SIS

IP20 K02 L80B50 355° 30°

€075

A

A
v

219

Remarques: D blanc

Prise a basse tension
Driver non fourni

Vous trouverez les drivers, diffuseurs
et bagues de réduction adaptés aux \ -

pages 58 & 61. Y ' chromé

SLv




BIG WHITE 2022 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 047

4

'ﬁi‘ /v;\ UGR Réf.

o= >
H m
7/
&

3300 Im 20° 22 1003697
2700 K 3300 Im 40° 22 1003700
3300 Im 55° 22 1003703
3300 Im 20° 22 1003721
] 3000 K 3300 Im 40° 22 1003724
3300 Im 55° 22 1003727
3600 Im 20° 22 1003745
t 4000 K 3600 Im 40° 22 1003748
3600 Im 55° 25 1003751
3500 Im 20° 19 1003698
2700 K 3500 Im 40° 19 1003701
3500 Im 55° 19 1003704
3550 Im 20° 19 1003722
3000 K 3550 Im 40° 19 1003725
3550 Im 55° 19 1003728
3800 Im 20° 19 1003746
] 4000 K 3800 Im 40° 19 1003749
3800 Im 55° 19 1003752
3400 Im 20° 19 1003699
2700 K 3400 Im 40° 19 1003702
3400 Im 55° 19 1003705
3500 Im 20° 19 1003723
: 3000 K 3500 Im 40° 19 1003726
3500 Im 55° 19 1003729
3750 Im 20° 19 1003747
} 4000 K 3750 Im 40° 19 1003750
3750 Im 55° 19 1003753
3300 Im 20° 22 1003709
2700 K 3300 Im 40° 22 1003712
3300 Im 55° 22 1003715
3300 Im 20° 22 1003733
3000 K 3300 Im 40° 22 1003736
3300 Im 55° 22 1003739
3600 Im 20° 22 1003757
1 4000 K 3600 Im 40° 22 1003760
3600 Im 55° 25 1003763
3500 Im 20° 19 1003710
2700 K 3500 Im 40° 19 1003713
3500 Im 55° 19 1003716
3550 Im 20° 19 1003734
! 3000 K 3550 Im 40° 19 1003737 (
3550 Im 55° 19 1003740 J
3800 Im 20° 19 1003758
] 4000 K 3800 Im 40° 19 1003761
3800 Im 55° 19 1003764
3400 Im 20° 19 1003711
2700 K 3400 Im 40° 19 1003714
3400 Im 55° 19 1003717
3500 Im 20° 19 1003735 —_—
3000 K 3500 Im 40° 19 1003738 @
3500 Im 55° 19 1003741
3750 Im 20° 19 1003759
i 4000 K 3750 Im 40° 19 1003762
3750 Im 55° 19 1003765
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BIG WHITE 2022

NUMINOS® GIMBLE XS

0ET 52 A

DL

Informations sur le produit:

200 mA
Consommation énergétique: 7 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

CEEEE
f®6,8

A
N

5,5

.02

A
v

8

Remarques:

Prise a basse tension
Driver non fourni

chromé

Vous trouverez les drivers, diffuseurs

et bagues de réduction adaptés aux <
pages 58 a 61. \ 3

D blanc

chromé

SLv
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UGR Réf.
640 Im 20° 16 1005813
2700 K 620 Im 40° 22 1005816
640 Im 55° 25 1005819
700 Im 20° 16 1005831
E 3000 K 670 Im 40° 22 1005834
690 Im 55° 25 1005837
720 Im 20° 16 1005849
E 4000 K 700 Im 40° 22 1005852
710 Im 55° 25 1005855
670 Im 20° 16 1005814
2700 K 650 Im 40° 22 1005817
670 Im 55° 25 1005820
730 Im 20° 16 1005832
3000 K 700 Im 40° 22 1005835
720 Im 55° 25 1005838
] 750 Im 20° 16 1005850
 E 4000 K 730 Im 40° 22 1005853
740 Im 55° 25 1005856
670 Im 20° 16 1005815
2700 K 650 Im 40° 22 1005818
670 Im 55° 25 1005821
730 Im 20° 16 1005833
HIE 3000 K 700 Im 40° 22 1005836
720 Im 55° 25 1005839
750 Im 20° 16 1005851
B 4000 K 730 Im 40° 22 1005854
740 Im 55° 25 1005857
640 Im 20° 16 1005822
2700 K 620 Im 40° 22 1005825
640 Im 55° 25 1005828
700 Im 20° 16 1005840
3000 K 670 Im 40° 22 1005843
690 Im 550 25 1005846
720 Im 20° 16 1005858
i E 4000 K 700 Im 40° 22 1005861
710 Im 55° 25 1005864
670 Im 20° 16 1005823
2700 K 650 Im 40° 22 1005826
670 Im 55° 25 1005829
730 Im 20° 16 1005841
E 3000 K 700 Im 40° 22 1005844
720 Im 55° 25 1005847
750 Im 20° 16 1005859
1 E 4000 K 7301Im 40° 22 1005862
740 Im 55° 25 1005865
670 Im 20° 16 1005824
2700 K 650 Im 40° 22 1005827
670 Im 55° 25 1005830
730 Im 20° 16 1005842
3000 K 700 Im 40° 22 1005845
720 Im 55° 25 1005848
750 Im 20° 16 1005860
A E 4000 K 730 Im 40° 22 1005863
740 Im 55° 25 1005866
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BIG WHITE 2022

NUMINOS® GIMBLE S

0ET 52 A

DL

Informations sur le produit:

250 mA
Consommation énergétique: 8,6 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

CEEEE
o

v

A

6,6

A
v

@10

Remarques:

Prise a basse tension
Driver non fourni

)
chromé

Vous trouverez les drivers, diffuseurs

et bagues de réduction adaptés aux <
pages 58 a 61. \ 'y

D blanc

)
chromé

SLv
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UGR Réf.
670 Im 20° 19 1005867
2700 K 670 Im 40° 19 1005870
670 Im 55° 22 1005873
690 Im 20° 19 1005885
1 E 3000 K 690 Im 40° 19 1005888
690 Im 55° 22 1005891
730 Im 20° 19 1005903
E 4000 K 730 Im 40° 19 1005906
730 Im 550 22 1005909
720 Im 20° 19 1005868
2700 K 720 Im 40° 19 1005871
720 Im 55° 22 1005874
7301Im 20° 19 1005886
3000 K 730 Im 40° 19 1005889
730 Im 55° 22 1005892
] 790 Im 20° 19 1005904
 E 4000 K 790 Im 40° 19 1005907
790 Im 55° 22 1005910
690 Im 20° 19 1005869
2700 K 690 Im 40° 19 1005872
690 Im 55° 22 1005875
700 Im 20° 19 1005887
HE 3000 K 700 Im 40° 19 1005890
700 Im 55° 22 1005893
750 Im 20° 19 1005905
B 4000 K 750 Im 40° 19 1005908
750 Im 55° 22 1005911
670 Im 20° 19 1005876
2700 K 670 Im 40° 19 1005879
670 Im 55° 22 1005882
690 Im 20° 19 1005894
3000 K 690 Im 40° 19 1005897
690 Im 550 22 1005900
7301Im 20° 19 1005912
i E 4000 K 7301Im 40° 19 1005915
7301Im 55° 22 1005918
7201m 20° 19 1005877
2700 K 720 Im 40° 19 1005880
720 Im 55° 22 1005883
730 Im 20° 19 1005895
A E 3000 K 730 Im 40° 19 1005898
730 Im 55° 22 1005901
790 Im 20° 19 1005913
E 4000 K 790 Im 40° 19 1005916
790 Im 55° 22 1005919
690 Im 20° 19 1005878
2700 K 690 Im 40° 19 1005881
690 Im 55° 22 1005884
700 Im 20° 19 1005896
3000 K 700 Im 40° 19 1005899
700 Im 55° 22 1005902
750 Im 20° 19 1005914
A E 4000 K 750 Im 40° 19 1005917
750 Im 55° 22 1005920
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BIG WHITE 2022

NUMINOS® GIMBLE M

0ET 52 A

DL

Informations sur le produit:

500 mA
Consommation énergétique: 17,5 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

CEEEE
f®12

4
b

9,2

N
4

13,5

Remarques:

Prise a basse tension
Driver non fourni

)
chromé

Vous trouverez les drivers, diffuseurs

pages 58 a 61.

et bagues de réduction adaptés aux \ -

D blanc

)
chromé

SLv
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.ﬁi.

UGR Réf.
1460 Im 20° 22 1005921
2700 K 1460 Im 40° 22 1005924
1460 Im 55° 22 1005927
1500 Im 20° 22 1005939
1 E 3000 K 1500 Im 40° 22 1005942
1500 Im 55° 22 1005945
1600 Im 20° 22 1005957
4000 K 1600 Im 40° 22 1005960
1600 Im 55° 22 1005963
1600 Im 20° 22 1005922
I E 2700 K 1600 Im 40° 22 1005925
1600 Im 55° 22 1005928
1600 Im 20° 22 1005940
E 3000 K 1600 Im 40° 22 1005943
1600 Im 55° 22 1005946
] 1750 Im 20° 22 1005958
[ E 4000 K 1750 Im 40° 22 1005961
1750 Im 55° 22 1005964
1550 Im 20° 22 1005923
A E 2700 K 1550 Im 40° 22 1005926
1550 Im 55° 22 1005929
1550 Im 20° 22 1005941
HIE 3000 K 1550 Im 40° 22 1005944
1550 Im 55° 22 1005947
1660 Im 20° 22 1005959
B 4000 K 1660 Im 40° 22 1005962
1660 Im 55° 22 1005965
1460 Im 20° 22 1005930
HIE 2700 K 1460 Im 40° 22 1005933
1460 Im 55° 22 1005936
1500 Im 20° 22 1005948
3000 K 1500 Im 40° 22 1005951
1500 Im 55° 22 1005954
1600 Im 20° 22 1005966
E 4000 K 1600 Im 40° 22 1005969
1600 Im 55° 22 1005972
1600 Im 20° 22 1005931
2700 K 1600 Im 40° 22 1005934
1600 Im 55° 22 1005937
1600 Im 20° 22 1005949
' E 3000 K 1600 Im 40° 22 1005952
1600 Im 55° 22 1005955
1750 Im 20° 22 1005967
1 E 4000 K 1750 Im 40° 22 1005970
1750 Im 55° 22 1005973
1550 Im 20° 22 1005932
E 2700 K 1550 Im 40° 22 1005935
1550 Im 55° 22 1005938
1550 Im 20° 22 1005950
3000 K 1550 Im 40° 22 1005953
1550 Im 55° 22 1005956
1660 Im 20° 22 1005968
A E 4000 K 1660 Im 40° 22 1005971
1660 Im 55° 22 1005974
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BIG WHITE 2022

NUMINOS® GIMBLE L

0ET 52 A

DL

Informations sur le produit:

700 mA
Consommation énergétique: 25,4 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

CEEEE
fores

A
N

11,1

A
A

16

Remarques:

Prise a basse tension
Driver non fourni

)
chromé

Vous trouverez les drivers, diffuseurs

et bagues de réduction adaptés aux <
pages 58 a 61. \ 3

D blanc

)
chromé

SLv
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.ﬁi.

UGR Réf.
2150 Im 20° 22 1005975
2700 K 2150 Im 40° 22 1005978
2150 Im 55° 22 1005981
2150 Im 20° 22 1005993
1 E 3000 K 2150 Im 40° 22 1005996
2150 Im 55° 22 1005999
2350 Im 20° 22 1006011
4000 K 2350 Im 40° 22 1006014
2350 Im 55° 22 1006017
2250 Im 20° 22 1005976
E 2700 K 2250 Im 40° 22 1005979
2250 Im 55° 22 1005982
2300 Im 20° 22 1005994
E 3000 K 2300 Im 40° 22 1005997
2300 Im 55° 22 1006000
] 2450 Im 20° 22 1006012
[ E 4000 K 2450 Im 40° 22 1006015
2450 Im 55° 22 1006018
2150 Im 20° 22 1005977
A E 2700 K 2150 Im 40° 22 1005980
2150 Im 55° 22 1005983
2200 Im 20° 22 1005995
HIE 3000 K 2200 Im 40° 22 1005998
2200 Im 55° 22 1006001
2350 Im 20° 22 1006013
B 4000 K 2350 Im 40° 22 1006016
2350 Im 55° 22 1006019
2150 Im 20° 22 1005984
HIE 2700 K 2150 Im 40° 22 1005987
2150 Im 55° 22 1005990
2150 Im 20° 22 1006002
3000 K 2150 Im 40° 22 1006005
2150 Im 55° 22 1006008
2350 Im 20° 22 1006020
I E 4000 K 2350 Im 40° 22 1006023
2350 Im 55° 22 1006026
2250 Im 20° 22 1005985
2700 K 2250 Im 40° 22 1005988
2250 Im 55° 22 1005991
2300 Im 20° 22 1006003
' E 3000 K 2300 Im 40° 22 1006006
2300 Im 55° 22 1006009
2450 Im 20° 22 1006021
1 E 4000 K 2450 Im 40° 22 1006024
2450 Im 55° 22 1006027
2150 Im 20° 22 1005986
E 2700 K 2150 Im 40° 22 1005989
2150 Im 55° 22 1005992
2200 Im 20° 22 1006004
3000 K 2200 Im 40° 22 1006007
2200 Im 55° 22 1006010
2350 Im 20° 22 1006022
A E 4000 K 2350 Im 40° 22 1006025
2350 Im 55° 22 1006028
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NUMINOS® GIMBLE XL INEW P23
DL

Informations sur le produit:
1000/1050 mA

Consommation énergétique: 37,4 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

chromé

CHEEE

f@ 17,5

A
N

13,2

20,3

A
v

219

Remarques: D blanc

Prise a basse tension
Driver non fourni

Vous trouverez les drivers, diffuseurs

pages 58 & 61. Y ' chromé

et bagues de réduction adaptés aux \ -

SLv
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.ﬁi.

UGR Réf.
3300 Im 20° 22 1006029
2700 K 3300 Im 40° 22 1006032
3300 Im 55° 22 1006035
3300 Im 20° 22 1006047
1 E 3000 K 3300 Im 40° 22 1006050
3300 Im 55° 22 1006053
3600 Im 20° 22 1006065
E 4000 K 3600 Im 40° 22 1006068
3600 Im 55° 22 1006071
3500 Im 20° 22 1006030
2700 K 3500 Im 40° 22 1006033
3500 Im 55° 22 1006036
3550 Im 20° 22 1006048
3000 K 3550 Im 40° 22 1006051
3550 Im 55° 22 1006054
] 3800 Im 20° 22 1006066
 E 4000 K 3800 Im 40° 22 1006069
3800 Im 55° 22 1006072
3400 Im 20° 22 1006031
2700 K 3400 Im 40° 22 1006034
3400 Im 55° 22 1006037
3500 Im 20° 22 1006049
HIE 3000 K 3500 Im 40° 22 1006052
3500 Im 55° 22 1006055
3750 Im 20° 22 1006067
B 4000 K 3750 Im 40° 22 1006070
3750 Im 55° 22 1006073
3300 Im 20° 22 1006038
2700 K 3300 Im 40° 22 1006041
3300 Im 55° 22 1006044
3300 Im 20° 22 1006056
3000 K 3300 Im 40° 22 1006059
3300 Im 55° 22 1006062
3600 Im 20° 22 1006074
i E 4000 K 3600 Im 40° 22 1006077
3600 Im 55° 22 1006080
3500 Im 20° 22 1006039
2700 K 3500 Im 40° 22 1006042
3500 Im 55° 22 1006045 o
3550 Im 20° 22 1006057
A E 3000 K 3550 Im 40° 22 1006060
3550 Im 55° 22 1006063
3800 Im 20° 22 1006075
1 E 4000 K 3800 Im 40° 22 1006078
3800 Im 55° 22 1006081
3400 Im 20° 22 1006040
2700 K 3400 Im 40° 22 1006043
3400 Im 55° 22 1006046
3500 Im 20° 22 1006058 i
3000 K 3500 Im 40° 22 1006061
3500 Im 55° 22 1006064
3750 Im 20° 22 1006076
A E 4000 K 3750 Im 40° 22 1006079
3750 Im 55° 22 1006082
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BIG WHITE 2022

Accessoires

Drivers parfaitement adaptés

- . b
& > | | Y |6 ) | LD \ b
Driver LED 200 | Driver LED Driver LED 200 |Driver LED Driver LED Driver LED
mA, 10 W QC 200 mA, 10 W, mA, 30 W, DALI [250 mA, 10 W 250 mA, 10 W, 250 mA, 20 W,
PHASE QC QcC PHASE DALI
[y [
gl Ol ek Dk OBl |ODE [
200 mA 200 mA 200 mA 250 mA 250 mA 250/350/500/700 mA
Matériau Polycarbonate (PC) | Polycarbonate (PC) | Polycarbonate (PC) | Polycarbonate (PC) | Polycarbonate (PC) | Polycarbonate (PC)
Couleur blanc blanc blanc blanc blanc blanc
Tension prim. 200-240 V ~50/60 Hz| 200-240 V ~50/60 Hz| 200-240 V ~50/60 Hz| 220-240 V ~50/60 Hz | 220-240 V ~50/60 Hz| 220-240 V ~50/60 Hz
Tension sec. 29-42 V CC 30-42 V CC 15-54 V DC 26-40V 30-42 V 6-60 V
Courant de sortie 200 mA 200 mA 200 mA 250 mA 250 mA 250 mA
Nombre de sorties sec. 1 1 1 1 1 1
Puissance de 58W 6W 3,8 W 6,5 W 7,5W 1,5 W
Puissance jusqu’a 8,4 W 8,4 W 13,6 W 10W 10w 15 W
Temp. ambiante min. - - - -20 °C -20 °C -20 °C
Temp. ambiante max. - - - 452G 50 °C 50 °C
Protection 110°C 110°C 110°C 110°C 110°C 110°C
de la température
Degré de protection IP IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
A intensité réglable - PHASE C DALI = PHASE C DALI
Longueur 6,5 cm 8,56 cm 18 cm 6,5 cm 8,5¢cm 15 cm
Largeur 3,9¢cm 4,1 cm 4,5 cm 3,9¢cm 3,9¢cm 5,2cm
Hauteur 3,5¢cm 3cm 3cm 2cm 2,2cm 2,8cm
Réf. 1005610 1005609 1005611 1004058 1004055 1004067
Diffuseurs
[NEW | [NEW | [NEW | [NEW|
“l
Diffuseur Diffuseur Diffuseur Diffuseur Diffuseur Diffuseur Diffuseur Diffuseur
elliptique prismatique givré alvéolé elliptique prismatique givré alvéolé
Réf. 1005612 1005613 1005614 1005615 1004786 1004787 1004788 1004789
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el & i i
W DYDY | OD
Driver LED Driver LED Driver LED
500 mA, 30 W 500 mA, 30 W, 500 mA, 40 W,
PHASE DALI
A=l A= N[
& G @
500/600/700 mA 500 mA 250/350/500/700 mA
Matériau Polycarbonate (PC) | Polycarbonate (PC) | Polycarbonate (PC)
Couleur blanc blanc blanc
Tension prim. 220-240 V ~50/60 Hz| 220-240 V ~50/60 Hz| 220-240 V ~50/60 Hz
Tension sec. 30-42 V 25-42V 6-58 V
Courant de sortie 500 mA 500 mA 500 mA
Nombre de sorties sec. 1 1 1
Puissance de 15 W 12,5 W 1,5 W
Puissance jusqu’a 29,5 W 21 W 40,6 W
Temp. ambiante min. -20 °C -25 °C -25°C
Temp. ambiante max. 50 °C 50 °C 50 °C
::I:(t::r?l';érature IORC A higHe
Degré de protection IP IP 20 IP 20 IP 20
A intensité réglable - PHASE C DALI
Longueur 14,7 cm 11,5 cm 12,3 cm
Largeur 4,3 cm 4,1 cm 7,9cm
Hauteur 3cm 2,56cm 2,4 cm
Réf. 1004064 1004054 1004069
Diffuseur Diffuseur Diffuseur Diffuseur
elliptique prismatique givré alvéolé
Réf. 1004790 1004791 1004792 1004793

SLv
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BIG WHITE 2022

Accessoires

Drivers parfaitement adaptés

¥ o e "
s . = b n . \‘\ I
S RV W (S || |[W
] A =
Driver LED Driver LED Driver LED Driver LED Driver LED Driver LED
1050 mA,40 W |700 mA, 30 W, 700 mA, 40 W, 1050 mA,40 W [1000 mA, 40 W, |1050 mA, 50 W,
PHASE DALI PHASE DALI
[y [
gl Ol Dk Dk OBl |OE [
500/600/700 mA 700 mA 700 mA 800/900/1050 mA 1000 mA 1050 mA
Matériau Polycarbonate (PC) | Polycarbonate (PC) | Polycarbonate (PC) | Polycarbonate (PC) | Polycarbonate (PC) | Polycarbonate (PC)
Couleur blanc blanc blanc blanc blanc blanc
Tension prim. 220-240 V ~50/60 Hz| 220-240 V ~50/60 Hz| 220-240 V ~50/60 Hz| 220-240 V ~50/60 Hz | 220-240 V ~50/60 Hz| 220-240 V ~50/60 Hz
Tension sec. 30-42 V 30-42 V 6-58 V 30-42 V 25-40V 6-58 V
Courant de sortie 700 mA 700 mA 250/350/500/700 mA | 1050 mA 1050 mA 1050 mA
Nombre de sorties sec. 1 1 1 1 1 1
Puissance de 15 W 21 W 1,5 W 24 W 26,3 W 4,2 W
Puissance jusqu’a 29,5 W 29,4 W 40,6 W 44 W 42 W 50 W
Temp. ambiante min. -20 °C -20 °C -25 °C -20 °C -20 °C -25 °C
Temp. ambiante max. 50 °C 50 °C 50 °C 50 °C 50 °C 50 °C
Protection 110°C 110°C 110°C 110°C 110°C 110°C
de la température
Degré de protection IP IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
A intensité réglable - PHASE C DALI = PHASE C DALI
Longueur 14,7 cm 11,5 cm 12,3 cm 9,7 cm 14,5 cm 12,3 cm
Largeur 4,3 cm 4,4 cm 7,9 cm 4,3cm 4 cm 7,9 cm
Hauteur 3cm 3cm 2,4 cm 3cm 3 cm 2,4 cm
Réf. 1004062 1004065 1004070 1004059 1004066 1004071
Diffuseurs
Diffuseur Diffuseur Diffuseur Diffuseur Diffuseur Diffuseur Diffuseur Diffuseur
elliptique prismatique givré alvéolé elliptique prismatique givré alvéolé
Réf. 1004794 1004795 1004796 1004797 1004798 1004799 1004800 1004801
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UHEURE EST AU CHANGEMENT.
’HEURE EST A LA MISE A JOUR.

Un plafonnier encastré obsoléte, souvent encore équipé de sources lumineuses conventionnelles, devrait céder sa place
a une alternative économe en énergie et économique. Lors du démontage, vous trouverez souvent une découpe de plafond
plus grande que nécessaire.

C’est la que SLV entre en scéne avec la solution: nos nouvelles bagues de réduction.
Les bagues de réduction couvrent completement la découpe devenue trop grande tout en offrant a votre nouveau plafonnier
encastré compact un ajustement parfait.

Une solution propre, rapide, sans complication.
Et parfaitement adaptée au systéme de downlights et de spots NUMINOS®.

1. Ancien plafonnier encastré avec une 2. Démontage de I'ancien 3. Insertion de la bague
découpe de plafond plus large. plafonnier encastré. de réduction.

- (-

4. Bague de réduction installée. Découpe de 5. Raccord électrique et installation du 6. Nouveau plafonnier encastré placé
plafond trop large entiérement recouverte. nouveau plafonnier encastré. dans la bague de réduction

Bague de réduction ronde

o O O

Matériau Acier Acier Acier Acier Acier

O extérieur 16 cm 16 cm 24 cm 24 cm 24 cm
Hauteur 53cm 5,3cm 5,3cm 5,3cm 5,3cm

@ intérieur 7 cm 9cm 12cm 15 cm 18 cm
Découpe de plafond 8,5-13 cm 12-15cm 14-18 cm 17-20 cm 20-22 cm
Epaisseur du matériau 3cm 3cm 3cm 3cm 3cm

Réf. noir 1006135 1006139 1006143 1006147 1006151
Réf. blanc 1006136 1006140 1006144 1006148 1006152

Bague de réduction d’angle

d b
Matériau Acier Acier Acier Acier Acier
Longueur 16 cm 16 cm 24 cm 24 cm 24 cm
Largeur 16 cm 16 cm 24 cm 24 cm 24 cm
Hauteur 5,3cm 5,3cm 5,3cm 5,3cm 5,3cm
@ intérieur 7cm 9cm 12cm 15 cm 18 cm
Découpe de plafond 8,5-13 cm 12-15cm 14-18 cm 17-20 cm 20-22 cm
Epaisseur du matériau 3cm 3cm 3cm 3cm 3cm
Réf. noir 1006137 1006141 1006145 1006149 1006153
Réf. blanc 1006138 1006142 1006146 1006150 1006154
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NUMINOS® S =2 A
Triphasé

Informations sur le produit:

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

L80B50  350°

36,5

14,5

Remarques:

Bague décorative également
disponible en blanc

Bague décorative S | blanc Réf. 1006167

D blanc

SLv
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= ‘\@/‘ 'ﬁﬁ' (= uGR Réf.
985 Im 24° 16 1004074
HF 2700 K 985 Im 36° 16 1004075
980 Im 60° 19 1004076
1020 Im 24° 13 1004082
@ 1E 3000 K 1020 Im 36° 13 1004083
1020 Im 60° 19 1004084
1100 Im 24° 16 1004090
HE 4000 K 1100 Im 36° 16 1004091
1100 Im 60° 19 1004092
985 Im 24° 16 1004362
i F 2700 K 985 Im 36° 16 1004363
980 Im 60° 19 1004364
1020 Im 24° 13 1004370
e 3000 K 1020 Im 36° 13 1004371
1020 Im 60° 19 1004372
1100 Im 24° 16 1004378
HIE 4000 K 1100 Im 36° 16 1004379
1100 Im 60° 19 1004380
985 Im 24° 16 1004078
HF 2700 K 985 Im 36° 16 1004079 )

980 Im 60° 19 1004080
1020 Im 24° 13 1004086
@ HE 3000 K 1020 Im 36° 13 1004087
1020 Im 60° 19 1004088

1100 Im 24° 16 1004094 %
HE 4000 K 1100 Im 36° 16 1004095
1100 Im 60° 19 1004096
985 Im 24° 16 1004366
i E 2700 K 985 Im 36° 16 1004367
980 Im 60° 19 1004368
1020 Im 24° 13 1004374
HIE 3000 K 1020 Im 36° 13 1004375
1020 Im 60° 19 1004376

1100 Im 24° 16 1004382 “
HIE 4000 K 1100 Im 36° 16 1004383
1100 Im 60° 19 1004384
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NUMINOS® M =2 A
Triphasé

Informations sur le produit:

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 20 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

L80B50  350°

38,5

16,5

Remarques:

Bague décorative également
disponible en blanc

Bague décorative M | blanc Réf. 1006168

D blanc

SLv
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NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 065

= A-G —\@’— ﬁ- o UGR Réf.
1925 Im 24° 16 1004170
2700 K 1935 Im 36° 16 1004171
1885 Im 60° 22 1004172
1955 Im 24° 16 1004178
@ 1E 3000 K 1970 Im 36° 13 1004179
1880 Im 60° 22 1004180
2125 Im 24° 19 1004186
HE 4000 K 2120 Im 36° 16 1004187
2060 Im 60° 25 1004188
1925 Im 24° 16 1004458
HE 2700 K 1935 Im 36° 16 1004459
1885 Im 60° 22 1004460
1955 Im 24° 16 1004466
e 3000 K 1970 Im 36° 13 1004467
1880 Im 60° 22 1004468
2125 Im 24° 19 1004474
HIE 4000 K 2120 Im 36° 16 1004475
2060 Im 60° 25 1004476
1925 Im 24° 16 1004174
HIE 2700 K 1935 Im 36° 16 1004175 E-
1885 Im 60° 22 1004176 T
1955 Im 24° 16 1004182
@ HE 3000 K 1970 Im 36° 13 1004183 4
1880 Im 60° 22 1004184
2125 Im 24° 19 1004190
HE 4000 K 2120 Im 36° 16 1004191
2060 Im 60° 25 1004192
1925 Im 24° 16 1004462
IE 2700 K 1935 Im 36° 16 1004463
1885 Im 60° 22 1004464 -
1955 Im 24° 16 1004470 ]
E 3000 K 1970 Im 36° 13 1004471
1880 Im 60° 22 1004472
2125 Im 24° 19 1004478
HIE 4000 K 2120 Im 36° 16 1004479
2060 Im 60° 25 1004480

SLv




066 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES BIG WHITE 2022

NUMINOS® L =2 A
Triphasé

Informations sur le produit:

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 28 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

L80B50  350°

210

18

Remarques:

Bague décorative également
disponible en blanc

Bague décorative L blanc Réf. 1006169

D blanc

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 067

= A-G —\@’— ﬁ- o UGR Réf.
2440 Im 24° 19 1004266
2700 K 2400 Im 36° 19 1004267
2475 Im 60° 22 1004268
2430 Im 24° 13 1004274
@ IE 3000 K 2340 Im 36° 13 1004275
2400 Im 60° 22 1004276
2675 Im 24° 19 1004282
HIE 4000 K 2620 Im 36° 19 1004283
2715Im 60° 22 1004284
2440 Im 24° 19 1004554
HE 2700 K 2400 Im 36° 19 1004555
2475Im 60° 22 1004556
2430 Im 24° 13 1004562
iz 3000 K 2340 Im 36° 13 1004563
2400 Im 60° 22 1004564
2675 Im 24° 19 1004570
HE 4000 K 2620 Im 36° 19 1004571
27151Im 60° 22 1004572
2440 Im 24° 19 1004270
HE 2700 K 2400 Im 36° 19 1004271 =
2475 Im 60° 22 1004272 -
2430 Im 24° 13 1004278 )
@ HIE 3000 K 2340 Im 36° 13 1004279
2400 Im 60° 22 1004280
26751Im 24° 19 1004286
HE 4000 K 2620 Im 36° 19 1004287
27151Im 60° 22 1004288
2440 Im 24° 19 1004558
HIE 2700 K 2400 Im 36° 19 1004559
2475 Im 60° 22 1004560 T
2430 Im 24° 13 1004566
HE 3000 K 2340 Im 36° 13 1004567
2400 Im 60° 22 1004568
26751Im 24° 19 1004574
HIE 4000 K 2620 Im 36° 19 1004575
27151Im 60° 22 1004576

SLv




068 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES BIG WHITE 2022

NUMINOS® XL =2 A
Triphasé

Informations sur le produit:

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du systeme: 36 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

L80B50  350°

20
25,8
Remarques:
Bague décorative également
disponible en blanc
Bague décorative XL | blanc Réf. 1006170

D blanc

SLv




BIG WHITE 2022 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 069
= A-G 3@'— 'ﬁi‘ /.:,\ UGR Réf.

3290 Im 24° 19 1005723

G 2700 K 3250 Im 36° 19 1005724

2980 Im 60° 25 1005725

3530 Im 24° 19 1005729

@ HE 3000 K 3490 Im 36° 19 1005730
3210 Im 60° 25 1005731

3800 Im 24° 19 1005735

0 E 4000 K 3760 Im 36° 19 1005736

3460 Im 60° 25 1005737

3290 Im 24° 19 1005795

] F 2700 K 3250 Im 36° 19 1005796

2980 Im 60° 25 1005797

3530 Im 24° 19 1005801

e 3000 K 3490 Im 36° 19 1005802
3210 Im 60° 25 1005803

3800 Im 24° 19 1005807

HiE 4000 K 3760 Im 36° 19 1005808

3460 Im 60° 25 1005809

3290 Im 24° 19 1005726

G 2700 K 3250 Im 36° 19 1005727

2980 Im 60° 25 1005728

3530 Im 24° 19 1005732

@ HiE 3000 K 3490 Im 36° 19 1005733
3210 Im 60° 25 1005734

3800 Im 24° 19 1005738

B 4000 K 3760 Im 36° 19 1005739

3460 Im 60° 25 1005740

3290 Im 24° 19 1005798

H F 2700 K 3250 Im 36° 19 1005799

2980 Im 60° 25 1005800

3530 Im 24° 19 1005804

HiE 3000 K 3490 Im 36° 19 1005805
3210 Im 60° 25 1005806

3800 Im 24° 19 1005810

i 4000 K 3760 Im 36° 19 1005811

3460 Im 60° 25 1005812

SLv




070 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES

BIG WHITE 2022

NUMINOS® ZOOM M

0ET 52 A

Triphasé

Informations sur le produit:

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 20 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

e Angle de diffusion réglable de 15° a 60°

OEE®

350°

SLv



BIG WHITE 2022 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 071

= A-G -\@'- 'ﬁ} Va\ UGR Réf.

2700K  680-1650 Im 15°-60° 25 1006108
@ | E 3000K  750-1800Im 15°-60° 25 1006110
4000 K 780-1900 Im 15°-60° 25 1006112
2700 K 680-1650 Im 15°-60° 25 1006114
i E 3000K  750-1800 Im 15°-60° 25 1006116
4000 K 780-1900 Im 15°-60° 25 1006118
2700K  680-1650 Im 15°-60° 25 1006109
@ E 3000K  750-1800 Im 15°-60° 25 1006111 B =
4000 K 780-1900 Im 15°-60° 25 1006113
2700K  680-1650 Im 15°-60° 25 1006115
i E 3000K  750-1800 Im 15°-60° 25 1006117 0
4000 K 780-1900 Im 15°-60° 25 1006119 :

SLv




072 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES BIG WHITE 2022

NUMINOS® S =2 A
CW

Informations sur le produit:

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

L80B50  350°

36,5
>
14,5
16,2
Remarques:
Bague décorative également
disponible en blanc
Bague décorative S | blanc Réf. 1006167

D blanc

SLv




BIG WHITE 2022 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 073
= ‘\@/‘ 'ﬁﬁ' (= uGR Réf.

985 Im 24° 16 1004098
i F 2700 K 985 Im 36° 16 1004099
980 Im 60° 19 1004100
1020 Im 24° 13 1004106
@ 'E 3000 K 1020 Im 36° 13 1004107
1020 Im 60° 19 1004108
1100 Im 24° 16 1004114
'E 4000 K 1100 Im 36° 16 1004115
1100 Im 60° 19 1004116
985 Im 24° 16 1004386
H F 2700 K 985 Im 36° 16 1004387
980 Im 60° 19 1004388
1020 Im 24° 13 1004394
i E 3000 K 1020 Im 36° 13 1004395
1020 Im 60° 19 1004396
1100 Im 24° 16 1004402
'E 4000 K 1100 Im 36° 16 1004403
1100 Im 60° 19 1004404
985 Im 24° 16 1004102

 F 2700 K 985 Im 36° 16 1004103 e
980 Im 60° 19 1004104
1020 Im 24° 13 1004110
@ E 3000 K 1020 Im 36° 13 1004111
1020 Im 60° 19 1004112
1100 Im 24° 16 1004118
E 4000 K 1100 Im 36° 16 1004119
1100 Im 60° 19 1004120
985 Im 24° 16 1004390

i F 2700 K 985 Im 36° 16 1004391 .
980 Im 60° 19 1004392
1020 Im 24° 13 1004398
'E 3000 K 1020 Im 36° 13 1004399
1020 Im 60° 19 1004400
1100 Im 24° 16 1004406
'E 4000 K 1100 Im 36° 16 1004407
1100 Im 60° 19 1004408

SLv




074 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES BIG WHITE 2022

NUMINOS® M =2 A
CL

Informations sur le produit:

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 20 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

- ;Q
) \

16,5

M 18,5

Remarques:

Bague décorative également
disponible en blanc

Bague décorative M | blanc Réf. 1006168

D blanc

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 075

= A-G —\@’— ﬁ- o UGR Réf.

1925 Im 24° 16 1004194

2700 K 1935 Im 36° 16 1004195

1885 Im 60° 22 1004196

1955 Im 24° 16 1004202

@ i E 3000 K 1970 Im 36° 13 1004203
1880 Im 60° 22 1004204

2125 Im 24° 19 1004210

HIE 4000 K 2120 Im 36° 16 1004211

2060 Im 60° 25 1004212

1925 Im 24° 16 1004482

HE 2700 K 1935 Im 36° 16 1004483

1885 Im 60° 22 1004484

1955 Im 24° 16 1004490

iz 3000 K 1970 Im 36° 13 1004491
1880 Im 60° 22 1004492

2125 Im 24° 19 1004498

HE 4000 K 2120 Im 36° 16 1004499

2060 Im 60° 25 1004500

1925 Im 24° 16 1004198

HE 2700 K 1935 Im 36° 16 1004199

1885 Im 60° 22 1004200

1955 Im 24° 16 1004206

@ HIE 3000 K 1970 Im 36° 13 1004207
1880 Im 60° 22 1004208

21251Im 24° 19 1004214

HE 4000 K 2120 Im 36° 16 1004215

2060 Im 60° 25 1004216

1925 Im 24° 16 1004486

HIE 2700 K 1935 Im 36° 16 1004487

1885 Im 60° 22 1004488

1955 Im 24° 16 1004494

E 3000 K 1970 Im 36° 13 1004495
1880 Im 60° 22 1004496

21251Im 24° 19 1004502

'E 4000 K 2120 Im 36° 16 1004503

2060 Im 60° 25 1004504

SLv




076 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES BIG WHITE 2022

NUMINOS® L =2 A
CL

Informations sur le produit:

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 28 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

L80B50  350°

18
21,3
Remarques:
Bague décorative également
disponible en blanc
Bague décorative L blanc Réf. 1006169

D blanc

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 077

= A-G —\@’— ﬁ- o UGR Réf.

2440 Im 24° 19 1004290

2700 K 2400 Im 36° 19 1004291

2475 Im 60° 22 1004292

2430 Im 24° 13 1004298

@ IE 3000 K 2340 Im 36° 13 1004299
2400 Im 60° 22 1004300

2675 Im 24° 19 1004306

HE 4000 K 2620 Im 36° 19 1004307

2715Im 60° 22 1004308

2440 Im 24° 19 1004578

HE 2700 K 2400 Im 36° 19 1004579

2475Im 60° 22 1004580

2430 Im 24° 13 1004586

iz 3000 K 2340 Im 36° 13 1004587
2400 Im 60° 22 1004588

2675 Im 24° 19 1004594

HE 4000 K 2620 Im 36° 19 1004595

27151Im 60° 22 1004596

2440 Im 24° 19 1004294

HE 2700 K 2400 Im 36° 19 1004295

2475 Im 60° 22 1004296

2430 Im 24° 13 1004302

@ HIE 3000 K 2340 Im 36° 13 1004303
2400 Im 60° 22 1004304

26751Im 24° 19 1004310

HE 4000 K 2620 Im 36° 19 1004311

27151Im 60° 22 1004312

2440 Im 24° 19 1004582

HIE 2700 K 2400 Im 36° 19 1004583

2475 Im 60° 22 1004584

2430 Im 24° 13 1004590

HE 3000 K 2340 Im 36° 13 1004591
2400 Im 60° 22 1004592

26751Im 24° 19 1004598

HIE 4000 K 2620 Im 36° 19 1004599

27151Im 60° 22 1004600

SLv




078 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES BIG WHITE 2022

NUMINOS® XL =2 A
CL

Informations sur le produit:

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du systeme: 36 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

SH@ Q
\” i

20 4
. noir
25,8
Remarques:
Bague décorative également
disponible en blanc
Bague décorative XL | blanc Réf. 1006170

D blanc

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 079

= A-G 3@'— 'ﬁi‘ /v:,\ UGR Réf.

3290 Im 24° 19 1006083

2 F 2700 K 3250 Im 36° 19 1006084

2980 Im 60° 25 1006085

3530 Im 24° 19 1006089

@ 2 E 3000 K 3490 Im 36° 19 1006090
3210 Im 60° 25 1006091

3800 Im 24° 19 1006095

3 E 4000 K 3760 Im 36° 19 1006096

3460 Im 60° 25 1006097

3290 Im 24° 19 1005741

2 F 2700 K 3250 Im 36° 19 1005742

2980 Im 60° 25 1005743

3530 Im 24° 19 1005747

2 E 3000 K 3490 Im 36° 19 1005748
3210 Im 60° 25 1005749

3800 Im 24° 19 1005753

2 E 4000 K 3760 Im 36° 19 1005754

3460 Im 60° 25 1005755

3290 Im 24° 19 1006086

G 2700 K 3250 Im 36° 19 1006087

2980 Im 60° 25 1006088

3530 Im 24° 19 1006092

@ HiE 3000 K 3490 Im 36° 19 1006093
3210 Im 60° 25 1006094

3800 Im 24° 19 1006098

2 E 4000 K 3760 Im 36° 19 1006099

3460 Im 60° 25 1006100

3290 Im 24° 19 1005744

2 F 2700 K 3250 Im 36° 19 1005745

2980 Im 60° 25 1005746

3530 Im 24° 19 1005750

HiE 3000 K 3490 Im 36° 19 1005751
32101m 60° 25 1005752

3800 Im 24° 19 1005756

2 E 4000 K 3760 Im 36° 19 1005757

3460 Im 60° 25 1005758

SLv




080 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES BIG WHITE 2022

NUMINOS® S =2 A
CL

Informations sur le produit:

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

L80B50

)

16,2

&)

——

36,5

Remarques: /\

Bague décorative également
disponible en blanc

Bague décorative S | blanc Réf. 1006167

D blanc

SLv




BIG WHITE 2022 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 081
= ‘\@/‘ 'ﬁﬁ' (= uGR Réf.
985 Im 24° 16 1004122
i F 2700 K 985 Im 36° 16 1004123
980 Im 60° 19 1004124
1020 Im 24° 13 1004130
@ 'E 3000 K 1020 Im 36° 13 1004131
1020 Im 60° 19 1004132
1100 Im 24° 16 1004138
'E 4000 K 1100 Im 36° 16 1004139
1100 Im 60° 19 1004140
985 Im 24° 16 1004410
H F 2700 K 985 Im 36° 16 1004411
980 Im 60° 19 1004412
1020 Im 24° 13 1004418
i E 3000 K 1020 Im 36° 13 1004419
1020 Im 60° 19 1004420
1100 Im 24° 16 1004426
'E 4000 K 1100 Im 36° 16 1004427
1100 Im 60° 19 1004428
985 Im 24° 16 1004126
 F 2700 K 985 Im 36° 16 1004127
980 Im 60° 19 1004128
1020 Im 24° 13 1004134
@ E 3000 K 1020 Im 36° 13 1004135
1020 Im 60° 19 1004136
1100 Im 24° 16 1004142
E 4000 K 1100 Im 36° 16 1004143
1100 Im 60° 19 1004144
985 Im 24° 16 1004414
i F 2700 K 985 Im 36° 16 1004415
980 Im 60° 19 1004416
1020 Im 24° 13 1004422
'E 3000 K 1020 Im 36° 13 1004423
1020 Im 60° 19 1004424
1100 Im 24° 16 1004430
'E 4000 K 1100 Im 36° 16 1004431
1100 Im 60° 19 1004432

SLv




082 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES BIG WHITE 2022

NUMINOS® M =2 A
CL

Informations sur le produit:

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 20 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

L80B50

)

18,5

(&

3 8,5

Remarques: /\

Bague décorative également
disponible en blanc

Bague décorative M | blanc Réf. 1006168

D blanc

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 083

= A-G —\@’— ﬁ- o UGR Réf.

1925 Im 24° 16 1004218

2700 K 1935 Im 36° 16 1004219

1885 Im 60° 22 1004220

1955 Im 24° 16 1004226

@ IE 3000 K 1970 Im 36° 13 1004227
1880 Im 60° 22 1004228

2125 Im 24° 19 1004234

HE 4000 K 2120 Im 36° 16 1004235

2060 Im 60° 25 1004236

1925 Im 24° 16 1004506

HE 2700 K 1935 Im 36° 16 1004507

1885 Im 60° 22 1004508

1955 Im 24° 16 1004514

iz 3000 K 1970 Im 36° 13 1004515
1880 Im 60° 22 1004516

2125 Im 24° 19 1004522

HE 4000 K 2120 Im 36° 16 1004523

2060 Im 60° 25 1004524

1925 Im 24° 16 1004222

HE 2700 K 1935 Im 36° 16 1004223

1885 Im 60° 22 1004224

1955 Im 24° 16 1004230

@ HIE 3000 K 1970 Im 36° 13 1004231
1880 Im 60° 22 1004232

21251Im 24° 19 1004238

HE 4000 K 2120 Im 36° 16 1004239

2060 Im 60° 25 1004240

1925 Im 24° 16 1004510

HIE 2700 K 1935 Im 36° 16 1004511

1885 Im 60° 22 1004512

1955 Im 24° 16 1004518

HE 3000 K 1970 Im 36° 13 1004519
1880 Im 60° 22 1004520

21251Im 24° 19 1004526

HIE 4000 K 2120 Im 36° 16 1004527

2060 Im 60° 25 1004528

SLv




084 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES BIG WHITE 2022

NUMINOS® L =2 A
CL

Informations sur le produit:

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 28 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

L80B50

)

21,3

(&

——

10

Remarques: /\

Bague décorative également
disponible en blanc

Bague décorative L blanc Réf. 1006169

D blanc

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 085

= A-G -\@’- 'ﬁi— a UGR Réf.
2440 Im 24° 19 1004314
2700 K 2400 Im 36° 19 1004315
2475 Im 60° 22 1004316
2430 Im 24° 13 1004322
@ IE 3000 K 2340 Im 36° 13 1004323
2400 Im 60° 22 1004324
2675 Im 24° 19 1004330
HE 4000 K 2620 Im 36° 19 1004331
2715Im 60° 22 1004332
2440 Im 24° 19 1004602
HE 2700 K 2400 Im 36° 19 1004603
2475Im 60° 22 1004604
2430 Im 24° 13 1004610
e 3000 K 2340 Im 36° 13 1004611
2400 Im 60° 22 1004612
2675 Im 24° 19 1004618
HIE 4000 K 2620 Im 36° 19 1004619
2715 Im 60° 22 1004620
2440 Im 24° 19 1004318
HIE 2700 K 2400 Im 36° 19 1004319
2475 Im 60° 22 1004320
2430 Im 24° 13 1004326
@ HE 3000 K 2340 Im 36° 13 1004327
2400 Im 60° 22 1004328
26751Im 24° 19 1004334
HE 4000 K 2620 Im 36° 19 1004335 g
2715 Im 60° 22 1004336
2440 Im 24° 19 1004606
IE 2700 K 2400 Im 36° 19 1004607
2475 Im 60° 22 1004608
2430 Im 24° 13 1004614
HE 3000 K 2340 Im 36° 13 1004615
2400 Im 60° 22 1004616
2675 Im 24° 19 1004622 G
HIE 4000 K 2620 Im 36° 19 1004623
2715 Im 60° 22 1004624

SLv




086 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES

BIG WHITE 2022

NUMINOS® XL

NEW VARIANT

INSIDE

A

CL

Informations sur le produit:

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du systeme: 36 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

z) (L)

L80B50

25,8
v
D12
Remarques:
Bague décorative également
disponible en blanc
Bague décorative XL | blanc Réf. 1006170

D blanc

SLv



BIG WHITE 2022

NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 087

= A=G -\@'- 'ﬁﬁ' Va\ UGR Réf.
3290 Im 24° 19 1005687
| F 2700 K 3250 Im 36° 19 1005688
2980 Im 60° 25 1005689
3530 Im 24° 19 1005693
@ IE 3000 K 3490 Im 36° 19 1005694
32101m 60° 25 1005695
3800 Im 24° 19 1005699
E 4000 K 3760 Im 36° 19 1005700
3460 Im 60° 25 1005701
3290 Im 24° 19 1005759
i F 2700 K 3250 Im 36° 19 1005760
2980 Im 60° 25 1005761
3530 Im 24° 19 1005765
HE 3000 K 3490 Im 36° 19 1005766
3210 Im 60° 25 1005767
3800 Im 24° 19 1005771
E 4000 K 3760 Im 36° 19 1005772
3460 Im 60° 25 1005773
3290 Im 24° 19 1005690
i F 2700 K 3250 Im 36° 19 1005691
2980 Im 60° 25 1005692
3530 Im 24° 19 1005696
@ | E 3000 K 3490 Im 36° 19 1005697
3210 Im 60° 25 1005698
3800 Im 24° 19 1005702
HE 4000 K 3760 Im 36° 19 1005703 Q
3460 Im 60° 25 1005704
3290 Im 24° 19 1005762
] F 2700 K 3250 Im 36° 19 1005763
2980 Im 60° 25 1005764
3530 Im 24° 19 1005768
E 3000 K 3490 Im 36° 19 1005769
32101m 60° 25 1005770
3800 Im 24° 19 1005774
HIE 4000 K 3760 Im 36° 19 1005775 g
3460 Im 60° 25 1005776

SLv




088 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES BIG WHITE 2022

NUMINOS® S =2 A
PD

Informations sur le produit:

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

—
=) [11] &

L80B50 250

®
!

250
16,2
=)\
S
«—>
6,5
Remarques:
Bague décorative également
disponible en blanc
Bague décorative S | blanc Réf. 1006167

0 -

D blanc

SLv




BIG WHITE 2022 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 089
= ‘\@/‘ 'ﬁﬁ' (= uGR Réf.

985 Im 24° 16 1004146
i E 2700 K 985 Im 36° 16 1004147

980 Im 60° 19 1004148 ’
1020 Im 24° 13 1004154
@ E 3000 K 1020 Im 36° 13 1004155
1020 Im 60° 19 1004156
1100 Im 24° 16 1004162
i E 4000 K 1100 Im 36° 16 1004163
1100 Im 60° 19 1004164
985 Im 24° 16 1004434
i E 2700 K 985 Im 36° 16 1004435

980 Im 60° 19 1004436 ?
1020 Im 24° 13 1004442
HE 3000 K 1020 Im 36° 13 1004443
1020 Im 60° 19 1004444
1100 Im 24° 16 1004450
'E 4000 K 1100 Im 36° 16 1004451
1100 Im 60° 19 1004452
985 Im 24° 16 1004150
i F 2700 K 985 Im 36° 16 1004151
980 Im 60° 19 1004152
1020 Im 24° 13 1004158
@ i E 3000 K 1020 Im 36° 13 1004159
1020 Im 60° 19 1004160
1100 Im 24° 16 1004166

E 4000 K 1100 Im 36° 16 1004167 rwd
1100 Im 60° 19 1004168
985 Im 24° 16 1004438
| F 2700 K 985 Im 36° 16 1004439
980 Im 60° 19 1004440
1020 Im 24° 13 1004446
'E 3000 K 1020 Im 36° 13 1004447
1020 Im 60° 19 1004448
1100 Im 24° 16 1004454
HE 4000 K 1100 Im 36° 16 1004455 rEd

1100 Im 60° 19 1004456

SLv




090 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES

BIG WHITE 2022

NUMINOS® M

INSIDE

A

PD

Informations sur le produit:

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 20 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

—
=) [11] &

L80B50 250

®
!

250
18,5
=\
&)
«———
& 8,5
Remarques:
Bague décorative également
disponible en blanc
Bague décorative M | blanc Réf. 1006168

0 -

D blanc

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 091

= A-G —\@’— ﬁ- o UGR Réf.
1925 Im 24° 16 1004242
2700 K 1935 Im 36° 16 1004243
1885 Im 60° 22 1004244
1955 Im 24° 16 1004250
@ i E 3000 K 1970 Im 36° 13 1004251
1880 Im 60° 22 1004252
2125 Im 24° 19 1004258
HIE 4000 K 2120 Im 36° 16 1004259
2060 Im 60° 25 1004260
1925 Im 24° 16 1004530
HE 2700 K 1935 Im 36° 16 1004531
1885 Im 60° 22 1004532
1955 Im 24° 16 1004538
HE 3000 K 1970 Im 36° 13 1004539
1880 Im 60° 22 1004540
2125 Im 24° 19 1004546
HIE 4000 K 2120 Im 36° 16 1004547
2060 Im 60° 25 1004548
1925 Im 24° 16 1004246
HE 2700 K 1935 Im 36° 16 1004247
1885 Im 60° 22 1004248
1955 Im 24° 16 1004254
@ IE 3000 K 1970 Im 36° 13 1004255
1880 Im 60° 22 1004256
2125 Im 24° 19 1004262
HIE 4000 K 2120 Im 36° 16 1004263 PN
2060 Im 60° 25 1004264
1925 Im 24° 16 1004534
e 2700 K 1935 Im 36° 16 1004535
1885 Im 60° 22 1004536
1955 Im 24° 16 1004542
E 3000 K 1970 Im 36° 13 1004543
1880 Im 60° 22 1004544
21251Im 24° 19 1004550
'E 4000 K 2120 Im 36° 16 1004551 ﬁ
2060 Im 60° 25 1004552
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092 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES

BIG WHITE 2022

NUMINOS® L

INSIDE

A

PD

Informations sur le produit:

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 28 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

—
=) [11] &

L80B50 250

®
!

250
21,3
“—
10
Remarques:
Bague décorative également
disponible en blanc
Bague décorative L blanc Réf. 1006169

0 -

D blanc

SLv
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NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 093

= A+G -\@’- 'ﬁi‘ /.:,\ UGR Réf.

2440 Im 24° 19 1004338

2700 K 2400 Im 36° 19 1004339

2475 Im 60° 22 1004340

2430 Im 24° 13 1004346

@ i E 3000 K 2340 Im 36° 13 1004347
2400 Im 60° 22 1004348

2675 Im 24° 19 1004354

HIE 4000 K 2620 Im 36° 19 1004355

2715Im 60° 22 1004356

2440 Im 24° 19 1004626

HE 2700 K 2400 Im 36° 19 1004627

2475 Im 60° 22 1004628

2430 Im 24° 13 1004634

iz 3000 K 2340 Im 36° 13 1004635
2400 Im 60° 22 1004636

2675 Im 24° 19 1004642

HE 4000 K 2620 Im 36° 19 1004643

27151Im 60° 22 1004644

2440 Im 24° 19 1004342

HE 2700 K 2400 Im 36° 19 1004343

2475 Im 60° 22 1004344

2430 Im 24° 13 1004350

@ HIE 3000 K 2340 Im 36° 13 1004351
2400 Im 60° 22 1004352

2675 Im 24° 19 1004358

HE 4000 K 2620 Im 36° 19 1004359

27151Im 60° 22 1004360

2440 Im 24° 19 1004630

HIE 2700 K 2400 Im 36° 19 1004631

2475 Im 60° 22 1004632

2430 Im 24° 13 1004638

HE 3000 K 2340 Im 36° 13 1004639
2400 Im 60° 22 1004640

26751Im 24° 19 1004646

'E 4000 K 2620 Im 36° 19 1004647

27151Im 60° 22 1004648

SLv




094 NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES BIG WHITE 2022

NUMINOS® XL =2 A
PD

Informations sur le produit:

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du systeme: 36 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

~~ [z
s )| -

L80B50 250

250
25,8
“«—
12
Remarques:
Bague décorative également
disponible en blanc
Bague décorative XL | blanc Réf. 1006170

0 -

D blanc

SLv
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NUMINOS® | SYSTEME DE LUMINAIRES 095

= A~G -\@'- 'ﬁﬁ' N UGR Réf.
3290 Im 24° 19 1005705
i E 2700 K 3250 Im 36° 19 1005706 ,
2980 Im 60° 25 1005707
3530 Im 24° 19 1005711
@ | E 3000 K 3490 Im 36° 19 1005712
32101Im 60° 25 1005713
3800 Im 24° 19 1005717
i E 4000 K 3760 Im 36° 19 1005718
3460 Im 60° 25 1005719
3290 Im 24° 19 1005777
i E 2700 K 3250 Im 36° 19 1005778 ,
2980 Im 60° 25 1005779
3530 Im 24° 19 1005783
iE 3000 K 3490 Im 36° 19 1005784
3210 Im 60° 25 1005785
3800 Im 24° 19 1005789
'E 4000 K 3760 Im 36° 19 1005790
3460 Im 60° 25 1005791
3290 Im 24° 19 1005708
i F 2700 K 3250 Im 36° 19 1005709
2980 Im 60° 25 1005710
3530 Im 24° 19 1005714
@ E 3000 K 3490 Im 36° 19 1005715
3210 Im 60° 25 1005716
3800 Im 24° 19 1005720
IE 4000 K 3760 Im 36° 19 1005721
3460 Im 60° 25 1005722 =
3290 Im 24° 19 1005780
| F 2700 K 3250 Im 36° 19 1005781
2980 Im 60° 25 1005782
3530 Im 24° 19 1005786
i E 3000 K 3490 Im 36° 19 1005787
3210 Im 60° 25 1005788
3800 Im 24° 19 1005792
E 4000 K 3760 Im 36° 19 1005793
3460 Im 60° 25 1005794 L

SLv




%i 096 INDOOR | LUMINAIRES DE TABLE ET LAMPADAIRES

CLASSIQUES
INTEMPORELS

LUMINAIRES DE TABLE ET LAMPADAIRES
ADAPTES A CHAQUE ESPACE

Le classique parmi les luminaires: grace a leur design élégant et fin,
nos luminaires de table et lampadaires s’integrent dans tous les
intérieurs et font toujours bonne impression dans le bureau, le salon ou
une boutique.

SLv
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155540 + 155592 105 + 107
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1002146 109 .




BIG WHITE 2022 INDOOR | LUMINAIRES DE TABLE ET LAMPADAIRES 099 %i

+ ! 1 1003029 + 1000764 99 + 107

LUMINAIRES DE TABLE ET LAMPADAIRES
'NEW | = =1 (5p)

100 101

NEW VARIANT NEW VARIANT

D’autres luminaires et variantes sont disponibles sur www.slv.com
Vous trouverez les instructions du fabricant pour nos recommandations concernant les ampoules dans le chapitre «<Ampoules» a partir de la page 808

SLv




%i 100 INDOOR | LUMINAIRES DE TABLE ET LAMPADAIRES

BIG WHITE 2022

WORKLIGHT WORKLIGHT
W £3 I £3
[NEW | . [NEW | [
i
% )
T
“ | i
7600im 7600im
=D IRC =D IRC
INSIDE *# | & INSIDE % | ® |50
4000K 4000K
“a a

120

120

S I

L80B10

O Dl E

L80B10

P20 K02 ~ 80°  110° 19 P20 IKO2  80°  110° 19
e &) e &)
250 250
200-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA 200-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Puissance du systeme: 79 W Puissance du systeme: 79 W
Matériau: aluminium Matériau: aluminium
® Prise européenne e Prise européenne
® Plage de serrage: 6-40 mm * Plage de serrage: 6-40 mm
‘ #* & ‘ % @
3800Im A 3800Im A
Up/Down 4000K ¢ B ‘ Up/Down 4000K : E
Variante Réf. Variante Réf.

Up: 3800 Im | 4000 K | IRC 80
Down: 3800 Im | 4000 K | IRC 80
M noir 1005392 W

Up: 3800 Im | 4000 K | IRC 80
Down: 3800 Im | 4000 K | IRC 80
[ blanc 1005394 W

1005392 100

1005394 100

SLv
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INDOOR | LUMINAIRES DE TABLE ET LAMPADAIRES 101 %i

WORKLIGHT WORKLIGHT
o £:3 N £3
[NEW | . [NEW |
rm—
B —
L J
760‘O|m 760|0Im
LS5 = ® % 52 = & %5
40(‘)OK 40(.|)OK
3 31
X X
30 “30

S

=
19

Hours )

L80B10

][220 g b

IP20  IKO2 80° 110° IP20 IKO2 80° 110° L80B10
=& &
250 250
200-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA 200-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Puissance du systeme: 79 W Puissance du systeme: 79 W
Matériau: aluminium Matériau: aluminium
® Prise européenne e Prise européenne
% & ‘ - ®
3800Im A 3800Im A
Up/Down 4000K : E ‘ Up/Down 4000K L E
Variante Réf. Variante Réf.

Up: 3800 Im | 4000 K | IRC 80
Down: 3800 Im | 4000 K | IRC 80
W noir 1005390

Up: 3800 Im | 4000 K | IRC 80
Down: 3800 Im | 4000 K | IRC 80
I blanc 1005391 W

SLv
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SLV FENDA. MIX & MATCH.

%
%

MIX&MATCH Video

bit.ly/slv-mix-match

1003031 +.

SLv
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i -
— Ry R \
i

e

L e =

1004773 + 155780 155 + 104 ’

1003029 + 100763 99 — T 4 i £
R




%i 104 INDOOR | LUMINAIRES DE TABLE ET LAMPADAIRES

FENDA FENDA
TL, E27 m FL, E27 m

H =

BIG WHITE 2022

| I

o eesererrel [ T e esererreey [

43,5 145

O [l 5] ] O] ] 5] =]

IP20  IKO3 200 IP20  IKO3 200

155790 + 156110 104 + 107

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: acier

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier

e Fiche Euro et interrupteur e Fiche Euro et interrupteur

E27 <60 W E27 <60 W

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 700 Im | CRE = F

e

LED E27 | 9 W | 220°

2700 K | 800 Im | CRE = F

8 kWh /1000 h 9 kWh /1000 h @
Réf. 1005304 Réf. 1005301
Variante Réf. Variante Réf.
1xE27 1xE27
M noir 155780 W noir 155790
1xE27 1xE27
[ blanc 1003030 v [ ] blanc 1003031 v
1xE27 1xE27
I~ métal 155785 [ métal 155795

SLv




INDOOR | LUMINAIRES DE TABLE ET LAMPADAIRES 105 %i

3 IR A
H

155540 + 155592 105 + 107 ‘IEILE[E%)?A

BIG WHITE 2022

&
o S esereriend [ RN eesereyreed [
133,5

36

19 65
O] ] [ = O] 5] =] ]
IK IK
IP20  IKO3 180 IP20 IKO3 330
220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium

220-240 V ~50/60 Hz
® Prise européenne

Matériau: aluminium

® Prise européenne

155490 + 1004775.105+107
- "

E27 <40 W E27 <40 W
LED E27 | 7,5 W | 320° LED E27 | 13,2 W | 220°
2500 K| 700 Im | CRE = F ' 2700 K| 1300 Im | CRE =F
8 kWh /1000 h * 13 kWh / 1000 h @
Réf. 1005265 Réf. 1005302
Variante Réf. Variante Réf.
1xE27 1xE27
M noir 155540 W noir 155490
1xE27 1xE27
[ blanc 1003032 v ~ I blanc 1003033 Vv
1xE27
1 chromé 155492 v
SLV




%i 106 INDOOR | LUMINAIRES DE TABLE ET LAMPADAIRES BIG WHITE 2022

FENDA BOW BASIS m

FL, E27

~
N\

X

8 + 156111 | 106 + 107 ‘

SSCKET = 00 @
INSIDE 7 ¥ =

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier

e Poids maximum autorisé de I'abat-jour 900 g
e Fiche Euro et interrupteur

E27 <25 W L:17,5cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K| 700 Im | CRE = F fi
8 kWh /1000 h j &

Réf. 1005304

Variante Réf.

1xE27
M noir 1003029
1xE27
[ | blanc 1003028 ¥
1xE27

1 chromé 1000763

SLv



BIG WHITE 2022 INDOOR | LUMINAIRES DE TABLE ET LAMPADAIRES 107 %i

& omrond Al 55t o 3 AN A

H: 40 cm H: 20 cm H: 28 cm

@:15¢cm @:30 cm @: 45,5 cm

Matériau: textile / acier Matériau: textile / acier Matériau: textile / acier

Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

I noir / cuivre 156152 H noir / cuivre 155592 H noir / cuivre 156122

[ blanc 156141 [ blanc 155582 [ blanc 156111

[11 beige 156143 [1] beige 155583 [ beige 156113

M gris 1004773 W M gris 1004774 H H gris 1004775 H

FENDA FENDA
@ 70 cm, rond m @ 40 cm, rond m

IP 20 IP 20
H: 36 cm H: 30 cm
@: 70 cm @: 40 cm
Matériau: textile / acier Matériau: polyméthylacrylate (PMMA)
® max. 20 W * max. 40 W

Variante Réf. Variante Réf.
I noir / cuivre 1000580 [ blanc 1000764
[ blanc 1000579

SLv
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KARPO KARPO
L FL
—\
- 1001461
330|ZTOO|I'T1 330“100”}']
IS = % kS =
| |
3000K 3000K
e s
1125
J12,5
39,3

124,3

1001463

IR

230

L70B50 330° 90°

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 6,5 W
Matériau: aluminium

® Bloc d’alimentation

,
IP 20 40° L70B50 330° 90°
Lo

230

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 6,5 W
Matériau: aluminium

¢ Bloc d’alimentation

‘ Ed & ‘ * &
1001461, 330Im/400Im A E 1001463, 330Im/400Im A E
1001460 3000K G 1001462 3000K G
Variante Réf. Variante Réf.

330 Im | 3000 K | IRC 80 330 Im | 3000 K | IRC 80

W noir 1001461 W noir 1001463
400 Im | 3000 K | IRC 90 400 Im | 3000 K | IRC 90

[ blanc 1001460 [ blanc 1001462

BIG WHITE 2022

108

108

SLv
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1001676 109

(I
§ f il |
-ll" i ; 1
it ] {
<. 1 } |
o 4 |
jr S8 I |
- ! : (
':'_ul'
oy L r |
:'.-I :\-F"
4 L
ol N |

FITU
TL, E27

A

FITU
FL, E27

A

s

/®

R Y

116,5

O] ] 5] =]

IP20  IKO3 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium

e Fiche Euro et interrupteur

E27 <10W

LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 Im | CRE = F
8 kWh /1000 h

@7

Réf. 1005265

Variante Réf.
1xE27
H noir 1001676

=
3
"

=1
IK

IP20  IKO3 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acier

e Fiche Euro et interrupteur

Variante Réf.
1xE27
H noir 1002146

SLv
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PHELIA PHELIA
TL, QPAR51 FL, E27

»

o eesereriel [ O e esererrewy 5

\25
20
39,5
172
o>

146010
23"
S SRS
S, A=
P20 IKO3  350°  90° 200 P20 IKO3  350°  90° 200
230 V ~50/60 Hz 230 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acier Matériau: aluminium / acier
¢ Fiche a contact de protection et interrupteur ¢ Fiche a contact de protection et interrupteur
GU10<35W
@:5cmL: 10,6 cm
LED GU10|3,2W
2700K | 270 Im |CRE =G
4 kWh /1000 h
Réf. 1003101
Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 1xE27
H noir 146000 H noir 146010

SLv
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1002404

111

INDOOR | LUMINAIRES DE TABLE ET LAMPADAIRES 111 %i

M_ECANICA PLUS

m MECANICA PLUS

A

/

DIMTO
WARM

H &

]
—

520Im

2700K

610Im 520lm 610Im
| | |
IRC =D . IRC
| ® INSIDE | | &
6500K 2700K 6500K
'ﬁf‘)
136
0™ %o

= JIRITTy et

P20 100°
e &g
=7
200

220-240V ~50/60 Hz | 12V
Puissance du systeme: 7,9 W
Matériau: aluminium

® Bloc d’alimentation

2 OEEE

P20 100° L70B50 329°  306°
) e &
200
220-240 V ~50/60 Hz | 12V
Puissance du systeme: 7,9 W

Matériau: aluminium

* Bloc d’alimentation

£l ® > ®
520-610Im A 520-610Im x
1002404 2700-6500K | E 1002405 2700-6500K  E
Variante Réf. Variante Réf.
520-610 Im | 2700-6500 K | IRC 80 520-610 Im | 2700-6500 K | IRC 80
W noir 1002404 W noir 1002405

SLv
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TONILA
L

=0 =

1002583

> [p] (=) &

IP20 L70B50

Systeme sur batterie 5 V
Puissance du systeme: 1,6 W
Matériau: aluminium / plastique

e Batterie 3,6 V 2000 mAh incluse

e Alimentation sans chargeur USB 5V CC/1-2 A
nécessaire

® Pour céble de charge mini USB

¢ Aintensité réglable en 3 niveaux via une touche

1002583

Variante

90 Im | 2700 K | IRC 80
W noir 1002583

SLv
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MAGANDA
i A

45m / 48m / 5lim
L= IRC
INSIDE % & |56

| | |
2700K / 3000K / 4000K

Ol =

IP44 IKO2 L70B50 340° 90° 200

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance du systeme: 4,8 W
Matériau: acier / verre

¢ Fiche a contact de protection
e Température de la couleur réglable
en 3 niveaux via une touche

o3 &®
45/48/51Im 5
1004970 5700/3000/4000K | & MR
Variante Réf.
45/48/51 Im | 2700/3000/4000 K | IRC 90
I chromé / satiné 1004970

SLv
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Ty,

1001952 130

UN MOMENT
SUSPENDU.

LES SUSPENSIONS APPORTENT
UNE TOUCHE PARTICULIERE.

Donnez a chaque piece une note individuelle: a I'aide de suspensions,
plongez des zones définies dans une lumiere atmosphérique et créez,
gréce a une grande variété de styles, des reflets optiques. Que ce soit
dans des restaurants, cafés, bars ou a la maison, les luminaires créent
des ambiances de confort et soulignent le c6té esthétique.

SLv
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BIG WHITE 2022

131

(=}
N
—
[T}
()
-




116 INDOOR | SUSPENSIONS

Vous trouverez les suspensions du systeme de
downlights et de spots de NUMINOS® aux pages
88 a 95. Vous pouvez également les configurer en
toute simplicité sur: www.numinos.slv.com

I 0]0 006

BIG WHITE 2022

. % 'h:-q-_ -
1 MR T e
SUSPENSIONS
[NEW| L=D [ET L= L= L= L= - =D DEA7ZEIN L=D L=
.
—— T
(__—3 R o
118 118 19 120 120 121 121 122
e B NEW VARIANT [ o L= L= L= L= L= L=
- p— _— %
T = e
123 123 128 128 129 130 181 181
=D = = L= L= L= L= =
e
~ . |y S,
181 132 133 133 184 134 134 135
L= =D L= L= L= L= L= =D
H E —
136 136 136 187 138 139 140 140
L= L= L= L= L= L= L= L=
- -
141 141 142 143 143 144 144 145

SLv
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L= =D =1 L= = L= L= L=
145 145 146 147 148 148 148 149
L=
M | I i
149 150 150 154 154 154 155 155
= = = =
i =R sam=
155 155 156 156 157 157 158 158
= L=
159 159 160 161 161 162 162 163
L= [NEW |
163 164 164 165 165 166 167 169
169 170 170 171 171 172 172 173
g }
@0 f
174 174 174 175 176 176 176 179
: = . =
179 179

D’autres luminaires et variantes sont disponibles sur www.slv.com
Vous trouverez les instructions du fabricant pour nos recommandations concernant les ampoules dans le chapitre «<Ampoules» a partir de la page 808

SLv
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ONE LINEAR 100
PD, PHASE, up/down

i

o= m ™
CCT

ONE LINEAR 140
PD, PHASE, up/down

1250lm /  1950Im

| |
,'N—;R-:Q'- ﬁe

| |
2700K /  3000K

1810lm / 2855Im
|

ls :¢:
INSIDE "™

|
2700K /  3000K

O] &

180

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance du systeme: 24 W
Matériau: aluminium / acier

>0 &

180

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du systeme: 35 W
Matériau: aluminium / acier

% & %* &

550/580Im A 830/860Im A
Up 2700/3000K j F Up 2700/3000K F

670/700im A 980/1015Im 5
Down 2700/3000K j F Down 2700/3000K 3 F
Variante Réf. Variante Réf.

Up: 550/580 Im | 2700/3000 K | IRC 90
Down: 700/670 Im | 2700/3000 K | IRC 90
W noir 1006185 W

Up: 830/860 Im | 2700/3000 K | IRC 90
Down: 980/1015 Im | 2700/3000 K | IRC 90
H noir 1006188 W

Up: 550/580 Im | 2700/3000 K | IRC 90
Down: 700/670 Im | 2700/3000 K | IRC 90
[ blanc 1006186 W

Up: 830/860 Im | 2700/3000 K | IRC 90
Down: 980/1015 Im | 2700/3000 K | IRC 90
[ blanc 1006189 W

Up: 550/580 Im | 2700/3000 K | IRC 90
Down: 700/670 Im | 2700/3000 K | IRC 90
[ laiton 1006187 W

Up: 830/860 Im | 2700/3000 K | IRC 90
Down: 980/1015 Im | 2700/3000 K | IRC 90
I laiton 1006190 W

SLv
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ONE TRIPLE
PD, DALI ﬁ‘

Ve .

1006188 118

4040Im 42OOIm

INSIDE Xt |
3000K /  4000K

D
1002913 & 119 ' IP20 L70B50 300
i . 220-240 V ~50/60 Hz | 1700 mA

Puissance du systeme: 64 W
Matériau: aluminium / acier

v i i, e

‘ * ‘

1002913, 4040/4200Im )
1002914 3000/4000K ‘

Variante Réf.

4040/4200 Im | 3000/4000 K | IRC 90
H noir 1002913

4040/4200 Im | 3000/4000 K | IRC 90
I blanc 1002914



120 INDOOR | SUSPENSIONS BIG WHITE 2022

PD, DALI PD, DALI

CCT . CcCT
™ : ’ 1002911 120

ONE 60 m ONE 80

=
p |
1480lm  / 1550Im 1930im /  2140Im
| | | |
= . IRC =D . IRC
INSIDE ¢ | | ® |9 INSIDE 0% | | ® |90
3000K / 4000K 3000K / 4000K

= A

280
260

DOl = @O & E

IP20 L70B50 300 IP20 L70B50 300

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA 1002912 120

Puissance du systeme: 24 W Puissance du systeme: 32 W

Matériau: aluminium / acier Matériau: aluminium / acier

\ % o \ x o
1002909, 1480/1550Im A [E 1002911, 1930/2140Im A E
1002910 3000/4000K G 1002912 3000/4000K G
Variante Réf. Variante Réf.

1480/1550 Im | 3000/4000 K | IRC 90 1930/2140 Im | 3000/4000 K | IRC 90

H noir 1002909 H noir 1002911
1480/1550 Im | 3000/4000 K | IRC 90 1930/2140 Im | 3000/4000 K | IRC 90

[ blanc 1002910 [ blanc 1002912

SLv
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ONE 60 ONE 60
PD, DALI, up/down m PD, PHASE, up/down ﬁ‘

. NEW VARIANT . r
CCT

ccT

h *

=——= 1004759 p— ”
e S

Y
-

800m /  820Im 820im / 830Im
I I I |
=D . IRC =D . IRC
INSIDE % | | # | 90 INSIDE 9% | | # | 50
3000K /  4000K 2700K / 3000K
P T
l‘ 300 l‘ 180
© e © e
360 @60
SoAL&® OB &®
130°  130° 300 130°  130° 180
220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance du systeme: 25 W Puissance du systeme: 24 W
Matériau: aluminium / acier Matériau: aluminium / acier
1005177
£ *® ‘ @ ®
400/410lm A 410/415Im A
Up/Down 3000/4000K tE ‘ Up/Down 2700/3000K 4 E
Variante Réf. Variante Réf.
Up: 400/410 Im | 3000/4000 K | IRC 90 Up: 410/415 Im | 2700/3000 K | IRC 90
Down: 400/410 Im | 3000/4000 K | IRC 90 Down: 410/415 Im | 2700/3000 K | IRC 90
W noir 1004761 W noir 1004759
Up: 400/410 Im | 3000/4000 K | IRC 90 Up: 410/415 Im | 2700/3000 K | IRC 90
Down: 400/410 Im | 3000/4000 K | IRC 90 Down: 410/415 Im | 2700/3000 K | IRC 90
[ blanc 1004762 [ | blanc 1004760

Up: 410/415 Im | 2700/3000 K | IRC 90
Down: 410/415 Im | 2700/3000 K | IRC 90
I laiton 1005177 MW
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ONE 80
PD, DALI, up/down fﬂ

1230lm  / 1270Im
= '
INSIDE
|
3000K / 4000K

130°

220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Puissance du systeme: 34 W
Matériau: aluminium / acier

615/635Im
Up/Down 3000/4000K

Variante Réf.

Up: 615/635 Im | 3000/4000 K | IRC 90
Down: 615/635 Im | 3000/4000 K | IRC 90
H noir 1004763

Up: 615/635 Im | 3000/4000 K | IRC 90
Down: 615/635 Im | 3000/4000 K | IRC 90
[ blanc 1004764
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1004767 123

{110

1005178

123

INDOOR | SUSPENSIONS 123

ONE DOUBLE
PD, DALI, up/down

ccT

DALI

i

ONE DOUBLE ﬁ‘
PD, PHASE, up/down
. _ l—

ccT

E
e
-
ﬂ_. -

Ty 71 "

iy

2100m /  2120m 1230m /1270

=D IRC =D . IRC
INSIDE ¢ # |90 INSIDE ¢ ® |50

| |
3000K  /  4000K

| |
2700K / 3000K

@O0l &

130°  130° 300

220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Puissance du systeme: 55 W
Matériau: aluminium / acier

@ OIS ] &

130°  130° 180

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du systeme: 35 W
Matériau: aluminium / acier

=3 * ‘ o3 &

1050/1060Im 5 615/635Im A
Up/Down 3000/4000K | E ‘ Up/Down 2700/3000K  E
Variante Réf. Variante Réf.

Up: 1050/1060 Im | 3000/4000 K | IRC 90
Down: 1050/1060 Im | 3000/4000 K | IRC 90

W noir

1004767

Up: 615/635 Im | 2700/3000 K | IRC 90
Down: 615/635 Im | 2700/3000 K | IRC 90
W noir 1004765

Up: 1050/1060 Im | 3000/4000 K | IRC 90
Down: 1050/1060 Im | 3000/4000 K | IRC 90

[ blanc

1004768

Up: 615/635 Im | 2700/3000 K | IRC 90
Down: 615/635 Im | 2700/3000 K | IRC 90
_ | blanc 1004766

Up: 615/635 Im | 2700/3000 K | IRC 90
Down: 615/635 Im | 2700/3000 K | IRC 90
I laiton 1005178 W
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BIG WHITE 2022

FAMILLE DE LUMINAIRES MEDO

SUSPENSION OU PLAFONNIER.

MEDO 30 MEDO 40 MEDO 60 MEDO 90
CL,1-10V CL,1-10V CL,1-10V CL,1-10V
i e £
Exemple
e
i B LY &

Ampoule — — — —

INSIDE INSIDE INSIDE INSIDE
Taille @: 30 cm @: 40 cm @: 60 cm @:90 cm
Intensité lumineuse 1000 Im 2000 Im 3500 Im 11 000 Im
UGR 25 25 22 25
A intensité réglable 1-10V 1-10V 1-10V 1-10V
Kit de suspension (non fourni) 1,5m|5m 1,5m|5m 1,5m|5m 1,5m|5m

MEDO 30 MEDO 40

CL, PHASE CL, PHASE

»
-
Exemple
Ampoule — —
P INSIDE INSIDE

Taille-@ @: 30 cm @: 40 cm
Intensité lumineuse 1200 Im 2125 1m
UGR 25 25
A intensité réglable C,L C, L
Kit de suspension (non fourni) 1,5m|5m 1,5m|5m

SLv



BIG WHITE 2022

INDOOR | SUSPENSIONS 125

MEDO 60
CL, carré, 1-10 V

MEDO 60

CL, carré, DALI

e

Exemple
Ampoule — D |:

INSIDE INSIDE
Taille B|L:60cm B|L:60cm
Intensité lumineuse 3300 Im 3300 Im
UGR 22 22
A intensité réglable 1-10V

DALl .
Kit de suspension (non fourni) 1,5m|5m 1,5m|[5m
—
-l——J — -q.-

MEDO RING 60 MEDO RING 90 MEDO RING 60

PD, 1-10V PD,1-10V PD, DALI
Exemple “‘
Ampoule — — —

INSIDE INSIDE INSIDE
Taille @: 60 cm @:90 cm @: 60 cm
Intensité lumineuse 2000 Im 3945 Im 2000 Im
UGR - - 22
A intensité réglable 1-10V 1-10V

DALI
. . non nécessaire, (inclus) — non nécessaire, (inclus) — non nécessaire, (inclus) —

Kit de suspension ) ; ; ; ; ;

suspension uniquement suspension uniquement suspension uniquement

SLv
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BIG WHITE 2022

FAMILLE DE LUMINAIRES MEDO

SUSPENSION OU PLAFONNIER.

MEDO 30 AMBIENT

MEDO 40 AMBIENT

MEDO 60 AMBIENT

MEDO 90 AMBIENT

CW, PHASE CW, PHASE CW, PHASE CL, PHASE
L] m
Exemple -
A | - - - -
mpotle INSIDE INSIDE INSIDE INSIDE
Taille @: 30 cm @: 40 cm @: 60 cm @:90 cm

Intensité lumineuse

Down: 1230/1280 Im

Down: 2750/2900 Im

Down: 4350/4750 Im

Down: 9500/10 100 Im

Up: 20 Im Up: 50 Im Up: 120 Im Up: 125 Im
UGR 25 25 25 25
A intensité réglable C C C C
Kit de suspension (non fourni) 1,5m|[5m 1,5m|5m 1,5m|5m 1,5m|5m

MEDO 30 AMBIENT
CW, DALI

MEDO 40 AMBIENT
CW, DALI

MEDO 60 AMBIENT
CW, DALI

MEDO 90 AMBIENT
CL, DALI

- 7] L ]
Exemple = —
ﬁ ' g
A | = = = =
mpoule INSIDE INSIDE INSIDE INSIDE
Taille @:30cm @: 40 cm @: 60 cm @:90 cm

Intensité lumineuse

Down: 1230/1280 Im

Down: 2750/2900 Im

Down: 4350/4750 Im

Down: 9500/10 100 Im

Up: 20 Im Up: 50 Im Up: 120 Im Up: 125 Im
UGR 25 25 25 25
A intensité réglable
DALI DALI DALI DALI
Kit de suspension (non fourni) 1,6m|5m 1,6m|5m 1,6m|6m 1,6m|5m
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Effet d’ambiance: ces variantes MEDO sont dotées d’une Température de couleur: ces variantes MEDO vous permettent de
émission lumineuse homogeéne indirecte vers le haut. choisir la température de couleur. L'interrupteur sur la face arriere
offre le choix entre 3000 K et 4000 K.

SLv
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MEDO RING 60 MEDO RING 90
PD, 1-10V PD, 1-10V

L d
“ ..'\. I.
e a4
22008 4900im
=D . IRC =D . IRC
INSIDE ¢ | ® |50 INSIDE 0% | ® |50
3000K 3000K

= =

150
‘ 150 ‘k
© :

A ee— @90

@60

)
U

@0 @ T @O

P20 105° 22 L70B50 150 P20 105° 22 L70B50 150

® &

—-—— -I/

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 120-277 V ~50/60 Hz | 1200 mA

Puissance du systeme: 33 W Puissance du systeme: 56 W

Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA) Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)

#* L] % @

133840, 2200lm A 133850, 4900Im A
133841 3000K 133851 3000K

[ Intensité variable de 1 &4 10 V *_ [ Intensité variable de 1 & 10 V s

Réf. 470505 s Réf. 470505 TS
Variante Réf. Variante Réf.

2200 Im | 3000 K | IRC 80 4900 Im | 3000 K | IRC 80

H noir 133840 H noir 133850

2200 Im | 3000 K | IRC 80 4900 Im | 3000 K | IRC 80

[ blanc 133841 [ blanc 133851
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MEDO RING 60
PD, DALI

1002890 129

‘::::,‘ o
|

e =2 =

— i . |
| =1 o |

I @ @ [ 1o or] = [L3]

mm— & | - N,
. ! P20 105° 22 L70B50 150
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
'|: Puissance du systeme: 34 W
" 1 2 — Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)

‘ *

1002890, 2000Im | 2095Im
1002891 3000K

Variante Réf.

2000 Im | 3000 K | IRC 80
W noir 1002890
2095 Im | 3000 K | IRC 80
~ | blanc 1002891

b
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MEDO 30
CL, 1-10V Fﬁﬂ

K, . B

- 1000Im
=D

INSIDE ¢

135174 131

P20  105° 25 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Puissance du systéeme: 15 W

Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)
 Kit de suspension non fourni

1000855,
e 1000856,
1000857

B Kit de suspension 1,5 m
Réf. 135250

[ Kit de suspension 1,5

Réf. 135251

M Kit de suspension 1,5 m
Réf. 135254

[ Intensité variable de 1 210 V
Réf. 470505

[ Kit de suspension 5 m

B e —

— —

B Kit de suspension 5 m

Réf. 1001952
= ke g Variante Réf.
: _.-."'_-,; 1000 Im | 3000 K | IRC 80

P H noir 1000855
1000 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 1000856
1000 Im | 3000 K | IRC 80
M gris 1000857
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MEDO 40 MEDO 60 MEDO 90 Fﬂ
CL, 1-10V CL, 1-10V CL, 1-10V
H N H B N
]
f .
’ | g T ———
245‘Olm 400|OIm 1 15|60Im
o ‘ %] ISR * | ® %] 152 = l ® |5
3000K 3000K 3000K
112 113 112,5
T owm T E— 090
IP 20 105° 25 L70B50 IP 20 105° 22  L70B50 IP 20 105° 25 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Puissance du systeme: 28 W

Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)
e Kit de suspension non fourni

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA

Puissance du systeme: 38 W

Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)
e Kit de suspension non fourni

220-240 V ~50/60 Hz | 2900 mA

Puissance du systeme: 109 W

Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)
 Kit de suspension non fourni

o3 & ‘ =3 £ ‘ Xt ®
1000864, 2450Im 185120, 4000Im 185170, 11560Im
1000865, SO0 135121, 000K 135171, 000K
1000866 135124 135174

B Kit de suspension 1,5 m

B Kit de suspension 1,5 m

B Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135250 @ Réf. 135250 @ Réf. 135250 L

[ Kit de suspension 1,5 m [ Kit de suspension 1,5 m [ Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135251 Réf. 135251 Réf. 135251

M Kit de suspension 1,5 m M Kit de suspension 1,5 m M Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135254 = Réf. 135254 = Réf. 135254 =

[ Intensité variable de 1 a 10 V ol [ Intensité variable de 1 a 10V b [ Intensité variable de 1 4 10 V b

Réf. 470505 == Réf. 470505 = Réf. 470505 =

[ Kit de suspension 5 m Q [ Kit de suspension 5 m Q [ Kit de suspension 5 m Q
Réf. 1001950 | Réf. 1001950 } Réf. 1001950 i

M Kit de suspension 5 m & Q B Kit de suspension 5 m & Q M Kit de suspension 5 m & Q
Réf. 1001951 | Réf. 1001951 ) Réf. 1001951 i

B Kit de suspension 5m ‘s B Kit de suspension 5 m 's B Kit de suspension 5 m 's
Réf. 1001952 . ") Réf. 1001952 . ‘) Réf. 1001952 . ‘)
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

2450 Im | 3000 K | IRC 80 4000 Im | 3000 K | IRC 80 11 560 Im | 3000 K | IRC 80

M noir 1000864 W noir 135120 H noir 135170

2450 Im | 3000 K | IRC 80 4000 Im | 3000 K | IRC 80 11 560 Im | 3000 K | IRC 80

[ blanc 1000865 [ blanc 135121 [ blanc 135171

2450 Im | 3000 K | IRC 80 4000 Im | 3000 K | IRC 80 11 560 Im | 3000 K | IRC 80

M gris 1000866 M gris 135124 M gris 135174
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MEDO 60
CL, carré, 1-10V

1000726 132

3800Im
|

=D
INSIDE %

200 R D\>
=) (&%
IP20  105° 2 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance du systeme: 39 W
Matériau: aluminium / acrylique

¢ Kit de suspension non fourni

1000725,
1000726,
1000727

3800Im
3000K

M Kit de suspension 1,5 m
Réf. 135250
[ Kit de suspension 1,5 m
Réf. 135251

Kit de suspensiol
Réf. 135254
[ Intensité variable de 1 2410V
Réf. 470505
[ Kit de suspension 5 m
Réf. 1001950
Kit de suspensiol
Réf. 1001951
B Kit de suspension 5 m
Réf. 1001952

Variante Réf.
3800 Im | 3000 K | IRC 80

M noir 1000725
3800 Im | 3000 K | IRC 80

[ blanc

3800 Im | 3000 K | IRC 80

M gris

SLv
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MEDO 30 MEDO 40 m
CL, PHASE CL, PHASE
. H B
|
1200im I 2450im
L= ® =2 % ® |59
3000K 3000K
l” 111
@28 T g

SRSy

P20 105° 25

L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Puissance du systeme: 16 W

Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)
¢ Kit de suspension non fourni

@0 el

P20 105° 25

L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 28 W

Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)
e Kit de suspension non fourni

te3 ® ‘ 06 ®
135020, 135070

1200Im A : 2450Im
135021, -' D 135071,
135024 3000K s 132074 3000K

B Kit de suspension 1,5 m

B Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135250 @ Réf. 135250 - ]

[ Kit de suspension 1,5 m | Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135251 Réf. 135251

M Kit de suspension 1,5 m ) M Kit de suspension 1,5 m )

Réf. 135254 = Réf. 135254 =

[ Kit de suspension 5 m o | Kit de suspension 5 m O
Réf. 1001950 } Réf. 1001950 i
B Kit de suspension 5 m 5O B Kit de suspension 5 m O
Réf. 1001951 ) Réf. 1001951 i
B Kit de suspension 5 m B Kit de suspension 5 m

Réf. 1001952 . Q Réf. 1001952 . Q
Variante Réf. Variante Réf.

1200 Im | 3000 K | IRC 80 2450 Im | 3000 K | IRC 80

W noir 135020 W noir 135070

1200 Im | 3000 K | IRC 80 2450 Im | 3000 K | IRC 80

[ blanc 135021 ~ | blanc 135071

1200 Im | 3000 K | IRC 80 2450 Im | 3000 K | IRC 80

W gris 135024 W gris 135074
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I\/IEDO 30 AMBIENT
CW, PH

e . .

MEDO 40 AMBIENT
CW, PHASE

Ve . .

BIG WHITE 2022
MEDO 60 AMBIENT

CW, PHASE fﬂ
cor . [ .

F .

, . . o N
o . e N - aF J h:
i

ol o I Sl

1270m  /  1320im 2800lm  /  3000Im 4720m  /  5240Im

| | | | | |

=D . IRC =D . IRC =D . IRC
INSIDE % | | ® |50 INSIDE % | | ® |50 INSIDE % | | # | 50

3000K /  4000K 3000K /  4000K 3000K /  4000K

> Q) e e b |

IP20  105°

GEQ
tous )\ qmm—

L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 15 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
e Kit de suspension non fourni

(> O 18 |G bed

P20  105°

L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 30 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
e Kit de suspension non fourni

> O e |G b

P20  105°

L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance du systeme: 40 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
 Kit de suspension non fourni

‘ % @ ‘ % @ ‘ ‘ % @ ‘
1270/1320Im A 2750/3000Im A 4720/5240lm A

Up/Down 3000/4000K i€ ‘ Up/Down 3000/4000K i€ ‘ Up/Bown 3000/4000K {iC ‘

B Kit de suspension 1,5 m B Kit de suspension 1,5 m B Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135250 @ Réf. 135250 "] Réf. 135250 "]

| | Kit de suspension 1,5 m | | Kit de suspension 1,5 m | | Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135251 Réf. 135251 Réf. 135251

M Kit de suspension 1,5 m i M Kit de suspension 1,5 m .... M Kit de suspension 1,5 m i

Réf. 135254 - Réf. 135254 - Réf. 135254 -

[ Kit de suspension 5 m O [ Kit de suspension 5 m ) [ Kit de suspension 5 m O

Réf. 1001950 o Réf. 1001950 i Réf. 1001950 il

Il Kit de suspension 5 m DO H Kit de suspension 5 m DO Il Kit de suspension 5 m DO

Réf. 1001951 it Réf. 1001951 g ] Réf. 1001951 i

B Kit de suspension 5 m ‘e B Kit de suspension 5 m e B Kit de suspension 5 m ‘s

Réf. 1001952 . J Réf. 1001952 . J Réf. 1001952 . J

Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

Up: 20/20 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 1250/1300 Im | 3000/4000 K | IRC 80
W noir 1001877

Up: 50/50 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 2750/2950 Im | 3000/4000 K | IRC 80
W noir 1001883

Up: 120/120 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 4600/5120 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M noir 1001886

Up: 20/20 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 1250/1300 Im | 3000/4000 K | IRC 80
[ blanc 1001881

Up: 50/50 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 2750/2950 Im | 3000/4000 K | IRC 80
[ | blanc 1001884

Up: 120/120 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 4600/5120 Im | 3000/4000 K | IRC 80
[ blanc 1001887

Up: 20/20 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 1250/1300 Im | 3000/4000 K | IRC 80
W gris 1001882

Up: 50/50 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 2750/2950 Im | 3000/4000 K | IRC 80

M gris 1001885

Up: 120/120 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 4600/5120 Im | 3000/4000 K | IRC 80

W gris 1001888
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MEDO 90 AMBIENT Fﬁﬁ
CL, PHASE

9750lm /  10350Im
|
=D .. IRC
INSIDE ¢ ® |50

| |
3000K / 4000K

DO G/ = &)

IP20  105° L70B50

220-240V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance du systeme: 78 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
e Kit de suspension non fourni

9750/10350Im

Up/Down 3000/4000K

O->|
©J

B Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135250 o

| | Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135251

M Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135254 =

[ Kit de suspension 5 m T
Réf. 1001950 3
Il Kit de suspension 5 m F Q
Réf. 1001951 3
M Kit de suspension 5 m

Réf. 10%1 952 . Q

Variante Réf.

Up: 125/125 Im | 3000/4000 K | IRC 80

Down: 9625/10 225 Im | 3000/4000 K | IRC 80
W noir 1001878

Up: 125/125 Im | 3000/4000 K | IRC 80

Down: 9625/10 225 Im | 3000/4000 K | IRC 80
[ blanc 1001879

Up: 125/125 Im | 3000/4000 K | IRC 80

Down: 9625/10 225 Im | 3000/4000 K | IRC 80
W gris 1001880

INDOOR | SUSPENSIONS 135 ‘E
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BIG WHITE 2022

MEDO 30 AMBIENT
CW, DAL

e . .

DALI

MEDO 40 AMBIENT
Cw, D

Ve . .

DALI

MEDO 60 AMBIENT

S A
H B

DALI

e — ™ e ™
- S Oy 2y
O -

1250m  /  1300im 2800m  /  2950m 4470m  /  4870Im

| | | | | |

=D . IRC =D . IRC =D . IRC
INSIDE % | | ® |50 INSIDE % | | ® |50 INSIDE % | | # | 50

3000K /  4000K 3000K /  4000K 3000K /  4000K

O e | b |

IP20  105°

GEQ
tous )\ qmm—

L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 15 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
e Kit de suspension non fourni

O 1 |G ke

P20  105°

L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 30 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
e Kit de suspension non fourni

O e |G ke

P20  105°

L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance du systeme: 37 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
 Kit de suspension non fourni

‘ % @ ‘ 3 % ‘ e %
1230/1280Im A 2800/2950Im A 4470/4870Im A

Up/Down 3000/4000K i€ ‘ Up/Down 3000/4000K JiC Up/Down 3000/4000K i€

B Kit de suspension 1,5 m B Kit de suspension 1,5 m B Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135250 @ Réf. 135250 "] Réf. 135250 "]

| | Kit de suspension 1,5 m | | Kit de suspension 1,5 m | | Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135251 Réf. 135251 Réf. 135251

M Kit de suspension 1,5 m i M Kit de suspension 1,5 m .... M Kit de suspension 1,5 m i

Réf. 135254 - Réf. 135254 - Réf. 135254 -

[ Kit de suspension 5 m O [ Kit de suspension 5 m ) [ Kit de suspension 5 m O

Réf. 1001950 o Réf. 1001950 i Réf. 1001950 il

Il Kit de suspension 5 m DO H Kit de suspension 5 m DO Il Kit de suspension 5 m DO

Réf. 1001951 it Réf. 1001951 g ] Réf. 1001951 i

B Kit de suspension 5 m ‘e B Kit de suspension 5 m e B Kit de suspension 5 m ‘s

Réf. 1001952 . J Réf. 1001952 . J Réf. 1001952 . J

Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

Up: 20/20 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 1230/1280 Im | 3000/4000 K | IRC 80
W noir 1001889

Up: 50/50 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 2750/2900 Im | 3000/4000 K | IRC 80
W noir 1001895

Up: 120/120 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 4350/4750 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M noir 1001898

Up: 20/20 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 1230/1280 Im | 3000/4000 K | IRC 80
[ blanc 1001893

Up: 50/50 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 2750/2900 Im | 3000/4000 K | IRC 80
[ | blanc 1001896

Up: 120/120 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 4350/4750 Im | 3000/4000 K | IRC 80
[ blanc 1001900

Up: 20/20 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 1230/1280 Im | 3000/4000 K | IRC 80
W gris 1001894

Up: 50/50 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 2750/2900 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M gris 1001897

Up: 120/120 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 4350/4750 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M gris 1001899

SLv
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MEDO 90 AMBIENT H
CL, DAL R

1001898 136

9625im /  10225Im
|

|
3000K  / 4000K

[os

N N\

) (&2)

\L/'/ N ‘/

P20  105° 25 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance du systeme: 78 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
e Kit de suspension non fourni

Uo/D. 9625/10225Im
p/bown 3000/4000K

B Kit de suspension 1,5 m

B Kit de suspension 1,5m
Réf. 135254

| Kit de suspension 5 m
Réf. 1001950

B Kit de suspension 5 m
Réf. 1001951

B Kit de suspension 5 m . g
Réf. 1001952

Variante Réf.

Up: 125/125 Im | 3000/4000 K | IRC 80

Down: 9500/10 100 Im | 3000/4000 K | IRC 80
W noir 1001890

Up: 125/125 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 9500/10 100 Im | 3000/4000 K | IRC 80

_ | blanc 1001891

Up: 125/125 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 9500/10 100 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M gris 1001892
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MEDO 60
CL, carré, DALI

1002882 138

3800Im
|

=D
INSIDE %

’ 200 R D\>
=) (&%
IP20  105° 2 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance du systeme: 39 W
Matériau: aluminium / acrylique

M Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135254

[ Kit de suspensi m
1001950

M Kit de suspension 5 m

Réf. 1001951

B Kit de suspension 5 m

Réf. 1001952

Variante Réf.

3800 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 1002882

SLv
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MALANG
CW

1002858 139

F JE——

2450lm - 2750lm
| |

IP20  110° L70B50

1002858 139
s TR R 100-240 V ~50/60 Hz | 24 V

Puissance du systéeme: 39 W
Matériau: aluminium / polyéthyléne (PE)

‘ . * Contrdlable et intensité réglable avec la
" - . _ télécommande 1002994 ou le gateway
1002411 SLV Valeto
e Eclairage circulaire et panneau commutables
séparément (Zigbee 3.0)

Les informations concernant la classe de
rendement énergétique pour ce produit ne sont
malheureusement pas disponibles au moment de
I'impression. Vous trouverez a tout moment les
données actuelles des produits sur www.slv.com

M Kit de suspension 1,5 m
Réf. 135250 &
[ Kit de suspension 1,5 m
135251

Kit de suspensio
Réf. 135254
[ Kit de suspension 5 m
Réf. 1001950
M Kit de suspension 5 m
Réf. 1001951

Kit de suspensio
Réf. 1001952
[1 SLV VALETO® |
Télécommande, CCT/RVBB

Réf. 1002994

Variante Réf.

Anneau: 350 Im | RVB+W (3000 K) | IRC 80
Panneau: 2100-2400 Im | 2700-6500 K | IRC 80
[ blanc 1002858
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[-PENDANT PRO I-PENDANT PRO
PD, 1195 x 295 mm, DALI PD, 1195 x 295 mm, DALI

DALI . DALI .

=

3750Im 3800Im
| |

IS = @] 5} = ® 50

| |
3000K 4000K

150

119,5

‘49,'5

& O [ [ ber ARyl

P20  90° 19 L70B50 150 P20 90° 19  L70B50 150

100-277 V ~50/60 Hz | 1000 mA 100-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance du systeme: 43 W Puissance du systeme: 43 W

Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA) Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)

158864 140

e

1003048, 3750im A 1003049, 3800Im A
1003050 3000K ‘ 1003051 4000K
Variante Réf. Variante Réf.

3750 Im | 3000 K | IRC 80 3800 Im | 4000 K | IRC 90

[ blanc 1003048 [ blanc 1003049

3750 Im | 3000 K | IRC 80 3800 Im | 4000 K | IRC 80

M gris 1003050 M gris 1003051

SLv
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PANEL 60
PD, rond, DALI

1003047 141 o .

PANEL 60
PD, rond, DALI

DALI

AT

. —a—
3150Im 3350Im
| |
L=D . IRC
INSIDE % | | & |50
3000K 4000K

i

200

@ 60

3150Im 3350Im
| |

L= . IRC
INSIDE % | & |56
3000K 4000K

i

200
132

@60

Y O 4 [ e

P20 110° 22 L70B50 200

1003044 141

100-277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance du systeme: 43 W
Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)

@ O (] |G e =) 1]

P20 110° 22 L70B50 200

100-277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance du systeme: 43 W
Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)

e & ‘ * &
1003046, 3150Im | 3350Im 1003044, 3150Im | 3350Im A E
1003047 3000K | 4000K G 1003045 3000K | 4000K G
Variante Réf. Variante Réf.
3150 Im | 3000 K | IRC 90 3150 Im | 3000 K | IRC 80
W gris 1003046 _ | blanc 1003044
3350 Im | 4000 K | IRC 90 3350 Im | 4000 K | IRC 80
M gris 1003047 ~ I blanc 1003045

SLv
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NOYA
PD, PHASE

ccT

1003532 142

1861im / 2025Im
|

=D . IRC
INSIDE % | | & |56
2700K / 3000K

150

120

SOEEE

IP20 115° L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 32 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

% &
1003530, 1861/2025Im A E
1003532 2700/3000K G
Variante Réf.

1861/2025 Im | 2700/3000 K | IRC 90

W noir 1003530

1861/2025 Im | 2700/3000 K | IRC 90

[ blanc 1003532

SLv
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GLENOS
PD, 1m, 1-10V

143

1001403

2850Im
I |

3300Im

GLENOS
PD,2m, 1-10V

A
]

5700Im 6600Im
| |

=D . IRC

INSIDE % ® |50

=D
INSIDE %%

3000K

|
4000K

200

IRC
®

3000K

|
4000K

200

100,5

o

200,5

%

DO

IP 20 28

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance du systeme: 43 W
Matériau: aluminium / plastique

&
Dv] ‘=z

L70B50 200

e
I iy

L70B50 200

a0

IP 20 28

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance du systeme: 85 W
Matériau: aluminium / plastique

2

* ‘

1001400,
1001403

2850Im | 3300im
3000
4000K

@]
on

4000K

% ®
1001406, gggglm | 6600Im HE
1001409 &

Réf.

["] Intensité variable de 1 2 10 V
470505

A<

| Intensité variable de 1 2 10 V

Réf.

470505

Variante

W noir

Réf.

2850 Im | 3000 K | IRC 80

1001400

Variante

Réf.

5700 Im | 3000 K | IRC 80

W noir

1001406

M noir

3300 Im | 4000 K | IRC 80

1001403

6600 Im | 4000 K | IRC 80

M noir

1001409

SLv




144 INDOOR | SUSPENSIONS BIG WHITE 2022

Q-LINE®

Fﬁﬁ -LINE®
PD, 1 m, BAP, PHASE PD, 2 m, BAP, PHASE

1000927

144

@
.
e
——
I!
=
=
T—
==
-
: -
T
2100Im 4200Im
| |
=D . IRC =) . IRC
INSIDE ¢ | ® |9 INSIDE | ® |90
3000K 3000K

100

150
200

) [] ] oer

L70B50

pz7772272,

L70B50

P20  30° 10 150 P20  30° 10 150

® &

Gy -:/

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA

Puissance du systeme: 46 W Puissance du systeme: 93 W

Matériau: aluminium / plastique Matériau: aluminium / plastique

‘ % & ‘ % @
1000927, 2100Im A F 1000930, 4200Im E
1000926 3000K G 1000929 3000K G
Variante Réf. Variante Réf.

2100 Im | 3000 K | IRC 90 4200 Im | 3000 K | IRC 90

H noir 1000927 H noir 1000930

2100 Im | 3000 K | IRC 90 4200 Im | 3000 K | IRC 90

[ blanc 1000926 [ blanc 1000929

SLv
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Q-LINE®
PD, 1 m, BAP, PHASE

A
-

Q-LINE®
PD, 2 m, BAP, PHASE

A

INDOOR | SUSPENSIONS 145
Q-LINE®

PD, DALI, single F}ﬂ

e
Bl
o L
o
£
2300Im 4600Im 3700Im
L= ' IRC = ! IRC = l IRC
INSIDE ¢ | ® |90 INSIDE %% ‘ # |90 INSIDE ¢ | # |50
4000K 4000K 3000K
200
150 150 142
100 200 46
46 6 g
%

@O el

pz7777772,

O e

@O el

L70B50 200

IP 20 30° 10 L70B50 150 IP 20 30° 10 L70B50 150 IP20 120° 28
® ® &
- -—A-/ -
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 46 W Puissance du systeme: 93 W Puissance du systeme: 47 W
Matériau: aluminium / plastique Matériau: aluminium / plastique Matériau: aluminium / acrylique
‘ % ® ‘ % ® ‘ o3 ®
1000938, 2300Im F 1000936, 4600Im A F 1001309, 3700Im A E
1000932 4000K G 1000935 4000K G 1001310 3000K G
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
2300 Im | 4000 K | IRC 90 4600 Im | 4000 K | IRC 90 3700 Im | 3000 K | IRC 80
W noir 1000933 M noir 1000936 W noir 1001309
2300 Im | 4000 K | IRC 90 4600 Im | 4000 K | IRC 90 3700 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 1000932 [ blanc 1000935 ~ I blanc 1001310

SLv
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WORKLIGHT

PD, DALI E§1
= _ I

BIG WHITE 2022

=l

5000Im
|

IR ®[%

|
4000K

a

A

| J Ml i
SCHEREE S - [ el

[ TEY
iy i
il (NEE) |

B0 ERL- N

BRaNN |
P20 K02  80°  110°

e
I )

L80B10 250

[ s0000 1)
~ Hours

200-240 V ~50/60 Hz | 1500 mA
Puissance du systeme: 57 W
Matériau: aluminium

E-3 ®
2000Im A
Up 4000K
3000im A
Down 4000K D)
Variante Réf.

Up: 2000 Im | 4000 K | IRC 80

Down: 3000 Im | 4000 K | IRC 80

M noir 1005395 W
Up: 2000 Im | 4000 K | IRC 80

Down: 3000 Im | 4000 K | IRC 80

[ blanc 1005396 MW

SLv
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OCULUS
PD, single, PHASE Fﬂ

_

1004744 + 1004672 151 + 147

36Im - 780Im
| |

koo ® |5

|
2000K - 3000K

250

—
29

®@@

P20  100° L70B50 250 250
GE9
-_—

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance du systéeme: 11 W
Matériau: aluminium / verre

e | entille satinée additionnelle incluse
® \ous trouverez les accessoires adaptés

alapage 151
% &
1004672, 36-780Im A E
1004673 2000-3000K d
Variante Réf.
36-780 Im | 2000-3000 K | IRC 90
H noir 1004672
36-780 Im | 2000-3000 K | IRC 90
~ | blanc 1004673

SLv
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BIG WHITE 2022

SUPROS 78
PD

m %JPROS

SUPROS
PD

A
-

700im 2600Im 2700Im
i |
=D . =D . IRC =D . IRC
INSIDE % & lgg INSIDE % | # |90 INSIDE =% | # |96
|
3000K 3000K 4000K
150 200 200
ﬁ}&z 118,5 é 118,5
6758 G277 G127
— — . o
dOREA®MHE SaE it Ol E k]

P20 60° L70B50 150
220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance du systeme: 12 W

Matériau: aluminium

IP20  60° L70B50 200
220-240V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance du systeme: 31 W

Matériau: aluminium

P20 60° L70B50 200
220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance du systéeme: 31 W

Matériau: aluminium

133120, 700Im A E 1003275, 2600Im A E 1003277, 2700lm A E
133121 3000K G 1003276 3000K G 1003278 3000K G
[ Lentille 20° I Réflecteur 20° ' Réflecteur 20°
Réf. 116302 Réf. 114102 w Réf. 114102 W
[ Lentille 40° I Réflecteur 40° ' Réflecteur 40°
Réf. 116304 Réf. 114104 «@® Réf. 114104 @®
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
700 Im | 3000 K | IRC 80 2600 Im | 3000 K | IRC 90 2700 Im | 4000 K | IRC 90
W noir 133120 W noir 1003275 W noir 1003277
700 Im | 3000 K | IRC 80 2600 Im | 3000 K | IRC 80 2700 Im | 4000 K | IRC 90
[ blanc 133121 [ blanc 1003276 [ blanc 1003278

SLv



BIG WHITE 2022
SUPROS SUPROS
PD A PD
T
3380Im 3520im
I
=D . IRC =D . IRC
INSIDE 3% ‘ ® |96 INSIDE % ‘ # |90
3000K 4000K
200 200
Im5 gglmﬁ
G127 6127
~ s T >
Sed®lE ORAEE &
P20 60° L70B50 200 P20  60° L70B50 200
220-240 V ~50/60 Hz | 950 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 950 mA
Puissance du systeme: 36 W Puissance du systeme: 36 W
Matériau: aluminium Matériau: aluminium
e % ‘ % *®
1003279, 3380Im A E 1003281, 3520Im A E
1003280 3000K G 1003282 3000K G
I Réflecteur 20° I Réflecteur 20°
Réf. 114102 q y Réf. 114102 q )
F Réflecteur 40° I Réflecteur 40°
Réf. 114104 q ) Réf. 114104 ﬂ )
Variante Réf. Variante Réf.
3380 Im | 3000 K | IRC 90 3520 Im | 4000 K | IRC 90
W noir 1003279 W noir 1003281
3380 Im | 3000 K | IRC 90 3520 Im | 4000 K | IRC 90
[ blanc 1003280 [ blanc 1003282

INDOOR | SUSPENSIONS 149 T

133121 148

1003275 148
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FITU m FITU

PD, E27 PD, E27

- | |
N i

o .

o R erereel [\ W eeserer ey <5

500 500
[91 ‘40
baa 044
=] =]
P20 500 IP20 500
220-240V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium Matériau: aluminium
e Cable textile e Cable textile
® Extrémité de cable ouverte ® Extrémité de cable ouverte
150

E27 <60 W E27 <60 W
LED E27 | 7,5 W | 320° . LED E27 | 7,5 W | 320° £
2700 K| 800 Im | CRE = F 2500 K| 700 Im | CRE =F ;
8 kWh /1000 h @ 8 kWh /1000 h -
Réf. 1005303 Réf. 1005265
Variante Réf. Variante Réf.
1xE27 1xE27
W noir 132690 W noir 1002558
1xE27 1xE27
[ blanc 132691 [ blanc 1002562
1xE27 1xE27
o or 1002168 I or 1002564

1xE27

aluminium 1002563

SLv
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ACCESSOIRE FITU MIX & MATCH

Patére de plafond Fitu, lot de 1

Max. 16 A
Acier

H: 3,9 cm
@:8,5cm

Montage a soulagement de traction inclus

Patére de plafond Fitu, lot de 3

Max. 16 A
Acier
H: 5,4 cm

@: 22 cm

Montage a soulagement de traction inclus

Patére de plafond Fitu, lot de 5

Max. 16 A
Acier
H: 6 cm

@:33cm

Montage a soulagement de traction inclus

Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
W noir 132600 W noir 132610 W noir 132620
[ blanc 132601 [ blanc 132611 ~ blanc 132621

1 chromé 132605 ! chromé 132615 v 1 chromé 132625 v
o or 1002163 o or 1002164 I or 1002165

Patére de plafond triple

Patére de plafond quintuple

Patére de plafond apparente

Max. 16 A Max. 16 A Max. 16 A
Acier , Acier Acier
L:60cml:8,5cmH: 5cm L:120cm: 8,5 cm H: 5cm H: 2,6 cm
Montage a soulagement de traction inclus @:9cm
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
W noir 1001818 W noir 1001820 W noir 1004744
[ blanc 1001819 [ ] blanc 1001821 ~ I blanc 1004745
I or 1002264 I or 1002265 1 chromé 1004746
Patére de plafond encastrée Crochet de plafond Crochet pour cable
Max. 16 A
Acier / polyamide 66 (PA 66) ﬁ l Aluminium Aluminium
H: 3,3 ¢cm L: 4,6 cm L: 3,1 cm
@:8,5cm @:1,8cm @:1,4cm
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
W noir 1004674 W noir 132670 W noir 132680
[ blanc 1004675 [ blanc 132671 _ | blanc 132681
1 chromé 1004676

Adaptateur de luminaire monophasé

Max. 6 A
Polycarbonate (PC)

L:8,2cml:3,5cmH: 4,2cm

»

Charge mécanique max. 2 kg

Adaptateur de luminaire triphasé

Max. 10 A
Plastique

=

Charge mécanique max. 5 kg

Variante Réf. Variante Réf.

W noir 143120 W noir 145990
| blanc 143121 | | blanc 1001542
M gris 143124 W gris 145994

132690, -

O
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SLV FENDA. MIX & MATCH.

—|— MIX &MATCH Video

bit.ly/slv-mix-match
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132661 + 1004774 154 + 155

F
g al
1'!100%‘75 104 + 155

& .
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FENDA m FENDA
PD, E27 Abat-jour en verre

H _

IP 20
H: 20 cm
@:12,5¢cm
Matériau: verre
e Max. 256 W
SSCKET
NSDE ¥ =902 1 ﬂﬂgm
180 Variante Réf.
W marron 1000773
[ blanc 1002217
8,5
o6
- FENDA
m @ 40 cm, rond
P20 150
220-240V ~50/60 Hz
Matériau: acier / plastique
o Extrémité de cable ouverte
® \/ous trouverez les accessoires adaptés
ala page 151
IP 20
H: 30 cm
@:40 cm
Matériau: polyméthylacrylate (PMMA)
* Max. 40 W
E27 <60 W
LED E27 | 9 W | 220°
2700 K| 800 Im | CRE =F
9 kWh /1000 h “
Réf. 1005301
Variante Réf.
1xE27
M noir 132660
1xE27
[ blanc 132661
1xE27 Variante Réf.
7 chromé 132662 [ blanc 1000764

SLv
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L )
FENDA m FENDA ﬁ‘
15 cm, rond 30 cm, rond
132662 + 156113 154 + 155
H: 40 cm H: 20 cm
@:15cm @:30cm

Matériau: textile / acier

Matériau: textile / acier

Variante Réf. Variante Réf.

H noir / cuivre 156152 H noir / cuivre 155592

[ blanc 156141 ~ | blanc 155582

[T beige 156143 71 beige 155583

W gris 1004773 W W gris 1004774 H
FENDA m FENDA m
45 cm, rond @ 70 cm, rond

NEW VARIANT

H BN

132660 + 1002217 154

H: 28 cm
@: 45,5 cm
Matériau: textile / acier

H: 36 cm
@:70cm
Matériau: textile / acier

® Max. 20 W

[ Cache en verre acrylique

[ | Cache en verre acrylique

Réf. 156100 Réf. 1000957

Variante Réf. Variante Réf.
B noir / cuivre 156122 B noir / cuivre 1000580
[ blanc 156111 ~ | blanc 1000579
[ beige 156113
W gris 1004775 W

SLv
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ACCANTO m TRIADEM
PD, E27 PD, E27

v H Vv
-—

155871 156

o eesererreed [ RO e eserereey [

150

20
150

\ 118 123,5
80
3
o
@ @

IP 20 150 IP 20 150 155870 156
220-240 V ~50/60 Hz 220-240V ~50/60 Hz
Matériau: acier / textile Matériau: acier / textile
E27 <40 W L: 13 cm E27 < 60W L: 14 cm
LED E27 | 9 W | 220° LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K| 800 Im | CRE =F 2700 K| 1300 Im | CRE = F
9 kWh /1000 h & 13 kWh / 1000 h @
Réf. 1005301 Réf. 1005302
Variante Réf. Variante Réf.
3xE27 3xE27
W noir 1002946 Vv W noir 155870 Vv
3xE27 3xE27
[ blanc 1002947 v [ blanc 155871 Vv

SLv
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HELIA AMBIENT 35 HELIA AMBIENT 35
: 3 =S A

PD, PHAS

o~

425/m 425Im
I |
=D . IRC =D . IRC
INSIDE % ‘ # | 90 INSIDE 9% | # | 50
3000K 3000K
%
9
200 200 M
vz
1003436 0t
38 38
3.0
cm
35 35
D= L] & WD =) [ &
L70B50 200 L70B50 200
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 500 mA
Puissance du systeme: 9 W Puissance du systeme: 7,5 W
Matériau: aluminium / acrylique Matériau: aluminium / acrylique
* Patére encastrée incluse
* J patere encastrée 68 mm
e £ ‘ o ®
425Im A 425Im A
1003436 3000K E ‘ 1003435 3000K i |E
Variante Réf. Variante Réf.
4 425 1m | 3000 K | IRC 90 425 Im | 3000 K | IRC 90
v M noir 1003436 M noir 1003435

SLv
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HELIA 30 HELIA 30
PD, PHASE m PD m

._Il] ._Il] 158400 158

5901620/670Im 500[550Im
I

=D . IRC =D . IRC
INSIDE ¢ | ® |9 INSIDE 0% ® |90
3000K 3000K

727

=N

150

—
"

a

S}
-—

0
N

Y
=
)

60 60
3.0
cm

23 3

QO E D@0 & 5] &

P20  40° L70B50 150 IP20  40° L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 500 mA

Puissance du systeme: 9,2 W Puissance du systeme: 7,5 W

Matériau: aluminium Matériau: aluminium

e Driver LED non fourni
e Epaisseur de matériau surface encastrée: 158401
max. 12 mm
#* ® % @

152360, 590Im | 670Im | 158400,

152361, 620Im HIE 158401, 288'5?(' 550im e

1002172 3000K 1002170
|| Driver LED 500 mA | 15 W .
a intensité réglable i -
Réf. 464144

Variante Réf. Variante Réf.

590 Im | 3000 K | IRC 90 500 Im | 3000 K | IRC 90

M noir 152360 H noir 158400

670 Im | 3000 K | IRC 90 550 Im | 3000 K | IRC 90

[ blanc 152361 [ blanc 158401

620 Im | 3000 K | IRC 90 550 Im | 3000 K | IRC 90

I or 1002172 I or 1002170

SLv
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HELIA 40 HELIA 40
PD, PHASE m PD ﬁ‘

H N H N

152370 159

N, )
152360 T “"‘f\

730|790(830Im 700|720Im
I
=D . IRC =D . IRC
INSIDE | # | 90 INSIDE 9% ‘ # | 50
3000K 3000K
V)
9
L; ‘150 150 % /)
ez
5 45
3.0
cm
o4 1
o s ~ zzzz
D[ ol @ L] & =) (L] g
P20  30° L70B50 150 P20 30° L70B50 150
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 500 mA
Puissance du systeme: 10 W Puissance du systeme: 9 W
Matériau: aluminium Matériau: aluminium
158410 159
® Driver LED non fourni
® Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 12 mm
% ® % ®
152370, 730Im | 830Im | 158410,
152371, 790Im U E 158411, ;88'&1' reom i E
1002171 3000K 1002169
LI Driver LED 500 mA | 15 W e
a intensité réglable T
Réf. 464144
Variante Réf. Variante Réf.
730 Im | 3000 K | IRC 90 700 Im | 3000 K | IRC 90
W noir 152370 H noir 158410
830 Im | 3000 K | IRC 90 720 Im | 3000 K | IRC 90
[ blanc 152371 [ blanc 158411
790 Im | 3000 K | IRC 90 720 Im | 3000 K | IRC 90
I or 1002171 [ or 1002169

SLv
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ASTINA
PD, QPARS51

RS B o= 008Nl <

IP20 250

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium

o Extrémité de céable ouverte

® \/Jous trouverez les accessoires adaptés
ala page 151

GU10<10W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 Im | CRE = G
4 kWh /1000 h

Réf. 1004972

Variante Réf.
1xGU10
W noir 1002939
1xGU10
1002937

1002938

1002939

160

BIG WHITE 2022
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ENOLA B
PD, QPARS51

A
H N

ENOLA
PD, E27

A

H N

o 9o e [

150

1

.
26,7

R e esere i e [

© /41

IP20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acier

@ ',,,,m

IP20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acier

GU10 < 50 W

E27 <60 W
@:9cmlL:18cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 Im | CRE = G
4 kWh /1000 h

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 Im | CRE = F
13 KWh /1000 h

Réf. 1004972 Réf. 1005302
Variante Réf. Variante Réf.

1xGU10 1xE27

W noir 151850 W noir 149388
1xGU10 1xE27

[ ] blanc 151851 ~ I blanc 149381
1xGU10 1xE27

I or 151853 I or 149387

SLv
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PANTILO 20 PANTILO 28
PD, E27 PD, E27

Bl

e s eeerreed [N  RET eeserereed <

250 250
1003007 162
21,3 17,2 [
‘620" 28
O] s = O] 4 =
P20 250 P20 250
200-240 V ~50/60 Hz 200-240 V ~50/60 Hz
Matériau: verre Matériau: verre
o Extrémité de cable ouverte e Extrémité de cable ouverte
® \/ous trouverez les accessoires adaptés ¢ \/ous trouverez les accessoires adaptés
ala page 151 ala page 151
E27 <15 W E27 <15 W
LED E27 | 7,5 W | 320° S LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K| 800 Im|CRE =F 1 2500 K| 700 Im | CRE = F !
8 kWh / 1000 h @ 8 kwWh /1000 h [ 4
Réf. 1005303 Réf. 1005265
Variante Réf. Variante Réf.
1xE27 1xE27
1 chromé 1003004 1 chromé 1003006
1xE27 1xE27
M cuivre 1003005 W cuivre 1003007

SLv
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PANTILO CONVEX 29 PANTILO CONVEX 40
PD, E27 PD, E27

V V

o SesererEel [ R eesere e | ]

250 150
25 ‘35
29 a0
P rzzzzzz
O] s8] =< @ [ (1]
P20 250 P20 150
200-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
1003444 Matériau: verre Matériau: verre / acier

® Extrémité de cable ouverte
® \ous trouverez les accessoires adaptés

ala page 151
E27 <156 W E27 <15 W
LED E27 | 7,5 W | 320° LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 Im | CRE = F 4 2500 K | 700 Im | CRE = F V4
8 kWh /1000 h L 8 kWh /1000 h L
Réf. 1005265 Réf. 1005265
Variante Réf. Variante Réf.
E27 E27
I chromé 1003443 I chromé 1003444

SLv
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ANELA

PD, PHASE m
220m - 750Im

mﬁ E3 ® |55

| |
3000K - 3000K

150

LISENNE
PD, E27

o S es e re ey [§

28,5

@84 212
w7222 72222
D[] & &
o _—— A
IP 20 28° L70B50 150 IP 20 180

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 10 W
Matériau: aluminium

* Réflecteur non fourni

o Flux lumineux avec réflecteur 1000809 =
500 Im / flux lumineux avec réflecteur
1000810 = 620 Im / flux lumineux avec
réflecteur 1000811 = 200 Im / flux lumineux
avec réflecteur 1000812 = 600 Im

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: basalte / verre

155714

‘ E27 <28 W
‘ # ® ‘ @:5,9cmL: 15 cm
220-750Im A
1000813 3000K NE ‘
LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K| 800 Im | CRE = F 7
8 kWh / 1000 h CL @
I Réflecteur 28° . j Réf. 1005268
Réf. 1000809 b
I Réflecteur 28° J
Réf. 1000810
B Réflecteur 28° .
Réf. 1000811
[ Réflecteur 28°
Réf. 1000812
Variante Réf. Variante Réf.
220-750 Im | 3000 K | IRC 90 1xE27
W noir brillant 1000813 M gris 155714

SLv
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TONGA® QUADRASS
133444 165 _ PD, E14 PD, E27 ﬁ‘

vV V

g -

o Sesere el [ R eesereired [

? ‘1 50 250

015 9'}‘ 95
T ez -
jo03432 165 ] 27 O] 4 =
- P20 150 P20 250
[l
- 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
. Matériau: aluminium / verre Matériau: acier / verre
L3 * Extrémité de cable ouverte
r * Vous trouverez les accessoires adaptés
| alapage 151
s
E14 <60 W E27 <40 W
@:5cmL:13cm @:6,5cmL: 18cm
LED E14 | 4,2 W | 320° LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 350 Im | CRE = G 2700 K | 800 Im | CRE = F
5 kWh /1000 h & 9 kWh /1000 h @
Réf. 1005285 Réf. 1005301
Variante Réf. Variante Réf.
1xE14 1xE27
F gris 133444 I chromé 1003432

SLv
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L
L

MMQ

IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

® \Jous trouverez les accessoires adaptés
ala page 151

GU10 <25 W

LED GU10 |32 W
2700 K |270Im | CRE =G fi)
4 KWh /1000 h Ce

Réf. 1003101

Variante Réf.
1xGU10
W noir 1006159
1xGU10
[ blanc 1006160

SLv
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- Eé%é?CONE 30 m
7'l

Ey

e BT 00 g el |5

@ ',‘

IP20 150

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acier

o Cable textile
 \ersion noire / or avec réflecteur doré
® Toute autre version avec réflecteur blanc

E27 <156 W

LED E27 | 7,5 W | 320°

2700 K | 800 Im | CRE = F
8 kWh /1000 h @
Réf. 1005303
Variante Réf.
1xE27
I noir / or brillant 133060
1xE27
W cuivre 133019

SLv
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PHELIA 25 PHELIA 30
133310 169 PD, E27 PD, E27

i il

133320

o S ee0es v Ewl [ R S eeiimid [

200
200

42
32

@275 028
T pzzzzzz2
@ [ A% S
P20 200 P20 200
220-240 V ~50/60 Hz 220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium Matériau: aluminium
e Cable textile e Cable textile
E27 <23 W E27 <23 W
LED E27 | 13,2 W | 220° LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K| 1300 Im | CRE = F 2700 K| 800 Im | CRE =F
13 kWh /1000 h @ 8 kWh /1000 h -3
Réf. 1005302 Réf. 1005268
Variante Réf. Variante Réf.
1xE27 1xE27
F noir / or 1002949 IF noir / or 1002950
1xE27 1xE27
F noir / blanc 133310 F noir / blanc 133320

SLv
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EgFé%HINI 70 m
r

FORCHINI 50
PD, E27

A
r

~_
4

o eesererewd [ RO e esererrees [

150 150
]25,5 [33
550 270
D | [¢] @ | [L¢]
1559100 171
IP 20 150 IP 20 150 [
230V ~50 Hz 220-240V ~50/60 Hz
Matériau: PRV Matériau: PRV
E27 <40 W L: 20 cm E27 <40 W L: 20 cm
LED E27 | 9 W | 220° G125|7,5W | 180°
2700 K| 800 Im | CRE =F 2700K | 720Im | CRE=F 7 E
9 kWh /1000 h 3 8 kWh /1000 h CL) #
Réf. 1005301 Réf. 1005306
Variante Réf. Variante Réf.
1xE27 1xE27
F noir / or 155530 F noir / or 1001701

SLv
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22

FORCHINI M 40 FORCHINIM 50 ﬁ‘
PD, E27 PD, E27

o a
=rm

o SesererEel [ R eesereired [

150 150
[20 [25,5
@40 050
& | A% @ [ 21
P20 150 P20 150

230V ~50 Hz 230V ~50 Hz
Matériau: aluminium / acier Matériau: aluminium / acier
E27 <40 W L: 15,2 cm E27 <40 W L: 18 cm
AB0|7,5W | 180° G125|7,5W | 180°
2700 K | 720Im | CRE=F :ﬁ‘ 2700K | 720 Im | CRE =F ﬁ
8 kWh /1000 h @ 8 kWh / 1000 h *
Réf. 1005305 Réf. 1005306
Variante Réf. Variante Réf.
1xE27 1xE27
F noir / or 155910 I noir / or 155930

SLv
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LIGHT EYE® 90
PD, GU10

A
[

i

LIGHT EYE® 150
PD, QPART11

A
AN

R e Ik

i

150

—
28,9

o Ses o re ey [

T

150

—
@145

@ ',,,,‘

IP20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier

o Cable textile

@ ',,,Im

IP20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier

133482

e Cable textile

GU1I0 <6 W

GU10 <75 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°

LED GU10 | 12,5 W | 60°

2700 K | 270 Im |CRE =G i 2700 K| 1000 Im | CRE = F k&i
4 kWh /1000 h 13 kWh /1000 h s
Réf. 1004972 Réf. 1005277
B Ampoule avec bague décorative @ 5,7 cm O
Réf. 151040
] Ampoule avec bague décorative @ 5,7 cm
Réf. 151041
I Ampoule avec bague décorative @ 5,7 cm
Réf. 151049 Cj
Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 1xGU10
W noir 133490 _ blanc / chromé 133481
1xGU10 1xGU10
[ blanc 133491 1 chromé 133482
1xGU10
W cuivre 133489

SLv
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SUN / BIG SUN
PD, E27

1002045 173

St T o=90Q 1180l

170
é &
—

@195

IE\
IP20 170

230V ~50 Hz
Matériau: acier / verre

® Extrémité de cable ouverte
® \/ous trouverez les accessoires adaptés
alapage 151

E27 <60 W
@:7cmL:12cm

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 Im | CRE = F
13 KWh /1000 h

Réf. 1005302

Variante Réf.
1xE27 | @:19,5¢cm

_ blanc / chromé 1002045
1xE27 | @: 30 cm

~ blanc / chromé 1002046
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ROTOBALL 25 ROTOBALL 40 ROTOBALL 50
PD, E27 fﬂ PD, E27 fﬂ PD, E27 Fﬁﬂ

o eeserevieed [fY R eeserermed [§] R eesereymmed [

200 200 200
d40
@25 @50
S S S
P20 200 P20 200 P20 200

230V ~50 Hz 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz
Matériau: acier / polyéthyléne (PE) Matériau: acier / polyéthylene (PE) Matériau: acier / polyéthyléne (PE)
E27 <24 W E27 <24 W E27 <24 W
@:7cm @:9,5cm @:9,5cm
LED E27 | 7,5 W | 320° LED E27 | 9 W | 220° LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K| 700 Im | CRE =F 2700 K| 800 Im|CRE =F 2700 K| 1300 Im | CRE = F
8 kwWh /1000 h @ 9 kWh /1000 h 2 13 kWh /1000 h L 2
Réf. 1005304 Réf. 1005301 Réf. 1005302
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1xE27 1xE27 1xE27
M blanc / gris argent 165390 A blanc / gris argent 165410 M blanc / gris argent 165400

SLv
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1002047

165410

Eer
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PLASTRA 25
PD, rond, TCR-TSE ﬁ‘

-

o e es e re e [5)]

@ ',,,,m

IP20 150

230V ~50 Hz
Matériau: platre / acier

GX63 <11 W

LED GX53 6,1 W | 120°

4000 K | 520 Im |CRE =F

6 kWh / 1000 h

Réf. 1005269

Variante Réf.
1xGX53

_ | blanc 1002047

SLv
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PARA DOME PARA DOME
PD, E27 Abat-jour

H: 20,6 cm
@:30,8 cm
Matériau: aluminium

TR e o008 e el

250

Variante Réf.
8 H noir 1005216
M gris 1005217
IP 20

PARA DOME
220-240 V ~50/60 Hz Abat-jour
Matériau: aluminium

el
A W
-

IP 20

H: 20 cm

@:31,5¢cm
E27 <150 W Matériau: polycarbonate (PC)
@:7cm
LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 Im | CRE = F
9 kWh /1000 h -
Réf. 1005301
Variante Réf.
1xE27
H noir 1005214
1xE27 Variante Réf.
M gris 1005215 [ transparent 1005218

SLv
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165359 179

=
:
-
=
@
-
=
E
i

1000827 + 1000918 179

T T e ——— ——— — .

gy

-y

Gy B




BIG WHITE 2022

INDOOR | SUSPENSIONS 179

PARA 380
PD, E27

PARA FLAC
PD/CL, DAL

-

[ ]

PARA FLAC
PD/CL

128|00Im
SSCKET 20 =D . IRC
NSIE T §=90& b 1sal m INSIDE % | # |50
4000K
@ 150
ﬁ 27,5

12800Im

IRC
e[H

S @O e

IP 20 150 IP 65 90° 28
P GEQ
E -

25

220-240 V ~50/60 Hz | 1600 mA
Puissance du systeme: 104 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

L70B50 150°

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium

e | e produit est livré sans chaine et peut étre
suspendu avec des chaines courantes
® Extrémité de cable ouverte

IP 65 90° 28

220-240 V ~50/60 Hz | 1600 mA
Puissance du systéeme: 100 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

L70B50 150° 25

e | e produit est livré sans chaine et peut étre
suspendu avec des chaines courantes
e Extrémité de cable ouverte

# % ‘ 3 %
12800Im A 12800Im A
1003107 4000K E ‘ 1000827 4000K N E
E27 <20 W B Boitier de connexion IP68, 3 poles = B Boitier de connexion IP68, 3 pdles b
Réf. 228730 Réf. 228730
P Réflecteur ¢. ' Réflecteur .:,.
Réf. 1000918 Réf. 1000918
LED E27 | 13,2 W | 220° Réflecteur Réflecteur
2700 K| 1300 Im | CRE = F Réf. 1001691 Réf. 1001691
13 kWh /1000 h L4 Couvercle de réflecteur [ Couvercle de réflecteur
Réf. 1005302 Réf. 1001692 Réf. 1001692
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1xE27 12 800 Im | 4000 K | IRC 80 12800 Im | 4000 K | IRC 80
F noir 165359 M noir 1003107 M noir 1000827
1xE27
aluminium 165358

SLv
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ETONNAMMENT
POLYVALENTES.

LES APPLIQUES MURALES APPORTENT DES
TOUCHES LUMINEUSES INDIVIDUELLES.

Un incontournable pour la piece qui attirera tous les regards vers le
mur: les appliques murales offrent le moyen idéal de placer des spots
lumineux peu encombrants. Et avec le vaste choix de designs et de
couleurs, il y en a pour tous les goQts.

SLv
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APPLIQUES MURALES

1004682 214

BIG WHITE 2022

L= K 4 L=
¢ @ @ O :
185 185 185 185 186 186 186 187
= R = 1= ¢ - -~
-
a_) A B
187 187 187 188 189 190 190 190
N N N = ¥ N N N N L=
y v Q
191 193 193 - 193 194 194 194 196
= = = = = = = =
3 N
196 197 197 198 198 199 199 200
() () () 1= 1= ()
- - =
TEEET = ' e a
201 201 201 202 202 203 203 204

SLv
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L= L=D L=D L=D L= L= L=
—_———— —_— -
L==
205 205 206 206 207 207 207 208
L= =D L=
—— g b
. &« |
208 209 210 211 21 211 212 212
3 4
213 214 L 214 215 216 216 217 217
L=
ﬂ }
f > i
217 218 218 218 219 219 220 220
=D L=D L=D =1 L= L= L=
- d &
\‘ x L]
221 » 222 222 223 224 224 225 225

IE

226 226 227 227 228 228 228 229
= = = = =D =D =D
@ (I K = = = -
230 231 232 233 233 233 234 234
= = = =
— . - —
235 237 237 237 238 239 241 242
L= = =
S N
/ a
242 243 244 245 245 245

D’autres luminaires et variantes sont disponibles sur www.slv.com
Vous trouverez les instructions du fabricant pour nos recommandations concernant les ampoules dans le chapitre «<Ampoules» a partir de la page 808

SLv
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MANA BASE MANA BASE MANA 40 m

WL, rond, PHASE m rond Abat-jour, rond

ccT

IP 20

H: 6 cm
@: 40 cm
Matériau: feutre / aluminium

800Im / 820Im
|

=D . IRC
INSIDE % | | & |'56
2700K / 3000K

Variante Réf.
[ beige 1004660
M gris 1004661

‘ ) @ Matériau: aluminium / polycarbonate (PC) Mﬁﬁ?u??ond g‘

68

® Base non éclairée pour abat-jour rond de la

série MANA
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 15 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
IP 20
H: 6 cm
@: 60 cm
Matériau: feutre / aluminium
[P — =
800/820Im A
1004657 2700/3000K i F ‘
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
800/820 Im | 2700/3000 K | IRC 90 W anthracite 1004969 1 beige 1004662
M anthracite 1004657 W gris 1004663

SLv
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MANA m MANA
WL, base, PHASE Abat-jour

[

IP 20

L:12cmH: 10ecm P: 9,0 cm

r ﬁ' Matériau: bois / aluminium
]

e convient uniquement a I'article 1000613

'.
*'.-'- S
520lm - 520lm
| |
=D . IRC
INSIDE 9% | | #* |95
2000K - 3000K
96 8,8
/ \ Variante Réf.
64 85 M Bois | gris/ marron 1000616
' [ Aluminium | blanc 1000618

Aluminium | aluminium 1000619

o (Ten MANA
m N ——D Abat-jour
IP20 L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Puissance du systeme: 8,3 W
Matériau: aluminium / acier

IP 20

I: 13,6 cmH: 10cm P: 9,5 cm
Matériau: platre / acier

e convient uniguement a I'article 1000613

1000615 + 1000624 187

#* ®
520Im A
1000613 2000-3000K | F
Variante Réf. Variante Réf.
520 Im | 2000-3000 K | IRC 90 [ blanc 1000824
[ blanc 1000613

SLv
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MANA m MANA m MANA m
WL, base, PHASE WL, base Abat-jour
- a [
- -
. |
:u.. 1
IP 20
L:29cmH: 9,5cm P: 7,0 cm
a‘. Matériau: bois / aluminium
}  convient uniquement aux articles
a e - 1000614/1000615
-
70(|)\m - 70(|J\m 73?Im
e e . ® \oa e ‘ ® |5
2000K - 3000K 3000K
6,6 6,6
/ > / > Variante Réf.
l7,9 ]7'9 M Bois | gris/ marron 1000621
5,sI 5,61 _ Aluminium | blanc 1000623

Aluminium | aluminium 1000624

@O =&

IP20 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 15 W
Matériau: aluminium / acier

MANA
Abat-jour

~

SN

P20 30° 30°

220-240 V ~50/60 Hz | 350/500 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium / acier

® Le spot est commutable séparément

IP 20

:30,9cmH: 9,5¢cm P: 7,4 cm
Matériau: platre / acier

e convient uniquement aux articles

1000614/1000615
‘ E3 ® ‘ Xt ®
700Im A " 650Im A
1000614 P00 5000K E ‘ Indirect 000K IE
80Im A
Spot 3000K G
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
700 Im | 2000-3000 K | IRC 90 Indirect: 650 Im | 3000 K | IRC 80 ~ | blanc 1000825
[ blanc 1000614 Spot: 80 Im | 3000 K | IRC 80

blanc / chromé 1000615

SLv
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OCULUS UP/DOWN m
WL, PHASE

() [

44lm - 1110Im
\ |
=D . IRC
INSIDE % ‘ | ® |90
2000K -  B000K

Oh

[/

@RS ® &
IP20  100° 100° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Puissance du systeme: 15 W

Matériau: aluminium / verre

¢ | entille satinée additionnelle incluse

~. 1004670 188

P — oo

22-555Im A
Up/Down 2000-3000K y F ‘
Variante Réf.

Up: 22-555 Im | 2000-3000 K | IRC 90
Down: 22-555 Im | 2000-3000 K | IRC 90
H noir 1004670

Up: 22-555 Im | 2000-3000 K | IRC 90
Down: 22-555 Im | 2000-3000 K | IRC 90
[ blanc 1004671

SLv
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SUPROS 78 UP/DOWN &

WL, PHASE

116340 189

1400Im

INSIDE ¢

A [ 0
N N NS &

P20 60° 60° L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

il Puissance du systeme: 20 W
Matériau: aluminium

| Lentille 20°
Réf. 116302
¥ - | Lentille 40°
M Réf. 116304

Variante Réf.
- Up: 700 Im | 3000 K | IRC 80
Down: 700 Im | 3000 K | IRC 80
H noir 116340
Up: 700 Im | 3000 K | IRC 80
Down: 700 Im | 3000 K | IRC 80
~ I blanc 116341
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PLASTRA
WL, Cube, QT14

A

PLASTRA
WL, cubes

148018

w

o S e 0 rey el [

e

o S o 0o g ey [ §]

v

oo v [P e
[ g

11,5

Sl

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: platre / acier

S

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: platre / acier

G9 <42 W

G915 W
@:7cmlL:4cm

LED G9 | 3,6 W | 300°

3000 K | 400 Im | CRE = E /’
4 KWh /1000 h

Réf. 1005286

Variante Réf.

1xG9

[ blanc 148018

LED GO | 3,6 W | 300°

3000 K | 400 Im | CRE = E /’
4 kWh /1000 h

Réf. 1005286

Variante Réf.

2xG9

[ blanc 1004733

SLv
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PLASTRA m
WL, rectangulaire, QT-DE12

PLASTRA
WL, E14 fﬂ

“Kre

o P o= 008w [

o P o 0 e el [

24

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: platre / acier

S

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: platre / acier

R7s 118 mm <20 W

E14 <40 W

LED R7s | 15 W | 330°

3000 K | 2000 Im | CRE =E N —
15 kWh /1000 h L

Réf. 1005288
Variante Réf.
1 xR7s 118 mm
[ blanc 1002238

C35|4,2 W | 320°

2700 K| 350 Im | CRE =G 7

5 kWh /1000 h cL) &
Réf. 1005285

Variante Réf.

1xE14

~ | blanc 148010

SLv
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PLASTRA m PLASTRA PLASTRA m
WL, demi-cercle CW, rond WL, QPAR51

N E., E., [

e

Ly
.
375Im
SSCKET ® g [ 20 =D .. l IRC SSCKET 0 q <35
|NS|DE§§?@Q§UUUﬂQ W INSIDE"q' *go |NS|DE§§?QQ§HUUﬂQJ W
|
3000K
'%‘
< :
d26 247 |
5 7
IP 20 IP 20
220-240 V ~50/60 Hz 100-240 V ~50/60 Hz | 12 V 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: platre / acier Puissance du systeme: 6,5 W Matériau: platre / acier
Matériau: platre / acier
R7s 118 mm 20 W ‘ GU10 <35 W
@:2cmlL: 11,8 cm a ®
375Im A
148091 3000K i E
LED R7s | 15 W | 330° LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 2000 Im | CRE = E < 2700 K| 270 Im | CRE = G L
15 kWh / 1000 h 4 kWh /1000 h
Réf. 1005288 Réf. 1004972
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1 xR7s 118 mm 3751m | 3000 K | IRC 80 2xGU10
[ blanc 1004732 [ blanc 148091 [ blanc 148060

SLv
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BIG WHITE 2022

PLASTRA 101
WL, E14

A

PLASTRA
WL, Curve, QT-DE12

A
=

L
-

e e

/ O
S

AR R

&4

les

i

WL, CURVE, QT-DE12
WL, QT14

A

o e es ere e [

Sl

IP 20

230V ~50 Hz
Matériau: platre / acier

Sl

IP 20

230V ~50 Hz
Matériau: platre / acier

S

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: platre / acier

E14 <40W
@:45cmL:11cm

R7s 78 mm < 100 W

LED E14 | 4,2 W | 320°
2700 K | 370 Im | CRE = F
4 KWh /1000 h

D 5

Réf. 1005284

Variante Réf.
1xE14
[ blanc 148013

LED R7s | 9 W | 330°
3000 K | 1050 Im | CRE = E
9 kKWh /1000 h

=

Réf. 1005287
Variante Réf.
1 xR7s 78 mm
[ blanc 148012

G9<42W

Variante Réf.
1xG9
[ blanc 148016

SLv
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m LOGS IN
WL, PHASE

? /
DIMTO
! WARM,

~
U

300]470Im 430/690Im - 430|690Im
| |

|
o[ R o (%

| |
3000K 2000K - 3000K

o

Al

IP20 L70B50

BIG WHITE 2022

LOGS IN
WL

Sl

IP20 L70B50

@

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 6 W
Matériau: aluminium

1000639

£ % ‘ X &
151820, 300Im | 470Im A 1000638, 430Im | 690Im A
161321, 3000K HE 1000639, 2000-3000K y F
151325 1000640
Variante Réf. Variante Réf.
300 Im | 3000 K | IRC 90 430 Im | 2000-3000 K | IRC 90
F noir / or 151320 F noir / or 1000638
470 Im | 3000 K | IRC 90 690 Im | 2000-3000 K | IRC 90
[ blanc 151321 [ ] blanc 1000639

470 Im [ 3000 K | IRC 90

I aluminium / blanc 151325

690 Im | 2000-3000 K | IRC 90
F aluminium / blanc 1000640

SLv
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LOGS IN L LOGS IN L
WL, PHASE fﬂ WL, PHASE fﬂ

B/ G _4

1100|1600Im 1000|1390Im - 1000[1390Im
I | I
=D . IRC =D . IRC
INSIDE % | # | 90 INSIDE % | ‘ # | 50
3000K 2000K - 3000K
2 L
Iy I
/ ~ /
A ¢ )
IP20 L70B50 IP20 L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 18 W Puissance du systeme: 21 W
Matériau: aluminium Matériau: aluminium
1002928 197
X *® e ®
1002842, 1100m | 1600m | & 1002928, 1000im | 1390Im | &
1002843, 3000k s 1002929, 5000-3000K 4 F
1002844 1002930
Variante Réf. Variante Réf.
1100 Im | 3000 K | IRC 90 1000 Im | 2000-3000 K | IRC 90
F noir/ or 1002842 I noir/ or 1002928
1600 Im | 3000 K | IRC 90 1390 Im | 2000-3000 K | IRC 90
[ blanc 1002844 [ blanc 1002929

1600 Im | 3000 K | IRC 90
I aluminium / blanc 1002843

1390 Im | 2000-3000 K | IRC 90
I aluminium / blanc 1002930

SLv
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QUAD FRAME 14 QUAD FRAME 19
WL WL

ccT ccT

o

130im / 165m 540lm / 640Im

| | | |
A ® % 15 = ® |55

|
2700K / 3000K 2700K / 3000K

4 S

12 15,5

Dl = L & D& ] &

95° L70B50 10 100° L70B50 10

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 4 W
Matériau: aluminium

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium

1000422 199

‘ * & -3 &

130/165Im A 540/640lm A
1003467 2700/3000K é F 1003468 2700/3000K F
Variante Réf. Variante Réf.

130/165 Im | 2700/3000 K | IRC 90
1003467

[ blanc

540/640 Im | 2700/3000 K | IRC 90
[ blanc

1003468

SLv
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1003467
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SHELL 15
WL, PHASE

1400Im
|

3000K
‘X

12,6

SHELL 30

WL, PHASE
5600m

koo ® |56
300K

Oy RS =

P20 IKO2  120° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 15 W
Matériau: aluminium / acrylique

@O R el = &

P20 IKO2  120° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 54 W
Matériau: aluminium / acrylique

£ ® > &
1400Im A 5600Im 5
1000422 000K 1000423 000K D
Variante Réf. Variante Réf.
1400 Im | 3000 K | IRC 80 5600 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 1000422 I blanc 1000423

SLv
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—
—
—

ASSO 70
WL

¥

|

i "l '}'

|

e
————
——
——
——
—_—

-
(=]
(2]
(=)

=

440Im

=D .

INSIDE % | &
3000K

'w‘

71

SR

IP20 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 6 W
Matériau: aluminium / acier

1000635 201

151311, 440lm A
151315 3000K G
Variante Réf.

440 Im | 3000 K | IRC 90

[ blanc 151311

440 Im | 3000 K | IRC 90
I aluminium / blanc 151315

SLv
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ASSO ASSO 300 ASSO 300
WL, PHASE WL, PHASE WL, PHASE

¥ ¥ ¥

i

| 3
o '» .
700m - 700m 975Im 1340m - 13400m
i i i | |
=D . IRC =D . IRC =D . IRC
INSIDE ¢ | | ® |90 INSIDE ¢ ‘ # |50 INSIDE ¢ | | & |56
2000K - 3000K 3000K 2000K - 3000K

Z Z

@0

IP20 L70B50

>

IP20 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium / acier

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 12 W
Matériau: aluminium / acier

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 21 W
Matériau: aluminium / acier

2 % #® %
1000636, 700Im A 151271, 975Im A B 1000634, 1340Im A F
1000637 2000-3000K G 151275 3000K G 1000635 2000-3000K G
Variante Réf. Variante Variante Réf.

700 Im | 2000-3000 K | IRC 90

[ | blanc

1000636

975 Im | 3000 K | IRC 80

[ | blanc

151271

1340 Im | 2000-3000 K | IRC 90

[ blanc

1000634

700 Im | 2000-3000 K | IRC 90

I aluminium / blanc

1000637

975 Im | 3000 K | IRC 80

" aluminium / blanc

151275

1340 Im | 2000-3000 K | IRC 90

I aluminium / blanc

1000635

SLv
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OSSA 180
WL, QT-DE12

H

OSSA 300
WL, QT-DE12

I

Lo y

. .

e 9o 0B by [

R S e s 0 e e [

16,6

/
o

) [ oor
IP 20 23
230V ~50 Hz

Matériau: aluminium / acier

|: .
::: 1P
23

IP 20

230V ~50 Hz
Matériau: aluminium / acier

R7s 78 mm < 100 W

R7s 118 mm < 120 W

LED R7s | 9 W | 330°
3000 K | 1050 Im | CRE = E —
9 KWh /1000 h

LED R7s | 15 W | 330°

3000 K| 1960 Im | CRE = E R —
15 kWh /1000 h L

Réf. 1005287 Réf. 1005288
Variante Réf. Variante Réf.
1 x R7s 78 mm 1 xR7s 118 mm
W noir 151450 M noir 151410
1 x R7s 78 mm 1 xR7s 118 mm
[ blanc 151451 [ blanc 151411
1 x R7s 78 mm 1 xR7s 118 mm
aluminium 151456 F aluminium 151416

SLv
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CARISO
WL, PHASE

151710

203

B &

CARISO
WL, PHASE

ﬁ- y | —
250Im 560Im 580lm -  580]-  1030Im
| | | | |
=D . IRC =D . IRC
INSIDE % | | # | 50 INSIDE 5‘?:" | | # | 50
2700K  3000K 1700K - 2700  3000K
'\11‘,1
14,6
10,4[ 35
‘;5\‘ 16,4
IP20 L70B50 IP20 L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 9,2 W Puissance du systeme: 21 W
Matériau: aluminium / acier Matériau: aluminium / acier
% % ®
151710, 250Im | 560Im = 151740, 580Im | 1030Im A
161711 200 s 151741 1700-2700 4 F
3000K 2000-3000K
Variante Réf. Variante Réf.
250 Im | 2700 K | IRC 80 580 Im | 1700-2700 K | IRC 90
F noir / or 151710 IF noir / or 151740
560 Im | 3000 K | IRC 80 1030 Im | 2000-3000 K | IRC 90
[ blanc 151711 [T blanc 151741

SLv
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CHROMBO
WL, PHASE

3 Nod
INSIDE

IP20  120° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: acier / verre

- -, _ﬂl....-._____.

1003316, 590Im
1003317 3000K

Variante Réf.

590 Im | 3000 K | IRC 80

[ | blanc brillant 1003316
590 Im | 3000 K | IRC 80
[ gris brossé

1003317

SLv
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WL 149
WL, PHASE
..

105|0Im

=D .. IRC

so5 &%

INSIDE |

3000K

WL 149
WL, QT-DE12

R

POmE

IP20 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 14 W
Matériau: acier / verre

S

IP 20

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: acier / verre

# =
1050Im A
149511 3000K 1D
Variante Réf.
1050 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 149511

R7s 78 mm < 60 W

LED R7s | 9 W | 330°
3000 K | 1050 Im | CRE = E —
9 kWh /1000 h

Réf. 1005287

Variante Réf.
R7s 78 mm
_ | blanc 149471

SLv
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BIG WHITE 2022

DIRETO 60
WL, PHASE

e .

DIRETO 90
WL, PHASE

ccT

1004743 206

1180Im / 1250Im
|

=D . IRC

INSIDE *% | | #* |95

2700K / 3000K

—

1680Im / 1760Im
|

INSIDE %% | |
2700K / 3000K

@O/ lge G

IP20  180° 180° L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 14 W
Matériau: aluminium

A

P20  180° 180° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 20 W
Matériau: aluminium

590/625Im 5 840/880Im
Up/Down 2700/3000K | E ‘ Up/Down 2700/3000K
Variante Réf. Variante Réf.

Up: 590/625 Im | 2700/3000 K | IRC 90
Down: 590/625 Im | 2700/3000 K | IRC 90
H noir 1004740

Up: 840/880 Im | 2700/3000 K | IRC 90
Down: 840/880 Im | 2700/3000 K | IRC 90
H noir 1004742

Up: 590/625 Im | 2700/3000 K | IRC 90
Down: 590/625 Im | 2700/3000 K | IRC 90
[ blanc 1004741

Up: 840/880 Im | 2700/3000 K | IRC 90
Down: 840/880 Im | 2700/3000 K | IRC 90
[ blanc 1004743

SLv



BIG WHITE 2022 INDOOR | APPLIQUES MURALES 207
SEDO 7 SEDO 14 SEDO 21
WL WL WL
— |
102‘Olm 130|0Im 250|0|m
52 » @5 152 = 8% IS = ® |55
30(‘)0K 30(3OK SO(IJOK

9.5 \9,‘2 9
14 4
59,2 89,
/ 43 °
IP20 L70B50 IP20 L70B50 IP20 L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 11,5 W Puissance du systeme: 16 W Puissance du systeme: 30 W
Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre
# * # ® # ®
1002962, 1020Im 151781, 1300Im 1561791, 2500im A F
1002964 3000K 151786 3000K 151796 3000K G
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1020 Im | 3000 K | IRC 80 1300 Im | 3000 K | IRC 80 2500 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 1002962 [ ] blanc 151781 ~ | blanc 151791
1020 Im | 3000 K | IRC 80 1300 Im | 3000 K | IRC 80 2500 Im | 3000 K | IRC 80
[ aluminium 1002964 [~ aluminium 151786 [ aluminium 151796

SLv
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ARLINA 60 ARLINA 130
WL WL

]

1002239 208

1550Im 2400Im
| |

=D . IRC =D .
INSIDE ¢ | ® |50 INSIDE % |
3000K 3000K

Sl =& ARG

IP20 L70B50 IP20 L70B50

@

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 23 W Puissance du systeme: 28 W
Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre
\ - . \ - »
1550Im A 2400Im

1002239 3000K j E ‘ 1002240 3000K

Variante Réf. Variante Réf.
1550 Im | 3000 K | IRC 80 2400 Im | 3000 K | IRC 90

aluminium 1002239 [ aluminium 1002240

SLv
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NEW FLAT
WL, RVB-B ﬁ‘

@ il

ZGBEE

==
580Im
|
=D . IRC
INSIDE % | & |55
3000K
2
451
%0
P20 110° 110° L70B50
220-240V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance du systeme: 11,3 W
Matériau: aluminium / acrylique
e Contrblable via Gateway, réf. 1002411,
ou télécommande, réf. 1002994

= ®

300Im A
Up 3000K 4 G

280Im A
Down 3000K 4 G
Variante Réf.

Up: RVB-B (300 Im | 3000 K | IRC > 80)

Down: RVB-B (280 Im | 3000 K | IRC > 80)

~ | blanc 1003022

Up: RVB-B (300 Im | 3000 K | IRC > 80)

Down: RVB-B (280 Im | 3000 K | IRC > 80)
aluminium 1003023

SLv
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ANDREAS 1002926 210

WL, QT-DE12
H B

4

o S e s 0 eew el [

i
N

S

43

Sl

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acier

R7s 118 mm < 80 W

LED R7s | 15 W | 330°
3000 K | 2000 Im | CRE = E —
15 kKWh /1000 h

Réf. 1005288

Variante Réf.
1 xR7s 118 mm

W noir 1002927
1 xR7s 118 mm

[ blanc 1002925
1xR7s 118 mm

M gris 1002926

SLv
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DENA 30 BASKET PURISA
WL, E14 WL, E27 WL, E27
B
" : | [
=

v eesoreveed [ T eeserermet[ R eesereirmed [

'%. 18,5 ~O

30

Sl S S

IP 20 IP 20 IP 20

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

230V ~50 Hz
Matériau: aluminium / verre

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier / verre

E14 <40W
@:5cmL:9,6cm

E27 <60 W
@:5,2cmL: 15,2 cm

E27 <40 W
@:8cmL:15¢cm

LED E14 | 4,2 W | 320°

LED E27 | 8 W | 240°

LED E27 | 9 W | 220°

2700 K | 370Im | CRE =F i 4000 K | 880 Im | CRE =E 2700 K| 800 Im | CRE =F
4 kWh /1000 h & 8 kWh /1000 h a 9 kWh /1000 h 2
Réf. 1005284 Réf. 1005290 Réf. 1005301
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
2xE14 1xE27 1xE27
blanc / aluminium 147529 [ blanc 151591 _ | blanc 1002993

SLv
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QUADRASS
WL, E27

A
m

QUADRASS SPOT
WL, E27

1003430

R I

2,5

AN
V)

200Im

;.

INSIDE 0% |
3000K

INSIDE F 9= 008

13,5

D

IR
® 55|
uﬂﬂ

S

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier / verre

S

P20  25°

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Puissance du systeme: 2 W
Matériau: acier / verre

L70B50 180°  180°

200Im

Spot 3000K

==
-

E27 <40 W
@:6,5cmL: 18 cm

E27 <40 W
@:6,5cmL: 18 cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 Im | CRE = F
9 kWh /1000 h 2

Réf. 1005301

Variante Réf.
1xE27

M noir 1003430

1xE27

[ blanc 1003431

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 Im | CRE = E
8 kWh /1000 h

Réf. 1005289

Variante Réf.
1xE27

200 Im | 3000 K | IRC 80
H noir / laiteux

1003428

L=

1xE27
200 Im | 3000 K | IRC 80
[ ] blanc / laiteux

1003429

SLv

BIG WHITE 2022
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LISENNE
WL, E27 &1

155752

'

o P o 0 e el 7

28,5

S

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: basalte / verre

E27 <23 W
@:5,9cmL: 15¢cm

LED E27 | 7,5 W | 320°

2700 K| 800 Im | CRE =F

8 kWh /1000 h -4
Réf. 1005268

Variante Réf.

1xXE27

M gris / marron 155752

SLv




214 INDOOR | APPLIQUES MURALES BIG WHITE 2022

FITU FITU
Support mural m WL, E27

A ] L
e 9 0 e e [

Dl

1.4

Sl ==

IP 20 IP 20

Matériau: acier 220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acier

E27 <24 W

LED E27 | 7,5 W | 320°

2500 K | 700 Im | CRE = F @ f
&

8 kWh /1000 h

Réf. 1005265
Variante Réf. Variante Réf.

H noir 1004682 1xE27

[ blanc 1004683 W noir 1002148
1xE27
[ blanc 1002147
1xE27
o or 1002149

SLv
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FITU CUBE m

WL, E27

¢ ¢
LB

oS Fros 00 ey 5

6,5]

12,5

=

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier

E27 <20 W
@:12,5¢cm

LED E27 | 7,5 W | 320°

2700 K| 800 Im | CRE = E
8 kWh / 1000 h >
Réf. 1005309
Variante Réf.
1xE27
W noir 1004738
1xE27
blanc 1004739

SLv
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THEO UP/DOWN SOLID CUBE
WL, QPAR51 WL, QT14

[

o Sesererreel [ T eesereyewy 7

Py ] i

&
9

22

1000731 217

Sl Sl

IP 20 IP 20 2
230V ~50 Hz 230V ~50 Hz
Matériau: aluminium Matériau: béton

.-"-I
| g
d"’f
GU10 <50 W G9 <25 W
-

LED GU10 51 mm |4 W | 36° LED G9 | 3,6 W | 300°
3000 K | 280 Im | CRE =F Ay 3000 K | 400 Im | CRE =E
4 kWh /1000 h ¥ 4 kWh /1000 h
Réf. 1004973 Réf. 1005286
Variante Réf. Variante Réf.
2xGU10 1xG9
M anthracite 1000330 W noir 1000911
2xGU10 1xG9
[ blanc 1000327 M gris 1000910
2xGU10
[~ aluminium 1000329

SLv
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ENOLA B m ENOLA B ASTINA UP/DOWN ﬁ‘
WL, QPAR51 WL, QPARS51 WL, QPARS51

H N B i H B

N

1

v eesoreveel [ T eeserermet [ R eesereirmed [

w‘
@ 115 22
—
26,8
26,8

o S S

o g

[\

20

1D
=]

P20 350°  90° IP 20 IP 20
230V ~50 Hz 220-240V ~50/60 Hz 220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acier Matériau: aluminium / acier Matériau: aluminium / acier
GU10 <50 W L: 6cm GU10 <50 W L: 8,5 cm GU10 <10 W
LED GU10 51 mm | 6 W | 36° . LED GU10 51 mm | 4 W | 36° LED GU10 51 mm |4 W | 36°
2200-2700 K | 360 Im | CRE = G h b 3000 K | 280 Im | CRE =F . | 4000 K | 290 Im | CRE = F |
6 kWh /1000 h 4 kWh /1000 h v 4 kWh /1000 h
Réf. 1005273 Réf. 1004973 Réf. 1004974
B Bague décorative, noir B Bague décorative, noir
Réf. 151840 o Réf. 151840 o
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 2xGU10 2xGU10
W noir 1000729 W noir 151800 W noir 1002933
1xGU10 2xGU10 2xGU10
[ blanc 1000730 [ blanc 151801 ~ | blanc 1002931
1xGU10 2xGU10 2xGU10
or 1000731 I or 151803 M gris 1002932
2xGU10
M gris 151804

SLv
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FENDA FENDA
WL, base, E27 m Demi-abat-jour m

IP 20

I: 283 cmH: 30,5 cm P: 11,5 cm
Matériau: textile / acier
e Max. 256 W
SSCKET
NSDE ¥ =909 ﬂﬁgm
.\6‘,8
Variante Réf.
W noir 1001273
22 H noir / cuivre 1001274
@ [ ] blanc 1001275
/ [T beige 1001276
10

@ gEZ%IErﬁ rond

IP 20
220-240 V ~50/60 Hz '
Matériau: acier / plastique

IP 20

Matériau: textile / acier

e Max. 40 W

E27 <40 W

@:5cmL:20cm

LED E27 | 8 W | 240°

3000 K | 880 Im | CRE = E

8 kKWh /1000 h >

Réf. 1005289

Variante Réf. Variante Réf.

1xE27 W noir 1001451V

[ blanc 1001272 H noir / cuivre 1001452v
[ | blanc 1001453v
[l beige 1001454V

SLv
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FENDA
WL, base, E27

v

A

FENDA
WL, E27

milyv

Mo ec008h 10l

A
m

A R N IEF

Sl

P20  180°

230V ~50 Hz
Matériau: acier

SIS

90°

IP20  350°

220-240 V ~50/60 Hz

Matériau: acier / aluminium

E27 <40WL:12cm

E27 <40 W

LED E27 | 7,5 W | 320°

2700 K | 800 Im | CRE = F

D o

LED E27 | 9 W | 220°

2700 K | 800 Im | CRE = F

8 kWh /1000 h 9 kWh /1000 h i
Réf. 1005303 Réf. 1005301

Variante Réf. Variante Réf.

1XE27 1xE27
B noir 1001450 ¥ M noir 1003034 Vv
1XE27 1xE27

1 chromé 1001449 ¥ | blanc 1003035 ¥

SLv
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KENKUA SPOT KENKUA
WL, E27 WL, E27

F;’_ F;’_ 155670 221

L.

» -

200Im
|

\Sa ® 5| ReEeesererrend [
SOCI)OK

R A

w
20,5

= IP 20
@ &) oz0v-soeon

P20 25° L70B50 180°  180° Matériau: acier / verre

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 2 W 1002856 220

Matériau: acier / verre

® Sources lumineuses commutables
séparément sur le luminaire

% &
200Im X
Spot 3000K F
E27 < 40 W E27 < 40W

@:6,5cmL:12cm

LED E27 | 9 W | 220° LED E27 | 13,2 W | 220°

2700 K| 800 Im | CRE =F 2700 K| 1300 Im | CRE = F

9 kWh /1000 h .3 13 kWh / 1000 h @
Réf. 1005301 Réf. 1005302

Variante Réf. Variante Réf.

1xE27 1xE27

200 Im | 3000 K | IRC 80 I~ chromé / laiteux 1002856

F" chromé / laiteux 1002855

SLv
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ACCANTO
WL, E27 &1

v |

155670 221

IP 20

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: acier / textile

1002855 220

E27 <40 W
@:8cmL:14cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 700 Im | CRE = F
8 kWh /1000 h

Réf. 1005304

Variante Réf.

1xE27

H noir 1002942 v
1xE27

| blanc 1002943 v
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COUPA FLEX COUPA
WL WL, QT14

. ! — 149452 222

f i
i
= - :

o -

175Im

152 8|55 REEeesvreread P
3000K

R 9 o= 008N [

19,1

SIS ==

IP20 L70B50 IP 20

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 3,4 W Matériau: acier / verre 1002859

Matériau: acier / verre

® Sources lumineuses commutables
séparément sur le luminaire

| . *|[2=0> |
175Im A
Spot 3000K G ‘
G9<42WL:9cm G9<42WL:9cm
LED G9 | 3,6 W | 300° LED G9 | 3,6 W | 300°
3000 K| 400 Im | CRE =E 3000 K | 400 Im | CRE = E
4 kWh /1000 h 4 kWh /1000 h
Réf. 1005286 Réf. 1005286
Variante Réf. Variante Réf.
1xG9 1xG9
175 Im | 3000 K | IRC 80 I chromé / laiteux 1002859
F" chromé / laiteux 149452

SLv
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PLASTRA
WL, d’angle

[ TR - IP20 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance du systeme: 10,5 W
Matériau: platre / acier

148019

Variante Réf.

650 Im | 3000 K | IRC 80
I blanc 148019
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BIG WHITE 2022

KARPO MAGN
CW, single, PHASE

A

KARPO GOOSE
WL

¥ 1004706 224
s—r
350]430Im 380]420Im
| |
=D . IRC =D . IRC
INSIDE % | # |90 INSIDE 3% | # | 90
3000K 3000K
y y’
\ﬁ
12
x ‘11,5
o5 53
DK E DOk E&
38° 40°  L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance du systeme: 6,2 W Puissance du systeme: 5,8 W
Matériau: acier / aluminium Matériau: aluminium / acier
¢ |’intensité du luminaire est réglable via
I’interrupteur sur la téte du luminaire
1006162
1004706, 350Im | 430Im A E 1006162, 380Im | 420Im e
1004707 3000K G 1006161 3000K G
Variante Réf. Variante Réf.
350 Im | 3000 K | IRC 90 380 Im | 3000 K | IRC 90
W noir 1004706 W noir 1006162 MW
430 Im | 3000 K | IRC 90 420 Im | 3000 K | IRC 90
[ blanc 1004707 [ blanc 1006161 MW

SLv
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m \P/(Vﬁ\RPO m
[ [

KARPO 30
WL, single

F L]
' .F. { e

370]400Im 390Im
| |
=D . IRC =D . IRC
INSIDE ¢ | # |90 INSIDE ¢ | ® |50
3000K 3000K
2
/ 12,7
12,5 8’5]
‘7-*.._.
23

SlpldE o E @O o & o

IP20  40° L70B50 350° 90° P20  40° L70B50 180° 90°

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 6 W
Matériau: aluminium / acier

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 6,6 W
Matériau: aluminium

® 2 ports USB max. 1,5 ampere

 Intensité réglable en 3 niveaux via
interrupteur sur la base

1002140

—‘_-'_‘—--—-:._

= * ‘ #* &
152340, 370Im | 400Im A 390Im A
152341 3000K & E ‘ 1002140 3000K é
Variante Réf. Variante Réf.
370 Im | 3000 K | IRC 90 390 Im | 3000 K | IRC 90
H noir 152340 ~ I blanc 1002140
400 Im | 3000 K | IRC 90
[ blanc 152341

SLv
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SOMNILA SPOT SOMNILA SPOT
WL, a gauche WL, a droite

B h I )

490|770Im 490|770Im
| |

52 = ® % 15 = ® |55

3000K 3000K

e N e LT )

110°  340° L70B50 350° 90° 110°  340° L70B50 350° 90°

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V 100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance du systeme: 15 W Puissance du systeme: 15 W
Matériau: aluminium / acier Matériau: aluminium / acier
e 1 port USB ¢ 1 port USB
® Sources lumineuses commutables e Sources lumineuses commutables
séparément sur le boitier séparément sur le boitier
% ® % ®
120Im A 120Im A
Spot 3000K j G Spot 3000K G
. 370Im | 650Im A . 370Im | 650Im A
Indirect 3000K [ F Indirect 3000K F
Variante Réf. Variante Réf.
Spot: 120 Im | 3000 K | IRC 90 Spot: 120 Im | 3000 K | IRC 90
Indirect: 370 Im | 3000 K | IRC 90 Indirect: 370 Im | 3000 K | IRC 90
M noir 1003455 H noir 1003456
Spot: 120 Im | 3000 K | IRC 90 Spot: 120 Im | 3000 K | IRC 90
Indirect: 650 Im | 3000 K | IRC 90 Indirect: 650 Im | 3000 K | IRC 90
[ blanc 1003457 [] blanc 1003458

SLv
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SOMNILA FLEX SOMNILA FLEX
WL, a gauche WL, a droite
i Vi
n
n I |
12?Im 12(|Jlm
=) % ‘ ® =2 = | ®
3000K 3000K

o S e 0 gy | ]

o S e ey | ]

40

SlElE

110° L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Matériau: aluminium / textile

¢ 1 port USB
e Sources lumineuses commutables
séparément sur le boitier

S

110° L70B50

@

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Matériau: aluminium / textile

¢ 1 port USB
e Sources lumineuses commutables
séparément sur le boitier

* *® ‘ ot ®
120Im A 120Im 5
Spot 3000K G ‘ Spot 3000K G

E27 40W L: 18 cm

E27 40 W L: 18 cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 Im | CRE = F
9 kWh /1000 h @

Réf. 1005301

Variante Réf.
1xE27

120 Im | 3000 K | IRC 90

[ blanc 1003459

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 Im | CRE = F
13 kWh /1000 h #

Réf. 1005302

Variante Réf.
1xE27

120 Im | 3000 K | IRC 90
~ I blanc 1003460

SLv
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DIO FLEX PLATE \EJVIE) FLEX PLATE \I/DVIIE) FLEX PLATE

WL QPARS51
H | ]

D,

100m  100m  100Im 100m  100m  100Im
[ [ i i i i
SSCKET <50 L= . IRC =D . IRC
NSIE ¥ F=008h1aal m INSIDE % | | | ® |50 INSIDE % | | | & | 50
2700K 800K  4000K 2700K 8000K  4000K
3,8
e 6.
"5 o

40 35

Sl Sl S Y L S

IP 20 IP20  45° L70B50 IP20  45° L70B50

230V ~50 Hz 100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Matériau: aluminium Puissance du systeme: 1,9 W Puissance du systeme: 1,9 W
Matériau: aluminium Matériau: aluminium
GU10 <50 W ‘
% ® % ®
100Im 100Im
. 1002117, 2700K A 1002430, 2700K A

LED GU10 51 mm | 4 W | 36 1002118, 3000K F 1002431, 3000K 4
2700K | 270Im | CRE = G W 1002119 4000K 1002432 2000K
4 kWh /1000 h
Réf. 1004972
B Ampoule avec bague décorative @ 5,7 cm O
Réf. 151040

Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 100 Im | 2700 K | IRC 80 100 Im | 2700 K | IRC 80
W noir 1002608 [ blanc 1002117 W noir 1002430
1xGU10 100 Im | 3000 K | IRC 80 100 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 1002607 [ blanc 1002118 W noir 1002431
1xGU10 100 Im | 4000 K | IRC 80 100 Im | 4000 K | IRC 80

1 chromé 146692 [ blanc 1002119 M noir 1002432

SLv
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DIO FLEX PLATE
WL

100lm  100Im 100Im
| | |
=D . IRC
INSIDE % | | | & |55
2700K  3000K 4000K
6 +)
\
‘ 34
35

SR

IP20  45° L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 1,9 W
Matériau: aluminium

1002116 229

# &
100lm
2700K

Variante Réf.

100 Im | 3000 K | IRC 80

[T chromé 146682

100 Im | 2700 K | IRC 80

1 chromé 1002116

SLv
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PHELIA
WL, QPAR51

o P o= 008 el [

SIS

IP20  350° 90°

230V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acier

GU10 <50 W

LED GU10 51 mm |4 W | 36°

2700 K| 270 Im | CRE = G s
4 kWh /1000 h
Réf. 1004972
Variante Réf.
1xGU10
M noir 148540

SLv
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MERADO FLOOD
WL, PHASE

1001468 231

3000Im 3200Im
|

4000K

L70B50 360°

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance du systeme: 40 W
Matériau: aluminium

1001468, 00Im | 3
1001472 3000K | 4000K

;._r.r—-_#_..u Variante Réf.

3000 Im | 3000 K | IRC 80
_ blanc 1001468
3200 Im | 4000 K | IRC 80
| blanc 1001472
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1004971 232
|
, Il( |

MAGANDA
WL

ccT

AR1A0EE. R RERE. Il arT

E._r«

45.4m / 48m / 51lm
| |
=D ..
INSIDE % &

| | |
2700K / 3000K / 4000K

@ (oo
S,
P44 K02 L70B50 90°

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance du systeme: 4,8 W
Matériau: acier / verre

. 1004731 « 1233

‘ * ®

45,4/48/51Im A
1004971 2700/3000/4000K | |4 LLE
Variante Réf.

45,4/48/51 Im | 2700/3000/4000 K | IRC 90

I chromé / blanc 1004971

SLv
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TRUKKO

WL, rectangulaire

NEW VARIANT E r

ccT

TRUKKO

WL, rectangulaire

ccT

TRUKKO
WL, rond

1310lm / 1320im / 1340Im
|

| |
=D .
INSIDE % | | | &®

3000K / 4000K / 6500K

2,8

1080Im / 1290Im / 1250Im
|

o

INSIDE
3000K / 4000K / 6500K

|
IRC
o

1270lm / 1260Im / 1260Im
| I

|
IRC
o e®

3000K / 4000K / 6500K

2,8

@ [0

P44

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance du systeme: 24 W
Matériau: verre / aluminium

¢ chauffage de miroir inclus

¢
o NI
IP 44 -
220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance du systeme: 25 W
Matériau: verre / plastique

¢ chauffage de miroir inclus

@ [0

P44 -

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance du systeme: 25 W
Matériau: verre / plastique

e chauffage de miroir inclus

£ &® ‘ el ® ‘ % ®
1310/1320/ 1080/1290/ 1270/1260/
1340Im & 1250Im A 1260Im A
1004729 3000/4000/ F 1004730 3000/4000/ ¢ 1004731 3000/4000/ | E
6500K 6500K 6500K
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

1310/1320/1340 Im | 3000/4000/6500 K | IRC 90
argent / laiteux 1004729 H

1080/1290/1250 Im | 3000/4000/6500 K | IRC 90

argent / laiteux 1004730

1270/1260/1260 Im | 3000/4000/6500 K | IRC 90
argent / laiteux 1004731

SLv
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BIG WHITE 2022
L =

TRUKKO 60 TRUKKO 90
WL WL

v

| — & —_—

75(|)Im 104|0Im
=D . IRC =D . IRC
INSIDE ¢ | ® |9 INSIDE 0% | ® |90

3000K 3000K

\§ 5
60 90
at

43

¥ ¥
Dl R =& S

-
P44  IKO3 L70B50 P44  IKO3 L70B50 149772 234
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 9,2 W Puissance du systeme: 12 W
Matériau: aluminium / plastique Matériau: aluminium / plastique

———

® ®

e == EE o|[A=c

750Im A 1040lm A
149762 3000K BE 149772 3000K D)
Variante Réf. Variante Réf.
750 Im | 3000 K | IRC 90 1040 Im | 3000 K | IRC 90
I~ chromé / laiteux 149762 I~ chromé / laiteux 149772

sLV
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MARYLIN 40/60/90
WL

1002192

235

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systéeme: 11 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

1002190, 890/980Im |
1170/1280Im |

1002191,

1002192 1800/1990Im
3000/4000K

Variante Réf.

890/980 Im | 3000/4000 K | IRC 80 | L: 40 cm

I chromé / laiteux 1002190

1170/1280 Im | 3000/4000 K | IRC 80 | L: 60 cm
I chromé / laiteux 1002191

1800/1990 Im | 3000/4000 K | IRC 80 | L: 90 cm
I chromé / laiteux 1002192
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WL 106
E14

A I
e

23,5

2\

WL 106
E14

MIBO UP/DOWN
WL, QT14

.

.
e

e  aa

u

= nf

o e es e e el [

3

v&

\+

23

Sl

IP 44

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

S

IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

S

IP 21

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

E14 <40 W
@:3,6cmL:11cm

E14 <40 W
@:36cmL:11cm

G9<25W

LED E14 | 4,2 W | 320°
2700 K | 370 Im | CRE = F
4 kWh /1000 h

&

Réf. 1005284

Variante Réf.
1xE14
T chromé 1002228

LED E14 | 4,2 W | 320°
2700 K | 370 Im | CRE = F
4 kWh /1000 h

o

Réf. 1005284

Variante Réf.
2xE14
1 chromé 1002229

LED G9 | 3,6 W | 300°
3000 K | 400 Im | CRE = E
4 kWh /1000 h

Réf. 1005286

Variante Réf.
2xG9
1 chromé 151282

SLv
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DORISA 30

1000780 239

=D
INSIDE %

O [ 1 &)

P44 110° L70B50

200-240 V ~50 Hz | 340 mA
Puissance du systeme: 5,2 W
Matériau: aluminium / plastique

® Plage de serrage: 0-6 mm.
Le démontage du support rend impossible
Iutilisation du luminaire de miroir

Variante

300 Im | 4000 K | IRC 80
1 chromé 1000777

SLv
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DORISA 50

1000780 239

INSIDE

Sl el =

IP44  110° L70B50

200-240 V ~50 Hz | 340 mA
Puissance du systeme: 6,6 W
Matériau: aluminium / plastique

® Plage de serrage: 0-6 mm.
Le démontage du support rend impossible
I'utilisation du luminaire de miroir

Variante

370 Im | 4000 K | IRC 80
1 chromé 1000780
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POINTS FORTS DES LUMINAIRES DE MIROIR.
NOTRE LUMIERE PARFAITE DANS LA SALLE DE BAINS.

1000669 243

GLENOS® 60 | 241 L-LINE 60 | 242

L-LINE 120 | 242 /Q-LINE@|243

SLv
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1003508

1003507

INDOOR | APPLIQUES MURALES 241

241 GLENOS® 60
it A

1170lm /  1170Im

| |
&% IRC
| 80
3000K /  4000K

IP20  120° L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Puissance du systeme: 12 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

241

# ®
1o0se 1r7om 5
1003508 3000/4000K G
Variante Réf.
1170 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M noir 1003506
1170 Im | 3000/4000 K | IRC 80
~ | blanc 1003507
1170 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M gris 1003508

SLv
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m L-LINE 120
WL

.

L-LINE 60
WL

1001300 242

#

820Im 1650Im
|

|
IS = ® %) 15 =

|
3000K 3000K

-
17 4
/ e

Sl o= & Dplal = &

P44 120° L70B50 IP44  120° L70B50

o™~

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 1001305 242
Puissance du systeme: 10 W e

Puissance du systeme: 18,5 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

% & % &®
1001299, 820Im x 1001303, 1650Im A
1001300, 3000K : 1001304, 3000K i
1001301 1001305
Variante Réf. Variante Réf.
820 Im | 3000 K | IRC 80 1650 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 1001299 [ | blanc 1001303
820 Im | 3000 K | IRC 80 1650 Im | 3000 K | IRC 80
argent 1001300 argent 1001304
820 Im | 3000 K | IRC 80 1650 Im | 3000 K | IRC 80
M gris 1001301 M gris 1001305

SLv
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Q-LINE®
WL

1000668 243

3800Im

N

IP20  110° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 45 W
Matériau: aluminium / acrylique

1000669,
1000668,
1000670

3800Im
3000K

Variante Réf.
3800 Im | 3000 K | IRC 80

M noir 1000669
3800 Im | 3000 K | IRC 80

[ | blanc 1000668
3800 Im | 3000 K | IRC 80

W gris 1000670
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RETRATO
WL, PHASE

- ,.——I 1002961 244

N

L=

INSIDE ¢

IP20  100° L70B50 330° 90°

1002860 245

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium / acier

‘ % & ‘
1002960, 750lm A
1002961 3000K ‘ ‘

Variante Réf.
750 Im | 3000 K | IRC 90
blanc / chromé 1002960
750 Im | 3000 K | IRC 90
1 chromé 1002961

SLv
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DISPLAY ADL 50 SPOT DISPLAY NEPRO DISPLAY
QPARS51 E27 QT-DE12

A

ot P e e [

46

v [

S N
a

e N a1

ROS Srer r g [

el

IP20  200° 90°

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / laiton

S

IP20  IKO3 200

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acier

¢ Fiche a contact de protection
* Plage de serrage 10-60 mm

SIS

IP20 IKO3  350° 90° 150

230V ~50 Hz
Matériau: aluminium

* Plage de serrage de la fiche a contact de
protection et de l'interrupteur: 15-55 mm
* Fiche a contact de protection et interrupteur

GU10 <50 W

E27 <18,5W

R7s 118 mm < 300 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°

LED E27 | 7,5 W | 320°

3000 K|280Im | CRE = F ‘ 2700 K| 800 Im | CRE = E "
4 kWh /1000 h 8 kWh /1000 h @
Réf. 1004973 Réf. 1005309
["7 Ampoule avec bague décorative @ 5,7 cm
Réf. 151041
1 Ampoule avec bague décorative @ 5,7 cm
Réf. 151049 ﬁ
Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 1xE27
[ | blanc 1002860 W noir 1002985
1xGU10 1xE27
1 chromé 146332 [ | blanc 1002986
1xE27
M gris 1002987

LED R7s | 15 W | 330°
3000 K | 2000 Im | CRE = E
15 kWh / 1000 h

Réf. 1005288

Variante Réf.
1xR7s 118 mm

M gris 146472 Vv

SLv
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TOUTES LES
BONNES CHOSES
VIENNENT DE
PLUS HAUT.

PLAFONNIERS POUR UN ECLAIRAGE FLEXIBLE.

Les plafonniers sont au coeur de chaque éclairage de piéce. Grace
aleur rayonnement, ils apportent une atmosphére chaleureuse a chaque
espace. Selon le concept de la piece, vous pouvez orienter les
luminaires individuellement et, ainsi, définir des accents lumineux
impressionnants par le haut.

SLv
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BIG WHITE 2022

1001886 258
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Vous trouverez les plafonniers du systeme de

downlights et de spots de NUMINOS® aux pages
72 a 86. Vous pouvez également les configurer en
toute simplicité sur: www.numinos.slv.com

1004519 83




BIG WHITE 2022 INDOOR | PLAFONNIERS 249

PLAFONNIERS
= L= = = = = = =
i - [E B | ¢ - BB H
250 251 254 255 255 255 257 258
= = = = = = = =
258 258 259 260 260 260 261 261
L= L= = = = L= L= L=
262 262 263 263 264 264 265 265
= = =D =D =D
i a
|
T a
266 266 266 269 269 269 270 270
= = =
&o<b D L3>
271 273 273 274 274 275 275 276
=
277 277 277 278 278 279 280 281
L= = ¥ ¥ L= ¥ [ L= =
= e
F
281 281 282 282 282 283 284 285
= =
L T D
287 287 287 288 288 289 289

D’autres luminaires et variantes sont disponibles sur www.slv.com
Vous trouverez les instructions du fabricant pour nos recommandations concernant les ampoules dans le chapitre «<Ampoules» a partir de la page 808
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BIG WHITE 2022

FAMILLE DE LUMINAIRES MEDO
PLAFONNIER OU SUSPENSION.

MEDO 30 MEDO 40 MEDO 60 MEDO 90
CL,1-10V CL,1-10V CL,1-10V CL,1-10V
3
Exemple l F ‘ |
Ampoule — — — —
INSIDE INSIDE INSIDE INSIDE
Taille @: 30 cm @: 40 cm @: 60 cm @:90 cm
Intensité lumineuse 1000 Im 2000 Im 3500 Im 11 000 Im
UGR 25 25 22 25
A intensité réglable 1-10V 1-10V 1-10V 1-10V
Kit de suspension 1,5m|5m 1,5m|5m 1,5m|5m 1,5m|5m
MEDO 30 MEDO 40
CL, PHASE CL, PHASE
e
Exemple .! — i ‘-
= = -
Ampoule
P INSIDE INSIDE
—
- —
Taille @ @: 30 cm @: 40 cm i
al
Intensité lumineuse 1200 Im 2125 1m
UGR 25 25 -
g
A intensité réglable C,L C, L
-
1
Kit de suspension (non fourni) 1,5m|5m 1,5m|5m

SLv
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MEDO 60 MEDO 60
CL, carré, 1-10 V CL, carré, DALI

Exemple I.

A | — D ':

mpoute INSIDE INSIDE

Taille B|L:60cm B|L:60cm

Intensité lumineuse 3300 Im 3300 Im

UGR 22 22

A intensité réglable 1-10V

DAL
Kit de suspension 1,5m|5m 1,5m[5m

SLv
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BIG WHITE 2022

FAMILLE DE LUMINAIRES MEDO
PLAFONNIER OU SUSPENSION.

MEDO 30 AMBIENT

MEDO 40 AMBIENT

MEDO 60 AMBIENT

MEDO 90 AMBIENT

CW, PHASE CW, PHASE CW, PHASE CL, PHASE
- e
Exemple ' ,
A | - - - -
mpotle INSIDE INSIDE INSIDE INSIDE
Taille @: 30 cm @: 40 cm @: 60 cm @:90 cm

Intensité lumineuse

Down: 1230/1280 Im

Down: 2750/2900 Im

Down: 4350/4750 Im

Down: 9500/10 100 Im

Up: 20 Im Up: 50 Im Up: 120 Im Up: 125 Im
UGR 25 25 25 25
A intensité réglable C C C C
Kit de suspension 1,5m|[5m 1,5m|5m 1,5m|5m 1,5m|5m

MEDO 30 AMBIENT
CW, DALI

MEDO 40 AMBIENT
CW, DALI

MEDO 60 AMBIENT
CW, DALI

MEDO 90 AMBIENT
CL, DALI

=
Exemple
A | - - - -
mpotle INSIDE INSIDE INSIDE INSIDE
Taille @: 30 cm @: 40 cm @: 60 cm @:90 cm

Intensité lumineuse

Down: 1230/1280 Im

Down: 2750/2900 Im

Down: 4350/4750 Im

Down: 9500/10 100 Im

Up: 20 Im Up: 50 Im Up: 120 Im Up: 125 Im
UGR 25 25 25 25
A intensité réglable
DALI DALI DALI DALI
Kit de suspension 1,6m|5m 1,6m|6m 1,6m|56m 1,6m|5m

SLv
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Effet d’ambiance: ces variantes MEDO sont dotées d’une Température de couleur: ces variantes MEDO vous permettent de
émission lumineuse homogeéne indirecte vers le haut. choisir la température de couleur. L'interrupteur sur la face arriere
offre le choix entre 3000 K et 4000 K.




254 INDOOR | PLAFONNIERS BIG WHITE 2022

MEDO 30 m

CL, 1-10V

1000864 255

1000Im
|

L= IRC
INSIDE % % |50
3000K

D ][] er

P20  105° 25

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Puissance du systéeme: 15 W

Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)
 Kit de suspension non fourni

i'
i
i

-
|
1

‘ b &

1000855,
1000856,
1000857

1000Im
3000K

B Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135250 Lo
[ Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135251

M Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135254 -
[ Intensité variable de 1 210 V
Réf. 470505

[ Kit de suspension 5 m

Réf. 1001950

M Kit de suspension 5 m

Réf. 1001951

B Kit de suspension 5 m (7]
Réf. 1001952

"

"

"

Variante Réf.
1000 Im | 3000 K | IRC 80

W noir 1000855
1000 Im | 3000 K | IRC 80

[ blanc 1000856
1000 Im | 3000 K | IRC 80

W gris 1000857




BIG WHITE 2022

INDOOR | PLAFONNIERS 255

QLS i Wt QY i
H = H B I
[y =
! 7 - b
g— =

245‘Olm 400|OIm " 5|60Im
o ‘ %] ISR * | ® %] 152 = . ® |5

3000K 3000K 3000K

]12 113 J2s
T em T ee o0

IP20  105° 25

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Puissance du systeme: 28 W

Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)
e Kit de suspension non fourni

P20 105° 22 L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance du systeme: 38 W

Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)
e Kit de suspension non fourni

P20 105° 25 L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 2900 mA
Puissance du systeme: 109 W

Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)
e Kit de suspension non fourni

o3 & ‘ =3 £ ‘ Xt ®
1000864, 2450Im 185120, 4000Im 135170, 11560Im
1000865, SO0 135121, 000K 135171, 000K
1000866 135124 135174

B Kit de suspension 1,5 m

B Kit de suspension 1,5 m

B Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135250 @ Réf. 135250 L J Réf. 135250 - ]

[ Kit de suspension 1,5 m [ Kit de suspension 1,5 m | Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135251 Réf. 135251 Réf. 135251

M Kit de suspension 1,5 m M Kit de suspension 1,5 m M Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135254 = Réf. 135254 - Réf. 135254 -

[ Intensité variable de 1 210 V ol [ Intensité variable de 1 210 V b | Intensité variable de 1 210 V b

Réf. 470505 Réf. 470505 Réf. 470505

[ Kit de suspension 5 m O [ Kit de suspension 5 m O | Kit de suspension 5 m o
Réf. 1001950 | Réf. 1001950 } Réf. 1001950 i

M Kit de suspension 5 m 5O B Kit de suspension 5 m O B Kit de suspension 5 m 1,
Réf. 1001951 | Réf. 1001951 ) Réf. 1001951 i

B Kit de suspension 5 m B Kit de suspension 5 m B Kit de suspension 5 m

Réf. 1001952 . Q Réf. 1001952 . Q Réf. 1001952 . Q
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

2450 Im | 3000 K | IRC 80 4000 Im | 3000 K | IRC 80 11 560 Im | 3000 K | IRC 80

M noir 1000864 W noir 135120 W noir 135170

2450 Im | 3000 K | IRC 80 4000 Im | 3000 K | IRC 80 11 560 Im | 3000 K | IRC 80

[ blanc 1000865 [ blanc 135121 ~ blanc 135171

2450 Im | 3000 K | IRC 80 4000 Im | 3000 K | IRC 80 11 560 Im | 3000 K | IRC 80

M gris 1000866 M gris 135124 M gris 135174
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MEDO 60
CL, carré, 1-10 V

. |_ E 1000725 256

_

3800Im
|

=D . IRC
INSIDE % | & |50
3000K

1125

SN

D O [ |G et =) &)

P20 105° 22 L70B50 135021 257

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance du systeme: 39 W
Matériau: aluminium / acrylique
 Kit de suspension non fourni

135171 255 135121 255

1000725,
1000726,
1000727

3800Im
3000K

0>
()

B Kit de suspension 1,5 m {

Réf. 135250 @ -
| | Kit de suspension 1,5 m
Réf. 135251

M Kit de suspension 1,5 m ¢
Réf. 135254 o -
[ Intensité variable de 1 2 10 V o
Réf. 470505 D
["] Kit de suspension 5 m 3 o
Réf. 1001950 -
M Kit de suspension 5 m - ;
Réf. 10%1 951 'D Q‘
B Kit de suspension 5 m ¢
Réf. 1 0%1 952 . Q‘

Variante Réf.

3800 Im | 3000 K | IRC 80
W noir 1000725
3800 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 1000726
3800 Im | 3000 K | IRC 80
M gris 1000727
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INDOOR | PLAFONNIERS 257

MEDO 30 MEDO 40 ﬁ‘
CL, PHASE CL, PHASE
. .
e "

g

1200im
|
L=D . IRC
INSIDE % | % |55
3000K
lﬁ
228

2450Im
|

L= IRC
INSIDE % & |55
3000K

SRSy

P20 105° 25

L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Puissance du systeme: 16 W

Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)
¢ Kit de suspension non fourni

@0 el

P20 105° 25

L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Puissance du systeme: 28 W

Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)
e Kit de suspension non fourni

te3 ® 06 ®
135020, 135070

1200Im A : 2450Im
135021, -' D 135071,
135024 3000K s 132074 3000K

B Kit de suspension 1,5 m

B Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135250 @ Réf. 135250 - ]

[ Kit de suspension 1,5 m | Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135251 Réf. 135251

M Kit de suspension 1,5 m ) M Kit de suspension 1,5 m )

Réf. 135254 = Réf. 135254 =

[ Kit de suspension 5 m o | Kit de suspension 5 m O
Réf. 1001950 } Réf. 1001950 i
B Kit de suspension 5 m 5O B Kit de suspension 5 m O
Réf. 1001951 ) Réf. 1001951 i
B Kit de suspension 5 m B Kit de suspension 5 m

Réf. 1001952 . Q Réf. 1001952 . Q
Variante Réf. Variante Réf.

1200 Im | 3000 K | IRC 80 2450 Im | 3000 K | IRC 80

W noir 135020 W noir 135070

1200 Im | 3000 K | IRC 80 2450 Im | 3000 K | IRC 80

[ blanc 135021 ~ | blanc 135071

1200 Im | 3000 K | IRC 80 2450 Im | 3000 K | IRC 80

W gris 135024 W gris 135074
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I\/IEDO 30 AMBIENT
CW, PH

e . .

1270m  /

1320Im
|

s o [%
|
4000K

=D
INSIOE |
3000K  /

MEDO 40 AMBIENT
CW, PHASE

Ve . .

2800Im 3000Im
|

|
IRC
. l*ﬂ

3000K /  4000K

INSIDE %

BIG WHITE 2022
MEDO 60 AMBIENT

CW, PHASE fﬂ
cor . [ .

k3

4720Im 5240Im
| |
L= . IRC
INSIDE % | ® | 50
3000K /  4000K

D e ]

IP20  105° 25

L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 15 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
 Kit de suspension non fourni

(> O 18 |G bed

P20  105°

L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 30 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
e Kit de suspension non fourni

> O e |G b

P20  105°

L70B50

220-240V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance du systeme: 40 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
e Kit de suspension non fourni

‘ % @ ‘ % @ ‘ ‘ % @ ‘
1270/1320Im A 2750/3000Im A 4720/5240lm A

Up/Down 3000/4000K i€ ‘ Up/Down 3000/4000K i€ ‘ Up/Down 3000/4000K {iC ‘

B Kit de suspension 1,5 m B Kit de suspension 1,5 m B Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135250 @ Réf. 135250 "] Réf. 135250 "]

| | Kit de suspension 1,5 m | | Kit de suspension 1,5 m | | Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135251 Réf. 135251 Réf. 135251

M Kit de suspension 1,5 m M Kit de suspension 1,5 m M Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135254 - Réf. 135254 - Réf. 135254 -

[ Kit de suspension 5 m O [ Kit de suspension 5 m O [ Kit de suspension 5 m O

Réf. 1001950 i Réf. 1001950 i Réf. 1001950 ]

M Kit de suspension 5 m O M Kit de suspension 5 m DO M Kit de suspension 5 m O

Réf. 1001951 g } Réf. 1001951 g ] Réf. 1001951 g i

B Kit de suspension 5 m ‘e B Kit de suspension 5 m e B Kit de suspension 5 m ‘s

Réf. 1001952 . - Réf. 1001952 . o Réf. 1001952 . o’

Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

Up: 20/20 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 1250/1300 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M noir 1001877

Up: 50/50 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 2750/2950 Im | 3000/4000 K | IRC 80
W noir 1001883

Up: 120/120 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 4600/5120 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M noir 1001886

Up: 20/20 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 1250/1300 Im | 3000/4000 K | IRC 80
[ blanc 1001881

Up: 50/50 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 2750/2950 Im | 3000/4000 K | IRC 80
[ | blanc 1001884

Up: 120/120 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 4600/5120 Im | 3000/4000 K | IRC 80
[ blanc 1001887

Up: 20/20 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 1250/1300 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M gris 1001882

Up: 50/50 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 2750/2950 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M gris 1001885

Up: 120/120 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 4600/5120 Im | 3000/4000 K | IRC 80

W gris 1001888
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MEDO 90 AMBIENT m
CL, PHASE

e . .

o

9750lm /  10350Im

| ]
=D . IRC
INSIDE % ® |50

| |
3000K / 4000K

@S el

IP20  105° 25 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance du systeme: 78 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
e Kit de suspension non fourni

‘ ot &

9750/10350Im
Up/Down 3000/4000K D) ‘

-3

B Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135250 @
Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135251

M Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135254 -
Kit de suspension 5 m -

Réf. 1001950 f

M Kit de suspension 5 m B

Réf. 1001951 S

M Kit de suspension 5 m 9

Réf. 1001952

Variante Réf.

Up: 125/125 Im | 3000/4000 K | IRC 80

Down: 9625/10 225 Im | 3000/4000 K | IRC 80

M noir 1001878

Up: 125/125 Im | 3000/4000 K | IRC 80

Down: 9625/10 225 Im | 3000/4000 K | IRC 80
blanc 1001879

Up: 125/125 Im | 3000/4000 K | IRC 80

Down: 9625/10 225 Im | 3000/4000 K | IRC 80

W gris 1001880
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BIG WHITE 2022

MEDO 30 AMBIENT
CW, DAL

e . .

DALI

1250lm  /

|
=D . IR
INSIDE % | | &

1300Im

3000K /  4000K

MEDO 40 AMBIENT
Cw, D

Ve . .

DALI

..

2800lm  /  2950Im
|

|
IRC
., esl

3000K /  4000K

l:j :(:)'.
INSIDE "™

MEDO 60 AMBIENT

S A
- 1

DALI

4470m  /

4870Im
| |

|
3000K /  4000K

s

@O e =

IP20  105° 25

L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 15 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
 Kit de suspension non fourni

O 1 |G ke

P20  105°

L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 30 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
e Kit de suspension non fourni

O e |G ke

P20  105°

L70B50

220-240V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance du systeme: 37 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
e Kit de suspension non fourni

‘ % @ ‘ 3 % ‘ e %
1230/1280Im A 2800/2950Im A 4470/4870Im A

Up/Down 3000/4000K i€ ‘ Up/Down 3000/4000K JiC Up/Down 3000/4000K i€

B Kit de suspension 1,5 m B Kit de suspension 1,5 m B Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135250 @ Réf. 135250 "] Réf. 135250 "]

| | Kit de suspension 1,5 m | | Kit de suspension 1,5 m | | Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135251 Réf. 135251 Réf. 135251

M Kit de suspension 1,5 m M Kit de suspension 1,5 m M Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135254 - Réf. 135254 - Réf. 135254 -

[ Kit de suspension 5 m O [ Kit de suspension 5 m Q [ Kit de suspension 5 m O

Réf. 1001950 i Réf. 1001950 i Réf. 1001950 ]

M Kit de suspension 5 m DO M Kit de suspension 5 m Ls) M Kit de suspension 5 m DO

Réf. 1001951 g } Réf. 1001951 g ] Réf. 1001951 g i

B Kit de suspension 5 m ‘e B Kit de suspension 5 m e B Kit de suspension 5 m ‘s

Réf. 1001952 . - Réf. 1001952 . . Réf. 1001952 . o’

Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

Up: 20/20 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 1230/1280 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M noir 1001889

Up: 50/50 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 2750/2900 Im | 3000/4000 K | IRC 80
W noir 1001895

Up: 120/120 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 4350/4750 Im | 3000/4000 K | IRC 80

M noir 1001898

Up: 20/20 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 1230/1280 Im | 3000/4000 K | IRC 80
[ blanc 1001893

Up: 50/50 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 2750/2900 Im | 3000/4000 K | IRC 80
[ | blanc 1001896

Up: 120/120 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 4350/4750 Im | 3000/4000 K | IRC 80
[ blanc 1001900

Up: 20/20 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 1230/1280 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M gris 1001894

Up: 50/50 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 2750/2900 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M gris 1001897

Up: 120/120 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 4350/4750 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M gris 1001899
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MEDO 90 AMBIENT
CL, DALI

e . .

MEDO 60
CL, carré, DALI

e

DALI

9625Im  /  10225lm
| I

=D
INSIDE ‘
4000K

[os

|
3000K /

@90

3800Im
|

=D .. IRC

INSIDE %% | # |50
3000K

1125

e

O |Gl (= &)

IP20  105° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance du systeme: 78 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
e Kit de suspension non fourni

DO |Gl = &

IP20  105° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance du systeme: 39 W
Matériau: aluminium / acrylique

‘ % & ‘ # & ‘
9625/10225Im A 3800Im A

Up/Down 3000/4000K {D ‘ 1002882 3000K E ‘

B Kit de suspension 1,5 m B Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135250 o Réf. 135250 e

| | Kit de suspension 1,5 m | | Kit de suspension 1,5 m

Réf. 135251 Réf. 135251

M Kit de suspension 1,5 m J___ M Kit de suspension 1,5 m ....

Réf. 135254 - Réf. 135254 -

[ Kit de suspension 5 m (=) [ Kit de suspension 5 m O

Réf. 1001950 ol Réf. 1001950 i

Il Kit de suspension 5 m DO [l Kit de suspension 5 m DO

Réf. 1001951 i Réf. 1001951 it

B Kit de suspension 5 m ‘e H Kit de suspension 5 m e

Réf. 1001952 . J Réf. 1001952 . J

Variante Réf. Variante Réf.

Up: 125/125 Im | 3000/4000 K | IRC 80 3800 Im | 3000 K | IRC 80

Down: 9500/10 100 Im | 3000/4000 K | IRC 80 [ blanc 1002882

W noir 1001890

Up: 125/125 Im | 3000/4000 K | IRC 80

Down: 9500/10 100 Im | 3000/4000 K | IRC 80
[ | blanc 1001891

Up: 125/125 Im | 3000/4000 K | IRC 80

Down: 9500/10 100 Im | 3000/4000 K | IRC 80
W gris 1001892

INDOOR | PLAFONNIERS 261
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PANEL 60
CL, rond, PHASE

PANEL
CL, 1200 x 300 mm, PHASE

3150Im 3350Im
| |
=D . IRC
INSIDE % | | & |50
3000K 4000K
155

@60

3100Im 3400Im
| |

W ﬁ :"‘Q.
X% &% -
INSIDE | W

|
3000K 4000K

1195 45
A/2§,5

 Hours
IP20  110° 22 L70B50 40
GEQ
—-——

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance du systeme: 42 W
Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)

0 el

P20 90° 19 L70B50 40
GEQ
-——

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance du systeme: 45 W
Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)

=3 & o3 *
]888;23’ 3150Im | 3350m | ]88]282’ 3100Im | 3400m |
1000785, SO00K ] E 1001508, S000K F
: 4000K : 4000K
1000786 1001509
Variante Réf. Variante Réf.
3150 Im | 3000 K | IRC 80 3100 Im | 3000 K | IRC 80
| | blanc 1000783 | blanc 1001505
3350 Im | 4000 K | IRC 80 3400 Im ] 4000 K | IRC 80
[ blanc 1000784 [ blanc 1001506
3150 Im | 3000 K | IRC 80 3100 Im | 3000 K | IRC 80
W gis 1000785 W gris 1001508
3350 Im | 4000 K | IRC 80 3400 Im | 4000 K | IRC 80
W gris 1000786 W gris 1001509

SLv
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1000786

INDOOR | PLAFONNIERS 263

PANEL 60
CL, rond, DALI

DALI .

PANEL
CL, 1200 x 300 mm, DALI

DALI .

3150im 3350im
| |
L=D . IRC
INSIDE | | % |55
3000K 4000K
155

@ 60

3100m 3400im
| |
L= IRC
INSIDE % | | & |'56
3000K 4000K
1195 .5
95

@O e

P20 110° 22 L70B50 40
GEQ
-——

100-277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance du systeme: 43 W
Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)

@ @ “m"‘}
P20  90° 19 L70BS0 40
=

100-277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance du systeme: 43 W
Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)

% ® ‘ ot ®
]88@82‘?’ 3150Im | 3350Im ]882825' 3100im | 3400m |
1003042, 000K 1003054, SO00K i F
; 4000K ' 4000K
1003043 1003055
Variante Réf. Variante Réf.
3150 Im | 3000 K | IRC 80 3100 Im | 3000 K | IRC 90
" blanc 1003040 ~ blanc 1003052
3350 Im | 4000 K | IRC 80 3400 Im | 4000 K | IRC 80
" blanc 1003041 ~ blanc 1003053
3150 Im ] 3000 K | IRC 80 3100 Im | 3000 K | IRC 80
W gris 1003042 B gris 1003054
3350 Im | 4000 K | IRC 80 3400 Im | 4000 K | IRC 80
W gris 1003043 B gris 1003055

SLv
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Q-LINE®
CL, 1 m, BAP, PHASE

A
[

Q-LINE®

CL, 1 m, BAP, PHASE

e
T
—
S,
% ~
.

210|OIm 230|Olm
=D . IRC =D .
INSIDE ¢ | ® |9 INSIDE % |

3000K 4000K

100

O [ |G e =) &)

@O e

P20 30° 10 L70B50 P20 30° 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du systeme: 46 W Puissance du systeme: 46 W
Matériau: aluminium / plastique Matériau: aluminium / plastique

1000686, 2100Im A F 1000689, 2300Im

1000685 3000K G 1000688 4000K

Variante Réf. Variante Réf.
2100 Im | 3000 K | IRC 90 2300 Im | 4000 K | IRC 90
H noir 1000686 H noir 1000689
2100 Im | 3000 K | IRC 90 2300 Im | 4000 K | IRC 90
[ blanc 1000685 [ blanc 1000688

SLv
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Q-LINE®
CL, 2 m, BAP, PHASE

1000692

A
[

Q-LINE®
CL, 2'm, BAP, PHASE

A
I

4200Im
|

3000K

4600Im

- > 1
INSIDE ¢ |
4000K

200

I | | ' -
I II
]
; I| I

) [ |G e

L70B50

W noir

4200 Im | 3000 K | IRC 90

1000692

4600 Im | 4000 K | IRC 90

W noir

1000695

P20 30° 10 P20 30° 10
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du systeme: 93 W Puissance du systeme: 93 W
Matériau: aluminium / plastique Matériau: aluminium / plastique
1000692, 4200Im A F 1000695, 4600Im A E
1000691 3000K G 1000694 4000K G
Variante Réf. Variante Réf.

[ blanc

4200 Im | 3000 K | IRC 90

1000691

4600 Im | 4000 K | IRC 90

[ blanc

1000694

SLv
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TRILEDO

CL, single, carré, QPAR51

A

TRILEDO

CL, double, carré, QPARS51

TRILEDO
CL, single, rond, QPAR51

A

i

o P 0 ee w5

o P o= 00 g [

oSt P o= 00 @ [

9,5
- > }
Q / 16,5 ®A' @
R ’%‘ '
28,5
= S [ =Y S
S 60 P (62
P20 350° @ 20° P20 350°  20° P20 350°  20°
220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium Matériau: aluminium Matériau: aluminium
GU10< 10 W GU10<10W GU10<10W
@:5cmL:55cm @:5cmL:5,5cm @:5cmL:55cm
LED GU10 51 mm | 4 W | 36° LED GU10 51 mm |4 W | 36° LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
3000 K| 280 Im | CRE = F 2700K | 270Im | CRE = G 2700 K| 450 Im | CRE =G
4 kWh /1000 h 4 KWh /1000 h 6 kWh /1000 h .-"‘
Réf. 1004973 Réf. 1004972 Réf. 1005075
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 2xGU10 1xGU10
W noir 1002013 H noir 1002005 W noir 1002010
1xGU10 2xGU10 1xGU10
[ blanc 1002015 [ blanc 1002006 [ blanc 1002011
1xGU10 1xGU10
F aluminium 1002004 I aluminium 1002012

SLv
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TRILEDO

CL, single, carré

TRILEDO

CL, double, carré

(& |
b
.
(] it
i
6401m 1300m
=y NS =D .
INR ** | & |50 |NR * | ®
3000K 3000K
95 @ J95
Q’ 16,5 )A

TRILEDO
CL, single, rond

oy,
640
=D . IRC
INSIDE % | & |55
3000K
9,5
QY
28,5

SN s

IP20  38° L70B50 350° 20°

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 7,6 W
Matériau: aluminium

L70B50 350° 30°

S

IP20  38°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 14 W
Matériau: aluminium

S

IP20  38°

L70B50 350° 20°

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 7,6 W
Matériau: aluminium

% * % * S ®
113940, 640lm 1002003, 1300Im 113930, 640lm A
113941 3000K 1002008 3000K 113931 3000K G
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
640 Im | 3000 K | IRC 80 1300 Im | 3000 K | IRC 80 640 Im | 3000 K | IRC 80
W noir 113940 W noir 1002003 W noir 113930
640 Im | 3000 K | IRC 80 1300 Im | 3000 K | IRC 80 640 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 113941 [ blanc 1002008 ~ I blanc 113931

SLv
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SUPROS
CL, Move

, 8

SUPROS
CL, Move

‘ -

3380Im 3520Im
| |

INSIDE % | |
3000K 4000K

-

IRC
®

2600Im 2700Im
= ' '
INSIDE %
| |
3000K 4000K

-

SN

P20 60° L70B50 350°

220-240 V ~50/60 Hz | 950 mA
Puissance du systeme: 36 W
Matériau: aluminium

Sl= LI

IP20  60° L70B50 350°

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance du systeme: 31 W
Matériau: aluminium

% @ o3 *
10032883, 3380Im 1003289,
1003284, 3000K A [E 1003290, 2600Im | 2700Im
1003285, 4000K G 1003287, 3000K | 4000K
1003286 1003288
' Réflecteur 20° I Réflecteur 20°
Réf. 114102 w Réf. 114102
' Réflecteur 40° I Réflecteur 40°
Réf. 114104 ([) Réf. 114104
Variante Réf. Variante Réf.
3380 Im | 3000 K | IRC 90 2600 Im | 3000 K | IRC 90
W noir 1003283 W noir 1003289
3380 Im | 3000 K | IRC 90 2600 Im | 3000 K | IRC 90
[ | blanc 1003284 [ | blanc 1003290
3520 Im | 4000 K | IRC 90 2700 Im | 4000 K | IRC 90
M noir 1003285 W noir 1003287
3520 Im | 4000 K | IRC 90 2700 Im | 4000 K | IRC 90
[ blanc 1003286 [ blanc 1003288

SLv
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SUPROS 78

116331 271

|
3000K

15,8
@

@78

el

IP 20 60° L70B50 350° 60°

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance du systeme: 12 W
Matériau: aluminium

£ & ‘
116330, 700Im A
-2 -

[] Lentille 20°

Réf. 116302

- [] Lentille 40°
Réf. 116304

Variante Réf.
700 Im | 3000 K | IRC 80

W noir 116330
700 Im | 3000 K | IRC 80

[ blanc 116331
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DESIGNED BY .»(/L
David Morgan ft 5\”

“Excellent light quality
from innovative,
distinctive and attractive
luminaire designs.”

SLv
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OCCULDAS 13 OCCULDAS 23 &1
‘ 117351 DL, indirect, PHASE DL, indirect, PHASE

I

|

810Im 1500Im
\ |
=D . IRC =D . IRC
INSIDE %% ‘ # |50 INSIDE % | ® |50
3000K 3000K
: -
12,8 23

SOEME coEEEE

IP20 120° IP20  120° L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 15 W Puissance du systeme: 24 W
Matériau: aluminium Matériau: aluminium / acier
% E o ®
810Im A 1500Im A
117351 000K i |E 117321 3000K i E
Variante Réf. Variante Réf.
810 Im | 3000 K | IRC 80 1500 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 117351 ~ I blanc 117321

SLv
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ALTRA DICE
CL, QPAR51

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51

o P o= 008wl [

RS @ o= 00 @i e e [

[m

22,5

Sl

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acier

SIS

IP20 350°  180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acier

GU10 <35 W

GU10 <50 W

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°

2700 K | 450 Im | CRE = G "
6 kWh /1000 h @ -

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 Im | CRE = F
4 KWh /1000 h

Réf. 1005075 Réf. 1004973

Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 2xGU10
M noir 1002216 H noir 1002215
1xGU10 2xGU10
[ blanc 151511 [ blanc 151531
1xGU10 2xGU10
M gris / noir 151514 M gris / noir 151534

SLv
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KARDAMOD KARDAMOD
CL, single, carré, QPAR111 CL, double, carré, QPAR111

117101 275 .— .—
i :
16 S

1 @.._

Rl S e anet [ RS Srors s [

N
’

117110 275 @

IP 20 IP 20
220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier Matériau: acier
GU10< 75 W GU10< 75 W
QPAR111 |8 W | 38° QPAR111]12,5 W | 30°
2700 K| 680 Im | CRE = F f ﬁl‘{ 4000 K | 1000 Im | CRE = F h
8 kWh / 1000 h WA/ 13 KWh / 1000 h
Réf. 1005274 Réf. 1005282
Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 2xGU10
W noir 117100 W noir 117110
1xGU10 2xGU10
[ blanc 117101 [T blanc 117111

SLv
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FENDA
Patere de plafond, E27 m

SLV FENDA. 0
MIX & MATCH.

Uy

.m.h

o P o e Ve el [

9,5

)

S
155552 + 156122 276 + 277 IP 20

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: acier

E27 <60 W

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 Im | CRE = F
13 kWh / 1000 h #

Réf. 1005302

Variante Réf.

1xE27
M noir 155550
1xE27

blanc 155551
1xE27

chromé 155552

SLv
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1565552 + 156122 276 + 277

FENDA FENDA FENDA

30 cm, rond 45 cm, rond 70 cm, rond
H: 20 cm H: 28 cm H: 36 cm

@: 30 cm @: 45,5 cm @:70 cm

Matériau: textile / acier

Matériau: textile / acier

Matériau: textile / acier

® Max. 20 W

[ Cache en verre acrylique

[ | Cache en verre acrylique

Réf. 156100 Réf. 1000957
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
B noir / cuivre 155592 B noir / cuivre 156122 H noir / cuivre 1000580
[ | blanc 155582 [ blanc 156111 | blanc 1000579
[ beige 155583 [ beige 156113
M gris 1004774 W W gris 1004775 W

SLv
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BIG WHITE 2022

TENORA
CL, E27

R

SOPRANA
CL, E27

156050

278

—

o Sesere ey [

@ )
—
250

Sl

IP 20

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: acier / textile

S

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz 1 5,'5373
Matériau: acier / textile =

278

E27 <23 W L: 14,8 cm

E27 <60 W

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 Im | CRE = F
9 kWh /1000 h

Réf. 1005301

Variante Réf.
3xE27

W noir 156050

3xE27

[ blanc 156051

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 Im | CRE = F

13 kWh /1000 h L4
Réf. 1005302

Variante Réf.

3xE27

[T beige 155373

SLv
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ACCANTO
CL, E27 ﬁ‘

v _

A R v

S

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier / textile

E27 <40 W L: 183 cm

LED E27 |9 W | 220°
2700 K | 800 Im | CRE = F
9 kWh /1000 h @

Réf. 1005301

Variante Réf.

2xE27

W noir 1002944 v
2xE27

~ I blanc 1002945 Vv

SLv
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OCULUS
CL, PHASE

-

N2

S s

IP20  100° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium / verre

¢ | entille satinée additionnelle incluse

1004666, 36-780Im
1004667 2000-3000K

Variante Réf.
36-780 Im | 2000-3000 K | IRC 90
W noir 1004666
36-780 Im | 2000-3000 K | IRC 90
[ blanc 1004667

SLv
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ENOLA B ENOLA C ENOLA C
CL, QPAR51 fﬂ CL fﬂ CL, PHASE ﬁ‘

H N [ @

T D
i . TS —
_";T--u. ~h
. ™ |'I o IR ”
o
1020Im 900m - 900Im
| | |
SSCKET <35 =D .. IRC =D . IRC
iNSDE ¥ =9V 0 & 1#al m INSIDE ¥ | # | 50 INSIDE % | | # | 50
3000K 2000K - 3000K
14 10,7 12
067 10 210
@ [ Sy D o =
IP 20 P20  35° L70B50 P20  35° L70B50
220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Matériau: aluminium Puissance du systeme: 11 W Puissance du systéme: 15 W
Matériau: aluminium Matériau: aluminium / verre
GU10<35WL:85cm ‘
% ® Ee3 ®
1020Im 900Im A
152101 1000631 j°F
LED GU10 51 mm | 4 W | 36° 000K ‘ 2000-3000K ¢
4000 K| 290 Im | CRE = F %
4 kKWh /1000 h
Réf. 1004974
B Bague décorative, noir
Réf. 151840 o
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 1020 Im | 3000 K | IRC 80 900 Im | 2000-3000 K | IRC 90
W noir 151810 [ blanc 152101 ~ I blanc 1000631
1xGU10
[ blanc 151811
1xGU10
[ or 151813

SLv
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BIG WHITE 2022

PLASTRA
CL, QPARS51

N

A

PLASTRA
CL, PHASE

~

e

PLASTRA 105
CL, E27

A
m i

—

S—

o S e 0 e e e [

AN

990im

=D .« IRC

INSIDE %% | % |55
3000K

—

@25

o e e s e e el [

Sl

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: platre / acier

@O L= &
IP20  110° L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Puissance du systeme: 15 W
Matériau: platre / acier

=1
P

IP 20

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: platre / verre

GU10<35W E27 <25 W

* - @:5cmL: 14 cm

990Im A

148005 000K E

LED GU10 51 mm |4 W | 36° LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 280Im|CRE =F 4y 3000 K | 880 Im|CRE =E
4 kWh /1000 h 8 kWh /1000 h a
Réf. 1004973 Réf. 1005289
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 990 Im | 3000 K | IRC 80 2xE27
[ blanc 148004 [ blanc 148005 [ blanc 148001

SLv
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_r'aj
PLASTRA 104
CL, E27 fﬂ

148004

o P o 008w [

Jos

Sl

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: platre / verre

E27 <25 W
@:5cmL: 14 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 Im | CRE = E
8 kWh /1000 h

w

Réf. 1005289

Variante Réf.
2xE27
[ blanc 148002

SLv
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FERA 25
CL, DALI

ccT

1580m /  1650Im
|

= D Eed
INSIDE "+ |
3000K /  4000K

DO o= &

IP20  90° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Puissance du systeme: 19,5 W

Matériau:

polycarbonate (PC) / polyméthylacrylate (PMMA)

‘ s

1002968, 15680/1650Im
1002967

3000/4000K &

Variante Réf.
1580/1650 Im | 3000/4000 K | IRC 80
W noir 1002968
1580/1650 Im | 3000/4000 K | IRC 80
[ blanc / satiné 1002967

R el

1002968 284 .
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- —

' |

I

)
{
\

:

161461

285
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FERA 25
CL

1800Im

IP20  100° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Puissance du systeme: 23 W
Matériau: aluminium / polystyréne (PS)

1001939, 1800Im
161461 3000K

Variante Réf.

1800 Im | 3000 K | IRC 80

H noir 1001939
1800 Im | 3000 K | IRC 80

| blanc 161461
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ASTINA NAGY 75 ANELA
CL, QPAR51 fﬂ CL, QPARS51 CL, PHASE fﬂ

220lm - 750Im
| |

SSCKET 10 SSCKET & <10 = . IRC
TSS90 1aalfs Fe<=008h1aal X¢ &
INSIDE = INSIDE ~ m INSIDE ‘ |

3000K - 3000K

:

—
@84

S S @Ol ol =

IP 20 P20  IK0O2 P20 28> L70B50
220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Matériau: aluminium Matériau: platre Puissance du systéme: 10 W

Matériau: aluminium

e Flux lumineux avec réflecteur 1000809 =
500 Im / flux lumineux avec réflecteur 1000810
=620 Im / flux lumineux avec réflecteur
1000811 =200 Im / flux lumineux avec
réflecteur 1000812 = 600 Im

B3 ®
1000807, 220-750Im A [E
1000808 3000K G
GU10<10W GU1I0<10W T Réflecteur 28° j
Réf. 1000809 )
I Réflecteur 28° &
Réf. 1000810 -
LED GU10 51 mm | 4 W | 36° LED GU10 51 mm | 4 W | 36° W Réflecteur 28°
2700K | 270Im|CRE=G . 3000 K | 280 Im | CRE =F ] Réf. 1000811 .
4 KWh /1000 h ) 4 KWh /1000 h ) " Reflecteur 28°
Réf. 1004972 Réf. 1004973 Ref. 1000812
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 1xGU10 220-750 Im | 3000 K | IRC 90
W noir 1002936 [ blanc 1002965 W noir 1000807
1xGU10 220-750 Im | 3000 K | IRC 90
[ 1 blanc 1002934 [ blanc 1000808
1xGU10
M gris 1002935

SLv
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MARONA BATO 45
WL, PHASE Cw, E27

1200Im
|

\Sa 85| ReEeesvrerrerd [y
|
3000K

@30

@O o S

IP20  120° L70B50 IP 20

200-240 V ~50/60 Hz | 430 mA 220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 15 W Matériau: aluminium / acier

Matériau: polyméthylacrylate (PMMA) / acier

‘ ‘ E27 <60 W
% &

1200Im

1565156 3000K

@ -]
ul

LED E27 | 7,5 W | 180°
2700 K | 720 Im | CRE = F
8 KWh /1000 h @

Réf. 1005305

Variante Réf. Variante Réf.
1200 Im | 3000 K | IRC 80 1xE27
M gris 155156 W noir 1000443
1xE27
I or 1000445

SLv
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CL, E27

v

ROTOBALL 25
Bt m ROTOBALL 40 m

1000443 288

RS TS 00 el [ NS S om0 g iend [

27 42
025 240
IP 20 IP 20
230V ~50 Hz 230V ~50 Hz
Matériau: acier / polyéthyléne (PE) Matériau: acier / polyéthyléne (PE)
1002051
1002052 289
E27 <24 W E27 <24 W
@:6,5cm ©:9,6cm
LED E27 | 9 W | 220° LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K| 800 Im|CRE=F 2700 K[ 1300Im | CRE =F -ﬁ
9 kWh /1000 h 2 13 kWh / 1000 h 2
Réf. 1005301 Réf. 1005302
Variante Réf. Variante Réf.
1XE27 1XE27
[ blanc 1002051 ~ I blanc 1002052 v

SLv
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POUR DES MISES
EN SCENE
LUMINEUSES.

COMBINER APPLIQUES MURALES ET
PLAFONNIERS.

Alors que les plafonniers donnent le ton en matiere de lumiere, les
appligues murales apportent des accents individuels. Pour une solution
d’éclairage globale, une combinaison des deux est donc idéale et offre
tellement d’options de variations que rien ne peut arréter la créativité.

BIG WHITE 2022

SLv
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1002919 294




292 INDOOR | APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS

Vous trouverez les appliques murales et plafonniers
du systeme de downlights et de spots de NUMINOS®
aux pages 72 et 73. Vous pouvez également

les configurer en toute simplicité sur:
www.numinos.slv.com

BIG WHITE 2022
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APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS

1= = = 1= = = = =
S [ )% ‘
294 204 295 296 296 296 208 299
1=
1 0
~ I - L
VN %
299 300 300 300 303 303 303 303
— ] 1 LV
i x
¥ \
> g6 B8F ©o63& o~
304 304 304 304 307 307 307 308
L1 : ™ .
\ " L ~
< J | - o h -
308 308 311 311 311 312 312 312
T 2 ' 3‘?& kA Que 8Ty
312 315 315 315 315 316 316 316
= = = = = =
316 318 319 319 319 320 320 320
1= = = = = = = =
322 322 323 323 326 326 326 329
1= 1= 1= 1= 1=
¥ — E—— s
) s
R h,“
329 329 330 330 332 332 333 334
1= 1= 1= 1= = 1= 1= 1=
334 336 337 337 339 339 340 340
=
341

D’autres luminaires et variantes sont disponibles sur www.slv.com
Vous trouverez les instructions du fabricant pour nos recommandations concernant les ampoules dans le chapitre «<Ampoules» a partir de la page 808

SLv
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SN DA A
CCT .

DALI

ONE 60
WL, DALI

ccT

DALI

700m /  730Im
| |

= I IRC
INSIDE % | | ® |9
3000K /  4000K
'QA

1350m  /  1430Im

= | '

INSIDE % ‘ |
3000K /  4000K

N

IP20 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 14 W
Matériau: aluminium / acier

@

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance du systeme: 24 W
Matériau: aluminium / acier

DO

IP20 L70B50

1002915, 700/730Im A 3 1002918, 1350/1430Im A B
1002917 3000/4000K G 1002919 3000/4000K G
Variante Réf. Variante Réf.

700/730 Im | 300074000 K | IRC 90 | @: 40 cm

W noir

1002915

1350/1430 Im | 3000/4000 K | IRC 90 | @: 60 cm

W noir

1002918

700/730 Im | 300074000 K | IRC 90 | @: 40 cm

[ blanc

1002917

1350/1430 Im | 3000/4000 K | IRC 90 | @: 60 cm

[ blanc

1002919

1002919

BIG WHITE 2022

294
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294

2450Im - 2750Im
|

P20 110°

100-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance du systeme: 39 W
Matériau: aluminium / polyéthyléne (PE)

* Controlable et intensité réglable avec la
télécommande 1002994 ou le gateway
1002858 295 1002411 SLV Valeto
e Eclairage circulaire et panneau commutables
séparément (Zigbee 3.0)

Les informations concernant la classe de
rendement énergétique pour ce produit ne sont
malheureusement pas disponibles au moment de
e — I'impression. Vous trouverez & tout moment les
données actuelles des produits sur www.slv.com

M Kit de suspension 1,5 m
Réf. 135250 ®
[ Kit de suspension 1,5 m
Réf. 135251

Kit de suspension 1,5 m
Réf. 135254
[ Kit de suspension 5 m
Réf. 1001950
M Kit de suspension 5 m
Réf. 1001951
B Kit de suspension 5 m
Réf. 1001952
[1 SLV VALETO® |
Télécommande, CCT/RVBB
Réf. 1002994

Variante Réf.

Bague: 350 Im | RVB+B (3000 K) | IRC > 80
Panneau: 2100-2400 Im | 2700-6500 K | IRC > 80
[ blanc 1002858
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OCULUS KARPO 30 KARPO 30 Fﬁﬂ
CW, PHASE CW, single CW, single, PHASE
(e | N

#
. "
36‘|m - 78?Im 560\6|80\m 580\(?60\m
=D . ﬁ =D . W =D . IRC
Jog Eodd ol
INSIDE ‘ ‘ & INSIDE | & INSIDE | # | o0
2000K - 3000K 3000K 3000K
29 9
01.1,5/' . / /
12,5 12,5
29 k“_’
a3

IS

@ @ @ \ -
IP20 100° L70B50 160°  180°

@;)

-

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium / verre

¢ | entille satinée additionnelle incluse

S

IP20  40°

Ol

L70B50 350° 90° IP 20 40°
&
g

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 9 W
Matériau: aluminium / acier

L70B50 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 9,3 W
Matériau: aluminium / acier

‘ % & ‘ =S &* ‘ Es ®
1004664, 36-780Im F 152330, 560Im | 680Im A 1001495, 580Im | 660Im A
1004665 2000-3000K G 152331 3000K G 1001496 3000K G
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

36-780 Im | 2000-3000 K | IRC 90 560 Im | 3000 K | IRC 90 580 Im | 3000 K | IRC 90

W noir 1004664 W noir 152330 W noir 1001495

36-780 Im | 2000-3000 K | IRC 90 680 Im | 3000 K | IRC 90 660 Im | 3000 K | IRC 90

[ blanc 1004665 [] blanc 152331 [ blanc 1001496
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TOTHEE
CW, PHASE

1000247 298 '

£
.-_rl i e
RE

1250Im

=0 =

@O plo =

N -
IP 20 50° L70B50 350° 90°

)

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 17 W
Matériau: aluminium / plastique

1000426,
1000427

Variante

1250 Im | 3000 K | IRC 80

W noir 1000426
1250 Im | 3000 K | IRC 80

4 blanc / noir 1000427
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BIG WHITE 2022
t g =

HELIA
CW, single, PHASE

HELIA
CW, double, PHASE m

b !
F
-
700(gz20im 1200Im
|
=D . rc|] =D IRC
INSIDE % | # |90 INSIDE % | ® |50
3000K 3000K
‘&‘
/ T
156501 ‘
8 8
o5

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 10 W
Matériau: aluminium

156510

L70B50 350°

90°

P20 35° L70B50 350° 90°
GEQ
-_—

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 17 W
Matériau: aluminium

% e ®
156500, 700Im | 820Im A B 156510, 1200Im A E
156501 3000K G 156511 3000K G
Variante Réf. Variante Réf.
700 Im | 3000 K | IRC 90 1200 Im | 3000 K | IRC 90
W noir 156500 H noir 156510
820 Im | 3000 K | IRC 90 1200 Im | 3000 K | IRC 90
[ blanc 156501 | blanc 156511

SLv
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BIG WHITE 2022

NOBLO

CW, PHASE m
H

IRC
& | 80

600|120(|)|1800Im

W %
2700K

GoRHOeHE
IP 20 36° L70B50 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Matériau: aluminium

NOBLO m NOBLO NOBLO
CW, single, PHASE CW, double, PHASE CW, triple, PHASE
L — P —
(. (. ¥ £
12,5
24
\ 0
12,7 127[
10,5
A 105 A/o,;
#* & % % &
ooses soom B 5 o ; e reoor T
’ 2700K G ' 2700K G ' 2700K G
1002971 1002975 1002978
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
600 Im | 2700 K | IRC 80 1200 Im | 2700 K| IRC 80 1800 Im | 2700 K | IRC 80
W noir 1002969 W noir 1002973 W noir 1002976
600 Im | 2700 K | IRC 80 1200 Im | 2700 K | IRC 80 1800 Im | 2700 K | IRC 80
[ blanc 1002970 [ blanc 1002974 [ blanc 1002977
600 Im | 2700 K | IRC 80 1200 Im | 2700 K | IRC 80 1800 Im | 2700 K | IRC 90
[ argent 1002971 [ argent 1002975 [ argent 1002978
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BIG WHITE 2022
KALU m
CW, PHASE
1 ooo\zooopiooomoomm
=D .. IRC
INSIDE %% ‘ &
3000K

" 40000
- Hours

340°

> e
@

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

L70B50

120°

KALU
CW, single, PHASE

A

KALU
CW, double, PHASE

A

%

5t

2000Im

1000127, 1000Im A B 1000129, A E
1000128 3000K G 1000130 3000K G
Variante Réf. Variante Réf.

1000 Im | 3000 K | 60° | IRC 80

W noir

1000127

2000 Im | 3000 K | 60° | IRC 80

H noir

1000129

7000 Im | 3000 K | 60° | IRC 80
1000128

4 blanc / noir

KALU
CW, triple, PHASE

2000 Im | 3000 K | 60° | IRC 80

A blanc / noir

KALU
CW, quad, PHASE

1000130

A

2

&%

1000131, 3000Im A E 1000135, 4000Im A E
1000132 3000K G 1000136 3000K G
Variante Réf. Variante Réf.

3000 Im | 3000 K | 60° | IRC 80

W noir

1000131

4000 Im | 3000 K | 60° | IRC 80

W noir

1000135

3000 Im | 3000 K | 60° | IRC 80

4 blanc / noir

1000132

4000 Im | 3000 K | 60° | IRC 80

A blanc / noir

1000136
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KALU KALU KALU
CW, QPAR111 Fﬂ CW, single, QPART11 fﬂ CW, double, QPAR111 fﬂ
fﬁéi‘ﬁé@@@@@muaaa .

S, <
P20 350°  90°
9
220-240 V ~50/60 Hz / 3
Matériau: aluminium 0

-

18

P

GU10 <75 W

QPAR111|8 W | 38°
2700 K | 680 Im | CRE = F 11.:
8 kWh /1000 h e :

Réf. 1005274

Variante Réf. Variante Réf.

1xGU10 2xGU10

H noir 1000702 W noir 1000703

1xGU10 2xGU10

[ ] blanc 147301 [ blanc 147311

1xGU10 2xGU10

[ aluminium 147306 [~ aluminium 147316

KALU m KALU &1
CW, triple, QPAR111 CW, quad, QPAR111

Variante Réf. Variante Réf.
3xGU10 4xGU10
H noir 1000704 W noir 1002023
3xGU10 4xGU10
[ | blanc 147321 [ | blanc 1002024
3xGU10 4xGU10
[ aluminium 147326 [ aluminium 1002025
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152023 307

- - - - -
e—— L L
p—— T _E_L L
L
- -
-

fEEse. .- --

“f"--—--

152013 307 e e

-
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ENOLA B
CW, single, QPAR51 m

..

ENOLA B
CW, double, QPAR51 fﬂ

ENOLA B
CW, double, QPARS51 fﬂ

ﬁhg C 3

S T 00 g el |5

w
% -
—

26,7

o P 08w 5

o o 0 e e [

20,1

o
.. 14
.

26,7

N
7
AR

IP20  350°  100°

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acier

® Bague décorative dans la couleur du luminaire
incluse

* Bague décorative noire disponible comme
accessoire en option

SIS

P20  350°  100°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acier

® Bague décorative dans la couleur du luminaire
incluse

® Bague décorative noire disponible comme
accessoire en option

SIS IS

IP20 350°  180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acier

e Bague décorative dans la couleur du luminaire
incluse

e Bague décorative noire disponible comme
accessoire en option

GU10 <50 W L: 6,7 cm

GU10 <50 W L: 6,7 cm

GU10 <50 W L: 8cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°

3000 K |280Im|CRE=F . 4000 K| 290 Im | CRE = F . 3000K | 470Im|CRE =F
4 kWh /1000 h 4 kWh /1000 h 6 kWh /1000 h %
Réf. 1004973 Réf. 1004974 Réf. 1005079
B Bague décorative, noir \ B Bague décorative, noir B Bague décorative, noir
Réf. 151840 o Réf. 151840 o Réf. 151840 o
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 2xGU10 2xGU10
M noir 152010 M noir 152020 M noir 151830
1xGU10 2xGU10 2xGU10
[ blanc 152011 [ blanc 152021 ~ blanc 151831
1xGU10 2xGU10
or 152013 or 152023
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BIG WHITE 2022

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51

SPQOT 79
CW, QPAR5

INDA
CW, QPAR51

o P o= 008wl [y

}w

=2

22,5

RS @ o= 00 @i e e [

o o Ve e el 5

i

N\

O

8,

N

SIS

IP20  350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acier

SIS

IP20 350°  180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium

SIS

IP20  350°  130°

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium

GU10 <50 W

GU10 <50 W
@:5cmL:5,7cm

GU10 <50 W
@:5cmL:5,7¢cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°

3000 K |280Im|CRE =F W 2700 K| 270 Im | CRE =G ) 3000 K| 470Im|CRE =F

4 kWh /1000 h 4 KWh /1000 h 6 kWh /1000 h .
Réf. 1004973 Réf. 1004972 Réf. 1005078

Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

2xGU10 1xGU10 1xGU10

M noir 1002215 W noir 132020 M noir 147550

2xGU10 1xGU10 1xGU10

[ blanc 151531 [ blanc 132021 [ blanc 147551

2xGU10 1xGU10 1xGU10

M gris / noir 151534 M gris 132024 aluminium 147559

SLv
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ASTO TUBE

v [

fﬁ&i‘&@@@w@muﬂa

SIS

P20  350° 90°

230V ~50 Hz
Matériau: aluminium

GU1050 W
@:6,4cmL:8,1cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 Im | CRE = F ‘
4 KWh /1000 h

Réf. 1004973

ASTO TUBE
CW, single, QPAR51

ASTO TUBE
CW, double, QPARS51

ASTO TUBE
CW, triple, QPAR51

Variante Réf.
1xGU10
[ blanc 147411 Vv

Variante

2xGU10
[ blanc

Réf.

147412 Vv

Variante Réf.
3xGU10
~ | blanc 147414 Vv

SLv
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PURI m PURI m PURI m
CW, QPARS51 CW, single, QPAR51 CW, double, QPAR51
SSCKET
g Qouﬂumaﬂ
INSIDE = )
S =3
P20 350°  85°
230V ~50 Hz
Matériau: aluminium / acier
e Bague décorative incluse
s
24,5
J L,
GU10 <50 W
“35
LED GU10 51 mm |4 W | 36°
2700 K | 270 Im | CRE = G W
4 kWh /1000 h ‘
Réf. 1004972
Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 2xGU10
W noir 147360 W noir 147370
1xGU10 2xGU10
[ blanc 147361 [ blanc 147371
PURI ] PuRi 3]
CW, triple, QPAR51 CW, quad, QPAR51

5,
o
40,5
8,6 8,61 56
el

Variante Réf. Variante Réf.
3xGU10 4xGU10
H noir 147380 W noir 1002029
3xGU10 4xGU10
[ blanc 147381 [ blanc 1002030

SLv
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AVO AVO AVO
CW, QPAR51 fﬂ CW, single, QPAR51 fﬂ CW, double, QPARS51 &1

e 9o 00t [

< 5
w

®

SIS

IP20  320° 90°

230V ~50 Hz
Matériau: acier

11,5
11,5
g

GU10 <50 W 062
062
LED GU1051 mm | 4 W | 36°
2700K|270Im | CRE = G |
4 kWh /1000 h ‘
Réf. 1004972
Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 2xGU10
W noir 1000886 W noir 1000889
1xGU10 2xGU10
[ blanc 1000887 ~ | blanc 1000890
AVO A Ao 2|
CW, triple, QPAR51 A CW, quad, QPAR51 ~

~
M~
.

I -
A
|
|
95 95
- / - /
115[ G62 11.5I 062
1000894 315
Variante Réf. Variante Réf.
3xGU10 4xGU10
W noir 1000892 W noir 1000895
3xGU10 4xGU10
[ blanc 1000893 ~ I blanc 1000896

SLv
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ASTO ASTO ASTO
CW, QPARS51 CW, single, QPAR51 CW, double, QPAR51
SSCKET
iNSIDE § ©'= 00 @) uaa@ﬁ
\
S =3
P20 330°  90°
220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium
e Bague décorative incluse
16,5 65
g 12 /K
GU10< 75 W
10 ‘
10

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K |280Im|CRE =F I‘
4 kWh /1000 h
Réf. 1004973

Variante Réf. Variante Réf.

1xGU10 2xGU10

I aluminium brossé 147441 F aluminium brossé 147442

ASTO ASTO

CW, triple, QPAR51 CW, quad, QPAR51

Variante Réf. Variante Réf.
3xGU10 4xGU10
I aluminium brossé 147443 F aluminium brossé 147444

SLv




BIG WHITE 2022 INDOOR | APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS 317 f




F- 318 INDOOR | APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS BIG WHITE 2022

FITU
CW, E27 m

1002584 318

L
\% 7y

1004705 319

330

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acier

E27 <60 W

LED E27 | 7,5 W | 320° 2
2500 K| 700 Im | CRE = F (Fi) &
8 kWh /1000 h \CL) &

N2

Réf. 1005265

Variante Réf.

1xE27

W noir 1002585
1xE27

[ blanc 1002584 v

SLv
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A A

BIG WHITE 2022

SENSER 24

SENSER 18
CW, carré, PHASE

SENSER 12
CW, carré, PHASE

CW, carré, PHASE

480Im 440Im 880Im 880Im 1200Im 1240Im
[ I | | | |
=D . IRC =D . IRC =D . IRC
INSIDE % | | ® |50 INSIDE %% | | # |50 INSIDE % | | ® |50
3000K 4000K 3000K 4000K 3000K 4000K
135 Is,s 135
11,5 11,5 16,5 16,5 21,5 21,5

48000 _

@O =

IP20 IKO2 L70B50

@O RE &

IP20 IKO2 L70B50

@

@O 9=

IP20 IKO2 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 15 W
Matériau: aluminium

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 12 W
Matériau: aluminium

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance du systeme: 8,2 W
Matériau: aluminium

o & ° &® @ &
1003017, 480Im | 440Im A D 1003018, 880Im A D 1003019, 1200Im | 1240Im A D)
1004703 3000K | 4000K d 1004704 3000K | 4000K G 1004705 3000K | 4000K G
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
480 Im | 3000 K | IRC 80 880 Im | 3000 K | IRC 80 1200 Im | 3000 K | IRC 90
[ blanc 1003017 [ | blanc 1003018 [ blanc 1003019
440 Im | 4000 K | IRC 80 880 Im | 4000 K | IRC 90 1240 Im | 4000 K | IRC 90
[ blanc 1004703 [ blanc 1004704 [ blanc 1004705

SLv
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SENSER 12
CW, rond, PHASE

480Im 470Im

: .Q.
INSIDE " |
3000K

s

@115

4000K

SENSER 18
CW, rond, PHASE

880Im 990Im
i i
IRC = ..
® |50 INSIDE % | |
3000K 4000K
13,5
@16,5

A

SENSER 24
CW, rond, PHASE

A

1200Im 1300Im
| |

=D . IR
INSIDE % & 88

|
3000K 4000K

s

@215

SIS

IP20 IKO2 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance du systeme: 8,2 W
Matériau: aluminium

AR

IP20  IKO2 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 12 W
Matériau: aluminium

@O =

IP20 IKO2 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systéeme: 15 W
Matériau: aluminium

‘ % &® ‘ % ‘ £ ®
1003014, 480Im | 470Im A D 1003015, 880Im | 990Im A 1003016, 1200Im | 1300Im A
1004700 3000K | 4000K G 1004701 3000K | 4000K G 1004702 3000K | 4000K G
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

480 Im | 3000 K | IRC 80 880 Im | 3000 K | IRC 80 1200 Im | 3000 K | IRC 80

[ blanc 1003014 [ | blanc 1003015 [ blanc 1003016

470 Im | 4000 K | IRC 90 990 Im | 4000 K | IRC 90 1300 Im | 4000 K | IRC 90

[ blanc 1004700 [ blanc 1004701 [ blanc 1004702

SLv
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SIMA
CW, rond, capteur

SIMA
CW, rond, PHASE

)

IRC
® %)

BIG WHITE 2022

o3
P44 120° L70B50 12
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Puissance du systeme: 24 W
Matériau: polycarbonate (PC)

¥
@ 0]l [ & 2l

P44 120° L70B50 12

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 24 W
Matériau: polycarbonate (PC)

@

o . T . .
2150Im A 2150Im A
1005086 3000K j D 1005085 3000K &
Variante Réf. Variante Réf.
2150 Im | 3000 K | IRC 90 2150 Im | 3000 K | IRC 90
[ blanc 1005086 [ blanc 1005085

Fl

‘SLvV
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SIMA SIMA
CW, carré, capteur CW, carré, PHASE

[ [

2150Im

! 215|0Im
=D . IRC =D . IRC
INSIDE % | # | 90 INSIDE 3 | # | 90
3000K 3000K
158
x %
U
1005088 323 ¥
P44  120° L70B50 12
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 24 W Puissance du systeme: 24 W
Matériau: polycarbonate (PC) Matériau: polycarbonate (PC)
P | ® T e °
2150Im A 2150Im A
1005088 3000K D) 1005087 3000K D)
Variante Réf. Variante Réf.
2150 Im | 3000 K | IRC 90 2150 Im | 3000 K | IRC 90
[ blanc 1005088 [ blanc 1005087

“sLV
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FAMILLE DE LUMINAIRES LIPSY®.

COULEUR AU CHOIX.

LIPSY® 30 LIPSY® 40 LIPSY® 50
Dome Dome Dome
Exemple
Ampoule INSIDE INSIDE INSIDE
Capteur - - -
Taille @:30 cm @: 35 cm @: 40 cm

- ™ L

JOO0K 000K,

Température de la couleur

3000 K | 4000 K

3000 K | 4000 K

3000 K | 4000 K

Couleur de la lumiére

1400 /1600 Im

1800 / 2000 Im

2200 /2400 Im

Commande | A intensité réglable

JOO0HSA0D0K,

Avec cette variante LIPSY®,
vous pouvez choisir / actionner
la température de couleur!

LIPSY® 40 LIPSY® 50
CW, Drum, DALI CW, Drum, DALI
Exemple
Ampoule INSIDE INSIDE
Capteur - B
Taille @:35cm @: 40 cm

Température de la couleur

3000 K | 4000 K

3000 K | 4000 K

Couleur de la lumiére

1800 /2000 Im

2200 /2400 Im

Commande | A intensité réglable

DALI

DALI

Avec cette variante LIPSY®,
vous pouvez choisir la
température de couleur!

SLv
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LIPSY® 30 LIPSY® 40 LIPSY® 50
Drum Drum Drum
- ™ L
Exemple OO0 OO0,
e
Ampoule INSIDE INSIDE INSIDE - q
Capteur - - - e £
[ |
Taille @:30 cm @:35cm @:40 cm

Température de la couleur

3000 K | 4000 K

3000 K | 4000 K

3000 K | 4000 K

Couleur de la lumiére

1400/ 1600 Im

1800 / 2000 Im

2200/ 2400 Im

Commande | A intensité réglable

Avec cette variante LIPSY®,
vous pouvez choisir / actionner
la température de couleur!

SLv
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CW, Dome

ccT

LIPSY® 30

=D
INSIDE %

1550lm  / 1600Im
|

|
3000K /  4000K

@30

LIPSY® 40
CW, Dome

ccT

ls :(:)'.
INSIDE "™

2050lm  /  2200Im

3000K /  4000K

LIPSY® 50
CW, Dome

ccT

2500lm /  2700Im

3000K /  4000K

@40

S

P44 110° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 13,5 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

&

S

IP 44 110° L70B50

@

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 17,5 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

OEEEE

IP 44 110° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Puissance du systéeme: 20 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

%

1550/1600Im 2050/2200Im A 2500/2700Im A
1002020 3000/4000K 1002021 3000/4000K ¢ 1002022 3000/4000K s
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

1550/1600 Im | 3000/4000 K | IRC 80
1002020

[ blanc

2050/2200 Im | 3000/4000 K | IRC 80

[] blanc 1002021

2500/2700 Im | 3000/4000 K | IRC 80
1002022

[ blanc

SLv
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LIPSY® 30 LIPSY® 40
CW, Drum CW, Drum
CcCT CCT
- l-\.l.-i-\.l-\.l".l-l.. J =y e h.l.-d-\.d-\.rl.-ll_ J
1600m  /  1650Im 2100m  /  2300m
! | \ |
=D IRC =D .
INSIDE % | | ® |50 INSIDE % ‘ ‘ &
3000K /  4000K 3000K /  4000K

o o

@30 @35

LIPSY® 50
CW, Drum

ccT

= -

2450lm  /  2600Im
| |

=D . IR
INSIDE % * 88:

|
3000K /  4000K

Jos

@ 40

Dle o= & S

P44 120° L70B50 P44 120° L70B50

S

IP 44 120° L70B50

@

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 13,5 W Puissance du systeme: 17,5 W Puissance du systeme: 20 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC) Matériau: aluminium / polycarbonate (PC) Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

‘ % ® ‘ % ® & ®

1600/1650Im 2100/2300Im 2450/2600lm A

1002075 3000/4000K ‘ 1002076 3000/4000K 1002077 3000/4000K &
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1600/1650 Im | 3000/4000 K | IRC 80 2100/2300 Im | 3000/4000 K | IRC 80 2450/2600 Im | 3000/4000 K | IRC 80

[ blanc 1002075 [ blanc 1002076 ~ I blanc 1002077

SLv
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LIPSY® 40 LIPSY®50
CW, Drum, DALI CW, Drum, DALI
oor [ _ 1002940 330

e oy e e
.'I r - .1:"-. .'I r - .1:+.
1800lm /  2000Im 2200lm /  2400lm
| | |
=D . IRC =D . IRC
INSIDE ¢ | | ® |9 INSIDE 0% | | ® |50
3000K / 4000K 3000K / 4000K
18,8 IQ,G
@35 @40

DO @O LE®

P44  120° L70B50 P44  120° L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 18 W Puissance du systeme: 21 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC) Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
1800/2000Im A 2200/2400Im A
1002940 30004000k | |45 1002941 30004000k | 14.C
Variante Réf. Variante Réf.
1800/2000 Im | 3000/4000 K | IRC 90 2200/2400 Im | 3000/4000 K | IRC 80
[ blanc 1002940 [ blanc 1002941
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MELAN
Cw, E27

]

ST Do 00 g [

@ 110
—
@32

GLASSA
CW, carré, E27

R e s N

Sl

IP 20

230V ~50 Hz
Matériau: aluminium / verre

@ %]

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier / verre

E27 <60 W
@:7cmL:16 cm

E27 <60 W
@:4,8cmL: 14,8 cm

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K[ 1300 Im | CRE=F

13 kWh /1000 h @
Réf. 1005302
Variante Réf.
1xE27
[~ aluminium 155236

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 Im | CRE = E
8 kWh /1000 h

e

Réf. 1005289

Variante Réf.
2xE27
[ argent 155180

SLv
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BATO 35
Cw, E27

LS

S o= 00 8 el |5

S

GF

@35

@ [

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acier

E27 <60 W

LED E27 | 7,5 W | 180°
2700 K | 720 Im | CRE = F A
8 kWh /1000 h cL) @

Réf. 1005305

Variante Réf.
1xE27
W noir 1000746
1xE27
I laiton 1000748
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BATTEN 60 BATTEN 120
CW CW

- il - | O |
940Im 980Im 1900Im 1960Im
\ [ | \
= I IRC =D . IRC
INSIDE % ® |9 INSIDE % ® |90

| | | |
3000/4000K  3000/4000K 3000/4000K  3000/4000K

58,6 118,6

Cable d’alimentation

Chlorure de polyvinyle (PVC)
Longueur de cable 150 cm

0] [/ ¢

IP20 L70B50

U

220-240V ~50/60 Hz | 110 mA
Puissance du systeme: 9 W
Matériau: polycarbonate (PC)

= 4
Hours
10

IP20 L70B50 . )
Variante Réf.

220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA [T blanc 1006125

Puissance du systeme: 18 W
Matériau: polycarbonate (PC)

Clips de montage

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Variante Réf.
[ blanc 1006126

Connecteur de céble

Chlorure de polyvinyle (PVC)
Longueur de cable 60 cm

Variante Réf.
[ blanc 1006127
% ® ‘ 0t ®
Connecteur direct
940/980Im A 1900/1960Im A )
1006123 3000/4000K ! 1006124 3000/4000K A Chlorure de polyvmyle (PVC)
Longueur de cable 60 cm
5
Variante Réf. Variante Réf.

9407980 Im | 3000/4000 K | IRC 90
1006123

[ blanc

1900/1960 Im | 3000/4000 K | IRC 90

[ blanc 1006124

Variante Réf.
[ blanc 1006128

SLv
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LONG GRILL
CW

1001020

L
1600m
|
=D . IRC
INSIDE *% | * |55
3000K
-3 -
$4,5 i i
i e j
67,8

4
]

3
H

R
n
L .u-..""

&
1
! S

S )

IP20  110° L70B50 270°

-
i
e R

5
e
¥

v

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 20 W
Matériau: aluminium / acrylique

+ gl

o il
i

a—

b
#

s,

Lo A
o1t *‘F-:

‘ Ee3 & ‘
1001020, 1600Im A
1001019 3000K ‘
Variante Réf.

1600 Im | 3000 K | IRC 80

W noir 1001020

1600 Im | 3000 K | IRC 80

[ blanc 1001019

SLv
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BIG WHITE 2022
]
SIGHT 60 m SIGHT 115 m
CwW Cw
) &
1490Im 3100Im
| |
= . IRC =0 . IRC
INSIDE % | # | 50 INSIDE % | # | 50
3000K 3000K
-85 85
14,5 145
582 114
Sy S
P20 120° 28 L70B50 P20 120° 28 L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 20 W Puissance du systeme: 38 W
Matériau: aluminium / acrylique Matériau: aluminium / acrylique
Ee; * >
10012883, 1001286,
1001284, ;ggg'&“ HIE 1001287, 2888'&“ ' E
1001285 1001288
Variante Réf. Variante Réf.
1490 Im | 3000 K | IRC 80 3100 Im | 3000 K | IRC 80
W noir 1001283 W noir 1001286

1490 Im | 3000 K | IRC 80

[ blanc

1001284

3100 Im | 3000 K | IRC 80

~ blanc

1001287

1490 Im | 3000 K | IRC 80

M gris

1001285

3100 Im | 3000 K | IRC 80

M gris

1001288

SLv
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631337

339
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BENA 120 BENA 150

CW CW
3300 5000im 5400im

|N$ ¢ .'N-ER Xt ® |55
300K 3000K 4000K

NX 465
74 ':7,4
120
150
SR SR
E -2 =

IP20  120° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 28 W
Matériau: polyméthylacrylate (PMMA) / acier

IP20  120° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 36 W
Matériau: polyméthylacrylate (PMMA) / acier

631337, 3800Im | 4000im 631339, 5000Im | 5400Im
631347 3000K | 4000K 631349 3000K | 4000K
Variante Réf. Variante Réf.

3800 Im | 3000 K | IRC 80

[ blanc

631337

5000 Im | 3000 K | IRC 80

| blanc

631339

4000 Im | 4000 K | IRC 80

[ blanc

631347

5400 Im | 4000 K | IRC 80

| blanc

631349

SLv
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g\-/\l/_IGHT m

BIG WHITE 2022

P-LIGHT
Cw 240000 340

32Im

= .
INSIDE ¢
6000K

:% = »

O] 5]

IP20 L70B50

220-240 V ~50 Hz
Puissance du systeme: 3,5 W
Matériau: ABS / polycarbonate (PC)

¢ Distance de reconnaissance 24 m. 3 panneaux
d’issue de secours (a droite / a gauche / vers le
bas) et 1 film blanc inclus. Eclairage de secours
avec batterie Ni-Mh intégrée. Avec autotest
automatique. Durée du service d’urgence 3
heures. Densité lumineuse > 15 cd/m?2. Mode
de fonctionnement: commutation permanente/
a volonté

240002

O]l &= &)

IP20 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 4 W
Matériau: ABS / polycarbonate (PC)

¢ Distance de reconnaissance 30 m. 3 panneaux
d’issue de secours (a droite / a gauche / vers le
bas) et 1 film blanc inclus. Eclairage de secours
avec batterie Ni-Mh intégrée. Avec autotest
automatique. Durée du service d’urgence 3
heures. Densité lumineuse > 15 cd/m?2. Mode
de fonctionnement: commutation permanente/
a volonté

M Feuille a pictogrammes - M Feuille a pictogrammes

Réf. 2400097 m Réf. 2400(?8 '-"\.'E
B Accumulateur % B Accumulateur <
Réf. 240020 Réf. 240021 o —
Variante Réf. Variante Réf.

32 Im | 6000 K | IRC 80 321m | 6000 K | IRC 70

[ blanc 240000 [ blanc 240002

SLv
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Feuilles a pictogrammes
Matériau: polypropylene (PP)
I: 24 cm H: 13,1 cm

Ensemble 4 pieces de
pictogrammes a apposer

Réf.
240007

Variante
M vert

240004

INDOOR | APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS 341

A

341

Feuilles a pictogrammes

Matériau: polypropylene (PP)
I: 35,3cmH: 16,5 cm

By A
Ensemble 3 pieces de
pictogrammes a apposer

(vers le haut, vers le bas, vers la droite)

Réf.
240009

Variante
M vert

Feuilles a pictogrammes
Matériau: polypropylene (PP)
: 30 cm H: 16,1 cm

Ensemble 3 pieces de
pictogrammes a apposer

Réf.
240008

Variante
M vert

Feuilles a pictogrammes

Matériau: polypropylene (PP)
I: 35,3 cm H: 16,5 cm

K]
Ensemble 2 pieces de

pictogrammes a apposer (diagonale droite
vers le haut / diagonale droite vers le bas)

Réf.
240010

Variante
M vert

P-LIGHT
CW

O]l

IP65 110° L70B50

220-240V ~50 Hz

Puissance du systeme: 6,5 W
Matériau: polycarbonate (PC)

e Distance de reconnaissance 30 m. Utilisation
comme éclairage de secours. Fonction autotest.
Batterie Ni-Mh 2 x 3,6 V 1,0 Ah incluse.
Fonctionnement d’urgence sur batterie
2 heures. Panneaux d’issue de secours
disponibles en option et utilisables comme
avertissements lumineux de secours.

M Feuille & pictogrammes l r
Réf. 240009

B Feuille & pictogrammes
Réf. 240010

B Accumulateur

Réf. 240022

Variante Réf.
100 Im | 6000 K | IRC 70

blanc 240004

SLv
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PROFONDEMENT
ENRACINES.

LES LUMINAIRES ENCASTRES
IMPRESSIONNENT PAR LEUR RAYONNEMENT.

Qu'ils soient orientables, a rayonnement large, statiques ou pivotants,
les luminaires encastrés sont I’élément central de nombreux concepts
d’éclairage et constituent une bonne alternative aux luminaires suspen-
dus. En effet, ils s’adaptent a toute ambiance et offrent de nombreuses
possibilités en matiere d’aménagement.

SLv
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NOTRE PROMESSE DE QUALITE

INNOVATION ET DEVELOPPEMENT

& i

«German engineering» N / Commentaires des clients

| et sur les produits
\N /7

- -

S
(= %
Forte capacité d’innovation Tendances design et
technologiques de pointe

PRODUCTION

. i N\ A
Fournisseurs agréés

A

/ Respect strict des

réglementations

&

Collaboration a long terme

ASSURANCE QUALITE

Q

2 Tests complets de sécurité

et de performance
Laboratoire hautement N

[ )
o
moderne &

Vous souhaﬁezle,n savoir Normes d’approbation de
plus sur la qualité?

Regardez notre vidéo: produits a plusieurs niveaux
bit.ly/slv-quality
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LUMINAIRES ENCASTRES

[ NEW | =D =1 =D [Em L=
o (@) 0 o o )
349 349 349 350 350 351 351 352
=
- L =

g o O @ B -~ O
352 352 353 354 355 355 355 356
= = = = = = = =

o O - O O B1Ia - g
356 357 357 358 358 359 359 360
L= = = = = L= L= L=
361 361 361 362 362 362 363 364
= = = = = = = =

wr O @ - B e O @
365 366 366 366 367 368 368 369
= L=
22 Y @9 @ @
369 370 370 371 371 371 372 373
= L=
(a2 Kl az ;. 8§ "R
374 375 376 376 376 378 378 379
= = = = = = = =
[re— g —

- s 8 T o ) O o
379 379 380 380 382 383 384 384
=D = = = = =D =D =D
384 385 386 386 387 387 389 389
= = = = = = = =
389 390 390 390 393 393 393 394
= = = L= L= L=

O © © O L
394 395 395 396 397 397 398 398
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Vous trouverez les luminaires encastrés du systeme
de downlights et de spots de NUMINOS® aux pages
28 a 57. Vous pouvez également les configurer en
toute simplicité sur: www.numinos.slv.com

BIG WHITE 2022

31
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(Ep)
T F
T
403 404
= =
404 405 405 406 406 407 407 408
= =
-
i & g r |
. 408 408 409 409 410 410 410 412
(Ep) (Ep) (Ep) (Ep) (Ep) (Ep) = (Ep)
412 413 M3 414 415 415 415 416
= = = = = = = =
29
416 416 417 418 418 419 419 420
() (Ep) (Ep) (Ep) (Ep) () ()
O o © D o
420 420 421 421 422 422 423

D’autres luminaires et variantes sont disponibles sur www.slv.com
Vous trouverez les instructions du fabricant pour nos recommandations concernant les ampoules dans le chapitre «<Ampoules» a partir de la page 808

SLv




Y
= 348 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES BIG WHITE 2022

&

SLv



=

BIG WHITE 2022 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 349
MILANDOS 4 MILANDOS 6 MILANDOS 8

DL DL DL

[NEW| [NEW |

ﬁ“

510[640Im  520|650Im
| |

A1 A3 X X X

S
= -

770[960Im  780]980Im
|

1030|1280Im 1040[1300Im
I |

=D Re| =D Rc| =D RC
INSIDE % ‘ ‘ & | 50 INSIDE % | | # | 90 INSIDE % ‘ ‘ # | 50
2700K 3000K 2700K 3000K 2700K 3000K
V722 )
4 9{13 %‘// 4 9{19 % 4,9x25 ¢-/
. ) . : )
vz ey el
42 n 42 n 42 n
101 o o4 ro o1 Y
e e JRHee OoRREEE
IK - .y’ IK /) =& IK s -y,
IP20  IKO2 45°  L80B50 IP20  IKO2 45°  L80B50 IP20 IKO2 45°  |.80B50
700 mA 700 mA 700 mA
Consommation énergétique: 8 W Consommation énergétique: 12 W Consommation énergétique: 16 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC) Matériau: aluminium / polycarbonate (PC) Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
#* % % ® % ®
1005407, 510Im | 640Im 2 1005415, 770Im | 960Im E 1005423, 1030Im | 1280Im A 3
1005409 2700K G 1005417 2700K G 1005425 2700K G
1005408, 520Im | 650Im 2 1005416, 780Im | 980Im A E 1005424, 1040Im | 1300Im A E
1005410 3000K G 1005418 3000K G 1005426 3000K G
[ Driver LED 700 mA | 10,5 W 2 intensité réglable, || Driver LED 15 W | 700 mA | | Driver LED 20W | 250-700 mA | 1-10 V/DALI
avec montage a soulagement de traction avec montage a soulagement de traction aintensité réglable, avec montage & soulagement de traction
Réf. 464142 Réf. 464147 Réf. 1002423
’7 Driver LED 20 W | 250-700 mA | 1-10 \V/DALI r Driver LED 20 W | 250-700 mA | 1-10 V/DALI ] Driver LED 20 W | 700 mA | & intensité réglable | t'.
aintensité réglable, avec montage a soulagement de traction aintensité réglable, avec montage a soulagement de traction avec montage a soulagement de traction :;
Réf. 1002423 Réf. 1002423 Réf. 1006202
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
5101m | 2700 K| IRC 90 | UGR 16 7701m | 2700 K | IRC 90 | UGR 16 1030 Im | 2700 K | IRC 90 | UGR 16
W noir 1005407 W W noir 1005415 ® W noir 1005423 ©H
640 Im | 2700 K | IRC 90 | UGR 23 960 Im | 2700 K | IRC 90 | UGR 23 1280 Im | 2700 K | IRC 90 | UGR 23
[ blanc 1005409 W [ blanc 1005417 H [ blanc 1005425 HW
520 Im | 3000 K | IRC 90 | UGR 16 780 Im | 3000 K | IRC 90 | UGR 16 1040 Im | 3000 K | IRC 90 | UGR 16
W noir 1005408 ®H W noir 1005416 ©H W noir 1005424 ©H
650 Im | 3000 K | IRC 90 | UGR 23 980 Im | 3000 K | IRC 90 | UGR 23 1300 Im | 3000 K | IRC 90 | UGR 23
[ blanc 1005410 W [ blanc 1005418 MW [ blanc 1005426 W

SLv
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NEW TRIA 68
DL, rond, QPAR51

H |

NEW TRIA 68
DL, d’angle, QPAR51

1001980

N

o -

s e

1001982

e Ses o re ey [

£o7 77 £o1 ;/‘//é
) )
= 77 /% 727
E 108 II E 10,8 é é
— — 13,5 — — 13,5
10,2 cm 10,2 cm
282 8,2x8,2
S O[] =4
P20  30° P20 30°
230V ~50 Hz 230V ~50 Hz

Matériau: aluminium

® |es produits sont livrés avec des ressorts de
clips Des ressorts a lame sont fournis avec
le produit et peuvent étre échangés.

® Epaisseur de matériau surface encastrée:
20 mm

Matériau: aluminium

® | es produits sont livrés avec des ressorts de
clips Des ressorts a lame sont fournis avec
le produit et peuvent étre échangés.

® Epaisseur de matériau surface encastrée:
20 mm

1001981

GU10 <50 W

GU10 <50 W

LED GU10 51 mm |4 W | 36°

LED GU10 51 mm |4 W | 36°

2700K | 270Im | CRE=G 1‘ 3000 K | 280Im|CRE =F 1‘
4 kKWh /1000 h 4 kWh /1000 h

Réf. 1004972 Réf. 1004973

Variante Réf. Variante Réf.

1xGU10 1xGU10

M noir 1001980 W noir 1001994

1xGU10 1xGU10

[ blanc 1001981 [ blanc 1001995

1xGU10 1xGU10

[~ aluminium 1001982 aluminium 1001996

SLv
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NEW TRIA 78 XL NEW TRIA 78 XL
- 113456 351 DL, rond, QPAR51 DL, d’angle, QPAR51

I I

L )

&

o Ses el [ R eeserei el [

£o1s @ £o1s Z//I//é
9

\ 7”"/ \ V”"/
10,2 g é 10,2 é é

‘ 10,3 102|'1"10 103 102rhO

—
o1 11x11

Sl ][] ] SIS

IP20  360°  30° P20 360°  30°
. 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz
Matériau: aluminium Matériau: aluminium
e Epaisseur de matériau surface encastrée: * Epaisseur de matériau surface encastrée:
18 mm 18 mm

lL 3 GU10 <50 W GU10 <50 W
Ny & LED GU10 51 mm |4 W | 36° LED GU10 |6 W | 36°

3000 K |280Im|CRE =F i 2700 K| 900 Im | CRE =G L—"
4 kWh /1000 h ¢ 6 kWh /1000 h
Réf. 1004973 Réf. 1005273
Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 1xGU10
M noir 113440 M noir 113450
1xGU10 1xGU10
[ blanc 113441 ~ blanc 113451
1xGU10 1xGU10
aluminium 113446 [ aluminium 113456

SLv
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BIG WHITE 2022

NEW TRIA 78
DL, rond, QPAR51

b

NEW TRIA 78
DL, d’angle, QPAR51

I

NEW TRIA 78
DL, rond, QPAR51

H

l l.’

s e

e Ses o re ey [

s

7z 7 V)
&'?378 ///é &“078 //‘é fzm ///g
Z%7) vz ez
tos 18,0 f0s 18,0 - = Lo, 12,5
cm — cm A cm
29,3 9x9 —
29,3
=l O] [ ] = EE =SS
O] G0 G-
P20  360°  30° P20  360°  30° P20 360°  30°
220-240 V ~50/60 Hz 220-240V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium Matériau: aluminium Matériau: aluminium
* Ressorts a lame ® Ressorts a lame ® Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée: e Epaisseur de matériau surface encastrée: ® Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 20 mm max. 20 mm max. 18 mm
GU10 <50 W GU10 <50 W GU10 < 50 W
LED GU10 | 6 W | 36° LED GU10 51 mm |4 W | 36° LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K| 900 Im | CRE = G _‘I 2700 K| 270 Im | CRE = G 1‘ 3000 K | 280 Im | CRE =F 1‘
6 kWh /1000 h 4 kWh /1000 h 4 kWh /1000 h
Réf. 1005273 Réf. 1004972 Réf. 1004973
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 1xGU10 1xGU10
M noir 111710 W noir 111720 M noir 113490
1xGU10 1xGU10 1xGU10
[ blanc 111711 [ blanc 111721 [ blanc 113510
1xGU10 1xGU10 1xGU10
[~ aluminium 111716 aluminium 111726 aluminium 111360

SLv



BIG WHITE 2022 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 353

NEW TRIA 78

111711 352 DL, d’angle, QPAR51

NETo9<=00Q b 1aads
(07.8
= TR

133511 353
P20  360°

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium

® Ressorts de clips

® Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 18 mm

GU10 <50 W

LED GU10| 6 W | 10°

3000 K | 450 Im | CRE = G

6 KWh /1000 h o
Réf. 1005278

Variante Réf.
1xGU10
M noir 113491
1xGU10
[ blanc 113511
1xGU10
[ aluminium 111361



=
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NEW TRIA 155
DL, double, QPAR51

P20 36

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium

® Ressorts de clips

® Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 30 mm

GU10 <50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 Im | CRE = G
4 kWh /1000 h

Réf. 1004972

Variante Réf.
2xGU10
M noir 113492
2xGU10
[ blanc 113512
2xGU10
aluminium 111362

SLv
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BIG WHITE 2022

INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 355

NEW TRIA 150

DL, rond, QPAR111

NEW TRIA 150

DL, d’angle, QPAR111

I

NEW TRIA 300
DL, double, QPAR111

I

e, e

r.
1_*"':"3 'bﬂ ]

RO T e =00

£o15

unuﬂaam

7

2

»

vz

12,2 é é

0,3 12,5
cm

@16,5

o e ey [

£o15

o

v

12,2 II

70,3 12,5
cm

—
16,5x 16,5

iNSiDE ¥ =008

AO,D x 15,5

Q\

uﬂam

—
31,5x16,5

7

SIS

IP20  360° 30°

230V ~50 Hz
Matériau: aluminium

® Ressorts a lame

® Epaisseur de matériau surface encastrée:

max. 30 mm

SIS

IP20  360°

230V ~50 Hz
Matériau: aluminium

® Ressorts a lame

30°

e Epaisseur de matériau surface encastrée:

max. 30 mm

SIS

IP20  360° 30°

230V ~50 Hz
Matériau: aluminium

® Ressorts de clips

® Epaisseur de matériau surface encastrée:

max. 30 mm

GU10 <75 W

GU10< 76 W

QPAR111 | 12,5 W | 30°

4000 K | 1000 Im | CRE =

13 kWh /1000 h

S

QPAR111|8W|38°

2700 K | 680 Im | CRE = F

8 kWh /1000 h

&

LED E27 | 7,3 W | 25°
3000 K | 530 Im | CRE = F
7 KWh /1000 h

.
Mo

Réf. 1005282 Réf. 1005274 Réf. 1005292
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 1xGU10 2xGU10
H noir 113550 H noir 113830 H noir 113840
1xGU10 1xGU10 2xGU10
[ blanc 113540 [ ] blanc 113541 ~ | blanc 113841
1xGU10 1xGU10 2xGU10

aluminium 111380 aluminium 111381 aluminium 111382

SLv




356 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES BIG WHITE 2022

NEW TRIA 45 NEW TRIA 45
DL, rond Single, carré, CS

H |

155Im 155im
| |
=D . IRC =D . IRC
INSIDE | # | 50 INSIDE %% | # | 50
3000K 3000K
7z 7
/ . s °
’.ﬂ‘ ot "% )
<04 40 <04 40
052 cm 52%52 cm
S L SIS RN Y
(- 50000 ) LED = LED
O 1] ey 2 o (= 1= &
P20/ 30° L70B50 30° P20/ 30° L70B50 30°
P44 1P 44
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 4,2 W Puissance du systeme: 4,2 W
Matériau: aluminium Matériau: aluminium
® Ressorts de clips ® Ressorts de clips 114401 356
e Epaisseur de matériau surface encastrée: e Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 20 mm max. 20 mm
% %® % ®
113970, 114400,
113971, ;gg'g'“( H G 114401, ;gg'&l G
113976 114406
Variante Réf. Variante Réf.
155 Im | 3000 K | IRC 80 155 Im | 3000 K | IRC 80
M noir 113970 W noir 114400
155 Im | 3000 K | IRC 80 155 1m | 3000 K | IRC 80
[ blanc 113971 [ blanc 114401
155 Im | 3000 K | IRC 80 155 Im | 3000 K | IRC 80
[~ aluminium 113976 [ aluminium 114406

SLv




BIG WHITE 2022

113956

113966

S

357

357

INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 357

NEW TRIA 68 NEW TRIA 68
DL, rond DL, d’angle
i
¥ )
&
%- )
SOCl)Im 30(|)Im
R e [[f] SR e []
3000K 3000K

fos .
e

3 A1

11 [

— 3,5
082 cm

77

f 0638 %////J

vZz7

8 17,

ﬂ ] dk

— 3,5
82x82 cm

E[R=El=t=

IP20 38> L70B50 30°

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 5,3 W
Matériau: aluminium

® Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée:
20 mm

EEE

IP20 38> L70B50 30°

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 5,3 W
Matériau: aluminium

* Ressorts de clips
® Epaisseur de matériau surface encastrée:
20 mm

% ® % @
1003057, 300Im X 1003061, 300Im .
113951, 3000K i E 113961, 3000K i E
113956 113966
Variante Réf. Variante Réf.
300 Im | 3000 K | IRC 80 300 Im | 3000 K | IRC 80
M noir 1003057 W noir 1003061
300 Im | 3000 K | IRC 80 300 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 113951 ~ blanc 113961
300 Im | 3000 K | IRC 80 300 Im | 3000 K | IRC 80
[~ aluminium brossé 113956 [~ aluminium brossé 113966

SLv




358 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES

NEW TRIA 68
DL, rond

H |

NEW TRIA 68
DL, rond, PHASE

300Im 800Im
| |
=D Re| =D & IRC
INSIDE | # | 50 INSIDE ¥ | ®
2700K 2700K
% 7
o
| foes ) Wt
703
N 3,5 102 5,0
28,2 cm cm
S OOpeE &
Ol e ® & k
P20 38> L70B50 30° P20 38> L70B50 20°
100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 5,3 W Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium Matériau: aluminium
® Ressorts de clips et ressorts a lame ® Ressorts de clips et ressorts a lame
e Epaisseur de matériau surface encastrée: e Epaisseur de matériau surface encastrée:
20 mm 20 mm
3 &* ‘ =3 &
1003058, 300Im = 1003065, 800Im A
1008059, 5700K HE 1003066, 2700K i E
1003060 1003067
Variante Réf. Variante Réf.
300 Im | 2700 K | IRC 80 300 Im | 2700 K | IRC 80
W noir 1003058 W noir 1003065
300 Im | 2700 K | IRC 80 300 Im | 2700 K | IRC 80
[ blanc 1003059 [ blanc 1003066

300 Im | 2700 K | IRC 80

aluminium brossé 1003060

300 Im | 2700 K | IRC 80

aluminium brossé 1003067

SLv

1003059

1003066

BIG WHITE 2022




BIG WHITE 2022

1003059

358

1003066

358

INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 359

NEW TRIA 68
DL, d’angle, PHASE

I

NEW TRIA 68
DL, d’angle

I

£ ~
)
"
80(|)Im 30(|)Im
=D . IRC =D . IRC
INSIDE ¢ | # |50 INSIDE ¢ | & |50
2700K 2700K

Voo 75
as Ky

— | II

77

f 0638 %////J

vZz7

8 17

ﬂ ] dk

10,2 5,0 . R 3,5
cm 8,2x82 cm
8,2x82
=& (O] |e] @&
o e @ =) ) &
P20 38> L70B50 20° P20 38> L70B50 30°
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 11 W Puissance du systeme: 5,3 W
Matériau: aluminium Matériau: aluminium
® Ressorts de clips et ressorts a lame ® Ressorts de clips et ressorts a lame
e Epaisseur de matériau surface encastrée: ® Epaisseur de matériau surface encastrée:
20 mm 20 mm
-3 & ‘ 0 ®
1003068, 800Im = 1003062, 300Im A
1003069, 2700K E 1003063, 2700K N E
1003070 1003064
Variante Réf. Variante Réf.
300 Im | 2700 K | IRC 80 300 Im | 2700 K | IRC 80
W noir 1003068 W noir 1003062
300 Im | 2700 K | IRC 80 300 Im | 2700 K | IRC 80
[ blanc 1003069 [ blanc 1003063

300 Im | 2700 K | IRC 80

aluminium brossé 1003070

300 Im | 2700 K | IRC 80

aluminium brossé 1003064

SLv
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360 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES BIG WHITE 2022

NEW TRIA 68
DL, rond, PHASE

114380 360 . D

890Im
|
=D . IRC
INSIDE % | % |50
3000K
V&)
‘ 9
.ﬂ, .
ey
ot
5,0
cm

cOREEHE

P20  38° L70B50 20°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium

* Ressorts de clips et ressorts a lame
® Epaisseur de matériau surface encastrée:

20 mm
i ®
e oo .
114386 000K .
Variante Réf.
890 Im | 3000 K | IRC 80
W noir 114380
890 Im | 3000 K | IRC 80
blanc 114381
890 Im | 3000 K | IRC 80
aluminium brossé 114386

SLv



BIG WHITE 2022

INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 361

=

NEW TRIA 68
DL, d’angle, PHASE

]

NEW TRIA 68
DL, rond, PHASE

e -

]

NEW TRIA 68
DL, d’angle, PHASE

v/
. .
: )
5 -
|
3 J
'\:.‘:':r .
430Im 430m - 430Im
| | \ I [

=D IRC = IRC =) IRC
INSIDE % | ® |50 INSIDE QI ‘ # ‘o5 INSIDE *-”l | ® |50

3000K 1800K 3000K 1800K - 3000K
. . .
9 9
oo 9 for for 9
7 777 77
— . ot — —‘37 ot 7‘ ‘7 37 0

‘ 0,3 0,3
f02 5,0 4,0 D — 4,0
cm 28,2 cm 8,2x82 cm
8,2x8,2

& @0 SRS @0 olE &
o lis] B @0 &) , k

IP 20 38° L70B50 20°
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 11 W

Matériau: aluminium

* Ressorts de clips et ressorts a lame
® Epaisseur de matériau surface encastrée:

IP 20 38° L70B50 30°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 7,2 W
Matériau: aluminium

® Ressorts de clips et ressorts a lame

e Epaisseur de matériau surface encastrée:

IP 20 38°
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 7,2 W
Matériau: aluminium

e Ressorts de clips et ressorts a lame

e Epaisseur de matériau surface encastrée:

L70B50  30°

20 mm 20 mm 20 mm
e &® ‘ Eo; & ‘ =3 ®
114390 1001978 1001991
’ 890Im A ’ 430Im A ’ 430Im A
114391, N E 1001989, A F 1001992, A F
114396 3000K G 1001990 1800-3000K G 1001993 1800-3000K G
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
890 Im | 3000 K | IRC 80 430 Im | 1800-3000 K | IRC 95 430 Im | 1800-3000 K | IRC 80
M noir 114390 H noir 1001978 H noir 1001991
890 Im | 3000 K | IRC 80 430 Im | 1800-3000 K | IRC 95 430 Im | 1800-3000 K | IRC 80
[ blanc 114391 [ blanc 1001989 ~ | blanc 1001992

890 Im | 3000 K | IRC 80

aluminium brossé 114396

430 Im | 1800-3000 K | IRC 95
aluminium brossé 1001990

430 Im | 1800-3000 K | IRC 80
aluminium brossé 1001993

SLv
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362 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES BIG WHITE 2022
NEW TRIA 77 NEW TRIA 77 NEW TRIA 77
DL, rond DL, d’angle DL, rond

H | I H

=D . IRC =D . IRC =D . IRC
INSIDE | # |50 INSIDE < | # |50 INSIDE % | ® |9
2700K 2700K 3000K
V& 7 7
9 9 9
f07,7 f@n f@m
| | vZzz | | vzz7) | | vZzz)
1 E 1 [ n 1 E 1 ‘ n 1 E 1 } oty
. I 4 ' ; 4 ' ; 4
103 P 03 o T3 P
093 9x9 293
sHe DROeREe DEOeHEE
O] [ 13 =) =1 & fer (32 ) (82 g =) (g
P20 38> L70B50 30° IP20 38> L70B50 30° P20 38> L70B50 30°
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 8 W Puissance du systeme: 8 W Puissance du systeme: 8 W
Matériau: aluminium Matériau: aluminium Matériau: aluminium
® Ressorts de clips ® Ressorts de clips * Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée: e Epaisseur de matériau surface encastrée: ® Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 20 mm max. 20 mm max. 20 mm
= ® ‘ ‘ % ® 4 % ‘
113870, 645Im = 113880, 645Im A 113900, 700im %
113871, 5700K ¢ 113881, 700K ¢ 113901, 3000K e
113876 113886 113906
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
645 Im | 2700 K | IRC 80 645 Im | 2700 K | IRC 80 700 Im | 3000 K | IRC 80
M noir 113870 W noir 113880 M noir 113900
645 Im | 2700 K | IRC 80 645 Im | 2700 K | IRC 80 700 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 113871 [ blanc 113881 [ blanc 113901
645 Im | 2700 K | IRC 80 645 Im | 2700 K | IRC 80 700 Im | 3000 K | IRC 80
aluminium 113876 aluminium 113886 aluminium 113906

SLv



BIG WHITE 2022 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 363

NEV\{ TRIA 77
DL, d’angle 113916 363

I

700im

=D . IRC

INSIDE % & |55
3000K

)
®
o

Ol 1]

P20 38> L70B50 30°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 8 W
Matériau: aluminium

* Ressorts de clips
® Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 20 mm

113910,
113911,
113916

700Im
3000K

@]
on

Variante Réf.
700 Im | 3000 K | IRC 80

M noir 113910
700 Im | 3000 K | IRC 80

[ blanc 113911
700 Im | 3000 K | IRC 80

[~ aluminium 113916

SLv



364 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES BIG WHITE 2022

NEW TRIA 155
DL, double

113891 364 -

1160Im

=D
INSIOE

0[] &

P20 38> L70B50 30°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 14 W
Matériau: aluminium

® Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 30 mm

&* ___,.l""-_..-_
113890, .

113891,
113896

Variante

1160 Im | 2700 K | IRC 80

M noir 113890

1160 Im | 2700 K | IRC 80

[ blanc 113891 -
1160 Im | 2700 K | IRC 80 -
[~ aluminium 113896




7
BIG WHITE 2022 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 365 =

NEW TRIA 155
DL, double

=2 = ® |5

v
Fissxs )

: | vz
1 | 7
s o T e o C S

17x9 cm

O[#/E ©

IP20  38° L70B50 30°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 14 W
Matériau: aluminium

e Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 30 mm

113920,
113921,
113926

1250Im
3000K

o>
()

Variante Réf.

1250 Im | 3000 K | IRC 80

H noir 113920

1250 Im | 3000 K | IRC 80

~ | blanc 113921

1250 Im | 3000 K | IRC 80
aluminium 113926

SLv



366 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES

BIG WHITE 2022

NEW TRIA 110
DL, rond, PHASE

NEW TRIA 110
DL, rond, PHASE

-

NEW TRIA 110
DL, d’angle, PHASE

1010[1030Im 1100[1120Im 1010/1030Im
| | |
=D . IRC =) IRC =D . IRC
INSIDE | # | 50 INSIDE %% | # | 50 INSIDE 3 | # | 50
2700K 3000K 2700K
) 772 )
7 9 9
£on ) £on ) £on %/’%
Z%7) vz ez
103 103 103
- 6,0 - 6,0 6,0
213 cm 213 cm 13x13 cm
=l @O S @ s OO0 @0 =]
(O] [s] K o2 )60
P20 38> L70B50 360°  20° P20 38> L70B50 360°  20° IP20  38° L70B50 360°  20°
& @ ®
—-—— -:/ ey
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 14 W Puissance du systeme: 14 W Puissance du systeme: 14 W
Matériau: aluminium Matériau: aluminium Matériau: aluminium
® Ressorts de clips ® Ressorts de clips * Ressorts de clips
® Epaisseur de matériau surface encastrée: e Epaisseur de matériau surface encastrée: ® Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 20 mm max. 20 mm max. 20 mm
‘ # ® ‘ % ® ‘ % ®
114220, 1010im | 1030Im A F 114230, 1100Im | 1120Im A B 114240, 1010Im | 1030Im A F
114221 2700K G 114231 3000K G 114241 2700K G
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1010 Im | 2700 K | IRC 80 1100 Im | 3000 K | IRC 80 1010 Im | 2700 K | IRC 80
W noir 114220 W noir 114230 W noir 114240
1030 Im | 2700 K | IRC 80 1120 Im | 3000 K | IRC 80 1030 Im | 2700 K | IRC 80
[ blanc 114221 [ blanc 114231 [ blanc 114241

SLv



BIG WHITE 2022

NEW TRIA 110
DL, d’angle, PHASE

1100]1120Im
|

@ L,

13x13

#
ORI

IP20  38°
GEQ
-_

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 14 W
Matériau: aluminium

* Ressorts de clips
® Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 20 mm

114250, 1100Im | 1120Im
114251 0K

Variante Réf.
1100 Im | 3000 K | IRC 80

W noir 114250
1120 Im | 3000 K | IRC 80

[ blanc 114251

INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 367

114231

366

"
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368 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES BIG WHITE 2022

NEW TRIA 150 NEW TRIA 150
DL, rond, 1-10V DL, rond, 1-10V

114271 368

2210[2275/m 2425[2500im
| |
=D . Re| =D i IRC
INSIDE | # | 50 INSIDE %% | # | 50
2700K 3000K
W, 7
/£ ° y 79
215 Yy 215 Y
vZzz V22
R ‘ 7 R ‘ 7
‘ | 0,5 10,0 ‘ €05 10,0
218 om 018 m
@O S E o @O L E 0=
P20 30° L70B50 360°  20° P20 30° L70B50 360°  20°
2 &
—-—— -:/
100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 29 W Puissance du systeme: 29 W
Matériau: aluminium Matériau: aluminium
® Ressorts de clips ® Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée: e Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 20 mm max. 20 mm
114260, 2210Im | 2275Im A F 114270, 2425Im | 2500im A B
114261 2700K G 114271 3000K G
Variante Réf. Variante Réf.
22101m| 2700 K | IRC 80 2425 Im | 3000 K | IRC 80
W noir 114260 W noir 114270
22751m | 2700 K | IRC 80 2500 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 114261 [ blanc 114271

SLv




BIG WHITE 2022 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 369
NEW TRIA 150 NEW TRIA 150
DL, d’angle, 1-10V DL, d’angle, 1-10 V

114271 369

2210[2275Im 2425[2500Im
| |

=D .. IRC =D . IRC
INSIDE % | # |50 INSIDE % | # |50

2700K 3000K
77
Lo . Lo .
777 ey
| [ i | ‘ )
ﬁ.%:— 105 10,0 [ 10,5 10,0

— —_—
18x 18 cm 18x18 em

\

P20 30° L70B50 360°  20° P20 30° L70B50 360°  20°
® ®
-—A-/ -
100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 29 W Puissance du systeme: 29 W
Matériau: aluminium Matériau: aluminium
® Ressorts de clips ¢ Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée: e Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 20 mm max. 20 mm
ke @ ‘ £ &
114280, 2210lm | 2275Im F 114290, 2425Im | 2500Im A E
114281 2700K G 114291 3000K G
Variante Réf. Variante Réf.
22101m| 2700 K| IRC 80 2425 Im | 3000 K | IRC 80
H noir 114280 H noir 114290
22751m | 2700 K | IRC 80 2500 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 114281 ~ I blanc 114291

SLv



370 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES

HORN MINI
EL

HORN
DL, single, QPAR51

ar

I

ir

G

e

&%

70Im 70lm
|
=D . IRC
INSIDE ¢ | | ® |9
2900K 3000K
(ﬂ 3,5 7
A 7
7
22
77277
5,3 2 é
L 6.0
“ 10,1 m
@45

#}

e Ses o re ey [

(0 9,7 ;/////%
)

zzz27)
1.8 g é

0,2
—
2105

O Ol @ = &

IP 20 12° 19 L70B50 50

350 mA
Consommation énergétique: 1 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

® Driver non fourni

o Fiche AMP incluse

® Couleur lumineuse différente avec
un réflecteur couleur or

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium

@

B=1C o|[A~G>|

GU10 <25 W

L

1000915, 70Im . U
1
foo0et7, 12000 D ocviosimmawies
3000 K | 280 Im | CRE = F r‘
4 kKWh /1000 h k.
e Réf. 1004973
B Borne a fiches, 3 sorties J
Réf. 111850 T W
[ Driver LED 350 mA |15 W avec .
montage a soulagement de traction S
Réf. 464031
Variante Réf. Variante Réf.
70 Im | 3000 K | IRC 90 1xGU10
W noir 1000915 W noir 113140
701m | 2900 K | IRC 90 1xGU10
F noir / or 1000917 [ blanc 113141
70 Im | 3000 K | IRC 90
[ blanc 1000914

"sLV

113141

BIG WHITE 2022




BIG WHITE 2022 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 371

113110 371 HORN HORN
T DL, double, QPAR51 DL, single, asymétrique, QPAR51

& I I

- @

Ay

= D

o Ses el [ R eesereired [

* ) _fo0 | 2y
—
N I | 9
B LD
7 X9, | |
%% 118 %%
Qﬁﬂg it )
‘10'9 12,0 13,0
cm cm
20,1 0,2
17,5 x 10,5 10,3
= =]
= T
30° P20/ IKO2
1P 44
220-240V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium Matériau: aluminium
GU10 <25 W GU10 <25 W
LED GU10 |6 W | 36° ) LED GU10| 6 W | 38° .
2700 K | 900 Im | CRE = G h* 2700 K | 450 Im | CRE = G L
6 kWh /1000 h 6 kWh /1000 h
Réf. 1005273 Réf. 1005077
Variante Réf. Variante Réf.
2xGU10 1xGU10
W noir 1006121 W noir 113150
2xGU10 1xGU10
[ blanc 1006122 ~ I blanc 113151

SLv




372 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES

HORN
DL, single, QPAR51

HORN
EL, single, QPAR51

s e

SHo 7
7
)
v
10,8 II

12,0

cm

02
2103

Nl e 9=008104 18l

f@ 7.5

<50
W

\
NN\

N

2

NN

72

\

NN

Ol 52

P20/ K02
IP 44

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium

S

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier

e Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 45 mm

GU10 <25 W

GU10 <50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°

3000 K | 280 Im | CRE =F 1:‘ 4000 K | 290 Im | CRE = F 1:‘
4 KWh /1000 h 4 kWh /1000 h

Réf. 1004973 Réf. 1004974

Variante Réf. Variante Réf.

1xGU10 1xGU10

W noir 113160 W noir 112910

1xGU10 1xGU10

[ blanc 113161 [ blanc 112911

SLv
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BIG WHITE 2022 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 373

HORN
DL, GU10, testé selon la méthode
Blower Door

NEW VARIANT .

.

S e 00 @l <5

£oe7 &

i

EIEAS

IP20/ K02
IP 44

113160

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium

e | a downlight répond a la norme RT2012

GU10 <25 W

LED GU10| 6 W | 38° ~
3000 K | 450 Im | CRE = G (ﬁ ‘_
-~ 6 kWh /1000 h L

Réf. 1005080

Variante Réf.
1xGU10

i ' W noir 1005435 W

1xGU10

[ blanc 1005436 MW
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374 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES BIG WHITE 2022

HORN-T
EL, QPAR111

.' 113170 374

IP 20

230V ~50 Hz
Matériau: acier

® Ressorts de clips b - -
e Epaisseur de matériau surface encastrée: " L
max. 30 mm

GU10 <75 W

QPAR111|8W|38°
2700 K | 680 Im | CRE = F
8 kWh /1000 h

Réf. 1005274

Variante Réf.
1xGU10
W noir 113170
1xGU10
[ blanc 113171

SLv



BIG WHITE 2022 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 3

HORN MAGNA

1002592 375

470Im 445/550lm

3 Eed
INSIDE | |
2900K 3000K

-~ £ 68

W [l 15

IP20  25° L70B50

500 mA
Consommation énergétique: 6 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

* Ressorts de clips

® Driver non fourni

® Couleur lumineuse différente avec
un réflecteur couleur or

1002592, 440/470/550Im
1002594, 2900K
1002591 3000K

Bl Module Honeycomb
L 1002596

Variante Réf.

445 Im | 3000 K | IRC 80

M noir 1002592
470 1Im | 2900 K | IRC 90

I noir / or 1002594
550 Im | 3000 K | IRC 80

~ I blanc 1002591
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376 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES

BIG WHITE 2022

KADUX
EL, single, QPAR51

@

L.

KADUX
EL, double, QPAR51

® ®

« X J
L L

KADUX
EL, triple, QPAR51

\ X 4 J

LEXJ

o 9 P 0ee e w5

A?xa

03

)
n
)

Ky

i

13,0
cm

ST S gy [

A4x8
[

15x9

ST e 0 @iy [

éOXS

[1
12,7
— [ 03

21x9

7
.

)

77
ol

13,0
cm

S

IP 20

220-240V ~50/60 Hz

Matériau: aluminium / acier

® Ressorts de clips

e Epaisseur de matériau surface encastrée:

max. 30 mm

S

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acier

® Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 30 mm

=i
1P

IP 20

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acier

® Ressorts de clips

® Epaisseur de matériau surface encastrée:

max. 30 mm

GU10 <50 W

GU10 <50 W

GU10 <50 W

LED GU10 51 mm |6 W | 38°
2700 K | 450 Im | CRE = G

6 kWh /1000 h

> K

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 Im | CRE = G
4 kWh /1000 h

LED GU10 |6 W | 36°
2700 K | 900 Im | CRE = G
6 kWh /1000 h

A

Réf. 1005075 Réf. 1004972 Réf. 1005273

Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 2xGU10 3xGU10

M noir 115510 W noir 115520 M noir 115530
1xGU10 2xGU10 3xGU10

[ blanc 115511 [ blanc 115521 [ blanc 115531

SLv
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115530 377

115521 376




378 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES

BIG WHITE 2022

KADUX
EL, single, QPAR111

o S e 0 e ey e [

A7x17 .
7z
n
O 2

ey
13 gé

15,0
R , cm

e

19,5 X 19,5

KADUX
EL, double, QPAR111

o Ses o re ey [

)
n
(34,5)(17 %///-///j

M
7

N 15,0
37x19,5 cm

Sl

IP 20

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acier

® Ressorts de clips
® Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 25 mm

S

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acier

® Ressorts de clips

e Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 25 mm

115720

GU10 <75 W

GU10 <75 W

QPAR111 |8 W | 38°

LED GU10| 12,5 W | 10°

2700 K| 680 Im | CRE =F \t 2700 K| 900 Im | CRE =F l&
8 kWh / 1000 h e 13 kWh /1000 h
Réf. 1005274 Réf. 1005275
Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 2xGU10
W noir 115540 W noir 115550
1xGU10 2xGU10
[ blanc 115541 [ blanc 115551

SLv
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BIG WHITE 2022

INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 379

=

KADUX
EL, single, PHASE

>
i B

650Im
i
=D . IRC
INSIDE *% | #* |50
3000K
o -
vy
s 0
— .05 8,0
— cm
9x9

KADUX
EL, double, PHASE

w K 4
L L4

d

KADUX
EL, triple, PHASE

1290Im
i
L=D . IRC
INSIDE % | % |55
3000K
£axs V)
vy
b
105
8,0

—»
15x9 cm

1920im
|

L= IRC

INSIDE % | & |55
3000K

72z

n

(20)(8 /////%

77

b, {0

21x9 8,0

cm

20D
@

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 7,5 W
Matériau: aluminium / acier

L70B50  30°

* Ressorts de clips
® Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 30 mm

A0l Sl =

IP20  38° L70B50 30°
GEQ
-——

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 14 W
Matériau: aluminium / acier

® Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 30 mm

IP20  38° L70B50 30°
GEQ
-_—

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 20 W
Matériau: aluminium / acier

e Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 30 mm

‘ B ® # ® ‘ # %
115700, 650Im 115710, 1290Im 115720, 1920Im A
115701 3000K 115711 3000K 115721 3000K G
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

650 Im | 3000 K | IRC 80 1290 Im | 3000 K | IRC 80 1920 Im | 3000 K | IRC 80
W noir 115700 W noir 115710 W noir 115720
650 Im | 3000 K | IRC 80 1290 Im | 3000 K | IRC 90 1920 Im | 3000 K | IRC 90
[ blanc 115701 [ blanc 115711 | blanc 115721

SLv
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380 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES BIG WHITE 2022
KADUX KADUX

DL, single, 1-10V EL, double, 1-10V

2425/2500Im 5200[5300m
| \
=D . IRC =D . IRC
INSIDE % | ® |50 INSIDE % ‘ ® |50
3000K 3000K
7 7
7517 ;-% /.%
V72 f34,5x17 )
v vz
AL 12,5 ‘1 12,5
m 37x19,5 cm
19,5x 19,5

DO RS = E O

P20 30° L70B50 P20 30° L70B50
100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 100-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Puissance du systeme: 29 W Puissance du systeme: 54 W
Matériau: aluminium / acier Matériau: aluminium / acier
® Ressorts de clips ® Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée: e Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 25 mm max. 25 mm
# % #* ®
115730, 2425Im | 2500lm A 115740, 5200Im | 5300Im
115731 3000K 115741 3000K
[ Intensité variable de 1 &4 10 V b [ Intensité variable de 1 & 10V -
Réf. 470505 : Réf. 470505
Variante Réf. Variante Réf.
2425 1m | 3000 K | IRC 80 5200 Im | 3000 K | IRC 80
W noir 115730 W noir 115740
2500 Im | 3000 K | IRC 80 5300 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 115731 [ blanc 115741

SLv
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382 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES BIG WHITE 2022

SUPROS 78 m

EL, PHASE
|

116310 173

700Im
|
=D .
INSIDE ¢ | &
3000K
fﬂ 10,8
11,8

0]l la] &= = &

IP20  60° L70B50 30°

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance du systeme: 12 W
Matériau: aluminium

® Ressorts de clips
® Epaisseur de matériau surface encastrée:

max. 25 mm

‘ #* %
116310, 700Im A
116311 3000K G

[ Lentille 20°

Réf. 116302

[ Lentille 40°

Réf. 116304

Variante Réf.

700 Im | 3000 K | IRC 80 | 60°

W noir 116310

700 Im | 3000 K | IRC 80 | 60°

[ blanc 116311

SLv
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BIG WHITE 2022 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 383

4

SUPROS 78
EL, Move, PHASE fﬂ

»

Q
&

70C|)Im
2 4 o
INSIDE 3¢ | # |50
3000K
7
9
Aows et
g ‘10‘5 %
_ 181
o m

IP20  60° L70B50 350° 60°
GE9
-_—

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance du systeme: 12 W
Matériau: aluminium

e Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée:

max. 25 mm
S ®
116320, 700Im A [E
116321 3000K G
| Lentille 20°
Réf. 116302
| Lentille 40°
Réf. 116304
Variante Réf.
700 Im | 3000 K | IRC 80 | 60°
W noir 116320
700 Im | 3000 K | IRC 80 | 60°
| blanc 116321

SLv
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BIG WHITE 2022

SUPROS
DL

m EHPROS

A
-

SUPROS
DL

2600Im 3380Im 2700Im
| | |
=D . IRC =D . IRC =D . IRC
INSIDE % | # |90 INSIDE %% | # | 90 INSIDE % | # | o0
3000K 3000K 4000K
277 vy 2,
o . o
) Wt )
vZzz vz vz
n 107 n oty
10,7 03 10,7 10,7
m cm
0165 0165 0165
& OEdeEe
O] [ I € Ol = & 0] (=) =l &
P20  60° L70B50 30° P20  60° L70B50 30° P20 60° L70B50 30°
220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 950 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance du systeme: 31 W Puissance du systeme: 36 W Puissance du systéeme: 31 W
Matériau: aluminium Matériau: aluminium Matériau: aluminium
® Ressorts de clips ® Ressorts de clips * Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée: e Epaisseur de matériau surface encastrée: ® Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 25 mm max. 25 mm max. 25 mm
‘ & % ® ‘ % ®
1003299, 2600Im A 1003301, 3380Im A 1003303, 2700Im A
1003300 3000K 1003302 3000K é E 1003304 4000K é E
F Réflecteur 20° I Réflecteur 20° ' Réflecteur 20°
Réf. 114102 W Réf. 114102 W Ré. 114102 W
I Réflecteur 40° I Réflecteur 40° I Réflecteur 40°
Réf. 114104 ® Réf. 114104 ™o Ré. 114104 ®
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
2600 Im | 3000 K | IRC 90 | 60° 3380 Im | 3000 K | IRC 90 | 60° 2700 Im | 4000 K | IRC 90 | 60°
M noir 1003299 H noir 1003301 W noir 1003303
2600 Im | 3000 K | IRC 90 | 60° 3380 Im | 3000 K | IRC 90 | 60° 2700 Im | 4000 K | IRC 90 | 60°
[ blanc 1003300 [] blanc 1003302 [T blanc 1003304

SLv



BIG WHITE 2022 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 385

SUPROS 10032990 384
e i
352|0Im
=D . &
4000K

16,5

Ol 1]

IP 20 60° L70B50 30°

220-240 V ~50/60 Hz | 950 mA
Puissance du systeme: 36 W
Matériau: aluminium

* Ressorts de clips
® Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 25 mm

1003305, 3520lm
1003306 4000K

o>

' Réflecteur 20°

Réf. 114102 ‘-J
®

I Réflecteur 40°
Réf. 114104

Variante Réf.

3520 Im | 4000 K | IRC 90 | 60°
W noir 1003305
3520 Im | 4000 K | IRC 90 | 60°
[ blanc 1003306




386 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES

SUPROS m SUPROS
DL, Move DL, Move
P f D & f
v | e I
260|0Im 270|OIm
=D . IRC =D . IRC
INSIDE ¢ | ® |9 INSIDE 0% | ® |90
3000K 4000K
£o1s 74 £ 7~
° 1 o
- o - 9
11 11
\Tﬁ 77 Yy
ot 1)
@195 @195

BT )

P20 60° L70B50 350° 60°

220-240 V ~50/60 Hz | 7560 mA
Puissance du systeme: 31 W
Matériau: aluminium

® Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée:
25 mm

O 0 [

IP20  60° L70B50 350° 60°

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance du systeme: 31 W
Matériau: aluminium

® Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée:
25 mm

5 — — (O ——
1003307, 2600Im A [E 1003311, 2700im A
1003308 3000K G 1003312 4000K G

F Réflecteur 20° I Réflecteur 20°

Réf. 114102 ‘} Réf. 114102 ‘}

I Réflecteur 40° I Réflecteur 40°

Réf. 114104 q:) Réf. 114104 m
Variante Réf. Variante Réf.

2600 Im | 3000 K | IRC 90 | 60° 2700 Im | 4000 K | IRC 90 | 60°

W noir 1003307 W noir 1003311

2600 Im | 3000 K | IRC 90 | 60° 2700 Im | 4000 K | IRC 90 | 60°

[ blanc 1003308 [ blanc 1003312

SLv
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SUPROS
DL, Move

SUPROS
DL, Move

A
_

3380Im
|
=D IRC
INSIDE % | & |50
3000K
o1 @

11 777
A

219

cm

3520Im
|
= . IRC
INSIDE % | & |'56
4000K
o 7<)
)
= i
1 77
‘ ot
T Tk S
cm

19,5

Iy

IP20  60°

L70B50 350° 60°

220-240 V ~50/60 Hz | 950 mA
Puissance du systeme: 36 W
Matériau: aluminium

® Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée:
25 mm

O]l

IP20  60°

L70B50 350° 60°

220-240 V ~50/60 Hz | 950 mA
Puissance du systeme: 36 W
Matériau: aluminium

* Ressorts de clips
® Epaisseur de matériau surface encastrée:
25 mm

5 ® ‘ - ®
1003309, 3380Im 1003313, 3520Im
1003310 3000K 1003314 4000K
' Réflecteur 20° I Réflecteur 20°
Réf. 114102 ‘) Réf. 114102 ‘}
I Réflecteur 40° I Réflecteur 40°
Réf. 114104 m Réf. 114104 m
Variante Réf. Variante Réf.
3380 Im | 3000 K | IRC 90 | 60° 3520 Im | 4000 K | IRC 90 | 60°
W noir 1003309 W noir 1003313
3380 Im | 3000 K | IRC 90 | 60° 3520 Im | 4000 K | IRC 90 | 60°
[ blanc 1003310 | blanc 1003314

SLv
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BIG WHITE 2022 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 389
SENSER 12 SENSER 18 SENSER 24
EL, rond EL, rond m EL, rond m

f ( A
| = L1 4
M . N .
- §
- & #
A e ~ i et
470Im 470Im 940im 990Im 1200Im 1300Im
| | I I | |
=D . IRC =D . IRC =) . IRC
INSIDE | | & | 50 INSIDE | | # | 50 INSIDE 9% | | # | 50
3000K 4000K 3000K 4000K 3000K 4000K
V72) V)
fg 105 V27222 )
. f 0155 f 0205
= 77z vz vZ2)
1 = [ ;; /4/ é 08— 7 7 é —— = f;; 7 é
40, 40,3 :
2115 3,0 0165 3,0 2215 30
cm cm cm
W 9 =] = &) W ] = W] = @&
IK A -, IK IK ) T
P20 IKO2 L70B50 IP20 IKO2 L70B50 P20 IKO2 L70B50
200 mA 350 mA 500 mA
Consommation énergétique: 7 W Consommation énergétique: 12 W Consommation énergétique: 13 W
Matériau: aluminium Matériau: aluminium Matériau: aluminium
* Ressorts de clips ® Ressorts de clips ® Ressorts de clips
® Driver non fourni ® Driver non fourni ® Driver non fourni
#* & # ® #* ®
1003008, 470Im | 440Im - 1003009, 940Im | 990Im - 1003010, 1200Im | 1300Im 5
1004694 8000 s 1004695 8000K 4D 1004696 S000K D)
4000K 4000K 4000K

[ DriverLED 10W | 200 mA | a intensité réglable |

["] Driver LED 15 W | 350 mA | a intensité réglable |

[ DriverLED 15W | 500 mA | a intensité réglable |

avec montage a soulagement de traction w avec montage a soulagement de traction A o avec montage a soulagement de traction ;":'::
Réf. 1003254 Réf. 1002803 Réf. 464144
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
470 Im | 3000 K | IRC 80 940 Im | 3000 K | IRC 80 1200 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 1003008 [ blanc 1003009 [ blanc 1003010
470 Im | 4000 K | IRC 90 990 Im | 4000 K | IRC 90 1300 Im | 4000 K | IRC 90
[ blanc 1004694 [ blanc 1004695 [ blanc 1004696

SLv




390 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES BIG WHITE 2022
SENSER 12 SENSER 18 m SENSER 24 m
EL, rond EL, rond EL, rond

at {

g - |
g
X ! ~ @
LT r'?'." f'nh
='|.
[
|
440lm 440lm 820Im 880Im 1200Im 1240lm
| | | | | |
=D . IRC =D . IRC =D . IRC
INSIDE | | # | 50 INSIDE %% | | # | 50 INSIDE %% | | # | 50
3000K 4000K 3000K 4000K 3000K 4000K
7/ ) 7))
£ ) V) V)
}-M-| f15,5x 155 f20,5x20,5
Z%7) ey vz
1.7 n 17 n = — {7 ot
@ 10,3 ay —— ;0’3 /4 Lo a5
115x11,6 grg 16,5 16,56 gng) 21,5x21,5 grg
W =] = & W [R] @ & W 1 =] = &)
IK ./ T K o ) \e-— K -
IP20 IKO2 L70B50 IP20 K02 L70B50 IP20 IKO2 L70B50
200 mA 350 mA 500 mA
Consommation énergétique: 7 W Consommation énergétique: 12 W Consommation énergétique: 13 W
Matériau: aluminium Matériau: aluminium Matériau: aluminium
® Ressorts de clips ® Ressorts de clips * Ressorts de clips
® Driver non fourni ® Driver non fourni ® Driver non fourni
* & * ® % ®
1003011, 440lm x 1003012, 820Im | 880Im A 1003013, 1200Im | 1240Im A
1004697 3000K D) 1004698 000K D) 1004699 3000K D)
4000K 4000K 4000K
[ Driver LED 10W | 200 mA | & intensité réglable | & ["] Driver LED 15 W | 350 mA | aintensité réglable | - ["] Driver LED 15 W | 500 mA | & intensité réglable | Al
avec montage a soulagement de traction w avec montage a soulagement de traction . h avec montage a soulagement de traction i '__,..
Réf. 1003254 Réf. 1002803 Réf. 464144
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
440 Im | 3000 K | IRC 80 820 Im | 3000 K | IRC 80 1200 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 1003011 [ ] blanc 1003012 [ blanc 1003013
440 Im | 4000 K | IRC 90 880 Im | 4000 K | IRC 90 1240 Im | 4000 K | IRC 90
[ blanc 1004697 [ blanc 1004698 [ blanc 1004699

SLv
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1003011 390




Y
= 392 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES BIG WHITE 2022

112682 393 <

-

[
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VERLUX

EL, carré, PHASE

=

VERLUX

EL, carré, PHASE

VERLUX

EL, carré, PHASE

L =] -
880Im 1800Im 2360Im
| | |
=D . IRC =D . IRC =D .
INSIDE ¢ | & |50 INSIDE ¢ | # |50 INSIDE ¢ |
3000K 3000K 3000K
A . o . fons
ggF dL %% %
T 02 45 102 75 — los
85x85 m 135x135 cm 19x19

IRC
® ')

)
vy
n

10,0
cm

0]l 5o =

IP20  IKO2 80°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 12 W
Matériau: aluminium / plastique

* Ressorts de clips
® Epaisseur de matériau surface encastrée:

L70B50

0] SRS

P20 IK02 80°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 22 W
Matériau: aluminium / plastique

® Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée:

L70B50

0]l R4 =

P20 IK02 80°

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 31 W
Matériau: aluminium / plastique

® Ressorts de clips
® Epaisseur de matériau surface encastrée:

L70B50

max. 30 mm max. 30 mm max. 30 mm

#* ® # ® %

880Im 1800Im 2360Im A
112682 3000K 112692 3000K 112702 3000K i F
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

880 Im | 3000 K | IRC 80

[ blanc

112682

1800 Im | 3000 K | IRC 80

[ blanc

112692

2360 Im | 3000 K | IRC 80

[ blanc

112702

SLv
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DL 126 DL 126
EL EL

- A

112222

160Im
|
INSIDE |
2700K
7, 77z
. .
p ) p /)
Q5,7 25,7
— — 77 — — 77
s dtY s Ot
06,5 1,4 26,5 14
cm cm

Wl ==l D

P20 90° L70B50 200 P20 90° L70B50 200
12V CC 12V CC
Consommation énergétique: 2,8 W Consommation énergétique: 2,8 W
Matériau: aluminium / plastique Matériau: aluminium / plastique
* Ressorts de montage ® Ressorts de montage 1000716 395
%= &* ‘ %= &
112161, 112221,
112168, ;sg'gﬂ( E 112225, ;88'&1( F
112162 112222
Variante Réf. Variante Réf.
160 Im | 2700 K | IRC 80 160 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 112161 [ blanc 112221
160 Im | 2700 K | IRC 80 160 Im | 3000 K | IRC 80
M gris 112165 M gris 112225
160 Im | 2700 K | IRC 80 160 Im | 3000 K | IRC 80
1 chromé 112162 1 chromé 112222

SLv
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PIKA
DL, rond, QPAR51, rigide

| AR

PIKA
DL, rond, QPAR51, pivotant

| AR

o 9o e [

£o6 @

/ vy
96 n

—L i 10,0

.04 cm

278

R e esore ey [y

6‘%7,5

20,4
283

77
9
)

v
’

NN

10,0
cm

0[] (4]

IP 20 10

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium

® Ressorts de clips
® Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 13 mm

mR= s

IP20  30° 10

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium

® Ressorts de clips

® Epaisseur de matériau surface encastrée:

max. 15 mm

GU10 <50 W

GU10 <50 W

LED GU10| 6 W | 38° .
2700 K | 450 Im | CRE = G &
6 kWh /1000 h

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°

2700 K | 450 Im | CRE = G
6 kWh /1000 h @ A~

Réf. 1005077 Réf. 1005075

Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 1xGU10

[ blanc 1000714 ~ | blanc 1000718
1xGU10 1xGU10

M gris 1000717 M gris 1000721
1xGU10 1xGU10

1 chromé 1000715 1 chromé 1000719
1xGU10 1xGU10

I laiton 1000716 I laiton 1000720

SLv




396 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES BIG WHITE 2022

OCULUS m 1004668 396
CL, Move, PHASE ——

(o) ]

INSIDE |
2000K - 3000K

4(0 10,8

[0/

IP20  100° L70B50 30

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium / verre

* Ressorts de montage

e Epaisseur de matériau surface encastrée:
7-20 mm

o Lentille satinée additionnelle incluse

+

.
L L

my
L1
s

Py
Al

i

TG
<

1004668, 36-780Im F
1004669 2000-3000K G

Variante Réf.
36-780 Im | 2000-3000 K | IRC 90
W noir 1004668
36-780 Im | 2000-3000 K | IRC 90
[ blanc 1004669

W

SLv



BIG WHITE 2022

117331

<>

397

117311

-

INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 397

OCCULDAS 14 m
EL, indirect, PHASE

OCCULDAS 23 m
EL, indirect, PHASE

'l") ri

810Im 1500Im
| |
=D . IRC =D . IRC
INSIDE % | # | 50 INSIDE % | # | 50
3000K 3000K
)
¢ 7
£o1s £o0s ]
ity 7z
20,1 ’ 0,2
7 T oms
014 gm 5226 8,5
SIS 0] | = &)
P20 120° P20  120° L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 200-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 15 W Puissance du systeme: 26 W
Matériau: aluminium / acier Matériau: aluminium / acier
* Ressorts de montage * Ressorts de montage
e Epaisseur de matériau surface encastrée: ® Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 10-30 mm max. 10-30 mm
£ * ‘ ‘ % &
810Im A 1500Im A
117331 3000K i E ‘ 117311 3000K HNE
Variante Réf. Variante Réf.
810 Im | 3000 K | IRC 80 1500 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 117331 ~ I blanc 117311

SLv




398 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES

CONTONE®
DL, rond, réglable, PHASE

»
g,

CONTONE®
DL, rond, rigide, PHASE

890Im

|
=D . IRC
INSIDE % | & |56

3000K
fosz, 7
o
[ )
vy
13,5 n
— — 1C3|’h5

— 10,2
29,2

INSIDE

10,2
@92

IP20  30° L70B50 18°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 16 W
Matériau: aluminium

® Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 25 mm

0]l o = &
IP 44 30° L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Puissance du systeme: 16 W
Matériau: aluminium

e Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 25 mm

‘ Ee3 & ‘ % &
890Im A 890Im A
161271 000K H F ‘ 161291 000K E
Variante Réf. Variante Réf.
890 Im | 3000 K | IRC 90 890 Im | 3000 K | IRC 70
[ blanc 161271 [ blanc 161291

SLv
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161271 398

161291




BIG WHITE 2022

114481 399

114490

399

INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 399

|

H-LIGHT
DL, rond, PHASE

H-LIGHT
DL, ovale, PHASE

265Im

%
O

7.7 %%
: /g

£os
a1
103 80

09

2700K

cm

39|5Im
=D . IRC
INSIDE % | % |55
2700K
fZB W‘//%
A
)
7.7 %%
| g
{E &
29

0] ol =

IP20  20° L70B50 15°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium

® Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 30 mm

@ [0] e o] = = &

IP20  20° L70B50 15°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium

® Ressorts de clips
® Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 30 mm

e & ‘ * &
114480, 265Im A E 114490, 395Im A E
114481 2700K G 114491 2700K G
Variante Réf. Variante Réf.
265 Im | 2700 K | IRC 80 3951Im | 2700 K| IRC 80
W noir 114480 W noir 114490
265 Im | 2700 K | IRC 80 395Im | 2700 K| IRC 80
[ blanc 114481 ~ I blanc 114491

SLv
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400 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES

KARPO 30
EL

A
-

S

HELIA
EL

152380

&

450]470Im

|
=D . IR
INSIDE % | &

3000K

)
o
o

i

2,0
cm

By}
3

.'N-ER 0t ® |90

77,

F\
o
[e:]
e
=Y

<
§\\
N

\

NN
NN\

85

Qo
3o

Wl [o] = o = &)

IP20  40° L70B50 350° 90°

500 mA
Consommation énergétique: 7,5 W
Matériau: aluminium / acier

® Ressorts de clips

e Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 12 mm

® Driver non fourni

W el 1]

IP20  35°

L70B50 340° 90°

500 mA
Consommation énergétique: 9 W
Matériau: aluminium

® Ressorts de clips

e Epaisseur de matériau surface encastrée:
15 mm

® Driver non fourni

156531

Y

| . . | ) .
152380, 450Im | 470Im A 156530, 700Im | 800Im A
152381 3000K 156531 3000K
Variante Réf. Variante Réf.

450 Im | 3000 K | IRC 90 700 Im | 3000 K | IRC 90
M noir 152380 W noir 156530
470 Im | 3000 K | IRC 90 800 Im | 3000 K | IRC 90
[ blanc 152381 [ blanc 156531

SLv
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BIG WHITE 2022 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 401 =

LIGHTPOINT
EL

B

100im
[
L= IRC
INSIDE % | & |55
3000K
£os4 7
: vy
= ¢.¢
[] ‘ D2
] [ |25
[Tk
oty
‘2,1 3,0
cm
3,8

W ]

IP20 L70B50

50
350 mA

Consommation énergétique: 1 W
Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)

e Driver non fourni

1001156, 100Im
1001165 3000K

(oRed
S

B Borne a fiches, 3 sorties J
Réf. 111850 “
"~ Driver LED 3W | 350 mA | P

avec montage a soulagement de traction o d
Réf. 464107 )

Variante Réf.
100 Im | 3000 K | IRC 80
| blanc 1001156
100 Im | 3000 K | IRC 90
chromé 1001155

SLv



402 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES BIG WHITE 2022

PLASTRA Fﬂ
RL, rond, QPAR51 148070

402

SSCKET
INSIDE

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: platre / acier

* Ressorts de clips et plaque de montage
® Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 25 mm

GU10 <35 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 Im | CRE = F
4 kWh /1000 h

Réf. 1004973

Variante Réf.
1xGU10
[ blanc 148070

SLv



BIG WHITE 2022

INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 403

PLASTRA
RL, carré, QPAR51 Fﬂ

[

e BT 00 g el 5P

/11,5x11,5 r
.
7

cm

O]

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: platre / acier

* Ressorts de clips et plaque de montage

® Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 25 mm

GU10 <35 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 Im | CRE = G
4 kWh /1000 h

Réf. 1004972

Variante Réf.

1xGU10
| blanc 148071



404 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES

DEKLED
EL

—

]

VARU
EL, QPAR51

S
a3

—
60Im
|
= . IRC SSCKET <5
INSIDE % | # | 50 iNsiDE ¥ = V08 Iaad | W
3000K
7 ({ZJ 7.5 7
£oos ) )
15 ) 7777
- 15 | - 8,0
03 m 0.5 cm
210
D[] & O
NS .y’ IK
P20 45° L70B50 150 P20/ IK02
P65
350 mA 220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC) Matériau: aluminium / verre
® Ressorts de clips ® Ressorts de clips
® Epaisseur de matériau surface encastrée: e Epaisseur de matériau surface encastrée:
10 mm 15 mm
GU10<5 W
# ® @:5¢cm
60Im
112242 3000K
LED GU1051 mm | 4 W | 36°
2700 K| 270 Im| CRE = G -‘
4 kWh /1000 h
[ Driver LED 320 mA | 3 W i Réf. 1004972
avec montage a soulagement de traction __' *
Réf. 464108 o
Variante Réf. Variante Réf.
60 Im | 3000 K | IRC 80 1xGU10
[~ aluminium 112242 H noir 1001930
1xGU10
i blanc / noir 1001931

SLv
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BIG WHITE 2022 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 405

1001166 405

DOLIX OUT DOLIX OUT
- EL, rond, QPAR51 EL, carré, QPAR51

| AN | AN

<

o eesererieid [ W eesererrews [

#oos @ #oos z/‘//é
7zz7) v zz)
10,4 gé 10,4 g é
106 1c1r’no 106 1(:1rho
o8z “88x88
O] 4] =¥ O] 4] =]
P65  IKO2 P65  IKO2
220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
00 40 Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre
® Ressorts de clips ® Ressorts de clips
® Epaisseur de matériau surface encastrée: ® Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 20 mm max. 20 mm
GU10 <50 W GU10 <50 W
. LED GU10 51 mm | 4 W | 36° LED GU10 |6 W | 36°
. & 3000 K | 270 Im | CRE = G " 2700 K | 900 Im | CRE = G )
1 4 KWh /1000 h 4 6 kWh /1000 h
Réf. 1004973 Réf. 1005273
:._= Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 1xGU10
[ blanc 1001165 [ blanc 1001169
1xGU10 1xGU10
1 chromé 1001166 [T chromé 1001170
1xGU10 1xGU10
I gris 1001167 F gris 1001171
1xGU10 1xGU10
[ argent 1001168 [ argent 1001172

SLv




406 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES

EL, rond, PHASE

KAMUELA ECO

L '.'.'I.;J!

KAMUELA ECO

EL, rond, PHASE

Lk

@838

N
N
N\

§\\\\
N

\

NN
NN

T

727

=N

7
7

\
N

NN
o \
3% \

)

[0S = &

IP 65

220-240 V ~50 Hz

K02 38°

Puissance du systeme: 6,5 W
Matériau: aluminium / plastique

® Ressorts de clips

L70B50

e Epaisseur de matériau surface encastrée:

max. 40 mm

® Résistant au feu de min. 90 minutes
selon la norme BS 476-21

& [0] e RS

IP 65

220-240 V ~50 Hz

IKO2 38°

Puissance du systeme: 6,5 W
Matériau: aluminium / plastique

® Ressorts de clips

L70B50

e Epaisseur de matériau surface encastrée:

max. 40 mm

e Résistant au feu de min. 90 minutes
selon la norme BS 476-21

% %® % ®
1001015, 400lm A E 1001017, 400Im A B
1001016 3000K G 1001018 4000K G
Variante Réf. Variante Réf.
400 Im | 3000 K | IRC 80 400 Im | 4000 K | IRC 80
W noir 1001015 W noir 1001017
400 Im | 3000 K | IRC 80 400 Im | 4000 K | IRC 80
[ blanc 1001016 [ blanc 1001018

SLv
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1001017
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BIG WHITE 2022

1001264

INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 407

KINI
EL, PHASE

AKALO D83
EL, PHASE

ccT

e ® 55|

\

=)
2

NN

NN

©10,8

800Im / 880Im / 850Ilm
|

| |
iR % ® 5]

| | |
3000K / 4200K / 5700K

777
)
/)

V//I/
i

NN

QN
o

A0 ol =

IP 65 60° L70B50 30°

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Puissance du systeme: 12 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

® Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée:
5-20 mm

GGl

P20 IK02 90° 28 L70B50
GE9
-_—

220-240 V ~50/60 Hz | 120 mA
Puissance du systeme: 9 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

* Ressorts de clips

e Epaisseur de matériau surface encastrée:
20 mm

e Valeur en kelvins ajustable via I'interrupteur
arriere

0t ® X %
850Im A 800/880/850Im A
1000833 3000K | E 1001264 3000/4200/5700K | & IR
Variante Réf. Variante Réf.
850 Im | 3000 K | IRC 80 800/880/850 Im | 3000/4200/5700 K | IRC 80
[ blanc 1000833 ~ | blanc 1001264

SLv




408 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES

BIG WHITE 2022

EBAME BASIC SET

FRAME CURVE
EL, HV

FRAME CURVE
EL

| ~
| — [ | <
~ |
600im 100Im 60Im
I | |
=D . IRC =D . | =D . IRC
INSIDE | # | 50 INSIDE %% | # | 50 INSIDE & | # | o0
3000K 2700K 3000K
777 52 03 777 3793 7777
'n A . 'n
£ ros 2 | 2 2
O
vZzz 9 vz VZ2)
e 40 1 7 41 10
103 X 9 x 9
—_—— 5cm 8,0 (Cirg 6,9 é,5
ol L& & S &) O
P20  90° L70B50 P20 L70B50 250 IP20 L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA 350 mA
Puissance du systeme: 8,3 W Puissance du systeme: 3,1 W Puissance du systeme: 1 W
Matériau: aluminium / acrylique Matériau: aluminium Matériau: aluminium
® Ressorts de clips ® Ressorts de clips * Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée: e Epaisseur de matériau surface encastrée: ® Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 20 mm max. 10-30 mm max. 10-30 mm
e Fiche AMP incluse / driver non fourni
\ o \ .
1000574, 100Im A 113292, 60Im A
1000575 2700K F 111292 3000K F
[ Cadre a encastrer B Bome a fiches, 3 sorties )
Réf. 112780 <> Réf. 111850 J‘\
B Prise encastrée ' M Rallonge de cable, 1 m g
Réf. 112781 Réf. 111861
[ Cadre a encastrer
Réf. 112780 ﬂ-
M Prise encastrée '
2 ® Réf. 112781
[ Driver LED 350 mA | 3 W avec -
112720, 445Im A E montage & soulagement de traction wr ’
112721 3000K G Réf. 464107 )
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
600 Im | 3000 K | IRC 80 100 Im | 2700 K | IRC 80 60 Im | 3000 K | IRC 90
W noir 112720 [ | blanc 1000574 [ blanc 113292
600 Im | 3000 K | IRC 80 100 Im | 2700 K | IRC 90 60 Im | 3000 K | IRC 90
[ blanc 112721 M gris 1000575 W gris 111292

SLv



BIG WHITE 2022

111292

1000577

408

409

INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 409

FRAME BASIC
RL, HV

FRAME BASIC
RL

140lm
|
L=D . IRC
INSIDE % | & |55
2700K
52 03 77
A n
2
9 %%
72 ; ot
X 9
8,0 6,5
’7 cm

40lm
|
L= . IRC
INSIDE ¢ | ® |50
3000K
57 03 Y
57 9 ¢-¢
V)
O
9 ey
75 . 1)
X 9
75 6,6
’7 cm

Dl = &

IP20 L70B50 250

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 3,1 W
Matériau: aluminium

® Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 10-30 mm

W ] = &

IP20 L70B50

350 mA
Puissance du systeme: 1 W
Matériau: aluminium / verre

* Ressorts de clips

® Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 10-30 mm

® Fiche AMP incluse / driver non fourni

# * ‘ # ®
1000576, 140lm A 113262, 40lm A
1000577 2700K ‘ 111262 3000K F
I Cadre & encastrer B Borne a fiches, 3 sorties )
Réf. 112780 <> Réf. 111850 J\
B Prise encastrée ' B Rallonge de cble, 1 m 6
Réf. 112781 Réf. 111861
I Cadre a encastrer
Réf. 112780 ﬂ-
B Prise encastrée '
Réf. 112781
["1 Driver LED 350 mA | 3W .
avec montage a soulagement de traction al ’
Réf. 464107 B
Variante Réf. Variante Réf.
140 Im | 2700 K | IRC 80 40 Im | 3000 K | IRC 90
[ | blanc 1000576 _ blanc 113262
140 Im | 2700 K | IRC 90 40 Im | 3000 K | IRC 90
W gris 1000577 M gris 111262

SLv




410 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES

BIG WHITE 2022

QUAD FRAME 9
WL

NOTAPO S
RL

NOTAPO L
RL

4

%)

o ‘
6lm 6lm
75Im | |
= | IRC =D & |IRC =D & |IRC
INSIDE 3 % 90 INSIDE * | 90 INSIDE | 90
' | 3000K 3000K
3000K 2602
52,2 Z 38,02 7 = 7
e = =
V) V) B V)
9 vZzz vz ( ez
s ° é 7 2X8 3),(6 g é 2),(3 3),(6 g é
x 9 n 10 105 17,3 18
8,0 6,5 5,0 5,0
’7 cm cm cm
D& & WD 1 = = W |
L70B50 P20 L70B50 30 P20 L70B50 30
100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 700 mA 700 mA
Puissance du systeme: 3 W Puissance du systeme: 2 W Puissance du systeme: 2 W
Matériau: aluminium / aluminium Matériau: aluminium Matériau: aluminium
® Ressorts de clips ® Ressorts de clips * Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée: e Extrémité de cable ouverte * Extrémité de cable ouverte
max. 10-30 mm
#* ® % @ % ®
75Im A 6lm A 6lm A
1003466 3000K i E 1002979 3000K 5 1002980 3000K i F

[ Cadre a encastrer
Réf. 112780

M Prise encastrée
Réf. 112781

Variante Réf.

75 Im | 3000 K | IRC 90

[ blanc 1003466

["] Driver LED 700 mA 10,5 W a intensité réglable,
avec montage a soulagement de traction

Réf. 464142

[ Driver LED 700 mA | 10,5 W aintensité réglable,
avec montage a soulagement de traction

Réf. 464142

[ Driver LED 700 mA | 3 W avec
montage a soulagement de traction

[ Driver LED 700 mA | 3 W avec
montage a soulagement de traction

Réf. 464200 - Réf. 464200 -
B NOTAPO | Cadre encastré ‘ B NOTAPO | Cadre encastré ‘
Réf. 1002981 Réf. 1002981

Variante Réf. Variante Réf.

6 Im | 3000 K | IRC 90 | H: 10,5 cm 61m| 8000 K | IRC 90 | H: 18 cm

[ blanc 1002979 [ blanc 1002980

SLv
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BIG WHITE 2022 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 411
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412 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES

E)LOWNUNDER PUR 80

ELOWNUNDER PUR 150

ﬁ -
]
%- -
180Im 230Im
| |
=D . IRC =D . IRC
INSIDE ¢ | #® |50 INSIDE % | ® |50
3000K 3000K
302 ; 3,92
3 Q7 ) e 227
mn n
| V7)) —1 )
77 £ 727
4 : it AR R 17
X 8 X 12
6,5 3,5 10,5 3,5
‘ cm cm
W 2 W 4
P20 L70B50 IP20 L70B50
350 mA 500 mA
Puissance du systeme: 3,6 W Puissance du systeme: 5,2 W
Matériau: aluminium / acier Matériau: aluminium / acier
® Ressorts de montage * Ressorts de montage
e Epaisseur de matériau surface encastrée: e Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 15 mm max. 15 mm
\ - o \ - o
180Im A 230Im A
151950 3000K HE ‘ 151952 3000K i |E
[ Cadre encastré ﬁ B Cadre encastré O
Réf. 151960 Réf. 151962
[ Driver LED 350 mA | 10 W R [ Driver LED 500 mA | -
Réf. 464140 "~ 15 W a intensité réglable Pl
Réf. 464144
Variante Réf. Variante Réf.
180 Im | 3000 K | IRC 80 230 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 151950 [ blanc 151952

BIG WHITE 2022

SLv
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BIG WHITE 2022

1002982

413

INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 413

MOBALA WORO
EL EL
L -‘l': -:‘«,\‘/’——<
o )
| mas] | ‘*" C_/
14Im 50im
I |
=D . IRC =D . IRC
INSIDE % ‘ # | 50 INSIDE % | # | 50
3000K 3000K
2,80,1 7
~ & 03 % A :/ /I//é
%
2
£ 7
VZz
7.8 9x9 0
x : 40 | P
78 4,0
cm
W 4
IP20 L70B50 P20 L70B50 35
100-240 V ~50/60 Hz | 24 V 350 mA
Puissance du systeme: 1,3 W Puissance du systeme: 1,2 W
Matériau: aluminium Matériau: acier
® |'article est adapté pour une installation
dans un mur creux ou une boite encastrée
avec interrupteur / prises électriques.
e Extrémité de cable ouverte
Fe; & ‘ =3 ®
14Im A 50lm A
1002982 3000K i G ‘ 1002922 3000K i F
B MOBALA | Prise encastrée ' [ Driver LED 320 mA |3 W o
Réf. 1002983 avec montage & soulagement de traction '
Bl MOBALA | Cadre encastré n Réf. 464108 -
Réf. 1002984
Variante Réf. Variante Réf.
14 Im | 3000 K | IRC 80 50 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 1002982 ~ I blanc 1002922

SLv




414 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES

BIG WHITE 2022

MEDO 30
EL, sans cadre

ccT

1500lm  /  1600Im
|

INSIDE | |
3000K /  4000K

f029

s

@28

P20  105° 25 L70B50 150

350 mA

Puissance du systeme: 14 W
Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)

® Extrémité de cable ouverte

* &

1500/1600Im
1001901 3000/4000K

(9B
)

-
[ Driver LED 20 W 350 mA | 1-10 V/DAL! & intensité 'ﬂ L]

"
réglable | avec montage a soulagement de traction i

Réf. 1002423 S

Variante Réf.

1500/1600 Im | 3000/4000 K | IRC 80
[ blanc 1001901

SLv




BIG WHITE 2022

INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 415

MEDO 40

EL, sans cadre

ccT

MEDO 60

EL, sans cadre

CCT

MEDO 90

EL, sans cadre

A

ccT

s Yy

. Ty

3100lm /  3300Im
| |
=D IRC
INSIDE % | | & |55
3000K /  4000K
)
.
(0 39 /////%

%y
7

13,0

cm

u[
[l

o
(42
Y

4700lm /  5000Im
| |
=D . IRC
INSIDE % | | & |55
3000K / 4000K
fﬂﬁ‘l
7
. L fes 1)
@60 16,0
cm

9550lm /  10150Im
| |
L= . IRC
INSIDE ¢ | | ® |50
3000K / 4000K
7,
s
)
fz91
Yy
a C I12'5 é é
@90 21,0
cm

Wl 1]

P20 105° 25

=
L70B50 150

700 mA

Puissance du systeme: 28 W

Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)

® Extrémité de cable ouverte

W ][] oer

IP20  105° 25

&
=7
L70B50 150
1000/1050 mA

Puissance du systeme: 36 W

Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)

e Extrémité de cable ouverte

> (] [ oer

P20 105° 22

L70B50 150
1000/1050 mA

Puissance du systeme: 72 W
Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)

® 2 drivers LED sont nécessaires.
® Extrémité de cable ouverte

* & % ® %* ®
3100/3300Im A 4700/5000Im A 9550/10150Im A
1001902 3000/4000K ¢ 1001903 3000/4000K 1001904 3000/4000K (D

|| Driver LED 40 W | 700/900/1000 mA ’ || Driver LED 40 W | 700/900/1000 mA , Driver LED 40 W | 700/900/1000 mA ’
avec montage a soulagement de traction avec montage a soulagement de traction avec montage a soulagement de traction
Réf. 1006120 Réf. 1006120 Réf. 1006120
[ Driver LED 40 W | 700 mA | [ Driver LED 40 W | 700 mA | & | Driver LED40W | 700 mA | a =
a intensité réglable ‘hc'-. intensité réglable ‘hc'-. intensité réglable 5
Réf. 1005446 Réf. 1005446 Réf. 1005446
r Driver LED 40 W | 700 mA | 1-10 V/DALI & intensité r Driver LED 40 W | 700 mA | 1-10 V/DALI a intensité B Driver LED 40 W | 700 mA | 1-10 V/DALI & intensité
réglable | avec montage & soulagement de traction A réglable | avec montage & soulagement de traction ) réglable | avec montage a soulagement de traction )
Réf. 1002424 Réf. 1002424 Réf. 1002424
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
3100/3300 Im | 3000/4000 K | IRC 80 4700/5000 Im | 3000/4000 K | IRC 80 9550/10 150 Im | 3000/4000 K | IRC 90
[ blanc 1001902 [ blanc 1001903 _ | blanc 1001904
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416 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES

BIG WHITE 2022

MEDO 30 MEDO 40 ) m MEDO 60 ) m
EL, cadre encastré EL, cadre encastré EL, cadre encastré
ccT ccT ccT
. R T, iy
1500lm /  1600Im 3100lm /  3300Im 4700lm  /  5000Im
| | | | | |
= . IRC =D . IRC =D . IRC
INSIDE ¢ | | # |90 INSIDE 0% | | ® |50 INSIDE ¢ | | & |50
3000K / 4000K 3000K / 4000K 3000K / 4000K
77 77 7/7)
* - -
& ) P ) )
229 Q39 &61
722 22 72
i e Gt | e T ] e Ut
10,2 10, X
—— 92w 13, 0615 1
530 1C3n,10 @ 40 éSmO 6,0

= &)

L70B50 150

P20 105° 25

350 mA
Puissance du systeme: 14 W
Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)

® Extrémité de cable ouverte

> ] 5 o (=) = d

IP20  105° 25 L70B50 150

700 mA
Puissance du systeme: 28 W
Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)

e Extrémité de cable ouverte

Wl ]

P20 105° 25

™ E‘_’ @
L70B50 150
1000/1050 mA

Puissance du systeme: 36 W

Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)

* Extrémité de cable ouverte

* & * *® % ®
1500/1600Im x 3100/3300Im x 4700/5000Im x
1001905 3000/4000K 1001906 3000/4000K 1001907 3000/4000K i€

|| priver LED 20W | 350 mA | 1-10 V/DALI & intensité

|| Driver LED 40 W | 700/900/1000 mA

* || Driver LED 40 W | 700/900/1000 mA *

réglable | avec montage & soulagement de traction avec montage & soulagement de traction avec montage a soulagement de traction

Réf. 1002423 Réf. 1006120 Réf. 1006120
[ Driver LED 40 W | 700 mA | [ Driver LED 40 W | 700 mA |
a intensité réglable hc'-. & intensité réglable ‘hc'-.
Réf. 1005446 Réf. 1005446
["1 Driver LED 40 W 700 mA | 1-10 V/DALI [ Driver LED 40 W| 700 mA | 1-10 V/DALI  intensité
aintensité réglable | avec montage a soulagement de traction A réglable | avec montage & soulagement de traction A
Réf. 1002424 Réf. 1002424

Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

1500/1600 Im | 3000/4000 K | IRC 90 3100/3300 Im | 3000/4000 K | IRC 80 4700/5000 Im | 3000/4000 K | IRC 90

[ blanc 1001905 [] blanc 1001906 [ blanc 1001907
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MEDO 90

EL, cadre encastré

ccT

A

o~

9550lm  /
| |

|
3000K /  4000K

f091

10150Im

*IC

o)
OJJ

77

N
N
<Y

§\\\\
N

)

XN
N\

[
35

W [l 15

P20 105° 22

L70B50

1000/1050 mA
Puissance du systeme: 72 W

® 2 drivers LED sont nécessaires.
® Extrémité de cable ouverte

 Hours ——

150

Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)

%* &

9550/10150Im

1001908 3000/4000K

At || Driver LED 40 W | 700/900/1000 mA
- - A avec montage & soulagement de traction
Réf. 1006120

[ Driver LED 40 W | 700 mA |
a intensité réglable
Réf. 1005446

D Driver LED 40 W | 700 mA | 1-10 V/DALI & intensité

réglable | avec montage & soulagement de traction

Réf. 1002424

E
—

Variante Réf.

| blanc 1001908

9550/10 150 Im | 3000/4000 K | IRC 80

SLv




418 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES

CONNECTED LED PANEL
595 x 595 mm, UGR < 19

CONNECTED LED PANEL
620 x 620 mm, UGR < 1

3200-3600Im
|

R . ® %

2700-6500K

59,5 59,5

() [ @ [

ZIGBEE

3200-3600Im
|
=D . IRC
INSIDE 9% | & |50
2700-6500K

61,7 61,7

O] g [ oo =)

P20 95° 19 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance du systeme: 43 W
Matériau: aluminium / acrylique

e Commande & distance et intensité réglable
avec Remote Control CCT/DIM [1002994]
ou Gateway [1002411]

O] (] Jee] oo =)

IP20  95° 19 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance du systeme: 43 W
Matériau: aluminium / acrylique

e Commande a distance et intensité réglable
avec Remote Control CCT/DIM [1002994]
ou Gateway [1002411]

#* ® % @
3200-3600Im A 3200-3600Im A
1001250 2700-6500K {0 1001251 2700-6500K ;D
Variante Réf. Variante Réf.
3200-3600 Im | 2700-6500 K | IRC 90 3200-3600 Im | 2700-6500 K | IRC 80
[ blanc 1001250 [ blanc 1001251

SLv
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LED PANEL LED PANEL
600 x 600 mm 600 x 620 mm
[ O
40001 4000im 40000 4000Im
= I IR =D . IRC
INSIDE %% ‘ ‘ # |90 INSIDE % | | ® |50
3000K 4000K 3000K 4000K
vy
'nm
40,9 40,9
77 77
n n
59,5 59,5 arg ‘x / ara
5,0 5,0
cm cm

Wl 1]

P20  120°

L70B50

19
1050 mA

Consommation énergétique: 35 W
Matériau: aluminium / polystyréne (PS)

e Extrémité de cable ouverte

150

Wl

IP20  120° 19

L70B50

1050 mA
Consommation énergétique: 35 W
Matériau: aluminium / polystyréne (PS)

e Extrémité de cable ouverte

150

* & ‘ ** ®
1008083, 000" 1008073, 2000 i E
1003084 000K s 1003074 000K s

r Driver LED 1050 mA | 40 W Triac phase descendante
aintensité réglable

Réf. 464804

O Driver LED 1050 mA | 40 W Triac phase descendante

aintensité réglable

Réf. 464804

[ Driver LED 50 W | 700-1400 mA |
1-10 V/DALI a intensité réglable |
avec montage a soulagement de traction

[ Driver LED 50 W | 700-1400 mA | 1-10 V/DALI
aintensité réglable | avec montage a soulagement
de traction

Réf. 1002425 Réf. 1002425

Variante Réf. Variante Réf.
4000 Im | 3000 K | IRC 90 4000 Im | 3000 K | IRC 90
[ | blanc 1003083 _ blanc 1003073
4000 Im | 4000 K | IRC 90 4000 Im | 4000 K | IRC 90
[ blanc 1003084 | blanc 1003074

SLv
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420 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES

BIG WHITE 2022

P-LIGHT
EL

A

PATTA-
EL, rond, PHASE

B &

PATTA-I|
DL, d’angle, PHASE

H-
-,n
-1 ( S VO
12C|)Im 44(|)Im - 44(|)|m
INSIDE ¢ | ® |75 INSIDE *’:'l | ® |55
6000K 1800K - 3000K
74 77 7~
°
r& o £os 9 #os -
| . [ ] ; 7
| iz, oy, 7777
S i = . S = L B o I
6 .03 70,3
X 75 P — 60 6.0
‘T’ cm 28 cm 8x8 cm

Do =

P20  90° L70B50

220-240 V ~50 Hz
Puissance du systeme: 5 W
Matériau: ABS / polycarbonate (PC)

® Ressorts de clips

e Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 25 mm

o Utilisable comme luminaire de secours.
Fonction autotest. Batterie Ni-Mh 2 x 3,6 V
1,5 Ah incluse. Fonctionnement d’urgence sur
batterie 3 heures. Angle de demi-faisceau 90°

B Accumulateur N

Réf. 240024

Variante Réf.
120 Im | 6000 K | IRC 70

[ blanc 240006

G

IP 20/ K02 38° L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Puissance du systeme: 7,3 W

Matériau: aluminium / verre

e Les produits sont livrés avec ressorts de
clips. Des ressorts a lame sont fournis
avec le produit et peuvent étre échangés.

e Epaisseur de matériau surface encastrée:
20 mm

@ [0] e RS =

IP20/ K02 38° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 7,3 W
Matériau: aluminium / verre

® | es produits sont livrés avec ressorts de
clips. Des ressorts a lame sont fournis
avec le produit et peuvent étre échangés.

® Epaisseur de matériau surface encastrée:
20 mm

X & £ ®
1002098 1002101
’ 440lm A ’ 440lm A

1002099, i F 1002102, i F
1002100 1800-3000K 1002103 1800-3000K G
Variante Réf. Variante Réf.

440 Im | 1800-3000 K | IRC 95 440 Im | 1800-3000 K | IRC 95

W noir 1002098 M noir 1002101

440 Im | 1800-3000 K | IRC 95 440 Im | 1800-3000 K | IRC 95

[ blanc 1002099 [ blanc 1002102

440 Im | 1800-3000 K | IRC 95
aluminium brossé 1002100

440 Im | 1800-3000 K | IRC 95
aluminium brossé 1002103

SLv
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1002102

240006

420

420

INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 421

PATTA-
EL, rond, PHASE

I

PATTA-|
EL, carré, PHASE

I

—
\‘—B'-
h
910Im 910Im
| |
=D . IRC =D . IRC
INSIDE % ‘ # |50 INSIDE 3% | # |50
3000K 3000K
)
9
I — ‘ al o —— L
104 6.0 K04 6,0
cm cm

28

@0l Sl =

P20/ 38°
IP 65

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium / verre

® Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée:
25 mm

421

@ 0]l ol =

IP20/ 38° L70B50
IP 65

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium / verre

e Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée:
25 mm

. \ " o
114420 114430
' 910im A ' 910Im A
114421, NE 114431, N E
114426 3000K = 114436 S3000K <
Variante Réf. Variante Réf.
910 Im | 3000 K | IRC 80 910 Im | 3000 K | IRC 80
W noir 114420 W noir 114430
910 Im | 3000 K | IRC 80 910 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 114421 ~ | blanc 114431

910 Im | 3000 K | IRC 80
[~ aluminium brossé

114426

910 Im | 3000 K | IRC 80

aluminium brossé 114436

SLv
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422 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES BIG WHITE 2022
PATTA-F PATTA-F
EL, rond, PHASE EL, carré, PHASE

| |
D

114450 422

745/860Im 745/860Im
|
=) . =D . IRC
INSIDE % | INSIDE % | ® |50
3000K 3000K
vz )
s s
) )
77 77
57 n 57 oY
10,5 6,0 105 6,0
cm cm

8,3x83

@ [0] e [

@ (0]

IP20/ 38° L70B50 IP20/ 38° L70B50
IP 65 IP 65
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 11 W Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre
® Ressorts de clips ® Ressorts de clips
e Epaisseur de matériau surface encastrée: e Epaisseur de matériau surface encastrée:
20 mm 20 mm
114440, 745Im | 860Im A 114450, 745Im | 860Im A
114441 3000K ‘ 114451 3000K é
Variante Réf. Variante Réf.
745 1m | 3000 K | IRC 80 745 1m | 3000 K | IRC 80
W noir 114440 W noir 114450
860 Im | 3000 K | IRC 80 860 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 114441 [ blanc 114451

SLv
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OUT 65
EL, rond, PHASE

510/640Im
|

o)

ol
IP20/ 38° L70B50
IP 65

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium / verre

® Ressorts de clips
® Epaisseur de matériau surface encastrée:
20 mm

114460, 510Im | 640Im
114461 3000K

Variante Réf.
510 Im | 3000 K | IRC 80

W noir 114460
640 Im | 3000 K | IRC 80

[ blanc 114461




? 424 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION TRIPHASE BIG WHITE 2022

INSTALLATION
PROFESSIONNELLE.

RAILS CONDUCTEURS HAUTE TENSION
TRIPHASES POUR DE NOUVEAUX ACCENTS
LUMINEUX.

1001865 458

Un éclairage sophistiqué est indispensable, particulierement la ou il
y a beaucoup a voir. Les rails conducteurs haute tension triphasés
conviennent particulierement bien dans les boutiques et sur les stands
d’exposition. lls permettent un excellent éclairage et mettent parfaitement
les produits et objets exposés en valeur.

SLv
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426 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION TRIPHASE BIG WHITE 2022

Vous trouverez les spots triphasés du systeme /
de downlights et de spots NUMINOS® aux pages

62 a 71. Vous pouvez également les configurer

en toute simplicité sur: www.numinos.slv.com

1004287 67
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1006157 444

>
= T e
o) R

e

RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION TRIPHASE

[ NEW | = = = = =D [E1 [ NEW |

440 44 441 443 443 444 444 445
[ = e I NEW | = =
445 446 446 ‘ 447 448 448 450 451

L= L=

i ; ~ E ; : H:'-’ 5

451 452 452 453 453 453 454 454
= = = L= =

:{
g
4

J -

454 456 456 457 457 458 459 459

459

Vous trouverez les rails encastrés ou apparents adaptés ainsi que les accessoires aux pages 431-439

D’autres luminaires et variantes sont disponibles sur www.slv.com
Vous trouverez les instructions du fabricant pour nos recommandations concernant les ampoules dans le chapitre «<Ampoules» a partir de la page 808

SLv

—

hv



? 428 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION TRIPHASE BIG WHITE 2022

COMPATIBILITE

Rails conducteurs triphasés

Compatible avec les luminaires / adaptateurs de:

S LV Application SLV Global/Nordic
Rails et composants
de rails “‘\‘
S-Track DALI ‘;ﬁ
sans DAL
avec DAL
Compatible avec les rails et composants de rails de:
S LV Application SLV S-TRACK Global/Nordic

Luminaires S-Track DALI

sans DALI

avec DALI

% Sous réserve d’une vérification préalable au moyen du modéle du luminaire et du rail
%% Toutefois sans fonctionnalité DALI

Indications sans engagement.

Les données techniques et mesures peuvent a tout moment étre modifieées sans avis préalable.

Il est recommandé de procéder a des vérifications a I'aide de modéles des le stade de planification
du projet afin de s’assurer du bon fonctionnement.

La compatibilité s’applique uniqguement aux rails / luminaires.

Les rails et composants de rails de divers fabricants ne devraient pas étre combinés.

SLv



BIG WHITE 2022 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION TRIPHASE 429
Les systemes et composants de rails SLV sont hautement compatibles.
Avec luminaires et adaptateurs de: EUTRAC®, Zumtobel, Erco et
LTS ONETrack. Sous réserve d'un essai préalable au moyen du modele
du luminaire et du rail.
EUTRAC® Zumtobel Erco LTS ONETrack
SO SO V,'S‘ SO

%
@,

%
O

%
@

EUTRAC®

Zumtobel

Erco

LTS ONETrack

ok

SLv
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S-TRACK

Rail apparent triphasé DALI

DALI
Tension nominale (V)

Courant max. (A)

Charge mécanique max.

Matériau
Couleur
LxIxH(cm)
Réf.

EUR

DALI
Tension nominale (V)

Courant max. (A)

Charge mécanique max.

Matériau
Couleur
LxIxH(cm)
Réf.

EUR

1m

220-240V ~50/60 Hz
16

30 kg

Aluminium

W noir

100x 3,6 x 3,6

1004937

3m

220-240V ~50/60 Hz
16

30 kg

Aluminium

W noir

300x 3,6 x3,6
1002633

1m

220-240V ~50/60 Hz
16

30 kg

Aluminium

[1 blanc

100x 3,6 x 3,6

1004938

3m

220-240V ~50/60 Hz
16

30 kg

Aluminium

[1 blanc

300 x 3,6 x3,6
1002634

2m

220-240V ~50/60 Hz
16

30 kg

Aluminium

W noir

200x 3,6 x3,6

1002631

4m

220-240V ~50/60 Hz
16

30 kg

Aluminium

M noir

400 x 3,6 x 3,6
1002635

2m

220-240V ~50/60 Hz
16

30 kg

Aluminium

["] blanc

200x 3,6 x3,6

1002632

4m

220-240V ~50/60 Hz
16

30 kg

Aluminium

["] blanc

400 x 3,6 x 3,6
1002636

SLv



? 432 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION TRIPHASE BIG WHITE 2022

S-TRACK

Rail apparent triphasé DALI
Outil de planification et accessoires en un coup d’ceil

Vue des composants sur le coté
de montage depuis le haut

U

——

1002637 1002643 1002648 1002647 1004941 1004943 1002655 1002652 1002651
1002639 1002644 1002650 1002649 1004942 1004944 1002656 1002654 1002653
1002638 L |; &I f l:%:’ 'f%f' :iﬁ qi;
1002640

= 1002648 1002648
1002650 1002650

F—

1002648 1004941 1002637
1002650 1004942 1002639
1002655 1002643 1002647
q:} 1002656 1002644 1002649
1002648
1002650
B ==2I | — Cl)
[ (—] [— 4
1002648 1004943 1001380 :: 88223;
1002650 1004944 175060/64
1002647 !:; g:!
1002649

SLv
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VA XYY caqn

Dispositif d’alimentation, DALI, terre a gauche
Max. 10 A | Polycarbonate (PC)
L:13,9cml: 3,56 cmH: 3,3cm

M noir Réf. 1002637
blanc 1002639

Dispositif d’alimentation, DALI, terre a droite
Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
L:13,9cml: 3,56 cmH: 3,3cm

M noir Réf. 1002638
blanc 1002640

Dispositif d’alimentation, DALI, terre a I'extérieur
Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
L:11,9cecml:11,9cm H: 3,3 cm

M noir Réf. 1002647
blanc 1002649

Dispositif d’alimentation, DALI, terre a I'intérieur
Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
L:11,9cml: 11,9 cm H: 3,3 cm

M noir Réf. 1002648
blanc 1002650

Connecteur en T, DALI, terre a I'extérieur a gauche*
Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
L:20,3cml: 11,9 cm H: 3,3 cm

M noir Réf. 1002652
blanc 1002654

Connecteur en T, DALI, terre a I'extérieur a droite*
Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
L:20,3cml: 11,9 cm H: 3,3 cm

M noir Réf. 1002651
blanc 1002653

Connecteur en T, Dali, terre a I'intérieur a gauche*
Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
L:20,3cml: 11,9 cm H: 3,3 cm

W noir Réf. 1004941
blanc 1004942

Connecteur en T, DALI, terre a I'intérieur a droite*
Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
L:20,3cml: 11,9 cm H: 3,3 cm

M noir Réf. 1004943
blanc 1004944

Connecteur en X, DALI*
Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
L:20,3cm: 20,3cm H: 3,3 cm

M noir Réf. 1002655
blanc 1002656

Connecteur longitudinal, DALI
Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
L:10,6cml: 2,5 cmH: 2,8 cm

W noir Réf. 1002641
blanc 1002642

Connecteur longitudinal, DALI*
Max. 10 A | Polycarbonate (PC)
L:20,3cml: 3,5 cmH: 3,3cm

M noir Réf. 1002643
blanc 1002644

Connecteur flexible, DALI
Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
L:28,5cml: 3,5cmH: 3,3cm

M noir Réf. 1002645
blanc 1002646

Eclisse isolante

Polycarbonate (PC)
L:6,8cml: 3,1 cmH: 2,6 cm

M noir Réf. 175080
blanc 1001382

Pince de fixation

Acier

L:4cml: 3,4 cmH: 1,25 cm

M noir Réf. 1002657
blanc 1002658

Adaptateur triphasé, DALI
Max. 10 A | Polycarbonate (PC)
L:11,3cm: 5,5 cm H: 3,3 cm

M noir Réf. 1002660
blanc 1002659

Adaptateur mécanique triphasé

Aluminium / Polycarbonate (PC)
L:6,6cml: 6,6 cm H: 3,1 cm

M noir Réf. 175210
blanc 1001395
Cache

Polycarbonate (PC)
L:200cm: 2,2cm H: 0,75 cm

M noir Réf. 1004939
blanc 1004940

Cache d’extrémité

Polycarbonate (PC)
L:3,5cml: 3,3 cm H: 3,2cm

M noir Réf. 175060
blanc 1001380
Suspension

Aluminium / Polycarbonate (PC)
L:6cml: 6. cm H: 4 cm | Max. 10 kg

W noir Réf. 175160
blanc 1001390

Connecteur bout a bout

Aluminium

L:18,2cml: 3,3cmH: 2,1 cm

W noir Réf. 175180
blanc 1001392

Crochet

Polycarbonate (PC) / acier
H: 5,2 cm @: 2,6 cm | Max. 10 kg

M noir Réf. 175190
blanc 1001393

Patére de plafond
Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
H: 3,56 cm @: 14,32 cm

W noir Réf. 1004684
blanc 1004685

Suspension a cables métalliques, 2 pieces

Acier inoxydable / laiton
L: 500 cm | Max. 10 kg

nickel Réf. 1002845

* avec option d’alimentation

SLv
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EUTRAC®

Rail apparent triphasé

I
) s
A
1m 1m 1m 2m 2m 2m
Tension nominale (V) 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V
~50/60 Hz ~50/60 Hz ~50/60 Hz ~50/60 Hz ~50/60 Hz ~50/60 Hz
Courant max. (A) 16 16 16 16 16 16
Matériau Aluminium / Aluminium / Aluminium / Aluminium / Aluminium / Aluminium /
polycarbonate (PC)  polycarbonate (PC)  polycarbonate (PC) polycarbonate (PC)  polycarbonate (PC)  polycarbonate (PC)
Couleur W noir | blanc M gris W noir [1 blanc W gris
LxIxH(cm) 100x 3,6 x 3,2 100 x 3,6 x 3,2 100 x 3,6 x 3,2 200x3,6x3,2 200 x 3,6 x 3,2 200 x 3,6 x 3,2
Réf. 145100 1001510 145102 145200 1001511 145202

EUR

Fabricant: EUTRAC® Stromschienen GmbH

3m 3m 3m
Tension nominale (V) 220-240V 220-240V 220-240V

~50/60 Hz ~50/60 Hz ~50/60 Hz
Courant max. (A) 16 16 16
Matériau Aluminium / Aluminium / Aluminium /

polycarbonate (PC)  polycarbonate (PC)  polycarbonate (PC)

Couleur W noir I blanc M gris
LxIxH (cm) 300x3,6x3,2 300x3,6x3,2 300x3,6x3,2
Réf. 145300 1001512 145302

EUR

Fabricant: EUTRAC® Stromschienen GmbH

SLv
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BIG WHITE 2022

EUTRAC®

Fabricant: EUTRAC® Stromschienen GmbH

Rail apparent triphasé

Outil de planification et accessoires en un coup d’ceil

Vue des composants sur le cété
de montage depuis le haut

145510
1001513
] 145514

l_l

Nl

=

145640
T 1001519
145644

145670
1001520
145674

145510
1001513
145514

145630
1001518
145634

145510 145670 145630
1001513 1001520 1001518
145514 145674 145634 145690
1001522
I;E' 145694
145520 145680 145640
1001514 1001521 1001519
145524 145684 145644
Exemple: terre a I'extérieur
= = 145670
= = 1001520
Tl Il 145674
145680 145520
1001521 1001514
145684 145524
0 | T1
— ]
[T Exemple: 1]
n Iul terre a I'intérieur
[ |
[ | s |
145670
1001520
145674 il 1|
145680 5 | 5 =
1001521 — = =
145684 145690 145680
O L= 1001522 1001521
145694 145684
145520 || 1 145680
1001514 | — 1001521
145524 | ||| [ 145684

SLv
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XYY <<y 0

Dispositif d’alimentation, terre a gauche

Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
L:11,2cml: 3,6 cm H: 3,2cm

M noir Réf. 145510
[ blanc 1001513
M gris 145514

Dispositif d’alimentation, terre a droite

Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
L:11,2cml: 3,6 cm H: 3,2 cm

M noir Réf. 145520
| | blanc 1001514
M gris 145524

Dispositif d’alimentation central

Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
L:13cm: 3,6 cm H: 3,6 cm

M noir Réf. 145530
[ blanc 1001515
M gris 145534

Connecteur longitudinal*

Max. 16 A | Polycarbonate (PC) / acier
L:26cm: 3,6 cm H: 3,2 cm

M noir Réf. 145660
[ blanc 1001517
W gris 145664

Connecteur longitudinal

Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
L:58cml:1,56cmH: 2,6 cm

M noir Réf. 145560
[ ] blanc 1001516
M gris 145564

Connecteur en L, terre a l'intérieur*

Max. 16 A | Polycarbonate (PC) / acier
L:15cml: 15 cm H: 3,2 cm

Hl noir Réf. 145680
[ blanc 1001521
M gris 145684

Connecteur en L, terre a I’extérieur*

Max. 16 A | Polycarbonate (PC) / acier
L:15cml:15¢cm H: 3,2 cm

M noir Réf. 145670
[ blanc 1001520
W gris 145674

Connecteur en T, terre a l'intérieur a gauche*

Max. 16 A | Polycarbonate (PC) / acier
L:26cml: 18,5cm H: 3,2 cm

M noir Réf. 145630
[] blanc 1001518
M gris 145634

Connecteur en T, terre a I'intérieur a droite*

Max. 16 A | Polycarbonate (PC) / acier
L:26cml: 18,5 cmH: 3,2 cm

M noir Réf. 145640
[] blanc 1001519
W gris 145644

Connecteur en X*

Max. 16 A | Polycarbonate (PC) / acier
L:26cml: 26 cm H: 3,2 cm
2 circuits électriques séparés

M noir Réf. 145690
[ blanc 1001522
M gris 145694

® 9 4 &

Connecteur bout a bout

Polycarbonate (PC)
L:10cml: 3,6 cmH: 1,9 cm

M noir Réf. 145600
[ blanc 1001523
M gris 145604

Connecteur flexible

Max. 16 A | Polycarbonate (PC) / acier
L:22cml: 3,6 cm H: 3,2cm

M noir Réf. 145580
| | blanc 1001524
M gris 145584

Prise de courant

6,3 A Max. | Polycarbonate (PC)
L:9,6cml: 6,56 cmH: 9 cm

M noir Réf. 145700
[ blanc 1001525

Adaptateur de luminaire triphasé
Max. 10 A | Polycarbonate (PC)

M noir Réf. 145990
[ blanc 1001542
W gris 145994

Clip de suspension

Aluminium

L:5ceml: 3,6 cmH: 1,9cm

M noir Réf. 145730
[ 1 blanc 1001530
W gris 145734

Sortie ponctuelle

Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
H:3,1cm @: 11,9 cm

H noir Réf. 145830
[ 1 blanc 1001526
W gris 145834

Cache d’extrémité

Polycarbonate (PC)
L:36cml:1,7cmH: 3,2cm

M noir Réf. 145590
[ 1 blanc 1001527
W gris 145594
Suspension

Polycarbonate (PC) / acier
L: 60 cm H: 63,5 cm @: 7 cm

M noir Réf. 145720
[ ] blanc 1001529
M gris 145724
Suspension

Polycarbonate (PC) / acier
L:120cmH: 122 cm @: 7 cm

M noir Réf. 145710
[] blanc 1001528
M gris 145714

Suspension a cables métalliques, 2 pieces

Acier inoxydable / laiton
L: 500 cm | Max. 10 kg

nickel Réf. 1002845

* avec option d’alimentation
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INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION TRIPHASE 439

EUTRAC®

Rail encastré triphasé et accessoires adaptés

Tension nominale (V)

2m

220-240 V ~50/60 Hz

Courant max. (A) 16

Matériau Aluminium /
polycarbonate (PC)

Couleur [ blanc

LxIxH(cm) 200 x 5,9 x 4,1

Largeur d’encastrement (cm) 4

Réf. 1001531

EUR

Fabricant: EUTRAC® Stromschienen GmbH

Dispositif d’alimentation, terre a gauche

Max. 16 A | Polycarbonate (PC) / acier
L:12,2cml: 6 cm H: 3,4 cm

[ blanc Réf. 1001533

Dispositif d’alimentation, terre a droite

Max. 16 A | Polycarbonate (PC) / acier
L:12,2cml: 6 cm H: 3,4 cm

[ blanc Réf. 1001534

Connecteur en L profond avec alimentation

Max. 16 A | Polycarbonate (PC) / acier
L:16cml: 16 cm H: 3,2 cm
Terre a I'extérieur, avec option d’alimentation

[ blanc Réf. 1001536

Connecteur en L profond avec alimentation

Max. 16 A | Polycarbonate (PC) / acier
L:16cml: 16 cm H: 3,2 cm
Terre a I'intérieur, avec option d’alimentation

[ blanc Réf. 1001537

3m
220-240 V ~50/60 Hz
16

Aluminium /
polycarbonate (PC)

[ blanc
300 x5,9x%x4,1
4

1001532

Cache d’extrémité

Polycarbonate (PC)
L:2,7cml:6cmH: 3,2cm

[1 blanc Réf. 1001538

Connecteur longitudinal avec stabilisateur

Max. 16 A | Polycarbonate (PC) / acier
L:62cml:2,5cmH: 2,7 cm

[ blanc Réf. 1001539
Clips a ressort

Acier

L:2eml:1emH: 2,5 cm

M gris Réf. 145551

Adaptateur de luminaire triphasé
Max. 10 A | Polycarbonate (PC)

[ blanc Réf. 1001542

SLv
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hv 440 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION TRIPHASE BIG WHITE 2022
SIGHT TRACK m
Triphasé, DALI

3000/3000Im
|

= D Eed
INSIDE "+ |
3000/4000K

114
12]
4,5

DO po =

IP20  120°

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 39 W
Matériau: aluminium / acrylique

‘ #* %
1005397, 3000/3000Im
1005399 3000/4000K
Variante Réf.

3000/3000 Im | 3000/4000 K | IRC 90

W noir 1005397 W

3000/3000 Im | 3000/4000 K | IRC 90

[ blanc 1005399 MW

SLv
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1004690 441

1004691

INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION TRIPHASE 441

SIGHT MOVE
Triphasé, DALI

DALI . 1

SIGHT MOVE
Triphasé, DALI &1

DAL . 1

3100Im
|
L= . IRC
INSIDE % | & |'56
4000K
105] \
Y

5,6

ATy NC

IP20  75° L70B50 120°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 26 W
Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)

SSRGS )

IP 20 75° L70B50 120°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 26 W
Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)

# ® ‘ # %
1004690, 2700Im A B 1004692, 3100Im A E
1004691 3000K G 1004693 4000K G
Variante Réf. Variante Réf.
2700 Im | 3000 K | IRC 90 3100 Im | 4000 K | IRC 90
W noir 1004690 H noir 1004692
2700 Im | 3000 K | IRC 90 3100 Im | 4000 K | IRC 90
[ blanc 1004691 ~ I blanc 1004693
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—

ONE 40 TRACK
Triphasé, DALI

DALI . i

650Im
=D . IRC
INSIDE % | & |50
3000K

ONE 40 TRACK
Triphasé, DALI m

DALI . L

=X

670Im
|

4000K

e

—

@40

ARl )

170°  340°  100°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 15,2 W
Matériau: aluminium

I )

170°  340° 100°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 15,2 W
Matériau: aluminium

e & ‘ * &
1004769, 650Im A B 1004771, 670lm A E
1004770 3000K G 1004772 4000K G
Variante Réf. Variante Réf.
650 Im | 3000 K | IRC 90 670 Im | 4000 K | IRC 90
W noir 1004769 H noir 1004771
650 Im | 3000 K | IRC 90 670 Im | 4000 K | IRC 90
[ blanc 1004770 ~ I blanc 1004772
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444 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION TRIPHASE

PARA CONE GL
Triphasé, GU10 m

PARA CONE GL
PD, GU10 fﬂ

o P o= 008wl [

22,5

—
@13,5

e © 9= 00 e aad [

SIS

P20 300° 90°

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

@ ',,‘

IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

GU10 <25 W

GU10 <25 W

LED GU10|3,2W

LED GU10|3,2W

2700 K | 270Im | CRE=G 2700K | 270Im|CRE=G

4 kWh /1000 h - 4 kWh /1000 h 4
Réf. 1003101 Réf. 1003101

Variante Réf. Variante Réf.

1xGU10 1xGU10

W noir 1006157 W W noir 1006159 W
1xGU10 1xGU10

[ blanc 1006158 W [ blanc 1006160 M

SLv
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BIG WHITE 2022

1006159

1002876

444

445

INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION TRIPHASE 445

PARA CONE 14 m

Triphasé, QPAR111

PARA CONE 14 ﬁ‘

Triphasé, PD, QPAR5S1

1y
> ¥

i e

22,5

—
@13,5

oS Ses 00 e [

E

—
13,5

Ol =y

IP20  300° 80°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier

@ ',,,,‘

IP20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier

e Cable textile
e \ersion noire / or avec réflecteur doré
e Toute autre version avec réflecteur blanc

GU10 <25 W

GU10 <256 W

LED GU10 |6 W | 36°

LED GU10| 6 W | 38°

2700 K | 900 Im | CRE = G j:" 3000 K | 450 Im | CRE =G *_
6 kWh /1000 h 6 kWh /1000 h B
Réf. 1005273 Réf. 1005080
Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 1xGU10
H noir 1002876 H noir 153140
1xGU10 1xGU10
[ 1 blanc 1002877 ~ I blanc 153141
1xGU10 1xGU10
M cuivre 1002878 M cuivre 1002686
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446 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION TRIPHASE BIG WHITE 2022
LIGHT EYE® 150 TRACK LIGHT EYE® 150 m
Triphasé QPAR111 Triphasé PD, QPAR111 1000707
|
B A y |
L ol

&

=

o eesorereed [ T e esererrees [\

150

15
O r,,,,,
al
P20 350°  90° P20 150
230V ~50 Hz 230V ~50 Hz
Matériau: acier Matériau: acier
153112
]
por
446
GU1I0< 75 W GU10< 75 W
QPAR111 12,5 W | 30° . QPAR1T11[12,5 W | 30° .
4000 K| 1000 Im | CRE = F L( 2700 K| 950 Im | CRE =F {,("
13 kWh / 1000 h 4 13 kWh / 1000 h =
Réf. 1005282 Réf. 1005276
Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 1xGU10
F_ noir / chromé 1000707 F noir / chromé 1000709
1xGU10 1xGU10
blanc / chromé 1000708 1 chromé 153112

SLv
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FORCHINI M 40 TRACK &1
Triphasé, PD, E27

153130 447

’-'; MY o< 00810l

—
&
.-y
oy -
1 .-""_.,
| I
| ! =]
P20 150
b, 230V ~50 Hz
Matériau: aluminium / acier
= .

L}

E27 <40 W
@:6,8cmL: 15,2 cm

LED E27 | 7,5 W | 320°

2500 K | 700 Im | CRE = F @ V4

8 kWh /1000 h
Réf. 1005265

*

Variante Réf.

1xE27
F noir / or 153130
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hv 448 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION TRIPHASE BIG WHITE 2022
, ..,.,. -
SIGHT MOVE SIGHT MOVE
Triphasé Triphasé

. )

1004686 448

2700m
=D . IRC = .
INSIDE % | ® |9 INSIDE %
3000K
10’5J \
55 56

OicerE Oiae

IP 20 L70B50 120° IP 20 75° L70B50 120°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Puissance du systeme: 26 W Puissance du systeme: 26 W

Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA) Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)
1004686, 2700Im A 1004688, 3100Im A
1004687 3000K ‘ 1004689 4000K
Variante Réf. Variante Réf.

2700 Im | 3000 K | IRC 90 3100 Im | 4000 K | IRC 90

H noir 1004686 W noir 1004688

2700 Im | 3000 K | IRC 90 3100 Im | 4000 K | IRC 90

[ blanc 1004687 [ blanc 1004689

SLv
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1004686 448




? 450 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION TRIPHASE BIG WHITE 2022

SIGHT TRACK
Triphasé

3000/3000Im
|

=D . IRC

INSIDE % ® |90

|
3000/4000K

123
45

D Sl = &

IP20  120° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 37 W
Matériau: aluminium / acrylique

7 — o
Joooa0: | 3000/3000im F
ooy 3000/4000K s
Variante Réf.

3000/3000 Im | 3000/4000 K | IRC 90

B nor 1005400 M
3000/3000 Im | 300074000 K | IRC 90

[ blanc 1005401 H
3000/3000 Im | 300074000 K | IRC 90

 gris 1005402 M

SLv
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152751

INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION TRIPHASE 451

EURO CUBE
Triphasé

2100Im

IRC
®

EURO CUBE
Triphasé

2150Im

koo ® |55

3560°  170°

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 28,5 W
Matériau: aluminium

Sl

IP20  60° L70B50 350° 170°

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 28,5 W
Matériau: aluminium

# ® ‘ # %
152750, 2100im A F 162780, 2150Im A F
152751 3000K G 152781 4000K G
Variante Réf. Variante Réf.
2100 Im | 3000 K | IRC 90 | 60° 2150 Im | 4000 K | IRC 90 | 60°
W noir 152750 H noir 152780
2100 Im | 3000 K | IRC 90 | 60° 2150 Im | 4000 K | IRC 90 | 60°
[ blanc 152751 [T blanc 152781
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452 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION TRIPHASE BIG WHITE 2022

.
"

EURO SPOT TRACK EURO SPOT TRACK
Triphasé, QPAR111 Triphasé, QPAR51

o Seserereed P T eesererrees 7

153561 453

%

SIS SIS

P20 350°  100° IP20  350° 90°

220-240 V ~50 Hz 220-240V ~50 Hz
Matériau: aluminium Matériau: aluminium / verre

153560 453
GU10 <75 W GU10< 25 W
QPAR111] 12,5 W | 30° oy LED GU10 51 mm |6 W | 38°
4000 K| 1000 Im | CRE = F f*‘ 2700 K| 450 Im | CRE = G 7
13 kWh /1000 h SO0 BKWh/ 1000 h L
Réf. 1005282 Réf. 1005076
Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 1xGU10
W noir 153420 W noir 153850
1xGU10 1xGU10
[ blanc 153421 [ blanc 153851

SLv
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INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION TRIPHASE 453

ALTRA DICE TRACK
Triphasé, QPARS1

A

PURI TRACK
Triphasé, QPAR51

A
H N

PURI TRACK
Triphasé, QPAR51

A
-

&

SSCKET
INSIDE

Pec00 el

> _
7 ,
oS B0 [

SSCKET
INSIDE

I IR

JT Ok

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium

IRCATS

IP20  350° 85°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

® Bague décorative pour QPAR51 incluse

Ol =y

IP20  340° 85°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / plastique

GU10 <50 W
@:5cmL:5,7¢cm

GU10 < 50 W
@:11cmL:7,8cm

GU1I0<10W

LED GU10 51 mm |4 W | 36°

LED GU10 51 mm |4 W | 36°

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°

3000 K |280Im|CRE=F W 2700 K| 270 Im | CRE =G ) 2700 K | 450 Im | CRE=G

4 kKWh /1000 h 4 kWh /1000 h 6 kWh /1000 h %

Réf. 1004973 Réf. 1004972 Réf. 1005076

Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

1xGU10 1xGU10 1xGU10

W noir 152320 H noir 153560 H noir 1001871

1xGU10 1xGU10 1xGU10

[ blanc 152321 [ 1 blanc 153561 [ blanc 1001872
1xGU10
W gris 153564

SLv
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hv 454 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION TRIPHASE BIG WHITE 2022
KALU TRACK KALU TRACK m KALU TRACK m
Triphasé, PHASE Triphasé, QPAR111 Triphasé, QR111

v

=D @ | 5o fﬁéi‘ﬁé?@@@@@muﬂgm f;g.“gﬁ@@@o@uﬂmg

o

Ol =y Ol [y

IP20  95° L70B50 350° 90° IP20  350° 90° IP20  350° 90°

@ 220-240V ~50/60 Hz | 12V 220-240V ~50/60 Hz | 12V
Matériau: aluminium / plastique Matériau: aluminium / plastique

® e produit ne peut étre utilisé avec nos patéres

220-240 V ~50/60 Hz de plafond (145830/1001527/145834)

Puissance du systeme: 13 W
Matériau: aluminium

‘ ‘ GU10< 75 W Gb3<50W
#* @
152600, 860Im A E ‘
152601 S000K ¢ QPART11|8 W | 38° LED G53 | 15 W | 40°
2700 K| 680 Im | CRE = F '-.“." 2700 K| 800Im | CRE = G k
8 kWh /1000 h 17 KWh /1000 h a
Réf. 1005274 Réf. 560232
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
860 Im | 3000 K | IRC 90 1xGU10 1xG53
W noir 152600 W noir 152610 W noir 153580
860 Im | 3000 K | IRC 80 1xGU10 1xG53
[ blanc 152601 [ blanc 152611 [ blanc 153581
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152610 454
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? 456 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION TRIPHASE BIG WHITE 2022

BIMA BIMA
Triphasé, single, QPAR51 m Triphasé, double, QPAR51 m

1000657 457

= ‘\} o

T R orereel [ W eesorerremd [

N | o
= =

O [ =Y Ol o=y

P20 350°  200° P20 350°  200°
220-240V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium Matériau: aluminium
GU10 <50 W GU10 <50 W
@:5cmL:5,7¢cm @:5cmL:5,7cm
LED GU10 51 mm |4 W | 36° LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280Im|CRE =F ‘ 3000 K | 280 Im|CRE=F ‘
4 kWh /1000 h % 4 KWh /1000 h
Réf. 1004973 Réf. 1004973
Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 2xGU10
H noir 152240 H noir 152230
1xGU10 2xGU10
[ blanc 152241 [ 1 blanc 152231
1xGU10 2xGU10
M gris 152242 W gris 152232

SLv
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152960

INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION TRIPHASE 457

STRUCTEC ZOOM HELIA 50 TRACK &1
Triphasé, Triphasé
r by |
-
‘o
280|0Im 810\8|80\m
52 » % kS = ® |55
30(|)OK SO(I)OK

SAUIRC

IP20 L70B50 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du systeme: 34 W
Matériau: aluminium

¢ Angle de rayonnement de 25° a 60° au choix
via la fonction zoom

@0 e

P20 35° L70B50 350° 90°
GE9
-_—

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium

£ ® ‘ ‘ Es &
1000656, 2800Im E 152960, 810Im | 880Im A E
1000657 3000K G 152961 3000K G
Variante Réf. Variante Réf.
2800 Im | 3000 K | IRC 90 810 Im | 3000 K | IRC 90
W noir 1000656 W noir 152960
2800 Im | 3000 K | IRC 90 880 Im | 3000 K | IRC 90
[ blanc 1000657 [ blanc 152961

SLv
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hv 458 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION TRIPHASE BIG WHITE 2022

NOBLO SPOT m

Triphasé

152430 459

620Im
|

ke e ® |5

|
2700K

18,5
10,5

@ [0] ][] & o =y

IP20  36° L70B50 320° 90°
LE9
(——

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 7,5 W

1001420 459 Matériau: aluminium

# ®
1001865, 620Im A 3
1001866 2700K G
Variante Réf.
620 Im | 2700 K | IRC 80
W noir 1001865
620 Im | 2700 K | IRC 80
[ blanc 1001866

SLv
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BIG WHITE 2022 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION TRIPHASE 459 = h
ENOLA C TRACK m TEC KALU TRACK AVO TRACK m
Triphasé Triphasé, double, PHASE Triphasé, QPAR51

1040Im
I

=D
INSIDE *% ‘ #* |50
3000K

AFQF

10,7

1900Im
|

=)D .. IRC

INSIDE %% # |50

|
3000K

)

o o 0 e e [

182

SN e

IP 20 55° L70B50 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium

O Gl = o=y

IP 20 60° L70B50 350°  120°
GEQ
-——

220-240V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 31 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

Ol o=y

IP20  350° 90°

230V ~50/60 Hz
Matériau: acier

GU10 <50 W
= # ® @:5cm
152430, 1040lm 1001419, 1900Im
152431 3000K 1001420 3000K
LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
3000 K | 470 Im | CRE = F e
6 kWh /1000 h -
Réf. 1005078
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1040 Im | 3000 K | IRC 80 | 565° 1900 Im | 3000 K | IRC 80 | 60° 1xGU10
W noir 152430 W noir 1001419 W noir 152640
1040 Im | 3000 K | IRC 80 | 565° 1900 Im | 3000 K | IRC 80 | 60° 1xGU10
[ blanc 152431 4 blanc / noir 1001420 ~ I blanc 152641

SLv



460 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION MONOPHASE

GARDER LE
CONTROLE.

BIEN ECLAIRE AVEC LES RAILS CONDUC-
TEURS HAUTE TENSION MONOPHASES

Grace aux trous présents dans son profil, le rail plat en aluminium peut
facilement et rapidement étre monté au mur ou au plafond. Vous avez
également le choix entre une version encastrée et un modele de mon-
tage en applique, disponibles en plusieurs couleurs.

SLv
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BIG WHITE 2022 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION MONOPHASE 463 h_vé_

143440 482

RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION MONOPHASE

L= [NEW | =D =1 [ I NEW | [NEW|
- Ei.' t ,?
470 470 47 471 472 472 471 474
W
® a S ©

475 476 476 477 478 478 478 479

L= = L= =
T ‘-:r T | ‘IJ T T

480 480 480 481 482 482 483 483

L=

e
2> @
484 484 485 485

Vous trouverez les rails encastrés ou apparents adaptés ainsi que les accessoires aux pages 465-469

D’autres luminaires et variantes sont disponibles sur www.slv.com
Vous trouverez les instructions du fabricant pour nos recommandations concernant les ampoules dans le chapitre «<Ampoules» a partir de la page 808

SLv
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1000713 476

SLv




BIG WHITE 2022

INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION MONOPHASE 465

MONOPHASE

RAIL APPARENT

24
o
-
o
1im 1im 1m 2m 2m 2m
Tension nominale (V) 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240 V 220-240 V
~50/60 Hz ~50/60 Hz ~50/60 Hz ~50/60 Hz ~50/60 Hz ~50/60 Hz
Courant max. (A) 16 16 16 16 16 16
Matériau Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Couleur W noir | blanc M gris W noir [ blanc M gris
LxIxH (cm) 100x3,5x1,8 100x3,5x1,8 100x3,5x1,8 200x3,5x1,8 200x3,5x1,8 200x3,5x1,8
Réf. 143010 143011 143012 143020 143021 143022
3m 3m 3m
Tension nominale (V) 220-240V 220-240V 220-240V
~50/60 Hz ~50/60 Hz ~50/60 Hz
Courant max. (A) 16 16 16
Matériau Aluminium Aluminium Aluminium
Couleur W noir | blanc W gris
LxIxH (cm) 300x3,5x1,8 300x3,5x1,8 300x3,5x1,8
Réf. 1002151 1002152 1002153

SLv




466 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION MONOPHASE BIG WHITE 2022

MONOPHASE

Rail apparent
Outil de planification et accessoires en un coup d’ceil

Vue des composants sur le coté
de montage depuis le haut

S|
Iy - / -
[143060/-61/-62]
g 5 0 i
1] \ [T
T] [T il [143040/-41/-42] 11
||

I [143050/-51/-52]

1T

[143160/-61/-62]
l_l

Inl

inl

[143080/-81/-82]

— —T

[ 1

[143070/-71/-72)

T
=
/'I:r

[143050/-51/-52]

[143030/-31/-32]
|

il

[143030/-31/-32]

SLv
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INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION MONOPHASE 467

J X A A A A% row»

Dispositif d’alimentation, terre a gauche

Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
L:6,5cml:3,5cmH: 1,8cm

M noir Réf. 143030
[ blanc 143031
W gris 143032

Dispositif d’alimentation, terre a droite

Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
L:10,4cml: 3,5cm H: 1,8 cm

M noir Réf. 143040
| blanc 143041
M gris 143042

Connecteur longitudinal*

Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
L:17,2cm1: 3,5 cmH: 1,8 cm

M noir Réf. 143100
[ blanc 143101
M gris 143102

Connecteur longitudinal

Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
L:6,4cml:3,56cmH: 1,8cm

M noir Réf. 143090
[ blanc 143091
| gris 143092

Connecteur d’angle, terre a I'intérieur

Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
L:10,4cml: 10,4 cm H: 1,8 cm

W noir Réf. 143060
[ blanc 143061
M gris 143062

Connecteur d’angle, terre a I’extérieur

Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
L: 10,4 cml: 10,4 cm H: 1,8 cm

W noir Réf. 143050
[ blanc 143051
M gris 143052

Connecteur en T, terre a I’extérieur a gauche

Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
L:17,2cml: 10,4 cm H: 1,8 cm

W noir Réf. 143070
[] blanc 143071
M gris 143072

Connecteur en T, terre a I'extérieur a droite

Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
L:17,2cml: 10,4 cm H: 1,8 cm

M noir Réf. 143080
[ blanc 143081
M gris 143082

Connecteur en X

Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
L:9,5cml:17,2cmH: 1,8 cm

W noir Réf. 143160
[] blanc 143161
W gris 143162

Connecteur flexible

Max. 16 A | Polycarbonate (PC)
L:16,4cml: 3,56 cmH: 1,8 cm

H noir Réf. 143110
[ blanc 143111
M gris 143112

@ § \NAL XL

Stabilisateur de connecteur longitudinal
Acier

L:19,7cm: 3,2cmH: 1,3cm

Pour renforcer le montage de plusieurs rails
avec plafonnier (1002845)

[T nickel Réf. 143151

Stabilisateur de connecteur d’angle
Acier

L:11,5cml: 11,5cm H: 0,5 cm

Pour renforcer le montage de plusieurs rails
avec plafonnier (1002845)

[T nickel Réf. 143152

Stabilisateur de connecteur en X

Acier

L:19,7cm1: 19,7 cm H: 0,5 cm

Pour renforcer le montage de plusieurs rails
avec plafonnier (1002845).

M gris Réf. 143169

Adaptateur de lampe monophasé

Max. 6 A | Polycarbonate (PC)
L:8,2cml: 3,5cmH: 4,2 cm

M noir Réf. 143120
[ blanc 143121
B gris 143124

Adaptateur de lampe monophasé avec crochet

Max. 6 A | Polycarbonate (PC)
L:82cml:3,5cmH: 7,4 cm

W noir Réf. 143170
[ blanc 143171
M gris 143172
Cache

Polycarbonate (PC)

L:200cm I: 1,8 cm H: 0,75 cm

W noir Réf. 1004783
[ blanc 1004785
M gris 1004784
Cache d’extrémité

Polycarbonate (PC)
L:04cml:3,5cmH: 1,8 cm

W noir Réf. 143130
["] blanc 143131
W gris 143132

Patére de plafond

Max. 6 A | Polycarbonate (PC)
H:2,5cm @: 12,1 cm

M noir Réf. 143380
[ blanc 143381
M gris 143382

Suspension a cables métalliques, 2 piéces
Acier inoxydable / laiton
L: 500 cm | Max. 10 kg

[T nickel Réf. 1002845

* avec option d’alimentation

SLv




468 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION MONOPHASE

i

BIG WHITE 2022




BIG WHITE 2022 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION MONOPHASE 469

MONOPHASE

Rail encastré avec accessoires adaptés

3
oS N
- ]
|
Se— E. | A— ;_.
2m
Tension nominale (V) 220-240 V ~50/60 Hz
Courant max. (A) 16
Matériau Aluminium
Couleur [ blanc
LxIxH (cm) 200x5,5x 1,8
Largeur d’encastrement (cm) 4
Réf. 143221
Dispositif d’alimentation, terre a gauche Cache d’extrémité
Max. 16 A | Plastique Plastique
. L:10,8cml: 5,5 cmH: 2cm "'1 L:2,7cml:5,5cmH: 1,8 cm
Ay [ blanc Réf. 143231 _'h" [ blanc Réf. 143281
. .
Dispositif d’alimentation, terre a droite Etrier de fixation

Acier
L:7,5cml: 1,5 cmH: 4 cm

[T nickel Réf. 143230

Max. 16 A | Plastique
L:10,8cml: 5,5cmH: 2cm

[ blanc Réf. 143241

Connecteur longitudinal Adaptateur monophasé avec crochet

e
Max. 16 A | Plastique / acier Max. 6 A | Polycarbonate (PC)
L:6,5cml:1,8cmH: 1,7 cm L:82cml:3,5cmH: 7,4 cm
% [ blanc Réf. 143271 M noir Réf. 143170
-1 [ blanc 143171

W gris 143172

Adaptateur de lampe monophasé
Max. 6 A | Polycarbonate (PC)
L:8,2cml: 3,5cmH: 4,2 cm

M noir Réf. 143120
[ blanc 143121
M gris 143124

Connecteur d’angle, terre a I'intérieur

- Max. 16 A | Plastique
- L:11,2cml: 11,2cmH: 2 cm

ik [ blanc Réf. 143261

Connecteur d’angle, terre a I'extérieur

- Max. 16 A | Plastique
- L:11,2cml: 11,2cmH: 2cm
il [ blanc Réf. 143251

SLv




470 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION MONOPHASE

NOBLO SPOT m
Monophasé, Triple Track Set

PURI TRACK m
Monophasé, Triple Track Set

‘-.,“XI--.-- L L . 608
E——— =
186|0\m
W 8% NEEeesvrevIeel |
2700K

O EE e

P20 36° L70B50 320° 90°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Matériau: aluminium

e 2 x rail haute tension 1 m. 1 x dispositif
d’alimentation / connecteur longitudinal.
1 x 2 caches d’extrémité. 3 x téte de lampe

SIS

IP20  340° 85°

230V ~50 Hz
Matériau: aluminium

e 2 x rail haute tension 1 m. 1 x connecteur
longitudinal. 1 x 2 caches d’extrémité.
3 x téte du luminaire PURI. 3 x ampoule

NOBLO LED Gu10. 3 x bague décorative pour GU10
GU10
% &
1002610
’ 1860Im A

1002611, N E

Variante Réf. Variante Réf.
1860 Im | 2700 K | IRC 80 3xGU10
M noir 1002610 W noir 143190
1860 Im | 2700 K | IRC 80 3xGU10
[ blanc 1002611 [ blanc 143191
1860 Im | 2700 K | IRC 80 3xGU10
M gris 1002612 M gris 143194

SLv
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INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION MONOPHASE 471

BIG WHITE 2022
PANEL TRAQK PANEL TRACK
1004933 471 Monophasé, d’angle - Monophasé, rond
— m = L]
180|0Im 180|0|m
52 e o[%] WRw JE;
3000K 3000K

A=l O RN

IP20 L70B50 350°  180°

IP20 L70B50 350°  180°
220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA

Puissance du systeme: 18 W
Matériau: polycarbonate (PC) / acier

220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance du systeme: 18 W
Matériau: polycarbonate (PC) / acier

1004935 471

X *® 0 ®
1004933, 1800Im A B 1004935, 1800Im A E
1004934 3000K G 1004936 3000K G
Variante Réf. Variante Réf.
1800 Im | 3000 K | IRC 90 1800 Im | 3000 K | IRC 90
W noir 1004933 H W noir 1004935
1800 Im | 3000 K | IRC 90 1800 Im | 3000 K | IRC 90
[ blanc 1004934 H [ blanc 1004936

SLv




472 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION MONOPHASE

PARA CONE GL
Monophasé, GU10

A
m ~

PARA CONE GL
PD, GU10

EE o=9008

19,5

—

@135

184l iﬁi

iNsiDE ¥ =008

250

h)a @b iﬁﬁ

O] [ o =y

IP20  300°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

IE\ ',,,,m

IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

GU10 <25 W

GU10 <25 W

LED GU10|3,2 W
2700 K | 270 Im | CRE = G
4 KWh /1000 h

S #

LED GU10|3,2 W
2700 K | 270 Im | CRE = G
4 kWh /1000 h

S 4

Réf. 1003101 Réf. 1003101
Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 1xGU10
W noir 1006155 W H noir 1006159 W
1xGU10 1xGU10
[ blanc 1006156 MW [ blanc 1006160 MW

SLv
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BIG WHITE 2022

ACCESSOIRES

Patére de plafond Fitu, lot de 1

Max. 16 A

Acier

H: 3,9 cm

@:8,56cm

Montage a soulagement de traction inclus

Variante Réf.
132600
132601
1326

Adaptateur de lampe monophasé

6 A max.

Polycarbonate (PC) .
L:8,2cml:3,5cmH: 4,2cm

Charge mécanique max. 2 kg

Variante Réf.
W noir 143120
[ blanc 143121
M gris 143124

1006160

472

Patére de plafond Fitu, lot de 3

Max. 16 A
Acier

H: 5,4 cm
@: 22 cm

Montage a soulagement de traction inclus

Variante
W noir
[ blanc

! chromé

Réf.
132610
132611
132615 v

Adaptateur de luminaire triphasé

Max. 10 A
Plastique

Charge mécanique max. 5 kg

Variante
W noir

[ | blanc
M gris

Réf.
145990
1001542
145994

Lz

Patére de plafond triple

Max. 16 A
Acier

L:60cml: 8,5 cmH: 5 cm
Montage a soulagement de traction inclus

Variante
H noir
~ blanc

Réf.
1001818
1001819

o




474 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION MONOPHASE

PARA CONE 14 m

Monophasé, QPARS1

PARA CONE 14

Monophasé, PD, QPAR51

v

INSIDE ¥ 9 =00 @

ua&ﬁ

—
@135

o e osooevrerd 7§

150

————

—
13,3

E[RI=]E

IP20  300° 80°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier

e
O]l

IP20 150

230V ~50 Hz
Matériau: acier

o Cable textile

® \ersion noire / or avec réflecteur doré
® Toute autre version avec réflecteur blanc

GU10 <25 W

GU10<35W

LED GU10|3,2W

LED GU10|3,2W

2700 K| 270Im | CRE =G 2700 K| 270Im | CRE =G
4 kWh /1000 h 4 4 kWh /1000 h 4
Réf. 1003101 Réf. 1003101
Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 1xGU10
M noir brillant 1002873 M noir brillant 143990
1xGU10 1xGU10
[ blanc brillant 1002874 [1 blanc brillant 143991
1xGU10 1xGU10
M cuivre 1002875 M cuivre 1001968

SLv
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BIG WHITE 2022 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION MONOPHASE 475

TONGA®
Monophasé, PD, E14 m

143504 475 |

o P o Qe e e [

',,,,‘

IP20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

1001968 474

E14 <60 W
@:5cmL:13cm

LED E14 | 4,2 W | 320°

2700K | 370 Im | CRE = F
4 kWh /1000 h #
Réf. 1005284
Variante Réf.
1xE14
F gris / laiteux 143594

SLv




476 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION MONOPHASE BIG WHITE 2022

LIGHT EYE® 90 m LIGHT EYE® 150 m
Monophasé, QPAR51 Monophasé, PD, QPAR111

A A 2

144011 476

<

o eesererel [ T e esererees [\

150
10
12
% —

@ ',,,Im

o!!
o |y
o

IP20  350° P20 150
230 V ~50/60 Hz 220-240V ~50/60 Hz
Matériau: acier Matériau: acier
1000713 476

GU10 <50 W GU1I0< 75 W
LED GU10 51 mm |4 W | 36° QPAR111] 12,5 W | 30°
2700K | 270Im|CRE=G i 2700 K| 950 Im | CRE =F
4 kWh /1000 h s 13 kWh /1000 h
Réf. 1004972 Réf. 1005276
B Ampoule avec bague décorative @ 5,7 cm O
Réf. 151040
["1 Ampoule avec bague décorative @ 5,7 cm
Réf. 151041

I Ampoule avec bague décorative @ 5,7 cm
Réf. 151049 G

Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 1xGU10
F noir / chromé 144010 F noir / chromé 1000713
1xGU10 1xGU10

_ blanc / chromé 144011 _ blanc / chromé 143621
1xGU10 1xGU10
M cuivre 144019 1 chromé 143620
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FORCHINI M 40 TRACK ﬁ‘
143932 477 Monophasé, E27

S L v W, _;“__ -
SEEE e am ==
gy e -

S 9P 00 @l <7

22222
IP20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acier

* Adaptateur de suspensions couleur
gris argent [143930] / noir [143932]

E27 <40 W
@:6,8cmL: 15,2 cm

LED E27 | 7,6 W | 3820°
2700 K | 800 Im | CRE = F A
8 kWh /1000 h @ @

Réf. 1005303

Variante Réf.
1xE27

IF noir / or 143930
1xE27

I noir / or 143932



478 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION MONOPHASE BIG WHITE 2022

PURI TRACK m PURI TRACK m PURIA TRACK
Monophasé, QPAR51 Monophasé, QPAR51 Monophasé, QPAR51

o P esereriead [y FEEevsorerreed [P R eesererreed |

LTS Ol =y Ol [y

P20 340°  85° P20 350°  85° P20 340°  85°
220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / plastique Matériau: aluminium / polycarbonate (PC) Matériau: aluminium / plastique

® Bague décorative pour QPAR51 incluse

GU10<10W GU10 <50 W GU10<10W

LED GU10 51 mm | 6 W | 38° . LED GU10 51 mm |4 W | 36° LED GU10 51 mm |4 W | 36°
2700 K | 450 Im | CRE=G ‘ 2700K | 270Im|CRE=G 1 3000 K | 270 Im | CRE = G 1
6 kWh /1000 h 4 kWh /1000 h ¥ 4 kWh /1000 h

Réf. 1005077 Réf. 1004972 Réf. 1004973

Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 1xGU10 1xGU10

M noir 1001868 H noir 143390 W noir 143450
1xGU10 1xGU10 1xGU10

[ blanc 1001869 [ blanc 143391 [ blanc 143451
1xGU10 1xGU10 1xGU10

M gris 1001870 W gris 143392 M gris 143454
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BIG WHITE 2022 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION MONOPHASE 479

143390 . 478 AVO TRACK ﬁ‘

Monophasé, QPAR51

143450 478 .
et R e es e re e [

Ol o]y

IP20  350°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier

GU10 < 50 W
@:5cm

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
2700 K | 450 Im | CRE = G
6 KWh /1000 h

Réf. 1005076
Variante Réf.

1xGU10

W noir 144200
1xGU10

[ blanc 144201
1xGU10

M gris 144204

SLv




480 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION MONOPHASE

BIG WHITE 2022

ENOLA C TRACK

Monophasé

A

ENOLA C TRACK

Monophasé

A

ENOLA B TRACK m

Monophasé, QPAR51

- ®

”

1040Im

= |

INSIDE ¢ |
3000K

14,8

&

INSIDE %%

1040Im
|

|
3000K

s A

S

P20 35° L70B50 350°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium / verre

90°

IP 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium / verre

55°

L70B50 350°

90°

SIS

IP20  350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acier

‘ ‘ GU10 <50 W
‘ * ® # @:5cmL: 6,7 cm
1000711, 1040lm A E 1000712, 1040lm A B
143941 3000K G 143951 3000K G
LED GU10 51 mm |6 W | 38°
3000 K | 470Im | CRE=F
6 kWh /1000 h s
Réf. 1005079
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1040 Im | 3000 K | IRC 80 | 55° 1040 Im | 3000 K | IRC 80 | 55° 1xGU10
M noir 1000711 H noir 1000712 W noir 1002110
1040 Im | 3000 K | IRC 80 | 55° 1040 Im | 3000 K | IRC 80 | 55° 1xGU10
[ blanc 143941 [ blanc 143951 [ | blanc 1002111
1xGU10
W gris 1002113
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ENOLA B ﬁ‘

PD, QPAR51

1002110 480

A I

30

>
26,7

IE\ ',,,,m

IP20 150

230V ~50 Hz
Matériau: aluminium / acier

143960

GU10 <50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°

2700 K| 270Im | CRE =G W
4 kWh /1000 h

Réf. 1004972

Variante Réf.

1xGU10

H noir 143960

1xGU10

~ | blanc 143961

1xGU10

M gris 143964

SLv




482 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION MONOPHASE

BIMA
Monophasé, double, m
QPAR51

BIMA m
Monophasé, single, QPAR5S1

143430

2

s e

e Ses o re ey [

'\06
14

O [ =Y

IP20  350°  200°

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium

Ol o=y

IP20 350°  200°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium

GU10 <50 W
@:5cmL:5,7cm

GU10 <50 W
@:5cmL:5,7cm

LED GU10 51 mm |4 W | 36°

LED GU10 51 mm |6 W | 38°

2700K | 270Im | CRE=G 1‘ 3000 K | 470 Im | CRE =F ‘
4 kWh /1000 h 6 kWh /1000 h
Réf. 1004972 Réf. 1005080
Variante Réf. Variante Réf.
2xGU10 1xGU10
M noir 143430 W noir 143440
2xGU10 1xGU10
[ blanc 143431 [ blanc 143441
2xGU10 1xGU10
M gris 143432 M gris 143442

SLv
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BIG WHITE 2022 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION MONOPHASE 483

NOBLO SPOT m HELIA 50 TRACK m

Monophasé

Monophasé

1001862 483

810\8|80\m

=D . IRC
INSIDE % | % |56

|
2700K 3000K

YB .\DjS,S
10,7 10
10,5 14

@D @ ok O S & o

IP20  36° L70B50 320° 90° IP20  35° L70B50 350° 90°

GED\ G@
-:/ -
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 7,5 W Puissance du systéeme: 11 W
Matériau: aluminium Matériau: aluminium
#* = #* &
1001862, 143580 810Im | 880Im A
620im A s A E
1001863, E 143581 3000K G
Variante Réf. Variante Réf.
620 Im | 2700 K | IRC 80 810 Im | 3000 K | IRC 90
M noir 1001862 M noir 143580
620 Im | 2700 K | IRC 90 880 Im | 3000 K | IRC 90
[ blanc 1001863 ~ blanc 143581
620 Im | 2700 K | IRC 90
M gris 1001864

SLv




484 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION MONOPHASE BIG WHITE 2022

KALU TRACK KALU TRACK
Monophasé, PHASE Monophasé, QPAR111

143731 484

A
-

(2
I.-
86C|Jlm
\Sa . ® 5| REEeesorerrend [y
3000K

(> 0] o] & = O] [ 1] (= 1002854

IP20  95° L70B50 350° 90° IP20  350° 90°

@ 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / plastique

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 13 W
Matériau: aluminium

‘ ‘ GU10 <75 W
e ®
1002854, 860Im e ‘
143731 3000K © QPAR111]12,5 W | 30°
2700 K | 950 Im | CRE = F
13 KWh / 1000 h
Réf. 1005276
Variante Réf. Variante Réf.
860 Im | 3000 K | IRC 80 1xGU10
W noir 1002854 W noir 143540
860 Im | 3000 K | IRC 80 1xGUT0
[ blanc 143731 [ blanc 143541
1xGUT0
W gris 143544

SLv
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143350

INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION MONOPHASE 485

EURO SPOT TRACK
Monophasé, QPAR51

ALTRA DICE TRACK
Monophasé, QPAR51

A

|

S

s e

R e esore e s [y

14,7

SIS

IP20  350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

SRl

IP20 350°  180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium

GU10 <25 W

GU10 <50 W

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
3000 K | 470 Im | CRE = F
6 kWh /1000 h

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 Im | CRE = G
4 kWh /1000 h

Réf. 1005079 Réf. 1004972
Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 1xGU10
W noir 1001861 W noir 143350
1xGU10 1xGU10
[ blanc 143811 [ blanc 143351
1xGU10
M gris 143354

SLv




486 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION EASYTEC® |l

DYNAMIQUE
ET CHIC.

LE SYSTEME DE RAILS HAUTE
TENSION DECORATIF EASYTECE® |l.

Avec le systeme de rails décoratif, vous pouvez créer une atmosphére
lumineuse personnalisée en quelques étapes. Les rails de support
en aluminium sont disponibles en différentes couleurs et peuvent donc
parfaitement s’adapter a leur environnement.

SLv
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184450 492




488 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION EASYTEC® |l BIG WHITE 2022

SLv



BIG WHITE 2022 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION EASYTEC® Il 489 ?

. . 184440 492

P, . 184450 492

RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION EASYTEC® ||

R RIS

éT

Vous trouverez les rails conducteurs et accessoires adaptés a la page 491

D’autres luminaires et variantes sont disponibles sur www.slv.com
Vous trouverez les instructions du fabricant pour nos recommandations concernant les ampoules dans le chapitre «<Ampoules» a partir de la page 808

SLv
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BIG WHITE 2022

- k I 185590 495 | I




BIG WHITE 2022

INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION EASYTEC® Il 491

EASYTECE® |l

Rail avec accessoires adaptés

Tension nominale (V)

Courant max. (A)
Matériau
Couleur

Lx1xH (cm)
Réf.

2m

220-240V ~50/60 Hz

16

Aluminium

M noir

200x1x3

184020

Dispositif d’alimentation flexible

Max. 16 A | Aluminium
L:7,5eml: 7,5 cmH: 6 cm
Longueur de céble 40 cm

M noir Réf. 184004
M gris 184002

Dispositif d’alimentation Shortbox

Max. 16 A | Aluminium / acier
122 cmH: 10,5 cm

W noir Réf. 184010
W gris 184012

Connecteur longitudinal électrique
Max. 16 A | Aluminium

W noir Réf. 184030
W gris 184032
Eclisse isolante

Aluminium

W noir Réf. 184170
W gris 184172

Plafonnier flexible réglable

Aluminium
Réglable de 23 a 31 cm

W noir Réf. 184330
H gris 184332

2m

220-240 V ~50/60 Hz
16

Aluminium

M gris

200x1x3

184022

Plafonnier réglable

Aluminium
Réglable de 18 a 26 cm

M noir Réf. 184060
W gris 184062

Connecteur flexible

Max. 16 A | Plastique
L:21,5cml: 3cm H: 4 cm

M noir Réf. 184300
M gris 184302
Caches d’extrémité

Plastique

H noir Réf. 184140
M gris 184142

Adaptateur pour suspension Easytec® Il
Max. 3 A | Aluminium / plastique

L:13 cm

Charge mécanique max. 2 kg

M noir Réf. 184290
M gris 184292

Machine de pliage pour des rayons > 25 cm
Acier / plastique

M gris Réf. 184000

SLv




492 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION EASYTEC® |l

BIG WHITE 2022

BIMA
EASYTECE® II, single, QPAR51

Ry
v

SSCKET
INSIDE

??@QO&H??HQW

s

13
15,5
=

m BIMA m KANO
EASYTEC® Il, double, QPAR51 EASYTEC® Il, QPAR51

-+
O

s

SIS

IP20 350° 180°

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium

SIS IS

IP20  350° 180°

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium

SIS IS

IP20  350° 90°

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

GU10 <50 W
@:5,1cmL: 5,7 cm

GU10 < 50 W
@:5,1cmL:5,7cm

GU10 < 50 W
@:51cmL:5,7cm

LED GU10 51 mm | 5 W | 38°
2700-6500 K | 380 Im | CRE = F
5 kWh /1000 h

Réf. 1005311

Variante Réf.
1xGU10
H noir 184450
1xGU10
M gris 184452

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°

3000 K | 280 Im | CRE =F ‘
4 kWh /1000 h
Réf. 1004973
Variante Réf.
2xGU10
W noir 184440

LED GU10 51 mm |6 W | 38°
3000 K | 470 Im | CRE = F
6 KWh /1000 h

@ -

Réf. 1005079

Variante Réf.
1xGU10
M gris 184071

SLv
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494 INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION EASYTEC® |l BIG WHITE 2022

ANILA TONGA®
EASYTEC® II, QPAR51 EASYTEC® I, PD, E14

184534 494

weeesererend [P WEeesvre e[y

sy {;f
=

215
& <3 &
D

IP20  350° 120° IP 20 150
220-240V ~50/60 Hz 220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre

185590 495

GU10 <50 W E14 <60 W
@:5,1cmL: 5,7 cm @:5cmL:13cm
LED GU10 51 mm | 4 W | 36° C35| 4,2 W | 320°
2700K | 270Im | CRE=G 1:‘ 2700 K | 380Im | CRE =F i
4 kWh /1000 h v 5 kwWh /1000 h #
Réf. 1004972 Réf. 1005284
Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 1xE14
H noir 184630 W noir 184530
1xGU10 1xE14
M gris 184634 M gris 184534

SLv
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185590

495

INDOOR | RAIL CONDUCTEUR HAUTE TENSION EASYTEC® Il 495

LIGHT EYE® 150 m

EASYTEC® II, PD, QPAR111
| A

LIGHT EYE® 150 TRACK

EASYTEC® I, QPART11

e Ses o re ey [V

y

R e e s e re e [

A,'S

@ ',,,,‘

IP20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier

SIS

IP20  350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier

GU10< 75 W GU10< 75 W

QPAR111]12,5 W | 30° i QPAR111]12,5 W | 30° i
2700 K | 950 Im | CRE = F g‘?‘ 2700 K | 950 Im | CRE = F g‘?‘
13 kWh / 1000 h . 13 kWh / 1000 h oy
Réf. 1005276 Réf. 1005276

Variante Réf. Variante Réf.

1xGU10 1xGU10

W noir 184590 F noir / chromé 185580

1xGU10

F_ noir / chromé 185590

SLv




496 INDOOR | SYSTEME DE RAILS BASSE TENSION

LE SOUC
DU DETAIL.

SYSTEME DE RAILS BASSE TENSON
POUR APPORTER DES ACCENTS.

La lumiere aide a créer une ambiance dans les pieces. Pour les
espaces qui requiérent une atmosphere a la fois accueillante et profes-
sionnelle, des systemes de rails basse tension sont la solution adéquate
car ils apportent aux pieces des concepts lumineux individuels et créent
une ambiance confortable.

SLv
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1002862 504
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BIG WHITE 2022 INDOOR | SYSTEME DE RAILS BASSE TENSION 499 Iv7

SYSTEME DE CABLES BASSE TENSION

Vous trouverez les accessoires adaptés aux pages 500-501

D’autres luminaires et variantes sont disponibles sur www.slv.com
Vous trouverez les instructions du fabricant pour nos recommandations concernant les ampoules dans le chapitre «<Ampoules» a partir de la page 808

SLv




500 INDOOR | SYSTEME DE RAILS BASSE TENSION

BIG WHITE 2022

TENSEO

Systeme basse tension avec accessoires adaptés

=
S

TENSEO 4 mm?

Tension max.

Charge électrique max.

Matériau

Couleur
Diameétre (cm)
Longueur (cm)

Réf.

TENSEO 4 mm?

Tension max.

Charge électrique max.

Matériau

Couleur
Diamétre (cm)
Longueur (cm)

Réf.

TENSEO 6 mm?

Tension max.

Charge électrique max.

Matériau

Couleur
Diameétre (cm)
Longueur (cm)

Réf.

10m
48V
25A

Cuivre / plastique

W noir
0,4
1000
1002602

100 m
48V
25A

Cuivre / plastique

H noir
0,4
10000
139040

20m
48V
25A

Cuivre / plastique

W noir
0,6
2000
139050

10m
48V
25A

Cuivre / plastique

[ blanc
0,4
1000
1002603

100 m
48V
25A

Cuivre / plastique

[ blanc
0,4
10000
139041

20m
48V
25A

Cuivre / plastique

[T blanc
0,6
2000
139051

10m
48V
25A

Cuivre / plastique

[ transparent
0,4

1000
1002604

10m
48V
25A

Cuivre / plastique

['] transparent
0,4

10000
139004

20m
48V
25A

Cuivre / plastique

[ transparent
0,6

2000

139026

20 m
48V
25 A

Cuivre / plastique

B noir
0,4
2000
139030

100 m
48V
25A

Cuivre / plastique

H noir
0,6
10000
139060

20 m
48V
25 A

Cuivre / plastique

[ blanc
0,4
2000
139031

100 m
48V
25A

Cuivre / plastique

[ blanc
0,6
10000
139061

20 m
48V
25A

Cuivre / plastique

[ transparent
0,4

2000

139024

100 m
48V
25A

Cuivre / plastique

[ transparent
0,6

10000
139006

SLv
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INDOOR | SYSTEME DE RAILS BASSE TENSION 501

Transformateur TENSEO | 12V AC

50 VA conventionnel | Acier / laiton
H:11ecm@: 11,1 cm

M noir Réf. 1002691
[ blanc 1002692
1 chromé 1002693

Transformateur TENSEO | 12V AC

105 VA conventionnel | Acier / laiton
H: 11 em @: 11,1 cm

[ blanc Réf. 138981
1 chromé 138982

Transformateur TENSEO | 12V AC

210 VA conventionnel | Acier / laiton
H:11cm @: 11,1 cm

[ blanc Réf. 138991
1 chromé 138992

Tendeur de cable

Max. 25 A | Laiton
H:11cm @:1cm

W noir Réf. 181530
[ blanc 181531
1 chromé 181532

Support mural

Acier / laiton

L:3cm @:5cm

M noir Réf. 186300

[ blanc 186301
1 chromé 186302

Support de plafond

Acier / laiton

H: 6cm @: 5cm

M noir Réf. 186330

[ blanc 186331
1 chromé 186332

Support de plafond

Acier / laiton

H: 16 cm @: 5 cm

M noir Réf. 186340

[ blanc 186341
1 chromé 186342

L

\

-

Support mural/de plafond, flexible

Acier / laiton

H:11,5cm @: 5cm

M noir Réf. 186310

[ blanc 186311
1 chromé 186312

Déflecteur

Acier / laiton

H:16 cm @: 5 cm

M noir Réf. 186640

[ blanc 186641
1 chromé 186642

Dispositif d’alimentation

Max. 25 A | Laiton
H:1,8cm@: 1cm

M noir Réf. 186350
[ blanc 186351
1 chromé 186352

Eclisse isolante

Max. 25 A | Aluminium / plastique
L:6,4cm@:1cm

W noir Réf. 186360
[ blanc 186361
1 chromé 186362
Entretoise TENSEO
Aluminium
H: 9cm @: 1,25 cm
M noir Réf. 1002700
[ blanc 1002701
1 chromé 1002702

Entretoise électrique

Max. 25 A | Laiton
H:9cm @: 1,25 cm

M noir Réf. 1002703
[ blanc 1002704
1 chromé 1002705

Ensemble de suspensions a cables

Acier / aluminium
I: 18,6 cm @: 1.25 cm L: 2000 cm

M noir Réf. 1002697
[ blanc 1002698
1 chromé 1002699

SLv




502 INDOOR | SYSTEME DE RAILS BASSE TENSION BIG WHITE 2022

ASMARA TELESKOP
LV, QR-C51 LV, QR-C51

H

139071 502

R e esoeerreel [(F] R eesere el <
139090 503

21-51

W o =y W [ A

P20 90° P20 90°
12V ~50 Hz 12V ~50 Hz
Matériau: acier inoxydable Matériau: acier / laiton

e Teleskop réglable de 21 a 51 cm

139102 503

GX5,3 <35 W GX5,3<20W

LED GU5,3 | 5,5 W | 36°
2700 K | 450 Im | CRE = G

LED GU5,3 | 5,5 W | 36°
3000 K | 450 Im | CRE = G

e

7 kWh /1000 h 7 kWh /1000 h
Réf. 1001574 Réf. 1001575

Variante Réf. Variante Réf.
1xGX5,3 1xGX5,3
M noir 139070 W noir 139080
1xGX5,3 1xGX5,3
[ blanc 139071 [ blanc 139081
1xGX5,3 1xGX5,3
1 chromé 139072 1 chromé 139082

SLv
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INDOOR | SYSTEME DE RAILS BASSE TENSION 503

COSMIC
LV, QR-C51

H

SYROS
LV, QR-C51

g

SALUNA
LV, QR-C51

<

o P e 008w [

o P e 00 8w [

NSIDE & 9= 00 @y

=

IP20  90°

12V ~50 Hz
Matériau: acier / laiton

e Ampoule non fournie

W o=y

IP20  350° 90°

12V ~50 Hz
Matériau: acier / laiton

W o =y

IP20  350° 90°

12V ~50 Hz
Matériau: acier / laiton

GX5,3<35W

GX5,3 <35 W

GX5,3<35W

LED GU5,3 | 5,5 W | 36°
2700 K | 450 Im | CRE = G
7 KWh /1000 h

LED GU5,3 | 5,5 W | 36°

3000 K | 450 Im | CRE = G

7 kKWh /1000 h

LED GU5,3 | 5,5 W | 36°
2700 K | 450 Im | CRE = G
7 KWh /1000 h

Réf. 1001574 Réf. 1001575 Réf. 1001574

Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1xGX5,3 1xGX5,3 1xGX5,3
M noir 139090 M noir 139100 M noir 139130
1xGX5,3 1xGX5,3 1xGX5,3
[ blanc 139091 [ blanc 139101 ~ blanc 139131
1xGX5,3 1xGX5,3 1xGX5,3

1 chromé 139092 1 chromé 139102 1 chromé 139132

SLv




504 INDOOR | SYSTEME DE RAILS BASSE TENSION

ORBIT
LV, QR111 DURNO
H 1 H [
Ty
Y
F = o=k /
3 SN
36C|)Im
R Sros o gamead [ 1R ss ® |5
2700K

e “?A 8,6
=)

D [

IP 20

12V ~50 Hz
Matériau: acier

CHeHEe

120° L70B50  40°

12V ~50 Hz
Puissance du systeme: 6 W
Matériau: aluminium / acier inoxydable

G53 <50 W
4 @
o foooses, | 360m HE

LED G53 | 15 W | 40 = 1002863
2700 K| 800 Im | CRE = G \'

17 kWh / 1000 h -
Réf. 560232

Variante Réf. Variante Réf.
1xG53 360 Im| 2700 K | IRC 80
W noir 139110 W noir 1002861
1xG53 360 Im| 2700 K | IRC 80
[ blanc 139111 [ blanc 1002862
1xG53 360 Im| 2700 K | IRC 80

1 chromé 139112 [ chromé brillant / acier

inoxydable brilant 1002863
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BIG WHITE 2022 INDOOR | SYSTEME DE RAILS BASSE TENSION 505 Iv7

PLYTTA

H

1002862 504

750Im

e —

o e o e -
> O] Gy (e

DA = &

120° L70B50
12V ~50 Hz
Puissance du systeme: 9,8 W
1002864 505 Matériau: plastique / aluminium

1002864,
1002865,
1002866

Variante Réf.
750 1Im | 2700 K | IRC 80
H noir 1002864
750 1m | 2700 K | IRC 90
~ | blanc 1002865
750 1Im | 2700 K | IRC 90

1 chromé 1002866




506 INDOOR | SYSTEME DE RAILS BASSE TENSION BIG WHITE 2022

NOBLO SPOT m COMET LED COMET
LV, Rope Track LV LV, QR-C51

H ¥ I ¥ 'l

. - | D

e
420|1150Im 41(|)Im
e o %] R w T e e
2700K 2700K

18,6
i 18,5 185
7.5] 7.5[
065 065
R 255 ' '

W o = ol =yl D] D g

IP20  36° L70B50 340° 90° IP20  120° L70B50 IP 20

12V ~50 Hz 12V ~50 Hz 12V ~50 Hz
Puissance du systeme: 8,5 W Puissance du systeme: 6,6 W Matériau: laiton / laiton
Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA) Matériau: aluminium / verre
‘ GU5,3 <50 W
% ® € &
foopeos, | 420mlasom | T fooeaes, | 410m He :
1002696 1002690 LED GU5,3 15,5 W | 36
2700 K | 450 Im | CRE=G -
7 kWh /1000 h
Réf. 1001574
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
420 1m | 2700 K | IRC 80 4101m | 2700 K | IRC 80 1xGU5,3
M noir 1002694 F noir / satiné 1002688 F noir 139120
450 Im | 2700 K | IRC 80 4101m | 2700 K | IRC 80 1xGU5,3
[ blanc 1002695 [] blanc / satiné 1002689 [ blanc 139121
450 Im | 2700 K | IRC 80 4101m | 2700 K | IRC 80 1xGU5,3
1 chromé 1002696 I chromé / satiné 1002690 1 chromé 139122
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1002695 506 . o - 1002690 506

139120 506




»D»DM 508 OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES

MONTREZ
LE CHEMIN.

LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES.

Plus besoin de tatonner dans I'obscurité: les luminaires mobiles et
lampadaires sont des éléments appréciés pour les agencements exté-
rieurs car ils facilitent I'orientation et apportent un sentiment de
sécurité. L'aspect particulier des luminaires d’extérieur est di a leurs
matériaux de qualité, leurs formes modernes et leurs technologies
innovantes.

SLv
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. 1006184, 521
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BIG WHITE 2022 OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES 511 »D»D,

LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES

1= =D [Em = = =D [Em [NEW 1=
514 -
i I 512 512 I i 515 P 516 l I 517 l l l 518 . I I 521 m 522
L= L= 1=
524 425 527 527 528 529 530 530
1= [E») 1= 1=
l l 532 i l 533 i 534 u 535 l i 536 537 538 538
1= ) \
539 540 540 541 542 ol 545 546 548
|
548 I 549 549 I 550 551 551 552 552
B 1= 1= .
i & .- :
i 553 l 554 555 l l 557 l 557 l l 558 l l 559 l 560
. _ 1= =
J‘ Jl u 561 i i | 562 I I I 565 i 566 567 - l 568 570 571
1= = = 1= ([E») 13 1=
1 l 572 1 1573 I I 574 575 575 I I 576 r 577 577
1= = = = = 1= 1= =
578 579 ﬁ 579 r 580 581 581 \ 582 582
583 583 583

D’autres luminaires et variantes sont disponibles sur www.slv.com
Vous trouverez les instructions du fabricant pour nos recommandations concernant les ampoules dans le chapitre «<Ampoules» a partir de la page 808

SLv



»D»DM 512 OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES

BIG WHITE 2022

ESKINA FRAME 45 m ESKINA FRAME 75

Pole, single Pole, single

ccT . ccT

A
L

AERE

1100m  / 1200m 1100m  /  1200im
| i | |
=D . IRC =D .
INSIDE *# & INSIDE %
| | | |
3000K /  4000K 3000K /  4000K
M5, I3
M5, 73
45 75
1T 15,5
T A5

ESKINA FRAME 75 m

Pole, double

e .

2200lm /  2400Im
| |

L= IRC
INSIDE % | | % |55
3000k /  4000K
5. 13
75
T ess

SN S

P65  95° L70B50 320° IP65  95° L70B50 320°

SRR e

IP 65 95° 95° L70B50 320°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Puissance du systeme: 15 W Puissance du systeme: 15 W Puissance du systeme: 27 W

Matériau: aluminium Matériau: aluminium Matériau: aluminium

‘ #* ® ‘ % @ ‘ % ®

1100/1200Im A 1100/1200Im A 1100/1200Im A

Spot 3000/4000K {D ‘ Spot 3000/4000K {0 SPOt1/Spot 2 3500/4000K {D

H Boitier de connexion IP68, 3 pdles B Boitier de connexion IP68, 3 poles H Boitier de connexion IP68, 3 pdles

Réf. 228730 el Réf. 228730 w Réf. 228730 sl
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

1100/1200 Im | 3000/4000 K | IRC 80 1100/1200 Im | 3000/4000 K | IRC 80 Spot 1: 1100/1200 Im | 3000/4000 K | IRC 80

M anthracite 1004749 M anthracite 1004750 Spot 2: 1100/1200 Im | 3000/4000 K | IRC 80

M anthracite 1004751

SLv
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»D»DM 514 OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES

ESKINA FRAME 125 m

Pole, double

ccT

2200lm /  2400Im
| |

3 Eed
INSIDE "+ | |
3000K  / 4000K

Mg I8

.
12,7 <169

P65  95° 95°  L70B5 20°

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 27 W
Matériau: aluminium

1100/1200Im ‘ A

Spot 1/Spot 2 5400/4000K é

H Boitier de connexion IP68, 3 pdles =
Réf. 228730

Variante Réf.

Spot 1: 1100/1200 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Spot 2: 1100/1200 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M anthracite 1005439 H

SLv
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OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES 515 »D»D,

BIG WHITE 2022
ESKINA FRAME 175 &1
Pole, double
= ]

ccT

- ;l"' RFLY
¥ !i_'.'l.-\.:r-_
o
—
2200lm  /  2400Im
|
=D .
INSIDE %%
IP 65 95° 95° L70B50 320°
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 27 W
Matériau: aluminium
| T |
. o 1 o
. N '
- R
= -1, '|‘I -

1100/1200Im
Spot 1/Spot 2 | 5500/4000k

A
-
I W Boitier de connexion IP68, 3 poles
3 J_-f"-:-ﬁj' P Réf. 228730 el
-
L. ik b Variante Réf
-.-'_'-‘f Spot 1: 1100/1200 Im | 3000/4000 K | IRC 80
F " . Spot 2: 1100/1200 Im | 3000/4000 K | IRC 80
- S ¥ ’ ! B anthracite 1005440 MW
’ 5
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ESKINA 30
Pole

1000m  / 1000Im
= | |
INSIDE ¢ |

|
3000K /  4000K

A
]

ESKINA 80

Pole

1000m /1000
= | i
INSIDE 0% |

|
3000K /  4000K

A/®'13,8

@O R G G

L70B50 340°

IP 65

105° 150

K04 95°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 14,5 W
Matériau: aluminium

¢ Fiche a contact de protection IP44

=

O RIS = O

P65  IKO2 95° L70B50 340°
&)

1056°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 14,5 W
Matériau: aluminium

1002906

BIG WHITE 2022

1002907

‘ % % ‘ # # i
L
1000Im 5 1000Im ?
1002906 3000/4000K HE ‘ 1002907 3000/4000K HiE

B Piquet de terre
Réf. 230060

B Piquet de terre
Réf. 230060

Variante Réf.

1000 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M anthracite 1002906

Variante Réf.

1000 Im | 300074000 K | IRC 80
H anthracite 1002907

SLv
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232125

OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES 517 »D»D,

LOGS 40

Pole

A
]

232115 517

LOGS 70

Pole

A
L

B

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 10 W
Matériau: aluminium

517

570Im 570Im
\ |

=D .. IRC =D . IRC
INSIDE %% ‘ # |50 INSIDE % | ® |50

3000K 3000K

13 8 13 s

/ o~ PR

39,5 69,5
o s
IP 44 L70B50 IP 44 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 10 W
Matériau: aluminium

% E ‘ oS &®
570Im 570Im
232115 3000K 232125 3000K

B Boitier de connexion IP68, 3 pdles

= B Boitier de connexion IP68, 3 pdles o
Réf. 228730 Réf. 228730
I Kit de vis B Kit de vis
Réf. 228754 Réf. 228754
B Piquet de terre B Piquet de terre
Réf. 231230 / Réf. 231230 /
B Ancrage béton B Ancrage béton
Réf. 232119 Réf. 232119
Variante Réf. Variante Réf.
570 Im | 3000 K | IRC 80 570 Im | 3000 K | IRC 80
M anthracite 232115 M anthracite 232125

SLv
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GRAFIT 30 GRAFIT 60 GRAFIT 90 m
Pole, rond, E27 Pole, rond, E27 Pole, rond, E27

-8 8_G

o S eevreved )| WEeeevrsrred [V W eesererree )

088 088 9388
30 60 ﬂ 2
o1 ‘14 o1
IP 44 IP 44 IP 44
220-240V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acrylique Matériau: aluminium / acrylique Matériau: aluminium / acrylique
o Extrémité de céable ouverte e Extrémité de cable ouverte ® Extrémité de cable ouverte
E27 <11 W E27 <11 W E27 <11 W
@:6cmlL:11,5¢cm @:6cmlL: 11,5¢cm @:6cmL:11,5¢cm
LED E27 | 7,5 W | 320° LED E27 | 7,5 W | 320° LED E27 | 8 W | 240°
2700 K| 700 Im | CRE = F 2700 K| 800 Im | CRE =F 7 3000 K | 880Im|CRE=E @
8 kWh / 1000 h @ 8 kWh / 1000 h cL) @ 8 kWh /1000 h >
Réf. 1005304 Réf. 1005303 Réf. 1005289
H Boitier de connexion IP68, 3 poles B Boitier de connexion IP68, 3 poles H Boitier de connexion IP68, 3 poles
Réf. 228730 w Réf. 228730 w Réf. 228730 w
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1xE27 1xE27 1xE27
M anthracite 1006180 W H anthracite 1006181 [ | M anthracite 1006182 M

SLv
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Qﬂ, 520 OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES
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BIG WHITE 2022 OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES 521
GRAFIT 30 GRAFIT 60 GRAFIT 90 ﬁ
Pole, E27 Pole, E27 Pole, E27

o S e 00 @ 5]

o e
30
A

o P e 00 8w 5]

85~ «85
60
12 12

-8 a8

o S o 0@ )]
8,&‘5

90

S

IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / plastique

o Extrémité de cable ouverte

S

IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / plastique

e Extrémité de cable ouverte

S

P44

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acrylique

® Extrémité de cable ouverte

E27 <11 W
@:6cmL:11,5¢cm

E27 <11 W
@:6cmL:11,5¢cm

E27 <11 W
@:6cmlL:11,5¢cm

LED E27 | 8 W | 240°
4000 K | 880 Im | CRE = E
8 kWh /1000 h

Réf. 1005290

QD e

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 Im | CRE = F
9 kWh /1000 h clL

Réf. 1005301

@

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 Im | CRE = F
13 kWh /1000 h

Réf. 1005302

ar

B Boitier de connexion IP68, 3 pdles = ) B Boitier de connexion IP68, 3 pdles = B Boitier de connexion IP68, 3 pdles s
Réf. 228730 Réf. 228730 Réf. 228730

I Kit de vis 7 I Kit de vis ty B Kit de vis

Réf. 228754 Réf. 228754 Réf. 228754

M Piquet de terre B Piquet de terre B Piquet de terre

Réf. 231230 / Réf. 231230 / Réf. 231230 /
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

1xE27 1xE27 1xE27

M anthracite 231215

M anthracite 231225

M anthracite 1006184 W

SLv
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»D»DM 522 OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES BIG WHITE 2022

QUADRULO
7 A
[NEW |

.

340Im =il
|

=D . IR
INSIDE % &

IP 55
100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Puissance du systeme: 7 W
Matériau: aluminium / acrylique

* Boitier de raccordement IP

340Im

10056442 3000K

Variante Réf.

340 Im | 3000 K | IRC 80
M anthracite / blanc 1005442 H

SLv
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1005442 522

| ] 11

1005442 522 . ¢M|“‘ ;
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BIG WHITE 2022

RUSTY® SLOT 50
Pole

,'N—;R-:Q'- %

50

A
]

RUSTY® SLOT 80

Pole I§ I

=D .« IRC
INSIDE %% | % |55
3000K
12 12
R
<>

80

RUSTY® SLOT 50
Pole, E27

A
]

oS s gy 5

<>

50

Sl

IP 55 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz

Puissance du systeme: 9 W
Matériau: acier FeCSi / polycarbonate (PC)

® Extrémité de cable ouverte

IP 55 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 9 W
Matériau: acier FeCSi / polycarbonate (PC)

e Extrémité de cable ouverte

Ol

IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier FeCSi / polycarbonate (PC)

® Extrémité de cable ouverte

‘ Ee; * ‘ £e3 £
30Im A 30Im
233447 3000K HE ‘ 233457 000K

E27 <11 W
@:4,8cmL: 13,9 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 Im | CRE = E
8 kWh /1000 h

Réf. 1005289

""\.

@

B Boitier de connexion IP68, 3 pdles

B Boitier de connexion IP68, 3 pdles

B Boitier de connexion IP68, 3 pdles
Réf. 228730 el Réf. 228730 = Réf. 228730 -
M Piquet de terre B Piquet de terre M Piquet de terre
Réf. 231230 / Réf. 231230 / Réf. 231230 /
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
30 Im | 3000 K | IRC 80 30 Im | 3000 K | IRC 80 1XE27
M rouille 233447 H rouille 233457 M rouille 229410

SLv
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RUSTY® SLOT 80
Pole, E27

A
]

233447

SSCKET =
INSIDE ¥

IP 44
- 229411
220-240V ~50/60 Hz
Matériau: acier FeCSi / polycarbonate (PC)

® Extrémité de cable ouverte

E27 <11 W
@:4,8cmL: 13,9 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 Im | CRE = E
8 kWh /1000 h

Réf. 1005289

B Boitier de connexion IP68, 3 pdles
Réf. 228730
B Piquet de terre
Réf. 231230

Variante Réf.

1xE27
M rouille 229411




-ﬂﬂ- 526 OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES BIG WHITE 2022
2, 4

230090 526 ; g, Pz

1001823 527




BIG WHITE 2022

OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES 527 »D»D,

RUSTY® PATHLIGHT 40
Pole

1
¥

A
]

RUSTY® PATHLIGHT 70

Pole m

1

400Im
|

IRC
P

3000K

RSN

14,v5\A

RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE

T

A
L

400Im

3000K

NG
Ew
o

14,

W e es 0 re e [

1‘5y' '&‘

40

Ol RG] = =] &

P55 K06 90° L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 8,9 W
Matériau: acier FeCSi / polycarbonate (PC)

® Extrémité de cable ouverte

Ol RG] =) = &

P55 IKO6 90° L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 8,9 W
Matériau: acier FeCSi / polycarbonate (PC)

e Extrémité de cable ouverte

S

P44

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier FeCSi / polycarbonate (PC)

e Extrémité de cable ouverte

X ® X *®
400Im A 400Im A
1001823 3000K E 1001824 3000K i E

GX583 <9 W
@:7,5cmL: 2,7 cm

LED GX53 | 6 W | 120°
4000 K | 550 Im | CRE = F
6 kWh /1000 h

Réf. 1005269

@

M Boitier de connexion IP68, 3 pdles W Boitier de connexion IP68, 3 poles B Boitier de connexion IP68, 3 poles

Réf. 228730 ’ Réf. 228730 ’ Réf. 228730 ’

B Piquet de terre B Piguet de terre B Piquet de terre

Réf. 229422 e Réf. 229422 e Réf. 229422 e
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

400 Im | 3000 K | IRC 80 400 Im | 3000 K | IRC 80 1XGX53

M rouille 1001823 M rouille 1001824 M rouille 230090

SLv
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BIG WHITE 2022

RUSTY® 40

Pole

(=)

90Im
|
INSIDE |
3000K
2.8
40
N

RUSTY® 70
Pole

A
]

® 5] 5 =

'ﬁii T e
Wi P e

233427

528

Sl

IP 55 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 9 W

Matériau: acier FeCSi / polycarbonate (PC)

® Extrémité de cable ouverte

ARG

IP 55 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 9 W
Matériau: acier FeCSi / polycarbonate (PC)

e Extrémité de cable ouverte

283437

528

‘ % & ‘ o3 &
90Im A 90Im A
233427 2000K N E ‘ 233437 2000K [ |E

B Boitier de connexion IP68, 3 pdles B Boitier de connexion IP68, 3 pdles

Réf. 228730 ’ Réf. 228730 ’
M Piquet de terre B Piquet de terre

Réf. 229422 / Réf. 229422 /
Variante Réf. Variante Réf.

90 Im | 3000 K | IRC 80 90 Im | 3000 K | IRC 80

M rouille 233427 M rouille 233437

SLv
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OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES 529 »D»D,

RUSTY® 40 m

Pole, E27

e R R R

N
40
A

RUSTY® 70 ﬁ‘

Pole, E27

R e esere e [5)]

70
e

O] (]

IP 55

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier FeCSi / polycarbonate (PC)

o Extrémité de cable ouverte

O]

IP 55

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier FeCSi / polycarbonate (PC)

e Extrémité de cable ouverte

E27 <11 W
@:4,8cmL: 13,9 cm

E27 <11 W
@:4,8cmL: 13,9 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 Im | CRE = E
8 kWh /1000 h

Réf. 1005289

L

LED E27 | 8 W | 240°
4000 K | 880 Im | CRE = E )
8 kWh /1000 h g

Réf. 1005290

W Boitier de connexion IP68, 3 poles
Réf. 228730 el

B Boitier de connexion IP68, 3 poles
Réf. 228730 el

B Piquet de terre B Piquet de terre

Réf. 229422 e Réf. 229422 e
Variante Réf. Variante Réf.

1xE27 1xE27

M rouille 229420 M rouille 229421

SLv
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RUSTY® CONE 24 RUSTY® CONE 40 RUSTY® CONE 70
FL, E14 fﬂ Pole, E27 fﬂ Pole, E27 fﬂ

008

o eesereveed [ R eeserermed )] R eesereymme 5]

@15

AH
24 40 70
@15 o0 ‘ﬁ)’
S = O] |
P
IP 54 IP 54 IP 54
220-240V ~50/60 Hz 220-240V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier FeCSi / polycarbonate (PC) Matériau: acier FeCSi / polycarbonate (PC) Matériau: acier FeCSi / polycarbonate (PC)
E14 <40 W E27 <11 W E27 <11 W
@:4,8cmL: 13,9 cm @:4,8cmL: 13,9 cm @:4,8cmL: 13,9 cm
LED E14 | 4,2 W | 320° LED E27 | 8 W | 240° LED E27 | 8 W | 240°
2700 K | 350 Im | CRE =G 3000 K | 880 Im | CRE =E 4000 K | 880 Im|CRE=E 7
5 kWh /1000 h & 8 kWh /1000 h @r 8 kWh / 1000 h cL) #
Réf. 1005285 Réf. 1005289 Réf. 1005290
B Boitier de connexion IP68, 3 pdles B Boitier de connexion IP68, 3 pdles
Réf. 228730 ’ Réf. 228730 ’
B Piquet de terre B Piquet de terre
Réf. 229423 / Réf. 229423 /
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1xE14 1xE27 1xE27
M rouille 229430 H rouille 229431 M rouille 229432

SLv
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70Im

|
=D . IRC
INSIDE *% | * |55

3000K

@13

40
g 19

RUSTY® 40 m

Pole

RUSTY® 70
Pole

ls :(:)'.
INSIDE "™

70

Sl

IP 55 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz

Puissance du systeme: 9 W
Matériau: acier FeCSi / polycarbonate (PC)

® Extrémité de cable ouverte
e Chaqgue luminaire est unigue

IP 55 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 9 W
Matériau: acier FeCSi / polycarbonate (PC)

e Extrémité de cable ouverte
e Chague luminaire est unique

‘ X * o3 *
70Im 7 70Im 5
283407 3000K 233417 3000K §

W Boitier de connexion IP68, 3 poles B Boitier de connexion IP68, 3 poles

Réf. 228730 ’ Réf. 228730 ’
I Piguet de terre A I Piquet de terre »
Réf. 229022 ~ Réf. 229022 e
Variante Réf. Variante Réf.

70 Im | 3000 K | IRC 80 70 Im | 3000 K | IRC 80

M rouille 233407 M rouille 233417

SLv
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I

RUSTY® 40 RUSTY® 70
Pole, E27 m Pole, E27 rﬁﬂ

229021 Ny @ . ﬁ

o SeeeesvEel ) RN e esererreed [

213 213
40 70
@19 @19
IP 55 IP 55
220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier FeCSi / polycarbonate (PC) Matériau: acier FeCSi / polycarbonate (PC)
o Extrémité de cable ouverte e Extrémité de cable ouverte
* Chaqgue luminaire est unique e Chague luminaire est unique
E27 <11 W E27 <11 W
@:4,8cmL: 13,9 cm @:4,8cmL: 13,9 cm
LED E27 | 8 W | 240° LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 Im|CRE=E 4000 K | 880Im|CRE=E 7
8 kWh /1000 h "'-r 8 kWh /1000 h cL)
Réf. 1005289 Réf. 1005290
W Boitier de connexion IP68, 3 poles B Boitier de connexion IP68, 3 poles
229020 533 Réf. 228730 w Réf. 228730 w
= o I Piguet de terre 5 I Piquet de terre 5
Réf. 229022 / Réf. 229022 /
Variante Réf. Variante Réf.
1xE27 1xE27
M rouille 229020 M rouille 229021

SLv
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ARROCK GRANITE 40 ARROCK GRANITE 70

Pole, square, E27 Pole, square, E27

231411 534

T e esererrewl [ RN evsererread <)

PR PR
40 70
A ST
IP 44 IP 44
220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: granit / acier inoxydable 304 Matériau: granit / acier inoxydable 304
E27 <15 W E27 <15 W
@:52cmlL:11,5cm @:52cmlL:11,5cm
LED E27 | 8 W | 240° LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 Im|CRE=E 4000 K | 880Im|CRE=E
8 kWh /1000 h g 8 kWh /1000 h g
Réf. 1005289 Réf. 1005290
B Boitier de connexion IP68, 3 pdles B Boitier de connexion IP68, 3 pdles
Réf. 228730 ’ Réf. 228730 ’
B Piquet de terre B Piquet de terre
Réf. 229422 pa Réf. 229422 e
Variante Réf. Variante Réf.
1XE27 1XE27
M gris 231410 | gris 231411

SLv
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ARROCK ARC
Pole, QPAR51

71

5

231410 534

P44

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: granit / acier inoxydable 304

|

GU10 <35 W
@:5cmL:7,6cm

LED GU10 51 mm |4 W | 36°
2700 K | 270 Im | CRE = G
4 KWh /1000 h

231420 _ 535 Réf. 1004972

B Piquet de terre
Réf. 231233

Variante Réf.

1xGU10
H gris 231420



»D»DM 536 OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES

ARROCK STONE 50
Pole

330Im

=D . IRC
INSIDE % | & |50
3000K

o
N

50

ARROCK STONE 75

Pole

330Im
INSIDE 0% |
3000K

12 12

O] (5]

IP 55 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 9 W
Matériau: basalte / acier inoxydable 304

O[] &

IP 55 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 9 W
Matériau: basalte / acier inoxydable 304

% £ ‘ < @
330Im A 330Im A
231370 000K HF 231371 000K :
M Piquet de terre B Piguet de terre
Réf. 231235 Réf. 231235
Variante Réf. Variante Réf.
330 Im | 3000 K | IRC 80 330 Im | 3000 K | IRC 80
M gris 231370 W gris 231371

SLv

BIG WHITE 2022




BIG WHITE 2022

231440

OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES 537 »D»D,

231371

537

B L

e

536

ARROCK SLOT

IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: granit / acier inoxydable 304

e Extrémité de cable ouverte

GU10<4 W

LED GU10 51 mm |4 W | 36°
3000 K | 270 Im | CRE = G
4 KWh /1000 h

Réf. 1004973

B Boitier de connexion IP68, 3 poles
Réf. 228730
B Piquet de terre
Réf. 231235

Variante Réf.

1xGU10
H gris 231440

71

=




»D»DM 538 OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES

BIG WHITE 2022

L-LINE OUT 30
FL, vertical m

e .

L-LINE OUT 50

Pole, horizontal I§ I

L-LINE OUT 60 m

FL, vertical

e .

800lm /  810Im
| |

=D . IR
INSIDE % | | &

3000K /  4000K

490m
=D .« IRC
INSIDE %% | % |55

3000K /  4000K

AL

780m /  800Im
| |

IRC
N

3000K /  4000K

S

P65 IKO2 L70B50 20
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 11,5 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

® Extrémité de céable ouverte
e La couleur de la lumiere doit étre configurée
avant I'installation

S

IP65 IKO2 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 7 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

® Extrémité de cable ouverte
e La couleur de la lumiere doit étre configurée
avant I'installation

DR NeEE
20

IP65 IKO2 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systéeme: 11,5 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

* Extrémité de cable ouverte
e | a couleur de la lumiere doit étre configurée
avant I'installation

‘ * . ‘ " . ‘ .
800/810Im A 490/530Im 780/800Im A
1003536 3000/4000K D) ‘ 1008537 3000/4000K 1003535 3000/4000K D)

B Boitier de connexion IP68, 3 pdles
Réf. 228730

B Boitier de connexion IP68, 3 pdles
Réf. 228730

B Boitier de connexion IP68, 3 pdles
Réf. 228730

Variante Réf.

800/810 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M anthracite 1003536

Variante Réf.

490/530 Im | 3000/4000 K | IRC 80
H anthracite 1003537

Variante Réf.

780/800 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M anthracite 1003535

SLv



BIG WHITE 2022 OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES 539 »D»D,

L-LINE OUT 80

Pole, horizontal m

. 3

490lm  /  530Im
|

|

| |
3000K /  4000K

IP65 IKO2 L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 7 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

* Extrémité de céable ouverte
e L a couleur de la lumiere doit étre configurée
avant I'installation

1003537 538

B Boitier de connexion IP68, 3 pdles
Réf. 228730

Variante Réf.

490/530 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M anthracite 1003538




»D»DM 540 OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES BIG WHITE 2022

THEO PATHLIGHT THEO PATHLIGHT

Pole, single Pole, double m

1002871 540

o P es0rerreed| Y| RN evsorerred |

b oS
112,9 112,9
72,5 72,5
I e~

S S

P44 IKO2  90° P44  IKO2  90°
220-240V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium Matériau: aluminium
GU10<7W GU10<7W
LED GU10 51 mm | 4 W | 36° LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700K | 270Im | CRE =G W 3000 K |270Im | CRE =G W
4 kKWh /1000 h s 4 kKWh /1000 h
Réf. 1004972 Réf. 1004973
H Boitier de connexion IP68, 3 poles B Boitier de connexion IP68, 3 poles
Réf. 228730 w Réf. 228730 =
Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 2xGU10
M anthracite 1002870 M anthracite 1002871

SLv
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1004655

OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES 541

THEO BRACKET 50

Pole

THEO BRACKET 70
Pole m

e S0 g ey ]

R e esere e[

12,‘4/' '\1Z
70 j

5

) [ =
=

IP 65 70°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

SIS

IP 65 70°

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

GU10<7W
@:5,1cmL:57cm

GU10<7W
@:51cmL:5,7cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°

2700 K|[270Im | CRE =G .
4 kWh /1000 h
Réf. 1004972
Variante Réf.
1xGU10
M anthracite 1004654

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°

3000 K | 270 Im | CRE =G .
4 kWh /1000 h

Réf. 1004973

Variante Réf.

1xGU10

M anthracite 1004655

SLv



»D»DM 542 OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES BIG WHITE 2022

OVALISK 75 OVALISK 100
Pole Pole
L] -
F &

’. ﬂ.
1 F: 1
560lm /  600Im 560lm  /  600Im
| | I |
=D . IRC =D . IRC
INSIDE % | | # | 50 INSIDE 3% | | # | 50
3000K /  4000K 3000K /  4000K
217
217 —
75 100
0148 PR
0148
D 9 =] D ¢ =]
IP65  IKO2 IP65 K02
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 9 W Puissance du systeme: 9 W
Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre
1004680 542
580/630Im 580/630Im A
1004680 3000/4000K ‘ 1004681 3000/4000K §
I Ancrage béton ? I Ancrage béton
Réf. 228712 Réf. 228712
B Piquet de terre A B Piquet de terre A
Réf. 228722 Réf. 228722
B Boitier de connexion IP68, 3 pdles B Boitier de connexion IP68, 3 pdles
Réf. 228730 ’ Réf. 228730 ’
Variante Réf. Variante Réf.
560/600 Im | 3000/4000 K | IRC 80 560/600 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M anthracite 1004680 H anthracite 1004681

SLv
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B

1004681 542
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P__.. o*
v K el
il e el T L
e e =
oy st TR L L
! s
3 ¥ S
Tl .
“u'.-."-
-
T e
iyt W N i % | R - X
AT T LA E Y .'\-'-IE.' '\-\.'-_':.‘-'\.-_.\,.\,xﬁ"-g"'_' ¥, .
I . R E LR L L Lk
Wl TNy gty g et R WY b ST : ] 1
.|| A% VA k FIEra B PR o . T R T - b
[ o =R L st WD el ot e DR %
LA e £ L5 e, e W ; 7-m !
¥ - [ e w N ~ — 3 & e B ]
N % LT *. A Iy : w
NN .\. % & i-':'."" . . A e by M i
! - . r
.II d ! -!."'r b, N iy : A i ::.Il -:-_Tr- -
ok o I F 3
- "
ol S -
g - %,
X T
R i
bt 1
-
e
- L F. 3
iy
w. i
v

1002001 545




BIG WHITE 2022

OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES 545 »D»D,

GLOO PURE 27
Pole, E27

SSCKET

NSDET §<= 90201484

@20

A

23
]

GLOO PURE 44
Pole, E27

SSCKET

NSDE® §= 908 h1an

44

I

23
v

GLOO PURE 70
Pole, E27

A
7

SSCKET
INSIDE

To=0080 1800

S

P44 IKO2

30
220-240 V ~50/60 Hz

Matériau: aluminium / verre

® Extrémité de cable ouverte

S

P44 IKO2

20
220-240V ~50/60 Hz

Matériau: aluminium / verre

o Extrémité de cable ouverte

S

IP 44 IKO2

20
220-240V ~50/60 Hz

Matériau: aluminium / verre

e Extrémité de cable ouverte

E27 <23 W
@:4,8cmL: 18 cm

E27 <23 W
@:4,8cmL: 18 cm

E27 <23 W
@:4,8cmL: 18 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 Im | CRE = E
8 kWh /1000 h

Réf. 1005289

@

e

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 Im | CRE = E
8 kWh /1000 h

Réf. 1005289

@

L

LED E27 | 8 W | 240°
4000 K | 880 Im | CRE = E
8 kWh /1000 h

Réf. 1005290

B Boitier de connexion IP68, 3 pdles W Boitier de connexion IP68, 3 pdles W Boitier de connexion IP68, 3 pdles

Réf. 228730 i ’ Réf. 228730 i ’ Réf. 228730 i ’
B Piquet de terre > B Piguet de terre > B Piquet de terre -
Réf. 231234 Réf. 231234 Réf. 231234

Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

1xE27 1xE27 1xE27

¥ anthracite 1001999 ¥ anthracite 1002000 ¥ anthracite 1002001

SLv



»D»DM 546 OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES BIG WHITE 2022

ROTOBALL 25 ROTOBALL 40 ROTOBALL 50
FL, E27 fﬂ FL, E27 fﬂ FL, E27 fﬂ

o S esererieil[§ RN eesererreed ¢ R evsererread <

@25 240 @50
- - ¢ -«
[
S, & Sl
P44 K04 200 P44 K04 200 P44 IKO4 200
220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier / polyéthylene (PE) Matériau: acier / polyéthyléne (PE) Matériau: acier / polyéthylene (PE)
¢ Fiche profilée IP 44 ¢ Fiche a contact de protection IP44 * Fiche a contact de protection IP44
E27 <24 W E27 <24 W E27 <24 W
@:9,5cm @:9,5cm
LED E27 | 7,5 W | 320° LED E27 | 9 W | 220° LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K| 700Im | CRE = F 2700K|770Im |CRE =F 7 2700 K| 1300 Im | CRE = F
8 kWh /1000 h ® 9 kWh /1000 h CL) @& 13 kWh / 1000 h *
Réf. 1005304 Réf. 1005301 Réf. 1005302
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1xE27 1xE27 1xE27
[ blanc 227219 [] blanc 227220 [ blanc 227221

SLv



BIG WHITE 2022 OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES 547 -ﬁﬂ-

| 1
fi

=
n

227221 546

227219 546



»D»DM 548 OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES

PHOTONIA
PD, E27

PHOTONIA
TL, E27

v

s e

B
)

@ 14,6

25

o Ses e rerrend [

25,4

&

—s
14,6

—
>
O o 15 ] [21]

P44 IKO4 500 250

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

¢ Fiche a contact de protection IP44
e Chaine pour suspension incluse.

S ] 5] =]

IP 44 IKO4 500

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

¢ Fiche a contact de protection IP44

232095

E27 <60 W
@:9cmL:15¢cm

E27 <60 W
@:9cmL:15¢cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 Im | CRE = F
8 kWh /1000 h

Réf. 1005268

@o

M Cache-piton de plafond
Réf. 1000398

Variante Réf.

1xE27

M anthracite 232065

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 Im | CRE = F
8 kWh /1000 h

Réf. 1005268

.

Variante Réf.
1xE27

H anthracite 232095 Vv

SLv

BIG WHITE 2022

232065

548

548




BIG WHITE 2022

232075 549

OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES 549 »D»D,

PHOTONIA
Pole, E27

KO3 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

e Extrémité de cable ouverte

E27 <60 W
@:9cmL:15cm

LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 Im | CRE = F
8 kWh /1000 h

Réf. 1005265

B Boitier de connexion IP68, 3 poles
Réf. 228730 et
I Ancrage béton <7

Réf. 232085 ""

Variante Réf.
1xE27
M anthracite 232075




»D»DM 550 OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES BIG WHITE 2022

OTOS GLAS
Pole, E27

i. 230465 550 .
& S
- —
b i -
3 A ]
' n { P e '..ll
P43 A, ’ V¢
% i i.,-_." i o '4';: 3 ! o
220-240 V ~50/60 Hz ™ \ A '
Matériau: aluminium / verre $ 1 _,,.."",.; f il e T t
Faduogly o T " -
* Ancrage béton inclus - ¥ . N
- & i g
% . - b " =
. F o 08y,
.f‘ i - I. _F.“ L |
- .‘ - . B W i | Id‘- ¥ I-L.q:. i .‘ 1
* . - " s . 4, %
i . = - WL, = B 3 §
-, X v | . 5
it :
s v ik
- -
E27 <15 W -
@:6,5cmL: 14,56 cm
132835 551 .
LED E27 | 13,2 W | 220° i ol
2700 K | 1300 Im | CRE = F .

13 kWh /1000 h
Réf. 1005302 - 1

B Boitier de connexion IP68, 3 pdles ¥ 3 : i
Reéf. 228730 = . y

I Kit de vis >

Réf. 228753

Variante Réf. ! '
1xE27 L i
M anthracite 230465

SLv



BIG WHITE 2022

230435

OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES 551

CUBIX
FL, QPAR51

CONE
FL, E27

o P o= 008w [

12,5

/06
=3

o S oS 00 ey [V

24

a19

ah x| [«
D [ 2] =]

P44 IKO4  100° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

¢ Fiche a contact de protection IP44

S

IP 54  IKOS

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

GU10 <25 W

E27 <100 W
L:15¢cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°

2700K | 270Im | CRE=G &
4 kWh /1000 h

Réf. 1004972

Variante Réf.

1xGU10

M anthracite 132835

LED E27 | 13,2 W | 220°

2700 K| 1300 Im | CRE = F

13 kWh /1000 h w
Réf. 1005302

Variante Réf.

1xE27

M anthracite 230435

SLv
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»D»DM 552 OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES

MOLAT
PD, E27

MOLAT
Pole, E27

S o= 008

uﬂam

27

INSIDE ¥ 9 =008

'&‘
100 023

Hﬂ@»m

BIG WHITE 2022

1000821 552

>
S o 152 =] [21]

P44 IKO4 500

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

¢ Fiche a contact de protection IP44

e Chaine pour suspension incluse.

S

IP44 K02

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

E27 60 W
@:6,5cmL: 14,5¢cm

E27 60 W
@:6,5cmL:14,5¢cm

1000822

LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 Im | CRE = F
8 kWh /1000 h

Réf. 1005265

F

LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 Im | CRE = F
8 kWh /1000 h

Réf. 1005265

M Cache-piton de plafond

B Piguet de terre

Réf. 1000398 Réf. 230060
Variante Réf. Variante Réf.
1xE27 1xE27

M anthracite

1000821

H anthracite

1000822

SLv
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BIG WHITE 2022

1000665

5 ‘ k-

1000666

553

553

OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES 553 »D»D,

LISENNE 40
Pole, E27

A
A

LISENNE 70
Pole, E27

A
A

o 9 e 0 e e <5

oS S e e [F°)

@12

—

im
I

AT

S S

IP 54 IP 54
220-240V ~50/60 Hz 220-240V ~50/60 Hz
Matériau: basalte / verre Matériau: basalte / verre
E27 <23 W E27 <23 W
@:59cmL:15¢cm @:.59cmL: 15¢cm
LED E27 | 7,5 W | 320° LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K| 800 Im | CRE =F 2700 K| 800 Im | CRE =F
8 kwWh /1000 h w 8 kWh /1000 h @
Réf. 1005268 Réf. 1005268
B Piguet de terre B Piquet de terre
Réf. 229422 e Réf. 229422 7
Variante Réf. Variante Réf.
1xE27 1xE27
M gris / marron 1000665 M gris / marron 1000666

SLv



»D»DM 554 OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES BIG WHITE 2022

ADEGAN MANILA
FL, E27

r
Kl

1002494 554 - iy,

P44 IKO4

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: granit / acier inoxydable

¢ Fiche a contact de protection IP44

E27 <15 W
@:4,8cmL: 18 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 Im | CRE = E
8 kWh /1000 h

Réf. 1005289

Variante Réf.
1xE27
I noir / acier inoxydable 1002494

SLv



BIG WHITE 2022 OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES 555 »D»D,

228965

ADEGAN
FL, E27

A

SSCKET ¢
INSIDE ¥

IP 44 IKO4

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: granit / acier inoxydable

¢ Fiche a contact de protection IP44

E27 <15 W
@:4,8cmL:18cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 Im | CRE = E
8 kWh /1000 h

Réf. 1005289

Variante Réf.

1xE27
¥ anthracite / laiteux 228965
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228925 557
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BIG WHITE 2022

OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES 557 »D»D,

ALPA MUSHROOM 45
Pole, E27

N

45

ALPA MUSHROOM 75
Pole, E27

- kw1l

Mo ec008 010l

75

-
Q73
@15

ALPA CONE 100
Pole, E27

hinu

R

o
>

108

O[5

IP 55

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

® Extrémité de cable ouverte

O] (%]

IP 55

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

e Extrémité de cable ouverte

O]

IP 55

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

e Extrémité de cable ouverte

E27 <24 W
@:52cmL: 16 cm

E27 <24 W
@:52cmL:16cm

E27 <24 W
@:5,2cmL:17,56¢cm

LED E27 | 13,6 W | 240°
3000 K[ 1520 Im | CRE=E
14 KWh /1000 h

Réf. 1005307

@ .

LED E27 | 13,56 W | 240°
4000 K| 1520 Im | CRE=E
14 KWh /1000 h

Réf. 1005308

@.

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 Im | CRE = E
8 kWh /1000 h

Réf. 1005289

@

Lol

I Ancrage béton

I Ancrage béton

I Ancrage béton

Réf. 228712 Réf. 228712 Réf. 228712

M Piquet de terre A B Piquet de terre A B Piquet de terre A
Réf. 228722 Réf. 228722 Réf. 228722

B Boitier de connexion IP68, 3 pdles B Boitier de connexion IP68, 3 pdles B Boitier de connexion IP68, 3 pdles

Réf. 228730 e Réf. 228730 e Réf. 228730 e
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

1xE27 1xE27 1xE27

M anthracite 228935

M anthracite 228945

M anthracite 228925

SLv



»D»DM 558 OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES BIG WHITE 2022

APONI 90 APONI 120
Pole, PHASE Pole, PHASE

440Im 440Im
I I
=D % & [IRC =D %
INSIDE ¥ | 80 INSIDE % |
3000K 3000K
0‘1;2 Q7.2
90 120
1000683
0148 0148

> & >
P65 L70B50 P65 L70B50
220-240 V ~50/60 Hz 220-240V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 8 W Puissance du systeme: 8 W
Matériau: aluminium Matériau: aluminium
® Extrémité de cable ouverte o Extrémité de cable ouverte
‘ e * ‘ £e3 &
520Im A 520Im
1000682 3000K ! E ‘ 1000683 3000K
H Boitier de connexion IP68, 3 poles ’ B Boitier de connexion IP68, 3 poles
Réf. 228730 Réf. 228730
Variante Réf. Variante Réf.
440 Im | 3000 K | IRC 80 440 Im | 3000 K | IRC 80
M anthracite 1000682 M anthracite 1000683

SLv



BIG WHITE 2022

228110

559

OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES 559 »D»D,

TRUST 30

Pole

400im
\

L=D . IRC
INSIDE % ‘ % |55
3000K
26

30
e

TRUST 60
Pole
g
AO?Im
52 e JE
3000K
?LS'
60
Pt

S

P55  IKO7 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 9 W
Matériau: acier inoxydable 316

SR

IP55 IKO7 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 9 W
Matériau: acier inoxydable 316

% &* ‘ & &
400Im 5 400Im 3
228100 3000K E ‘ 228110 3000K N E

B Piquet de terre / B Piquet de terre

Réf. 227922 Réf. 227922 /
I Grille circulaire m I Grille circulaire m
Réf. 228130 Réf. 228130

B Boitier de connexion IP68, 3 pdles B Boitier de connexion IP68, 3 pdles i
Réf. 228730 ’ Réf. 228730

Variante Réf. Variante Réf.

400 Im | 3000 K | IRC 80

I acier inoxydable 228100

400 Im | 3000 K | IRC 80

I acier inoxydable 228110

SLv
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BIG WHITE 2022

BIG NAILS 50
POLE, E27

A
B

o S e e e e e [

26,5

>

51

<
o\

BIG NAILS 80

POLE, E27

SSCKET
INSIDE

??-@Q@ﬂuuﬂgm

o

28
8
e

229172 560

1

Sl

IP 44

220-240V ~50/60 Hz
Matériau:
acier inoxydable 304 / polycarbonate (PC)

S

P44

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau:

acier inoxydable 304 / polycarbonate (PC)

E27 <15 W
@:4,5cmL: 17 cm

E27 <15 W
@:4,5cmL: 17 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 Im | CRE = E
8 kWh /1000 h

Réf. 1005289

L

@

LED E27 | 8 W | 240°

3000 K | 880 Im | CRE = E

8 kWh /1000 h
Réf. 1005289

e

B Piquet de terre

7

B Piquet de terre

Réf. 227922 Réf. 227922 1001490 561
Variante Réf. Variante Réf.

1xE27 1xE27

I acier inoxydable 229162 I acier inoxydable 229172

SLv
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ROX ACRYL 30

SSCKET
INSIDE

'Bi

@127
—=

30

A
B

@@@QQHUMQW

ROX ACRYL 60

'Bi

A
B

Mo ec008h 10 al[F

@12,7

—

60

A
B

ROX ACRYL 90

'8

SSCKET
INSIDE

?@@QOMMQW

Q12,7
>

920

S

P44 K02

220-240 V ~50/60 Hz

Matériau: acier inoxydable 304

S

P44 K02

220-240 V ~50/60 Hz

Matériau: acier inoxydable 304

S

P44  IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier inoxydable 304

E27 <20 W
@:6cmL:15cm

E27 <20 W
@:6cmL: 15¢cm

E27 <20 W
@:6cmlL:15cm

LED E27 | 9 W | 220°

2700 K | 800 Im | CRE = F

9 kWh /1000 h
Réf. 1005301

D e

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 Im | CRE = F

13 kWh /1000 h
Réf. 1005302

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 700 Im | CRE = F
8 kKWh /1000 h

Réf. 1005304

D e

W Boitier de connexion en T

e

B Boitier de connexion en T

B Boitier de connexion en T

-

Réf. 228726 Réf. 228726 Réf. 228726

M Piquet de terre >, B Piquet de terre A B Piquet de terre >

Réf. 231234 / Réf. 231234 / Réf. 231234 /

I Ancrage béton I Ancrage béton I Ancrage béton

Réf. 1001494 "'a Réf. 1001494 "'a Réf. 1001494 "'J
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

1xE27 1xE27 1xE27

I acier inoxydable 1001488 I acier inoxydable 1001489 I acier inoxydable 1001490

SLv

all
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BIG WHITE 2022

VAP 40

R

40

VAP 70

e Sesere ey [§

16

70

VAP 100

R

100

Sl

IP 44

220-240 V ~50/60 Hz

Matériau: acier inoxydable 304

S

P44

220-240 V ~50/60 Hz

Matériau: acier inoxydable 304

S

P44

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier inoxydable 304

E27 <23 W
@:52cmL: 12,1 cm

E27 <23 W
@:5,2cmL: 12,1 cm

E27 <23 W
@:52cmL: 12,1 cm

LED E27 | 8 W | 240°

LED E27 | 8 W | 240°

LED E27 | 8 W | 240°

3000 K | 880Im|CRE=E 3000 K | 880 Im | CRE =E 4000 K | 880 Im | CRE =E

8 kWh /1000 h i 8 kWh /1000 h @ 8 kWh /1000 h g
Réf. 1005289 Réf. 1005289 Réf. 1005290

B Boitier de connexion IP68, 3 pdles B Boitier de connexion IP68, 3 pdles B Boitier de connexion IP68, 3 pdles

Réf. 228730 el Réf. 228730 = R, 228730 -
I Ancrage béton B Ancrage béton I Ancrage béton

Réf. 229059 Réf. 229059 Réf. 229059

Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

1xE27 1xE27 1xE27

I acier inoxydable 229054 I acier inoxydable 229057 I acier inoxydable 229050

SLv
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BIG WHITE 2022 OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES 565 »D»D,

VAP SLIM 30 VAP SLIM 60 VAP SLIM 90
Pole, E27 Pole, E27 Pole, E27

v eeserereed [ T eeserermet [ R eesereirmed [

30 60

—
@105

S S S

IP 44 IP 44 IP 44
220-240V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier inoxydable 304 Matériau: acier inoxydable 304 Matériau: acier inoxydable 304
E27 <20 W E27 <20 W E27 <20 W
@:5cmL: 12,6 cm @:5cmL: 12,6 cm @:5cmL: 12,6 cm
LED E27 | 8 W | 240° LED E27 | 8 W | 240° LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 Im | CRE =E 4000 K | 880 Im | CRE = E 3000 K | 880 Im | CRE = E
8 kWh /1000 h i 8 kwWh /1000 h g 8 kWh /1000 h @
Réf. 1005289 Réf. 1005290 Réf. 1005289
M Piquet de terre B Piquet de terre B Piquet de terre
Réf. 230060 ~ Réf. 230060 ~ Réf. 230060 ~
I Ancrage béton N I Ancrage béton NN I Ancrage béton N
Réf. 230061 o Réf. 230061 wf Réf. 230061 o
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1xE27 1xXE27 1xE27
I acier inoxydable 230063 I acier inoxydable 230066 I acier inoxydable 230069

SLv



»D»DM 566 OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES

C-POL
POLE, E27

P54 IKO3

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

E27 <24 W
@:5,2cmL: 17,3 cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 Im | CRE = E (/"i)
8 kWh /1000 h \CL/ &

Réf. 1005289

B Boitier de connexion IP68, 3 pdles =
Réf. 228730

Variante Réf.

1xE27
M anthracite 231475

SLv
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o e g e £y 0 N
i A
i T4 i Ty
e

L r 1231595 567

T

e g - - - v -

OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES 567 »D»D,

F-POL
POLE, E27

SSCKET =
iNsipe ¥ ¥ = 00

IP54  IKO5

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

E27 <20 W
@:5cmL:14,8cm

LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 Im | CRE = E
i 8 kWh / 1000 h

5 Réf. 1005289

B Boitier de connexion IP68, 3 pdles
Réf. 228730

=

Variante Réf.

1xE27
M anthracite

231595
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BIG WHITE 2022

SQUARE POLE 30
Pole, E27

s e

K

SQUARE POLE 60

Pole, E27

T

= =

e Sesere ey [

T

£

60

s

SQUARE POLE 90 m

Pole, E27

o e es e e el [

1‘3/v '\1A3
90
e s

S

P44 IKO2

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier inoxydable 304

S

IP 44 IKO2

220-240 V ~50/60 Hz

Matériau: acier inoxydable 304

S

IP 44 IKO2

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier inoxydable 304

E27 <20 W
@:6cmlL:15¢cm

E27 <20 W
@:6cmL:15¢cm

E27 <20 W
@:6cmL:15cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 Im | CRE = F
9 kKWh /1000 h

Réf. 1005301

D

LED E27 | 9 W | 220°

2700 K | 800 Im | CRE = F

9 kWh /1000 h
Réf. 1005301

e

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 Im | CRE = F
9 kWh /1000 h

Réf. 1005301

D e

B Boitier de connexion IP68, 3 pdles B Boitier de connexion IP68, 3 pdles B Boitier de connexion IP68, 3 pbles

Réf. 228730 ’ Réf. 228730 ’ Réf. 228730 ’
M Piguet de terre » B Piguet de terre » M Piquet de terre »
Réf. 231234 / Réf. 231234 / Réf. 231234 /
I Ancrage béton m I Ancrage béton m I Ancrage béton m
Réf. 1000343 Réf. 1000343 Réf. 1000343

Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

1xE27 1xE27 1xE27
I acier inoxydable 1000344 I acier inoxydable 1000345 I acier inoxydable 1000346

SLv
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SLOTS 45 m

Pole

% :
Kb

TN/

s

=D
INSIOE

D) [es | = (o)

P44 68° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 6,3 W
Matériau: aluminium

* Ancrage béton inclus

570.

231815, 200Im A
231817 3000K

B Boitier de connexion IP68, 3 pdles
Réf. 228730

I Kit de vis

Réf. 228753

Variante Réf.
200 Im | 3000 K | IRC 80

M anthracite 231815
200 Im | 3000 K | IRC 80
M rouille 231817

SLv
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SLOTS 65 &1

Pole

SR G
= . T
P44 68> L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 6,3 W
Matériau: aluminium

* Ancrage béton inclus

&
231455, 200Im A
231457 3000K ‘ ‘

B Boitier de connexion IP68, 3 pdles
Réf. 228730

B Kit de vis

Réf. 228753

Variante Réf.
200 Im | 3000 K | IRC 80

B anthracite 231455
200 Im | 3000 K | IRC 80

M rouille 231457
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H-POL 30 H-POL 60

Pole Pole

350Im 700Im
| [
=D . IRC =D . IRC
INSIDE % | ® |50 INSIDE % | ® |50
3000K 3000K
777 777
n N
2 2
30
727 60 ey
10,0 10,0
cm cm

Ol = L&

P55 L70B50 36

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 9 W
Matériau: aluminium / plastique

e | e produit est congu pour un montage
encastré dans le sol.

® Pot encastré inclus

® Un pot encastré plus grand est disponible
pour un éventuel montage dans la terre.
Dimensions d’encastrement du pot encastré
en option: L: 14 cm |: 14 cm P:16 cm.

IP55 L70B50 18

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 18 W
Matériau: aluminium / plastique

e | e produit est congu pour un montage
encastré dans le sol.

® Pot encastré inclus

e Un pot encastré plus grand est disponible
pour un éventuel montage dans la terre.
Dimensions d’encastrement du pot encastré
en option: L: 14 cm |: 14 cm P:16 cm.

% £ ‘ 0 ®
. 350im A . 700lm A

Direct 000K i E Direct 3000K tE
B Pot encastré, 14 x 14 cm . B Pot encastré, 14 x 14 cm .
Réf. 232195 Réf. 232195

Variante Réf. Variante Réf.

Direct: 350 Im | 3000 K | IRC 80 Direct: 700 Im | 3000 K | IRC 80
M anthracite 232155 M anthracite 232165

SLv
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232175

573

OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES 573 »D»D,

H-POL TWIN 30

Pole

H-POL TWIN 60
Pole

700Im

=D . IRC
INSIDE %% ‘ &
3000K

Ve

10,0

cm
k%

1400Im
|

=D . IRC

INSIDE % | & |55
3000K

777

n

2

60 oy

ot

100

cm

o

e

IP 55 L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 18 W
Matériau: aluminium / plastique

e | e produit est congu pour un montage
encastré dans le sol.

® Pot encastré inclus

* Un pot encastré plus grand est disponible
pour un éventuel montage dans la terre.
Dimensions d’encastrement du pot encastré
en option: L: 14 cm |: 14 cm P:16 cm.

S

IP 55 L70B50

=0

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance du systeme: 35 W
Matériau: aluminium / plastique

e | e produit est congu pour un montage
encastré dans le sol.

e Pot encastré inclus

e Un pot encastré plus grand est disponible
pour un éventuel montage dans la terre.
Dimensions d’encastrement du pot encastré
en option: L: 14 cm |: 14 cm P:16 cm.

% ® o ®
. 350im A ] 700lm A
Direct 000K i |E Direct 3000K i E
B Pot encastré, 14 x 14 cm . B Pot encastré, 14 x 14 cm .
Réf. 232195 Réf. 232195
Variante Réf. Variante Réf.

Direct: 350 Im | 3000 K | IRC 80
Direct: 350 Im | 3000 K | IRC 80
M anthracite 232175

Direct: 700 Im | 3000 K | IRC 80
Direct: 700 Im | 3000 K | IRC 80
M anthracite 232185

SLv
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SLOTBOX 70

Pole

SLOTBOX 40
Pole

AR

1600 160
|NR ** | & INR * | ®
3000K 3000K
I 12 L ‘E ,
<> 1232135

40

70

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 8 W
Matériau: aluminium

® Extrémité de cable ouverte

P44

O] 52

IKO4  L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 8,7 W
Matériau: aluminium

e Extrémité de cable ouverte

| D |26 : .
160lm A 160Im A
232135 000K H F ‘ 232145 000K
W Boitier de connexion IP68, 3 poles B Boitier de connexion IP68, 3 poles
Réf. 228730 ’ Réf. 228730 ’
Variante Réf. Variante Réf.
160 Im | 3000 K | IRC 80 160 Im | 3000 K | IRC 80
M anthracite 232135 H anthracite 232145

SLv
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1002956

575

)

OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES 575 »D»D,

FLATT 65
POLE

FLATT 100
POLE

EE

400lm  /  400im
| |

=D . IRC
INSIDE %% | | # |50
3000K /  4000K
4,5

B
Ess
BTS\“%'

400lm  /  400Im
I |

L= IRC
INSIDE % ‘ ‘ & |55
3000K /  4000K
LAY
100
e

S

P65 IKO3 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 9,7 W
Matériau: aluminium

e | a couleur de la lumiéere peut étre choisie
avant I'installation via I'interrupteur placé
dans le bottier

S

IP65 IKO3 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 9,7 W
Matériau: aluminium

e | a couleur de la lumiére peut étre choisie
avant I'installation via I'interrupteur placé
dans le boitier

3 &® ‘ & ®
1002956, 400lm a [E 1002958, 400im a E
1002957 3000/4000K G 1002959 3000/4000K G

W Boitier de connexion IP68, 3 poles
Réf. 228730 el

B Boitier de connexion IP68, 3 poles
Réf. 228730 el

Variante Réf.

400 Im | 3000/4000 K | IRC 80
[l anthracite / anthracite 1002956

Variante Réf.

400 Im | 3000/4000 K | IRC 80
H anthracite / anthracite 1002958

400 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M anthracite / marron 1002957

400 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M anthracite / marron 1002959

SLv
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BIG WHITE 2022

ABRIDOR 100

Pole

ccT . CCT

ABRIDOR 60
Pole

A
]

| &

750m  /  750Im 750m  /  750Im
I I I I
=D . IRC =D . IRC
INSIDE % | | ® |50 INSIDE % | | ® |50
3000K /  4000K 3000K /  4000K 1002992
E 100 E
60
~ 18 75 L

75

S

IP 55

=
IKO3 L70B50 45°
100-277 V ~50/60 Hz | 300 mA

Puissance du systeme: 14 W
Matériau: aluminium

IKO3 L70B50  45°

IP 55

100-277 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance du systeme: 14 W
Matériau: aluminium

750Im A 750Im A
1002991 3000/4000K HE ‘ 1002992 3000/4000K s
H Boitier de connexion IP68, 3 poles B Boitier de connexion IP68, 3 poles
Réf. 228730 w Réf. 228730 =
Variante Réf. Variante Réf.

750 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M anthracite 1002991

750 Im | 3000/4000 K | IRC 80
H anthracite 1002992

SLv
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231305

232295

577

OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES 577 »Dj,

IPERI 50
Pole

QUADRASYL 75 m

Pole, TCR-TSE

mﬁ xe

50,2

o e es e re e [5)]

\
/s

:f
2\

230V ~50 Hz
Puissance du systeme: 5 W
Matériau: aluminium / plastique

S

IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium

® Ancrage béton inclus
* Extrémité de cable ouverte

GX53 <11 W
X @ @:7,5cmL: 2,7 cm
400Im A
231305 2000K D)
LED GX53| 6,1 W | 120°
4000 K | 520 Im | CRE = F
6 kWh /1000 h
Réf. 1005269
B Piguet de terre / B Boitier de connexion en T ’
Réf. 231231 Réf. 228726
Variante Réf. Variante Réf.
320 Im | 4000 K | IRC 90 1xGX53
M anthracite 231305 M anthracite 232295
1xGX53
W gris 232294

SLv



»D»DM 578 OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES BIG WHITE 2022

QUAD POLE

1003001 578

I_-_-i

1550Im

Pl . P 0ed
& " .’ﬁﬁr_‘ -

- 1005441 579

ol

IP65 IKO2  100° L70B50 180°

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systéeme: 18 W
Matériau: aluminium / verre

* Extrémité de cable ouverte

1000801 579

[

£

1650Im

1003001 3000K

H Boitier de connexion IP68, 3 pdles
Réf. 228730

Variante Réf.
1550 Im | 3000 K | IRC 90
M anthracite 1003001
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BIG WHITE 2022
BOOKAT RASCALI 45 RASCALI 65
Pole, PHASE Pole m Pole m

ccT

=

1240/1300Im
|

3000/4000K

<A

113

IRC
®

=p)
INSIDE

.x(.

ndn

IRC
®

360Im

=2 =

360Im
|

3000K

65

IRC
®

S

P65 K05 L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA

Puissance du systeme: 15 W
Matériau: aluminium

* Boitier de connexion IP inclus

IP 65

S

IKO2 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 8 W
Matériau: aluminium

IP 65

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 8 W
Matériau: aluminium

Rt

IKO2 L70B50

g3

1240/1300Im A 360im A 360Im A
1005441 3000/4000K [ E ‘ 1000799 3000K i E ‘ 1000801 3000K i |E
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

1240/1300 Im | 3000/4000 K | IRC 80
1005441

M anthracite

360 Im | 3000 K | IRC 90
M anthracite

1000799

360 Im | 3000 K | IRC 90

M anthracite

1000801

SLv
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ENOLA C m

POLE

=D
INSIOE

228545 580

O s & &

P55  35° L70B50 45°

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 12 W
Matériau: aluminium / verre

1060Im
228545 3000K

H Boitier de connexion IP68, 3 poles
Réf. 228730

Variante Réf.

800 Im | 3000 K | IRC 80
M anthracite 228545

SLv
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1002198

1002200

581

OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES 581

HELIA
Pole, single, PHASE

A
]

HELIA
Pole, double, PHASE

A
L

450Im
= i
INSIDE ¢ ‘
3000K
54, "6
Ia,a
A/@'5,5
50
g

S

-

S

IP 55 35° L70B50 320°

20

P55  35° L70B50 320°  90° 20 90°
® &
-—A-/ -
220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 8 W Puissance du systeme: 16 W
Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre
® Extrémité de cable ouverte e Extrémité de cable ouverte
Fe; & ‘ =3 ®
440lm A 880Im A
1002198 3000K i E ‘ 1002200 3000K i |E
B Boitier de connexion IP68, 3 pdles B Boitier de connexion IP68, 3 pdles
Réf. 228730 ’ Réf. 228730 ’
I Piguet de terre I Piquet de terre
Réf. 1000736 / Réf. 1000736 /
Variante Réf. Variante Réf.

450 Im | 3000 K | IRC 80

M anthracite 1002198

900 Im | 3000 K | IRC 80

M anthracite 1002200

SLv

all
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HELIA
Pole, single, PHASE

A

-

HELIA
Pole, double, PHASE

1

A
]

223285

450Im
|
=D . IRC
INSIDE *% | * |55
3000K
'\5‘5,5
30,3 ‘/0'5,5

900Im
[
=D .
INSIDE % | &
3000K
'\sf,s
/'
303 25,5
20,7

SN

P55  38°

L70B50 350° 90° 300

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 8 W
Matériau: aluminium

e | a hauteur du luminaire peut étre allongée
avec max. 2 batonnets d’extension
® Extrémité de cable ouverte

S

IP55  38°

L70B50 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 16 W
Matériau: aluminium

e | a hauteur du luminaire peut étre allongée
avec max. 2 batonnets d’extension
® Extrémité de céable ouverte

233184

‘ N o ‘ « s

440lm A 880Im A
233275 3000K NE ‘ 233285 3000K i E
I Ancrage béton I Ancrage béton
Réf. 228712 Réf. 228712
I Kit de vis N B Kit de vis NN
Réf. 228752 S Réf. 228752 S
B Socle B Socle
Réf. 233145 ‘ Réf. 233145 ‘
l Batonnet d’extension 30 cm / l Batonnet d’extension 30 cm /
Réf. 233165 Réf. 233165
Variante Réf. Variante Réf.

450 Im | 3000 K | IRC 80

M anthracite 233275

231505

900 Im | 3000 K | IRC 80

H anthracite 233285

SLv
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OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES 583 »D»D,

BIG WHITE 2022
MYRA SPOT MYRA SPOT SITRA 360 m
Double, GU10 Double, GU10 Pole, TCR-TSE

wr

o P o 008w [

~8,
/m
(g

.

o P o= 00 8w [

R
o7

r

e e a1k

ﬁ' 6
0.

72

O Rl

P44 340° 45° 300

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium

e | a hauteur du luminaire peut étre allongée
avec max. 2 batonnets d’extension
® Extrémité de cable ouverte

S

P44 340° 45° 300

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium

e La hauteur du luminaire peut étre allongée
avec max. 2 batonnets d’extension
o Extrémité de cable ouverte

SIS

IP 44  90° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

GU10<4,5W
@:5cmL:5,7¢cm

GU10<4,5W
@:5cmL:5,7cm

GX53 <9 W
@:7,5cmL:3,5cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 Im | CRE = G .
4 KWh /1000 h

Réf. 1004972

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 270 Im | CRE = G .
4 kWh /1000 h

Réf. 1004973

LED GX53 | 6 W | 120°

4000 K | 550 Im | CRE = F 7
6 kWh /1000 h CL
Réf. 1005269

I Ancrage béton

I Ancrage béton

B Piquet de terre

Réf. 228712 Réf. 228712 Réf. 230060
B Kit de vis NN B Kit de vis NN
Réf. 228752 S Réf. 228752 T
B Socle g B Socle
Réf. 233144 S~ Réf. 233145 ‘
Il Batonnet d’extension /f l Batonnet d’extension 30 cm /
Réf. 233164 Réf. 233165
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
2xGU10 2xGU10 2xGX563
M gris 233184 M anthracite 233185 M anthracite 231505
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584 OUTDOOR | PROJECTEURS

SOUS LES FEUX
DE LA RAMPE.

LES PROJECTEURS APPORTENT DES
ACCENTS LUMINEUX DYNAMIQUES.

Vous souhaitez éclairer une zone extérieure et créer de jolis effets?
Alors découvrez vite nos nombreux projecteurs qui vous permettront
de réaliser un éclairage entierement personnalisé. Par exemple, sur les
batiments, terrains, sentiers ou dans les jardins.

SLv
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1004757 592




BIG WHITE 2022 OUTDOOR | PROJECTEURS 587

1006192 589

PROJECTEURS
[ NEW | =D =1 L=D =T L= L= L= L=
& 9 - /
589 589 589 591 591 591 - 592 593
L= L= L= L=
& 2
593 594 595 595 595 597 598 598
L= L= =D =D
- ~
~
599 599 601 601 601 603

D’autres luminaires et variantes sont disponibles sur www.slv.com
Vous trouverez les instructions du fabricant pour nos recommandations concernant les ampoules dans le chapitre «<Ampoules» a partir de la page 808

SLv
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1006193 589




BIG WHITE 2022 OUTDOOR | PROJECTEURS 589

FLOODI S FLOODIM FLOODI L
SP SP SP

o ™ ™ L
1040Im 2980Im 5150Im

IS = @5 15 = I ® |5

&,
o]
>

ol N B e ] (= e X

IP65 IKO6  100° L70B50 180° IP65 IKO6  100° L70B50 180° IP65 IKO6  100° L70B50 180°

220-240 V ~50/60 Hz 220-240V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz

Puissance du systeme: 9,3 W Puissance du systeme: 30 W Puissance du systeme: 48 W

Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre

‘ % ® ‘ # ® ‘ # ®

1040Im A 2980Im A 5150Im A

1006191 3000K HNE ‘ 1006192 S000K i E ‘ 1006193 3000K i |E
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

1040 Im | 3000 K | IRC 80 2980 Im | 3000 K | IRC 80 5150 Im | 3000 K | IRC 80

M anthracite 1006191 || M anthracite 1006192 W M anthracite 1006193 W

SLv
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1003448 591
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BIG WHITE 2022

OUTDOOR | PROJECTEURS 591

GALEN 60
SP

GALEN 120
SP

FLAC BEAM®
SP

1

s

=

1570lm / 1570Im
| |
=D .. IRC
INSIDE ¢ | ® |50

|
3000K /  4000K

42

\Ie,z
//

3000lm /  3100Im
| |
INSIDE | |
3000K /  4000K

:‘:,2
16,2

IRC
® 5]

1800Im

IRC
el

S
P65 IKO3 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance du systeme: 18 W
Matériau: aluminium / verre

180° 11 12

S
IP65 IKO3 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du systeme: 34 W
Matériau: aluminium / verre

180°

"

10

S G

P65 IKO4  60° L70BSO 120°  170°
e &g
200
220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 27 W

Matériau: aluminium

e Fiche a contact de protection IP44

| . = . =

1570/1570Im i 3000/3100Im A
1008447 3000/4000K ) E ‘ 1003448 3000/4000K | E ‘
Variante Réf. Variante Réf.

1570/1570 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M anthracite 1003447

3000/3100 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M anthracite 1003448

Les informations concernant la classe de
rendement énergétique pour ce produit ne
sont malheureusement pas disponibles au
moment de I'impression.

Vous trouverez a tout moment les données
actuelles des produits sur www.slv.com

Variante Réf.
1800 Im | 3000 K | IRC 90
W gris 231072

SLv




592 OUTDOOR | PROJECTEURS BIG WHITE 2022

LR "*'- 'h =, 1 . a
SAMRINA 4 _ - A=
SP, single, GU10 = ; - _ _.rj_...-

P65 IKO4  280°

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: plastique / verre

e Contient un matériau recyclé
¢ Fiche a contact de protection IP44

GUI0O7 W
@:6cmL:6cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 Im | CRE = G
4 kWh /1000 h

Réf. 1004972

Variante Réf.
GU10
M noir 1004757

SLv




227418

593

227410

593

OUTDOOR | PROJECTEURS 593

NAUTILUS 10
SP, rond, QPAR51

A

fT

BIG NAUTILUS
SP, rond, QPAR51

A

-

o P o= 008w [P

o P o 00 @y [

5
|
s 5

St

P65 IKO4  180° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium

¢ Fiche a contact de protection IP44

SIS =

IP65 IKO6  180° 150

230V ~50 Hz
Matériau: aluminium

¢ Fiche a contact de protection IP44

GU10< 35 W
L:5,7¢cm

GU10 < 11 W
@:5cmL:8,3cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 270 Im | CRE = G
4 KWh /1000 h

Réf. 1004973

Variante Réf.
1xGU10
W gris 227418

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
4000 K | 270 Im | CRE = G
4 KWh /1000 h

Réf. 1004974

Variante Réf.
1xGU10
M noir 227410
GU10
M rouille 1001964
GU10
W vert 1001965

SLv




594 OUTDOOR | PROJECTEURS

NAUTILUS 10
SP, rond, QPAR51

IP55 IKO4  180° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier inoxydable 316

¢ Fiche a contact de protection IP44

GU10 <25 W
@:5cmL:5,7¢cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 Im | CRE = G
4 kWh /1000 h

Réf. 1004972

Variante Réf.

1xGU10
I acier inoxydable 229740

SLv
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BIG WHITE 2022

OUTDOOR | PROJECTEURS 595

NAUTILUS
SP, QR-C51

A

o S e 0 e ey e [

-
mé!%

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51

R

10,5

NAUTILUS 10 SPOT LED m
SP

520Im

=D . IRC
INSIDE ¢ | ® |50
3000K

10,5

11,5 '
NS ’%s;,s

Wl 15 = =

IP67 KO3  180° 150

12V ~50 Hz
Matériau: acier inoxydable 304 / verre

® Extrémité de cable ouverte

SIS

IP55 KO3  360° 180° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier inoxydable 316

o Extrémité de cable ouverte

SRS GRS =

IP55  IKO4 60° L80B50 180° 150
GE9
-_—

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 9 W
Matériau: acier inoxydable 316

e Fiche a contact de protection IP44

GX5,3<35W GU10<25W )
@:5cmL:6cm * ®
520im A
1001962 2000K N E

LED GU5,3|5,5 W | 36° P LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 450 Im | CRE = G A 3000 K | 270 Im | CRE = G -‘
7 KWh /1000 h 4 kWh /1000 h
Réf. 1001574 Réf. 1004973

B Piquet de terre

Réf. 900011 /
B Transformateur 12 V CA | 60 VA IP44 ‘; B Boitier de connexion IP68, 3 poles ’ I Plague de montage =
Réf. 227160 i Réf. 228730 Réf. 1001963 =
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1xGX5,3 1xGU10 520 Im | 3000 K | IRC 80

I acier inoxydable 229090

I acier inoxydable 229741

I acier inoxydable 1001962

SLv
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OUTDOOR | PROJECTEURS 597

NAUTILUS 10 m

SP, carré

660Im

INSIDE Xt

45° L7OBSO 90°

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 8,5 W
Matériau: aluminium / verre

¢ Fiche a contact de protection IP44

231035, 660Im
1001937 3000K

Variante Réf.

660 Im | 3000 K | IRC 80

M anthracite 231035
660 Im | 3000 K | IRC 80

M rouille 1001937




598 OUTDOOR | PROJECTEURS

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24V

DASAR® PROJECTOR
SP, 230V

520Im

300Im

IRC
® 5]

|=3 o
INSIDE % |
3000K

'&‘

Wl o] = = =] &)

P68  40° L70B50 90° 250

12-24V
Puissance du systeme: 6,5 W
Matériau: acier inoxydable 316 / verre

® Extrémité de cable ouverte

D [ 2] [ &) [ [
K ,

IP 67 IKO4 40° L70B50 90° 200
GED\
=7
220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA

Puissance du systeme: 4,6 W
Matériau: acier inoxydable 316 / verre

¢ Fiche a contact de protection IP44

‘ X ® ‘ Eed ®
520Im 5 300Im 5
233570 00K H F ‘ 233571 000K E

I Piquet de terre en acier inoxydable 316 /
Réf. 233580

I Piquet de terre en acier inoxydable 316 /
Réf. 233580

B Plaque de montage, acier inoxydable 316
Réf. 233582 -

B Plague de montage, acier inoxydable 316
Réf. 233582 -of=

B Piquet de terre en plastique B Piquet de terre en plastique

Réf. 900011 / Réf. 900011 /
Variante Réf. Variante Réf.

520 Im | 3000 K | IRC 80 300 Im | 3000 K | IRC 80

I acier inoxydable 233570 I acier inoxydable 233571

SLv
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BIG WHITE 2022

228555 599

OUTDOOR | PROJECTEURS 599

HELIA SPOT S
SP, single, PHASE

A

HELIA SPOT L
SP, single, PHASE ﬁ‘

440Im

3000K

/%

1340Im
I

INSIDE < | ® INSIDE ¥ ‘ ®

3000K

15 %

O RGl =

=

™ e R el &

P66  IKO4 50° L70B50 320°

IP66  IKO4 35° L70B50 330°
) <3 e &
<3 e & <3 [ &
90° 300 90° 300
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 6,5 W Puissance du systeme: 15 W
Matériau: aluminium Matériau: aluminium
¢ Fiche a contact de protection IP44 ¢ Fiche a contact de protection IP44
% & ‘ o ®
440lm A 1340Im A
1000735 3000K i E ‘ 228555 3000K i E
I Piquet de terre / B Piquet de terre /
Réf. 1000736 Réf. 1000736
Variante Réf. Variante Réf.
440 Im | 3000 K | IRC 80 1340 Im | 3000 K | IRC 80
M anthracite 1000735 M anthracite 228555

SLv




£ 600 OUTDOOR | PROJECTEURS BIG WHITE 2022

1. » L 3 Pl T
] PRI, T i R m,uhr. LY
! G5 B

e e [ a
W e ..-\:.':,\_ e & o R
P R T AL

o o N

S : R T % '.: I F #
e o ] ~£ )

P A T ) q o
A ""4 PRRURURRNG 1 At
r-‘-\-\mq TR R o L, N iy IR T L ko a
ol e i L S SN, i ey ,

- \" i '_ 1_. s

", ;]
. o Loy
S
L r . &
5 [ ]
»’*‘Mw 4
W e s W
'IEI-' 3

1004652 601
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BIG WHITE 2022

OUTDOOR | PROJECTEURS 601

THEO BRACKET
SP

i

LED SPIKE
SP

W S esore el |[]

17,5

IR ® (%

400Im
|

koo ® |56

17,5

IP 65 70° 150

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

* Fiche a contact de protection IP44

SN =Y

IP55  IKO4 50° L70B50 180° 150
GEQ
-——

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 9 W
Matériau: aluminium / verre

¢ Fiche a contact de protection IP44

B E R
IK N
P55 K06  40° L70B50 360° 150

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance du systeme: 6 W
Matériau: aluminium / verre

e Fiche a contact de protection IP44

GU10<7W
@:5,1cmL:57cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 Im | CRE = G
4 kWh /1000 h

Réf. 1004972

Variante Réf.
1xGU10
M anthracite 1004652

¢ * ‘ o ®
227505, 1002201 400Im A
4701 '
227504, 3005?( 1002203 3000K 5 F
227507
Variante Réf. Variante Réf.
470 Im | 3000 K | IRC 80 400 Im | 3000 K | IRC 80
M anthracite 227505 M anthracite 1002201
470 Im | 3000 K | IRC 80 400 Im | 3000 K | IRC 80
W gris 227504 M rouille 1002203
470 Im | 3000 K | IRC 80
M rouille 227507

SLv




602 OUTDOOR | PROJECTEURS BIG WHITE 2022

SITRA 360 SPIKE

SP, single, TCR-TSE m
[]

231525 603

e

P44 IKO4 90

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

* Fiche a contact de protection IP44

GX53 <9 W
@:7,5cmL: 3,5¢cm

LED GX53 | 6,1 W | 120°
2700 K | 490 Im | CRE = G
6 kWh /1000 h

Réf. 1005272

Variante Réf.

1xXGX53 oy . R i i

M anthracite 231525 J i_-’. .8 rl':_“’-;:_;-,l__;'_-‘;l:'.'..:. P A (o i
i P R RN T T Y f

SLv
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OUTDOOR | PROJECTEURS 603

SITRA 360 SPIKE m

SP, double, TCR-TSE

IP 44 IKO4 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

* Fiche a contact de protection IP44

GX53 <9 W
@:75cmL:3,5cm

LED GX53 | 6,1 W | 120°
3000 K | 490 Im | CRE = G
6 kWh /1000 h

Réf. 1005271

Variante Réf.
2xGX53
M anthracite 231535




604 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS BIG WHITE 2022

UNE LUEUR
DANS LA NUIT.

234515 619

APPLIQUES MURALES ET
PLAFONNIERS PRATIQUES

lls brillent méme dans les pires conditions météorologiques: nos
appliques murales et plafonniers sont robustes, économes en énergie et
puissants. Outre ces fonctionnalités, différents modeles s’offrent a vous.
Envie d’'un look moderne? Traditionnel? Arrondi? Ou plutét angulaire?

SLv
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606 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS BIG WHITE 2022

s

Zee

1002403 629

APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS

= = = =D = = = =

611 611 611 612 612 !612 615 615

= =D =D =D =D =0

615 616 616 616 618 619 619 619

= = = [NEW | =0 [E=1 =

f o fa L. Amna

620 621 621 622 622 622 624 624

=1 =D [E1 [NEW | [NEW | [NEW | =D
624 626 626 627 627 m 629 629 629
= =0 [E1 =D = = =
] [ o« €= 8§ L

630 630 631 631 632 633 633 634

= =D =D =D =D =D = =D

0 ‘l\"'\-\.\_\_\_\_‘

634 > 636 636 637 637 638 639

= = = = =

|
s
| g

639 639 640 640 641 641 642 642
= = = L=

643 643 '643 644 644 644 645 645
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BIG WHITE 2022 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS 607

= L= = =
647 647 647 648 648 650 650 651
= = = =D =D
651 652 652 652 655 655 655 656

L=

657 657 I 658 ‘ 658 659 659 1 660 660
L= = = =
661 661 661 662 662 662 665 665
L= = = = =

665 666 66 666 671 671 671 672

= L= =

i
B
D =
e
|
b

672 672 674 674 675 676 677 677

L=D L=D L=

679 679 679 682 683 684 684 685

L= =D =D =D L= L= =D

685 686 686 686 688 688 689 689
L= L= = L= L=
690 690 691 691 692 692 692

D’autres luminaires et variantes sont disponibles sur www.slv.com
Vous trouverez les instructions du fabricant pour nos recommandations concernant les ampoules dans le chapitre «<Ampoules» a partir de la page 808

SLv




608 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES BIG WHITE 2022

APPLIQUES MURALES

1003442 671
—
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i ¥

1003423 + 1005207 611+617

» 4 1003423 + 1005206 611+617




BIG WHITE 2022

OUTDOOR | APPLIQUES MURALES 611

ENOLA ROUND S
WL, single

ccT

A
]

ENOLA ROUND M
WL, single

ccT

ENOLA ROUND L
WL, single

A

A
L

%
g

450m  /  500im 860m /  980Im 3300lm /  3700m
| | I I | |
=D . IRC =D . IRC =D . IRC
INSIDE | | & | 50 INSIDE % | | # | 90 INSIDE % | | # | 50
3000K /  4000K 3000K /  4000K 3000K /  4000K
11,5 ‘& ‘&
16 16 21,8
./6,8' % %
DR REEE GRS E SIS
IK s .y IK IK
P65 IKOB  30° L70B50 P65 IKO6  38° P65 IKO6  38° L70B50
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du systeme: 6 W Puissance du systeme: 11 W Puissance du systeme: 36 W
Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre
# % % ® #* ®
450/500Im A 860/980Im A 3300/3700Im A
1008422 3000/4000K HE 1003423 3000/4000K 1003440 3000/4000K ) E
B Ecarteur L™ B Ecarteur LY B Ecarteur LY
Réf. 1002853 e Réf. 1002853 e Réf. 1002853 e
! Réflecteur 60° - F Lentille 19° . ! Réflecteur 60° -
Réf. 1005262 3 Réf. 1005205 Réf. 1005263 3
F Lentille asymétrique O
Réf. 1005206
1 Réflecteur 60° -
Réf. 1005207 i
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

450/500 Im | 3000/4000 K | IRC 90
M anthracite 1003422

860/980 Im | 3000/4000 K | IRC 90
M anthracite 1003423

3300/3700 Im | 3000/4000 K | IRC 90
M anthracite 1003440

SLv




612 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES

BIG WHITE 2022

ENOLA ROUND S
\%JVE/DOWN

620lm  /  700Im
| |

IS0 e ®
3000K /  4000K
11,5
2
18

ENOLA ROUND M
m \l/JVE’/DOWN

ENOLA ROUND L
\l/JVIE/DOWN

A

e .

1660Im  /
|

INSIDE 0%

3000K  /

1900Im

4000K

5400lm /  6000Im
| |

L= . IRC
Eey
INSIDE | | &

3000K /  4000K

<J
II 332

N
=

SIS

IP65  IKO6 30° L70B50

A

SIS

L70B50

P65 IKOB 38> L70BS0 P65 IKOB  38°
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 7,8 W Puissance du systeme: 20 W Puissance du systeme: 55 W
Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre
#* ® # ® #* ®
310/350Im A 830/950Im A 2700/3000Im A
Up/Down 3000/4000K Up/Down 3000/4000K Up/Down 3000/4000K 4 E
B Ecarteur "y M Ecarteur LS M Ecarteur LIS
Réf. 1002853 Ve Réf. 1002853 e Réf. 1002853 )
! Réflecteur 60° - I Lentille 19° . ! Réflecteur 60° -
Réf. 1005262 3 Réf. 1005205 Réf. 1005263 3
I Lentille asymétrique o
Réf. 1005206
! Réflecteur 60° -
Réf. 1005207 3
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

Up: 310/350 Im | 3000/4000 K | IRC 90
Down: 310/350 Im | 3000/4000 K | IRC 90
M anthracite 1003424

Up: 830/950 Im | 3000/4000 K | IRC 90
Down: 830/950 Im | 3000/4000 K | IRC 90
1003425

l anthracite

Up: 2700/3000 Im | 3000/4000 K | IRC 90
Down: 2700/3000 Im | 3000/4000 K | IRC 90
M anthracite 1003441

SLv
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1003424 612

¥

1003441
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=

615

1006416

15

(5

1003417




BIG WHITE 2022

OUTDOOR | APPLIQUES MURALES 615

ENOLA SQUARE S
WL, single

ccT

N 3

ENOLA SQUARE M
WL, single

ccT

ENOLA SQUARE L
WL, single

A

A
L

y

450lm  /  500im 860m /  980Im 3300m /  3700Im
i [ i i | |
=D . IRC =D . IRC =D . IRC
INSIDE ¢ | | ® |90 INSIDE ¢ | | # |90 INSIDE ¢ | | ® |50
3000K /  4000K 3000K /  4000K 3000K /  4000K
11,5 '&‘ 18,5
16 16 218
- =1 =
D |9 2] I € Ak Sk
P65 IKO6  30° L70B50 P65 IK06  38° P65 IKO6  38° L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 6 W
Matériau: aluminium / verre

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium / verre

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du systeme: 36 W
Matériau: aluminium / verre

% @ # @ # ®
450/500Im A 860/980Im A 3300/3700Im A
1003416 3000/4000K | E 1003417 3000/4000K 1003437 3000/4000K ] E
B Ecarteur L™ B Ecarteur LY B Ecarteur LY
Réf. 1002853 ) Réf. 1002853 ) Réf. 1002853 )
! Réflecteur 60° - F Lentille 19° . ! Réflecteur 60° -
Réf. 1005262 . Réf. 1005205 Réf. 1005263 .
F Lentille asymétrique O
Réf. 1005206
1 Réflecteur 60° -
Réf. 1005207 y
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

450/500 Im | 3000/4000 K | IRC 90
M anthracite 1003416

860/980 Im | 3000/4000 K | IRC 90
M anthracite 1003417

3300/3700 Im | 3000/4000 K | IRC 90
M anthracite 1003437

SLv




616 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES

ENOLA SQUARE S
\%JVIE/DOWN

BIG WHITE 2022

A
]

ENOLA SQUARE M

ENOLA SQUARE L
m \l/JVE’/DOWN

UP/DOWN
WL

H 3

620lm  /  700Im
| |

3000K /  4000K

&

o

7

IRC
® %

1660m  /  1900Im

L= . ' IRC
Eey &
INSIDE | |

3000K /  4000K

N

5400lm /  6000Im
| |

L= .. IRC
~o2

3000K /  4000K

SIS

L70B50

S

SIS

P65 IKOB  30° P65 IKOB  38° L70B50 P65 IKOB  38° L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 7,8 W Puissance du systeme: 20 W Puissance du systeme: 55 W
Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre
#* % #* £ #* ®
310/350Im A 830/950Im A 2700/3000Im A
Up/Bown 3000/4000K Up/Down 3000/4000K Up/Down 3000/4000K E
B Ecarteur "y M Ecarteur LS M Ecarteur LIS
Réf. 1002853 e Réf. 1002853 e Réf. 1002853 Yo
! Réflecteur 60° - I Lentille 19° . ! Réflecteur 60° -
Réf. 1005262 3 Réf. 1005205 Réf. 1005263 3
I Lentille asymétrique o
Réf. 1005206
1 Réflecteur 60° k3
Réf. 1005207 g
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

Up: 310/350 Im | 3000/4000 K | IRC 90
Down: 310/350 Im | IRC 90

M anthracite 1003418

Up: 830/950 Im | 3000/4000 K | IRC 90
Down: 830/950 Im | 3000/4000 K | IRC 90
l anthracite 1003419

Up: 2700/3000 Im | 3000/4000 K | IRC 90
Down: 2700/3000 Im | IRC 90

M anthracite 1003438

SLv




BIG WHITE 2022

OUTDOOR | APPLIQUES MURALES 617

1003419 + 1005205 + 1005206 616 + 617

ENOLA S, M, L ENOLA M ENOLA M
Réflecteur 56° Lentille 19° Lentille asymétrique
H:1,85cm @:4,5¢cm| S H: 3,8 cm H: 3cm
H:4cm@:7,5cm | M @:7,5cm @:7,5cm

H:6,96cm @: 11 cm | L

Matériau: polycarbonate (PC)

Variante Réf.

1 chromé | S 1005262 MW
1 chromé | M 1005207 MW
1 chromé | L 1005263 W

Matériau: acier / polycarbonate (PC)

Variante Réf.
F noir / chromé

1005205 W

Matériau: acier / polycarbonate (PC)

Variante Réf.
F noir / chromé

1005206 W

SLv



618 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES BIG WHITE 2022

THEO UP/DOWN H
WL, QPARS51 R

: r#:' ’ H N

619

234515

AR
- P
IP 44 IKO2

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

GU10 <35 W

619

234505

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
70Im|CRE=G
4 kWh /1000 h

Réf. 1004972

Variante Réf.
2xGU10

M anthracite 229535
2xGU10

blanc 229531
2xGU10
I gris 229532
2xGU10

aluminium 1000331



BIG WHITE 2022

OUTDOOR | APPLIQUES MURALES 619

BIG THEO BEAM UP/
\II:VLLOOD DOWN

A
]

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111

2130Im
|

3000K

<>

29

N

BIG THEO FLOOD

m \l/JVE/ DOWN m
L

o e ey [

i

27,5

13,5 %

4000Im

IRC
T el

3000K

L5

27,5

_—

SRS

L70B50

P44 K02 24° 2°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 29 W
Matériau: aluminium / verre

S

IP 44 K02

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

Ol R 1] el &= &

P44  IK02 24° 24°  L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance du systeme: 42 W
Matériau: aluminium / verre

2000Im %
Down 3000K ) E

130Im 5
Beam 3000K y F
Variante Réf.

Down: 2000 Im | 3000 K | IRC 80
Beam: 130 Im | 3000 K | IRC 80
M anthracite 234515

GU10< 75 W
# %
2000Im A
Up/Down A E
QPARTT1 | 12,5 W | 30° 3000K ¢
2700 K | 950 Im | CRE = F g”a
13 kWh /1000 h
Réf. 1005276
Variante Réf. Variante Réf.
2xGU10 Up: 2000 Im | 3000 K | IRC 80
Hl anthracite 229575 Down: 2000 Im | 3000 K | IRC 80
2xGU10 M anthracite 234505
M gris 229574

SLv




620 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES BIG WHITE 2022

THEO
WL, QPARS51

229525 620

SSCKET =
iNSIDE ¥ &

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

234525 621

GU10 <35 W

LED GU10 51 mm [ 4 W | 36°
3000 K | 280 Im | CRE = F
4 KWh /1000 h

Réf. 1004973

Variante Réf.
1xGU10
M anthracite 229525
1xGU10
M gris 229524

SLv




BIG WHITE 2022

229564

621

OUTDOOR | APPLIQUES MURALES 621

BIG THEO BIG THEO
WL, QPAR111 Fﬁﬂ WL ﬁ‘

R

2000Im
|

e S o et [ kR % . ® |5
3000K

- :

135 % 13,5 %

Sl D RG] = &

IP 44 P44  IK02 24°  L70B50

220-240 V ~50/60 Hz 100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Matériau: aluminium / verre Puissance du systeme: 21 W

Matériau: aluminium / verre

GU10 <75 W
& &®

2000Im
3000K

o>
()

234525

2700 K | 1040 Im | CRE = F
13 KWh / 1000 h

Réf. 1005277

QPAR111 12,5 W | 60° {e
[

Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 2000 Im | 3000 K | IRC 80

l anthracite 229565 M anthracite 234525
1xGU10

M gris 229564

SLv




622 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES

BIG WHITE 2022

BIG QUAD
WL

\%II:I'RA CUBE m
“ H B

SITRA CUBE m

WL, TCR-TSE

i
-

290Im

3000K

=

&

100m  /  1270m
| |

-3 A IRC

INSIDE 0% | ® |50
3000K /  4000K

15 w‘

o e es e re el 3]

S

P44 IKO5  110° L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 4,5 W
Matériau: aluminium / verre

S

IP44 |KO5  105°  105° L70B50

X

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systéeme: 11 W
Matériau: aluminium / verre

® La couleur de la lumiere peut étre choisie
avant I'installation via I'interrupteur placé
dans le boitier

S

IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

) ) GX53 <9 W
**’ @ B @ @:7,5cmL: 2,7 cm
290Im A 550/635Im A
282431 3000K & Up/Down 3000/4000K 1D
LED GX53 | 6 W | 120°
4000 K | 550 Im | CRE = F
6 kWh /1000 h
Réf. 1005269
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
290 Im | 3000 K | IRC 80 Up: 5650/635 Im | 3000/4000 K | IRC 80 2xGX53
[ blanc 232431 Down: 550/635 Im | 3000/4000 K | IRC 80 M anthracite 232535
Ml anthracite 1002032 2xGX53
Up: 550/635 Im | 3000/4000 K | IRC 80 [ blanc 232531
Down: 550/635 Im | 3000/4000 K | IRC 80 2xGX53
[ blanc 1002033 M rouille 232537

Up: 550/635 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 550/635 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M rouille 1002034

SLv
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623

1002032 623




624 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES BIG WHITE 2022

SITRA S SITRA M m SITRA L m
WL, single, d’angle WL, up/down, d’angle WL, up/down, d’angle

o= H E™ ] o= H B
. CCT . .

ccT ccT

=

560m /  620im 1600m /1700 2700lm  /  2800Im
i i | i | |
= . IRC =D . IRC =D . IRC
INSIDE ¢ | ® |50 INSIDE 0% | | ® |50 INSIDE ¢ | | ® | 50
3000K /  4000K 3000K /  4000K 3000K /  4000K

B8 11‘ / 11!4\‘/

:

S S S

P44 IKO5  105° L70B50 IP44  IKO5 956° 95°  L70B50 P44  |KO5  105°  106° L70B5O

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance du systeme: 6,2 W Puissance du systeme: 14 W Puissance du systeme: 24 W
Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre
#* & #* £ #* &
1005148, 800/850Im A 1350/1400Im A
20! A
1005149, 580/620Im 1D Up/Down 3000/4000K G Up/Down 3000/4000K s
3000/4000K G
1005150
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
580/620 Im | 3000/4000 K | IRC 80 Up: 800/850 Im | 3000/4000 K | IRC 80 Up: 1350/1400 Im | 3000/4000 K | IRC 80
H anthracite 1005148 W Down: 800/850 Im | 3000/4000 K | IRC 80 Down: 1350/1400 Im | 3000/4000 K | IRC 80
580/620 Im | 3000/4000 K | IRC 80 M anthracite 1005151 W M anthracite 1005155 W
[ blanc 1005149 W Up: 800/850 Im | 3000/4000 K | IRC 80 Up: 1350/1400 Im | 3000/4000 K | IRC 80
580/620 Im | 3000/4000 K | IRC 80 Down: 800/850 Im | 3000/4000 K | IRC 80 Down: 1350/1400 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M rouille 1005150 MW [ ] blanc 1005153 W [ blanc 1005156 W
Up: 800/850 Im | 3000/4000 K | IRC 80 Up: 1350/1400 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Down: 800/850 Im | 3000/4000 K | IRC 80 Down: 1350/1400 Im | 3000/4000 K | IRC 80
W rouille 1005154 W M rouille 1005157 W

SLv
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BIG WHITE 2022

624

1005148

-

:_'_‘—\—_

L —
- ™
- - 2 ¥

1005151 624x

-
- o* sy R




626 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES

GRAFIT SENSOR
WL, rond, E27

NEW]
]

s R I

288

L858,
i‘ ‘17
1o

GRAFIT
WL, rond, E27

1006178

RS @ o= 0 0@ e [

28,8

Sl

Sl

IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acrylique

S

IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acrylique

]

'

1006179

E27 <11 W
@:6cmlL:11,5cm

E27 <11 W
@:6cmL:11,56cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 Im | CRE = F
9 kWh /1000 h

Réf. 1005301

D e

Variante Réf.
1xE27

M anthracite 1006179 W

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 Im | CRE = F
8 kWh /1000 h

Réf. 1005303

D o

Variante Réf.
1xE27

M anthracite 1006178 W

SLv
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BIG WHITE 2022 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES 627

GRAFIT SENSOR GRAFIT rﬂ
WL, d’angle, E27 WL, d’angle, E27

= ] L
a

L
:

o S esereriead )| R eeseeeyreed )]

©
o
©
&)

)

N

S S

IP 44 IP 44
220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / acrylique Matériau: aluminium / plastique
1006183 627
E27 <11 W E27 <11 W
@:6cmL:11,5cm @:6cmL:11,5¢cm
LED E27 | 13,2 W | 220° LED E27 | 9 W | 220°
2700 K| 1300 Im | CRE = F 2700K | 770Im | CRE=F
13 kWh /1000 h @ 9 kWh /1000 h @
Réf. 1005302 Réf. 1005301
Variante Réf. Variante Réf.
1xE27 1xE27
M anthracite 1006183 MW M anthracite 231205

SLv
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BIG WHITE 2022 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES 629

QUADRULO m QUADRULO SENSOR QUADRULO m
WL WL, E27

WL, E27
o ] ] L
270m

LSa 8|5 REReeserere P R eesererrerd
|
3000K

e

29 29

25

CDRREE Ok S

P55 K04 L70B50 20 IP 44 IP 44
100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 8 W Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre

Matériau: aluminium / acrylique

. E27 <15W E27 <15 W
- ® @:8cmL: 18 cm @:8cmL: 18 cm
270Im A
1005201 S000K HE
LED E27 | 7,5 W | 320° ‘ LED E27 | 7,5 W | 320° ‘
2500 K | 700 Im | CRE = F 4 2500 K | 700 Im | CRE = F V4
8 KWh /1000 h & 8 kWh /1000 h &
Réf. 1005265 Réf. 1005265
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
270 Im | 3000 K | IRC 80 1XE27 1XE27
M anthracite 1005201 ] M anthracite 1002402 l anthracite 1002403

SLv




630 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES BIG WHITE 2022

MERIDIAN BOX SENSOR MERIDIAN BOX
WL, E27 WL, E27

w ] HEN 230044 630

M
L)

T P esererrewl [P RN evsererreed <5

38 38
1'4\. ~/1:;,5 1'4\- -/13' 5
IP 54 IP 54
220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC) Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

¢ La luminosité ambiante et la durée d’utilisation
peuvent étre réglées.

E27 <25 W E27 <25 W

@:7cmL:17,5¢cm @:7cmL:17,5¢cm

LED E27 | 8 W | 240° LED E27 | 7,5 W | 320°

3000 K | 870Im|CRE=E 7 2500 K| 700 Im | CRE = F _.h""'
8 kWh /1000 h CcL) % 8 kWh /1000 h -
Réf. 1005289 Réf. 1005265

Variante Réf. Variante Réf.

1xE27 1xE27

H anthracite 230085 l anthracite 230655

1xE27 1xE27

W gris 230084 | rouille 230657

SLv




BIG WHITE 2022

1004748

OUTDOOR | APPLIQUES MURALES 631

ESKINA FRAME
WL

-

1100m  /  1200lm
I |

| |
3000K /  4000K

A
]

IRC
® %)

ESKINA FRAME
WL, double

ccT

A
[

2200lm /  2400Im

|
=D .
INSIDE % | |
3000K / 4000K

17,3
28,4 ‘4'5

IRC
* 80

S

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 15 W
Matériau: aluminium

IP65  IKO2 95° L70B50 320°

DleSlel = s

IP 65 95° 95°  L70B50 320°;

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systéme: 27 W
Matériau: aluminium

% & ‘ - ®

1100/1200Im A 1100/1200Im A
1004747 3000/4000K D) ‘ SPot 1/Spot 2 1 5440,4000k ¢
Variante Réf. Variante Réf.

1100/1200 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M anthracite 1004747

Spot 1: 1100/1200 Im | 3000/4000 K | IRC 80
Spot 2: 1100/1200 Im | 3000/4000 K | IRC 80

M anthracite 1004748

SLv




632 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES BIG WHITE 2022

1005443 632

920lm  /  990Im
| |

| |
3000K /  4000K

P65 IKO5 L70B50 20

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 15 W
Matériau: aluminium

920/990Im

1005443 3000/4000K

Variante Réf.

920/990 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M anthracite 1005443 H




BIG WHITE 2022

OUTDOOR | APPLIQUES MURALES 633

BIG QUAD
WL

QUAD
WL

260Im

=0 ‘
3000K

IRC
® %)

80/100m
L= . IRC
INSIDE % & |56

|
3000K

SIS

IP44 KOS5  110°

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 4,5 W
Matériau: aluminium / verre

S

IP44  90° L70B50

200-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 4,6 W
Matériau: aluminium / verre

e Ee3 ®
260Im A 232465, 80Im | 100Im A
232435 3000K j F ‘ 232461 3000K G
Variante Réf. Variante Réf.
2600 Im | 3000 K | IRC 96 80 Im | 3000 K | IRC 80
M anthracite 232435 H anthracite 232465
100 Im | 3000 K | IRC 80
~ I blanc 232461

SLv




634 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES BIG WHITE 2022

et

QUAD UP/DOWN 12 QUAD UP/DOWN 15
WL WL

_| Y

>

L L

250Im 520/580Im
|

INSIDE % & lgg

|
3000K

'& 102

=) .. IRC
INSIDE *% | * |55
3000K

53

=5 O lglel® X

L70B50 IP44  110°  110° L70B50

S

P44 60° 60°

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 6,4 W
Matériau: aluminium / verre

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 8 W
Matériau: aluminium / verre

232445

634

‘ #* ® ‘ % %

125Im A 260Im | 290Im A
Up/Down 3000K i G ‘ Up/Down 3000K 5
Variante Réf. Variante Réf.

Up: 125 Im | 3000 K | IRC 80
Down: 125 Im | 3000 K | IRC 80
M anthracite 232475

Up: 260 Im | 3000 K | IRC 80
Down: 260 Im | IRC 80
M anthracite 232445

Up: 125 Im | 3000 K | IRC 80
Down: 125 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 232471

Up: 290 Im | 3000 K | IRC 80
Down: 290 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 232441

SLv




BIG WHITE 2022 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES 635

1005126 635

640Im

@ v‘ @ £ s LEE
CEHOGEE
IP 54 30° 30° L70B50

200-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Puissance du systeme: 8,2 W
Matériau: aluminium / verre

320Im y
Up/Down 3000K ‘

Variante Réf.

Up: 320 Im | 3000 K | IRC 80
Down: 320 Im | 3000 K | IRC 80
M anthracite 1005126
' Up: 320 Im | 3000 K | IRC 80

) Down: 320 Im | 3000 K | IRC 80

" - | blanc 1005125




BIG WHITE 2022

636 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES

RUSTY® UP/DOWN m RUSTY® UP/DOWN
WL, carré WL, rond

e .

1004650

544m /  548Im
| | |

=D . IRC =D .
INSIDE % | | ® |50 INSIDE % |
3000K /  4000K 3000K /
14,5 16,5 ‘y' 16,5
18|
18

S

IP65  IKO2 65° 65° L70B50

Ol RIS @

P65  IK02 65° 65°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 14 W Puissance du systeme: 14 W
Matériau: acier FeCSi / aluminium Matériau: acier FeCSi / aluminium

1004651

Ee3 * % &
259/260Im A 249/254im 5

Up 3000/4000K  E Up 3000/4000K | E
285/288Im A 267/271Im A

Down 3000/4000K Down 3000/4000K

Variante Réf. Variante Réf.

Up: 259/260 Im | 3000/4000 K | IRC 80 Up: 249/254 Im | 3000/4000 K | IRC 80

Down: 285/288 Im | 3000/4000 K | IRC 80 Down: 267/271 Im | 3000/4000 K | IRC 80

| rouille 1004650 | rouille 1004651

SLv
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1004679 637

OUTDOOR | APPLIQUES MURALES 637

OVALISK SENSOR
WL

h

580lm /  630im
|

A
]

OVALISK
WL

ccT

P

580lm  /  630Im
| I

A
L

=D . IRC =D . IRC
INSIDE | | # | 50 INSIDE 9% ‘ # | 50
3000K /  4000K 3000K /  4000K
% /
28 28
17,8 178
& ,
IP65 IKO2 L70B50 P65 IKO2 L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 9,6 W Puissance du systeme: 9,2 W
Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre
£ * ‘ @ ®
580/630Im A 580/630Im A
1004679 3000/4000K {0 ‘ 1004678 3000/4000K {D
Variante Réf. Variante Réf.

580/630 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M anthracite 1004679

580/630 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M anthracite 1004678

SLv




OR | APPLIQUES MURALES BIG WHITE 2022

231015 638

=D
INSIOE

IP 44 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 3,8 W
Matériau: aluminium / verre

® Classe de protection IP44 uniguement en
cas de montage avec émission lumineuse

vers le bas.

639

1002070

231015,
231010,
231012

Variante Réf.
170 Im | 3000 K | IRC 80
M anthracite 231015

170 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 231010

170 Im | 3000 K | IRC 80
M gris

231012

SLv



BIG WHITE 2022

OUTDOOR | APPLIQUES MURALES 639

PEMA® PEMA®
WL WL
L]
64[|)Im
=D . IRC
INSIDE ™ | * INSIDE
3000K

‘%‘3‘

3,23 /
22

ke IRC

3000K  /

10] /
"o

PEMA®
WL, E27

=

.3

s e N I

"

o

&

Ol R el = &)

IP54 IKO5  110° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 7,7 W
Matériau: aluminium / verre

* Classe de protection IP54 uniqguement en
cas de montage avec émission lumineuse
vers le bas.

Dl = &

IP65 IKO2 L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 14 W
Matériau: aluminium / verre

SR

IP 65 20

220-240 V ~50/60 Hz

Matériau: aluminium / verre

E27 <15 W
- @ a & @:45cmL: 21 cm
1002069, 640Im Iy B 1003453, 1340/1420lm A D
1002070 3000K G 1003454 3000/4000K G
LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 Im | CRE =E
8 KWh /1000 h *
Réf. 1005289
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
640 Im | 3000 K | IRC 80 1340/1420 Im | 3000/4000 K | IRC 80 1xE27
M anthracite 1002069 W noir 1003453 W noir 230030
640 Im | 3000 K | IRC 80 1340/1420 Im | 3000/4000 K | IRC 80 1xE27
[ blanc 1002070 M gris 1003454 M gris 230034

SLv




640 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES BIG WHITE 2022

\l/:VLLA'I_I' SENSOR FLATT

WL
: A
IR

1002953 640

——-

600m /  600Im 460|500im /  460[500im
| | | |
=D . IRC =D . IRC
INSIDE % | | # | 50 INSIDE 3% | | # | 50
3000K /  4000K 3000K /  4000K
~ ~
23 @ 23
% %
S, ~ &
P54 IKO3 L70B50 P65 IKO3 L70B50
100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA 100-277 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance du systeme: 16 W Puissance du systeme: 14 W
Matériau: aluminium Matériau: aluminium
228775 641
1002954, 600Im 1002952, 460Im | 500Im A
1002955 3000/4000K G 1002953 3000/4000K G
Variante Réf. Variante Réf.
600 Im | 3000/4000 K | IRC 80 460 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M anthracite 1002954 M anthracite 1002952
600 Im | 3000/4000 K | IRC 80 500 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M anthracite / marron 1002955 M anthracite / marron 1002953

SLv




BIG WHITE 2022 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES 641

ASTINA ASTINA STEEL ﬁ‘
WL, QPARS51 WL, QPARS51

s

weSl wesorerrerl )] R eeserei e [P

~8
)
| I [
23 15
—
— CEN
06
IP 44 IP 44
220-240V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre Matériau: acier inoxydable 304
233302 641
GU10< 11 W GU10<35W
L:9cm @:5,1 cmL: 5,7 cm
LED GU10 51 mm |4 W | 36° LED GU10 51 mm |4 W | 36°
2700 K | 270Im | CRE = G -l‘ 3000 K | 270 Im | CRE = G -l‘
4 kWh /1000 h L 4 kWh /1000 h
Réf. 1004972 Réf. 1004973
Variante Réf. Variante Réf.
2xGU10 2xGU10
l anthracite 228775 I acier inoxydable 233302
2xGU10
[ blanc 228771
2xGU10
aluminium 228776

SLv




642 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES BIG WHITE 2022

ANGOLUX SENSOR ANGOLUX
WL WL

: [
IR

R

750Im 550Im

=D . IRC =D .
INSIDE % | ® |50 INSIDE %
3000K 3000K

S

S

P44 K02  100° L80BS50 P44 K02  120° L70BS0
100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 80 mA
Puissance du systeme: 9,8 W Puissance du systeme: 6,8 W
Matériau: aluminium / plastique Matériau: aluminium / plastique
¢ Angle de détection 120°. Distance de détection ¢ Classe de protection IP44 uniquement en
max. 9 m. Sensibilité de réaction et durée de cas de montage avec émission lumineuse
fonctionnement réglables vers le bas.

¢ Classe de protection IP44 uniquement en
cas de montage avec émission lumineuse

vers le bas.
1002505
1001969, 750Im A D 231355, 550Im A D
1001970 3000K G 231351 3000K G
Variante Réf. Variante Réf.
750 Im | 3000 K | IRC 80 550 Im | 3000 K | IRC 80
M anthracite 1001969 H anthracite 231355
750 Im | 3000 K | IRC 80 550 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 1001970 [ blanc 231351

SLv




BIG WHITE 2022

OUTDOOR | APPLIQUES MURALES 643

VILUA S
WL

VILUA L
WL

VILUA

UP/DOWN, WL

=0

405Im

3000K

/

12

58

IRC
@[5

=0

940Im

|
3000K

IRC
® 5]

800Im

|
3000K

2

E%

S

P54 IKO2  100°

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 9 W
Matériau: aluminium / verre

L70B50

X O ReE

IP54 |KO2  100°

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 17 W
Matériau: aluminium / verre

L70B50

X

S i

IP54 IKO2 ~ 100°  100°

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 16 W
Matériau: aluminium / verre

L70B50

X

405Im A 940Im A 400Im A
1002503 3000K j F ‘ 1002504 3000K & E ‘ Up/Down 3000K & 5
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
405 Im | 3000 K | IRC 80 940 Im | 3000 K | IRC 80 Up: 400 Im | 3000 K | IRC 80
M anthracite 1002503 M anthracite 1002504 Down: 400 Im | 3000 K | IRC 80

M anthracite

1002505

SLv




644 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES

BIG WHITE 2022

MYRA UP/DOWN
WL, QPARS51

A
HE

SITRA UP/DOWN
WL

SITRA UP/DOWN
WL, TCR-TSE

A
]

o S e 0 e e e [

@
\tx

5

B

976Im
|

INSIDE 0% |
3000K

@ ‘12,5
—
@10

IRC
®

A

o e es ere e 3]

S

P55 IK02

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

A

IP44  55°

L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 18 W
Matériau: aluminium / verre

IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

GU10<35W . GX53 <9 W
@:5cmL:5,7cm a g @:7,5cmL: 3,5cm
488Im A

Up/Down 3000K : E
LED GU10 51 mm | 4 W | 36° LED GX53 | 6 W | 120°
2700K | 270Im | CRE =G 4000 K | 550 Im | CRE =F
4 kKWh /1000 h 6 kWh /1000 h
Réf. 1004972 Réf. 1005269
B Montage apparent du cadre Q
Réf. 233215
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
2xGU10 Up: 488 Im | 3000 K | IRC 80 2xGX53
M anthracite 233115 Down: 488 Im | 3000 K | IRC 80 M anthracite 230365
2xGU10 M anthracite 1002018
M gris 233114

SLv



BIG WHITE 2022 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES 645

ROX ROX UP/DOWN
WL, QPAR111 fﬂ WL, QPAR111 &1

1 [ ]

I}

L e 24

o Ses el [ R eeserei el [

230365

N e,
- -

16 20,5
— N
0125 125
IP 44 IP 44
220-240V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre
1000334 645
GU10 <50 W GU10 <50 W
QPAR111]12,5W | 10° QPAR111 12,5 W | 30°
2700 K| 920 Im |CRE =F % 2700 K | 950 Im | CRE = F h
13 kWh / 1000 h 13 kWh /1000 h
Réf. 1005275 Réf. 1005276
Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 2xGU10
[~ aluminium 1000333 [ aluminium 1000334

SLv
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227195 647
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1000340 647




BIG WHITE 2022 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES 647

DELWA SLOTS WALLYX
WL WL WL, QPAR51

-

_

840Im

1 o[ 152w 8 (55| RESwo=oemmd [

3000K

15,3

=

Sl R =E OlpE S

P44 IKO2  100° L70B50 IP 44 L70B50 IP 44

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 220-240V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 10 W Puissance du systeme: 4,5 W Matériau: aluminium / verre
Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre

‘ ‘ ‘ GU10 <50 W L: 7,6 cm
2 @ % #®
1000342, 840Im A E ‘ 231805, 140lm A B ‘
1000340 3000K G 231807 3000K G LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K| 270 Im| CRE = G ‘
4 kWh /1000 h
Réf. 1004972
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
840 Im | 3000 K | IRC 80 1400 Im | 3000 K | IRC 80 1xGU10
H anthracite 1000342 M anthracite 231805 M anthracite 227195
840 Im | 3000 K | IRC 80 1400 Im | 3000 K | IRC 80 1xGU10
[ blanc 1000340 M rouille 231807 M gris 227194

SLv




648 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES BIG WHITE 2022

DOWNUNDER OUT DOWNUNDER OUT

WL, rond WL, carré

180m  /  160Im 150m  /
| | |

[ I @ Rc] LD
INSIDE | | 80 INSIDE ™ |
3000K /  4000K 3000K /  4000K

v%

E

@ 1002869 648

IP 65 L70B50 IP65 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 4,3 W Puissance du systeme: 4,3 W
Matériau: aluminium Matériau: aluminium

150/160Im A 150/160Im
1002868 3000/4000K é E ‘ 1002869 3000/4000K
Variante Réf. Variante Réf.
150/160 Im | 3000/4000 K | IRC 80 150/160 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M anthracite 1002868 H anthracite 1002869

SLv
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650 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES

ABRIDOR SENSOR
WL

m ABRIDOR
WL

> ]
IR

LR

A
]

\ 2N
¥

1002990

750lm  /  750Im
|

750lm  /  750lm
|

= .. IRC =D IRC
INSIDE % | | # | 50 INSIDE 3% | | # | 50
3000K /  4000K 3000K /  4000K
I 175 I 175

’ k/ ’ k/

D | =] = SIS
IP54 IKO3 L70B50 IP54 IKO3 L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA 100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 14 W Puissance du systeme: 14 W
Matériau: aluminium Matériau: aluminium
1002990, 750Im A D 1002990, 750Im A D
1002989 3000/4000K G 1002989 3000/4000K G
Variante Réf. Variante Réf.

750 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M anthracite 1002990

750 Im | 3000/4000 K | IRC 90
l anthracite 1002989

SLv
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BIG WHITE 2022

OUTDOOR | APPLIQUES MURALES 651

ORDI SENSOR
WL

)
IR
740m
mﬁ ¢
300K
10

"

ORDI
WL

1
e

IRC
* 80

740lm
|

=)D . IRC
INSIDE % & |55

|
3000K

22

16,5

R

232915

P44 K02  120°
220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Puissance du systeme: 9 W

Matériau: aluminium

S

L70B50

S

P44  IKO2  120°

L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Puissance du systeme: 9 W
Matériau: aluminium

7401m | 3000 K | IRC 80

M anthracite 232915

232915, 740lm A D 232915, 740lm A D)
232905 3000K G 232905 3000K G
Variante Réf. Variante Réf.

7401m | 3000 K | IRC 80

M anthracite 232905

SLv




652 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES BIG WHITE 2022

BOX-L BOX UP/DOWN LOGS m
WL

WL, E27 WL, QT-DE12

=2 n_N -

520|57(|)|800Im
Mmooty MEeesorerreas[y] R % ® |55

|
3000K

®

/ / 132 !

A

Sl

IP 54

220-240 V ~50/60 Hz

Matériau: aluminium / acrylique

S S

IP 44 IP65 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Matériau: aluminium / verre Puissance du systeme: 9,5 W

Matériau: aluminium

E27 < 18 W
@:6cmL:17,5¢cm

LED E27 | 8 W | 240°

3000 K | 870 Im | CRE = E

8 kWh /1000 h

ap

Réf. 1005289

Variante Réf.
1xE27

H anthracite 232495
1xE27

[ blanc 232491
1xE27

M rouille 232497

R7s 78 mm < 80 W
% ®
232105, 520Im | 800Im | A
232101, 570Im 1D
232104 3000K
LED R7s |9 W | 330°
3000 K | 980 Im | CRE =E a N
9 kWh /1000 h L
Réf. 1005287
Variante Réf. Variante Réf.
1xR7s 78 mm 520 Im | 3000 K | IRC 80
M anthracite 232485 M anthracite 232105
800 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 232101
570 Im | 3000 K | IRC 80
[ argent 232104

SLv



=
(32}
Yo}
o
%
]
-
<
o
S
=
0
]
>
g
1
o
a
<
o
@)
@)
a
T
>
O

BIG WHITE 2022




BIG WHITE 2022

654 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES

o

-

SLv



BIG WHITE 2022 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES 655

OUT-BEAM UP/

FLOOD DOWN MANA OUT m SAIL
WL WL, PHASE WL

2 A
B N

740lm 650Im 400[590Im
| | |

i % o5 &R o5 Wawe ® |'%5)

3000K 3000K 3000K

/ . / 315

= sy
Ol R ] &

IP54  IKO6 70°

SN R

P44 80° 2°  L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 200-240 V ~50 Hz
Puissance du systeme: 18 W Puissance du systeme: 18 W
Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium / aluminium

3 @ 2 & # @
690Im A 325Im A 1002605, 400Im | 590Im A
Down 3000K i F Up/Down 3000K 4 E 1002606 3000K |
50lm A
Beam 3000K i F
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
Down: 690 Im | 3000 K | IRC 80 Up: 325 Im | 3000 K | IRC 80 400 Im | 3000 K | IRC 80
Beam: 50 Im | 3000 K | IRC 80 Down: 325 Im | 3000 K | IRC 80 W anthracite 1002605
H anthracite 229665 M anthracite 1002900 590 Im | 3000 K | IRC 80
Down: 690 Im | 3000 K | IRC 80 Up: 325 Im | 3000 K | IRC 80 ~ | blanc 1002606
Beam: 50 Im | 3000 K | IRC 80 Down: 325 Im | 3000 K | IRC 80
M gris 229664 M rouille 1002902

SLv




656 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES

L-LINE OUT
WL

ccT

500m /  570m

= ' '

INSIDE %
|

3000K /  4000K

N
L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 7 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

500/570Im

1003539 3000/4000K

Variante Réf.

500/570 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M anthracite 1003539

SLv
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BIG WHITE 2022

1000820

657

OUTDOOR | APPLIQUES MURALES 657

PHOTONIA
WL, E27

MOLAT
WL, E27

A
L

b

e e g ey [

R e esere el [§)

~g

S

IP55  IKO3

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

S

IP 44 IKO2

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

E27 <60 W
@:9cmL: 15¢cm

E27 60 W
@:6,5cmL:14,5¢cm

LED E27 | 7,5 W | 320°

2500 K | 700 Im | CRE = F @ f
L 4

8 kWh /1000 h
Réf. 1005265

B Ecarteur LS
Réf. 1002853 )

Variante Réf.

1xE27
M anthracite 232045

LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 Im | CRE = F
8 kWh /1000 h

Réf. 1005268

Variante Réf.
1xE27
M anthracite 1000820

SLv




658 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES BIG WHITE 2022

GLOO PURE APONI
WL, E27 WL, PHASE

I

1002002 _658

-

52|0Im

el Seseeerrent [ 152 w |
3000K
Q20 072

33,5

21,1 R
S DOy =&

P44 IKO2 IP65 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Matériau: aluminium / verre Systemleistung: 6,3 W

Matériau: aluminium

E27 <23 W )
@:4,8cmL: 18 cm & e
520lm A
1000681 2000K i} |E
LED E27 | 8 W | 240°
3000 K |870Im | CRE = E 7N
8 kWh /1000 h cL) @
Réf. 1005289 B Ecarteur ", -
Réf. 1002853 »
Variante Réf. Variante Réf.
1xE27 520 Im | 3000 K | IRC 80
¥ anthracite 1002002 H anthracite 1000681

SLv




OUTDOOR | APPLIQUES MURALES 659

C-POL F-POL
WL, E27 WL, E27

231465 659

AR R R R BT I A A e I

N e

26

30

012 012
= >
IP 54 IP 54
220-240V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC) Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
E27 <24 W E27 <20 W
@:52cmL:17,3cm @:5cmlL:14cm
LED E27 | 13,5 W | 240° LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 1520 Im | CRE = E 3000 K | 870 Im | CRE =E
14 KWh /1000 h £ 8 kWh /1000 h @
Réf. 1005307 Réf. 1005289
1000682 558
Variante Réf. Variante Réf.
1xE27 1xE27
M anthracite 231465 M anthracite 231585

SLv




660 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES BIG WHITE 2022

SQUARE

BIG NAILS m SQUAP

WL, E27

( 1000336

e

L £

o P o= 008wl [

wEve—vsr [

7
o
34,5 22,5
14,5
o6
S S
IP 44 IP 44 IKO2

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau:
acier inoxydable 304 / polycarbonate (PC)

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: acier inoxydable 304

1000797 661

E27 <15 W
@:4,5cmL: 17 cm

E27 <20 W
@:7cmL:13cm

LED E27 | 8 W | 240°

LED E27 | 9 W | 220°

3000 K | 880 Im | CRE =E 7 2700K | 770Im | CRE = F

8 kWh /1000 h cL) # 9 kWh /1000 h -3
Réf. 1005289 Réf. 1005301

Variante Réf. Variante Réf.

1xE27 1xE27

Il acier inoxydable 229182 I acier inoxydable 1000336

SLv




BIG WHITE 2022

OUTDOOR | APPLIQUES MURALES 661

KERAS ELT
WL, E27

SITRA RASCALI
WL, TCR-TSE fﬂ WL fﬂ

&
?

i

& A

R

29,5

330Im

IRC
el

3000K

R S osors s [f] R

210 162

—
o1 11,5 12

S

IP 54

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

IP 44 IP54 IKO2 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre Puissance du systeme: 8 W

Matériau: aluminium

E27 <25 W GX63 <9 W )
@:7cmL:17,5¢cm @:7,5cmL: 3,5¢cm e ®
330Im A

1000797 3000K N E

LED E27 | 13,5 W | 240° LED GX53 | 6 W | 120°

2700 K| 1300 Im | CRE = F 3000 K |500Im|CRE=G

13 kWh /1000 h " 3 6 kWh /1000 h

Réf. 1005302 Réf. 1005271

Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

1xE27 1xGX53 330 Im | 3000 K | IRC 80

M anthracite 227176 M anthracite 230355 M anthracite 1000797

SLv




662 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES BIG WHITE 2022

IPERI
WL

3

= Q

400Im

|
INSIDE |
4000K

QUADRASYL m \?V(B%%RE TURN m

WL, TCR-TSE

=

IRC
®

==

we eesererreed [ R eeserer e [

v%‘
12

S S
= —

O]l =) &)

IP 44 1 70B50

S Sl

IP 44 IP 44
220-240V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 4,5 W Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre
Matériau: aluminium / plastique
¢ Classe de protection IP44 uniquement en
cas de montage avec émission lumineuse
vers le bas.
. GX53 < 11 W G9<42W
= ® @:7,50cm L: 2,7 cm ©:3,50cmL: 8cm
400lm A
231315 4000K (D
LED GX53 |6 W | 120° LED G9 | 3,7 W | 300°
4000 K | 550 Im | CRE = F 3000 K | 430Im|CRE=E
6 kWh /1000 h 4 kWh /1000 h
Réf. 1005269 Réf. 1005286
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
400 Im | 4000 K | IRC 80 1xGX53 1xG9
M anthracite 231315 H anthracite 232285 M gris 1000335

SLv




BIG WHITE 2022 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES 663

-.'-‘}:: | ﬁ

Wy I

232285



664 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES BIG WHITE 2022

M -
o

1000880 665
_—

b

E o i

1002905 665

1002905 665



BIG WHITE 2022 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES 665

TODAY PRO ESKINA D MYRA DISPLAY m
Display Display, PHASE WL, curved, QPAR51

l\'@\.r\

o -
s |

280|0Im 100|0Im / 100|OIm
=D . IRC =D . IRC SSCKET 50
INSIDE ¢ | & |76 INSIDE ¢ | | # |50 insine ¥ =008 raad |y
4000K 3000K / 4000K
177 ons 515 78
' BN
NN

Dle RIS =& SO RS SIS

P65 IKO2  140° L70B50 90° P65  IK02 95° L70B50 340° IP55  340° 45°

220-240 V ~50/60 Hz | 640 mA GE_R\ 220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 29 W 105; 2 g Matériau: aluminium

Matériau: aluminium

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 14,5 W
Matériau: aluminium

. - GU10 <50 W
- - a e @:5cmL:5,7¢cm
1000880, 2800Im A 1000Im A
1000881 4000K HE 1002905 3000/4000K E
LED GU10 51 mm |4 W | 36°
2700 K | 270 Im | CRE = G %
4 kWh /1000 h
Réf. 1004972
B Montage apparent du cadre °
Réf. 233215
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
2800 Im | 4000 K | IRC 70 1000 Im | 3000/4000 K | IRC 80 1xGU10
W noir 1000880 M anthracite 1002905 H anthracite 233135
2800 Im | 4000 K | IRC 70 1xGU10
[ blanc 1000881 M gris 233134

SLv




666 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES

BIG WHITE 2022

LED SPOT
SP

NAUTILUS
WL QPAR51

H 3

P
e

MYRA
CW, single, QPAR51 m

400Im

|

INSIDE |
3000K

095

1,1

=

e Ses o re ey [

11

s

S
X

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance du systeme: 6 W
Matériau: aluminium / verre

ey

L80B50  330°

180°

S

IP54 IKO2  330° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium

SIS

P55  340° 45°

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

e Cadre de I'adaptateur disponible pour un
montage en surface

GUIO< 11 W GU10 <50 W
‘ = ‘ @:5cmL:8,3cm @:5cmL:5,7cm
1004649, 400Im A 3
1004957 3000K G
LED GU10 51 mm | 4 W | 36° LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 Im | CRE = G % 3000 K | 270 Im | CRE = G LY
4 kWh /1000 h 4 kKWh /1000 h
Réf. 1004972 Réf. 1004973
B NAUTILUS | Plague de montage ' B NAUTILUS | Plague de montage ' W Montage apparent du cadre 6
Réf. 1002884 Réf. 1002884 Réf. 233215
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
400 Im | 3000 K | IRC 80 1xGU10 1xGU10
M anthracite 1004649 H noir 1002867 M anthracite 233105
400 Im | 3000 K | IRC 80 1xGU10
M rouille 1004957 M gris 233104

SLv
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PLAFONNIERS

1003442 619

234515 619




BIG WHITE 2022 OUTDOOR | PLAFONNIERS 669

1003421 672




o

670 OUTDOOR | PLAFONNIERS BIG WHITE 2022

- —— o
e e,
———
=
. - -
o -




BIG WHITE 2022

OUTDOOR | PLAFONNIERS 671

ENOLA ROUND S
CL

ccT

sled

A

ENOLA ROUND M
CL

ENOLA ROUND L
CL

A

Ve .

540lm  /
| |

=D
INSIDE %

| |
3000K  /

610Im

4000K

12,5

840m  /
| |

ﬁe !N-ER"!'??

|
3000K  /

3200lm  /  3500Im
| |

|
3000K  /

|
4000K

S

P65  IKO6 38°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 9 W
Matériau: aluminium / verre

L70B50

SN

P65  IKO6 38°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium / verre

S

IP65  IKO6 38° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du systeme: 36 W
Matériau: aluminium / verre

| . JEo| . o] . :
540/610Im A 840/960Im A 3200/3500Im A

1003426 3000/4000K ] E ‘ 1003427 3000/4000K i E ‘ 1003442 3000/4000K | E
B Ecarteur [ B Ecarteur [} B Ecarteur (]
Réf. 1003479 oy Réf. 1003479 Yy Réf. 1003479 "y
1 Réflecteur 60° o F Lentille 19° 0 1 Réflecteur 60° s i
Réf. 1005262 v Réf. 1005205 Réf. 1005263 ¥

F Lentille asymétrique

Réf. 1005206 Q

1 Réflecteur 60°

Réf. 1005207 w
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

540/610 Im | 3000/4000 K | IRC 90
1003426

M anthracite

840/960 Im | 3000/4000 K | IRC 90
M anthracite 1003427

3200/3500 Im | 3000/4000 K | IRC 90
M anthracite 1003442

SLv




672 OUTDOOR | PLAFONNIERS

BIG WHITE 2022

n

ENOLA SQUARE S
) A

e [

540lm /  610im
| |

| |
3000K /  4000K

SN
/\

12,5

Wea e ® |56

Ell_\lOLA SQUARE M

=:

ENOLA SQUARE L
o A

e [

840lm  /  960Im
| |

INSIDE 0%

| |
3000K /  4000K

N
ik
N

IRC
& 90

3200lm /  3500Im
| |

L= IRC
INSIDE % | | % |'56
3000K /  4000K

TN

22,3

/\

S

P65  IKO6 38° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 9 W
Matériau: aluminium / verre

S

IP65  IKO6 38° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium / verre

Ol RSl =

P65  IKO6 38° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du systeme: 36 W
Matériau: aluminium / verre

‘ % & % * ‘ % ®
540/610Im A 840/960Im A 3200/3500Im A

1003420 3000/4000K 1003421 3000/4000K ] E 1003439 3000/4000K ] E
B Ecarteur ] B Ecarteur [ B Ecarteur (]
Réf. 1003479 oy Réf. 1003479 "y Réf. 1003479 oy
1 Réflecteur 60° “r F Lentille 19° o 1 Réflecteur 60° i
Réf. 1005262 v Réf. 1005205 Réf. 1005263 ¥

I Lentille asymétrique

Réf. 1005206 (3

1 Réflecteur 60°

Réf. 1005207 -
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

540/610 Im | 3000/4000 K | IRC 90
M anthracite 1003420

840/960 Im | 3000/4000 K | IRC 90
H anthracite 1003421

3200/3500 Im | 3000/4000 K | IRC 90
M anthracite 1003439

SLv
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674 OUTDOOR | PLAFONNIERS

BIG THEO
B A

2000Im
=D . IRC
INSIDE % | & |50
3000K

BIG THEO
CL, QPAR111

234535

o Ses o re ey [

P44 K02 24°  L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 21 W
Matériau: aluminium / verre

S

IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

E=3 &*

2000Im A
234535 3000K E
Variante Réf.

2000 Im | 3000 K | IRC 80
M anthracite 234535

GU10 <75 W

LED QPAR111 |8 W | 38°

2700 K | 680 Im | CRE = F / ’HL
8 kWh /1000 h s

Réf. 1005274

Variante Réf.

1xGU10

M anthracite 229555

1xGU10

[ blanc 220551

1xGU10

M gris 229554

SLv
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BIG WHITE 2022 OUTDOOR | PLAFONNIERS 675

QUADRULO
& A

BEE

i e IP55 IKO4 L70B50 20

o 1 r 100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
g R Puissance du systeme: 7,5 W
i Matériau: aluminium / acrylique

Variante

230 Im | 3000 K | IRC 80
M anthracite 1005202 H



676 OUTDOOR | PLAFONNIERS

OVALISK
CL

ccT

540lm /  570Im
| |

=D Eed
INSIDE "+ | |
3000K 4000K

8,4

—

Olp R =&

P65 IKO2 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 7,9 W
Matériau: aluminium / verre

540/570lm

1004677 3000/4000K

Variante Réf.

540/570 Im | 3000/4000 K | IRC 80
l anthracite 1004677

SLv
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BIG WHITE 2022 OUTDOOR | PLAFONNIERS 677

PHOTONIA MOLAT rﬂ
CL, E27 CL, E27

i
-

232055

o Sosereriewd ) TS esereyreed )

\@ 233
26
@23

2145

S S

P44  IKO3 P44  IKO2
220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre
E27 <60 W E27 <60 W
@:9cmL:15¢cm @:.6,5cmL: 14,5¢cm
LED E27 | 7,56 W | 320° LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K| 700 Im | CRE = F __;,.-"' 2700 K| 800 Im | CRE = F
8 kWh /1000 h I 8 kWh /1000 h 3
Réf. 1005265 Réf. 1005268
B Ecarteur L XY
Réf. 1002853 Ve
Variante Réf. Variante Réf.
1xE27 1xE27
M anthracite 232055 M anthracite 1000823

SLv
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231545 679
- o err— 232104 652
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1000332 679




BIG WHITE 2022

OUTDOOR | PLAFONNIERS 679

SITRA
CL, TCR-TSE

A
[

o a1 Al 8% A
] ]

R Ik

o Seserer el [ R eeserei el 5]

6
12,5

2125

o)

210 0125
S, & S
P44 IKO2 P44  IKO2 P44  IKO2
220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre
GX53 <9 W GU10 <50 W GX53 <11 W
@:7,5cmL: 3,5¢cm @:7,5cmL: 3,6cm
LED GX53 6,1 W | 120° LED QPAR111 |8 W | 38° LED GX53 | 6 W | 120°
4000 K | 490Im|CRE=G 2700 K | 680 Im | CRE = F 7 t\!‘ 4000 K | 550 Im | CRE = F
6 kWh /1000 h 8 kWh /1000 h ) 6 kWh /1000 h
Réf. 1005271 Réf. 1005274 Réf. 1005269
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1xGX53 1xGU10 1xGX53
M anthracite 231545 aluminium 1000332 [~ aluminium 1000339
1xGX53
[ blanc 231541

SLv




680 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS BIG WHITE 2022

APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS

1005089 690
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682 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS

ESKINA SPOT SENSOR m
ASE

CW, PH

1002904

1000m  /  1000im
= ' '
INSIDE %
| |
3000K /  4000K

IP 54  IKO2 956° L70B50 340°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 14,5 W
Matériau: aluminium

Variante

1000 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M anthracite 1002904

SLv
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BIG WHITE 2022 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS 683

ESKINA SPOT rﬂ

CW, PHASE

1000lm  /  1000Im
|

W ' ® 55|

|
3000K /  4000K

IK02 95° L70B50 340°

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 14,5 W
Matériau: aluminium

Variante

1000 Im | 3000/4000 K | IRC 80
M anthracite 1002903




684 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS BIG WHITE 2022

SITRA 360 m THEO BRACKET
CW, TCR-TSE cw

S

o S es0rerrewd || RN evsorerred |

\
11.6‘ @ 17,5
PR
210

Sl SIS

P44 90° 90° IP65  340° 70°

16,5

i
71\
/|y

220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre
GX53 <9 W GU1I0<7W
@:7,5cmL: 3,5¢cm @:5,1cmL:5,7cm
LED GX53 6,1 W | 120° LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
4000 K| 490 Im | CRE = G 7 2700 K| 270Im | CRE =G &
6 kWh /1000 h CL 4 kWh /1000 h
Réf. 1005271 Réf. 1004972
Variante Réf. Variante Réf.
1xGX53 1xGU10
M anthracite 231515 H anthracite 1004653

SLv
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233245

685

OUTDOOR | APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS 685

HELIA
CW, single, PHASE m

440Im
\

=D . IRC

INSIDE %% ‘ # |50
3000K

@95

12,5

HELIA
CW, double, PHASE ﬁ‘

830
L= IRC
INSIDE % | & |55
3000K
s
@ ‘10,5
@55

® O RIS

P65  IKO4 35° L70B50 350°
&)

90°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 6,5 W
Matériau: aluminium / verre

™0 w1 el &

P65  IKO4 35° L70B50 350°

90°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 13 W
Matériau: aluminium / verre

e * ‘ ik ®

440lm A 880Im A
233245 3000K E ‘ 233255 3000K i E
B Ecarteur LS B Ecarteur LY
Réf. 1002853 e Réf. 1002853 e
Variante Réf. Variante Réf.
440 Im | 3000 K | IRC 80 880 Im | 3000 K | IRC 80
M anthracite 233245 M anthracite 233255

SLv




686 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS BIG WHITE 2022

m (S)PUT-BEAI\/I FRAME

BOX-L
WL

MYRA
EL, double, QPAR51

=

60Im 600Im
|

= L= " =D .
el wesorewent [P 152 w @[5 52 = | ® |59
3000K 3000K

Jor I
* N 2

11

IS
~
b
)

—
06,8

220-240V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

G
=
=

IP55  IKO3

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 3,5 W
Matériau: aluminium / acrylique

IP54 IKO5 L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systéeme: 19 W
Matériau: aluminium / acrylique

GU10 < 50 W -

@:5cmL: 5,7 cm & a -
1003518, 60Im A 600Im A
1003519 3000K 1002035 3000K E

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°

3000 K | 470 Im | CRE = F

6 kWh /1000 h ‘s

Réf. 1005079

B Ecarteur LI

Réf. 1002853 %o

Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

2xGU10 60 Im | 3000 K | IRC 80 600 Im | 3000 K | IRC 90

M anthracite 233095 l anthracite 1003518 M anthracite 1002035

2xGU10 60 Im | 3000 K | IRC 80

M gris 233094 [ blanc 1003519

SLv
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688 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS BIG WHITE 2022

AINOS AINOS
Ccw CW SENSOR

143|0Im
e 3¢ | % 2 = l ® ' 2
3000K 3000K
229971 688
I 65 I 65
230 230

Dl RG] = &

P44 IKO2  120° L70B50 IP44  |KO2  120° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Puissance du systeme: 21 W Puissance du systeme: 22 W

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC) Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

1003452

229965, 1430Im A 229975, 1430lm A
229961 3000K é E ‘ 229971 3000K
Variante Réf. Variante Réf.

1430 Im | 3000 K | IRC 80 1430 Im | 3000 K | IRC 80

M anthracite 229965 l anthracite 229975

1430 Im | 3000 K | IRC 80 1430 Im | 3000 K | IRC 80

[ blanc 229961 [ blanc 229971

SLv




BIG WHITE 2022 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS 689

AINOS AINOS
CW, carré CW SENSOR, carré

229975 688

~—

o
o
1300m /1300 1300m  /  1300im
| | |
=D . IRC =D . IRC
INSIDE ¢ | | # |50 INSIDE ¢ | | ® |50
3000K /  4000K 3000K /  4000K

&) S

IP65 L70B50

@

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 18 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

SAIE

P65 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 17 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

P

<&

1003450, 1300Im 1003452, 1300Im A
1003449 3000/4000K 1003451 3000/4000K G
Variante Réf. Variante Réf.

1300 Im | 3000/4000 K | IRC 80

l anthracite

1003450

1300 Im | 3000/4000 K | IRC 80

H anthracite

1003452

1300 Im | 3000/4000 K | IRC 80

[ blanc

1003449

1300 Im | 3000/4000 K | IRC 80

| blanc

1003451

SLv




690 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS

LIPA
CW, PHASE

RUBA 27/42
Cw

N ——

1500[1600Im / 1500]|1600Im
| |

IlN_;IR-:(:):- | | *

3000K / 4000K

960[2000im / 1100[2300Im
|
=D . IRC
INSIDE % &
| |
3000K /  4000K

Q27

—

42

O RS =

IP54 IKO5  120° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 21 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

DRG] & &

IP65 KO8  120° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance du systeme: 12 W
Matériau: polycarbonate (PC)

Les informations concernant la classe de

o3 ® ‘ < n .
rendement énergétique pour ce produit ne
sont malheureusement pas disponibles au
1001856, 1500Im | 1600Im e moment de I'impression. Vous trouverez & tout
1001855 3000/4000K d moment les données actuelles des produits
sur www.slv.com
Variante Réf. Variante Réf.
1500 Im | 3000/4000 K | IRC 80 960/1100 Im | 3000/4000 K | IRC 90 | @: 27 cm
M anthracite 1001856 [ | blanc 1005089
1600 Im | 3000/4000 K | IRC 80 2000/2300 Im | 3000/4000 K | IRC 90 | @: 42 cm
[ blanc 1001855 [ blanc 1005090

SLv
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229085

OUTDOOR | APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS 691

BULAN
Cw, E14

BULAN GRID
Cw, E27

o P o 00 8w [

@27

o s e e [

—
85

@275

S

IP 44

220-240 V ~50/60 Hz

Matériau: aluminium / verre

S

IP 44

220-240 V ~50/60 Hz

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

E14 <60 W
@:4,8cmL: 13cm

E27 <25 W
@:5,2cmL:17,3¢cm

LED E14 | 4,2 W | 320°

2700 K | 350 Im | CRE = G

5 kwh /1000 h

4

LED E27 | 8 W | 240°

3000 K | 870 Im | CRE = E

8 kWh /1000 h

@

@

Réf. 1005285 Réf. 1005289

Variante Réf. Variante Réf.
1xE14 2xE27

l anthracite 229075 H anthracite 229085
1xE14 2xE27

[ ] blanc 229071 ~ I blanc 229081
1xE14

W gris 229072

SLv




692 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS

BIG WHITE 2022

TERANG 200
Cw

IMPERVA 120
CW

IMPERVA 150
CW

e
% R - Ty
% S,
e
) e M g
] -
830m 4600im 5095 7600Im
| | |
=D . IRC =D . IRC =D . IRC
INSIDE % | ® |50 INSIDE % | & INSIDE % | # | 50
3000K 3000K 4000K 4000K
NS
19,8
116 156
10,8 $10,8
‘/1}2 2

=
S

S

@

23  L70B50

S

P44 IKO3  120° L70B50 P66 IKO8  120° P66 KO8 120° 25 L70B50
220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance du systeme: 11 W Puissance du systeme: 40 W Puissance du systeme: 55 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC) Matériau: polycarbonate (PC) Matériau: polycarbonate (PC)

%* & % £ ‘ % ®
229935 830Im A 7600Im A
' 1001314, 4600Im | 5095Im A
229931 3000K 1001315 3000K ||4000K s 1oorst 4000K §C
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
830 Im | 3000 K | IRC 80 4600 Im | 3000 K | IRC 80 7600 Im | 4000 K | IRC 80
M anthracite 229935 W gris 1001314 M gris 1001317

830 Im | 3000 K | IRC 80

[ blanc

229931

5095 Im | 4000 K | IRC 80

M gris

1001315

SLv
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694 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES

RESISTANCE
A LUSURE.

LES LUMINAIRES ENCASTRES APPORTENT
UNE LUMIERE SECURISANTE.

Vous trouverez ici le produit adéquat pour chaque application, grace
a une conception de qualité, des matériaux soigneusement sélectionnés,
différentes classes de protection IP et technologies.

SLv
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BIG WHITE 2022 INDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES 697

LUMINAIRES ENCASTRES

=D =D =D =D L= L=

D
|
1

L=
700 701 701 701 702 702 702 03
L= L= =D =D =D L= L= L=
I O <« el (D o
703 706 706 707 707 708 708 708
= = = e I NEW | =
709 710 710 711 713 713 716 i avs
L= L= L= L= .
- Ve E '"E % Vs
718 718 719 719 721 721 721 722
L= L= L= =D [E=1 [NEW |
' h D Y
g
722 722 723 724 724 724 727 727
[NEW | [NEW | = = L= L=
.
& [T
L B -
@ é& O © @ o ]
727 727 728 728 728 728 730 730
[NEW | =
[ o= 3
s ¥y
. 730 731

D’autres luminaires et variantes sont disponibles sur www.slv.com
Vous trouverez les instructions du fabricant pour nos recommandations concernant les ampoules dans le chapitre «<Ampoules» a partir de la page 808

SLv
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233605 701




700 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES ENCASTREES BIG WHITE 2022
ADI
EL

233635 700

=0 =

&

IP 55

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 18 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

* Monter le luminaire uniquement avec émission
lumineuse vers le bas.

233615 701 \
. %

o e T

233635 =
W Pot encastré
Réf. 233639 ;

Variante Réf.

940 Im | 3000 K | IRC 80
M anthracite 233635

SLv



BIG WHITE 2022

OUTDOOR | APPLIQUES MURALES ENCASTREES 701

ELOWNUNDER OuT S

M

==
25/65Im
|
=D IRC
INSIDE *% | #* |50
3000K
6 1,5
8 C |13 n
75
7cm

EI_OWNUNDER OuUT M

ui

B_OWNUNDER OuT L

ii

—

85/155Im
= |
INSIDE %%
|
3000K
— 8 5
12,6 1
x )] |3
5,8

IRC
®

Y
o

)

72777

NN

NN
N\

85|155Im
\

=D .
INSIDE % ‘
3000K

AR
12,8 X

x —| |14
11

o
o

77
n
2

IP 55 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance du systeme: 1,7 W
Matériau: aluminium / plastique

* Monter le luminaire uniquement avec émission

lumineuse vers le bas.

IP 55 L70B50

@

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance du systeme: 4 W
Matériau: aluminium / plastique

* Monter le luminaire uniqguement avec émission

lumineuse vers le bas.

S

IP 55 L70B50

@

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance du systeme: 4 W
Matériau: aluminium / plastique

* Monter le luminaire uniguement avec émission

lumineuse vers le bas.

233605, 25Im | 65Im 233625, 85Im | 155Im 233615, 85Im | 155Im A
233601 3000K 233621 3000K 233611 3000K G
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

25 Im | 3000 K | IRC 80

85 Im | 3000 K | IRC 80

85 Im | 3000 K | IRC 80

M anthracite / noir 233605 M anthracite / noir 233625 M anthracite / noir 233615
65 Im | 3000 K | IRC 80 155 Im | 3000 K | IRC 80 155 Im | 3000 K | IRC 80
4 blanc / noir 233601 4 blanc / noir 233621 4 blanc / noir 233611

SLv




702 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES ENCASTREES

BIG WHITE 2022

BRICK MESH
EL, E14

BRICK

EL, symétrique

S

BRICK

EL, asymétrique

950Im 850Im
| | |
=D IRC =D . IRC =D . IRC
INSIDE % | # | 50 INSIDE %% | # | 50 INSIDE % | # | 50
3000K 3000K 3000K
8,7 0,6 8,7 0,6 .
7 —r 33 7 —l 352 7
V) V) V)
f 21 f 21
) 19,6 %% 19,6 7z
x 7.7 85 ' 8,5 '
75 9,5 10,3 10,3
cm cm cm
10,3 10,3
D = & D [ =] =) (&)
-— K -—
IP 54 L70B50 P65 IKO2  40° L70B50 P65 IKO2 L70B50
100-240 V ~50/60 Hz | 24 V 220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 3,3 W Puissance du systeme: 11 W Puissance du systeme: 11 W
Matériau: acier inoxydable 316 / verre Matériau: aluminium / acier inoxydable 316 Matériau: aluminium / acier inoxydable 316
® Pot encastré inclus e Pot encastré inclus ® Pot encastré inclus
\ ) . \ « » \ ' .
52Im A 950Im A 850Im A
229110 2000K i E ‘ 233650 2000K D) 233660 3000K 1D
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

52 Im | 3000 K | IRC 80

I acier inoxydable 229110

950 Im | 3000 K | IRC 80

I acier inoxydable 233650

850 Im | 3000 K | IRC 80

I acier inoxydable 233660

SLv



BIG WHITE 2022 OUTDOOR | APPLIQUES MURALES ENCASTREES 703

BRICK DOWNUNDER BRICK DOWNUNDER
EL, E14 EL

233650 702

'~' 3
30im
|
SSCKET <40 =D o IRC
|NS|DE§§@QO“UU@QM INSIDE':Q‘ | %
3000K
8,5 7
vz2z) V727
- n
V) V)
f 22,7 777 1{; 17,0 .
1?8 1;5 g é XY 13,5 g é
07 10,0
6,5 75
cm cm
o5 e
& D = &
IP 44 IP 54 L70B50
233660 702 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
e ——————— Matériau: aluminium / verre Puissance du systeme: 1,4 W
Matériau: aluminium / verre
e Pot encastré non nécessaire.
¢ Pot encastré inclus
E14 <40 W )
@:4,3cmL: 12 cm * @
30Im A
229702 3000K L 5
LED E14 | 4,2 W | 320°
2700K | 370Im | CRE=F f
229702 703 5 kWh /1000 h @ &
Réf. 1005284
Variante Réf. Variante Réf.
1XE14 30 Im | 3000 K | IRC 80
M gris 229062 M gris 229702

SLv
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706 OUTDOOR | PLAFONNIERS ENCASTRES

PATTA-
EL, rond, PHASE

)

’f

b
440lm - 440lm
| |
=D . IRC
INSIDE "Q:'I | & | 'o5
1800K - 3000K
Lo e
1 bk
———— 103
— 6,0
o8

PATTA-|
DL, d’angle, PHASE

DIMTO
WARM,

440lm
|
IRC
| | & 90
1800K - 3000K
7
9
f@e /////J
2y
o L ]3.7 Z é
103
6,0
8x8 cm

@ 0] ] RG] = &)

IP 20/ K02 38° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 7,3 W
Matériau: aluminium / verre

 Les produits sont livrés avec ressorts de clips
Des ressorts a lame sont fournis avec le produit
et peuvent étre échangés.

e Epaisseur de matériau max. 20 mm

@ [0 RS

IP 20/ K02 38° L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 7,3 W
Matériau: aluminium / verre

e Les produits sont livrés avec ressorts de clips
Des ressorts a lame sont fournis avec le produit
et peuvent étre échangés.

e Epaisseur de matériau max. 20 mm

% & % &®
1002098 1002101
’ 440lm A ’ 440lm A
1002099, i F 1002102, A F
1002100 1800-3000K G 1002103 1800-3000K
Variante Réf. Variante Réf.
440 Im | 1800-3000 K | IRC 95 440 Im | 1800-3000 K | IRC 90
M noir 1002098 H noir 1002101
440 Im | 1800-3000 K | IRC 95 440 Im | 1800-3000 K | IRC 95
[ blanc 1002099 [ ] blanc 1002102

440 Im | 1800-3000 K | IRC 95
[~ aluminium brossé 1002100

440 Im | 1800-3000 K | IRC 95
[ aluminium brossé 1002103

SLv
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OUTDOOR | PLAFONNIERS ENCASTRES 707

BIG WHITE 2022

PATTA-|
EL, carré, PHASE

I I

PATTA-
EL, rond, PHASE

910im 910Im
I |
=D . IRC =D . IRC
INSIDE % & INSIDE %% | *
3000K 3000K
V)
9
e . los 9
1 L
j04 6.0 04 6,0
o8 cm 8x8 cm
7N ¢ ( oom £ oo
@ O]
P20/ 38° L70B50 P20/ 38° L70B50
IP 65 IP 65
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 11 W Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre
e Epaisseur de matériau max. 20 mm e Epaisseur de matériau max. 20 mm
Ze; ® ‘ Ee3 £
114420, 114430,
114421, 288'&1 HE 114431, 288'&1 E
114426 114436
Variante Réf. Variante Réf.
910 Im | 3000 K | IRC 90 910 Im | 3000 K | IRC 80
W noir 114420 W noir 114430
910 Im | 3000 K | IRC 80 910 Im | 3000 K | IRC 80
[ ] blanc 114421 ~ | blanc 114431
910 Im | 3000 K | IRC 80 910 Im | 3000 K | IRC 80
aluminium brossé 114426 aluminium brossé 114436

SLv




708 OUTDOOR | PLAFONNIERS ENCASTRES

BIG WHITE 2022

PATTA-F
EL, rond, PHASE

PATTA-F
EL, carré, PHASE

745|860Im
|

=)
INSIDE *% % |95

745(860Im

|
=D . IR
INSIDE % | &

3000K

8,3x83

OUT 65
EL, rond, PHASE

510/640im
i
L= IRC
INSIDE % | % |50
3000K
7
£or ®
22

ST &
N
2[ S\
NN

@ 0]l 5o =

IF’ 20/ K02 38° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systeme: 11 W
Matériau: aluminium / verre

e Epaisseur de matériau max. 20 mm

@0 5]

IP 20/ IKo2 38> L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Puissance du systeme: 11 W

Matériau: aluminium / verre

¢ | es produits sont livrés avec ressorts de clips
Des ressorts a lame sont fournis avec le produit
et peuvent étre échangés.

e Epaisseur de matériau max. 20 mm

@ [0] e RS =

|P20/ K02 38° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du systéeme: 11 W
Matériau: aluminium / verre

® Les produits sont livrés avec ressorts de clips
Des ressorts a lame sont fournis avec le produit
et peuvent étre échangés.

e Epaisseur de matériau max. 20 mm

‘ % & ‘ =S * ‘ £ &
114440, 745Im | 860Im 114450, 745Im | 860Im A 114460, 510Im | 640Im A
114441 3000K G 114451 3000K G 114461 3000K G
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.

745 1m | 3000 K | IRC 95 745 1m | 3000 K | IRC 80 510 Im | 3000 K | IRC 80
W noir 114440 W noir 114450 H noir / mat 114460
860 Im | 3000 K | IRC 80 860 Im | 3000 K | IRC 80 640 Im | 3000 K | IRC 80
[ blanc 114441 [ blanc 114451 [] blanc / mat 114461

SLv
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BIG WHITE 2022 OUTDOOR | PLAFONNIERS ENCASTRES 709
KINI
EL, PHASE -
114441 708
-
£
| 5

114460 708

@ (0] [ 5] o] &= =y o

IP65  IKO2 60° L70B50 30°

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Puissance du systeme: 12 W
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

e Epaisseur de matériau surface encastrée:
5-20 mm

-

1000833 709

850Im 5
1000833 000K : =

S KN -

Variante Réf.

850 Im | 3000 K | IRC 80 ] i -

[ blanc 1000833 i .

p wos f:-'l;
'lr. i -
A - My

SLv




710 OUTDOOR | PLAFONNIERS ENCASTRES

KAMUELA ECO
EL, rond, PHASE

KAMUELA ECO
EL, rond, PHASE

=D . IRC

INSIDE % | * |54
3000K

7

£ °

o o

/////

2]

B
NN
N

— 71
cm
28,8

l:j :(:)'.
INSIDE "™

77,

0
S\

(07

§\\\
N

B
NN
\
NN

30

@ (0] ] 5] 1S = 3

IP65  IKO2 38° L70B50

220-240V ~50 Hz
Puissance du systeme: 6 W
Matériau: aluminium / plastique

® Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 40 mm

@ 0] 5] S] =) 3

P65  IKO2 38° L70B50

220-240 V ~50 Hz
Puissance du systeme: 6 W
Matériau: aluminium / plastique

e Epaisseur de matériau surface encastrée:
max. 40 mm

‘ % & ‘ % &
1001015, 500lm A 1001017, 530Im A
1001016 3000K 1001018 4000K é
Variante Réf. Variante Réf.

500 Im | 3000 K | IRC 84 530 Im | 4000 K | IRC 84
W noir 1001015 W noir 1001017
500 Im | 3000 K | IRC 84 530 Im | 4000 K | IRC 84
[ blanc 1001016 [ blanc 1001018

SLv
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BIG WHITE 2022

VARU
EL, QPAR51

8,0
cm

1001930 71
P20/ IKO2
P65

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre

e Epaisseur de matériau max. 20 mm

GU10<5W
@:5cm

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 Im | CRE = G
4 kWh /1000 h

Réf. 1004972

Variante Réf.
1xGU10

H noir 1001930
1xGU10
~ I blanc 1001931
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BIG WHITE 2022 OUTDOOR | PLAFONNIERS ENCASTRES 713

DOLIX OUT DOLIX OUT
EL, rond, QPAR51 EL, carré, QPARS51

| e | e

1001167

< A2 '
&

o Ses el [ R eeserei el [

o o
/)
ey ez
11,0 11,0
cm cm
88x8,38
O] ] =] O] 4] [
P65  IK02 P65  IKO2
220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz
Matériau: aluminium / verre Matériau: aluminium / verre
e Epaisseur de matériau max. 20 mm ® Epaisseur de matériau max. 20 mm
GU10 <50 W GU10 <50 W
LED GU10 51 mm | 4 W | 36° LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700K | 270Im|CRE=G -‘ 3000 K | 270 Im | CRE = G -‘
4 kWh /1000 h ¥ 4 kWh /1000 h
Réf. 1004972 Réf. 1004973
Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 1xGU10
[ blanc 1001165 [ blanc 1001169
1xGU10 1xGU10
! chromé 1001166 1 chromé 1001170
1xGU10 1xGU10
W gris 1001167 W gris 1001171
1xGU10 1xGU10
argent 1001168 [ argent 1001172
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LUMINAIRES ENCASTRES DANS LE SOL




BIG WHITE 2022 OUTDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES DANS LE SOL 715 2=

1006105 730



OR | LUMINAIRES E -S DANS LE SOL BIG WHITE 2022

EDLASAR® FLAT 80

140lm 130Im .
i i
INSIDE ¢ S -

| |
3000K 4000K

o8

—

220-240V ~50/60 Hz
Puissance du systeme: 3,5 W
Matériau: acier inoxydable 304 / verre

® Pot encastré inclus

e Le luminaire est congu pour étre encastré dans
le bois

® Extrémité de cable ouverte

228412 716

228412, 140Im | 130Im
1002188 3000K | 4000K

B Boitier de connexion IP68, 3 pdles
Réf. 228730

Variante Réf.
1400 Im | 3000 K | IRC 80
I acier inoxydable 228412
130 Im | 4000 K | IRC 80
Il acier inoxydable 1002188




BIG WHITE 2022

1006106 717

W L

.

1006106

OUTDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES DANS LE SOL 717 =

ELASAR@ FLAT 120

S 4

P65/ KO8 150 05t
IP 67

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du systeme: 7 W
Matériau: acier inoxydable 304

e Extrémité de cable ouverte

“

1006106, 520Im
1006107 3000K | 4000K G

-

Variante Réf.
520 Im | 3000 K | IRC 80
Il acier inoxydable 1006106
520 Im | 4000 K | IRC 80
Il acier inoxydable 1006107



718 OUTDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES DANS LE SOL BIG WHITE 2022

DASAR® 255 DASAR® 920
EL EL

1660Im 1720Im 300[520Im
| | |
= . 1 .

INSIDE % | ® |9 INSIDE %

| |
3000K 4000K 3000K
& 2
25,5 X 25,5 s % ‘ 39,2 ‘ 04
i i i i 233500 718
3 3 75
‘ f24,5x24.5 ‘ o ‘ (@ 8,2 ‘

S

Ak DR

|||3P6§7/ KO8 L70B50 2t P67 KO8  40° L70B50 150 1t
220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA GE_R\
Puissance du systeme: 31 W e
Matériau: acier inoxydable 316 / verre
12-24V
® Pot encastré inclus Puissance du systeme: 6,5 W

Matériau: acier inoxydable 316 / verre

e Pot encastré inclus
o Extrémité de cable ouverte

#* ® ‘ % ®
229383, 1660Im | 1720Im A 520Im A
229381 3000K | 4000K } E ‘ 233500 3000K y F
Variante Réf. Variante Réf.
1660 Im | 3000 K | IRC 90 520 Im | 3000 K | IRC 80
I acier inoxydable 229383 I acier inoxydable 233500
1720 Im | 4000 K | IRC 90
I acier inoxydable 229381
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BIG WHITE 2022 OUTDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES DANS LE SOL 719

DASAR® 270 DASAR® 270
EL, asymétrique EL, symétrique

vV
-1

2000im 2100Im 2500Im 2600Im
\ | | |
=D . IRC =D . IRC
INSIDE %% ‘ ‘ # |50 INSIDE % | | ® |50
3000K 4000K 3000K 4000K

7

. .

V)

vy 7777

19,9 199

Q
39S

HEE ORROEC

P65/ IK08 L70B50 60 P65/ IKO8 38> L70B50 30° 60
P67 P67
[ )
lep) = o | (Leo
= = = \=-—
2t
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du systeme: 30 W Puissance du systeme: 30 W
Matériau: aluminium / acier inoxydable 316 Matériau: aluminium / acier inoxydable 316
e *® ‘ Ee3 ®
1002898, 2000Im | 2100Im A B 1002897, 2500Im | 2600Im A E
1002895 3000K | 4000K G 1002898 3000K | 4000K G
Hl DASAR® 270 |
Cache alvéolé .
Réf. 1002899
1002893 719
Variante Réf. Variante Réf.
2000 Im | 3000 K | IRC 80 2500 Im | 3000 K | IRC 80
Il acier inoxydable 1002893 I acier inoxydable 1002897
2100 Im | 4000 K | IRC 80 2600 Im | 4000 K | IRC 80
Il acier inoxydable 1002895 I acier inoxydable 1002898
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229374 721

220320 721 - e AT S NG,




BIG WHITE 2022

OUTDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES DANS LE SOL 721

DASAR® 80
EL, rond/carré, QPAR51

DASAR® 70
EL, carré, QPAR51

DASAR® EXACT 116
EL, rond/carré, QPAR51

SSCKET SSCKE ® SECK ®
o P esereread [P T evsoreviewd [P R eeserereng <5
. o138 | 13x13 2 2
— / ~13x13 £ons Fiioxig 7
= 2 B B L At [
| | | | A ‘#‘ | e V22
: : 165 | | les A7 : : 135 77 Z‘///g
1 L T Ot | it . . A
| | | | | | viZ2)
| | | | 16,5 13,5
— — cm ( cm ot
| #ors | #ors f2ax 124 17.0
cm
Okroel  Oeorel OkiRllos]e
P67 IKO8  90° 30° P67 IKO8  90° 30° P67 IKO8  90° 30°
220-240V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240V - 50/60 Hz
Matériau: acier inoxydable 316 / verre Matériau: acier inoxydable 316 / verre Matériau: acier inoxydable 316 / verre
e Pot encastré inclus e Pot encastré inclus e Pot encastré inclus
GU10<35W GU10 <35 W GU10<35W
@:5cmL:6cm @:5cmL:6cm @:5cmL:6cm
LED GU10 51 mm | 4 W | 36° LED GU10 51 mm | 4 W | 36° LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
2700K | 270Im | CRE =G . 2700K | 270Im|CRE=G . 3000 K | 470 Im | CRE =F
4 kWh /1000 h 4 kWh /1000 h 6 kWh / 1000 h '.
Réf. 1004972 Réf. 1004972 Réf. 1005079
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
1xGU10 1xGU10 1xGU10
I acier inoxydable 229320 Il acier inoxydable 229374 ' acier inoxydable 228430
1xGU10 1xGU10
I acier inoxydable 229324 Il acier inoxydable 228434
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722 OUTDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES DANS LE SOL

BIG WHITE 2022

DASAR® 215
EL, rond/carré, QPAR111

DASAR® 215
EL, rond, E27

DASAR® 218
EL, QR111

SSCKET SSCKET & SSCKET
o e esorereed [ RS eesererent )| REEeesorerreed <7
22y 2215 7 o8, 2y
21,5 215x21,5 //‘/é — // /é LN s ///‘/é
) 05 ) )
18 18 ;‘///é 283 72 30,7 vz
) 217 717
le | | | ) |
i i ; ; n | | 283 | ; 0.7
| &%20 | | &fazo | | & | o
18,0 P20 &19,7
cm
: /2[5 QE[El=E
S, )| & ==
P67  IKO8 2t P67 KO8 2t P67 IKOB 160° 180° 0,5t
220-240V - 50/60 Hz 220-240V - 50/60 Hz 220-240V ~50/60 Hz / 12V
Matériau: acier inoxydable 316 / verre Matériau: acier inoxydable 316 / verre Matériau: acier inoxydable 316 / verre
® Pot encastré inclus e Température de la surface: ® Pot encastré inclus
energysaver = 48 °C/
PAR 30 = 119 °C/
PAR 38 = 108 °C
e Pot encastré inclus
GU10< 75 W E27 <11 W G533 <50 W
@:4,5cmL: 13,4 cm
LED QPAR111 | 12,5 W | 30° i LED E27 | 8 W | 240° LED G53 | 15 W | 24°
4000 K| 1090 Im | CRE = F '-.,; 3000 K | 870 Im | CRE = E 2700 K| 760 Im | CRE = G k
e & 17 kKWh /1000 h .

13 kWh /1000 h

Réf. 1005282

Variante Réf.
1xGU10

O W acier inoxydable 229230
1xGU10

[J W acier inoxydable 229234

8 kWh /1000 h
Réf. 1005289
Variante

1xE27
I acier inoxydable

Réf.

229200

Réf. 560231
Variante

1xG53
Il acier inoxydable

Réf.

228370

SLv
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233540 723

OUTDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES DANS LE SOL 723 2=

DASAR® 370
EL, rond

120Im
|

229234 723

> ] 15 el G e

IP67  IKO8 30° L70B50 150 0,25t
(te0)
=z

'

12-24V
Consommation énergétique: 2 W
Matériau: acier inoxydable 316 / verre

e | e luminaire est congu pour étre encastré
dans le bois
e Extrémité de cable ouverte

120Im A
233540 3000K ‘ ‘

Variante Réf.

120 Im | 3000 K | IRC 80
I acier inoxydable 233540



724 OUTDOOR | LUMINAIRES ENCASTRES DANS LE SOL

BIG WHITE 2022

TRAIL-LITE® 60
EL

POWER TRAIL-LITE®

EL, rond/carré

GIMBLE OUT
EL

‘._
‘I ﬁ 1 | ’
i i
a\
10m 45Im 1000Im
| | |
=D . IRC =D . IRC =D . IRC
INSIDE % | ® |50 INSIDE % | ® |90 INSIDE % | # | 50
3000K 3000K 3000K
26 vZy 777 77
. ° . . > 1
o 7 o
7 ey o o - 77
2t V) at7
V””/
an | ‘ é é 17 cm
f o4 |£o 4l 9.0
cm
)
w w =] ¥ w2 A & o =Y
& o) S o

P65 IKO8 L70B50

12V ~50/60 Hz
Consommation énergétique: 0,3 W
Matériau: acier inoxydable 316 / verre

® Fonctionnement uniquement avec
transformateur classique.
® Pot encastré inclus

e L e luminaire est congu pour étre encastré

dans le bois

P67 IKO8  60° L70B50 200
350 mA

Puissance du systeme: 1 W

Matériau: acier inoxydable 316 / verre

e Fonctionnement uniquement avec driver
350 mA. Céablage de plusieurs powerled
uniguement en connexion en série!

¢ Douille encastrée incluse

¢ | e luminaire est congu pour étre encastré
dans le bois

® Extrémité de cable ouverte

IP65/ KO8 36° L70B50 350° 90°
IP 67

50

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance du systéeme: 13 W
Matériau: acier inoxydable 316 / verre

® Extrémité de cable ouverte

Eed & ‘ o ®
208332, 45Im A 1000Im
208342 3000K F 1000384 3000K

B Transformateur 12V CA | 10 VA IP44 %
Réf. 227140 S
Variante Réf.

10 Im | 3000 K | IRC 80

I acier inoxydable 227462

["| Driver LED 320 mA| 3 W
avec montage a soulagement de traction
Réf. 464108

Variante Réf.
45 1m | 3000 K | IRC 90

O Il acier inoxydable 228332
45 Im | 3000 K | IRC 90
[ W acier inoxydable 228342

B Boitier de connexion IP68, 3 pdles
Réf. 228730

B Tube encastré DN160 I
Réf. 233792

B Pot encastré dans le sol
Réf. 1000655

Variante Réf.

1000 Im | 3000 K | IRC 80
I acier inoxydable 1000384
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SMALL PLOT SMALL PLOT SMALL PLOT

Cache, par 2 Module Module

[NEW] g o (] o 1

«°

Matériau 1006173: acier inoxydable 316
Matériau 1006174: aluminium

1117

10,3

4&
:

240lm
|

|
LS9 8% 52 = ® |50

| |
3000K 3000K

Variante Réf.
I acier inoxydable 1006173 W
M anthracite 1006174 H

SMALL PLOT D |am] [ G = I =2

Cache, par 4 P67  180° L70B50 50 IP67 180° L70B50 50
[NEW | 24V CC 24V CC
Consommation énergétique: 3 W Consommation énergétique: 3 W
Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA) Matériau:
acier inoxydable 316 / polyméthylacrylate
o Extrémité de cable ouverte (PMMA)

® Extrémité de céble ouverte

Matériau 1006175: acier inoxydable 316
Matériau 1006176: aluminium

o ® ‘ o ®
240Im A 240lm A
1006172 3000K : F ‘ 1006171 3000K : F
Variante Réf. Variante Réf. Variante Réf.
I acier inoxydable 1006175 W 240 Im | 3000 K | IRC 80 240 Im | 3000 K | IRC 80
M anthracite 1006176 W [~ aluminium 1006172 W I acier inoxydable 1006171 W
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BIG WHITE 2022

BIG PLOT
Module

=D . IR
INSIDE % &

|
3000K

-—

12,4

BIG PLOT
Module

S
469im
INSIDE % &
3000K
_ I1v6
12,4

S [

P67 IKO6  180° -

220-240 V ~50/60 Hz | 16 mA
Puissance du systeme: 5,5 W
Matériau: aluminium / polyméthylacrylate (PMMA)

o Extrémité de céable ouverte

e | e produit est livré sans recouvrement.
Vous trouverez les recouvrements adaptés
ala page 728

CE PO

IP67 KO  180°

220-240 V ~50/60 Hz | 16 mA
Puissance du systeme: 5,5 W

Matériau:

acier inoxydable 316 / polyméthylacrylate
(PMMA)

® Extrémité de cable ouverte

® | e produit est livré sans recouvrement.
Vous trouverez les recouvrements adaptés
ala page 728

Les informations concernant la classe de
rendement énergétique pour ce produit ne sont
malheureusement pas disponibles au moment de
I'impression. Vous trouverez a tout moment les
données actuelles des produits sur www.slv.com

Les informations concernant la classe de
rendement énergétique pour ce produit ne sont
malheureusement pas disponibles au moment de
I'impression. Vous trouverez a tout moment les
données actuelles des produits sur www.slv.com

B Boitier de connexion IP68, 3 pdles

5

B Boitier de connexion IP68, 3 poles

&

Réf. 228730 Réf. 228730

Variante Réf. Variante Réf.

460 Im | 3000 K | IRC 80 460 Im | 3000 K | IRC 80
aluminium 1001256 I acier inoxydable 1001359

BIG PLOT
Cache, par 2

Matériau 1001254: acier inoxydable 316
Matériau 1001252/1001262: aluminium