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BIG WHITE®

Gedrukt of digitaal — bij ons heeft u de keuze.

SLV.COM - BELEEF LICHT ONLINE

Op ons online platform vindt u het complete SLV-assortiment met alle
productgegevens, beschrijvingen, beschikbaarheid en meer. Een filter
maakt het zoeken eenvoudig. Handige ontwerpbestanden, 3D-data,
configuratoren en rekentools zoals FastCalc by DIAL ondersteunen

u bij uw lichtontwerp. Altijd mee met de tijd, met tal van nieuwtjes uit
de wereld van het licht. Bezoek slv.com

DE DIGITALE BIG WHITE® - UW FLEXIBELE METGEZEL.

Met onze digitale bladercatalogus heeft u een tool bij de hand
die uw klantenbezoek efficiénter maakt dan ooit: u neemt niet
alleen een digitale kopie van onze hoofdcatalogus mee, maar
krijgt ook snel inzicht in precies die SLV-producten die u wilt
zien door middel van aanvullende diensten.

SLV EXPERIENCE LIGHT APP:
OOK VIRTUEEL ECHTE INSPIRATIE OPDOEN

Vooraf weten hoe SLV-armaturen voor klanten werken.
Met onze Augmented Reality App SLV EXPERIENCE LIGHT vindt u altijd het per-
fecte licht — direct ter plaatse, binnen of buiten. Dankzij de eenvoudige bediening
is het een belangrijk adviesinstrument, vooral voor elektriciens en lichtplanners.
Want waar de fantasie van de klant ophoudt, beginnen de mogelijkheden van

de app pas: presenteer virtueel hoe onze armaturen op hun toekomstige locatie
zullen werken.

De SLV EXPERIENCE Light App

gratis downloaden.

Download de gratis augmented reality app
ineens van de Apple App Store of de Google
Play Store op uw smartphone of tablet.

SLv
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SLV - BELEEF LICHT
NOG BETER.

Licht verlicht, en zet dingen in de kijker en bein-
vloedt ons op alle gebieden. Omdat digitalisering,
duurzaamheid en kwaliteit meer dan ooit in het
middelpunt van de belangstelling staan, ontvouwt
SLV ook steeds opnieuw zijn glans.

EXPERIENCE LIGHT.

Het doel van SLV is om van licht een belevenis te maken in al zijn facetten:
met vooruitstrevende, grondstofbesparende en hoogwaardige producten.
Met eersteklas service, hoge leverbetrouwbaarheid en eenvoudige installatie
voor aanzienlijk minder tijd, kosten en moeite.

SLv
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DUURZAAM VERTROUWEN.

Q SLV ontwikkelt zijn verlichting in Duitsland en schept de basis voor uw tevre-
f denheid door een consequente kwaliteitsgarantie. Bovendien hebben wij
@ een sterke focus op duurzaamheid, die wij holistisch beschouwen in alle
kernprocessen.

HOOGWAARDIG GETEST.

Met ziin German Engineering-aanpak ontwikkelt SLV zijn verlichting en schept

het de basis voor uw tevredenheid door een consequente kwaliteitsgarantie.

SLV-verlichting worden aan de tand gevoeld in onze eigen laboratoria, die
Q zich bevinden in het Duitse hoofdkwartier van SLV in Ubach-Palenberg

(Noordrijn-Westfalen) en in Shanghai, Azi€. Wij leveren dus niet alleen kwaliteit,

wij garanderen het ook: 5 jaar lang. Bovendien is er veel aandacht voor duur-

zaambheid, holistisch en in alle kernprocessen.

U ziet het, u kunt helemaal vertrouwen op het merk SLV.

TOEKOMSTBESTENDIGE VERLICHTING.

Het voortdurend ontwikkelen van producten en het creéren van nieuwe oplos-
EI singen is wat SLV drijft. Of het nu gaat om digitale technologieén of het vast-
stellen van nieuwe normen, het intelligent in een netwerk onderbrengen van
toestellen of het aanbieden van systeemoplossingen: SLV staat voor moderne
en toekomstgerichte verlichting.

BETROUWBARE LEVERING.
oo Met een constante goederenbeschikbaarheid van 98 % kunnen wij alle klanten
betrouwbaar en snel bevoorraden vanuit ons Duitse logistieke centrum.

VERBONDEN DOOR SUCCES.
Succes is ook altijd het resultaat van nauwe samenwerking — met u als klant en met sterke
partners op wie SLV zowel binnen als buiten de verlichtingsindustrie kan rekenen.

SLv
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GOED VOOR HET MILIEU.
GOED VOOR U.

Elke dag streven wij ons doel na om in de hele waar-
deketen duurzame resultaten te behalen. Met ver-
schillende maatregelen op het gebied van productie,
verpakking, logistiek en daarbuiten.

DE TOEKOMST IS NU.

De algemene focus van SLV ligt op het vermijden, verminderen, hergebruiken en recyclen. Wij ontwerpen
producten en verpakkingen op een milieuvriendelijke manier, verminderen verborgen afval, verminderen
de uitstoot en optimaliseren de logistieke processen. Vandaag de dag richten wij ons al consequent op
duurzaamheid bij de ontwikkeling van verlichtingstechnologie.

Dankzij verpakkingsoplossingen op aanvraag (On Demand Packaging)
besparen wij tijd, verpakkingsmateriaal en kosten. Door op maat ge-
maakte dozen van Packsize NOW te gebruiken, kunnen wij de hoe-
veelheid golfkarton en opvulmateriaal aanzienlijk verminderen. Het
lagere transportvolume leidt ook tot minder CO,-uitstoot tijdens het
vervoer. Daartoe maken wij gebruik van gerecycleerd materiaal,
beperken wij ons tot twee drukinkten en proberen wij kleefstoffen en

glanzende vernissen zoveel mogelijk te vermijden. / \

GROTE CATALOGUS MET KLEINE CO,-VOETAFDRUK
Naast ons klassieke DIN A4-catalogusformaat bieden wij de
BIG WHITE® aan in een handig DIN A5-formaat, en ook digitaal.
Op die manier sparen wij niet alleen waardevolle hulpbronnen,
maar verminderen wij ook de CO,-uitstoot en
besparen wij kosten. Onze gedrukte
BIG WHITE® is FSC Mix gecertificeerd —
naast 100 % gerecycled papier, wordt
hiervoor alleen papier gebruikt waar- .‘
van het hout overwegend afkomstig ‘ '
is uit duurzaam beheerde bossen.

Z0 maken wij onze catalogusproductie
duurzaam en milieuvriendelijk.

DUURZAME VERPAKKINGSOPLOSSINGEN. ’

SLv
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PRODUCTEN MET GERE-
CYCLEERDE SECUNDAIRE
GRONDSTOFFEN.

Om de hulpbronnen te sparen,
vervangen wij, wanneer dat tech-
nisch mogelijk is, achtereenvol-
gens primaire grondstoffen door
secundaire grondstoffen. Zo is
onze SAMRINA lamp op grond-
spies gedeeltelijk gemaakt van
een kunststof die tot 35 % gerecy-
cleerde grondstoffen bevat. Het
aandeel gerecycleerd materiaal in
de totale massa van de armatuur
bedraagt 17 %. Tegelijkertijd maakt
SAMRINA indruk met de kwaliteit
en duurzaamheid die u van SLV
gewend bent. Om het milieu te
beschermen, maken wij er een
punt van dat al onze producten
aan het eind van hun levensduur
gemakkelijk te recycleren zijn.

I...;._-*I .|r!:||. B S
b b e e

1004757 592
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NIEUWE ENERGIE-
EFFICIENTIEKLASSEN.

Sinds september 2021 gelden nieuwe regels voor 1004772 448
het milieuvriendelijk ontwerpen (ecodesign) en de
etikettering van het energieverbruik (productinfor-
matie) van producten die voor het energieverbruik
van belang zijn. Het gaat om lichtbronnen zoals
LED-modules of lampen met lampvoet.

GEEN NIEUWE ETIKETTEN VOOR LICHTEN.

De uitvoering van de nieuwe voorschriften voor verlichting wordt
geregeld door de EU-verordeningen 2019/2015 of 2021/340
(productinformatie) en 2019/2020 of 2021/341 (productontwerp),
die de vorige voorschriften vervangen en aanvullen. Het gaat om
lichtbronnen zoals LED-modules of lampen met plint. Armaturen
met ingebouwde niet-destructief verwijderbare lichtbronnen
worden daarentegen beschouwd als omringende producten en
krijgen geen eigen energielabel — maar de energieklasse van de
ingebouwde lichtbron moet wel in de gebruiksaanwijzing vermeld
worden.

TOEKOMSTBESTENDIG ASSORTIMENT.

De nieuwe EU-verordening voorziet in een herschaling van de
energieklassen. Het toekomstig assortiment van energielabels
loopt van A tot G en is niet verwant met de vorige schaal. Om
ervoor te zorgen dat de classificatie duurzaam blijft, heeft de
wetgever de eisen zo opgesteld dat de hogere klassen pas in
de toekomst bereikt kunnen worden. Dit betekent, om een voor-
beeld te geven, dat zelfs een lichtbron met energieklasse E een
goed rendement heeft.

NIEUWE ENERGIELABELS.

Het ontwerp van de energielabels is ook veranderd. Om een ener-
gielabel in alle lidstaten van de EU te kunnen gebruiken, zijn de
taalkundige componenten geschrapt. Op het etiket staat ook

een QR-code die verwijst naar de overeenkomstige vermelding
van een product in het voor het publiek toegankelijke deel van

de Europese productgegevensbank voor energie-etikettering
(EPREL-gegevensbank).

TOEGEWIJD AAN EFFICIENTIE.

Als bedrijf zorgt SLV ervoor dat alle producten aan de nieuwe
voorschriften voldoen. Voor stationaire handelaren met een voor-
raad van betrokken producten die védr 1 september 2021 zijn
aangekocht, geldt een overgangsperiode van 18 maanden waarin
de oude energielabels gebruikt mogen blijven worden.

SLv
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WIST U DAT?

Hoe moet u de nieuwe energie-
efficiéntieklassen begrijpen?

Ons voorbeeld — de SLV One 40 Track:

B — B

Het product blijft een goede efficiéntie vertonen,

alleen de classificatie verandert. Op die manier

kunnen de energie-efficiéntieklassen gedurende
lange tijd geldig blijven.

U kunt meer informatie over de betreffende
armatuur vinden via de QR-code op het energielabel.
- Gewoon scannen!

SLv
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NIEUWE
PRODUCTPRESENTATIE.

Wij hebben onze productpresentatie grondig herzien —
zodat u uw klanten optimaal kunt adviseren. Duidelijk,
gedetailleerd en klantgericht.

EEN BLIK OP HET ESSENTIELE
Nieuwe pictogrammen en symbolen vatten belangrijke technische details voor u samen.

7600Im

=D . CRI SSCKET ; <40
ES3 &% @ f
INSIDE ‘ iNsiDE ¥ =900 & b1 A m
4000K
¢ Ingebouwde led-techniek ¢ Verlichting met lamphouder
e |ichtstroom e |ichtbron
e Kleurtemperatuur e Maximale wattage

¢ Kleurweergaveindex

WETEN WAAR U HEEN MOET
Alle informatie is gemarkeerd met nieuwe symbolen.

PRODUCTDETAILS
Alle technische productinformatie voor
de verlichtingsprofessional.

LICHTBRONDETAILS
Altijd de passende lichtbron vinden

AANBEVOLEN LICHTBRON
Maak uw basisarmatuur compleet en
bestel meteen de bijpassende lichtbron.

ACCESSOIREAANBEVELING
Breid de functie uit en vul uw verlichting
aan met bijpassende accessoires.

EEK-SPECIFICATIE
De energie-efficiéntie van alle lichtbronnen
en varianten in één oogopslag.

‘ k2 ®
1001309, 3700Im A E
1001310 3000K G
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WORKLIGHT
o £3
o=l =
—_—
A
7600m
T | & |
4000K
69,2
31
195
9
30

S v

19

L80B10

M black

Up: 3800Im | 4000K | CRI80
Down: 3800Im | 4000K | CRI80

1005390

P20 K02  80°  110°

e &)

250

200-240V ~50/60Hz | 2000mA

Total wattage: 79W

Material: aluminium

e Euro plug
#» ®
3800Im A

Up/Down 4000K N E

Options Prod. no. EUR

Betere leesbaarheid

Onze ,NEW”, ,NEW VARIANT”
en ,FOLLOWER” producten zijn
nu nog makkelijker te herkennen.

In één oogopslag
De belangrijkste informatie
voor uw klanten samengevat.

Voor verlichtingsprofessionals
Technische details, accessoires en
bijpassende lichtbronnen.

Nieuwe EEK-specificatie
Duurzame en zuinige LED-belichting.
Ook in de toekomst.

SLv
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INHOUDSOPGAVE 013

NUMINOS®

014 - 095

VerlichtingssySteem ..o, ... 014 - 027
Downlights............... 028 - 061
Hoogspanningsrail 3-fasig. 062 - 071
Wand- en plafondlamp ... 072-073
.. 074 - 087

Plafondarmaturen .
Pendelarmatuur .. 088 - 095
INDOOR 096 - 507
ﬁi Tafel- en vioerlampen .. 096 - 113
‘ Pendelarmatuur ..o 1142179
wandlampen ... 180 - 245
Plafondarmaturen ... 246 - 289
Wand- en plafondlamp ..........cccooviiiiiiii 290 - 341
. INDOUWAIMATUIEN ... 342 - 423
Hoogspanningsrail 3-fasig..... .. 424 - 459

- EEE

Hoogspanningsrail 1-fasig. 460 - 485
Hoogspanningsstroomrail Easytec® Il. 486 - 495
LaagspanningskabelsySteem..........ocovvieiiiiiiiiiiiiiiiccieeee ... 496 - 507

OUTDOOR 508 - 731
T | .. 508583
.. 584 - 603
604 - 693
% Wandinbouwverlichting .........ccvoviiiiiiiii 694 - 703
J:]] “
Plafondinbouwarmaturen ... 704 -713
Vloerinbouwarmaturen . 714 -731
PROFIELOPLOSSINGEN 732 -749
Z
LEDSTRIPS 750 - 763
Z
CONNECTED LIGHTING 764 - 787
DALI — Professionele netwerken van licht. ..........cccccoeiiiiinin, 764 - 777
ZIGBEE® 3.0 — Het slimme radioprotoCol. .........cccveeiveeiiieiiireiinens 778 - 787
TOEBEHOREN 788 - 807
A+
LICHTBRON 808 - 819
Q
ARMATURENFAMILIES, INDEX EN REFERENTIES 820 - 866
@ 09 AZ i De SLV armaturenfamilies..............ccocoooviiiiiiiiii 820 - 835
Numeriek ... 838 - 851
Alfabetisch ... 855-859
REFEIENTES. ...ee i 860 - 866

U kan online nog meer armaturen en varianten vinden op www.slv.com.

Alle prijzen zijn adviesprijzen (MSRP) zonder BTW.

SLv
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VOOR ELKE
SITUATIE DE JUISTE
LICHTOPLOSSING.

NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 015

NUMINOS®

FEN VERLICHTINGS-
SYSTEEM - DUIZEND
MOGELIJKHEDEN

HET VRIJ TE CONFIGUREREN VERLICHTINGSSYSTEEM DAT
ELKE SFEER IN HET BESTE LICHT ZET.

Geen enkel project is hetzelfde. Maar veel projecten vragen om een uniform licht-
en designconcept. NUMINOS® is een perfect gecoodrdineerd lichtsysteem dat

functie, design en technologie op elkaar afstemt. Voor planners en makers. Voor
elke behoefte. Voor een maximale verscheidenheid met een minimale inspanning.

HOOGWAARDIGE LEDMODULE MET
SCHITTERENDE KLEURWEERGAVE

BREED SCALA VAN DOWNLIGHTS
EN SPOTS VOOR EEN HARMONIEUS
DESIGNCONCEPT.

SLv
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MEER VRIJHEID
MET EEN SYSTEEM.

WAT U OOK IN GEDACHTEN HEEFT - HET NUMINOS® Lt enscenoren
LICHTSYSTEEM SCHEPT RUIMTE VOOR IDEEEN. zonder te

domineren.

Ty D B
NUMINOS® .-.._ "_
GIMBLE M, DL
Artnr. \
" 1005945 T
] NUMINOS®
Move S, DL

Artnr.
1005340

0

———

Het NUMINOS® verlichtings-
systeem biedt voor alle
toepassingen constante
lichteigenschappen en

een modern ontwerp:

Op kantoor

Shops & boetieken
Hotels & gastronomie
Thuis

En veel meer

......
.....

Van hotels tot kantoren tot commerciéle ruimtes of thuis. Van toepassing
tot techniek en tot in detail: gelukkig kunnen de modulaire downlights
en spots exact volgens de planning of de ruimtecondities worden gecon-
figureerd. En hoe veelzijdiger uw project is, hoe meer u profiteert van
het NUMINOS® verlichtingssysteem.

SLv
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Highlights die
naar beneden
schijnen.

NUMINOS® XL, CL
Artnr.
1005767

Vrij in alle Perfect als
dimensies. pendel, variabel
in hoogte.

.

NUMINOS®

Zoom M, 3f. — NUMINOS® XL, PD
Artnr. Artnr.
1006116 1005783

oy R

!

1
1
!
L
]
i
e

UNIEKE VERSCHEIDENHEID, GEMEENSCHAPPELIJKE HIGHLIGHTS.

Kies tussen: De verschillende varianten hebben:

e Downlight of spotlight ¢ Krachtige ledmodules met de

e Maten en diameters lichtkleuren 2700K/3000K/4000K

e Behuizingskleur (zwart/wit) ¢ Kleurkwaliteit CRI>90
Reflectorvarianten * Verblindingsbeoordeling UGR min. <22
Draaibare en starre uitvoeringen
Vermogensklassen
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DOWNLIGHTS

Verkrijgbaar in zeven versies
(68-75mm tot 176-186mm) met
krachtige ledmodules in drie licht-
kleuren (2700K, 3000K, 4000K)
en verblindingsbeoordelingen
(UGR 16, 19, 22).

Reflectoren naar keuze met halve
strooihoeken van 20°, 40° of 55°.

Diverse effectfilters (mat/pris-
matisch/elliptisch/honingraat)
verkrijgbaar als accessoire.

Versiering als zichtbare afwerking
in wit, zwart of chroom naar keuze.

NUMINOS® downlights zijn ver-
krijgbaar in starre of draaibare
versie (4x vast en 3x draai- en
zwenkbaar).

Siv|Lix @@v

Toebehoren systeem:
U kunt eenvoudig uw
optionele driver (aan/uit,
fasedimming, DALI)

en geschikte diffusors
toevoegen via de kleur-

EEN VERLICHTINGS-
Drivers, diffusors en SYST E E M y

WEESST TOT IN HET KLEINSTE
DETAIL DOORDACHT.

Dankzij de ruime keuze aan modules is er voor elke vraag
een passend antwoord. Vast geconfigureerd. Snel en
veilig geinstalleerd.

SLv
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NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 019

-

L

- ——

-

a

SPOTLIGHTS

Verkrijgbaar in drie behuizings-
formaten (65x155mm, 85x175mm,
100x203mm) met krachtige
ledmodules in drie lichtkleuren
(2700K, 3000K, 4000K).

Dankzij de ingebouwde leddriver
(fasedimmen, DALI) zijn alle spots
geschikt voor directe aansluiting
op 230V netspanning.

Lenzen naar keuze met halve
strooihoeken van 24°, 36° of 60°.

NUMINOS®-spotlights zijn ver-
krijgbaar als draaibare of vaste
plafondspot, als pendelarmatuur
en als spot voor 3-fase railsystemen.

ST

Easy to install.

Omdat efficiéntie altijd loont, zijn
SLV-armaturen eenvoudig, snel
en veilig te installeren. Aansluiting
via montageplaat, railsysteem,
snelkoppeling, veerklemmen en
met kleurgecodeerde drivers voor
downlights biedt een doorslagge-
vend voordeel: u bespaart tijd en
moeite en dus kosten.
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EEN VERLICHTINGSSYSTEEM.
VOOR ALLE SITUATIES.

Succes onder alle omstandigheden vereist teamspelers die schitteren met
individuele kracht. Ontdek voor welke toepassingen NUMINOS®-armaturen
bijzonder geschikt zijn.

Downlights.

Onopvallende, moderne en ruimtebesparende
verlichting die de focus op objecten of de
ruimte legt: de downlights van het NUMINOS®-
lichtsysteem kunnen variabel worden gebruikt
in commerciéle en privéruimtes.

Voor de elegante
verlichting van
woonruimtes.

(
Laat voorwerpen
opvallen.

NUMINOS® NUMINOS®
GIMBLE XS, DL GIMBLE XS, DL

Artnr. Artnr.
1005817 1005843

R

SLv
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Voor een inkom die
gasten verwelkomt.

NUMINOS® XS
DL

Artnr.

1005520

Wijs de weg in gangen.

NUMINOS®
MOVE XS, DL
Artnr.
1005584
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Om accenten
te leggen in
verkoopruimtes.

NUMINOS®
GIMBLE M, DL
Artnr.

1005953

Verlichting

individueel ontwerp.
Dankzij de grote keuze
aan reflectoren is het
NUMINOS®-armatuur-
systeem zowel geschikt
voor de accentverlichting
als voor de gelijkmatige
verlichting van producten
en verkoopzones.

BIG WHITE 2022
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Voor de perfecte
enscenering van
objecten.

<

NUMINOS®
GIMBLE S, DL
Artnr.
1005899

SLv
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BIG WHITE 2022

Voor flexibele
verlichting in alle
kamerafmetingen.

NUMINOS® ZOOM M
3f., PHASE

Artnr.

1006108

Spotlights.

In winkels en boetieken, maar ook in restaurants,
bars, musea, studio’s, praktijken —in elke
kamer is het belangrijk om bekwame accenten
te leggen. Spotlights kunnen worden gebruikt
voor de verlichting van grotere gebieden, maar
ook voor gerichte verlichting.

Vakkundig producten in
scene zetten.

O

NUMINOS® ZOOM M
3f., DALI

Artnr.

1006119

SLv
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Om een smakelijke
sfeer te creéren.

+
e

NUMINOS® M

PD, PHASE

Artnr.

1004247
gecombineerd met
sierring

Artnr.

1006168

Voor meer
gezelligheid thuis.

-+

NUMINOS® S, PD, DALI
Artnr. 1004439
gecombineerd met sierring
Artnr. 1006167
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SYSTEMATISCH NAAR
HET DOEL.

Met de online NUMINOS®-configurator.

Slechts drie stappen en je bent er:

Zo eenvoudig werkt de configurator:
De eerste vraag is: downlight of spotlight? U kiest

dan tussen voorgeconfigureerde en verder aan te TECHNISCHE CONFIGURATIE
passen scenario’s of een vrije configuratie.

-O0—
Als u nog steeds niet zeker bent van de selectie van —0
de attributen, geen probleem: Wij bieden u een

. ) . OPTISCHE CONFIGURATIE
passende uitleg voor elke geselecteerde configuratie.

o—
—0
VISUELE PRESENTATIE &

Klik hier om naar de NUMINOS®-
AFSLUITING

configurator te gaan:

SLv
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Hier en nu naar het doel — configureer
je licht met de BIG WHITE®.

NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 027

Stel de gewenste verlichting samen

op de volgende pagina’s. De volgende
productoverzichten brengen u net zo gemak-
kelijk naar uw doel: Blader naar het gewenste
type armatuur, volg de kolommen van links
naar rechts en maak uw individuele keuze.
Aan het einde van het proces is het bijbeho-
rende artikelnummer beschikbaar voor directe

bestelling.
. 1 . . ' . ' . B
® - [ J [ ]
STEP 1 STEP 2 STEP 3
SPOTLIGHT OF DOWNLIGHT? SELECTEER TECHNISCHE PRODUCT
CONFIGURATIE & ONTWERP

Selecteer het juiste type armatuur voor
uw behoeften. De diameter (down-
lights) of de grootte van de behuizing
(spotlights) zijn daarbij gekoppeld aan
de systeemuitprestaties.

NOG STEEDS EEN
BEETJE ONDUIDELIJK?

Kolom per kolom selecteert u
optische en technische attributen
zoals behuizing of decoratieve
kleuren, de kleurtemperatuur,
halve strooihoek en meer.

Scan me voor een video die duidelijk laat zien
hoe eenvoudig het is om NUMINOS®-armaturen

te configureren.

Krijg een visuele indruk van uw
volledig geconfigureerde armatuur
en bestel ze met het bijoehorende
artikelnummer.

Naast de bekende catalogusiconen
vindt u in dit hoofdstuk de volgende
iconen:

uGr| Verblindingsbeoordeling

Kleurtemperatuur

Halve verstrooiingshoek

Lumen

] 3| [ =

Sturing

SLv




028 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® XS =2 A
DL

Productdetails:
200mA

Energieverbruik: 7W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

chroom

D [ @ ] &
10

IP20/ IKO2 L80B5O

f®5,5

A

— — |44
:0,1
6,5
Verwijzing:
Laagspanningsstekker D wit
Excl. driver

Bladveren worden meegeleverd met het product
en kunnen worden vervangen.

Geschikte drivers, diffusors
en reductieringen vindt u op x

S .
pagina 58-61. \ by chroom

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 029

UGR ART. NR.
640Im 20° 16 1005499
2700K 620Im 40° 22 1005502
640Im 55° 25 1005505
700Im 20° 16 1005517
E 3000K 670Im 40° 22 1005520
690Im 55° 25 1005523
720Im 20° 16 1005535
E 4000K 700Im 40° 22 1005538
710Im 55° 25 1005541
670Im 20° 16 1005500
2700K 650Im 40° 22 1005503
670Im 55° 25 1005506
730Im 20° 16 1005518
3000K 700Im 40° 20 1005521
720Im 55° 25 1005524
] 750Im 20° 16 1005536
 E 4000K 730Im 40° 22 1005539
740Im 55° 25 1005542
670Im 20° 16 1005501
2700K 650Im a0° 22 1005504
670Im 55° 25 1005507
730Im 20° 16 1005519
i |E 3000K 700Im 40° 22 1005522
720Im 55° 25 1005525
750Im 20° 16 1005537
B 4000K 730Im 40° 22 1005540
740Im 55° 25 1005543
640Im 20° 16 1005508
2700K 620Im 40° 22 1005511
640Im 55° 25 1005514
700Im 20° 16 1005526
3000K 670Im 40° 22 1005529 Q
690Im 55° 25 1005532
720Im 20° 16 1005544
i E 4000K 700Im 40° 22 1005547
710Im 55° 25 1005550
670Im 20° 16 1005509
2700K 650Im 40° 22 1005512
670Im 55° 25 1005515
730Im 20° 16 1005527
E 3000K 700Im 40° 22 1005530
720Im 55° 25 1005533
750Im 20° 16 1005545
1 E 4000K 730Im 40° 22 1005548
740Im 55° 25 1005551
670Im 20° 16 1005510
2700K 650Im 40° 22 1005513
670Im 55° 25 1005516
730Im 20° 16 1005528 o
3000K 700Im 40° 22 1005531 @
720Im 55° 25 1005534
750Im 20° 16 1005546
A E 4000K 730Im 40° 22 1005549
740Im 55° 25 1005552

SLv




030 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® S =2 A
DL

Productdetails:

250mA

Energieverbruik: 8,6W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
Inbouwafmetingen: @: 6,8 cm D: 5,5 cm

D 1w ] & el @
10

chroom

IP 44

P20/ IKO2 L80é50
£ 6,8

A

— — 14,9
- - 70,3
D8
Verwijzing: .
Laagspanningsstekker R
Excl. driver

Bladveren worden meegeleverd met het product
en kunnen worden vervangen.

Geschikte drivers, diffusors
en reductieringen vindt u op x

L -, )
pagina 58-61. \ >, shroom

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 031

UGR ART. NR.
670Im 20° 19 1003769
2700K 670Im 40° 18,5 1003772
670Im 55° 22 1003775
690Im 20° 19 1003793
E 3000K 690Im 40° 19 1003796
690Im 55° 22 1003799
730Im 20° 19 1003817
E 4000K 730Im 40° 19 1003820
730Im 55° 22 1003823
720Im 20° 185 1003770
2700K 720Im 40° 19 1003773
720Im 55° 22 1003776
730Im 20° 19 1003794
3000K 730Im 40° 19 1003797
730Im 55° 22 1003800
] 790Im 20° 19 1003818
[ E 4000K 790Im 40° 19 1003821
790Im 55° 22 1003824
690Im 20° 19 1003771
2700K 690Im 40° 19 1003774
690Im 55° 22 1003777
700Im 20° 19 1003795
HIE 3000K 700Im 40° 19 1003798 @
700Im 55° 19 1003801
750Im 20° 19 1003819
B 4000K 750Im 40° 19 1003822
750Im 55° 22 1003825
670Im 20° 19 1003781
2700K 670Im 40° 19 1003784
670Im 55° 22 1003787 .
690Im 20° 19 1003805 ——
3000K 690Im 40° 19 1003808 é
690Im 55° 22 1003811
730Im 20° 19 1003829
i E 4000K 730Im 40° 19 1003832
730Im 55° 22 1003835
720Im 20° 18,5 1003782
2700K 720Im 40° 19 1003785
720Im 55° 22 1003788
730Im 20° 19 1003806 =
A E 3000K 730Im 40° 19 1003809
730Im 55° 22 1003812
790Im 20° 19 1003830
A E 4000K 790Im 40° 19 1003833
790Im 55° 22 1003836
690Im 20° 19 1003783
2700K 690Im 40° 19 1003786
690Im 55° 20 1003789 N
700Im 20° 19 1003807 S
3000K 700Im 40° 19 1003810 [hﬁ
700Im 55° 22 1003813
750Im 20° 19 1003831
A E 4000K 750Im 40° 19 1003834
750Im 55° 22 1003837

SLv




032 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® M =2 A
DL

. zwart

Productdetails:

500mA

Energieverbruik: 17,5W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
Inbouwafmetingen: &: 9 cm D: 7,5 cm

D 1w ] & el @
10

chroom

IP 44

P20/ IKO2 L80é50
£oo

6,1
L A 0 y 7
10,5
Verwijzing: .
Laagspanningsstekker R
Excl. driver

Bladveren worden meegeleverd met het product
en kunnen worden vervangen.

Geschikte drivers, diffusors
en reductieringen vindt u op x

L -, )
pagina 58-61. \ by chroom

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 033

.ﬁi.

UGR ART. NR.
1460Im 20° 19 1003841
2700K 1460Im 40° 22 1003844
1460Im 55° 20 1003847
1500Im 20° 19 1003865
1 E 3000K 1500Im 40° 22 1003868
1500m 55° 22 1003871
1600Im 20° 19 1003889
4000K 1600Im 40° 22 1003892
1600Im 55° 22 1003895
1600Im 20° 22 1003842
I E 2700K 1600Im 40° 19,4 1003845
1600Im 55° 22 1003848
1600Im 20° 20 1003866
A
' E 3000K 1600Im 40° 22 1003869
1600Im 55° 22 1003872
] 1750Im 20° 22 1003890
[ E 4000K 1750Im 40° 22 1003893
1750Im 55° 20 1003896
1550Im 20° 19 1003843
i E 2700K 1550Im 40° 19 1003846
1550Im 55° 19 1003849
1550Im 20° 19 1003867
HIE 3000K 1550Im 40° 19 1003870
1550Im 55° 19 1003873
1660Im 20° 19 1003891
B 4000K 1660Im 40° 19 1003894
1660Im 55° 19 1003897
1460Im 20° 19 1003853
HIE 2700K 1460Im 40° 22 1003856
1460Im 55° 20 1003859
1500Im 20° 19 1003877
3000K 1500Im 40° 22 1003880
1500m 55° 20 1003883
1600Im 20° 19 1003901
W E 4000K 1600Im 40° 22 1003904
1600Im 55° 22 1003907
1600Im 20° 22 1003854
2700K 1600Im 40° 19 1003857
1600Im 55° 20 1003860
1600Im 20° 20 1003878
i E 3000K 1600Im 40° 22 1003881
1600Im 55° 22 1003884
1750Im 20° 20 1003902
1 E 4000K 1750Im 40° 22 1003905
1750Im 55° 20 1003908
1550Im 20° 19 1003855
E 2700K 1550Im 40° 19 1003858
1550Im 55° 19 1003861
1550Im 20° 19 1003879
3000K 1550Im 40° 19 1003882
1550Im 55° 19 1003885
1660Im 20° 19 1003903
i E 4000K 1660Im 40° 19 1003906
1660Im 55° 19 1003909

SLv




034 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® L =2 A
DL

Productdetails:

700mA

Energieverbruik: 25,4W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
Inbouwafmetingen: @: 11,7 cm D: 9 cm

chroom

D 1w ] & el @
10

IP20/ IKO2 L80B5O

f@ﬁ,?

A
N

40,5
13
Verwijzing: [ ] wi
Laagspanningsstekker

Excl. driver

Geschikte drivers, diffusors

en reductieringen vindt u op g2
pagina 58-61. \ by chroom

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 035

.ﬁi.

UGR ART. NR.
2150Im 20° 20 1003913
2700K 2150m 40° 22 1003916
2150Im 55° 22 1003919
2150m 20° 22 1003937
1 E 3000K 2150Im 40° 22 1003940
2150Im 55° 25 1003943
2350Im 20° 20 1003961
4000K 2350Im 40° 22 1003964
2350Im 55° 25 1003967
2250Im 20° 19 1003914
E 2700K 2250Im 40° 19 1003917
2250Im 55° 22 1003920
2300Im 20° 19 1003938
A E 3000K 2300Im 40° 19 1003941
2300Im 55° 20 1003944
A 2450Im 20° 19 1003962
[ E 4000K 2450Im 40° 19 1003965
2450Im 55° 20 1003968
2150Im 20° 19 1003915
i E 2700K 2150Im 40° 19 1003918
2150Im 55° 19 1003921
2200Im 20° 19 1003939
HIE 3000K 2200Im 40° 19 1003942
2200Im 55° 19 1003945
2350Im 20° 19 1003963
B 4000K 2350Im 40° 19 1003966
2350Im 55° 19 1003969
2150m 20° 22 1003925
HIE 2700K 2150Im 40° 22 1003928
2150Im 55° 20 1003931
2150Im 20° 20 1003949
3000K 2150Im 40° 22 1003952
2150Im 55° 25 1003955
2350Im 20° 22 1003973
I E 4000K 2350Im 40° 22 1003976
2350Im 55° 25 1003979
2250Im 20° 19 1003926
2700K 2250Im 40° 19 1003929
2250Im 55° 20 1003932
2300Im 20° 19 1003950
i E 3000K 2300Im 40° 19 1003953
2300Im 55° 22 1003956
2450Im 20° 19 1003974
1 E 4000K 2450Im 40° 19 1003977
2450Im 55° 20 1003980
2150Im 20° 19 1003927
E 2700K 2150Im 40° 19 1003930
2150Im 55° 19 1003933
2200Im 20° 19 1003951
3000K 2200Im 40° 19 1003954 ﬁ ﬁ
2200Im 55° 19 1003957
2350Im 20° 19 1003975
i E 4000K 2350Im 40° 19 1003978
2350Im 55° 19 1003981

SLv




036 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® XL =2 A
DL

Productdetails:

1050 mA

Energieverbruik: 37,4W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
Inbouwafmetingen: @: 14,5 cm D: 11,5 cm

chroom

D 1w ] & el @
10

IP20/ IKO2 L80B5O

€145

A
N

g D 10,1
.07
D16

Verwijzing: [ ] wi

Laagspanningsstekker

Excl. driver

Geschikte drivers, diffusors

en reductieringen vindt u op 42 Ly

pagina 58-61. \ by chroom

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 037

.ﬁi.

UGR ART. NR.
3300Im 20° 22 1003985
2700K 3300Im 40° 22 1003988
3300Im 55° 22 1003991
3300Im 20° 22 1004009
1 E 3000K 3300Im 40° 22 1004012
3300Im 55° 22 1004015
3600Im 20° 22 1004033
E 4000K 3600Im 40° 22 1004036
3600Im 55° 25 1004039
3500im 20° 19 1003986
2700K 3500Im 40° 19 1003989
3500Im 55° 19 1003992
3550Im 20° 19 1004010
3000K 3550Im 40° 19 1004013
3550Im 55° 19 1004016
3800Im 20° 19 1004034
A E 4000K 3800Im 40° 19 1004037
3800Im 55° 19 1004040
3400Im 20° 19 1003987
2700K 3400Im 40° 19 1003990
3400Im 55° 19 1003993
3500Im 20° 19 1004011
HIE 3000K 3500Im 40° 19 1004014
3500Im 55° 19 1004017
3750Im 20° 19 1004035
HIE 4000K 3750Im 40° 19 1004038
3750Im 55° 19 1004041
3300Im 20° 22 1003997
2700K 3300Im 40° 22 1004000
3300Im 55° 22 1004003
3300Im 20° 22 1004021
3000K 3300Im 40° 22 1004024
3300Im 55° 22 1004027
3600Im 20° 22 1004045
W E 4000K 3600Im 40° 22 1004048
3600Im 55° 25 1004051
3500Im 20° 19 1003998
2700K 3500im 40° 19 1004001
3500Im 55° 19 1004004
3550Im 20° 19 1004022
HIE 3000K 3550Im 40° 19 1004025
3550im 55° 19 1004028
3800im 20° 19 1004046
N E 4000K 3800Im 40° 19 1004049
3800Im 55° 19 1004052
3400Im 20° 19 1003999
2700K 3400Im 40° 19 1004002
3400im 55° 19 1004005
3500Im 20° 19 1004023
3000K 3500Im 40° 19 1004026
3500Im 55° 19 1004029
3750Im 20° 19 1004047
i E 4000K 3750Im 40° 19 1004050
3750im 55° 19 1004053

SLv




038 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® MOVE XS =2 A
DL

Productdetails:
200mA

Energieverbruik: 7W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

chroom

PEEEEEE®

IP20 K02 L80B50 355° 30°

Verwijzing: [ ] wi

Laagspanningsstekker

Excl. driver
Geschikte drivers, diffusors
en reductieringen vindt u op .
pagina 58-61. \ by chroom

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 039

UGR ART. NR.
640 Im 20° 16 1005553
2700K 620 Im 40° 22 1005556
640 Im 55° 25 1005559
700 Im 20° 16 1005571
E 3000K 670 Im 40° 22 1005574
690 Im 55° 25 1005577
720 Im 20° 16 1005589
E 4000K 700 Im 40° 22 1005592
7101m 55° 25 1005595
670 Im 20° 16 1005554
2700K 650 Im 40° 22 1005557
670 Im 55° 25 1005560
730 Im 20° 16 1005572
3000K 700 Im 40° 22 1005575
720 Im 56° 25 1005578
] 750 Im 20° 16 1005590
 E 4000K 730 Im 40° 22 1005593
740 Im 56° 25 1005596
670 Im 20° 16 1005555
2700K 650 Im 40° 22 1005558
670 Im 56° 25 1005561
730 Im 20° 16 1005573
HIE 3000K 700 Im 40° 22 1005576 G
720 Im 55° 25 1005579
750 Im 20° 16 1005591
B 4000K 730 Im 40° 22 1005594
740 Im 55° 25 1005597
640 Im 20° 16 1005562
2700K 620 Im 40° 22 1005565
640 Im 55° 25 1005568
700 Im 20° 16 1005580 =
3000K 670 Im 40° 22 1005583 @
690 Im 55° 25 1005586
720 Im 20° 16 1005598
i E 4000K 700 Im 40° 22 1005603
7101m 55° 25 1005606
670 Im 20° 16 1005563
2700K 650 Im 40° 22 1005566
670 Im 55° 25 1005569
730 Im 20° 16 1005581 '-
E 3000K 700 Im 40° 22 1005584 ( J
720 Im 56° 25 1005587
750 Im 20° 16 1005599
E 4000K 730 Im 40° 22 1005604
740 Im 56° 25 1005607
670 Im 20° 16 1005564
2700K 650 Im 40° 22 1005567
670 Im 56° 25 1005570
730 Im 20° 16 1005582 =
3000K 700 Im 40° 22 1005585 {r}!
720 Im 55° 25 1005588
750 Im 20° 16 1005600
A E 4000K 730 Im 40° 22 1005605
740 Im 55° 25 1005608

SLv




040 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® MOVE S =2 A
DL

Productdetails:
250 mA

Energieverbruik: 8,6\W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

chroom

PEEEEEE®

IP20 K02 L80B50 355° 30°

€09

A

6,05
I 1 a 0’3
@10

Verwijzing: ] wit
Laagspanningsstekker
Excl. driver

Geschikte drivers, diffusors

en reductieringen vindt u op .

pagina 58-61. \ by chroom

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 041

UGR ART. NR.
670Im 20° 19 1005319
2700K 670Im 40° 19 1005322
670Im 55° 22 1005325
690Im 20° 19 1005337
1 E 3000K 690Im 40° 19 1005340
690Im 55° 22 1005343
730Im 20° 19 1005355
E 4000K 730Im 40° 19 1005358
730Im 55° 22 1005361
720Im 20° 19 1005320
700K 720Im 40° 19 1005323
720Im 55° 22 1005326
730Im 20° 19 1005338
3000K 730Im 40° 19 1005341
730Im 55° 22 1005344
] 790Im 20° 19 1005356
 E 4000K 790Im 40° 19 1005359
790Im 55° 22 1005362
690Im 20° 19 1005321
2700K 690Im 40° 19 1005324
690Im 55° 22 1005327
700im 20° 19 1005339
HIE 3000K 700im 40° 19 1005342
700Im 55° 22 1005345
750Im 20° 19 1005357
B 4000K 750Im 40° 19 1005360
750Im 55° 22 1005363
670Im 20° 19 1005328
2700K 670Im 40° 19 1005331
670Im 55° 22 1005334
690Im 20° 19 1005346 ™
3000K 690Im 40° 19 1005349 @
690Im 55° 22 1005352
730Im 20° 19 1005364
i E 4000K 730Im 40° 19 1005367
730Im 55° 22 1005370
720Im 20° 19 1005329
2700K 720im 40° 19 1005332
720Im 55° 22 1005335
730Im 20° 19 1005347 =,
E 3000K 730Im 40° 19 1005350 (
730im 55° 22 1005353 ~—--"J
790Im 20° 19 1005365
IE 4000K 790Im 40° 19 1005368
790Im 55° 20 1005371
690Im 20° 19 1005330
2700K 690Im 40° 19 1005333
690Im 55° 22 1005336
700Im 20° 19 1005348 .
3000K 700Im 40° 19 1005351 @
700Im 55° 22 1005354
750Im 20° 19 1005366
A E 4000K 750Im 40° 19 1005369
750Im 55° 22 1005372

SLv




042 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022
NUMINOS® MOVE M =2 A

DL

Productdetails:

500mA

Energieverbruik: 17,5W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
Inbouwafmetingen: @: 12 cm D: 10 cm

PEEEEEE®

IP20 K02 L80B50 355° 30°

f®12

A

13,5
Verwijzing:
Laagspanningsstekker
Excl. driver

chroom

Geschikte drivers, diffusors

en reductieringen vindt u op 2o
pagina 58-61. \ by

D wit

,
chroom

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 043

.ﬁi.

UGR ART. NR.
1460Im 20° 19 1003553
2700K 1460Im 40° 22 1003556
1460Im 55° 22 1003559
1500Im 20° 19 1003577
N E 3000K 1500Im 40° 22 1003580
1500Im 55° 22 1003583
1600Im 20° 19 1003601
4000K 1600Im 40° 22 1003604
1600Im 55° 22 1003607
1600Im 20° 22 1003554
E 2700K 1600Im 40° 19 1003557
1600Im 55 10035
600l ° 22 003560
1600Im 20° 22 1003578
) E 3000K 1600im 40° 22 1003581
1600Im 55° 22 1003584
1750im 20° 22 1003602
1 E 4000K 1750Im 40° 22 1003605
1750Im 55° 22 1003608
1550Im 20° 19 1003555
HE 2700K 1550Im 40° 19 1003558
1550Im 55° 19 1003561
1550Im 20° 19 1003579
HIE 3000K 1550Im 40° 19 1003582
1550im 55° 19 1003585
1660Im 20° 19 1003603
HIE 4000K 1660Im 40° 19 1003606
1660Im 55° 19 1003609
1460Im 20° 19 1003565
N E 2700K 1460Im 40° 22 1003568
1460Im 55° 22 1003571
1500im 20° 19 1003589
3000K 1500Im 40° 22 1003592
1500Im 55° 22 1003595
1600Im 20° 19 1003613
W E 4000K 1600Im 40° 22 1003616
1600Im 55° 22 1003619
1600Im 20° 22 1003566
2700K 1600Im 40° 22 1003569
1600Im 55° 22 1003572
1600Im 20° 22 1003590 _‘H“‘\
HIE 3000K 1600Im 40° 22 1003593 |
1600Im 55° 22 1003596
1750Im 20° 22 1003614
E 4000K 1750Im 40° 22 1003617
1750Im 55° 22 1003620
1550Im 20° 19 1003567
E 2700K 1550Im 40° 19 1003570
1550Im 55° 19 1003573
1550Im 20° 19 1003591 —
3000K 1550im 40° 19 1003594
1550Im 55° 19 1003597
1660Im 20° 19 1003615
i E 4000K 1660Im 40° 19 1003618
1660Im 55° 19 1003621

SLv




044 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022
NUMINOS® MOVE L =2 A

DL

Productdetails:

750mA

Energieverbruik: 25,4W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
Inbouwafmetingen: @: 14,5 cm D: 10,5 cm

PEEEEEE®

IP20 K02 L80B50 355° 30°

f@ 14,5

A

chroom

8,5
[ |
! ] A 1
D16
Verwijzing:
Laagspanningsstekker
Excl. driver
Geschikte drivers, diffusors
en reductieringen vindt u op .
pagina 58-61. \ b D

D wit

,
chroom

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 045

.ﬁi.

UGR ART. NR.
2150im 20° 22 1003625
2700K 2150Im 40° 22 1003628
2150Im 55° 22 1003631
2150Im 20° 22 1003649
1 E 3000K 2150im 40° 22 1003652
2150im 550 25 1003655
2350Im 20° 22 1003673
4000K 2350Im 40° 22 1003676
2350im 55° 25 1003679
2250Im 20° 19 1003626
E 2700K 2250Im 40° 19 1003629
2250Im 55° 22 1003632
2300Im 20° 19 1003650
) E 3000K 2300Im 40° 19 1003653
2300Im 55° 22 1003656
2450Im 20° 19 1003674
1 E 4000K 2450Im 40° 19 1003677
2450Im 55° 22 1003680
2150Im 20° 19 1003627
HE 2700K 2150Im 40° 19 1003630
2150Im 55° 19 1003633
2200Im 20° 19 1003651
HIE 3000K 2200Im 40° 19 1003654
2200Im 55° 19 1003657
2350Im 20° 19 1003675
HIE 4000K 2350Im 40° 19 1003678
2350Im 55° 19 1003681
2150Im 20° 22 1003637
N E 2700K 2150Im 40° 22 1003640
2150Im 55° 22 1003643
2150im 20° 22 1003661
3000K 2150im 40° 22 1003664
2150im 55° 25 1003667
2350Im 20° 22 1003685
W E 4000K 2350im 40° 22 1003688
2350im 55° 25 1003691
2250Im 20° 19 1003638
2700K 2250Im 40° 19 1003641
2250Im 55° 22 1003644
2300im 20° 19 1003662 —
N E 3000K 2300im 40° 19 1003665
2300Im 55° 22 1003668
2450Im 20° 19 1003686
N E 4000K 2450Im 40° 19 1003689
2450Im 55° 22 1003692
2150Im 20° 19 1003639
i E 2700K 2150Im 40° 19 1003642
2150Im 55° 19 1003645
2200Im 20° 19 1003663
3000K 2200Im 40° 19 1003666
2200Im 55° 19 1003669
2350Im 20° 19 1003687
i E 4000K 2350Im 40° 19 1003690
2350Im 55° 19 1003693

SLv




046 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® MOVE XL =2 A
DL

Productdetails:

1050 mA

Energieverbruik: 37,4W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
Inbouwafmetingen: @: 17,5 cm D: 13 cm

chroom

PEEEEEE®

IP20 K02 L80B50 355° 30°

€075

A

10,6
[ |
I 1 A 1 ,2
@19

Verwijzing: [ ] wi
Laagspanningsstekker
Excl. driver

Geschikte drivers, diffusors

en reductieringen vindt u op .

pagina 58-61. \ by chroom

SLv




BIG WHITE 2022 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 047

4

'ﬁi‘ /v;\ UGR ART. NR.

o= >
H m
7/
&

3300Im 20° 22 1003697
2700K 3300Im 40° 22 1003700
3300Im 55° 22 1003703
3300Im 20° 22 1003721
] 3000K 3300Im 40° 22 1003724
3300Im 55° 22 1003727
3600Im 20° 22 1003745
t 4000K 3600Im 40° 22 1003748
3600Im 55° 25 1003751
3500im 20° 19 1003698
2700K 3500Im 40° 19 1003701
3500Im 55° 19 1003704
3550Im 20° 19 1003722
3000K 3550Im 40° 19 1003725
3550Im 55° 19 1003728
3800Im 20° 19 1003746
] 4000K 3800Im 40° 19 1003749
3800Im 55° 19 1003752
3400Im 20° 19 1003699
2700K 3400Im 40° 19 1003702
3400Im 55° 19 1003705
3500Im 20° 19 1003723
? 3000K 3500Im 40° 19 1003726
3500Im 55° 19 1003729
3750Im 20° 19 1003747
} 4000K 3750Im 40° 19 1003750
3750Im 55° 19 1003753
3300Im 20° 22 1003709
2700K 3300Im 40° 22 1003712
3300Im 55° 22 1003715
3300Im 20° 22 1003733
3000K 3300Im 40° 22 1003736
3300Im 55° 22 1003739
3600Im 20° 22 1003757
1 4000K 3600Im 40° 22 1003760
3600Im 55° 25 1003763
3500Im 20° 19 1003710
2700K 3500im 40° 19 1003713
3500Im 55° 19 1003716
3550Im 20° 19 1003734
! 3000K 3550Im 40° 19 1003737 (
3550im 55° 19 1003740 J
3800im 20° 19 1003758
] 4000K 3800Im 40° 19 1003761
3800Im 55° 19 1003764
3400Im 20° 19 1003711
2700K 3400Im 40° 19 1003714
3400im 55° 19 1003717
3500Im 20° 19 1003735 —_—
3000K 3500Im 40° 19 1003738 @
3500Im 55° 19 1003741
3750Im 20° 19 1003759
i 4000K 3750Im 40° 19 1003762
3750im 55° 19 1003765

SLv




048 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® GIMBLE XS INEW P23
DL

Productdetails:
200mA

Energieverbruik: 7W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

chroom

CHEEE

f®6,8

A
N

5,5
.02
D8
Verwijzing: ] wit
Laagspanningsstekker
Excl. driver
Geschikte drivers, diffusors
en reductieringen vindt u op .
pagina 58-61. \ by chroom

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 049

UGR ART. NR.
640Im 20° 16 1005813
2700K 620Im 40° 22 1005816
640Im 55° 25 1005819
700Im 20° 16 1005831
1 E 3000K 670Im 40° 22 1005834
690Im 55° 25 1005837
720Im 20° 16 1005849
E 4000K 700Im 40° 22 1005852
710Im 55° 25 1005855
670Im 20° 16 1005814
2700K 650Im 40° 22 1005817
670Im 55° 25 1005820
730Im 20° 16 1005832
3000K 700Im 40° 22 1005835
720Im 55° 25 1005838
] 750Im 20° 16 1005850
 E 4000K 730Im 40° 22 1005853
740Im 55° 25 1005856
670Im 20° 16 1005815
2700K 650Im 40° 22 1005818
670Im 55° 25 1005821
730Im 20° 16 1005833
HIE 3000K 700Im 40° 22 1005836
720Im 55° 25 1005839
750Im 20° 16 1005851
B 4000K 730Im 40° 20 1005854
740Im 55° 25 1005857
640Im 20° 16 1005822
2700K 620Im 40° 20 1005825
640Im 55° 25 1005828
700Im 20° 16 1005840 o
3000K 670Im 40° 22 1005843 }
690Im 55° 25 1005846
720Im 20° 16 1005858
i E 4000K 700Im 40° 22 1005861
710Im 55° 25 1005864
670Im 20° 16 1005823
2700K 650im 40° 22 1005826
670Im 55° 25 1005829
730Im 20° 16 1005841 —
E 3000K 700Im 40° 22 1005844 )
720Im 55° 25 1005847
750Im 20° 16 1005859
1 E 4000K 730Im 40° 22 1005862
740Im 55° 25 1005865
670Im 20° 16 1005824
2700K 650Im 40° 22 1005827
670Im 55° 25 1005830
730Im 20° 16 1005842 s
3000K 700Im 40° 22 1005845 }
720im 55° 25 1005848 }
750Im 20° 16 1005860
A E 4000K 730Im 40° 22 1005863
740Im 55° 25 1005866

SLv




050 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® GIMBLE S INEW P23
DL

Productdetails:

250mA
Energieverbruik: 8,6\W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

chroom

CEEEE
o

v

A

6,6
| - 10,4
@10
Verwijzing: [ ] wi
Laagspanningsstekker
Excl. driver
Geschikte drivers, diffusors
en reductieringen vindt u op .
pagina 58-61. \ by chroom

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 051

UGR ART. NR.
670Im 20° 19 1005867
2700K 670Im 40° 19 1005870
670Im 55° 22 1005873
690Im 20° 19 1005885
1 E 3000K 690Im 40° 19 1005888
690Im 55° 22 1005891
730Im 20° 19 1005903
E 4000K 730Im 40° 19 1005906
730Im 55° 22 1005909
720Im 20° 19 1005868
2700K 720Im 40° 19 1005871
720Im 55° 22 1005874
730Im 20° 19 1005886
3000K 730Im 40° 19 1005889
730Im 55° 22 1005892
] 790Im 20° 19 1005904
 E 4000K 790Im 40° 19 1005907
790Im 55° 22 1005910
690Im 20° 19 1005869
2700K 690Im 40° 19 1005872
690Im 55° 22 1005875
700Im 20° 19 1005887
HE 3000K 700Im 40° 19 1005890
700Im 55° 22 1005893
750Im 20° 19 1005905
B 4000K 750Im 40° 19 1005908
750Im 55° 22 1005911
670Im 20° 19 1005876
2700K 670Im 40° 19 1005879
670Im 55° 22 1005882
690Im 20° 19 1005894 ——
3000K 690Im 40° 19 1005897 \ ’
690Im 55° 22 1005900
730Im 20° 19 1005912
i E 4000K 730Im 40° 19 1005915
730Im 55° 22 1005918
720Im 20° 19 1005877
2700K 720im 40° 19 1005880
720Im 55° 22 1005883
730Im 20° 19 1005895 —
E 3000K 730Im 40° 19 1005898 }
730Im 55° 22 1005901
790Im 20° 19 1005913
E 4000K 790Im 40° 19 1005916
790Im 55° 20 1005919
690Im 20° 19 1005878
2700K 690Im 40° 19 1005881
690Im 55° 22 1005884
700Im 20° 19 1005896 ——
3000K 700Im 40° 19 1005899 \ }
700Im 55° 20 1005902
750Im 20° 19 1005914
A E 4000K 750Im 40° 19 1005917
750Im 55° 22 1005920

SLv




052 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® GIMBLE M INEW P23
DL

Productdetails:
500mA

Energieverbruik: 17,5W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

chroom

CHEEE

f®12

4
b

9,2
40,3
13,5
Verwijzing: [ ] wi
Laagspanningsstekker
Excl. driver
Geschikte drivers, diffusors
en reductieringen vindt u op .
pagina 58-61. \ by chroom
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BIG WHITE 2022

NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 053

.ﬁi.

UGR ART. NR.
1460Im 20° 22 1005921
2700K 1460Im 40° 22 1005924
1460Im 55° 22 1005927
1500Im 20° 22 1005939
1 E 3000K 1500Im 40° 22 1005942
1500Im 55° 22 1005945
1600Im 20° 22 1005957
4000K 1600Im 40° 22 1005960
1600Im 55° 22 1005963
1600Im 20° 22 1005922
E 2700K 1600Im 40° 22 1005925
1600Im 55° 22 1005928
1600Im 20° 22 1005940
E 3000K 1600Im 40° 22 1005943
1600Im 55° 22 1005946
] 17501m 20° 22 1005958
 E 4000K 1750Im 40° 22 1005961
1750Im 55° 22 1005964
15501m 20° 22 1005923
E 2700K 1550Im 40° 22 1005926
1550Im 55° 22 1005929
1550Im 20° 22 1005941
HIE 3000K 1550Im 40° 22 1005944
1550Im 55° 22 1005947
1660Im 20° 20 1005959
B 4000K 1660Im 40° 22 1005962
1660Im 55° 22 1005965
1460Im 20° 22 1005930
HIE 2700K 1460Im 40° 22 1005933
1460Im 55° 22 1005936
1500Im 20° 22 1005948 )
3000K 1500im 40° 22 1005951
1500Im 55° 22 1005954
1600Im 20° 22 1005966
E 4000K 1600Im 40° 22 1005969
1600Im 55° 22 1005972
1600Im 20° 22 1005931
2700K 1600Im 40° 22 1005934
1600im 55° 22 1005937
1600Im 20° 22 1005949 . S )
[ E 3000K 1600Im 40° 22 1005952
1600Im 55° 22 1005955
1750Im 20° 20 1005967
1 E 4000K 1750Im 40° 22 1005970
1750Im 55° 20 1005973
1550Im 20° 22 1005932
E 2700K 1550Im 40° 22 1005935
1550Im 55° 22 1005938 —
1550Im 20° 20 1005950 ]
3000K 1550Im 40° 22 1005953
1550Im 55° 22 1005956
1660Im 20° 22 1005968
A E 4000K 1660Im 40° 22 1005971
1660Im 55° 22 1005974

SLv




054 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® GIMBLE L INEW P23
DL

Productdetails:
700mA

Energieverbruik: 25,4W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

chroom

CHEEE

€045

A
N

11,1
L J A 0,4
D16

Verwijzing: [ ] wi
Laagspanningsstekker
Excl. driver

Geschikte drivers, diffusors

en reductieringen vindt u op .

pagina 58-61. \ by chroom

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 055

.ﬁi.

UGR ART. NR.
2150Im 20° 22 1005975
2700K 2150Im 40° 22 1005978
2150Im 55° 22 1005981
2150Im 20° 22 1005993
1 E 3000K 2150Im 40° 22 1005996
2150Im 55° 22 1005999
2350Im 20° 22 1006011
4000K 2350Im 40° 22 1006014
2350Im 55° 22 1006017
2250Im 20° 22 1005976
E 2700K 2250Im 40° 22 1005979
2250Im 55° 22 1005982
2300Im 20° 22 1005994
E 3000K 2300Im 40° 22 1005997
2300Im 55° 22 1006000
] 2450Im 20° 22 1006012
[ E 4000K 2450Im 40° 22 1006015
2450Im 55° 22 1006018
2150Im 20° 22 1005977
E 2700K 2150Im 40° 22 1005980
2150Im 55° 22 1005983
2200Im 20° 22 1005995
HIE 3000K 2200Im 40° 22 1005998
2200Im 55° 22 1006001
2350Im 20° 20 1006013
B 4000K 2350Im 40° 20 1006016
2350Im 55° 22 1006019
2150Im 20° 22 1005984
HIE 2700K 2150Im 40° 22 1005987
2150Im 55° 22 1005990
2150Im 20° 22 1006002
3000K 2150Im 40° 22 1006005
2150Im 55° 22 1006008
2350Im 20° 22 1006020
E 4000K 2350Im 40° 22 1006023
2350Im 55° 22 1006026
2250Im 20° 22 1005985
2700K 2250Im 40° 22 1005988
2250Im 55° 22 1005991 —
2300Im 20° 22 1006003 )
' E 3000K 2300Im 40° 22 1006006
2300Im 55° 22 1006009
2450Im 20° 20 1006021
IE 4000K 2450Im 40° 22 1006024
2450Im 55° 20 1006027
2150Im 20° 22 1005986
E 2700K 2150Im 40° 22 1005989
2150Im 55° 22 1005992
2200Im 20° 22 1006004 g )
3000K 2200Im 40° 22 1006007
2200Im 55° 22 1006010
2350Im 20° 22 1006022
A E 4000K 2350Im 40° 22 1006025
2350Im 55° 22 1006028

SLv




056 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® GIMBLE XL INEW P23
DL

Productdetails:
1000/1050 mA

Energieverbruik: 37,4W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

CHEEE

f@ 17,5

A
N

13,2
Z /\ ...........
@19 .
D wit
Verwijzing: [ ] wi
Laagspanningsstekker
Excl. driver
Geschikte drivers, diffusors
en reductieringen vindt u op < .
pagina 58-61. \ by chroom
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BIG WHITE 2022

NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 057

.ﬁi.

UGR ART. NR.
3300Im 20° 22 1006029
2700K 3300Im 40° 22 1006032
3300Im 55° 22 1006035
3300Im 20° 22 1006047
1 E 3000K 3300Im 40° 22 1006050
3300Im 55° 22 1006053
3600Im 20° 22 1006065
E 4000K 3600im 40° 22 1006068
3600Im 55° 22 1006071
3500Im 20° 22 1006030
700K 3500Im 40° 22 1006033
3500Im 55° 22 1006036
3550Im 20° 22 1006048
3000K 3550Im 40° 22 1006051
3550Im 55° 22 1006054
] 3800Im 20° 22 1006066
 E 4000K 3800Im 40° 22 1006069
3800Im 55° 22 1006072
3400Im 20° 22 1006031
2700K 3400im 40° 22 1006034
3400Im 55° 22 1006037
3500Im 20° 22 1006049
HIE 3000K 3500Im 40° 22 1006052
3500Im 55° 22 1006055
3750Im 20° 22 1006067
B 4000K 3750Im 40° 22 1006070
3750Im 55° 22 1006073
3300Im 20° 22 1006038
2700K 3300Im 40° 22 1006041
3300Im 55° 22 1006044
3300Im 20° 22 1006056
3000K 3300Im 40° 22 1006059
3300Im 55° 22 1006062
3600im 20° 22 1006074
i E 4000K 3600Im 40° 22 1006077
3600Im 55° 22 1006080
3500Im 20° 22 1006039
2700K 3500Im 40° 22 1006042
3500m 55° 22 1006045 o
3550Im 20° 22 1006057
E 3000K 3550Im 40° 22 1006060
3550Im 55° 22 1006063
3800Im 20° 22 1006075
IE 4000K 3800Im 40° 22 1006078
3800Im 55° 22 1006081
3400Im 20° 22 1006040
2700K 3400im 40° 20 1006043
3400Im 55° 22 1006046 ==
3500Im 20° 22 1006058
3000K 3500Im 40° 22 1006061
3500Im 55° 22 1006064
3750Im 20° 22 1006076
A E 4000K 3750Im 40° 22 1006079
3750Im 55° 22 1006082

SLv




058 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM

BIG WHITE 2022

Toebehoren

Perfecte driverkeuze

[NEW | [NEW | [NEW|
- . -

& > | A Sy ™ & | D \ B
Leddriver Leddriver Leddriver Leddriver Leddriver Leddriver
200mA, 10W QC [ 200mA, 10W, 200mA, 30w, 250mA, 10W 250mA, 10W, 250 mA, 20W,

PHASE QC DALI QC PHASE DALI

[l
e [

(O]
@G [

Qo]
@) [

[l
@Dg [

(O]
e [

Qo]
) [+

200mA 200mA 200mA 250mA 250mA 250/350/500/700mA
Materiaal Polycarbonaat (PC) | Polycarbonaat (PC) | Polycarbonaat (PC) | Polycarbonaat (PC) [ Polycarbonaat (PC) | Polycarbonaat (PC)
Kleur wit wit wit wit wit wit
Primaire spanning 200-240V ~50/60Hz | 200-240V ~50/60Hz | 200-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz
Secundaire spanning | 29-42V DC 30-42V DC 15-54V DC 26-40V 30-42V 6-60V
Uitgangsstroom 200mA 200mA 200mA 250mA 250mA 250mA
Aantal uitgangen sec. | 1 1 1 1 1 1
Vermogen van 5,8W 6w 3,8W 6,5W 7,5W 1,5W
Vermogen tot 8,4W 8,4W 18,5W 10W 10W 15W
Omgevings- = = = 20 20FC -20°C
temperatuur min.
Omgevings- = = = 45°C 50°C 50°C
temperatuur max.
Temperatuur- 110°C 110°C 110°C 110°C 110°C 110°C
bescherming
IP-beschermings- IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
klasse
Dimbaar - PHASE C DALI - PHASE C DALI
Lengte 6,56 cm 8,5 cm 18 cm 6,5 cm 8,5cm 15 cm
Breedte 3,9cm 4,1 cm 4,5cm 3,9cm 3,9¢cm 5,2cm
Hoogte 3,56cm 3cm 3cm 2cm 2,2¢cm 2,8cm
Art. Nr. 1005610 1005609 1005611 1004058 1004055 1004067
Diffusors
[NEW | [NEW | [NEW | [NEW|
k|
Diffusor Diffusor Diffusor Diffusor Diffusor Diffusor Diffusor Diffusor
elliptisch prismatisch mat honingraat elliptisch prismatisch mat honingraat
Art. Nr. 1005612 1005613 1005614 1005615 1004786 1004787 1004788 1004789

SLv



BIG WHITE 2022 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 059
L z \ ) .
Leddriver Leddriver Leddriver
500mA, 30W 500mA, 30W, 500mA, 40W,
PHASE DALI
500/600/700mA 500mA 250/350/500/700mA
Materiaal Polycarbonaat (PC) | Polycarbonaat (PC) | Polycarbonaat (PC)
Kleur wit wit wit
Primaire spanning 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz
Secundaire spanning | 30-42V 25-42V 6-58V
Uitgangsstroom 500mA 500mA 500mA
Aantal uvitgangen sec. | 1 1 1
Vermogen van 15W 12,5W 1,5W
Vermogen tot 29,5W 21W 40,6W
Omgevings- -20°C -20°C -20°C
temperatuur min.
Omgevings- 50°C 50°C 50°C
temperatuur max.
Temperatuur- 110°C 110°C 110°C
bescherming
IP-beschermings- P 20 P20 P 20
klasse
Dimbaar - PHASE C DALI
Lengte 14,7 cm 11,5¢cm 12,3 cm
Breedte 4,3cm 4,1 cm 7,9cm
Hoogte 3cm 2,5cm 2,4 cm
Art. Nr. 1004064 1004054 1004069
Diffusor Diffusor Diffusor Diffusor
elliptisch prismatisch mat honingraat
Art. Nr. 1004790 1004791 1004792 1004793

SLv




060 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM

BIG WHITE 2022

Toebehoren

Perfecte driverkeuze

LY

*a

s . = b n . J \‘\ I
] ) ) k =
Leddriver Leddriver Leddriver Leddriver Leddriver Leddriver
1050mA, 40W 700mA, 30W, 700mA, 40W, 1050mA, 40W 1000mA, 40W, 1050mA, 50W,
PHASE DALI PHASE DALI

(]
@Dg [

]
@G [

Aol
) [

=]
g [

N[Ol
e [

Qo]
) [+

500/600/700mA 700mA 700mA 800/900/1050mA 1000mA 1050 mA
Materiaal Polycarbonaat (PC) | Polycarbonaat (PC) | Polycarbonaat (PC) | Polycarbonaat (PC) [ Polycarbonaat (PC) | Polycarbonaat (PC)
Kleur wit wit wit wit wit wit
Primaire spanning 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz
Secundaire spanning | 30-42V 30-42V 6-58V 30-42V 25-40V 6-58V
Uitgangsstroom 700mA 700mA 250/350/500/700mA| 1050 mA 1050 mA 1050 mA
Aantal uitgangen sec. | 1 1 1 1 1 1
Vermogen van 15W 21W 1,5W 24W 26,3W 4,2W
Vermogen tot 29,5W 29,4W 40,6W 44N 42W 50W
Omgevings- -20°C -20°C -20°C -20°C -20°C -20°C
temperatuur min.
Omgevings- 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C
temperatuur max.
Temperatuur- 110°C 110°C 110°C 110°C 110°C 110°C
bescherming
IP-beschermings- IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
klasse
Dimbaar - PHASE C DALI - PHASE C DALI
Lengte 14,7 cm 11,5 cm 12,3 cm 9,7 cm 14,5 cm 12,3 cm
Breedte 4,3 cm 4,4 cm 7,9cm 4,3 cm 4 cm 7,9cm
Hoogte 3cm 3cm 2,4cm 3cm 3cm 2,4cm
Art. Nr. 1004062 1004065 1004070 1004059 1004066 1004071
Diffusors
Diffusor Diffusor Diffusor Diffusor Diffusor Diffusor Diffusor Diffusor
elliptisch prismatisch mat honingraat elliptisch prismatisch mat honingraat
Art. Nr. 1004794 1004795 1004796 1004797 1004798 1004799 1004800 1004801

SLv



BIG WHITE 2022 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 061

TIJD VOOR VERANDERING. TIJD VOOR EEN UPDATE.

Een verouderde plafondinbouwarmatuur, vaak nog uitgerust met conventionele lichtbronnen, moet plaats maken voor
een energiezuinig en kostenbesparend alternatief. Bij demontage zult u vaak een grotere plafonduitsparing aantreffen
dan nodig is.

SLV biedt hier de juiste oplossing — onze nieuwe reductieringen.
De reductieringen bedekken de grotere plafonduitsparing volledig en geven tegelijkertijd uw nieuwe, compacte plafond-
inbouwarmatuur een perfecte houvast.

Mooi, tijdbesparend, eenvoudig.
En perfect afgestemd op het NUMINOS® down — en spotlightsysteem.

1. Oude plafondinbouwarmatuur met grotere 2. Verwijderen van de oude 3. De reductiering plaatsen.

plafonduitsparing. plafondinbouwarmatuur.

- (-

4. Ingebouwde reductiering. Grotere 5. Elektrische aansluiting en installatie van de 6. De nieuwe plafondinbouwarmatuur in de
plafonduitsparing volledig bedekt. nieuwe plafondinbouwarmatuur. reductiering geplaatst.

Reductiering rond

o O O

Materiaal Staal Staal Staal Staal Staal
Buiten-@ 16 cm 16 cm 24 cm 24 cm 24 cm
Hoogte 5,3cm 53cm 5,3cm 5,3cm 53cm
Binnen-@ 7cm 9cm 12cm 15cm 18 cm
Plafonduitsparing 8,56-13 cm 12-15cm 14-18 cm 17-20 cm 20-22 cm
Materiaaldikte 3cm 3cm 3cm 3cm 3cm

Art. nr. zwart 1006135 1006139 1006143 1006147 1006151
Art. nr. wit 1006136 1006140 1006144 1006148 1006152

Reductiering hoekig

d b
Materiaal Staal Staal Staal Staal Staal
Lengte 16 cm 16 cm 24 cm 24 cm 24 cm
Breedte 16 cm 16cm 24 cm 24 cm 24 cm
Hoogte 5,3¢cm 5,3cm 5,3cm 5,3cm 5,3cm
Binnen-@ 7cm 9cm 12cm 15 cm 18 cm
Plafonduitsparing 8,5-13 cm 12-15cm 14-18 cm 17-20 cm 20-22 cm
Materiaaldikte 3cm 3cm 3cm 3cm 3cm
Art. nr. zwart 1006137 1006141 1006145 1006149 1006153
Art. nr. wit 1006138 1006142 1006146 1006150 1006154

SLv




062 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® S =2 A
3f..

Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

L80B50  350°

36,5

14,5

Verwijzing:
Sierring ook in het wit verkrijgbaar

Sierring S wit Art. Nr. 1006167

SLv




BIG WHITE 2022 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 063
= A~G B 'ﬁﬁ' & UGR ART. NR.
985im 24° 16 1004074
HF 2700K 985Im 36° 16 1004075
980Im 60° 19 1004076
1020im 24° 13 1004082
@ HIE 3000K 1020im 36° 13 1004083
1020im 60° 19 1004084
1100im 24° 16 1004090
'E 4000K 1100Im 36° 16 1004091
1100Im 60° 19 1004092
985Im 24° 16 1004362
i F 2700K 985Im 36° 16 1004363
980Im 60° 19 1004364
1020Im 24° 13 1004370
HIE 3000K 1020Im 36° 13 1004371
1020Im 60° 19 1004372
1100Im 04° 16 1004378
e 4000K 1100Im 36° 16 1004379
1100Im 60° 19 1004380
985Im 240 16 1004078
HF 2700K 985Im 36° 16 1004079 )

980Im 60° 19 1004080
1020Im 24° 13 1004086
@ HE 3000K 1020Im 36° 13 1004087
1020Im 60° 19 1004088

1100im 24 16 1004094 %
HE 4000K 1100im 36° 16 1004095
1100im 60° 19 1004096
985Im 24° 16 1004366
| F 2700K 985im 36° 16 1004367
980Im 60° 19 1004368
1020Im 24 13 1004374
HIE 3000K 1020Im 36° 13 1004375
1020im 60° 19 1004376

1100Im 24 16 1004382 “
HIE 4000K 1100Im 36° 16 1004383
1100im 60° 19 1004384

SLv




064 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® M =2 A
3f..

Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

L80B50  350°

38,5

16,5

Verwijzing:
Sierring ook in het wit verkrijgbaar

Sierring M wit Art. Nr. 1006168

SLv




BIG WHITE 2022 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 065
= ‘\@/‘ 'ﬁﬁ' (= uGR ART. NR.
1925Im 24° 16 1004170
E 2700K 1935Im 36° 16 1004171
1885Im 60° 22 1004172
1955Im 24° 16 1004178
@ E 3000K 1970Im 36° 13 1004179
1880Im 60° 22 1004180
2125im 24° 19 1004186
E 4000K 2120im 36° 16 1004187
2060Im 60° 25 1004188
1925Im 24° 16 1004458
1 E 2700K 1935Im 36° 16 1004459
1885Im 60° 22 1004460
1955Im 24° 16 1004466
e 3000K 1970Im 36° 13 1004467
1880Im 60° 22 1004468
2125m 24° 19 1004474
i E 4000K 2120Im 36° 16 1004475
2060Im 60° 25 1004476
1925Im 24° 16 1004174
i E 2700K 1935Im 36° 16 1004175
e

1885Im 60° 22 1004176 B
1955Im 24° 16 1004182

@ E 3000K 1970Im 36° 13 1004183 ¥
1880Im 60° 22 1004184
2125Im 24° 19 1004190
E 4000K 2120Im 36° 16 1004191
2060Im 60° 25 1004192
1925Im 24° 16 1004462
IE 2700K 1935Im 36° 16 1004463

1885Im 60° 22 1004464 -

1955Im 24° 16 1004470 |
'E 3000K 1970Im 36° 13 1004471
1880Im 60° 22 1004472
2125/m 24° 19 1004478
E 4000K 2120Im 36° 16 1004479
2060Im 60° 25 1004480

SLv




066 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® L =2 A
3f..

Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 28W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

L80B50  350°

18

Verwijzing:
Sierring ook in het wit verkrijgbaar

Sierring L wit Art. Nr. 1006169

SLv




BIG WHITE 2022 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 067
= ‘\@/‘ 'ﬁﬁ' (= uGR ART. NR.
2440Im 24° 19 1004266
'E 2700K 2400Im 36° 19 1004267
2475/m 60° 22 1004268
2430im 24° 13 1004274
@ | E 3000K 2340Im 36° 13 1004275
2400Im 60° 22 1004276
2675Im 24° 19 1004282
'E 4000K 2620Im 36° 19 1004283
2715Im 60° 22 1004284
2440Im 24° 19 1004554
E 2700K 2400Im 36° 19 1004555
2475Im 60° 22 1004556
2430Im 24° 13 1004562
E 3000K 2340Im 36° 13 1004563
2400Im 60° 22 1004564
2675Im 24° 19 1004570
'E 4000K 2620Im 36° 19 1004571
2715Im 60° 22 1004572
2440Im 24° 19 1004270
'E 2700K 2400Im 36° 19 1004271 e
2475Im 60° 22 1004272 r
2430Im 24° 13 1004278 )
@ E 3000K 2340Im 36° 13 1004279
2400Im 60° 22 1004280
2675Im 24° 19 1004286
E 4000K 2620Im 36° 19 1004287
2715Im 60° 22 1004288
2440Im 24° 19 1004558
'E 2700K 2400Im 36° 19 1004559
2475Im 60° 22 1004560 T
2430Im 24° 13 1004566 4
'E 3000K 2340Im 36° 13 1004567
2400Im 60° 22 1004568
2675Im 24° 19 1004574
'E 4000K 2620Im 36° 19 1004575
2715Im 60° 22 1004576

SLv




068 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® XL =2 A
3f..

Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 36W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

L80B50  350°

20

25,8

Verwijzing:
Sierring ook in het wit verkrijgbaar

Sierring XL wit Art. Nr. 1006170

SLv




BIG WHITE 2022 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 069
= A~G B 'ﬁﬁ' AN UGR ART. NR.
3290Im 240 19 1005723
G 2700K 3250Im 36° 19 1005724
2980Im 60° 25 1005725
3530Im 24° 19 1005729
@ HiE 3000K 3490Im 36° 19 1005730
3210Im 60° 25 1005731
3800Im 24° 19 1005735
B 4000K 3760Im 36° 19 1005736
3460Im 60° 25 1005737
3290Im 240 19 1005795
] F 2700K 3250Im 36° 19 1005796
2980Im 60° 25 1005797
3530Im 240 19 1005801
HiE 3000K 3490Im 36° 19 1005802
3210Im 60° 25 1005803
3800Im 240 19 1005807
HIE 4000K 3760Im 36° 19 1005808
3460Im 60° 25 1005809
3290Im 240 19 1005726
d F 2700K 3250Im 36° 19 1005727
2980Im 60° 25 1005728
3530Im 24° 19 1005732
@ B 3000K 3490Im 36° 19 1005733
3210Im 60° 25 1005734
3800Im 240 19 1005738
e 4000K 3760im 36° 19 1005739
3460Im 60° 25 1005740
3290Im 240 19 1005798
] E 2700K 3250Im 36° 19 1005799
2980Im 60° 25 1005800
3530Im 240 19 1005804
i 3000K 3490Im 36° 19 1005805
3210Im 60° 25 1005806
3800Im 240 19 1005810
i 4000K 3760Im 36° 19 1005811
3460Im 60° 25 1005812

SLv




070 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® ZOOM M INEW P23
3f..

Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

¢ Halve verstrooiingshoek instelbaar van 15°-60°.

OEE®

350°

SLv




BIG WHITE 2022 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 071

= A~G B 'ﬁ} AN UGR ART. NR.

2700K  680-1650im 15°-60° 25 1006108
@ | E 3000K  750-1800Im 15°-60° 25 1006110
4000K 780-1900Im 15°-60° 25 1006112
2700K 680-1650Im 15°-60° 25 1006114
i E 3000K  750-1800Im 15°-60° 25 1006116
4000K 780-1900Im 15°-60° 25 1006118
2700K  680-1650Im 15°-60° 25 1006109
@ E 3000K  750-1800Im 15°-60° 25 1006111 B =
4000K 780-1900Im 15°-60° 25 1006113
2700K  680-1650im 15°-60° 25 1006115
i E 000K 750-1800Im 15°-60° 25 1006117 0
4000K 780-1900Im 15°-60° 25 1006119 :

SLv




072 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® S =2 A
CW

Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

L80B50  350°

26,5
14,5
16,2
Verwijzing:
Sierring ook in het wit verkrijgbaar

Sierring S wit Art. Nr. 1006167

SLv




BIG WHITE 2022 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 073

= ‘\@/‘ 'ﬁﬁ' (= uGR ART. NR.
985Im 24° 16 1004098
i F 2700K 985Im 36° 16 1004099
980Im 60° 19 1004100
1020Im 24° 13 1004106
@ 'E 3000K 1020Im 36° 13 1004107
1020Im 60° 19 1004108
1100im 24° 16 1004114
'E 4000K 1100Im 36° 16 1004115
1100Im 60° 19 1004116
985Im 24° 16 1004386
H F 2700K 985Im 36° 16 1004387
980Im 60° 19 1004388
1020im 24° 13 1004394
i E 3000K 1020im 36° 13 1004395
1020Im 60° 19 1004396
1100Im 24° 16 1004402
'E 4000K 1100Im 36° 16 1004403
1100Im 60° 19 1004404
985Im 24° 16 1004102

 F 2700K 985Im 36° 16 1004103 e
980Im 60° 19 1004104
1020im 24° 13 1004110
@ E 3000K 1020Im 36° 13 1004111
1020im 60° 19 1004112
1100im 24° 16 1004118
E 4000K 1100Im 36° 16 1004119
1100Im 60° 19 1004120
985Im 24° 16 1004390

i F 2700K 985Im 36° 16 1004391 .
980Im 60° 19 1004392
1020Im 24° 13 1004398
'E 3000K 1020Im 36° 13 1004399
1020Im 60° 19 1004400
1100Im 24° 16 1004406
'E 4000K 1100Im 36° 16 1004407
1100Im 60° 19 1004408

SLv




074 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® M =2 A
CL

Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

SEEIEIE Q
X A ’Y‘w ;

16,5
. zwart
M 18,5
Verwijzing:
Sierring ook in het wit verkrijgbaar
Sierring M wit Art. Nr. 1006168
D wit

SLv




BIG WHITE 2022 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 075
= ‘\@/‘ 'ﬁﬁ' (= uGR ART. NR.
1925Im 24° 16 1004194
'E 2700K 1935Im 36° 16 1004195
1885Im 60° 22 1004196
1955Im 24° 16 1004202
@ 'E 3000K 1970Im 36° 13 1004203
1880Im 60° 22 1004204
2125Im 24° 19 1004210
'E 4000K 2120Im 36° 16 1004211
2060Im 60° 25 1004212
1925Im 24° 16 1004482
E 2700K 1935Im 36° 16 1004483
1885Im 60° 22 1004484
1955Im 24° 16 1004490
E 3000K 1970Im 36° 13 1004491
1880Im 60° 22 1004492
2125Im 24° 19 1004498
'E 4000K 2120Im 36° 16 1004499
2060Im 60° 25 1004500
1925Im 24° 16 1004198
'E 2700K 1935Im 36° 16 1004199
1885Im 60° 22 1004200
1955Im 24° 16 1004206
@ E 3000K 1970Im 36° 13 1004207
1880Im 60° 22 1004208
2125Im 24° 19 1004214
E 4000K 2120Im 36° 16 1004215
2060Im 60° 25 1004216
1925Im 24° 16 1004486
E 2700K 1935Im 36° 16 1004487
1885Im 60° 22 1004488
1955Im 24° 16 1004494
'E 3000K 1970Im 36° 13 1004495
1880Im 60° 22 1004496
2125Im 24° 19 1004502
'E 4000K 2120Im 36° 16 1004503
2060Im 60° 25 1004504

SLv




076 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® L =2 A
CL

Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 28W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

L80B50  350°

18
21,3
Verwijzing:
Sierring ook in het wit verkrijgbaar

Sierring L wit Art. Nr. 1006169

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 077

= A~G B 'ﬁi‘ & UGR ART. NR.
2440Im 24° 19 1004290

2700K 2400Im 36° 19 1004291

2475Im 60° 22 1004292

2430Im 24° 13 1004298

@ IE 3000K 2340Im 36° 13 1004299
2400Im 60° 22 1004300

2675Im 24° 19 1004306

'E 4000K 2620Im 36° 19 1004307

2715Im 60° 22 1004308

2440Im 24° 19 1004578

HE 2700K 2400Im 36° 19 1004579

2475Im 60° 22 1004580

2430Im 24 13 1004586

e 3000K 2340Im 36° 13 1004587
2400Im 60° 22 1004588

2675Im 24° 19 1004594

HIE 4000K 2620Im 36° 19 1004595

2715Im 60° 22 1004596

2440Im 24° 19 1004294

HIE 2700K 2400Im 36° 19 1004295

2475Im 60° 9 1004296

2430Im 24° 13 1004302

@ HE 3000K 2340Im 36° 13 1004303
2400Im 60° 22 1004304

2675Im 24° 19 1004310

HE 4000K 2620Im 36° 19 1004311

2715Im 60° 22 1004312

2440Im 24° 19 1004582

IE 2700K 2400Im 36° 19 1004583

2475Im 60° 20 1004584

2430Im 24° 13 1004590

HE 3000K 2340Im 36° 13 1004591
2400Im 60° 22 1004592

2675Im 24° 19 1004598

HIE 4000K 2620Im 36° 19 1004599

2715Im 60° 22 1004600

SLv




078 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® XL =2 A
CL

Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 36W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

SH@ Q
\” i

20

. zwart
25,8
Verwijzing:
Sierring ook in het wit verkrijgbaar
Sierring XL wit Art. Nr. 1006170
D wit

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 079

= A-G -@'— 'ﬁﬁ' /v:,\ UGR ART. NR.
3290Im 24° 19 1006083

G 2700K 3250im 36° 19 1006084

2980Im 60° 25 1006085

3530Im 24° 19 1006089

@ 0 E 3000K 3490Im 36° 19 1006090
3210Im 60° 25 1006091

3800Im 24° 19 1006095

B 4000K 3760Im 36° 19 1006096

3460Im 60° 25 1006097

3290Im 24° 19 1005741

] F 2700K 3250Im 36° 19 1005742

2980Im 60° 25 1005743

3530Im 24° 19 1005747

e 3000K 3490Im 36° 19 1005748
3210Im 60° 25 1005749

3800Im 24° 19 1005753

T 4000K 3760Im 36° 19 1005754

3460Im 60° 25 1005755

3290Im 24° 19 1006086

G 2700K 3250Im 36° 19 1006087

2980Im 60° 25 1006088

3530Im 24° 19 1006092

@ HiE 3000K 3490Im 36° 19 1006093
3210Im 60° 25 1006094

3800Im 24° 19 1006098

e 4000K 3760Im 36° 19 1006099

3460Im 60° 25 1006100

3290Im 24° 19 1005744

0 F 2700K 3250Im 36° 19 1005745

2980Im 60° 25 1005746

3530Im 24° 19 1005750

HiE 3000K 3490Im 36° 19 1005751
3210Im 60° 25 1005752

3800Im 24° 19 1005756

e 4000K 3760Im 36° 19 1005757

3460Im 60° 25 1005758

SLv




080 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM

BIG WHITE 2022

NUMINOS® S

wa K

CL

Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

00&

L80B50

)

. zwart

16,2
“—
6,5
Verwijzing:
Sierring ook in het wit verkrijgbaar
Sierring S wit Art. Nr. 1006167

D wit

SLv




BIG WHITE 2022 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 081
= ‘\@/‘ 'ﬁﬁ' (= uGR ART. NR.
985Im 24° 16 1004122
i E 2700K 985Im 36° 16 1004123
980Im 60° 19 1004124
1020Im 24° 13 1004130
@ | E 3000K 1020Im 36° 13 1004131
1020Im 60° 19 1004132
1100Im 24° 16 1004138
'E 4000K 1100Im 36° 16 1004139
1100Im 60° 19 1004140
985Im 24° 16 1004410
H F 2700K 985Im 36° 16 1004411
980Im 60° 19 1004412
1020Im 24° 13 1004418
e 3000K 1020Im 36° 13 1004419
1020Im 60° 19 1004420
1100Im 24° 16 1004426
'E 4000K 1100Im 36° 16 1004427
1100Im 60° 19 1004428
985Im 24° 16 1004126
 F 2700K 985Im 36° 16 1004127
980Im 60° 19 1004128
1020Im 24° 13 1004134
@ E 3000K 1020Im 36° 13 1004135
1020Im 60° 19 1004136
1100Im 24° 16 1004142
E 4000K 1100Im 36° 16 1004143
1100Im 60° 19 1004144
985Im 24° 16 1004414
| F 2700K 985Im 36° 16 1004415
980Im 60° 19 1004416
1020Im 24° 13 1004422
'E 3000K 1020Im 36° 13 1004423
1020Im 60° 19 1004424
1100Im 24° 16 1004430
'E 4000K 1100Im 36° 16 1004431
1100Im 60° 19 1004432

SLv




082 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM

BIG WHITE 2022

NUMINOS® M

wa K

CL

Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

00&

L80B50

)

. zwart

18,5
“—>
38,5
Verwijzing:
Sierring ook in het wit verkrijgbaar
Sierring M wit Art. Nr. 1006168

D wit

SLv




BIG WHITE 2022 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 083
= ‘\@/‘ 'ﬁﬁ' (= uGR ART. NR.
1925Im 24° 16 1004218
'E 2700K 1935Im 36° 16 1004219
1885Im 60° 22 1004220
1955Im 24° 16 1004226
@ | E 3000K 1970Im 36° 13 1004227
1880Im 60° 22 1004228
2125Im 24° 19 1004234
'E 4000K 2120Im 36° 16 1004235
2060im 60° 25 1004236
1925Im 24° 16 1004506
e 2700K 1935Im 36° 16 1004507
1885Im 60° 22 1004508
1955Im 24° 16 1004514
HIE 3000K 1970Im 36° 13 1004515
1880Im 60° 22 1004516
2125Im 24° 19 1004522
i E 4000K 2120Im 36° 16 1004523
2060im 60° 25 1004524
1925 24° 16 1004222
E 2700K 1935 36° 16 1004223
1885Im 60° 22 1004224
1955Im 24° 16 1004230
@ E 3000K 1970Im 36° 13 1004231
1880Im 60° 22 1004232
2125Im 24° 19 1004238
i E 4000K 2120Im 36° 16 1004239
2060Im 60° 25 1004240
1925Im 24° 16 1004510
'E 2700K 1935 36° 16 1004511
1885Im 60° 22 1004512
1955Im 24° 16 1004518
i E 3000K 1970Im 36° 13 1004519
1880Im 60° 22 1004520
2125Im 24° 19 1004526
E 4000K 2120Im 36° 16 1004527
2060Im 60° 25 1004528

SLv




084 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM

BIG WHITE 2022

NUMINOS® L

wa K

CL

Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 28W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

00&

L80B50

)

. zwart

21,3
“—»
@10
Verwijzing:
Sierring ook in het wit verkrijgbaar
Sierring L wit Art. Nr. 1006169

D wit

SLv




BIG WHITE 2022 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 085

= -\@’- 'ﬁﬁ' A UGR ART. NR.
2440Im 24° 19 1004314
'E 2700K 2400Im 36° 19 1004315
2475Im 60° 22 1004316
2430Im 24° 13 1004322
@ 'E 3000K 2340Im 36° 13 1004323
2400Im 60° 22 1004324
2675Im 24° 19 1004330
'E 4000K 2620im 36° 19 1004331
2715Im 60° 22 1004332
2440Im 24° 19 1004602
e 2700K 2400Im 36° 19 1004603
2475Im 60° 22 1004604
2430Im 24° 13 1004610
HIE 3000K 2340Im 36° 13 1004611
2400Im 60° 22 1004612
2675Im 24° 19 1004618
i E 4000K 2620Im 36° 19 1004619
2715Im 60° 22 1004620
2440Im 24° 19 1004318
E 2700K 2400Im 36° 19 1004319
2475Im 60° 22 1004320
2430Im 24° 13 1004326
@ E 3000K 2340Im 36° 13 1004327
2400Im 60° 22 1004328
2675Im 24° 19 1004334

i E 4000K 2620Im 36° 19 1004335 g
2715Im 60° 22 1004336
2440Im 24° 19 1004606
E 2700K 2400Im 36° 19 1004607
2475Im 60° 22 1004608
2430Im 24° 13 1004614
i E 3000K 2340Im 36° 13 1004615
2400Im 60° 22 1004616

2675Im 24° 19 1004622 G
HIE 4000K 2620Im 36° 19 1004623
2715Im 60° 22 1004624

SLv




086 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® XL =2 A
CL

Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 36W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

z) (L)

L80B50

25,8

. zwart

“«——
12

Verwijzing:
Sierring ook in het wit verkrijgbaar

Sierring XL wit Art. Nr. 1006170

D wit

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 087

== A>G B 'ﬁﬁ' AN UGR ART. NR.
3290Im 24° 19 1005687
| F 2700K 3250im 36° 19 1005688
2980Im 60° 25 1005689
3530Im 24° 19 1005693
@ E 3000K 3490Im 36° 19 1005694
3210Im 60° 25 1005695
3800Im 24° 19 1005699
E 4000K 3760Im 36° 19 1005700
3460Im 60° 25 1005701
3290Im 24° 19 1005759
i E 2700K 3250im 36° 19 1005760
2980Im 60° 25 1005761
3530Im 24° 19 1005765
iE 3000K 3490Im 36° 19 1005766
3210Im 60° 25 1005767
3800Im 24° 19 1005771
| E 4000K 3760Im 36° 19 1005772
3460Im 60° 25 1005773
3290Im 24° 19 1005690
i E 2700K 3250im 36° 19 1005691
2980Im 60° 25 1005692
3530Im 24° 19 1005696
@ i E 3000K 3490Im 36° 19 1005697
3210Im 60° 25 1005698
3800Im 24° 19 1005702
E 4000K 3760Im 36° 19 1005703 Q
3460Im 60° 25 1005704
3290Im 24° 19 1005762
] F 2700K 3250Im 36° 19 1005763
2980Im 60° 25 1005764
3530Im 24° 19 1005768
E 3000K 3490Im 36° 19 1005769
3210Im 60° 25 1005770
3800Im 24° 19 1005774
HIE 4000K 3760Im 36° 19 1005775 G
3460Im 60° 25 1005776

SLv




088 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM

BIG WHITE 2022

NUMINOS® S

wa K

PD

Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

.
= 1 GE9

L80B50 250

250
16,2
S
+“—>
36,5

(9

Verwijzing:

Sierring ook in het wit verkrijgbaar

Sierring S wit Art. Nr. 1006167

0 -

D wit

SLv



BIG WHITE 2022 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 089

= A~G B 'ﬁﬁ' & UGR ART. NR.
985Im 24° 16 1004146
i E 2700K 985Im 36° 16 1004147

980Im 60° 19 1004148 ’
1020Im 24° 13 1004154
@ E 3000K 1020m 36° 13 1004155
1020im 60° 19 1004156
1100Im 24° 16 1004162
'E 4000K 1100Im 36° 16 1004163
1100Im 60° 19 1004164
985Im 24° 16 1004434
H F 2700K 985Im 36° 16 1004435

980Im 60° 19 1004436 ?
1020Im 24° 13 1004442
HIE 3000K 1020Im 36° 13 1004443
1020Im 60° 19 1004444
1100Im 24° 16 1004450
i E 4000K 1100Im 36° 16 1004451
1100Im 60° 19 1004452
985Im 24° 16 1004150
 F 2700K 985Im 36° 16 1004151
980Im 60° 19 1004152
1020Im 24° 13 1004158
@ E 3000K 1020Im 36° 13 1004159
1020Im 60° 19 1004160
1100Im 24° 16 1004166

E 4000K 1100Im 36° 16 1004167 rwd
1100Im 60° 19 1004168
985Im 24° 16 1004438
| F 2700K 985Im 36° 16 1004439
980Im 60° 19 1004440
1020Im 24° 13 1004446
i E 3000K 1020Im 36° 13 1004447
1020Im 60° 19 1004448
1100Im 24° 16 1004454

HE 4000K 1100Im 36° 16 1004455 rEd
1100Im 60° 19 1004456

SLv




090 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® M =2 A
PD

Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

.
= 1 GE9

L80B50 250

250

(9

18,5

(&
-
@ 8,5

Verwijzing:
Sierring ook in het wit verkrijgbaar

Sierring M wit Art. Nr. 1006168

0 -

D wit

SLv




BIG WHITE 2022 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 091

= ‘\@/‘ 'ﬁﬁ' (= uGR ART. NR.
1925Im 24° 16 1004242
'E 2700K 1935Im 36° 16 1004243
1885Im 60° 22 1004244
1955Im 24° 16 1004250
@ 'E 3000K 1970Im 36° 13 1004251
1880Im 60° 22 1004252
2125Im 24° 19 1004258
'E 4000K 2120Im 36° 16 1004259
2060Im 60° 25 1004260
1925Im 24° 16 1004530
E 2700K 1935Im 36° 16 1004531
1885Im 60° 22 1004532
1955Im 24° 16 1004538
e 3000K 1970Im 36° 13 1004539
1880Im 60° 22 1004540
2125Im 24° 19 1004546
'E 4000K 2120Im 36° 16 1004547
2060Im 60° 25 1004548
1925Im 24° 16 1004246
i E 2700K 1935Im 36° 16 1004247
1885Im 60° 22 1004248
1955Im 24° 16 1004254
@ E 3000K 1970Im 36° 13 1004255
1880Im 60° 22 1004256
2125Im 24° 19 1004262

E 4000K 2120Im 36° 16 1004263 pe_.
2060Im 60° 25 1004264
1925Im 24° 16 1004534
E 2700K 1935Im 36° 16 1004535
1885Im 60° 22 1004536
1955Im 24° 16 1004542
i E 3000K 1970Im 36° 13 1004543
1880Im 60° 22 1004544
2125Im 24° 19 1004550

'E 4000K 2120Im 36° 16 1004551 ﬁ
2060Im 60° 25 1004552

SLv




092 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® L =2 A
PD

Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 28W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

—
2 [13] &

L80B50 250

250

®
!

21,3

0

Verwijzing:
Sierring ook in het wit verkrijgbaar

Sierring L wit Art. Nr. 1006169

0 -

D wit

SLv




BIG WHITE 2022 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 093
2 :@’_ -Zi{i- Za\ UGR ART. NR.
2440Im 24° 19 1004338
'E 2700K 2400Im 36° 19 1004339
2475Im 60° 22 1004340
2430Im 24° 13 1004346
@ 'E 3000K 2340Im 36° 13 1004347
2400Im 60° 22 1004348
2675Im 24° 19 1004354
'E 4000K 2620Im 36° 19 1004355
2715Im 60° 22 1004356
2440Im 24° 19 1004626
E 2700K 2400Im 36° 19 1004627
2475Im 60° 22 1004628
2430Im 24° 13 1004634
e 3000K 2340Im 36° 13 1004635
2400Im 60° 22 1004636
2675Im 24° 19 1004642
'E 4000K 2620Im 36° 19 1004643
2715Im 60° 22 1004644
2440Im 24° 19 1004342
i E 2700K 2400Im 36° 19 1004343
2475Im 60° 22 1004344
2430Im 24° 13 1004350
@ E 3000K 2340Im 36° 13 1004351
2400Im 60° 22 1004352
2675Im 24° 19 1004358
E 4000K 2620Im 36° 19 1004359
2715Im 60° 22 1004360
2440Im 24° 19 1004630
E 2700K 2400Im 36° 19 1004631
2475Im 60° 22 1004632
2430Im 24° 13 1004638
i E 3000K 2340Im 36° 13 1004639
2400Im 60° 22 1004640
2675Im 24° 19 1004646
'E 4000K 2620Im 36° 19 1004647
2715Im 60° 22 1004648

SLv




094 NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM BIG WHITE 2022

NUMINOS® XL

INSIDE

A

PD

Productdetails:

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 36W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

—
2 [13] &

L80B50 250

250

25,8

Verwijzing:
Sierring ook in het wit verkrijgbaar

Sierring XL wit Art. Nr. 1006170

0 -

D wit

SLv




BIG WHITE 2022

NUMINOS® | VERLICHTINGSSYSTEEM 095

= A~G -\@'- 'ﬁﬁ' N UGR ART. NR.
3290Im 24° 19 1005705
 F 2700K 3250im 36° 19 1005706 ,
2980Im 60° 25 1005707
3530Im 24° 19 1005711
@ | E 3000K 3490Im 36° 19 1005712
3210Im 60° 25 1005713
3800Im 24° 19 1005717
'E 4000K 3760Im 36° 19 1005718
3460Im 60° 25 1005719
3290Im 24° 19 1005777
i E 2700K 3250Im 36° 19 1005778 ,
2980Im 60° 25 1005779
3530Im 24° 19 1005783
'E 3000K 3490Im 36° 19 1005784
3210Im 60° 25 1005785
3800Im 24° 19 1005789
i E 4000K 3760Im 36° 19 1005790
3460Im 60° 25 1005791
3290Im 24° 19 1005708
i F 2700K 3250Im 36° 19 1005709
2980Im 60° 25 1005710
3530Im 24° 19 1005714
@ E 3000K 3490Im 36° 19 1005715
3210Im 60° 25 1005716
3800Im 24° 19 1005720
E 4000K 3760Im 36° 19 1005721
3460im 60° 25 1005722 g
3290Im 24° 19 1005780
i F 2700K 3250Im 36° 19 1005781
2980Im 60° 25 1005782
3530Im 24° 19 1005786
'E 3000K 3490Im 36° 19 1005787
3210Im 60° 25 1005788
3800Im 24° 19 1005792
E 4000K 3760Im 36° 19 1005793
3460Im 60° 25 1005794 G

SLv




%i 096 INDOOR | TAFEL- EN VLOERLAMPEN

TIJDLOZE
KLASSIEKER

BIJPASSENDE TAFEL- EN VLOERLAMPEN
VOOR ELKE KAMER.

De klassiekers onder de lampen: onze tafel- en vioerlampen passen in elk
interieur dankzij hun eenvoudige en slanke design en slaan zo gewoon
altijd een goed figuur in het kantoor, de woonkamer of de winkel.

SLv

BIG WHITE 2022




BIG WHITE 2022 INDOOR | TAFEL- EN VLOERLAMPEN 097 %i

155540 + 155592 105 + 107




ﬁ 098 INDOOR | TAFEL- EN VLOERLAMPEN BIG WHITE 2022

1002146 109 .




BIG WHITE 2022 INDOOR | TAFEL- EN VLOERLAMPEN 099 %i

+ ! 1 1003029 + 1000764 99 + 107

TAFEL- EN VLOERLAMPEN
'NEW | = =1 (5p)

100 101

NEW VARIANT NEW VARIANT

U vindt online nog meer armaturen en varianten op www.slv.com.
De door de fabrikant aanbevolen lichtbronnen vindt u in het hoofdstuk over lichtbronnen vanaf pagina 808.




%i 100 INDOOR | TAFEL- EN VLOERLAMPEN

BIG WHITE 2022

WORKLIGHT WORKLIGHT
W £3 I £3
[NEW | . [NEW | [
i
% )
T
“ | i
7600im 7600im
=D CRI =D CRI
INSIDE *# | & INSIDE % | ® %0
4000K 4000K
“a a

120

120

S I

L80B10

O Dl E

L80B10

IP20  IKO2 80° 110° 19 IP20 K02 80° 110° 19
& “e &)
250 250
200-240V ~50/60Hz | 2000mA 200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Systeemvermogen: 79W Systeemvermogen: 79W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
o Eurostekker o Eurostekker
* Klembereik tot: 6-40 mm * Klembereik tot: 6-40 mm
‘ % %® ‘ % ®
3800Im A 3800Im A
Up/Down 4000K ¢ B ‘ Up/Down 4000K : E
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

Up: 3800Im | 4000K | CRI80
Down: 3800Im | 4000K | CRI80
M zwart 1005392 W

Up: 3800Im | 4000K | CRIB0
Down: 3800Im | 4000K | CRI80
[ wit 1005394 W

1005392 100

1005394 100

SLv



BIG WHITE 2022

INDOOR | TAFEL- EN VLOERLAMPEN 101 %i

\F/\IKORKLIGHT m \F/\L/ORKLIGHT m
[NEW | . [NEW |
—
—

[
]
7600Im 7600Im
\ |
= I CRI = .. CRI
INSIDE %% ‘ # | %0 INSIDE % | ® %o
4000K 4000K
69,2 69,2
31 31
195 195
& &
30 30

S

=
19

Hours )

L80B10

][220 g b

IP20  IKO2 80° 110° IP20 IKO2 80° 110° L80B10

=& &

250 250

200-240V ~50/60Hz | 2000mA 200-240V ~50/60Hz | 2000mA

Systeemvermogen: 79W Systeemvermogen: 79W

Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium

e Eurostekker e Furostekker
% ‘ % ®
3800Im A 3800Im A

Up/Down 4000K : E ‘ Up/Down 4000K L E

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

Up: 3800Im | 4000K | CRISO
Down: 3800Im | 4000K | CRIS0
W zwart 1005390

Up: 3800Im | 4000K | CRISO
Down: 3800Im | 4000K | CRI80
] wit 1005391 W

SLv



%i 102 INDOOR | TAFEL- EN VLOERLAMPEN BIG WHITE 2022

SLV FENDA. MIX & MATCH.

R

MIX&MATCH Video

- ; :..I.':'I E
[=] 0 T

L]
bit.ly/slv-mix-match

1003031 +.

SLv



BIG WHITE 2022 INDOOR | TAFEL- EN VLOERLAMPEN 103 5}?&

L] ’
§ 1
BRI  —
I 1003029 + 100763 99 —q L;__'-"_ -

E3
* ¥

[

B

i

—

.

~ 4

1004773 + 155780 155 + 104

m
| 'L
*—« i 3
i al
1003032 + 1004774 104 + 107
| %




%i 104 INDOOR | TAFEL- EN VLOERLAMPEN

FENDA FENDA
TL, E27 m FL, E27 m

H =

BIG WHITE 2022

| I

o Seserered [ T eesererreey )

43,5 145

O [l 5] ]

IP20  IKO3 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

® Eurostekker en schakelaar

O] ] 5] =]

IP20  IKO3 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

e Eurostekker en schakelaar

E27 <60W

E27 <60W

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 700Im | EEK=F

e

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800Im | EEK=F

8kWh/1000h 9kWh/1000h @
Art. Nr. 1005304 Art. Nr. 1005301

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1xE27 1xE27

M zwart 155780 M zwart 155790

1xE27 1xE27

[ wit 1003030 v [ wit 1003031 v
1xE27 1xE27

[~ metaal 155785 [ metaal 155795

SLv

155790 + 156110

104 + 107




INDOOR | TAFEL- EN VLOERLAMPEN 105 %i

3 IR A
H

FENDA
TL, E27
H

155540 + 155592 105 + 107
l' ||

BIG WHITE 2022

B
SSCKET & SSCKET ®
o S esereriewd [P R eesereyreed | f)
1335
36
19 e
O] ] [ = O] 5] =] ]
IK IK
P20 IKO3 180 P20 KO3 330
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
o Eurostekker e Eurostekker
155490+ 1004775 _195+1é7
- "
E27 <40W E27 <40W
LED E27 | 7,5W | 320° LED E27 | 13.2W | 220°
2500K | 700Im | EEK=F i 2700K | 1300Im | EEK=F
8kWh/1000h * 13kWh/1000h @
Art. Nr. 1005265 Art. Nr. 1005302
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xE27 1xE27
M zwart 155540 W zwart 155490
1xE27 1xE27
[ ] wit 1003032 v ~ ] wit 1003033 v
1xE27
1 chroom 155492 v
SLv




%i 106 INDOOR | TAFEL- EN VLOERLAMPEN BIG WHITE 2022

FENDA BOW BASIS m

FL, E27

~
N\

p %

8 + 156111 | 106 + 107 ‘

SSCKET = 00 @
INSIDE "%+ ~=

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

* Max. toegelaten lampenkapgewicht 900 g
o Eurostekker en schakelaar

E27 <256W L: 17,5 cm

LED E27 | 7,5W | 320°

2700K | 700Im | EEK=F fi
8KWh/1000h j @

Art. Nr. 1005304

Varianten Art. Nr.
1xE27
M zwart 1003029
1xE27
[ wit 1003028 ¥
1xE27

1 chroom 1000763

SLv



BIG WHITE 2022 INDOOR | TAFEL- EN VLOERLAMPEN 107 %i

& omrond Al 55t o 3 AN A

H: 40 cm H: 20 cm H: 28 cm
@:15¢cm @:30 cm @: 45,5 cm
Materiaal: textiel / staal Materiaal: textiel / staal Materiaal: textiel / staal
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
B zwart / koper 156152 W zwart / koper 155592 B zwart / koper 156122
[ wit 156141 [] wit 155582 [ ] wit 156111
[ beige 156143 [ beige 155583 [ beige 156113
W grijs 1004773 W M grijs 1004774 H M grijs 1004775 W

FENDA FENDA
@ 70 cm, rond m @ 40 cm, rond m

IP 20 IP 20

H: 36 cm H: 30 cm

@: 70 cm @: 40 cm

Materiaal: textiel / staal Materiaal: polymethylacrylaat (PMMA)
* Max. 20W * Max. 40W

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
B zwart / koper 1000580 [ wit 1000764
[ wit 1000579

SLv



%i 108 INDOOR | TAFEL- EN VLOERLAMPEN

KARPO KARPO
L FL
—\
- 1001461
330|ZTOO|I'T1 330“100”}']
IS = % kS =
| |
3000K 3000K
e s
1125
J12,5
39,3

124,3

1001463

IR

230

L70B50 330° 90°

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6,5W
Materiaal: aluminium

® Stekkervoeding

,
IP 20 40° L70B50 330° 90°
Lo

230

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6,5W
Materiaal: aluminium

o Stekkervoeding

‘ Ed & ‘ * &
1001461, 330im/400Im A E 1001463, 330Im/400Im A E
1001460 3000K G 1001462 3000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
330Im | 3000K | CRI80 330Im | 3000K | CRI80

M zwart 1001461 W zwart 1001463
400Im | 3000K | CRI90 400Im | 3000K | CRI9O

[ wit 1001460 [ wit 1001462

BIG WHITE 2022

108

108

SLv



BIG WHITE 2022

INDOOR | TAFEL- EN VLOERLAMPEN 109 %i

1001676 109

FITU
TL, E27

A

FITU
FL, E27

A

Mo ec008 e al[]

/®

o P oS00 g ey [ F

116,5

O] ] 5] =]

IP20  IKO3 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

o Eurostekker en schakelaar

E27 <10W

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700Im | EEK=F

@7

8kWh/1000h
Art. Nr. 1005265
Varianten Art. Nr.
1xE27
W zwart 1001676

=
3
"

=1
IK

IP20  IKO3 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

e Furostekker en schakelaar

Varianten Art. Nr.
1xE27
M zwart 1002146

SLv



%i 110 INDOOR | TAFEL- EN VLOERLAMPEN BIG WHITE 2022

PHELIA PHELIA
TL, QPAR51 FL, E27

o eeserered [ O e esereriees | F)

20
39,5
172
16;,5\‘

Dl RO O RO e

IP20 IKO3  350° 90° 200 IP20 KO3  350° 90° 200

'\25

146010

230V ~50/60Hz 230V ~50/60Hz

Materiaal: aluminium / staal Materiaal: aluminium / staal

e Geaarde stekker en schakelaar e Geaarde stekker en schakelaar
GU10 <35W

@:5cmL:10,5¢cm

LED GU10 | 3,2W
2700K | 270Im | EEK=G
4kWh/1000h &

Art. Nr. 1003101

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 1xE27
M zwart 146000 M zwart 146010

SLv



BIG WHITE 2022

1002404

——

1002405

111

111

INDOOR | TAFEL- EN VLOERLAMPEN 111 %i

M_ECANICA PLUS

m MECANICA PLUS m

@
DIMTO
WARM

520Im

|
2700K

H & ]

-

520Im - 610Im
| |
=D . CRI
INSIDE ¢ | |$ 80
2700K - 6500K
'ﬁf‘)
136
0™ %o

&[0

w0

IP20  100° L70B50

200

220-240V ~50/60Hz | 12V
Systeemvermogen: 7,9W
Materiaal: aluminium

o Stekkervoeding

1=

329°

0]l o] & o =y

306° P20  100° L70B50 329°  306°

200
220-240V ~50/60Hz | 12V
Systeemvermogen: 7,9W
Materiaal: aluminium

* Stekkervoeding

% Ee3 ®
520-610Im A 520-610Im A
1002404 2700-6500K & 1002405 2700-6500K }|E
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
520-610Im | 2700-6500K | CRIB0 520-610Im | 2700-6500K | CRI80
W zwart 1002404 W zwart 1002405

SLv



%i 112 INDOOR | TAFEL- EN VLOERLAMPEN BIG WHITE 2022
TONILA
TL

=D
INSIOE

1002583

o0 mEE

IP20 L70B50

Werkt op 5V-batterijen
Systeemvermogen: 1,6W
Materiaal: aluminium / kunststof

 Batterij 3,6V 2000mAh incl.

® \Voeding excl. USB-lader 5V DC/1-2A vereist.
® VVoor mini-USB-laadkabel

e Dimbaar in 3 stappen met een drukknop

1002583

Varianten Art. Nr.

90Im | 2700K | CRI80
W zwart 1002583

SLv



BIG WHITE 2022 INDOOR | TAFEL- EN VLOERLAMPEN 113 %i

MAGANDA
i A

ccT I

45lm / 48m / 51lm

| | |
=D R
INSIDE ¥ | ®

| |
2700K / 3000K / 4000K

Ol =

IP44 IKO2 L70B50 340° 90° 200

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systeemvermogen: 4,8W
Materiaal: staal / glas

e Veiligheidsstekker
¢ Kleurtemperatuur instelbaar in
3 stappen met drukknop

o3 &®

45/48/51Im 5
1004970 5700/3000/4000K | & MR
Varianten Art. Nr.

45/48/51Im | 2700/3000/4000K | CRI9O
I chroom / gematteerd 1004970

SLv



114 INDOOR | PENDELARMATUUR

IEDEREEN ZAL
VERSTELD STAAN

PENDELARMATUREN ZETTEN ACCENTEN.

Geef elke ruimte een individuele touch: met pendelarmaturen dompelt
u geselecteerde zones onder in sfeervol licht en plaatst u dankzij
een grote verscheidenheid aan stijlen visuele accenten. Of het nu in
restaurants, cafés, bars of thuis is — de verlichting schept behaaglijke
plaatsen en maakt smaakvolle statements.

SLv

BIG WHITE 2022

Ty,

1001952

130




BIG WHITE 2022 INDOOR | PENDELARMATUUR 115 lﬁ“

135120 131




116 INDOOR | PENDELARMATUUR

Pendelarmaturen uit het NUMINOS® down- en
spotlightsysteem vindt u op pagina 88 tot 95.
Of configureer eenvoudig online op:

www.numinos.slv.com

BIG WHITE 2022

141

141

142

143

143

144

144

— 00 006 4
a—
p A 8
L -
1 MR T e
PENDELARMATUUR
[NEW| L=D [ET L= L= L= L= - =D DEA7ZEIN L=D L=
.
—— T
‘f———-.' —— R
118 118 19 120 120 121 121 122
e B NEW VARIANT [ o L= L= L= L= L= L=
- — |
= = [ — -
123 123 128 128 129 130 181 131
=D = = L= L= L= L= =
— ' A \—v g
131 132 133 133 134 134 134 135
L= =D L= L= L= L= L= =D
H E R
136 136 136 187 138 139 140 140
L= L= L= L= L= L= L= L=
- -

145

SLv



BIG WHITE 2022 INDOOR | PENDELARMATUUR 117

L= =D =1 L= = L= L= L=
145 145 146 147 148 148 148 149
L=
M | I i
149 150 150 154 154 154 155 155
= = = =
i =R sam=
155 155 156 156 157 157 158 158
= L=
159 159 160 161 161 162 162 163
L= [NEW |
163 164 164 165 165 166 167 169
169 170 170 171 171 172 172 173
g }
@0 f
174 174 174 175 176 176 176 179
: = . =
179 179

U vindt online nog meer armaturen en varianten op www.slv.com.
De door de fabrikant aanbevolen lichtbronnen vindt u in het hoofdstuk over lichtbronnen vanaf pagina 808.

SLv




118 INDOOR | PENDELARMATUUR

ONE LINEAR 100
PD, PHASE, up/down

i

ONE LINEAR 140
PD, PHASE, up/down

o= m ™ ]
CCT

Ty

1250lm /  1950Im

| |
i % @

| |
2700K /  3000K

1810m  /  2855im

= '

INSIDE % | &
2700K /  3000K

O] &

180

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systeemvermogen: 24W
Materiaal: aluminium / staal

>0 &

180

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 35W
Materiaal: aluminium / staal

% & %* &

550/580Im A 830/860Im A
Up 2700/3000K é Up 2700/3000K

670/700im A 980/1015Im 5
Down 2700/3000K é Down 2700/3000K s
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

Up: 550/580Im | 2700/3000K | CRI90
Down: 700/670Im | 2700/3000K | CRI90
M zwart 1006185 W

Up: 830/860Im | 2700/3000K | CRI90
Down: 980/1015Im | 2700/3000K | CRI90
B zwart 1006188 W

Up: 550/580Im | 2700/3000K | CRI90
Down: 700/670Im | 2700/3000K | CRI90
[ wit 1006186 W

Up: 830/860Im | 2700/3000K | CRI90
Down: 980/1015Im | 2700/3000K | CRI90
[ wit 1006189 W

Up: 550/580Im | 2700/3000K | CRI90
Down: 700/670Im | 2700/3000K | CRI90

I messing 1006187 W

Up: 830/860Im | 2700/3000K | CRI90
Down: 980/1015Im | 2700/3000K | CRISO
I messing 1006190 MW

SLv

1006187

BIG WHITE 2022

118




BIG WHITE 2022 INDOOR | PENDELARMATUUR 119 “EM

ONE TRIPLE
PD, DALI ﬁ‘

Ve .

1006188 118

4040Im 42OOIm

INSIDE Xt |
3000K /  4000K

. . A 2
1002913 - 119 ; P20 L70B50 300

220-240V ~50/60Hz | 1700mA
Systeemvermogen: 64W
Materiaal: aluminium / staal

v i i, e

‘ * ‘

1002913, 4040/4200Im )
1002914 3000/4000K ‘

Varianten Art. Nr.
4040/4200Im | 3000/4000K | CRI90
W zwart 1002913
4040/4200Im | 3000/4000K | CRI9O

] wit 1002914



120 INDOOR | PENDELARMATUUR

ONE 60
PD, DAL

ccT

DALI

A

ONE 80
PD, DALI

ccT

1480m /  1550Im

INSIDE | |
3000K /  4000K

B

i

ZER

260

CRI
@

1930lm /  2140Im
| |

INSIDE | |
3000K /  4000K

AT D\

280

CRI
® |5

@O e &

IP20 L70B50 300

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systeemvermogen: 24W
Materiaal: aluminium / staal

e
I ey

@O

IP20 L70B50 300

220-240V ~50/60Hz | 800mA
Systeemvermogen: 32W
Materiaal: aluminium / staal

—
/ GE9
I ey

\ - . \ " o
1002909, 1480/1550Im A E 1002911, 1930/2140Im A
1002910 3000/4000K G 1002912 3000/4000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1480/1550Im | 3000/4000K | CRI90 1930/2140Im | 3000/4000K | CRI90

W zwart 1002909 W zwart 1002911
1480/1550Im | 3000/4000K | CRI90 1930/2140Im | 3000/4000K | CRI90

[ wit 1002910 [ wit 1002912

SLv

1002911

1002912

120
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BIG WHITE 2022 INDOOR | PENDELARMATUUR 121

ONE 60 ONE 60
PD, DALI, up/down m PD, PHASE, up/down ﬁ‘

. NEW VARIANT . r
CCT

ccT

h *

=——= 1004759 p— ”
e S

Y
-

800im  /  820im
| | | |

52 » # | 52 = ® %

| | | |
3000K /  4000K 2700K / 3000K

820lm / 830Im

180

45

P T
AN, JAY

@60 @60

cogpze cogome

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systeemvermogen: 25W
Materiaal: aluminium / staal

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systeemvermogen: 24W
Materiaal: aluminium / staal

1005177

% ® ‘ @ ®

400/410Im A 410/415Im A
Up/Down 3000/4000K E ‘ Up/Down 2700/3000K  |E
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

Up: 400/410Im | 3000/4000K | CRI90
Down: 400/410Im | 3000/4000K | CRI90
W zwart 1004761

Up: 410/415Im | 2700/3000K | CRI90
Down: 410/415Im | 2700/3000K | CRISO
W zwart 1004759

Up: 400/410Im | 3000/4000K | CRI9O
Down: 400/410Im | 3000/4000K | CRI90
[ wit 1004762

Up: 410/415Im | 2700/3000K | CRI90
Down: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90
T wit 1004760

Up: 410/415Im | 2700/3000K | CRI90
Down: 410/415Im | 2700/3000K | CRISO
I’ messing 1005177 MW
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ONE 80
PD, DALI, up/down fﬂ

1230lm  / 1270Im
= '
INSIDE
|
3000K / 4000K

130°

220-240V ~50/60Hz | 800mA
Systeemvermogen: 34W
Materiaal: aluminium / staal

615/635Im
Up/Down 3000/4000K

Varianten Art. Nr.

Up: 615/635Im | 3000/4000K | CRI90
Down: 615/635Im | 3000/4000K | CRI90
M zwart 1004763

Up: 615/635Im | 3000/4000K | CRI90
Down: 615/635Im | 3000/4000K | CRI90
[ wit 1004764

SLv
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PD, DALI, up/down PD, PHASE, up/down

!1| [ ‘f T [] I
g
| a1 :

1004767 123 ONE DOUBLE m ONE DOUBLE ﬁ‘

E
e
-
- -
Ty 71 "
L;
iy
2100m  /  2120im 1230m / 1270Im
| | | |
=D . CRI =D . CRI
INSIDE ¢ | | # | % INSIDE ¢ | | ® |50
3000K /  4000K 2700K / 3000K

e i & R v )

130°  130° 300 130°  130° 180
220-240V ~50/60Hz | 1400mA 220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 55W Systeemvermogen: 35W

1005178 123 Materiaal: aluminium / staal Materiaal: aluminium / staal
% ® ‘ % ®
1050/1060Im A 615/635Im A
Up/Down " 3000/4000K E ‘ UprBown 1 5700/3000K 4 E
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
Up: 1050/1060Im | 3000/4000K | CRI90 Up: 615/635Im | 2700/3000K | CRI90
Down: 1050/1060Im | 3000/4000K | CRI90 Down: 615/635Im | 2700/3000K | CRISO
Bl zwart 1004767 W zwart 1004765
Up: 1050/1060Im | 3000/4000K | CRI90 Up: 615/635Im | 2700/3000K | CRI90
Down: 1050/1060Im | 3000/4000K | CRI90 Down: 615/635Im | 2700/3000K | CRI90
[ wit 1004768 O wit 1004766

Up: 615/635Im | 2700/3000K | CRI90
Down: 615/635Im | 2700/3000K | CRISO
I messing 1005178 MW

SLv
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BIG WHITE 2022

MEDO ARMATURENFAMILIE.
PENDEL- OF PLAFONDARMATUUR.

MEDO 30 MEDO 40 MEDO 60 MEDO 90
CL, 1-10V CL, 1-10V CL, 1-10V cL, 1-10V
i e £
Voorbeeld
I
g W N

Lichtbron — — — —

INSIDE INSIDE INSIDE INSIDE
Grootte @: 30 cm @: 40 cm @: 60 cm @:90 cm
Lichtsterkte 1000Im 2000Im 3500Im 11000Im
UGR 25 25 22 25
Dimbaar 1-10V 1-10V 1-10V 1-10V
Ophangset (excl.) 1,5m|5m 1,5m|5m 1,5m|5m 1,5m|5m

MEDO 30 MEDO 40

CL, PHASE CL, PHASE

L
-

Voorbeeld
Lichtbron — —

INSIDE INSIDE
Grootte @: 30 cm @: 40 cm
Lichtsterkte 1200Im 2125Im
UGR 25 25
Dimbaar C,L C, L
Ophangset (excl.) 1,5m|5m 1,5m|5m

SLv
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INDOOR | PENDELARMATUUR 125

MEDO 60
CL, vierkant, 1-10 V

MEDO 60
CL, vierkant, DALI

Ll

Voorbeeld
Lichtbron — —

INSIDE INSIDE
Grootte B|L:60cm B|L:60cm
Lichtsterkte 3300 Im 3300 Im
UGR 22 22
Dimbaar 1-10V .

DALI
Ophangset (excl.) 1,5m|5m 1,5m|[5m
—
-l——J — -q.-

MEDO RING 60 MEDO RING 90 MEDO RING 60

PD, 1-10V PD, 1-10V PD, DALI
Voorbeeld \
Lichtbron — — —

INSIDE INSIDE INSIDE
Grootte @: 60 cm @:90 cm @: 60 cm
Lichtsterkte 2000Im 3945Im 2000Im
UGR - - 22
Dimbaar 1-10V 1-10V

DALI

niet nodig (incl.) — niet nodig (incl.) — niet nodig (incl.) —

Ophangset zuiver pendelarmatuur zuiver pendelarmatuur zuiver pendelarmatuur

SLv
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BIG WHITE 2022

MEDO ARMATURENFAMILIE.
PENDEL- OF PLAFONDARMATUUR.

MEDO 30 AMBIENT

MEDO 40 AMBIENT

MEDO 60 AMBIENT

MEDO 90 AMBIENT

CW, PHASE CW, PHASE CW, PHASE CL, PHASE
L a
Voorbeeld -
ﬁ

Lichtbron INSIDE INSIDE INSIDE INSIDE
Grootte @:30 cm @: 40 cm @: 60 cm @:90 cm
Lichtsterkte Down: 1230/1280Im Down: 2750/2900Im Down: 4350/4750lm Down: 9500/10100Im

Up: 20im Up: 50Im Up: 120Im Up: 125Im
UGR 25 25 25 25
Dimbaar ¢} C ¢} C
Ophangset (excl.) 1,5m|[5m 1,5m|5m 1,5m|5m 1,5m|5m

MEDO 30 AMBIENT
CW, DALI

MEDO 40 AMBIENT
CW, DALI

MEDO 60 AMBIENT
CW, DALI

MEDO 90 AMBIENT
CL, DALI

L] - =
Voorbeeld
= pi"'_"\
ﬁ \ J
Lichtbron — — = =
INSIDE INSIDE INSIDE INSIDE
Grootte @: 30 cm @: 40 cm @: 60 cm @:90 cm
Lichtsterkte Down: 1230/1280Im Down: 2750/2900Im Down: 4350/4750Im Down: 9500/10100Im
Up: 20Im Up: 50Im Up: 120Im Up: 125Im
UGR 25 25 25 25
Dimbaar
DALI DALI DALI DALI
Ophangset (excl.) 1,5m|5m 1,5m|5m 1,5m|5m 1,5m|5m

SLv
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Omgevingseffect — Deze MEDO-versies hebben een Lichttemperatuur - Bij deze MEDO-versies kunt u de
homogene indirecte lichtemissie naar boven toe. lichttemperatuur zelf instellen. Met de schakelaar op de
achterzijde kunt u kiezen tussen 3000K en 4000K.

SLv
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MEDO RING 60
PD, 1-10V

MEDO RING 90
PD, 1-10V

i 1
L d

\ % 1
e a4

22008 4900im
=D . CRI =D . CRI
INSIDE ¢ | ® | %0 INSIDE 0% | ® %0

3000K 3000K

0

=
1

/
© 5

—

@60

50

)

D O [ |G e =) [21]

P20 105° 22 L70B50 150
GEQ
-——

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 33W
Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)

o g Ryl o

P20 105° 22 L70B50 150
GEQ
-——

120-277V ~50/60Hz | 1200mA
Systeemvermogen: 56W
Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)

% * % *
133840, 2200Im A 133850, 4900Im A
133841 3000K 133851 3000K
[~ 1-10 V dimmer * [ 1-10 V dimmer b
Art. Nr. 470505 = Art. Nr. 470505 S
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
2200Im | 3000K | CRI80 4900Im | 3000K | CRI80
W zwart 133840 W zwart 133850
2200Im | 3000K | CRI80 4900Im | 3000K | CRI80
[ wit 133841 [ wit 133851

SLv
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MEDO RING 60
PD, DALI

1002890 129

‘::::,' o
|

e =2 =

S— 7 . |
| =1 o |

[ RN &2

1 7T @ @ [ 1o or] = [L3]

| = S’
. ! P20 105° 22 L70B50 150
220-240V ~50/60Hz | 700mA
'|: Systeemvermogen: 34W
M 1 2 — Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)

‘ *

1002890, 2000Im | 2095Im
1002891 3000K

Varianten Art. Nr.

2000Im | 3000K | CRI80
W zwart 1002890
2095Im | 3000K | CRI80
~wit 1002891

b



“E“ 130 INDOOR | PENDELARMATUUR BIG WHITE 2022

MEDO 30
CL, 1-10v Fﬁﬂ

K, . B

- 1000Im
=D

INSIDE ¢

135174 131

P20  105° 25 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W

Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)
® Excl. ophangset

1000855,
e 1000856,
1000857

B Ophangset 1,5 m
Art. Nr. 135250
[1 Ophangset 1
Art. Nr. 1352

B Ophangset 1,5 m
Art. Nr. 135254
'] 1-10 V dimmer
Art. Nr. 470505
[1 Ophangset 5 m
Art. Nr. 1001950
I Ophangset 5 m
Art. Nr. 1001951
B Ophangset 5 m
Art. Nr. 1001952

B e —

— —

e - Varianten Art. Nr.
* A 1000Im | 3000K | CRI80
R W zwart 1000855
1000Im | 3000K | CRI80
[ wit 1000856
1000Im | 3000K | CRIBO
W grijs 1000857

SLv
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MEDO 40 MEDO 60 MEDO 90 m
CL, 1-10V CL, 1-10V CL, 1-10V
|
C ’
! : g - pe—,
2450m 4000m 11560
=D .« CRI =D cri] LD » CRI
INSIDE % ‘ & INSIDE % | # | %0 INSIDE ' *% | &
3000K 3000K 3000K

@60

1125

@90

DO Gl = &)

IP20  105° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 28W

Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)
® Excl. ophangset

DO o ber (=) &g
22

IP20  105° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 38W

Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)
® Excl. ophangset

) [ |G er

P20  105° 25

L70B50
220-240V ~50/60Hz | 2900mA
Systeemvermogen: 109W

Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)
® Excl. ophangset

o3 & ‘ =3 £ ‘ Xt ®
1000864, 2450Im 185120, 4000Im 185170, 11560Im
1000865, SO0 135121, 000K 135171, 000K
1000866 135124 135174

M Ophangset 1,5 m

B Ophangset 1,5 m

B Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135250 o Art.Nr. 135250 L Art. Nr. 135250 @

[1 Ophangset 1,5 m [] Ophangset 1,5 m [1 Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135251 Art. Nr. 135251 Art. Nr. 135251

B Ophangset 1,5 m B Ophangset 1,5 m B Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135254 = Art. Nr. 135254 = Art. Nr. 135254 =

[ 1-10 V dimmer ol 1 1-10 V dimmer b [ 1-10 V dimmer b

Art. Nr. 470505 = Art. Nr. 470505 s Art. Nr. 470505 s
[1 Ophangset 5 m () [1 Ophangset 5 m ) [7 Ophangset 5 m )
Art. Nr. 1001950 ’ Art. Nr. 1001950 i Art. Nr. 1001950 ’
I Ophangset 5 m B [ Ophangset 5 m L) I Ophangset 5 m L)
Art. Nr. 1001951 ’ Art. Nr. 1001951 i Art. Nr. 1001951 ’
B Ophangset 5m ‘s B Ophangset 5 m 's B Ophangset 5 m 's
Art. Nr. 1001952 . ") Art. Nr. 1001952 . ‘) Art. Nr. 1001952 . ‘)
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

2450Im | 3000K | CRIS0 4000Im | 3000K | CRIS0 11560Im | 3000K | CRIS0

H zwart 1000864 Bl zwart 135120 B zwart 135170

2450Im | 3000K | CRI80 4000Im | 3000K | CRI8B0 11560Im | 3000K | CRI80

[ wit 1000865 [] wit 135121 [ wit 135171

2450Im | 3000K | CRI80 4000Im | 3000K | CRI8B0 11560Im | 3000K | CRI80

W giis 1000866 B gris 135124 W grijs 135174

SLv
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MEDO 60 m

CL, vierkant, 1-10 V

3800Im
|

=D
INSIDE %

200 R D\>
=) (&%
IP20  105° 2 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 39W
Materiaal: aluminium / acryl

® Excl. ophangset

1000725,
1000726,

1000727

3800Im A
3000K

B Ophangset 1,5 m
Art. Nr. 135250

[1 Ophangset 1,5 m
Art. Nr. 135251
B Ophangset 1,5 m
Art. Nr. 135254
[71-10 V dimmer
Art. Nr. 470505
['1 Ophangset 5 m
Art. Nr. 1001950
I Ophangset 5 m
Art. Nr. 1001951
B Ophangset 5 m
Art. Nr. 1001952

Varianten Art. Nr.
3800Im | 3000K | CRI80

M zwart 1000725
3800Im | 3000K | CRI80

[ wit

3800Im | 3000K | CRI80

| grijs

SLv

1000726

132

BIG WHITE 2022




BIG WHITE 2022

INDOOR | PENDELARMATUUR 133

MEDO 30 MEDO 40 ﬁ‘
CL, PHASE CL, PHASE
. H B
|
120|0Im I 245|0\m
LS e | @ LSn = | ®
3000K 3000K
l” 111
T em T Ym

SRSy

P20 105° 25

L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 16W

Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)
® Excl. ophangset

@0 el

P20 105° 25

L70B50
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 28W

Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)
e Excl. ophangset

te3 ® ‘ 06 ®
135020, 135070

1200Im A : 2450Im
135021, -' D 135071,
135024 3000K s 132074 3000K

B Ophangset 1,5 m

B Ophangset 1,5m

Art. Nr. 135250 @ Art. Nr. 135250 L]

[1 Ophangset 1,5 m | Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135251 Art. Nr. 135251

B Ophangset 1,5 m ) B Ophangset 1,5 m )

Art. Nr. 135254 = Art. Nr. 135254 =

[1 Ophangset 5 m o | Ophangset 5 m O
Art. Nr. 1001950 i Art. Nr. 1001950 ’
[ Ophangset 5 m 5O B Ophangset 5 m O
Art. Nr. 1001951 i Art. Nr. 1001951 )
B Ophangset 5 m B Ophangset 5 m

Art. Nr. g1 001952 . Q Art. Nr. g1 001952 . Q
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1200Im | 3000K | CRI80 2450Im | 3000K | CRI80

Bl zwart 135020 Bl zwart 135070

1200Im | 3000K | CRI8O 2450im | 3000K | CRI80

[] wit 135021 ~ 1 wit 135071

1200Im | 3000K | CRI8O 2450Im | 3000K | CRI8O

B gris 135024 W grijs 135074

SLv
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I\/IEDO 30 AMBIENT
CW, PH

e . .

MEDO 40 AMBIENT
CW, PHASE

Ve . .

BIG WHITE 2022
MEDO 60 AMBIENT

CW, PHASE fﬂ
cor . [ .

F .

, . . o N
o . e N - aF J h:
i

ol o I Sl

1270m  /  1320im 2800lm  /  3000Im 4720m  /  5240Im

| | | | | |

=D . CRI =D . CRI =D . CRI
INSIDE % | | ® | %0 INSIDE % | | ® %0 INSIDE % | | # | %0

3000K /  4000K 3000K /  4000K 3000K /  4000K

> Q) e e b |

IP20  105°

GEQ
tous )\ qmm—

L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
® Excl. ophangset

(> O 18 |G bed

P20  105°

L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 30W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
® Excl. ophangset

> O e |G b

P20  105°

L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systeemvermogen: 40W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
® Excl. ophangset

[ = [— —T=o — o] [ 5 [— o)
1270/1320Im A 2750/3000Im A 4720/5240lm A

Up/Down 3000/4000K i€ ‘ Up/Down 3000/4000K i€ ‘ Up/Bown 3000/4000K {iC ‘

B Ophangset 1,5 m B Ophangset 1,5 m B Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135250 @ Art. Nr. 135250 "] Art. Nr. 135250 "]

| | Ophangset 1,5 m | | Ophangset 1,5 m | | Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135251 Art. Nr. 135251 Art. Nr. 135251

B Ophangset 1,5 m i B Ophangset 1,5 m ____ B Ophangset 1,5 m i

Art. Nr. 135254 - Art. Nr. 135254 - Art. Nr. 135254 -

[1 Ophangset 5 m O [1 Ophangset 5 m ) [1 Ophangset 5 m O

Art. Nr. 1001950 o Art. Nr. 1001950 ] Art. Nr. 1001950 i

Il Ophangset 5 m DO B Ophangset 5 m DO H Ophangset 5 m DO

Art. Nr. 1001951 it Art. Nr. 1001951 g ] Art. Nr. 1001951 it

B Ophangset 5 m ‘e W Ophangset 5 m e B Ophangset 5 m ‘s

Art. Nr. 1001952 . J Art. Nr. 1001952 . J Art. Nr. 1001952 . J

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

Up: 20/20Im | 3000/4000K | CRI8O
Down: 1250/1300Im | 3000/4000K | CRI80
W zwart 1001877

Up: 50/50Im | 3000/4000K | CRIB0
Down: 2750/2950Im | 3000/4000K | CRI80
W zwart 1001883

Up: 120/120Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 4600/5120Im | 3000/4000K | CRI80
W zwart 1001886

Up: 20/20Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 1250/1300Im | 3000/4000K | CRI80
[ wit 1001881

Up: 50/50Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 2750/2950Im | 3000/4000K | CRI80
[ wit 1001884

Up: 120/120Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 4600/5120Im | 3000/4000K | CRI80
[ wit 1001887

Up: 20/20Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 1250/1300Im | 3000/4000K | CRI80
M grijs 1001882

Up: 50/50Im | 3000/4000K | CRIB0
Down: 2750/2950Im | 3000/4000K | CRI80
M grijs 1001885

Up: 120/120Im | 3000/4000K | CRI8O
Down: 4600/5120Im | 3000/4000K | CRI80
M grijs 1001888

SLv
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MEDO 90 AMBIENT Fﬁﬁ
CL, PHASE

9750lm /  10350Im
|
=D . CRI
INSIDE % | | & %0
3000K  / 4000K

DO G/ = &)

IP20  105° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systeemvermogen: 78W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
® Excl. ophangset

£ &
9750/10350Im 5
Up/Down 3000/4000K D) ‘

B Ophangset 1,5 m

Art.Nr. 135250 o
| | Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135251

B Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135254 e
[1 Ophangset 5 m T
Art. Nr. 1001950 3
I Ophangset 5 m &
Art. Nr. 1001951 v
B Ophangset 5 m 9 Q

Art. Nr. 1001952

Varianten Art. Nr.

Up: 125/125Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 9625/10225Im | 3000/4000K | CRI80
W zwart 1001878

Up: 125/125Im | 3000/4000K | CRIB0
Down: 9625/10225Im | 3000/4000K | CRI80
[ wit 1001879

Up: 125/125Im | 3000/4000K | CRI8O
Down: 9625/10225Im | 3000/4000K | CRI80
M grijs 1001880

INDOOR | PENDELARMATUUR 135 ‘E
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BIG WHITE 2022

MEDO 30 AMBIENT
CW, DAL

e . .

DALI

MEDO 40 AMBIENT

D A
H B

DALI

MEDO 60 AMBIENT

CW, DAL |§ I
- H N

DALI

e — ™ e ™
: o 3 S o i o
O -

1250m  /  1300im 2800m  /  2950m 4470m  /  4870Im

| | | | | |

=D . CRI =D . CRI =D CRI
INSIDE % | | ® | %0 INSIDE % | | ® %0 INSIDE % | | # | %0

3000K /  4000K 3000K /  4000K 3000K /  4000K

O e | b |

IP20  105°

GEQ
tous )\ qmm—

L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
® Excl. ophangset

O 1 |G ke

P20  105°

L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 30W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
® Excl. ophangset

O e |G ke

P20  105°

L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 37W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
® Excl. ophangset

‘ % @ ‘ 3 % ‘ e %
1230/1280Im A 2800/2950Im A 4470/4870Im A

Up/Down 3000/4000K i€ ‘ Up/Down 3000/4000K JiC Up/Down 3000/4000K i€

B Ophangset 1,5 m B Ophangset 1,5 m B Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135250 @ Art. Nr. 135250 "] Art. Nr. 135250 "]

| | Ophangset 1,5 m | | Ophangset 1,5 m | | Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135251 Art. Nr. 135251 Art. Nr. 135251

B Ophangset 1,5 m i B Ophangset 1,5 m ____ B Ophangset 1,5 m i

Art. Nr. 135254 - Art. Nr. 135254 - Art. Nr. 135254 -

[1 Ophangset 5 m O [1 Ophangset 5 m ) [1 Ophangset 5 m O

Art. Nr. 1001950 o Art. Nr. 1001950 ] Art. Nr. 1001950 i

Il Ophangset 5 m DO B Ophangset 5 m DO H Ophangset 5 m DO

Art. Nr. 1001951 it Art. Nr. 1001951 g ] Art. Nr. 1001951 it

B Ophangset 5 m ‘e W Ophangset 5 m e B Ophangset 5 m ‘s

Art. Nr. 1001952 . J Art. Nr. 1001952 . J Art. Nr. 1001952 . J

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

Up: 20/20Im | 3000/4000K | CRI8O
Down: 1230/1280Im | 3000/4000K | CRI80
W zwart 1001889

Up: 50/50Im | 3000/4000K | CRIB0
Down: 2750/2900Im | 3000/4000K | CRI80
W zwart 1001895

Up: 120/120Im | 3000/4000K | CRI8O
Down: 4350/4750Im | 3000/4000K | CRI80

W zwart 1001898

Up: 20/20Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 1230/1280Im | 3000/4000K | CRI80
[ wit 1001893

Up: 50/50Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 2750/2900Im | 3000/4000K | CRI80
[ wit 1001896

Up: 120/120Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 4350/4750Im | 3000/4000K | CRI80
[ wit 1001900

Up: 20/20Im | 3000/4000K | CRI8O
Down: 1230/1280Im | 3000/4000K | CRI80
W grijs 1001894

Up: 50/50Im | 3000/4000K | CRIB0
Down: 2750/2900Im | 3000/4000K | CRI80
M grijs 1001897

Up: 120/120Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 4350/4750Im | 3000/4000K | CRI80
M grijs 1001899

SLv
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MEDO 90 AMBIENT H
CL, DAL R

1001898 136

9625im /  10225Im
|

|
3000K  / 4000K

[os

N N\

) (&2)

\L/'/ N ‘/

P20  105° 25 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 78W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
e Excl. ophangset

Uo/D. 9625/10225Im
p/bown 3000/4000K

B Ophangset 1,5 m
Art. Nr. 135250
Ophangset 1,56 m
Art. Nr. 1352
B Ophangset 1,5 m
Art. Nr. 135254
| Ophangset 5 m
Art. Nr. 1001950
B Ophangset 5 m
Art. Nr. 1001951
B Ophangset 5 m
Art. Nr. 1001952

Varianten Art. Nr.

Up: 125/125Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 9500/10100Im | 3000/4000K | CRI80
M zwart 1001890

Up: 125/125Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 9500/10100Im | 3000/4000K | CRI8O0
] wit 1001891

Up: 125/125Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 9500/10100Im | 3000/4000K | CRI80
M grijs 1001892
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BIG WHITE 2022

MEDO 60
CL, vierkant, DALI m

3800Im
|

INSIDE %

2000 3 D\>
&) =z
IP20  106° 2 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 39W
Materiaal: aluminium / acryl

M Ophangset 1,5 m
Art. Nr. 135250
['7 Ophangset 1,5 m
Art. Nr. 135251
B Ophangset 1,5 m
Art. Nr. 135254
['] Ophangset 5 m
Art. Nr. 1001950
I Ophangset 5 m
Art. Nr. 1001951
B Ophangset 5 m
Art. Nr. 1001952

Varianten Art. Nr.

3800Im | 3000K | CRI80
[ wit 1002882

SLv
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MALANG
CW

1002858 139

2450lm - 2750lm
| |

IP20  110° L70B50

1002858 139

100-240V ~50/60Hz | 24V
Systeemvermogen: 39W
Materiaal: aluminium / polyethyleen (PE)

e Bedienbaar op afstand en dimbaar met de
SLV Valeto afstandsbediening 1002994 of
Gateway 1002411

 Ringverlichting en paneel kunnen afzonderlijk
worden bediend (Zigbee 3.0)

De informatie over de energie-efficiéntieklasse
van dit product was bij het ter perse gaan nog
niet beschikbaar. De recentste productgegevens
vindt u op elk ogenblik op www.slv.com.

B Ophangset 1,5 m
Art. Nr. 135250
[1 Ophangset 1,5 m
Art. Nr. 135251
M Ophangset 1,5 m
Art. Nr. 135254
[7 Ophangset 5 m
Art. Nr. 1001950
B Ophangset 5 m
Art. Nr. 1001951
B Ophangset 5 m
Art. Nr. 1001952
[ SLV VALETO® |
afstandsbediening, CCT/RGBW
Art. Nr. 1002994

Varianten Art. Nr.

Ring: 350Im | RGB+W (3000K) | CRI8O
Paneel: 2100-2400Im | 2700-6500K | CRIB0
[ wit 1002858



140 INDOOR | PENDELARMATUUR

BIG WHITE 2022

[-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm, DALI

DALI .

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm, DALI

DALI .

=

3750Im
|

i % ® %

|
3000K

3800Im
|

CRI
e[|

ls :q')'.
INSIDE "™

& O [ [ ber

P20  90° 19

= 17
L70B50 150
100-277V ~50/60Hz | 1000mA

Systeemvermogen: 43W
Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)

pzzz222
=) |ad
L70B50 150

ARyl

P20 90° 19

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 43W
Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)

1003048, 3750Im A 1003049, 3800Im A
1003050 3000K ‘ 1003051 4000K
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

3750lm | 3000K | CRIB0 3800Im | 4000K | CRI90

[ wit 1003048 [] wit 1003049

3750im | 3000K | CRI80 3800Im | 4000K | CRI80

W grijs 1003050 M grijs 1003051

158864 140

e

SLv
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PANEL 60
PD, rond, DALI

DALI .

PANEL 60
PD, rond, DALI

DALI

AT

—
3150Im 3350Im 3150Im 3350Im
| | | |
=D . CRI =D . CRI
INSIDE ¢ | | # | % INSIDE ¢ | | ® %o
3000K 4000K 3000K 4000K
200 200
32 132

@ 60

@60

O 4 |G e (=) [
P20 110° 22 L70B50 200

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 43W
Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)

@ O [ |G e

P20 110° 22

1]
L70B50 200
100-277V ~50/60Hz | 1000mA

Systeemvermogen: 43W
Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)

£ * ‘ & ®
1003046, 3150Im | 3350Im 1003044, 3150Im | 3350Im A E
1003047 3000K | 4000K G 1003045 3000K | 4000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
3150Im | 3000K | CRI90 3150im | 3000K | CRI80
M grijs 1003046 ~ 1 wit 1003044
3350Im | 4000K | CRI90 3350Im | 4000K | CRI80
M grijs 1003047 ] wit 1003045

SLv
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NOYA
PD, PHASE

ccT

1861im / 2025Im
|

|
2R s o[

|
2700K / 3000K

150

120

SOEEE

IP20 115° L70B50 150

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 32W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

% &
1003530, 1861/2025Im A E
1003532 2700/3000K G
Varianten Art. Nr.

1861/2025Im | 2700/3000K | CRI90

W zwart 1003530

1861/2025Im | 2700/3000K | CRI90

[ wit 1003532

SLv
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GLENOS
PD, 1m, 1-10V

1001403

143

2850Im
I |

=D
INSIDE %%

| |
3000K

100,5

o

3300Im

CRI
®

4000K

200

GLENOS
PD, 2m, 1-10V

A
]

5700Im 6600Im
| |

=D . CRI

INSIDE % ® %o

|
3000K 4000K

200
200,5

%

DO

IP 20 28

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 43W
Materiaal: aluminium / kunststof

&
Dv] ‘=z

L70B50 200

a0

IP 20 28

L70B50 200
220-240V ~50/60Hz | 1000mA

Systeemvermogen: 85W
Materiaal: aluminium / kunststof

2

* ‘

&% &

2850Im | 3300im

5700Im | 6600Im

1001400 A 1001406 A
: 3000 N E ’ 3000 N E
1001403 4000K G 1001409 4000K G
[11-10 V dimmer b ~ 1 1-10 V dimmer .
Art. Nr. 470505 = Art. Nr. 470505 =
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
2850Im | 3000K | CRI80 5700Im | 3000K | CRI80
MW zwart 1001400 MW zwart 1001406
3300Im | 4000K | CRI8O 6600Im | 4000K | CRIBO
W zwart 1001403 M zwart 1001409

SLv
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Q-LINE® Q-LINE®
PD, 1m, BAP, PHASE PD, 2m, BAP, PHASE

1000927 144

@
.
e
——
I!
=
=
T—
==
-
: -
T
2100Im 4200Im '
| |
=D . CRI =D . CRI
INSIDE ¢ | ® | %0 INSIDE 0% | ® |90
3000K 3000K
150 150
100 200
66 66

@ [4] [] ber D[4 || bed (=) [t
P20 30° 10 L70B50 150 P20  30° 10 L70B50 150

® &

Gy -:/

1000930 144
220-240V ~50/60Hz | 900mA 220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 46W Systeemvermogen: 93W
Materiaal: aluminium / kunststof Materiaal: aluminium / kunststof

1000927, 2100Im A F 1000930, 4200Im E
1000926 3000K G 1000929 3000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
2100Im | 3000K | CRI9O 4200Im | 3000K | CRI90
W zwart 1000927 W zwart 1000930
2100Im | 3000K | CRIS0 4200Im | 3000K | CRI90
[ wit 1000926 [ wit 1000929

SLv
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Q-LINE®
PD, 1m, BAP, PHASE

A

Q-LINE®
PD, 2m, BAP, PHASE

A

INDOOR | PENDELARMATUUR 145
Q-LINE®

PD, DALI, single F}ﬂ

e
Bl
o L
o
£
2300Im 4600Im 3700Im
L= ' CRI = ! CRI = l CRI
INSIDE ¢ | & INSIDE %% ‘ # | % INSIDE ¢ | # | %0
4000K 4000K 3000K
200
150 142
100 46

150
200
6
%

@O el

pz7777772,

O e

@O el

L70B50 200

IP 20 30° 10 L70B50 150 IP 20 30° 10 L70B50 150 P20  120° 28
® ® ®
- -—A-/ -
220-240V ~50/60Hz | 900mA 220-240V ~50/60Hz | 900mA 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 46W Systeemvermogen: 93W Systeemvermogen: 47\W
Materiaal: aluminium / kunststof Materiaal: aluminium / kunststof Materiaal: aluminium / acryl
‘ % ® ‘ % ‘ % ®
1000938, 2300Im F 1000936, 4600Im A F 1001309, 3700Im A E
1000932 4000K G 1000935 4000K G 1001310 3000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
2300Im | 4000K | CRI90 4600Im | 4000K | CRIS0 3700Im | 3000K | CRI8O
M zwart 1000933 W zwart 1000936 W zwart 1001309
2300Im | 4000K | CRI90 4600Im | 4000K | CRI90 3700Im | 3000K | CRI8O
[ wit 1000932 [ wit 1000935 O wit 1001310

SLv
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WORKLIGHT
PD, DALI E§1

DALI

=l

5000Im
|

e ® %]

|
4000K

A

ring
il (NEE) |
[ FEO 1 |

OO 8 B

£
IP20  IK02 80° 110° 19 1

™ pzz7z7272
/ -

L80B10 250

200-240V ~50/60Hz | 1500mA
Systeemvermogen: 57W
Materiaal: aluminium

E-3 ®

2000Im A
Up 4000K

3000im A
Down 4000K D)
Varianten Art. Nr.

Up: 2000Im | 4000K | CRISO

Down: 3000Im | 4000K | CRI80

W zwart 1005395 W
Up: 2000im | 4000K | CRISQ

Down: 3000Im | 4000K | CRI80

[ wit 1005396 MW

SLv
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OCULUS
PD, enkel, PHASE fﬂ

_

1004744 + 1004672 151 + 147

36Im - 780Im
| |

L= . CRI
X &

|
2000K - 3000K

250

—
29

®@@

P20  100° L70B50 250 250
GE9
-_—

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / glas

* Extra matte lens inbegrepen
® Geschikt toebehoren vindt u op pagina 151

% @
1004672, 36-780Im A E
1004673 2000-3000K d
Varianten Art. Nr.

36-780Im | 2000-3000K | CRI90
W zwart 1004672
36-780Im | 2000-3000K | CRI9O
T wit 1004673

SLv
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BIG WHITE 2022

SUPROS 78 ] Surros SUPROS 2|
[] [] []
L -
70(|J\m 260|O|m 270|O|m
LS | ® 1SR % | % 1SR -
3000K 3000K 4000K
T 180 ? 200 ? 200
ﬁ}&z 118,5 é 118,5
078 G127 6127
QO ®iE Oplol@klE O L@kl
IP 20 60° L70B50 150 IP 20 60° L70B50 200 IP 20 60° L70B50 200

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systeemvermogen: 31W
Materiaal: aluminium

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systeemvermogen: 31\W
Materiaal: aluminium

T = | [ 7 (T — —=o
133120, 700Im A E 1003275, 2600Im A E 1003277, 2700lm A E
133121 3000K G 1003276 3000K G 1003278 3000K G

[7 Lens 20° I Reflector 20° I Reflector 20°

Art.Nr. 116302 Art.Nr. 114102 w Art.Nr. 114102 W

[ Lens 40° I Reflector 40° I Reflector 40°

Art.Nr. 116304 Art.Nr. 114104 «@® Art.Nr. 114104 @®
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

700Im | 3000K | CRI8O 2600Im | 3000K | CRI90 2700Im | 4000K | CRI90

W zwart 133120 Bl zwart 1003275 Bl zwart 1003277

700Im | 3000K | CRI8O 2600Im | 3000K | CRI8O 2700Im | 4000K | CRI90

[ wit 133121 [ wit 1003276 [ wit 1003278

SLv
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SUPROS SUPROS
PD A PD
T
3380Im 3520Im
I
=D . CRI =D . CRI
INSIDE % ‘ #® | % INSIDE % ‘ # | 50
3000K 4000K
200 200
Im,s é Iwa,s
G127 6127
~ s T >
S AN R CO N [ A  CIAPE )
P20 60° L70B50 200 P20  60° L70B50 200
220-240V ~50/60Hz | 950mA 220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systeemvermogen: 36W Systeemvermogen: 36W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
e % % *®
1003279, 3380Im A E 1003281, 3520Im A E
1003280 3000K G 1003282 3000K G
I Reflector 20° I Reflector 20°
Art. Nr. 114102 qw Art. Nr. 114102 q"
I Reflector 40° I Reflector 40°
Art. Nr. 114104 q-:' Art. Nr. 114104 ﬂ.:'
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
3380Im | 3000K | CRI9O 3520Im | 4000K | CRI90
B zwart 1003279 W zwart 1003281
3380Im | 3000K | CRI9O 3520Im | 4000K | CRIS0
[ wit 1003280 [ wit 1003282

INDOOR | PENDELARMATUUR 149 T

133121

1003275

148

148
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FITU
PD, E27 m

FITU
PD, E27

- ]
N

¥

FY

o S es e rey el )

500

9,1

—

044

e eesererrend )

500

04,4

O]l =

IP20 500

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

® Textielkabel
* Open kabeleinde

O]l =

IP20 500

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

® Textielkabel
® Open kabeleinde

E27 <60W

E27 <60W

LED E27 | 7,5W | 320° i
2700K | 800Im | EEK=F {
8KWh/1000h @

Art. Nr. 1005303

LED E27 | 7,5W | 320°

2500K | 700Im | EEK=F @ ;

8KWh/1000h #
Art.Nr. 1005265

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1xE27 1xE27

M zwart 132690 W zwart 1002558
1xE27 1xE27

[ wit 132691 [ wit 1002562
1xE27 1xE27

I goud 1002168 Il goud 1002564
1xE27

aluminium 1002563

SLv

BIG WHITE 2022
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TOEBEHOREN FITU MIX & MATCH

Fitu 1 plafondrozet

Fitu 3 plafondrozetten

Fitu 5 plafondrozetten

16A max. 16A max. 16A max.

Staal Staal Staal

H: 3,9 cm H: 5,4 cm - H: 6 cm -
@:8,5cm @: 22 cm @:33cm

Incl. trekontlasting

Incl. trekontlasting

Incl. trekontlasting

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
B zwart 132600 Bl zwart 132610 W zwart 132620
[ wit 132601 [] wit 132611 it 132621

1 chroom 132605 1 chroom 132615 v 1 chroom 132625 v
" goud 1002163 I goud 1002164 Il goud 1002165

Plafondrozet drievoudig Plafondrozet vijfvoudig Plafondrozet opbouw
16A max. 16A max. 16A max.

Staal — Staal Staal
L:60cm B: 8,5cmH: 5cm L:120cm B: 8,56 cm H: 5 ¢cm H: 2,6 cm
Incl. trekontlasting @:9cm

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
M zwart 1001818 W zwart 1001820 W zwart 1004744
[ wit 1001819 [ ] wit 1001821 ] wit 1004745
71 goud 1002264 I goud 1002265 1 chroom 1004746

Plafondrozet inbouw Plafondhaak Kabelhaak
16A max.

Staal / polyamide 66 (PA 66) ﬁ l Aluminium Aluminium “
H: 3,3 ¢cm L: 4,6 cm L: 3,1 cm
@:8,5cm @:1,8cm @:1,4cm

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
M zwart 1004674 W zwart 132670 W zwart 132680
[ wit 1004675 [ ] wit 132671 ] wit 132681

1 chroom 1004676

1-fase verlichtingsadapter

B6A max.
Polycarbonaat (PC)

L:8,2cmB: 3,5cmH: 4,2cm
Max. mechanische belasting 2 kg

3-fase verlichtingsadapter

10A max.
Kunststof

=

Max. mechanische belasting 5 kg

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
W zwart 143120 W zwart 145990
| | wit 143121 [ wit 1001542
M grijs 143124 W grijs 145994

132690, -

O

SLv
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SLV FENDA. MIX & MATCH.

—|— MIX &MATCH Video

bit.ly/slv-mix-match




BIG WHITE 2022 INDOOR | PENDELARMATUUR 153 “E“
' = a ’ iy

132661 + 1004774 154 + 155

F
g al
1'!100%‘75 104 + 155

& .

L
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FENDA m FENDA
PD, E27 Glazen scherm

H _

IP 20

H: 20 cm
@:12,5cm
Materiaal: glas

® Max. 256W

o S es e rey el )

Varianten Art. Nr.

H bruin 1000773
[ wit 1002217

8,5

@ gEﬂf%lErﬁ rond

IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / kunststof

* Open kabeleinde
e Geschikt toebehoren vindt u op pagina 151

IP 20

H: 30 cm
@: 40 cm
Materiaal: polymethylacrylaat (PMMA)

* Max. 40W

E27 <60W

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800Im | EEK=F
9kWh/1000h 3

Art. Nr. 1005301

Varianten Art. Nr.
1xE27
M zwart 132660
1xE27
[ wit 132661
1xE27 Varianten Art. Nr.

[71 chroom 132662 [T wit 1000764

SLv
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L
FENDA m FENDA ﬁ‘
15 cm, rond 30 cm, rond
132662 + 156113 154 + 155
H: 40 cm H: 20 cm
@:15cm @:30cm

Materiaal: textiel / staal

Materiaal: textiel / staal

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
W zwart / koper 156152 B zwart / koper 155592
[] wit 156141 ~ 1 wit 155582
[T beige 156143 71 beige 155583
H grijs 1004773 MW B grijs 1004774 W
FENDA m FENDA m
45 cm, rond @ 70 cm, rond
NEW VARIANT . D . .
132660 + 1002217 154
H: 28 cm H: 36 cm
@: 45,5 cm @:70cm

Materiaal: textiel / staal

Materiaal: textiel / staal

* Max. 20W

["1 Acrylglasafdekking ["] Acrylglasafdekking
Art. Nr. 156100 Art. Nr. 1000957

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
B zwart / koper 156122 B zwart / koper 1000580
[ wit 156111 ~wit 1000579
[ beige 156113
W grijs 1004775 W

SLv
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ACCANTO m TRIADEM
PD, E27 PD, E27

v

.._
-—

v

SSCKET
INSIDE

@@@QOM&@QW

e 9 om0 et )

[150

118 123,5

@ ',,,,‘

IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / textiel

@ ',,,Im

IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / textiel

E27 <40W L: 13 cm

E27 <60W L: 14 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800Im | EEK=F

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300Im | EEK=F

9kWh/1000h & 13kWh/1000h @
Art. Nr. 1005301 Art. Nr. 1005302

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

3xE27 3xE27

W zwart 1002946 Vv W zwart 155870 Vv
3xE27 3xE27

[ wit 1002947 v [ wit 155871 Vv

SLv

155871

155870

BIG WHITE 2022

156
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HELIA AMBIENT 35 HELIA AMBIENT 35
: 3 =S A

PD, PHAS

o~

425/m 425Im
I |
=D . CRI =D . CRI
INSIDE % ‘ # | 50 INSIDE 9% | # | 50
3000K 3000K
%
9
200 200 M
ez
1003436 0t
38
38
3.0
cm
&% 35
D= L] & W = [0 @)
L70B50 200 L70B50 200
220-240V ~50/60Hz | 500mA 500mA
Systeemvermogen: 9W Systeemvermogen: 7,5W
Materiaal: aluminium / acryl Materiaal: aluminium / acryl
 Incl. inbouwrozet
* @ inbouwrozet 68 mm
e £ ‘ o ®
425Im A 425Im A
1003436 3000K E ‘ 1003435 3000K i |E
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
4 425Im | 3000K | CRI90 425Im | 3000K | CRI90
: W zwart 1003436 M zwart 1003435

SLv
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HELIA 30 m IP-|EI)ELIA 30

H N

PD, PHASE

158400 158

590|620|670Im 500|550Im
I |
=D . CRI =D . CRI
INSIDE | # | 50 INSIDE %% | # | %0
3000K 3000K
; .
9
}150 on ol
ey
n
60 60
3.0
cm
23 3
) [L] @& D ]l =[5 &
P20  40° L70B50 150 IP20  40° L70B50 150
220-240V ~50/60Hz | 500mA 500mA
Systeemvermogen: 9,2W Systeemvermogen: 7,5W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
e Excl. LED driver
® Materiaaldikte montagevlak: max. 12 mm 158401
#* ® % @
152360, 590Im | 670Im | 158400,
152361, 620Im HIE 158401, 288'5?(' 550Im e
1002172 3000K 1002170
[ LED driver 500 mA | .
15W dimbaar & -

Art. Nr. 464144

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
590Im | 3000K | CRI90 500Im | 3000K | CRI90

H zwart 152360 H zwart 158400
670Im | 3000K | CRI90 550Im | 3000K | CRI90

[ wit 152361 [] wit 158401
620Im | 3000K | CRI90 550Im | 3000K | CRI90

I goud 1002172 Il goud 1002170

SLv
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INDOOR | PENDELARMATUUR 159

HELIA 40
159 PD, PHASE m

H N

152370

HELIA 40
PD

A
H N

152360 T

730/790(830Im

|

3000K

.

— ‘-.
“':‘S\
700[720m
L= . CRI
INSIDE % ‘ & %0
3000K

77

150 %////J

vy
7

Z,

3.0
cm

»4

o4
S s
@O % @ [0 &
; 0o 2
P20 30° L70B50 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium

158410 159

W 1o (= 1] &)

IP20  30° L70B50 150

500mA
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: aluminium

e Excl. LED driver
* Materiaaldikte montagevlak: max. 12 mm

2 & = @
152370, 730Im | 830Im | 1568410,
152371, 790Im HIE 158411, ;88'(’;:(' 720im e
1002171 3000K 1002169
|| LED driver 500 mA | e
15W dimbaar T
Art. Nr. 464144
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
730im | 3000K | CRIQO 700Im | 3000K | CRIZ0
W zwart 152370 B zwart 158410
830Im | 3000K | CRI90 720Im | 3000K | CRI90
[] wit 152371 [ wit 158411
790Im | 3000K | CRI90 720Im | 3000K | CRI90
" goud 1002171 " goud 1002169

SLv
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ASTINA
PD, QPARS51 fﬂ

1002939

160

oS e 00 g el |50

D) o =

IP20 250

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

* Open kabeleinde
® Geschikt toebehoren vindt u op pagina 151

GU10 <1owW

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270Im | EEK=G
4KWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Varianten Art. Nr.
1xGU10
W zwart 1002939
1xGU10
[ wit 1002937
1xGU10
W grijs 1002938



BIG WHITE 2022

149381

INDOOR | PENDELARMATUUR 161

ENOLA B
PD, QPARS51

A
H N

ENOLA
PD, E27

A

H N

o S e ey [ )

150

1

.
26,7

R e esere e [

© /41

IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

@ ',,,,m

IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

GU10 <50W

E27 <60W
@:9cmlL:18cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270Im | EEK=G
4KWh/1000h

Art. Nr. 1004972

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300Im | EEK=F
13KWh/1000h

Art. Nr. 1005302

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 1xE27
W zwart 151850 W zwart 149388
1xGU10 1xE27
[ wit 151851 ~wit 149381
1xGU10 1xE27
I goud 151853 Il goud 149387

SLv
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PANTILO 20
PD, E27

Bl

PANTILO 28
PD, E27

o Ses e re ey 3]

250

21,3

o Ses v re el |3

250

O]l =

IP20 250

200-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas

* Open kabeleinde
¢ Geschikt toebehoren vindt u op pagina 151

O]l =

IP20 250

200-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas

¢ Open kabeleinde
e Geschikt toebehoren vindt u op pagina 151

E27 <15W

E27 <16W

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800Im | EEK=F
8KWh/1000h

Art. Nr. 1005303

D &

LED E27 | 7,5W | 320°

2500K | 700Im | EEK=F @ !

8kWh/1000h &
Art. Nr. 1005265

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xE27 1xE27

1 chroom 1003004 1 chroom 1003006
1xE27 1xE27

W koper 1003005 | koper 1003007

SLv
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BIG WHITE 2022 INDOOR | PENDELARMATUUR 163

PANTILO CONVEX 29 PANTILO CONVEX 40
PD, E27 PD, E27

V V

o Seserer el (W) R eesere e | ]

250 150
25 ‘35
29 a0
Py vz
O] [op] ] D [l &3]
P20 250 P20 150
200-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
1003444 Materiaal: glas Materiaal: glas / staal

* Open kabeleinde
e Geschikt toebehoren vindt u op pagina 151

E27 <15W E27 <15W

LED E27 | 7,5W | 320° LED E27 | 7,5W | 320°

2500K | 700Im | EEK=F 4 2500K | 700Im | EEK=F V4
8kWh/1000h L 8kWh/1000h L
Art. Nr. 1005265 Art. Nr. 1005265

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

E27 E27

I' chroom 1003443 I' chroom 1003444

SLv
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ANELA
PD, PHASE

A
]

220lm - 750Im

| |
i % @

| |
3000K - 3000K

150

LISENNE
PD, E27

o S esere el F

28,5

@84 212
w7222 72222
D[] & &
o _—— A
IP 20 28° L70B50 150 IP 20 180

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium

® Excl. reflector

e Lichtstroom met reflector 1000809 = 500Im/
Lichtstroom met reflector 1000810 = 620Im/
Lichtstroom met reflector 1000811 = 200Im/
Lichtstroom met reflector 1000812 = 600Im

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: basalt / glas

BIG WHITE 2022

164

155714

‘ E27 <23W
‘ # ® ‘ @:5,9cmL: 15 cm
220-750Im A

1000813 3000K NE ‘
LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800Im | EEK=F 7N
8kWh/1000h CL/) &

' Reflector 28° § j Art. Nr. 1005268

Art. Nr. 1000809 -

B Reflector 28° J

Art. Nr. 1000810

B Reflector 28° .

Art. Nr. 1000811

[ Reflector 28°

Art. Nr. 1000812

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

220-750Im | 3000K | CRI90 1xE27

M glanzend zwart 1000813 M grijs 155714

SLv
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TONGA® QUADRASS
133444 165 _ PD, E14 PD, E27 ﬁ‘

vV V

|

o Seserer el [P R eesereired )

? ‘1 50 250

@15 9'}‘ o5
T vz -
1003432 ) [5¢] [SI(IRE
P20 150 P20 250
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas Materiaal: staal / glas

¢ Open kabeleinde
e Geschikt toebehoren vindt u op pagina 151

L

E14 <60W E27 <40W

@:5cmL:13cm @:6,5cmL: 18cm

LED E14 | 4,2W | 320° LED E27 | 9W | 220°

2700K | 350Im | EEK=G 2700K | 800Im | EEK=F

5kWh/1000h & 9kWh/1000h @
Art. Nr. 1005285 Art. Nr. 1005301

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1xE14 1xE27

F grijs 133444 I chroom 1003432

SLv
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PARA CONE GL
SN A

1006160 166

MMQ

IP20 250

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

e Geschikt toebehoren vindt u op pagina 151

GU10 <25W

LED GU10 | 3,2W
2700K | 270Im | EEK=G
4KkWh/1000h

Art. Nr. 1003101

Varianten Art. Nr.
1xGU10
B zwart 1006159
1xGU10
[ wit 1006160

SLv
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i

- Eé%é?CONE 30 m
7'l

Ey

oS ST 00 g el |

@ ',‘

IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

o Textielkabel

® Zwart/gouden versie met gouden reflector

* Alle andere uitvoeringen hebben een witte
reflector

E27 <16W

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800Im | EEK=F
8kWh/1000h @

Art. Nr. 1005303

Varianten Art. Nr.
1xE27
I’ glanzend zwart/goud 133060
1xE27
B koper 133019

SLv
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133310

133320

INDOOR | PENDELARMATUUR 169

PHELIA 25
169 PD, E27

PHELIA 30
PD, E27

il

—
@275

o S os 008 rewd | 7|

200

32

s e a Ik
200

42

S

P20 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

® Textielkabel

@

IP20 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

® Textielkabel

E27 <23W

E27 <23W

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300Im | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005302

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800Im | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005268

.

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xE27 1xE27
F zwart / goud 1002949 F zwart / goud 1002950
1xE27 1xE27

F zwart / wit 133310 F zwart / wit 133320

SLv
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BIG WHITE 2022

FORCHINI 50
PD, E27 fﬂ

y

FORCHINI 70
PD, E27

= 3

A
4

o S es e eey e )

e 9 oo et )

@ ',,,,‘

IP20 150

230V ~50Hz
Materiaal: GFK

@ 1559100 171

IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: GFK

E27 <40W L: 20 cm

E27 <40W L: 20 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800Im | EEK=F
9KkWh/1000h #

Art. Nr. 1005301

Varianten Art. Nr.
1xE27
F zwart / goud 155530

G125 7,5W | 180°

2700K | 720Im | EEK=F 7 ﬁ
8KkWh/1000h cL) &
Art.Nr. 1005306

Varianten Art. Nr.
1xE27
I zwart / goud 1001701

SLv
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22

FORCHINI M 40 FORCHINIM 50 ﬁ‘
PD, E27 PD, E27

o a
=rm

o Seserered [ R eeserered )

150 150
[20 [25,5
@40 050
& | A% @ [ 21
P20 150 P20 150
230V ~50Hz 230V ~50Hz
Materiaal: aluminium / staal Materiaal: aluminium / staal
E27 <40W L: 15,2 cm E27 <40W L: 18 cm
AB0 | 7,5W | 180° G125|7,5W | 180°
2700K | 720Im | EEK=F :‘f 2700K | 720Im | EEK=F ﬁ
8kWh/1000h @ 8kWh/1000h *
Art. Nr. 1005305 Art. Nr. 1005306
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xE27 1xE27
F zwart / goud 155910 F zwart / goud 155930

SLv
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LIGHT EYE® 90
PD, GU10

A
[

i

LIGHT EYE® 150
PD, QPART11

A
AN

o S es 0 rey e | ]

i

150

e S esore el ||

T

150

— —
28,9 @145

2222272 zrzzzzz

@ @

IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

o Textielkabel

IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

133482

o Textielkabel

GU10 <6W

GU10 <75W

LED GU10 51mm | 4W | 36°

LED GU10 | 12,5W | 60°

2700K | 270Im | EEK=G i 2700K | 1000Im | EEK=F kﬁ'{
4kWh/1000h 13kWh/1000h s
Art. Nr. 1004972 Art. Nr. 1005277
B Lichtbron decoratieve ring @ 5,7cm O
Art. Nr. 151040
[ Lichtbron decoratieve ring @ 5,7cm
Art. Nr. 151041
I Lichtbron decoratieve ring @ 5,7cm C‘J
Art. Nr. 151049
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 1xGU10
M zwart 133490 7 wit/chroom 133481
1xGU10 1xGU10
[ wit 133491 1 chroom 133482
1xGU10
M koper 133489

SLv
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L 4
@
D chim

e T o= 00 g )

170
é &
@195 30

IE\
IP20 170

230V ~50Hz
Materiaal: staal / glas

SUN / BIG SUN
PD, E27

* Open kabeleinde
® Geschikt toebehoren vindt u op pagina 151

E27 <60W
@:7cmL:12cm

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300Im | EEK=F
13KWh/1000h

Art. Nr. 1005302

Varianten Art. Nr.
1xE27 | @: 19,5 cm

| wit / chroom 1002045
1xE27 | @: 30 cm

 wit / chroom 1002046
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ROTOBALL 25 m ROTOBALL 40
PD, E27 PD, E27

A

ROTOBALL 50
PD, E27 Fﬁﬂ

s

o eeserevieed [ R eeserermmed [ W eesereymm [F]

200 200 200
@40

925 @50

& @ @
P20 200 P20 200 P20 200

230V ~50Hz 230V ~50Hz 230V ~50Hz
Materiaal: staal / polyethyleen (PE) Materiaal: staal / polyethyleen (PE) Materiaal: staal / polyethyleen (PE)
E27 <24W E27 <24W E27 <24W
@:7cm @:9,5cm @:9,6cm
LED E27 | 7,5W | 320° LED E27 | 9W | 220° LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 700Im | EEK=F 2700K | 800Im | EEK=F 2700K | 1300Im | EEK=F
8kWh/1000h L4 9kWh/1000h 2 13kWh/1000h L 2
Art. Nr. 1005304 Art. Nr. 1005301 Art. Nr. 1005302
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1XE27 1XE27 1XE27
A wit / zilvergrijs 165390 B wit / zilvergrijs 165410 A wit / zilvergrijs 165400

SLv
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1002047

165410

Eer

INDOOR | PENDELARMATUUR 175

PLASTRA 25
PD, rond, TCR-TSE ﬁ‘

-

W e esere e [

@ ',,,,m

IP20 150

230V ~50Hz
Materiaal: gips / staal

GX53 <11W

LED GX53 | 6,1W | 120°
4000K | 520Im | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005269

Varianten Art. Nr.
1xGX53
] wit 1002047

SLv
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PARA DOME PARA DOME
PD, E27

Scherm

IP 20

H: 20,6 cm
@:30,8 cm
Materiaal: aluminium

o 9o 0 ee e w5

250

Varianten Art. Nr.
8 H zwart 1005216
M grijs 1005217
IP 20

PARA DOME
220-240V ~50/60Hz Scherm
Materiaal: aluminium

i
A
.

IP 20

H: 20 cm

@:31,5¢cm
E27 <150W Materiaal: polycarbonaat (PC)
@:7cm
LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800Im | EEK=F
9kWh/1000h -
Art. Nr. 1005301
Varianten Art. Nr.
1xE27
W zwart 1005214
1xE27 Varianten Art. Nr.
M grijs 1005215 [ transparant 1005218

SLv
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165359 179

=
:
-
=
@
-
=
E
i

1000827 + 1000918 179

T T e ——— ——— — .

gy

-y

Gy B
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PARA 380
PD, E27

PARA FLAC
PD/CL, DAL

[ ]

-

PARA FLAC
PD/CL

o e esere e [F)

12800Im
|

=D
INSIDE |
4000K

27,5

12800Im

CRI
e[

@ ',‘

P20 160

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

@O e

P65 90° 28
LEQ
E (&
25

220-240V ~50/60Hz | 1600mA
Systeemvermogen: 104W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

L70B50 150°

e Product wordt geleverd zonder kettingen
en kan worden opgehangen met standaard
kettingen

® Open kabeleinde

IP 65 90° 28

220-240V ~50/60Hz | 1600mA
Systeemvermogen: 100W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

L70B50 150° 25

® Product wordt geleverd zonder kettingen
en kan worden opgehangen met standaard
kettingen

® Open kabeleinde

% = ‘ % e
12800Im A 12800Im A
1003107 4000K E ‘ 1000827 4000K N E
E27 <20W B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig = B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig =
Art. Nr. 228730 Art. Nr. 228730
P Reflector — F Reflector —
Art. Nr. 1000918 Art. Nr. 1000918
LED E27 | 13,2W | 220° Reflector Reflector
2700K | 1300Im | EEK=F Art. Nr. 1001691 Art. Nr. 1001691
13kWh/1000h L4 Reflectorafdekking Reflectorafdekking
Art. Nr. 1005302 Art. Nr. 1001692 Art. Nr. 1001692
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xE27 12800Im | 4000K | CRI8O 12800Im | 4000K | CRI80
F zwart 165359 M zwart 1003107 M zwart 1000827
1xE27
aluminium 165358

SLv




180 INDOOR | WANDLAMPEN

VERRASSEND
VERANDERLIJK.

WANDLAMPEN BRENGEN
INDIVIDUELE LICHTPUNTEN.

Een blikvanger voor de wand - een echte highlight voor de ruimte:
wandarmaturen zijn een ideale manier om ruimtebesparend lichtpunten
op te stellen. En met zo'n breed scala aan ontwerpen en kleuren, is er
voor elk wat wils.

SLv
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1004682 214

BIG WHITE 2022

WANDLAMPEN
L= K 4 L=
¢ @ @ O :
185 185 185 185 186 186 186 187
= R = 1= ¢ - -~
-
a_) A B
187 187 187 188 189 190 190 190
N N N = ¥ N N N N L=
y v Q
191 193 193 - 193 194 194 194 196
= = = = = = = =
ﬂ <
\\_
196 197 197 198 198 199 199 200
L= L= L= L= L= L=
- - =
TEEET = ' e a
201 201 201 202 202 203 203 204

SLv
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L= L=D L=D L=D L= L= L=
—_———— —_— -
L==
205 205 206 206 207 207 207 208
L= =D L=
—— g b
. &« |
208 209 210 211 21 211 212 212
3 4
213 214 L 214 215 216 216 217 217
L=
ﬂ }
f > i
217 218 218 218 219 219 220 220
=D L=D L=D =1 L= L= L=
- d &
\‘ x L]
221 » 222 222 223 224 224 225 225

IE

226 226 227 227 228 228 228 229
= = = = =D =D =D
@ (I K = = = -
230 231 232 233 233 233 234 234
= = = =
— . - —
235 237 237 237 238 239 241 242
L= = =
S N
/ a
242 243 244 245 245 245

U vindt online nog meer armaturen en varianten op www.slv.com.
De door de fabrikant aanbevolen lichtbronnen vindt u in het hoofdstuk over lichtbronnen vanaf pagina 808.

SLv
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MANA BASE m MANA BASE MANA 40 ﬁ‘
WL, rond, PHASE rond Scherm, rond

[ ] ]

ccT

IP 20

H: 6 cm
@: 40 cm
Materiaal: vilt / aluminium

800m / 820m
i

=D . CRI

INSIDE % | | & %0

2700K / 3000K

Varianten Art. Nr.
[ beige 1004660
M gris 1004661

@ @ ) GE_RD Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC) M}ﬁé\grﬁ\ (?oond g‘

IP20 L70BSO 68 * Verlichte voet voor ronde MANA schermen

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

IP 20

H: 6 cm
@: 60 cm
Materiaal: vilt / aluminium

(b [— —lo|
800/820Im A
1004857 2700/3000K } F ‘
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
800/820Im | 2700/3000K | CRI90 M antraciet 1004969 [ beige 1004662
M antraciet 1004657 W grijs 1004663

SLv
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MANA
WL, basis, PHASE

MANA

Scherm

Is:

IP 20

L:12cmH: 10ecm D: 9,0 cm

r ﬁ' Materiaal: hout / aluminium
]

e Alleen geschikt voor 1000613

'.
 [— W
520Im - 520Im
| |
=D . CRI
INSIDE % | | & %0
2000K - 3000K

65 M hout | grijs / bruin 1000616
' [ aluminium | wit 1000618
/ [ aluminium | aluminium 1000619

.

06 88
/ \ Varianten Art. Nr.
9

Q)
@D
=]

MANA
: @ Scherm
IP20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 8,3W
Materiaal: aluminium / staal

IP 20

B: 13,6 cmH: 10cm D: 9,5 cm
Materiaal: gips / staal

e Alleen geschikt voor 1000613

1000615 + 1000624 187

#* ®
520Im A
1000613 2000-3000K | F
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
520Im | 2000-3000K | CRI90 [ wit 1000824
[ wit 1000613

SLv




BIG WHITE 2022 INDOOR | WANDLAMPEN 187
MANA m MANA m MANA m
WL, basis, PHASE WL, basis Scherm
- a ]
- -
.._{'\‘ . |
1
IP 20
L:29cmH:9,5cmD: 7,0 cm
a‘. Materiaal: hout / aluminium
}  Alleen geschikt voor 1000614/1000615
-
70(|)\m - 70(|J\m 73?Im
e e . 8% F2 = ‘ % ¢

2000K 3000K

20 -~ / -~
l7,9 17,9
5,sI 5,61

SN

IP20 L70B50 P20 30° 30°

Varianten Art. Nr.
M hout | grijs / bruin 1000621
~ | aluminium | wit 1000623

aluminium | aluminium 1000624

MANA

Scherm

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium / staal

220-240V ~50/60Hz | 350/500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / staal

® Spot kan afzonderlijk worden geschakeld

‘ E3 ‘ Fe; *
700Im A A 650Im A
1000614 P00 5000K E ‘ Indirect 000K IE
80Im A
Spot 3000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

700Im | 2000-3000K | CRI9O0
[T wit 1000614

Indirect: 650Im | 3000K | CRI80
Spot: 80Im | 3000K | CRIBO
wit / chroom 1000615

IP 20

B:30,9cmH: 9,5cmD: 7,4 cm

Materiaal: gips / staal

* Alleen geschikt voor 1000614/1000615

Varianten

wit

Art. Nr.
1000825

SLv
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OCULUS UP/DOWN
WL, PHASE

)

44lm - 1110Im
\ |
=D . CRI
INSIDE % ‘ | # | %0
2000K -  B000K

Oh

[/

@RS ® &
IP20  100° 100° L70B50

220-240V ~50/60 Hz | 700 mA

Systeemvermogen: 15W

Materiaal: aluminium / glas

e Extra matte lens inbegrepen

~. 1004670 188

P — oo

22-555Im A
Up/Down 2000-3000K y F ‘
Varianten Art. Nr.

Up: 22-555Im | 2000-3000K | CRI90
Down: 22-555Im | 2000-3000K | CRI90
W zwart 1004670

Up: 22-555Im | 2000-3000K | CRI90
Down: 22-555Im | 2000-3000K | CRI90
[ wit 1004671

SLv
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SUPROS 78 UP/DOWN &

WL, PHASE
. I

116340 189

1400Im

INSIDE ¢

@O D= &

P20  60° 60° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 20 W
Materiaal: aluminium

| Lens 20°
Art. Nr. 116302
| Lens 40°
Art. Nr. 116304

Varianten Art. Nr.
Up: 700Im | 3000K | CRI80
Down: 700Im | 3000K | CRI80

Bl zwart 116340
Up: 700Im | 3000K | CRI80
Down: 700Im | 3000K | CRI80

~ 1 wit 116341
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PLASTRA
WL, kubus, QT14

PLASTRA
WL, kubussen

el e e=00&h 18l

Y

1
W

11,5

Is:

<42
W

e

o S o 0o g ey [ §]

v

11,5

oo v [P e
[ g

Sl

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

S

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

G9 <42W

G9 15W
@:7cmlL:4cm

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400Im | EEK=E
4KWh/1000h

Art. Nr. 1005286

Varianten Art. Nr.
1xG9
[ wit 148018

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400Im | EEK=E
4KWh/1000h

Art. Nr. 1005286

Varianten Art. Nr.
2xG9
[ wit 1004733

SLv

148018

BIG WHITE 2022
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PLASTRA PLASTRA
WL, rechthoekig, QT-DE12 fﬂ WL, E14 fﬂ

|

o
“Kre

o S esereriend [P R evsoreyreed | P

vg\. ./9'
S S
IP 20 IP 20
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal Materiaal: gips / staal
R7s 118mm <20W E14 <40W
LED R7s | 15W | 330° C35 | 4.2W | 320°
3000K | 2000im | EEK=E R — 2700K | 350Im | EEK=G 72
15KkWh/1000h L 5KkWh/1000h cL) &
Art. Nr. 1005288 Art. Nr. 1005285
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xR7s 118mm 1xE14
[ wit 1002238 ] wit 148010

SLv
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_.-'Eh.,__ 'I:"'l-"' . '

148060 193
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PLASTRA m PLASTRA PLASTRA m
WL, halfrond CW, rond WL, QPAR51

N E., E., [

e

T
=
375Im
SSCKET ® g [ 20 =D .. l CRI SSCKET 0 g [<35
|NS|DE§§?@Q§UUUﬂQ W INSIDE ¢ *go |NS|DE§§?QQ§HUUﬂQJ W
|
3000K
'%‘
< :
d26 247 |
5 7
IP 20 IP 20
220-240V ~50/60Hz 100-240V ~50/60Hz | 12V 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal Systeemvermogen: 6,5W Materiaal: gips / staal
Materiaal: gips / staal
R7s 118mm 20W GU10 <35W
@:2cmlL: 11,8 cm a ®
375Im A
148091 3000K i E
LED R7s | 15W | 330° LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 2000Im | EEK=E  — 2700K | 270Im | EEK=G 1‘
15kWh/1000h 4kWh/1000h
Art. Nr. 1005288 Art. Nr. 1004972
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1XR7s 118mm 375Im | 3000K | CRI80 2xGU10
[ wit 1004732 [ wit 148091 [ wit 148060

SLv
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BIG WHITE 2022

PLASTRA 101
WL, E14

Is:

PLASTRA
WL, Curve, QT-DE12

A
=

L
-

o S e o rey e )

/ O
S

o S es o rered [H

&4

les

i

PLASTRA 104
WL, QT14

A

o e es ere e [

Sl

IP 20

230V ~50Hz
Materiaal: gips / staal

Sl

IP 20

230V ~50Hz
Materiaal: gips / staal

S

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

E14 <40W
@:45cmL:11cm

R7s 78mm <100W

LED E14 | 4,2W | 320°
2700K | 370Im | EEK=F

D 5

4kWh/1000h
Art. Nr. 1005284
Varianten Art. Nr.
1xE14
[ wit 148013

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050Im | EEK=E

=

9kWh/1000h

Art. Nr. 1005287

Varianten Art. Nr.
1xR7s 78mm

[ wit 148012

G9 <42W

Varianten Art. Nr.
1xG9
[ wit 148016

SLv
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. 148016

148013 194
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BIG WHITE 2022

LOGS IN
WL

~

A
BV

LOGS IN
WL, PHASE

/

-

300]470Im
CRI
®

|
3000K

430/690Im 430/690Im
|

* ®[%

|
2000K 3000K

IS
Sl

Sl

IP20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6W
Materiaal: aluminium

Al

IP20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

1000639

£ ® ‘ % &
151320, 300Im | 470Im A 1000638, 430Im | 690Im A
161321, 3000K HE 1000639, 2000-3000K 3k
151325 1000640
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
300Im | 3000K | CRI90 430Im | 2000-3000K | CRI9O
F zwart / goud 151320 F zwart / goud 1000638
470Im | 3000K | CRI90 690Im | 2000-3000K | CRI90
[ wit 151321 [ wit 1000639
470Im | 3000K | CRI90 690Im | 2000-3000K | CRI90
" aluminium / wit 151325 F aluminium / wit 1000640

SLv
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LOGS IN L LOGS IN L
WL, PHASE fﬂ WL, PHASE fﬂ

n

1002928

197

Vol

1100|1600Im 1000|1390Im - 1000[1390Im
I I
=D . CRI =D . CRI
INSIDE % | # | 50 INSIDE % | ‘ # | 50
3000K 2000K - 3000K
~ ~
Iy I
/ ~ /
A ¢
IP20 L70B50 IP20 L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 18W Systeemvermogen: 21\W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
X *® e ®
1002842, 1100m | 1600m | & 1002928, 1000im | 1390Im | &
1002843, 3000k s 1002929, 5000-3000K 4 F
1002844 1002930
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1100Im | 3000K | CRI9O

I zwart / goud 1002842

1000Im | 2000-3000K | CRI90
I zwart / goud 1002928

1600Im | 3000K | CRI90
T wit 1002844

1390Im | 2000-3000K | CRI90
[ wit 1002929

1600Im | 3000K | CRI9O

" aluminium / wit 1002843

1390Im | 2000-3000K | CRI9O
I aluminium / wit 1002930

SLv
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QUAD FRAME 14 QUAD FRAME 19
WL WL

cer cer

F
J"'ﬁgﬁ,

130im / 165m 540lm / 640Im

A ® %] 52w % |4

|
2700K / 3000K 2700K / 3000K

4 S

12 15,5

D D =y &

95° L70B50 10 100° L70B50 10

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 4W
Materiaal: aluminium

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

1000422 199

*

&

130/165Im A 540/640lm A
1003467 2700/3000K é F 1003468 2700/3000K
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
130/165Im | 2700/3000K | CRI9O 130/165Im | 2700/3000K | CRI90
[ wit 1003467 [ wit 1003468

SLv
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1003467

INDOOR | WANDLAMPEN 199

SHELL 15
WL, PHASE

1400Im
|

3000K
‘X

12,6

SHELL 30

WL, PHASE
560|O|m
3000K

Oy RS =

P20 IKO2  120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium / acryl

@O R el = &

P20 IKO2  120° L70B50

220-240V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 54W
Materiaal: aluminium / acryl

% ® > ®
1400lm A 5600Im A
1000422 000K 1000423 000K D
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1400Im | 3000K | CRI80 5600Im | 3000K | CRI80
[ wit 1000422 | wit 1000423

SLv
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—
—
—

ASSO 70
WL

¥

|

i "l '}'

|

e
————
——
——
——
—_—

(2]
(=)

=

440Im

i % @

|
3000K

'w‘

71

SR

IP20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6W
Materiaal: aluminium / staal

1000635 201

151311, 440lm A
151315 3000K G
Varianten Art. Nr.

440Im | 3000K | CRI90

[ wit 151311

440Im | 3000K | CRI90

I aluminium / wit 151315

SLv
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ASSO ASSO 300 ASSO 300
WL, PHASE WL, PHASE WL, PHASE

) ¥ ¥V @ ¥

il
- =

700m - 700m 975Im 1340lm - 1340m
i i i | |
=D . CRI =D . CRI =D . CRI
INSIDE ¢ | | & | % INSIDE ¢ ‘ # | %0 INSIDE ¢ | | ® |50
2000K - 3000K 3000K 2000K - 3000K

—
1 Z 71

> @0

IP20 L70B50 IP20 L70B50

x
~
—
—

@
o

220-240V ~50/60Hz | 250mA 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systeemvermogen: 11W Systeemvermogen: 12W Systeemvermogen: 21\W

Materiaal: aluminium / staal Materiaal: aluminium / staal Materiaal: aluminium / staal

2 ® % #® % ®

1000636, 700Im A F 151271, 975Im A B 1000634, 1340Im A F
1000637 2000-3000K G 151275 3000K G 1000635 2000-3000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

700Im | 2000-3000K | CRISO 975Im | 3000K | CRI80 1340Im | 2000-3000K | CRISO

[ wit 1000636 [ wit 151271 [ wit 1000634

700Im | 2000-3000K | CRISO 975Im | 3000K | CRI80 1340Im | 2000-3000K | CRI9O

" aluminium / wit 1000637 " aluminium / wit 151275 F aluminium / wit 1000635

SLv
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OSSA 180 OSSA 300
WL, QT-DE12 WL, QT-DE12

H

L y . g

W eesererreet [ R eesere e [

S |

30
VG\‘ 18 '6\‘

P
23

1D
=]

P20 23 IP 20
230V ~50Hz 230V ~50Hz
Materiaal: aluminium / staal Materiaal: aluminium / staal
R7s 78mm <100W R7s 118mm <120W
LED R7s | 9W | 330° LED R7s | 15W | 330°
3000K | 1050Im | EEK=E — 3000K | 1960Im | EEK=E N “—
9kWh/1000h 15kWh/1000h L
Art. Nr. 1005287 Art. Nr. 1005288
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xR7s 78mm 1xR7s 118mm
M zwart 151450 W zwart 151410
1xR7s 78mm 1xR7s 118mm
[] wit 151451 [ wit 151411
1xR7s 78mm 1xR7s 118mm
[ aluminium 151456 F aluminium 151416

SLv
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INDOOR | WANDLAMPEN 203

CARISO
WL, PHASE

151710

203

CARISO
WL, PHASE

F

3

250Im
|
= .
INSIDE ¢
2700K
14,6
o

560Im
|

3000K

16,4

CRI
®

| —
580Im 580|- 1030Im
| | |
= . CRI
INSIDE 5‘?:" | | & %0
1700K - 2700|- 3000K
'\11‘,1

10,4[ 35

>

IP20 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,2W
Materiaal: aluminium / staal

@0

IP20 L70B50

@

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 21\W
Materiaal: aluminium / staal

250Im | 2700K | CRI80

% % ®
151710, 250Im | 560Im 151740, 580Im | 1030Im A
151711 2700 151741 1700-2700 3 F
3000K 2000-3000K
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

580Im | 1700-2700K | CRI90

F zwart / goud 151710 I zwart / goud 151740
560Im | 3000K | CRI80 1030Im | 2000-3000K | CRI90
[ wit 151711 [ wit 151741

SLv
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CHROMBO
WL, PHASE

3 Nod
INSIDE

IP20  120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: staal / glas

- -, _ﬂl....-._____.

1003316, 590Im
1003317 3000K

Varianten Art. Nr.

590Im | 3000K | CRI8O0

[ glanzend wit 1003316
590Im | 3000K | CRI8O

I geborsteld grijs 1003317

SLv
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WL 149 WL 149
WL, PHASE WL, QT-DE12
L kS
105|0Im
= . CRI SSCKET <60
Ee2 & =4 Q08h el
INSIDE o INSIDE ¥ ¥ = ! m

Is,s Is

Z

& S

IP20 L70B50 IP 20

Q)
W
=]

220-240V ~50/60Hz | 350mA 220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 14W Materiaal: staal / glas

Materiaal: staal / glas

R7s 78mm <60W

% *
1050Im A
149511 1 D
3000K . LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050Im | EEK=E —
9KkWh/1000h
Art.Nr. 1005287
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1050Im | 3000K | CRI8O R7s 78mm
[ wit 149511 T wit 149471

SLv
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BIG WHITE 2022

DIRETO 60
WL, PHASE

e .

DIRETO 90
WL, PHASE

ccT

1004743 206

1180Im / 1250Im
|

|

|
2700K / 3000K

—

1680Im / 1760Im
|

INSIDE %% | |
2700K / 3000K

@O/ lge G

P20 180°  180° L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium

A

P20  180° 180° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 20 W
Materiaal: aluminium

590/625Im 5 840/880Im
Up/Down 2700/3000K | E ‘ Up/Down 2700/3000K
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

Up: 590/625Im | 2700/3000K | CRI90
Down: 590/625Im | 2700/3000K | CRI90
W zwart 1004740

Up: 840/880Im | 2700/3000K | CRI9O
Down: 840/880Im | 2700/3000K | CRI90
W zwart 1004742

Up: 590/625Im | 2700/3000K | CRI90
Down: 590/625Im | 2700/3000K | CRI90
[ wit 1004741

Up: 840/880Im | 2700/3000K | CRI9O
Down: 840/880Im | 2700/3000K | CRI90
[ wit 1004743

SLv
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BIG WHITE 2022
SEDO 7 SEDO 14 SEDO 21
WL WL WL
— —
1020Im 1300Im 2500lm
| | |
=D . CRI =D . CRI = . CRI
INSIDE ¢ ‘ # | %0 INSIDE ¢ | # % INSIDE % | # %0
3000K 3000K 3000K
e S 2
14 4
59,2 89,
/ 43 °
IP20 L70B50 IP20 L70B50 IP20 L70B50
220-240V ~50/60Hz | 350mA 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 11,5W Systeemvermogen: 16W Systeemvermogen: 30W
Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas
% % # ® # ®
1002962, 1020Im 151781, 1300Im 1561791, 2500im A F
1002964 3000K 151786 3000K 151796 3000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1020Im | 3000K | CRI8O 1300Im | 3000K | CRI8O 2500Im | 3000K | CRI80
[ wit 1002962 [ wit 151781 _wit 151791
1020Im | 3000K | CRI8O 1300Im | 3000K | CRI8O 2500Im | 3000K | CRI80
[ aluminium 1002964 [ aluminium 151786 [T aluminium 151796

SLv




208 INDOOR | WANDLAMPEN BIG WHITE 2022

ARLINA 60 ARLINA 130
WL WL

]

1002239 208

1550Im 2400Im
| |

=D . CRI =D .
INSIDE ¢ | ® | %0 INSIDE % |
3000K 3000K

Sl =& ARG

IP20 L70B50 IP20 L70B50

@

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 23W Systeemvermogen: 28W
Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas
\ * o \ * s
1550im A 2400Im

1002239 3000K j E ‘ 1002240 3000K

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1550Im | 3000K | CRI8O 2400Im | 3000K | CRI90

aluminium 1002239 [ aluminium 1002240

SLv
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NEW FLAT
WL, RGB-W ﬁ‘

@ il

ZGBEE

==
580Im
I
=D CRI
INSIDE % | & | 5o
3000K
o2
451
%0
P20 110°  110° L70B50
220-240V ~50/60Hz | 24V
Systeemvermogen: 11,3W
Materiaal: aluminium / acryl
e Bedienbaar met Gateway Art. Nr. 1002411
of afstandbediening Art. Nr. 1002994
= ®
300im A
Up 3000K 4 G
280Im A
Down 3000K 4 G
Varianten Art. Nr.

Up: RGB-W (300Im | 3000K | CRI>80)

Down: RGB-W (280Im | 3000K | CRI>80)

~wit 1003022

Up: RGB-W (300Im | 3000K | CRI>80)

Down: RGB-W (280Im | 3000K | CRI>80)
aluminium 1003023

SLv
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ANDREAS 1002926 210

WL, QT-DE12
H B

4

o S es e rew el )

i
N

S

43

Sl

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

R7s 118mm <80W

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000Im | EEK=E —
15KWh/1000h

Art. Nr. 1005288

Varianten Art. Nr.
1xR7s 118mm

W zwart 1002927
1xR7s 118mm

[ wit 1002925
1xR7s 118mm

W grijs 1002926

SLv
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DENA 30 BASKET PURISAPURISA
WL, E14 WL, E27 WL, E27

&

o eesereveed [ T eeserermet [P R eeserermed )

'%. 18,5 ~O

30

5

S < S

IP 20 IP 20 IP 20
220-240V ~50/60Hz 230V ~50Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas Materiaal: staal / glas
E14 <40W E27 <60W E27 <40W
@:5cmL:9,6cm @:5,2cmL: 15,2 cm @:8cmL:156¢cm
LED E14 | 4,2W | 320° LED E27 | 8W | 240° LED E27 | 9W | 220°
2700K | 370Im | EEK=F i 4000K | 880Im | EEK=E 2700K | 800Im | EEK=F
4kWh/1000h & 8kWh/1000h a 9kWh/1000h 2
Art. Nr. 1005284 Art. Nr. 1005290 Art. Nr. 1005301
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
2xE14 1xE27 1xE27

wit / aluminium 147529 [ wit 151591 ~wit 1002993

SLv
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QUADRASS
WL, E27

m QUADRASS SPOT
WL, E27

1003430

;.

o S es e rey e )

2,5

AN
V)

L= % ® 5]

i 9 e 00 e | 7P

200Im

|
3000K

13,5

D

S

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / glas

SRS = o

IP20  25° L70B50 180°  180°

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 2 W
Materiaal: staal / glas

Ee3 L
200im A
Spot 3000K F

E27 <40W
@:6,5cmL: 18 cm

E27 <40W
@:6,5cmL: 18 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800Im | EEK=F
9KWHh/1000h 2

Art. Nr. 1005301

Varianten Art. Nr.

1xE27

M zwart 1003430

1xE27
[ wit 1003431

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880Im | EEK=E
8KWh/1000h

Art. Nr. 1005289

L=

Varianten Art. Nr.

1xE27

200Im | 3000K | CRI80
W zwart / melkachtig
1xE27

200Im | 3000K | CRI80
[ wit / melkachtig

1003428

1003429

SLv
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LISENNE
WL, E27 &1

155752

'

o P oe e re e [F

28,5

S

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: basalt / glas

E27 <23W
@:5,9cmL: 15¢cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800Im | EEK=F
8kWh/1000h @

Art. Nr. 1005268

Varianten Art. Nr.
1xE27
M grijs / bruin 155752

SLv
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FITU FITU
Muurbeugel m WL, E27

A ] L
REE O oo e e

Dl

1.4

Sl ==

IP 20 IP 20

Materiaal: staal 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

E27 <24W

LED E27 | 7,5W | 320°

2500K | 700im | EEK=F @ f
&

8kWh/1000h
Art. Nr. 1005265

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
W zwart 1004682 1xE27
[ wit 1004683 W zwart 1002148
1xE27
[] wit 1002147
1xE27
Il goud 1002149

SLv
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FITU CUBE m

WL, E27

¢ ¢
LB

o Fos ey | 7

12,5

=

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

E27 <20W
@:12,5¢cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800Im | EEK=E
8KkWh/1000h @

Art. Nr. 1005309

Varianten Art. Nr.
1xE27
H zwart 1004738
1xE27
wit 1004739

SLv




216 INDOOR | WANDLAMPEN

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

[

SOLID CUBE
WL, QT14

B

o S e 0 rey el )

&
9

22

e 9 o= e e )

Sulw

Sl

IP 20

230V ~50Hz
Materiaal: aluminium

Sl

IP 20

230V ~50Hz
Materiaal: beton

GU10 <50W

G9 <25W

LED GU10 51mm | 4W | 36°

LED G9 | 3,6W | 300°

3000K | 280Im | EEK=F Ay 3000K | 400Im | EEK=E
4kWh/1000h 4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973 Art. Nr. 1005286

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
2xGU10 1xG9

M antraciet 1000330 W zwart 1000911
2xGU10 1xG9

[ wit 1000327 W grijs 1000910
2xGU10

[~ aluminium 1000329

SLv

BIG WHITE 2022

J

1000731 217

(




BIG WHITE 2022 INDOOR | WANDLAMPEN 217

ENOLA B m ENOLA B ASTINA UP/DOWN ﬁ‘
WL, QPAR51 WL, QPARS51 WL, QPARS51

H N B i H B

N

1

W eesereveed [P T eeserermel [P R eeserermed )

w‘
@ 115 22
—
26,8
26,8

o S S

o g

[\

20

1D
=]

P20 350°  90° IP 20 IP 20
230V ~50Hz 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal Materiaal: aluminium / staal Materiaal: aluminium / staal
GU10 <50W L: 6 cm GU10 <50W L: 8,5 cm GU10 <10W
LED GU10 51mm | 6W | 36° . LED GU10 51mm | 4W | 36° LED GU10 51mm | 4W | 36°
2200-2700K | 360Im | EEK=G h b 3000K | 280Im | EEK=F . | 4000K | 290Im | EEK=F |
6kWh/1000h 4kWh/1000h 4kWh/1000h
Art. Nr. 1005273 Art. Nr. 1004973 Art. Nr. 1004974
W Sierring, zwart B Sierring, zwart
Art. Nr. 151840 o Art. Nr. 151840 o
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 2xGU10 2xGU10
M zwart 1000729 W zwart 151800 W zwart 1002933
1xGU10 2xGU10 2xGU10
[ wit 1000730 [] wit 151801 ~wit 1002931
1xGU10 2xGU10 2xGU10
[ goud 1000731 Il goud 151803 M grijs 1002932
2xGU10
M grijs 151804

SLv




218 INDOOR | WANDLAMPEN BIG WHITE 2022

FENDA m FENDA
WL, basis, E27 Half scherm

IP 20

B: 23 cmH: 30,5 cm D: 11,5 cm
Materiaal: textiel / staal
® 25W max.
SSCKET
NSDE ¥ =909 ﬂﬁgm
68
Varianten Art. Nr.
MW zwart 1001273
22 W zwart / koper 1001274
@ [ wit 1001275
/ [T beige 1001276
10

@ gEZ%IErﬁ rond

IP 20
220-240V ~50/60Hz '
Materiaal: staal / kunststof

IP 20

Materiaal: textiel / staal

* Max. 40W

E27 <40W

@:5cmL:20cm

LED E27 | 8W | 240°

3000K | 880Im | EEK=E

8kWh/1000h >

Art. Nr. 1005289

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1xE27 W zwart 1001451V

[ wit 1001272 B zwart / koper 1001452v
[ wit 1001453V
[l beige 1001454V

SLv




BIG WHITE 2022

INDOOR | WANDLAMPEN 219

FENDA
WL, basis, E27

v [

Mo ec008 e al[Y]

FENDA
WL, E27

v

A
m

o P oS00 g ey )

Sl

P20  180°

230V ~50Hz
Materiaal: staal

SIS

IP20  350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / aluminium

E27 <40W L: 12 cm

E27 <40W

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800Im | EEK=F

D o

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800Im | EEK=F

8kWh/1000h 9kWh/1000h -3
Art. Nr. 1005303 Art. Nr. 1005301

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xE27 1xE27
W zwart 1001450 v W zwart 1003034 v
1xE27 1xE27

1 chroom 1001449 v [ wit 1003035 v

SLv




220 INDOOR | WANDLAMPEN

BIG WHITE 2022

KENKUA SPOT
WL, E27

o

KENKUA
WL, E27

F;" 155670 221

L.

» -

=D . CRI
INSIDE % | # %0
3000K

RS T o= 00 g | )

w

SIS )

IP20  25° L70B50 180°  180°

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 2 W
Materiaal: staal / glas

e |ichtbronnen op de armatuur afzonderlijk
schakelbaar

e S esere ey 1)
15,5

20,5

Sl

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / glas

1002856 220

% &
200Im X
Spot 3000K F
E27 <40W E27 <40W

@:6,5cmL:12cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800Im | EEK=F
9kWh/1000h 3

Art. Nr. 1005301

Varianten Art. Nr.
1xE27

200Im | 3000K | CRI80

F" chroom / melkwit 1002855

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300Im | EEK=F
13kWh/1000h @

Art. Nr. 1005302

Varianten Art. Nr.

1xE27
I chroom / melkwit 1002856

SLv



BIG WHITE 2022 INDOOR | WANDLAMPEN 221 25

RNV N ACCANTO
- o :.“.-;'\:_r\'i. _ WL, E27 &1

AN B v N

155670 221

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / textiel

1002855 220

E27 <40W
@:8cmL:14cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 700Im | EEK=F (/-“\
8kWh/1000h Q/L) @

Art. Nr. 1005304

Varianten Art. Nr.
1xE27

W zwart 1002942 v
1xE27

~wit 1002943 Vv




222 INDOOR | WANDLAMPEN BIG WHITE 2022

COUPA FLEX COUPA
WL WL, QT14

. ! — 149452 222

f i
i
= p :

- -~
17|5\m
ISR e ® ¥ WEEeesorevrent |
3000K

o S o= 00 g | P

19,1

SIS ==

IP20 L70B50 IP 20

220-240V ~50/60 Hz | 700 mA 220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 3,4W Materiaal: staal / glas 1002859

Materiaal: staal / glas

e |ichtbronnen op de armatuur afzonderlijk

schakelbaar

| : |[2=0>|
175Im A

Spot 3000K G ‘
G9 <42W L: 9cm G9 <42W L: 9 cm
LED G9 | 3,6W | 300° LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400Im | EEK=E 3000K | 400Im | EEK=E
4kWh/1000h 4kWh/1000h
Art. Nr. 1005286 Art. Nr. 1005286

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xG9 1xG9
175 Im | 3000K | CRI8B0 I chroom / melkwit 1002859

F" chroom / melkwit 149452

SLv




BIG WHITE 2022 INDOOR | WANDLAMPEN 223 25

PLASTRA
WL, hoekig

om0 - R IP20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systeemvermogen: 10,5W
Materiaal: gips / staal

Varianten Art. Nr.

650Im | 3000K | CRI80
~ it 148019




224 INDOOR | WANDLAMPEN BIG WHITE 2022

KARPO MAGN m \%ﬁRPO GOOSE

CW, single, PHASE
m -

] 1004706 224

350]430Im 380]420Im
|

|
INSIDE % ® INSIDE % ®

|
3000K 3000K
‘\1 1

12
\ 1,5

AN @O

38° 40°  L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240V ~50/60Hz | 12V
Systeemvermogen: 6,2W Systeemvermogen: 5,8W
Materiaal: staal / aluminium Materiaal: aluminium / staal

e Armatuur is dimbaar via schakelaar
op lampenkop

1006162 224

1004706, 350Im | 430Im A E 1006162, 380Im | 420Im e
1004707 3000K G 1006161 3000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
350Im | 3000K | CRI90 380Im | 3000K | CRI9O
W zwart 1004706 Bl zwart 1006162 W
430Im | 3000K | CRI9O 420Im | 3000K | CRI9O
[ wit 1004707 [ wit 1006161 MW

SLv




BIG WHITE 2022 INDOOR | WANDLAMPEN 225

m \P/(Vﬁ\RPO m
[ [

KARPO 30
WL, single

] f "
_.l"r - . ] w
870|4}00Im 39(|)Im
=D . CRI =D . CRI
INSIDE ¢ | # | % INSIDE ¢ | ® |50
3000K 3000K
2
/ 12,7
12,5 8’5]
P o
23

SlpldE o E @O o & o

IP20  40° L70B50 350° 90° P20  40° L70B50 180° 90°

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6W
Materiaal: aluminium / staal

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 6,6W
Materiaal: aluminium

® 2 USB-poorten 1,5 Amp max.
® |In 3 niveaus dimbaar via schakelaar op voet

1002140

—‘_-'_‘—--—-:._

= * ‘ #* &
152340, 370Im | 400Im A 390Im A
152341 3000K & E ‘ 1002140 3000K é E
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
370Im | 3000K | CRI90 390Im | 3000K | CRI9O
W zwart 152340 ~wit 1002140
400Im | 3000K | CRI90
[ wit 152341

SLv




226 INDOOR | WANDLAMPEN

SOMNILA SPOT
WL, links

SOMNILA SPOT
WL, rechts

490|770Im
|

= .
INSIDE ¢
3000K

CRI
®

490|770Im
|

INSIDE 0%
3000K

ommeE

110°  340° L70B50 350°
100-240V ~50/60Hz | 12V
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium / staal

¢ 1 USB-aansluiting

e Lichtbronnen afzonderlijk schakelbaar

aan de behuizing

O S

90°

110°  340° L70B50 350°
100-240V ~50/60Hz | 12V
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium / staal

e 1 USB-aansluiting

e |ichtbronnen afzonderlijk schakelbaar

aan de behuizing

90°

2 3
120Im A 120Im A
Spot 3000K } G Spot 3000K G
. 370Im | 650Im A . 370Im | 650Im 5
Indirect 3000K [ F Indirect 3000K F
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

Spot: 120Im | 3000K | CRI9O
Indirect: 370Im | 3000K | CRI90
M zwart 1003455

Spot: 120Im | 3000K | CRI90
Indirect: 370Im | 3000K | CRI90
Bl zwart 1003456

Spot: 120Im | 3000K | CRI90
Indirect: 650Im | 3000K | CRI9O
[ wit 1003457

Spot: 120Im | 3000K | CRI90
Indirect: 650Im | 3000K | CRI9O
[ wit 1003458

SLv
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BIG WHITE 2022

1003459

INDOOR | WANDLAMPEN 227

SOMNILA FLEX SOMNILA FLEX
WL, links WL, rechts
I 1
n
1

12?Im 12(|Jlm
=) % ‘ ® =2 = | ®

3000K 3000K

o S e 00 g el |

S T o= 00 e | )

40

110° L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Materiaal: aluminium / textiel

¢ 1 USB-aansluiting
e | ichtbronnen afzonderlijk schakelbaar
aan de behuizing

S

110° L70B50

@

100-240V ~50/60Hz | 12V
Materiaal: aluminium / textiel

¢ 1 USB-aansluiting
e | ichtbronnen afzonderlijk schakelbaar
aan de behuizing

te3 ® ‘ 06 ®
120Im A 120Im 5
Spot 3000K G ‘ Spot 3000K G

E27 40W L: 18 cm

E27 40W L: 18 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800Im | EEK=F
9kWh/1000h @

Art. Nr. 1005301

Varianten Art. Nr.
1xE27

120Im | 3000K | CRI90

[ wit 1003459

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300Im | EEK=F
13kWh/1000h @

Art. Nr. 1005302

Varianten Art. Nr.
1xE27

120Im | 3000K | CRI90

] wit 1003460

SLv




228 INDOOR | WANDLAMPEN BIG WHITE 2022

DIO FLEX PLATE \EJVIE) FLEX PLATE \I/DVIIE) FLEX PLATE

WL QPARS51
H | ]

D,

100m  100m  100Im 100m  100m  100Im
[ [ i i i i
SSCKET <50 =D . CRI =D . CRI
NSIE ¥ F=008h1aal m INSIDE % | | | & INSIDE % | | | # | %0
2700K 800K  4000K 2700K 8000K  4000K
3,8
e 6.
"5 o

40 35

Sl Sl S Y L S

IP 20 IP20  45° L70B50 IP20  45° L70B50

230V ~50Hz 100-240V ~50/60Hz | 350mA 100-240V ~50/60Hz | 350mA
Materiaal: aluminium Systeemvermogen: 1,9W Systeemvermogen: 1,9W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
GU10 <50W ‘
% ® % ®
100Im 100Im
. 1002117, 2700K A 1002430, 2700K X

LED GU10 51mm | 4W | 36 1002118, 3000K F 1002431, 3000K : F
2700K | 270Im | EEK=G * 1002119 2000K 1002432 4000K
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972
B Lichtbron decoratieve ring @ 5,7cm O
Art. Nr. 151040

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 100Im | 2700K | CRI80 100Im | 2700K | CRI80
M zwart 1002608 [] wit 1002117 M zwart 1002430
1xGU10 100Im | 3000K | CRI80 100Im | 3000K | CRI80
[ wit 1002607 [] wit 1002118 W zwart 1002431
1xGU10 100Im | 4000K | CRI80 100Im | 4000K | CRI80

1 chroom 146692 [ wit 1002119 MW zwart 1002432

SLv




BIG WHITE 2022 INDOOR | WANDLAMPEN 229 lg

DIO FLEX PLATE
WL

100lm  100Im 100Im
| | |
=D . CRI
INSIDE % | | | & %0
2700K  3000K 4000K
6 +)
\
‘ 34
35

SR

IP20  45° L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 1,9W
Materiaal: aluminium

1002116 229

# &
100Im
2700K
Varianten Art. Nr.
100Im | 3000K | CRI80
[T chroom 146682
100Im | 2700K | CRI80
T chroom 1002116

SLv
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PHELIA
WL, QPAR51

o P o= 008 el | )

SIS

IP20  350° 90°

230V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

GU10 <560W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270Im | EEK=G o
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Varianten Art. Nr.
1xGU10
M zwart 148540

SLv
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MERADO FLOOD
WL, PHASE

1001468 231

3000Im 3200Im
|

4000K

L70B50 360°

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 40W
Materiaal: aluminium

1001468, 00Im | 3
1001472 3000K | 4000K

;._r.r—-_#_..u Varianten Art. Nr.

3000Im | 3000K | CRISO
~wit 1001468
3200Im | 4000K | CRIBO
T wit 1001472




232 INDOOR | WANDLAMPEN BIG WHITE 2022

1004971 232
|
, Il( |

MAGANDA
WL

A
rr

AR1A0EE. R RERE. Il arT

E._r«

45.4lm / 48m / 51lm
| |

|
=D . RI
INSIDE % | ®

| |
2700K / 3000K / 4000K

@ (oo
S,
P44 K02 L70B50 90°

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systeemvermogen: 4,8W
Materiaal: staal / glas

. 1004731 « 1233

‘ * ®

1004971 45,4/48/51Im

2700/3000/4000K
Varianten Art. Nr.
45,4/48/51Im | 2700/3000/4000K | CRI90
I~ chroom / wit 1004971

SLv
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INDOOR | WANDLAMPEN 233

TRUKKO
WL, rechthoekig

NEW VARIANT E r

ccT

TRUKKO
WL, rechthoekig

ccT

TRUKKO
WL, rond

1310lm / 1320im / 1340Im
|

| |
=D .
INSIDE % | | | &

3000K / 4000K / 6500K

2,8

1080Im / 1290Im / 1250Im
|

INSIDE
3000K / 4000K / 6500K

| |
% CRI =D
“ | | I* | |

1270lm / 1260Im / 1260Im

| | |
CRI
o

3000K / 4000K / 6500K

INSIDE ¢

2,8

@ [0

P44

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systeemvermogen: 24W
Materiaal: aluminium / glas

* Incl. spiegelverwarming

¢
@0
IP 44 -
220-240V ~50/60Hz | 24V
Systeemvermogen: 25W
Materiaal: glas / kunststof

* Incl. spiegelverwarming

@ [0

P44 -

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systeemvermogen: 25W
Materiaal: glas / kunststof

* Incl. spiegelverwarming

£ &® ‘ el ® ‘ % ®
1310/1320/ 1080/1290/ 1270/1260/
1340Im & 1250Im A 1260Im A
1004729 3000/4000/ F 1004730 3000/4000/ ¢ 1004731 3000/4000/ | E
6500K 6500K 6500K
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1310/1320/1340Im | 3000/4000/6500K | CRI9O 1080/1290/1250Im | 3000/4000/6500K | CRIZ0 1270/1260/1260Im | 3000/4000/6500K | CRI90

zilver / melkwit 1004729 W

zilver / melkwit 1004730

zilver / melkwit 1004731

SLv




234 INDOOR | WANDLAMPEN BIG WHITE 2022
L =

TRUKKO 60 TRUKKO 90
WL WL

v

- —_— —_
75(|)Im 104|0Im
=D .. crl L= .
INSIDE ¢ | ® | %0 INSIDE 0% |
3000K 3000K
«2
60
43 43

¥ ¥
Dl R =& S

-
P44 IKO3 L70B50 P44 IKO3 L70B50 149772 234
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 9,2W Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium / kunststof Materiaal: aluminium / kunststof

———

@ @

Lo e o[[A=c> . o lAns
750Im A 1040lm A

149762 3000K BE 149772 3000K D)

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

750Im | 3000K | CRI90 1040Im | 3000K | CRI90

I~ chroom / melkwit 149762 I chroom / melkwit 149772

sLV
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MARYLIN 40/60/90
WL

1002192

235

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

1002190, 890/980Im |
1170/1280Im |

1002191,

1002192 1800/1990Im
3000/4000K

Varianten Art. Nr.

890/980Im | 3000/4000K | CRI80 | L: 40 cm

I chroom / melkwit 1002190
1170/1280Im | 3000/4000K | CRI80 | L: 60 cm
I chroom / melkwit 1002191
1800/1990Im | 3000/4000K | CRI80 | L:
I" chroom / melkwit 1002192
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BIG WHITE 2022 INDOOR | WANDLAMPEN 237
WL 106 WL 106 MIBO UP/DOWN
E14 E14 WL, QT14
| - | |
-
T ey
| :
T
i

o S es o rey e )

-

2\

23,5

o e ey | )

u

R e es e re el [F)

3

v&

\+

23

Sl

IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

S

IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

S

IP 21

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

E14 <40W
@:3,6cmL:11cm

E14 <40W
@:36cmL:11cm

G9 <25W

LED E14 | 4,2W | 320°
2700K | 370Im | EEK=F

&

4kWh/1000h
Art. Nr. 1005284
Varianten Art. Nr.
1xE14
[T chroom 1002228

LED E14 | 4,2W | 320°
2700K | 370Im | EEK=F

o

4kWh/1000h
Art. Nr. 1005284
Varianten Art. Nr.
2xE14
1 chroom 1002229

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400Im | EEK=E

4kWh/1000h
Art. Nr. 1005286
Varianten Art. Nr.
2xG9
1 chroom 151282

SLv
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DORISA 30

1000780 239

= .
INSIDE %

Ol @

P44 110° L70B50

200-240V ~50Hz | 340mA
Systeemvermogen: 5,2W
Materiaal: aluminium / kunststof

* Klembereik: 0-6 mm
* Kan worden omgevormd tot een spiegelarma-
tuur door de houder te verwijderen

Varianten Art. Nr.

300Im | 4000K | CRI8O0
1 chroom 1000777

SLv
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DORISA 50

1000780 239

1

IP44  110° L70B5

200-240V ~50Hz | 340mA
Systeemvermogen: 6,6W
Materiaal: aluminium / kunststof

* Klembereik: 0-6 mm
* Kan worden omgevormd tot een spiegelarma-
tuur door de houder te verwijderen

Varianten Art. Nr.

370Im | 4000K | CRI8B0
1 chroom 1000780



lg 240 INDOOR | WANDLAMPEN BIG WHITE 2022

SPIEGELARMATUUR HIGHLIGHTS.
ONS PERFECTE LICHT IN DE BADKAMER.

1000669 243

GLENOS® 60 | 241 L-LINE 60 | 242

L-LINE 120 | 242 /Q-LINE@|243

SLv




INDOOR | WANDLAMPEN 241

BIG WHITE 2022
1003508 241 GLENOS® 60

1170lm /  1170Im

| |

|
3000K /  4000K

IP20  120° L70B50
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

1003507 241

# ®
1o0se 1r7om 5
1003508 3000/4000K G
Varianten Art. Nr.
1170Im | 3000/4000K | CRI80
M zwart 1003506
1170Im | 3000/4000K | CRI80
~ ] wit 1003507
1170Im | 3000/4000K | CRI80
M griis 1003508

SLv
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L-LINE 60 L-LINE 120
WL m WL

.

1001300 242

t--—-..-—

820Im 1650Im
| |

=D CRI =D .
INSIDE % | ® | %0 INSIDE %
3000K 3000K

oA
o™~

618 1178

Sl o= & S

P44 120° L70B50 IP44  120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA 220-240V ~50/60Hz | 350mA 1001305 242
Systeemvermogen: 10W Systeemvermogen: 18,5W e
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC) Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
% & ‘ % &®

1001299, 1001303,

1001800, 529 D 1001804, | 1850 i)

1001301 1001305

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

820Im | 3000K | CRI80 1650Im | 3000K | CRIB0
[ wit 1001299 [ wit 1001303

820Im | 3000K | CRI80 1650Im | 3000K | CRIB0

Zilver 1001300 [ zilver 1001304

820Im | 3000K | CRI80 1650Im | 3000K | CRIB0

W grijs 1001301 W grijs 1001305

SLv
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Q-LINE®
WL

1000668 243

3800Im

N

IP20  110° L70B50

220-240V ~50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 45W
Materiaal: aluminium / acryl

1000669,
1000668,
1000670

3800Im
3000K

Varianten Art. Nr.
3800Im | 3000K | CRI80

H zwart 1000669
3800Im | 3000K | CRI80

[ wit 1000668
3800Im | 3000K | CRI80

W grijs 1000670
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RETRATO
WL, PHASE

- ,.——I 1002961 244

N

L=

INSIDE ¢

IP20  100° L70B50 330° 90°

1002860 245

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / staal

[ b [— —[&o]

1002960, 750lm
1002961 3000K ‘ - ‘

Varianten Art. Nr.
750Im | 3000K | CRI90
wit / chroom 1002960
750Im | 3000K | CRI90
1 chroom 1002961

SLv
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DISPLAY ADL 50 SPOT DISPLAY NEPRO DISPLAY
E27 QT-DE12

QPAR51
B H EY L

- (»
- ' | a

o S esereverd [F] T eeserermet[F R eeserei e [

46

A S SIS

P20 200°  90° P20 IKO3 200 P20 IKO3 3850° 90° 150
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz 230V ~50Hz
Materiaal: aluminium / messing Materiaal: aluminium / staal Materiaal: aluminium
o Veiligheidsstekker  Veiligheidsstekker en schakelaar klembereik:
* Klembereik: 10-60 mm 15-55 mm

 Veiligheidsstekker en schakelaar

GU10 <50W E27 <18,5W R7s 118mm <300W

LED GU10 51mm | 4W | 36° LED E27 | 7,5W | 320° LED R7s | 15W | 330°

3000K | 280Im | EEK=F 4 2700K | 800Im | EEK=E : 3000K | 2000Im | EEK=E —
4kWh/1000h ’ 8KWh/1000h @ 15kWh/1000h

Art.Nr. 1004973 Art.Nr. 1005309 Art.Nr. 1005288

[ Lichtbron decoratieve ring @ 5,7cm
Art. Nr. 151041

1 Lichtbron decoratieve ring @ 5,7cm C‘j
Art. Nr. 151049 =

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 1xE27 1xR7s 118mm
[ wit 1002860 H zwart 1002985 M gris 146472 Vv
1xGU10 1xE27
1 chroom 146332 [] wit 1002986
1xE27
M gris 1002987

SLv
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AL HET GOEDE
KOMT VAN BOVENAF.

PLAFONDARMATUREN VOOR
FLEXIBELE VERLICHTING

Plafondarmaturen zijn de basis van elke kamerbelichting. Met hun
uitstraling brengen ze een warme sfeer in elke kamer. Afgestemd op het
ruimteconcept kunt u de armaturen individueel richten en zo zelfs van
bovenaf indrukwekkende lichtaccenten plaatsen.

SLv

BIG WHITE 2022
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BIG WHITE 2022

1001886 258
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Plafondarmaturen uit het NUMINOS® down- en
spotlightsysteem vindt u op pagina 72 tot 86.
Of configureer eenvoudig online op:
www.numinos.slv.com

1004519 83
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PLAFONDARMATUREN
) ) ) = = = ) )
i - [E B | ¢ - BB H

250 251 254 255 255 255 257 258
= = = = = = = =
258 258 259 260 260 260 261 261
L= L= = = = L= L= L=
262 262 263 263 264 264 265 265

= = =D =D =D
266 266 266 269 269 269 270 270
= = =

&o<b D L3>
271 273 273 274 274 275 275 276
=
277 277 277 278 278 279 280 281
B} R s = 9 R 1 )
= e
F
281 281 282 282 282 283 284 285
= =
L T D

287 287 287 288 288 289 289

U vindt online nog meer armaturen en varianten op www.slv.com.
De door de fabrikant aanbevolen lichtbronnen vindt u in het hoofdstuk over lichtbronnen vanaf pagina 808.

SLv
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BIG WHITE 2022

MEDO ARMATURENFAMILIE
PLAFOND- OF PENDELARMATUUR.

MEDO 30 MEDO 40 MEDO 60 MEDO 90
CL, 1-10V CL, 1-10V CL, 1-10V CL, 1-10V
3
Voorbeeld -l ' ‘ -
Lichtbron — — — —
INSIDE INSIDE INSIDE INSIDE
Grootte @: 30 cm @: 40 cm @: 60 cm @:90 cm
Lichtsterkte 1000Im 2000Im 3500im 11000Im
UGR 25 25 22 25
Dimbaar 1-10V 1-10V 1-10V 1-10V
Ophangset 1,5m|5m 1,5m|5m 1,5m|5m 1,5m|5m
MEDO 30 MEDO 40
CL, PHASE CL, PHASE
e
Voorbeeld .! — i ‘
; = = -
Lichtbron
INSIDE INSIDE
—
- —
Grootte @:30cm @: 40 cm y '4_-:
al
Lichtsterkte 1200Im 2125Im
UGR 25 25 -
g
Dimbaar C,L C, L
-
1
Ophangset (excl.) 1,5m|5m 1,5m|5m

SLv
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MEDO 60 MEDO 60
CL, vierkant, 1-10 V CL, vierkant, DALI
Voorbeeld I.
Lich -D ':
fehtbron INSIDE INSIDE
Grootte B|L:60cm B|L:60cm
Lichtsterkte 3300 Im 3300 Im
UGR 22 22
Dimbaar 1-10V
DAL
Ophangset 1,5m|5m 1,5m[5m

SLv
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BIG WHITE 2022

MEDO ARMATURENFAMILIE
PLAFOND- OF PENDELARMATUUR.

MEDO 30 AMBIENT

MEDO 40 AMBIENT

MEDO 60 AMBIENT

MEDO 90 AMBIENT

CW, PHASE CW, PHASE CW, PHASE CL, PHASE
A = -
Voorbeeld
Lichtbron — — — —
INSIDE INSIDE INSIDE INSIDE
Grootte @:30cm @: 40 cm @: 60 cm @:90 cm
Lichtsterkte Down: 1230/1280Im Down: 2750/2900Im Down: 4350/4750Im Down: 9500/10100Im
Up: 20im Up: 50Im Up: 120Im Up: 125Im
UGR 25 25 25 25
Dimbaar C C C C
Ophangset 1,6m|5m 1,6m|5m 1,6m|56m 1,6m|5m
MEDO 30 AMBIENT MEDO 40 AMBIENT MEDO 60 AMBIENT MEDO 90 AMBIENT
CW, DALI CW, DALI CW, DALI CL, DALI
E
Voorbeeld
Lichtbron = = = —
INSIDE INSIDE INSIDE INSIDE
Grootte @: 30 cm @: 40 cm @: 60 cm @:90 cm
Lichtsterkte Down: 1230/1280Im Down: 2750/2900Im Down: 4350/4750Im Down: 9500/10100Im
Up: 20im Up: 50Im Up: 120Im Up: 125Im
UGR 25 25 25 25
Dimbaar
DALI DALI DALI DALI
Ophangset 1,6m|5m 1,6m|6m 1,6m|56m 1,6m|5m

SLv
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Omgevingseffect — Deze MEDO-versies hebben een homogene Lichttemperatuur - Bij deze MEDO-versies kunt u de lichttempera-
indirecte lichtemissie naar boven toe. tuur zelf instellen. Met de schakelaar op de achterzijde kunt u kiezen
tussen 3000K en 4000K.
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MEDO 30 m

CL, 1-10V

1000864 255

1000Im
|

L= CRI
INSIDE % % |5
3000K

D ][] er

P20  105° 25

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W

Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)
® Excl. ophangset

i'
i
i

-
|
1

‘ b &
1000855, 1000Im
1000856, 3000K
1000857

B Ophangset 1,5 m

Art.Nr. 135250 L]
[1 Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135251

B Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135254 -
'] 1-10 V dimmer
Art. Nr. 470505
[1 Ophangset 5 m
Art. Nr. 1001950
I Ophangset 5 m
Art. Nr. 1001951
B Ophangset 5 m (7]
Art. Nr. 1001952

"

"

"

Varianten Art. Nr.
1000Im | 3000K | CRIBO

H zwart 1000855
1000Im | 3000K | CRI8O

[ wit 1000856
1000Im | 3000K | CRI80

M grijs 1000857
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MEDO 40 m MEDO 60 MEDO 90 &1
CL, 1-10V CL, 1-10V CL, 1-10V
L -
ﬁ T—
j- :
245‘Olm 400|OIm 11 5|60|m
=D CRI =D . CRI =D . CRI
g & £y & Xt &
INSIDE | INSIDE | 80 INSIDE |
3000K 3000K 3000K

125

@90

DO e/l

IP20  105° 25

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 28W

Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)
® Excl. ophangset

DO e

IP20  105° 22

) GED\
L70B50
220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 38W

Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)
® Excl. ophangset

(e JORyle!

P20  105° 25

L70B50
220-240V ~50/60Hz | 2900mA
Systeemvermogen: 109W

Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)
e Excl. ophangset

o3 & ‘ =3 £ ‘ Xt ®
1000864, 2450Im 185120, 4000Im 135170, 11560Im
1000865, SO0 135121, 000K 135171, 000K
1000866 135124 135174

M Ophangset 1,5 m

B Ophangset 1,5 m

B Ophangset 1,5m

Art. Nr. 135250 @ Art. Nr. 135250 @ Art. Nr. 135250 L

[1 Ophangset 1,5 m [] Ophangset 1,5 m | Ophangset 1,5m

Art. Nr. 135251 Art. Nr. 135251 Art. Nr. 135251

B Ophangset 1,5 m B Ophangset 1,5 m B Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135254 - Art. Nr. 135254 - Art. Nr. 135254 -

[ 1-10 V dimmer ol [1 1-10 V dimmer b ~ 1 1-10 V dimmer b

Art. Nr. 470505 . Art. Nr. 470505 . Art. Nr. 470505

[1 Ophangset 5 m O [1 Ophangset 5 m O | Ophangset 5 m o

Art. Nr. 1001950 ’ Art. Nr. 1001950 i Art. Nr. 1001950 ’

I Ophangset 5 m 5O [ Ophangset 5 m O B Ophangset 5 m 1,

Art. Nr. 1001951 ’ Art. Nr. 1001951 i Art. Nr. 1001951 ’
B Ophangset 5 m B Ophangset 5 m B Ophangset 5 m

Art. Nr. g1 001952 . Q Art. Nr. g1 001952 . Q Art. Nr. g1 001952 . Q
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

2450Im | 3000K | CRI80 4000Im | 3000K | CRI8B0 11560Im | 3000K | CRI80

H zwart 1000864 Bl zwart 135120 Bl zwart 135170

2450lm | 3000K | CRI8B0 4000Im | 3000K | CRI8O 11560Im | 3000K | CRI80

[ wit 1000865 [ wit 135121 O wit 135171

2450lm | 3000K | CRI80 4000Im | 3000K | CRI80 11560Im | 3000K | CRI80

M grijs 1000866 M grijs 135124 M grijs 135174

SLv
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MEDO 60
CL, vierkant, 1-10 V m

1000725 256

_

3800Im
|

=D . CRI
INSIDE % | # %0
3000K

1125

SN

D O [ |G et =) &)

P20 105° 22 L70B50 135021

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 39W
Materiaal: aluminium / acryl

® Excl. ophangset

1000725 155171 E 135121 255
1000726, 2888:'(“ HIE _—
1000727

B Ophangset 1,5 m {

Art. Nr. 135250 @ -
| | Ophangset 1,5 m
Art. Nr. 135251
B Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135254 ® -
[11-10 V dimmer -
Art. Nr. 470505 D
[1 Ophangset 5 m 5 Q
Art. Nr. 1001950 -
Il Ophangset 5 m - ;
Art. I\Fl)r. g1 001951 'D Q
B Ophangset 5 m 9 <

Art. Nr. 1001952

Varianten Art. Nr.
3800Im | 3000K | CRIB0

H zwart 1000725
3800Im | 3000K | CRI80

[ wit 1000726
3800Im | 3000K | CRI80

W grijs 1000727

SLv
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MEDO 30 MEDO 40 ﬁ‘
CL, PHASE CL, PHASE
H B H B
e 'Y
(N |
- pi—
120|0Im 245|0\m
LS e | @ LSn = | ®
3000K 3000K
l” 111
T em T Ym

SRSy

P20 105° 25

L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 16W

Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)
® Excl. ophangset

@0 el

P20 105° 25

L70B50
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 28W

Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)
e Excl. ophangset

te3 ® ‘ 06 ®
135020, 135070

1200Im A : 2450Im
135021, -' D 135071,
135024 3000K s 132074 3000K

B Ophangset 1,5 m

B Ophangset 1,5m

Art. Nr. 135250 @ Art. Nr. 135250 L]

[1 Ophangset 1,5 m | Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135251 Art. Nr. 135251

B Ophangset 1,5 m ) B Ophangset 1,5 m )

Art. Nr. 135254 = Art. Nr. 135254 =

[1 Ophangset 5 m o | Ophangset 5 m O
Art. Nr. 1001950 i Art. Nr. 1001950 ’
[ Ophangset 5 m 5O B Ophangset 5 m O
Art. Nr. 1001951 i Art. Nr. 1001951 )
B Ophangset 5 m B Ophangset 5 m

Art. Nr. g1 001952 . Q Art. Nr. g1 001952 . Q
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1200Im | 3000K | CRI80 2450Im | 3000K | CRI80

Bl zwart 135020 Bl zwart 135070

1200Im | 3000K | CRI8O 2450im | 3000K | CRI80

[] wit 135021 ~ 1 wit 135071

1200Im | 3000K | CRI8O 2450Im | 3000K | CRI8O

W gris 135024 W grijs 135074

SLv
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BIG WHITE 2022

I\/IEDO 30 AMBIENT
CW, PH

e . .

1270m  /

1320Im
|

s ®[%
|
4000K

=D
INSIOE |
3000K  /

MEDO 40 AMBIENT

CW, PHASE fﬂ
cor . [ .

2800Im 3000Im
|

|
CRI
. l*ﬂ

3000K /  4000K

l:j :(:)'.
INSIDE "™

MEDO 60 AMBIENT
Cw, P

e .

A
I

4720lm  /

5240Im
| |

3000K /  4000K

s

D e ]

IP20  105° 25

L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
® Excl. ophangset

(> O 18 |G bed

P20  105°

L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 30W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
e Excl. ophangset

> O e |G b

P20  105°

L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systeemvermogen: 40W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
® Excl. ophangset

(= — [0 — o] [© = o
1270/1320Im A 2750/3000Im A 4720/5240lm A

Up/Down 3000/4000K i€ ‘ Up/Down 3000/4000K i€ ‘ Up/Down 3000/4000K {iC ‘

B Ophangset 1,5 m B Ophangset 1,5 m B Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135250 o Art. Nr. 135250 @ Art. Nr. 135250 @

| | Ophangset 1,5 m | | Ophangset 1,5 m | | Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135251 Art. Nr. 135251 Art. Nr. 135251

B Ophangset 1,5 m B Ophangset 1,5 m B Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135254 - Art. Nr. 135254 - Art. Nr. 135254 -

[1 Ophangset 5 m O [1 Ophangset 5 m O [1 Ophangset 5 m O

Art. Nr. 1001950 ] Art. Nr. 1001950 ] Art. Nr. 1001950 i

M Ophangset 5 m DO [l Ophangset 5 m DO B Ophangset 5 m O

Art. Nr. 1001951 g } Art. Nr. 1001951 g ] Art. Nr. 1001951 g i

B Ophangset 5m ‘e B Ophangset 5m e B Ophangset 5 m ‘s

Art. Nr. 1001952 . - Art. Nr. 1001952 . o Art. Nr. 1001952 . o’

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

Up: 20/20Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 1250/1300Im | 3000/4000K | CRI80
W zwart 1001877

Up: 50/50Im | 3000/4000K | CRI8O0
Down: 2750/2950Im | 3000/4000K | CRI80
M zwart 1001883

Up: 120/120Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 4600/5120Im | 3000/4000K | CRI80
M zwart 1001886

Up: 20/20Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 1250/1300Im | 3000/4000K | CRI80
[ wit 1001881

Up: 50/50Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 2750/2950Im | 3000/4000K | CRI80
[ wit 1001884

Up: 120/120Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 4600/5120Im | 3000/4000K | CRI80
[ wit 1001887

Up: 20/20Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 1250/1300Im | 3000/4000K | CRISO
| gris 1001882

Up: 50/50Im | 3000/4000K | CRIB0
Down: 2750/2950Im | 3000/4000K | CRI80
M grijs 1001885

Up: 120/120Im | 3000/4000K | CRIS0
Down: 4600/5120Im | 3000/4000K | CRISO

M grijs 1001888

SLv
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MEDO 90 AMBIENT m
CL, PHASE

e . .

o

9750lm  /  10350Im
| I

1
.o.
*

3

33

INSIDE | |
3000K / 4000K

@S el

IP20  105° 25 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systeemvermogen: 78W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
® Excl. ophangset

‘ ot &

9750/10350Im
Up/Down 3000/4000K D) ‘

-3

B Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135250 @
Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135251

B Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135254 =

Ophangset 5 m -
Art. Nr. 1001950 f
I Ophangset 5 m By
Art. Nr. 1001951 i
B Ophangset 5 m . O

Art. Nr. 1001952

Varianten Art. Nr.

Up: 125/125Im | 3000/4000K | CRI80

Down: 9625/10225Im | 3000/4000K | CRI80

W zwart 1001878

Up: 125/125Im | 3000/4000K | CRI80

Down: 9625/10225Im | 3000/4000K | CRIB0
wit 1001879

Up: 125/125Im | 3000/4000K | CRI80

Down: 9625/10225Im | 3000/4000K | CRI80

W grijs 1001880

INDOOR | PLAFONDARMATUREN 259
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BIG WHITE 2022

MEDO 30 AMBIENT
CW, DAL

e . .

DALI

1300Im
|

1250lm  /
|

=D
INSIDE *% * |50

| |
3000K /  4000K

MEDO 40 AMBIENT

D A
H B

DALI

2800Im 2950Im
|

|
CRI
. l*ﬂ

3000K /  4000K

l:j :(:)'.
INSIDE "™

MEDO 60 AMBIENT

CW, DAL |§ I
- |

DALI

4470m  /

4870Im
| |

|
3000K /  4000K

s

@O e =

IP20  105° 25

L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
® Excl. ophangset

O 1 |G ke

P20  105°

L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 30W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
e Excl. ophangset

O e |G ke

P20  105°

L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 37W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
® Excl. ophangset

‘ % @ ‘ 3 % ‘ e %
1230/1280Im A 2800/2950Im A 4470/4870Im A

Up/Down 3000/4000K i€ ‘ Up/Down 3000/4000K JiC Up/Down 3000/4000K i€

B Ophangset 1,5 m B Ophangset 1,5 m B Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135250 o Art. Nr. 135250 @ Art. Nr. 135250 @

| | Ophangset 1,5 m | | Ophangset 1,5 m | | Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135251 Art. Nr. 135251 Art. Nr. 135251

B Ophangset 1,5 m B Ophangset 1,5 m B Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135254 - Art. Nr. 135254 - Art. Nr. 135254 -

[1 Ophangset 5 m O [1 Ophangset 5 m O [1 Ophangset 5 m O

Art. Nr. 1001950 ] Art. Nr. 1001950 ] Art. Nr. 1001950 i

M Ophangset 5 m DO [l Ophangset 5 m DO B Ophangset 5 m O

Art. Nr. 1001951 g } Art. Nr. 1001951 g ] Art. Nr. 1001951 g i

B Ophangset 5m ‘e B Ophangset 5m e B Ophangset 5 m ‘s

Art. Nr. 1001952 . - Art. Nr. 1001952 . o Art. Nr. 1001952 . o’

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

Up: 20/20Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 1230/1280Im | 3000/4000K | CRI80
M zwart 1001889

Up: 50/50Im | 3000/4000K | CRI8O0
Down: 2750/2900Im | 3000/4000K | CRI80
M zwart 1001895

Up: 120/120Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 4350/4750Im | 3000/4000K | CRI80
M zwart 1001898

Up: 20/20Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 1230/1280Im | 3000/4000K | CRI80
[ wit 1001893

Up: 50/50Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 2750/2900Im | 3000/4000K | CRI80
[ wit 1001896

Up: 120/120Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 4350/4750Im | 3000/4000K | CRI80
[ wit 1001900

Up: 20/20Im | 3000/4000K | CRI8O
Down: 1230/1280Im | 3000/4000K | CRI80
W grijs 1001894

Up: 50/50Im | 3000/4000K | CRIB0
Down: 2750/2900Im | 3000/4000K | CRI80
M grijs 1001897

Up: 120/120Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 4350/4750Im | 3000/4000K | CRI80
M grijs 1001899

SLv
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MEDO 90 AMBIENT
CL, DALI

e . .

9625Im  /  10225lm
| I

=D
INSIDE ‘
4000K

[os

|
3000K /

@90

MEDO 60 m
CL, vierkant, DALI
380|0Im
mﬁ ¢ | ® |55
3000K
1125

e

O |Gl (= &)

IP20  105° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 78W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
® Excl. ophangset

DO |Gl = &

IP20  105° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 39W
Materiaal: aluminium / acryl

‘ % & ‘ # & ‘
9625/10225Im A 3800Im A

Up/Down 3000/4000K D) ‘ 1002882 3000K E ‘

B Ophangset 1,5 m B Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135250 o Art. Nr. 135250 @

| | Ophangset 1,5 m | | Ophangset 1,5 m

Art. Nr. 135251 Art. Nr. 135251

B Ophangset 1,5 m ,--. B Ophangset 1,5 m ¢

Art. Nr. 135254 - Art. Nr. 135254 -

[] Ophangset 5 m (=) [ Ophangset 5 m O

Art. Nr. 1001950 - Art. Nr. 1001950 i

[l Ophangset 5m DO B Ophangset 5 m DO

Art. Nr. 1001951 i Art.Nr. 1001951 it

B Ophangset 5 m ‘e B Ophangset 5 m e

Art. Nr. 1001952 . J Art. Nr. 1001952 . J

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

Up: 125/125Im | 3000/4000K | CRI80 3800Im | 3000K | CRIB0

Down: 9500/10100Im | 3000/4000K | CRI80 [ wit 1002882

W zwart 1001890

Up: 125/125Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 9500/10100Im | 3000/4000K | CRIB0
[ wit 1001891

Up: 125/125Im | 3000/4000K | CRI80
Down: 9500/10100Im | 3000/4000K | CRI80
M grijs 1001892

INDOOR | PLAFONDARMATUREN 261

1001891/93/96 + 1001900 260 +261
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PANEL 60
CL, rond, PHASE

PANEL
CL, 1200x300mm, PHASE

3150Im 3350Im
| |
=D . CRI
INSIDE ¢ | | ® | %0
3000K 4000K
155

@60

3100Im 3400Im
| |

W ﬁ :"‘Q.
X% &% -
INSIDE | W

|
3000K 4000K

1195 45
A/2§,5

 Hours
IP20  110° 22 L70B50 40
GEQ
—-——

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 42W
Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)

0 el

P20 90° 19 L70B50 40
GEQ
-——

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 45W
Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)

=3 & o3 *
]888;23’ 3150Im | 3350m | ]88]282’ 3100Im | 3400Im
: 3000K E ; 3000K E
1000785, 000K é 1001508, 000K &
1000786 1001509
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
3150Im | 3000K | CRI8O 3100Im | 3000K | CRI8O
[ wit 1000783 [ wit 1001505
3350Im | 4000K | CRIB0 3400Im | 4000K | CRI80
[ wit 1000784 [ wit 1001506
3150Im | 3000K | CRIgO 3100Im | 3000K | CRI80
W gis 1000785 W grijs 1001508
3350Im | 4000K | CRI8O 3400Im | 4000K | CRI80
W gris 1000786 W gris 1001509

SLv
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PANEL 60
CL, rond, DALI

1000786 262

DALI .

PANEL
CL, 1200x300mm, DALI

DALI .

3150im 3350im
| |
L=D . CRI
INSIDE | | * |50
3000K 4000K
155

3100m 3400im
| |
L= CRI
INSIDE % | | & %0
3000K 4000K
1195 .5
95

@O e

P20 110° 22
GED\
—g

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 43W
Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)

L70B50 40

@O EEk
@

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 43W
Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)

&

L70B50 40

% ® ‘ ot ®
]88@82‘?’ 3150Im | 3350Im ]882825' 3100im | 3400m |
' 3000K ' 3000K A E
1003042, 4000K 1003054, 2000K G
1003043 1003055
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
3150Im | 3000K | CRI8O 3100Im | 3000K | CRI9O
[ wit 1003040 it 1003052
3350Im | 4000K | CRI8O 3400Im | 4000K | CRI80
[ wit 1003041 1 wit 1003053
3150Im | 3000K | CRI8O 3100Im | 3000K | CRI80
B grijs 1003042 M gris 1003054
3350Im | 4000K | CRI80 3400Im | 4000K | CRI80
B grijs 1003043 M grijs 1003055

SLv
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Q-LINE® Q-LINE®
CL, 1m, BAP, PHASE CL, 1m, BAP, PHASE

1000689 264

e
T
—
S,
% ~
.
210|OIm 230|Olm
=D . CRI =D . CRI
INSIDE ¢ | ® | %0 INSIDE 0% | ® |90
3000K 4000K
100 100
rd 36

O [l |G el (=) ) (Y () [0 o] o (=) (G

P20  30° 10 L70B50 P20 30° 10 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 900mA 220-240V ~50/60Hz | 900mA

Systeemvermogen: 46W Systeemvermogen: 46W

Materiaal: aluminium / kunststof Materiaal: aluminium / kunststof

‘ 3 ® ‘ 5 -
1000686, 2100Im A F 1000689, 2300Im F
1000685 3000K G 1000688 4000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

2100Im | 3000K | CRIS0 2300Im | 4000K | CRI90

B zwart 1000686 B zwart 1000689

2100Im | 3000K | CRI9O 2300Im | 4000K | CRI90

[ wit 1000685 [ wit 1000688

SLv
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A
I

Q-LINE®
CL, 2m, BAP, PHASE

Q-LINE®
CL, 2m, BAP, PHASE

1000692

I‘”Inl “ull
j

4200Im
|

3000K

4600Im

4000K

200

CRI

0 4 o] e

) [ |G e

L70B50

P20 30° 10  L70B50 P20  30° 10
220-240V ~50/60Hz | 900mA 220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 93W Systeemvermogen: 93W
Materiaal: aluminium / kunststof Materiaal: aluminium / kunststof

# ® ‘ ‘ % ®
1000692, 4200Im A F 1000695, 4600Im A E
1000691 3000K G 1000694 4000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
4200Im | 3000K | CRI90 4600Im | 4000K | CRI9O
B zwart 1000692 W zwart 1000695
4200Im | 3000K | CRI90 4600Im | 4000K | CRI90
[ wit 1000691 [ wit 1000694

SLv
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BIG WHITE 2022

TRILEDO
CL, single, vierkant, QPAR51

A

TRILEDO

CL, double, vierkant, QPAR51

TRILEDO
CL, single, rond, QPAR51

A

i

o 9 ee 0ee e | W)

<

o P o= 00 g rewd | 7P|

!
108 55

oS P o= 00 @ ey | )

9,5

QY

SIS IS

IP20  350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SIS

IP20  350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SIS

IP20  350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

GU10 <10W
@:5cmL:55cm

GU10 <10W
@:5cmL:5,5cm

GU10 <10W
@:5cmL:55cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280Im | EEK=F b
4KWh/1000h

Art. Nr. 1004973

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270Im | EEK=G
4KWh/1000h

Art. Nr. 1004972

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450Im | EEK=G
6kWh/1000h A

Art. Nr. 1005075

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 2xGU10 1xGU10
W zwart 1002013 B zwart 1002005 W zwart 1002010
1xGU10 2xGU10 1xGU10
[ wit 1002015 [ wit 1002006 [ wit 1002011
1xGU10 1xGU10
F aluminium 1002004 I aluminium 1002012

SLv
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TRILEDO

CL, single vierkant

TRILEDO
CL, double, vierkant

(& |
b
o a
T
6401m 1300m
=D . CRI =D ..
INSIDE % | & INSIDE %
3000K 3000K
o8 @ J95
@ 16,5 ®A

CRI
® %

TRILEDO
CL, single, rond

oy,
640
=D . CRI
INSIDE % | & | 5o
3000K
9,5
QY
28,5

SN s

IP20  38° L70B50 350° 20°

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 7,6W
Materiaal: aluminium

S

IP20  38° L70B50 350°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium

Sl=t

30°

OREE e

IP20  38° L70B50 350° 20°

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 7,6W
Materiaal: aluminium

‘ # ® % S ®
113940, 640lm 1002003, 1300Im 113930, 640lm A
113941 3000K 1002008 3000K 113931 3000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
640Im | 3000K | CRI80 1300Im | 3000K | CRI80 640Im | 3000K | CRI80
W zwart 113940 B zwart 1002003 W zwart 113930
640Im | 3000K | CRI80 1300Im | 3000K | CRI80 640Im | 3000K | CRI80
[ wit 113941 [ wit 1002008 L wit 113931

SLv




270 INDOOR | PLAFONDARMATUREN

SUPROS
CL, Move

SUPROS
CL, Move

‘ -

3380Im 3520m 2600Im 2700Im
| | | |
=D . CRI = ..
INSIDE % | | & INSIDE % | | &
3000K 4000K 3000K 4000K

20,5

-

SN

Sl=t

0l

P20 60° L70B50 350° 50°

220-240V ~50/60Hz | 950mA

Systeemvermogen: 36W
Materiaal: aluminium

S

IP20  60° L70B50 350°

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systeemvermogen: 31W
Materiaal: aluminium

50°

=3 & o3 &
10032883, 1003289,
3380Im
1003284, 3000K A [E 1003290, 2600Im | 2700Im A
1003285, 4000K G 1003287, 3000K | 4000K G
1003286 1003288
I Reflector 20° I Reflector 20°
Art.Nr. 114102 w Art.Nr. 114102
I Reflector 40° I Reflector 40°
Art. Nr. 114104 ([) Art.Nr. 114104
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
3380Im | 3000K | CRI90 2600Im | 3000K | CRI90
B zwart 1003283 Bl zwart 1003289
3380Im | 3000K | CRI90 2600Im | 3000K | CRI90
[ wit 1003284 [ wit 1003290
3520Im | 4000K | CRI90 2700Im | 4000K | CRI90
MW zwart 1003285 B zwart 1003287
3520Im | 4000K | CRI90 2700Im | 4000K | CRI90
[ wit 1003286 [ wit 1003288

SLv
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SUPROS 78

[- 25000

L70B50 350° 60°

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium

116330, 700Im A B
116331 3000K G

[ Lens 20°
Art. Nr. 116302
[ Lens 40°
Art. Nr. 116304

Varianten Art. Nr.

700Im | 3000K | CRI80
W zwart 116330
700Im | 3000K | CRI80
[ wit 116331
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DESIGNED BY .»(/L
David Morgan ft 5\”

“Excellent light quality
from innovative,
distinctive and attractive
luminaire designs.”

SLv
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OCCULDAS 13 OCCULDAS 23 &1
‘ 117351 DL, indirect, PHASE DL, indirect, PHASE

I

|

810Im 1500Im
\ |
=D . CRI =D . CRI
INSIDE %% ‘ # | %0 INSIDE % | ® %o
3000K 3000K
: -
12,8 23

SOEME coEEEE

IP20  120° L70B50

IP20 120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 15W Systeemvermogen: 24W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium / staal

% E o ®

810Im A 1500Im A
117351 000K i |E 117321 3000K i E
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
810Im | 3000K | CRI80 1500Im | 3000K | CRI8B0
[ wit 117351 ] wit 117321

SLv
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ALTRA DICE ALTRA DICE
CL, QPAR51 CW, double, QPARS1

o P es0eerrewd | RN evsorerreed |{)

[m

22,5

w\

Si SIRIEE 00215 274

IP 20 P20 350° 180°
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal Materiaal: aluminium / staal
GU10 <35W GU10 <50W
LED GU10 51mm | 6W | 38° LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 450Im | EEK=G 3000K | 280Im | EEK=F 4
6kWh/1000h o 4kWh/1000h s
Art. Nr. 1005075 Art. Nr. 1004973
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 2xGU10
W zwart 1002216 B zwart 1002215
1xGU10 2xGU10
[ wit 151511 [ wit 151531
1xGU10 2xGU10
M grijs / zwart 151514 M grijs / zwart 151534

SLv




BIG WHITE 2022 INDOOR | PLAFONDARMATUREN 275

KARDAMOD KARDAMOD
CL, single, vierkant, QPAR111 CL, double, vierkant, QPAR111

117101 275 .— .—
i :
16 S

1 @.._

Rl S gt [ RS Srors s [

N
’

117110 275 @

IP 20 IP 20
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal Materiaal: staal
GU10 <75W GU10 <75W
QPAR111 | 8W | 38° QPAR111 | 12,5W | 30°
2700K | 680Im | EEK=F 7 ﬁl‘( 4000K | 1000Im | EEK=F h
8kWh/1000h WA/ 13kWh/1000h
Art. Nr. 1005274 Art. Nr. 1005282
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 2xGU10
H zwart 117100 B zwart 117110
1xGU10 2xGU10
[ wit 117101 [ wit 117111

SLv
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FENDA
Plafondrozet, E27 a

SLV FENDA. 0
MIX & MATCH.

Uy

.m.h

o e 0 e e | )

9,5

)

S
155552 + 156122 276 + 277 IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

E27 <60W

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300Im | EEK=F
13kWh/1000h &

Art. Nr. 1005302

Varianten Art. Nr.
1xE27
M zwart 155550
1xE27

wit 155551
1xE27

chroom 155552

SLv



BIG WHITE 2022

INDOOR | PLAFONDARMATUREN 277

1565552 + 156122 276 + 277

FENDA FENDA FENDA
30 cm, rond 45 cm, rond 70 cm, rond

H: 20 cm H: 28 cm
@: 30 cm @: 45,5 cm
Materiaal: textiel / staal

Materiaal: textiel / staal

H: 36 cm
@:70 cm
Materiaal: textiel / staal

* Max. 20W

["1 Acrylglasafdekking
Art. Nr. 156100

["] Acrylglasafdekking
Art. Nr. 1000957

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
B zwart / koper 155592 B zwart / koper 156122
[ wit 155582 [ wit 156111
[ beige 155583 [ beige 156113
M grijs 1004774 W M grijs 1004775 W

Varianten Art. Nr.
B zwart / koper 1000580
it 1000579

SLv
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TENORA SOPRANA
CL, E27 CL, E27

156050 278

—

o Sesereried [F) O eesererreey )

33
17
—
250

Sl S

IP 20 IP 20
220-240V 50/60Hz 220-240V ~50/60Hz 1 55._373 278
Materiaal: staal / textiel Materiaal: staal / textiel e
E27 <23W L: 14,8 cm E27 <60W
LED E27 | 9W | 220° LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 800Im | EEK=F 2700K | 1300Im | EEK=F
9kWh/1000h & 13kWh/1000h L2
Art. Nr. 1005301 Art. Nr. 1005302
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
3xE27 3xE27
W zwart 156050 [T beige 155373
3xE27
[ wit 156051

SLv
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ACCANTO
CL, E27 ﬁ‘

v _

o P oS00 g ey )

S

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / textiel

E27 <40W L: 13 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800Im | EEK=F
9kWh/1000h @

Art. Nr. 1005301

Varianten Art. Nr.
2xE27

W zwart 1002944 v
2xE27

] wit 1002945 v

SLv
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OCULUS
CL, PHASE fﬂ

) |

‘“h

e

o

2000K - 3000K

—

29

151811 281

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / glas

e Extra matte lens inbegrepen

1004666, | 36-780Im ;
1004667 2000-3000K

Varianten Art. Nr.
36-780Im | 2000-3000K | CRIQ0
W zwart 1004666
36-780Im | 2000-3000K | CRIQ0
[ wit 1004667

SLv
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ENOLA B ENOLA C ENOLA C
CL, QPAR51 fﬂ CL fﬂ CL, PHASE ﬁ‘

H N [ @

<. D
i . TS —
_f:r-u. ~h
. ™ |'I o IR ”
o
1020Im 900Im - 900Im
| | |
SSCKET <35 L=D .. CRI =D . CRI
iNSDE ¥ =9V 0 & 1#al m INSIDE % | & INSIDE %% | # | 9%
3000K 2000K - 3000K
14 12
067 210
@ [ Sy D o =
IP 20 IP 20 35° L70B50 IP 20 35°  L70B50
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz | 500mA 220-240V ~50/60Hz | 350mA
Materiaal: aluminium Systeemvermogen: 11W Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium / glas
GU10 <35W L: 8,5 cm ‘
% *® &% ®
1020Im 900Im A
152101 1000631 j°F
LED GU10 51mm | 4W | 36° 000K ‘ 2000-3000K ¢
4000K | 290Im | EEK=F %
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004974
W Sierring, zwart
Art. Nr. 151840 o
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 1020Im | 3000K | CRI80 900Im | 2000-3000K | CRI90
W zwart 151810 [ wit 152101 ~wit 1000631
1xGU10
[ wit 151811
1xGU10
[Tl goud 151813

SLv
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PLASTRA m PLASTRA
CL, QPARS51 CL, PHASE

[ [

PLASTRA 105
CL, E27 fﬂ

e

g a

990Im
|

oSl woseeereed ) 153 * | ¢ (%] MEevsvrevrEes P
3000K

AN

Ol POREEE Ok

IP 20 P20  110° L70B50 IP 20

220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz | 350mA 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal Systeemvermogen: 15W Materiaal: gips / glas

Materiaal: gips / staal

GU10 <35W ) E27 <25W

* @ @:5cmL: 14 cm

990Im A

148005 000K E

LED GU10 51mm | 4W | 36° LED E27 | 8W | 240°
3000K | 280Im | EEK=F 4y 3000K | 880Im | EEK=E
4kWh/1000h ¥ 8kWh/1000h a
Art. Nr. 1004973 Art. Nr. 1005289
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 990Im | 3000K | CRI80 2xE27
[ wit 148004 [ wit 148005 [ wit 148001
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_r'aj
PLASTRA 104
CL, E27 E%‘

148004 _ 282

=

o P o 00 el | )

Jos

Sl

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / glas

E27 <25W
@:5cmL: 14 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880Im | EEK=E
8KWh/1000h

Art. Nr. 1005289

w

Varianten Art. Nr.
2xE27
[ wit 148002

SLv
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FERA 25
CL, DALI

ccT

1002968 284 .

1580m  /
|

=0 =

P20  90°

R el

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 19,5W
Materiaal:

polycarbonaat (PC) / polymethylacrylaat (PMMA) 1 -

£

1002968, 15680/1650Im
1002967 3000/4000K

Varianten Art. Nr.
1580/1650Im | 3000/4000K | CRIB0
W zwart 1002968
1580/1650Im | 3000/4000K | CRI80
[ wit / mat 1002967
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FERA 25
161461 285 CL
1800Im
e T ——
- o
- —
— ———
g J -—
— @ [
IP20 100° L70B50
e — 220-240V ~50/60Hz | 550mA
ﬂ-—_ﬂ.‘ Systeemvermogen: 23W
Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)
p—
:____...—-""-—-‘
M—— _'_'-___ :

1001939, 1800Im
161461 3000K

Varianten Art. Nr.
1800Im | 3000K | CRI8B0

W zwart 1001939
1800Im | 3000K | CRI80

~wit 161461
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ASTINA m NAGY 75 ANELA rﬂ
CL, QPARS51 CL, QPARS51 CL, PHASE

o

o P o 00 e el | )

14,5

wel wesoeerrerl (] 152

:

220Im 750Im
| |

CRI
e
3000K - 3000K

18

—
@84

S

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

S

P20  IKO2

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips

@Ol ol =

IP20  28° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium

e | ichtstroom met reflector 1000809 = 500Im/
Lichtstroom met reflector 1000810 = 620Im/
Lichtstroom met reflector 1000811 = 200Im/
Lichtstroom met reflector 1000812 = 600Im

B3 ®
1000807, 220-750Im A [E
1000808 3000K G
GU10 <10W GU10 <10W Reflector 28° j
Art. Nr. 1000809 -
W Reflector 28° &
Art. Nr. 1000810 -
LED GU10 51mm | 4W | 36° LED GU10 51mm | 4W | 36° B Reflector 28°
2700K | 270Im | EEK=G . 3000K | 280Im | EEK=F ] Art. Nr. 1000811 .
4KWh/1000h 4KWh/1000h | Reflector 28°
Art. Nr. 1004972 Art.Nr. 1004973 Art. Nr. 1000812
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 1xGU10 220-750Im | 3000K | CRI90
Bl zwart 1002936 [ wit 1002965 B zwart 1000807
1xGU10 220-750Im | 3000K | CRI90
[ wit 1002934 [ wit 1000808
1xGU10
M grijs 1002935

SLv
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MARONA BATO 45
WL, PHASE Cw, E27

1200Im
|
LS ® %] MR eesvrevre |
|
3000K

@30

@O ol &

S

P20 120° L70B50 IP 20
200-240V ~50/60Hz | 430mA 220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 15W Materiaal: aluminium / staal

Materiaal: polymethylacrylaat (PMMA) / staal

‘ ‘ E27 <60W
% &

1200Im

1565156 3000K

@ -]
ul

LED E27 | 7,5W | 180°
2700K | 720Im | EEK=F
8KWh/1000h @

Art. Nr. 1005305

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1200Im | 3000K | CRI8O 1XE27

M grijs 155156 W zwart 1000443
1XE27
" goud 1000445

SLv
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ROTOBALL 25
CL, E27 Fﬁﬂ EP E%BALL 40 m
1000443 288 — —

v

RIS T e el [F]  FE eom e e g ]

27 42
025 @40
IP 20 IP 20
230V ~50Hz 230V ~50Hz
Materiaal: staal / polyethyleen (PE) Materiaal: staal / polyethyleen (PE)
1002051 289
1002052 289
E27 <24W E27 <24W
@:6,5cm ©:9,6cm
LED E27 | 9W | 220° LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 800Im | EEK=F 2700K | 1300Im | EEK=F -ﬁ
9kWh/1000h 2 13kWh/1000h 2
Art. Nr. 1005301 Art. Nr. 1005302
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xE27 1xE27
[ wit 1002051 O wit 1002052 v

SLv
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VOOR STRALENDE
PRESTATIES.

WAND- EN PLAFONDLAMPEN COMBINEREN.

Hoewel plafondlampen de toon zetten als het om verlichting gaat,
zetten wandlampen individuele accenten. Voor een holistische verlich-
tingsoplossing is er dus de ideale combinatie van beide — en dit biedt
zoveel variatiemogelijkheden dat er geen grenzen zijn aan de creativiteit.

BIG WHITE 2022

SLv
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1002919 294
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Wand- en plafondarmaturen uit het NUMINOS®
down- en spotlightsysteem vindt u op pagina
72 tot 73. Of configureer eenvoudig online op:
Www.numinos.slv.com
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WAND- EN PLAFONDLAMP

= = = = = = = =
S [ )% ‘
294 294 295 296 296 296 298 299
=
Y I I
7 < o
299 300 300 300 303 303 303 303

. [ ] £\
¥ \
5 @5 ®x e&vs O 55
304 304 304 304 307 307 307 308
T . P .
| { : <
< J | - e h .
308 308 311 311 311 312 312 312
m [ Y

, % - mh kR Q 5% s
312 315 315 315 315 316 316 316

= = = = = =
316 318 319 319 319 320 320 320
5] = 5) 5) [5) 5} = 1=
322 322 323 323 326 326 326 329
= = = = =

# ¥ T f
,} g‘;'

329 329 330 330 332 332 333 334
= = = = = = = =
334 336 337 337 339 339 340 340
=
341

U vindt online nog meer armaturen en varianten op www.slv.com.
De door de fabrikant aanbevolen lichtbronnen vindt u in het hoofdstuk over lichtbronnen vanaf pagina 808.

SLv
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ONE 40 ONE 60
CW, DAL WL, DAL
CCT . . CcCcT
III
|
70|O|m / 73|O|m 135‘O|m / 1430Im
Wm % ® ko #
| | |
3000K /  4000K 3000K /  4000K
'QA &
@ 40 60

& O DO

IP20 L70B50 IP20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA 220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systeemvermogen: 14W Systeemvermogen: 24W
Materiaal: aluminium / staal Materiaal: aluminium / staal
1002919
# ® % ®
1002915, 700/730Im A E 1002918, 1350/1430Im A B
1002917 3000/4000K G 1002919 3000/4000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
700/730Im | 3000/4000K | CRI9O | @: 40 cm 1350/1430Im | 3000/4000K | CRI9O | @: 60 cm
B zwart 1002915 Bl zwart 1002918
700/730Im | 3000/4000K | CRI9O | @: 40 cm 1350/1430Im | 3000/4000K | CRI9O | @: 60 cm
[ wit 1002917 [ wit 1002919

SLv
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294

2450Im - 2750Im

P20 110°

100-240V ~50/60Hz | 24V
Systeemvermogen: 39W
Materiaal: aluminium / polyethyleen (PE)

* Bedienbaar op afstand en dimbaar met de
SLV Valeto afstandsbediening 1002994 of
1002858 295 Gateway 1002411
® Ringverlichting en paneel kunnen afzonderlijk
worden bediend (Zigbee 3.0)

_ De informatie over de energie-efficiéntieklasse

van dit product was bij het ter perse gaan nog
niet beschikbaar. De recentste productgegevens
e vindt u op elk ogenblik op www.slv.com.

B Ophangset 1,5 m
Art. Nr. 1352

- [1 Ophangset 1,5

SlNEeErl E@m=d Art.Nr. 135251

i ' B Ophangset 1,5

Art. Nr. 135254

-1-._____‘_‘_-____‘ _ [] Ophangset 5 m
T rd Art. Nr. 1001950

o= - i"-;_- B Ophangset 5 m
Art. Nr. 1001951

B Ophangset 5 m

Art. Nr. 1001952
[/ SLV VALETO® |

‘ afstandsbediening, CCT/RGBW
. Art. Nr. 1002994
- b Varianten Art. Nr.

- Ring: 350im | RGB+W (3000K) | CRI>80
: Paneel: 2100-2400Im | 2700-6500K | CRI>80
[ wit 1002858




296 INDOOR | WAND- EN PLAFONDLAMP BIG WHITE 2022
OCULUS m KARPO 30 KARPO 30 m
CW, PHASE CW, single CW, single, PHASE

(/7;\ [ [
-
36m - 780Im 560/680Im 580]660Im
\ \ | |
=D . CRI =D . CRI =D . CRI
INSIDE % ‘ ‘ ® | %0 INSIDE % | # | 50 INSIDE % | & | 50
2000K 3000K 3000K 3000K
o P
01y 18,5
12,5 12,5
29 k“_’
@3

IS

@ @ @ \ -
IP20 100° L70B50 160°  180°

@;)

-

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / glas

e Extra matte lens inbegrepen

S

IP20  40°

Ol

L70B50 350° 90° IP 20 40°
&
g

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: aluminium / staal

L70B50 350° 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9,3W
Materiaal: aluminium / staal

‘ % & ‘ =S &* ‘ Es ®
1004664, 36-780Im E 152330, 560Im | 680Im A 1001495, 580Im | 660Im A
1004665 2000-3000K G 162331 3000K G 1001496 3000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

36-780Im | 2000-3000K | CRI90 560Im | 3000K | CRI90 580Im | 3000K | CRI90

H zwart 1004664 W zwart 152330 B zwart 1001495

36-780Im | 2000-3000K | CRI90 680Im | 3000K | CRI90 660Im | 3000K | CRI90

[ wit 1004665 [ wit 152331 [ wit 1001496

SLv
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TOTHEE
CW, PHASE

1000247 298 '

1250Im
|

=0 =

IP20  50° L70B50 350° 90°

&)

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 17W
Materiaal: aluminium / kunststof

1000426,
1000427

Varianten Art. Nr.
1250im | 3000K | CRI80

B zwart 1000426
1250im | 3000K | CRI80

d wit / zwart 1000427

SLv
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156501

156510

INDOOR | WAND- EN PLAFONDLAMP 299

HELIA HELIA m
CW, single, PHASE CW, double, PHASE

b !
F
-
700/820Im 1200Im
| |
=D . cr| L=D 4 CRI
INSIDE % | # |50 INSIDE % | ® |50
3000K 3000K
‘K
/ T
8 ‘3

)OO ISl E

P20 35° L70B50 350° 90°

IP 20 35° L70B50 350° 90°
= @
g g

220-240V ~50/60Hz | 500mA 220-240V ~50/60Hz | 500mA

Systeemvermogen: 10W Systeemvermogen: 17W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
# ® % ®
1566500, 700Im | 820Im A B 156510, 1200Im A E
156501 3000K G 156511 3000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
700Im | 3000K | CRI90 1200Im | 3000K | CRI9O
W zwart 156500 H zwart 156510
820Im | 3000K | CRI90 1200Im | 3000K | CRI9O
[ wit 156501 ] wit 156511

SLv
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BIG WHITE 2022

NOBLO

CW, PHASE m
600[1 2o<|)|1 800Im

=D . CRI
INSIDE 3% | % | g0
2700K

GoRHOeHE
IP 20 36° L70B50 350° 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Materiaal: aluminium

NOBLO m NOBLO NOBLO
CW, single, PHASE CW, double, PHASE CW, triple, PHASE
L — P —
(% e ¥ »
125
24
\ 40
12,7 12,7
10,5
A 105 ./o;
% %® % % ®
ioozsee som W 5o ; foozsre raoom 3
’ 2700K G ’ 2700K G ’ 2700K G

1002971 1002975 1002978

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

600Im | 2700K | CRI80 1200Im | 2700K | CRI80 1800Im | 2700K | CRIB0

H zwart 1002969 W zwart 1002973 H zwart 1002976

600Im | 2700K | CRI80 1200Im | 2700K | CRI80 1800Im | 2700K | CRIB0

[ wit 1002970 [ ] wit 1002974 [ wit 1002977

600Im | 2700K | CRI80 1200Im | 2700K | CRIB0 1800Im | 2700K | CRI90

[ zilver 1002971 [ zilver 1002975 [ zilver 1002978

SLv
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1002974 300
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KALU m KALU m KALU ﬁ‘
CW, PHASE CW, single, PHASE CW, double, PHASE
1 ooo\zooopiooomoomm
=D .. CRI
INSIDE %% ‘ &
3000K

" 40000
- Hours

340°

> e
@

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

L70B50

120°

%

5t

1000127, 1000Im A E 1000129, 2000Im A E
1000128 3000K G 1000130 3000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1000Im | 3000K | 60° | CRISO

Bl zwart

1000127

2000Im | 3000K | 60° | CRIB0

W zwart

1000129

1000Im | 3000K | 60° | CRI80
1000128

a4 wit / zwart

KALU
CW, triple, PHASE

2000Im | 3000K | 60° | CRI8O

d wit / zwart

1000130

KALU
CW, quad, PHASE

A

2

&%

Bl zwart

3000Im | 3000K | 60° | CRI80

1000131

4000Im | 3000K | 60° | CRISO

Bl zwart

1000135

1000131, 3000Im A E 1000135, 4000Im A E
1000132 3000K G 1000136 3000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

a wit / zwart

3000Im | 3000K | 60° | CRI80

1000132

4000Im | 3000K | 60° | CRI80

d wit / zwart

1000136

SLv




304 INDOOR | WAND- EN PLAFONDLAMP BIG WHITE 2022

KALU KALU KALU
CW, QPART11 £3 CW, single, QPART11 £3 CW, double, QPAR111 £3
fﬁéi‘ﬁé@@@@@muaaa .

S, <
P20 350°  90°
9
220-240V ~50/60Hz / 3
Materiaal: aluminium 0

-

18

P

GU10 <75W

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680Im | EEK=F 11.:
8kWh/1000h e :

Art. Nr. 1005274

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1xGU10 2xGU10

Bl zwart 1000702 Bl zwart 1000703

1xGU10 2xGU10

[ ] wit 147301 [ wit 147311

1xGU10 2xGU10

[ aluminium 147306 [~ aluminium 147316

KALU m KALU fﬂ
CW, triple, QPAR111 CW, quad, QPAR111

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
3xGU10 4xGU10

W zwart 1000704 H zwart 1002023
3xGU10 4xGU10

[ ] wit 147321 [ wit 1002024
3xGU10 4xGU10

[ aluminium 147326 [ aluminium 1002025

SLv
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1000702 304
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152023 307

- - - - -
e—— L L
p—— T _E_L L
L
- -
-
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“f"--—--

152013 307 e e
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ENOLA B ENOLA B ENOLA B
CW, single, QPAR51 m CW, double, QPARS51 m CW, double, QPAR51 m

H N H N |

ﬁhg C 3

Mo P eserereid [ R evsoreviend R R ees ey | §)
20,1

‘w‘ 17,2 14,5
g
A
11,5 ‘ - 14
o O
- —
26,7

06,7 26,7

©
=]
0]

IP20  350°  100°

220-240V ~50/60Hz

Materiaal: aluminium / staal

* Incl. sierring in de kleur van de lamp
* Zwarte sierring is optioneel verkrijgbaar

als toebehoren.

SIS

P20  350°  100°

220-240V ~50/60Hz

Materiaal: aluminium / staal

® Incl. sierring in de kleur van de lamp
® Zwarte sierring is optioneel verkrijgbaar

als toebehoren.

SIS IS

IP20  350°

220-240V ~50/60Hz

180°

Materiaal: aluminium / staal

e Incl. sierring in de kleur van de lamp
* Zwarte sierring is optioneel verkrijgbaar

als toebehoren.

GU10 <50W L: 6,7 cm

GU10 <50W L: 6,7 cm

GU10 <50W L: 8 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°

3000K | 280Im | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

LED GU10 51mm | 4W | 36°

4000K | 290Im | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004974

LED GU10 51mm | BW | 38°

3000K | 470Im | EEK=F

6kWh/1000h

Art. Nr. 1005079

B Sierring, zwart

B Sierring, zwart

B Sierring, zwart

Art. Nr. 151840 Art. Nr. 151840 Art. Nr. 151840

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 2xGU10 2xGU10
M zwart 152010 M zwart 152020 M zwart 151830
1xGU10 2xGU10 2xGU10
[ wit 152011 [ wit 152021 ~ ] wit 151831
1xGU10 2xGU10

goud 152013 goud 152023

SLv
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BIG WHITE 2022

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51

SPQOT 79
CW, QPAR5

INDA
CW, QPAR51

o P os 008 el | )

}w

=2

22,5

RS @ o= 00 e e e )

o P oe 0 re e )

i

N\

O

8,

N

SIS

IP20  350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

SIS

IP20 350°  180°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SIS

IP20  350°  130°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

GU10 <560W

GU10 <50W
@:5cmL:5,7cm

GU10 <560W
@:5cmL:5,7¢cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°

LED GU10 51mm | 4W | 36°

LED GU10 51mm | W | 38°

3000K | 280Im | EEK=F W 2700K | 270Im | EEK=G ) 3000K | 470Im | EEK=F

4KWh/1000h 4KWh/1000h BKWh/1000h .
Art. Nr. 1004973 Art. Nr. 1004972 Art. Nr. 1005078

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

2xGU10 1xGU10 1xGU10

W zwart 1002215 MW zwart 132020 MW zwart 147550

2xGU10 1xGU10 1xGU10

[ wit 151531 [ wit 132021 [ wit 147551

2xGU10 1xGU10 1xGU10

@ grijs / zwart 151534 M gris 132024 aluminium 147559

SLv
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BIG WHITE 2022
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ASTO TUBE

v |

fﬁé’i‘&@@@Qogmuag

SIS

P20  350° 90°

230V ~50Hz
Materiaal: aluminium

GU10 50W
@:6,4cmL:8,1cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280Im | EEK=F '\
4KWh/1000h

Art. Nr. 1004973

ASTO TUBE
CW, single, QPAR51

ASTO TUBE
CW, double, QPARS51

ASTO TUBE
CW, triple, QPAR51

"
'

Varianten Art. Nr.
1xGU10
[ wit 147411 Vv

Varianten
2xGU10
[ wit

Art. Nr.

147412 Vv

Varianten Art. Nr.
3xGU10
~wit 147414 Vv

SLv
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PURI m PURI m PURI m
CW, QPARS51 CW, single, QPAR51 CW, double, QPAR51
fﬁéi‘ﬁé@@@@@muaaa ;
S =3
P20 350°  85°
230V ~50Hz
Materiaal: aluminium / staal
e Incl. decoratieve ring
s
24,5
a,e‘
GU10 <50W
35
LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270Im | EEK=G "
4kWh/1000h ‘
Art. Nr. 1004972
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 2xGU10
W zwart 147360 Hl zwart 147370
1xGU10 2xGU10
[ wit 147361 [ wit 147371
PURI ] PuRi 3]
CW, triple, QPAR51 CW, quad, QPAR51

5,
o
40,5
8,6 8,61 56
el

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
3xGU10 4xGU10

W zwart 147380 Hl zwart 1002029
3xGU10 4xGU10

[ wit 147381 [ wit 1002030

SLv
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1000887 315

Y

w2 -
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AVO AVO AVO
CW, QPAR51 fﬂ CW, single, QPAR51 fﬂ CW, double, QPARS51 &1

fﬁéi‘ﬁé@@@Q@uuumuﬂ

®

SIS

IP20  320° 90°

230V ~50Hz
Materiaal: staal

11,5
11,5
g

GU10 <60W 062
26,2
LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270Im | EEK=G o |
4kWh/1000h ‘
Art. Nr. 1004972
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 2xGU10
W zwart 1000886 W zwart 1000889
1xGU10 2xGU10
[ wit 1000887 ~wit 1000890
AVO Ao F
CW, triple, QPAR51 A CW, quad, QPAR51 ~

~
M~
.

{ -
A
|
|
95 9,5
- / - /
115[ G62 11.5I 062
1000894 315
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
3xGU10 4xGU10
W zwart 1000892 W zwart 1000895
3xGU10 4xGU10
[ wit 1000893 ~ ] wit 1000896

SLv
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ASTO ASTO ASTO
CW, QPARS1 CW, single, QPAR51 CW, double, QPAR51
SSCKET
iNSIDE § ©'= 00 @) HQHQE
\
& <3
P20 330°  90°
220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium
e Incl. decoratieve ring
16,5 65
g 12 /K
GU10 <75W
10 ‘
10

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280Im | EEK=F I‘
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1xGU10 2xGU10

I geborsteld aluminium 147441 F geborsteld aluminium 147442

ASTO ASTO

CW, triple, QPAR51 CW, quad, QPAR51

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
3xGU10 4xGU10
I geborsteld aluminium 147443 F geborsteld aluminium 147444

SLv
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FITU
CW, E27 m

1002584 318

L
\% 7y

1004705 319

330

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

E27 <60W

LED E27 | 7,5W | 320° 2
2500K | 700Im | EEK=F (Fi) &
8KkWh/1000h \CL/ &

N2

Art. Nr. 1005265

Varianten Art. Nr.
1xE27

B zwart 1002585
1xE27

[ wit 1002584 v

SLv
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SENSER 12
CW, vierkant, PHASE

480Im 440Im

[ [
=D . RI
INSIDE % | | &

3000K 4000K

11,5

SENSER 18
CW, vierkant, PHASE

880Im 880Im
L= ' '
INSIDE %% | |
3000K 4000K
IS,S

16,5 16,5

CRI
® %

SENSER 24
CW, vierkant, PHASE

A

1200Im 1240Im
| |
=D . CRI
INSIDE % | | & |50
3000K 4000K
Jas

21,5

48000 _

O R & &

IP20 IKO2 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systeemvermogen: 8,2 W
Materiaal: aluminium

@O RE &

IP20 IKO2 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium

@O =

IP20 IKO2 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

£ & e *® @ @
1003017, 480Im | 440Im A D 1003018, 880Im A D 1003019, 1200Im | 1240Im A D)
1004703 3000K | 4000K d 1004704 3000K | 4000K G 1004705 3000K | 4000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
480Im | 3000K | CRI80 880Im | 3000K | CRI80 1200Im | 3000K | CRI9O
[ wit 1003017 [ wit 1003018 [ wit 1003019
440lm | 4000K | CRI8O0 880Im | 4000K | CRI9O0 1240Im | 4000K | CRI9O
[ wit 1004703 [ wit 1004704 [ wit 1004705

SLv
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BIG WHITE 2022

=D
INSIDE %

|
3000K

SENSER 12
CW, rond, PHASE

480Im 470Im

@115

4000K

SENSER 18
CW, rond, PHASE

880Im 990Im
i i
CRI =D .
® | %0 INSIDE % | |
3000K 4000K
13,5
@16,5

&

A

CRI

SENSER 24
CW, rond, PHASE

A

1200Im 1300Im
| |

=D . RI
INSIDE % & %O

|
3000K 4000K

s

@215

SIS

K02 L70BS50

IP 20

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systeemvermogen: 8,2 W
Materiaal: aluminium

AR

IP20  IKO2 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium

@O =

IP20 IKO2 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

‘ #* ‘ % @ ‘ E ®
1003014, 480Im | 470Im A D 1003015, 880Im | 990Im A D) 1003016, 1200Im | 1300Im A D)
1004700 3000K | 4000K G 1004701 3000K | 4000K G 1004702 3000K | 4000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

480Im | 3000K | CRI80 880Im | 3000K | CRI8O0 1200Im | 3000K | CRI80

[ wit 1003014 [ wit 1003015 [ wit 1003016

470Im | 4000K | CRI90 990Im | 4000K | CRISO 1300Im | 4000K | CRI9O

[ wit 1004700 [ wit 1004701 [ wit 1004702
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BIG WHITE 2022

SIMA SIMA
CW, rond, sensor CW, rond, PHASE

[ [

215|0Im 215|0Im
=D . CRI =D . CRI
INSIDE ¢ | ® | %0 INSIDE 0% | ® |90
3000K 3000K
158 158
30 @30

o4 o4
IP44  120° L70B50 12 P44 120° L70B50 12
220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 24W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 24W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

@ @

F e 8| |A—-G F E-3 @ | A->G
2150Im A 2150im A
1005086 S000K (D) 1005085 3000K D)
Varianten Varianten Art. Nr.
2150Iim | 3000K | CRI9O 2150Im | 3000K | CRI90
[ wit [ wit 1005085

Fl
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SIMA

CW, vierkant, sensor

SIMA

CW, vierkant, PHASE

)

-

2150Im
|

|
3000K

158

S

=2 =

=

2150Im

CRI
& 90

%
0]l 56

P44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 24W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

12

¥
GG

IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 24W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

@

12

P | ® T e °

2150Im A 2150Im "
1005088 3000K D) 1005087 3000K D)
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

2150Im | 3000K | CRI9O0

[ wit

1005088

2150Im | 3000K | CRI90

[ wit

1005087

“sLV
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BIG WHITE 2022

LIPSY® ARMATURENFAMILIE.
KLEUR NAAR WENS.

LIPSY® 30 LIPSY® 40 LIPSY® 50
Dome Dome Dome
- ™ q
Voorbeeld SRR A OO
B
Lichtbron INSIDE INSIDE INSIDE - q
Sensor - - - e -
—
Grootte @:30 cm @: 35 cm @: 40 cm
Kleurtemperatuur 3000K | 4000K 3000K | 4000K 3000K | 4000K
Lichtkleur 1400/1600Im 1800/2000Im 2200/2400Im
Bij deze LIPSY®-variant
Besturing | dimbaar _ _ _ kunt u de kleurtemperatuur
selecteren/omschakelen!
LIPSY® 40 LIPSY® 50
CW, Drum, DALI CW, Drum, DALI
- ™ q
Voorbeeld SOOI A OO
B
Lichtbron INSIDE INSIDE - q
Sensor - B e -
—]
Grootte @:35cm @: 40 cm
Kleurtemperatuur 3000K | 4000K 3000K | 4000K
Lichtkleur 1800/2000Im 2200/2400Im
Bij deze LIPSY®-variant
Besturing | dimbaar kunt u de kleurtemperatuur
. - selecteren!

SLv
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LIPSY® 30 LIPSY® 40 LIPSY® 50
Drum Drum Drum
- . o
Voorbeeld JCROOR 4000 R
L
Lichtbron INSIDE INSIDE INSIDE - q
Sensor - - - - .
[ |
Grootte @:30 cm @:35cm @:40 cm

Kleurtemperatuur

3000K | 4000K

3000K | 4000K

3000K | 4000K

Lichtkleur

1400/1600Im

1800/2000Im

2200/2400Im

Besturing | dimbaar

Bij deze LIPSY®-variant
kunt u de kleurtemperatuur
selecteren/omschakelen!

SLv
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LIPSY® 30 LIPSY® 40 LIPSY® 50
CW, Dome CW, Dome CW, Dome
CCT CcCT cCT
= i I«.l.-l«.ﬂ-\.rl.l-l._. d = i I-\.l.-ﬂ-\.d-\.rl.-ll__. d = i R _. d
155|0\m / 160|O\m 205‘Olm / 220|0Im 250|0Im / 270|O|m
=2 % 80| 52 = e %] 52 ® | g
| | | | | |
3000K / 4000K 3000K / 4000K 3000K / 4000K
‘9,3 ‘11 ‘12,4
 oa T o T

S Do) = &

P44 110° L70B50 IP 44 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 13,5W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 17,5W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

OEEEE

P44

110°

L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA

Systeemvermogen: 20W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

‘ Ee3 ® ‘ Eed & ‘ Ee3 ®
1550/1600Im 2050/2200Im A 2500/2700Im 5
1002020 3000/4000K 1002021 3000/4000K & 1002022 3000/4000K é
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1550/1600Im | 3000/4000K | CRISO 2050/2200Im | 3000/4000K | CRIS0 2500/2700Im | 3000/4000K | CRIS0
™ wit 1002020 I wit 1002021 I wit 1002022
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LIPSY® 30 LIPSY® 40 LIPSY® 50
CW, Drum CW, Drum CW, Drum
CcCT CCT CcCT
- l-\.l.-i-\.l-\.l".l-l.. J =y e h.l.-d-\.d-\.rl.-ll_ J oy E la.l.-d-\.qu.l-ll_ J
1600m  /  1650Im 2100m  /  2300m 2450lm  /  2600Im
! | \ | | |
=D CRI =D . CRI =D . CRI
INSIDE % | | ® | % INSIDE %% ‘ ‘ # | %0 INSIDE % | | ® %o
3000K /  4000K 3000K /  4000K 3000K /  4000K

g 2 2

@30 @35 @ 40

S S S

P44 120° L70B50 P44 120° L70B50 IP 44 120° L70B50

@

220-240V ~50/60Hz | 350mA 220-240V ~50/60Hz | 500mA 220-240V ~50/60Hz | 500mA

Systeemvermogen: 13,5W Systeemvermogen: 17,5W Systeemvermogen: 20W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC) Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC) Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

‘ % ® ‘ % ® ‘ % ®

1600/1650Im 2100/2300Im 2450/2600lm A

1002075 3000/4000K ‘ 1002076 3000/4000K ‘ 1002077 3000/4000K &
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1600/1650im | 3000/4000K | CRI80 2100/2300Im | 3000/4000K | CRI80 2450/2600Im | 3000/4000K | CRI80

[ wit 1002075 [ wit 1002076 ] wit 1002077
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LIPSY® 40 LIPSY® 50

CW, Drum, DALI CW, Drum, DALI
_?.;j [P '._ _?._-_j P '._
.' .-r » J:i-. .' .-r ...-.I_t-i- |

1800im  /  2000Im
|

=D . CRI
INSIDE % | | & %0
3000K /  4000K

18,8

2200lm /  2400Im
| |

=D .« CRI
INSIDE 9% | | % %0
3000K /  4000K

Jss

@O el = &

IP44  120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

DO L= &

P44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 21W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

‘ E-3 % k-3 &
1800/2000m | [ 2000/2400Im | &
1002940 30004000k | 1615 1002941 3000/4000k 1615
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1800/2000Im | 3000/4000K | CRISO 2200/2400Im | 3000/4000K | CRI80
[ wit 1002940 I wit 1002941

SLv
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MELAN
Cw, E27

]

ST S 00 gy )]

@ 110
—
@32

GLASSA
CW, vierkant, E27

155236

ST e g g [ )]

Sl

IP 20

230V ~50Hz
Materiaal: aluminium / glas

@ %]

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / glas

E27 <60W
@:7cmL:16 cm

E27 <60W
@:4,8cmL: 14,8 cm

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300Im | EEK=F

13kWh/1000h @
Art. Nr. 1005302

Varianten Art. Nr.

1xE27

[~ aluminium 155236

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880Im | EEK=E

8kWh/1000h >
Art. Nr. 1005289

Varianten Art. Nr.

2xE27

[ zilver 155180

SLv
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BATO 35
Cw, E27

S

e P o= 00 g e d |7

S

GF

@35

@ [

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

E27 <60W

LED E27 | 7,5W | 180°
2700K | 720Im | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005305

Varianten Art. Nr.
1xE27
W zwart 1000746
1xE27
[l messing 1000748
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BIG WHITE 2022

BATTEN 60 BATTEN 120
CW Ccw
[NEW | [NEW |
- B =
940m 980m 1900 1960m
|N$2 E3 & .'N-ER 0t ® 5

| |
3000/4000K  3000/4000K

136

| |
3000/4000K  3000/4000K

118,6

0] [/ ¢

IP20 L70B50

U

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

= 4
Hours
10

IP20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 220mA
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

X4 * =3 &
940/980Im A 1900/1960Im A
1006123 3000/4000K é 1006124 3000/4000K é
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
940/980Im | 3000/4000K | CRIZ0 1900/1960Im | 3000/4000K | CRIS0
[ wit 1006123 MW [ wit 1006124 W

Voedingskabel

Polyvinylchloride (PVC)
Kabellengte 150 cm

Varianten Art. Nr.
[ wit 1006125

Montageclips

Polyvinylchloride (PVC)

Varianten Art. Nr.
[ wit 1006126

Kabelaansluiting
Polyvinylchloride (PVC)
Kabellengte 60 cm

Varianten Art. Nr.
[ wit 1006127

Directe aansluitingen
Polyvinylchloride (PVC)
Kabellengte 60 cm

Varianten Art. Nr.
[ wit 1006128

T
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LONG GRILL
CW

1001020 336

1600Im
|

=D . RI
INSIDE % | *gial

3000K

fao

14,5

r

)

4
]

3
H

R
n
L .u-..""

&
1
! S

S )

IP20  110° L70B50 270°

-
i
e R

5
e
¥

v

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium / acryl

T
o il
i
a—

b
#

s,

17

:1".|
=

‘ Ee3 & ‘
1001020, 1600Im A
1001019 3000K ‘
Varianten Art. Nr.

1600Im | 3000K | CRI8O

B zwart 1001020

1600Im | 3000K | CRI80

[ wit 1001019

SLv
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A

SIGHT 60 m SIGHT 115
CWwW CwW
4 | & _
140im 3100m
=D .. CRI =D CRI
INSIDE % | # | %0 INSIDE ' *% | &
3000K 3000K
\?,5 ,\6‘,5
It 145

114

] ]

P20 120°

L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA

Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium / acryl

S

IP20  120° 28  L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 38W
Materiaal: aluminium / acryl

% ® = &
10012883, 1001286,
1001284, ;ggg'&“ HIE 1001287, 2888'&“ ' E
1001285 1001288
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1490Im | 3000K | CRI80 3100Im | 3000K | CRI80
M zwart 1001283 M zwart 1001286
1490Im | 3000K | CRI80 3100Im | 3000K | CRI80
[ wit 1001284 L wit 1001287
1490Im | 3000K | CRI80 3100Im | 3000K | CRI80
W gris 1001285 | grijs 1001288
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631337

339

INDOOR | WAND- EN PLAFONDLAMP 339

BENA 120 BENA 150

CW CW
3300 ‘ 5000im 5400im

|N$ ¢ ‘ ‘ & .'N-ER Xt | | ® 5
3000K 4000K 3000K 4000K

46,5
74
R

150

S

IP 20

120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 28W
Materiaal: polymethylacrylaat (PMMA) / staal

S

IP20  120° L70B50
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 36W
Materiaal: polymethylacrylaat (PMMA) / staal

X *® ‘ oF ®
631337, 3800Im | 4000im 631339, 5000Im | 5400Im
631347 3000K | 4000K 631349 3000K | 4000K
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
3800Im | 3000K | CRI80 5000Im | 3000K | CRI8O
[] wit 631337 ~wit 631339
4000Im | 4000K | CRI80 5400Im | 4000K | CRI8O
] wit 631347 ] wit 631349
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P-LIGHT m P-LIGHT
cw cw 240000 340

32Im
|
=D . CRI =D .
INSIDE | # | 50 INSIDE %%
6000K
ol EICS
P20 L70B50 IP20 L70B50
220-240V ~50Hz 220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 3,5W Systeemvermogen: 4W
Materiaal: ABS / polycarbonaat (PC) Materiaal: ABS / polycarbonaat (PC)
® Herkenningsbereik 24 m. 3 viuchtwegbordjes ¢ Herkenningsbereik 30 m. 3 vluchtwegbordjes
(rechts/links/onder) en 1 witte folie meege- (rechts/links/onder) en 1 witte folie meege-
leverd. Noodverlichting met ingebouwde leverd. Noodverlichting met ingebouwde
Ni-Mh-batterij. Met automatische zelftest. Ni-Mh-batterij. Met automatische zelftest.
Noodwerkingsduur 3 uur. Helderheid>15cd/m?. Noodwerkingsduur 3 uur. Helderheid>15cd/m2.
Bedrijffsmodus: continue werking / stand-by. Bedrijffsmodus: continue werking / stand-by.

B Accumulator B Accumulator T
Art.Nr. 240020 Art. Nr. 240021 S

M Pictogramfolie - B Pictogramfolie -
Art. Nr. 240007 m Art. Nr. 240008 m

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
32Im | 6000K | CRIB0 32Im | 6000K | CRI70
[ wit 240000 [ wit 240002
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240004

Pictogramfolie

Materiaal: polypropyleen (PP)

B: 24 cm H: 13,1 cm par
IXkd

4-delige pictogramset meegeleverd

Art. Nr.
240007

Varianten
M groen

341

Pictogramfolie

Materiaal: polypropyleen (PP)
B: 35,3 cm H: 16,5 cm

3-delige pictogramset

(boven, onder, rechts)

Art. Nr.
240009

Varianten
M groen

INDOOR | WAND- EN PLAFONDLAMP 341

Pictogramfolie

Materiaal: polypropyleen (PP)

B: 30 cm H: 16,1 cm !‘;ﬁ

3-delige pictogramset meegeleverd

Art. Nr.
240008

Varianten
M groen

Pictogramfolie
Materiaal: polypropyleen (PP)
B: 35,3 cm H: 16,5 cm

2-delige pictogramset
(rechts diagonaal omhoog/rechts
diagonaal omlaag)

Art. Nr.
240010

Varianten
M groen

P-LIGHT
o A

“

100im

L= CRI

INSIDE % & |2
6000K

O]l

P65 110° L70B50
220-240V ~50Hz
Systeemvermogen: 6,5W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

e Herkenningsbereik 30 m. Gebruik als noodver-
lichting. Autotestfunctie. Incl. Ni-Mh-accu
2x 3.6 V 1.0 Ah. Noodwerking op accu 2 uur.
Vluchtrouteborden optioneel verkrijgbaar en
te gebruiken als noodverlichting.

B Pictogramfolie
Art. Nr. 240009
B Pictogramfolie
Art. Nr. 240010
B Accumulator
Art. Nr. 240022

/B

Varianten Art. Nr.
100Im | 6000K | CRI70

wit 240004

SLv
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DIEPGEWORTELD.

INBOUWARMATUREN MAKEN INDRUK
MET HUN STRALENDE KRACHT.

Gericht of breed stralend, statisch of draaibaar: inbouwarmaturen zijn
het kernelement van veel verlichtingsconcepten en een goed alternatief
voor vrijnangende armaturen. Want: zij passen zich aan elke sfeer aan en
bieden veel inrichtingsmogelijkheden.

SLv
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ONZE KWALITEITSBELOFTE

INNOVATIE EN ONTWIKKELING

& i

'‘German engineering’ N / Klanten- en productfeedback

A/
[ |

Hoog innovatief vermogen Nieuwste design en
technologische trends

PRODUCTIE

- . AN A
Gekwalificeerde leveranciers

A

/ Strikte naleving
; § van de regelgeving
Samenwerkingsverbanden
op lange termijn

KWALITEITSGARANTIE

Q

2 Uitgebreide veiligheids- en

prestatietests

[ )
o
De modernste laboratoria E

Wilt u meer weten over . '
kwaliteit? Bekijk dan Meervoudige ‘product

nu de video: release'-standaarden
bit.ly/slv-quality
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INBOUWARMATUREN
[NEW | [ I NEW | L= =1 =
o (@) 0 o o ) ()
349 349 349 350 350 351 351 352
=
- - =
| & | ./ e I @) ' -~ -~ O
352 352 353 354 355 355 355 356
= = = = = = = =
D O 0 ©O O | o O
356 357 357 358 358 359 359 360
L= L= L= L= L= L= L= =
361 361 361 362 362 362 363 364
= = = = = = = =
wr O @ - B e O @
365 366 366 366 367 368 368 369
= L=
o e B @ @
369 370 370 371 371 371 372 373
L= L=
é L CONE® SO - — l
374 375 376 376 376 378 378 379
= = = = = = = =
== —
i n E ER VAN & 17 o rey
379 379 380 380 382 383 384 384
L= L= L= L= L= L= L= =
384 385 386 386 387 387 389 389
= = = = = = = =
389 390 390 390 393 393 393 394
L= L= L= L= L= =
O © © O »
394 395 395 396 397 397 398 398
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Inbouwarmaturen uit het NUMINOS® down- en
spotlightsysteem vindt u op pagina 28 tot 57.
Of configureer eenvoudig online op:
www.numinos.slv.com

BIG WHITE 2022
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= = ¥ =
? H} o
400 401 402 403 404
L= = = = L=
404 405 405 406 406 407 407 408
= =
‘e C
\ ] I
. 408 408 409 409 410 410 410 412
L= L= = = = L= L= L=
412 413 413 414 415 415 415 416
= L= = L= = = = L=
29
416 416 417 418 418 419 419 420
L= L= L= L= = L= L=
O - D > o
420 420 421 421 422 422 423

U vindt online nog meer armaturen en varianten op www.slv.com.

De door de fabrikant aanbevolen lichtbronnen vindt u in het hoofdstuk over lichtbronnen vanaf pagina 808.

SLv
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MILANDOS 4 MILANDOS 6 MILANDOS 8
DL DL DL
_— H “ H ™ |
1
oooo| T Y
ry
=z = e.==.5
[ [ ]
510/g40im  520[6500 770[960im  750[980m 1030/1280m  1040]1300m
=D CRI =D . CRI =D . CRI
INSIDE % ‘ ‘ & | % INSIDE %% | | # | % INSIDE % ‘ ‘ ® |50
2700K 3000K 2700K 3000K 2700K 3000K
7 7
4,9x13 %/////é 49x19 % 4.9x25 g///’é
iy, 777 vz
4,2 2 é 4,2 g é 4,2 2 g
104 o 01 ro o4 Y

—
5,6 x 13,6

—
5,6 x19,6

—
5,6 x 25,6

L80B50

Wl 51

IP20  IKO2 45°

700mA
Energieverbruik: 8 W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

W 5] o] =) &)

IP20  IKO2 45°  1.80B50

700mA
Energieverbruik: 12 W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

W ] 5] 1o (=

IP20  IKO2 45°  L80B50

700mA
Energieverbruik: 16 W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

#» % % ® % ®
1005407, 510Im | 640Im 2 1005415, 770Im | 960Im E 1005423, 1030Im | 1280Im A 3
1005409 2700K G 1005417 2700K G 1005425 2700K G
1005408, 520Im | 650Im 2 1005416, 780Im | 980Im A F 1005424, 1040Im | 1300Im A F
1005410 3000K G 1005418 3000K G 1005426 3000K G
[1 LED driver 700 mA | [1 LED driver 15W | 700 mA | | LED driver 20W | 250-700 mA |
10,5W dimbaar incl. trekontlasting incl. trekontlasting 1-10 V/ DALl dimbaar | incl. trekontlasting
Art. Nr. 464142 Art. Nr. 464147 Art. Nr. 1002423
[ LED driver 20W | 250-700 mA | [ LED driver 20W | 250-700 mA | | LED driver 20 W | 700 mA | e
1-10V/ DALI dimbaar | incl. trekontlasting 1-10 V/ DALI dimbaar | incl. trekontlasting dimbaar | incl. trekontlasting ';
Art. Nr. 1002423 Art. Nr. 1002423 Art. Nr. 1006202
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
510Im | 2700K | CRI90 | UGR16 770Im | 2700K | CRI90 | UGR16 1030Im | 2700K | CRI9O | UGR16
H zwart 1005407 W W zwart 1005415 H H zwart 1005423 H
640Im | 2700K | CRI90 | UGR23 960Im | 2700K | CRI90 | UGR23 1280Im | 2700K | CRI9O0 | UGR23
[ wit 1005409 ®H [ wit 1005417 1 [ wit 1005425 ©H
520Im | 3000K | CRI90 | UGR16 780Im | 3000K | CRI90 | UGR16 1040lm | 3000K | CRI9O | UGR16
Hl zwart 1005408 W W zwart 1005416 H M zwart 1005424 H
650Im | 3000K | CRI90 | UGR23 980Im | 3000K | CRI90 | UGR23 1300Im | 3000K | CRI9O | UGR23
[ wit 1005410 W [ wit 1005418 N [ wit 1005426 H

SLv



350 INDOOR | INBOUWARMATUREN

NEW TRIA 68
DL, rond, QPAR51

H |

NEW TRIA 68
DL, hoekig, QPAR51

1001980

N

o -

o S e 0 rey el )

1001982

e Sesorerrend )

£o7 77 £o7 7%
) )
= 77 /% 727
E 108 n E 10,8 é é
— — 13,5 — — 13,5
10,2 cm 10,2 cm
282 8,2x8,2
S O[] =4
P20  30° P20 30°
230V ~50Hz 230V ~50Hz

Materiaal: aluminium

* De producten worden geleverd met klemveren.
Bladveren worden meegeleverd met
het product en kunnen worden vervangen.

¢ Materiaaldikte montagevlak: 20 mm

Materiaal: aluminium

* De producten worden geleverd met klemveren.
Bladveren worden meegeleverd met
het product en kunnen worden vervangen.

* Materiaaldikte montageviak: 20 mm

1001981

GU10 <560W

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270Im | EEK=G LY
4KWh/1000h

Art. Nr. 1004972

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280Im | EEK=F LY
4KWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 1xGU10
M zwart 1001980 M zwart 1001994
1xGU10 1xGU10
[ wit 1001981 [ wit 1001995
1xGU10 1xGU10
[~ aluminium 1001982 aluminium 1001996

SLv
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BIG WHITE 2022

- 113456

113440

351

351

INDOOR | INBOUWARMATUREN 351

NEW TRIA 78 XL
DL, rond, QPAR51

I

NEW TRIA 78 XL
DL, hoekig, QPAR51

I

L )

&

o S e ey [ )

(0 7,8

\ 10,2

103

o1

o

Ve

12,0
cm

R e esere e [

fﬂ 7.8

\ 10,2

103

11x11

%
22

vy
ot

12,0
cm

SIS

IP20  360° 30°

230V ~50Hz
Materiaal: aluminium

* Materiaaldikte montagevlak: 18 mm

SIS

IP20  360° 30°

230V ~50Hz
Materiaal: aluminium

* Materiaaldikte montagevlak: 18 mm

GU10 <560W

GU10 <560W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280Im | EEK=F

LED GU10 | 6W | 36°
2700K | 900Im | EEK=G

»

4kWh/1000h 6kWh/1000h
Art. Nr. 1004973 Art. Nr. 1005273

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 1xGU10
M zwart 113440 M zwart 113450
1xGU10 1xGU10
[ wit 113441 T wit 113451
1xGU10 1xGU10

aluminium 113446 aluminium 113456

SLv




352 INDOOR | INBOUWARMATUREN BIG WHITE 2022

NEW TRIA 78 NEW TRIA 78 NEW TRIA 78
DL, rond, QPAR51 DL, hoekig, QPARS1 DL, rond, QPAR51

I H

l l.’

o ees el [ R eeserermmed [ R eesereymmel )

b

¢ e 4 . fore o
% ) ‘ 078 ) ~ A
7z 77 ez
1 ot 1 1) 105 ot

10,5 13,0 105 13,0 *‘ ‘* 05 12,5

cm — cm At cm

293 9x9 —s
29,3

O [ Y O]l =y Ol [y

P20  360°  30° P20  360°  30° P20 360°  30°
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
* Bladveren ® Bladveren * Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm * Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm * Materiaaldikte montagevlak: max. 18 mm
GU10 <560W GU10 <560W GU10 <560W
LED GU10 | 6W | 36° LED GU10 51mm | 4W | 36° LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 900Im | EEK=G _‘I 2700K | 270Im | EEK=G 1‘ 3000K | 280Im | EEK=F 1‘
6kWh/1000h 4kWh/1000h ¥ 4kWh/1000h
Art. Nr. 1005273 Art. Nr. 1004972 Art. Nr. 1004973
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 1xGU10 1xGU10
W zwart 111710 MW zwart 111720 MW zwart 113490
1xGU10 1xGU10 1xGU10
[ wit 111711 [] wit 111721 [ wit 113510
1xGU10 1xGU10 1xGU10
[~ aluminium 111716 [ aluminium 111726 [~ aluminium 111360

SLv




BIG WHITE 2022 INDOOR | INBOUWARMATUREN 353

NEW TRIA 78
111711 352 DL, hoekig, QPARS51

el e e=00&8h 184l

(07.8

133511 353
P20  360°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

* Klemveren

-
" * Materiaaldikte montagevlak: max. 18 mm

GU10 <60W

LED GU10 | 6W | 10°
3000K | 450Im | EEK=G
6KWh/1000h ¥

Art. Nr. 1005278

Varianten Art. Nr.
1xGU10
W zwart 113491
1xGU10
[ wit 113511
1xGU10
[ aluminium 111361



=

354 INDOOR | INBOUWARMATUREN

NEW TRIA 155
DL, Double, QPARS51

P20 36

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

* Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

GU10 <60W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270Im | EEK=G
4KWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Varianten Art. Nr.
2xGU10
H zwart 113492
2xGU10
[ wit 113512
2xGU10
aluminium 111362

SLv
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113492

354

BIG WHITE 2022

113841

355




BIG WHITE 2022

INDOOR | INBOUWARMATUREN 355

NEW TRIA 150
DL, rond, QPAR111

NEW TRIA 150
DL, hoekig, QPAR111

I

NEW TRIA 300
DL, Double, QPAR111

I

e, e

r.
1_*"':"3 'bﬂ ]

el fe=00&h18al

£o15
12,2

103
—

@16,5

<75
W

9
i

S

o Ses ey | )

o

777
12,2 '
“

£o15

7

70,3 12,5
cm

—
16,5x 16,5

Hﬂ@ﬁ

T g o008

777
n

fso,o x15,5 %///’%

\ ‘12,2 2”/%

‘ ‘ 10,3 12,5

—
31,5x16,5

SIS

IP20  360° 30°

230V ~50Hz
Materiaal: aluminium

® Bladveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

SIS

IP20  360° 30°

230V ~50Hz
Materiaal: aluminium

® Bladveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

SIS

IP20  360° 30°

230V ~50Hz
Materiaal: aluminium

* Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

GU10 <75W

GU10 <756W

QPAR111 [ 12,5W | 30°
4000K | 1000Im | EEK=F

QPAR111|8W | 38°
2700K | 680Im | EEK=F

&

LED E27 | 7.3W | 25°
3000K | 530Im | EEK=F

.
Mo

13kWh/1000h 8kWh/1000h 7kWh/1000h
Art. Nr. 1005282 Art. Nr. 1005274 Art. Nr. 1005292

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 1xGU10 2xGU10
W zwart 113550 W zwart 113830 W zwart 113840
1xGU10 1xGU10 2xGU10
[ wit 113540 [ wit 113541 ~wit 113841
1xGU10 1xGU10 2xGU10

aluminium 111380 aluminium 111381 aluminium 111382

SLv




356 INDOOR | INBOUWARMATUREN BIG WHITE 2022

NEW TRIA 45 NEW TRIA 45
DL, rond Single, vierkant, CS

H |

155Im 155Im
I |
=D . CRI =D . CRI
INSIDE ¢ | # | 50 INSIDE 0% | # | 50
3000K 3000K
7z 7
/ .’ s °
’.ﬂ‘ ) "% )
vZzz vz
04 4,0 204 4,0
052 cm 52%52 cm
=Dl OpllSl®adE
(. 0000 ) LED - LED
O 1] ey ) o (= 1= &
P20/ 30° L70B50 30° P20/ 30° L70B50 30°
1P 44 1P 44
220-240V ~50/60Hz | 700mA 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 4,2 W Systeemvermogen: 4,2 W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
e Klemveren e Klemveren 114401 356
* Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm * Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm
% & % @
113970, 114400,
113971, oo H G 114401, oo G
113976 114406
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
155Im | 3000K | CRI80 155Im | 3000K | CRI80
W zwart 113970 W zwart 114400
155Im | 3000K | CRI80 155Im | 3000K | CRI80
[ wit 113971 [ wit 114401
155Im | 3000K | CRI80 155Im | 3000K | CRI80
[~ aluminium 113976 [ aluminium 114406

SLv




BIG WHITE 2022

113956

113966

S

357

357

INDOOR | INBOUWARMATUREN 357

NEW TRIA 68 NEW TRIA 68
DL, rond DL, hoekig
0
¥ )
&
‘\‘\‘_- »
SO(l)Im 30(|)Im
52 » | % kS = | ®
3000K 3000K

o o
7

8 At

[ ak

77

f 0638 %////J

vZz7

8 17,

ﬂ ] dk

-, 3,5 - 3,5
082 cm 82x82 cm
=& (O] e &R &
Ol S ® & =) ] &
IP20  38° L70B50 30° P20 38> L70B50 30°
100-240V ~50/60Hz | 350mA 100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 5,3 W Systeemvermogen: 5,3 W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
* Klemveren * Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: 20 mm * Materiaaldikte montagevlak: 20 mm
% ® % ®
1003057, 300Im = 1003061, 300Im %
113951, 3000K i E 113961, 3000K i E
113956 113966
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
300Im | 3000K | CRI80 300Im | 3000K | CRI80
W zwart 1003057 W zwart 1003061
300Im | 3000K | CRI80 300Im | 3000K | CRI80
[ wit 113951 T wit 113961

300Im | 3000K | CRI80
[ geborsteld aluminium 113956

300Im | 3000K | CRI80
[ geborsteld aluminium 113966

SLv




358 INDOOR | INBOUWARMATUREN

NEW TRIA 68
DL, rond

H |

NEW TRIA 68
DL, rond, PHASE

1003059

BIG WHITE 2022

300Im 800Im
i [
— o CRI — oA
INSIDE % | & INSIDE % |
2700K 2700K
72y 77
° e
L 68 ) /)
0,3
* 102 5,0

cm

Q
o
N
3u»

|

E[R=[ElE]

P20 38> L70B50 30°

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 5,3 W
Materiaal: aluminium

* Klemveren / bladveren
* Materiaaldikte montagevlak: 20 mm

0]l o] &

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

e Klemveren / bladveren
* Materiaaldikte montagevlak: 20 mm

S

IP20 38 L70B50 20°

3 &* ‘ =3 &
1003058, 300Im = 1003065, 800Im -
1008059, 5700K HE 1003066, 2700K :
1003060 1003067
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
300Im | 2700K | CRI80 800Im | 2700K | CRI80
W zwart 1003058 W zwart 1003065
300Im | 2700K | CRI80 800Im | 2700K | CRI80
[ wit 1003059 [ wit 1003066

300Im | 2700K | CRI80
geborsteld aluminium 1003060

800Im | 2700K | CRI80
[ geborsteld aluminium 1003067

SLv
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BIG WHITE 2022

1003059 358

1003066

358

INDOOR | INBOUWARMATUREN 359

NEW TRIA 68
DL, hoekig, PHASE

NEW TRIA 68
DL, hoekig

I

e ® |9

Voo 75
as Ky

— | II

CRI
, ® %
77

f 0638 %////J

vZz7

8 17

ﬂ ] dk

10,2 5,0 . R 3,5
cm 82x82 cm
8,2x82
eH® DYbeRe
o e @ =) ) &
P20 38> L70B50 20° P20 38> L70B50 30°
220-240V ~50/60Hz | 500mA 100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 11W Systeemvermogen: 5,3 W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
* Klemveren / bladveren * Klemveren / bladveren
* Materiaaldikte montagevlak: 20 mm * Materiaaldikte montagevlak: 20 mm
-3 & ‘ 0 ®

1003068, 800Im = 1003062, 300Im x
1003069, 2700K E 1003063, 2700K N E
1003070 1003064

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
800Im | 2700K | CRI80 300Im | 2700K | CRI80
W zwart 1003068 W zwart 1003062
800Im | 2700K | CRI80 300Im | 2700K | CRI80
[ wit 1003069 [ wit 1003063

800Im | 2700K | CRI80
[~ geborsteld aluminium 1003070

300Im | 2700K | CRI80
[~ geborsteld aluminium 1003064

SLv
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360 INDOOR | INBOUWARMATUREN

114380 360

BIG WHITE 2022

NEW TRIA 68
DL, rond, PHASE

890Im
|
=D . CRI
INSIDE % | % |5
3000K
V&)
‘ 9
.ﬂ, .
ey
ot
5,0
cm

cOREEHE

P20  38° L70B50 20°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

* Klemveren / bladveren
* Materiaaldikte montagevlak: 20 mm

s ®
e e e
114336 000K 8
Varianten Art. Nr.
890Im | 3000K | CRI8B0
B zwart 114380
890Im | 3000K | CRI8B0
wit 114381

890Im | 3000K | CRI80
geborsteld aluminium 114386

SLv



BIG WHITE 2022

=

INDOOR | INBOUWARMATUREN 361

NEW TRIA 68
DL, hoekig, PHASE

]

NEW TRIA 68
DL, rond, PHASE

®

]

NEW TRIA 68
DL, hoekig, PHASE

v/
. .
: )
5 -
)L o 2
|
" ,)
'\:.‘:':r .

430Im 430m - 430Im

| | \ I [
=D CRI = CRI =) CRI
INSIDE % | ® | % INSIDE QI ‘ LR INSIDE *-”l | ® %o

3000K 1800K 3000K 1800K - 3000K
. . .
9 9
oo 9 for for 9
7 777 77
— . ot — —‘37 ot 7‘ ‘7 37 0

‘ 0,3 0,3
f02 5,0 4,0 D — 4,0
cm 28,2 cm 8,2x82 cm
8,2x8,2

@ [0 ] 1]

IP20  38°

G@
=) ) g
L70B50  20°
220-240V ~50/60Hz | 500mA

Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

* Klemveren / bladveren
* Materiaaldikte montagevlak: 20 mm

O EE

L70B50  30°

IP 20 38°
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 7,2 W
Materiaal: aluminium

e Klemveren / bladveren

Sl

* Materiaaldikte montagevlak: 20 mm

AT )

P20  38°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 7,2 W
Materiaal: aluminium

e Klemveren / bladveren

* Materiaaldikte montagevlak: 20 mm

L70B50  30°

e ® ‘ % ‘ >
114390 1001978 1001991
’ 890Im A ’ 430Im A ’ 430Im A
114391, N E 1001989, A F 1001992, A F
114396 3000K G 1001990 1800-3000K G 1001993 1800-3000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
890Im | 3000K | CRI80 430Im | 1800-3000K | CRI95 430Im | 1800-3000K | CRIBO
Hl zwart 114390 W zwart 1001978 W zwart 1001991
890Im | 3000K | CRI80 430Im | 1800-3000K | CRI95 430Im | 1800-3000K | CRIB0
[ wit 114391 [ wit 1001989 ] wit 1001992

890Im | 3000K | CRI80
geborsteld aluminium 114396

430Im | 1800-3000K | CRI95

geborsteld aluminium 1001990

430Im | 1800-3000K | CRI80

geborsteld aluminium 1001993

SLv
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362 INDOOR | INBOUWARMATUREN BIG WHITE 2022
NEW TRIA 77 NEW TRIA 77 NEW TRIA 77
DL, rond DL, hoekig DL, rond

H | I H

=D . CRI =D . CRI =D .« CRI
INSIDE | # | %0 INSIDE < | # | %0 INSIDE % | ® %
2700K 2700K 3000K
& 77 &
9 9 9
f07,7 f@n f@m
| | Z%7) | | ey | | vZzz)
1 1 [ 0 ‘ 1 ‘ ot 1 1 } ot
4 4 ' ; 4
@ 0 49 @ s 40 @ s 49
T ees T axe o9z
= @& [0 ol E®EE
Ol | & = O[] [ € 1= e P o] @ =)
P20 38> L70B50 30° IP20 38> L70B50 30° P20 38> L70B50 30°
220-240V ~50/60Hz | 350mA 220-240V ~50/60Hz | 350mA 220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 8W Systeemvermogen: 8W Systeemvermogen: 8W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
® Klemveren ® Klemveren * Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm * Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm * Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm
# ® ‘ ‘ % @ % % ‘
113870, 645Im = 113880, 645Im A 113900, 700im %
113871, 5700K E 113881, 700K N E 113901, 3000K e
113876 113886 113906
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
645Im | 2700K | CRI80 645Im | 2700K | CRI80 700im | 3000K | CRI8O
W zwart 113870 W zwart 113880 W zwart 113900
645Im | 2700K | CRI80 645Im | 2700K | CRI80 700Im | 3000K | CRI80
[ wit 113871 [ wit 113881 [ wit 113901
645Im | 2700K | CRI80 645Im | 2700K | CRI80 700im | 3000K | CRI80
aluminium 113876 aluminium 113886 aluminium 113906

SLv



BIG WHITE 2022 INDOOR | INBOUWARMATUREN 363

NEW TRIA 77
DL, hoekig 113916 363

I

700im

=D . CRI

INSIDE % & %0
3000K

724
.

RIS )

P20 38> L70B50 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 8W
Materiaal: aluminium

* Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

113910,
113911,
113916

700Im
3000K

@]
on

Varianten Art. Nr.
700Im | 3000K | CRI8O0
M zwart 113910
700Im | 3000K | CRI8O
[ wit 113911
700Im | 3000K | CRI8O
[~ aluminium 113916

SLv



364 INDOOR | INBOUWARMATUREN BIG WHITE 2022

NEW TRIA 155
DL, double

113891 364 -

1160Im

=D
INSIOE

0[] &

P20 38> L70B50 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium

* Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

&* ___,.l""-_..-_
113890, .

113891,
113896

Varianten Art. Nr.

1160Im | 2700K | CRIB0

M zwart 113890

1160Im | 2700K | CRIBO

[ wit 113891 -
1160Im | 2700K | CRIBO -
[~ aluminium 113896
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BIG WHITE 2022 INDOOR | INBOUWARMATUREN 365 =

NEW TRIA 155
DL, double

=2 = ® |3

v
Fissxs )

: | vz
1 | 7
s o T e o C S

17x9 cm

O[#/E ©

IP20  38° L70B50 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium

e Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

113920,
113921,
113926

1250Im
3000K

o>
()

Varianten Art. Nr.

1250Im | 3000K | CRI8B0

W zwart 113920

1250Im | 3000K | CRI80

] wit 113921

1250Im | 3000K | CRI8B0
aluminium 113926

SLv



366 INDOOR | INBOUWARMATUREN

BIG WHITE 2022

NEW TRIA 110
DL, rond, PHASE

NEW TRIA 110
DL, rond, PHASE

-

NEW TRIA 110
DL, hoekig, PHASE

1010[1030Im 1100[1120Im 1010/1030Im
| | |
=D . CRI =) CRI =D . CRI
INSIDE | # | 50 INSIDE %% | # | 50 INSIDE 3 | # | 50
2700K 3000K 2700K
) 7z 7
7 9 1
£on ) £on ) £on %/’%
vz ey ez
103 103 103
DN 6,0 — 6,0 -, 6,0
213 cm 013 cm 13x13 cm
e[S ) =) [ =
P20 38> L70B50 360°  20° P20 38> L70B50 360°  20° IP20  38° L70B50 360°  20°
@ ® @
—-—— -:/ ey
220-240V ~50/60Hz | 350mA 220-240V ~50/60Hz | 350mA 220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14W Systeemvermogen: 14W Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
* Klemveren * Klemveren * Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm * Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm * Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm
‘ # ® ‘ % @ ‘ % ®
114220, 1010Im | 1030Im A F 114230, 1100Im | 1120Im A B 114240, 1010Im | 1030Im A F
114221 2700K G 114231 3000K G 114241 2700K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1010im | 2700K | CRI80 1100Im | 3000K | CRI80 1010Im | 2700K | CRI80
Hl zwart 114220 W zwart 114230 Hl zwart 114240
1030Im | 2700K | CRI80 1120Im | 3000K | CRI80 1030Im | 2700K | CRI80
[ wit 114221 [ wit 114231 [ wit 114241

SLv



BIG WHITE 2022

NEW TRIA 110

DL, hoekig, PHASE

1100]1120Im
|

=D | &

@ L,

13x13

IP20  38°

@

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium

* Klemveren
¢ Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

Varianten
1100Im | 3000K | CRI80

vz
7
)
7z

’

6,0
cm

W zwart 114250

1120Im | 3000K | CRI80
[ wit 114251

INDOOR | INBOUWARMATUREN 367

114231

366

"

“sLV
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NEW TRIA 150
DL, rond, 1-10V

NEW TRIA 150
DL, rond, 1-10V

2210[2275Im 2425/2500Im
| [
=D . CRI =D . CRI
INSIDE ¢ | ® | %0 INSIDE 0% | ® %0
2700K 3000K
77 77
9 o
fms Q/% fms Y
77 7777
| ‘ 757 R ‘ 7
‘ ‘ 05 10,0 ‘ 05 10,0
T — m T E— o
D [ D [0 VN ¢

IP20  30° L70B50 360° 20°
GED>
-——

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 29W
Materiaal: aluminium

® Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

IP20  30° L70B50 360° 20°
GEQ
-——

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 29W
Materiaal: aluminium

® Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

114260, 2210Im | 2275Im A E 114270, 2425|m | 2500lm E
114261 2700K G 114271 3000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
2210Im | 2700K | CRI80 2425Im | 3000K | CRI8B0
H zwart 114260 W zwart 114270
2275Im | 2700K | CRI80 2500Im | 3000K | CRI8B0
[ wit 114261 [ wit 114271

SLv
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BIG WHITE 2022 INDOOR | INBOUWARMATUREN 369 =

NEW TRIA 150 NEW TRIA 150
DL, hoekig, 1-10V DL, hoekig, 1-10V

114271 369

2210[2275Im 2425[2500Im
| |

=D .. CRI =D . CRI
INSIDE % | # | %0 INSIDE % | # | %0

2700K 3000K
77
Lo . Lo .
777 ey
| [ i | ‘ )
ﬁ.%:— 105 10,0 [ 10,5 10,0

— —_—
18x 18 cm 18x18 em

\

IP 20 30° L70B50 360° 20° IP 20 30° L70B50 360° 20°
® ®
-—A-/ -
100-240V ~50/60Hz | 700mA 100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 29W Systeemvermogen: 29W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
e Klemveren e Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm * Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm
ke @ ‘ % &
114280, 2210Im | 2275Im F 114290, 2425Im | 2500im A E
114281 2700K G 114291 3000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
2210Im | 2700K | CRI8B0 2425Im | 3000K | CRI80
W zwart 114280 W zwart 114290
2275Im | 2700K | CRI80 2500Im | 3000K | CRI80
[ wit 114281 O wit 114291

SLv



370 INDOOR | INBOUWARMATUREN

HORN MINI
EL

HORN
DL, single, QPAR51

ar

I

ir

G

e

&%

70Im 70lm
|
=D . CRI
INSIDE ¢ | | ® | %0
2900K 3000K
(QS,S 7
A 7
7
22
77277
5,3 2 é
L 6.0
“ 10,1 m
@45

#}

e e esorerrend )|

(0 9,7 ;/////%
)

zzz27)
1.8 g é

0,2
—
2105

O Ol @ = &

IP 20 12° 19 L70B50 50

350mA
Energieverbruik: 1 W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

e Excl. driver
 Incl. AMP-stekker
¢ Andere lichtkleur met gouden reflector

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

@

B=1C o|[A~G>|

1000915, 70Im _
1000917, 2900 E
1000914 3000K

o

B Stekkerblok 3 aansluitingen J
Art. Nr. 111850 )
[1 LED driver 350 mA | 15W incl.
trekontlasting .
Art. Nr. 464031

GU10 <25W

L

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280Im | EEK=F r‘
4KWh/1000h 4

Art. Nr. 1004973

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
70Im | 3000K | CRI90 1xGU10

W zwart 1000915 W zwart 113140
70Im | 2900K | CRI90 1xGU10

F zwart / goud 1000917 [ wit 113141
70Im | 3000K | CRI90

[ wit 1000914

"sLV

113141
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113110

¥/

371

INDOOR | INBOUWARMATUREN 371

HORN
DL, double, QPAR51

- @

HORN
DL, single, asymmetrisch, QPAR51

= D

Ay

MR o008k 180l [F

AG,? x9,7
Ve
it

A1, o &

cm

10,

17,5x 10,5

R e esere e [F)

_fo0 | 2y
| | 9
| | )

X V””/
1,8 g é

13,0
cm

0,2

—
2103

E[E

30°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

O ] 52

P20/ IKO2
P44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

GU10 <25W

GU10 <25W

LED GU10 | 6W | 36° :
2700K | 900Im | EEK=G h b
6KkWh/1000h

Art. Nr. 1005273

LED GU10 | 6W | 38°
2700K | 450Im | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005077

oF S

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
2xGU10 1xGU10
Bl zwart 1006121 H zwart 113150
2xGU10 1xGU10
[ wit 1006122 ] wit 113151

SLv




372 INDOOR | INBOUWARMATUREN BIG WHITE 2022

HORN HORN
DL, single, QPAR51 EL, single, QPAR51

o eeserered [F) O e esererees )

fz 10 ) f 975 77
17 9
) )
77277 zzzz)
10,8 2 é 11,4 2 é
12,0 ] 12,5
cm — 201 cm
0,2 -
083
2103
O] S
P20/ IKO2 IP 20
P44
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium Materiaal: staal
* Materiaaldikte montagevlak: max. 45 mm 112911 372
GU10 <25W GU10 <560W
LED GU10 51mm | 4W | 36° LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280Im | EEK=F 1:‘ 4000K | 290Im | EEK=F 1:‘
4kWh/1000h v 4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973 Art. Nr. 1004974
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 1xGU10
B zwart 113160 W zwart 112910
1xGU10 1xGU10
[ wit 113161 [ wit 112911

SLv




BIG WHITE 2022 INDOOR | INBOUWARMATUREN 373

HORN
DL, GU10, getest met Blower Door

NEW VARIANT .

.

e R e 00 g el |

<(D 6,7

113160 372

IP20/ K02
IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

* Het downlight voldoet aan de eisen van
RT2012.

GU10 <25W

LED GU10| 6W | 38° ~
3000K | 450Im | EEK=G (ﬁ ‘_
-~ 6kWh/1000h L

Art. Nr. 1005080

| Varianten Art. Nr.
1xGU10

i ' W zwart 1005435 W
1xGU10
[ wit 1005436 MW
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374 INDOOR | INBOUWARMATUREN BIG WHITE 2022

HORN-T
EL, QPAR111

.' 113170 374

IP 20

230V ~50Hz »
Materiaal: staal

* Klemveren . = -
* Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm " L

GU10 <75W

QPAR111|8W | 38°
2700K | 680Im | EEK=F
8KWh/1000h

Art. Nr. 1005274

Varianten Art. Nr.
1xGU10
B zwart 113170
1xGU10
[ wit 113171

SLv




BIG WHITE 2022 INDOOR | INBOUWARMATUREN 3

HORN MAGNA

1002592 375

470Im 445/550lm

3 Eed
INSIDE | |
2900K 3000K

-~ £ 68

W [l 15

IP20  25° L70B50

500mA
Energieverbruik: 6 W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

e Klemveren
® Excl. driver
e Andere lichtkleur met gouden reflector

1002592, 440/470/550Im
1002594, 2900K
1002591 3000K

B Honeycomb Module
Art. Nr. 1002596

Varianten Art. Nr.
445Im | 3000K | CRI80

M zwart 1002592
470lm | 2900K | CRI90

F zwart / goud 1002594
550Im | 3000K | CRI80

T wit 1002591




=

376 INDOOR | INBOUWARMATUREN

BIG WHITE 2022

KADUX
EL, single, QPAR51

@

L.

KADUX
EL, double, QPAR51

® ®

« X J
L L

KADUX
EL, triple, QPAR51

\ X 4 J

LEXJ

o S ee 0ee e | )

V722
ﬁ? x8 g/////g
[1] .
12,7 %
] * 13,0
103 cm

Sl Sros gy 57|

A4x8
[

10,3
15x9

7////%
)
777
ot

13,0
cm

ST e 0 gy [ 7

éOXS

21x9

[1
12,7
— [ 03

7
.

)

77
ol

13,0
cm

S

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

* Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

S

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

® Klemveren

* Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

=i
1P

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

* Klemveren

* Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

GU10 <50W

GU10 <560W

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450im | EEK=G

> K

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270Im | EEK=G

LED GU10 | W | 36°
2700K | 900Im | EEK=G

A

6kWh/1000h 4kWh/1000h 6kWh/1000h
Art. Nr. 1005075 Art. Nr. 1004972 Art. Nr. 1005273

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 2xGU10 3xGU10
Hl zwart 115510 W zwart 115520 W zwart 115530
1xGU10 2xGU10 3xGU10
[ wit 115511 [ wit 115521 [ wit 115531

SLv



BIG WHITE 2022 INDOOR | INBOUWARMATUREN 377

115530 377

115521 376




378 INDOOR | INBOUWARMATUREN BIG WHITE 2022

KADUX KADUX
EL, single, QPAR111 EL, double, QPAR111

SSCKET SSCKET
|Ns|nE§§@QQUUUﬂQﬁ |Ns|DE§§?QQUJUﬂQﬁ 115711
é"w x17 ;/‘///% ;/‘///é
[] M f34,5 x17 %/////j
M
75 757
1 “ [13 “
15,0 N 15,0
A . cm 37x19,5 cm
195X 19,5
IP 20 IP 20
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal Materiaal: aluminium / staal
* Klemveren ® Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm * Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm
i
—_—— —
115720 379
GU10 <75W GU10 <75W
QPAR111 | 8W | 38° LED GU10 | 12,5W | 10°
2700K | 680Im | EEK=F \t 2700K | 900Im | EEK=F
8kWh/1000h e 13kWh/1000h
Art. Nr. 1005274 Art. Nr. 1005275
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 2xGU10
Hl zwart 115540 W zwart 115550
1xGU10 2xGU10
[ wit 115541 [ wit 115551

SLv
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=

INDOOR | INBOUWARMATUREN 379

KADUX
EL, single, PHASE

>
i B

650im
i

=D . CR

INSIDE *% | * |50
3000K

o 7

vy

s It

7 .05 8,0

KADUX
EL, double, PHASE

w K 4
L L4

d

KADUX
EL, triple, PHASE

1290Im
i
L=D . CR
INSIDE % | * |50
3000K
£axs V)
vy
b
105
8,0

—»
15x9 cm

1920im

L= CRI

INSIDE % | & | 5o
3000K

72z

n

(20)(8 /////%

vy

. 0t

10,5
-—
21x9 8,0

20D
@

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 7,5W
Materiaal: aluminium / staal

L70B50  30°

* Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

A0l Sl =

IP20  38° L70B50 30°
GEQ
-——

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium / staal

* Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

IP20  38° L70B50 30°
GE9
-_—

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium / staal

e Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

‘ B ® # ® # %
115700, 650Im 115710, 1290Im 115720, 1920Im A
115701 3000K 115711 3000K 115721 3000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
650Im | 3000K | CRI80 1290Im | 3000K | CRI80 1920Im | 3000K | CRI80

B zwart 115700 Bl zwart 115710 H zwart 115720
650Im | 3000K | CRI80 1290Im | 3000K | CRISO 1920Im | 3000K | CRI9O

[ wit 115701 [ wit 115711 | wit 115721

SLv
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KADUX
DL, single, 1-10V

2425[2500Im
= I
INSIDE %

|

3000K

(17 x17

11,5
- C
19,5x 19,5

.
=

.

\

NN
NN

KADUX
EL, double, 1-10V

5200/5300Im
= \
INSIDE %
|
3000K
(34,5 x17

37x19,5

\
\

N
N
Al

\

NN
NN\

12,5
m

e JR)le!

IP20  30° L70B50

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 29W
Materiaal: aluminium / staal

e Klemveren

ar &)

* Materiaaldikte montagevlak: max. 256 mm

o g Rtyle!

IP20  30°

L70B50

100-240V ~50/60Hz | 1400mA
Systeemvermogen: 54W
Materiaal: aluminium / staal

e Klemveren

* Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm

* *
115730, 2425Im | 2500Im
115731 3000K

R
(ol

‘ s &
115740, 5200Im | 5300Im
1156741 3000K

[~ 1-10 V dimmer

[ 1-10 V dimmer

Art. Nr. 470505 Art. Nr. 470505

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
2425|m | 3000K | CRIB0 5200Im | 3000K | CRI80

B zwart 115730 Bl zwart 115740
2500Im | 3000K | CRI80 5300Im | 3000K | CRI80

[ wit 115731 [ wit 115741

SLv

BIG WHITE 2022




7
BIG WHITE 2022 INDOOR | INBOUWARMATUREN 381 =

lag

[== - = - 3

EEEEm

tﬁu

SERARAEE
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382 INDOOR | INBOUWARMATUREN BIG WHITE 2022

SUPROS 78 m

EL, PHASE
|

116310

=9 i . %
3000K
£o108
1 ‘

0]l la] &= = &

IP20  60° L70B50 30°

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium

* Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm

‘ % -
116310, 700Im A
116311 3000K G

[ Lens 20°

Art. Nr. 116302

[ Lens 40°

Art. Nr. 116304

Varianten Art. Nr.
700Im | 3000K | CRI8O | 60°
Hl zwart 116310
700Im | 3000K | CRI8O | 60°
[ wit 116311

SLv
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SUPROS 78
EL, Move, PHASE fﬂ

»

Q
&

700m
=D . CHI
INSIDE 3¢ | % |50
3000K
772
9
Aows et
g ‘10‘5 %
_ 181
> m

CAEIISEC

IP20  60° L70B50 350° 60°
GE9
-_—

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium

e Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm

= -
116320, 700Im A [E
116321 3000K G
| Lens 20°
Art. Nr. 116302
| Lens 40°

Art. Nr. 116304

Varianten Art. Nr.
700Im | 3000K | CRI80 | 60°
H zwart 116320
700Im | 3000K | CRI80 | 60°
~wit 116321

SLv
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BIG WHITE 2022

SUPROS
DL

A
]

SUPROS
DL

A
-

SUPROS
DL

2600Im 3380Im 2700Im
| | |
=D . CRI =D . CRI =D . CRI
INSIDE % | # | 50 INSIDE %% | # | %0 INSIDE % | # | 50
3000K 3000K 4000K
) Wt )
vZzz vz vz
n 107 n oty
10,7 03 10,7 10,7
m cm cm
0165 0165 0165
® OFODeEe®
0] [ [ € O] [ [0 & 3 A==
P20  60° L70B50 30° P20  60° L70B50 30° P20 60° L70B50 30°
220-240V ~50/60Hz | 750mA 220-240V ~50/60Hz | 950mA 220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systeemvermogen: 31W Systeemvermogen: 36W Systeemvermogen: 31W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
e Klemveren ® Klemveren e Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 256 mm * Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm * Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm
‘ & ‘ % & ‘ % ®
1003299, 2600im A 1003301, 3380Im A 1003303, 2700Im A
1003300 3000K ‘ 1003302 3000K § E 1003304 4000K é E
I Reflector 20° I Reflector 20° F Reflector 20°
Art.Nr. 114102 w Art.Nr. 114102 w Art.Nr. 114102 w
I Reflector 40° I Reflector 40° I Reflector 40°
Art.Nr. 114104 ® Art.Nr. 114104 ® Art.Nr. 114104 ®
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
2600Im | 3000K | CRI9O | 60° 3380Im | 3000K | CRI9O | 60° 2700Im | 4000K | CRI9O | 60°
B zwart 1003299 MW zwart 1003301 M zwart 1003303
2600Im | 3000K | CRI9O | 60° 3380Im | 3000K | CRI9O | 60° 2700Im | 4000K | CRI9O | 60°
[ ] wit 1003300 [ wit 1003302 [ wit 1003304

SLv



BIG WHITE 2022 INDOOR | INBOUWARMATUREN 385

SUPROS 10032990 384
e i
352|0Im
=D . &
4000K

16,5

Ol 1]

IP 20 60° L70B50 30°

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systeemvermogen: 36W
Materiaal: aluminium

* Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm

1003305, 3520im A
1003306 4000K G

F Reflector 20°

Art.Nr. 114102 ‘-J
®

I Reflector 40°
Art. Nr. 114104

Varianten Art. Nr.
3520Im | 4000K | CRI9O | 60°
B zwart 1003305

3520Im | 4000K | CRI9O | 60°
7 wit 1003306




386 INDOOR | INBOUWARMATUREN

SUPROS m SUPROS
DL, Move DL, Move
= | -
F <O ¢ W
260|0Im 270|Olm
=D . CRI =D . CRI
INSIDE ¢ | ® | %0 INSIDE 0% | ® |90
3000K 4000K
£o1s 74 £ 7~
° 1 ®
- ) - )
11 11
\Tﬁ 777 777
ot 1)
cm
@195 @195

BT )

P20 60° L70B50 350° 60°

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systeemvermogen: 31W
Materiaal: aluminium

* Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: 25 mm

O 0 [

IP20  60° L70B50 350° 60°

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systeemvermogen: 31W
Materiaal: aluminium

* Klemveren
* Materiaaldikte montageviak: 25 mm

5 = —| [ [— —
1003307, 2600Im A E 1003311, 2700Im A
1003308 3000K G 1003312 4000K G

I Reflector 20°
Art. Nr. 114102

I Reflector 20°
Art. Nr. 114102

I Reflector 40°
Art. Nr. 114104

&8

I Reflector 40°
Art. Nr. 114104

&8

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
2600Im | 3000K | CRI9O | 60° 2700Im | 4000K | CRI9O | 60°

Hl zwart 1003307 W zwart 1003311
2600Im | 3000K | CRI9O | 60° 2700Im | 4000K | CRI9O | 60°

[ wit 1003308 [ wit 1003312

SLv

BIG WHITE 2022

1003308 386




BIG WHITE 2022

INDOOR | INBOUWARMATUREN 387

SUPROS
DL, Move

SUPROS
DL, Move

A
_

3380Im
|
=D CRI
INSIDE % | & %0
3000K
o1 @

11 777
A

219

cm

3520Im
|
= . CRI
INSIDE % | & %0
4000K
o 7<)
)
= i
1 77
‘ ot
T Tk S
cm

19,5

Iy

IP20  60°

L70B50 350° 60°

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systeemvermogen: 36W
Materiaal: aluminium

* Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: 25 mm

O]l

IP20  60°

L70B50 350° 60°

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systeemvermogen: 36W
Materiaal: aluminium

* Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: 25 mm

5 ® ‘ - ®
1003309, 3380Im 1003313, 3520Im
1003310 3000K 1003314 4000K
F Reflector 20° I Reflector 20°
Art. Nr. 114102 ‘) Art. Nr. 114102 ‘}
I Reflector 40° I Reflector 40°
Art. Nr. 114104 m Art. Nr. 114104 m
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
3380Im | 3000K | CRIO | 60° 3520Im | 4000K | CRIO | 60°
Bl zwart 1003309 H zwart 1003313
3380Im | 3000K | CRI9O | 60° 3520Im | 4000K | CRI9O | 60°
[ wit 1003310 L wit 1003314

SLv
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INDOOR | INBOUWARMATUREN 389

SENSER 12 SENSER 18 m SENSER 24 m
EL, rond EL, rond EL, rond
f ( A
| = LT} o
M . N .
- = Ay 4,
LA b - e
470Im 470Im 940im 990Im 1200Im 1300Im
| | I I | |
=D . CRI =D . CRI =D . CRI
INSIDE | | & | 50 INSIDE | | # | 50 INSIDE 9% | | # | 50
3000K 4000K 3000K 4000K 3000K 4000K
9 9
p; ) )
10,5 £ 155 £ons
yzzz2z7) zzz) v zzz7)
1 = [ 7 2/ z 08— 7 2 g —— = 3:]‘; 2 Z
103 {03 0
2115 3,0 0165 3,0 2215 30
cm cm cm
W 9 =] = &) W [ = W E® &
IK A -, IK IK ) T
P20 IKO2 L70B50 IP20 IKO2 L70B50 P20 IKO2 L70B50
200mA 350mA 500mA
Energieverbruik: 7 W Energieverbruik: 12 W Energieverbruik: 13 W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
e Klemveren o Klemveren e Klemveren
® Excl. driver ® Excl. driver ® Excl. driver
#* & # ® #* ®
1003008, 470Im | 440Im = 1003009, 940Im | 990Im = 1003010, 1200Im | 1300Im =
1004694 3000 D) 1004695 3000K D) 1004696 3000K D)
4000K 4000K 4000K
[ LED driver 10 W | 200 mA | - [ LED driver 15 W | 350 mA | e [ LED driver 15 W | 500 mA | ot
dimbaar | incl. trekontlasting w dimbaar | incl. trekontlasting = & dimbaar | incl. trekontlasting 4 -
Art. Nr. 1003254 Art. Nr. 1002803 Art. Nr. 464144
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
470Im | 3000K | CRI8O 940Im | 3000K | CRI80 1200Im | 3000K | CRI80
[ wit 1003008 [ wit 1003009 [ wit 1003010
470Im | 4000K | CRI90 990Im | 4000K | CRI9O0 1300Im | 4000K | CRI9O
[ wit 1004694 [ wit 1004695 [ wit 1004696

SLv




390 INDOOR | INBOUWARMATUREN BIG WHITE 2022
SENSER 12 SENSER 18 m SENSER 24 m
EL, rond EL, rond EL, rond

at {

g - |
g
X ! ~ @
LT r'?'." f'nh
g‘l
[
|
440lm 440lm 820Im 880Im 1200Im 1240lm
| | | | | |
=D . CRI =D . CRI =D . CRI
INSIDE | | # | 50 INSIDE 9% | | # | 20 INSIDE %% | | # | 50
3000K 4000K 3000K 4000K 3000K 4000K
7z, 7z, 7,
£ ) V) V)
105x105 (15,5)( 155 f20,5x20,5
vZzz vz VZ2)
1.7 n 17 n = — {7 ot
@ 10,3 ay —— ;0’3 /4 Lo a5
115x11,6 grg 16,5 16,56 gng) 21,5x21,5 grg
Dl RE & W [ = W ] [
IK NN .y, IK IK
IP20 IKO2 L70B50 IP20 K02 L70B50 IP20 IKO2 L70B50
200mA 350mA 500mA
Energieverbruik: 7 W Energieverbruik: 12 W Energieverbruik: 13 W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
e Klemveren e Klemveren e Klemveren
® Excl. driver ® Excl. driver ® Excl. driver
* & * ® % ®

1003011, 440lm = 1003012, 820Im | 880Im = 1003013, 1200Im | 1240Im =

1004697 3000K D) 1004698 000K D) 1004699 3000K D)

4000K 4000K 4000K

[ LED driver 10 W | 200 mA | - [ LED driver 15 W | 350 mA | - [ LED driver 15 W | 500 mA | -
dimbaar | incl. trekontlasting w dimbaar | incl. trekontlasting = & dimbaar | incl. trekontlasting 4 -
Art. Nr. 1003254 Art. Nr. 1002803 Art. Nr. 464144

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
440lm | 3000K | CRI80 820Im | 3000K | CRI80 1200Im | 3000K | CRI80
[ wit 1003011 [ wit 1003012 [ ] wit 1003013
440lm | 4000K | CRI90 880Im | 4000K | CRI90 1240Im | 4000K | CRI90
[ wit 1004697 [ wit 1004698 [ wit 1004699

SLv



BIG WHITE 2022 INDOOR | INBOUWARMATUREN 391

1003011 390




Y
= 392 INDOOR | INBOUWARMATUREN BIG WHITE 2022

112682 393 <

-

[

SLv



BIG WHITE 2022

INDOOR | INBOUWARMATUREN 393

VERLUX

EL, vierkant, PHASE

S .

VERLUX

EL, vierkant, PHASE

VERLUX

EL, vierkant, PHASE

. =
£l
880Im 1800Im 2360Im
| | |
= . CRI =D . CRI = .
INSIDE ¢ | ® | %0 INSIDE ¢ | # | %0 INSIDE ¢ |
3000K 3000K 3000K
A . o . fons
7 zzz7) 777277
ilkgé Ps“ %
T 02 45 102 75 — los
85x85 m 135x135 cm 19x19

CRI
® %)

%
22

vy
zé

10,0
cm

0]l 5o =

IP20  IKO2 80°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium / kunststof

e Klemveren

L70B50

* Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

0] SRS

P20 IK02 80°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 22W
Materiaal: aluminium / kunststof

e Klemveren

L70B50

* Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

@ [0] e R el = &)

P20 IK02 80°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 31W
Materiaal: aluminium / kunststof

e Klemveren

L70B50

* Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

£ ® # ® # ®

880Im 1800Im 2360Im A
112682 3000K 112692 3000K 112702 3000K i F
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

880Im | 3000K | CRI80

[ wit

112682

1800Im | 3000K | CRI80

[ wit

112692

2360Im | 3000K | CRIBO

[ wit

112702

SLv




394 INDOOR | INBOUWARMATUREN BIG WHITE 2022

DL 126 DL 126
EL EL

- A

112222

160Im
|
=D RI L=D .
INSIDE | INSIDE
2700K
£ ?/////4 & %J
5,7 57
— — 7777 — — ey
s dtY s Ot
06,5 1,4 065 1,4
cm cm

Wl ==l D

P20 90° L70B50 200 P20  90° L70B50 200
12V DC 12V DC
Energieverbruik: 2,8 W Energieverbruik: 2,8 W
Materiaal: aluminium / kunststof Materiaal: aluminium / kunststof
* Montageveren * Montageveren 1000716 395
%= &* ‘ %= &
112161, 112221,
112168, ;sg'gﬂ( E 112225, ;88'&1( E
112162 112222
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
160Im | 2700K | CRI80 160Im | 3000K | CRI80
[ wit 112161 [] wit 112221
160Im | 2700K | CRI80 160Im | 3000K | CRI80
M grijs 112165 M grijs 112225
160Im | 2700K | CRI80 160Im | 3000K | CRI80
1 chroom 112162 1 chroom 112222

SLv




BIG WHITE 2022

INDOOR | INBOUWARMATUREN 395

PIKA
DL, rond, QPAR51, vast

| AR

PIKA
DL, rond, QPAR51, draaibaar

| AR

o S e ey [ )

£o6 @

/ vy
96 n

—L i 10,0

.04 cm

278

R e esore ey )

777
f@ 75 % %
)
v zz7)
9,6 II
[ \ 10,0
.04 cm

283

0[] (4]

IP 20 10

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

* Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 13 mm

mR= s

IP20  30° 10

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

* Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 15 mm

GU10 <50W

GU10 <50W

LED GU10 | 6W | 38°
2700K | 450Im | EEK=G

oF S

LED GU10 51mm | W | 38°
2700K | 450Im | EEK=G

OF .

B6kWh/1000h 6kWh/1000h
Art. Nr. 1005077 Art. Nr. 1005075

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 1xGU10
[ wit 1000714 it 1000718
1xGU10 1xGU10
M grijs 1000717 M grijs 1000721
1xGU10 1xGU10
1 chroom 1000715 1 chroom 1000719
1xGU10 1xGU10
I messing 1000716 I messing 1000720

SLv




396 INDOOR | INBOUWARMATUREN BIG WHITE 2022

OCULUS m 1004668 396
CL, Move, PHASE ——

) .

INSIDE |
2000K - 3000K

4(0 10,8

[0/

IP20  100°

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / glas

* Montageveren
* Materiaaldikte montageviak: 7-20 mm
e Extra matte lens inbegrepen

- 3
IAeT Y

.

my
L1
s

Py
L

TG
<

1004668, 36-780Im F
1004669 2000-3000K G

Varianten Art. Nr.
36-780Im | 2000-3000K | CRI90
M zwart 1004668
36-780Im | 2000-3000K | CRI90
[ wit 1004669

W

SLv



BIG WHITE 2022

117331

<>

397

117311

-

INDOOR | INBOUWARMATUREN 397

OCCULDAS 14 m
EL, indirect, PHASE

OCCULDAS 23 m
EL, indirect, PHASE

'l") ri

810Im
|
=D . CRI
INSIDE % | % %0
3000K
f013
vy
- O )
14 3,7

1500Im
|
L= . CRI
INSIDE ¢ | ® %o
3000K
7,
f@ 20,5 ////d
v zzzz)
0,2
@226 85

0]l o] &

P20 120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium / staal

¢ Montageveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 10-30 mm

O]l o] = &

P20  120° L70B50

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 26W
Materiaal: aluminium / staal

e Montageveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 10-30 mm

% ® ‘ ‘ £ &
810Im A 1500Im A
117331 3000K i E ‘ 117311 3000K HNE
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
810Im | 3000K | CRI80 1500Im | 3000K | CRI8B0
[ wit 117331 L wit 117311

SLv




398 INDOOR | INBOUWARMATUREN

CONTONE®
DL, rond, verstelbaar, PHASE

»
g,

CONTONE®
DL, rond, vast, PHASE

890Im
|
=D . CRI
INSIDE % | & %0
3000K
‘ /08,2 W
.
[ )
ey
135 ’ é
— — 1C3|’h5
—— 10,2
09,2

INSIDE

10,2
@92

IP20  30° L70B50 18°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 16W
Materiaal: aluminium

¢ Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm

0] o & &
P44  30° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systeemvermogen: 16W

Materiaal: aluminium

* Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm

‘ Ee3 & ‘ % &
890Im A 890Im A
161271 000K H F ‘ 161291 000K E
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
890Im | 3000K | CRI90 890Im | 3000K | CRI70
[ wit 161271 [ wit 161291

SLv
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BIG WHITE 2022

114481 399

114490

399

INDOOR | INBOUWARMATUREN 399

|

H-LIGHT
DL, rond, PHASE

H-LIGHT
DL, ovaal, PHASE

265Im

JEd
o

7.7 %%
: /g

£os
a1
103 80

09

2700K

cm

39|5Im
=D . CRI
INSIDE % | % %0
2700K
fZB W‘//%
A
)
7.7 %%
| g
{E &
29

0] ol =

IP20  20° L70B50 15°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

* Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

@ [0] e o] = = &

IP20  20° L70B50 15°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

* Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

£ * ‘ & ®
114480, 265Im A E 114490, 395Im A E
114481 2700K G 114491 2700K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
265Im | 2700K | CRI80 395Im | 2700K | CRI80
Bl zwart 114480 W zwart 114490
265Im | 2700K | CRI80 395Im | 2700K | CRI80
[ wit 114481 ~ 1 wit 114491

SLv
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= 400 INDOOR | INBOUWARMATUREN BIG WHITE 2022

EI_ARPO 30 m IE-|LELIA m

152380

450|470Im 700[800Im
| |
=D . CRI =D . CRI
INSIDE % & | %0 INSIDE % | # |90
3000K 3000K
vZy foes )
9 s 9
) L, i
77 777
ot 65 10
2,0 5,0
cm cm

Wl o = oy & DS ) o] e

IP20  40° L70B50 350° 90° IP20  35° L70B50 340° 90°

500mA 500mA

Energieverbruik: 7,5W Energieverbruik: 9 W

Materiaal: aluminium / staal Materiaal: aluminium

e Klemveren e Klemveren

* Materiaaldikte montagevlak: max. 12 mm * Materiaaldikte montagevlak: 15 mm

e Excl. driver e Excl. driver

156531

152380, 450Im | 470Im A 156530, 700Im | 800Im A
152381 3000K ‘ 156531 3000K
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

450Im | 3000K | CRI90 700Im | 3000K | CRI9O

W zwart 152380 W zwart 156530

470Im | 3000K | CRI9O 800Im | 3000K | CRISO

[ wit 152381 [ wit 156531

SLv
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BIG WHITE 2022 INDOOR | INBOUWARMATUREN 401 =

LIGHTPOINT
EL

B

100im
[
L= CRI
INSIDE % | & | 5o
3000K
£os4 7
: vy
= ¢.¢
[] ‘ D2
] [ |25
[Tk
oty
T ‘2’1 SYO
cm
3,8

W ]

IP20 L70B50

GEQ
-_—
50

350mA
Energieverbruik: 1 W
Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)

e Excl. driver

Z &
1001156, 100im A 3
1001155 3000K G
B Stekkerblok 3 aansluitingen J
Art. Nr. 111850 %
1 LED driver 3 W | 350mA | P

incl. trekontlasting wt
Art. Nr. 464107 .

Varianten Art. Nr.
100Im | 3000K | CRI80
T wit 1001156
100Im | 3000K | CRI90

chroom 1001155

SLv



402 INDOOR | INBOUWARMATUREN BIG WHITE 2022

PLASTRA m
RL, rond, QPARS51 148070 402

SSCKET
INSIDE

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

* Klemveren en montageplaat
* Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm

GU10 <35W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280Im | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Varianten Art. Nr.

1xGU10
[ wit 148070

SLv



BIG WHITE 2022

INDOOR | INBOUWARMATUREN 403

PLASTRA
RL, vierkant, QPAR51 Fﬂ

[

e R o= 00 g el |

/11,5x11,5 r
.
7

cm

O]

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

* Klemveren en montageplaat
* Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm

GU10 <35W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270Im | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Varianten Art. Nr.

1xGU10
it 148071



404 INDOOR | INBOUWARMATUREN BIG WHITE 2022

DEKLED VARU
EL

EL, QPARS1

—

60Im

K e 8[| N wesoremmmy ]

|
3000K

7222 (217,5 vty
Z)

15 vz 7777
cm

1,5 — — 8,0
o3 105 cm
010
D [ 1 & [y
P20  45° L70B50 150 P20/ IK02
P65
350mA 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC) Materiaal: aluminium / glas
* Klemveren * Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: 10 mm * Materiaaldikte montagevlak: 15 mm
GU10 <5W
# ® @:5cm
60Im
112242 3000K
LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270Im | EEK=G -‘
4kWh/1000h
["1 LED driver 320 mA | 3W incl. e Art. Nr. 1004972
trekontlasting &
Art. Nr. 464108 -
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
60Im | 3000K | CRIBO 1xGU10
[ aluminium 112242 W zwart 1001930
1xGU10
A wit / zwart 1001931

SLv




BIG WHITE 2022 INDOOR | INBOUWARMATUREN 405

1001166 405

DOLIX OUT DOLIX OUT
- EL, rond, QPAR51 EL, vierkant, QPAR51

| AN | AN

<

o Sesereyewd [ T eesererewy )

£o6s @ £o6s Z‘//é
)
104 %% 10,4 VZz7
{06 11,0 106 11,0
cm cm
082 88x88

O] ] 5] O] ] 5]

P65  IKO2 P65  IKO2
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
00 40 Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas
* Klemveren * Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm ® Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm
~ GU10<50W GU10 <50W
. LED GU10 51mm | 4W | 36° LED GU10 | 6W | 36°
: & 3000K | 270Im | EEK=G " 2700K | 900Im | EEK=G J
1 4kWh/1000h Y’ 6KkWh/1000h
Art. Nr. 1004973 Art. Nr. 1005273
:._= Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 1xGU10
[ wit 1001165 [ wit 1001169
1xGU10 1xGU10
1 chroom 1001166 1 chroom 1001170
1xGU10 1xGU10
F grijs 1001167 F gris 1001171
1xGU10 1xGU10
[ Zzilver 1001168 [ zilver 1001172

SLv




406 INDOOR | INBOUWARMATUREN

KAMUELA ECO
EL, rond, PHASE

L '.'.'I.;J!

KAMUELA ECO
EL, rond, PHASE

=D . CRI

INSIDE % | # %0
3000K

vz

fm A ?

o

=
NN
N
\
NN\

@838

=D .« CRI

INSIDE 9% | % %0
4000K

vz

fm °

)

N
N\
\
)

30

[0S = &

P65  IK02 38° L70B50

220-240V ~50Hz
Systeemvermogen: 6,5W
Materiaal: aluminium / kunststof

* Klemveren

* Materiaaldikte montagevlak: max. 40 mm

* Minstens 90 minuten brandwerend
volgens BS 476-21

& [0] e RS

P65  IK02 38° L70B50

220-240V ~50Hz
Systeemvermogen: 6,5W
Materiaal: aluminium / kunststof

* Klemveren

* Materiaaldikte montagevlak: max. 40 mm

* Minstens 90 minuten brandwerend
volgens BS 476-21

% & % @
1001015, 400Im A E 1001017, 400lm A B
1001016 3000K G 1001018 4000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
400Im | 3000K | CRI8O0 400Im | 4000K | CRI80
Hl zwart 1001015 W zwart 1001017
400Im | 3000K | CRI8O 400Im | 4000K | CRI80
[ wit 1001016 [ wit 1001018

SLv

1001015

1001017

BIG WHITE 2022
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BIG WHITE 2022

1001264

INDOOR | INBOUWARMATUREN 407

KINI
EL, PHASE

AKALO D83
EL, PHASE

ccT

e ® |9

\

=)
2

NN

NN

©10,8

800Im / 880Im / 850Ilm
|

| |
iR % ® %)

| | |
3000K / 4200K / 5700K

‘ 777
9
ffagz %////J

V//I/
i

NN

QN
o

A0 ol =

IP 65 60° L70B50 30°

220-240V ~50/60Hz | 260mA
Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

* Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: 5-20 mm

GGl

P20 IK02 90° 28 L70B50
GE9
-_—

220-240V ~50/60Hz | 120mA
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

* Klemveren

* Materiaaldikte montagevlak: 20 mm

® Kelvinwaarde instelbaar met schakelaar
achteraan

0t ® X %
850Im A 800/880/850Im A
1000833 3000K | E 1001264 3000/4200/5700K | & IR
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
850Im | 000K | CRIB0 800/880/850Im | 3000/4200/5700K | CRIB0
Cwit 1000833 = wit 1001264

SLv




408 INDOOR | INBOUWARMATUREN BIG WHITE 2022

FRAME BASIC SET FRAME CURVE FRAME CURVE
RL EL, HV EL

I - -
o N <X
I ] i 1 ) J
600im 100Im 60Im
I | |
=D . CRI =D . CRI =D . CRI
INSIDE ¢ | # | %0 INSIDE 0% | # | % INSIDE %% | # | %
3000K 2700K 3000K
777 52 03 777 3793 7777
'n A . 'n
£r5rs 2 2 2
7 £ o 7 £ 77
= — 7 1] N ot o 0 n
103 X 9 x 9
—_—— 5cm 8,0 (Cirg 6,9 é,5
Ol el = & O = el & Wl = &
P20  90° L70B50 IP20 L70B50 250 IP20 L70B50
220-240V ~50/60Hz | 350mA 100-277V ~50/60Hz | 350mA 350mA
Systeemvermogen: 8,3W Systeemvermogen: 3,1W Systeemvermogen: TW
Materiaal: aluminium / acryl Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
* Klemveren * Klemveren * Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm * Materiaaldikte montagevlak: max. 10-30 mm * Materiaaldikte montagevlak: max. 10-30 mm

 Incl. AMP-aansluiting / excl. driver

| s | o
1000574, 100Im A 113292, 60Im A
1000575 2700K F 111292 3000K F

I Verzonken frame
Art. Nr. 112780
B Inbouwdoos
Art. Nr. 112781

B Stekkerblok 3 aansluitingen J
Art. Nr. 111850 )
B Kabelverlenging, 1 m
Art. Nr. 111861

I Verzonken frame
Art. Nr. 112780

B Inbouwdoos

2 ® Art. Nr. 112781

[1 LED driver 350mA |

/

i

0G0

112720, 445Im A E 3W incl. trekontlasting [ '3
112721 3000K G Art. Nr. 464107 )
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
600Im | 3000K | CRI8O 100Im | 2700K | CRI80 60Im | 3000K | CRI90
Hl zwart 112720 [ wit 1000574 [ wit 113292
600Im | 3000K | CRI8O 100Im | 2700K | CRI90 60Im | 3000K | CRI90
[ wit 112721 M grijs 1000575 M grijs 111292

SLv




BIG WHITE 2022

111292

1000577

408

409

INDOOR | INBOUWARMATUREN 409

FRAME BASIC
RL, HV

FRAME BASIC
RL

140lm
|
=D . CRI
INSIDE % | % %0
2700K
52 03 z2)
.52 093 -
V)
9 %%
72 x 10
X 9
8,0 6,5
’7 cm

40lm
|
L= . CRI
INSIDE ¢ | ® |50
3000K
57 03 Y
57 9 ¢-¢
V)
O
9 ey
75 . 1)
X 9
75 6,6
’7 cm

Dl = &

IP20 L70B50 250

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 3,1W
Materiaal: aluminium

* Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 10-30 mm

W ] = &

IP20 L70B50

350mA
Systeemvermogen: 1W
Materiaal: aluminium / glas

* Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 10-30 mm
 Incl. AMP-aansluiting / excl. driver

. o |

1000576, 140lm A
1000577 2700K ‘

113262, 40lm
111262 3000K

@3]
N

I Verzonken frame
Art.Nr. 112780 <>

B Stekkerblok 3 aansluitingen J
Art. Nr. 111850

/

B Inbouwdoos '
Art. Nr. 112781

B Kabelverlenging, 1 m
Art. Nr. 111861

Varianten Art. Nr.

140Im | 2700K | CRI80
[ wit 1000576

I Verzonken frame
Art. Nr. 112780

B Inbouwdoos

Art. Nr. 112781

["1 LED driver 350mA |
3W incl. trekontlasting
Art. Nr. 464107

0G0

W

Varianten Art. Nr.

40Im | 3000K | CRI9O
] wit 113262

140Im | 2700K | CRI90
| grijs 1000577

40Im | 3000K | CRI9O
H grijs 111262

SLv




410 INDOOR | INBOUWARMATUREN

BIG WHITE 2022

QUAD FRAME 9
WL

NOTAPO S
RL

NOTAPO L
RL

%)

o ‘
6lm 6lm
75Im | |
=D | CRI =D g lon] =D PEes]
INSIDE 3 % 90 INSIDE * | 90 INSIDE | 90
' | 3000K 3000K
3000K 45 02
52,2, Z 38,02 7 = 7
mn " ¢/-¢
| | V) V) B V)
9 vZzz ey ( ez
s ° é 7 2X8 3),(6 g é 2),(3 3),(6 g é
x 9 10 10,5 17,3 18
80 6,5 5,0 5,0
’7 cm cm cm
D@ & W | = = W |4
L70B50 IP20 L70B50 30 P20 L70B50 30
100-240V ~50/60Hz | 350mA 700mA 700mA
Systeemvermogen: 3W Systeemvermogen: 2 W Systeemvermogen: 2 W
Materiaal: aluminium / aluminium Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
* Klemveren * Klemveren * Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 10-30 mm ® Open kabeleinde * Open kabeleinde
# ® % ® E
75Im A 6lm A 6lm A
1003466 3000K i E 1002979 3000K 5 1002980 3000K i F
I Verzonken frame ﬂ [ LED driver 700 mA | 10,5W [ LED driver 700 mA | 10,5W
Art. Nr. 112780 dimbaar incl. trekontlasting dimbaar incl. trekontlasting
M Inbouwdoos ' Art. Nr. 464142 Art. Nr. 464142
Art. Nr. 112781 ["1 LED driver 700 mA | 3 W [ LED driver 700 mA | 3 W
incl. trekontlasting . incl. trekontlasting .,
Art. Nr. 464200 - Art. Nr. 464200 -
B NOTAPO | inbouwframe ‘ B NOTAPO | inbouwframe ‘
Art. Nr. 1002981 Art. Nr. 1002981
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
75Im | 3000K | CRI90 6lm | 3000K | CRI9O | H: 10,5 cm 6lm | 3000K | CRIQO | H: 18 cm
[ wit 1003466 [ wit 1002979 [ wit 1002980

SLv
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BIG WHITE 2022

412 INDOOR | INBOUWARMATUREN

ELOWNUNDER PUR 80 EI_OWNUNDER PUR 150

ﬁ -
]
% = 2
180Im 230Im
I I
=D . CRI =D . CRI
INSIDE ¢ | # | %0 INSIDE 0% | # | %
3000K 3000K
292 77 22 7
mn n
| ) —r )
9 ) vy
AN il ARYRE %1
X 8 X 12
6,5 3,5 10,5 3,5
‘ cm cm
0 )3 0 9
P20 L70B50
350mA 500mA
Systeemvermogen: 3,6W Systeemvermogen: 5,2W
Materiaal: aluminium / staal Materiaal: aluminium / staal
* Montageveren * Montageveren
* Materiaaldikte montagevlak: max. 15 mm * Materiaaldikte montagevlak: max. 15 mm 151952 412
180Im A 230Im A
151950 3000K HE ‘ 151952 3000K i |E

M Inbouwframe
Art. Nr. 151960

B Inbouwframe
Art. Nr. 151962

[ LED driver 350 mA | 10W
Art. Nr. 464140

[1 LED driver 500 mA |
15W dimbaar
Art. Nr. 464144

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
180Im | 3000K | CRI80 230Im | 3000K | CRI80
[ wit 151950 [ wit 151952
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BIG WHITE 2022

1002982

413

INDOOR | INBOUWARMATUREN 413

MOBALA WORO
EL EL
L -‘l': -:‘«,\‘/’——<
= )
| mas] | ‘*" C_/
14Im 50Im
I |
=D . CRI =D . CRI
INSIDE % ‘ # | 50 INSIDE % | # | 50
3000K 3000K
) 2,80,1 oy
~ & 03 % P // é
/)
£ 7
72
7.8 9x9 0
x : ¢ 05 ak
7.8 4,0
cm
W #
IP20 L70B50 P20 L70B50 35
100-240V ~50/60Hz | 24V 350mA
Systeemvermogen: 1,3W Systeemvermogen: 1,2W
Materiaal: aluminium Materiaal: staal
* Het artikel is geschikt voor inbouw in spouw-
muur- en inbouwdozen voor schakelaars en
stopcontacten.
e Open kabeleinde
% & ‘ =3 ®
14Im A 50im A
1002982 3000K i G ‘ 1002922 3000K i F
Hl MOBALA | inbouwdoos ' ["] LED driver 320 mA | 3W incl. e
Art. Nr. 1002983 trekontlasting #.
H MOBALA | inbouwframe n Art. Nr. 464108 2
Art. Nr. 1002984
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
14Im | 3000K | CRI80 50Iim | 3000K | CRI80
[ wit 1002982 ~wit 1002922
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414 INDOOR | INBOUWARMATUREN

BIG WHITE 2022

MEDO 30
EL, zonder rand

ccT

1500lm  /  1600Im
|

INSIDE | |
3000K /  4000K

f029

s

@28

P20  105° 25 L70B50 150

350mA

Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)

* Open kabeleinde

* &

1500/1600Im
1001901 3000/4000K

(9B
)

[ LED driver 20W | 250-700 mA | 'ﬂ L]
1-10V/ DAL dimbaar | incl. trekontlasting . -
Art. Nr. 1002423 S

Varianten Art. Nr.

1500/1600Im | 3000/4000K | CRI80
[ wit 1001901

SLv




BIG WHITE 2022

INDOOR | INBOUWARMATUREN 415

MEDO 40

EL, zonder rand

ccT

MEDO 60

EL, zonder rand

CCT

MEDO 90

EL, zonder rand

A

ccT

~ Wy

. Ty

3100lm / 3300Im
| |
=) . CRI
INSIDE ¢ | | ® | %
3000K / 4000K
7%
9
(039 é/’%

7z
13,0

cm

u[
[l

o
(42
Y

4700lm /  5000Im
| |
=D . CRI
INSIDE % | | % %0
3000K / 4000K
fﬂﬁ‘l
7
. L fes 1)
@60 16,0

cm

9550lm / 10150Im
| |
= . CRI
INSIDE % | | & %0
3000K / 4000K
vz
.
22
f?zm
V”"/
a C I12'5 g é
@90 21,0
cm

Wl 1]

P20 105° 25

=) =y
L70B50 150

700mA

Systeemvermogen: 28W

Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)

* Open kabeleinde

W ][] oer

IP20  105° 25

&
=7
L70B50 150
1000/1050 mA

Systeemvermogen: 36W

Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)

* Open kabeleinde

> (] [ oer

P20 105° 22

L70B50 150
1000/1050 mA

Systeemvermogen: 72 W
Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)

® Er zijn 2 LED drivers nodig.
* Open kabeleinde

* & % ® %* ®
3100/3300Im A 4700/5000Im A 9550/10150Im A
1001902 3000/4000K ¢ 1001903 3000/4000K 1001904 3000/4000K (D

|| LED driver 40 W | 700/900/1000 * || LED driver 40 W | 700/900/1000 * LED driver 40 W | 700/900/1000 *
mA incl. trekontlasting mA incl. trekontlasting mA incl. trekontlasting

Art. Nr. 1006120 Art. Nr. 1006120 Art. Nr. 1006120

[1 LED driver 40 W | 700 mA | ~p ["1 LED driver 40 W | 700 mA | e | LED driver 40 W | 700 mA | =
dimbaar - dimbaar - dimbaar -
Art. Nr. 1005446 Art. Nr. 1005446 Art. Nr. 1005446

["] LED driver 40 W | 700 mA | 1-10 V [ LED driver 40 W | 700 mA | 1-10 V | LED driver 40 W | 700 mA | 1-10V

/ DALI dimbaar | incl. trekontlasting A / DALI dimbaar | incl. trekontlasting A / DALI dimbaar | incl. trekontlasting A
Art. Nr. 1002424 Art. Nr. 1002424 Art. Nr. 1002424

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
3100/3300Im | 3000/4000K | CRIB0 4700/5000Im | 3000/4000K | CRI80 9550/10150Im | 3000/4000K | CRISO

[ wit 1001902 [ wit 1001903 ~wit 1001904
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416 INDOOR | INBOUWARMATUREN

BIG WHITE 2022

MEDO 30

EL, inbouwframe

ccT

MEDO 40

EL, inbouwframe

ccT

MEDO 60

EL, inbouwframe

A

ccT

1500lm  /  1600Im
| |
=D . CRI
INSIDE % | | ® %0
3000K /  4000K
vz
520 Gz
pzzzzz)
Ig,g %
10,2
— e 130

3100lm /  3300Im
| |
=D . CRI
INSIDE 9% | | % %0
3000K /  4000K
777
o
P )
239

2y
I1 0 2 Z
102 :

13,0

@40

4700lm  /  5000Im
| |
=D . CRI
INSIDE %% | | % %0
3000K / 4000K
7Y
)
f A
@61
vy
1 Ly Ot
0615 16,0
cm

= &)

L70B50 150

P20 105° 25

350mA
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)

* Open kabeleinde

> ][] oer

IP20  105° 25

L70B50 150

700mA
Systeemvermogen: 28W
Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)

® Open kabeleinde

Wl ]

P20 105° 25

L70B50 150

1000/1050 mA
Systeemvermogen: 36W
Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)

* Open kabeleinde

% & %* & %* ®
1500/1600Im A 3100/3300Im A 4700/5000Im A
1001905 3000/4000K 1001906 3000/4000K 1001907 3000/4000K j C

LI LED driver 20W | 350 mA | 1-10 V || LED driver 40 W | 700/900/1000 " || LED driver 40 W | 700/900/1000 ’
/ DALI dimbaar | incl. trekontlasting mA incl. trekontlasting mA incl. trekontlasting
Art. Nr. 1002423 Art. Nr. 1006120 Art. Nr. 1006120
[1 LED driver 40 W | 700 mA | [ LED driver 40 W | 700 mA |
dimbaar ‘hc,'. dimbaar ‘hc'-.
Art. Nr. 1005446 Art. Nr. 1005446
["] LED driver 40 W | 700 mA | 1-10 V ["] LED driver 40 W | 700 mA | 1-10 V
/ DALI dimbaar | incl. trekontlasting A / DALI dimbaar | incl. trekontlasting A
Art. Nr. 1002424 Art. Nr. 1002424
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1500/1600Im | 3000/4000K | CRI9O 3100/3300Im | 3000/4000K | CRI80 4700/5000Im | 3000/4000K | CRI90
[ wit 1001905 [ wit 1001906 [ wit 1001907
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BIG WHITE 2022 INDOOR | INBOUWARMATUREN 417

MEDO 90 m

EL, inbouwframe

ccT

9550lm /  10150Im
| |

=D . CRI
INSIDE ¢ | | ® %o
3000K / 4000K
%
& )
291

> [ bor (=) = g

P20 105° 22 L70B50 150

1000/1050 mA
Systeemvermogen: 72 W
Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)

® Er zijn 2 LED drivers nodig.
* Open kabeleinde

%* &

9550/10150Im

A
1001908 3000/4000K (D

' el || LED driver 40 W | 700/900/1000 ’

B ke mA incl. trekontlasting

Art. Nr. 1006120

LA - [ LED driver 40 W | 700 mA |

- - dimbaar %E'.
Art. Nr. 1005446
[1 LED driver 40 W | 700 mA | 1-10V /
DALI dimbaar | incl. trekontlasting
Art. Nr. 1002424

Varianten Art. Nr.
9550/10150Im | 3000/4000K | CRIB0
it 1001908

SLv




418 INDOOR | INBOUWARMATUREN

BIG WHITE 2022

CONNECTED LED PANEL
595x595mm, UGR<19

CONNECTED LED PANEL
620x620mm, UGR<19

)

3200-3600Im
|

CRI
. ® %]

2700-6500K

=R

59,5 59,5

)

ZIGBEE

1001251

3200-3600Im
|
=D . CRI
INSIDE 9% | % %0
2700-6500K

61,7 61,7

O] g [ oo =)

P20 95° 19 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systeemvermogen: 43W
Materiaal: aluminium / acryl

* Op afstand bedienbaar en dimbaar met
afstandsbediening CCT/DIM [1002994]
of Gateway [1002411]

O] (] Je] oo

IP20  95° 19

[ 25000 °
Hours

L70B50

100-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systeemvermogen: 43W
Materiaal: aluminium / acryl

* Op afstand bedienbaar en dimbaar met
afstandsbediening CCT/DIM [1002994]
of Gateway [1002411]

% &® % ®
3200-3600Im A 3200-3600Im A
1001250 2700-6500K {0 1001251 2700-6500K ;D
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
3200-3600Im | 2700-6500K | CRI90 3200-3600Im | 2700-6500K | CRI80
[ wit 1001250 [ wit 1001251

SLv
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BIG WHITE 2022 INDOOR | INBOUWARMATUREN 419
LED PANEL LED PANEL
600x600mm 620x620mm

1003084 419

[ O
4000Im 4000Im 4000Im 4000Im
\ \ |

=D .. CRI = . CRI
INSIDE %% ‘ ‘ # | % INSIDE % | | ® |50

3000K 4000K 3000K 4000K
7
& -
)

40,9 40,9
7 770
n n
503 %5 arz X / ara
5,0 5,0
cm cm

Wl

D 1] 1] =&

P20  120° L70B50 150 IP20  120° 19  L70B50 150
1050 mA 1050 mA
Energieverbruik: 35 W Energieverbruik: 35 W
Materiaal: aluminium / polystyreen (PS) Materiaal: aluminium / polystyreen (PS)
* Open kabeleinde * Open kabeleinde
3 &® ‘ & ®

1008083, 000" 1008073, 2000 i E

1003084 2000K G 1003074 2000K <

["" LED driver 1050 mA | 40 W [ LED driver 1050 mA | 40 W

Triac fase afsnijdingsdimbaar Triac fase afsnijdingsdimbaar
Art. Nr. 464804 Art. Nr. 464804
[ LED driver 50 W | 700-1400 mA | [ LED driver 50 W | 700-1400 mA |
1-10 V/ DALI dimbaar | 1-10 V / DALI dimbaar |
incl. trekontlasting incl. trekontlasting
Art. Nr. 1002425 Art. Nr. 1002425
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
4000Im | 3000K | CRI90 4000Im | 3000K | CRI9O
[ wit 1003083 L wit 1003073
4000Im | 4000K | CRI90 4000Im | 4000K | CRI9O
[ wit 1003084 ~wit 1003074

SLv



420 INDOOR | INBOUWARMATUREN BIG WHITE 2022

P-LIGHT m PATTA-I PATTA-I|
EL EL, rond, PHASE DL, hoekig, PHASE

[ I H

i

&

Ll

&
U

120Im 440Im - 440im
[ | |
=D . CRI =D . CRI
INSIDE ¢ | # |70 INSIDE %% | | LR
6000K 1800K - 3000K
/ / vzz) V)
‘ e
r& 9 £os 9 £os o
! ey ey ey
L M = o Il L
103 20,
«6 75 P 6,0 08 6,0
‘T’ cm 28 cm 8x8 cm
O] [sp] 15 = @ [0 1% =2 @O/l RS & &
N IK N IK < =%
P20  90° L70B50 |P 20/ IKO2 ~ 38° L70B50 |P 20/ IKo2 38> L70B50
220-240V ~50Hz 220-240V ~50/60Hz | 350mA 220-240V ~50/60Hz | 3560mA
Systeemvermogen: 5 W Systeemvermogen: 7,3W Systeemvermogen: 7,3W
Materiaal: ABS / polycarbonaat (PC) Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas
* Klemveren ¢ De producten worden geleverd met klemveren. * De producten worden geleverd met klemveren.
* Materiaaldikte montagevlak: max. 256 mm Bladveren worden meegeleverd met Bladveren worden meegeleverd met
® Kan worden gebruikt als noodverlichting. het product en kunnen worden vervangen. het product en kunnen worden vervangen.
Autotestfunctie. Incl. Ni-Mh-accu 2x 3.6 V * Materiaaldikte montageviak: 20 mm * Materiaaldikte montagevlak: 20 mm
1.5 Ah. Noodwerking op accu 3 uur.
Halve verstrooiingshoek 90°
#* @ % ®
1002098 1002101
’ 440lm A ' 440lm A
1002099, i F 1002102, i\ F
B Acoumulator e 1002100 1800-3000K 1002103 1800-3000K <
Art. Nr. 240024
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
120Im | 6000K | CRI70 440Im | 1800-3000K | CRI95 440Im | 1800-3000K | CRI95
[ wit 240006 W zwart 1002098 W zwart 1002101
440Im | 1800-3000K | CRI95 440Im | 1800-3000K | CRI95
[ wit 1002099 [ wit 1002102
440Im | 1800-3000K | CRI95 440Im | 1800-3000K | CRI95
geborsteld aluminium 1002100 [ geborsteld aluminium 1002103

SLv




BIG WHITE 2022 INDOOR | INBOUWARMATUREN 421

o PATTA-| PATTA-|
EL, rond, PHASE EL, vierkant, PHASE

240006 420 . [ D . [ D

—ie—
\‘—ﬂi.
~
910Im 910Im
I I
=D . CRI =D CRI
INSIDE ¢ ‘ # | 50 INSIDE % | # | 50
3000K 3000K
1002102 420
————— 777
9
7 L |
104 6.0 K04 6,0
o8 cm 8x8 cm
P20/ 38° P20/ 38° L70B50
IP 65 IP 65
220-240V ~50/60Hz | 500mA 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas
* Klemveren e Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: 25 mm * Materiaaldikte montageviak: 25 mm
421
o * ‘ oF @
114420 114430
' 910Im A ’ 910Im A
114421, NE 114431, N E
114426 3000K = 114436 S3000K <
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
910Im | 3000K | CRI80 910Im | 3000K | CRI80
W zwart 114420 MW zwart 114430
910Im | 3000K | CRI80 910Im | 3000K | CRI80
[] wit 114421 T wit 114431
910Im | 3000K | CRI80 910Im | 3000K | CRI80
[ geborsteld aluminium 114426 [ geborsteld aluminium 114436

SLv
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422 INDOOR | INBOUWARMATUREN BIG WHITE 2022
PATTA-F PATTA-F
EL, rond, PHASE EL, vierkant, PHASE

L

114450 422

745|860Im 745(860Im
|
=D . CRI =D . CRI
INSIDE % # | 50 INSIDE < | # | %
3000K 3000K
V ) v7Z7)
7 o
2 )
vz ey
57 n 57 n
70,5 6,0 705 6,0
cm cm
83x83
\F’ 20/ 38° L70B50 IP20/ 38° L70B50
IP 65
220-240V ~50/60Hz | 500mA 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas
e Klemveren * Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: 20 mm * Materiaaldikte montagevlak: 20 mm
114440, 745Im | 860Im A 114450, 745Im | 860Im A
114441 3000K 114451 3000K §
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
745Im | 3000K | CRI80 745Im | 3000K | CRI80
B zwart 114440 Bl zwart 114450
860Im | 3000K | CRI80 860Im | 3000K | CRI80
[ wit 114441 [ wit 114451

SLv



BIG WHITE 2022 INDOOR | INBOUWARMATUREN 423

OUT 65
EL, rond, PHASE

510/640Im
|

= (&

P20/ 38° L70B50
IP 65

220-240V ~50/60Hz | 500mA

Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / glas

* Klemveren
* Materiaaldikte montagevlak: 20 mm

114460, 510Im | 640Im
114461 3000K

Varianten Art. Nr.

510lm | 3000K | CRI80

Wowat 114460
640lm | 3000K | CRI8O0

[ wit 114461
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424 INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 3-FASIG

PROFESSIONEEL
OPGESTELD.

3-FASIGE HOOGSPANNINGSRAILS
VOOR NIEUWE LICHTACCENTEN.

Vooral daar waar veel te zien is, is goed doordachte verlichting essen-
tieel. 3-fasige hoogspanningsrails zijn daarom bijzonder geschikt voor
winkels en beursstanden. Ze maken een perfecte verlichting mogelijk en
zetten producten en expositiestukken in het juiste licht.

SLv
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BIG WHITE 2022 INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 3-FASIG 425 ?
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W 426 INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 3-FASIG BIG WHITE 2022

3-fase spots uit het NUMINOS® down- en
spotlightsysteem vindt u op pagina 62 tot 71.
Of configureer eenvoudig online op:
wWww.numinos.slv.com

1004287



BIG WHITE 2022 INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 3-FASIG 427 ?

'

1006157 444

HOOGSPANNINGSRAIL 3-FASIG

[NEW | = L= = = =D =1 [NEW |
440 441 an 443 443 444 444 445
—_— = =D =1 L= =
445 446 446 ‘ 447 448 448 450 451
L= L=
i ; ~ E : : w g
451 452 452 453 453 453 454 454
L= L= L= L= L=
n T #— e
S ..,.J' -
454 456 456 457 457 458 459 459
459

Geschikte inbouw- en opbouwrails en toebehoren vindt u op pagina 431-439.

U vindt online nog meer armaturen en varianten op www.slv.com.
De door de fabrikant aanbevolen lichtbronnen vindt u in het hoofdstuk over lichtbronnen vanaf pagina 808.

SLv



? 428 INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 3-FASIG BIG WHITE 2022

COMPATIBILITEIT

3-fase stroomrails

Compatibel met verlichting/adapters van:

S LV Toepassing SLV Global/Nordic
Rails en railcomponenten
S-Track DALI Q)
o
Zonder DALI
Met DALI
Compatible met rails en railcomponenten van:
S LV Toepassing SLV S-TRACK Global/Nordic

Verlichting S-Track DALI

Zonder DALI

Met DALI

% Onder voorbehoud van voorafgaande steekproef op een testexemplaar van de verlichting en de rail
%% Maar zonder DALI-functionaliteit

Informatie zonder garantie.

Technische gegevens en afmetingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Waarborg de functionaliteit al tijdens de planningsfase van het project aan de hand van steekproeven.
Compatibiliteit heeft alleen betrekking op rails/verlichting.

Rails en railonderdelen van verschillende fabrikanten mogen niet worden gecombineerd.

SLv



BIG WHITE 2022 INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 3-FASIG 429
SLV-railsystemen en -componenten zijn uiterst compatibel met
verlichting en adapter van EUTRAC®, Zumtobel, Erco en
LTS ONETrack. Onder voorbehoud van voorafgaande steekproef
op een testexemplaar van de verlichting en de rail.
EUTRAC® Zumtobel Erco LTS ONETrack
SO SO V,'S‘ SO

%
@,

%
O

%
@

EUTRAC®

Zumtobel

Erco

LTS ONETrack

ok

SLv



? 430 INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 3-FASIG BIG WHITE 2022
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BIG WHITE 2022

INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 3-FASIG 431

S-TRACK

3-fase opbouwrail DALI

DALI
Nominale spanning (V)

Max. stroomsterkte (A)
Max. mech. belasting
Materiaal

Kleur

LxBxH (cm)

Art. Nr.

DALI
Nominale spanning (V)

Max. stroomsterkte (A)
Max. mech. belasting
Materiaal

Kleur

LxBxH (cm)

Art. Nr.

1m

220-240V ~50/60Hz
16

30 kg

Aluminium

B zwart

100 x 3,6 x 3,6
1004937

3m

220-240V ~50/60Hz
16

30 kg

Aluminium

W zwart

300 x 3,6 x3,6
1002633

1im

220-240V ~50/60Hz
16

30 kg

Aluminium

[ wit

100x 3,6 x 3,6
1004938

3m

220-240V ~50/60Hz
16

30 kg

Aluminium

[ wit

300 x 3,6 x 3,6
1002634

2m

220-240V ~50/60Hz
16

30 kg

Aluminium

W zwart

200 x 3,6 x 3,6
1002631

4m

220-240V ~50/60Hz
16

30 kg

Aluminium

W zwart

400x 3,6 x 3,6
1002635

2m

220-240V ~50/60Hz
16

30 kg

Aluminium

[ wit

200 x 3,6 x 3,6
1002632

4m

220-240V ~50/60Hz
16

30 kg

Aluminium

[ wit

400x 3,6 x 3,6
1002636
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S-TRACK

3-fase opbouwrail DALI
Planningshulp en toebehoren in een oogopslag

Bovenaanzicht van de onderdelen
aan montagezijde

U

——

1002637 1002643 1002648 1002647 1004941 1004943 1002655 1002652 1002651
1002639 1002644 1002650 1002649 1004942 1004944 1002656 1002654 1002653
1002638 L |; &I f l:%:’ 'f%f' :iﬁ qi;
1002640

= 1002648 1002648
1002650 1002650

F—

1002648 1004941 1002637
1002650 1004942 1002639
1002655 1002643 1002647
q:} 1002656 1002644 1002649
1002648
1002650
B ==2I | — Cl)
[ (—] [— 4
1002648 1004943 1001380 :: 88223;
1002650 1004944 175060/64
1002647 !:; g:!
1002649

SLv
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VA XYY caqn

Voeding, DALI, aarde links
10A max. | Polycarbonaat (PC)
L:13,9cmB: 3,5cmH: 3,3cm

M zwart Art. Nr.:1002637
wit 1002639

Voeding, DALLI, aarde rechts
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 13,9 cm B: 3,56 cm H: 3,3 cm

M zwart Art. Nr.:1002638
wit 1002640

Voeding, DALI, aarde buiten
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:11,9cmB: 11,9 cm H: 3,3 cm

M zwart Art. Nr.:1002647
wit 1002649

Voeding, DALI, aarde binnen
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:11,9cmB: 11,9cm H: 3,3 cm

M zwart Art. Nr.:1002648
wit 1002650

T-aansluiting, DALI, aarde buiten, links*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:20,3cmB: 11,9 cm H: 3,3 cm

M zwart Art. Nr.:1002652
wit 1002654

T-aansluiting, Dali, aarde buiten, rechts*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:20,3cm B: 11,9 cm H: 3,3 cm

M zwart Art. Nr.:1002651
wit 1002653

T-aansluiting, Dali, aarde binnen, links*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:20,3cmB: 11,9cmH: 3,3¢cm

M zwart Art. Nr.:1004941
wit 1004942

T-aansluiting, DALI, aarde binnen, rechts*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:20,3cm B: 11,9 cm H: 3,3 cm

M zwart Art. Nr.:1004943
wit 1004944

X-aansluiting, DALI*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm B: 20,3 cm H: 3,3 cm

M zwart Art. Nr.: 1002655
wit 1002656

Dwarsverbinding, DALI
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 10,6 cm B: 2,5 cm H: 2,8 cm

M zwart Art. Nr.:1002641
wit 1002642

Dwarsverbinding, DALI*
10A max. | Polycarbonaat (PC)
L:20,3cm B: 3,56 cm H: 3,3 cm

M zwart Art. Nr.:1002643
wit 1002644

Flexibele verbinding, DALI
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:28,5cm B: 3,56 cm H: 3,3 cm

M zwart Art. Nr.: 1002645
wit 1002646

Isolerende verbindingen

Polycarbonaat (PC)
L:6,8cmB:3,1cmH: 2,6 cm

MW zwart Art. Nr.:175080
wit 1001382

Montageklem

Staal

L:4cmB:3,4cmH: 1,25 cm

B zwart Art. Nr.:1002657
wit 1002658

3-fase adapter, DALI
10A max. | Polycarbonaat (PC)
L:11,3cm B: 5,56 cm H: 3,3 cm

M zwart Art. Nr.: 1002660
wit 1002659

Mech. 3-fase adapter

Aluminium / Polycarbonaat (PC)
L: 6,6 cm B: 6,6 cm H: 3,1 cm

B zwart Art. Nr.:175210
wit 1001395
Afdekking

Polycarbonaat (PC)
L: 200 cm B: 2,2 cm H: 0,75 cm

M zwart Art. Nr.: 1004939
wit 1004940
Afdekkap

Polycarbonaat (PC)
L:3,5cmB: 3,3cmH: 3,2cm

MW zwart Art. Nr.:175060
wit 1001380
Pendelophanging

Aluminium / Polycarbonaat (PC)
L:6cm B: 6 cmH: 4 cm | max. 10 kg

MW zwart Art. Nr.:175160
wit 1001390

Steunconnector

Aluminium

L:18,2cmB: 3,3cmH: 2,1 cm

M zwart Art. Nr.:175180
wit 1001392

Haak

Polycarbonaat (PC) / staal
H: 5,2 cm @: 2,6 cm | max. 10 kg

W zwart Art. Nr.:175190
wit 1001393
Plafondrozet

16A max. | Polycarbonaat (PC)
H: 3,56 cm @: 14,32 cm

W zwart Art. Nr.:1004684
wit 1004685
® Staalkabelophanging 2 stuks
| Edelstaal / messing
L: 500 cm | max. 10 kg
nikkel Art. Nr.:1002845
e

* met voedingsmogelijkheid
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EUTRAC®

3-fase opbouwrail

i
- .
1|

1im 1im 1m 2m 2m 2m
Nominale spanning (V) 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V

~50/60Hz ~50/60Hz ~50/60Hz ~50/60Hz ~50/60Hz ~50/60Hz
Max. stroomsterkte (A) 16 16 16 16 16 16
Materiaal Aluminium / Aluminium / Aluminium / Aluminium / Aluminium / Aluminium /

Polycarbonaat (PC) Polycarbonaat (PC) Polycarbonaat (PC) Polycarbonaat (PC) Polycarbonaat (PC) Polycarbonaat (PC)
Kleur W zwart L wit M grijs W zwart [ wit W grijs
Lx B xH (cm) 100 x 3,6 x 3,2 100 x 3,6 x 3,2 100 x 3,6 x 3,2 200 x 3,6 x 3,2 200 x 3,6 x 3,2 200 x 3,6 x 3,2
Art. Nr. 145100 1001510 145102 145200 1001511 145202
Fabrikant: EUTRAC® Stromschienen GmbH

3m 3m 3m
Nominale spanning (V) 220-240V 220-240V 220-240V

~50/60Hz ~50/60Hz ~50/60Hz
Max. stroomsterkte (A) 16 16 16
Materiaal Aluminium / Aluminium / Aluminium /

Polycarbonaat (PC) Polycarbonaat (PC) Polycarbonaat (PC)
Kleur W zwart ~wit M grijs
LxBxH (cm) 300 x 3,6 x3,2 300 x 3,6 x 3,2 300 x 3,6 x 3,2
Art. Nr. 145300 1001512 145302

Fabrikant: EUTRAC® Stromschienen GmbH

SLv
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BIG WHITE 2022

EUTRAC®

Fabrikant: EUTRAC® Stromschienen GmbH

3-fase opbouwrail

Planningshulp en toebehoren in een oogopslag

Bovenaanzicht van de onderdelen

aan montagezijde

U

145510
1001513
] 145514

l_l

Nl

=

145640
T 1001519
145644

145670
1001520
145674

145510
1001513
145514

145630
1001518
145634

145510 145670 145630
1001513 1001520 1001518
145514 145674 145634 145690
1001522
I;E 145694
145520 145680 145640
1001514 1001521 1001519
145524 145684 145644
Voorbeeld: aarde buiten
= = 145670
H = 1001520
] 145674
145680 145520
1001521 1001514
145684 145524
0 | T1
— ]
1l Voorbeeld: aarde binnen ]
il
[ |
[ | s |
145670
1001520
145674 i Iiml
145680 [ = =
1001521 —1 = =
145684 145690 145680
0 L= 1001522 1001521
145694 145684
145520  |[] 11 145680
1001514 — 1001521
145524 || 145684
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XYY <<y 0

Voeding, aarde links

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:11,2cm B: 3,6 cm H: 3,2 cm

W zwart Art. Nr.:145510
[ wit 1001513
M gris 145514

Voeding, aarde rechts

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:11,2cm B: 3,6 cm H: 3,2 cm

M zwart Art. Nr.: 145520
[ wit 1001514
W grijs 145524

Middenvoeding

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:18cm B: 3,6 cm H: 3,6 cm

M zwart Art. Nr.:145530
[ wit 1001515
W grijs 145534

Dwarsverbindingen*

16A max. | Polycarbonaat (PC) / staal
L: 26 cm B: 3,6 cm H: 3,2 cm

M zwart Art. Nr.: 145660
[ wit 1001517
W grijs 145664

Dwarsverbindingen

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:58cmB:1,5cmH: 2,6 cm

B zwart Art. Nr.: 145560
[ wit 1001516
W grijs 145564

L-aansluiting, aarde binnen*

16A max. | Polycarbonaat (PC) / staal
L: 15 ecm B: 15 cm H: 3,2 cm

M zwart Art. Nr.: 145680
[ wit 1001521
W grijs 145684

L-aansluiting, aarde buiten*

16A max. | Polycarbonaat (PC) / staal
L:15cmB: 15¢cm H: 3,2 cm

W zwart Art. Nr.: 145670
[ wit 1001520
W gris 145674

T-aansluiting, aarde binnen, links*

16A max. | Polycarbonaat (PC) / staal
L: 26 cm B: 18,5 cm H: 3,2 cm

M zwart Art. Nr.: 145630
[ wit 1001518
M grijs 145634

T-aansluiting, aarde binnen, rechts*

16A max. | Polycarbonaat (PC) / staal
L:26cm B: 18,5 cm H: 3,2 cm

MW zwart Art. Nr.: 145640
[ wit 1001519
M grijs 145644

X-aansluiting*

16A max. | Polycarbonaat (PC) / staal
L:26 cm B: 26 cm H: 3,2 cm

2 afzonderlijke stroomkringen

W zwart Art. Nr.:145690
[ wit 1001522
W grijs 145694

® 9 4 &

Steunconnector

Polycarbonaat (PC)
L:10cmB: 3,6 cm H: 1,9 cm

W zwart Art. Nr.: 145600
[ wit 1001523
W grijs 145604

Flexaansluiting

16A max. | Polycarbonaat (PC) / staal
L: 22 cm B: 3,6 cm H: 3,2 cm

M zwart Art. Nr.:145580

[ wit 1001524
W gris 145584
Stopcontact

6,3A max. | Polycarbonaat (PC)
L:9,6cmB:6,5cmH: 9cm

M zwart Art. Nr.: 145700
[ wit 1001525

3-fase verlichtingsadapter
10A max. | Polycarbonaat (PC)

W zwart Art. Nr.:145990
[ wit 1001542
W grijs 145994
Pendelclip

Aluminium

L:5cmB:3,6cmH: 1,9cm

M zwart Art. Nr.:145730
[ wit 1001530
W gris 145734

Puntaansluiting

16A max. | Polycarbonaat (PC)
H:3,1cm @: 11,9 cm

W zwart Art. Nr.: 145830
[ wit 1001526
W gris 145834
Afdekkap

Polycarbonaat (PC)
L:3,6cmB:1,7cmH: 3,2cm

W zwart Art. Nr.:145590
[ wit 1001527
W gris 145594

Pendelophanging

Polycarbonaat (PC) / staal
L: 60 cm H: 63,5cm @: 7 cm

W zwart Art. Nr.: 145720
[ wit 1001529
M grijs 145724
Pendelophanging

Polycarbonaat (PC) / staal
L:120cm H: 122 ecm @: 7 cm

B zwart Art. Nr.:145710
[ wit 1001528
M grijs 145714

Staalkabelophanging 2 stuks

Edelstaal / messing
L: 500 cm | max. 10 kg

nikkel Art. Nr.: 1002845

* met voedingsmogelijkheid
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EUTRAC®

3-fase inbouwrail met passend toebehoren

A

2m 3m
Nominale spanning (V) 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Max. stroomsterkte (A) 16 16
Materiaal Aluminium / Aluminium /
Polycarbonaat (PC) Polycarbonaat (PC)
Kleur [ wit [ wit
LxBxH (cm) 200 x 5,9 x 4,1 300 x5,9x 4,1
Inbouw-B (cm) 4 4
Art. Nr. 1001531 1001532

Fabrikant: EUTRAC® Stromschienen GmbH

~ Voeding, aarde links Afdekkap
. i 7‘_ 16A max. | Polycarbonaat (PC) / staal B Polycarbonaat (PC)
- L:12,2cmB: 6 cm H: 3,4 cm L:2,7cmB:6cmH: 3,2cm
T owit Art. Nr. 1001533 O] wit Art. Nr. 1001538
L Voeding, aarde rechts Dwarsverbinding met stabilisator
__,,«--‘“-F" 16A max. | Polycarbonaat (PC) / staal 16A max. | Polycarbonaat (PC) / staal
i - ' L:12,2cm B: 6 cm H: 3,4 cm L:6,2cmB:2,5cmH: 2,7 cm
- O owit Art. Nr. 1001534 e [ wit Art. Nr. 1001539
Y Verzonken L-aansluiting met voeding I Veerclip
. N s 16A max. | Polycarbonaat (PC) / staal u “..5.’. ) Staal
- = ’ L: 16 cm B: 16 cm H: 3,2 cm @ o L:2cmB:1cmH: 2,5¢cm
Aarde buiten, met voedingsmogelijkheid k‘;ﬁ‘, O
[ wit Art. Nr. 1001536 i" W grijs Art. Nr. 145551
Verzonken L-aansluiting met voeding _ 3-fase verlichtingsadapter
‘ e
. "'f.f N R 16A max. | Polycarbonaat (PC) / staal P T | 10A max. | Polycarbonaat (PC)
: - L:16cm B: 16 cm H: 3,2 cm |..n- -
— Aarde binnen, met voedingsmogelijkheid e
[ wit Art. Nr. 1001537 «© [ wit Art. Nr. 1001542

SLv
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SIGHT TRACK
3f., DALI fﬂ

3000/3000Im
|

= D Eed
INSIDE "+ |
3000/4000K

114
12]
4,5

DO po =

IP20  120°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 39W
Materiaal: aluminium / acryl

‘ # *
1005397, 3000/3000Im
1005399 3000/4000K
Varianten Art. Nr.
3000/3000Im | 3000/4000K | CRI 90

W zwart 1005397 W
3000/3000Im | 3000/4000K | CRI 90

[ wit 1005399 W

SLv
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1004691

1004690

441

INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 3-FASIG 441

SIGHT MOVE
3f., DALI

DALI . 1

s

270|0Im
=D . CRI
INSIDE % | & %0
3000K
10.51 \

SIGHT MOVE
3f., DALI ﬁ‘

DAL . 1

3100Im
|
L= . CRI
INSIDE % | & %0
4000K
105] \
Y

5,6

DO ol =

IP20  75° L70B50 120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 26W
Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)

SSRGS )

IP 20 75° L70B50 120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 26W
Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)

# ® ‘ # %
1004690, 2700Im A B 1004692, 3100Im A E
1004691 3000K G 1004693 4000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
2700Im | 3000K | CRI90 3100Im | 4000K | CRI90
W zwart 1004690 W zwart 1004692
2700Im | 3000K | CRI90 3100Im | 4000K | CRI9O
[ ] wit 1004691 ] wit 1004693
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—

ONE 40 TRACK
3f., DALI 551

DALI . i

650Im

3000K

ONE 40 TRACK
3f., DALI fﬂ

DALI . L

670Im

4000K

10,SI

ARl )

170°  340°  100°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15,2W
Materiaal: aluminium

I )

170°  340° 100°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15,2W
Materiaal: aluminium

e & ‘ * &
1004769, 650Im A B 1004771, 670lm A E
1004770 3000K G 1004772 4000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
650Im | 3000K | CRI90 670Im | 4000K | CRI9O
Bl zwart 1004769 H zwart 1004771
650Im | 3000K | CRI90 670Im | 4000K | CRI90
[ wit 1004770 ] wit 1004772

SLv
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PARA CONE GL m PARA CONE GL
3f., GU10 PD, GU10

o weseresewd | F|  {E eeseeerrend [ F)

250
22,5

—
@13,5

ERElE L =

IP20  300° 90° IP 20 250
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas
GU10 <25W GU10 <25W
LED GU10| 3.2W LED GU10| 3.2W
2700K | 270Im | EEK=G 2700K | 270Im | EEK=G
4kWh/1000h 4 4kWh/1000h 4
Art. Nr. 1003101 Art. Nr. 1003101
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 1xGU10
W zwart 1006157 W W zwart 1006159 W
1xGU10 1xGU10
[ wit 1006158 MW [ wit 1006160 M

SLv
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1002876

444

445
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PARA CONE 14
3f., QPAR111

A

PARA CONE 14
3f., PD, QPAR51

A
H B

1y
> ¥

o S oS00 g ey )

22,5

—
@13,5

iNSiDE ‘¥ =00

ﬂnﬂﬂ&ﬁ

150

—
13,5

SIS

IP20  300° 80°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

@ ',,,,‘

IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

® Textielkabel

e Zwart/gouden versie met gouden reflector
¢ Alle andere uitvoeringen hebben een witte

reflector

GU10 <25W

GU10 <25W

LED GU10 | 6W | 36°
2700K | 900Im | EEK=G

LED GU10| 6W | 38°
3000K | 450Im | EEK=G

hk

6kWh/1000h 6kWh/1000h
Art. Nr. 1005273 Art. Nr. 1005080

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 1xGU10
B zwart 1002876 B zwart 153140
1xGU10 1xGU10
[ wit 1002877 ~wit 153141
1xGU10 1xGU10
M koper 1002878 M koper 1002686

SLv
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LIGHT EYE® 150 TRACK m

3f., QPAR111
r [
)

LIGHT EYE® 150
3f., PD, QPAR111 ﬁﬂ

=

o S es 0 re el )

e @ oo e et )

150

015
15
O f,,,,,
al
P20 350°  90° P20 150

230V ~50Hz 230V ~50Hz
Materiaal: staal Materiaal: staal
GU10 <75W GU10 <75W
QPAR111 ] 12,5W | 30° " QPAR111|12,5W | 30° "
4000K | 1000Im | EEK=F L( 2700K | 950Im | EEK=F {,(*
13kWh/1000h S 13kWh/1000h =
Art. Nr. 1005282 Art. Nr. 1005276
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 1xGU10
F zwart / chroom 1000707 F zwart / chroom 1000709
1xGU10 1xGU10

wit / chroom 1000708 1 chroom 153112

1000707

153112

BIG WHITE 2022

446

446

1000709

il
i

SLv
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FORCHINI' M 40 TRACK &1

I
3f., PD, E27

153130 447

’-'; MY o< 00810l [P

—
&
.-y
oy -
1 .-""_.,
| I
| ! =]
P20 150
b, 230V ~50Hz
Materiaal: aluminium / staal
= .

L}

E27 <40W
@:6,8cmL: 15,2 cm

LED E27 | 7,5W | 320°

2500K | 700Im | EEK=F @ V4

8kWh/1000h
Art. Nr. 1005265

*

Varianten Art. Nr.

1xE27
F zwart / goud 153130
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SIGHT MOVE
5 A

.

6$fIGHT MOVE

27000
=D . CRI
INSIDE *% | * |90
3000K
10’5J \

3100Im
|
=D . CRI
INSIDE %% | % 9o
4000K
10’5] \
56

OE © e

IP 20 L70B50 120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 26W
Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)

SR G )

IP 20 75° L70B50 120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 26W
Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA)

1004686, 2700Im A 1004688, 3100Im A
1004687 3000K ‘ 1004689 4000K
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

2700Im | 3000K | CRI90 3100Im | 4000K | CRI90

H zwart 1004686 W zwart 1004688

2700Im | 3000K | CRI9O 3100Im | 4000K | CRI90

[ wit 1004687 [ wit 1004689

SLv
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1004686 448 ' ity 1
i
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SIGHT TRACK
5 A

1
e —— 3
n - n .

i i

3000/3000Im
|

=D . CRI

INSIDE % ® | %0

|
3000/4000K

123
45

Sl o= &

IP20  120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 37W
Materiaal: aluminium / acryl

‘ Ee3 &®
Jooaa00: 3000/3000Im
ooy 3000/4000K
Varianten Art. Nr.
3000/3000Im | 3000/4000K | CRI 90

B zwart 1005400 W
3000/3000Im | 3000/4000K | CRI 90

Cwit 1005401 W
3000/3000Im | 3000/4000K | CRI 90

B giiis 1005402 W

SLv
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EURO CUBE
3f.

2100Im

CRI
®

EURO CUBE
3f.

2150Im

koo ® |0

oFOeE

IP20  60°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 28,5W
Materiaal: aluminium

Sl

IP20  60° L70B50 350° 170°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 28,5W
Materiaal: aluminium

# ® ‘ # %
152750, 2100im A F 162780, 2150Im A F
152751 3000K G 152781 4000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
2100Im | 3000K | CRI9O | 60° 2150Im | 4000K | CRI9O | 60°
B zwart 152750 M zwart 152780
2100Im | 3000K | CRI9O | 60° 2150Im | 4000K | CRI9O | 60°
[ ] wit 152751 [ wit 152781

SLv
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452 INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 3-FASIG BIG WHITE 2022

.
"

EURO SPOT TRACK EURO SPOT TRACK
3f., QPAR111 3f., QPAR51

s AR S W e e esorerrend )|

153561 453

%

SIS SIS

P20 350°  100° IP20  350° 90°

220-240V ~50Hz 220-240V ~50Hz
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium / glas

153560 453
GU10 <75W GU10 <25W
QPAR111|12,5W | 30° oy LED GU10 51mm | 6W | 38°
4000K | 1000Im | EEK=F f*‘ 2700K | 450Im | EEK=G 7N
13kWh/1000h SO kwh/1000h L
Art. Nr. 1005282 Art. Nr. 1005076
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 1xGU10
W zwart 153420 W zwart 153850
1xGU10 1xGU10
[ wit 153421 [ wit 153851

SLv
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BIG WHITE 2022 INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 3-FASIG 453  hv
ALTRA DICE TRACK PURI TRACK PURI TRACK
3f., QPAR51 fﬂ 3f., QPAR51 fﬂ 3f., QPAR51 ﬁ‘

S L .,

v eesorereed [P T eeserermel [P R eesere e )

I

JT Ok

IRCATS Ol =y

P20 350°  85° P20  340°  85°
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC) Materiaal: aluminium / kunststof

® Incl. decoratieve ring voor QPAR5 1

GU10 <50W GU10 <50W GU10 <10W
@:5cmL:5,7¢cm @:11cmL:7,8cm
LED GU10 51mm | 4W | 36° LED GU10 51mm | 4W | 36° LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 280Im | EEK=F W 2700K | 270Im | EEK=G ) 2700K | 450Im | EEK=G
4kWh/1000h ¥ 4KkWh/1000h ¥ B6kWh/1000h %
Art. Nr. 1004973 Art. Nr. 1004972 Art. Nr. 1005076
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 1xGU10 1xGU10
W zwart 152320 B zwart 153560 W zwart 1001871
1xGU10 1xGU10 1xGU10
[ wit 152321 [ wit 153561 [ wit 1001872
1xGU10
W grijs 153564

SLv
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KALU TRACK KALU TRACK
3f., PHASE 3f., QPAR111

KALU TRACK
3f., QR111 fﬂ

v

860Im
|
=D &R TEmee=grel uagm el S s g el | )
|
3000K

o

Ol =y Ol [y

IP20  95° L70B50 350° 90° IP20  350° 90° IP20  350° 90°

@ 220-240V ~50/60Hz | 12V 220-240V ~50/60Hz | 12V
Materiaal: aluminium / kunststof Materiaal: aluminium / kunststof

e Dit product is niet te combineren met onze

220-240V ~50/60Hz plafondrozetten (145830/1001527/145834).

Systeemvermogen: 13W
Materiaal: aluminium

‘ ‘ GU10 <75W G53 <50W
# *®
152600, 860Im A F ‘
152601 S000K ¢ QPAR111 | 8W | 38° LED G53 | 15W | 40°
2700K | 680Im | EEK=F '..“." 2700K | 800Im | EEK=G k
8kWh/1000h 17kWh/1000h a
Art. Nr. 1005274 Art. Nr. 560232
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
860Im | 3000K | CRI90 1xGU10 1xG53
W zwart 152600 W zwart 152610 W zwart 153580
860Im | 3000K | CRI8O0 1xGU10 1xG53
[ wit 152601 [ wit 152611 [ wit 153581

SLv
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152610 454

SLv
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BIMA m BIMA
3f., single, QPAR51 3f., double, QPAR51

1000657 457

= ‘\} o

o eesereried [ T e esererrees )

13
Q6 15
15

=

O [ =Y

IP20  350°  200°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

Ol o=y

IP20 350°  200°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

GU10 <50W
@:5cmL:5,7¢cm

GU10 <50W
@:5cmL:5,7cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280Im | EEK=F
4KWh/1000h

Art. Nr. 1004973

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280Im | EEK=F
4KWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 2xGU10
W zwart 152240 B zwart 152230
1xGU10 2xGU10
[ wit 152241 [ wit 152231
1xGU10 2xGU10
M grijs 152242 W grijs 152232

SLv
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152960

INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 3-FASIG 457

38}fTRUCTEC Z00OM

HELIA 50 TRACK
5 A

 —
- =
| J
_= w
=
L
A
2800Im 810/880Im
| |
=D . CRI =D . CRI
INSIDE ¢ | # | % INSIDE ¢ | ® |50
3000K 3000K

.\3 55
16,5 12,5
/

SAUIRC @0 e

IP20 L70B50 350° 90° P20 35° L70B50 350° 90°

220-240V ~50/60Hz | 900mA GE_RD
Systeemvermogen: 34W
Materiaal: aluminium

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

e Stralingshoek van 25°-60° instelbaar
via zoomfunctie

£ ® ‘ ‘ Es &
1000656, 2800Im E 152960, 810Im | 880Im A E
1000657 3000K G 152961 3000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
2800Im | 3000K | CRI90 810Im | 3000K | CRI90
B zwart 1000656 W zwart 152960
2800Im | 3000K | CRI90 880Im | 3000K | CRI90
[ wit 1000657 [ wit 152961

SLv
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NOBLO SPOT
i

152430 459

620Im
|

=D . CRI
INSIDE ¢ | # | %0
2700K

18,5
10,5

IP20  36° L70B50 320° 90°
LED
(——)

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 7,5W

1001420 459 Materiaal: aluminium

# ®

1001865, 620Im A 3
1001866 2700K G
Varianten Art. Nr.

620Im | 2700K | CRI80

W zwart 1001865

620Im | 2700K | CRI80

[ wit 1001866

SLv



—
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ENOLA C TRACK m TEC KALU TRACK AVO TRACK m
3f. 3f., double, PHASE 3f., QPARS51

1040Im

\
=D R
INSIDE % &®

SOC‘)OK
e
G

AFQF

10,7

1900Im
|

=D . CRI
INSIDE % #* |50

|
3000K

)

W P e e 0 re e )

182

SN e

IP 20 55° L70B50 350° 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

O Gl = o=y

IP 20 60° L70B50 350°  120°
GEQ
-——

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 31W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

Ol o=y

IP20  350° 90°

230V ~50/60Hz
Materiaal: staal

GU10 <60W
% # ® @:5cm
152430, 1040lm 1001419, 1900Im
152431 3000K 1001420 3000K
LED GU10 51mm | W | 38°
3000K | 470Im | EEK=F .
6kWh/1000h -
Art. Nr. 1005078
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1040Im | 3000K | CRI80 | 55° 1900Im | 3000K | CRI80 | 60° 1xGU10
W zwart 152430 W zwart 1001419 W zwart 152640
1040Im | 3000K | CRI8O0 | 55° 1900Im | 3000K | CRI80 | 60° 1xGU10
[ wit 152431 a wit / zwart 1001420 ] wit 152641

SLv



460 INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 1-FASIG

BLIJF OP HET
SPOOR.

GEWOON GOED VERLICHT MET 1-FASIGE
HOOGSPANNINGSRAILS.

De vlakke aluminium rail kan snel en eenvoudig aan de wand of
het plafond worden gemonteerd dankzij de gaten in het profiel. U kunt
kiezen tussen een inbouwversie en een opbouwversie, die in verschillende
kleuren verkrijgbaar zijn.

SLv
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BIG WHITE 2022 INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 1-FASIG 463 B

143440 482

£ X n 1

HOOGSPANNINGSRAIL 1-FASIG

L= [NEW| L= =1 L= =1 =

470 470 471 471 472 472 v 471 474

e ——————
E; \%} ©

475 476 476 ar7 478 478 478 479
L= = L= =
T ‘-:r T | ‘IJ T T
480 480 480 481 482 482 483 483

L=

e
2> @
484 484 485 485

Geschikte inbouw- en opbouwrails en toebehoren vindt u op pagina 465-469.

U vindt online nog meer armaturen en varianten op www.slv.com.
De door de fabrikant aanbevolen lichtbronnen vindt u in het hoofdstuk over lichtbronnen vanaf pagina 808.

SLv
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1000713 476
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BIG WHITE 2022 INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 1-FASIG 465

1-FASE

OPBOUWWRAIL

24
/"‘
o
1im 1im 1m 2m 2m 2m
Nominale spanning (V) 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V
~50/60Hz ~50/60Hz ~50/60Hz ~50/60Hz ~50/60Hz ~50/60Hz
Max. stroomsterkte (A) 16 16 16 16 16 16
Materiaal Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Kleur W zwart -~ wit M grijs W zwart [ wit M grijs
LxBxH (cm) 100x3,56x 1,8 100x3,56x1,8 100x3,5x1,8 200x3,5x1,8 200x3,5x1,8 200x3,5x1,8
Art. Nr. 143010 143011 143012 143020 143021 143022

3m 3m 3m
Nominale spanning (V) 220-240V 220-240V 220-240V
~50/60Hz ~50/60Hz ~50/60Hz
Max. stroomsterkte (A) 16 16 16
Materiaal Aluminium Aluminium Aluminium
Kleur W zwart L wit M grijs
LxBxH (cm) 300x3,5x1,8 300x3,5x1,8 300x3,5x1,8
Art. Nr. 1002151 1002152 1002153

SLv




466 INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 1-FASIG BIG WHITE 2022

1-FASE

Opbouwrail
Planningshulp en toebehoren in een oogopslag

Bovenaanzicht van de onderdelen
aan montagezijde

S|
Iy - / -
[143060/-61/-62]
3 5 0 i
1] \ [T
T [T il [143040/-41/-42] 11
||

I [143050/-51/-52]

1T

[143160/-61/-62]
l_l

=

inl
Inl

[143080/-81/-82]

— —T

[ 1

[143070/-71/-72)

T
=
/'I:r

[143050/-51/-52]

[143030/-31/-32]
|

il

[143030/-31/-32]

SLv
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INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 1-FASIG 467

J X A A A row»

Voeding, aarde links

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:6,5cmB: 3,5cmH: 1,8cm

MW zwart Art. Nr.: 143030
[ wit 143031
W grijs 143032

Voeding, aarde rechts

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:10,4cmB: 3,5cmH: 1,8 cm

M zwart Art. Nr.:143040
[ wit 143041
W grijs 143042

Dwarsverbindingen*

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:17,2cmB: 3,5cmH: 1,8cm

W zwart Art. Nr.:143100
T wit 143101
M gl 143102

Dwarsverbindingen

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:6,4cmB:3,5cmH: 1,8cm

M zwart Art. Nr.:143090
[ wit 143091
| grijs 143092

Hoekaansluiting, aarde binnen

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:10,4cm B: 10,4 cmH: 1,8 cm

B zwart Art. Nr.:143060
[ wit 143061
W gris 143062

Hoekaansluiting, aarde buiten

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 10,4 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm

W zwart Art. Nr.: 143050
[ wit 143051
M grijs 143052

T-aansluiting, aarde buiten links

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:17,2cmB: 10,4 cm H: 1,8 cm

W zwart Art. Nr.:143070
[ wit 143071
W gris 143072

T-aansluiting, aarde buiten rechts

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:17,2cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm

M zwart Art. Nr.:143080
[ wit 143081
M grijs 143082

X-aansluiting

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:9,5cmB:17,2cmH: 1,8 cm

M zwart Art. Nr.:143160
[ wit 143161
M gris 143162

Flexaansluiting

16A max. | Polycarbonaat (PC)
L:16,4cmB: 3,6 cmH: 1,8 cm

M zwart Art. Nr.:143110
[ wit 143111
M grijs 143112

@ § \NAL XL

Stabilisator dwarsverbinding

Staal

L:19,7cmB: 3,2cmH: 1,3cm

Voor versterking bij montage van meerdere rails
met plafondophanging (1002845).

1 nikkel Art. Nr.:143151

Stabilisator hoekverbinding

Staal

L:11,5cmB: 11,5cm H: 0,5 cm

Voor versterking bij montage van meerdere rails
met plafondophanging (1002845).

[T nikkel Art. Nr.:143152

Stabilisator kruisverbinding

Staal

L:19,7cmB: 19,7 cm H: 0,6 cm

Voor versterking bij montage van meerdere rails
met plafondophanging (1002845).

M grijs Art. Nr.: 143169

1-fase verlichtingsadapter

6A max. | Polycarbonaat (PC)
L:8,2cmB: 3,5cmH: 4,2cm

M zwart Art. Nr.:143120
[ wit 143121
W grijs 143124

1-fase verlichtingsadapter met haak

6A max. | Polycarbonaat (PC)
L:82cmB:3,5cmH: 7,4 cm

W zwart Art. Nr.:143170
[ wit 143171
M grijs 143172
Afdekking

Polycarbonaat (PC)
L: 200 cm B: 1,8 cm H: 0,75 cm

W zwart Art. Nr.:1004783
[ wit 1004785
M grijs 1004784
Afdekkap

Polycarbonaat (PC)
L:0,4cmB: 3,5cmH: 1,8cm

W zwart Art. Nr.:143130
[ wit 143131
W gris 143132
Plafondrozet

6A max. | Polycarbonaat (PC)
H:2,5cm @: 12,1 cm

M zwart Art. Nr.:143380
[ wit 143381
W grijs 143382

Staalkabelophanging 2 stuks

Edelstaal / messing
L: 500 cm | max. 10 kg

[T nikkel Art. Nr.:1002845

* met voedingsmogelijkheid

SLv
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1-FASE

Inbouwrail met passend toebehoren

-
E— -:-—-—-
2m
Nominale spanning (V) 220-240V ~50/60Hz
Max. stroomsterkte (A) 16
Materiaal Aluminium
Kleur [ wit
LxB xH (cm) 200x5,5x 1,8
Inbouw-B (cm) 4
Art. Nr. 143221
Voeding, aarde links Afdekkap

16A max.| kunststof Kunststof
. L:10,8cmB: 55 cmH: 2cm L L:2,7cmB:55cmH: 1,8cm

[ wit Art. Nr. 143231 [ wit Art. Nr. 143281

Voeding, aarde rechts

16A max.| kunststof
L:10,8cmB: 5,5cmH: 2 cm

[ wit Art. Nr. 143241

Beugel

Staal
L:7,5cmB:1,5cmH: 4cm

[T nikkel Art. Nr. 143230

Dwarsverbindingen 1-fase adapter met haak

M grijs 143172

Hoekaansluiting, aarde binnen

. - 16A max.| kunststof
e L:11,2cmB: 11,2cm H: 2 cm

Ik [ wit Art. Nr. 143261

1-fase verlichtingsadapter

6A max. | Polycarbonaat (PC)
L:8,2cmB: 3,5cmH: 4,2cm

M zwart Art. Nr.:143120
[ wit 143121
W grijs 143124

s
16A max.| kunststof / staal 6A max. | Polycarbonaat (PC)
L:6,5cmB: 1,8cmH: 1,7 cm L:82cmB:3,5cmH: 7,4 cm
% [ wit Art. Nr. 143271 M zwart Art. Nr.:143170
~4 [ wit 143171

Hoekaansluiting, aarde buiten

- 16A max.| kunststof
- L:11,2cmB: 11,2cmH: 2cm
il [ wit Art. Nr. 143251

SLv
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NOBLO SPOT m

1f., Triple Track Set

PURI TRACK
1f., Triple Track Set

R - Y - ¥ -
| = =
186|0\m
o % ¢3S evsorerreed [P
2700K

S

P20 36° L70B50 320° 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Materiaal: aluminium

® 2x 1m hoogspanningsrail. 1x voeding/
dwarsverbinding. 1x 2 eindkappen.
3x armatuurkop NOBLO.

SIS

IP20  340° 85°

230V ~50Hz
Materiaal: aluminium

® 2x Tm hoogspanningsrail. 1x dwarsverbinding.
1x 2 eindkappen. 3x lampenkop PURI.
3x led GU10 armatuur. 3x decoratieve ring
voor GU10.

GU10
% &
1002610
’ 1860Im A

1002611, 1

1002612 2700K

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1860Im | 2700K | CRI80 3xGU10
M zwart 1002610 W zwart 143190
1860Im | 2700K | CRI80 3xGU10
[ wit 1002611 [ wit 143191
1860Im | 2700K | CRI80 3xGU10
W grijs 1002612 M grijs 143194

SLv
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INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 1-FASIG 471

BIG WHITE 2022
PANEL TRACK PANEL TRACK
1004933 471 11., hoekig - 1f., rond -
i H ™ ]
180|0Im 180|0|m
LS9 = @3 152 = & 50
30(|)OK SO(I)OK

A=l O RN

IP20 L70B50 350°  180°

IP20 L70B50 350°  180°
220-240V ~50/60Hz | 450mA

Systeemvermogen: 18W
Materiaal: polycarbonaat (PC) / staal

220-240V ~50/60Hz | 450mA
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: polycarbonaat (PC) / staal

1004935 471

X *® 0 ®
1004933, 1800Im A B 1004935, 1800Im A E
1004934 3000K G 1004936 3000K G
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1800Im | 3000K | CRISO 1800Im | 3000K | CRI9O
W zwart 1004933 ®H W zwart 1004935
1800Im | 3000K | CRISO 1800Im | 3000K | CRI9O
[ wit 1004934 H [ wit 1004936

SLv
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PARA CONE GL m E/S\Réﬂo CONE GL

11,

o P esererieid [ F| R evsorereed | F)

250
19,5

—

@135

IRl &

P20  300°  90° P20 250
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas
GU10 <25W GU10 <25W
LED GU10 | 3,2W LED GU10 | 3,2W
2700K | 270Im | EEK=G ; 2700K | 270Im | EEK=G ;
4kWh/1000h 4 4kWh/1000h a
Art. Nr. 1003101 Art. Nr. 1003101
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 1xGU10
M zwart 1006155 W W zwart 1006159 W
1xGU10 1xGU10
[ wit 1006156 W [ wit 1006160 W

SLv
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TOEBEHOREN

Fitu 1 plafondrozet

16A max.

Staal

H: 3,9 cm
@:8,5cm

Incl. trekontlasting

Art. Nr.
132600
132601
1326

Varianten
B zwart
[ wit

1 chroom

1-fase verlichtingsadapter

B6A max.

Polycarbonaat (PC)

L:8,2cmB: 3,5cmH: 4,2cm
Max. mechanische belasting 2 kg

Varianten
W zwart
[ wit
M grijs

Art. Nr.
143120
143121
143124

1006160 472

Fitu 3 plafondrozetten

16A max.

Staal

H: 5,4 cm

@: 22 cm

Incl. trekontlasting

Varianten
W zwart
[ wit

1 chroom

3-fase verlichtingsadapter

10A max.
Kunststof

Art. Nr.
132610
132611
132615 v

Max. mechanische belasting 5 kg

Varianten
W zwart
[ wit
M grijs

Art. Nr.
145990
1001542
145994

INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 1-FASIG 473

=
i
S iy ﬁ
&3 F
r
.
L o
e
0. :

Plafondrozet drievoudig

16A max.

Staal

L: 60 cm B: 8,5 cm H: 5 cm
Incl. trekontlasting

Varianten Art. Nr.

W zwart 1001818
it 1001819

Lz




474 INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 1-FASIG BIG WHITE 2022

PARA CONE 14 m PARA CONE 14 m

1f., QPAR51 1f., PD, QPARS1

% A

v oL

o s 0eerEed | F| RS e esere e ¢

150

—
—
2135 @133

EIRElE &

IP20  300°  80° P20 150
220-240V ~50/60Hz 230V ~50Hz
Materiaal: staal Materiaal: staal

 Textielkabel
® Zwart/gouden versie met gouden reflector
* Alle andere uitvoeringen hebben een witte

reflector
GU10 <25W GU10 <35W
LED GU10| 3,2W LED GU10| 3,2W
2700K | 270Im | EEK=G 2700K | 270Im | EEK=G
4kWh/1000h E 4kWh/1000h 4
Art. Nr. 1003101 Art. Nr. 1003101
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 1xGU10
W glanzend zwart 1002873 W glanzend zwart 143990
1xGU10 1xGU10
[] glanzend wit 1002874 [ glanzend wit 143991
1xGU10 1xGU10
M koper 1002875 M koper 1001968

SLv




BIG WHITE 2022 INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 1-FASIG 475

TONGA® m

1f., PD, E14
’_

143504 475 |

o P oeere e )

',,,,‘

IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

1001968 474

E14 <60W
@:5cmL:13cm

LED E14 | 4,2W | 320°
2700K | 370Im | EEK=F
4KWh/1000h &

Art. Nr. 1005284

Varianten Art. Nr.
1xE14
I grijs / melkwit 143594

SLv




476 INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 1-FASIG

LIGHT EYE® 90
1f., QPAR51

A

A

LIGHT EYE® 150
1f., PD, QPAR111 fﬂ

<

o S e 0 rey el )

7

e S esore el ||

150

215
—
O]l =y O] [ 5]
90°

IP20  350°

230V ~50/60Hz
Materiaal: staal

IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

1000713

GU10 <50W

GU10 <756W

LED GU10 51mm | 4W | 36°

2700K | 270Im | EEK=G
4KWh/1000h

Art. Nr. 1004972

M Lichtbron decoratieve ring @ 5,7cm

Art. Nr. 151040

Q)

[ Lichtbron decoratieve ring @ 5,7cm

Art. Nr. 151041

I Lichtbron decoratieve ring @ 5,7cm C‘J

Art. Nr. 151049

QPAR111 | 12.5W | 30°
2700K | 950Im | EEK=F
13KkWh/1000h

Art. Nr. 1005276

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 1xGU10
F zwart/chroom 144010 F zwart/chroom 1000713
1xGU10 1xGU10

. wit/chroom 144011 _ wit/chroom 143621
1xGU10 1xGU10
M koper 144019 1 chroom 143620

SLv
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BIG WHITE 2022 INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 1-FASIG 477 h_v&_

FORCHINI M 40 TRACK m
143932 477 1t E27

S L v W, _;“__ -
SEEE e am ==
gy e -

e T o= 00 g )

22222
IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

* Pendelarmatuuradapter kleur zilvergrijs
[143930] / zwart [143932]

E27 <40W
@:6,8cmL: 15,2 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800Im | EEK=F A
8kWh/1000h @ @

Art. Nr. 1005303

Varianten Art. Nr.
1xE27
F zwart/goud 143930
1xE27
F zwart/goud 143932



478 INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 1-FASIG BIG WHITE 2022

PURI TRACK Fﬁﬁ PURI TRACK m PURIA TRACK
1f., QPAR51 1f., QPAR51 1f., QPAR51

o P esereriend [P R evsorereed Y| R eesererreed ||

LTS Ol =y Ol [y

P20 340°  85° P20 350°  85° P20 340°  85°
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / kunststof Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC) Materiaal: aluminium / kunststof

e Incl. decoratieve ring voor QPAR51

GU10 <10W GU10 <560W GU10 <10W

LED GU10 51mm | 6W | 38° . LED GU10 51mm | 4W | 36° LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 450Im | EEK=G ‘ 2700K | 270Im | EEK=G 1 3000K | 270Im | EEK=G 1
6kWh/1000h 4kWh/1000h s 4kWh/1000h

Art. Nr. 1005077 Art. Nr. 1004972 Art. Nr. 1004973

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 1xGU10 1xGU10

M zwart 1001868 W zwart 143390 H zwart 143450
1xGU10 1xGU10 1xGU10

[ wit 1001869 [ ] wit 143391 [ wit 143451
1xGU10 1xGU10 1xGU10

W grijs 1001870 M gris 143392 W grijs 143454

SLv




BIG WHITE 2022 INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 1-FASIG 479

143390 . 478 AVO TRACK ﬁ‘

1f., QPAR51

143450 478 .
et R e esere e [

Ol o]y

IP20  350°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

GU10 <50W
@:5cm

LED GU10 51mm | W | 38°
2700K | 450im | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005076

Varianten Art. Nr.
1xGU10
H zwart 144200
1xGU10
[ wit 144201
1xGU10
W grijs 144204

SLv




480 INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 1-FASIG

BIG WHITE 2022

1EfNOLA C TRACK

ENOLA C TRACK
il A

ENOLA B TRACK m

1f., QPAR51

- ®

"'I.'I-|"
104|OIm 104|0Im
e ® %] IS = |%| RENeesvreree[{
| |
3000K 3000K

JEO

SN

P20 35° L70B50 350°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / glas

DiaE O

90°

IP20  585° L70B50 350° 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / glas

SIS

IP20  350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

‘ ‘ GU10 <60W
‘ * - # - @:5cmL:6,7cm
1000711, 1040lm A 1000712, 1040lm A B
143941 3000K G 143951 3000K G
LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470Im | EEK=F
6kWh/1000h “
Art. Nr. 1005079
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1040Im | 3000K | CRI8O | 35° 1040Im | 3000K | CRI80 | 55° 1xGU10
M zwart 1000711 W zwart 1000712 W zwart 1002110
1040Im | 3000K | CRI8O | 35° 1040Im | 3000K | CRI80 | 55° 1xGU10
[ wit 143941 [ wit 143951 [ wit 1002111
1xGU10
W grijs 1002113

SLv




BIG WHITE 2022 INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 1-FASIG 481

ENOLA B ﬁ‘

PD, QPAR51

1002110

o S oS00 g ey )

30

>
26,7

[::] II!I iﬁii

IP20 150

230V ~50Hz
Materiaal: aluminium / staal

143960

LLALEE NN NN 1
LI ] . |
L l I._Il'*ltl*.l'_l‘F*I* AARAR ' L i GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270Im | EEK=G .
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Varianten Art. Nr.
1xGU10
W zwart 143960
1xGU10
] wit 143961
1xGU10
M gris 143964

SLv




482 INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 1-FASIG

BIMA
1f., double, QPAR51 m

BIMA
1f., single, QPARS51

143430

2

o S e 0 rey el )

e Sesorerrend )

'\06
14

O [ =Y

IP20  350°  200°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

Ol o=y

IP20 350°  200°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

GU10 <50W
@:5cmL:5,7cm

GU10 <50W
@:5cmL:5,7cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°

LED GU10 51mm | 6W | 38°

2700K | 270Im | EEK=G 1‘ 3000K | 470Im | EEK=F ‘
4kWh/1000h 6kWh/1000h

Art. Nr. 1004972 Art. Nr. 1005080

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

2xGU10 1xGU10

M zwart 143430 M zwart 143440

2xGU10 1xGU10

[ wit 143431 [ wit 143441

2xGU10 1xGU10

W grijs 143432 M grijs 143442

SLv
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1001862

483

INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 1-FASIG 483

NOBLO SPOT
i) A

HELIA 50 TRACK
! A

<

|
2700K

10,5

810\8|80\m

INSIDE =+
3000K

.\ﬁj 55
10
/

JEl=[E
IP 20 36°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 7,5W
Materiaal: aluminium

IP20  35° L70B50 350° 90°
-

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

% ® %* &
1001862, 143580 810Im | 880Im A
620Im A , E
1001863, E 143581 3000K é
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
620Im | 2700K | CRIS0 810Im | 3000K | CRI9O
MW zwart 1001862 MW zwart 143580
620Im | 2700K | CRI90 880Im | 3000K | CRI9O
[ wit 1001863 T wit 143581
620Im | 2700K | CRI90
M grijs 1001864

SLv




484 INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 1-FASIG BIG WHITE 2022

KALU TRACK KALU TRACK m 143731 484
1f., PHASE 1f., QPART11

860Im
|
ISR ® %] MR eesorevre |
|
3000K

(> 0] o] & = O] [ 1] (= 1002854

IP20  95° L70B50 350° 90° IP20  350° 90°

@ 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / kunststof

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 13W
Materiaal: aluminium

‘ ‘ GU10 <75W
# ®
1002854, 860Im A E ‘
143731 000K ¢ QPAR111 | 12,5W | 30°
2700K | 950Im | EEK=F
13kWh/1000h
Art. Nr. 1005276
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
860Im | 3000K | CRI80 1xGU10
M zwart 1002854 W zwart 143540
860Im | 3000K | CRI80 1xGU10
[ wit 143731 [ wit 143541
1xGU10
W grijs 143544

SLv
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143350

INDOOR | HOOGSPANNINGSRAIL 1-FASIG 485

EURO SPOT TRACK
1f., QPARS51

ALTRA DICE TRACK
1f., QPAR51

A
H N

LK

S

o Se s ey [ )

W e esererreed )

14,7

SIS

IP20  350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SRl

IP20 350°  180°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

GU10 <25W

GU10 <50W

LED GU10 51mm | W | 38°
3000K | 470Im | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005079

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270Im | EEK=G
4KWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 1xGU10

W zwart 1001861 H zwart 143350
1xGU10 1xGU10

[ wit 143811 [ wit 143351
1xGU10

W grijs 143354

SLv




486 INDOOR | HOOGSPANNINGSSTROOMRAIL EASYTEC® |l

SIERLIJK EN CHIC.

HET DECORATIEVE EASYTECE® |I
HOOGSPANNINGSSTROOMRAILSYSTEEM.

Met het decoratieve stroomrailsysteem kunt u in een paar stappen een
individuele lichtsfeer creéren. De aluminium draagrails zijn verkrijgbaar in
verschillende kleuren en kunnen daarom optimaal worden afgestemd op
uw interieur.

SLv
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184450 492




488 INDOOR | HOOGSPANNINGSSTROOMRAIL EASYTEC® |l BIG WHITE 2022

SLv



BIG WHITE 2022 INDOOR | HOOGSPANNINGSSTROOMRAIL EASYTEC® Il 489 ?

. . 184440 492

P, . 184450 492

HOOGSPANNINGSSTROOMRAIL EASYTEC® |I

R NEN

éT

Geschikte stroomrails en toebehoren vindt u op pagina 491.

U vindt online nog meer armaturen en varianten op www.slv.com.
De door de fabrikant aanbevolen lichtbronnen vindt u in het hoofdstuk over lichtbronnen vanaf pagina 808.
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BIG WHITE 2022
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BIG WHITE 2022

INDOOR | HOOGSPANNINGSSTROOMRAIL EASYTEC® Il 491

EASYTECE® |l

Rail met passend toebehoren

Nominale spanning (V)

Max. stroomsterkte (A)
Materiaal

Kleur

Lx B xH (cm)

Art. Nr.

2m

220-240V ~50/60Hz
16

Aluminium

W zwart

200x1x3

184020

Flexibele voeding

16A max. | Aluminium
L:7,56ecmB:7,5cmH: 6 cm
Kabellengte 40 cm

W zwart Art. Nr.: 184004
M grijs 184002
Shortbox voeding

16A max. | aluminium / staal
B: 22 cm H: 10,5 cm

Art. Nr.: 184010
184012

B zwart
W grijs

Elektrische dwarsverbinding
16A max. | Aluminium

Art. Nr.: 184030
184032

B zwart
W grijs

Isolerende verbindingen

Aluminium
W zwart Art. Nr.:184170
W gris 184172

Flexibele verstelbare plafondophanging

Aluminium
Verstelbaar van 23 tot 31 cm

Art. Nr.:184330
184332

W zwart
W grijs

2m

220-240V ~50/60Hz
16

Aluminium

M grijs

200x1x3

184022

Verstelbare plafondophanging

Aluminium
Verstelbaar van 18 tot 26 cm

Art. Nr.: 184060
184062

M zwart
M gris

Flexaansluiting

16A max.| kunststof
L:21,5cmB: 3cm H: 4 cm

M zwart Art. Nr.:184300
M griis 184302
Eindkappen

Kunststof

M zwart Art. Nr.:184140
W grijs 184142

Easytec® Il-adapter voor pendelarmatuur

3A max. | aluminium / kunststof
L: 18 cm
Max. mechanische belasting 2 kg

W zwart Art. Nr.:184290
W gris 184292

Plooimachine voor straal > 25 cm
Staal / kunststof

W griis Art. Nr.: 184000

SLv




492 INDOOR | HOOGSPANNINGSSTROOMRAIL EASYTEC® |l

BIG WHITE 2022

BIMA
EASYTECE® II, single, QPAR51

A e i
EASYTECE® II, double, QPAR51

L [l
L

o Ses o re ey )

R e es ere el )

13
15,5
=

KANO
EASYTEC® I, QPAR51

R e es ere el )

SIS

IP20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SIS IS

IP20  350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SIS IS

IP20  350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

GU10 <50W
@:5,1cmL: 5,7 cm

GU10 <50W
@:5,1cmL:5,7cm

GU10 <50W
@:51cmL:5,7cm

LED GU10 51mm | 5W | 38°
2700-6500K | 380Im | EEK=F
5kWh/1000h

Art. Nr. 1005311

Varianten Art. Nr.
1xGU10
H zwart 184450
1xGU10
M gris 184452

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280Im | EEK=F %
4KWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Varianten Art. Nr.
2xGU10
M zwart 184440

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470Im | EEK=F
6KWh/1000h ’

Art. Nr. 1005079

Varianten Art. Nr.
1xGU10
M grijs 184071

SLv
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494 INDOOR | HOOGSPANNINGSSTROOMRAIL EASYTEC® |l

ANILA
EASYTEC® Il, QPARS51

TONGA®
EASYTEC® Il, PD, E14

184534

o Ses o re el )

sy
/

e S esore el )

SIS

IP20  350° 120°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

@ ',,‘

IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

185590

GU10 <50W
@:5,1cmL: 5,7 cm

E14 <60W
@:5cmL:13cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°

C35 | 4.2W | 320°

2700K | 270Im | EEK=G 1:‘ 2700K | 380Im | EEK=F f
4kWh/1000h 5kWh/1000h #
Art. Nr. 1004972 Art. Nr. 1005284

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1xGU10 1xE14

W zwart 184630 W zwart 184530

1xGU10 1xE14

M grijs 184634 M grijs 184534

SLv
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185590

495

INDOOR | HOOGSPANNINGSSTROOMRAIL EASYTEC® Il 495

LIGHT EYE® 150 m

EASYTEC® II, PD, QPAR111
| A

LIGHT EYE® 150 TRACK
EASYTEC® Il, QPAR111

y

e e esere ey ||

W e esere e [

A,'S

@ ',,,,‘

IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SIS

IP20  350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

GU10 <75W GU10 <75W

QPAR111 | 12.5W | 30° y QPAR111 | 12.5W | 30° y
2700K | 950Im | EEK=F k"‘ 2700K | 950Im | EEK=F k"‘
13KWh/1000h ¥ 13kWh/1000h -

Art. Nr. 1005276

Varianten Art. Nr.
1xGU10
W zwart 184590
1xGU10
F zwart/chroom 185590

Art. Nr. 1005276

Varianten Art. Nr.
1xGU10
F zwart/chroom 185580

SLv




496 INDOOR | LAAGSPANNINGSKABELSYSTEEM

VERLIEFD
OP DETAILS.

LAAGSPANNINGSKABELSYSTEEM
ACCENTUEERT.

Licht helpt om kamers sfeer te geven. Laagspanningskabelsystemen
zijn de juiste oplossing wanneer een comfortabele en tegelijkertiid
professionele sfeer vereist is - omdat ze ruimte bieden voor individuele
verlichtingsconcepten en een gevoel van comfort creéren.

SLv
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BIG WHITE 2022 INDOOR | LAAGSPANNINGSKABELSYSTEEM 499

LAAGSPANNINGSKABELSYSTEEM

Geschikt toebehoren vindt u op pagina 500-501.

U vindt online nog meer armaturen en varianten op www.slv.com.
De door de fabrikant aanbevolen lichtbronnen vindt u in het hoofdstuk over lichtbronnen vanaf pagina 808.




500 INDOOR | LAAGSPANNINGSKABELSYSTEEM BIG WHITE 2022
Laagspanningskabelsysteem met passend toebehoren
%
! ]
e .'-.;
TENSEO 4 mm? 10m 10m 10m 20 m 20 m 20 m
Max. spanning 48V 48V 48V 48V 48V 48V
Max. stroombelasting 25A 25A 25A 25A 25A 25A
Materiaal Koper / kunststof ~ Koper / kunststof ~ Koper / kunststof Koper / kunststof ~ Koper / kunststof ~ Koper / kunststof
Kleur M zwart [ wit [ transparant W zwart [ wit [ transparant
Diameter (cm) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Lengte (cm) 1000 1000 1000 2000 2000 2000
Art. Nr. 1002602 1002603 1002604 139030 139031 139024
TENSEO 4 mm? 100 m 100 m 10m
Max. spanning 48V 48V 48V
Max. stroombelasting 25A 25A 25A
Materiaal Koper / kunststof ~ Koper / kunststof ~ Koper / kunststof
Kleur M zwart [ wit [ transparant
Diameter (cm) 0,4 0,4 0,4
Lengte (cm) 10000 10000 10000
Art. Nr. 139040 139041 139004
TENSEO 6 mm? 20 m 20 m 20 m 100 m 100 m 100 m
Max. spanning 48V 48V 48V 48V 48V 48V
Max. stroombelasting 25A 25A 25A 25A 25A 25A
Materiaal Koper / kunststof ~ Koper / kunststof ~ Koper / kunststof Koper / kunststof  Koper / kunststof ~ Koper / kunststof
Kleur M zwart [ wit ['] transparant B zwart [ wit ['] transparant
Diameter (cm) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Lengte (cm) 2000 2000 2000 10000 10000 10000
Art. Nr. 139050 139051 139026 139060 139061 139006

SLv




BIG WHITE 2022

INDOOR | LAAGSPANNINGSKABELSYSTEEM 501

Transformator TENSEO | 12V AC

50VA conventioneel | staal / messing
H:11cm @: 11,1 cm

W zwart Art. Nr.: 1002691
[ wit 1002692
1 chroom 1002693

Transformator TENSEO | 12V AC

105VA conventioneel | staal / messing
H:11ecm @: 11,1 cm

[ wit Art. Nr.: 138981
1 chroom 138982

Transformator TENSEO | 12V AC

210VA conventioneel | staal / messing
H:11cm @: 11,1 cm

[ wit Art. Nr.: 138991
1 chroom 138992
Kabelspanner

25A max. | messing
H: 11 ecm @: 1 cm

W zwart Art. Nr.:181530

[ wit 181531
1 chroom 181532

Muurbeugel

Staal / messing

L:3cm @:5cm

M zwart Art. Nr.: 186300

[ wit 186301
1 chroom 186302

Plafondbeugel

Staal / messing

H: 6cm @: 5cm

M zwart Art. Nr.: 186330

[ wit 186331
1 chroom 186332

Plafondbeugel

Staal / messing
H: 16 cm @: 5 cm

M zwart Art. Nr.: 186340
[ wit 186341
1 chroom 186342

L

\

-

Muur-/plafondbeugel, flexibel

Staal / messing
H:11,5cm @: 5cm

W zwart Art. Nr.:186310
[ wit 186311

1 chroom 186312
Omleider

Staal / messing
H:16 cm @: 5 cm

M zwart Art. Nr.:186640
[ wit 186641

1 chroom 186642
Voeding

25A max. | messing
H:1,8cm@:1cm

B zwart Art. Nr.:186350
[ wit 186351
1 chroom 186352

Isolerende verbindingen

25A max. | aluminium / kunststof
L:6,4cm@: 1cm

M zwart Art. Nr.: 186360
[ wit 186361
1 chroom 186362
Afstandhouder TENSEO
Aluminium
H:9cm @: 1.25 cm
W zwart Art. Nr.:1002700
[ wit 1002701
1 chroom 1002702

Elektrische afstandhouder

25A max. | messing
H:9cm @: 1.25 cm

M zwart Art. Nr.:1002703

[ wit 1002704
1 chroom 1002705

Kabelophangset

Staal / aluminium
B: 18,6 cm @: 1.25 cm L: 2000 cm

M zwart Art. Nr.:1002697
[ wit 1002698
1 chroom 1002699

SLv




502 INDOOR | LAAGSPANNINGSKABELSYSTEEM BIG WHITE 2022

ASMARA TELESKOP
LV, QR-C51 LV, QR-C51

H

139071 502

R S esoeerreel [F] R eesere el [F)
139090 503

21-51

W o =y W [ A

P20  90° P20  90°
12V ~50Hz 12V ~50Hz
Materiaal: edelstaal Materiaal: staal / messing

e Telescoop verstelbaar van 21 tot 51 cm

139102 503

GX5,3 <35W GX5,3 <20W

LED GU5,3 | 5,5W | 36°
2700K | 450Im | EEK=G

LED GU5,3 | 5,5W | 36°
3000K | 450Im | EEK=G

e

7kWh/1000h 7kWh/1000h
Art. Nr. 1001574 Art. Nr. 1001575

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGX5,3 1xGX5,3
M zwart 139070 M zwart 139080
1xGX5,3 1xGX5,3
[ wit 139071 [ wit 139081
1xGX5,3 1xGX5,3
1 chroom 139072 1 chroom 139082

SLv
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INDOOR | LAAGSPANNINGSKABELSYSTEEM 503

COSMIC SYROS SALUNA
LV, QR-C51 LV, QR-C51 LV, QR-C51
B ] B ] B ]
-
T -
7 T
o
SSCKET

Te<=00ahieal|®

INSIDE

o P e 008wl | )

NSIDE & 9= 00 @y

D |5

IP20  90°

12V ~50Hz
Materiaal: staal / messing

® Excl. lichtbron

W o=y

IP 20

12V ~50Hz
Materiaal: staal / messing

350° 90°

W o =y

IP20  350° 90°

12V ~50Hz
Materiaal: staal / messing

GX5,3 <35W

GX5,3 <35W

GX5,3 <35W

LED GU5,3 | 5,5W | 36°
2700K | 450Im | EEK=G

LED GU5,3 | 5,5W | 36°
3000K | 450Im | EEK=G

LED GUS5,3 | 5,5W | 36°
2700K | 450Im | EEK=G

7kWh/1000h 7KWh/1000h 7kWh/1000h
Art. Nr. 1001574 Art. Nr. 1001575 Art. Nr. 1001574

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGX5,3 1xGX5,3 1xGX5,3
M zwart 139090 M zwart 139100 M zwart 139130
1xGX5,3 1xGX5,3 1xGX5,3
[ wit 139091 [ wit 139101 ~ 1 wit 139131
1xGX5,3 1xGX5,3 1xGX5,3

1 chroom 139092 1 chroom 139102 1 chroom 139132

SLv




504 INDOOR | LAAGSPANNINGSKABELSYSTEEM

ORBIT
LV, QR111 DURNO
N H ]
&
27 7 ¥
T T ﬂ.& /
3
36C|)Im
Fﬁﬂﬁé@@@@omuagﬁ =D | ® [
2700K

®

2,651

=N
&)

18,6

&

@125

D [

IP 20

12V ~50Hz
Materiaal: staal

W G

120° L70B50  40°

12V ~50Hz
Systeemvermogen: 6W

Materiaal: aluminium / edelstaal

G53 <50W
% ®
1002861,
. 1002862, e E
LED G53 | 15W | 40 = 1002863
2700K | 800Im | EEK=G \'
17KWh/1000h -
Art. Nr. 560232
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xG53 360Im | 2700K | CRI80
M zwart 139110 W zwart 1002861
1xG53 360Im | 2700K | CRI80
[ wit 139111 [ ] wit 1002862
1xG53 360Im | 2700K | CRI80
1 chroom 139112 [ glanzend chroom /

glanzend edelstaal

1002863

SLv
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BIG WHITE 2022 INDOOR | LAAGSPANNINGSKABELSYSTEEM 505 ?

PLYTTA

H

1002862 504

750Im

e ———
N T o~ Yy -~
> O] Gy (e
DS = &
120° L70B50
12V ~50Hz
Systeemvermogen: 9,8W
1002864 505 Materiaal: kunststof / aluminium

1002864,
1002865,
1002866

Varianten Art. Nr.
750Im | 2700K | CRI80
W zwart 1002864
750Ilm | 2700K | CRI90
] wit 1002865
750Im | 2700K | CRI90

1 chroom 1002866




506 INDOOR | LAAGSPANNINGSKABELSYSTEEM BIG WHITE 2022

NOBLO SPOT m COMET LED COMET
LV, Rope Track LV LV, QR-C51

H ¥ I ¥ 'l

. - | D

/
42O|4150Im 41|OIm
INQ ESS | % INR Sy | % fNéTSE?@@QquUHﬂQQm
2700K 2700K

18,6
i 18,5 185
7.5] 7.5[
065 065
R 255 ' '

W o = ol =yl D] D g

IP20  36° L70B50 340° 90° IP20  120° L70B50 IP 20

12V ~50Hz 12V ~50Hz 12V ~50Hz
Systeemvermogen: 8,5W Systeemvermogen: 6,6W Materiaal: messing / messing
Materiaal: aluminium / polymethylacrylaat (PMMA) Materiaal: aluminium / glas
‘ GU5,3 <50W
% ® € &
foozess,  420mlasom | fooems, | 410m B o
1002696 1002690 LED GU5,3 | 5,5W | 36
2700K | 450Im | EEK=G -
7kWh/1000h
Art. Nr. 1001574
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
420Im | 2700K | CRI80 410Im | 2700K | CRI80 1xGU5,3
W zwart 1002694 F zwart / mat 1002688 F zwart 139120
450Im | 2700K | CRI80 410Im | 2700K | CRI80 1xGU5,3
[ wit 1002695 [ wit / mat 1002689 [ wit 139121
450Im | 2700K | CRI80 410Im | 2700K | CRI80 1xGU5,3
1 chroom 1002696 I chroom / mat 1002690 1 chroom 139122

SLv
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1002695 506 . o - 1002690 506

139120 506




»D»DM 508 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN

WIJZEN U DE WEG.

MOBIELE VERLICHTIG EN VLOERLAMPEN.

Er hoeft niemand meer in het donker te tasten: mobiele verlichting en
vloerlampen zijn populaire ontwerpelementen voor buiten en zorgen
daarbij voor oriéntatie en veiligheid. De buitenverlichting dankt haar
bijzondere uitstraling aan de hoogwaardige materialen, moderne vormen
en innovatieve technologieén.

SLv
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BIG WHITE 2022 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 511 »D»D,

MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN

1= =D [Em = = =D [Em [NEW 1=
514 -
i I 512 512 I i 515 P 516 l I 517 l l l 518 . I I 521 m 522
L= L= 1=
524 425 527 527 528 529 530 530
1= [E») 1= 1=
l l 532 i l 533 i 534 u 535 l i 536 537 538 538
1= ) \
539 540 540 541 542 ol 545 546 548
|
548 I 549 549 I 550 551 551 552 552
B 1= 1= .
i & .- :
i 553 l 554 555 l l 557 l 557 l l 558 l l 559 l 560
. _ 1= =
J‘ Jl u 561 i i | 562 I I I 565 i 566 567 - l 568 570 571
1= = = 1= ([E») 13 1=
1 l 572 1 1573 I I 574 575 575 I I 576 r 577 577
1= = = = = 1= 1= =
578 579 ﬁ 579 r 580 581 581 \ 582 582
583 583 583

U vindt online nog meer armaturen en varianten op www.slv.com.
De door de fabrikant aanbevolen lichtbronnen vindt u in het hoofdstuk over lichtbronnen vanaf pagina 808.

SLv



»D»DM 512 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN

ESKINA FRAME 45

Pole, single |§ I
]

ESKINA FRAME 75
Pole, single

A
L

AERE

110|0\m / 120|0\m
IlN_;IE -’¢- | | *
3000K /  4000K
5. 3
45
1T 15,5

1200Im

1100m  /
| |

INSIDE 0% | |
3000K /  4000K

5. I3

CRI
® %)

BIG WHITE 2022
ESKINA FRAME 75

Pole, double I% I

2200m /  2400Im
| |
=D CRI
INSIDE % | | % %0
3000k /  4000K
5. 13
75
T ess

SN

P65  95° L70B50 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

S

P65  95° L70B50 320°
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

SRR e

IP 65 95° 95° L70B50 320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 27W
Materiaal: aluminium

% & & ® @ ®
1100/1200Im A 1100/1200Im A 1100/1200Im A
Spot 3000/4000K {D ‘ Spot 3000/4000K {0 SPOt1/Spot 2 3500/4000K {D
B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig M Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art.Nr. 228730 el Art.Nr. 228730 w Art.Nr. 228730 sl
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1100/1200Im | 3000/4000K | CRI80 1100/1200Im | 3000/4000K | CRI80 Spot 1: 1100/1200Im | 3000/4000K | CRI80
M antraciet 1004749 M antraciet 1004750 Spot 2: 1100/1200Im | 3000/4000K | CRI80

M antraciet 1004751

SLv
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»D»DM 514 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN BIG WHITE 2022

ESKINA FRAME 125 m

Pole, double

ccT

4 af .
e A T 1005439 514

e, S S
2200m /  2400Im - ; o AR D T
I I . * e
3 Eed - 1 "
INSIDE " | |
3000K /  4000K
15, 73
127 o9
Dl e =
P65 95°  95° L70B50 320°
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 27W
Materiaal: aluminium
(]
|
i . B
- —
R ——
Lo

1005440 515

1100/1200Im

Spot 1/Spot 2 5400/4000K

B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig =
Art. Nr. 228730

Varianten Art. Nr.

Spot 1: 1100/1200Im | 3000/4000K | CRI80
Spot 2: 1100/1200Im | 3000/4000K | CRIB0
M antraciet 1005439 H

SLv



OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 515 »D»D,

BIG WHITE 2022
ESKINA FRAME 175 &1
Pole, double
= ]

ccT

- ;l"' RFLY
¥ !i_'.'l.-\.:r-_
o
—
2200lm  /  2400Im
| |
=D .
INSIDE %%
IP 65 95° 95° L70B50 320°
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 27W
Materiaal: aluminium
| T |
. - | o
. N '
- R
= -1, '|‘I -

1100/1200Im
Spot 1/Spot 2 | 5500/4000k

o
-
i B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
3 J_-f"-:-ﬁj' ﬂ. i Art.Nr. 228730 el
e
L. ik b Varianten Art. Nr.
-.-'_'-‘E Spot 1: 1100/1200Im | 3000/4000K | CRI80
F " . Spot 2: 1100/1200Im | 3000/4000K | CRI80
- e - : W antraciet 1005440 M
i %



»D»DM 516 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN

ESKINA 30
Pole

1000lm  /
| |

3 .‘Q’.
INSIDE " | |
3000K  /

1000Im

4000K

A
]

CRI
® %

ESKINA 80

Pole

1002906

1000m  /  1000im

|
= CRI
INSIDE | | ®

8000K /  4000K

A/@'13,8

80
o2

@O R G G

L70B50 340°

P65 IKO4  95°
<3 e (=)
< e g
105° 150
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14,5W

Materiaal: aluminium

¢ |P44-veiligheidsstekker

=

O RIS = O

P65  IKO2 95° L70B50 340°
&)

1056°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14,5W
Materiaal: aluminium

1002907
# 3 % 2
| | i#
1000Im A 1000Im A
1002906 3000/4000K HE ‘ 1002907 3000/4000K {IE
I Grondspies B Grondspies
Art. Nr. 230060 ~ Art. Nr. 230060 ~
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1000Im | 3000/4000K | CRIB0 1000Im | 3000/4000K | CRI80
M antraciet 1002906 M antraciet 1002907

SLv
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BIG WHITE 2022

232125

232115

517

517

OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 517 »D»D,

LOGS 40

Pole

570m
|Nﬁ £y
3000K
B8

39,5
7

A

&

A
]

CRI

LOGS 70

Pole m

B

570Im
i

|:3 CRI
INSIDE % | & | 5o

3000K

1.3/, \8

69,5
e 7

IP 44 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium

IP 44 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium

% E ‘ oS &®
570Im 570Im
232115 3000K 232125 3000K

B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig S B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig =
Art. Nr. 228730 Art. Nr. 228730

I Schroevenset I Schroevenset

Art. Nr. 228754 Art. Nr. 228754

B Grondspies B Grondspies

Art. Nr. 231230 / Art. Nr. 231230 /
[ Betonankers B Betonankers

Art. Nr. 232119 Art. Nr. 232119

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

570Im | 3000K | CRI80 570Im | 3000K | CRI8O0

M antraciet 232115 M antraciet 232125

SLv



»D»DM 518 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN BIG WHITE 2022

GRAFIT 30 GRAFIT 60 GRAFIT 90 m
Pole, rond, E27 Pole, rond, E27 Pole, rond, E27

-8 8_G

o S esereriead (| FEevsererreed | FETevsererreey ||

088 088 9388
30 60 ﬂ 90
o ‘o1a G4
IP 44 IP 44 IP 44

220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / acryl Materiaal: aluminium / acryl Materiaal: aluminium / acryl
* Open kabeleinde * Open kabeleinde * Open kabeleinde
E27 <11W E27 <11W E27 <11W
@:6cmlL:11,5¢cm @:6cmlL: 11,5¢cm @:6cmL:11,5¢cm
LED E27 | 7,5W | 320° LED E27 | 7,5W | 320° LED E27 | 8W | 240°
2700K | 700Im | EEK=F 2700K | 800Im | EEK=F 7 3000K | 880Im | EEK=E @
8kWh/1000h @ 8kWh/1000h cL) @ 8kWh/1000h »
Art. Nr. 1005304 Art. Nr. 1005303 Art. Nr. 1005289
B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig W Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art.Nr. 228730 w Art.Nr. 228730 w Art.Nr. 228730 w

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xE27 1xE27 1xE27
M antraciet 1006180 W M antraciet 1006181 [ | M antraciet 1006182 M

SLv
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Qﬂ, 520 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN
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BIG WHITE 2022 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 521
GRAFIT 30 GRAFIT 60 GRAFIT 90 ﬁ
Pole, E27 Pole, E27 Pole, E27

e ST 00 g el |5

o e
30
A

85~ «85
60
12 12

-l a8

s R e ik

ot Fos 90 ay ey | |
8,&‘5

90

S

IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / kunststof

* Open kabeleinde

S

IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / kunststof

¢ Open kabeleinde

S

P44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / acryl

* Open kabeleinde

E27 <11W
@:6cmL:11,5¢cm

E27 <11W
@:6cmL:11,5¢cm

E27 <11W
@:6cmlL:11,5¢cm

LED E27 | 8W | 240°

LED E27 | 9W | 220°

LED E27 | 13,2W | 220°

4000K | 880Im | EEK=E y 2700K | 800Im | EEK=F 7N 2700K | 1300Im | EEK=F

8kWh/1000h > 9kWh/1000h cL) @ 13kWh/1000h 2
Art. Nr. 1005290 Art. Nr. 1005301 Art. Nr. 1005302

B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig ' B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig ¥ B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig s
Art. Nr. 228730 Art. Nr. 228730 Art. Nr. 228730

Il Schroevenset 7 I Schroevenset ty I Schroevenset

Art. Nr. 228754 Art. Nr. 228754 Art. Nr. 228754

B Grondspies B Grondspies B Grondspies

Art.Nr. 231230 / Art.Nr. 231230 / Art.Nr. 231230 /
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1xE27 1xE27 1xE27

M antraciet 231215 M antraciet 231225 M antraciet 1006184 W

SLv

all



»D»DM 522 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN BIG WHITE 2022

QUADRULO
7 A

.

340Im =il
|

=D RI
INSIDE % ®

N

IP55 IKO4 L70B50 10
100-277V ~50/60Hz | 480mA
Systeemvermogen: 7W
Materiaal: aluminium / acryl

¢ |P-aansluitbox

3401 A \
m ‘ é E

10056442 3000K >

)

Varianten Art. Nr.

340Im | 3000K | CRI80
H antraciet / wit 1005442 H

SLv
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1005442 522

| ] 11

1005442 522 . .;N

i | - I -_ % m———-—-:_
. I"I;# =




»D»DM 524 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN

BIG WHITE 2022

RUSTY® SLOT 50
Pole

A
]

s0m
=D . CRI
INSIDE *% | * |50
3000K
G

RUSTY® SLOT 80

Pole I§ I

=D .« CRI
INSIDE %% | % |80
3000K
12 12
R
<>

80

RUSTY® SLOT 50
Pole, E27

A
]

o s g ey |

<>

50

S ) &)
IP55 L70B50

220-240V ~50/60Hz

Systeemvermogen: 9W

Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

* Open kabeleinde

ARG

IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

® Open kabeleinde

Ol

IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

* Open kabeleinde

E27 <11W
‘ # ® ‘ " @ @:4,8cmL: 13,9 cm
30Im A 30im A
233447 3000K HE ‘ 233457 000K i E
LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880Im | EEK=E
8kWh/1000h g
Art. Nr. 1005289
B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art.Nr. 228730 el Art.Nr. 228730 = Art.Nr. 228730 -
B Grondspies B Grondspies B Grondspies
Art.Nr. 231230 / Art.Nr. 231230 / Art.Nr. 231230 /
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
30Im | 3000K | CRI80 30Im | 3000K | CRI80 1XE27
M roest 233447 [l roest 233457 M roest 229410
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BIG WHITE 2022 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 525 »D»D,

RUSTY® SLOT 80

Pole, E27 m

233447

SSCKET =
INSIDE ¥

IP 44
229411

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

* Open kabeleinde

E27 <11W
@:4,8cmL: 13,9 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880Im | EEK=E
8KWh/1000h

Art. Nr. 1005289

B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

B Grondspies

Art. Nr. 231230

Varianten Art. Nr.

1xE27
[l roest 229411
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OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 527 »D»D,

RUSTY® PATHLIGHT 40
Pole

1
¥

A
]

RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE

T

RUSTY® PATHLIGHT 70 m

Pole

A
L

400Im
|

CRI
N

3000K

RSN

14,v5\A

400im
= . CRI SSCKET 9
INSIDE % ‘ # | %0 iNSIDE ¥ @ =00 & 1eand | W
3000K
70 40
e P

Ol RG] = =] &

P55 K06 90° L70B50 20

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 8,9W
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

* Open kabeleinde

SRS = =& O

P55 IKO6 90° L70B50 20 IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

220-240V ~50/60Hz

Systeemvermogen: 8,9W

Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)
* Open kabeleinde

* Open kabeleinde

GX53 <9W
- ® - ® @:7,5cmL: 2,7 cm
400Im A 400lm A
1001823 3000K F 1001824 3000K i E
LED GX53 | 6W | 120°
4000K | 550Im | EEK=F
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005269
B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730 w Art.Nr. 228730 w Art.Nr. 228730 w
B Grondspies B Grondspies B Grondspies
Art. Nr. 229422 / Art. Nr. 229422 / Art. Nr. 229422 /
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
400Im | 3000K | CRI80 400Im | 3000K | CRI80 1XGX53
M roest 1001823 M roest 1001824 M roest 230090

SLv



»D»DM 528 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN

RUSTY® 40

Pole

A
]

(=)

90||m
=D . CRI
INSIDE % | # %0
3000K
40
RN

RUSTY® 70
Pole

INSIDE 0%

233427

RN

S ) &)
IP55 L70B50

220-240V ~50/60Hz

Systeemvermogen: 9W

Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

* Open kabeleinde

ARG

IP 55 L70B50
220-240V ~50/60Hz

Systeemvermogen: 9W
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

® Open kabeleinde

283437

‘ % & ‘ o3 &

90Im A 90Im A
233427 2000K N E ‘ 233437 2000K [ |E
B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730 ’ Art. Nr. 228730 ’
B Grondspies B Grondspies
Art. Nr. 229422 / Art. Nr. 229422 /
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
90Im | 3000K | CRIB0 90Im | 3000K | CRIBO
M roest 233427 M roest 233437

SLv
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OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 529 »D»D,

RUSTY® 40 m

Pole, E27

S e s oe i []

N
40
A

RUSTY® 70 ﬁ‘

Pole, E27

W e esere e [

70
e

O] (]

IP 55

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

* Open kabeleinde

O]

IP 55

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

¢ Open kabeleinde

E27 <11W
@:4,8cmL: 13,9 cm

E27 <11W
@:4,8cmL: 13,9 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880Im | EEK=E
8KWh/1000h

Art. Nr. 1005289

L

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 880Im | EEK=E
8KWh/1000h g

Art. Nr. 1005290

B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig

Art. Nr. 228730 ’ Art. Nr. 228730 ’
B Grondspies B Grondspies

Art.Nr. 229422 e Art.Nr. 220422 e
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1xXE27 1xE27

M roest 229420 M roest 229421

SLv
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A
]

»D»DM 530 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN

A
]

RUSTY® CONE 40
Pole, E27

RUSTY® CONE 70
Pole, E27

RUSTY® CONE 24
FL, E14

A
]

0®08

o s g ey |

o Sesereewd [ T eesereyreey ]

@15

24 40 70

Sl

IP 54

O[]

IP 54

Sl
P

IP 54

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

E14 <40W
@:4,8cmL: 13,9 cm

E27 <11W
@:4,8cmL: 13,9 cm

E27 <11W
@:4,8cmL: 13,9 cm

LED E14 | 4,2W | 320° LED E27 | 8W | 240° LED E27 | 8W | 240°

2700K | 350Im | EEK=G 3000K | 880Im | EEK=E 4000K | 880Im | EEK=E 7
5kWh/1000h & 8kWh/1000h @r 8kWh/1000h cL) #
Art. Nr. 1005285 Art. Nr. 1005289 Art. Nr. 1005290
B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730 ’ Art. Nr. 228730 ’
B Grondspies B Grondspies
Art. Nr. 229423 / Art. Nr. 229423 /
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xE14 1xE27 1xE27
M roest 229430 M roest 229431 M roest 229432

SLv
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»D»DM 532 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN

70Im

|
=D . CRI
INSIDE *% | * |50

3000K

@13

40
g 19

RUSTY® 40 m

Pole

RUSTY® 70
Pole

ls :(:)'.
INSIDE "™

70

Sl

IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz

Systeemvermogen: 9W
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

* Open kabeleinde
e Elke lamp is uniek

IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

® Open kabeleinde
e Elke lamp is uniek

‘ % & % &

70Im A 70Im A
238407 3000K 238417 3000K i
B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730 ’ Art. Nr. 228730 ’
I Grondspies A I Grondspies »
Art. Nr. 229022 ~ Art. Nr. 229022 o
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
70Im | 3000K | CRIS0 70Im | 3000K | CRI80
M roest 233407 [l roest 233417

SLv
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229021

229020

OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 533 D»D,

I

533

RUSTY® 40
Pole, E27

i8F

o S e 0 g | ]

@13

—

40

A
]

RUSTY® 70
Pole, E27

A
L

o P o e e re e )

O] (%]

IP 55

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

* Open kabeleinde
e Elke lamp is uniek

O]

IP 55

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

¢ Open kabeleinde
e Elke lamp is uniek

E27 <11W
@:4,8cmL: 13,9 cm

E27 <11W
@:4,8cmL: 13,9 cm

LED E27 | 8W | 240°

LED E27 | 8W | 240°

3000K | 880Im | EEK=E 4000K | 880Im | EEK=E A
8kWh/1000h "'-" 8kWh/1000h cL)
Art.Nr. 1005289 Art.Nr. 1005290

B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig

Art. Nr. 228730 w Art.Nr. 228730 w
I Grondspies A I Grondspies A
Art. Nr. 229022 / Art. Nr. 229022 /
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1xE27 1xE27

M roest 229020 M roest 229021

SLv



»D»DM 534 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN

ARROCK GRANITE 40
Pole, vierkant, E27

o P o= 008 el |7

Z
40

ARROCK GRANITE 70
Pole, vierkant, E27

231411

RS @ o= 00 e e et |

70

y

Sl

IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: graniet / edelstaal 304

S

IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: graniet / edelstaal 304

E27 <15W
@:5,2cmL:11,56cm

E27 <15W
@:5,2cmL: 11,5cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880Im | EEK=E
8KWh/1000h

Art. Nr. 1005289

@

Lo

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 880Im | EEK=E
8KWh/1000h

Art. Nr. 1005290

@"r

B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig

Art. Nr. 228730 ’ Art. Nr. 228730 ’
B Grondspies B Grondspies

Art.Nr. 229422 7~ Art.Nr. 229422 e
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1xE27 1xE27

W griis 231410 B grijs 231411

SLv
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BIG WHITE 2022 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 535 »D»D,

ARROCK ARC
Pole, QPAR51

71

5

f - o, . T IS gnuuai;t

7
-

-

231410 534

P44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: graniet / edelstaal 304

|

GU10 <35W
@:5cmL:7,6cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700 70Im | EEK=G
4KWh/1000h

231420 _ 535 Art.Nr. 1004972

B Grondspies
Art. Nr. 231233

Varianten Art. Nr.

1xGU10
B griis 231420



»D»DM 536 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN

ARROCK STONE 50
Pole

330Im

CRI
®

3000K

o
N

50

ARROCK STONE 75

Pole

330Im

INSIDE 0% |
3000K

12 12

O] (5]

IP 55 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: basalt / edelstaal 304

O[] &

IP 55 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: basalt / edelstaal 304

X & ‘ @
330Im A 330Im A
231370 000K F 231371 000K
[ Grondspies B Grondspies
Art. Nr. 231235 Art. Nr. 231235
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
330Im | 3000K | CRI8O 330Im | 3000K | CRIBO
W griis 231370 B gils 231371

SLv
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BIG WHITE 2022 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 537 »D»D,

ARROCK SLOT

71

- 231371 536

@

IP 44

y 220-240V ~50/60Hz
- Materiaal: graniet / edelstaal 304

e

¢ Open kabeleinde

231440 537

B L

GU10 <4W

/ b LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 270Im | EEK=G
4KWh/1000h

Art. Nr. 1004973

B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730 el

- e —— B Grondspies

Y i Art. Nr. 231235

Varianten Art. Nr.

1xGU10
I grijs 231440



»D»DM 538 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN

BIG WHITE 2022

L-LINE OUT 30

FL, verticaal

A
]

L-LINE OUT 50

Pole, horizontaal

L-LINE OUT 60

FL, verticaal

A
L

800lm /  810Im

=D
INSIDE %

3000K  /

4000K

CRI
®

490Im
|
|=3 306
INSIDE ¥ |
3000K /  4000K
By

780m /  800Im
| |

=D .
INSIDE % |
3000K /  4000K
~9
P
10]

A
]

CRI
®

S

IP65 IKO2 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11,5W

GEQ
-_—
20

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

* Open kabeleinde

 De lichtkleur moet vé6r de installatie worden

S

IP65 IKO2 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 7W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

® Open kabeleinde

® De lichtkleur moet véor de installatie worden

S

IP65 IKO2 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11,5W

* Open kabeleinde

20

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

 De lichtkleur moet véor de installatie worden

ingesteld ingesteld ingesteld
800/810Im A 490/530Im 780/800Im A

1003536 3000/4000K {D ‘ 1003537 3000/4000K 1003535 3000/4000K {D
B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art.Nr. 228730 w Art.Nr. 228730 w Art. Nr. 228730 w
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
800/810Im | 3000/4000K | CRI80 490/530Im | 3000/4000K | CRI80 780/800Im | 3000/4000K | CRIB0
M antraciet 1003536 M antraciet 1003537 M antraciet 1003535

SLv



BIG WHITE 2022 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 539 »D»D,

L-LINE OUT 80

Pole, horizontaal

A
]

. :
490lm  /  530Im
|

3 A
INSIDE % | | &
3000K /  4000K

IP65 IKO2 L70B50 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 7W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

* Open kabeleinde
 De lichtkleur moet vé6r de installatie worden
ingesteld

1003537 538

B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Varianten Art. Nr.

490/530Im | 3000/4000K | CRIB0
M antraciet 1003538




»D»DM 540 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN BIG WHITE 2022

THEO PATHLIGHT THEO PATHLIGHT

Pole, single Pole, double m

1002871 540

o P es0eerrewd | §| RN evsorerreed | §|

b oS
112,9 112,9
72,5 72,5
I e~

S S

P44 K02  90° P44 K02 — 90°
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
GU10 <7W GU10 <7W
LED GU10 51mm | 4W | 36° LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270Im | EEK=G Y 3000K | 270Im | EEK=G Y
4kWh/1000h - 4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972 Art. Nr. 1004973
B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art.Nr. 228730 w Art.Nr. 228730 w

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 2xGU10
M antraciet 1002870 M antraciet 1002871

SLv
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1004655

OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 541

THEO BRACKET 50

Pole

THEO BRACKET 70
Pole m

oSt s 00 e el ]

R e esere e[

12,‘4/' '\1Z
70 j

5

) [ =
=

IP 65 70°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SIS

IP 65 70°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

GU10 <7W
@:5,1cmL:57cm

GU10 <7W
@:51cmL:5,7cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270Im | EEK=G .
4KWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Varianten Art. Nr.
1xGU10
M antraciet 1004654

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 270Im | EEK=G .
4KWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Varianten Art. Nr.
1xGU10
M antraciet 1004655

SLv



»D»DM 542 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN

OVALISK 75 m OVALISK 100
Pole Pole
CCT . CcCcT
o
T
|
’. m-\.;hf.
1 F: 1
560m /  600im 560lm  /  600im
| | I I
=D . CRI =D . CRI
INSIDE % | | # | 50 INSIDE 3% | # | 50
3000K /  4000K 3000K /  4000K
217
217 —
75 100
0148 -
0148
S S
IP65  IKO2 IP65 K02
100-240V ~50/60Hz | 500mA 100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9W Systeemvermogen: 9W
Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas
580/630Im 580/630Im A
1004680 3000/4000K ‘ 1004681 3000/4000K §
I Betonankers I Betonankers
Art. Nr. 228712 Art. Nr. 228712
I Grondspies A B Grondspies A
Art. Nr. 228722 Art. Nr. 228722
B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730 ’ Art. Nr. 228730 ’
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
560/600Im | 3000/4000K | CRI80 560/600Im | 3000/4000K | CRI80
M antraciet 1004680 M antraciet 1004681

SLv
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1004680 542
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1004681 542
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BIG WHITE 2022

OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 545 »D»D,

GLOO PURE 27
Pole, E27

SSCKET

NSDET §<= 90201484

@20

A

23
diid

GLOO PURE 44
Pole, E27

SSCKET
INSIDE

44

I

Te=008h1eal|F

GLOO PURE 70
Pole, E27

A
7

SSCKET
INSIDE

Te=0080 1600 |F

S

P44 IKO2

30
220-240V ~50/60Hz

Materiaal: aluminium / glas

* Open kabeleinde

S

P44 IKO2

20
220-240V ~50/60Hz

Materiaal: aluminium / glas

* Open kabeleinde

S

IP 44 IKO2

20
220-240V ~50/60Hz

Materiaal: aluminium / glas

¢ Open kabeleinde

E27 <23W
@:4,8cmL: 18 cm

E27 <23W
@:4,8cmL: 18 cm

E27 <23W
@:4,8cmL: 18 cm

LED E27 | 8W | 240°

LED E27 | 8W | 240°

LED E27 | 8W | 240°

3000K | 870Im | EEK=E 3000K | 870Im | EEK=E 4000K | 880Im | EEK=E 7a
8kWh/1000h g 8kWh/1000h "'-i' 8kWh/1000h cL) w
Art.Nr. 1005289 Art.Nr. 1005289 Art.Nr. 1005290

W Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig

Art. Nr. 228730 w Art.Nr. 228730 w Art. Nr. 228730 el
I Grondspies > B Grondspies > M Grondspies -
Art. Nr. 231234 Art. Nr. 231234 Art. Nr. 231234

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1xE27 1xE27 1xE27

¥ antraciet 1001999 ¥ antraciet 1002000 ¥ antraciet 1002001

SLv



»D»DM 546 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN

BIG WHITE 2022

ROTOBALL 25 ROTOBALL 40
A £3 I A

L, E27 L, E27

T e esererredd|F| RN evsererreed |

ROTOBALL 50
FL, E27 fﬂ

o S o e v re e | F

S S ] 5] ]

P44 IKO4 200 IP 44 IKO4 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / polyethyleen (PE)

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / polyethyleen (PE)

¢ |P-contourstekker ¢ |P44-veiligheidsstekker

S

IP 44 K04 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / polyethyleen (PE)

® |P44-veiligheidsstekker

E27 <24W E27 <24W
@:9,6cm

E27 <24W
@:9,5cm

LED E27 | 7,5W | 320° LED E27 | 9W | 220°

2700K | 700Im | EEK=F 2700K | 770Im | EEK=F 7
8kWh/1000h ® 9kWh/1000h CL/ @
Art. Nr. 1005304 Art. Nr. 1005301

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1xE27 1xE27

[ wit 227219 [ wit 227220

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300Im | EEK=F
13kWh/1000h @

Art. Nr. 1005302

Varianten Art. Nr.
1xE27
[ wit 227221

SLv
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227221 546

227219 546



»D»DM 548 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN

PHOTONIA
PD, E27

PHOTONIA
TL, E27

v

o S es e eey el )

B
)

@ 14,6

25

e S esererrend [

25,4

&

—s
14,6

—
>
O o 15 ] [21]

P44 IKO4 500 250

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

® |P44-veiligheidsstekker
e Incl. ketting voor ophanging

S ] 5] =]

IP 44 IKO4 500

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

¢ |P44-veiligheidsstekker

E27 <60W
@:9cmL:15¢cm

E27 <60W
@:9cmL:15¢cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800Im | EEK=F
8KWh/1000h

Art. Nr. 1005268

@o

M Plafondrozet

Art. Nr. 1000398 .
Varianten Art. Nr.

1xE27

M antraciet 232065

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800Im | EEK=F
8KWh/1000h

Art. Nr. 1005268

.

Varianten Art. Nr.
1xE27
M antraciet 232095 Vv

SLv

BIG WHITE 2022

232065

232095

548

548




BIG WHITE 2022

232075

549

OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 549 »D»D,

4
PHOTONIA
Pole, E27

nuuﬂLiL

IP55  IKO3

- . 220-240V ~50/60Hz
' Materiaal: aluminium / glas

¢ Open kabeleinde

E27 <60W
@:9cmL:15cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700Im | EEK=F
- 8KWh/1000h

Art. Nr. 1005265

B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art.Nr. 228730 et
I Betonankers 7

Art.Nr. 232085 ""

Varianten Art. Nr.
1xE27
M antraciet 232075



»D»DM 550 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN BIG WHITE 2022

OTOS GLAS
Pole, E27

i. 230465 550 .
H
=
o X1 r
3 o -1
" T P
IP 43 - ] ] W, j
. o L, o L,
- i..-..' T LAy - /
220-240V ~50/60Hz - . . - |
Materiaal: aluminium / glas $ ! _,,.."",.; | il e T t
Pk " . " .
¢ Incl. betonankers ! b 5 .4
f " | )
% . - b ".-' ;
: . . o S T
"i i - I. .F-“ k]
= " &4 J P o e 1
* . " _ . 4, %
i e WL, = & 3 §
' wl
-, v | . 5
4 A .
’ v i
- -,

E27 <15W
@:6,5cmL: 14,56 cm

132835 551 .
LED E27 | 13,2W | 220° ol

2700K | 1300Im | EEK=F
13KWh/1000h

Art. Nr. 1005302 - 1

B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig ¥ i : "
Art. Nr. 228730 et}

' Schroevenset >

Art. Nr. 228753 o g

Varianten Art. Nr. A

1xE27 L
M antraciet 230465

SLv
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230435

OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 551

CUBIX
FL, QPAR51

CONE
FL, E27

o P o 008 el | )

12,5

/06
=3

s I

24

a19

ah x| [«
D [ 2] =]

P44 IKO4  100° 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

® |P44-veiligheidsstekker

S

IP 54  IKOS

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

GU10 <25W

E27 <100W
L:15¢cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270Im | EEK=G i
4KWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Varianten Art. Nr.
1xGU10
M antraciet 132835

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300Im | EEK=F
13kWh/1000h &

Art. Nr. 1005302

Varianten Art. Nr.
1xE27
M antraciet 230435

SLv

all



»D»DM 552 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN BIG WHITE 2022

MOLAT MOLAT
PD, E27 Pole, E27

1000821 552

o eesereried[§] T eesererees | §]

'&‘
27
100 023
—
223

S o 152 =] [21] S

P44 K04 500 250 P44 IKO2
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas

® |P44-veiligheidsstekker
e Incl. ketting voor ophanging

E27 60W E27 60W
@:6,5cmL: 14,5cm @:6,5cmL: 14,5 cm 1000822 552

LED E27 | 7,5W | 320° LED E27 | 7,5W | 320°

2500K | 700Im | EEK=F ‘? 2500K | 700Im | EEK=F j
8kWh/1000h F 8kWh/1000h &

Art. Nr. 1005265 Art. Nr. 1005265

M Plafondrozet B Grondspies

Art. Nr. 1000398 . Art. Nr. 230060 /
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1xE27 1xE27

M antraciet 1000821 M antraciet 1000822

SLv
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1000665 553

5 ‘ k-

1000666 553

OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 553 »D»D,

LISENNE 40
Pole, E27

A
A

LISENNE 70
Pole, E27

A
A

o S e 0 eey e |

oS e e e ||

@12

—

Jil m
I

AT

= >

IP 54 IP 54
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: basalt / glas Materiaal: basalt / glas
E27 <23W E27 <23W
@:59cmL:15¢cm @:.59cmL: 15¢cm
LED E27 | 7,5W | 320° LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800Im | EEK=F 2700K | 800Im | EEK=F
8kWh/1000h L 8kWh/1000h @
Art. Nr. 1005268 Art. Nr. 1005268
B Grondspies / B Grondspies /
Art. Nr. 229422 Art. Nr. 229422
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xE27 1xE27
M grijs / bruin 1000665 M grijs / bruin 1000666

SLv



»D»DM 554 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN BIG WHITE 2022

ADEGAN MANILA
FL, E27

r
Kl

1002494 554 - iy,

P44 IKO4

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: graniet / edelstaal

® |P44-veiligheidsstekker

E27 <15W
@:4,8cmL: 18 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880Im | EEK=E
8KWh/1000h

Art. Nr. 1005289

Varianten Art. Nr.
1xE27
F zwart / edelstaal 1002494

SLv
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OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 555 »D»D,

228965

ADEGAN
FL, E27

A

SSCKET ¢
INSIDE ¥

IP 44 IKO4

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: graniet / edelstaal

¢ |P44-veiligheidsstekker

E27 <15W
@:4,8cmL:18cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880Im | EEK=E
8KWh/1000h

Art. Nr. 1005289

Varianten Art. Nr.

1xE27
¥ antraciet / melkkleur 228965



556 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN BIG WHITE 2022
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BIG WHITE 2022

OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 557 »D»D,

ALPA MUSHROOM 45
Pole, E27

o S es e re e [F]

45

ALPA MUSHROOM 75
Pole, E27

- kw1l

Mo ec008 e al[F]

75

-
Q73
@15

ALPA CONE 100
Pole, E27

hinu

o P oS00 g ey [ F

o
>

108

O[5

IP 55

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

* Open kabeleinde

O] (%]

IP 55

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

® Open kabeleinde

O]

IP 55

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

¢ Open kabeleinde

E27 <24W
@:52cmL: 16 cm

E27 <24W
@:52cmL:16cm

E27 <24W
@:5,2cmL:17,56¢cm

LED E27 | 13,5W | 240°
3000K | 1520Im | EEK=E
14kWh/1000h

Art. Nr. 1005307

@ .

LED E27 | 13,5W | 240°
4000K | 1520Im | EEK=E
14kWh/1000h

Art. Nr. 1005308

@.

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 870Im | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

@

Lol

I Betonankers

' Betonankers

I Betonankers

Art. Nr. 228712 Art. Nr. 228712 Art. Nr. 228712

B Grondspies A B Grondspies A B Grondspies A
Art. Nr. 228722 Art. Nr. 228722 Art. Nr. 228722

B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig

Art.Nr. 228730 e Art.Nr. 228730 e Art. Nr. 228730 e
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1xE27 1xXE27 1xE27

M antraciet 228935 M antraciet 228945 M antraciet 228925

SLv



»D»DM 558 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN BIG WHITE 2022

APONI 90 APONI 120
Pole, PHASE Pole, PHASE

440Im 440Im
I I
=D % PAen] =D %
INSIDE ¥ | 80 INSIDE % |
3000K 3000K
0‘1;2 Q7.2
90 120
1000683
0148 0148

P65 L70B50 P65 L70B50
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 8W Systeemvermogen: 8W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
* Open kabeleinde ® Open kabeleinde
‘ e * ‘ £e3 &

520Im A 520Im
1000682 3000K ! E ‘ 1000683 3000K
B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig ’ B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730 Art. Nr. 228730
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
440lm | 3000K | CRI80 440lm | 3000K | CRI80
M antraciet 1000682 M antraciet 1000683

SLv
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228110

559

OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 559 »D»D,

TRUST 30

Pole

400im
\

L=D . CRI
INSIDE % ‘ * |50
3000K
26

30
e

TRUST 60
Pole
;
AO?Im
= . CRI
X% &%
INSIDE |
3000K
‘GLS’
60
R

S

P55  IKO7 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: edelstaal 316

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: edelstaal 316

Tos * ‘ o ®

400lm A 400im A
228100 3000K E ‘ 228110 3000K i E
B Grondspies / B Grondspies
Art. Nr. 227922 Art. Nr. 227922 /
I Ringvormig rooster m I Ringvormig rooster m
Art. Nr. 228130 Art. Nr. 228130
B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730 ’ Art. Nr. 228730 ’
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
400Im | 3000K | CRI80 400Im | 3000K | CRI80
I edelstaal 228100 I edelstaal 228110

SLv



»D»DM 560 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN BIG WHITE 2022

BIG NAILS 50 m BIG NAILS 80
POLE, E27 POLE, E27

229172 560

o Sesererred [ T e esereyeey )

o

26,5 %)

>

51 1

28
8
e

<
o\

Sl S

IP 44 IP 44
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz

Materiaal: edelstaal 304 / polycarbonaat (PC) Materiaal: edelstaal 304 / polycarbonaat (PC)

E27 <15W E27 <15W

@:4,5cmL: 17 cm @:4,5cmL: 17 cm

LED E27 | 8W | 240° LED E27 | 8W | 240°

3000K | 880Im | EEK=E 3000K | 880Im | EEK=E

8kWh/1000h W 8kWh/1000h @

Art. Nr. 1005289 Art. Nr. 1005289

B Grondspies / B Grondspies /

Art. Nr. 227922 Art. Nr. 227922 1001490 561
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1xE27 1xE27

B edelstaal 229162 I edelstaal 229172

SLv



BIG WHITE 2022

OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 561

A
B

ROX ACRYL 30

o e esere e [F)

@127
—=

30

A
B

ROX ACRYL 60

e e g ey 7]

@12,7

—

60

A
B

ROX ACRYL 90

o P oS00 g ey )

Q12,7
>

920

S

P44 K02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: edelstaal 304

S

P44 K02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: edelstaal 304

S

P44  IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: edelstaal 304

E27 <20W
@:6cmL:15cm

E27 <20W
@:6cmL: 15¢cm

E27 <20W
@:6cmlL:15cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800Im | EEK=F
9KWh/1000h

Art. Nr. 1005301

D e

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300Im | EEK=F
13KWh/1000h

Art. Nr. 1005302

ar

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 700Im | EEK=F
8KWh/1000h

Art. Nr. 1005304

D e

B T-connectorbox

e

B T-connectorbox

w

B T-connectorbox

-

Art. Nr. 228726 Art. Nr. 228726 Art. Nr. 228726

B Grondspies >, B Grondspies A B Grondspies >
Art. Nr. 231234 Art. Nr. 231234 Art. Nr. 231234 /

I Betonankers I Betonankers I Betonankers

Art. Nr. 1001494 "'a Art. Nr. 1001494 "'a Art. Nr. 1001494 "'a
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1xE27 1xE27 1xE27

I edelstaal 1001488 B edelstaal 1001489 I edelstaal 1001490

SLv

all



»D»DM 562 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN

BIG WHITE 2022

VAP 40

o S es e rey e [

40

VAP 70

e eesererrend [ F

16

70

VAP 100

W e esere el [

100

Sl

IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: edelstaal 304

S

P44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: edelstaal 304

S

P44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: edelstaal 304

E27 <23W
@:52cmL: 12,1 cm

E27 <23W
@:5,2cmL: 12,1 cm

E27 <23W
@:52cmL: 12,1 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880Im | EEK=E

@

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880Im | EEK=E

@

LED E27 | 8W | 240°

4000K | 880Im | EEK=E
8KWh/1000h g

8kWh/1000h i 8kWh/1000h @

Art. Nr. 1005289 Art. Nr. 1005289 Art. Nr. 1005290

B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig

Art.Nr. 228730 el Art.Nr. 228730 = Art.Nr. 228730 -
I Betonankers I Betonankers I Betonankers

Art. Nr. 229059 Art. Nr. 229059 Art. Nr. 229059

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1xE27 1xE27 1xE27

B edelstaal 229054 I edelstaal 229057 I edelstaal 229050

SLv
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OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 565 »D»D,

BIG WHITE 2022
VAP SLIM 30 VAP SLIM 60 VAP SLIM 90
Pole, E27 Pole, E27 Pole, E27

-

o e esere e [F)

30

—
@105

e e g ey 7]

60

|

o P oS00 g ey )

S

IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: edelstaal 304

IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: edelstaal 304

S

P44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: edelstaal 304

E27 <20W
@:5cmL: 12,6 cm

E27 <20W
@:5cmL: 12,6 cm

E27 <20W
@:5cmL: 12,6 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880Im | EEK=E
8KWh/1000h

Art. Nr. 1005289

L=

@

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 880Im | EEK=E
8KWh/1000h

Art. Nr. 1005290

.

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880Im | EEK=E
8KWh/1000h

Art. Nr. 1005289

L

@

B Grondspies B Grondspies B Grondspies

Art. Nr. 230060 / Art. Nr. 230060 / Art. Nr. 230060 /
I Betonankers AN I Betonankers N I Betonankers N
Art.Nr. 230061 o Art.Nr. 230061 o Art.Nr. 230061 o
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

1xE27 1xE27 1xE27

I edelstaal 230063 B edelstaal 230066 I edelstaal 230069

SLv



»D»DM 566 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN BIG WHITE 2022

C-POL
POLE, E27

231475, 566

P54 IKO3

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

E27 <24W
@:5,2cmL: 17,3 cm

LED E27 | 8W | 240°

3000K | 870Im | EEK=E (/"i)

8kWh/1000h CL) & i s

Art.Nr. 1005289 . o L e el
e ; il 43

Eap iy F
1 E

N

B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Varianten Art. Nr.

1xE27
M antraciet 231475

SLv
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567

OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 567 »D»D,

F-POL
POLE, E27

SSCKET =
iNsipe ¥ ¥ = 00

IP54  IKO5

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

E27 <20W
@:5cmL:14,8cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 870Im | EEK=E
i 8KWh/1000h

5 Art. Nr. 1005289

B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

=

Varianten Art. Nr.

1xE27
M antraciet

231595



,D»D,, 568 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN BIG WHITE 2022
SQUARE POLE 30 SQUARE POLE 60 m SQUARE POLE 90 m
Pole, E27 Pole, E27 Pole, E27

T

R e esererreed [F] R eesere el [ F)
A LG
60

N Iy

W e esere el )

1‘3/v '\1A3
90
e s

S S

S

P44 IKO2 P44 IKO2 P44 IKO2
220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Materiaal: edelstaal 304 Materiaal: edelstaal 304 Materiaal: edelstaal 304
E27 <20W E27 <20W E27 <20W
@:6cmlL:15¢cm @:6cmL:15¢cm @:6cmL:15cm
LED E27 | 9W | 220° LED E27 | 9W | 220° LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800Im | EEK=F 2700K | 800Im | EEK=F 2700K | 800Im | EEK=F
9kWh/1000h 3 9kWh/1000h @ 9kWh/1000h @
Art. Nr. 1005301 Art. Nr. 1005301 Art. Nr. 1005301
B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730 w Art.Nr. 228730 w Art. Nr. 228730 w
I Grondspies = B Grondspies » I Grondspies »
Art. Nr. 231234 / Art. Nr. 231234 // Art. Nr. 231234 /
I Betonankers m I Betonankers m I Betonankers m
Art. Nr. 1000343 Art. Nr. 1000343 Art. Nr. 1000343
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xE27 1xE27 1xE27
B edelstaal 1000344 I edelstaal 1000345 I edelstaal 1000346

SLv
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LI b

®
W I

SLOTS 45 m

Pole Ty a j ! '.i't'
e i {':"Jﬁ! (%

s

=D
INSIOE

O KE&

P44 68° L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 6,3W
Materiaal: aluminium

* Incl. betonankers

570.

231815, 200Im A
231817 3000K

B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

' Schroevenset

Art. Nr. 228753

Varianten Art. Nr.
200Im | 3000K | CRI80
M antraciet 231815
200Im | 3000K | CRI80
M roest 231817

SLv




BIG WHITE 2022 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 571

SLOTS 65 &1

Pole

SIS
& S (:-—D
P44 68> L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 6,3W
Materiaal: aluminium

 Incl. betonankers

&
231455, 200Im A
231457 3000K ‘ ‘

B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

I Schroevenset

Art. Nr. 228753

Varianten Art. Nr.
200Im | 3000K | CRI80
H antraciet 231455
200Im | 3000K | CRI80
M roest 231457



»D»DM 572 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN BIG WHITE 2022

H-POL 30 H-POL 60

Pole Pole

350Im 700Im
| |
=D . CRI =D . CRI
INSIDE *% | & |50 INSIDE % | # |50
3000K 3000K
7 )
n N
. )
30
727 60 ey

10,0 10,0
cm

cm
RN e

Sl

P55 L70B50 36 P55 L70B50 18
100-277V ~50/60Hz | 500mA 100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9W Systeemvermogen: 18W
Materiaal: aluminium / kunststof Materiaal: aluminium / kunststof
* Het product is bedoeld voor vioerinstallatie ® Het product is bedoeld voor vioerinstallatie
e |ncl. inbouwpot ¢ Incl. inbouwpot
® Een grotere inbouwpot is beschikbaar ¢ Een grotere inbouwpot is beschikbaar
voor optionele installatie in de grond. voor optionele installatie in de grond.
Inbouwafmetingen van de optionele Inbouwafmetingen van de optionele
inbouwpot: L: 14 cm B: 14 cm D:16 cm inbouwpot: L: 14 cm B: 14 cm D:16 cm
% £ ‘ 0 ®
. 350im A ) 700Im A
Direct 000K i E Direct 3000K tE
M Inbouwpot, 14x14 cm . B Inbouwpot, 14x14 cm .
Art. Nr. 232195 Art. Nr. 232195

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
Direct: 350Im | 3000K | CRI80 Direct: 700Im | 3000K | CRI8B0
M antraciet 232155 M antraciet 232165

SLv
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232175

573

OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 573 »D»D,

H-POL TWIN 30

Pole

H-POL TWIN 60
Pole

700Im

=D . CRI
INSIDE %% ‘ &
3000K

Ve

10,0

cm
k%

1400Im
|

=D . CRI

INSIDE % | & | 5o
3000K

777

n

2

60 oy

ot

100

cm

o

e

IP 55 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: aluminium / kunststof

* Het product is bedoeld voor vioerinstallatie

* Incl. inbouwpot

e Een grotere inbouwpot is beschikbaar
voor optionele installatie in de grond.
Inbouwafmetingen van de optionele
inbouwpot: L: 14 cm B: 14 cm D:16 cm

S

IP 55 L70B50

=0

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 35W
Materiaal: aluminium / kunststof

¢ Het product is bedoeld voor vioerinstallatie

¢ Incl. inbouwpot

e Een grotere inbouwpot is beschikbaar
voor optionele installatie in de grond.
Inbouwafmetingen van de optionele
inbouwpot: L: 14 cm B: 14 cm D:16 cm

% ® o ®
. 350im A ] 700lm A
Direct 000K i |E Direct 3000K i E
B Inbouwpot, 14x14 cm . B Inbouwpot, 14x14 cm .
Art. Nr. 232195 Art. Nr. 232195

Varianten Art. Nr.
Direct: 350Im | 3000K | CRI80
Direct: 350Im | 3000K | CRI80
M antraciet 232175

Varianten Art. Nr.
Direct: 700ilm | 3000K | CRI80
Direct: 700Im | 3000K | CRI80
M antraciet 232185

SLv
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SLOTBOX 40
Pole

SLOTBOX 70

Pole

AR

CRI
®

160Im
I
=D Eed
INSIDE "+ |
3000K
b

S

40

160Im
[
|=3 o
INSIDE % |
3000K
7 12
el
~
<>

70

CRI
®

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 8W
Materiaal: aluminium

* Open kabeleinde

O] 52

P44  IKO4 L70B50
100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 8,7W
Materiaal: aluminium

® Open kabeleinde

160lm A 160Im A
232135 000K H F ‘ 232145 000K
B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig ’ B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig ’

Art. Nr. 228730

Art. Nr. 228730

Varianten Art. Nr.
160Im | 3000K | CRI80
M antraciet 232135

Varianten Art. Nr.
160Im | 3000K | CRIBO
M antraciet 232145

SLv
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BIG WHITE 2022

1002956

575

)

OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 575 »D»D,

FLATT 65
POLE

FLATT 100
POLE

EE

400lm  /  400im
| |

=D . CRI
INSIDE %% | | # | %0
3000K /  4000K

4,5

B
Ess
BTS\“%'

400lm  /  400Im
I |

L= CRI
INSIDE % ‘ ‘ & | 5o
3000K /  4000K
LAY
100
e

S

P65 IKO3 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 9,7W
Materiaal: aluminium

e Lichtkleur instelbaar met schakelaar
in behuizing védr installatie

S

IP65 IKO3 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 9,7W
Materiaal: aluminium

e Lichtkleur instelbaar met schakelaar
in behuizing védr installatie

£ *® ‘ & ®
1002956, 400Im A B 1002958, 400im A E
1002957 3000/4000K G 1002959 3000/4000K G
B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730 ’ Art. Nr. 228730 ’

Varianten Art. Nr.

400Im | 3000/4000K | CRI80
H antraciet / antraciet 1002956

Varianten Art. Nr.

400Im | 3000/4000K | CRI80
B antraciet / antraciet 1002958

400Im | 3000/4000K | CRI80
M antraciet / bruin 1002957

400Im | 3000/4000K | CRI80
M antraciet / bruin 1002959

SLv



»D»DM 576 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN

ABRIDOR 60
Pole

ABRIDOR 100

Pole

750lm  /  750Im
| |

=D
INSIDE %

| |
3000K /  4000K

e
GUE
T

75 18

| &

CRI
®

750m  /  750Im
= ' '
INSIDE % | |
3000K /  4000K
M 167
100
A8

&

IKO3 L70B50  45°

IP 55

100-277V ~50/60Hz | 300mA
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium

S

IP 55

.
IKO3 L70B50 45°
100-277V ~50/60Hz | 300mA

Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium

750Im A 750Im A
1002991 3000/4000K B ‘ 1002092 3000/4000K G
B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art.Nr. 228730 w Art.Nr. 228730 w
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

750Im | 3000/4000K | CRIB0
M antraciet 1002991

750Im | 3000/4000K | CRI80
M antraciet 1002992

SLv
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BIG WHITE 2022 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 577 »Dj,

IPERI 50 QUADRASYL 75 ﬁ‘
Pole Pole, TCR-TSE

LSa = W e esere e [
231305 T
50,2 75

57
2

¥
B\

S

P44 L70 IP 44
230V ~50Hz 220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 5W Materiaal: aluminium

Materiaal: aluminium / kunststof
* Incl. betonankers
* Open kabeleinde

232295 577

‘ GX53 <11W
'“' @ @:7,5cmL:2,7cm
400Im A
231305 2000K D)
LED GX53 | 6,1W | 120°
4000K | 520Im | EEK=F
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005269
B Grondspies / B T-connectorbox ’
Art. Nr. 231231 Art. Nr. 228726
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
320Im | 4000K | CRI9O0 1xGX53
M antraciet 231305 M antraciet 232295
1xGX53
M grijs 232294

SLv



»D»DM 578 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN BIG WHITE 2022

QUAD POLE

1003001 578

I_-_-i

1550Im

ol

IP65 IKO2  100° L70B50 180°

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: aluminium / glas

* Open kabeleinde

1000801 579

[

£

1650Im

1003001 3000K

W Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Varianten Art. Nr.

1550Im | 3000K | CRI90
M antraciet 1003001




BIG WHITE 2022 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 579 »D»D,

BOOKAT RASCALI 45 RASCALI 65
Pole, PHASE Pole m Pole m

=

ndn

1240/1300m 360m 360m
=D . CRI =D . CRI =D . CRI
INSIDE ¢ ‘ ® | % INSIDE ¢ ‘ # | % INSIDE ¢ | ® |50
3000/4000K 3000K 3000K
' A
A
Y
113 45 &
N >
o % o T \

Ol = & S5 =) K

P85 IKO5 L70B50 P65 IKO2 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 15W Systeemvermogen: 8W Systeemvermogen: 8W
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium

® Incl. IP-aansluitingsdoos

% ® ‘ % ® ‘ % ®
1240/1300Im A 360Im A 360Im A
1005441 3000/4000K [ E ‘ 1000799 3000K i E ‘ 1000801 3000K i |E
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1240/1300Im | 3000/4000K | CRI 80 360Im | 3000K | CRI90 360Im | 3000K | CRI90
M antraciet 1005441 M antraciet 1000799 M antraciet 1000801

SLv



»D»DM 580 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN BIG WHITE 2022

ENOLA C m

POLE

=D
INSIOE

228545 580

O s & &

P55  35° L70B50 45°

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium / glas

1060Im
228545 3000K

B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Varianten Art. Nr.

800Im | 3000K | CRI80
M antraciet 228545

SLv




BIG WHITE 2022

1002198

1002200

581

OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 581

m |IjollzelTl(lJ?\ouble, PHASE fﬂ
[] ||

HELIA
Pole, single, PHASE

450Im
\
=D . CRI = .
INSIDE %% ‘ # | %0 INSIDE **
3000K
5‘}/' v%‘ 54 23
Ia,a 8,5
<055 055
50
75
e G

SllaE o= O

IP 55 356° L70B50 320° 90° 20 IP 55 356° L70B50 320° 90°
= =
g g

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 8W
Materiaal: aluminium / glas

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 16W
Materiaal: aluminium / glas

* Open kabeleinde * Open kabeleinde

£ & ‘ ok ®

440Im A 880Im A
1002198 3000K i E ‘ 1002200 3000K i |E
B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730 ’ Art. Nr. 228730 ’
I Grondspies I Grondspies
Art. Nr. 1000736 / Art. Nr. 1000736 /
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
450Ilm | 3000K | CRI80 900Im | 3000K | CRIB0
M antraciet 1002198 M antraciet 1002200

SLv
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»D»DM 582 OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN

HELIA
Pole, single, PHASE

-

A

HELIA
Pole, double, PHASE

1

A
]

223285

450Im
|
=D . CRI
INSIDE *% | * |50
3000K
'\5‘5,5
30,3 ‘/0'5,5

900Im
[
=D .
INSIDE % | &
3000K
'\sf,s
/'
303 25,5
20,7

SN

P55  38°

L70B50 350° 90° 300

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 8W
Materiaal: aluminium

® De armatuurhoogte kan maximaal worden
verhoogd met 2 verlengstangen
* Open kabeleinde

S

IP55  38°

L70B50 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 16W
Materiaal: aluminium

¢ De armatuurhoogte kan maximaal worden
verhoogd met 2 verlengstangen
* Open kabeleinde

233184

‘ % &* ‘ % &

440lm A 880Im A
233275 3000K NE ‘ 233285 3000K E
I Betonankers I Betonankers
Art. Nr. 228712 Art. Nr. 228712
I Schroevenset N I Schroevenset NN
Art. Nr. 228752 S Art. Nr. 228752 T
B Voet B Voet
Art. Nr. 233145 ‘ Art. Nr. 233145 ‘
B Verlengstang 30 cm B Verlengstang 30 cm
Art.Nr. 233165 d Art.Nr. 233165 yd
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
450Im | 3000K | CRI80 900Im | 3000K | CRI80 231505
M antraciet 233275 M antraciet 233285

SLv
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OUTDOOR | MOBIELE VERLICHTING EN VLOERLAMPEN 583 »D»D,

BIG WHITE 2022
MYRA SPOT MYRA SPOT SITRA 360 m
Double, GU10 Double, GU10 Pole, TCR-TSE

wr

o P o 008w d 4

~8,
/m
(g

1

o S oS 00 ey |

o o 008w 57

R
o7

ﬁ' 6
0.

72

O Rl

P44 340° 45° 300

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

* De armatuurhoogte kan maximaal worden
verhoogd met 2 verlengstangen
* Open kabeleinde

S

P44 340° 45° 300

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

¢ De armatuurhoogte kan maximaal worden
verhoogd met 2 verlengstangen
® Open kabeleinde

SIS

IP 44  90° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

GU10 <4,5W
@:5cmL:5,7¢cm

GU10 <4,5W
@:5cmL:5,7cm

GX53 <9W
@:7,5cmL:3,5cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270Im | EEK=G .
4KWh/1000h

Art. Nr. 1004972

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 270Im | EEK=G o
4KWh/1000h

Art. Nr. 1004973

LED GX53 | 6W | 120°

4000K | 550Im | EEK=F 7
6kWh/1000h CL
Art. Nr. 1005269

I Betonankers

I Betonankers

B Grondspies

Art. Nr. 228712 Art. Nr. 228712 Art. Nr. 230060

Il Schroevenset NN I Schroevenset NN

Art. Nr. 228752 TN Art. Nr. 228752 =

B Voet g W Voet ‘

Art. Nr. 233144 S~ Art. Nr. 233145

B Verlengstang B Verlengstang 30 cm

Art.Nr. 233164 / Art.Nr. 233165 7

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
2xGU10 2xGU10 2xGX563

M grijs 233184 M antraciet 233185 M antraciet 231505

SLv



584 OUTDOOR | STRALERS

DE ZON GAAT OP.

STRALERS ZORGEN VOOR DYNAMISCHE
LICHTACCENTEN.

Wil u graag een buitenruimte doeltreffend verlichten?

Ontdek dan meteen de grote verscheidenheid aan stralers, die een
volledig individuele verlichting mogelijk maken. Bijvoorbeeld op gebouwen,
op pleinen, langspaden of in tuinen.

SLv
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BIG WHITE 2022 OUTDOOR | STRALERS 585




£ 58 OUTDOOR | STRALERS BIG WHITE 2022

1004757 592




BIG WHITE 2022 OUTDOOR | STRALERS 587

1006192 589

STRALER
[NEW | L=D [E1 L=D [Em L=D L=D L=D L=
& 9 - /
589 589 589 591 591 591 - 592 593
L=D L= L= L=
| & 2
593 594 595 595 595 597 598 598
L= L= =D =D
" /’/
rd
599 599 601 601 601 603

U vindt online nog meer armaturen en varianten op www.slv.com.
De door de fabrikant aanbevolen lichtbronnen vindt u in het hoofdstuk over lichtbronnen vanaf pagina 808.

SLv
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1006193 589




BIG WHITE 2022 OUTDOOR | STRALERS 589

FLOODI S FLOODIM FLOODI L
SP SP SP

o ™ ™ L
1040Im 2980Im 5150Im

IS = ® || 5 = ® Q| 52 = ® %

&,
o]
>

e e L e oL R a1

IP65 IKO6  100° L70B50 180° IP65 IKO6  100° L70B50 180° IP65 IKO6  100° L70B50 180°

220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 9,3W Systeemvermogen: 30W Systeemvermogen: 48W
Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas
‘ -3 & ‘ =3 & ‘ @ L3
1040Im A 2980Im A 5150Im A
1006191 3000K HNE ‘ 1006192 S000K i E ‘ 1006193 3000K i |E
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1040Im | 3000K | CRI8O 2980Im | 3000K | CRI80 5150Im | 3000K | CRI80
M antraciet 1006191 ] M antraciet 1006192 H M antraciet 1006193 H

SLv
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1003448 591

SLv



BIG WHITE 2022 OUTDOOR | STRALERS 591

GALEN 60 GALEN 120 FLAC BEAM®
SP SP SP

1670m  /  1570Im 3000lm /  3100Im 1800Im

-

=D . CRI =D . CRI =D . CRI
INSIDE ¢ | | ® | % INSIDE ¢ | | # | %0 INSIDE ¢ | ® |50
3000K / 4000K 3000K / 4000K 3000K

42

< 42
l62 16,2
22
/ /

S O e = R

S

S

IP65 IKO3 L70B50 180° 11 12 IP65 IKO3 L70B50 180° 10 IP65  IKO4 60° L70B50 120°  170°
200
220-240V ~50/60Hz | 450mA 220-240V ~50/60Hz | 900mA 220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 18W Systeemvermogen: 34W Systeemvermogen: 27W
Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium

® |P44-veiligheidsstekker

De informatie over de energie-efficiéntieklasse
- ® = @ van dit product was bij het ter perse gaan nog
niet beschikbaar. De recentste productgegevens
1570/1570Im A 3000/3100Im A ) )
1003447 3000/4000K : E ‘ 1003448 3000/4000K L [E ‘ vindt u op elk ogenblik op www.slv.com.
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1570/1570Im | 3000/4000K | CRI80 3000/3100Im | 3000/4000K | CRI80 1800Im | 3000K | CRI90
M antraciet 1003447 M antraciet 1003448 M grijs 231072

SLv




592 OUTDOOR | STRALERS BIG WHITE 2022

LR "*'- 'h =, 1 . a
SAMRINA 4 _ - A=
SP, single, GU10 = ; - _ _.rj_...-

P65 IKO4  280°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: kunststof / glas

* Bevat gerecycleerd materiaal
® |P44-veiligheidsstekker

GU10 7W
@:6cmL:6cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270Im | EEK=G
4KWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Varianten Art. Nr.

GU10
M zwart 1004757

SLv




OUTDOOR | STRALERS 593

NAUTILUS 10 BIG NAUTILUS
SP, rond, QPAR51 fﬂ SP, rond, QPAR51 ﬁ‘

fT

ane =

o P esereriend [F| R eesoreyreed ||

227418 593

5
|

St SIS =

P65 IKOo4 180° 150 P65 IKO6  180° 150
220-240V ~50/60Hz 230V ~50Hz
Materiaal: aluminium Materiaal: aluminium
® |P44-veiligheidsstekker ¢ |P44-veiligheidsstekker
227410 593
GU10 <35W GU10 <11W
L:5,7¢cm @:5cmL:8,3cm
LED GU10 51mm | 4W | 36° LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 270Im | EEK=G ) 4000K | 270Im | EEK=G )
4kWh/1000h ¥ 4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973 Art. Nr. 1004974
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 1xGU10
W grijs 227418 W zwart 227410
GU10
M roest 1001964
GU10
M groen 1001965

SLv




594 OUTDOOR | STRALERS

NAUTILUS 10
SP, rond, QPAR51

RN A R

IP55 IKO4  180° 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: edelstaal 316

® |P44-veiligheidsstekker

GU10 <25W
@:5cmL:5,7¢cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270Im | EEK=G
4KWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Varianten Art. Nr. 229741 595

1xGU10
B edelstaal 229740

SLv

229090 595

BIG WHITE 2022
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BIG WHITE 2022 OUTDOOR | STRALERS 595
NAUTILUS NAUTILUS 10 SPOT NAUTILUS 10 SPOT LED m
SP, QR-C51 SP, QPAR51 SP

o S es 0 rey e [

-
mé!%

o Se s ey | )

10,5

520Im

=D . CRI
INSIDE ¢ | ® %o
3000K

10,5

11,5 '
NS ’%s;,s

Wl 15 = =

IP67 KO3  180° 150

12V ~50Hz
Materiaal: edelstaal 304 / glas

* Open kabeleinde

SIS

IP55 KO3  360° 180° 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: edelstaal 316

* Open kabeleinde

SRS GRS =

IP55  IKO4 60° L80B50 180° 150
GE9
-_—

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: edelstaal 316

® |P44-veiligheidsstekker

GX5,3 <35W GU10 <25W
@:5cmL:6cm e -
520Im A
1001962 2000K N E

LED GUS5,3 | 5,5W | 36° LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 450Im | EEK=G 3000K | 270Im | EEK=G L)
7KWh/1000h 4kWh/1000h
Art. Nr. 1001574 Art. Nr. 1004973

B Grondspies

Art. Nr. 900011 /
W Transformator 12V | 60VA IP44 B Aansluitingsdoos IP68, 3-polig ’ ' Montageplaat =
Art. Nr. 227160 Art. Nr. 228730 Art. Nr. 1001963 ~—
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGX5,3 1xGU10 520Im | 3000K | CRIB0
I edelstaal 229090 B edelstaal 229741 I edelstaal 1001962

SLv




£ | 596 OUTDOOR | STRALERS BIG WHITE 2022
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231035 597




BIG WHITE 2022 OUTDOOR | STRALERS 597

NAUTILUS 10 m

SP, vierkant

4™

660Im

S @ =X

P65  IKO4 45°  L70B50 90°

(o)

=

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systeemprestatie: 8,5W
Materiaal: aluminium / glas

e |P44-veiligheidsstekker

231035, 660Im
1001937 3000K

Varianten Art. Nr.
660Im | 3000K | CRI80

B antraciet 231035
660Im | 3000K | CRI8O0

M roest 1001937



598 OUTDOOR | STRALERS BIG WHITE 2022

DASAR® PROJECTOR DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24V SP, 230V

233571

520Im 300Im

i % @ R = ® %)

|
3000K 3000K

Wl o = = & O] 2] G

P68  40° L70B50 90° 250 IP67  IKO4 40° L70B50 90° 200

12-24V GE_R\
Systeemvermogen: 6,5W e

Materiaal: edelstaal 316 / glas

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Systeemvermogen: 4,6W
Materiaal: edelstaal 316 / glas

* Open kabeleinde

e |P44-veiligheidsstekker

‘ X ® ‘ Eed ®
520Im 5 300Im 5
233570 00K H F ‘ 233571 000K E

B Grondspies edelstaal 316 / B Grondspies edelstaal 316 /
Art. Nr. 233580 Art. Nr. 233580

I Montageplaat edelstaal 316 B Montageplaat edelstaal 316

Art.Nr. 233582 W ANr 233582 g

B Grondspies kunststof B Grondspies kunststof

Art. Nr. 900011 Art. Nr. 900011 ;

Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

520Im | 3000K | CRI80 300Im | 3000K | CRI80 M
B edelstaal 233570 I edelstaal 233571

SLv




BIG WHITE 2022

228555

599

OUTDOOR | STRALERS 599

HELIA SPOT S
SP, single, PHASE

A

HELIA SPOT L
SP, single, PHASE E§1

440Im

=D o
INSIDE %
3000K

/%

CRI
®|%)

1340Im
I

= .
INSIDE % ‘ &

3000K

l@i@

DO RS G

=

P66  IKO4 35° L70B50 330°

S
¥ =7

90° 300
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6,5W
Materiaal: aluminium

¢ |P44-veiligheidsstekker

™ e R el &

P66  IKO4 50° L70B50 320°

Sk

90° 300

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

e |P44-veiligheidsstekker

X *® ‘ oF ®
440lm A 1340lm A
1000735 3000K i E ‘ 228555 3000K i E
I Grondspies / I Grondspies /
Art. Nr. 1000736 Art. Nr. 1000736

Varianten Art. Nr.
440Im | 3000K | CRI80
M antraciet 1000735

Varianten Art. Nr.
1340Im | 3000K | CRI80
M antraciet 228555

SLv




£ 600 OUTDOOR | STRALERS BIG WHITE 2022
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1004652 601
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BIG WHITE 2022

OUTDOOR | STRALERS 601

THEO BRACKET
SP

i
N

LED SPIKE
SP

SSCKET
INSIDE

=0

@?-@Qomuﬂa

17,5

CRI

400Im
|

17,5

SN

S

SRS =

P65  70° 150 P55 IKO4  50° L70BS0 180° 150 P55 IKOB ~ 40° L70B50 360° 150
220-240V ~50/60Hz GE_R\ @
Materiaal: aluminium / glas e
* IPa4-veiligheidsstekker 220-240V ~50/60Hz 100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systeemvermogen: 9W Systeemvermogen: 6W
Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas
e |P44-veiligheidsstekker ® |P44-veiligheidsstekker
GU10 <7W ‘
@:5,1 cmL: 5,7 cm = - “ @
227505, 1002201 400Im A
4701 '
227504, o 1002203 3000K s F
227507 S000K
LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270Im | EEK=G 1‘
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
1xGU10 470Im | 3000K | CRI80 400Im | 3000K | CRI80
M antraciet 1004652 M antraciet 227505 M antraciet 1002201
470Im | 3000K | CRI80 400Im | 3000K | CRI80
M grijs 227504 M roest 1002203
470Im | 3000K | CRI80
M roest 227507

SLv




602 OUTDOOR | STRALERS BIG WHITE 2022

SITRA 360 SPIKE
SP, single, TCR-TSE

=L
& i
- 5

231525 603

r

P44 IKO4 90

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

® |P44-veiligheidsstekker

GX53 <9W
@:7,5cmL: 3,5¢cm

LED GX53 | 6,1W | 120°
2700K | 490Im | EEK=G
6KWh/1000h

Art.Nr. 1005272

Varianten Art. Nr.
1xGX53 o L P i1 % ]
M antraciet 231525 ; R ;-’. .? rl':_”-..'i_;.?;i'.-r? P drlile el i

i P R RN T T Y i g
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BIG WHITE 2022
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OUTDOOR | STRALERS 603

SP, double, TCR-TSE

SITRA 360 SPIKE m

IP 44 IKO4 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

® |P44-veiligheidsstekker

GX53 <9W
@:75cmL:3,5cm

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490Im | EEK=G
BKWh/1000h

Art. Nr. 1005271

Varianten Art. Nr.
2xGX53
M antraciet 231535




604 OUTDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN

/0ORG VOOR LICHT
IN HET DONKER.

PRAKTISCHE WAND- EN PLAFONDLAMPEN.

Ze schitteren zelfs in de slechtste weersomstandigheden: onze wand-
en plafondlampen zijn robuust, energiezuinig en krachtig. Naast alle
functionaliteit kunt u ook kiezen tussen verschillende ontwerpen. Houdt
u eerder van modern? Traditioneel? Rond? Of liever hoekig?

SLv
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BIG WHITE 2022 OUTDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN 605 %ﬂ

e S

-

234525 620



606 OUTDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN BIG WHITE 2022

s

Zee

1002403 629

WAND- EN PLAFONDLAMP

L= L= L= L= L= L= L= L=
611 611 611 612 B 612 ! 612 615 615
= = L= L= L= =
615 616 616 616 618 619 619 619
= = L= [NEW| =D =0 =
620 621 621 622 622 622 624 624
[NEW| =D L= [ NEW| [NEW| [NEW| L=

624 626 626 627 627 i 629 629 629
= =0 [E1 =D = = =
] [ o« €= 8§ L
630 630 631 631 632 633 633 634
= =D =D =D =D =D = =D
0 ‘l\"'\-\.\_\_\_\_‘
634 > 636 636 637 637 638 639
= = = = =
|
s
| g
639 639 640 640 641 641 642 642
= = = L=
643 643 ' 643 644 644 644 645 645
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BIG WHITE 2022 OUTDOOR | WAND- EN PLAFONDARMATUREN 607

= L= = =
647 647 647 648 648 650 650 651
= = = =D =D
651 652 652 652 655 655 655 656

L=

657 657 I 658 ‘ 658 659 659 1 660 660
L= = = =
661 661 661 662 662 662 665 665
L= = = = =

665 666 66 666 671 671 671 672

= L= =

i
B
D =
e
|
b

672 672 674 674 675 676 677 677

L=D L=D L=

679 679 679 682 683 684 684 685

L= =D =D =D L= L= =D

685 686 686 686 688 688 689 689
L= L= = L= L=
690 690 691 691 692 692 692

U vindt online nog meer armaturen en varianten op www.slv.com.
De door de fabrikant aanbevolen lichtbronnen vindt u in het hoofdstuk over lichtbronnen vanaf pagina 808.
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608 OUTDOOR | WANDLAMPEN BIG WHITE 2022

WANDLAMPEN

1003442 671
—




BIG WHITE 2022 OUTDOOR | WANDLAMPEN 609

234515 619

234525 620




610 OUTDOOR | WANDLAMPEN BIG WHITE 2022

i ¥

1003423 + 1005207 611+617

» 4 1003423 + 1005206 611+617




BIG WHITE 2022

OUTDOOR | WANDLAMPEN 611

ENOLA ROUND S
WL, single

ccT

A
]

450lm  /
| |

INSIDE |
3000K  /

w‘

500Im

|
4000K

CRI
® 90

ENOLA ROUND M
WL, single

ccT

A

ENOLA ROUND L
WL, single

Ve .

%
g

A

860im  /
| |
INSIDE | |
3000K  /

‘&

o

980Im

CRI
® |9

4000K

3300lm /  3700Im
| |

L= . CRI
X &

3000K /  4000K
‘&

21,8

=

>

©
=]

el

P65  IKO6 30°

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6W
Materiaal: aluminium / glas

L70B50

SN

P65  IKO6 38°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / glas

S

IP65  IKO6 38° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 36W
Materiaal: aluminium / glas

2 # % # %
450/500im A 860/980Im A 3300/3700Im A
1008422 3000/4000K i E 1008423 3000/4000K 1003440 3000/4000K ) E
B Afstandhouder L™ B Afstandhouder LY B Afstandhouder LY
Art. Nr. 1002853 e Art.Nr. 1002853 Yo Art. Nr. 1002853 e
! Reflector 60° - F Lens19° - ! Reflector 60° -
Art. Nr. 1005262 i Art. Nr. 1005205 Art. Nr. 1005263 3
F Asymmetrische lens O
Art. Nr. 1005206
1 Reflector 60° E &
Art. Nr. 1005207 3
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
450/500Im | 3000/4000K | CRIS0 860/980Im | 3000/4000K | CRI90 3300/3700Im | 3000/4000K | CRI90
M antraciet 1003422 M antraciet 1003423 M antraciet 1003440
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612 OUTDOOR | WANDLAMPEN

BIG WHITE 2022

ENOLA ROUND S
\%JVE/DOWN

ENOLA ROUND M
m \l/JVE’/DOWN

ENOLA ROUND L
\l/JVIE/DOWN

A

e .

620m /  700Im 1660m  /  1900Im 5400lm /  6000Im
I I I I I I
=) . CRI =D CRI = . CRI
INSIDE ¢ # | % INSIDE 0% | # | % INSIDE | | # %
3000K /  4000K 3000K /  4000K 3000K /  4000K
115 '&‘ W‘
e &
18 23 II 33,2
— N N
.4,8' % ﬁ'
@RI E D e R €
P65 KO  30° L70B50 P65 KO 38> L70B50 P65 KO 38> L70B50
220-240V ~50/60Hz | 350mA 220-240V ~50/60Hz | 500mA 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 7.8W Systeemvermogen: 20W Systeemvermogen: 55W
Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas
#* # # ® % %
310/350Im A 830/950Im A 2700/3000Im A
Up/Down 3000/4000K Up/Down 3000/4000K Up/Down 3000/4000K 4 E
B Afstandhouder "y B Afstandhouder LS B Afstandhouder LIS
Art.Nr. 1002853 Ve Art. Nr. 1002853 e Art. Nr. 1002853 )
! Reflector 60° - F Lens19° - ! Reflector 60° -
Art. Nr. 1005262 3 Art. Nr. 1005205 Art. Nr. 1005263 3
F Asymmetrische lens o
Art. Nr. 1005206
1 Reflector 60° -
Art. Nr. 1005207 3
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

Up: 310/350Im | 3000/4000K | CRI90
Down: 310/350Im | 3000/4000K | CRI90
M antraciet 1003424

Up: 830/950Im | 3000/4000K | CRI90
Down: 830/950Im | 3000/4000K | CRI90
1003425

M antraciet

Up: 2700/3000Im | 3000/4000K | CRI90
Down: 2700/3000Im | 3000/4000K | CRI90
M antraciet 1003441

SLv
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BIG WHITE 2022
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1003424
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614 OUTDOOR | WANDLAMPEN

=

615

1006416

15

(5

1003417




BIG WHITE 2022 OUTDOOR | WANDLAMPEN 615

ENOLA SQUARE S
WL, single

ENOLA SQUARE M

ENOLA SQUARE L
WL, single m

WL, single

ccT ccT

N 3

Ve .

. .

450m  /  500im 860m /  980Im 3300m /  8700m
[ [ [ [ | |
=D . CRI =D . CRI =D . CRI
INSIDE ¢ | | & | % INSIDE ¢ | | # | % INSIDE ¢ | | ® |50
3000K /  4000K 3000K /  4000K 3000K /  4000K
11,5 '&‘ 18,5
16 16 218

- = =

S SN S

P65  IKO6 30° L70B50 IP65  IKO6 38°

P85 IKOB 38> L70B50
100-240V ~50/60Hz | 500mA 220-240V ~50/60Hz | 500mA 220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 6W Systeemvermogen: 11W Systeemvermogen: 36W
Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas

# & # ® #* &
450/500Im A 860/980Im A 3300/3700Im A
1003416 3000/4000K HE 1003417 3000/4000K 1003437 3000/4000K yiE
B Afstandhouder L™ B Afstandhouder LY B Afstandhouder LY
Art.Nr. 1002853 bl Art. Nr. 1002853 L Art. Nr. 1002853 Ye
! Reflector 60° - F Lens19° - ! Reflector 60° -
Art. Nr. 1005262 3 Art. Nr. 1005205 Art. Nr. 1005263 g
F Asymmetrische lens O
Art. Nr. 1005206
1 Reflector 60° E &
Art. Nr. 1005207 3
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.
450/500Im | 3000/4000K | CRI90 860/980Im | 3000/4000K | CRI90 3300/3700Im | 3000/4000K | CRI90
M antraciet 1003416 M antraciet 1003417 M antraciet 1003437
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616 OUTDOOR | WANDLAMPEN

BIG WHITE 2022

ENOLA SQUARE S
\%JVIE/DOWN

ENOLA SQUARE M
m \l/JVE’/DOWN

620lm  /
| |

= .
INSIDE ¢
3000K  /

&

o

7

700Im

4000K

H 3

ENOLA SQUARE L
\%JVIE’/ DOWN

A
]

1660Im  /

ﬁe ,'N—QR-JQ-

3000K  /

N

1900Im

CRI
® |5

4000K

5400lm /  6000Im
| |

L= .. CRI
~o2

3000K /  4000K

SIS

S

L70B50

SIS

L70B50

P65 IKOB  30° P65 IKOB 38> L70BS0 P65 IKOB  38°
220-240V ~50/60Hz | 350mA 220-240V ~50/60Hz | 500mA 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 7.8W Systeemvermogen: 20W Systeemvermogen: 55W
Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas Materiaal: aluminium / glas
#* ® # ® #* ®
310/350Im A 830/950Im A 2700/3000Im A
Up/Down 3000/4000K Up/Down 3000/4000K Up/Down 3000/4000K 4 E
B Afstandhouder "y B Afstandhouder LS B Afstandhouder LIS
Art.Nr. 1002853 Ve Art. Nr. 1002853 e Art. Nr. 1002853 )
! Reflector 60° - F Lens19° - ! Reflector 60° -
Art. Nr. 1005262 3 Art. Nr. 1005205 Art. Nr. 1005263 3
F Asymmetrische lens o
Art. Nr. 1005206
1 Reflector 60° ar
Art. Nr. 1005207 3
Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr. Varianten Art. Nr.

Up: 310/350Im | 3000/4000K | CRI90

Down: 310/350Im | CRI90
M antraciet 1003418

Up: 830/950Im | 3000/4000K | CRI90

Down: 830/950Im | 3000/4000K |CRI90

M antraciet

1003419

Up: 2700/3000Im | 3000/4000K | CRI90
Down: 2700/3000Im | CRI90

M antraciet 1003438

SLv



BIG WHITE 2022 OUTDOOR | WANDLAMPEN 617

1003419 + 1005205 + 