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Manténgase al día y reciba nuestros precios actualizados. 
Escanee el código QR y visítenos en slv.com, o en la web 
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La luz es versátil e influye en todos los ámbitos de 
nuestra vida. Igual de versátiles son las posibilidades 
que ofrece SLV para la iluminación y, por tanto,  
hacer de la luz una experiencia única.

EXPERIENCE LIGHT.
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48 V-SYSTEM

El nuevo 48 V-SYSTEM puede integrarse de forma óptima, flexible y minimalista en el 
diseño de interior de espacios. Gracias a su instalación segura en pared y techo, permite 
crear acentos especiales en el diseño tridimensional de un espacio. El punto de partida 
para planificar una buena iluminación es siempre elegir uno de los tres carriles disponibles: 
estándar, estándar profundo o empotrar.



Incluida la clavija 
fischer  

DUOPOWER 48 V-SYSTEM

48 V DC
Corriente máxima: 16 A

Material: aluminio

Negro Blanco

SISTEMA DE CARRIL 48 V, DALI

Versión Ref. Medidas

1 m
Negro, carril estándar 1006541

L.: 100 cm, An.: 2,62 cm, Al.: 2,26 cm
Blanco, carril estándar 1006542

2 m
Negro, carril estándar 1006543

L.: 200 cm, An.: 2,62 cm, Al.: 2,26 cm
Blanco, carril estándar 1006544

3 m
Negro, carril estándar 1006545

L.: 300 cm, An.: 2,62 cm, Al.: 2,26 cm
Blanco, carril estándar 1006546

4 m
Negro, carril estándar 1006547

L.: 400 cm, An.: 2,62 cm, Al.: 2,26 cm
Blanco, carril estándar 1006548

Versión Ref. Medidas

1 m
Negro, carril estándar profundo 1006549

L.: 100 cm, An.: 2,62 cm, Al.: 4,72 cm
Blanco, carril estándar profundo 1006550

2 m
Negro, carril estándar profundo 1006551

L.: 200 cm, An.: 2,62 cm, Al.: 4,72 cm
Blanco, carril estándar profundo 1006552

3 m
Negro, carril estándar profundo 1006553

L.: 300 cm, An.: 2,62 cm, Al.: 4,72 cm
Blanco, carril estándar profundo 1006554

4 m
Negro, carril estándar profundo 1006555

L.: 400 cm, An.: 2,62 cm, Al.: 4,72 cm
Blanco, carril estándar profundo 1006556

Versión Ref.: Medidas

1 m
Negro, carril empotrar 1006557

L.: 100 cm, An.: 7,4 cm, Al.: 4,7 cm
Blanco, carril empotrar 1006558

2 m
Negro, carril empotrar 1006559

L.: 200 cm, An.: 7,4 cm, Al.: 4,7 cm
Blanco, carril empotrar 1006560

3 m
Negro, carril empotrar 1006561

L.: 300 cm, An.: 7,4 cm, Al.: 4,7 cm
Blanco, carril empotrar 1006562

4 m
Negro, carril empotrar 1006563

L.: 400 cm, An.: 7,4 cm, Al.: 4,7 cm
Blanco, carril empotrar 1006564
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Artículo Ref. Potencia Medidas

Conector L mecánico
Carril estándar, izquierda, techo
Aluminio

Negro 1006575
L.: 7,1 cm, An.: 7,1 cm, Al.: 2,19 cm

Blanco 1006576

Conector L mecánico
Carril estándar, derecha, techo
Aluminio

Negro 1006577
L.: 7,1 cm, An.: 7,1 cm, Al.: 2,19 cm

Blanco 1006578

Conector L mecánico
Carril estándar, pared / techo
Aluminio

Negro 1006579
L.: 8,4 cm, An.: 2,62 cm, Al.: 8,4 cm

Blanco 1006580

Conector de unión
Carril de montaje
Acero

Gris 1006609 L.: 5 cm, An.: 1,32 cm, Al.: 0,25 cm

Tapa final
Carril estándar
Policarbonato (PC)

Negro 1006593
L.: 2,6 cm, An.: 0,2 cm, Al.: 2,2 cm

Blanco 1006594

Cubierta
Carril estándar 2m
20 mm, aluminio / policarbonato (PC)

Negro 1006611
L.: 200 cm, An.: 2 cm, Al.: 0,6 cm

Blanco 1006612

CARRIL ESTÁNDAR 48 V

Artículo Ref. Potencia Medidas

Conector en L mecánico
Carril estándar profundo, izquierda, techo
Aluminio

Negro 1006581
L.: 7,1 cm, An.: 7,1 cm, Al.: 4,7 cm

Blanco 1006582

Conector L mecánico
Carril estándar profundo, derecha, techo
Aluminio

Negro 1006583
L.: 7,1 cm, An.: 7,1 cm, Al.: 4,7 cm

Blanco 1006584

Conector L mecánico
Carril estándar profundo, derecha, pared / techo
Aluminio

Negro 1006585
L.: 8,4 cm, An.: 8,4 cm, Al.: 4,7 cm

Blanco 1006586

Conector de unión
Carril de montaje
Acero

Gris 1006609 L.: 5 cm, An.: 1,32 cm, Al.: 0,25 cm

Tapa final
Carril estándar profundo
Policarbonato (PC)

Negro 1006595
L.: 2,6 cm, An.: 0,2 cm, Al.: 4,7 cm

Blanco 1006596

Cubierta
Carril estándar profundo y carril de empotrar 2 m
26 mm, IP20, policarbonato (PC)

Negro 1007188
L.: 200 cm, An.: 2,6 cm, Al.: 6 cm

Blanco 1007189

CARRIL ESTÁNDAR PROFUNDO DE 48 V

Artículo Ref. Potencia Medidas

Conector en L mecánico
Carril empotrar, izquierda, techo
Aluminio

Negro 1006587
L.: 9,5 cm, An.: 9,5 cm, Al.: 4,69 cm

Blanco 1006588

Conector en L mecánico
Carril empotrar, derecha, techo
Aluminio

Negro 1006589
L.: 9,5 cm, An.: 9,5 cm, Al.: 4,69 cm

Blanco 1006590

Conector en L mecánico
Carril deempotrar, derecha, pared / techo
Aluminio

Negro 1006591
L.: 8,1 cm, An.: 7,4 cm, Al.: 8,1 cm

Blanco 1006592

Tapa final
Carril empotrar
Policarbonato (PC)

Negro 1006597
L.: 3,4 cm, An.: 0,2 cm, Al.: 4,7 cm

Blanco 1006598

Conector de unión
Carril empotrar
Acero

Gris 1006610 L.: 6,3 cm, An.: 0,76 cm, Al.: 0,25 cm

Cubierta
Carril profundo de empotrar 2m
26 mm, IP20, policarbonato (PC)

Negro 1007188
L.: 200 cm, An.: 2,6 cm, Al.: 6 cm

Blanco 1007189

CARRIL EMPOTRAR DE 48 V
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TODOS LOS CARRILES DE 48 V

Artículo Ref. Potencia Medidas

Conector longitudinal eléctrico
DALI
Policarbonato (PC)

Negro 1006569
max. 16 A L.: 14,4 cm, An.: 1,6 cm, Al.: 1,9 cm

Blanco 1006570

Conector L eléctrico
DALI
Policarbonato (PC)

Negro 1006571
max. 16 A L.: 11,4 cm, An.: 11,4 cm, Al.: 1,9 cm

Blanco 1006572

Conector flexible eléctrico
DALI
Policarbonato (PC)

Negro 1006573
max. 16 A L.: 23 cm, An.: 1,6 cm, Al.: 1,9 cm

Blanco 1006574

Alimentador final
DALI, izquierda
Policarbonato (PC)

Negro 1006565
max. 16 A L.: 9,7 cm, An.: 1,6 cm, Al.: 1,9 cm

Blanco 1006566

Alimentador final
DALI, derecha
Policarbonato (PC)

Negro 1006567
max. 16 A L.: 9,7 cm, An.: 1,6 cm, Al.: 1,9 cm

Blanco 1006568

Conector de unión
Con kit de suspensión, barra de 1 m
Acero

Negro 1006601
L.: 12 cm, An.: 2,7 cm

Blanco 1006602

Conector de unión
Cable suspensión de acero de 3 m
Acero

Negro 1006603
L.: 12 cm, An.: 2,7 cm

Blanco 1006604

Suspensión pendular
Barra de 1 m
Acero

Negro 1006605
An.: 2,9 cm

Blanco 1006606

Suspensión pendular
Cable metálico de 3 m
Acero

Negro 1006607
An.: 2,9 cm

Blanco 1006608

Abrazadera de fijación
Aluminio

Negro 1006599
L.: 3 cm, H.: 10,5 cm

Blanco 1006600

Carcasa para fuente de alimentación 
incl. alimentador final
DALI
Izquierda, policarbonato (PC)

Negro 1007083
L.: 23,3 cm, An.: 10,1 cm, Al.: 4,1 cm 

Blanco 1007084

Carcasa para fuente de alimentación 
incl. alimentador final
DALI, IP20
Derecha, policarbonato (PC)

Negro 1007137
L.: 23,3 cm, An.: 10,1 cm, Al.: 4,1 cm 

Blanco 1007138

Fuente de alimentación
Policarbonato (PC)

Blanco 1006613 48 V | 60 W L.: 18 cm, An.: 4,5 cm, Al.: 2,7 cm 

Fuente de alimentación
Metálico

Negro 1006614 48 V | 150 W L.: 19,05 cm, An.: 8,8 cm, Al.: 3,55 cm 

48 V-SYSTEM
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1006593

1006567

1006579
1006580
1006573
1006574

1006575

1006571
1006576

1006572

1006594

1006568

1006577

1006571
1006578

1006572
1006593

1006565
1006594

1006566

1006571

1006577

1006572

1006578

CARRIL ESTÁNDAR CARRIL ESTÁNDAR PROFUNDO CARRIL DE EMPOTRAR 

CARRIL ESTÁNDAR DE 48 V

PLANIFICADOR
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1006571

1006565

1006573
1006574

1006572

1006566

1006585
1006581

1006595

1006583

1006595

1006583

1006586
1006582

1006596

1006584

1006596

1006584

1006567
1006568

1006571
1006572

1006571
1006572

1006597
1006598

1006597
1006598
1006565
1006566

1006591
1006592
1006573
1006574

1006589
1006590
1006571
1006572

1006567
1006568

1006587
1006588
1006571
1006572

1006589
1006590
1006571
1006572

CARRIL DE EMPOTRAR 48 V

CARRIL ESTÁNDAR PROFUNDO 
DE 48 V
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IP202.0

Dali

IK02 350° 90° 150L80B50

48 V-SYSTEM | NUMINOS®

NUMINOS® XS NUMINOS® S

La integración de las luminarias NUMINOS® en el  
48 V-SYSTEM combinan de forma óptima con otras 
luminarias de la familia. La calidad uniforme de la luz  
y la posibilidad de elegir entre una amplia gama de  
variantes ofrece más alternativas para llevar a cabo  
diferentes proyectos  lumínicos. Así, dependiendo  
de cada proyecto puedes elegir entre la intensidad  
lumínica, la temperatura de color y el haz de luz  
de los proyectores y luminarias de  suspensión  
compatibles con el sistema DALI.

Artículo Ref.

Difusor
NUMINOS® XS

Elipse 1005612

Prisma 1005613

Esmerilada 1005614

Panel Abeja 1005615

Difusor
NUMINOS® S

Elipse 1004786

Prisma 1004787

Esmerilada 1004788

Panel Abeja 1004789

48 V-SYSTEM

En el carril estándar profundo 
de 48V, el adaptador queda 

totalmente oculto.

Material: aluminio

Negro Negro / blanco Negro / cromo

Blanco Blanco / negro Blanco / cromo

48 V | 200 mA 
Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Consumo total: 16 W

CRI 90
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XS SNUMINOS® SPOT XS NUMINOS® SPOT S

NUMINOS® SPOT | 48 V

Ø 5 cm; L.: 8 cm, Al.: 8 cm Ø 6 cm; L.: 12,5 cm, Al.: 9 cm

Estas luminarias están disponibles también bajo pedido como variante de 4000 K (excepto el tamaño XS). Por favor, tenga en cuenta los diferentes plazos de entrega y las cantidades mínimas 
para tramitar el pedido.

1006651 1006705

48 V | 200 mA 
Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Consumo total: 16 W

2700 K

640 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006654 1006708 620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006657 1006711 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR19

1006669 1006723

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006672 1006726 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006675 1006729 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006652 1006706

48 V | 200 mA 
Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Consumo total: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006655 1006709 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006658 1006712 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR19

1006670 1006724

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006673 1006727 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006676 1006730 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006653 1006707

48 V | 200 mA 
Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Consumo total: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006656 1006710 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006659 1006713 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR19

1006671 1006725

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006674 1006728 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006677 1006731 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22

1006661 1006715

48 V | 200 mA 
Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Consumo total: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006664 1006718 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006667 1006721 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR19

1006679 1006733

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006682 1006736 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006685 1006739 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006660 1006714

48 V | 200 mA 
Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Consumo total: 16 W

2700 K

640 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006663 1006717 620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006666 1006720 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR19

1006678 1006732

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006681 1006735 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006684 1006738 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006662 1006716

48 V | 200 mA 
Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Consumo total: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006665 1006719 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006668 1006722 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR19

1006680 1006734

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006683 1006737 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006686 1006740 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22
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XS SNUMINOS® SUSPENSIÓN XS NUMINOS® SUSPENSIÓN S

NUMINOS® SUSPENSIÓN | 48 V

Ø 5 cm; L.: 8 cm
Altura de suspensión 150 cm

Ø 6 cm; L.: 12,5 cm 
Altura de suspensión 150 cm

Estas luminarias están disponibles también bajo pedido como variante de 4000 K (excepto el tamaño XS). Por favor, tenga en cuenta los diferentes plazos de entrega y las cantidades mínimas  
para tramitar el pedido.

1006759 1006813

48 V | 200 mA 
Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Consumo total: 16 W

2700 K

460 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006762 1006816 620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006765 1006819 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR22

1006777 1006831

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006780 1006834 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006783 1006837 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006760 1006814

48 V | 200 mA 
Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Consumo total: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006763 1006817 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006766 1006820 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006778 1006832

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006781 1006835 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006784 1006838 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006761 1006815

48 V | 200 mA 
Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Consumo total: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006764 1006818 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006767 1006821 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR22

1006779 1006833

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006782 1006836 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006785 1006839 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22

1006769 1006823

48 V | 200 mA 
Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Consumo total: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006772 1006826 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006775 1006829 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006787 1006841

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006790 1006844 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006793 1006847 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006771 1006822

48 V | 200 mA 
Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Consumo total: 16 W

2700 K

620 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006768 1006825 640 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006774 1006828 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR22

1006786 1006840

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006789 1006843 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006792 1006846 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006770 1006824

48 V | 200 mA 
Consumo total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Consumo total: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006773 1006827 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006776 1006830 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR22

1006788 1006842

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006791 1006845 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006794 1006848 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22

48 V-SYSTEM
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48 V-SYSTEM | IN-LINE

Las luminarias lineales IN-LINE se integran perfectamente  
en el 48 V-SYSTEM y ofrecen: luz de alta calidad con 

diferentes niveles de lúmenes, diferentes tamaños y dos 
temperaturas de color. Para integrar las luminarias en  

cualquier proyecto, se puede elegir entre variantes fijas  
y orientables, y ópticas opales o reflectores Darklight,  

que aseguran un perfecto control del deslumbramiento 
creando una atmósfera agradable en el ambiente.



43,5 cm 22 cm

IP202.0

Dali

IK02 95° 28 L80B50 16

IN-LINE 22 IN-LINE 44 IN-LINE 22 + 44
Darklight Reflector

Material: aluminio / policarbonato (PC)

48 V | 350 mA 
Consumo total: 7,3 W

48 V | 350 mA 
Consumo total: 14 W

Negro Blanco

48 V-SYSTEM

Versión Ref. Lúmenes Kelvin CRI Medidas

22

Negro 1006615
Down: 540 lm 2700 K

90 L.: 22 cm, An.: 2,2 cm, Al.: 2,5 cm
Blanco 1006616

Negro 1006617
Down: 570 lm 3000 K

Blanco 1006618

22

Negro, Darklight Reflector 1006627
Down: 580 lm 2700 K

90 L.: 22 cm, An.: 2,2 cm, Al.: 2,5 cm
Blanco, Darklight Reflector 1006628

Negro, Darklight Reflector 1006629
Down: 610 lm 3000 K

Blanco, Darklight Reflector 1006630

44

Negro 1006621
Down: 1140 lm 2700 K

90 L.: 43,5 cm, An.: 2,2 cm, Al.: 2,5 cm
Blanco 1006622

Negro 1006623
Down: 1180 lm 3000 K

Blanco 1006624

44

Negro, Darklight Reflector 1006633
Down: 1180 lm 2700 K

90 L.: 43,5 cm, An.: 2,2 cm, Al.: 2,5 cm
Blanco, Darklight Reflector 1006634

Negro, Darklight Reflector 1006635
Down: 1230 lm 3000 K

Blanco, Darklight Reflector 1006636

Estas luminarias están disponibles también bajo pedido como variante de 4000 K. Por favor, tenga en cuenta los diferentes plazos de entrega y las cantidades mínimas para tramitar el pedido.

Darklight Reflector  
con UGR 16
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IP202.0

Dali

IK02 35° 180° 16 L80B50

24 cm

45,5 cm

IN-LINE 24 MOVE IN-LINE 46 MOVE

Reflector Darklight para 
un control óptimo del  

deslumbramiento

48 V | 350 mA 
Consumo total: 7,3 W

48 V | 350 mA 
Consumo total: 14 W

Material: aluminio / policarbonato (PC)

Negro Blanco

48 V-SYSTEM

Versión Ref. Lúmenes Kelvin CRI Medidas

24
MOVE

Negro, Darklight Reflector 1006639
Down: 580 lm 2700 K

90 L.: 24 cm, An.: 2,2 cm, Al.: 5,7 cm
Blanco, Darklight Reflector 1006640

Negro, Darklight Reflector 1006641
Down: 610 lm 3000 K

Blanco, Darklight Reflector 1006642

46
MOVE

Negro, Darklight Reflector 1006645
Down: 1180 lm 2700 K

90 L.: 45,5 cm, An.: 2,2 cm, Al.: 2,5 cm
Blanco, Darklight Reflector 1006646

Negro, Darklight Reflector 1006647
Down: 1230 lm 3000 K

Blanco, Darklight Reflector 1006648

Estas luminarias están disponibles también bajo pedido como variante de 4000 K. Por favor, tenga en cuenta los diferentes plazos de entrega y las cantidades mínimas para tramitar el pedido.
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CONFIGURE SU  
48 V-SYSTEM

Elija el carril con la longitud adecuada, el color deseado y el tipo de montaje 
que prefiera. A continuación puede elegir entre las luminarias NUMINOS®, 
especialmente diseñadas para el 48 V-System y las luminarias IN-LINE, muy 
flexibles y se adaptan perfectamente al entorno. 

26



CARRIL ESTÁNDAR CARRIL ESTÁNDAR PROFUNDO CARRIL EMPOTRABLE

ELIJA UN CARRIL

ELIJA UN TIPO DE MONTAJE

ELIJA LAS LUMINARIAS

NUMINOS®

FOCO Y LUMINARIA  
DE SUSPENSIÓN

IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR 
E IN-LINE ORIENTABLE

ELIJA LOS ACCESORIOS

DIVERSOS CONECTORES, CUBIERTAS, SUSPENSIONES, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MUCHO MÁS.

Techo Pared Suspensión Techo Pared

SUPERFICIE EMPOTRAR
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NUMINOS® PROJECTOR

NUMINOS® PROJECTOR es un proyector muy versátil que se integra perfectamente en 
cualquier entorno. Gracias a su amplio radio de giro y basculación, la luminaria es apta tanto 
para la iluminación de acento como para la iluminación general, proporcionando luz de alta  
calidad. El rendimiento del sistema, la temperatura de color y el ángulo del haz se pueden 
elegir individualmente.

Ampliación de la 
Serie Numinos®  

con tamaño XS-L



330° 90°L80B50 20/44/50°

NUMINOS® PROJECTOR XS NUMINOS® PROJECTOR S

NUMINOS® PROJECTOR M NUMINOS® PROJECTOR L

CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA 
Consumo: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA 
Consumo: 8,6 W

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Consumo: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Consumo: 25,4 W

Negro Negro / blanco Negro / cromo

Blanco Blanco / negro Blanco / cromo

Artículo Ref. 

Difusor
NUMINOS® XS

Elipse 1005612

Prisma 1005613

Esmerilada 1005614

Panel Abeja 1005615

Difusor
NUMINOS® S

Elipse 1004786

Prisma 1004787

Esmerilada 1004788

Panel Abeja 1004789

Difusor
NUMINOS® M

Elipse 1004790

Prisma 1004791

Esmerilada 1004792

Panel Abeja 1004793

Difusor
NUMINOS® L

Elipse 1004794

Prisma 1004795

Esmerilada 1004796

Panel Abeja 1004797

Material: aluminio

La aplicación del NUMINOS® PROJECTOR 
se puede seleccionar individualmente
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XS

10 cm Ø 6,8 cm 15 cm Ø 8,8 cm

SNUMINOS® PROJECTOR XS NUMINOS® PROJECTOR S

NUMINOS® PROJECTOR DL MOVE

Ø 4,9 cm; L.: 8 cm Ø 6 cm; L.: 12,5 cm

Artículo Ref. Potencia de / hasta Dimerizable IP Medidas

LED Driver
200 mA, 10 W QC

Blanco 1005610 5,8 W / 8,4 W -

20

L.: 6,5 cm, An.: 3,9 cm, Al.: 3,5 cm

LED Driver
200 mA, 10 W, PHASE QC

Blanco 1005609 6 W / 8,4 W PHASE C L.: 8,5 cm, An.: 4,1 cm, Al.: 3 cm

LED Driver
200 mA, 10 W, DALI QC

Blanco 1005611 3,8 W / 13,5 W DALI L.: 18 cm, An.: 4,5 cm, Al.: 3 cm

LED Driver
200 mA, 12 W, DALI + RF Interfaz QC

Blanco 1006457 1,5 W / 12 W DALI + RF L.: 14,2 cm, An.: 4,4 cm, Al.: 3 cm

LED Driver
250 mA, 10 W

Blanco 1004058 6,5 W / 10 W - L.: 6,5 cm, An.: 3,9 cm, Al.: 2 cm

LED Driver
250 mA, 10 W, FASE

Blanco 1004055 7,5 W / 10 W PHASE C L.: 8,5 cm, An.: 3,9 cm, Al.: 3 cm

LED Driver
250 mA, 20 W, DALI

Blanco 1004067 1,5 W / 15 W DALI L.: 15 cm, An.: 5,2 cm, Al.: 2,8 cm

LED Driver
250 mA, 12 W, DALI + RF Interfaz QC

Blanco 1006458 1,5 W / 12 W DALI + RF L.: 14,2 cm, An.: 4,4 cm, Al.: 3 cm

1006867 1006921

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Consumo total: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Consumo total: 8,6 W

2700 K

640 lm 670 lm 20° UGR16 UGR19

1006870 1006924 620 lm 670 lm 40° UGR22 UGR19

1006873 1006927 640 lm 670 lm 55° UGR25 UGR22

1006885 1006939

3000 K

700 lm 690 lm 20° UGR16 UGR19

1006888 1006942 670 lm 690 lm 40° UGR22 UGR19

1006891 1006945 690 lm 690 lm 55° UGR25 UGR22

1006868 1006922

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Consumo total: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Consumo total: 8,6 W

2700 K

670 lm 720 lm 20° UGR16 UGR19

1006871 1006925 650 lm 720 lm 40° UGR22 UGR19

1006874 1006928 670 lm 720 lm 55° UGR25 UGR22

1006886 1006940

3000 K

730 lm 730 lm 20° UGR16 UGR19

1006889 1006943 700 lm 730 lm 40° UGR22 UGR19

1006892 1006946 720 lm 730 lm 55° UGR25 UGR22

1006869 1006923

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Consumo total: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Consumo total: 8,6 W

2700 K

670 lm 690 lm 20° UGR16 UGR19

1006872 1006926 650 lm 690 lm 40° UGR22 UGR19

1006875 1006929 670 lm 690 lm 55° UGR25 UGR22

1006887 1006941

3000 K

730 lm 700 lm 20° UGR16 UGR19

1006890 1006944 700 lm 700 lm 40° UGR22 UGR19

1006893 1006947 720 lm 700 lm 55° UGR25 UGR22

1006877 1006931

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Consumo total: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Consumo total: 8,6 W

2700 K

670 lm 720 lm 20° UGR16 UGR19

1006880 1006934 650 lm 720 lm 40° UGR22 UGR19

1006883 1006937 670 lm 720 lm 55° UGR25 UGR22

1006895 1006949

3000 K

730 lm 730 lm 20° UGR16 UGR19

1006898 1006952 700 lm 730 lm 40° UGR22 UGR19

1006901 1006955 720 lm 730 lm 55° UGR25 UGR22

1006876 1006930

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Consumo total: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Consumo total: 8,6 W

2700 K

640 lm 670 lm 20° UGR16 UGR19

1006879 1006933 620 lm 670 lm 40° UGR22 UGR19

1006882 1006936 640 lm 670 lm 55° UGR25 UGR22

1006894 1006948

3000 K

700 lm 690 lm 20° UGR16 UGR19

1006897 1006951 670 lm 690 lm 40° UGR22 UGR19

1006900 1006954 690 lm 690 lm 55° UGR25 UGR22

1006878 1006932

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Consumo total: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Consumo total: 8,6 W

2700 K

670 lm 690 lm 20° UGR16 UGR19

1006881 1006935 650 lm 690 lm 40° UGR22 UGR19

1006884 1006938 670 lm 690 lm 55° UGR25 UGR22

1006896 1006950

3000 K

730 lm 700 lm 20° UGR16 UGR19

1006899 1006953 700 lm 700 lm 40° UGR22 UGR19

1006902 1006956 720 lm 700 lm 55° UGR25 UGR22

Estas luminarias están disponibles también bajo pedido como variante de 4000 K (excepto el tamaño XS). Por favor, tenga en cuenta los diferentes plazos de entrega y las cantidades mínimas  
para tramitar el pedido.
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15 cm Ø 10,5 cm 15 cm Ø 13 cm

M LNUMINOS® PROJECTOR M NUMINOS® PROJECTOR L

Artículo Ref. Potencia de / hasta Dimerizable IP Medidas

LED Driver
500 mA, 30 W

Blanco 1004064 15 W / 29,5 W -

20

L.: 14,7 cm, An.: 4,3 cm, Al.: 3 cm

LED Driver
500 mA, 30 W, FASE

Blanco 1004054 12,5 W / 21 W PHASE C L.: 11,5 cm, An.: 4,1 cm, Al.: 2,5 cm

LED Driver
500 mA, 40 W, DALI

Blanco 1004069 1,5 W / 40,6 W DALI L: 12,3 cm, An.: 7,9 cm, Al.: 2,4 cm

LED Driver
500 mA, 42 W, DALI + RF Interfaz QC 

Blanco 1006459 3,5 W / 42 W DALI + RF L: 12,3 cm, An.: 7,9 cm, Al.: 3 cm

LED Driver
1050 mA, 40 W 

Blanco 1004062 15 W / 29,5 W - L.: 14,7 cm, An.: 4,3 cm, Al.: 3 cm

LED Driver
700 mA, 30 W, FASE

Blanco 1004065 21 W / 29,4 W PHASE C L.: 11,5 cm, An.: 4,4 cm, Al.: 3 cm

LED Driver
700 mA, 40 W, DALI

Blanco 1004070 1,5 W / 40,6 W DALI L: 12,3 cm, An.: 7,9 cm, Al.: 2,4 cm

LED Driver
700 mA, 42 W, DALI + RF Interfaz QC

Blanco 1006460 3,5 W / 42 W DALI + RF L: 12,3 cm, An.: 7,9 cm, Al.: 3 cm

Ø 8 cm; L.: 13 cm Ø 10 cm; L.: 13 cm

1006975 1007029

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Consumo total: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Consumo total: 25,4 W

2700 K

1460 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006978 1007032 1460 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006981 1007035 1460 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1006993 1007047

3000 K

1500 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006996 1007050 1500 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006999 1007053 1500 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1006976 1007030

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Consumo total: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Consumo total: 25,4 W

2700 K

1600 lm 2250 lm 20° UGR22 UGR22

1006979 1007033 1600 lm 2250 lm 40° UGR22 UGR22

1006982 1007036 1600 lm 2250 lm 55° UGR22 UGR22

1006994 1007048

3000 K

1600 lm 2300 lm 20° UGR22 UGR22

1006997 1007051 1600 lm 2300 lm 40° UGR22 UGR22

1007000 1007054 1600 lm 2300 lm 55° UGR22 UGR22

1006977 1007031

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Consumo total: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Consumo total: 25,4 W

2700 K

1550 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006980 1007034 1550 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006983 1007037 1550 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1006995 1007049

3000 K

1550 lm 2200 lm 20° UGR22 UGR22

1006998 1007052 1550 lm 2200 lm 40° UGR22 UGR22

1007001 1007055 1550 lm 2200 lm 55° UGR22 UGR22

1006985 1007039

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Consumo total: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Consumo total: 25,4 W

2700 K

1600 lm 2250 lm 20° UGR22 UGR22

1006988 1007042 1600 lm 2250 lm 40° UGR22 UGR22

1006991 1007045 1600 lm 2250 lm 55° UGR22 UGR22

1007003 1007057

3000 K

1600 lm 2300 lm 20° UGR22 UGR22

1007006 1007060 1600 lm 2300 lm 40° UGR22 UGR22

1007009 1007063 1600 lm 2300 lm 55° UGR22 UGR22

1006984 1007038

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Consumo total: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Consumo total: 25,4 W

2700 K

1460 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006987 1007041 1460 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006990 1007044 1460 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1007002 1007056

3000 K

1500 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1007005 1007059 1500 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1007008 1007062 1500 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1006986 1007040

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Consumo total: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Consumo total: 25,4 W

2700 K

1550 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006989 1007043 1550 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006992 1007046 1550 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1007004 1007058

3000 K

1550 lm 2200 lm 20° UGR22 UGR22

1007007 1007061 1550 lm 2200 lm 40° UGR22 UGR22

1007010 1007064 1550 lm 2200 lm 55° UGR22 UGR22

Estas luminarias están disponibles también bajo pedido como variante de 4000 K. Por favor, tenga en cuenta los diferentes plazos de entrega y las cantidades mínimas para tramitar el pedido.
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NUMINOS®  
PROJECTOR

Descubra la versatilidad 
de la Serie NUMINOS® 

en slv.com

NUMINOS® es un sistema de luminarias 
perfectamente compatibles entre sí que  
aúnan funcionalidad, diseño y tecnología.  
Es ideal para los profesionales del sector  
de la iluminación. Máxima versatilidad con  
el mínimo esfuerzo.

Elija un NUMINOS® PROJECTOR 
Puede elegir entre seis colores, cuatro tamaños de carcasa con diferentes consumos,  
dos temperaturas de color y tres ángulos de apertura 20°, 44° y 55°.
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Disponible en cuatro tamaños,  
módulo LED de alta potencia  
y dos temperaturas de color.

LED Driver disponible por separado.

El nuevo NUMINOS® PROJECTOR 
con un amplio alcance de giro  
y rotación es un complemento ideal 
para los Downlights NUMINOS® ya 
que  ofrecen las mismas posibilidades 
decorativas y ópticas.

Ángulo de haz de 20° | 40° | 55°.

33





IP65 IP6574 71IK08 IK08L70B50 L70B50

17,5 cm

13,5 cm

9 cm

9 cm

OVAL

OVAL 14 OVAL 18

Diseño plano, forma ovalada e iluminación up / down: el nuevo aplique de pared OVAL 
ilumina de forma directa / indirecta las paredes y crea ambientes acogedores y únicos.  
La temperatura del color se puede ajustar antes de la instalación entre 2700 K y 3000 K 
a través de un interruptor CCT. 

220-240 V ~50/60 Hz | 145 mA 
Consumo total: 5,7 W

220-240 V ~50/60 Hz | 145 mA 
Consumo total: 9,3 W

Material: aluminio / policarbonato (PC)

Negro Blanco

Versión Ref. Lúmenes Kelvin CRI Medidas

WL 14
Negro 1007142

Up / Down: 280 / 280 lm 2700 / 3000 K 80 L.: 13,5 cm, An.: 3,1 cm, Al.: 9 cm
Blanco 1007143

WL 18
Negro 1007144

Up / Down: 430/ 430 lm 2700 / 3000 K 80 L.: 17,5 cm, An.: 3,1 cm, Al.: 9 cm
Blanco 1007145
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Incluida la clavija 
fischer  

DUOPOWER

ASTO TUBE 

Sencillamente elegantes: estas luminarias pueden tener de uno a cuatro focos y utilizarse 
para diferentes aplicaciones. Con reflectores decorativos disponibles adicionalmente en 
diferentes colores y fuentes de luz de libre elección, ASTO TUBE se adapta individualmente 
al diseño del espacio. 



IP20 90°350°

ASTO TUBE CW

Incluido reflector decorativo 
del mismo color de la carcasa. 

Los reflectores adicionales  
se pueden seleccionar  

individualmente.

Aptas para el montaje  
en techo y en pared

220-240 V ~50/60 Hz

Material: aluminio

Negro Blanco

Versión Ref.

Reflector decorativo

Cromo 1006449

Dorado 1006450

Cobre 1006451

Negro / cromo 1007190

LED GU10 51 mm | 6 W | 38° 1005076 2700 K | 450 lm | EEC=F
6 kWh/1000 h

Versión Ref. Casquillo Vatios Medidas

CW
Negro, single 1006423

1 x GU10 Máx. 10 W Ø 7 cm; L.: 12,5 cm, Al.: 13 cm
Base para techo: Ø 10 cm, Al.: 3 cmBlanco, single 1006424

CW
Negro, doble 1006425

2 x GU10 Máx. 10 W Ø 7 cm; L.: 12,5 cm, Al.: 13 cm
Base para techo: L.: 25 cm, An.: 10 cm, Al.: 3 cm Blanco, doble 1006426

CW
Negro, triple 1006427

3 x GU10 Máx. 10 W Ø 7 cm; L.: 12,5 cm, Al.: 13 cm
Base para techo: L.: 35 cm, An.: 10 cm, Al.: 3 cmBlanco, triple 1006428

CW
Negro, cuádruple 1006429

4 x GU10 Máx. 10 W Ø 7 cm; L.: 12,5 cm, Al.: 13 cm
Base para techo: Ø 25 cm, Al.: 3 cmBlanco, cuádruple 1006430
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IP20 250

ASTO TUBE PD

220-240 V ~50/60 Hz

Material: aluminio

Negro Blanco

Versión Ref. Casquillo Vatios Medidas

PD
Negro, single 1006431

1 x GU10 Máx. 10 W Ø 7 cm; L.: 12,5 cm
Base para techo: Ø 10 cm, Al.: 3 cmBlanco, single 1006432

PD
Negro, doble 1006433

2 x GU10 Máx. 10 W Ø 7 cm; L.: 12,5 cm
Base para techo: L.: 25 cm, An.: 10 cm, Al.: 3 cm Blanco, doble 1006434

PD
Negro, triple 1006435

3 x GU10 Máx. 10 W Ø 7 cm; L.: 12,5 cm
Base para techo: L.: 35 cm, An.: 10 cm, Al.: 3 cmBlanco, triple 1006436

PD
Negro, cuádruple 1006437

4 x GU10 Máx. 10 W Ø 7 cm; L.: 12,5 cm
Base para techo: Ø 25 cm, Al.: 3 cmBlanco, cuádruple 1006438

Artículo Ref. 

Reflector decorativo

Cromo 1006449

Dorado 1006450

Cobre 1006451

Negro / cromo 1007190

LED GU10 51 mm | 6 W | 38° 1005076 2700 K | 450 lm | EEC=F
6 kWh/1000 h
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Incluido reflector decorativo 
del mismo color de la carcasa. 

Los reflectores adicionales  
se pueden seleccionar  

individualmente.





IP20IP20 90°350°

ASTO TUBE WL & CL

Versión Ref. Casquillo Vatios Medidas

WL
Negro, single 1006441

1 x GU10 Máx. 10 W Ø 7 cm; Al.: 15,5 cm
Blanco, single 1006442

WL
Negro, up / down 1006443

2 x GU10 Máx. 10 W L.: 20 cm, An.: 7 cm, Al.: 9,5 cm
Blanco, up / down 1006444

CL
Negro, single 1006439

1 x GU10 Máx. 10 W Ø 7 cm; Al.: 15,5 cm
Blanco, single 1006440

1 F
Negro 1006445

1 x GU10 Máx. 10 W Ø 7 cm; L.: 12,5 cm, Al.: 10,7 cm
Blanco 1006446

Artículo Ref. 

Reflector decorativo

Cromo 1006449

Dorado 1006450

Cobre 1006451

Negro / cromo 1007190

LED GU10 51 mm | 6 W | 38° 1005076 2700 K | 450 lm | EEC=F
6 kWh/1000 h

220-240 V ~50/60 Hz220-240 V ~50/60 Hz

ASTO TUBE 1 FASE

Material: aluminio

Negro Blanco

Incluido reflector decorativo 
del mismo color de la carcasa. 

Los reflectores adicionales  
se pueden seleccionar  

individualmente.
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IP65 L70B50 150IK06 36° 300° 180°

SYNA GARDEN SP SYNA PLANT SP

SYNA

SYNA es perfecta en cualquier 
espacio de exterior. El pincho 
de suelo puede configurarse 
de forma flexible, instalarse  
de manera sencilla y fijarse 
 firmemente en el suelo.  
Los proyectores de exterior  
con protección IP65 pueden 
 girarse y, por tanto, iluminar  
de forma precisa plantas, 
arboles y zonas ajardinadas. 

Material: aluminio

Negro

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Consumo total: 6 W
Enchufe IP44

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Consumo total: 6 W
Enchufe IP44

Versión Ref. Lúmenes Kelvin CRI Medidas

SP
Negro, SYNA GARDEN 1007147

540 lm 3000 K 80
Ø 6,3; L.: 11,4 cm, Al.: 29,5 cm

Negro, SYNA PLANT 1007146 Ø 6,5; L.: 10,9 cm, Al.: 29,5 cm

43





IP65 IK03 L80B50 6,5 cm 9,2 x 9,2 
cm

IP65 IK02 L80B50 6,5 cm 9,2 x 9,2 
cm

CONCRETO

CONCRETO EL CONCRETO M WL

CONCRETO L WL

Luminaria innovadora hecha de hormigón: ya sea empotrada a pared o superficie  
CONCRETO crea acentos de luz intensos en espacios de exterior. Su diseño único  
es robusto y moderno al mismo tiempo. Gracias a su grado de protección IP65,  
las luminarias de exterior están protegidas contra los chorros de agua.

Óptica Cut

Óptica Wing

Luminarias de  
hormigón

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Consumo total: 3,2 W

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Consumo total: 8,5 W

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Consumo total: 12 W

Material: hormigón

Gris

Versión Ref. Lúmenes Kelvin CRI Medidas

EL
Gris, Wing 1006406 45 lm

3000 K 80 L.: 10 cm, An.: 6,5 cm, Al.: 10 cm
Gris, Cut 1006407 15 lm

WL
Gris, M 1006404 270 lm

3000 K 80
L.: 25 cm, An.: 8 cm, Al.: 15 cm

Gris, L 1006405 470 lm L.: 37,5 cm, An.: 8 cm, Al.: 25 cm
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Antivaho gracias  
al sistema de  
calentamiento  

integrado



IP44 IK06

61
 c

m

80
 c

m

TRUKKO

TRUKKO WL TRUKKO 80 WL

La luz del baño puede llegar a ser muy funcional: TRUKKO es espejo y luminaria al 
mismo tiempo. Gracias al interruptor CCT, podrá elegir entre 3000 K, 4000 K y 6500 K, 
por lo que podrá maquillarse por la noche, o afeitarse por la mañana con la luz perfecta. 
Además, gracias a su grado de protección IP44 la luminaria está protegida contra  
salpicaduras y condensación de agua en espacios húmedos.

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V 
Consumo total: 25 W

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V 
Consumo total: 23 W

Material: vidrio

TransparenteNegro

Versión Ref. Lúmenes Kelvin CRI Medidas

WL Negro, circular 1007201 730 / 719 / 720 lm 3000 / 4000 / 6500 K 90 Ø 61 cm; P.: 3,2 cm

WL
Negro, 80, circular 1007202 730 / 740 / 790 lm

3000 / 4000 / 6500 K 90
Ø 80 cm; P.: 3,2 cm

Transparente, 80, circular 1007200 1100 / 1130 / 1210 lm Ø 80 cm; P.: 2,8 cm
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UNIVERSAL DOWNLIGHT

Nuevo color: dorado 
mate (también para 
cubiertas circulares)

De alta gama, modernos y de uso universal:  
UNIVERSAL DOWNLIGHT dispone de una temperatura 
de color regulable (2700 / 3000 / 4000 / 6500 K) mediante 
un interruptor CCT, lo que ofrece una gran flexibilidad. El 
downlight, fijo u orientable, tiene una relación calidad-precio 
óptima. Gracias al conector rápido, la instalación se realiza 
en un abrir y cerrar de ojos.



IP20 L70B5038° 30° 10 4,6 cm Ø 6,8 cm

UNIVERSAL DOWNLIGHT

220-240 V ~50/60 Hz | 60/90 mA 
Consumo total: 5,8 W
Espesor del material de la superficie de montaje:  
máx. 25 mm

Material: acero

Negro

Versión Ref. Lúmenes (5 W / 8 W) Kelvin CRI Medidas

DL
Negro, Move 1007090 410 / 860 lm 

430 / 610 lm 
470 / 680 lm 
440 / 640 lm 

2700 K
3000 K
4000 K
6500 K

90
Ø: 8,5 cm, Al.: 6,1 cm

Negro 1007095 Ø: 8,5 cm, Al.: 4,6 cm

El anillo frontal no se incluye como estándar y debe pedirse por separado. 

Negro Blanco Dorado brillante Dorado mateCromo

Versión Ref. Medidas

Anillo frontal
Move

Negro, cuadrado 1007184

L.: 8,8 cm, An.: 8,8 cm, Al.: 0,35 cm 

Blanco, cuadrado 1007185

Cromo, cuadrado 1007186

Dorado brillante, cuadrado 1007187

Dorado mate, cuadrado 1007194

Negro, circular 1007091

Ø: 8,8 cm, Al.: 0,35 cm 

Blanco, circular 1007092

Cromo, circular 1007093

Dorado, circular 1007094

Dorado, mate, circular 1007191

Anillo frontal

Negro, cuadrado 1007180

L.: 8,8 cm, An.: 8,8 cm, Al.: 0,35 cm 

Blanco, cuadrado 1007181

Cromo, cuadrado 1007182

Dorado brillante, cuadrado 1007183

Dorado mate, cuadrado 1007193

Negro, circular 1007096

Ø: 8,8 cm, Al.: 0,35 cm 

Blanco, circular 1007097

Cromo, circular 1007098

Dorado, circular 1007099

Dorado, mate, circular 1007192
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DISEÑE SU  
DOWNLIGHT

Discretos y de uso universal: UNIVERSAL DOWNLIGHT,disponible en versión fija  
y orientable, son downlights de empotrar que proporcionan iluminación de acento 
con un ángulo de apertura de 36º. Antes de la instalación, se puede seleccionar  
la temperatura de color con un amplio espectro (2700 / 3000 / 4000 / 6500 K) 
mediante el interruptor CCT. Además, gracias a su CRI>90 permite una  reproducción 
cromática fiel a los colores. La caja de conexión rápida permite que el downlight se 
instale rápida y fácilmente. Complete su UNIVERSAL DOWNLIGHT con los anillos 
frontales disponibles en negro, blanco, cromo, dorado brillante o dorado mate.

¡LISTO!

Versión (fija y orientable)

Anillo frontal (negro, blanco, cromado, dorado brillante  
y dorado mate)

Temperatura de color (2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K)

Consumo total: (5 W, 8 W)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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UNIVERSAL DOWNLIGHT  
MOVE

UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT

IP20 IP20

IP65 IP20

Fácil instalación mediante una caja  
de conexión rápida

Disponible en versión orientableDisponible en versión fija

Anillos frontales intercambiables cuadrados  
o circulares y en color negro, blanco,  

cromado, dorado brillante o dorado mate. 

Temperatura de color regulable

Consumo regulable
5 W / 8 W

Alta calidad de luz y reproducción cromática  
gracias al LED con CRI90

2700 K 3000 K 4000 K 6500 K 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
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LED QPAR111

NUEVOS  
ACCESORIOS

Esta lámpara tiene una alta vida útil de 40 000 horas  
y destaca por su gran superficie reflectante y su función 
antideslumbrante. Su forma única es especialmente 
 adecuada para la familia de luminarias SLV KALU. 

Recomendable  
para la familia  
de luminarias  

SLV KALU 

Artículo Ref. Kelvin Lúmenes Lifetime CRI Potencias IP Medidas EEK

LED QPAR111
GU10 

Plateado

1005297 2700 K

670 | 55° L70B50
40 000 h 90 12 20 Ø: 11 cm, Al.: 7 cm G1005298 3000 K

1005299 4000 K
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CONTROLLER

CONTROLLER

FUENTE DE ALIMENTACIÓN LED
La fuente de alimentación LED 
de 24V está certificada por  
TÜV y destaca por su buena 
relación precio-rendimiento. 
Este accesorio es dimerizable  
y puede utilizarse de diversas 
formas según el proyecto 
 lumínico. 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN LED 25 W | 24 V

Material: policarbonato (PC)

Artículo Ref. Potencia de / hasta Dimerizable IP Medidas

LED Driver
25 W

Blanco 1006336 9,6 W / 25 W PHASE C, L 20 L.: 12,8 cm, An.: 5,2 cm, Al.: 3 cm

Conectable con 
 controles remotos 

Zigbee

Un controlador para cada aplicación:
El dispositivo dispone de cuatro modos DIM, CCT, RGBW 
y RGB+CCT, que permiten regular la intensidad de la 
luz, la temperatura del color y el color RGB de los LED 
 conectados.

Se admite Zigbee Green Power.

Este controlador es perfecto para la familia  
de luminarias SLV GRAZIA.

Artículo Ref. Potencia IP Medidas

Controlador de 5 canales
Tira LED CCT / RGB

Blanco 1006348 24 V: 5 x 96 W Zigbee 20 L.: 14,5 cm, An.: 4,65 cm, Al.: 1,6 cm

Material: policarbonato (PC)

Blanco

Blanco
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Dorado

Antracita Negro Gris

Cromo PlateadoBlanco

COLORES
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Dali

Especificación de la profundidad de montaje

Interruptor CCT:

Mediante un interruptor CCT, la temperatura de color puede cambiarse  
de 2700 K, 3000 K, 4000 K a 6500 K durante la instalación.

· Luminarias con LEDs integrados
· Luminarias con portalámparas

Posibilidad de cableado pasante

IP-Grado de protección:

Indica la idoneidad de los equipos eléctricos para diversas condiciones ambientales

IK-Grado de resistencia al impacto:

El grado de resistencia al impacto IK es una medida de la resistencia de las  
carcasas de los equipos eléctricos a las tensiones mecánicas, especialmente  
a las tensiones por impacto o golpes.

· Longitud del cable de red en cm
· Longitud del cable de alimentación en cm (con el extremo del cable abierto)

Longitud del cable de suspensión en cm

Semiángulo de dispersión:

Describe el ángulo de radiación en grados. Cuanto más pequeño sea el ángulo,  
más intenso será el haz de luz.

Rango de rotación y giro en grados: 

· Rango de giro
· Alcance de giro

Dimerizable con:

· C = Regulador de corte de fase
· SWITCH = interruptor / pulsador o Touch Control en la luminaria
· DALI = Sistema de control DALI

Unified Glare Rating:

Cuanto menor sea el valor UGR, menor será el deslumbramiento psicológico.

Connected Lighting:

Identifica los productos inteligentes que utilizan protocolos DALI

Clases de protección:

· Clase de protección I / Tierra
· Clase de protección II / Protección por aislamiento doble o reforzado

Especificación de la forma de corte y las medidas de empotramiento

SÍMBOLOS
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ASTO TUBE
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La mayoría de los productos presentados en este catálogo están protegidos mediante marcas, 
diseños comunitarios, modelos registrados o patentes. La violación de los derechos de propiedad 
o la utilización del texto, el diseño gráfico y las imágenes con derechos de autor, sin nuestro 
permiso, será procesada. Las ilustraciones y la información que figuran en este catálogo tienen  
un carácter meramente ilustrativo y no son vinculantes en lo que respecta al color, la forma, el 
diseño/acabado y los datos técnicos. Por lo tanto, quedan reservadas las modificaciones y los 
errores en todas las descripciones y especificaciones de los productos.
Todos los artículos de nuestro catálogo están sujetos a una estricta garantía de calidad y cumplen 
las normas de alcance general. Este catálogo contiene una gama de productos general, y no se 
han diseñado de manera específica para cada país. Por lo que cualquier desviación de los 
requisitos específicos del país en cuestión debe aclararse antes de realizar el pedido. SLV no se 
hace responsable de las normas técnicas. Todos los pesos y longitudes se indican en kg o cm, 
salvo que se indique lo contrario. SLV se reserva el derecho de modificaciones técnicas.

SLV tiene el derecho de ajustar precios a las condiciones cambiantes del mercado en el caso 
que se produzcan cambios significativos en los costes de adquisición, en los impuestos sobre  
las ventas o en los precios de adquisición. 
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