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ARRIVATO PER
RIMANERE

Siamo un partner affidabile per gli installatori e i rivenditori specializzati e quindi lavoriamo
costantemente per soddisfare ancora meglio le vostre esigenze. Come fornitore completo
siamo in grado di offrirvi sin da ora gli apparecchi e gli accessori tecnicamente piu adatti al
vostro lavoro quotidiano. Abbiamo continuato a percorrere il cammino dell’innovazione
e sviluppato un marchio completamente nuovo per soluzioni tecniche e funzionali: SLVtec.

Jr S LVteC

,SLVtec e la nostra
risposta alle esigenze
degli installatori
di 0ggi: elevata
efficienza, qualita
affidabile e facilita
d’installazione.

Senza compromessi.”

Mark Henrik Kémer,
CEOQO SLV Lighting Group
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Consegna rapida ed affidabile in
24 ore (Germania)/ 48 ore (Europa)
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Siamo il vostro
magazzino
disponibilita
del 98%
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German Engineering

EFFICIENTE E MULTIFUNZIONALE

Venite a esplorare la nostra nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec.
Grazie alla tecnologia LED all’avanguardia, offriamo soluzioni iluminotecniche
funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed
esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi alle campane LED industriali,

i nostri prodotti convincono per la qualita e versatilita. Multi-color, multi-lumen
e multi-zoom: con i nostri apparecchi avete la massima flessibilita di pianifi-
cazione e siete perfettamente attrezzati per il vostro prossimo progetto.

Scegliete SLVtec e ordinate presso il vostro rivenditore specializzato oppure
rivolgetevi con fiducia al nostro team commerciale.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Anche la gamma SLVtec vi propone prodotti di ottima qualita e vi consente
di approfittare di un’elevata disponibilita e di un’assistenza eccellente.
Un ottimale rapporto tra prezzo e prestazioni e 5 anni di garanzia® caratte-
rizzano la nostra gamma di prodotti.

*Si prega di consultare le condizioni di garanzia su slv.com >Servizio Download >Condizioni di garanzia

5 anni di garanzia®

ks

Prezzi e prestazioni
in perfetta armonia




COMBINATE

telai di montaggio
a parete o da incasso

Quando si acquista un PANEL
il telaio di montaggio non
e incluso nella dotazione.




SANEL

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Elevato risparmio energetico grazie a un’efficienza fino a 126 Im/W
Utilizzabile come illuminazione per ufficio grazie a UGR<19
Modifica facile della temperatura del colore tramite interruttore DIP
Struttura solida e luce omogenea

Il driver esterno aumenta la flessibilita e facilita I'installazione

150° 180° 150°

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Disponibile nella versione classica UGR<22,
senza abbagliamento UGR<19 e DALI

Installazione da parete e a incasso con telai
o di montaggio disponibili separatamente

100

Classe di protezione IP40

200

. ' Resa cromatica CRI>90
Multi-Color: 3000 K / 4000 K

/500

30° 0 30°
— co/ci80 €90/ C270

o AMBITI DI APPLICAZIONE

Il disegno si riferisce all’articolo —_ Ly
1007498 con 3000 K. Uffici, corridoi, sale conferenza



PANEL

INDOOR

o Potenza Tensione Classe di Flusso - Temperatura
Denominazione del prodotto Colore assorbita di rete isolamento luminoso Efficienza del colore
4100 Im 121 Im/W 3000 K
LS O | ww | mav | [0
’ 4300 Im | 126 Im/W 4000 K
4000 Im | 118 Im/W 3000 K
§4A’\1}5L8\9{§ 9 240 UGR O 84w 220240V @

! ! 4200 Im 124 Im/W 4000 K
PANEL V DAL 600 o o 220,240\ @ 4000 Im | 118 Im/W 3000 K
54 W, 830/840, UGR 4200 Im 124 Im/W 4000 K

4100 Im | 121 Im/W 3000 K

o O | ww | azev | O]
! 4300 Im 126 Im/W 4000 K
4000 Im 118 Im/W 3000 K

gj’\;\slé\alc? /2 240 UGR O 84w 220240V @

’ ! 4200 Im | 124 Im/W 4000 K
PANEL V DAL 625 o o 220040\ @ 4000 Im | 118 Im/W 3000 K
34, 830/ 840, UGR 42000m | 124Im/W | 4000 K
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595 595 620 620
28 28
CRI @ m Durata UGR Comando IP IK Codice articolo CHF
>80 115° — — - @ <22 B 40 — 1007496 74.80
L80B10
>80 85° - - - <19 - 40 - 1007498 86.30
L.80B10
>80 85° - - - <19 &y 40 - 1007504 126.50
L80B10
>80 115° - - - N <22 - 40 - 1007497 74.80
L80B10
>80 85° - - - = <19 - 40 - 1007499 86.30
L80B10
>80 85° - - - s <19 @ 40 - 1007505 126.50
L.80B10
L x Lax H (mm): @ x L (mm):
600 x 600 x 63 600 x 600 x 71 625 x 625 x 63 625 x 625 x 71 1,5 x 1500
Denominazione del prodotto Colore Ter_‘lsnone _Classe di Comando Codice articolo CHF
di rete isolamento
PANEL 600 Telaio di montaggio superficiale O - - - 1007474 51.80
PANEL 600, telaio di montaggio O - - - 1007575 74.80
PANEL 625 Telaio di montaggio superficiale O - - - 1007475 51.80
PANEL 625 Telaio di montaggio profondo O - - - 1007576 74.80
PANEL V Cavo di sicurezza
1500 mm @ . = . 1007577 17.30




3000 K

oppure

4000 K




120°

— co/ci80
d /1000 Im

Il disegno si riferisce all’articolo
1007516 con 20 W e 3000 K.

SURFACE

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Apparecchi protetti dagli spruzzi d’acqua con IP44 da utilizzare in bagno,
sulle scale o in cantina

Modifica facile della temperatura del colore e della potenza assorbita
tramite interruttore DIP

La copertura amovibile rende agevole I'installazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Multi-Color: 3000 K / 4000 K
Potenza assorbita regolabile 10 W/ 15 W/ 20 W

Disponibile un’ulteriore versione con sensore a microonde
CRI>80

AMBITI DI APPLICAZIONE

Scale, corridoi, bagni



SURFACE

INDOOR

- Potenza Tensione Classe di Flusso . Temperatura
Denominazione del prodotto Colore X A . X Efficienza
assorbita direte isolamento luminoso del colore
SURFACE V 390 O oW 220,240 @ 1850 Im 93 Im/W 3000 K
10/ 15/20 W, 830/ 840, IP44 - 2000 Im 100 Im/MW 4000 K
SURFACE V 390 O oW 220,240 @ 1850 Im 93 Im/W 3000 K
10/ 15/20 W, 830 / 840, IP44, Sensore 2000 Im 100 Im/W 4000 K




115

@ 390
: .
CRI Durata UGR Comando IP IK Codice articolo CHF
>80 120° - - - @ - - 44 - 1007516 57.60
L80B10
>80 120° - - - (@ - - 44 - 1007517 74.80
L80OB10




Obiettivo dello zoom
regolabile in continuo

tramite rotazione meccanica
da 24° a 60°




TRACKSPOT

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Obiettivo dello zoom regolabile in continuo tramite rotazione
meccanica da 24° a 60°

Modifica facile della temperatura del colore e della potenza
assorbita tramite interruttore DIP

Pregiato faretto su binario elettrificato trifase con eccellente
qualita della luce grazie a CRI>90

Design discreto e intramontabile

Ruotabile di 90° in verticale
e 330° in orizzontale

150° 180° 150°

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Disponibile in due formati, in nero e bianco

Potenza assorbita regolabile: 10 W /15 W /20 W (formato S);
25 W /30 W/ 35W (formato M)

Multi-Color: 2700 K/ 3000 K/ 4000 K
. CRI>90

—awom v AMBITI DI APPLICAZIONE

cd /1000 Im

Il disegno si riferisce all’articolo 1007656 P T .
con 30 W, 3000 K e angolo di emissione di 24°. Negozi di abbigliamento e calzature, supermercati, hotel



DISCRETO
- VERSATILE

La nuova linea di prodotti SLVtec si presenta con un protagonista d’eccezione:
il Trackspot SLV. Questo pregiato faretto su binario elettrificato trifase con
obiettivo zoom meccanico offre agli installatori e ai progettisti un potente
strumento per la gestione illuminotecnica degli ambienti e I'illuminazione
d’accento degli oggetti. Con le impostazioni multifunzionali dello spot da
binario SLV avrete sempre la luce giusta in qualsiasi ambito di applicazione.
Trackspot € disponibile in un design intramontabile e nei discreti colori nero

e bianco.

Straordinaria
resa cromatica
CRI>90

SEMPLICEMENTE ADATTABILE
A QUALSIASI AMBIENTE

@ Multi-Zoom: da 24° a 60°

@ Multi-Color: 2700 K / 3000 K / 4000 K

® Multi-Power: 10 W /15 W /20 W (formato S); 25 W / 30 W / 35 W (formato M)

@ 2 formati ognuno in 2 colori per il sistema a binario elettrificato trifase

18



MULTI-POWER

La potenza assorbita regolabile vi consente di giocare con i lumen.
Tramite un interruttore sugli apparecchi potete adattare I'intensita
luminosa in base alle esigenze e raggiungere il livello d’illumina-
zione desiderato.

BINARI ELETTRIFICATI
TRIFASE

La compatibilita con un sistema
di binari elettrificati trifase consente
una facile installazione e un
posizionamento flessibile degli
apparecchi.

MULTI-COLOR

Con la funzione multi-color potete
variare la temperatura del colore

e adattare 'ambiente alla situazione.

Con linterruttore DIP potrete
scegliere senza problemi tra 2700 K,
3000 K e 4000 K e creare la giusta
atmosfera.

ALLOGGIAMENTO DI QUALITA

Design discreto disponibile
in nero e bianco.

MASSIMA FLESSIBILITA

TRACKSPOT é ruotabile di 90°
in verticale e 330° in orizzontale

MULTI-ZOOM

Lo zoom dello spot da binario consente una
regolazione meccanica in continuo dell’angolo
di emissione tra 24° e 60°. In questo modo
potrete mettere in risalto in modo mirato oggetti
particolari e illuminare lo spazio in maniera
ottimale.




TRACKSPOT

INDOOR
Denominazione del prodotto Colore Potenz_a Ter_'lsnone . Classe di FIL.'SSO Efficienza Temperatura
assorbita di rete isolamento luminoso del colore

1800 Im 90 Im/W 2700 K

Trackspot V : @

Trifase, 10/ 15 /20 W, 927 / 930 / 940, 24°-60°, nero o 20w 220-240V = 1980 1m 99 Im/W 000K
1920 Im 96 Im/W 4000 K
1800 Im 90 Im/W 2700 K

Trackspot V @

Trifase, 10/ 15/ 20 W, 927 / 930 / 940, 24°-60°, bianco O 2ow 220-240V 1980 Im 99 Im/W 8000 K
1920 Im 96 Im/W 4000 K
3090 Im 88 Im/W 2700 K

Trackspot V . @

Tritase, 25/ 30/ 35 W, 927/ 930 / 940, 24°-60°, nero ® sw 220-240V 8470Im | 99ImM |  S000K
3300 Im 94 Im/W 4000 K
3090 Im 88 Im/W 2700 K

Trackspot V O 35W 220-240V — 3470Im | 99 Im/W 3000 K

Trifase, 25/ 30/ 35 W, 927 / 930 / 940, 24°-60°, bianco

3300 Im 94 Im/W 4000 K

20



%

135 145
145 185
CRI Durata UGR Comando IP IK Codice articolo CHF
>90 24° - 60° - - - - - 20 - 1007655 182.90
L70B50
>90 24° - 60° - - - e - - 20 - 1007654 182.90
L70B50
>90 24° - 60° - - - o - - 20 - 1007657 205.90
L70B50
>90 24° - 60° - - - o - - 20 - 1007656 205.90
L70B50
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COMBINATE

DOWNLIGHT VALUE
100/ 150 / 200

_I_

Coperture piatte
o profonde in
tre formati e due colori

Quando si acquista un DOWNLIGHT
il telaio di montaggio
non ¢ incluso nella dotazione.




DOWNLIGHT

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Modifica facile della temperatura del colore e dell'intensita
luminosa tramite interruttore DIP

La chiusura a baionetta consente di sostituire facilmente la
copertura piatta con quella leggermente rientrante e viceversa.

Maggiore praticita in fase d’installazione grazie alla scatola
di collegamento con attacco rapido del driver LED integrata

Meno lavori di adattamento in cantiere grazie ai diametri di
incasso di 100 mm 150 mm e 200 mm

Elevato risparmio energetico grazie a un’efficienza
fino a 126 Im/W

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| tre dowlight con potenza assorbita (tranne DOWNLIGHT V 100)
e temperature del colore regolabili nei diametri d’'incasso piu comuni.

Multi-Color: 3000 K / 4000 K
CRI>80
Classe di protezione: IP20 / IP 54

%0° 90°

60° 60°

—ocm - - AMBITI DI APPLICAZIONE

d /1000 Im

Il disegno si riferisce all’articolo

1007509 con 9 W & 3000 K. Uffici, corridoi, scale

23



DOWNLIGHT

INDOOR

- Potenza Tensione Classe di Flusso . Temperatura
Denominazione del prodotto Colore X A . X Efficienza
assorbita direte isolamento luminoso del colore
DOWNLIGHT V 100 . oW 220,240 @ 6101Im 102 Im/W 3000 K
6 W, 830/ 840, IP54 640 Im 107 Im/W 4000 K
DOWNLIGHT V 150 . 5w 220,240 @ 1750 Im 117 Im/W 3000 K
9/15W, 830/ 840, IP54 1900 Im 127 Im/W 4000 K
DOWNLIGHT V 200 . i 220,240 @ 2360 Im 112 Im/W 3000 K
15721 W, 830/ 840, IP54 2490 Im 119 Im/W 4000 K
f 295 f 295
jﬂ Hﬁ 125 A\ 125
2 2
———————>
@106 @110

1007476, 1007477

f®150

— [— 1z

@168

1007480, 1007481

f@ZOO

—1 — 12

@214

1007484, 1007485

1007478, 1007479

(@150

———

@176

1007482, 1007483

f@ZOO

— | — ;25

@ 226

1007486, 1007487




-
CRI 'A‘ m Durata UGR Comando IP IK Codice articolo CHF
>80 105° - - - e - - 54* 02 1007508 51.80
L70B50
>80 105° - - - e - - 54* 02 1007509 61.00
L70B50
>80 105° - - - e - - 54* 02 1007510 69.00
L70B50
*IP20 sulla parte posteriore
Lo Tensione Classe di . .
Denominazione del prodotto Colore di rete isolamento Comando Codice articolo CHF
DOWNLIGHT V 100 copertura piatta . B B B 1007477 5.80
nero :
DOWNLIGHT V 100 copertura piatta O . . . 1007476 5.80
bianco X
DOWNLIGHT V 100 copertura rientrante . B B B 1007479 5.80
nero i
DOWNLIGHT V 100 copertura rientrante O R R B 1007478 5.80
bianco .
DOWNLIGHT V 150 copertura piatta ) B B B 1007481 8.10
nero '
DOWNLIGHT V 150 copertura piatta O R B B 1007480 8.10
bianco .
DOWNLIGHT V 150 copertura rientrante o B B B 1007483 8.10
nero '
DOWNLIGHT V 150 copertura rientrante O R B B 1007482 8.10
bianco .
DOWNLIGHT V 200 copertura piatta . B B B 1007485 11.50
nero i
DOWNLIGHT V 200 copertura piatta O R B B 1007484 11.50
bianco .
DOWNLIGHT V 200 copertura rientrante . B B B 1007487 11.50
nero i
DOWNLIGHT V 200 copertura rientrante O R R R 1007486 11.50

bianco

25



COMBINATE

UNIVERSAL
DOWNLIGHT

_I_

Anello frontale nei colori
nero, bianco, oro, oro opaco
e alluminio spazzolato.

SR

]
7 0 o

Quando si acquista un
Desiderate saperne FARETTO UNIVERSAL DOWNLIGHT,
di piu su questo prodotto? I’anello frontale non
Guardate il video. ¢ incluso nella dotazione.




150° 180°

120°

— co/ci80
d /1000 Im

Il disegno si riferisce all’articolo
1007095 con 8 W e 3000 K.

120°

UNIVERSAL
DOWNLIGHT

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Versione fissa e orientabile con coperture sostituibili

Potenza assorbita e temperature del colore regolabili

Profondita di incasso contenuta

Si adatta ai piu svariati ambienti dal punto di vista estetico e funzionale

Easy To Install grazie alla scatola collegamento connettore rapido

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Modulo LED ad alte prestazioni con CRI>90
Potenza assorbita regolabile 5 W / 8 W
Multi-Color: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

Coperture rotonde e quadrate in cinque colori disponibili separatamente
Per taglio soffitto @ 68 mm

AMBITI DI APPLICAZIONE

Edifici residenziali, uffici, negozi

27



CONFIGURATE IL
VOSTRO DOWNLIGHT

Impiego discreto e universale: UNIVERSAL DOWNLIGHT e una lampada
da incasso disponibile in versione orientabile oppure fissa che con il suo
angolo del fascio luminoso di 36 gradi genera una luce funzionale. Prima
dell’installazione, & possibile regolare la temperatura del colore in un ampio
spettro (2700 K/ 3000 K / 4000 K / 6500 K) tramite switch CCT. Il CRI
elevato maggiore di 90 garantisce una resa cromatica naturale. Inoltre,
grazie alla Quick Connector Box, Downlight € facile e veloce da installare.
Completate la vostra Universal Downlight con la copertura disponibile
separatamente in versione rotonda o quadrata e nei colori nero, bianco,
oro, oro opaco e alluminio spazzolato.

A VOI LA SCELTA ...

@ \ersione (fissa, orientabile)

@® Copertura (rotonda o quadrata, nei colori nero,
bianco, oro, oro opaco e alluminio spazzolato)

® Temperatura del colore (2700 K / 3000 K / 4000 K / 68500 K)

@ Potenza assorbita (5 W /8 W)

FATTO! >



UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT UNIVERSAL DOWNLIGHT
MOVE
Disponibile nella versione fissa Disponile nella versione orientabile

Easy To Install grazie
alla scatola collegamento
connettore rapido

+ ~ +

T /C a1 O @

Copertura sostituibile rotonda o quadrata, nei colori
nero, bianco, oro, oro opaco € alluminio spazzolato

~_—

Temperatura del colore regolabile
2700 K/ 3000 K /4000 K / 6500 K

~_—

Potenza assorbita regolabile
5W/8W

~_—

Qualita della luce e resa cromatica elevate grazie al
LED con CRI>90

29



UNIVERSAL DOWNLIGHT

INDOOR

- Potenza Tensione Classe di Flusso . Temperatura
Denominazione del prodotto Colore X A . X Efficienza
assorbita direte isolamento luminoso del colore

560 Im 70 Im/W 2700 K
UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE 610 Im 76 Im/W 3000 K
IP20, orientabile, 5/ 8 W, 2700 / 3000 / 4000 / 6500 K, [ ) 8w 220-240 V @
38°, senza copertura 680 Im 85 Im/W 4000 K

640 Im 80 Im/W 6500 K

560 Im 70 Im/W 2700 K
UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE 610 Im 76 Im/W 3000 K
IP65, 5/ 8 W, 2700 / 3000 / 4000 / 6500 K, o 8w 220-240 V @
38°, senza copertura 680 Im 85 Im/W 4000 K

640 Im 80 Im/W 6500 K

—_ —__
T— — — = —_—
| . I‘,-n—-.\
= o - M‘u‘#

L x Lax H (mm):
88 x 88 x 35
Denominazione del prodotto Colore TZ??;ge is(i)lgsr:(;r?tlo Comando Codice articolo CHF
Copertura faretto UNIVERSAL DOWNLIGHT
Per Downlight IP20, orientabile, quadrato, nero ® ) ) } 1007184 520
Copertura faretto UNIVERSAL DOWNLIGHT
Per Downlight IP20, orientabile, quadrato, bianco O . . . 1007185 5.20
Copertura faretto UNIVERSAL DOWNLIGHT
Per Downlight IP20, orientabile, quadrato, oro ) ) ) 1007187 590
Copertura faretto UNIVERSAL DOWNLIGHT
Per Downlight IP20, orientabile, quadrato, oro opaco . . . 1007194 5.90
Copertura faretto UNIVERSAL DOWNLIGHT
Per Downlight IP20, orientabile, quadrato, alluminio ) ) } ) ol 5.90
Copertura faretto UNIVERSAL DOWNLIGHT
Per Downlight IP65, quadrato, nero ® ) ) ) 1007180 520
Copertura faretto UNIVERSAL DOWNLIGHT
Per Downlight IP65, quadrato, bianco O ) ) ) 1007181 520
Copertura faretto UNIVERSAL DOWNLIGHT
Per Downlight IP65, quadrato, oro . . . 1007183 5.90
Copertura faretto UNIVERSAL DOWNLIGHT
Per Downlight IP65, quadrato, oro opaco ) ) ) 1007193 590
Copertura faretto UNIVERSAL DOWNLIGHT
Per Downlight IP65, quadrato, alluminio ) . . . 1007182 5.90

30



f@GB

£o6s
61
46
[ _ b
@ 85 @ 85

CRI Durata UGR Comando IP IK Codice articolo CHF

>90 38° - 30° 10 <28 @ 20 02 1007090 32.90

>90 38° - - 10 o <28 @ 65* 02 1007095 32.90

L70B50
*IP20 sulla parte posteriore
J._-—-‘h A—— f%
i Y L i -
/'—-"‘ / i .
fir \ f /_-\. =
- e r Lt

@ x L (mm):
88 x 35
Denominazione del prodotto Colore TZ??;:Ze igasr:?e:tlo Comando Codice articolo CHF
Copertura faretto UNIVERSAL DOWNLIGHT
Per Downlight IP20, orientabile, rotondo, nero ® ) ) ) 1007091 3.90
Copertura faretto UNIVERSAL DOWNLIGHT
Per Downlight IP20, orientabile, rotondo, bianco O B B B 1007092 3.90
Copertura faretto UNIVERSAL DOWNLIGHT
Per Downlight IP20, orientabile, rotondo, oro ) ) } 1007094 450
Copertura faretto UNIVERSAL DOWNLIGHT
Per Downlight IP20, orientabile, rotondo, oro opaco B B B 1007191 4.50
Copertura faretto UNIVERSAL DOWNLIGHT
Per Downlight IP20, orientabile, rotondo, alluminio ) B B B 1007093 4.50
Copertura faretto UNIVERSAL DOWNLIGHT
Per Downlight IP65, rotondo, nero L B B B 1007096 3.90
Copertura faretto UNIVERSAL DOWNLIGHT
Per Downlight IP65, rotondo, bianco O ) ) } 1007097 3.90
Copertura faretto UNIVERSAL DOWNLIGHT
Per Downlight IP65, rotondo, oro B B B 1007099 4.50
Copertura faretto UNIVERSAL DOWNLIGHT
Per Downlight IP65, rotondo, oro opaco ) ) ) 1007192 450
Copertura faretto UNIVERSAL DOWNLIGHT
Per Downlight IP65, rotondo, alluminio ) . ) ) 1007098 450
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UNIVERSAL DOWNLIGHT

INCASSI A PLAFONE

=l lel e
O0OO0O0O

000

OO
QO

Q.

QOO
QOO

- Potenza Tensione Classe di Flusso . Temperatura
Denominazione del prodotto Colore X A . X Efficienza
assorbita di rete isolamento luminoso del colore
560 Im 70 Im/W 2700 K
Set composto da 12 x 610Im | 76 ImW 3000 K
1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE, IP20, [ ) 8W 220-240 V @
38° + 1007091 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP20, nero 680Im | 85Im/W 4000 K
640 Im 80 Im/W 6500 K
Set composto da 12 x 560 Im 70 Im/W 210K
1007090 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE, 1P20, O W 900-040 V @ 610Im | 76 Im/W 3000 K
38° + 1007092 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP20, 680 Im 85 Im/W 4000 K
bianco 6401m | 80 Im/W 6500 K
560 Im 70 Im/W 2700 K
Set composto da 12 x 610Im | 76 Imw 3000 K
1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP65, 38° + o 8W 220-240 V @
1007096 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP65, nero 680Im | 85Im/W 4000 K
640 Im 80 Im/W 6500 K
560 Im 70 Im/W 2700 K
Set composto da 12 x 610 Im 76 Im/W 3000 K
1007095 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE, IP65, 38° + O 8W 220-240 V @
1007097 UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, IP65, bianco 680Im | 85Im/W 4000 K
640 Im 80 Im/W 6500 K

32




f@GG

61

46
' _ by
@85 @85

CRI 'A‘ m Durata UGR Comando IP IK Codice articolo CHF

>90 38° - 30° 10 <28 @ 20 02 1007273 414.00
L70B50

>90 38° - 30° 10 e <28 @ 20 02 1007274 414.00
L70B50

>90 38° - - 10 @ <28 @ 255/ 02 1007271 407.10
L70B50

>90 38° - - 10 e <28 @ 2605/ 02 1007272 407.10
L70B50
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Utilizzabile come lampada
a plafone o sospensione




— co/ci80

d /1000 Im

Il disegno si riferisce all’articolo
1007490 con 32 W e 3000 K.

C90/C270

WATERPROOF

VANTAGGI DEL PRODOTTO
Completamente ermetico alla polvere e protetto dai getti d’acqua grazie a IP66

Modifica facile della temperatura del colore e della potenza assorbita tramite
interruttore DIP

Collegamento in continuo di due apparecchi realizzabile senza attrezzi grazie
al set fornito in dotazione

Praticita d’Installazione grazie al supporto dispositivo estraibile

Risparmio energetico fino al 60% rispetto alle lampade fluorescenti

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Apparecchio per ambienti umidi in due lunghezze: 1200 mm e 1500 mm
Potenza assorbita regolabile 18 W / 32 W

Multi-Color: 3000 K / 4000 K

Disponibile come versione DALI con potenza assorbita fissa e 4000 K

Eccellente efficienza con oltre 120 Im/W

AMBITI DI APPLICAZIONE

Ambienti industriali, garage, officine
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WATERPROOF

INDUSTRY

! s e~
i
k|
|
a
Vg S
| L
a
. =
k|
Denominazione del prodotto Colore Potenz_a Ter_'lsione _Classe di Fllfsso Efficienza Temperatura
assorbita direte isolamento luminoso del colore
WATERPROOF V 1200 PS oW 290.240 v T 3860 Im 121 Im/W 3000 K
18752, 8307840, 1766 = 4130 Im 129 Im/W 4000 K
WATERPROOF V DALI 1200
36 W, 840, IP66 () 36 W 220-240 V @ 4470 Im 124 Im/W 4000 K
WATERPROOF V 1500 PS W 990.240 @ 5670 Im 126 Im/W 3000 K
20745, 830/ 840, 1760 59701m | 133ImMW | 4000 K
WATERPROOF V DALI 1500 i
36 W, 840, IP66 [ ) 50 W 220-240 V — 6640 Im 132 Im/W 4000 K




1236 1536

176 176

C

k)

Durata UGR Comando IP IK Codice articolo CHF

>80 - - - - - - 66 08 1007490 92.00

L80B10

>80 - - - - = - @ 66 08 1007493 207.00
L8OB10

-80 ; ; ; - NG - - 66 08 1007491 109.30
L8OB10

~80 - ; : . - (335 66 08 1007495 224.30

L80B10
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P N
— co/ci80 €90/ C270
d /1000 Im

Il disegno si riferisce all’articolo
1007507 con 42 W e 3000 K.

NDUSTRY
SAT TEN

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Modifica facile della temperatura del colore e della potenza assorbita
tramite interruttore DIP

Eccellente efficienza fino a 140 Im/W
Prodotto alternativo ai comuni apparecchi T8 fino a 5800 Im

Collegamento elettrico senza attrezzi grazie al morsetto a pressione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Disponibile in 2 formati: 1200 mm e 150 mm
Potenza assorbita regolabile

Multi-Color: 3000 K / 4000 K / 5700 K
CRI>80

AMBITI DI APPLICAZIONE

Officine, ambienti industriali, cantine
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INDUSTRY BATTEN

INDUSTRY

- Potenza Tensione Classe di Flusso . Temperatura
Denominazione del prodotto Colore X A . X Efficienza
assorbita direte isolamento luminoso del colore

3910 Im 122 Im/W 3000 K

INDUSTRY BATTEN V 1200 @

18/32 W, 830/ 840/ 857 O 32W 220-240V 4350 Im 136 Im/W 4000 K
4140 Im 129 Im/W 5700 K
5220 Im 124 Im/W 3000 K

INDUSTRY BATTEN V 1500 ah

22 /42 W, 830/ 840/ 857 O 42 W 220-240V @ 5760 Im 137 Im/W 4000 K
5460 Im 130 Im/W 5700 K




61

Y
1220
CRI Durata UGR Comando IP IK Codice articolo CHF
>80 150° - - - - - 20 04 1007506 80.50
L70B50
>80 150° - - - & - - 20 04 1007507 97.80

L70B50
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Con set per sospensione

Con riflettore da 100°

Con staffa di fissaggio




|IGHBAY

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Risparmio energetico fino al 65% rispetto agli apparecchi di illuminazione
industriale convenzionali

Modifica facile della potenza assorbita tramite interruttore DIP
Riflettore per la riduzione dell’abbagliamento disponibile come optional

Peso e formato ottimizzati grazie alla struttura compatta

Estetica pregiata e design moderno

150° 180° 150°

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Potenza assorbita regolabile:100 W / 120 W / 170 W / 200 W
Flusso luminoso fino a 32000 Im

4000 K

Robusto e utilizzabile in ogni ambiente grazie a IKO8 e IP65

—wom " v AMBITI DI APPLICAZIONE

d /1000 Im

Il disegno si riferisce all’articolo . ' T .
1007679 con 200 K. Aeroporti, capannoni industriali, magazzini
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HIGHBAY

INDUSTRY

o Potenza Tensione Classe di Flusso . Temperatura
Denominazione del prodotto Colore X A . X Efficienza
assorbita direte isolamento luminoso del colore
HIGHBAY V 330 o 200 W 220-240 V — 32000 Im | 160 Im/W 4000 K

100/120/ 170/ 200 W, 840, 90°
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CRI

Durata

119

@330

UGR Comando IP IK Codice articolo CHF
>80 90° - - - L.80B50 - - 65 08 1007679 270.30
rfi!;\ é ("‘ -) i
Ly
@ x H (mm): @ x L (mm): L x Lax H (mm):
435 x 130 19,2 x 1500 202,5 x 49,6 x 132
Denominazione del prodotto Colore Ter_15|one _Classe di Comando Codice articolo CHF
direte isolamento
HIGI;!BAY V 330 riflettore ) . . . 1007677 57.50
100
HIGHBAY V set per sospensione B B B B 1007676 27.60
71500 mm
HIGHBAY V staffa di fissaggio R R B
regolabile di 60° nero ® 1007678 27.60
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OUTDOOR
SULKHEAD

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Apparecchio robusto per esterni protetto dagli atti vandalici grazie a IK10
Modifica facile della temperatura del colore tramite interruttore DIP
Praticita d’Installazione grazie al supporto dispositivo estraibile

Pregiato apparecchio con emissione omogenea

Risparmio energetico fino al 55% rispetto agli apparecchi con lampade
fluorescenti compatte (CFL)

150° 180°

120°

— co/ci80
d /1000 Im

Il disegno si riferisce all’articolo
1007514 con 3000 K.

120°

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Eccellente protezione grazie a IP65 e IK10
Multi-Color: 3000 K/ 4000 K/ 8500 K
CRI>80

Disponibile un’ulteriore versione con sensore a microonde

AMBITI DI APPLICAZIONE

Ambienti pubblici, facciate, sottopassi
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OUTDOOR BULKHEAD

OUTDOOR

- Potenza Tensione Classe di Flusso . Temperatura
Denominazione del prodotto Colore X A . X Efficienza
assorbita direte isolamento luminoso del colore

1750 Im | 87,5 Im/W 3000 K

OUTDOOR BULKHEAD V 360 ah

20 W, 830/ 840, IP65, IK10 . 20W 220-240V — 1850 Im | 92,5 Im/W 4000 K
1900 Im 95 Im/W 6500 K
1750 Im | 87,5 Im/W 3000 K

OUTDOOR BULKHEAD V 360

20 W, 830/ 840, IPE5, IK10, Sensore () 20W 220-240 V @ 1850 Im | 92,5 Im/W 4000 K
1900 Im 95 Im/W 6500 K
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@ 360

—

JEZ

CRI Durata UGR Comando IP IK Codice articolo CHF

>80 110° - - - @ - - 65 10 1007514 97.80
L.80B50

>80 110° - - - @§ - - 65 10 1007515 126.50
L.80B50
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Rilevatore di movimento
disponibile separatamente




150°

120°

— co/ci80

Il disegno si riferisce
all'articolo 1006193.

d /1000 Im

€90/ C270

120°

-LOQODI

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Risparmio energetico fono al 90% rispetto ai faretti alogeni

Il sensore programmabile (disponibile come accessorio) consente di
ottenere una illuminazione dai consumi ottimizzati.

Impostazione facile di portata del sensore, riconoscimento luce diurna
e durata

Installazione facile grazie al morsetto di collegamento impermeabile

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Disponibile in tre formati e varianti di potenza: 9,3 W /30 W /48 W
3000 K

Protezione piu elevata grazie a IP65 e IKO6

CRI>80

AMBITI DI APPLICAZIONE

llluminazione di superfici, cantieri
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FLOODI

OUTDOOR

- Potenza Tensione Classe di Flusso . Temperatura

Denominazione del prodotto Colore X A . X Efficienza

assorbita di rete isolamento luminoso del colore
FLOODI S ah
9,3 W, 3000 K, 100°, antracite / trasparente ® 93 220-240 = 10401m | 111 Im/W 000K
FLOODI M ah
30 W, 3000 K, 100°, antracite / trasparente ® 30 220-240 = 29801Im | 99 Im/W 000K
FLOODI L o 48 220-240 @ 5150 Im | 107 Im/W 3000 K

48 W, 3000 K, 100°, antracite / trasparente
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245

CRI 'A‘ m Durata UGR Comando IP IK Codice articolo CHF
>80 100° - - - - - 65 06 1006191 35.00
L70B50
>80 100° - - - - - 65 06 1006192 55.00
L70B50
>80 100° - - - @ - - 65 06 1006193 69.00
L70B50
L x Lax H (mm):
44 x 69 x 57
Denominazione del prodotto Colore Ter_13|one _Classe di Comando Codice articolo CHF
direte isolamento
FLOODI Sensor Sensore di movimento . 200-240 V ) ) 1006326 34.90

nero
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LED TUBE

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Prodotto LED alternativo alle lampade fluorescenti T5 e T8 conforme
alle normative UE

Elevata efficienza energetica fino a 150 Im/W
Protezione paraschegge grazie al pregiato rivestimento PET
| tubi in vetro impediscono al prodotto di piegarsi

Risparmio energetico fino al 60% rispetto alle lampade fluorescenti T8

E =]
e
—
—

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Tutte le versioni sono disponibili in 2 formati: 1200 mm e 150 mm
Temperature del colore disponibili: 3000 K, 4000 K, 6500 K
IP20

CRI>80

Distribuzione della luce: 200°

AMBITI DI APPLICAZIONE

Industria, supermercati, garage
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LED TUBE

SORGENTE LUMINOSA

Denominazione del prodotto Colore Potenz_a Ter_'lsione ) Classe di Fllfsso Efficienza Temperatura
assorbita di rete isolamento luminoso del colore
kﬂi?nluﬁ 7/1\a/gTr:8et/c 1200, 16 W, 830 O oW 220-240V 7 18501 ) 16 ImW S0k
/l\_/llfa?nlug %ﬁeﬂc 1200, 16 W, 840 O oW 220-240V _ 20001m | 125 ImAW oo
/l\_AEa[/)nsT:u&ID 7ﬂ\a/g;—rl86tic 1200, 16 W, 865 O oW 220-240V 7 20001m | 125 ImA eo0oK
/l\_ﬂEa%ug ;Zg-l;?etic 1500, 22 W, 830 O 22w 220-240V ’ 25001m | 114 mAY S0k
/l\_ﬂEa%U; iﬂ\éngSez‘ic 1500, 22 W, 840 O 22w 220-240V ) 27001 | 123 ImW 100K
kﬂEalivlug (;ﬂ\a/ngSez‘ic 1500, 22 W, 865 O 2w 220-240V ’ 27001m | 128 ImAY eo0oKe
/l\_Ai%ug ?ﬂgg-zgetic 1200, 16 W, 840 O ew 220-240V ’ 24001m | 150 ImAW oK
ALZ%? ?Agg;itic 1200, 16 W, 865 O ew 220-240V ’ 24001m | 150 ImAW po00Ke
/i%f (Xﬂca:gzzﬂc 1500, 24 W, 830 O 24w 220240V ’ 3300Im | 138 ImW s000K
/l\_/llfa?nlug 7/129Tniﬂc 1500, 24 W, 840 O 24w 220-240V _ 36001 | 150 ImAW ook
/l\_AEa%Zu;)zeog T2% W 850 O 26W 220-240 V - 36001Im | 138 Im/W 3000 K
;Ea%}geog T256 W 840 O 26 W 220-240 V - 3900 Im | 150 Im/W 4000 K
/%/1273%08 256 W 865 O 26 W 220-240 V - 3900 Im | 150 Im/W 6500 K
l'\-”i%u?;(ﬁ T354 W 850 O 34 W 220-240 V - 46001m | 135 Im/W 3000 K
l'\-Z%U1b5908 TSZ W 840 O 34 W 220-240 V - 51001m | 150 Im/W 4000 K
LED Tube CT5 O 34W 220-240 V - 5100 Im | 150 Im/W 6500 K

Mains 1500, 34 W, 865
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CRI Durata UGR Comando IP IK Codice articolo CHF

>80 ; ; ; - = - On/off 20 - 1007778 10.40
L70B50

>80 - - - - = - on/off 20 - 1007779 10.40
L70B50

>80 ; ; ; - = - On/off 20 - 1007780 10.40
L70B50

>80 ; - - - @ - On/Off 20 - 1007781 12.70
L70B50

>80 - - - - - On/off 20 - 1007782 12.70
L70B50

>80 - - - - - on/off 20 - 1007783 12.70

>80 ; ; ; ; - On/off 20 - 1007784 16.10

>80 ; ; - - = - On/off 20 - 1007785 16.10
L70B50

80 : - ; - = ; Oon/Off 20 - 1007786 16.10

>80 - - - - - on/off 20 - 1007787 18.40

>80 - - - - - on/off 20 - 1007788 18.40

>80 ; ; ; ; - Oon/off 20 - 1007789 18.40

>80 ) ; ; . - On/Off 20 - 1007796 40.30

>80 - - - - - On/off 20 - 1007797 40.30

>80 - - - - - on/off 20 - 1007798 40.30

>80 ; ; ; ; - On/off 20 - 1007799 48.30

~80 ; ; ; . - On/Off 20 - 1007800 48.30

~80 ; ; ; : - On/off 20 - 1007801 48.30
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Con funzione RGB+B

o TUNEABLE WHITE




GRAZIA

VANTAGGI DEL PRODOTTO
Ampia selezione di strisce LED per lilluminazione indiretta

Montaggio facile grazie al cavo di alimentazione pre-cablato
e strisce adesive 3M di prima qualita

Le piazzole di saldatura dorate semplificano la saldatura dei cavi

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Flessibile e adatto a essere tagliato

Unita separabile piu piccola tra 36 mm e 100 mm,
a seconda della variante di prodotto

Dimmerabile con driver LED SLV
CRI>90 4
Cavo presaldato alle estremita

AMBITI DI APPLICAZIONE P ,%/ Z
&7 &

Hotel, uffici, negozi di abbigliamento e calzature
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GRAZIA

LED STRIPS
&
LxLaXH:
5000 x 10 x 1,2 mm
o
Denominazione del prodotto Colore Potenz_a Ter_1$|one . Classe di FIHSSO Efficienza Temperatura
assorbita direte isolamento luminoso del colore
3500 Im 2700 K
GRAZIA FLEXSTRIP LED
24V, 10 mm, 5 m O . 24V @ 3500 Im . 3000 K
3750 Im 4000 K
< z
LxLaXH: '
5000 x 10 x 1,2 mm i
s L
Denominazione del prodotto Colore Potenz_a Te’.‘s'°”e . Classe di FIHSSO Efficienza Temperatura
assorbita direte isolamento luminoso del colore
6500 Im 2700 K
GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24, 10mm, 5m O - 24V @ 6500 Im - 3000 K
7000 Im 4000 K
8500 Im 2700 K
GRAZIA PRO FLEXSTRIP O i o4V @ 8500 Im ) 3000 K
24V, 10mm, 5m 9100 Im 4000 K
9100 Im 6500 K
LxLaXH: - o -
5000 x 20 x 1,5 mm
L Tar
Denominazione del prodotto Colore Potenz_a Te’.‘s'°”e . Classe di F|L_ISSO Efficienza Temperatura
assorbita direte isolamento luminoso del colore
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP O ) o4y @ 12500 Im ) 3000 K
24V, 20mm, 5m 13000 Im 4000 K
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP O ) o4y @ 20000 Im ) 3000 K
24V, 20 mm, 5 m, 20000 Im 21400 Im 4000 K
LxLaXH: -
5000 x 10 x 1,2 mm 5000 x 12 x 2,2 mm
. e
Denominazione del prodotto Colore Potenz.a Ter:lsmne . Classe di F|L.ISSO Efficienza Temperatura
assorbita di rete isolamento luminoso del colore
GRAZIA PRO FLEXSTRIP O . PYRY @ . . D2w
24V, 10 mm, 2700-6500 K 2700-6500 K
GRAZIA PRO FLEXSTRIP O . o4y @ . . .

24V, 12 mm, RGBW
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CRI @ @ -| Durata UGR Comando IP IK Codice articolo CHF
1004708 102.00
>90 120° - - - - - 20 - 1004709 102.00
1004710 102.00
CRI @ @ -| Durata UGR Comando IP IK Codice articolo CHF
1004712 169.00
>90 120° - - - @ - - 20 - 1004713 172.00
1004714 172.00
1004716 192.00
Ve 1004717 192.00

>90 120° - - - 6@ - - 20 -
< 1004718 192.00
1004719 192.00
CRI @ @ -| Durata UGR Comando IP IK Codice articolo CHF
1004720 269.00

>90 120° - - - - - 20 -
1004721 269.00
1004722 520.00

>90 120° - - - - - 20 -
1004723 520.00
CRI 'A‘ m Durata UGR Comando IP IK Codice articolo CHF
>90 120° - - - - - 20 - 1004725 202.00
>90 120° - - - - - 20 - 1004727 192.00
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PANORAMICA SULL

STRISCE FLESSIBIL
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GRAZIA GRAZIA
LED PRO
1004708 1004712
1004709 1004713
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70 LEDs/m 126 LEDs/m
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Tutte le strisce a LED GRAZIA si basano
su 24V. | driver e altri accessori sono disponibili
alle pagine 64-71.

Tutte le Flexstrip
sono alimentabili da
entrambi i lati

GRAZIA GRAZIA GRAZIA GRAZIA
PRO MAX PRO MAX PRO MAX PRO MAX
1004720 1004722 TUNABLE WHITE RGBW
1004721 1004723 1004725 1004727

196 LEDs/m 196 LEDs/m 224 LEDs/m 70 LEDs/m
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GRAZIA 10

ACCESSORI PER FLEXSTRIP

L x LaxH (mm):

2000 x 30 x 16,2 2000x17,5x 11 2000 x 19,5 x 19,5

Denominazione del prodotto Colore Te|:15|one . Classe di Comando Codice articolo CHF
direte isolamento

GRAZIA 10

Profilo da incasso, LED, 2 m, nero ® ) ) ) 1000459 41.60

GRAZIA 10

LED profilo da incasso, 2 m, bianco O ) ) ) 1000458 41.60

Denominazione del prodotto Colore Ter_'nsmne . Classe di Comando Codice articolo CHF
direte isolamento

GRAZIA 10

Profilo a parete/plafone, LED, piatto, scanalato, 2 m, nero L . . . 1000462 41.60

GRAZIA 10

Profilo a parete/plafone, LED, piatto, scanalato, 2 m, bianco O ) ) . 1000461 41.60

Denominazione del prodotto Colore Ter_15|one . R Comando Codice articolo CHF
direte isolamento

GRAZIA 10 EDGE

2 m, bianco O - - - 1004890 36.20

GRAZIA 10 EDGE ) - - - 1004889 36.20

2 m, alluminio
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L x Lax H (mm):
2000 x 15,8 x 4

Denominazione del prodotto Colore TZ??::Z‘" is%llisr::r?tlo Comando Codice articolo CHF
COPERTURA VERSIONE PIATTA
Per GRAZIA 10, 2 m, smerigliato O B B B 1000468 29.85
COPERTURA VERSIONE PIATTA
Per GRAZIA 10, 2 m, lattiginoso O ) ) } 1000466 24.50
COPERTURA VERSIONE PIATTA
Per GRAZIA 10, 2 m, satinato O B B B 1000469 29.85

L8 = ; b
w &3 ol \
L x LaxH (mm):
30x 16,2 x 11 17,5x11x5,5 20x 7 x20
Denominazione del prodotto Colore TZ?TZ;SG is%lle;sr:(:ri:) Comando Codice articolo CHF
CALOTTE TERMINALI
Per GRAZIA 10 profilo da incasso, 2 pz., nero o . . . 1000474 9.50
CALOTTE TERMINALI
Per GRAZIA 10, profilo da incasso, 2 pz., bianco O B B B 1000473 9.50
CALOTTE TERMINALI VERSIONE PIATTA
Per GRAZIA 10 profilo da incasso piatto, 2 pz., nero o ) ) ) 1000477 9.50
CALOTTE TERMINALI VERSIONE PIATTA
Per GRAZIA 10 profilo da incasso piatto, 2 pz., bianco O B B B 1000476 9.50
CALOTTE TERMINALI
GRAZIA 10 EDGE, bianco O ) ) ) 1004894 410
CALOTTE TERMINALI
Per GRAZIA 10 EDGE, alluminio ) : ) ) 1004893 410

p i

-y
=2 o ’

L x Lax H (mm):
15,3x3x 10 22,56x150x 22,5
Denominazione del prodotto Colore TZ??;:Ze iglaasr:Z:tlo Comando Codice articolo CHF
CLIP DI FISSAGGIO
Per GRAZIA 10 profilo a parete/plafone, invisibile, 2 pz. ) . . . 1000487 525
CLIP DI FISSAGGIO
Per GRAZIA 10 profilo a parete/plafone scanalato, 45°, O - - - 1000489 7.40
visibile, 2 p.
CLIP DI FISSAGGIO ) . . . 1004895 5.25

Per GRAZIA 10 EDGE
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GRAZIA 20

ACCESSORI PER FLEXSTRIP

L x LaxH (mm):

3000 x 52 x 32 3000 x 35 x 32 3000 x 35 x 22

Denominazione del prodotto Colore Ter'15|one . Classe di Comando Codice articolo CHF
direte isolamento

GRAZIA 20

Profilo da incasso, LED, 3 m, nero o ) ) ) 1000498 144.00

GRAZIA 20

Profilo da incasso, LED, 3 m, bianco O ) ) ) 1000497 144.00

Denominazione del prodotto Colore Ter_'nsmne . Classe di Comando Codice articolo CHF
direte isolamento

GRAZIA 20

Profilo a parete/plafone, LED, standard, liscio, 3 m, nero o . . . 1000525 122.00

GRAZIA 20

Profilo a parete/plafone, LED, standard, liscio, 3 m, bianco O ) ) ) 1000524 122.00

Denominazione del prodotto Colore Ter_15|one . Classe di Comando Codice articolo CHF
direte isolamento

GRAZIA 20

Profilo a parete/plafone, LED, piatto, liscio, 3 m, nero ® ) . ) 1000534 96.00

GRAZIA 20 O - - - 1000533 96.00

Profilo a parete/plafone, LED, piatto, liscio, 3 m, bianco
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L x Lax H (mm):
3000 x 32 x 6

Denominazione del prodotto Colore TZ??::SG igf::zriio Comando Codice articolo CHF
SSFQEHR;ZL;E A2(\)/ ;EZE!‘%&IN EST?ézl;ﬁerigliato O ) . : 1000546 55.00
P GRAZIA 20 piston, 3 m, aiincso O : : : 1000549 55.00
Per GRAZIA 20 plastics, 3 m, satnato O : : : 1000540 4160
- w

w¥ = @
L x La x H (mm):
52x32x16 35x22x10 35x32x10
Denominazione del prodotto Colore TZ??Z:ZE iggsr:::tio Comando Codice articolo CHF
geArLg/-l?_/r\El;E;:)Mglyl\r‘Sli_llo da incasso, 2 pz., nero L B B - 1000558 13.50
geArLgl-l?_A[EILEZFz),\/ngogll;l da incasso, 2 pz., bianco O . ) B 1000557 13.50
Por GRAZIA 20 profio da neaseo pato, 2 pz, nero ° : : : 100061 1275
Por GRAZIA 20 pofio da nesseo pito, 2z, bianco | O : : : 1000550 1275
Por GRAZIA 20 pofio da nessso sancird, 2z, rero | @ : : : 1000567 1275
Par GRAZIA 20 pofio da nesseo sanard, 2z, bianco | O : : : 1000568 1275
e ﬂ I |
L x Lax H (mm): o
30 x 8 x20 55 x70x23 38x14x4
Denominazione del prodotto Colore TZ??::Ze is(ﬂgsr:zr?tio Comando Codice articolo CHF
l'\DAeCr) LGLsAgIAF lSOS,é:?oGriz?)/alluminio, 2 pezzi ) ) B B 1004932 27.70
o oo a0 g ONALE ) . . . 1000571 17.00
IES’S(;EEZS/'AOQNOE profilo a parete/plafone, 2 m, LED, 2 pz. o ) B B 1000535 35.20
/gle_rlzglAgaSQA(? ;?rlo?‘i/o a parete/plafone, invisibile, 2 pz. o . B B 1000536 4.10
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GRAZIA 60

ACCESSORI PER FLEXSTRIP

L x La x H (mm):
1500/3000 x 86 x 33

1500 x 61 x 12

1500/3000 x 70 x 95

Denominazione del prodotto Colore Tzri\?::ge is(z)lla;i(:r?t:) Comando Codice articolo CHF
GRAZIA 60
Profilo da incasso, 1,5 m, nero o . . . 1004905 88.00
GRAZIA 60
Profilo da incasso, 1,5 m, bianco O ) ) ) 1004906 88.00
GRAZIA 60
Profilo da incasso,3 m, nero o . . . 1004907 179.00
GRAZIA 60
Profilo da incasso, 3 m, bianco O ) ) } 1004908 179.00
Denominazione del prodotto Colore TZ??;ze is(::;smszr?tlo Comando Codice articolo CHF
GRAZIA 60
Profilo a partete/plafone, 1,5 m, nero ® ) ) ) 1004902 49.10
GRAZIA 60
15 m, nero o - - - 1004896 135.00
GRAZIA 60
15 m, bianco O - - - 1004897 135.00
GRAZIA 60 () - - - 1004898 269.00
3 m, nero
GRAZIA 60
3m, bianco O - - - 1004899 269.00
L x La x H (mm): )

=
80 x 42 x 24 d
Denominazione del prodotto Colore TZ??::Ze iscz)llaasmsz:tlo Comando Codice articolo CHF
SET TESTATA ALIMENTAZIONE ) . . . 1004904 13.80

Per GRAZIA 60
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L x Lax H (mm):
1500 x 65 x 6,5

3000 x 65 x 6,5

Denominazione del prodotto Colore TZ?fgge iscgle;sr:Zri:) Comando Codice articolo CHF
COPERTURA
Per GRAZIA 60, 1,5 m, nero ® - - - 1004912 42.65
COPERTURA
Per GRAZIA 60, 1,5 m bianco O ) ) } 1004913 42.65
COPERTURA PC
per GRAZIA 60, 1,5 m, smerigliato O - - - 1004914 21.30
COPERTURA PMMA
per GRAZIA 60, 1,5 m, smerigliato O - - - 1004916 27.70
COPERTURA PC
Per GRAZIA 60, 3 m, smerigliato O - - - 1004915 42.65
COPERTURA PMMA
Per GRAZIA 60, 3 m, smerigliato O : - - 1004917 53.00
¥ - &
- .
b !
L x La x H (mm):
86 x 33 x 25 70x 95 x 20
Denominazione del prodotto Colore TZ??::Ze ig;sr:‘;ﬂ:) Comando Codice articolo CHF
CALOTTE TERMINALI
Per GRAZIA 60 incasso, nero ® : ) ) 1004909 9.50
CALOTTE TERMINALI
Per GRAZIA 60 incasso, bianco O ) ) B 1004910 9.50
CALOTTE TERMINALI
Per GRAZIA 60 incasso, nero ® } ) ) 1004900 13.80
CALOTTE TERMINALI
Per GRAZIA 60, bianco O - - - 1004901 13.80
—t g‘;;:?
- | ‘ HE
L
L x La x H (mm):
130 x 28 x 40 80x42x10
Denominazione del prodotto Colore TZ??::Ze is%lgsr:zrcn‘tlo Comando Codice articolo CHF
CLIP DI FISSAGGIO
Per GRAZIA 60 incasso ) ) ) } 1004911 18.00
RACCORDO LONGITUDINALE ) B B B 1004903 13.80

Per GRAZIA 60

69



UNIVERSAL DEVICES

APPARECCHI DI ALIMENTAZIONE E CONTROLLI

(. "ﬁrk ) (( :LC}- )

L x Lax H (mm): 2 X H (mm):
145x 46,5 x 16 115 x41x25 300x30x 16 55x 22
Denominazione del prodotto Colore Ter.15|one . Classe di Comando Codice articolo CHF
direte isolamento
CONTROLLER @
CCT, RGBW, 12-24V, ZigBee 3.0 O 2V ) 1006348 95.90
ALIMENTATORE LED
20W, 12/24V O 220-240 V @ - 1005381 49.10
ALIMENTATORE LED
30 W, 24 V. weiB O 220-240V @ - 1007250 57.50
ALIMENTATORE LED
150 12V O 200-240 V ] - 1005444 35.00
ALIMENTATORE LED
15W, 24V O 200-240 V @ - 1005445 35.00
. . -
S ( - {- . - - R = '
' . e, ;.‘,.
~ ¢ ~ ’
L x Lax H (mm):
128 x 52 x 30 184 x 61 x 32 210x 67 x 34 116x42x 18 202 x 58 x 30 347 x 40 x 22
Denominazione del prodotto Colore Ter_15|one . Classe di Comando Codice articolo CHF
direte isolamento
ALIMENTATORE LED . @ @
25 W, 24V, bianco, dimmerabile O 220-240V 1006336 41.90
ALIMENTATORE LED
50 W, 24V, dimmerabile TRIAC O 220-240V @ @ 1003104 64.00
ALIMENTATORE LED @ @
100 W, 24V, dimmerabile TRIAC O 220-240V 1003105 149.00
DALI CENTRALINA PUSH-DIM O 10V @ 1003106 78.00
24V
ALIMENTATORE LED 7A
60 W, DALI, 24,/ Tunable White 2 canali O 220-240V @ Dali 1006133 182.00
ALIMENTATORE LED 7
100 W, DALI, 24V, Tunable 2 canali O 220-240V @ Dali 1006134 209.00
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L x La x H (mm):

300x30x 16 350x30x 18 350x30x 18 350x30x 18 400 x 40 x 22 400 x 40 x 22

Denominazione del prodotto Colore TZ??Z:ZQ isColgsns\zrﬁi) Comando Codice articolo CHF
501 24, banco, DALI O | 220200V [=] @) 1007254 69.00
100 241, o, DAL O | 200240V [=] @) 1007255 126.50
/;(%LMME/,NQTQT\?Z;LCEOD O 200-240 V @ - 1007251 92.00
150 24 v banco, DALY O | 2020y = 6) 1007256 161.00
150 24, bianco. O | 220240V O] . 1007262 115.00
?ls_;JMME/,Nsz T\/,ODEnIEEDDAL/ O 220-240V @ /D‘al\y 1007257 184.00
ALIMENTATORE LED O 290-240V @ i 1007253 138.00

250 W, 24V, bianco
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LEGENDA COLORI

Antracite Nero Grigio

Bianco Cromo Argento

Oro

Alluminio
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LEGENDA DEI SIMBOLI

clele:

© [0 ®

50000 )
- Hours

Dimmerabile con:

- C = Dimmer a taglio di fase discendente
- L = Dimmer a taglio di fase ascendente
- DALI = Sistema di bus Dali

Classi di isolamento:

Classe di isolamento | /Conduttore di protezione
Classe di isolamento Il / Apparecchi a doppio isolamento o isolamento rinforzato

Apertura del fascio luminoso:

Indica I'angolo del fascio di emissione in gradi. Piu & piccolo I'angolo,
piu concentrata sara la luce.

Orientabilita in gradi:

Possibilita di collegamento in serie

Durata
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Molti dei prodotti presentati in questa brochure sono protetti da marchi, disegni o modelli, modelli
di utilita registrati o brevetti. Una violazione di questi diritti di proprieta oppure 'uso di layout o testi
nonché di immagini coperte da copyright senza il nostro consenso saranno perseguiti a norma di
legge. Le immagini e indicazioni contenute in questa brochure hanno un esclusivo scopo illustrativo
€ non sono vincolanti per quanto riguarda colore, forma, versione e dati tecnici. Tutte le descrizioni
e i dati relativi ai prodotti devono intendersi salvo modifiche ed errori.

Tutti | prodotti del nostro assortimento sono sottoposti a rigorosi controlli qualitativi e soddisfano le
comuni norme in vigore. La brochure contiene una gamma standard, non adattata a un paese in
particolare. Eventuali deviazioni rispetto a specifiche norme nazionali devono essere chiarite prima
dell’ordine. SLV non risponde in caso di eventuali norme tecniche divergenti. Tutti i dati relativi
a peso e lunghezza sono forniti rispettivamente in kg e cm, salvo ove diversamente specificato.
Con riserva di modifiche tecniche.

SLV si riserva il diritto di adeguare i relativi listini prezzi in caso di variazioni delle condizioni di
mercato che influiscano sui costi legati agli acquisti, di cambiamenti delle aliquote IVA o dei prezzi
di acquisto.
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