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La luce ha mille sfaccettature e influenza  
tutti i momenti della nostra vita. Con SLV  
avrai la possibilità di rendere l’illuminazione  
un’esperienza unica.

EXPERIENCE LIGHT.
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48 V-SYSTEM

Il design minimale consente al nostro nuovo 48 V-SYSTEM di integrarsi in modo ottimale 
e flessibile nei moderni spazi interni. Grazie all’installazione sicura su parete e soffitto,  
è possibile creare gli adeguati accenti di luce per una gestione completa dello spazio 
tridimensionale. Scegli tra le tre versioni disponibili: incasso, parete / plafone standard  
e parete / plafone alto.



Inclusi tasselli  
 Fischer 

 DUOPOWER 48 V-SYSTEM

48V DC
Corrente max 16A

Materiale: alluminio

Nero Bianco

SISTEMA A BINARIO 48V, DALI

 Versione Articolo Dimensioni

1 m
Nero, parete / plafone standard 1006541

L: 100 cm, La: 2,62 cm, H: 2,26 cm
Bianco, parete / plafone standard 1006542

2 m
Nero, parete / plafone standard 1006543

L: 200 cm, La: 2,62 cm, H: 2,26 cm
Bianco, parete / plafone standard 1006544

3 m
Nero, parete / plafone standard 1006545

L: 300 cm, La: 2,62 cm, H: 2,26 cm
Bianco, parete / plafone standard 1006546

4 m
Nero, parete / plafone standard 1006547

L: 400 cm, La: 2,62 cm, H: 2,26 cm
Bianco, parete / plafone standard 1006548

Versione Articolo Dimensioni

1 m
Nero, parete / plafone alto 1006549

L: 100 cm, La: 2,62 cm, H: 4,72 cm
Bianco, parete / plafone alto 1006550

2 m
Nero, parete / plafone alto 1006551

L: 200 cm, La: 2,62 cm, H: 4,72 cm
Bianco, parete / plafone alto 1006552

3 m
Nero, parete / plafone alto 1006553

L: 300 cm, La: 2,62 cm, H: 4,72 cm
Bianco, parete / plafone alto 1006554

4 m
Nero, parete / plafone alto 1006555

L: 400 cm, La: 2,62 cm, H: 4,72 cm
Bianco, parete / plafone alto 1006556

Versione Articolo Dimensioni

1 m
Nero, incasso 1006557

L: 100 cm, La: 7,4 cm, H: 4,7 cm
Bianco, incasso 1006558

2 m
Nero, incasso 1006559

L: 200 cm, La: 7,4 cm, H: 4,7 cm
Bianco, incasso 1006560

3 m
Nero, incasso 1006561

L: 300 cm, La: 7,4 cm, H: 4,7 cm
Bianco, incasso 1006562

4 m
Nero, incasso 1006563

L: 400 cm, La: 7,4 cm, H: 4,7 cm
Bianco, incasso 1006564
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Accessorio Articolo Potenza Dimensioni

Raccordo a L meccanico
Binario standard, sinistra
Alluminio

Nero 1006575
L: 7,1 cm, La: 7,1 cm, H: 2,19 cm

Bianco 1006576

Raccordo a L meccanico
Binario standard, destra
Alluminio

Nero 1006577
L: 7,1 cm, La: 7,1 cm, H: 2,19 cm

Bianco 1006578

Raccordo a L meccanico
Binario standard, parete / plafone
Alluminio

Nero 1006579
L: 8,4 cm, La: 2,62 cm, H: 8,4 cm

Bianco 1006580

Gancio di accoppiamento
Binario parete / plafone
Acciaio

Grigio 1006609 L: 5 cm, La: 1,32 cm, H: 0,25 cm

Calotta terminale
Binario standard
Policarbonato (PC)

Nero 1006593
L: 2,6 cm, La: 0,2 cm, H: 2,2 cm

Bianco 1006594

Copertura binario
Binario standard 2m
20mm, alluminio / policarbonato (PC)

Nero 1006611
L: 200 cm, La: 2 cm, H: 0,6 cm

Bianco 1006612

BINARIO MONTAGGIO PARETE / PLAFONE 48V STANDARD

Accessorio Articolo Potenza Dimensioni

Raccordo a L meccanico
Binario alto, sinistra
Alluminio

Nero 1006581
L: 7,1 cm, La: 7,1 cm, H: 4,7 cm

Bianco 1006582

Raccordo a L meccanico
Binario alto, destra
Alluminio

Nero 1006583
L: 7,1 cm, La: 7,1 cm, H: 4,7 cm

Bianco 1006584

Raccordo a L meccanico
Binario alto, destra, parete / plafone
Alluminio

Nero 1006585
L: 8,4 cm, La: 8,4 cm, H: 4,7 cm

Bianco 1006586

Gancio di accoppiamento
Binario parete / plafone
Acciaio

Grigio 1006609 L: 5 cm, La: 1,32 cm, H: 0,25 cm

Calotta terminale
Binario alto
Policarbonato (PC)

Nero 1006595
L: 2,6 cm, La: 0,2 cm, H: 4,7 cm

Bianco 1006596

Copertura binario
Binario alto e binario da incasso 2 m
26 mm, IP20, policarbonato (PC)

Nero 1007188
L: 200 cm, La: 2,6 cm, H: 6 cm

Bianco 1007189

BINARIO PARETE / SOFFITTO ALTO 48V

Accessorio Articolo Potenza Dimensioni

Raccordo a L meccanico
Binario da incasso sinistra
Alluminio

Nero 1006587
L: 9,5 cm, La: 9,5 cm, H: 4,69 cm

Bianco 1006588

Raccordo a L meccanico
Binario da incasso, destra
Alluminio

Nero 1006589
L: 9,5 cm, La: 9,5 cm, H: 4,69 cm

Bianco 1006590

Raccordo a L meccanico
Binario da incasso, destra, parete / plafone
Alluminio

Nero 1006591
L: 8,1 cm, La: 7,4 cm, H: 8,1 cm

Bianco 1006592

Calotta terminale
Binario da incasso
Policarbonato (PC)

Nero 1006597
L: 3,4 cm, La: 0,2 cm, H: 4,7 cm

Bianco 1006598

Gancio di accoppiamento
Binario da incasso
Acciaio

Grigio 1006610 L: 6,3 cm, La: 0,76 cm, H: 0,25 cm

Copertura binario
Binario alto e binario da incasso 2 m
26 mm, IP20, policarbonato (PC)

Nero 1007188
L: 200 cm, La: 2,6 cm, H: 6 cm

Bianco 1007189

BINARIO DA INCASSO 48V
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TUTTI I BINARI 48V

Accessorio  Articolo Potenza Dimensioni

Raccordo longitudinale elettrico
DALI
Policarbonato (PC)

Nero 1006569
max. 16 A L: 14,4 cm, La: 1,6 cm, H: 1,9 cm

Bianco 1006570

Raccordo L elettrico
DALI
Policarbonato (PC)

Nero 1006571
max. 16 A L: 11,4 cm, La: 11,4 cm, H: 1,9 cm

Bianco 1006572

Raccordo flessibile, elettrico
DALI
Policarbonato (PC)

Nero 1006573
max. 16 A L: 23 cm, La: 1,6 cm, H: 1,9 cm

Bianco 1006574

Testata di alimentazione
DALI, sinistra
Policarbonato (PC)

Nero 1006565
max. 16 A L: 9,7 cm, La: 1,6 cm, H: 1,9 cm

Bianco 1006566

Testata di alimentazione
DALI, destra
Policarbonato (PC)

Nero 1006567
max. 16 A L: 9,7 cm, La: 1,6 cm, H: 1,9 cm

Bianco 1006568

Gancio di accoppiamento
con set sospensione, barra da 1 m
Acciaio

Nero 1006601
L: 12 cm, La: 2,7 cm

Bianco 1006602

Gancio di accoppiamento
con set sospensione, cavo da 3 metri
Acciaio

Nero 1006603
L: 12 cm, La: 2,7 cm

Bianco 1006604

Sospensione
Barra da 1 m
Acciaio

Nero 1006605
La: 2,9 cm

Bianco 1006606

Sospensione
Cavo da 3 m
Acciaio

Nero 1006607
La: 2,9 cm

Bianco 1006608

Morsetto di fissaggio
Alluminio

Nero 1006599
L: 3 cm, H: 10,5 cm

Bianco 1006600

Alloggiamento alimentatore incl. 
testata di alimentazione
DALI
sinistra, policarbonato (PC)

Nero 1007083
L: 23,3 cm, La: 10,1 cm, H: 4,1 cm 

Bianco 1007084

Alloggiamento alimentatore incl. 
testata di alimentazione
DALI, IP20
destra, policarbonato (PC)

Nero 1007137
L: 23,3 cm, La: 10,1 cm, H: 4,1 cm 

Bianco 1007138

Alimentatore
Policarbonato (PC)

Bianco 1006613 48 V | 60 W L: 18 cm, La: 4,5 cm, H: 2,7 cm 

Alimentatore
Metallo

Nero 1006614 48 V | 150 W L: 19,05 cm, La: 8,8 cm, H: 3,55 cm 

48 V-SYSTEM

13



1006593

1006567

1006579
1006580
1006573
1006574

1006575

1006571
1006576

1006572

1006594

1006568

1006577

1006571
1006578

1006572
1006593

1006565
1006594

1006566

1006571

1006577

1006572

1006578

BINARIO PARETE / PLAFONE 
STANDARD

BINARIO PARETE / PLAFONE 
ALTO

BINARIO DA INCASSO

BINARIO PARETE / PLAFONE 48V 
STANDARD

GUIDA ALLA  
COMPOSIZIONE
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1006571

1006565

1006573
1006574

1006572

1006566

1006585
1006581

1006595

1006583

1006595

1006583

1006586
1006582

1006596

1006584

1006596

1006584

1006567
1006568

1006571
1006572

1006571
1006572

1006597
1006598

1006597
1006598
1006565
1006566

1006591
1006592
1006573
1006574

1006589
1006590
1006571
1006572

1006567
1006568

1006587
1006588
1006571
1006572

1006589
1006590
1006571
1006572

BINARIO DA INCASSO 48V

BINARIO PARETE / PLAFONE 48V 
ALTO
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IP202.0

Dali

IK02 350° 90° 150L80B50

48 V-SYSTEM | NUMINOS®

NUMINOS® XS NUMINOS® S

L’integrazione degli apparecchi NUMINOS® nel  
48 V-SYSTEM consente un abbinamento ottimale con 
gli altri prodotti della famiglia. L’esclusiva qualità della 
luce e la possibilità di scegliere tra le diverse versioni 
lasciano ampio spazio alla creatività: intensità della luce, 
 temperatura del colore, apertura del fascio luminoso di 
spot e sospensioni compatibili DALI, possono  essere 
selezionati in base alle esigenze di progetto. I prodotti 
della famiglia NUMINOS®, con le loro forme lineari, si 
inseriscono facilmente in qualsiasi spazio. 

Accessorio Articolo

Filtro
NUMINOS® XS

Ellittico 1005612

Prismatico 1005613

Smerigliato 1005614

A nido d’ape 1005615

Filtro
NUMINOS® S

Ellittico 1004786

Prismatico 1004787

Smerigliato 1004788

A nido d’ape 1004789

48 V-SYSTEM

Nelle versioni con binario  
a 48V alto, l’adattatore  

è completamente invisibile.

Materiale: alluminio

Nero Nero / bianco Nero / cromo

Bianco Bianco / nero Bianco / cromo

48V | 200 mA 
Potenza assorbita: 8,7 W

48V | 350 mA 
Potenza assorbita: 16 W

CRI 90
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XS SNUMINOS® SPOT XS NUMINOS® SPOT S

NUMINOS® SPOT | 48 V

Ø 5 cm; L: 8 cm, H: 8 cm Ø 6 cm; L: 12,5 cm, H: 9 cm

Questi apparecchi sono disponibili su richiesta anche nella versione 4000 K (escluso XS). In questo caso i tempi di consegna e i quantitativi minimi d’ordine saranno differenti.

1006651 1006705

48V | 200 mA 
Potenza assorbita: 8,7 W

48V | 350 mA 
Potenza assorbita: 16 W

2700 K

640 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006654 1006708 620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006657 1006711 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR19

1006669 1006723

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006672 1006726 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006675 1006729 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006652 1006706

48V | 200 mA 
Potenza assorbita: 8,7 W

48V | 350 mA 
Potenza assorbita: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006655 1006709 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006658 1006712 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR19

1006670 1006724

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006673 1006727 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006676 1006730 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006653 1006707

48V | 200 mA 
Potenza assorbita: 8,7 W

48V | 350 mA 
Potenza assorbita: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006656 1006710 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006659 1006713 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR19

1006671 1006725

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006674 1006728 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006677 1006731 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22

1006661 1006715

48 V | 200 mA 
Potenza assorbita: 8,7 W

48V | 350 mA 
Potenza assorbita: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006664 1006718 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006667 1006721 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR19

1006679 1006733

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006682 1006736 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006685 1006739 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006660 1006714

48V | 200 mA 
Potenza assorbita: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Potenza assorbita: 16 W

2700 K

640 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006663 1006717 620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006666 1006720 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR19

1006678 1006732

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006681 1006735 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006684 1006738 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006662 1006716

48V | 200 mA 
Potenza assorbita: 8,7 W

48V | 350 mA 
Potenza assorbita: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006665 1006719 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006668 1006722 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR19

1006680 1006734

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006683 1006737 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006686 1006740 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22
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XS SNUMINOS® SOSPENSIONE XS NUMINOS® SOSPENSIONE S

NUMINOS® SOSPENSIONE | 48V

Ø 5 cm; L: 8 cm
Lunghezza sospensione 150 cm

Ø 6 cm; L: 12,5 cm 
Lunghezza sospensione 150 cm

Questi apparecchi sono disponibili su richiesta anche nella versione 4000 K (escluso XS). In questo caso i tempi di consegna e i quantitativi minimi d’ordine saranno differenti.

1006759 1006813

48 V | 200 mA 
Potenza assorbita: 8,7 W

48V | 350 mA 
Potenza assorbita: 16 W

2700 K

460 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006762 1006816 620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006765 1006819 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR22

1006777 1006831

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006780 1006834 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006783 1006837 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006760 1006814

48 V | 200 mA 
Potenza assorbita: 8,7 W

48V | 350 mA 
Potenza assorbita: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006763 1006817 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006766 1006820 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006778 1006832

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006781 1006835 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006784 1006838 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006761 1006815

48V | 200 mA 
Potenza assorbita: 8,7 W

48V | 350 mA 
Potenza assorbita: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006764 1006818 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006767 1006821 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR22

1006779 1006833

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006782 1006836 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006785 1006839 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22

1006769 1006823

48V | 200 mA 
Potenza assorbita: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Potenza assorbita: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006772 1006826 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006775 1006829 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006787 1006841

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006790 1006844 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006793 1006847 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006771 1006822

48V | 200 mA 
Potenza assorbita: 8,7 W

48V | 350 mA 
Potenza assorbita: 16 W

2700 K

620 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006768 1006825 640 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006774 1006828 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR22

1006786 1006840

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006789 1006843 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006792 1006846 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006770 1006824

48V | 200 mA 
Potenza assorbita: 8,7 W

48V | 350 mA 
Potenza assorbita: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006773 1006827 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006776 1006830 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR22

1006788 1006842

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006791 1006845 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006794 1006848 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22

48 V-SYSTEM
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48 V-SYSTEM | IN-LINE

Gli apparecchi lineari IN LINE si integrano perfettamente  
nel 48 V-SYSTEM. Tutti i modelli, disponibili con diverse 

potenze, dimensioni e temperature colore, emettono una 
luce di alta qualità. Grazie alla possibilità di scelta tra  

diverse versioni, fissa e orientabile, con riflettore opale o 
darklight, trovare la soluzione più adatta per valorizzare 

qualsiasi spazio diventa un gioco da ragazzi!



43,5 cm 22 cm

IP202.0

Dali

IK02 95° 28 L80B50 16

IN-LINE 22 IN-LINE 44 IN-LINE 22 + 44
Darklight Reflector

Materiale: alluminio / policarbonato (PC)

48V | 350 mA 
Potenza assorbita: 7,3 W

48V | 350 mA 
Potenza assorbita: 14 W

Nero Bianco

48 V-SYSTEM

Versione Articolo Lumen Kelvin CRI Dimensioni

22

Nero 1006615
540 lm 2700 K

90 L: 22 cm, La: 2,2 cm, H: 2,5 cm
Bianco 1006616

Nero 1006617
570 lm 3000 K

Bianco 1006618

22

Nero, Darklight Reflector 1006627
580 lm 2700 K

90 L: 22 cm, La: 2,2 cm, H: 2,5 cm
Bianco, Darklight Reflector 1006628

Nero, Darklight Reflector 1006629
610 lm 3000 K

Bianco, Darklight Reflector 1006630

44

Nero 1006621
1140 lm 2700 K

90 L: 43,5 cm, La: 2,2 cm, H: 2,5 cm
Bianco 1006622

Nero 1006623
1180 lm 3000 K

Bianco 1006624

44

Nero, Darklight Reflector 1006633
1180 lm 2700 K

90 L: 43,5 cm, La: 2,2 cm, H: 2,5 cm
Bianco, Darklight Reflector 1006634

Nero, Darklight Reflector 1006635
1230 lm 3000 K

Bianco, Darklight Reflector 1006636

Questi apparecchi sono disponibili su richiesta anche nella versione 4000 K. In questo caso i tempi di consegna e i quantitativi minimi d’ordine saranno differenti.

Darklight Reflector UGR 16
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IP202.0

Dali

IK02 35° 180° 16 L80B50

24 cm

45,5 cm

IN-LINE 24 MOVE IN-LINE 46 MOVE

Darklight Reflector 
per controllo 

 abbagliamento

48V | 350 mA 
Potenza assorbita: 7,3 W

48V | 350 mA 
Potenza assorbita: 14 W

Materiale: alluminio / policarbonato (PC)

Nero Bianco

48 V-SYSTEM

Versione Articolo Lumen Kelvin CRI Dimensioni

24
Move

Nero, Darklight Reflector 1006639
580 lm 2700 K

90 L: 24 cm, La: 2,2 cm, H: 5,7 cm
Bianco, Darklight Reflector 1006640

Nero, Darklight Reflector 1006641
610 lm 3000 K

Bianco, Darklight Reflector 1006642

46
Move

Nero, Darklight Reflector 1006645
1180 lm 2700 K

90 L: 45,5 cm, La: 2,2 cm, H: 2,5 cm
Bianco, Darklight Reflector 1006646

Nero, Darklight Reflector 1006647
1230 lm 3000 K

Bianco, Darklight Reflector 1006648

Questi apparecchi sono disponibili su richiesta anche nella versione 4000 K. In questo caso i tempi di consegna e i quantitativi minimi d’ordine saranno differenti.
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CONFIGURA IL TUO 
48 V-SYSTEM

Scegli la versione del binario, il colore e la lunghezza. Seleziona la tipologia di montaggio: 
superficie o incasso. Identifica l’apparecchio adatto. Con i prodotti NUMINOS® e IN LINE, 
appositamente concepiti per il 48 V-SYSTEM SLV, avrai la massima flessibilità per dare ai 
tuoi spazi il risalto che meritano. 
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BINARIO STANDARD BINARIO ALTO BINARIO INCASSO

SCEGLI IL BINARIO

SCEGLI LA TIPOLOGIA DI APPLICAZIONE

SCEGLI L’APPARECCHIO

NUMINOS®

SPOT E SOSPENSIONE
IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT  

E IN-LINE MOVE

SCEGLI GLI ACCESSORI

RACCORDI, COPERTURE, SOSPENSIONI, ALIMENTATORI DI DIVERSO TIPO E MOLTO ALTRO.

Soffitto Parete Sospensione Soffitto Parete

PARETE / SOFFITTO INCASSO
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NUMINOS® PROJECTOR

La versatilità del NUMINOS® PROJECTOR ne permette l’utilizzo in qualsiasi ambiente.  
Grazie all’ampio raggio di orientamento, questo faretto è perfetto sia come illuminazione  
di base che come illuminazione d’accento. Disponibile in 4 misure e relative potenze,  
varie finiture, temperature colore, fasci luminosi e 4 differenti filtri come accessori.

Ampliamento 
 famiglia NUMINOS® 
con formato XS-L



330° 90°L80B50 20/44/50°

NUMINOS® PROJECTOR XS NUMINOS® PROJECTOR S

NUMINOS® PROJECTOR M NUMINOS® PROJECTOR L

CRI 90

220-240V ~50/60 Hz | 200 mA 
Potenza assorbita: 7 W

220-240V ~50/60 Hz | 250 mA 
Potenza assorbita: 8,6 W

220-240V ~50/60 Hz | 500 mA 
Potenza assorbita: 17,5 W

220-240V ~50/60 Hz | 700 mA 
Potenza assorbita: 25,4 W

Nero Nero / bianco Nero / cromo

Bianco Bianco / nero Bianco / cromo

Versione Articolo

Filtro
NUMINOS® XS

Ellittico 1005612

Prismatico 1005613

Smerigliato 1005614

A nido d’ape 1005615

Filtro
NUMINOS® S

Ellittico 1004786

Prismatico 1004787

Smerigliato 1004788

A nido d’ape 1004789

Filtro
NUMINOS® M

Ellittico 1004790

Prismatico 1004791

Smerigliato 1004792

A nido d’ape 1004793

Filtro
NUMINOS® L

Ellittico 1004794

Prismatico 1004795

Smerigliato 1004796

A nido d’ape 1004797

Materiale: alluminio

Vano ottico estraibile  
e completamente orientabile
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XS

10 cm Ø 6,8 cm 15 cm Ø 8,8 cm

SNUMINOS® PROJECTOR XS NUMINOS® PROJECTOR S

NUMINOS® PROJECTOR DL MOVE

Ø 4,9 cm; L: 8 cm Ø 6 cm; L: 12,5 cm

Accessori Articolo Potenza da / a Dimmerabile IP Dimensioni

Driver LED 
200 mA, 10 W QC

Bianco 1005610 5,8 W / 8,4 W -

20

L: 6,5 cm, La: 3,9 cm, H: 3,5 cm

Driver LED 
200 mA, 10 W, PHASE QC

Bianco 1005609 6 W / 8,4 W PHASE C L: 8,5 cm, La: 4,1 cm, H: 3 cm

Driver LED 
200 mA, 10 W, DALI QC

Bianco 1005611 3,8 W / 13,5 W DALI L: 18 cm, La: 4,5 cm, H: 3 cm

Driver LED 
200 mA, 12 W, DALI + RF Interface QC

Bianco 1006457 1,5 W / 12 W DALI + RF L: 14,2 cm, La: 4,4 cm, H: 3 cm

Driver LED 
250 mA, 10 W

Bianco 1004058 6,5 W / 10 W - L: 6,5 cm, La: 3,9 cm, H: 2 cm

Driver LED 
250 mA, 10 W, PHASE

Bianco 1004055 7,5 W / 10 W PHASE C L: 8,5 cm, La: 3,9 cm, H: 3 cm

Driver LED 
250 mA, 20 W, DALI

Bianco 1004067 1,5 W / 15 W DALI L: 15 cm, La: 5,2 cm, H: 2,8 cm

Driver LED 
250 mA, 12 W, DALI + RF Interface QC

Bianco 1006458 1,5 W / 12 W DALI + RF L: 14,2 cm, La: 4,4 cm, H: 3 cm

1006867 1006921

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Potenza assorbita: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Potenza assorbita: 8,6 W

2700 K

640 lm 670 lm 20° UGR16 UGR19

1006870 1006924 620 lm 670 lm 40° UGR22 UGR19

1006873 1006927 640 lm 670 lm 55° UGR25 UGR22

1006885 1006939

3000 K

700 lm 690 lm 20° UGR16 UGR19

1006888 1006942 670 lm 690 lm 40° UGR22 UGR19

1006891 1006945 690 lm 690 lm 55° UGR25 UGR22

1006868 1006922

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Potenza assorbita: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Potenza assorbita: 8,6 W

2700 K

670 lm 720 lm 20° UGR16 UGR19

1006871 1006925 650 lm 720 lm 40° UGR22 UGR19

1006874 1006928 670 lm 720 lm 55° UGR25 UGR22

1006886 1006940

3000 K

730 lm 730 lm 20° UGR16 UGR19

1006889 1006943 700 lm 730 lm 40° UGR22 UGR19

1006892 1006946 720 lm 730 lm 55° UGR25 UGR22

1006869 1006923

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Potenza assorbita: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Potenza assorbita: 8,6 W

2700 K

670 lm 690 lm 20° UGR16 UGR19

1006872 1006926 650 lm 690 lm 40° UGR22 UGR19

1006875 1006929 670 lm 690 lm 55° UGR25 UGR22

1006887 1006941

3000 K

730 lm 700 lm 20° UGR16 UGR19

1006890 1006944 700 lm 700 lm 40° UGR22 UGR19

1006893 1006947 720 lm 700 lm 55° UGR25 UGR22

1006877 1006931

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Potenza assorbita: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Potenza assorbita: 8,6 W

2700 K

670 lm 720 lm 20° UGR16 UGR19

1006880 1006934 650 lm 720 lm 40° UGR22 UGR19

1006883 1006937 670 lm 720 lm 55° UGR25 UGR22

1006895 1006949

3000 K

730 lm 730 lm 20° UGR16 UGR19

1006898 1006952 700 lm 730 lm 40° UGR22 UGR19

1006901 1006955 720 lm 730 lm 55° UGR25 UGR22

1006876 1006930

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Potenza assorbita: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Potenza assorbita: 8,6 W

2700 K

640 lm 670 lm 20° UGR16 UGR19

1006879 1006933 620 lm 670 lm 40° UGR22 UGR19

1006882 1006936 640 lm 670 lm 55° UGR25 UGR22

1006894 1006948

3000 K

700 lm 690 lm 20° UGR16 UGR19

1006897 1006951 670 lm 690 lm 40° UGR22 UGR19

1006900 1006954 690 lm 690 lm 55° UGR25 UGR22

1006878 1006932

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Potenza assorbita: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Potenza assorbita: 8,6 W

2700 K

670 lm 690 lm 20° UGR16 UGR19

1006881 1006935 650 lm 690 lm 40° UGR22 UGR19

1006884 1006938 670 lm 690 lm 55° UGR25 UGR22

1006896 1006950

3000 K

730 lm 700 lm 20° UGR16 UGR19

1006899 1006953 700 lm 700 lm 40° UGR22 UGR19

1006902 1006956 720 lm 700 lm 55° UGR25 UGR22

Questi apparecchi sono disponibili su richiesta anche nella versione 4000 K (escluso XS). In questo caso i tempi di consegna e i quantitativi minimi d’ordine saranno differenti.
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15 cm Ø 10,5 cm 15 cm Ø 13 cm

M LNUMINOS® PROJECTOR M NUMINOS® PROJECTOR L

Accessori Articolo Potenza da / a Dimmerabile IP Dimensioni

Driver LED 
500 mA, 30 W

Bianco 1004064 15 W / 29,5 W -

20

L: 14,7 cm, La: 4,3 cm, H: 3 cm

Driver LED 
500 mA, 30 W, PHASE

Bianco 1004054 12,5 W / 21 W PHASE C L: 11,5 cm, La: 4,1 cm, H: 2,5 cm

Driver LED 
500 mA, 40 W, DALI,

Bianco 1004069 1,5 W / 40,6 W DALI L: 12,3 cm, La: 7,9 cm, H: 2,4 cm

Driver Led 
500 mA, 42 W, DALI + RF Interface QC 

Bianco 1006459 3,5 W / 42 W DALI + RF L: 12,3 cm, La: 7,9 cm, H: 3 cm

Driver LED 
1050 mA, 40 W 

Bianco 1004062 15 W / 29,5 W - L: 14,7 cm, La: 4,3 cm, H: 3 cm

Driver LED 
700 mA, 30 W, PHASE

Bianco 1004065 21 W / 29,4 W PHASE C L: 11,5 cm, La: 4,4 cm, H: 3 cm

Driver LED 
700 mA, 40 W, DALI

Bianco 1004070 1,5 W / 40,6 W DALI L: 12,3 cm, La: 7,9 cm, H: 2,4 cm

Driver LED 
700 mA, 42 W, DALI + RF Interface QC

Bianco 1006460 3,5 W / 42 W DALI + RF L: 12,3 cm, La: 7,9 cm, H: 3 cm

Ø 8 cm; L: 13 cm Ø 10 cm; L: 13 cm

1006975 1007029

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Potenza assorbita: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Potenza assorbita: 25,4 W

2700 K

1460 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006978 1007032 1460 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006981 1007035 1460 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1006993 1007047

3000 K

1500 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006996 1007050 1500 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006999 1007053 1500 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1006976 1007030

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Potenza assorbita: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Potenza assorbita: 25,4 W

2700 K

1600 lm 2250 lm 20° UGR22 UGR22

1006979 1007033 1600 lm 2250 lm 40° UGR22 UGR22

1006982 1007036 1600 lm 2250 lm 55° UGR22 UGR22

1006994 1007048

3000 K

1600 lm 2300 lm 20° UGR22 UGR22

1006997 1007051 1600 lm 2300 lm 40° UGR22 UGR22

1007000 1007054 1600 lm 2300 lm 55° UGR22 UGR22

1006977 1007031

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Potenza assorbita: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Potenza assorbita: 25,4 W

2700 K

1550 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006980 1007034 1550 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006983 1007037 1550 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1006995 1007049

3000 K

1550 lm 2200 lm 20° UGR22 UGR22

1006998 1007052 1550 lm 2200 lm 40° UGR22 UGR22

1007001 1007055 1550 lm 2200 lm 55° UGR22 UGR22

1006985 1007039

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Potenza assorbita: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Potenza assorbita: 25,4 W

2700 K

1600 lm 2250 lm 20° UGR22 UGR22

1006988 1007042 1600 lm 2250 lm 40° UGR22 UGR22

1006991 1007045 1600 lm 2250 lm 55° UGR22 UGR22

1007003 1007057

3000 K

1600 lm 2300 lm 20° UGR22 UGR22

1007006 1007060 1600 lm 2300 lm 40° UGR22 UGR22

1007009 1007063 1600 lm 2300 lm 55° UGR22 UGR22

1006984 1007038

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Potenza assorbita: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Potenza assorbita: 25,4 W

2700 K

1460 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006987 1007041 1460 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006990 1007044 1460 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1007002 1007056

3000 K

1500 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1007005 1007059 1500 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1007008 1007062 1500 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1006986 1007040

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Potenza assorbita: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Potenza assorbita: 25,4 W

2700 K

1550 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006989 1007043 1550 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006992 1007046 1550 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1007004 1007058

3000 K

1550 lm 2200 lm 20° UGR22 UGR22

1007007 1007061 1550 lm 2200 lm 40° UGR22 UGR22

1007010 1007064 1550 lm 2200 lm 55° UGR22 UGR22

Questi apparecchi sono disponibili su richiesta anche nella versione 4000 K (escluso XS). In questo caso i tempi di consegna e i quantitativi minimi d’ordine saranno differenti.
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NUMINOS®  
PROJECTOR

Scopri la versatilità  
della famiglia  
NUMINOS®  
su slv.com

NUMINOS® è un sistema di apparecchi 
 perfettamente coordinati tra loro che  
uniscono funzionalità, design e tecnica.  
Per progettisti, specialisti illuminotecnici  
e installatori. Per qualsiasi esigenza  
e massima versatilità con il minimo sforzo.

Scegli il NUMINOS® PROJECTOR:
Con 6 finiture, 4 formati di diversa potenza, 2 temperature di colore e 3 aperture  
del fascio luminoso di 20°, 44° e 55° avrai davvero l’imbarazzo della scelta.

32



Disponibile in quattro dimensioni  
con modulo LED ad alte prestazioni  
e due temperature di colore.

Da completare con driver LED 
disponibili come accessori

Il nuovo faretto NUMINOS® PROJECTOR, con  
il vano ottico totalmente orientabile, completa  
la serie dei downlight NUMINOS®, già ricca di 
articoli e versioni per ogni esigenza.

Fascio luminoso da 20° | 40°| 55°.
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IP65 IP6574 71IK08 IK08L70B50 L70B50

17,5 cm

13,5 cm

9 cm

9 cm

OVAL

OVAL 14 OVAL 18

Design piatto, forma ovale e biemissione: OVAL illumina gli ambienti con una luce morbida 
riflessa dalle pareti, per creare un’atmosfera accogliente. Al comfort contribuisce  
anche la temperatura del colore adatta (2700 K o 3000 K), che può essere impostata in  
fase di installazione tramite interruttore CCT. 

220-240 V ~50/60 Hz | 145 mA 
Potenza assorbita: 5,7 W

220-240 V ~50/60 Hz | 275 mA 
Potenza assorbita: 9,3 W

Materiale: alluminio / policarbonato (PC)

Nero Bianco

Versione Articolo Lumen Kelvin CRI Dimensioni

WL 14
Nero 1007142

Up / Down: 280 / 280 lm 2700 / 3000 K 80 L: 13,5 cm, La: 3,1 cm, H: 9 cm
Bianco 1007143

WL 18
Nero 1007144

Up / Down: 430 / 430 lm 2700 / 3000 K 80 L: 17,5 cm, La: 3,1 cm, H: 9 cm
Bianco 1007145
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Inclusi tasselli   
Fischer 

 DUOPOWER

ASTO TUBE 

Semplicemente eleganti: grazie alle versioni con ottica multipla questi apparecchi sono 
davvero molto versatili. Con riflettori disponibili separatamente in vari colori e lampadine 
selezionabili in base alle esigenze, adattare ASTO TUBE all’ambiente e all’arredamen-
to sarà molto semplice.



IP20 90°350°

ASTO TUBE CW

Riflettore del colore del 
vano ottico incluso.  

Altri disponibili 
 separatamente.

Adatto al montaggio  
a parete e a plafone

220-240 V ~50/60 Hz

Materiale: alluminio

Nero Bianco

Accessori Articolo

Riflettore  
decorativo

Cromo 1006449

Oro 1006450

Rame 1006451

Nero / cromo 1007190

LED GU10 51 mm | 6 W | 38° 1005076 270 0K | 450 lm | Classe energetica = F
6 kWh/1000 h

Versione Articolo Attacco Watt Dimensioni

CW
Nero, single 1006423

1 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm; L: 12,5 cm, H: 13 cm
Rosone a plafone: Ø 10 cm, H: 3 cmBianco, single 1006424

CW
Nero, double 1006425

2 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm; L: 12,5 cm, H: 13 cm
Rosone a plafone: L: 25 cm, La: 10 cm, H: 3 cm Bianco, double 1006426

CW
Nero, triple 1006427

3 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm; L: 12,5 cm, H: 13 cm
Rosone a plafone: L: 35 cm, La: 10 cm, H: 3 cmBianco, triple 1006428

CW
Nero, quadruple 1006429

4 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm; L: 12,5 cm, H: 13 cm
Rosone a plafone: Ø 25 cm, H: 3 cmBianco, quadruple 1006430
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IP20 250

ASTO TUBE PD

220-240 V ~50/60 Hz

Materiale: alluminio

Nero Bianco

Versione Articolo Attacco Watt Dimensioni

PD
Nero, single 1006431

1 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm; L: 12,5 cm
Rosone a plafone: Ø 10 cm, H: 3 cmBianco, single 1006432

PD
Nero, double 1006433

2 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm; L: 12,5 cm
Rosone a plafone: L: 25 cm, La: 10 cm, H: 3 cm Bianco, double 1006434

PD
Nero, triple 1006435

3 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm; L: 12,5 cm
Rosone a plafone: L: 35 cm, La: 10 cm, H: 3 cmBianco, triple 1006436

PD
Nero, quadruple 1006437

4 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm; L: 12,5 cm
Rosone a plafone: Ø 25 cm, H: 3 cmBianco, quadruple 1006438

Accessori Articolo

Riflettore  
decorativo

Cromo 1006449

Oro 1006450

Rame 1006451

Nero / cromo 1007190

LED GU10 51 mm | 6 W | 38° 1005076 2700 K | 450 lm | Classe energetica = F
6 kWh/1000 h
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Riflettore del colore  
del vano ottico incluso.  

Altri disponibili 
 separatamente.





IP20IP20 90°350°

ASTO TUBE WL & CL

Riflettore del colore  
del vano ottico incluso.  

Altri disponibili 
 separatamente.

Versione Articolo Attacco Watt Dimensioni

WL
Nero, single 1006441

1 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm; H: 15,5 cm
Bianco, single 1006442

WL
Nero, up / down 1006443

2 x GU10 max. 10 W L: 20 cm, La: 7 cm, H: 9,5 cm
Weiß, up / down 1006444

CL
Nero, single 1006439

1 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm; H: 15,5 cm
Bianco, single 1006440

Mono-
fase

Nero 1006445
1 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm; L: 12,5 cm, H: 10,7 cm

Bianco 1006446

Accessori Articolo

Riflettore 
 decorativo

Cromo 1006449

Oro 1006450

Rame 1006451

Nero / cromo 1007190

LED GU10 51 mm | 6 W | 38° 1005076 2700 K | 450 lm | Classe energetica = F
6 kWh/1000 h

220-240 V ~50/60 Hz220-240 V ~50/60 Hz

ASTO TUBE MONOFASE

Materiale: alluminio

Nero Bianco
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10,9 cm Ø
 6,5 cm
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11,4 cm

Ø
 6,3 cm

IP65 L70B50 150IK06 36° 300° 180°

SYNA GARDEN SP SYNA PLANT SP

SYNA

I nuovi proiettori SYNA sono 
funzionali e adatti a qualsiasi 
ambiente esterno. I picchetti 
rendono questi articoli facili 
da installare, permettendone 
un rapido fissaggio nel 
 terreno in modo saldo.  
Con protezione IP65 e ottica 
orientabile consentono di 
illuminare in maniera mirata 
piante, aiuole e qualsiasi 
area del giardino.

Materiale: alluminio

Nero

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Potenza assorbita: 6 W
Spina Schuko IP44

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Potenza assorbita: 6 W
Spina Schuko IP44

Versione Articolo Lumen Kelvin CRI Dimensioni

SP
Nero, SYNA GARDEN 1007147

540 lm 3000 K 80
Ø 6,3; L: 11,4 cm, H: 29,5 cm

Nero, SYNA PLANT 1007146 Ø 6,5; L: 10,9 cm, H: 29,5 cm
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IP65 IK03 L80B50 6,5 cm 9,2 x 9,2 
cm

IP65 IK02 L80B50 6,5 cm 9,2 x 9,2 
cm

CONCRETO

CONCRETO EL CONCRETO M WL

CONCRETO L WL

Apparecchi segna-passo con struttura in calcestruzzo, un materiale di tendenza. Disponibile 
in versione da incasso o per montaggio a parete, CONCRETO crea un’illuminazione 
d’accento irresistibile nelle aree esterne. L’esclusivo design ha un’estetica solida e moderna 
al tempo stesso. Grazie alla classe di protezione IP65, questi apparecchi per esterno 
sono protetti da getti d’acqua provenienti da tutte le direzioni. 

Ottica Cut

Ottica Wing

Apparecchi in 
 calcestruzzo

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Potenza assorbita: 6 W

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Potenza assorbita: 8,5 W

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Potenza assorbita: 6 W

Materiale: calcestruzzo

Grigio

Versione Articolo Lumen Kelvin CRI Dimensioni

EL
Grigio, Wing 1006406 45 lm

3000 K 80 L: 10 cm, La: 6,5 cm, H: 10 cm
Grigio, Cut 1006407 15 lm

WL
Grigio, M 1006404 270 lm

3000 K 80
L: 25 cm, La: 8 cm, H: 15 cm

Grigio, L 1006405 470 lm L: 37,5 cm, La: 8 cm, H: 25 cm
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Con tecnologia anti 
appannamento



IP44 IK06

61
 c

m

80
 c

m

TRUKKO

TRUKKO WL TRUKKO 80 WL

La luce del bagno può essere davvero funzionale: TRUKKO è contemporaneamente  
uno specchio da bagno e una lampada da parete. Con la possibilità di selezionare  
la tonalità della luce (3000 / 4000 / 6500K)con un semplice tocco, il trucco serale e la  
rasatura del  mattino saranno sempre impeccabili con la giusta illuminazione. Ovviamente,  
la classe di protezione IP44 assicura la necessaria protezione da schizzi e acqua di  
consensa degli ambienti umidi.

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V 
Potenza assorbita: 25 W

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V 
Potenza assorbita: 25 W

Materiale: vetro

TrasparenteNero

Versione Articolo Lumen Kelvin CRI Dimensioni

WL Nero, 60, rotondo 1007201 730 / 719 / 720 lm 3000 / 4000 / 6500 K 90 Ø 61 cm; P: 3,2 cm

WL
Nero, 80, rotondo 1007202 730 / 740 / 790 lm

3000 / 4000 / 6500 K 90
Ø 80 cm; T: 3,2 cm

Trasparente, 80, rotondo 1007200 1100 / 1130 / 1210 lm Ø 80 cm; P: 2,8 cm
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UNIVERSAL DOWNLIGHT

Nuova finitura oro 
opaco, disponibile per 

versione tonda  
e quadrata

Moderno, versatile e di qualità: con temperatura  
del colore impostabile tramite interruttore CCT  
(2700 / 3000 / 4000 / 6500 K), UNIVERSAL DOWNLIGHT 
offre una flessibilità enorme. Inolltre, questo downlight 
disponibile sia in versione orientabile che fissa ha un 
eccellente rapporto qualità/prezzo. Grazie al connettore 
rapido, l’installazione non potrebbe essere più veloce.



IP20 L70B5038° 30° 10 4,6 cm Ø 6,8 cm

UNIVERSAL DOWNLIGHT

220-240 V ~50/60 Hz | 60/90 mA 
Potenza assorbita: 5/8 W
Spessore superficie incasso: 25 mm max

Materiale: acciaio

Nero

Versione Articolo Lumen (5 W / 8 W) Kelvin CRI Dimensioni

DL
Nero, Move 1007090 410 / 860 lm 

430 / 610 lm 
470 / 680 lm 
440 / 640 lm 

2700 K
3000 K
4000 K
6500 K

90
Ø: 8,5 cm, H: 6,1 cm

Nero, fisso 1007095 Ø: 8,5 cm, H: 4,6 cm

Anello frontale da acquistare separatamente come accessorio

Nero Bianco Oro Oro satinatoCromo spazzolato

Versione Articolo Dimensioni

Anello
Move

Nero, quadrato 1007184

L: 8,8 cm, La: 8,8 cm, H: 0,35 cm 

Bianco, quadrato 1007185

Cromo spazzolato, qudarato 1007186

Oro, quadrato 1007187

Oro satinato, quadrato 1007194

Nero, rotondo 1007091

Ø 8,8 cm; H: 0,35 cm 

Bianco, rotondo 1007092

Cromo spazzolato, rotondo 1007093

Oro, rotondo 1007094

Oro satinato, rotondo 1007191

Anello

Nero, quadrato 1007180

L: 8,8 cm, La: 8,8 cm, H: 0,35 cm 

Bianco, quadrato 1007181

Cromo spazzolato, qudarato 1007182

Oro, quadrato 1007183

Oro satinato, quadrato 1007193

Nero, rotondo 1007096

Ø 8,8 cm; H: 0,35 cm 

Bianco, rotondo 1007097

Cromo spazzolato, rotondo 1007098

Oro, rotondo 1007099

Oro satinato, rotondo 1007192
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SCEGLI IL  
TUO DOWNLIGHT

Discreto e versatile: UNIVERSAL DOWNLIGHT è un faretto da incasso 
con LED integrato disponibile in versione orientabile oppure fissa che, 
grazie all’apertura del fascio di 36°, genera un’illuminazione funzionale. 
durante dell’installazione è possibile regolare il colore della luce  
(2700 / 3000 / 4000 / 6500 K) tramite interruttore CCT. L’elevato indice 
 cromatico maggiore di 90 garantisce un’ottima resa del colore. Inoltre, 
grazie al connettore rapido in dotazione, è facile e veloce da installare.  
Da completare con anello frontale disponibile come accessorio nelle 
finiture nero, bianco, cromo spazzolato, oro e oro satinato.

FATTO!

Versione (fissa, orientabile)

Anello frontale (nero, bianco, cromo spazzolato, oro, oro satinato)

Temperatura colore (2700 / 3000 / 4000 / 6500 K)

Potenza assorbita: (5 W, 8 W)

A TE LA SCELTA...

50



UNIVERSAL DOWNLIGHT  
MOVE

UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT

IP20 IP20

IP65 IP20

Facile da installare grazie al box di collegamento 
con connettore rapido

Versione orientabileVersione fissa

Copertura sostituibile quadrata o roronda  
nei colori nero, bianco, cromo spazzolato, oro, 

oro satinato

Temperatura colore selezionabile  
durante l’installazione

Potenza regolabile in fase di installazione
5 W / 8 W

Qualità della luce e resa cromatica elevate  
grazie al LED CRI90

2700 K 3000 K 4000 K 6500 K 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
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LED QPAR111

NUOVI ACCESSORI

Questa sorgente luminosa con una lunghissima durata di 
vita pari a 40.000 ore convince con la sua ampia superficie 
riflettente e un’eccezionale riduzione dell’abbagliamento. 
La particolare forma la rende  particolarmente adatta alla 
famiglia di apparecchi SLV KALU. 

Adatta alla famiglia  
di apparecchi  

SLV KALU 

Versione Articolo Kelvin Lumen Durata CRI Watt IP Dimensioni Classe di efficienza energetica

LED QPAR111
GU10 

argento

1005297 2700 K

670 | 55° L70B50
40.000 ore 90 12 20 Ø: 11 cm, H: 7 cm G1005298 3000 K

1005299 4000 K
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CONTROLLER

CONTROLLER

ALIMENTATORE LED
L’alimentatore LED da 24 V certificato 
TÜV vanta un ottimo rapporto 
 qualità / prezzo. Inoltre, questo 
 accessorio è dimmerabile a taglio  
di fase e utilizzabile in diversi modi  
nei vostri progetti. 

ALIMENTATORE LED 25 W | 24 V

Materiale: policarbonato (PC)

Versione Articolo Potenza da / a Dimmerabile IP Dimensioni

Driver LED 
25 W

Bianco 1006336 9,6 W / 25 W PHASE C, L 20 L: 12,8 cm, La: 5,2 cm, H: 3 cm

Può essere collegato  
ai dispositivi  

Zigbee

Un controller adatto ad ogni applicazione:
Con le diverse modalità DIM, CCT, RGBW e RGB+CCT 
consente di controllare intensità luminosa, temperatura 
della luce e colore RGB degli apparecchi a LED collegati.

Supporta Zigbee Green Power.

Questo controller si dimostra particolarmente indicato  
per la famiglia di apparecchi SLV GRAZIA.

Versione Articolo Potenza IP Dimensioni

Controller a 5 canali
LED Strip CCT / RGB

bianco 1006348 24 V: 5 x 96 W Zigbee 20 L: 14,5 cm, La: 4,65 cm, H: 1,6 cm

Materiale: policarbonato (PC)

Bianco

Bianco
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Oro

Antracite Nero Grigio

Cromo ArgentoBianco

LEGENDA FINITURE
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Dali

Indicazione della profondità di incasso

Interruttore CCT

Grazie ad un interruttore CCT integrato è possibile impostare la temperatura del colore

· Prodotti con LED integrato
· Prodotti con attacco lampada

Possibilità di cablaggio entra-esci

Classe di protezione IP:

Indica l’idoneità delle apparecchiature elettriche alle varie condizioni ambientali

Grado di resistenza agli urti IK:

Il grado di resistenza agli urti IK è un valore che indica la resistenza degli involucri degli 
apparecchi di illuminazione a sollecitazioni meccaniche, in particolare agli urti.

· Lunghezza cavo di alimentazione in cm
· Lunghezza cavo di alimentazione in cm (senza spina)

Lunghezza cavo di sospensione in cm

Apertura del fascio luminoso:

Indica l’angolo del fascio di emissione in gradi. Più è piccolo l’angolo,  
più concentrata sarà la luce.

Rotazione e orientabilità in gradi: 

· Raggio di rotazione
· Raggio di orientabilità

Dimmerabile con...

· C = Dimmer a taglio di fase discendente
· SWITCH = interruttore / pulsante o touch control sull’apparecchio
· DALI = sistema Dali

Unified Glare Rating:

Più basso è il valore UGR, minore sarà l’abbagliamento molesto.

Connected Lighting:

Indica i prodotti che utilizzano il protocollo DALI

Classi di isolamento:

· Classe di isolamento I / messa a terra
· Classe di isolamento II / protezione con isolamento doppio o rinforzato

Indicazione della forma e delle dimensioni del foro di incasso

LEGENDA DEI SIMBOLI
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ASTO TUBE
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Molti dei prodotti presentati in questa brochure sono protetti da marchi, disegni o modelli di utilità 
registrati o brevetti. Una violazione di questi diritti di proprietà oppure l‘uso di layout o testi nonché 
di immagini coperte da copyright senza il nostro consenso saranno perseguiti a norma di legge. 
Le immagini e indicazioni contenute in questa brochure hanno uno scopo esclusivamente illustrativo 
e non sono vincolanti per quanto riguarda colore, forma, versione e dati tecnici. Tutte le descrizioni 
e i dati relativi ai prodotti devono intendersi salvo modifiche ed errori.
Tutti i prodotti del nostro assortimento sono sottoposti a rigorosi controlli qualitativi e soddisfano 
le comuni norme in vigore. La brochure contiene una gamma standard, non adattata a un paese 
in particolare. Eventuali deviazioni rispetto a specifiche norme nazionali devono essere chiarite prima 
dell‘ordine. SLV non risponde in caso di eventuali norme tecniche divergenti. Tutti i dati relativi  
a peso e lunghezza sono forniti rispettivamente in kg e cm, salvo ove diversamente specificato. 
Con riserva di modifiche tecniche.

SLV si riserva il diritto di adeguare i relativi listini prezzi, in caso di variazioni delle condizioni  
di mercato che influiscano sui costi legati agli acquisti, di cambiamenti delle aliquote IVA  
o dei prezzi di acquisto. 
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