Tokovni sistemi SLV

1-fazni sistem napetostnih tirnic
za vecji izkoristek svetlobe




ZVITI POLNI

OBE,
A PRAVI POTI.

1-fazni tirni sistemi SLV so idealni za
e razsvetljave. Z veliko izbiro ludi in
ajrazlicnejSih uporabah in celo zahtevnih
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TOKOVNI SISTEMI SLV

PRILAGODLJIV DO KONCA.

Enofazni tiri SLV ponujajo veC svobode pri oblikovanju
razsvetljave. ZahvaljujoC prosto izbiro in namestitvi
reflektorjev, visecCih in reflektorjev sistem ostaja neodvisen
in ga je mogocCe kadar koli razsiriti. Svetlobe ne morete
oblikovati veliko bolj prilagodljivo.

Preprosto razsirljiv.

Ker tir prenasa mo¢ do reflektorjev, je
osvetlitev mogode nacrtovati neodvisno
od izhodnih to&k — s spremenljivim
Stevilom, polozajem in vrsto svetilk za
najrazliCnejse svetlobne scenarije. In

s preprostim dodajanjem tirnih elementov
in konektorjev, ki jih je mogocCe razrezati
na dolzino, lahko izvajate Siroko paleto
geometrij, tudi pri neenakomernih tlorisih.

Stevilne moznosti.

Z veC reflektorji na kratkih razdaljah

- v najmanjSih prostorih so mozne visoke
svetlobne modi z najrazli€nejSimi lastnostmi.
Ne glede na to, ali so vgrajeni, vgradni,
stenski ali viseCi: 1-fazni tirni sistemi SLV
ustvarjajo fleksibilno podlago za ucinkovito
osnovno in poudarjeno razsvetljavo na
najvisji ravni.

Stozec PARA CONE GL
1-fazni,
St. art.: 1006159




Pregled izpostavkov:
e Siroka izbira razli¢nih
reflektorjev

e Svetila so zamenljiva
in nastavljiva

¢ Relativho neodvisno od
virov elektricne napetosti

¢ Nastavljivo prek Stevilnih
elementov tirnic

¢ Privlacno razmerje med
ceno in zmogljivostjo

TOKOVNI SISTEMI SLV




TOKOVNI SISTEMI SLV

RAZNOLIKOST ZA DOM.

1-fazni tokovni sistemi so idealna izbira za vse dnevne
prostore. Velika izbira okrasnih reflektorjev in viseCih

luCi z razlicnimi vtiCnicami omogoca uporabo LED
svetlobnih virov z razlicnimi izhodi in svetlobnimi
lastnostmi. Na voljo so reflektorji z vgrajenimi LED.

Gre za vedji ali manjsi stanovanjski projekt? Imate izbiro ...

Za individualno svetlobno razsvetljavo
v prostorih z otezenimi pogoji




TOKOVNI SISTEMI SLV

Za elegantno osvetlitev
bivalnih prostorov.

Za varno in fleksibilno osvetlitev Za vzpostavitev zelenega
delovnih povrsin. svetlobnega ambienta




TOKOVNI SISTEMI SLV

KONFIGURIRANO S SISTEMOM.

Konfigurator TRACK vas usmeri
K zelenemu seznamu nakupov.

Da boste lahko hitreje in enostavneje sestavili pravi tokovni sistem, vam s konfiguratorjem
TRACK kot spletno pomocjo nudimo navodila za vas nakup.

Konfigurirajte svoj individualni tirni sistem korak za korakom: od napajalne tirnice do geometrijske
oblike do svetilke in skladnih dodatkov. Koristni nasveti in dodatne informacije vam pomagajo

pri iskanju pravih izdelkov. Kot rezultat boste prejeli Zeleni seznam nakupov, ki ga lahko po potrebi
prilagodite, Ce se zahteve spremenijo.
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DOZIVITE SVETLOBO,
K| SE PRILEGA VSEMU.



TOKOVNI SISTEMI SLV | 1-FAZNA TOKOVNA TIRNICA

1-fazna nadgradna tirnica o

.':ﬁw T NG

Osredotocéenost na oblikovanje

Ploska 1-fazna tirnica je najboljSa izbira za dekorativno
razsvetljavo v zasebnih stanovanjih, manjsih trgovinah
in pisarnah. Nadgradno tirnico iz aluminija je zahvaljujo¢
profilu s prednastavljenimi luknjami mo¢ enostavno
montirati na steno oz. strop.

Nazivna napetost (V) maks. tok (A) Barva Material Dolzina (cm) St. art.
220-240 V ~50/60 Hz 16 ® ¢ma aluminij 100 143010
220-240 V ~50/60 Hz 16 O bela aluminij 100 143011
220-240 V ~50/60 Hz 16 @ siva aluminij 100 143012
220-240 V ~50/60 Hz 16 ® ¢ma aluminij 200 143020
220-240 V ~50/60 Hz 16 O bela aluminij 200 143021
220-240 V ~50/60 Hz 16 @ siva aluminij 200 143022
220-240 V ~50/60 Hz 16 ® ¢ma aluminij 300 1002151
220-240 V ~50/60 Hz 16 O bela aluminij 300 1002152
220-240 V ~50/60 Hz 16 @ siva aluminij 300 1002153

Material: aluminij, Sirina: 3,5 cm, visina: 1,8 cm, brez pokrova
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1-FAZNA TOKOVNA TIRNICA | TOKOVNI SISTEMI SLV

1-fazna
nadgradna
tirnica

Hitra in enostavna montaza.
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TOKOVNI SISTEMI SLV | 1-FAZNA TOKOVNA TIRNICA

1-fazna nadgradna tirnica

Pomoc¢ pri nac¢rtovanju in dodatki — vse na enem mestu

Pogled na komponente od zgoraj
na strani montaze
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J X A A A A% row»

Dovajalnik, ozemljitev, levo
maks. 16 A | polikarbonat (PC)

D:6,5cm S:3,5cm V:1,8cm

H ¢mna St art. 143030
bela St.art. 143031
M siva St.art. 143032

Dovajalnik, ozemljitev, desno

maks. 16 A | polikarbonat (PC)
D:10,4cm S:35cm V:1,8cm

M ¢ma St.art. 143040
bela §t. art. 143041
M siva St.art. 143042

Vzdolzni vezni ¢len*
maks. 16 A | polikarbonat (PC)

D:172cm S:35cm V:1,8cm

W ¢ma St.art. 143100
bela St.art. 143101
M siva St.art. 143102

Vzdolzni vezni ¢len
maks. 16 A | polikarbonat (PC)

D:6,4cm S:3,5cm V:1,8cm

M ¢mna St.art. 143090
bela St.art. 143091
H siva St.art. 143092

Kotni vezni €len, notranji, ozemljitveni

maks. 16 A | polikarbonat (PC)
D:10,4cm S:10,4cm V:1,8cm

W dma St.art. 143060
bela §t. art. 143061
M siva St art. 143062

Kotni vezni ¢len, zunaniji, ozemljitveni
maks. 16 A | polikarbonat (PC)

D:10,4cm S:10,4cm V:1,8cm

W dma St art. 143050
bela St.art. 143051
M siva St.art. 143052

T-vezni €len, ozemljitev, zunanja, levo

maks. 16 A | polikarbonat (PC)
D:17,2cm S:10,4cm V:1,8cm

W ¢mna St.art. 143070
bela St.art. 143071
M siva St.art. 143072

T-vezni ¢len, ozemljitev, zunaniji, desno
maks. 16 A | polikarbonat (PC)

D:17,2cm S:10,4cm V:1,8cm

W ¢ma St.art. 143080
bela St.art. 143081
M siva St art. 143082

X-vezni ¢len
maks. 16 A | polikarbonat (PC)

D:9,5cm S:17,2cm V:1,8cm

M ¢mna St.art. 143160
bela St.art. 143161
M siva St.art. 143162

Gibljivi vezni ¢len
maks. 16 A | polikarbonat (PC)
D:16,4cm S:3,5cm V:1,8cm

M ¢mna St.art. 143110
bela St.art. 143111
M siva St.art. 143112
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@ T \NAL XL,

Vzdolzni spojnik stabilizatorja

jeklo ;

D:19,7cm S:3,2cm V:1,3cm

Za udvrstitev pri montazi vec timic s stropnim
obesalom (1002845)

nikelj St.art. 143151

Kotni spojnik stabilizatorja
jeklo ;
D:11,5cm S:11,5cm V:0,5cm
Za ojaditev pri montazi ved tirnic s stropnim
obesanjem (1002845)
nikelj St.art. 143152

X-spojnik stabilizatorja

jeklo y

D:19,7cm S:19,7cm V:0,5cm

Za ojaditev pri montazi vec tirnic s stropnim
obesanjem (1002845)

W siva St art. 143169

1-fazni adapter za svetilko
maks. 6 A | polikarbonat (PC)

D:82cm S:35cm V:4,2cm

M ¢na St.art. 143120
bela Stoart. 143121
M siva St.art. 143124

1-fazni adapter za svetilko s kavljem

maks. 6 A | polikarbonat (PC)
D:82cm S:3,5cm V:7,4cm

W ¢ma Stoart. 143170

bela §t. art. 143171
M siva St oart. 143172
Pokrov

polikarbonat (PC)

D:200cm S:1,8cm V: 0,75 cm

W ¢ma St art. 1004783
bela St.art. 1004785
M siva St.art. 1004784

Zakljuéna kapica
polikarbonatv(PC)
D:0,4cm S:35cm V:1,8cm

M ¢mna Start. 143130
bela St.art. 143131
M siva St.art. 143132

Stropna rozeta

maks. 6 A | polikarbonat (PC)
V:2,5cm @:12,1cm

W ¢mna St.art. 143380
bela §t. art. 143381
M siva St.art. 143382

Obesalo iz Zi¢ne vrvi, 2 kosa

Legirano jeklo / medenina
D: 500 cm | maks. 10 kg

nikelj St.art. 1002845

* z moznostjo dovajanja
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TOKOVNI SISTEMI SLV | 1-FAZNA TOKOVNA TIRNICA

1-fazna vgradna tirnica

Elegantno integrirano.

Vgradna razliCica 1-fazne tokovne tirnice se lahko
elegantno vgradi v notranje prostore. Ta razliCica
daje visokokakovosten vtis ne samo tehni¢no,
temvec tudi optic¢no.

Nazivna napetost (V) maks. tok (A) Barva

Material

Dolzina (cm)

§t. art.

220-240 V ~50/60 Hz 16 O bela

aluminij

200

143221

Material: aluminij, Sirina: 5,5 cm, visina: 1,8 cm, brez pokrova

16




1-FAZNA TOKOVNA TIRNICA | TOKOVNI SISTEMI SLV

!-fazna vgradna tirnica
St. art.: 143221

Elegantna reSitev za optiCno
visokokakovosten ucinek.

17






1-fazna vgradna tirnica

1-FAZNA TOKOVNA TIRNICA | TOKOVNI SISTEMI SLV

Dodatki na enem mestu.

-

Dovajalnik, ozemljitev, levo
maks. 16 A | Plastika

D:10,8cm S:55cm V:2cm
bela St.art. 143231

Dovajalnik, ozemljitev, desno
maks. 16 A | Plastika

D:10,8cm S:55cm V:2cm
bela St art. 143241

Vzdolzni vezni ¢len

maks. 16 A | Plastika / jeklo
D:6,5cm S:1,8cm V:1,7cm

bela Stoart. 143271

Kotni vezni €len, notraniji, ozemljitveni
maks. 16 A | Plastika

D:11,2cm S:11,2cm V:2cm
bela St art. 143261

Kotni vezni ¢len, zunaniji, ozemljitveni

maks. 16 A | Plastika
D:11,2cm S:11,2cm V:2cm

bela St art. 143251

LB

Zakljuéna kapica

Plastika .
D:2,7cm S:55cm V:1,8cm
bela Stoart. 143281

montazni nosilec

jeklo ;
D:75cm S:1,5cm V:4cm
nikelj St.art. 143230

1-fazni adapter s kavljem

maks. 6 A | polikarbonat (PC)
D:82cm S:3,5cm V:7,4cm

W dma Start. 143170
bela Start. 143171
M siva Stoart. 143172

1-fazni adapter za svetilko
maks. 6 A | polikarbonat (PC)

D:82cm S:35cm V:4,2cm

W dma St art. 143120
bela Stoart. 143121
M siva St.art. 143124
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TOKOVNI SISTEMI SLV | 1-FAZNA TOKOVNA TIRNICA

PURI TRACK

o0

Reflektor Basic Spot
z brez€asnim dizajnom
z vti¢nico GU10
SSCKET
INSIDE PURI TRACK
Vrsta podstavka GU10
Vrsta Zarnice QPAR51
D/@/V(cm) 83/5,4/74

Okrasni obro¢ za QPARS1, vKij.

Ve¢ informacij o artiklih tokovnih
sistemov SLV TRACK najdete na: slv.com

20

Popolnost.

ZahvaljujoC preprosti zasnovi se lahko vriljivi

in vriljivi visokonapetostni reflektoriji uporabljajo
na razlicne nacine. S svetilko iz aluminija lahko
nastavite cilino usmerjene svetlobne poudarke.
PURI je primeren za fleksibilno zamenljive LED
sijalke.
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1-fazno, QPAR51

St. art.: 143390
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|dealno za dekorativno
OSNOVNO in poudarjeno
razsvetljavo.

PURI TRACK
1-fazno, QPAR51
St. art.: 143390
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TOKOVNI SISTEMI SLV | 1-FAZNA TOKOVNA TIRNICA

BIMA

o0

Fleksibilno vrtljiva in gibljiva
prek dveh &lenkov

SSCKET

INSIDE BIMA
Vrsta podstavka GU10
Vrsta Zarnice QPAR51
D/@/V(cm) 8/6/14

Ve¢ informacij o artiklih tokovnih

sistemov SLV TRACK najdete na: slv.com

22

Industrijski izgled.

Reflektor BIMA Spot, ki ga je mogocCe zavrteti
za 350° in zasukati za 200°, je mogocCe upora-
biti v vseh dimenzijah prostora. NavduSuje

S svojim industrijskim videzom iz aluminija,

ki je tako robusten, kot je videti. Vticnica GU10
omogocCa uporabo obi¢ajnih zarnic QPARS1.
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BIMA
1—fazno, single, QPAR51
St. art.: 143440

Se harmonicno prilagodi
razlicnim vrstam okolja.

BIMA

1-fazni, single, QPARS51
St. art.: 143440
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TOKOVNI SISTEMI SLV | 1-FAZNA TOKOVNA TIRNICA

HELIA 50 TRACK

L 1S

=D

Tanek in
eleganten dizajn

INSIDE HELIA 50 TRACK
Zmogljivost sistema (v W) 11
Svetlobni tok (v Im) 810/880
Temperatura barve (v K) 3.000
CRI 90
D/@/V (cm) 14/5,5/10

Ve¢ informacij o artiklih tokovnih
sistemov SLV TRACK najdete na: slv.com

24

Vsestransko elegantno.

Tanek, eleganten in zaradi svoje visoke zmoglji-
vosti primeren za sodobne svetlobne projekte:
vrtljivi in zasucni reflektor navduSuje v vseh
segmentih. Izdelan je iz aluminija in opremljen
z vrhunskim LED modulom. Ze ve& kot 10 let
se ponasa s 3000 K, 750 lumni in vrednostjo
CRl, vecjo od 90.
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HELIA 50 TRACK

1-fazni,
St. art.: 143580

HELIA 50 TRACK
1-fazni,
St. art.: 143581

Popolna izbira za prilagodljivo osvetlitev
v vseh dimenzijah prostora.

HELIA 50 TRACK
1-fazni,
St. art.: 143580
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NOBLO SPOT

o0

=D

Eleganca na vseh ravneh.

Vrtljivi in gibljivi LED reflektor navdusuje

s svojim vitkim dizajnom, zaradi Cesar je
idealen za sodobne koncepte razsvetljave.
Vgrajeni vrhunski LED modul poudari
predmete z mo&nimi svetlobnimi lastnostmi.

Reducirani dizajn
in integrirani LED

INSIDE NOBLO SPOT
Zmogljivost sistema (v W) 7,5
Svetlobni tok (v Im) 620
Temperatura barve (v K) 2.700
CRI 80/90
D/@/V(cm) 10,5/5/10,7

Ve¢ informacij o artiklih tokovnih

sistemov SLV TRACK najdete na: slv.com
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NOBLO SPOT

1-fazni,
St. art.: 1001863

Eleganten dizajn za
sodobne svetlobne
koncepte.

NOBLO SPOT

1-fazni,
St. art.: 1001862

1-FAZNA TOKOVNA TIRNICA | TOKOVNI SISTEMI SLV
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PURIA TRACK L L

Konic¢ni izgled.

Reflektor, ki ga je mogoce zavrteti za 340° in
zasukati za 85°, ponuja prosto roko z individu-
alno zasnovo osvetlitve. Izdelan iz aluminija in
satiniranega stekla, vsestranski reflektor osvetli
vsak prostor. Zaradi vgrajene podnozke GU10
je primeren za obi¢ajne zarnice QPARS51.

Prilagodljivo vrtljivo

in zasucno \
&)

SSCKET

INSIDE PURIA TRACK
Vrsta podstavka GU10
Vrsta Zarnice QPAR51
D/@/V (cm) 12,5/6,4/10,9

Ve¢ informacij o artiklih tokovnih
sistemov SLV TRACK najdete na: slv.com
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PURIA TRACK

1-fazno, QPAR5S1
St. art.: 143451

|dealna izbira za
ciljano osvetlitev
obmocij in objektov.

PURIA TRACK

1-fazno, QPAR51
St. art.: 143450
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AVO TRACK

o0

Vrtljiva in zasuéna

SSCKET

INSIDE AVO TRACK
Vrsta podstavka GU10
Vrsta Zarnice QPAR51
D/@/V (cm) 13/6,2/8

Ve¢ informacij o artiklih tokovnih
sistemov SLV TRACK najdete na: slv.com

30

Privlaéno svetlobno poudarjanje.

Z reflektorjem AVO Spot, ki ga je mogoce
zavrteti za 350° in zasukati za 90°, je mogocCe
poskrbeti za cilino usmerjene svetlobne pou-
darke. Individualen in s kakovostno svetlobo,
ki jo je mogocCe zaradi vgrajene vti¢nice GU10
spreminjati glede na vire svetlobe.

Y
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AVO TRACK
1-fazno, QPARS1
St. art.: 144201

Se dodatno izbolj$a
privlacne prostore.

AVO TRACK
1-fazno, QPAR51
St. art.: 144200

31



TOKOVNI SISTEMI SLV | 1-FAZNA TOKOVNA TIRNICA

EURO SPOT TRACK

L 1S

Moznost prilagoditve
pozicije prek ¢lenka

STCKET

INSIDE EURO SPOT TRACK
Vrsta podstavka GU10
Vrsta Zarnice QPAR51
D/@/V (cm) 12,5/8/15,2

Vec informacij o artiklih tokovnih

sistemov SLV TRACK najdete na: slv.com
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Dokazana kakovost.

Na sistemu tokovne tirnice reflektor EURO
SPQOT vedno dobro izgleda. V cilindri¢no glavo
zarnice je vgrajena podnozka GU10, v katero
se prilegajo obiCajne zarnice QPARS1. In ker
je mogoce aluminijaste reflektorje fleksibilno
namestiti, zavrteti za 350° in zasukati za 90°,
je notranja osvetlitev zasnovana tocno tako,
kot zelite.




1-FAZNA TOKOVNA TIRNICA | TOKOVNI SISTEMI SLV

EURO SPOT TRACK

1-fazno, QPAR51
St. art.: 1001861

Ko je svetloba
enostavno privlacna.
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NOBLO SPOT SET

o0

=D

INSIDE NOBLO SPOT SET
Zmogljivost sistema (v W) 24
Svetlobni tok (v Im) 1860
Temperatura barve (v K) 2700
CRI 80

2x 1m visokonapetostna tokovna tirnica 1x dovajalnik/vzdolzni vezni ¢len
1x 2 zakljuni kapici 3x glava svetilke NOBLO

Ve¢ informacij o artiklih tokovnih
sistemov SLV TRACK najdete na: slv.com
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Popoln zacetek.

Enofazni visokonapetostni sistem tirnic ponuja
vse, kar potrebujete za popoln zacetek: dve
tirnici, raven konektor z moznostjo dovoda in
tri reflektorje NOBLO ter zmogljive LED diode.
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NOBLO SPOT

1-fazno, Triple Track Set
St. art.: 1002610

NOBLO SPOT

1—fazno, Triple Track Set
St. art.: 1002611

Na voljo je vse za optimalno
osvetlitev manjSih prostorov.
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PURI TRACK SET L L

Najbolje opremljeno.

Z 1-faznim visokonapetostnim tirnim sistemom
je ze od samega zacetka zagotovljena iziemna
svetlobna izkusnja: dve tirnici, ravni konektor
z moznostjo dovajanja in trije reflektorji PURI,
vklju¢no z mo&nimi LED svetilkami.

SSCKET
INSIDE PURI TRACK SET
Vrsta podstavka GU10

2x 1m visokonapetostna tokovna tirica 1x vzdolzni vezni ¢len
1x 2 zakljucni kapici 3x glava svetilke PURI,
3x LED GU10 Zarnica 3x okrasni obro¢ za GU10

Vec informacij o artiklih tokovnih
sistemov SLV TRACK najdete na: slv.com
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PURI TRACK
1-fazno, Triple Track Set
St. art.: 143191

Popolna izbira tudi
za manjSe trgovine.
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ENOLA B TRACK

o0

Eleganten cilindri¢ni

dizajn ohisja

Raznolikost v vseh vidikih.

LuCi ENOLA B so izdelane iz visokokakovo-
stnega aluminija in so na voljo kot viseCe Iuci
in reflektorji za sistem tirnic. Vti¢nica GU10
omogoca priklop energijsko varcnih zarnic.
Za upravljanje s posameznim virom svetlobe
se lahko posamezni reflektor vrti in obraca.

AN
SSCKET
INSIDE ENOLA B PD ENOLA B SPOT
Vrsta podstavka GU10 GU10
-
Vrsta Zarnice QPARS51 QPAR51 ~—
D/@/V(cm) -/6,7/30 11,3/6,7/12
DolZina nihaja 150 -

Ve¢ informacij o artiklih tokovnih
sistemov SLV TRACK najdete na: slv.com
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ENOLA B PD
1-fazno, QPAR51
St. art.: 143964

ENOLA B PD

1-fazno, QPAR51
St. art.: 143960

Siroka paleta uporabe pri
raznolikin projektih.

ENOLA B SPOT

1-fazno, QPAR51
St. art.: 1002110
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PARA CONE 14 L L

Malo topleje.
Svetilka PARA CONE, ki je na voljo v bakreni,
¢rni in beli barvi, s svojim barvnim reflektorjem
zagotavlja posebno topel svetlobni ucinek.
Reflektor se lahko vrti in obraca v vseh
dimenzijah prostora. Vgrajena vti¢nica GU10
pomeni, da se za reflektorje in viseCe svetilke
lahko uporabljajo zamenljive LED zarnice

Barvni reflektor za
tople svetlobne udinke

SSCKET

INSIDE PARA CONE 14 PD PARA CONE 14 SPOT
Vrsta podstavka GU10 GU10
Vrsta Zarnice QPAR51 QPAR51
@/V (cm) 13,5/ 14 13,5/20
Dolzina nihaja (cm) 150 -

Ve¢ informacij o artiklih tokovnih
sistemov SLV TRACK najdete na: slv.com
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PARA CONE 14 SPOT

1-fazno, QPAR51 f
St. art.: 1002873

Zagotavlja udobje &
v zasebnih in
sluzbenih prostorih.

PARA CONE 14 PD
l-fazno, QPAR51
St. art.: 1001968
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Stozec PARA CONE GL

L 1S

Videz v steklu.
Le nova svetilka PARA CONE GL je tista, ki
se ponasa s koni¢no oblikovanim steklom,

ki ustvarja atmosferski ambiente. Stekleno
sencilo takoj razkrije prosto izbrani LED
svetlobni vir v vtiénici GU10. V ta namen je
mogoce reflektor zavrteti za 300°, ga zasukati
za 90° in tako fleksibilno poravnati v vseh
dimenzijah prostora.

Stekleni sen¢nik

za svetilko
SSCKET
INSIDE Stozec PARA CONE GL PD Stozec PARA CONE GL
Vrsta podstavka GU10 GU10
@/V (cm) 13,5/15 13,5/19,5
Dolzina nihaja (cm) 250 -

Ve¢ informacij o artiklih tokovnih

sistemov SLV TRACK najdete na: slv.com
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Stozec PARA CONE GL PD
1-fazno, GU10
St. art.: 1006160

Jasen privlacen pogled
za Stevilne priloznosti.

Stozec PARA CONE GL

1-fazno, GU10
St. art.: 1006155
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PANEL TRACK

Plosko in dobro.

Poleg visokega indeksa barvnega upodabljanja lahko
ploske svetilke PANEL TRACK navdusijo tudi s svojo
sposobnostjo vrtenja in vrtenja. Aluminijasto ohisje, ki je
lahko okroglo ali kvadratno, je opremljeno s pokrovom iz
akrilnega stekla, ki zagotavlja homogeno osvetlitev brez
bles¢anja.

Pokrov iz akriinega stekla
za homogeno razsvetljavo

=D

INSIDE

PANEL TRACK, oglato

PANEL TRACK, okroglo

Zmogljivost sistema (v W) 18 18
Svetlobni tok (v Im) 1800 1800
Temperatura barve (v K) 3000 3000
CRI 90 90
D/S/V(em) 30/15/9,3 -
D/@/V(cm) - 23,1/20/9,5

Ve¢ informacij o artiklih tokovnih
sistemov SLV TRACK najdete na: slv.com
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PANEL TRACK

1-fazno, okroglo
St. art.: 1004935

Barve zasijejo z visoko
funkcionalnostjo.

PANEL TRACK

1-fazno, kotno
St. art.: 1004933
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LIGHT EYE®

Povsod robustno.

Priljubliena klasi¢na svetilka iz lesketajoCega
jekla: LIGHT EYE® se ponasa z moznostjo
vsestranske uporabe. Vrtljivi in zasuéni reflektorii
kot tudi viseCe Iuci so na voljo v razli¢nih barvnih
kombinacijah, kot so bela, ¢rna in kromirana.
Reflektor je na voljo tudi v matiranem bakru.

SSCKET

INSIDE LIGHT EYE® 150 PD LIGHT EYE® 90 SPOT
Vrsta podstavka GU10 GU10
Vrsta Zarnice QPAR111 QPAR51
D/@/V(cm) -/15/12 12,2/8,9/10
Dolzina nihaja (cm) 250 -

Ve¢ informacij o artiklih tokovnih

sistemov SLV TRACK najdete na: slv.com
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LIGHT EYE® 150 PD
1-fazno, QPAR111
St. art.: 1000713

Okrogle oblike za Sirok nabor
projektov razsvetljave.

LIGHT EYE® 150 + 90
1-fazno, QPAR51
St. art.: 143620 + 144010
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FORCHINI M 40 TRACK ¢

Viseci vrhunski izdelek.

Sencnik iz aluminija in jekla je tudi v svoji manjsi
razliCici, ki je skupaj z ustreznimi viri svetlobe
na voljo v zlati, sivi ali beli barvi, absolutno
pasSe za odi. Predvsem strukturirana notranja
povrsina priCara lahkotno vzdusje, ki ne bi
moglo biti bolj prijetno.

Sencnik iz aluminija

in jekla
STCKET
INSIDE FORCHINI M 40 TRACK
Vrsta podstavka E27
@/V (cm) 40/ 20
Dolzina nihaja (cm) 150

Ve¢ informacij o artiklih tokovnih
sistemov SLV TRACK najdete na: slv.com
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FORCHINI M 40 TRACK
1-fazno, E27
St. art.: 143932

Ustvarja prijetno
svetlobno vzdusje.
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Tokovni sistemi SLV TRACK

Nadgradna tirnica Nadgradna tirnica Nadgradna tirnica Vgradna tirnica

1m 2m 3m 2m

= ey

St. art. @ 143010 @ 143020 @® 1002151 O 143221
O 143011 O 143021 O 1002152
© 143012 © 143022 ® 1002153

Stran 12 12 12 16

1-fazni PURI TRACK BIMA HELIA 50 TRACK NOBLO SPOT

O ©
K &
hv &
&t. art. @ 143390 @ 143440 @ 143580 @® 1001862
O 143391 O 143441 O 143581 O 1001863
© 143392 © 143442 ® 1001864
Stran 20 22 24 26
1-fazni PURIA TRACK AVO TRACK EURO SPOT NOBLO SPOT SET
*-.,‘ .
3 y
hv -
&t. art. @ 143450 @ 144200 @® 1001861 @® 1002610
O 143451 O 144201 O 143811 O 1002611
© 143454 © 144204 ©® 1002612
Stran 28 30 32 34

PURI TRACK SET ENOLA B TRACK ENOLA B TRACK PARA CONE 14
PD SPOT PD

St art. @® 143190 @ 143960 @® 1002110 @ 143990
O 143191 O 143961 O 1002111 O 143991
© 143194 © 143964 ® 1002113 ® 1001968

Stran 36 38 38 40

Ve¢ informacij o artiklih tokovnih
sistemov SLV TRACK najdete na: slv.com
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PARA CONE 14 PARA CONE GL PARA CONE GL PANEL TRACK

SPOT PD SPOT

-—

—

hv

St. art. @ 1002873 @® 1006159 @® 1006155 @ 1004933
O 1002874 O 1006160 O 1006156 O 1004934
@ 1002875

Stran 40 42 42 44

PANEL TRACK LIGHT EYE® 150

PD

LIGHT EYE® 90 FORCHINI M 40 TRACK
SPOT

—

hv

&t. art. @ 1004935 € 1000713 € 144010 € 143930
O 1004936 O 143621 O 144011 € 143932
» 143620 ® 144019
Stran 44 46 46 48

Ve¢ informacij o artiklin tokovnih
sistemov SLV TRACK najdete na: slv.com

Avtor fotografij
© SLV GmbH, 2022
© Chlorophylle | Adobe Stock
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Svetloba mora uprizoriti bistvene elemente in delovati

v Sirokem razponu pogojev. Zato smo veseli, da vam
lahko kot nacrtovalcu ali monterju ponudimo resitev

s tirnimi sistemi SLV, ki jih je mogocCe fleksibilno prilagoditi
najrazlicnejSim aplikacijam in situacijam v prostoru.
Zelimo vam veliko uspeha pri uresniGevanju vasih idej.

Jr S LV slv.com

* Napake in spremembe so izkljuGene. Narodila so mozna samo za poslovne stranke.



