
SLV TRACK
Sistemas de calha eletrificada de 3 circuitos 
(trifásica) para projetos profissionais
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Quando o projeto se torna tecnicamente exigente: com vários  
elementos de calha combináveis ​​livremente, pode dar resposta  
a qualquer desafio de design de iluminação.
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Calha saliente de 3 circuitos   
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S-TRACK
Calha saliente de 3 circuitos   

A sua calha profissional.
As calhas eletrificadas trifásicas S-TRACK são ideais para lojas, museus, hotéis e restaurantes ou até mesmo 
vilas. Graças ao grande número de projetores potentes, uma ampla variedade de cenários de luz podem ser 
implementados e comutados individualmente com circuitos elétricos separados. 

•	Grande seleção de projetores potentes 
•	Circuitos elétricos comutáveis ​​separadamente 
•	Controlo DALI independente da energia elétrica
•	Extensível graças aos vários acessórios disponíveis
•	Compatível com DALI para projetos de iluminação inteligentes

1 m 1 m 2 m 2 m

Tensão nominal (V) 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz

 Corrente máxima (A) 16 16 16 16

Carga mecânica máxima 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg

Material Alumínio Alumínio Alumínio Alumínio

Cor Preto Branco Preto Branco

C x L x A (cm) 100 x 3,6 x 3,6 100 x 3,6 x 3,6 200 x 3,6 x 3,6 200 x 3,6 x 3,6

Peso (kg) 0,9 0,9 1,84 1,84

Art. n.º 1004937 1004938 1002631 1002632

3 m 3 m 4 m 4 m

Tensão nominal (V) 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz

Corrente máxima (A) 16 16 16 16

Carga mecânica máxima 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg

Material Alumínio Alumínio Alumínio Alumínio

Cor Preto Branco Preto Branco

C x L x A (cm) 300 x 3,6 x 3,6 300 x 3,6 x 3,6 400 x 3,6 x 3,6 400 x 3,6 x 3,6

Peso (kg) 2,76 2,76 3,53 3,53

Art. n.º 1002633 1002634 1002635 1002636



1002637
1002639

1002638
1002640

1002647
1002649

1002648
1002650

1002651
1002653

1002652
1002654

1002655
1002656

1001380
175060/64

1002648
1002650

1002648
1002650

1002648
1002650

1002648
1002650

1002648
1002650

1002655
1002656

1002643
1002644

1002643
1002644

1002647
1002649

1002647
1002649

1002647
1002649

1004941
1004942

1004943
1004944

1004941
1004942

1002637
1002639

1004943
1004944

S-TRACK
Calha saliente de 3 circuitos + DALI
Ajuda no planeamento

Vista de cima dos acessórios no lado 
da montagem
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Alimentador, DALI, ligação da terra à esquerda

10 A máx. | Policarbonato (PC) 
C: 13,9 cm  L: 3,5 cm  A: 3,3 cm

Preto Art. n.º 1002637
Branco Art. n-º 1002639

Alimentador, DALI, ligação da terra à direita

16 A máx. | Policarbonato (PC) 
C: 13,9 cm  L: 3,5 cm  A: 3,3 cm

Preto Art. n.º 1002638
Branco Art. n.º 1002640

Conetor em L+DALI, ligação terra exterior*

16 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 11,9 cm   L: 11,9 cm   A: 3,3 cm 

Preto Art. n.º 1002647
Branco Art. n.º 1002649

Conetor em L+DALI, ligação terra interior*

16 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 11,9 cm   L: 11,9 cm   A: 3,3 cm 

Preto Art. n.º 1002648
Branco Art. n.º 1002650

Conetor em T+DALI, terra exterior, esquerda*

16 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 20,3 cm L: 11,9 cm A: 3,3 cm 

Preto Art. n.º 1002652
Branco Art. n.º 1002654

Conetor em T+DALI, terra exterior, direita*

16 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 20,3 cm L: 11,9 cm A: 3,3 cm 

Preto Art. n.º 1002651
Branco Art. n.º 1002653

Conetor em T+DALI, terra interior, esquerda*

16 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 20,3 cm L: 11,9 cm A: 3,3 cm 

Preto Art. n.º 1004941
Branco Art. n.º 1004942

Conetor em T+DALI, terra interior, direita*

16 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 20,3 cm L: 11,9 cm A: 3,3 cm 

Preto Art. n.º 1004943
Branco Art. n.º 1004944

Conetor em X + DALI*

16 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 20,3 cm   L: 20,3 cm   A: 3,3 cm  

Preto Art. n.º 1002655
Branco Art. n.º 1002656

 União de calha eletrificada + DALI

16 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 10,6 cm   L: 2,5 cm   A: 2,8 cm 

Preto Art. n.º 1002641
Branco Art. n.º 1002642

 União longitudinal calha eletrificada + DALI*

10 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 20,3 cm  L: 3,5 cm  A: 3,3 cm  

Preto Art. n.º 1002643
Branco Art. n.º 1002644

 União flexível, DALI

16 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 28,5 cm   L: 3,5 cm   A: 3,3 cm  

Preto Art. n.º 1002645
Branco Art. n.º 1002646

União isolada (sem ligação elétrica)

Policarbonato (PC) 
C: 6,8 cm  L: 3,1 cm  A: 2,6 cm  

Preto Art. n.º 175080
Branco Art. n.º 1001382

Grampo de fixação

Aço
C: 4 cm   L: 3,4 cm   A: 1,25 cm   

Preto Art. n.º 1002657
Branco Art. n.º 1002658

Adaptador com seleção de fase + DALI

10 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 11,3 cm   L: 5,5 cm   A: 3,3 cm  

Preto Art. n.º 1002660
Branco Art. n.º 1002659

Adaptador mecânico para calha trifásica

Alumínio /policarbonato (PC) 
C: 6,6 cm L: 6,6 cm A: 3,1 cm  

Preto Art. n.º 175210
Branco Art. n.º 1001395

Cobertura

Policarbonato (PC)
C: 200 cm L: 2,2 cm A: 0,75 cm   

Preto Art. n.º 1004939
Branco Art. n.º 1004940

Tampa de extremidade

Policarbonato (PC) 
C: 3,5 cm L: 3,3 cm A: 3,2 cm  

Preto Art. n.º 175060
Branco Art. n.º 1001380

Estrutura suspensa

Alumínio /policarbonato (PC) 
C: 6 cm  L: 6 cm  A: 4 cm | máx. 10 kg

Preto Art. n .º 175160
Branco Art. n.º 1001390

Estabilizador mecânico

Alumínio
C: 18,2 cm   L: 3,3 cm   A: 2,1 cm  

Preto Art. n.º 175180
Branco Art. n.º 1001392

Gancho

Policarbonato (PC)/Aço
A: 5,2 cm   Ø: 2,6 cm | máx. 10 kg

Preto Art. n.º 175190
Branco Art. n-º 1001393

Roseta de teto

16 A máx. | Policarbonato (PC)
A: 3,56 cm   Ø: 14,32 cm  

Preto Art. n.º 1004684
Branco Art. n.º 1004685

Suspensão de cabos de aço (2 unidades)

Aço inoxidável/bronze
C: 500 cm | máx. 10 kg

Níquel Art. n.º 1002845

* Com opção de alimentação



CALHAS 
Configurador

Pesquise e descubra como é fácil  
montar o sistema de calhas.
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CALHAS 
Configurador

Alcance o seu objetivo com três 
passos simples: 

1   Seleção básica do sistema

2   Selecionar produtos

3   Receber a lista de sugestões

O configurador TRACK  
leva-o à lista de compras preferida.

Para que possa montar corretamente o sistema de calhas para o seu projeto com mais rapidez e facilidade, 
oferecemos ajuda online com o configurador TRACK.

Basta criar o sistema de calha certo, desde a forma geométrica até às luminárias e acessórios compatíveis. 
Como resultado, receberá a sua lista de compras preferida, que pode ajustar se necessário ou se os seus  
requisitos mudarem.



NUMINOS® S

Disponível com diferentes fluxos luminosos, 
temperaturas de cor e ângulos de abertura 
(meia dispersão)

350° de rotação  
e 90° de inclinação

Eis como aceder ao configurador online SLV NUMINOS®:
www.numinos.SLV.com
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NUMINOS® S

Preto

Temperatura de cor (K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Fluxo luminoso (lm) 985 lm 985 lm 980 lm 1020 lm 1020 lm 1020 lm 1100 lm 1100 lm 1100 lm

Ângulo de abertura 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Art. n.º 1004074 1004075 1004076 1004082 1004083 1004084 1004090 1004091 1004092

Branco

Temperatura de cor (K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Fluxo luminoso (lm) 985 lm 985 lm 980 lm 1020 lm 1020 lm 1020 lm 1100 lm 1100 lm 1100 lm

Ângulo de abertura 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Art. n.º 1004078 1004079 1004080 1004086 1004087 1004088 1004094 1004095 1004096

Tensão nominal (V) 220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA

Consumo (W) 11

IRC 90

Material Alumínio/plástico

C/Ø/A (cm) 16,2 / 6,5 / 14,5

50000 350° 90° 0,53



NUMINOS® M

Classe de desempenho ideal para  
lojas e escritórios de médias dimensões

350° de rotação  
e 90° de inclinação

Eis como aceder ao configurador online SLV NUMINOS®:
www.numinos.SLV.com
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NUMINOS® M

Preto

Temperatura de cor (K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Fluxo luminoso (lm) 1925 lm 1935 lm 1885 lm 1955 lm 1970 lm 1880 lm 2125 lm 2120 lm 2060 lm

Ângulo de abertura 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Art. n.º 1004170 1004171 1004172 1004178 1004179 1004180 1004186 1004187 1004188

Branco

Temperatura de cor (K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Fluxo luminoso (lm) 1925 lm 1935 lm 1885 lm 1955 lm 1970 lm 1880 lm 2125 lm 2120 lm 2060 lm

Ângulo de abertura 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Art. n.º 1004174 1004175 1004176 1004182 1004183 1004184 1004190 1004191 1004192

Tensão nominal (V) 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Consumo (W) 20

IRC 90

Material Alumínio/plástico

C/Ø/A (cm) 18,5 / 8,5 / 16,5

50000 350° 90° 0,72



NUMINOS® L

Eis como aceder ao configurador online SLV NUMINOS®:
www.numinos.SLV.com

A classe de maior desempenho  
para grandes lojas e salas grandes

350° de rotação  
e 90° de inclinação
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NUMINOS® L

Preto

Temperatura de cor (K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Fluxo luminoso (lm) 2440 lm 2400 lm 2475 lm 2430 lm 2340 lm 2400 lm 2675 lm 2620 lm 2715 lm

Ângulo de abertura 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Art. n.º 1004266 1004267 1004268 1004274 1004275 1004276 1004282 1004283 1004284

Branco

Temperatura de cor (K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Fluxo luminoso (lm) 2440 lm 2400 lm 2475 lm 2430 lm 2340 lm 2400 lm 2675 lm 2620 lm 2715 lm

Ângulo de abertura 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Art. n.º 1004270 1004271 1004272 1004278 1004279 1004280 1004286 1004287 1004288

Tensão nominal (V) 220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Consumo (W) 28

IRC 90

Material Alumínio/plástico

C/Ø/A (cm) 21,3 / 10 / 18

50000 350° 90° 1



NUMINOS® S

A menor classe de desempenho  
para controlo da luminosidade  
via protocolo DALI

350° de rotação 
e 90° de inclinação

Eis como aceder ao configurador online SLV NUMINOS®:
www.numinos.SLV.com
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NUMINOS® S

Preto

Temperatura de cor (K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Fluxo luminoso (lm) 985 lm 985 lm 980 lm 1020 lm 1020 lm 1020 lm 1100 lm 1100 lm 1100 lm

Ângulo de abertura 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Art. n.º 1004362 1004363 1004364 1004370 1004371 1004372 1004378 1004379 1004380

Branco

Temperatura de cor (K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Fluxo luminoso (lm) 985 lm 985 lm 980 lm 1020 lm 1020 lm 1020 lm 1100 lm 1100 lm 1100 lm

Ângulo de abertura 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Art. n.º 1004366 1004367 1004368 1004374 1004375 1004376 1004382 1004383 1004384

Tensão nominal (V) 220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA

Consumo (W) 11

IRC 90

Material Alumínio/plástico

C/Ø/A (cm) 16,2 / 6,5 / 14,5

50000 350° 90° 0,53



NUMINOS® M

Classe de desempenho médio  
para controlo da luminosidade  
via protocolo DALI

350° de rotação  
e 90° de inclinação

Eis como aceder ao configurador online SLV NUMINOS®:
www.numinos.SLV.com
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NUMINOS® M

Preto

Temperatura de cor (K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Fluxo luminoso (lm) 1925 lm 1935 lm 1885 lm 1955 lm 1970 lm 1880 lm 2125 lm 2120 lm 2060 lm

Ângulo de abertura 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Art. n.º 1004458 1004459 1004460 1004466 1004467 1004468 1004474 1004475 1004476

Branco

Temperatura de cor (K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Fluxo luminoso (lm) 1925 lm 1935 lm 1885 lm 1955 lm 1970 lm 1880 lm 2125 lm 2120 lm 2060 lm

Ângulo de abertura 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Art. n.º 1004462 1004463 1004464 1004470 1004471 1004472 1004478 1004479 1004480

Tensão nominal (V) 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Consumo (W) 20

IRC 90

Material Alumínio/plástico

C/Ø/A (cm) 18,5 / 8,5 / 16,5

50000 350° 90° 0,72



NUMINOS® L

A maior classe de desempenho  
para controlo da luminosidade  
via protocolo DALI

350° de rotação  
e 90° de inclinação

Eis como aceder ao configurador online SLV NUMINOS®:
www.numinos.SLV.com
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NUMINOS® L

Preto

Temperatura de cor (K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Fluxo luminoso (lm) 2440 lm 2400 lm 2475 lm 2430 lm 2340 lm 2400 lm 2675 lm 2620 lm 2715 lm

Ângulo de abertura 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Art. n.º 1004554 1004555 1004556 1004562 1004563 1004564 1004570 1004571 1004572

Branco

Temperatura de cor (K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Fluxo luminoso (lm) 2440 lm 2400 lm 2475 lm 2430 lm 2340 lm 2400 lm 2675 lm 2620 lm 2715 lm

Ângulo de abertura 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Art. n.º 1004558 1004559 1004560 1004566 1004567 1004568 1004574 1004575 1004576

Tensão nominal (V) 220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Consumo (W) 28

IRC 90

Material Alumínio/plástico

C/Ø/A (cm) 21,3 / 10 / 18

50000 350° 90° 1



SIGHT MOVE

Encontra mais informações sobre os produtos  
dos sistemas SLV TRACK em: slv.com

Ideal para uma luminária básica  
em escritórios e lojas

120° de inclinação
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SIGHT MOVE

Preto Branco

Temperatura de cor (K) 3000 K 4000 K 3000 K 4000 K

Fluxo luminoso (lm) 2700 lm 3100 lm 2700 lm 3100 lm

Art. n.º 1004690 1004692 1004691 1004693

Tensão nominal (V) 220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Consumo (W) 26

IRC 90

Material Alumínio/polimetilacrilato (PMMA)

C/L/A (cm) 45 / 5,6 / 10,5

LED

IP 20 75° L70B50 120° 1,24



SIGHT TRACK

Encontra mais informações sobre os produtos  
dos sistemas SLV TRACK em: slv.com

Ideal para uma luminária básica  
em escritórios e lojas

Interruptor CCT 
(temperatura de cor)
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SIGHT TRACK

Preto Branco

Temperatura de cor (K) 3000 K/4000 K 3000 K/4000 K

Fluxo luminoso (lm) 3000lm/3000lm 3000lm/3000lm

Art. n.º 1005397 1005399

Tensão nominal (V) 220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Consumo (W) 39

IRC 90

Material Alumínio/acrílico

C/L/A (cm) 114 / 4,5 / 12

LED

IP20 50000 120° 2



ONE 40 TRACK

Encontra mais informações sobre os produtos  
dos sistemas SLV TRACK em: slv.com

Luz indireta

340° de rotação  
e 100° de inclinação
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ONE 40 TRACK

Preto Branco

Temperatura de cor (K) 3000 K 4000 K 3000 K 4000 K

Fluxo luminoso (lm) 650 lm 670 lm 650 lm 670 lm

Art. n.º 1004769 1004771 1004770 1004772

Tensão nominal (V) 220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Consumo (W) 15,2

IRC 90

Material Alumínio

Ø/A (cm) 40 / 10,5

IP20 340° 100° 170° 0,75



S
IS

T
E

M
A

S
 S

LV
 T

R
A

C
K

 | 
2

8

E
U

T
R

A
C

®

EUTRAC®

Calha eletrificada saliente 3 circuitos (trifásica)
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EUTRAC®

Calha eletrificada saliente 3 circuitos (trifásica)

Quer um sistema padrão?
Se procura um sistema de calha testado e comprovado ou se o concurso assim exigir: a escolha é a calha  
eletrificada em alumínio da EUTRAC® O sistema de calhas electrificadas de 3 circuitos (trifásico) é compatível  
com as luminárias SLV. A versão saliente está disponível em várias cores e comprimentos.

1 m 1 m 1 m 2 m 2 m 2 m

Tensão nominal (V) 220-240 V  
~50/60 Hz

220-240 V  
~50/60 Hz

220-240 V  
~50/60 Hz

220-240 V  
~50/60 Hz

220-240 V  
~50/60 Hz

220-240 V  
~50/60 Hz

Corrente máxima (A) 16 16 16 16 16 16

Material Alumínio / 
policarbonato (PC)

Alumínio / 
policarbonato (PC)

Alumínio / 
policarbonato (PC)

Alumínio / 
policarbonato (PC)

Alumínio / 
policarbonato (PC)

Alumínio / 
policarbonato (PC)

Cor Preto Branco Cinzento Preto Branco Cinzento

C x L x A (cm) 100 x 3,6 x 3,2 100 x 3,6 x 3,2 100 x 3,6 x 3,2 200 x 3,6 x 3,2 200 x 3,6 x 3,2 200 x 3,6 x 3,2

Peso (kg) 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0

Art. n.º 145100 1001510 145102 145200 1001511 145202

Fabricante: EUTRAC® Stromschienen GmbH

3 m 3 m 3 m

Tensão nominal (V) 220-240 V  
~50/60 Hz

220-240 V  
~50/60 Hz

220-240 V  
~50/60 Hz

Corrente máxima (A) 16 16 16

Material Alumínio / 
policarbonato (PC)

Alumínio / 
policarbonato (PC)

Alumínio / 
policarbonato (PC)

Cor Preto Branco Cinzento

C x L x A (cm) 300 x 3,6 x 3,2 300 x 3,6 x 3,2 300 x 3,6 x 3,2

Peso (kg) 3,0 3,0 3,0

Art. n.º 145300 1001512 145302

Fabricante: EUTRAC® Stromschienen GmbH



145510
1001513
145514

145520
1001514
145524

145680
1001521
145684

145670
1001520
145674

145640
1001519
145644

145690
1001522
145694

145630
1001518
145634

145510
1001513
145514

145640
1001519
145644

145630
1001518
145634

145670
1001520
145674

145670
1001520
145674

145670
1001520
145674

145510
1001513
145514

145680
1001521
145684

145520
1001514
145524

145690
1001522
145694

145680
1001521
145684

145520
1001514
145524

145680
1001521
145684

145680
1001521
145684

EUTRAC®

Calha eletrificada saliente de 3 circuitos
Ajuda no planeamento

Vista de cima dos acessórios  
no lado da montagem

Exemplo: ligação terra exterior

Exemplo: 
ligação terra interior



* Com opção de alimentação
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Alimentador, ligação da terra à esquerda

16 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 11,2 cm   L: 3,6 cm   A: 3,2 cm  

Preto Art. n.º 145510
Branco Art. n.º 1001513
Cinzento Art. n.º 145514

Estabilizador mecânico, utilizar com união

Policarbonato (PC)
C: 10 cm   L: 3,6 cm   A: 1,9 cm  

Preto Art. n.º 145600
Branco Art. n.º 1001523
Cinzento Art. n.º 145604

 União flexível

16 A máx. | Policarbonato (PC)/Aço
C: 22 cm   L: 3,6 cm   A: 3,2 cm  

Preto Art. n.º 145580
Branco Art. n.º 1001524
Cinzento Art. n.º 145584

Alimentador, ligação da terra à direita

16 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 11,2 cm   L: 3,6 cm   A: 3,2 cm   

Preto Art. n.º 145520
Branco Art. n.º 1001514
Cinzento Art. n-º 145524

Tomada

6,3 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 9,6 cm   L: 6,5 cm   A: 9 cm  

Preto Art. n.º 145700
Branco Art. n.º 1001525

Alimentador intermédio

16 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 13 cm   L: 3,6 cm   A: 3,6 cm 

Preto Art. n.º 145530
Branco Art. n.º 1001515
Cinzento Art. n.º 145534

Adaptador com seleção de fase

10 A máx. | Policarbonato (PC)

Preto Art. n.º 145990
Branco Art. n.º 1001542
Cinzento Art. n.º 145994

Conector em L, lig. terra interior*

16 A máx. | Policarbonato (PC)/Aço
C: 15 cm   L: 15 cm   A: 3,2 cm 

Preto Art. n.º 145680
Branco Art. n.º 1001521
Cinzento Art. n.º 145684

Conector em L, lig. terra exterior*

16 A máx. | Policarbonato (PC)/Aço
C: 15 cm   L: 15 cm   A: 3,2 cm 

Preto Art. n.º 145670
Branco Art. n.º 1001520
Cinzento Art. n.º 145674

Acessório de suspensão

Alumínio
C: 5 cm   L: 3,6 cm   A: 1,9 cm 

Preto Art. n.º 145730
Branco Art. n.º 1001530
Cinzento Art. n.º 145734

União longitudinal calha eletrificada*

16 A máx. | Policarbonato (PC)/Aço
C: 26 cm   L: 3,6 cm   A: 3,2 cm  

Preto Art. n.º 145660
Branco Art. n.º 1001517
Cinzento Art. n.º 145664

Roseta de teto

16 A máx. | Policarbonato (PC)
A: 3,1 cm   Ø: 11,9 cm  

Preto Art. n.º 145830
Branco Art. n.º 1001526
Cinzento Art. n.º 145834

União elétrica

16 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 5,8 cm   L: 1,5 cm   A: 2,6 cm  

Preto Art. n.º 145560
Branco Art. n.º 1001516
Cinzento Art. n.º 145564

Tampa de extremidade

Policarbonato (PC)
C: 3,6 cm   L: 1,7 cm   A: 3,2 cm  

Preto Art. n.º 145590
Branco Art. n.º 1001527
Cinzento Art. n.º 145594

Conetor em T, ligação terra interior, esquerda*

16 A máx. | Policarbonato (PC)/Aço
C: 26 cm   L: 18,5 cm   A: 3,2 cm  

Preto Art. n.º 145630
Branco Art. n.º 1001518
Cinzento Art. n.º 145634

Estrutura suspensa (60cm)

Policarbonato (PC)/Aço
C: 60 cm  A: 63,5 cm   Ø: 7 cm  

Preto Art. n.º 145720
Branco Art. n.º 1001529
Cinzento Art. n.º 145724

Conetor em T, ligação terra interior, direita*

16 A máx. | Policarbonato (PC)/Aço
C: 26 cm   L: 18,5 cm   A: 3,2 cm  

Preto Art. n.º 145640
Branco Art. n.º 1001519
Cinzento Art. n.º 145644

Estrutura suspensa (120cm)

Policarbonato (PC)/Aço
C: 120 cm  A: 122 cm   Ø: 7 cm  

Preto Art. n.º 145710
Branco Art. n.º 1001528
Cinzento Art. n.º 145714

Conetor em X*

16 A máx. | Policarbonato (PC)/Aço
C: 26 cm   L: 26 cm   A: 3,2 cm  
2 circuitos de corrente separados

Preto Art. n.º 145690
Branco Art. n.º 1001522
Cinzento Art. n.º 145694

Suspensão de cabos de aço (2 unidades)

Aço inoxidável/bronze
C: 500 cm | máx. 10 kg

Níquel Art. n.º 1002845
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EUTRAC®

Calha eletrificada de montagem  
encastrada de 3 circuitos (trifásica)

com acessórios adequados



S
IS

T
E

M
A

S
 S

LV
 T

R
A

C
K

 | 
3

3

E
U

T
R

A
C

®

EUTRAC®

Calha eletrificada de montagem  
encastrada de 3 circuitos (trifásica)

com acessórios adequados

Para projetos particularmente exigentes relativamente ao visual:  
a versão integrada do EUTRAC® Calha de 3 circuitos (trifásica)

2 m 3 m

Tensão nominal (V) 220-240 V ~50/60 Hz 220-240 V ~50/60 Hz

Corrente máxima (A) 16 16

Material Alumínio / 
policarbonato (PC)

Alumínio / 
policarbonato (PC)

Cor Branco Branco

C x L x A (cm) 200 x 5,9 x 4,1 300 x 5,9 x 4,1

Largura de encastramento (cm) 4 4

Peso (kg) 2,6 3,9

Art. n.º 1001531 1001532

Fabricante: EUTRAC® Stromschienen GmbH

Alimentador, ligação terra esquerda

16 A máx. | Policarbonato (PC)/Aço
C: 12,2 cm   L: 6 cm   A: 3,4 cm 

Branco Art. n.º 1001533

Alimentador, ligação terra direita

16 A máx. | Policarbonato (PC)/Aço
C: 12,2 cm   L: 6 cm   A: 3,4 cm 

Branco Art. n.º 1001534

Conetor em L, ligação terra exterior

16 A máx. | Policarbonato (PC)/Aço
C: 16 cm   L: 16 cm   A: 3,2 cm   
Com possibilidade de alimentação

Branco Art. n.º 1001536

Conetor em L, ligação terra interior

16 A máx. | Policarbonato (PC)/Aço
C: 16 cm   L: 16 cm   A: 3,2 cm   
Com possibilidade de alimentação

Branco Art. n.º 1001537

Tampa de extremidade

Policarbonato (PC)
C: 2,7 cm   L: 6 cm   A: 3,2 cm 

Branco Art. n.º 1001538

 União longitudinal com estabilizador

16 A máx. | Policarbonato (PC)/Aço
C: 6,2 cm   L: 2,5 cm   A: 2,7 cm 

Branco Art. n.º 1001539

Clipe de mola

Aço
C: 2 cm   L: 1 cm   A: 2,5 cm 

Cinzento Art. n.º 145551

Adaptador para luminárias 

10 A máx. | Policarbonato (PC)

Branco Art. n.º 1001542
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  Sujeito a testes anteriores com amostras da luminária e da calha
  No entanto, sem a funcionalidade DALI

Informações fornecidas sem garantia de compatibilidade.
Os dados técnicos e as dimensões estão sujeitos a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
Durante o desenvolvimento do projeto deverão ser testadas as várias amostras de modo a que se possa  
garantir a compatibilidade.
A compatibilidade refere-se apenas a calhas/luminárias.
Calhas e acessórios de diferentes fabricantes não devem ser combinados.

COMPATIBILIDADE
Calhas de 3 circuitos (trifásicas)

       

Compatível com luminárias/adaptadores de:

calhas e acessórios 
S-Track DALI

Aplicação SLV Global/Nordic EUTRAC® Zumtobel Erco LTS ONETrack

sem DALI

com DALI

Compatível com calhas e acessórios de:

Luminárias S-Track DALI

Aplicação SLV S-TRACK Global/Nordic EUTRAC® Zumtobel Erco LTS ONETrack

sem DALI

com DALI        



COMPATIBILIDADE
Calhas de 3 circuitos (trifásicas)

       

Os sistemas de calhas eletrificadas SLV e seusacessórios são  
altamente compatíveis. As luminárias e adaptadores de:  

EUTRAC®, Zumtobel, Erco e LTS ONETrack, estão sujeitos a  
teste prévio com uma amostra da luminária e da calha.

Compatível com luminárias/adaptadores de:

calhas e acessórios 
S-Track DALI

Aplicação SLV Global/Nordic EUTRAC® Zumtobel Erco LTS ONETrack

sem DALI

com DALI

Compatível com calhas e acessórios de:

Luminárias S-Track DALI

Aplicação SLV S-TRACK Global/Nordic EUTRAC® Zumtobel Erco LTS ONETrack

sem DALI

com DALI        



À procura de inspiração?
Procurou inspiração no site  
NUMINOS® e chegou ao configu-
rador através de um cenário  
de aplicação? Então as opções  
de seleção técnica já estão  
predefinidas de forma otimizada.

NUMINOS®

Configurar online. Com sistema.

Encontre o projetor de calha certo em apenas alguns passos – 
O configurador online SLV NUMINOS® torna isso possível.

NUMINOS® é um sistema de iluminação que oferece propriedades de luz constantes e design moderno em  
todas as aplicações. O nosso configurador online ajuda-o a selecionar o projetor perfeito a partir de uma  
grande variedade de tamanhos, diâmetros, consumos e lentes com ângulos de abertura (meia dispersão)  
diferentes. 

Além dos projetores para sistemas de calhas de 3 circuitos (trifásicos), os projetores NUMINOS® também 
estão disponíveis como projetores de teto orientáveis ou fixos e luminárias suspensas.

Eis como aceder ao configurador online SLV NUMINOS®:
www.numinos.SLV.com
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Disponível em três dimensões (65x155 mm,  
85x175 mm, 100x203 mm) com módulo LED  
de alta performance em três temperaturas 
de cor (2700 K, 3000 K, 4000 K). 

Lentes selecionáveis ​​com ângulos de  
abertura (meia dispersão) de 24°, 36° ou 60°.

Graças ao controlador LED / driver integrado 
(adequado para regulação por fase ou atra-
vés de protocolo DALI), todos os projetores 
são adequados para ligação direta à tensão 
de rede de 230 V.

Os projetores NUMINOS® estão disponíveis para  
montagem saliente no teto orientáveis ou fixos,  
luminárias suspensas e projetores para sistemas  
de calhas eletrificadas de 3 circuitos (trifásicas). 

PROJETORES

Ainda com dúvidas?
Leia o código para procurar um vídeo que mostra  
claramente como é fácil configurar as luminárias  
NUMINOS®.



SIMBOLOGIA
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Informação sobre se as fontes de luz e os aparelhos 
podem ou não ser substituídos por utilizadores finais ou 
pessoas qualificadas sem danificar permanentemente 
a luminária.

	· O LED pode ser substituído por uma pessoa qualificada

Peso do produto em quilogramas (kg)

Rotação e inclinação em graus: 
	· Rotação máxima
	· Inclinação máxima

Ângulo de abertura
Descreve o ângulo de feixe em graus. Quanto menor  
for o ângulo, maior é a concentração de luz.

Vida útil média de uma fonte de luz em horas.

Manutenção do fluxo luminoso 
Descreve quanto o fluxo luminoso de um LED diminui  
no período especificado.

Teremos o maior prazer em enviar-lhe a curva de distribui-
ção da luz para o produto em questão, mediante pedido.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE SEGURANÇA

Classe de isolamento
· Classe de isolamento I / condutores de proteção
· �Classe de isolamento II / proteção por isolamento  

duplo ou reforçado

ÂMBITO DE APLICAÇÃO · MONTAGEM

Índice de proteção IP
Determina a compatibilidade do equipamento elétrico 
para várias condições meteorológicas.

Utilizar exclusivamente em espaços interiores

SÍMBOLOS ESPECIAIS

Produtos assinalados
	· com LED integrado

Connected Lighting
Identifica os produtos inteligentes que utilizam os  
seguintes protocolos:
	· DALI

SIMBOLOGIA

Créditos das fotos
© SLV GmbH, 2021
© Chlorophylle | Adobe Stock
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