
SISTEMAS SLV TRACK
Sistemas de calhas 

eletrificadas monofásicas



SISTEMAS SLV TRACK

  APROVEITE TODO  
O POTENCIAL DA LUZ, ESCOLHA  
   A CALHA CERTA.

Em pequenas lojas, escritórios, restaurantes ou em casa: os sistemas de calhas  
monofásicas SLV são ideais para quem pretende utilizar inúmeras opções de design  
de iluminação. Graças à extensa seleção de luminárias e à possibilidade de expansão  
modular, adaptam-se flexivelmente a uma grande variedade de aplicações e, inclusive,  
às condições de espaço mais difíceis. 
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SISTEMAS SLV TRACK

As calhas eletrificadas monofásicas da SLV oferecem 
maior liberdade no design. Graças à livre escolha  
e posicionamento de projetores, luminárias suspensas  
e spots, o sistema mantém-se independente e pode  
sempre ser expandido.

FLEXÍVEL EM TODOS OS ASPETOS.

Facilidade de expansão.
Uma vez que a calha eletrificada trans-
porta a energia para os projetores,  
a iluminação pode ser planeada indepen-
dentemente dos pontos de alimentação –  
com diferentes quantidades, posições  
e tipos de luminárias para uma grande 
variedade de condições de iluminação. 
Além disso, através da simples adição  
de elementos de calhas e conectores 
que podem ser cortados segundo  
o comprimento, pode implementar  
uma grande variedade de geometrias,  
inclusive, em plantas irregulares.

Inúmeras possibilidades.
É possível obter elevados níveis de saída 
de luz com uma vasta gama de proprie-
dades graças à utilização de vários  
projetores situados a uma curta distância  
entre si. Independentemente do tipo  
de instalação, seja no teto, embutida, na  
parede ou suspensa: os sistemas de  
calhas eletrificadas monofásicas SLV  
criam uma base flexível para uma ilumi-
nação básica e de realce eficaz ao mais  
alto nível.

PARA CONE GL
Monof.
Art. n.º: 1006159
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SISTEMAS SLV TRACK

Principais características: 

•  Grande seleção de  
diferentes projetores 

•  As luminárias podem ser  
substituídas, reposicionadas  
e alinhadas 

•  Relativamente independente 
de pontos de saída de corrente 
elétrica 

•  Escalável graças a vários  
elementos de calha 

•  Atrativa relação  
qualidade-preço



SISTEMAS SLV TRACK

Para um design de iluminação 
individual em espaços limitados

Os sistemas de calhas eletrificadas monofásicas são 
ideais para todos os tipos de espaços residenciais. Uma  
grande seleção de projetores decorativos e luminárias 
suspensas com versões diferentes permite a utilização  
de fontes de luz LED com várias saídas e qualidades  
de luz. Além disso, estão disponíveis spots com LED de  
instalação permanente. 

DIVERSIDADE PARA O LAR.



SISTEMAS SLV TRACK

Para iluminar as superfícies de  
trabalho de forma segura e flexível

Para a iluminação  
elegante das áreas

Para criar a atmosfera  
de iluminação desejada
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SISTEMAS SLV TRACK

CONFIGURADO COM SISTEMA.

O configurador TRACK leva-o à lista preferida. 

Para facilitar a montagem do sistema de calhas eletrificadas, disponibilizamos-lhe o configurador TRACK que pode 
ser utilizado como um guia de compras online.

Configure passo a passo o seu sistema individual de calhas: desde a calha eletrificada, a geometria e a luminária 
até aos acessórios compatíveis. Sugestões úteis e informações adicionais ajudar-lhe-ão a encontrar os produtos 
certos. Como resultado, receberá a sua lista de compras preferida, que pode ser ajustada se necessário ou se os 
seus requisitos mudarem.
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SISTEMAS SLV TRACK

Pesquise agora e experimente por si mesmo  
como é fácil montar o sistema de calha certo. 

Chegue ao seu objetivo  
com três passos simples: 

1   Seleção básica do sistema

2   Selecionar produtos

3   Receber a lista de sugestões
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 EXPERIMENTE UMA LUZ  
QUE SE ADAPTA A TODAS  
    AS NECESSIDADES.
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Foco no design. 
A calha eletrificada monofásica plana é a melhor  
escolha para uma iluminação decorativa em  
residências privadas, lojas e escritórios de menor  
dimensão. Graças às aberturas disponíveis no perfil,  
a calha eletrificada saliente de alumínio pode ser  
rápida e facilmente fixada na parede ou no teto.

Calha eletrificada saliente monofásica

Tensão nominal (V) Intensidade máx. de corrente (A) Cor Material Comprimento (cm) Art. n.º

220-240 V ~50/60 Hz 16 Preto Alumínio 100 143010

220-240 V ~50/60 Hz 16 Branco Alumínio 100 143011

220-240 V ~50/60 Hz 16 Cinzento Alumínio 100 143012

220-240 V ~50/60 Hz 16 Preto Alumínio 200 143020

220-240 V ~50/60 Hz 16 Branco Alumínio 200 143021

220-240 V ~50/60 Hz 16 Cinzento Alumínio 200 143022

220-240 V ~50/60 Hz 16 Preto Alumínio 300 1002151

220-240 V ~50/60 Hz 16 Branco Alumínio 300 1002152

220-240 V ~50/60 Hz 16 Cinzento Alumínio 300 1002153

Material: alumínio, largura: 3,5 cm, altura: 1,8 cm, sem cobertura.

SISTEMAS SLV TRACK | CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA
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Calha eletrificada 
saliente monofásica

Montagem  
rápida e fácil.

CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA | SISTEMAS SLV TRACK
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Calha eletrificada saliente monofásica

Vista de cima dos componentes  
no lado da montagem

Guia de planeamento e visão geral de acessórios. 

SISTEMAS SLV TRACK | CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA
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Alimentador, lig. terra esquerda

16 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 6,5 cm  L: 3,5 cm  A: 1,8 cm

Preto Art. n.º 143030
Branco Art. n.º 143031
Cinzento Art. n.º 143032

Alimentador, lig. terra direita

16 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 10,4 cm  L: 3,5 cm  A: 1,8 cm

Preto Art. n.º 143040
Branco Art. n.º 143041
Cinzento Art. n.º 143042

Conector longitudinal*

16 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 17,2 cm  L: 3,5 cm  A: 1,8 cm   

Preto Art. n.º 143100
Branco Art. n.º 143101
Cinzento Art. n.º 143102

Conector longitudinal

16 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 6,4 cm  L: 3,5 cm  A: 1,8 cm   

Preto Art. n.º 143090
Branco Art. n.º 143091
Cinzento Art. n.º 143092

Ligador em L, lig. terra interior

16 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 10,4 cm   L: 10,4 cm   A: 1,8 cm

Preto Art. n.º 143060
Branco Art. n.º 143061
Cinzento Art. n.º 143062

Ligador em L, lig. terra exterior

16 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 10,4 cm   L: 10,4 cm   A: 1,8 cm

Preto Art. n.º 143050
Branco Art. n.º 143051
Cinzento Art. n.º 143052

Conector em T, lig. terra exterior, esquerda

16 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 17,2 cm   L: 10,4 cm   A: 1,8 cm

Preto Art. n.º 143070
Branco Art. n.º 143071
Cinzento Art. n.º 143072

Conector em T, lig. terra exterior, direita

16 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 17,2 cm   L: 10,4 cm   A: 1,8 cm

Preto Art. n.º 143080
Branco Art. n.º 143081
Cinzento Art. n.º 143082

Conector em X

16 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 9,5 cm   L: 17,2 cm   A: 1,8 cm

Preto Art. n.º 143160
Branco Art. n.º 143161
Cinzento Art. n.º 143162

Estabilizador de conector longitudinal

Aço 
C: 19,7 cm  L: 3,2 cm  A: 1,3 cm   
Para reforço ao instalar várias calhas eletrificadas  
com suspensão para teto (1002845)

Níquel Art. n.º 143151

Estabilizador de conector de canto

Aço
C: 11,5 cm  L: 11,5 cm  A: 0,5 cm   
Para reforço ao instalar várias calhas eletrificadas  
com suspensão para teto (1002845)

Níquel Art. n.º 143152

Estabilizador de conector em X

Aço
C: 19,7 cm  L: 19,7 cm  A: 0,5 cm   
Para reforço ao instalar várias calhas eletrificadas  
com suspensão para teto (1002845).

Cinzento Art. n.º 143169

Adaptador da calha eletrificada monof.

6 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 8,2 cm  L: 3,5 cm  A: 4,2 cm 

Preto Art. n.º 143120
Branco Art. n.º 143121
Cinzento Art. n.º 143124

Adaptador da calha eletrificada monof. com gancho

6 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 8,2 cm  L: 3,5 cm  A: 7,4 cm

Preto Art. n.º 143170
Branco Art. n.º 143171
Cinzento Art. n.º 143172

Cobertura

Policarbonato (PC)
C: 200 cm   L: 1,8 cm   A: 0,75 cm

Preto Art. n.º 1004783
Branco Art. n.º 1004785
Cinzento Art. n.º 1004784

Tampa

Policarbonato (PC)
C: 0,4 cm   L: 3,5 cm   A: 1,8 cm

Preto Art. n.º 143130
Branco Art. n.º 143131
Cinzento Art. n.º 143132

Roseta para teto

6 A máx. | Policarbonato (PC)
A: 2,5 cm   Ø: 12,1 cm

Preto Art. n.º 143380
Branco Art. n.º 143381
Cinzento Art. n.º 143382

Suspensão de cabos de aço (2 unidades)

Aço inoxidável/bronze
C: 500 cm | máx. 10 kg

Níquel Art. n.º 1002845

Conector flexível

16 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 16,4 cm   L: 3,5 cm   A: 1,8 cm   

Preto Art. n.º 143110
Branco Art. n.º 143111
Cinzento Art. n.º 143112

* Com opção de alimentação

CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA | SISTEMAS SLV TRACK
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SISTEMAS SLV TRACK | CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA

Integração elegante.
A calha eletrificada monofásica na variante para  
montagem encastrada pode ser integrada de forma  
elegante no design interior. O que dá uma impressão  
de alta qualidade não só tecnicamente, mas também  
visualmente.

Calha monof. montagem encastrada

Tensão nominal (V) Intensidade máx. de corrente (A) Cor Material Comprimento (cm) Art. n.º

220-240 V ~50/60 Hz 16 Branco Alumínio 200 143221

Material: alumínio, largura: 5,5 cm, altura: 1,8 cm, sem cobertura.



17

CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA | SISTEMAS SLV TRACK

Calha eletrificada de 
montagem encastrada 
monofásica
Art. n.º: 143221

Uma solução elegante para obter um 
resultado visual de alta qualidade. 
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SISTEMAS SLV TRACK | CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA
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Calha eletrificada de montagem encastrada monofásica

CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA | SISTEMAS SLV TRACK

Alimentador, lig. terra esquerda

16 A máx. | Plástico
C: 10,8 cm   L: 5,5 cm   A: 2 cm

Branco Art. n.º 143231

Alimentador, lig. terra direita

16 A máx. | Plástico
C: 10,8 cm   L: 5,5 cm   A: 2 cm

Branco Art. n.º 143241

Conector longitudinal

16 A máx. | Plástico/Aço
C: 6,5 cm   L: 1,8 cm   A: 1,7 cm

Branco Art. n.º 143271

Ligador em L, lig. terra interior

16 A máx. | Plástico
C: 11,2 cm   L: 11,2 cm   A: 2 cm

Branco Art. n.º 143261

Ligador em L, lig. terra exterior

16 A máx. | Plástico
C: 11,2 cm   L: 11,2 cm   A: 2 cm

Branco Art. n.º 143251

Tampa

Plástico
C: 2,7 cm   L: 5,5 cm   A: 1,8 cm

Branco Art. n.º 143281

Suporte de retenção

Aço
C: 7,5 cm   L: 1,5 cm   A: 4 cm   

Níquel Art. n.º 143230

Adaptador monofásico (1 circuito - 230VAC) com ganchos

6 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 8,2 cm  L: 3,5 cm  A: 7,4 cm

Preto Art. n.º 143170
Branco Art. n.º 143171
Cinzento Art. n.º 143172

Adaptador da calha eletrificada monof.

6 A máx. | Policarbonato (PC)
C: 8,2 cm  L: 3,5 cm  A: 4,2 cm

Preto Art. n.º 143120
Branco Art. n.º 143121
Cinzento Art. n.º 143124

Visão geral dos acessórios.
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PURI TRACK

Purismo perfeito.
Graças ao seu design simples, os projetores  
articulados e rotativos de tensão nominal  
(230VAC) podem ser utilizados de várias  
maneiras. Com a luminária fabricada em  
alumínio, é possível obter uma iluminação  
de realce direcionada. O PURI é adequado  
para fontes de luz LED de substituição flexível.

Encontra mais informações sobre os produtos  
dos sistemas SLV TRACK em: slv.com

PURI TRACK

Tipo de casquilho GU10

Tipo de lâmpada QPAR51

C/Ø/A (cm) 8,3 / 5,4 / 7,4

Anel decorativo para QPAR51 incluido

SISTEMAS SLV TRACK | CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA

Spot básico num design  
clássico com casquilho GU10
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PURI TRACK
Monof., QPAR51
Art. n.º: 143390

PURI TRACK
Monof., QPAR51
Art. n.º: 143390

Ideal para iluminação  
decorativa básica  
e de realce.

CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA | SISTEMAS SLV TRACK
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BIMA

Encontra mais informações sobre os produtos  
dos sistemas SLV TRACK em: slv.com

Visual industrial.
O spot BIMA possui um ângulo de rotação  
de 350° e uma articulação de 200°, o que per-
mite um alinhamento em todas as dimensões 
espaciais. Simultaneamente, impressiona com 
o seu visual industrial fabricado em alumínio,  
que é tão robusto quanto parece. As lâmpadas 
comuns QPAR51 podem ser utilizadas no cas-
quilho GU10.

BIMA

Tipo de casquilho GU10

Tipo de lâmpada QPAR51

C/Ø/A (cm) 8 / 6 / 14

As duas articulações  
permitem uma rotação  
e inclinação flexível

SISTEMAS SLV TRACK | CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA
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BIMA
Monof. , single, QPAR51
Art. n.º: 143440

BIMA
Monof., single, QPAR51
Art. n.º: 143440

Combina perfeitamente em 
ambientes apropriados. 

CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA | SISTEMAS SLV TRACK
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HELIA 50 TRACK

Encontra mais informações sobre os produtos  
dos sistemas SLV TRACK em: slv.com

HELIA 50 TRACK

Desempenho do sistema (em W) 11

Fluxo luminoso (em lm) 810/880

Temperatura da cor (em K) 3.000

IRC 90

C/Ø/A (cm) 14 / 5,5 / 10

Elegante em todos os sentidos.
Compacto, elegante e adequado para projetos 
de iluminação moderna graças ao seu desem-
penho: o projetor giratório e articulado convence 
em todos os aspetos. Fabricado em alumínio,  
está equipado com um módulo LED Premium.  
Além disso, possui uma luminosidade de  
3000 Kelvin, 750 lúmenes e um valor de IRC  
superior a 90 durante mais de 10 anos.

Design compacto  
e elegante

SISTEMAS SLV TRACK | CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA
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HELIA 50 TRACK
Monof.
Art. n.º: 143580

HELIA 50 TRACK
Monof.
Art. n.º: 143581

HELIA 50 TRACK
Monof.
Art. n.º: 143580

Perfeitamente adequado para  
uma iluminação flexível em todas  

as dimensões espaciais.

CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA | SISTEMAS SLV TRACK
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NOBLO SPOT

Desempenho do sistema (em W) 7,5

Fluxo luminoso (em lm) 620

Temperatura da cor (em K) 2.700

IRC 80 / 90

C/Ø/A (cm) 10,5 / 5 / 10,7

Encontra mais informações sobre os produtos  
dos sistemas SLV TRACK em: slv.com

Elegante visual redondo.
O projetor LED giratório e articulado convence 
com o seu design simplificado, sendo ideal  
para conceitos modernos de iluminação.  
O módulo LED Premium integrado realça os  
objetos com fortes propriedades da luz.

NOBLO SPOT

SISTEMAS SLV TRACK | CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA

Design simplificado  
e LED integrado
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NOBLO SPOT
Monof.
Art. n.º: 1001863

NOBLO SPOT
Monof.
Art. n.º: 1001862

Design elegante para  
conceitos modernos  
de iluminação.

CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA | SISTEMAS SLV TRACK
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SISTEMAS SLV TRACK | CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA 

PURIA TRACK

Encontra mais informações sobre os produtos  
dos sistemas SLV TRACK em: slv.com

Visual cónico. 
O projetor possui um ângulo de rotação de 
340° e uma articulação de 85°, o que permite 
liberdade no design individual da iluminação.  
Fabricado em alumínio e vidro acetinado,  
o versátil projetor ilumina qualquer espaço.  
Graças ao casquilho GU10 integrado, é ade-
quado para lâmpadas QPAR51 comuns.

Permite uma rotação  
e articulação flexível 

PURIA TRACK

Tipo de casquilho GU10

Tipo de lâmpada QPAR51

C/Ø/A (cm) 12,5 / 6,4 / 10,9
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CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA | SISTEMAS SLV TRACK

PURIA TRACK
Monof., QPAR51
Art. n.º: 143451

PURIA TRACK
Monof., QPAR51
Art. n.º: 143450

Ideal para iluminar  
áreas e objetos de  
uma forma direcionada.



30

AVO TRACK

Encontra mais informações sobre os produtos  
dos sistemas SLV TRACK em: slv.com

Realçar de forma atrativa.
O spot AVO possui um ângulo de rotação de  
350° e uma articulação de 90°, o que permite 
uma orientação específica da iluminação de  
realce. Individual e com luz de alta qualidade,  
graças ao casquilho GU10 integrado é possível 
uma substituição variável das lâmpadas.

SISTEMAS SLV TRACK | CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA

Rotativo e articulado 

AVO TRACK

Tipo de casquiho GU10

Tipo de lâmpada QPAR51

C/Ø/A (cm) 13 / 6,2 / 8
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CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA | SISTEMAS SLV TRACK

AVO TRACK
Monof., QPAR51
Art. n.º: 144201

AVO TRACK
Monof., QPAR51
Art. n.º: 144200

Melhora ainda mais o ambiente  
dos espaços atrativos.
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EURO SPOT TRACK

Encontra mais informações sobre os produtos  
dos sistemas SLV TRACK em: slv.com

Eficácia comprovada.
O EURO SPOT adapta-se perfeitamente ao 
sistema de calhas eletrificadas. A cabeça da 
luminária cilíndrica possui um casquilho GU10  
integrado, no qual é possível instalar lâmpadas 
QPAR51 comuns. Além disso, uma vez que  
os projetores em alumínio podem ser posicio-
nados de forma flexível, com rotação a 350°  
e inclinação a 90°, a iluminação interior é exa-
tamente a desejada.

SISTEMAS SLV TRACK | CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA

Posicionamento flexível  
através de articulação 

EURO SPOT TRACK

Tipo de casquilho GU10

Tipo de lâmpada QPAR51

C/Ø/A (cm) 12,5 / 8 / 15,2
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EURO SPOT TRACK
Monof., QPAR51
Art. n.º: 1001861

Quando a luz é simplesmente  
irresistível.

CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA | SISTEMAS SLV TRACK
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CONJUNTO NOBLO SPOT

CONJUNTO NOBLO SPOT

Desempenho do sistema (em W) 24

Fluxo luminoso (em lm) 1860

Temperatura da cor (em K) 2700

IRC 80

2x calha eletrificada para uma tensão de 230VAC de 1 m 
1x Alimentador/Conector longitudinal. 1x 2 Tampas. 
3x Cabeça da luminária NOBLO

Encontra mais informações sobre os produtos  
dos sistemas SLV TRACK em: slv.com

SISTEMAS SLV TRACK | CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA

Início perfeito.
O conjunto de sistema de calhas eletrificadas  
de alta voltagem monofásicas proporciona  
tudo o que precisa para um início perfeito:  
duas calhas, um conector longitudinal com  
opção de alimentação e três projetores  
NOBLO juntamente com LEDs potentes. 
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NOBLO SPOT
Monof., Conjunto triplo
Art. n.º: 1002611

NOBLO SPOT
Monof., Triple Track Set
Art. n.º: 1002610

Tudo o que precisa para iluminar de forma 
ótima os espaços mais pequenos. 

CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA | SISTEMAS SLV TRACK
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CONJUNTO PURI TRACK

Encontra mais informações sobre os produtos  
dos sistemas SLV TRACK em: slv.com

Bem equipado.
Com o sistema de calhas eletrificadas de alta  
voltagem monofásicas, uma experiência de  
iluminação de sucesso é garantida desde  
o início: duas calhas, um conector longitudinal  
com opção de alimentação e três projetores  
PURI, incluindo lâmpadas LED potentes. 

CONJUNTO PURI TRACK

Tipo de casquilho GU10

2x calha eletrificada para uma tensão de 230VAC de 1 m  
1x Conector longitudinal. 1x 2 Tampas. 3x Cabeça da luminária 
PURI.  
3x Lâmpada LED GU10  3x Anel decorativo para GU10

SISTEMAS SLV TRACK | CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA
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PURI TRACK
Monof., Conjunto triplo
Art. n.º: 143191

É também a escolha ideal  
para pequenas lojas.

CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA | SISTEMAS SLV TRACK
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ENOLA B TRACK

Encontra mais informações sobre os produtos  
dos sistemas SLV TRACK em: slv.com

Versatilidade discreta.
Fabricadas em alumínio de alta qualidade, as  
luminárias ENOLA B estão disponíveis como  
luminárias suspensas e spots para o sistema  
de calhas eletrificadas. Graças ao casquilho  
GU10, podem ser equipadas com lâmpadas  
economizadoras de energia. Para controlar  
a emissão de luz individualmente, é possível  
rodar e inclinar o spot.

Invólucro cilíndrico com 
design elegante 

ENOLA B PD ENOLA B SPOT

Tipo de casquilho GU10 GU10

Tipo de lâmpada QPAR51 QPAR51

C/Ø/A (cm) – / 6,7 / 30 11,3 / 6,7 / 12

Comprimento da suspensão 150 –

SISTEMAS SLV TRACK | CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA
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ENOLA B PD
Monof., QPAR51
Art. n.º: 143964

ENOLA B PD
Monof., QPAR51
Art. n.º: 143960

ENOLA B SPOT
Monof., QPAR51
Art. n.º: 1002110

Vasta gama de aplicações  
para os mais diversos projetos. 

CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA | SISTEMAS SLV TRACK
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PARA CONE 14

Encontra mais informações sobre os produtos  
dos sistemas SLV TRACK em: slv.com

Um pouco mais quente.
A luminária PARA CONE, disponível em cobre, 
preto e branco, proporciona um efeito de luz 
particularmente quente com o refletor colorido. 
É possível rodar e inclinar o spot em todas  
as dimensões espaciais. Além disso, o spot  
e a luminária suspensa são adequados para  
fontes de luz LED substituíveis graças ao cas-
quilho GU10 integrado. 

PARA CONE 14 PD PARA CONE 14 SPOT

Tipo de casquilho GU10 GU10

Tipo de lâmpada QPAR51 QPAR51

Ø/A (cm) 13,5 / 14 13,5 / 20

Comprimento da suspensão (cm) 150 –

Refletor colorido para 
efeito de luz quente

SISTEMAS SLV TRACK | CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA 
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PARA CONE 14 SPOT
Monof., QPAR51
Art. n.º: 1002873

PARA CONE 14 PD
Monof., QPAR51
Art. n.º: 1001968

Cria uma atmosfera  
acolhedora em áreas  
privadas e empresariais.
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PARA CONE GL

Encontra mais informações sobre os produtos  
dos sistemas SLV TRACK em: slv.com

Perspetivas vítreas.
Quando o vidro cónico cria um ambiente  
encantador, só pode ser a luminária PARA  
CONE GL. O difusor em vidro revela imediata-
mente a fonte de luz LED, que pode ser esco-
lhida livremente, no casquilho GU10. Para tal,  
o spot pode ser rodado em 300° e inclinado  
em 90°, o que permite um alinhamento flexível  
em todas as dimensões espaciais.

PARA CONE GL PD PARA CONE GL SPOT

Tipo de casquilho GU10 GU10

Ø/A (cm) 13,5 / 15 13,5 / 19,5

Comprimento da suspensão (cm) 250 –

Abajur de vidro 

SISTEMAS SLV TRACK | CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA
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PARA CONE GL PD
Monof., GU10
Art. n.º: 1006160

PARA CONE GL SPOT
Monof., GU10
Art. n.º: 1006155

Atrativo visual transparente  
para todas as ocasiões.

CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA | SISTEMAS SLV TRACK
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PANEL TRACK

PANEL TRACK quadrado PANEL TRACK redondo

Desempenho do sistema (em W) 18 18

Fluxo luminoso (em lm) 1800 1800

Temperatura da cor (em K) 3000 3000

IRC 90 90

C/L/A (cm) 30 / 15 / 9,3 –

C/Ø/A (cm) – 23,1 / 20 / 9,5

Encontra mais informações sobre os produtos  
dos sistemas SLV TRACK em: slv.com

Plano e bom.
Além do alto índice de reprodução de cores, as luminá-
rias planas PANEL TRACK também convencem com  
a sua capacidade de rotação e inclinação. O invólucro  
opcional em alumínio redondo ou quadrado é fornecido  
com um difusor em vidro acrílico que garante uma ilumi-
nação homogénea e antibrilho.

Difusor em vidro acrílico  
para uma iluminação  
homogénea 

SISTEMAS SLV TRACK | CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA
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PANEL TRACK
Monof., redondo
Art. n.º: 1004935

PANEL TRACK
Monof., quadrado
Art. n.º: 1004933

Ilumina as cores com  
alta funcionalidade.

CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA | SISTEMAS SLV TRACK
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LIGHT EYE®

Encontra mais informações sobre os produtos  
dos sistemas SLV TRACK em: slv.com

Robusto em todos os sentidos.
A popular luminária clássica em aço brilhante: 
LIGHT EYE® Brilha num elevado nível de diver-
sidade de aplicações. Os spots giratórios  
e articulados, bem como a luminária suspensa, 
estão disponíveis em diferentes combinações  
de cores: branco, preto e cromado. O spot  
também está disponível em cobre mate.

Corpo da luminária 
em aço 

SISTEMAS SLV TRACK | CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA

LIGHT EYE® 150 PD LIGHT EYE® 90 SPOT

Tipo de casquilho GU10 GU10

Tipo de lâmpada QPAR111 QPAR51

C/Ø/A (cm) – / 15 / 12 12,2 / 8,9 / 10

Comprimento da suspensão (cm) 250 –
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Adequado para uma vasta gama 
de projetos de iluminação.

LIGHT EYE® 150 PD
Monof., QPAR111
Art. n.º: 1000713

LIGHT EYE® 150 + 90
Monof., QPAR51
Art. n.º: 143620 + 144010
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FORCHINI M 40 TRACK

Encontra mais informações sobre os produtos  
dos sistemas SLV TRACK em: slv.com

Realce suspenso.
Mesmo na sua versão mais pequena, o abajur  
em alumínio e aço tem um destaque atraente,  
está disponível em ouro, cinzento ou branco  
juntamente com as lâmpadas correspondentes. 
Em particular, a superfície interior estruturada  
cria uma atmosfera leve que não poderia ser  
mais acolhedora.

Abajur em alumínio  
e aço 

SISTEMAS SLV TRACK | CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA

FORCHINI M 40 TRACK

Tipo de casquilho E27

Ø/A (cm) 40 / 20

Comprimento da suspensão (cm) 150
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Cria uma atmosfera de  
iluminação acolhedora.

FORCHINI M 40 TRACK
Monofásico., E27
Art. n.º: 143932

CALHA ELETRIFICADA MONOFÁSICA | SISTEMAS SLV TRACK
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Sistemas SLV TRACK

Monofásica Calha eletrificada saliente
1 m

Calha eletrificada saliente
2 m

Calha eletrificada saliente
3 m

Calha eletrificada de  
montagem encastrada 2 m

Monofásica PURI TRACK BIMA HELIA 50 TRACK NOBLO SPOT

Monofásica PURIA TRACK AVO TRACK EURO SPOT NOBLO SPOT SET

Monofásica PURI TRACK SET ENOLA B TRACK
PD

ENOLA B TRACK
SPOT

PARA CONE 14
PD

Encontra mais informações sobre os produtos  
dos sistemas SLV TRACK em: slv.com
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© Chlorophylle | Adobe Stock
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Monofásica PARA CONE 14
SPOT

PARA CONE GL
PD

PARA CONE GL
SPOT

PANEL TRACK

Monofásica PANEL TRACK LIGHT EYE® 150
PD

LIGHT EYE® 90
SPOT

FORCHINI M 40 TRACK

Encontra mais informações sobre os produtos  
dos sistemas SLV TRACK em: slv.com



slv.com

* Reservado o direito a erros e alterações.

A luz deve realçar o essencial e funcionar bem sob várias 
condições. Assim, temos o prazer de lhe oferecer, uma 
solução com sistemas de calhas eletrificadas SLV que se 
adapta flexivelmente a uma grande variedade de aplicações 
e configurações de espaço.

Disponível no seu distribuidor:


