
Tokovni sistemi SLV
3-fazni napetostni tokovni sistemi  
za profesionalne svetlobne projekte
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Ko postane tehnično zahteven: S številnimi  
prosto kombiniranimi elementi proge lahko  
obvladate kateri koli izziv oblikovanja svetlobe.
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S-TRACK
3-fazna nadgradna tirnica   
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S-TRACK
3-fazna nadgradna tirnica   

Vaše profesionalne tirnice.
Za trgovine, muzeje, hotele, restavracije in vile so naše 3-fazne S-TRACK napetostne tirnice naravnost idealne.  
Zahvaljujoč velikemu številu močnih reflektorjev je mogoče realizirati najrazličnejše scenarije osvetlitve in jih  
posamično preklapljati z ločenimi električnimi tokokrogi. 

• Široka izbira visokozmogljivih reflektorjev 
• Ločena preklopna vezja
• Relativno neodvisno od samih vtičnic oz virov električne napetosti
• Nastavljivo prek številnih elementov tirnic
• Za pametne osvetlitvene projekte, skladne z DALI

1 m 1 m 2 m 2 m

Nazivna napetost (V) 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz

maks. tok (A) 16 16 16 16

meh. Obremenitev, najv. 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg

Material aluminij aluminij aluminij aluminij

Barva črna bela črna bela

D x Š x V (cm) 100 x 3,6 x 3,6 100 x 3,6 x 3,6 200 x 3,6 x 3,6 200 x 3,6 x 3,6

Teža (kg) 0,9 0,9 1,84 1,84

Št. art. 1004937 1004938 1002631 1002632

3 m 3 m 4 m 4 m

Nazivna napetost (V) 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz

maks. tok (A) 16 16 16 16

meh. Obremenitev, najv. 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg

Material aluminij aluminij aluminij aluminij

Barva črna bela črna bela

D x Š x V (cm) 300 x 3,6 x 3,6 300 x 3,6 x 3,6 400 x 3,6 x 3,6 400 x 3,6 x 3,6

Teža (kg) 2,76 2,76 3,53 3,53

Št. art. 1002633 1002634 1002635 1002636



1002637
1002639

1002638
1002640

1002647
1002649

1002648
1002650

1002651
1002653

1002652
1002654

1002655
1002656

1001380
175060/64

1002648
1002650

1002648
1002650

1002648
1002650

1002648
1002650

1002648
1002650

1002655
1002656

1002643
1002644

1002643
1002644

1002647
1002649

1002647
1002649

1002647
1002649

1004941
1004942

1004943
1004944

1004941
1004942

1002637
1002639

1004943
1004944

S-TRACK
3-fazna nadgradna tirnica DALI
Pomoč pri načrtovanju in dodatki – vse na enem mestu 

Pogled na komponente od zgoraj  
na montažni strani
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Dovajalnik, DALI, ozemljitev, levo

maks. 10 A | polikarbonat (PC) 
D: 13,9 cm   Š: 3,5 cm   V: 3,3 cm

črna Št. art. 1002637
bela Št. art. 1002639

Dovajalnik, DALI, ozemljitev, desno

maks. 16 A | polikarbonat (PC) 
D: 13,9 cm   Š: 3,5 cm   V: 3,3 cm

črna Št. art. 1002638
bela Št. art. 1002640

Dovajalnik, DALI, ozemljitev, zunanja

maks. 16 A | polikarbonat (PC)
D: 11,9 cm   Š: 11,9 cm   V: 3,3 cm 

črna Št. art. 1002647
bela Št. art. 1002649

Dovajalnik, DALI, ozemljitev, notranja

maks. 16 A | polikarbonat (PC)
D: 11,9 cm   Š: 11,9 cm   V: 3,3 cm 

črna Št. art. 1002648
bela Št. art. 1002650

T-vezni člen, DALI, ozemljitev, zunanja, levo

maks. 16 A | polikarbonat (PC)
D: 20,3 cm   Š: 11,9 cm   V: 3,3 cm 

črna Št. art. 1002652
bela Št. art. 1002654

T-vezni člen, DALI, ozemljitev, zunanji, desno

maks. 16 A | polikarbonat (PC)
D: 20,3 cm   Š: 11,9 cm   V: 3,3 cm 

črna Št. art. 1002651
bela Št. art. 1002653

T-vezni člen, DALI, ozemljitev, notranja, levo

maks. 16 A | polikarbonat (PC)
D: 20,3 cm   Š: 11,9 cm   V: 3,3 cm 

črna Št. art. 1004941
bela Št. art. 1004942

T-vezni člen, DALI, ozemljitev, notranja, desno*

maks. 16 A | polikarbonat (PC)
D: 20,3 cm   Š: 11,9 cm   V: 3,3 cm 

črna Št. art. 1004943
bela Št. art. 1004944

X-vezni člen, DALI*

maks. 16 A | polikarbonat (PC)
D: 20,3 cm   Š: 20,3 cm   V: 3,3 cm  

črna Št. art. 1002655
bela Št. art. 1002656

Vzdolžni vezni člen, DALI

maks. 16 A | polikarbonat (PC)
D: 10,6 cm, Š: 2,5 cm, V: 2,8 cm 

črna Št. art. 1002641
bela Št. art. 1002642

Vzdolžni vezni člen, DALI*

maks. 10 A | polikarbonat (PC)
D: 20,3 cm   Š: 3,5 cm   V: 3,3 cm  

črna Št. art. 1002643
bela Št. art. 1002644

Nastavljiv spojnik, DALI

maks. 16 A | polikarbonat (PC)
D: 28,5 cm   Š: 3,5 cm   V: 3,3 cm  

črna Št. art. 1002645
bela Št. art. 1002646

Izolirni spojnik

polikarbonat (PC) 
D: 6,8 cm   Š: 3,1 cm   V: 2,6 cm  

črna Št. art. 175080
bela Št. art. 1001382

Pritrdilna sponka

jeklo
D: 4 cm   Š: 3,4 cm   V: 1,25 cm   

črna Št. art. 1002657
bela Št. art. 1002658

3-fazni adapter, DALI

maks. 10 A | polikarbonat (PC)
D: 11,3 cm   Š: 5,5 cm   V: 3,3 cm  

črna Št. art. 1002660
bela Št. art. 1002659

meh. 3-fazni adapter

aluminij / polikarbonat (PC) 
D: 6,6 cm   Š: 6,6 cm   V: 3,1 cm  

črna Št. art. 175210
bela Št. art. 1001395

Pokrov

polikarbonat (PC)
D: 200 cm   Š: 2,2 cm   V: 0,75 cm   

črna Št. art. 1004939
bela Št. art. 1004940

Zaključna kapica

polikarbonat (PC) 
D: 3,5 cm   Š: 3,3 cm   V: 3,2 cm  

črna Št. art. 175060
bela Št. art. 1001380

Nosilec za visečo svetilko

aluminij / polikarbonat (PC) 
D: 6 cm, Š: 6 cm, V: 4 cm | maks. 10 kg

črna Št. art. 175160
bela Št. art. 1001390

Vezni člen za udarna mesta

aluminij
D: 18,2 cm Š: 3,3 cm V: 2,1 cm  

črna Št. art. 175180
bela Št. art. 1001392

Kavelj

Polikarbonat (PC) / jeklo
V: 5,2 cm, Ø: 2,6 cm | maks. 10 kg

črna Št. art. 175190
bela Št. art. 1001393

Stropna rozeta

maks. 16 A | polikarbonat (PC)
V: 3,56 cm   Ø: 14,32 cm  

črna Št. art. 1004684
bela Št. art. 1004685

Obešalo iz žične vrvi, 2 kosa

Legirano jeklo / medenina
D: 500 cm | maks. 10 kg

nikelj Št. art. 1002845

* z možnostjo dovajanja



TOKOVNI SISTEM 
Konfigurirano s sistemom.

Skenirajte in sami odkrijte, kako enostavno  
je sestaviti pravi tokovni sistem.
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TOKOVNI SISTEM 
Konfigurirano s sistemom.

Trije enostavni koraki vas  
pripeljejo do cilja: 

1   Osnovna izbira sistema

2   Izbira izdelkov

3   Pridobitev seznama s priporočili

Konfigurator TRACK  
vas usmeri k želenemu seznamu nakupov.

Da boste lahko hitreje in enostavneje sestavili pravi tokovni sistem za svoj projekt, vam ponujamo spletno  
pomoč, in sicer s konfiguratorjem TRACK.

Preprosto sestavite pravi tokovni sistem, od geometrijske oblike do luči in združljive dodatne opreme. Kot  
rezultat boste prejeli želeni seznam nakupov, ki ga lahko po potrebi prilagodite, če se zahteve spremenijo.



NUMINOS® S

Na voljo z različnimi svetlobnimi tokovi,  
barvnimi temperaturami in koti polovične  
svetlobe

Vrtljivo pod kotom  
90° in premično 
 pod kotom 350°

Tukaj lahko nadaljujete na SLV NUMINOS® Spletni konfigurator:
www.numinos.SLV.com
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NUMINOS® S

črna

Temperatura barve (v K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Svetlobni tok (v lm) 985 lm 985 lm 980 lm 1020 lm 1020 lm 1020 lm 1100 lm 1100 lm 1100 lm

Kotnik 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Št. art. 1004074 1004075 1004076 1004082 1004083 1004084 1004090 1004091 1004092

bela

Temperatura barve (v K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Svetlobni tok (v lm) 985 lm 985 lm 980 lm 1020 lm 1020 lm 1020 lm 1100 lm 1100 lm 1100 lm

Kotnik 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Št. art. 1004078 1004079 1004080 1004086 1004087 1004088 1004094 1004095 1004096

Nazivna napetost (V) 220-240V ~50/60Hz | 250mA

Zmogljivost sistema (v W) 11

CRI 90

Material Aluminij / plastika

D / Ø / V (cm) 16,2 / 6,5 / 14,5

50000 350° 90° 0,53



NUMINOS® M

Idealna zmogljivost za trgovine  
in pisarne srednje velikosti

Vrtljivo pod kotom 
90° in premično  
pod kotom 350°

Tukaj lahko nadaljujete na SLV NUMINOS® Spletni konfigurator:
www.numinos.SLV.com
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NUMINOS® M

črna

Temperatura barve (v K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Svetlobni tok (v lm) 1925 lm 1935 lm 1885 lm 1955 lm 1970 lm 1880 lm 2125 lm 2120 lm 2060 lm

Kotnik 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Št. art. 1004170 1004171 1004172 1004178 1004179 1004180 1004186 1004187 1004188

bela

Temperatura barve (v K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Svetlobni tok (v lm) 1925 lm 1935 lm 1885 lm 1955 lm 1970 lm 1880 lm 2125 lm 2120 lm 2060 lm

Kotnik 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Št. art. 1004174 1004175 1004176 1004182 1004183 1004184 1004190 1004191 1004192

Nazivna napetost (V) 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Zmogljivost sistema (v W) 20

CRI 90

Material Aluminij / plastika

D / Ø / V (cm) 18,5 / 8,5 / 16,5

50000 350° 90° 0,72



NUMINOS® L

Tukaj lahko nadaljujete na SLV NUMINOS® Spletni konfigurator:
www.numinos.SLV.com

Visoka zmogljivost za trgovine z večjimi 
površinami in večje prostore

Vrtljivo pod kotom 
90° in premično  
pod kotom 350°
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NUMINOS® L

črna

Temperatura barve (v K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Svetlobni tok (v lm) 2440 lm 2400 lm 2475 lm 2430 lm 2340 lm 2400 lm 2675 lm 2620 lm 2715 lm

Kotnik 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Št. art. 1004266 1004267 1004268 1004274 1004275 1004276 1004282 1004283 1004284

bela

Temperatura barve (v K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Svetlobni tok (v lm) 2440 lm 2400 lm 2475 lm 2430 lm 2340 lm 2400 lm 2675 lm 2620 lm 2715 lm

Kotnik 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Št. art. 1004270 1004271 1004272 1004278 1004279 1004280 1004286 1004287 1004288

Nazivna napetost (V) 220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Zmogljivost sistema (v W) 28

CRI 90

Material Aluminij / plastika

D / Ø / V (cm) 21,3 / 10 / 18

50000 350° 90° 1



NUMINOS® S

Najnižji razred zmogljivosti za svetlobo, 
upravljano z DALI

Vrtljivo pod kotom 
90° in premično  
pod kotom 350°

Tukaj lahko nadaljujete na SLV NUMINOS® Spletni konfigurator:
www.numinos.SLV.com
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NUMINOS® S

črna

Temperatura barve (v K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Svetlobni tok (v lm) 985 lm 985 lm 980 lm 1020 lm 1020 lm 1020 lm 1100 lm 1100 lm 1100 lm

Kotnik 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Št. art. 1004362 1004363 1004364 1004370 1004371 1004372 1004378 1004379 1004380

bela

Temperatura barve (v K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Svetlobni tok (v lm) 985 lm 985 lm 980 lm 1020 lm 1020 lm 1020 lm 1100 lm 1100 lm 1100 lm

Kotnik 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Št. art. 1004366 1004367 1004368 1004374 1004375 1004376 1004382 1004383 1004384

Nazivna napetost (V) 220-240V ~50/60Hz | 250mA

Zmogljivost sistema (v W) 11

CRI 90

Material Aluminij / plastika

D / Ø / V (cm) 16,2 / 6,5 / 14,5

50000 350° 90° 0,53



NUMINOS® M

Srednji razred zmogljivosti za svetlobo, 
upravljano z DALI

Vrtljivo pod kotom 
90° in premično  
pod kotom 350°

Tukaj lahko nadaljujete na SLV NUMINOS® Spletni konfigurator:
www.numinos.SLV.com
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NUMINOS® M

črna

Temperatura barve (v K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Svetlobni tok (v lm) 1925 lm 1935 lm 1885 lm 1955 lm 1970 lm 1880 lm 2125 lm 2120 lm 2060 lm

Kotnik 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Št. art. 1004458 1004459 1004460 1004466 1004467 1004468 1004474 1004475 1004476

bela

Temperatura barve (v K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Svetlobni tok (v lm) 1925 lm 1935 lm 1885 lm 1955 lm 1970 lm 1880 lm 2125 lm 2120 lm 2060 lm

Kotnik 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Št. art. 1004462 1004463 1004464 1004470 1004471 1004472 1004478 1004479 1004480

Nazivna napetost (V) 220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Zmogljivost sistema (v W) 20

CRI 90

Material Aluminij / plastika

D / Ø / V (cm) 18,5 / 8,5 / 16,5

50000 350° 90° 0,72



NUMINOS® L

Najvišji razred zmogljivosti  
za svetlobo, upravljano z DALI

Vrtljivo pod kotom 
90° in premično  
pod kotom 350°

Tukaj lahko nadaljujete na SLV NUMINOS® Spletni konfigurator:
www.numinos.SLV.com
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NUMINOS® L

črna

Temperatura barve (v K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Svetlobni tok (v lm) 2440 lm 2400 lm 2475 lm 2430 lm 2340 lm 2400 lm 2675 lm 2620 lm 2715 lm

Kotnik 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Št. art. 1004554 1004555 1004556 1004562 1004563 1004564 1004570 1004571 1004572

bela

Temperatura barve (v K) 2700 K 2700 K 2700 K 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Svetlobni tok (v lm) 2440 lm 2400 lm 2475 lm 2430 lm 2340 lm 2400 lm 2675 lm 2620 lm 2715 lm

Kotnik 24° 36° 60° 24° 36° 60° 24° 36° 60°

Št. art. 1004558 1004559 1004560 1004566 1004567 1004568 1004574 1004575 1004576

Nazivna napetost (V) 220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Zmogljivost sistema (v W) 28

CRI 90

Material Aluminij / plastika

D / Ø / V (cm) 21,3 / 10 / 18

50000 350° 90° 1



SIGHT MOVE

Več informacij o artiklih tokovnih sistemov  
SLV TRACK najdete na: slv.com

Idealno za talno osvetlitev  
v pisarnah in trgovinah

120° nagib
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SIGHT MOVE

črna bela

Temperatura barve (v K) 3000 K 4000 K 3000 K 4000 K

Svetlobni tok (v lm) 2700 lm 3100 lm 2700 lm 3100 lm

Št. art. 1004690 1004692 1004691 1004693

Nazivna napetost (V) 220-240V ~50/60Hz | 350 mA

Zmogljivost sistema (v W) 26

CRI 90

Material Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)

D / Š / V (cm) 45 / 5,6 / 10,5

LED

IP 20 75° L70B50 120° 1,24



SIGHT TRACK

Več informacij o artiklih tokovnih sistemov  
SLV TRACK najdete na: slv.com

Idealno za talno osvetlitev  
v pisarnah in trgovinah

Stikalo CCT
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SIGHT TRACK

črna bela

Temperatura barve (v K) 3000 K/4000 K 3000 K/4000 K

Svetlobni tok (v lm) 3000 lm/3000 lm 3000 lm/3000 lm

Št. art. 1005397 1005399

Nazivna napetost (V) 220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Zmogljivost sistema (v W) 39

CRI 90

Material Aluminij / akril

D / Š / V (cm) 114 / 4,5 / 12

LED

IP20 50000 120° 2



ONE 40 TRACK

Več informacij o artiklih tokovnih sistemov  
SLV TRACK najdete na: slv.com

Ustvarja posredno svetlobo

Vrtljivo pod kotom 
100° in premično 
pod kotom 340°



T
O

K
O

V
N

I 
S

IS
T

E
M

I 
S

LV
 | 

2
7

O
N

E
 4

0 
T

R
A

C
K

 D
A

L
I

ONE 40 TRACK

črna bela

Temperatura barve (v K) 3000 K 4000 K 3000 K 4000 K

Svetlobni tok (v lm) 650 lm 670 lm 650 lm 670 lm

Št. art. 1004769 1004771 1004770 1004772

Nazivna napetost (V) 220-240V ~50/60Hz | 350 mA

Zmogljivost sistema (v W) 15,2

CRI 90

Material aluminij

Ø / V (cm) 40 / 10,5

IP20 340° 100° 170° 0,75
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EUTRAC®

3-fazna nadgradna tirnica
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EUTRAC®

3-fazna nadgradna tirnica

Kakšen je standard?
Če iščete preizkušeni tokovni sistem ali če to zahtevajo predpisi:: aluminijasta podporna tirnica EUTRAC®  
Visokonapetostni 3-fazni tokovni sistemi, kompatibilni s svetilkami SLV. Nadgradna različica tega sistema  
je na voljo v več barvah in dolžinah.

1 m 1 m 1 m 2 m 2 m 2 m

Nazivna napetost (V) 220-240V 
~50/60Hz

220-240V 
~50/60Hz

220-240V 
~50/60Hz

220-240V 
~50/60Hz

220-240V 
~50/60Hz

220-240V 
~50/60Hz

maks. tok (A) 16 16 16 16 16 16

Material aluminij /  
polikarbonat (PC)

aluminij /  
polikarbonat (PC)

aluminij /  
polikarbonat (PC)

aluminij /  
polikarbonat (PC)

aluminij /  
polikarbonat (PC)

aluminij /  
polikarbonat (PC)

Barva črna bela siva črna bela siva

D x Š x V (cm) 100 x 3,6 x 3,2 100 x 3,6 x 3,2 100 x 3,6 x 3,2 200 x 3,6 x 3,2 200 x 3,6 x 3,2 200 x 3,6 x 3,2

Teža (kg) 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0

Št. art. 145100 1001510 145102 145200 1001511 145202

Proizvajalec: EUTRAC® Tokovne tirnice GmbH

3 m 3 m 3 m

Nazivna napetost (V) 220-240V 
~50/60Hz

220-240V 
~50/60Hz

220-240V 
~50/60Hz

maks. tok (A) 16 16 16

Material aluminij /  
polikarbonat (PC)

aluminij /  
polikarbonat (PC)

aluminij /  
polikarbonat (PC)

Barva črna bela siva

D x Š x V (cm) 300 x 3,6 x 3,2 300 x 3,6 x 3,2 300 x 3,6 x 3,2

Teža (kg) 3,0 3,0 3,0

Št. art. 145300 1001512 145302

Proizvajalec: EUTRAC® Tokovne tirnice GmbH



145510
1001513
145514

145520
1001514
145524

145680
1001521
145684

145670
1001520
145674

145640
1001519
145644

145690
1001522
145694

145630
1001518
145634

145510
1001513
145514

145640
1001519
145644

145630
1001518
145634

145670
1001520
145674

145670
1001520
145674

145670
1001520
145674

145510
1001513
145514

145680
1001521
145684

145520
1001514
145524

145690
1001522
145694

145680
1001521
145684

145520
1001514
145524

145680
1001521
145684

145680
1001521
145684

EUTRAC®

3-fazna nadgradna tirnica
Pomoč pri načrtovanju in dodatki – vse na enem mestu

Pogled na komponente od zgoraj  
na montažni strani

Primer: ozemljitev, zunanja

Primer:  
ozemljitev, notranja



* z možnostjo dovajanja
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Dovajalnik, ozemljitev, levo

maks. 16 A | polikarbonat (PC)
D: 11,2 cm   Š: 3,6 cm   V: 3,2 cm  

črna Št. art. 145510
bela Št. art. 1001513
siva Št. art. 145514

Vezni člen za udarna mesta

polikarbonat (PC)
D: 10 cm   Š: 3,6 cm   V: 1,9 cm  

črna Št. art. 145600
bela Št. art. 1001523
siva Št. art. 145604

Gibljivi vezni člen

maks. 16 A | polikarbonat (PC) / jeklo
D: 22 cm   Š: 3,6 cm   V: 3,2 cm  

črna Št. art. 145580
bela Št. art. 1001524
siva Št. art. 145584

Dovajalnik, ozemljitev, desno

maks. 16 A | polikarbonat (PC)
D: 11,2 cm   Š: 3,6 cm   V: 3,2 cm   

črna Št. art. 145520
bela Št. art. 1001514
siva Št. art. 145524

Vtičnica

maks. 6,3 A | polikarbonat (PC)
D: 9,6 cm   Š: 6,5 cm   V: 9 cm  

črna Št. art. 145700
bela Št. art. 1001525

Sredinski dovajalnik

maks. 16 A | polikarbonat (PC)
D: 13 cm   Š: 3,6 cm   V: 3,6 cm 

črna Št. art. 145530
bela Št. art. 1001515
siva Št. art. 145534

3-fazni adapter za svetilko

maks. 10 A | polikarbonat (PC)

črna Št. art. 145990
bela Št. art. 1001542
siva Št. art. 145994

L-vezni člen, ozemljitev, notranji*

maks. 16 A | polikarbonat (PC) / jeklo
D: 15 cm   Š: 15 cm   V: 3,2 cm 

črna Št. art. 145680
bela Št. art. 1001521
siva Št. art. 145684

L-vezni člen, ozemljitev, zunanji*

maks. 16 A | polikarbonat (PC) / jeklo
D: 15 cm   Š: 15 cm   V: 3,2 cm 

črna Št. art. 145670
bela Št. art. 1001520
siva Št. art. 145674

Sponka za visečo svetilko

aluminij
D: 5 cm   Š: 3,6 cm   V: 1,9 cm 

črna Št. art. 145730
bela Št. art. 1001530
siva Št. art. 145734

Vzdolžni vezni člen*

maks. 16 A | polikarbonat (PC) / jeklo
D: 26 cm   Š: 3,6 cm   V: 3,2 cm  

črna Št. art. 145660
bela Št. art. 1001517
siva Št. art. 145664

Vtičnica

maks. 16 A | polikarbonat (PC)
V: 3,1 cm   Ø: 11,9 cm  

črna Št. art. 145830
bela Št. art. 1001526
siva Št. art. 145834

Vzdolžni vezni člen

maks. 16 A | polikarbonat (PC)
D: 5,8 cm   Š: 1,5 cm   V: 2,6 cm  

črna Št. art. 145560
bela Št. art. 1001516
siva Št. art. 145564

Zaključna kapica

polikarbonat (PC)
D: 3,6 cm   Š: 1,7 cm   V: 3,2 cm  

črna Št. art. 145590
bela Št. art. 1001527
siva Št. art. 145594

T-vezni člen, DALI, ozemljitev, notranja, levo*

maks. 16 A | polikarbonat (PC) / jeklo
D: 26 cm   Š: 18,5 cm   V: 3,2 cm  

črna Št. art. 145630
bela Št. art. 1001518
siva Št. art. 145634

Nosilec za visečo svetilko

Polikarbonat (PC) / jeklo
D: 60 cm  V: 63,5 cm   Ø: 7 cm  

črna Št. art. 145720
bela Št. art. 1001529
siva Št. art. 145724

T-vezni člen, DALI, ozemljitev, notranja, desno*

maks. 16 A | polikarbonat (PC) / jeklo
D: 26 cm   Š: 18,5 cm   V: 3,2 cm  

črna Št. art. 145640
bela Št. art. 1001519
siva Št. art. 145644

Nosilec za visečo svetilko

Polikarbonat (PC) / jeklo
D: 120 cm  V: 122 cm   Ø: 7 cm  

črna Št. art. 145710
bela Št. art. 1001528
siva Št. art. 145714

X-vezni člen*

maks. 16 A | polikarbonat (PC) / jeklo
D: 26 cm   Š: 26 cm   V: 3,2 cm  
2 ločeni vezji

črna Št. art. 145690
bela Št. art. 1001522
siva Št. art. 145694

Obešalo iz žične vrvi, 2 kosa

Legirano jeklo / medenina
D: 500 cm  | maks. 10 kg

nikelj Št. art. 1002845
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EUTRAC®

3-fazna vgradna tirnica
s pripadajočimi dodatki
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EUTRAC®

3-fazna vgradna tirnica
s pripadajočimi dodatki

Za optično še posebej zahtevne projekte: vgradna različica  
EUTRAC® Visokonapetostne 3-fazne tirnice

2 m 3 m

Nazivna napetost (V) 220-240V ~50/60Hz 220-240V ~50/60Hz

maks. tok (A) 16 16

Material aluminij /  
polikarbonat (PC)

aluminij /  
polikarbonat (PC)

Barva bela bela

D x Š x V (cm) 200 x 5,9 x 4,1 300 x 5,9 x 4,1

Vgradno-B (cm) 4 4

Teža (kg) 2,6 3,9

Št. art. 1001531 1001532

Proizvajalec: EUTRAC® Tokovne tirnice GmbH

Dovajalnik, ozemljitev, levo

maks. 16 A | polikarbonat (PC) / jeklo
D: 12,2 cm  Š: 6 cm  V: 3,4 cm 

bela Št. art. 1001533

Dovajalnik, ozemljitev, desno

maks. 16 A | polikarbonat (PC) / jeklo
D: 12,2 cm  Š: 6 cm  V: 3,4 cm 

bela Št. art. 1001534

Poglobljeni L-spojnik z napajanjem

maks. 16 A | polikarbonat (PC) / jeklo
D: 16 cm   Š: 16 cm   V: 3,2 cm   
Ozemljitev, zunanja, z možnostjo dovajanja

bela Št. art. 1001536

Poglobljeni L-spojnik z napajanjem

maks. 16 A | polikarbonat (PC) / jeklo
D: 16 cm   Š: 16 cm   V: 3,2 cm   
Ozemljitev, notranja, z možnostjo dovajanja

bela Št. art. 1001537

Zaključna kapica

polikarbonat (PC)
D: 2,7 cm   Š: 6 cm   V: 3,2 cm 

bela Št. art. 1001538

Vzdolžni spojnik s stabilizatorjem

maks. 16 A | polikarbonat (PC) / jeklo
D: 6,2 cm   Š: 2,5 cm   V: 2,7 cm 

bela Št. art. 1001539

Vzmetna sponka

jeklo
D: 2 cm   Š: 1 cm   V: 2,5 cm 

siva Št. art. 145551

3-fazni adapter za svetilko

maks. 10 A | polikarbonat (PC)

bela Št. art. 1001542
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  Ob upoštevanju predhodnega testiranja z vzorci luči in tirnice
  Vendar brez funkcionalnosti DALI

Informacije brez jamstva.
Specifikacije in dimenzije so lahko kadar koli spremenjene brez predhodnega obvestila.
Pri načrtovanju projekta preverite na vzorcu, da zagotovite funkcionalnost.
Kompatibilnost se nanaša le na tirnice/luči.
Tirnic in komponent tirnic različnih proizvajalcev ne smete kombinirati.

SKLADNOST
3-fazne napetostne tirnice

       

Skladnost s svetilkami/adapterji:

tirnic in komponent tirnic 
S-Track DALI

Uporaba SLV Global/Nordic EUTRAC® Zumtobel Erco LTS ONETrack

brez DALI

z DALI

Kompatibilno s tirnicami in komponentami tirnic:

luči S-Track DALI

Uporaba SLV S-TRACK Global/Nordic EUTRAC® Zumtobel Erco LTS ONETrack

brez DALI

z DALI        



SKLADNOST
3-fazne napetostne tirnice

       

Tokovni sistemi SLV in komponente so izjemno kompatibilni.  
Z lučmi in adapterji: EUTRAC®, Zumtobel, Erco in LTS ONETrack. 

Predhodno testiranje z vzorcem luči in tirnic.

Skladnost s svetilkami/adapterji:

tirnic in komponent tirnic 
S-Track DALI

Uporaba SLV Global/Nordic EUTRAC® Zumtobel Erco LTS ONETrack

brez DALI

z DALI

Kompatibilno s tirnicami in komponentami tirnic:

luči S-Track DALI

Uporaba SLV S-TRACK Global/Nordic EUTRAC® Zumtobel Erco LTS ONETrack

brez DALI

z DALI        



Ste že našli navdih?
Na spletni strani NUMINOS® ste  
našli navdih in se prek aplikacije  
znašli v konfiguratorju? Potem  
so možnosti tehnične izbire že  
optimalno nastavljene.

NUMINOS®

Konfiguracija na spletu. S sistemom.

V le nekaj korakih to primernega reflektorja s tokovnim sistemom –  
SLV NUMINOS® Vse to vam ponudi spletni konfigurator.

NUMINOS® je popoln sistem svetil, ki zagotavlja konstantno kakovost svetlobe in sodoben dizajn pri vseh  
načinih uporabe: Naš spletni konfigurator vam pomaga izbrati popoln reflektor za vaše projekte med široko  
paleto svetil, različnih velikosti in premerov, razredov zmogljivosti, različic leč in kotov polovične svetlobe. 

Poleg žarometov za 3-fazne tokovne sisteme so reflektorji NUMINOS® na voljo kot vrtljivi ali fiksni stropni  
reflektorji in viseče svetilke.

Tukaj lahko nadaljujete na SLV NUMINOS® Spletni konfigurator:
www.numinos.SLV.com
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Na voljo v treh velikostih ohišja (65 mm x  
155 mm, 85 mm x 175 mm, 100 mm x 203 mm) 
z visokozmogljivim LED modulom s tremi  
barvami svetlobe (2700 K, 3000 K, 4000 K). 

Možnost izbire leč s polovičnim kotom  
snopa – 24°, 36° ali 60°.

Zaradi vgrajenih LED gonilnikov (stopenjska 
zatemnitev, DALI) so vsi reflektorji primerni  
za neposredni priklop na 230-V omrežno  
napetost.

NUMINOS® Reflektorji so na voljo kot vrtljivi ali fiksni  
stropni reflektorji, viseče svetilke in kot reflektorji za  
3-fazne sisteme tirnic. 

SPOTLIGHTS (REFLEKTORJI)

Imate še kakšno vprašanje?
Če si želite ogledati nazorni posnetek, kako enostavna je  
konfiguracija svetil NUMINOS®, me poskenirajte.Svetila,  
ki so na voljo za konfiguriranje.



POJASNILO SIMBOLOV



LED

T
O

K
O

V
N

I 
S

IS
T

E
M

I 
S

LV
 | 

3
9

P
O

JA
S

N
IL

O
 S

IM
B

O
LO

V

ZNAČILNOSTI IZDELKOV

Informacije, če je svetlobne vire in naprave s strani 
končnih uporabnikov ali usposobljenega osebja mogoče 
brez trajnega poškodovanja svetilke zamenjati ali ne.

 · LED sijalko mora zamenjati usposobljena oseba

Teža izdelka v kilogramih (kg)

Vrtljivost in nagib v stopinjah: 
 · Območje vrtenja
 · Območje nagiba

Polovični kot snopa
Navaja kot razpršitve svetlobnega snopa v stopinjah. 
Manjši kot je kot, močnejša oz. bolj polna je svetloba.

Srednja življenjska doba žarnice ali svetlobnega vira v 
urah.

Vzdrževanje svetlobnega toka 
Navaja, koliko se zmanjša svetlobni tok posamezne LED 
sijalke v določenem časovnem obdobju.

Na zahtevo vam bomo z veseljem poslali krivuljo porazde-
litve svetlobe za zadevni izdelek.

PODATKI O VARNOSTI

Stopnje zaščite
· Stopnja zaščite I / Ozemljitev
Stopnja zaščite II / Zaščita z dvojno ali ojačano izolacijo

PODROČJE UPORABE· MONTAŽA

Stopnja zaščite IP
Označuje primernost električne opreme za različne 
okoljske razmere.

Vložek le za notranje prostore

POSEBNI SIMBOLI

Označuje izdelke
 · z vgrajenimi LED

Connected Lighting
Označuje pametne izdelke, ki uporabljajo naslednje 
protokole:
 · DALI

POJASNILO SIMBOLOV

Avtor fotografij
© SLV GmbH, 2021
© Chlorophylle | Adobe Stock
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